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EDWARD PINIAZ ZAMOSC 30.06.2023

(imie i nazwisko) (miejscowosé, data)

OSWIADCZENIEPROJEKTANTAOSPORZADZENIUPROJEKTUTECHNICZNEGO

Jako projektant, oswiadczam niniejszym, iz projekt techniczny dla zadania:

ROZBUDOWA UL. LWOWSKIEJ W ZAMOSCIU

(wymieni¢ nazwe zamierzenia budowlanego)

do realizacji na dziatce identyfikator:

066401_1.0001.AR_53.209 , 066401_1.0001.AR_49.23, 066401_1.0001.AR_49.53, 066401_1.0001.AR_49.54/2, 066401_1.0001.AR_53.210,
066401_1.0001.AR_49.90/4, 066401_1.0001.AR_49.95/3, 066401_1.0001.AR_53.238, 066401_1.0001.AR_51.1/5, 066401_1.0001.AR_51.33/10,
066401_1.0001.AR_51.33/11, 066401_1.0001.AR_51.33/17, 066401_1.0001.AR_51.33/28, 066401_1.0001.AR_53.261, 066401_1.0001.AR_52.2,
066401_1.0001.AR_51.33/30, 066401_1.0001.AR_51.33/9, 066401_1.0001.AR_51.34/4, 066401_1.0001.AR_51.73/2 066401_1.0001.AR_51.35/4,
066401_1.0001.AR_51.30/4, 066401_1.0001.AR_51.31/7, 066401_1.0001.AR_51.32/4, 066401_1.0001.AR_51.36/19,
066401_1.0001.AR_51.36/20, 066401_1.0001.AR_22.1/12, 066401_1.0001.AR_22.2/2, 066401_1.0001.AR_22.1/1, 066401_1.0001.AR_22.2/1,
066401_1.0001.AR_22.3/1, 066401_1.0001.AR_22.4/1, 066401_1.0001.AR_22.5/1, 066401_1.0001.AR_22.3/4, 066401_1.0001.AR_22.4/4,
066401_1.0001.AR_22.3/3, 066401_1.0001.AR_22.4/3, 066401_1.0001.AR_22.1/11, 066401_1.0001.AR_51.71/6, 066401_1.0001.AR_22.67,
066401_1.0001.AR_22.5/2, 066401_1.0001.AR_22.6/7, 066401_1.0001.AR_22.10/7, 066401_1.0001.AR_22.9/1, 066401_1.0001.AR_22.8,
066401_1.0001.AR_22.7/2, 066401_1.0001.AR_22.6/9, 066401_1.0001.AR_22.6/6, 066401_1.0001.AR_22.6/8, 066401_1.0001.AR_22.11/9,
066401_1.0001.AR_22.7/1, 066401_1.0001.AR_22.11/5, 066401_1.0001.AR_22.12/7, 066401_1.0001.AR_22.12/5, 066401_1.0001.AR_22.13/3,
066401_1.0001.AR_22.12/8, 066401_1.0001.AR_22.13/6, 066401_1.0001.AR_22.14/6, 066401_1.0001.AR_22.14/5, 066401_1.0001.AR_22.15/1,
066401_1.0001.AR_22.16/4, 066401_1.0001.AR_22.16/3, 066401_1.0001.AR_22.15/2, 066401_1.0001.AR_22.15/20,
066401_1.0001.AR_22.17/23 066401_1.0001.AR_22.17/22, 066401_1.0001.AR_22.15/4, 066401_1.0001.AR_22.15/19,
066401_1.0001.AR_22.15/23 066401_1.0001.AR_52.94, 066401_1.0001.AR_52.93, 066401_1.0001.AR_52.1, 066401_1.0001.AR_52.92/4,
066401_1.0001.AR_52.92/3, 066401_1.0001.AR_52.89/4, 066401_1.0001.AR_52.89/7, 066401_1.0001.AR_52.89/6, 066401_1.0001.AR_52.89/2,
066401_1.0001.AR_52.89/1, 066401_1.0001.AR_52.88/1, 066401_1.0001.AR_52.85/1, 066401_1.0001.AR_52.85/2, 066401_1.0001.AR_52.80,
066401_1.0001.AR_52.79/1, 066401_1.0001.AR_52.33/5, 066401_1.0001.AR_52.81

potozonej w miejscowosci Zamos$é sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem

architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczagcymi zamierzenia budowlanego.

Zamosc¢ dnia 30.06.2023

(miejscowos$é, data)

(podpis projektanta)
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SEAWOMIR OSTROWSKI ZAMOSC 30.06.2023

(imie i nazwisko) (miejscowosé, data)

Jako projektant sprawdzajgcy, oswiadczam niniejszym, iz projekt techniczny dla zadania:

ROZBUDOWA UL. LWOWSKIEJ W ZAMOSCIU

(wymienié¢ nazwe zamierzenia budowlanego)

do realizacji nadziatce identyfikator:

066401_1.0001.AR_53.209 , 066401_1.0001.AR_49.23, 066401_1.0001.AR_49.53, 066401_1.0001.AR_49.54/2, 066401_1.0001.AR_53.210,
066401_1.0001.AR_49.90/4, 066401_1.0001.AR_49.95/3, 066401_1.0001.AR_53.238, 066401_1.0001.AR_51.1/5, 066401_1.0001.AR_51.33/10,
066401_1.0001.AR_51.33/11, 066401_1.0001.AR_51.33/17, 066401_1.0001.AR_51.33/28, 066401_1.0001.AR_53.261, 066401_1.0001.AR_52.2,
066401_1.0001.AR_51.33/30, 066401_1.0001.AR_51.33/9, 066401_1.0001.AR_51.34/4, 066401_1.0001.AR_51.73/2 066401_1.0001.AR_51.35/4,
066401_1.0001.AR_51.30/4, 066401_1.0001.AR_51.31/7, 066401_1.0001.AR_51.32/4, 066401_1.0001.AR_51.36/19,
066401_1.0001.AR_51.36/20, 066401_1.0001.AR_22.1/12, 066401_1.0001.AR_22.2/2, 066401_1.0001.AR_22.1/1, 066401_1.0001.AR_22.2/1,
066401_1.0001.AR_22.3/1, 066401_1.0001.AR_22.4/1, 066401_1.0001.AR_22.5/1, 066401_1.0001.AR_22.3/4, 066401_1.0001.AR_22.4/4,
066401_1.0001.AR_22.3/3, 066401_1.0001.AR_22.4/3, 066401_1.0001.AR_22.1/11, 066401_1.0001.AR_51.71/6, 066401_1.0001.AR_22.67,
066401_1.0001.AR_22.5/2, 066401_1.0001.AR_22.6/7, 066401_1.0001.AR_22.10/7, 066401_1.0001.AR_22.9/1, 066401_1.0001.AR_22.8,
066401_1.0001.AR_22.7/2, 066401_1.0001.AR_22.6/9, 066401_1.0001.AR_22.6/6, 066401_1.0001.AR_22.6/8, 066401_1.0001.AR_22.11/9,
066401_1.0001.AR_22.7/1, 066401_1.0001.AR_22.11/5, 066401_1.0001.AR_22.12/7, 066401_1.0001.AR_22.12/5, 066401_1.0001.AR_22.13/3,
066401_1.0001.AR_22.12/8, 066401_1.0001.AR_22.13/6, 066401_1.0001.AR_22.14/6, 066401_1.0001.AR_22.14/5, 066401_1.0001.AR_22.15/1,
066401_1.0001.AR_22.16/4, 066401_1.0001.AR_22.16/3, 066401_1.0001.AR_22.15/2, 066401_1.0001.AR_22.15/20,
066401_1.0001.AR_22.17/23 066401_1.0001.AR_22.17/22, 066401_1.0001.AR_22.15/4, 066401_1.0001.AR_22.15/19,
066401_1.0001.AR_22.15/23 066401_1.0001.AR_52.94, 066401_1.0001.AR_52.93, 066401_1.0001.AR_52.1, 066401_1.0001.AR_52.92/4,
066401_1.0001.AR_52.92/3, 066401_1.0001.AR_52.89/4, 066401_1.0001.AR_52.89/7, 066401_1.0001.AR_52.89/6, 066401_1.0001.AR_52.89/2,
066401_1.0001.AR_52.89/1, 066401_1.0001.AR_52.88/1, 066401_1.0001.AR_52.85/1, 066401_1.0001.AR_52.85/2, 066401_1.0001.AR_52.80,
066401_1.0001.AR_52.79/1, 066401_1.0001.AR_52.33/5, 066401_1.0001.AR_52.81

potozonej w miejscowosci Zamo$é sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem

architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.

Zamosc¢ dnia 30.06.2023

(miejscowos$é, data)

(podpis projektanta sprawdzajacego)
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PROJEKT TECHNICZNY

1. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

2. Przedmiot inwestycji

3. Lokalizacja Inwestycji

4. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego

5. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego
6. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

7. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoétzaleznosci urzadzen i wyposazenia zwigzanego z
przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi-w przypadku zamierzenia budowlanego
dotyczacego obiektu budowlanego ustugowego lub produkcyjnego;

8. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne

9. Rozwigzania niezbednych elementdw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w szczegdlnosci instalacji i
urzgdzen budowlanych: ogrzewczych, chtodniczych, klimatyzacji

10. Sposbb powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego

11. Rozwigzania i sposdb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespotéw tworzgcych catosé techniczno-uzytkowa, decydujgca o podstawowym
przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzadzen
technologicznych, majgcych wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne
zwigzane z tym obiektem

12. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

13. Charakterystyka energetyczna budynku

14. Uwagi dotyczgce dokumentacji, zakresu przedmiotu umowy oraz odbioru robét budowlanych
15. Program zapewnienia jakosci

16. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

17. Uwzglednienie intereséw 0sdb trzecich

18. Program gospodarki odpadami

Il. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Ill. CZESC RYSUNKOWA
1. Plan zagospodarowania terenu - usuniecie kolizji. rys. PZT-2.
2. Schemat elektryczny - usuniecie kolizji. rys. E-2.

IV. UZGODNIENIA

1. Uzgodnienie projektu usuniecia kolizji przez PGE Dystrybucja.

2. Warunki usuniecia kolizji wydane przez PGE Dystrybucja nr 9/2023 z dnia 06.06.2023, pismo znak
L.dz. /RE1/RM/ZK/PGED0601912KW23/2023 z dnia 06.06.2023.
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PROJEKT TECHNICZNY

I. CZESC OPISOWA
1. Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z pdz. zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych(Dz.U. 2022 poz. 1518 z poz.
zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 z péz.
Zmianami)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 645 z p6z. zm. )

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r . Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2023 poz. 1047 z pés.
zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 24 marca 2017 r w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym

zarzgdzaniem (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 784z pdz. zmianami ),

e Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury i Budownictwa oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipiec 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz.U. 2019

poz. 2310 z pdz. zmianami )

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. — o odpadach — (Dz.U. 2022 poz. 699 z pdz. zmianami)

e Wizje lokalne i pomiary wtasne uzupetniajgce w terenie.

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest realizacja ,ROZBUDOWA UL. LWOWSKIEJ W ZAMOSCIU”

W zakres inwestycji stanowi rozbudowa ulicy Lwowskiej(DW849 i DK17) oraz odcinka Al. Jana

Pawta II(DK17), polegajaca na:
- budowie nowych konstrukcji nawierzchni jezdni

- przebudowie skrzyzowan; skrzyzowania ul. Lwowskiej i ul. Mtynskiej oraz ul. Lwowskiej i Al. Jana

Pawta Il w postaci rond,

. _____________________________________________________________________________________________________|
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http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000784&min=1

- budowa nawierzchni drég dla pieszych

- budowa nawierzchni drég dla roweréw

- budowa nawierzchni drég dla pieszych i roweréw

- budowa zjazdéw

- przebudowa zatok autobusowych i petli autobusowej

- wykonanie cokotéw budynkdw przy projektowanej infrastrukturze drogowej
- wycinka istniejgcych drzew i krzewow kolidujgcych z inwestycja
- budowa kanalizacji deszczowej

- budowa kanatu technologicznego

- przebudowa sieci gazowej

- przebudowa sieci elektroenergetycznej

- budowa oswietlenia

- demontaz banerdéw reklamowych

- rozbidrka ogrodzen kolidujgcych z inwestycjg

Poszczegdlne elementy inwestycji bedg uzytkowane w sposdb nie odbiegajacy od
przyjetych standardéw, poniewaz z drogi publicznej oraz jej elementéw, jak okresla to porzadek
prawny, moze korzysta¢ kazdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjgtkami
okreslonymi w przepisach szczegdlnych. Ruch pieszych bedzie odbywat sie po drogach dla pieszych
lub drogach dla pieszych i rowerdw, ruch rowerowy pod drogach dla roweréw lub drogach dla

pieszych i rowerdw, zas ruch pojazdéw mechanicznych po jezdni projektowanej drogi.

3. Lokalizacja inwestycji

Przedmiot inwestycji znajduje sie na terenie m. Zamosé. Inwestycja realizowana bedzie na nizej

wymienionych dziatkach:

Identyfikatory dziatek ewidencyjnych:

066401_1.0001.AR_53.209 , 066401_1.0001.AR_49.23, 066401_1.0001.AR_49.53, 066401_1.0001.AR_49.54/2, 066401_1.0001.AR_53.210,
066401_1.0001.AR_49.90/4, 066401_1.0001.AR_49.95/3, 066401_1.0001.AR_53.238, 066401_1.0001.AR_51.1/5,

066401_1.0001.AR_51.33/10, 066401_1.0001.AR_51.33/11, 066401_1.0001.AR_51.33/17, 066401_1.0001.AR_51.33/28,
[ e e e e e e e e e e
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066401_1.0001.AR_53.261, 066401_1.0001.AR_52.2, 066401_1.0001.AR_51.33/30, 066401_1.0001.AR_51.33/9, 066401_1.0001.AR_51.34/4,
066401_1.0001.AR_51.73/2 066401_1.0001.AR_51.35/4, 066401_1.0001.AR_51.30/4, 066401_1.0001.AR_51.31/7,
066401_1.0001.AR_51.32/4, 066401_1.0001.AR_51.36/19, 066401_1.0001.AR_51.36/20, 066401_1.0001.AR_22.1/12,
066401_1.0001.AR_22.2/2, 066401_1.0001.AR_22.1/1, 066401_1.0001.AR_22.2/1, 066401_1.0001.AR_22.3/1, 066401_1.0001.AR_22.4/1,
066401_1.0001.AR_22.5/1, 066401_1.0001.AR_22.3/4, 066401_1.0001.AR_22.4/4, 066401_1.0001.AR_22.3/3, 066401_1.0001.AR_22.4/3,
066401_1.0001.AR_22.1/11, 066401_1.0001.AR_51.71/6, 066401_1.0001.AR_22.67, 066401_1.0001.AR_22.5/2, 066401_1.0001.AR_22.6/7,
066401_1.0001.AR_22.10/7, 066401_1.0001.AR_22.9/1, 066401_1.0001.AR_22.8, 066401_1.0001.AR_22.7/2, 066401_1.0001.AR_22.6/9,
066401_1.0001.AR_22.6/6, 066401_1.0001.AR_22.6/8, 066401_1.0001.AR_22.11/9, 066401_1.0001.AR_22.7/1, 066401_1.0001.AR_22.11/5,
066401_1.0001.AR_22.12/7, 066401_1.0001.AR_22.12/5, 066401_1.0001.AR_22.13/3, 066401_1.0001.AR_22.12/8,
066401_1.0001.AR_22.13/6, 066401_1.0001.AR_22.14/6, 066401_1.0001.AR_22.14/5, 066401_1.0001.AR_22.15/1,
066401_1.0001.AR_22.16/4, 066401_1.0001.AR_22.16/3, 066401_1.0001.AR_22.15/2, 066401_1.0001.AR_22.15/20,
066401_1.0001.AR_22.17/23 066401_1.0001.AR_22.17/22, 066401_1.0001.AR_22.15/4, 066401_1.0001.AR_22.15/19,
066401_1.0001.AR_22.15/23 066401_1.0001.AR_52.94, 066401_1.0001.AR_52.93, 066401_1.0001.AR_52.1, 066401_1.0001.AR_52.92/4,
066401_1.0001.AR_52.92/3, 066401_1.0001.AR_52.89/4, 066401_1.0001.AR_52.89/7, 066401_1.0001.AR_52.89/6,
066401_1.0001.AR_52.89/2, 066401_1.0001.AR_52.89/1, 066401_1.0001.AR_52.88/1, 066401_1.0001.AR_52.85/1,
066401_1.0001.AR_52.85/2, 066401_1.0001.AR_52.80, 066401_1.0001.AR_52.79/1, 066401_1.0001.AR_52.33/5, 066401_1.0001.AR_52.81

4. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego

4.1. Usuniecie kolizji energetycznych

Projektowana przebudowa ulicy Lwowskiej w m. Zamosé przewiduje
przeniesienie/rozbudowe/przebudowe urzadzen elektroenergetycznych wchodzgcych w sktad
sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A. kolidujgcych z projektowang inwestycjg. W celu
usuniecia wystepujacej kolizji urzadzen elektroenergetycznych nalezy
rozbudowad/przeniesé/przebudowad kolidujgce urzadzenia poza miejsca kolizji (projektowana
droga, obrzeza, krawezniki, chodnik) w nastepujgcym zakresie:
1. Linia kablowa SN 15kV typu HAKNFTa 3x120mm? relacji: st. Melioracja - st. Lwowska
Centrum, Magistrala 15kV ZKL Budzam 2.
2. Linia kablowa SN 15kV typu 3xXXRUHAKXS 1x120mm? relacji: st. Sfoneczny Stok 9 - st. Sw.
Pigtek, Magistrala 15kV ZKL Budzam 2.
3. Linia kablowa SN 15kV typu HAKNFTa 3x120mm? relacji: st. Liwonia - st. Spadek,
Magistrala 15kV M. Reja 3.
4. Linia kablowa typu YAKY 4x120mm* nN 0,4kV linii Melioracja relacji: ZK 69 - ZK
Przepompownia.
5. Linia kablowa typu YAKY 4x120mm? nN 0,4kV linii Melioracja relacji: st. Melioracja - ZK
Przepompownia.
6. Linia kablowa typu YAKY 4x120mm?nN 0,4kV linii Melioracja relacji: ZK 66 - ZK 68 - ZK 72

. _____________________________________________________________________________________________________|
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7. Linia kablowa typu YAKY 4x120mm? nN 0,4kV linii Melioracja relacji: st. Melioracja - ZK
64.

8. Linia kablowa typu YAKY 4x120mm?nN 0,4kV linii Melioracja relacji: st. Melioracja - SK 1.

9. Linia kablowa typu YAKY 4x120mm?’ nN 0,4kV linii Melioracja relacji: st. Melioracja - ZK
Melioracja.

10. Przytacza kablowa typu YAKY 4x35mm?nN 0,4kV linii Melioracja.

11. Linia kablowa typu YAKY 4x50mm?nN 0,4kV linii Melioracja relacji: oswietlenie uliczne.

12. Linia kablowa typu YAKY 4x240mm? nN 0,4kV linii Stoneczny Stok 9 relacji: Stoneczny
Stok 9 - ZK 30.

13. Linia kablowa typu YAKY 4x70mm?” nN 0,4kV linii Stoneczny Stok 9 relacji: ZK 26/1 - ZK 1 -
SOU 45 - ZK 42.

14. Linia kablowa typu YAKY 4x240mm?” nN 0,4kV linii Stoneczny Stok 9 relacji: ZK 26 - ZK 18 -
ZK 19b.

15. Linia kablowa typu YAKY 4x120mm? nN 0,4kV linii Stoneczny Stok 9 relacji: Stoneczny
Stok 9 - ZK Biedronka.

16. Linia kablowa typu YAKY 4x120mm?® nN 0,4kV linii Stoneczny Stok 9 relacji: Stoneczny
Stok 9 - ZK dz. 14 P.Koniec.

17. Linia kablowa typu YAKY 4x35mm? nN 0,4kV linii Stoneczny Stok 9 relacji: ZK 42 - ZL
(sygnl. swietl.).

18. Przytacza kablowa typu YAKY 4x35mm?*nN 0,4kV linii Stoneczny Stok 9.

19. Linia kablowa typu YAKY 4x70mm?’ nN 0,4kV linii Stoneczny Stok 9 relacji: o$wietlenie
uliczne.

20. Linia kablowa typu YAKY 4x240mm?’ nN 0,4kV linii Spadek relacji: ZK 81 - SzK 16682 - SzK
08205 - SzK 08206 (podz. sieci).

21. Linia kablowa typu YAKY 4x35mm?nN 0,4kV linii Spadek relacji: ZK 80 - ZK 80/1.

22. Linia kablowa typu YAKY 4x120mm?nN 0,4kV linii Spadek relacji: ZK 17 - ZK 18.

23. Przytacza kablowa typu YAKY 4x35mm? nN 0,4kV linii Spadek.

24. Linia kablowa typu YAKY 4x50mm?nN 0,4kV linii Spadek relacji: oswietlenie uliczne.

W celu usuniecia  wystepujgcych  kolizji urzadzehn  elektroenergetycznych  nalezy
rozbudowadé/przeniesé/odtworzyé urzgdzenia wymienione powyzej stosujgc wytyczne do budowy

systemow elektroenergetycznych w nastepujacy sposoéb:
- |
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1) Istniejacy kabel SN 15kV typu HAKNFTa 3x120mm? relacji: relacji: st. Melioracja - st.
Lwowska Centrum, nacig¢ w punktach A i B (wskazanych na rysunku PZT), zmufowac z
projektowanym odcinkiem linii kablowej typu 3xXRUHAKXS 1x120mm?® i poprowadzi¢ po
nowej trasie.

2) Istniejacy kabel SN 15kV typu 3xXRUHAKXS 1x120mm? relacji: relacji: st. Stoneczny Stok 9 -
st. Sw. Piagtek, nacig¢é w punktach C i D (wskazanych na rysunku PZT), zmufowaé z
projektowanym odcinkiem linii kablowej typu 3xXRUHAKXS 1x120mm? i poprowadzi¢ po
nowej trasie.

3) Istniejacy kabel SN 15kV typu HAKNFTa 3x120mm? relacji: relacji: st. Liwonia - st. Spadek,
nacig¢ w punktach E i F (wskazanych na rysunku PZT), zmufowa¢ z projektowanym
odcinkiem linii kablowej typu 3xXRUHAKXS 1x120mm? i poprowadzi¢ po nowej trasie.

4) Istniejacy kabel nN typu YAKY 4x120mm?” nN 0,4kV linii Melioracja relacji: ZK 69 - ZK
Przepompownia, zabezpieczy¢ rurg ochronng dzielong typu A-PS 110/100, wykonaé
regulacje pionowg i niezbedng pozioma kabla, w przypadku koniecznosci wykonaé
odpowiednie wstawki kablowe. Mufy kablowe lokalizowa¢ w pasach zieleni. W przypadku
koniecznosci wykonac regulacje pionowg istniejacych ztgcz kablowych ZK.

5) Istniejacy kabel nN typu YAKY 4x120mm? nN 0,4kV linii Melioracja relacji: st. Melioracja -
ZK Przepompownia, zabezpieczy¢ rurg ochronng dzielong typu A-PS 110/100, wykonac
regulacje pionowg i niezbedng pozioma kabla, w przypadku koniecznosci wykonaé
odpowiednie wstawki kablowe. Mufy kablowe lokalizowa¢ w pasach zieleni. W przypadku
koniecznosci wykonac regulacje pionowg istniejgcych ztgcz kablowych ZK.

6) Istniejgcy kabel nN typu YAKY 4x120mm?nN 0,4kV linii Melioracja relacji: ZK 66 - ZK 68 - ZK
72, zabezpieczy¢ rurg ochronng dzielong typu A-PS 110/100, wykonaé regulacje pionowq i
niezbedng poziomag kabla, w przypadku koniecznosci wykona¢ odpowiednie wstawki
kablowe. Mufy kablowe lokalizowa¢ w pasach zieleni. W przypadku koniecznosci wykonaé
regulacje pionowg istniejgcych ztacz kablowych ZK.

7) lIstniejgcy kabel nN typu YAKY 4x120mm? nN 0,4kV linii Melioracja relacji: st. Melioracja -
ZK 64, zabezpieczy¢ rurg ochronng dzielong typu A-PS 110/100, wykonaé regulacje
pionowa i niezbedng poziomg kabla, w przypadku koniecznosci wykonaé¢ odpowiednie
wstawki kablowe. Mufy kablowe lokalizowa¢ w pasach zieleni. W przypadku koniecznosci

wykonaé regulacje pionowsg istniejgcych ztgcz kablowych ZK.
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8) Istniejgcy kabel nN typu YAKY 4x120mm? nN 0,4kV linii Melioracja relacji: st. Melioracja -
SK 1, zabezpieczy¢ rurg ochronng dzielong typu A-PS 110/100, wykonac regulacje pionowg
i niezbedng pozioma kabla, w przypadku koniecznosci wykona¢ odpowiednie wstawki
kablowe. Mufy kablowe lokalizowaé w pasach zieleni. W przypadku koniecznosci wykonac
regulacje pionowg istniejgcych ztacz kablowych ZK.

9) Istniejgcy kabel nN typu YAKY 4x120mm? nN 0,4kV linii Melioracja relacji: st. Melioracja -
ZK Melioracja, zabezpieczy¢ rurg ochronng dzielong typu A-PS 110/100, wykonac¢ regulacje
pionowg i niezbedng pozioma kabla, w przypadku koniecznosci wykona¢ odpowiednie
wstawki kablowe. Mufy kablowe lokalizowa¢ w pasach zieleni. W przypadku koniecznosci
wykonaé regulacje pionowa istniejacych ztgcz kablowych ZK.

10) Istniejace przytagcza nN typu YAKY 4x35mm? nN 0,4kV linii Melioracja, zabezpieczy¢ rurg
ochronng dzielong typu A-PS 58/50, wykonaé regulacje pionowa i niezbedng poziomg
kabla, w przypadku koniecznos$ci wykona¢ odpowiednie wstawki kablowe. Mufy kablowe
lokalizowa¢ w pasach zieleni. W przypadku konieczno$ci wykonaé regulacje pionowa
istniejgcych ztgcz licznikowych ZL.

11) Istniejace kable nN typu YAKY 4x50mm?” nN 0,4kV linii Melioracja relacji: o$wietlenie
uliczne, projektowane wg odrebnego opracowania. Wszystkie istniejgce kable oswietlenia
ulicznego przeznaczone do unieczynnienia.

12) Istniejacy kabel nN typu YAKY 4x240mm?* nN 0,4kV linii Stoneczny Stok 9 relacji: Stoneczny
Stok 9 - ZK 30, zabezpieczy¢ rurg ochronng dzielong typu A-PS 160/141, wykonac regulacje
pionowg i niezbedng pozioma kabla, w przypadku koniecznosci wykona¢ odpowiednie
wstawki kablowe. Mufy kablowe lokalizowa¢ w pasach zieleni. W przypadku koniecznosci
wykonadé regulacje pionowsa istniejgcych ztgcz kablowych ZK.

13) Istniejacy kabel nN typu YAKY 4x70mm? nN 0,4kV linii Stoneczny Stok 9 relacji: ZK 26/1 - ZK
1 - SOU 45 - ZK 42, zabezpieczy¢ rurg ochronng dzielong typu A-PS 110/100, wykonaé
regulacje pionowg i niezbedng poziomg kabla, w przypadku koniecznosci wykonaé
odpowiednie wstawki kablowe. Mufy kablowe lokalizowaé¢ w pasach zieleni. W przypadku
koniecznosci wykonac regulacje pionowg istniejgcych ztgcz kablowych ZK.

14) Istniejacy kabel nN typu YAKY 4x240mm? nN 0,4kV linii Stoneczny Stok 9 relacji: ZK 26 - ZK
18 - ZK 19b, zabezpieczy¢ rurg ochronng dzielong typu A-PS 160/141, wykona¢ regulacje

pionowa i niezbedng poziomg kabla, w przypadku koniecznosci wykonaé¢ odpowiednie
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wstawki kablowe. Mufy kablowe lokalizowa¢ w pasach zieleni. W przypadku konieczno$ci
wykonac regulacje pionowa istniejgcych ztgcz kablowych ZK.

15) Istniejacy kabel nN typu YAKY 4x120mm? nN 0,4kV linii Stoneczny Stok 9 relacji: Stoneczny
Stok 9 - ZK Biedronka, zabezpieczy¢ rurg ochronng dzielong typu A-PS 110/100, wykonaé
regulacje pionowg i niezbedng pozioma kabla, w przypadku koniecznosci wykonaé
odpowiednie wstawki kablowe. Mufy kablowe lokalizowa¢ w pasach zieleni. W przypadku
koniecznosci wykonac regulacje pionowg istniejacych ztgcz kablowych ZK.

16) Istniejacy kabel nN typu YAKY 4x120mm? nN 0,4kV linii Stoneczny Stok 9 relacji: Stoneczny
Stok 9 - ZK dz. 14 P.Koniec, zabezpieczy¢ rurg ochronng dzielong typu A-PS 110/100,
wykonaé regulacje pionowg i niezbedng poziomag kabla, w przypadku koniecznosci
wykonaé¢ odpowiednie wstawki kablowe. Mufy kablowe lokalizowa¢ w pasach zieleni. W
przypadku koniecznosci wykonac regulacje pionowg istniejgcych ztgcz kablowych ZK.

17) Istniejacy kabel nN typu YAKY 4x35mm? nN 0,4kV linii Stoneczny Stok 9 relacji: ZK 42 - ZL
(sygnl. Swietl.), zabezpieczyé rurg ochronng dzielong typu A-PS 110/100, wykona¢ regulacje
pionowg i niezbedng poziomg kabla, w przypadku koniecznosci wykona¢ odpowiednie
wstawki kablowe. Mufy kablowe lokalizowa¢ w pasach zieleni. W przypadku koniecznosci
wykonaé regulacje pionowg istniejacych ztgcz kablowych ZK.

18) Istniejgce przytgcza nN typu YAKY 4x35mm? nN 0,4kV linii Stoneczny Stok 9, zabezpieczyé
rurg ochronng dzielong typu A-PS 58/50, wykonac¢ regulacje pionowa i niezbedng poziomg
kabla, w przypadku koniecznosci wykona¢ odpowiednie wstawki kablowe. Mufy kablowe
lokalizowa¢ w pasach zieleni. W przypadku koniecznosci wykonac regulacje pionowa
istniejgcych ztgcz licznikowych ZL.

19) Istniejace kable nN typu YAKY 4x70mm? nN 0,4KkV linii Stoneczny Stok 9 relacji: o$wietlenie
uliczne, projektowane wg odrebnego opracowania. Wszystkie istniejgce kable o$wietlenia
ulicznego przeznaczone do unieczynnienia.

20) Istniejacy kabel nN typu YAKY 4x240mm? nN 0,4kV linii Spadek relacji: ZK 81 - SzK 16682 -
SzK 08205 - SzK 08206 (podz. sieci), zabezpieczy¢ rurg ochronng dzielong typu A-PS
160/141, wykona¢ regulacje pionowa i niezbedng poziomg kabla, w przypadku
koniecznosci wykona¢ odpowiednie wstawki kablowe. Mufy kablowe lokalizowa¢ w pasach
zieleni. W przypadku koniecznosci wykonacd regulacje pionowg istniejgcych ztgcz kablowych

ZK.
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21) Istniejgcy kabel nN typu YAKY 4x35mm? nN 0,4kV linii Spadek relacji: ZK 80 - ZK 80/1,
zabezpieczyé rurg ochronng dzielong typu A-PS 58/50, wykonac regulacje pionowg i
niezbedng poziomag kabla, w przypadku koniecznosci wykona¢ odpowiednie wstawki
kablowe. Mufy kablowe lokalizowaé w pasach zieleni. W przypadku koniecznosci wykonac
regulacje pionowg istniejgcych ztacz kablowych ZK.

22) Istniejagcy kabel nN typu YAKY 4x120mm? nN 0,4kV linii Spadek relacji: ZK 17 - ZK 18,
zabezpieczy¢ rurg ochronng dzielong typu A-PS 110/100, wykonaé regulacje pionows i
niezbedng poziomag kabla, w przypadku koniecznosci wykona¢ odpowiednie wstawki
kablowe. Mufy kablowe lokalizowaé w pasach zieleni. W przypadku koniecznosci wykonac
regulacje pionowg istniejgcych ztgcz kablowych ZK.

23) Istniejgce przytacza nN typu YAKY 4x35mm? nN 0,4kV linii Spadek, zabezpieczy¢ rura
ochronng dzielong typu A-PS 58/50, wykonaé regulacje pionowa i niezbedng poziomg
kabla, w przypadku koniecznosci wykona¢ odpowiednie wstawki kablowe. Mufy kablowe
lokalizowa¢ w pasach zieleni. W przypadku konieczno$ci wykonaé regulacje pionowa
istniejgcych ztgcz licznikowych ZL.

24) Istniejace kable nN typu YAKY 4x50mm?” nN 0,4kV linii Spadek relacji: o$wietlenie uliczne,
projektowane wg odrebnego opracowania. Wszystkie istniejgce kable oswietlenia

ulicznego przeznaczone do unieczynnienia.

Wyznaczenie szerokosci i powierzchni pasa stuzebnosci.

Projektowana rozbudowa sieci nN na ul. Lwowska w m. Zamo$¢ zwigzana jest z ustaleniem
szerokosci i powierzchni pasa stuzebnosci przesytu w zakresie eksploatacji sieci i urzagdzen OSD
PGE Dystrybucja, posadowionych lub planowanych do wybudowania na nieruchomosciach
stanowigcych wtasnos¢ osdéb trzecich lub bedacych w ich uzytkowaniu. Poprzez pas stuzebnosci
przesytu nalezy rozumiec teren niezbedny do ich posadowienia lub eksploatacji oraz przebudowy i

rozbudowy w ramach tego pasa.
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Wyznacza sie nastepujacy pas stuzebnosci przesytu:

SZEROKOSC | POWIERZCHNIA PASA StUZEBNOSCI

] .. Stuzebnos¢ Stuzebno$¢
Stuzebnos$¢ przesytu
Rodzaj elementu przesytu przesytu
szerokos¢ L. . .
( ) (dtugos¢) (powierzchnia)
Linia kablowa SN 3xXRUHAKXS
Linia jednotorowa 1x120mm’ )
0,5m 38 mb 19m
SN [mufa (Melioracja) - mufa
(Lwowska Centrum)]
Linia kablowa SN 3xXRUHAKXS
2
Linia jednotorowa 1x120mm 2
0,5m 82 mb 41 m
SN [mufa (Stoneczny Stok 9) - mufa
(Sw. Pigtek)]
Linia kablowa SN 3xXRUHAKXS
Linia jednot 2
Inia je SnNO orowa 1x120mm 0,5m 184 mb 92 mz
[mufa (Liwonia) - mufa (Spadek)]
tacznie pow. pasa stuzebnosci: 152 m’

5. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego

W dniu 17.04.2023 r. zostaty wykonane geotechniczne badania podtoza gruntowego na

omawianym obszarze. Wykonano 9 otwordw geotechnicznych do gtebokosci 5,0 m p.p.t.

Wydobywane prdbki gruntu zostaty poddane badaniom makroskopowym prowadzac jednoczesnie

obserwacje poziomu wéd gruntowych. Po zakonczeniu wiercen, otwory badawcze zlikwidowano

przez zasypanie urobkiem z zachowaniem profilu geologicznego. Prace terenowe przeprowadzono

pod statym nadzorem geologicznym osoby uprawnionej do nadzorowania tego rodzaju prac i

badan.

Warunki gruntowe
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Charakterystyki fizykomechanicznych wtasciwosci gruntéow zalegajgcych w podtozu budowlanym
dokonano na podstawie:

- badan makroskopowych gruntéw przeprowadzonych w terenie

W swietle przeprowadzonych badan wydzielono w podtozu sze$¢ warstw geotechnicznych.
Podstawg wydzielenia byty stwierdzone réznice w genezie oraz wyksztatceniu litologicznym, a
takze rdznice w konsystencji napotkanych w trakcie badan gruntéw. Wydzielone warstwy
oznaczono symbolami I, lla, Iib, lic, IHlaorazlllb. Charakterystyke wydzielonych warstw

przedstawiono ponize;j.
Warstwa geotechniczna |

Do warstwy tej zaliczono srednio zageszczone grunty niespoiste, litologicznie wyksztatcone w
postaci piaskéw srednich lokalnie z rumoszem. Pod wzgledem stratygraficznym zaliczono je do

czwartorzedu. Grupa nos$nosci podtoza — G1.

Wartosci parametrow geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metoda B, przyjmujgc za

parametr wiodacy stopien zageszczenia. Wartosci parametréw przedstawiono w ZAt. NR 4 oraz

ponizej:
- wilgotnos¢ naturalna W,=14%
- gesto$¢ objetosciowa p=1,85T/m?
- stopien zageszczenia Ip =0,50
- kat tarcia wewnetrznego ¢@.= 33,0°
- modut odksztatcenia pierwotnego E, = 79000 kPa
- edometryczny modut $cisliwosci M, = 94000 kPa

Warstwa geotechniczna lla

Do warstwy tej zaliczono twardoplastyczne grunty spoiste, litologicznie wyksztatcone w postaci
pytow oraz glin. Pod wzgledem stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu. Grupa nosnosci

podtoia - G4.

Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy ,C”. Wartosci stopnia
plastycznosci wyznaczono na podstawie badani terenowych. Pozostate wartosci parametréw
geotechnicznych ustalono metodag B, przyjmujac za parametr wiodgcy stopien plastycznosci.

Wartosci parametréw przedstawiono ponizej.
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- wilgotnos¢ naturalna W,=16-20%

- gesto$¢ objetosciowa p=2,05-2,15T/m?
- stopien plastycznosci IL.=0,15

- kat tarcia wewnetrznego ¢, = 16,0°

- spdjnosé cy = 19,00 kPa

- modut odksztatcenia pierwotnego E, = 23000 kPa

- edometryczny modut scisliwosci M, = 33000 kPa

Warstwa geotechniczna Ilb

Do warstwy tej zaliczono plastyczne grunty spoiste, litologicznie wyksztatcone w postaci pytow.

Pod wzgledem stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu. Grupa nos$nosci podtoza — G4.

Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy ,C”. Wartosci stopnia
plastycznosci wyznaczono na podstawie badan terenowych. Pozostate wartosci parametrow
geotechnicznych ustalono metodag B, przyjmujac za parametr wiodgcy stopier plastycznosci.

Wartosci parametréw przedstawiono w ZAt. NR 4 oraz ponizej.

- wilgotnos¢ naturalna W,=24%

- gestosc objetosciowa p=2,00 T/m?

- stopien plastycznosci IL.=0,35

- kat tarcia wewnetrznego ¢.= 12,0°

- spdjnosé cy=12,00 kPa

- modut odksztatcenia pierwotnego E, = 15000 kPa
- edometryczny modut Scisliwosci M, = 21000 kPa

Warstwa geotechniczna lic

Do warstwy tej zaliczono miekkoplastyczne grunty spoiste, litologicznie wyksztatcone w postaci
pytow. Pod wzgledem stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu. Grupa nosnosci podtoza —

G4.

Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy ,C”. Wartosci stopnia

plastycznosci wyznaczono na podstawie badan terenowych. Pozostate wartosci parametréw
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geotechnicznych ustalono metoda B, przyjmujac za parametr wiodacy stopien plastycznosci.

Wartosci parametréw przedstawiono ponizej.

- wilgotnos¢ naturalna W,=26%

- gestos$é objetosciowa p=1,95T/m?

- stopien plastycznosci IL.=0,55

- kat tarcia wewnetrznego @, = 9,0°

- spojnosé cy = 8,00 kPa

- modut odksztafcenia pierwotnego E, = 10000 kPa
- edometryczny modut $cisliwosci M, = 14000 kPa

Warstwa geotechniczna llla

Do warstwy tej zaliczono péfzwarte grunty spoiste, litologicznie wyksztatcone w postaci
zwietrzelin gliniastych margla z wypetnieniem pylasto - gliniastym. Pod wzgledem stratygraficznym

zaliczono je do czwartorzedu. Grupa nosnosci podfoza — G2.

Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy ,,C”. Wartosci parametrow
geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metodg B, przyjmujgc za parametr wiodacy stopien

plastycznosci. Wartosci parametréw przedstawiono ponizej:

- wilgotnos¢ naturalna Wn=22%

- gestos¢ objetosciowa p=2,05 T/m?

- stopien plastycznosci IL.=0,00

- kat tarcia wewnetrznego ¢, = 18,0°

- spéjnosé cu = 30,00 kPa

- modut odksztatcenia pierwotnego E, = 33000 kPa
- edometryczny modut $cisliwosci M, = 48000 kPa

Warstwa geotechniczna Ilib

Do warstwy tej zaliczono twardoplastyczne grunty spoiste, litologicznie wyksztatcone w postaci
zwietrzelin gliniastych margla z wypetnieniem pylasto - gliniastym. Pod wzgledem stratygraficznym

zaliczono je do czwartorzedu. Grupa nosnosci podtoza — G2.

. _____________________________________________________________________________________________________|
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Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy ,,C”. Wartosci parametrow
geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metoda B, przyjmujac za parametr wiodgcy stopien

plastycznosci. Wartosci parametrow przedstawiono ponizej:

- wilgotnos¢ naturalna W,=22%

- gesto$¢ objetosciowa p=2,05T/m’

- stopien plastycznosci IL.=0,05

- kat tarcia wewnetrznego Q.= 17,0°

- spéjnosé cy = 25,00 kPa

- modut odksztatcenia pierwotnego E, = 29000 kPa
- edometryczny modut scisliwosci M, = 42000 kPa

Szczegdtowa budowe geologiczng podtoza z podziatem na warstwy geotechniczne, przedstawiono

na kartach dokumentacyjnych otworéw geotechnicznych.
Warunki wodne

W wyniku przeprowadzonych wiercen do gtebokosci 5,0 m p.p.t. nie stwierdzono wystepowania
waod gruntowych.

Whioski i zalecenia

1. Na badanym obszarze podtoze gruntowe jest niejednorodne i uwarstwione.

2. W wykonanych otworach stwierdzono wystepowanie gruntéw stabonosnych — warstwa
geotechniczna llb oraz lic.

3. W trakcie wiercen (kwiecien 2023 r.) prowadzono obserwacje hydrogeologiczng. W
rozpoznanej strefie podtoza do gtebokosci 5,0 m nie stwierdzono wystepowania waod
gruntowych.

4. Ze wzgledu na wystepowanie w podiozu gruntdow stabo przepuszczalnych, po
intensywnych opadach lub roztopach lokalnie moga wystgpié sgczenia $rédglinowe.

5. Na badanym obszarze pod projektowany obiekt wystepujg gtdwnie grunty o grupie
nosnosci G4. W miejscach wystepowania gruntéw o grupie nosnosci G4 nalezy
przygotowac¢ poditoze gruntowe tak, aby bezposrednio pod konstrukcja drogi
wystepowaty grunty nosnosci G1.

6. Maksymalna gtebokos¢ przemarzania podtoza dla terenu badan wynosi h,= 1,0 m pod

poziomem terenu.

. _____________________________________________________________________________________________________|
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7. Rozpoznanie ma charakter punktowy i moze nie obejmowaé gruntéw nienos$nych
nieobjetych wierceniami.

8. Podane wartosci Ip oraz I, sg wartosciami usrednionymi dla danej warstwy
geotechnicznej.

9. Projektowanie posadowien bezposrednich i zwigzane z tym obliczenia statyczne nalezy
wykona¢ zgodnie z normg PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie
bezposrednie budowli”. Do obliczen nalezy przyjg¢ bardziej niekorzystng wartos¢
wspotczynnika materiatowego ,,y m”, ktéry zapewnia wieksze bezpieczenstwo budowli.
Zgodnie z pkt. 3.3.4. powyzszej normy wartos¢ wspofczynnika korekcyjnego ,,y m” dla
gruntéw spoistych nalezy zmniejszy¢ mnozac przez 0,9, poniewaz parametry
geotechniczne byty ustalone metodg ,,B”.

10. Zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dn. 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz.463); projektowane obiekty
nalezg do pierwszej kategorii geotechnicznej, a badany teren nalezy zaliczy¢ do
prostych warunkéw gruntowych. Ostatecznie kategorie geotechniczng obiektu ustala

Projektant.
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Otwory geotechniczne

GEO-WIZJA Uslugi Geologiczne KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zaknr: 2.1
Giedlarowa 422B, 37-300 Lezajsk Otwor 1
Miejscowosé: Zamosé Obiekt: ul. Lwowska System wiercenia: Mechaniczny
Gmina: Zamo$é Zleceniodawca: MAKO Consulting -
Powiat: zamojski Doz6r geol.: mgr Mariusz Zotadz Rzedna: 226.30 m n.p.m.
Wojewddziwo: lubelskie Skala 1 :50 | Data wiercenia: 2023-04
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GEO-WIZJA Uslugi Geologiczne KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zalnr: 2.2
Giedlarowa 422B, 37-300 Lezajsk Otwér 2
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GEOWIZJA Ushugi Gealogiczne | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zatar: 23
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GEO-WIZJA Uslugi Geologiczne KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zalnr: 2.4
Giedlarowa 422B, 37-300 Lezajsk Otwor 4
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GEO-WIZJA Uslugi Geologiczne KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zatnr: 25
Giedlarowa 422B, 37-300 Lezajsk Otwor 5
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GEO-WIZJA Usiugi Geologiczne | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zalar: 26
Giedlarowa 422B, 37-300 Lezajsk Otwor 6
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GEO-WIZJA Ustugi Geologiczne
Giedlarowa 422B, 37-300 Lezajsk

Otwor 8

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zatnr: 2.8

Miejscowosé: Zamosé
Gmina: Zamoé¢
Powiat: zamojski
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Zleceniodawca: MAKO Consulting
Dozér geol.: mgr Mariusz Zotadz

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 222.80 m n.p.m.
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Okreslenie kategorii geotechnicznej gruntu

Okresla sie kategorie geotechniczng jako pierwsza.

Sposdb posadowienia obiektu budowlanego

Zaprojektowano posadowienie obiektu budowlanego na warstwie z betonowej tak, aby podstawa

konstrukcja nawierzchni byta posadowiona na stabilnej ptaszczyznie.

6. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe
6.1. Uktadanie kabli

Trasy utozenia kabli energetycznych podano w czesci graficznej na rysunku PZT. Kable SN nalezy
uktada¢ w wykopie na gtebokosci 0,8 m liczagc od istniejgcych poziomoéw terenu w pasie
drogowym. Kable energetyczne uktada¢ na 10cm podsypce z piasku a nastepnie zasypac kolejna
15cm warstwa piasku. Szerokos¢ wykopu nie powinna byé mniejsza niz 0,4m.
Jako ostone ostrzegawczg przed uszkodzeniami mechanicznymi kabli utozonych bezposrednio w
ziemi stosowac folie kalandrowang koloru czerwonego z napisem ""Uwaga kabel SN'" dla kabli SN
oraz folie kalandrowang koloru niebieskiego z napisem "Uwaga kabel nN" dla kabli nN o
szerokosci min. 20cm. Wykop powyzej foli ostrzegawczej zasypaé gruntem rodzimym zageszczajac
sprzetem mechanicznym poszczegdlne warstwy co 20cm kazda. Kabel w wykopie nalezy uktadaé
linig falistg z zapasem 1+3% dtugosci wykopu, wystarczajgcym do skompensowania mozliwych
przesunie¢ gruntu. Na utozony kabel zatozy¢ trwate oznaczniki kablowe rozmieszczone w
miejscach charakterystycznych tj. na wejsciu kabla do rury ostonowej, na kablu co 10m oraz w
miejscach zmiany przebiegu trasy oraz miejscach wykonania muf kablowych.
Oznaczniki powinny zawieraé informacje:

e Nazwe uzytkownika kabla/kanalizacji

e Napiecie znamionowe i nazwe linii kablowej

e Typ kabla

e Rok utozenia

e Nazwe firmy ukfadajgcej kabel

Przejscie kabli pod wjazdami i drogami wykona¢ w rurach gtadkosciennych (wysokiej

wytrzymatosci) typu HDPE 160mm dla kabli SN oraz HDPE 110mm dla kabli nN . Kable wychodzace
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z rur uszczelni¢é masg bitumiczng lub tasma hydroizolacyjng. W miejscach wykonania muf
kablowych przewidzie¢ i wykona¢ odpowiednie zapasy kablowe. Na powierzchni ziemi miejsce
wykonania muf kablowych SN oznaczyé odpowiednim stupkiem kablowym. Roboty kablowe
wykonywac¢ zgodnie z PN-76/E-05125. Wszystkie prace wykonac¢ z zachowaniem standardéw

budowy systemoéw elektroenergetycznych rekomendowanych w PGE Dystrybucja S.A.

6.2 Uwagi koncowe - usuniecie kolizji

1. Catos¢ robdt wykonac zgodnie z przedmiotowa dokumentacjg, wymogami norm przepisow w

zakresie opracowania.

2. Po zakonczeniu robdot montazowych dokonaé niezbednych badan i pomiaréw, a protokéty z ich

wynikami przekazaé uzytkownikowi urzadzen w czasie odbioru ostatecznego.

3. Przy wykonywaniu robdt nalezy, stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie. Sg to wyroby dla ktérych wydano certyfikaty na znak bezpieczerstwa lub

deklaracje zgodnosci z PN lub aprobaty techniczne (art. 10 Prawo Budowlane).

4, Wszelkie prace budowlane zwigzane z uktadaniem nowych kabli, przetozeniem po nowej trasie oraz
zainstalowania rur ostonowych dla tych kabli podlegajg odbiorowi przed zasypaniem przez

przedstawiciela PGE Dystrybucja O/Zamos¢, Rejon Zamosé.

5. Po wykonaniu prac budowlanych wszystkie odcinki przetozonych oraz nowych kabli podlegajg
inwentaryzacji geodezyjnej, a odcinki kabli wytgczonych z eksploatacji i pozostawione w ziemi

nalezy na mapach geodezyjnych oznaczy¢ jako nieczynne.

6. W ramach realizowanych kolizji nalezy uwzgledni¢ ewentualne regulacje pionowe kabli i szaf
kablowych oraz wykonanie wstawek kablowych po wczesniejszym uzgodnieniu takiej czynnosci

w Rejon Lublin-Teren. Mufy kablowe wykona¢ poza terenem utwardzonym.

7. Dobrane w projekcie materiaty i urzagdzenia wskazaniem konkretnych producentéw zastaty przyjete
celem rzetelnego opracowania projektu umozliwiajgce jego jednoznaczne odczytanie (zgodnie z
Rozporzadzeniem Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdzn.  zmianami).
Celem opracowania nie jest ograniczanie konkurencji. Zezwala sie na zastosowanie
rownowaznych materiatéw i urzadzen niz ujete w niniejszym opracowaniu pod warunkiem, ze ich

parametry techniczne i jako$ciowe nie bedg gorsze od zaprojektowanych.
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7. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspétzaleznosci urzadzen i wyposazenia
zZwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi-w przypadku
zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego ustugowego lub produkcyjnego;

Nie dotyczy.

8. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne

W przedmiotowej realizacji w ocenie projektanta na etapie projektowania wystepujg kolizje z
urzadzeniami infrastruktury podziemne;j. Za sieci, ktére nie sg zainwentaryzowane oraz te ktére sg
wykonane bez powiadomienia Inwestora oraz te urzadzania, ktére s3 wykonane po terminie
uzgodnienia zbiorczej planszy uzbrojenia terenu projektant nie ponosi odpowiedzialnosci. Z uwagi
na istniejgce uzbrojenie roboty ziemne winny by¢ wykonywane za wiedzg i pod nadzorem
wtasciwych branzowo stuzb. Gdyby w czasie prowadzenia robét ziemnych natrafiono na kable lub
przewody (nie pokazane na planie sytuacyjno-wysokosciowym) nalezy je odpowiednio
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ odpowiedniego gestora. Projektant nie jest w stanie stwierdzi¢ na
jakiej gtebokosci sg utozone urzgdzenia podziemne, ktére po odstonieciu w trakcie realizacji
inwestycji moge wymagac zabezpieczenia lub ewentualnej przebudowy. W razie koniecznosci
nalezy réwniez wykonac regulacje pionowg wszystkich urzgdzen obcych znajdujgcych na terenie

planowanej inwestycji oraz wymieni¢ wszystkie wtazy studni telekomunikacyjnych.
8.1. Zabezpieczenia i regulacja pionowa infrastruktury podziemnej

Wykonawca jest bezwzglednie zobligowany przed przystgpieniem do robdét budowlanych
uzgodnié¢ technologie zabezpieczenia oraz technologie wykonywania robot budowlanych w
zakresie kazdej wystepujacej branzy z odpowiednim gestorem sieci. Po uzyskaniu akceptacji
zatwierdzonej technologii Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania robét budowlanych
branzowych pod nadzorem gestoréw sieci. Wykonawca bezwzglednie uwzgledni wszystkie
zalecenia w wydanych warunkach technicznych gestoréw sieci oraz wszystkich zalecen
wynikajacych z narady koordynacyjnej.

9. Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w
szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych: ogrzewczych, chtodniczych, klimatyzacji

Nie dotyczy.
10. Sposdb powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego

Nie dotyczy.
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11. Rozwigzania i sposdb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespotéw tworzgcych catos¢ techniczno-uzytkowa, decydujaca o
podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i parametry
instalacji i urzadzen technologicznych, majacych wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i
urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem

Nie dotyczy.

12. Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej

Planowana inwestycja polegajgca na rozbudowie drogi, po jej realizacji bedzie spetniaé wymagania
dotyczace drég pozarowych wynikajgce z zapiséw Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz

drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030), w zakresie:

- szerokosci drogi;

- nachylenia podtuznego;

- promieni tukéw poziomych;

- nosnosci nawierzchni drogi.

13. Charakterystyka energetyczna budynku
Nie dotyczy.

14. Uwagi dotyczace dokumentacji, zakresu przedmiotu umowy oraz odbioru robét
budowlanych

14.1. Zakres przedmiotu umowy o roboty budowlane w aspekcie prawnym

Zgodnie z postanowieniami art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego przyjmujgcy zamowienie tj. generalny
wykonawca nie moze zgda¢ podwyziszenia wynagrodzenia nawet w sytuacji, gdy przy zawarciu
umowy nie mozna byto przewidzieé rozmiaru lub kosztu prac. Nalezy w tym miejscu zaznaczy¢, ze

wszelkie ilosci robot podane w przedmiarach sg ilosciami szacunkowymi i Wykonawca

przygotowujac wycene nie moze ich bra¢ pod uwage, jako iloSci rzeczywiste i prawidiowe.

Rzeczywisty zakres robdt opisuja specyfikacje wykonania i odbioru robot oraz rysunki, ktdre sa

dokumentami nadrzednymi w stosunku do przedmiaréw. Cena ryczattowa dotyczy jedynie

zakresu robot okreslonych w kontrakcie na podstawie dotgczonej dokumentacji projektowe;j.

Projekt budowlany ma charakter nadrzedny nad innymi dokumentami kontraktowymi, a
przedmiar robét ma na celu umozliwienie dokonania wyceny robdt, nie zas ich opisanie. Oznacza
to, ze roboty opisane w projekcie budowlanym wchodzg w zakres zamdwienia podstawowego,

nawet jezeli nie zostaty ujete w przedmiarze.
|
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Konieczno$¢ wprowadzenie nieistotnej zmiany projektu budowlanego zgodnie z definicjg zawarta
w art.36a ust.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wynikajgca z zasad wiedzy

technicznej nie jest zmiang przedmiotu umowy.

14.2. Dokumentacja

Wykonawca ma obowigzek zgodnie z art. 651 Kodeksu cywilnego zgtosi¢ Zamawiajgcemu, przed
podjeciem robét jezeli stwierdzi, ze dostarczona przez inwestora dokumentacja, teren budowy,
maszyny lub urzadzenia nie nadajg sie do prawidtowego wykonania robét albo jezeli zajdg inne

okolicznosci, ktére mogg przeszkodzi¢ prawidtowemu wykonaniu robot.
Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej wymagajg zachowania nastepujgcego procesu:

1. Pisemna propozycja zmiany Wykonawcy wraz z uzasadnieniem

2. Zamienne rysunki wykonane przez Wykonawce (rysunki techniczne moga by¢ wykonane
jedynie przeze osobe z ramienia Wykonawcy posiadajgcq uprawnienia do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci, ktdrej dotyczy zmiana
Wykonanie kosztorysow réznicowych

3
4. Uzyskanie pozytywnej opinii Autora opracowania pierwotnej dokumentacji
5. Uzyskanie pozytywnej opinii Nadzoru Inwestorskiego (jezeli wystepuje)

6

Uzyskanie zatwierdzenia proponowanych zmian przez Zamawiajgcego

14.3. Nadrzednos$¢ dokumentéw kontraktowych

W kwestiach spornych zwigzanych z nadrzednoscig dokumentdéw zwigzanych z przedmiotem

zamowienia nalezy przyjac ponizszg hierarchie dokumentéw:

Umowa o roboty budowlane
Projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu)

Szczegdtowe specyfikacje techniczne

P w N oRe

Projekt wykonawczy

Jezeli wystepuja rozbieznosci pomiedzy dokumentacja techniczng, a szczegdétowymi specyfikacjami
technicznymi nalezy przyjag¢ rozwigzania, technologie oraz inne elementy z dokumentacji
technicznej (projekt budowlany) i traktowac je jako nadrzedne. Wadliwg szczegétowg specyfikacje
techniczng nalezy przekaza¢ do uzupetnienia lub usuniecia usterki autorowi dokumentu. Jezeli
przed rozpoczeciem robét budowlanych zostata wprowadzona aktualizacja przepiséw

technicznych lub aktéw prawnych nalezy bezwzglednie stosowaé nowe zaktualizowane akty
-
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prawne, warunki techniczne, oraz inne dokumenty. Jezeli w specyfikacjach, s3 odniesienia do
nieaktualnych norm oraz warunkéw technicznych nalezy zastgpi¢ je aktualnymi i przyjgé do
stosowania. Wykonawca lub Inspektor nadzoru ma obowigzek zgtosi¢ taki fakt do autora
specyfikacji technicznych w celu aktualizacji dokumentu. Aktualizacja szczegétowych specyfikacji
technicznych nie stanowi zmiany zakresu przedmiotu zaméwienia w rozumieniu prawa zamowien

publicznych.

14.4. Odbiér robét budowlanych

Wszelkie roboty zanikajace bezwzglednie podlegaja odbiorowi geodezyjnemu. Odbidr

geodezyjny polega na wykonaniu operatéw geodezyjnych zawierajgcych rzedne wysokos$ciowe
oraz obmiar poszczegdlnych warstw lub robdt zanikajgcych wykonanych przez uprawnionego
geodete. Zamawiajgcy ma prawo do wykonania pomiaréw sprawdzajgcych na kazdy wniosek
Inspektora Nadzoru oraz projektanta. Inspektor nadzoru lub Zamawiajacy nie moze odstgpic¢ od

geodezyjnego odbioru robdt zanikajgcych.

15. Program zapewnienia jakosci

a) Wykonawca odpowiada za technologie, organizacje, a w szczegélnosci za jakos¢ wykonywanych
robét. Wszelkie kolizje, ujawnione w trakcie budowy, ktére uniemozliwiajg wykonanie robét
zgodnie z projektem, winny by¢ zgtaszane Inspektorowi Nadzoru, wraz z propozycjami rozwigzan.

Inspektor podejmuje decyzje o wprowadzeniu odpowiednich korekt.

b) Jesli rozwigzanie kolizji wymagac¢ bedzie interwencji Projektanta nalezy go poinformowaé za

posrednictwem Inwestora.

c) Zgtoszenie jw. powinno zawieraé opis problemu lub kolizji, propozycje jego rozwigzania przez

Wykonawece oraz wykonany przez geodete uprawnionego szkic sytuacyjno-wysokos$ciowy.

d) Nie dopuszcza sie do kontynuowania robdt jw. po wykryciu kolizji. W takim przypadku koszty
ewentualnych poprawek w catosci ponosi Wykonawca. Wykonywanie robét, bez zezwolenia
Inspektora w rejonie kolizji, a nastepnie wykonywanie ewentualnych poprawek, nie moze

stanowi¢ podstawy do wydtuzenia terminu zakorniczenia robot.

e) Wszelkie materiaty z rozbidrek oraz robét ziemnych Wykonawca odwiezie na wtasny koszt w
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego w granicach administracyjnych Miasta Zamos¢ lub przy

zgodzie Zamawiajgcego zagospodaruje materiat w swoim zakresie.
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f) Wykonawca bezwzglednie uwzgledni wszystkie zalecenia w wydanych warunkach technicznych
gestorow sieci oraz wszystkich zalecen wynikajacych z narady koordynacyjne;.

16. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

Projektowany odcinek drogi wraz z towarzyszacy jej infrastrukturg zminimalizuje wystepujace na
istniejgcej drodze niekorzystne oddziatywanie na ludzi i Srodowisko. Poprawi bezpieczenstwo
uzytkownikow drogi. Realizacja inwestycji przyczyni sie do osiggniecia celéw zwigzanych z
interesem spotecznym oraz poprawi oddziatywanie na srodowisko poprzez zmniejszenie hatasu

oraz wyeliminowanie emisji pytéw powstatych w trakcie eksploatacji dotychczasowej nawierzchni.

17. Uwzglednienie interesow osob trzecich
Projektowana inwestycja bedzie spetniata wymagania dotyczgce ochrony uzasadnionych
intereséw oséb trzecich w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. 2023

poz. 682 z pbéz. zmianami).
Dotyczy to w szczegdlnosci:

e Zapewnienia dojazdu do posesji i gruntdw do posesji za posrednictwem
przebudowywanych zjazdéw

e Zapewnienie mozliwosci z korzystania z urzadzen infrastruktury technicznej. Budowa i
przebudowa wszystkich urzadzen uzbrojenia terenu bedzie realizowana zgodnie z
zaleceniami i warunkami technicznymi podanymi przez gestordéw sieci.

e Zapewnienie doptywu Swiatta dziennego do budynkéw mieszkalnych. Budowana droga nie
bedzie utrudniaé¢ doptywu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi.

e Ochrona przed zanieczyszczeniem wody i gleby. Wody opadowe z projektowanej drogi
beda spetnia¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca
2006 r.w sprawie warunkodw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wéd lub
do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

Ochrona dobr kultury. Przedmiotowe przedsiewziecie nie koliduje z zabytkowymi obiektami

architektury i zieleni, wpisanymi do rejestru zabytkdéw oraz znajdujgcymi sie w ewidencji
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

18. Program gospodarki odpadami
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Wykonawca przed przystgpieniem do robdt budowlanych przygotuje Program Gospodarki
Odpadami zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami (ustawa z dnia 14grudnia 2012r— o odpadach

—Dz.U. 2022 poz. 699 wraz z pdz. zmianami.) a w szczegdlnosci:

a) opracuje program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztozenie wniosku o jego

zatwierdzenie przed rozpoczeciem robdt rozbidrkowych,
b) uzyska decyzje zatwierdzajgcej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

c) opracuje i ztozy do wtasciwego organu ochrony srodowiska przed rozpoczeciem robét

rozbidrkowych.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie

jego sposobu dziatania.

c) wykonawca przed rozpoczeciem robdt przygotuje i uzyska uzgodnienie Inzyniera procedury
zagospodarowania odpaddéw produkcyjnych zgodnie z ustawg z dnia 14grudnia 2012r. — o

odpadach — Dz.U. 2022 poz. 699 wraz z péz. zmianami..
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych;
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru,

PROJEKT TECHNICZNY 32



d) uszkodzeniami budynkéw i budowli w sgsiedztwie prowadzonych robot

e) w rejonie ciekdw wykonawca poprowadzi roboty przy maksymalnym ograniczeniu uzycia
ciezkiego sprzetu, w celu ochrony brzegdw prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem nalezytej

ostroznosci.

W przypadku prowadzenia robdt w sgsiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego
uszkodzenia i przesuszenia w wyniku prowadzenia robét odwodnieniowych. W bezposrednim
zasiegu koron drzew nie powinny by¢ lokalizowane place sktadowe i drogi dojazdowe. Wokét
kazdego zagrozonego drzewa nalezy wydzieli¢ strefe bezpieczenstwa. W przypadku czasowego
obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowej pozgdane jest, aby czas trwania leja depresyjnego
byt skréocony do minimum. Zaleca sie prowadzenie prac odwodnieniowych poza okresem
wegetacyjnym. Gdy konieczne jest czasowe obnizenie poziomu wdd gruntowych w okresie
wzrostu drzew, nalezy zminimalizowa¢ czas trwania leja depresyjnego do minimum. Zaleca sie

prowadzenie prac odwodnieniowych poza okresem wegetacyjnym.

Wykonawce w rozumieniu przepisdw prawa uznaje sie za wytworce odpaddw powstajgcych w
czasie budowy. Usuniecie odpaddéw, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie sg obowigzkiem
wykonawcy. Zamawiajacy nie bedzie z tego tytutu ponosit zadnych kosztéw w tym z tytutu opfat za

gospodarcze korzystanie ze srodowiska.
Po przeprowadzeniu rozbidrek Wykonawca ma obowigzek:
—zgromadzenia powstajgcych odpadéw w sposdb selektywny,

— zapewnienia witasciwego postepowania w czasie rozbiérki z odpadami niebezpiecznymi (np.

odpadowy eternit) i zgromadzenia ich w sposdb zapewniajgcy ochrone srodowiska,

— przekazania odpadéw niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia dziatalnosci

w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpaddw niebezpiecznych ,
— zagospodarowania wszystkich odpaddw powstajgcych w fazie budowy.

Wytwdrca odpaddw — Wykonawca prac budowlanych bedzie médgt zleci¢ wykonanie obowigzku
gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadéw, za ktdrego dziatalnos¢ ponosi
odpowiedzialnos$¢ przed Zamawiajgcym. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét

norm okre$lonych w odpowiednich przepisach obcigzajg Wykonawce.
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Il. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp. Nazwa materiatu Typ llosé szt/mb
3 x XRUHAKXS
Kabel t SN 304/324 mb
1 abel energetyczny 1x120/50 mm? / m
2 | Kabel energetyczny nN YAKXS 4x240mm’ 140 mb
3 | Kabel energetyczny nN YAKXS 4x120mm’ 180 mb
4 | Kabel energetyczny nN YAKXS 4x70mm” 60 mb
5 | Kabel energetyczny nN YAKXS 4x35mm” 110 mb
6 Folia kalandrowana czerwona 0,5 mm 300 m
7 Folia kalandrowana niebieska 0,5 mm 400 m
. CHMP(H)SV 3-1,
Mufa kabl 3 N kpl
8 ufa kablowa przejsciowa S 24KV, 95-240 3 kp
CHMSV, 24kV, 50-
9 | Mufa kablowa przelotowa SN 150 9 kpl
10 | Mufa kablowa nN ZRM 5, 185-300 24 kpl
11 | Mufa kablowa nN ZRM 4, 120-150 32 kpl
12 | Mufa kablowa nN ZRM 2, 35-70 24 kpl
13 | Oznaczniki kablowe Aste 280 szt.
SRS 160/144
R tadka z kielich HDPE 160/144 R 1
14 ura sztywna gtadka z kielichem 60/ mm (RO) CZERWONA 30m
DVK 160/136
R k Sci HDPE 1 1 R1 1
15 ura sztywna karbowana dwuscienna 60/136 mm (R1) CZERWONA 60 m
. L A-PS 160/141
16 | Rura sztywna gtadka HDPE dzielona niebieska 160/141 mm (R2) NIEBIESKA 216 m
A-PS 110/100
17 | Rura sztywna gtadka HDPE dzielona niebieska 110/100 mm (R3) / 560 m
NIEBIESKA
A-PS 83/73
18 | Rura sztywna gtadka HDPE dzielona niebieska 83/73 mm (R4) / 90 m
NIEBIESKA
A-PS 160/141
19 | Rura sztywna gtadka HDPE dzielona czerwona 160/141 mm / 30m
CZERWONA
20 | Tasma uszczelniajaca DENSO 20 opk.
21 | Ztacze licznikowe na fundamencie ZL-1+F 1 szt.
22 | Stupek kablowy - oznacznikowy 12 szt.
23 | Piasek budowlany 47,0 m®
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I1. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan zagospodarowania terenu - usuniecie kolizji. rys. PZT-2.

2. Schemat elektryczny - usuniecie kolizji. rys. E-2.
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PREZYDENT MIASTA ZAMOSC
INWESTOR: UL. RYNEK WIELKI 13
Oznaczenia: LEG E N DA 22-400 ZAMOSC
: —.—.— PROJEKTOWANE OSIE JEZDNI
—_———— Projektowany kabel SN typu 3xXRUHAKXS 1x120/50mm? PROJEKTOWANE KRAWEDZIE JEZDNI/PASOW RUCHU
——=-——=-——Istniejace linie kablowe po przelozeniu po nowej trase. PROJEKTOWANY KRAWEZNIK BETONOWY 20X30X100 CM - WYSOKI IDENTYFIKATORY  caaao1 10001 AR 55,210, 066401. 3 000L.AR 45574, 066451 1001 AR 45,855, 065401, L.000L A, 55,23,
% s Istniejgce linie kablowe do przefozenia po nowsj trasie lub unieczynnienia. T T T PROJEKTOWANY KRAWEZNIK BETONOWY 20x30x100CM - NISKI DZIALEK 066401_1.0001.AR_51.1/5, 066401_1.0001.AR_51.33/10, 066401_1.0001.AR_51.33/11,
o o ) . PROJEKTOWANY KRAWEZNIK GRANITOWY 20x30x100CM - WYSOKI EWIDENCYJNYCH: 066401_1.0001.AR_51.33/17, 066401_1.0001.AR_51.33/28, 066401_1.0001.AR_53.261, 066401_1.0001.AR_52.2,
Istniejgce linie kablowe do dalszej eksploatacji. , 6401_1.0001.AR_51.33/30, 066401_1.0001.AR_51.33/9, 066401_1.0001.AR_51.34/4,
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Istn. stacja transformatorowa
"Melioracja"

Istniejgcy kabel SN typu 3xXRUHAKXS 1x120mm?

\ bez zmian

/ Istniejgcy kabel SN typu 3xXXRUHAKXS 1x120mm?

Istniejqcy kabel SN typu 3xXXRUHAKXS 1x120/50mm?

do dalszej eksploatacji

Istniejgcy kabel SN typu HAKnFTA 3x120mm?

kierunek: St. tr. "Kresowa'

-———e—- -

bez zmian

Plojektowa ny 3xXRUHAKXS 1x120/59m m?

Proj. mufa przelotowa SN typu
CHMSV 24kv, 50-150

do dalszej eksploatacji
kierunek: St. tr. "Sw. Pigtek"

Istniejqcy kabel SN typu HAKnFTA 3x120mm?

odcinek A - B, I=38/46m.

Plojektowa ny 3xXRUHAKXS 1x120/59m m?

Istniejgcy kabel SN typu HAKnFTA 3x120mm?

- ’_ - -
Proj. mufa przelotowa SN typu
CHMSV 24kV, 50-150

do dalszej eksploatacji

kierunek: St. tr. "Liwonia"

odcinek C - D, 1=82/88m

Projektowany 3xXRUHAKXS 1x120/50mm?

Proj. mufa przejsciowa SN typu
CHMP(H)SV 3-1, 24kV, 50-150

do dalszej eksploatacji

kierunek: St. tr. "Lwowska Centrum"

Istniejgcy kabel SN typu 3xXXRUHAKXS 1x120/50mm?

- o— - -
Proj. mufa przejsciowa SN typu
CHMP(H)SV 3-1, 24kV, 50-150

Oznaczenia:

odcinek E- F, [=184/190m

Projektowane linie kablowe SN typu 3xXRUHAKXS 1x120/50mm?.

Istniejgce linie kablowe nN typu HAKnFTA 3x120mm? oraz 3xXRUHAKXS 1x120mm?

do dalszej eksploatacji.

Projektowane mufy kablowe SN.

Proj. mufa przelotowa SN typu
CHMSV 24kv, 50-150

do dalszej eksploatadji

kierunek: St. tr. ""Stoneczny Stok 9"

Istniejgcy kabel SN typu HAKnFTA 3x120mm?

Proj. mufa przejsciowa SN typu
CHMP(H)SV 3-1, 24kV, 50-150

do dalszej eksploatagji

kierunek: St. tr. "Spadek"'
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IV. UZGODNIENIA

1. Uzgodnienie projektu usuniecia kolizji przez PGE Dystrybucja.

2. Warunki usuniecia kolizji wydane przez PGE Dystrybucja nr 9/2023 z dnia 06.06.2023, pismo znak
L.dz. /RE1/RM/ZK/PGED0601912KW23/2023 z dnia 06.06.2023.
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PGE Dystrybucja S.A.

e

22-400 Zamos¢, ul, Namystowskiego 4

tel.: (+48 84) 539 21 00
fax: (+48 84) 539 21 09
e-mail: sekreteriat.rezamosc.oz@pgedystrybucja.pl

Zamosc¢, 3 lipca 2023 r.
L. dz. /PGED0695686KW23/2023
Egz. nr A

Sz.P. Magda Kobojek-tokaj

MAKO CONSULTING MAGDA KOBOJEK-
t OKAJ

ul. Peowiakoéw 9/27

22-400 Zamosc¢

Dot. uzgodnienia dokumentacji projektowej 585/RE1/2023.

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.06.2023 r. data wptywu 27.06.2023,

Rejon Energetyczny Zamosc¢ przesyta uzgodniong dokumentacje projektowq dla
zadania pn: Rozbudowa ul. Lwowskiej w Zamosciu.

Opracowanie zostato rozpatrzone w zakresie Warunkéw usuniecia kolizji

nr 9/2023 z dnia 06.06.2023 ,oraz nowelizacji przepisow Prawa Budowlanego
w zakresie formy i zakresu projektu budowlanego - uzgadnia sie z uwagami i
zaleceniami kitdre nalezy uwzgiedni¢ w dalszych pracach projektowych, jak
réwniez w trakcie realizacji robot budowlanych:

Niezbedng zakres przektadki oraz regulacji pionowej i poziomej kabli wykonac¢
w poczatkowej fazie budowy w celu umozliwienia bezpiecznej realizacji robét
budowlanych, eliminacji mozliwosci uszkodzenia kabli oraz ograniczenia przerwy
w dostawie energii elektrycznej do niezbednego minimum w trakcie robdt
budowlanych.
Prace budowlane w poblizu oraz w sasiedztwie czynnych urzadzen
elektroenergetycznych nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnych
warunkéw  bezpieczenstwa. Przed rozpoczeciem robdot budowlanych
prowadzonych przy urzadzen elektroenergetycznych bedgcych pod napieciem
oraz w ich poblizu, uzgodni¢ w tutejszym Rejonie warunki bezpiecznego
wykonania prac. Ponadto, wykonawca robot przedtozy z 10 dniowym
wyprzedzeniem harmonogram prac dostosowany do planowanych terminéw
wytaczen czynnych urzadzen. Optaty za wytaczenie napiecia na urzadzeniach
prowadzacego eksploatacje i przygotowanie miejsca pracy zgodnie z taryfg
PGE Dystrybucja S.A.

Przedmiotem uzgodnienia jest:
Rozbudowa ul. Lwowskiej w Zamosciu Projekt Techniczny, Przedmiar
Robot, Kosztorys Inwestorski

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 Zt W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111
0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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PGE Dystrybucja S.A.

Za uzgodnione uwazane i przyjmowane do realizacji bedg tylko
ostemplowane egzemplarze dokumentacji projektowej. Uzgodnienie dokumentacji
projektowej nr 585/RE1/2023 traci waznos¢ dnia 03.07.2025 r.

PGE Dystrybucja S.A.

Oddzial Zamosc

Rejon EnergetygRY Zamosc

podpis, pieczatka

Zat. nr 1 (1 egz. PT; 1 egz. KI; 1 egz. PR)
Wykonano w 2 egzemplarzach

1. Egzemplarz nr 1 - adresat

2. Egzemplarz nr 2 - a/a

Wykonat: DF

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 Zt W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111
0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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— PGE Dystrybucja S.A.
//— Oddziat Zamo$é
PG Rejon Energetyczny Zamos¢
22-400 Zamos$é¢, ul. Namyslowskiego 4
tel. (84) 539 31 04, fax: (84) 539 31 05
PGE Dystrybucja S.A. T 1| O ————

Miejsce i data wydania: Zamos¢ dnia 06.06.2023r.

Nr 9/2023

Miasto Zamosé
ul. Rynek Wielki 13
22-400 Zamosé

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

PGE Dystrybucja S.A. (,,Spétka”) odpowiadajac na wniosek z dnia 10.05.2023r. nr PGE0385020KP23
dotyczacy usuniecia kolizji istniejgcej sieci elektroenergetycznej z inwestycjg okresla sie nastepujace
warunki przebudowy/przeniesienia urzadzen elektroenergetycznych wchodzacych w skiad sieci
elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A., kolidujgcych z projektowang inwestycja:

Rozbudowa ulicy Lwowskiej w Zamosciu
1. Miejsce wystepowania kolizji:
DK 17 - od km 0+010,00 do km 0+500,40 oraz DW849 od km 0+000,00 do km 0+551.49

2.Istniejgce urzadzenia elektroenergetyczne wchodzace w kolizje z projektowang inwestycja, bedace
wilasnoscia PGE Dystrybucja S.A.: (nalezy wskaza¢ parametry obiektu podlegajgcego
przebudowie/przeniesieniu np.: — nazwa obiektu, rodzaj urzadzen, typ linii, przekrdj przewodéw oraz
inne dane charakteryzujgce obiekt)

Linia Elementy sieci kolizyjne Typ Zasilanie Zal. map.
Odec. nn od ZK 69 do ZK YAKY 4x120 mm?
Przepompownia
Odc. nn od stac. do ZK YAKY 4x120 mm?
Przepompownia
Linie nN - Odc. nn od ZK66 ~ZK68 - ZK 72 YAKY 4x120 mm? st.15/0aky | DK17-od
Melioracja Odec. nn od stac. do ZK64 YAKY 4x120 mm? Melioracja km
Odec. nn od stac. do SK1 YAKY 4x120 mm? 0+010,00
Odc. nn od stac. do ZK Melioracja YAKY 4x120 mm? do km
Oswietlenie przy ul. Lwowskiej YAKY 4x50 mm? 0+500,40
Przytacza z koliz. ZK YAKY 4x35 mm?
Magistrala 15kV ZKL Odc.SN Melioracja - Lwowska EiREE B 3 GPZ 220/110/15kV
Budzam 2 Centrum Zamosc
Odec. nn od stac — ZK30 YAKY 4x240 mm?
. Odc. nn od ZK26/1 — ZK 1 -SOU45 — YAKY 4x70 mm?
Linie nN = Stoneczny)| TKAD st. 15/0,4kVv
Hole Odc. nn od ZK26 -ZK18 = ZK 19b YAKY 4x240 mm? SHoneciny Stok
Odc. nn od stac. do ZK Biedronka YAKY 4x120 mm?

PGE Dystrybucja Spolka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapital zakladowy: 9 729 424 160 zi w pelni oplacony. Konte bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawz, Al. Jerozolimskie 2, 00-
400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl



Odc. nn od stac. do ZK dz. 14 YAKY 4x120 mm?
Odc. nn ZK 42 - ZL (sygal. swietl. YAKY 4x35 mm?

Oéwietlenie przy ul. Lwowskiej YAKY 4x70 mm? DW849 od

Przytgcza z koliz. ZK YAKY 4x35 mm? km
Magistrala 15kV ZKl]  Odc.SN Stoneczny Stok 9 - Sw. 3 x (XKRUHAKXS 1x 120) | GPZ 220/110/15kv| 0+000,00
Budzam 2 Pigtek mm? Zamoéé do km
Maglstral-a 1SRV . Odc.SN Liwonia - Spadek HAKnFta 3 x 120 mm? Pz 220/112”“" QLA
Reja 3 Zamosé
Odc. nn od ZK81 - 5zK16682 - YAKY 4x240 mm?
$zK08205 - SzK08206 (PODZ.SIECI)
Odc. nn ZK 80 — ZK 80/1 YAKY 4x35 mm?
Linie nN — Spadek Odec. nn ZK 17 — SK 18 YAKY 4x120 mm? st. 15/0,4kV Spadek

Oswietlenie przy ul. Lwowskiej YAKY 4x50 mm?
Przytacza z koliz. ZK YAKY 4x35 mm?

Stan techniczny urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich wykorzystywanie do
dostarczania  energii  elektrycznej do  odbiorcdw  zgodnie  z przepisami  prawa
i wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dla ktérego maja stuzyé. Przedmiotowe urzadzenia
elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzer wskazanych w pkt. 2 jest mozliwa wyfacznie w przypadku
zawarcia ze Spotkg umowy usuniecia kolizji i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiang

lokalizacji ww. urzadzef. (projekt umowy wg wzoru nr 2a).

4. W celu usuniecia przewidywanej (wystepujacej) kolizji urzadzen elektroenergetycznych nalezy:
a) przebudowaé/przeniesé/odtworzy¢ urzadzenia wskazane w pkt. 2, stosujgc Wytyczne do
budowy systeméw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w nastepujacym zakresie:

i. Istniejace urzadzenia SN i nn przebudowaé w sposéb nie kolidujacy z planowang
inwestycjg (najlepiej zgodnie z przedstawiong propozycja),

ii. W miejscach skrzyzowan, zjazdéw i utwardzen zabezpieczaé kable energetyczne rurami
dwudzielnymi

iii. przetozenie, przebudowe lub zabezpieczenie wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami kierujac sig zasada rownorzednego doboru parametréw,

iv. w obrebie inwestycji znajduja sie tez urzadzenia nieczynne oraz nie bedace na majatku i
w eksploatacji PGE.

b) opracowaé projekt budowlany i wykonawczy, zawierajgcy oddzielng cze$¢ dotyczacy
przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych PGE Dystrybucja
S.A. oraz sporzadzi¢ na jego podstawie kosztorys inwestorski.

c¢) prace nalezy wykonaé w sposdb, ktéry nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej
dla odbiorcéw przytaczonych do sieci elektroenergetycznej. W przypadku koniecznosci
wylaczenia, niezbedne jest uzyskanie zgody PGE Dystrybucja i ustalenie warunkow wytgczenia.
Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ zabezpieczenia ciggfosci dostaw energii elektrycznej/brek
keniecznosci-zabezpieczenia-dostaw-energii-elektryeznej™* - wyboru i uzupefnienia dokonuje

Oddziat: Zamog¢ — Rejonowa Dyspozycja Mocy Zamosc ul. Namystowskiego 4,

PGE Dystrybucja Spolka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul Gerbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25 93-855,
REGON: 060552840, Kapital zakladowy: 9 729 424 160 zl w pelni oplacony. Konle bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00
400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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d) przed zawarciem umowy usuniecia kolizji uzgodni¢ dokumentacje techniczno-prawng (lit. b))
wraz z kosztorysem inwestorskim z: Rejonem Energetycznym Zamosc ul. Namystowskiego 4
w zakresie przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych,

e) uzyska¢ niezbedne pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzeri lub
dokona¢ zgtoszenia, o kiérym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane
(t.j. Dz.U.z 2019 r. poz. 1186).

f) ** przed zawarciem umowy usuniecia kolizji nalezy pozyskac i dostarczy¢ Spétce — wtasnym
kosztem i staraniem (fgcznie z wpisem w stosownych ksiegach wieczystych dla przypadkéw,
dla ktéorych to mozliwe) tytut prawny do nieruchomosci, na ktérej zlokalizowane zostang
przenoszone/odtworzone urzadzenia elektroenergetyczne PGE Dystrybucja S.A. po usunieciu
kolizji w postaci:

i. decyzji zezwalajgcej PGE Dystrybucja S.A. na umieszczenie urzadzen w pasie
drogowym, w sytuacji, gdy przebudowywane urzadzenia po zakonczeniu procesu
usuniecia kolizji zostang w catosci zlokalizowane w pasie drogowym. W sytuacji
zas, gdy przebudowywane urzgdzenia wykorzystywane sg wyfgcznie na cele
zwigzane z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a
takze na cele zwigzane z potrzebami obstugi uzytkownikéw ruchu, a koszt
usuniecia kolizji zgodnie z przepisami prawa ponies¢ powinna Spotka -
zobowigzanie Inwestora do nieodptatnego, umownego uzyczenia PGE Dystrybucja
S.A. pasa drogowego w celu lokalizacji urzgdzen elektroenergetycznych;

ii. w przypadku kolizji z drogami - tytutu prawnego do korzystania z nieruchomosci,
na ktérych zlokalizowane zostang przebudowane urzgdzenia, w postaci decyzji
administracyjnej wydanej w oparciu o art. 124 lub art. 124a ustawy o gospodarce
nieruchomosciami, (t. j. Dz.U. z 2020r. poz. 65) z wpisem do wtasciwych ksiag
wieczystych;

iii. w przypadku kolizji z drogami — decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej (ZRiD) wydanej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o
szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych (t. j. Dz.U. z 2018r. poz.1474) z wpisem do witasciwych ksigg
wieczystych; _

Dopuszcza sie mozliwosc pozyékania tytutu prawnego oraz dokonania wpiséw w stosownych

ksiegach wieczystych po zakonczeniu procesu usuniecia kolizji pod warunkiem zawarcia ze

Spotka umowy kaucji (wediug wzoru obowigzujgcego w Spofce).

g) przediozy do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac zwigzanych z usunieciem kolizji,

h) zdemontowad/przebudowaé/przeniesé¢/odtworzyc urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

i) rozliczy¢ sie ze Spotka z materiatdw pochodzacych z demontazu urzadzen
elektroenergetycznych zwigzanych z usunieciem kolizji.

j) podpisaé protokdét zdawczo-odbiorczy po zakoriczeniu usuwania kolizji.

5. Najpdzniej w dniu podpisania protokofu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spotce lub
zapewni udzielenie przez wykonawce robdt lub dostawce materiatéw 36-miesiecznej
gwarancji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty
budowlano-montazowe i zabudowane urzgdzenia elektroenergetyczne.

6. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy okreslajgcej sposob i warunki
usuniecia kolizji wskazanej w pkt. 3 oraz zawierajgcej oswiadczenia, o ktérych mowa w pkt. 8 i

9 ponizej.
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7. Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreélajgcej sposob i warunki usuniecia kolizji jest
warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujgcych z  inwestycjg urzadzeniach
elektroenergetycznych.

8. Inwestor zobowiazany jest do zawarcia ze Spotkg umowy usuniecia kolizji, w ktorej zawarte
bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spotke oraz akceptuje, ze
urzadzenia elektroenergetyczne, ktére podlegajg przeniesieniu, odtworzeniu badz?
przebudowie w ramach usuniecia kolizji stanowig wtasnosc¢ Spotki zaréwno w trakcie usuwania
kolizji, jak i po usunieciu kolizji. Ponadto Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka
umowy usuniecia kolizji, w ktérej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostat
poinformowany oraz akceptuje, iz nakltady na istniejgce urzgdzenia Spétki, urzgdzenia
odtworzone w catosci bagdZz w czesci z innych elementéw niz pochodzace z demontazu oraz
nowo wybudowane urzadzenia stajg sie wlasnoscig Spotki z chwilg pofgczenia z siecig
elektroenergetyczng Spotki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spoétkg umowy
usuniecia kolizji, w ktorej zawarta bedzie informacja, iz usunigcie kolizji wigze sie z
obowigzkiem wydania Spotce do niezakléconego posiadania  czesci  sieci
elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegla przeniesieniu,
odtworzeniu bagd: przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzgdzeniami w
ramach usuniecia kolizji, niezwlocznie po usunigciu kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie
protokot zdawczo-odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyisze.

9. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Sp6tka umowy usuniecia kolizji, w ktorej zawarte
bedzie oéwiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz akceptuje
warunek, ze w przypadku wspéifinansowania planéw inwestycyjnych Inwestora ze srodkow
wspdlnotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowac inwestycje w sposéb, ktéry umozliwi
Inwestorowi wydanie Spdice do niezakidconego posiadania czes¢ sieci elektroenergetycznych
(w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegla przeniesieniu, odtworzeniu bad?
przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzgdzeniami w ramach usuniecia
kolizji, niezwtocznie po usunieciu kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie protokéf zdawczo-
odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyisze.

10. Termin waznosci Warunkow ustala sie na 24 miesigce od daty ich wydania.

11. Od niniejszych warunkéw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie 21 dni
od daty ich wydania.

12. Osoba do kontaktu: Zbigniew Koryszko adres Wydziat Majatku Sieciowego, tel 84 677 4031.

Niniejsze Warunki usuniecia kolizji bez zawartej umowy na przebudowe/przeniesienie/odtworzenie
urzadzen elektroenergetycznych stanowigcych wiasnosé Spétki nie stanowig podstawy do
rozpoczecia realizacji prac budowlano — montazowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na
kolidujacych z projektowang inwestycja urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie z PGE

Dystrybucja S.A. umowy okreslajacej sposéb i warunki usuniecia kolizji (umowa usuniecia kolizji).

SGE UystWQULid S.A

ddzigj Zamosc
Eaeian‘%nerg tyczny Zamost

Dyygkior

\\) 1 WU\"’J Z\l’*. .Q./ ......... varelStergiel
opracowat zatwigrdzit

* W sytuacji gdy podmiotem zobowigzanym do poniesienia czedci kosztdw przebudowy, najpodstawie przepiséw

prawa, jest Spotka

*¥ wybraé wtasciwe
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