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OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI 

PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ (ART. 34 UST. 3D PKT 3 

USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 r. „PRAWO BUDOWLANE” (DZ.U. 2023 POZ. 682 Z 

PÓŹ. ZMIANAMI) 

 

Ja, niżej podpisany po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo 

budowlane” (Dz.U. 2023 poz. 682 póź. zmianami), zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1 tej ustawy 

oświadczam, że projekt dotyczący inwestycji: „ROZBUDOWA UL. LWOWSKIEJ W ZAMOŚCIU” został 

opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Zawartość 

projektu spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 zmianami),a 

dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć. 

 

PROJEKTANT        PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY

   

   

 

mgr inż. Damian Łokaj                                                                                mgr inż. Konrad Rembisz 
nr upr. LUB/0149/PWOD/11                   nr upr. LUB/0141/PWBD/18 
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INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU  
 

 

 

Informuje się, że Obszar Oddziaływania Obiektu  „ROZBUDOWA UL. LWOWSKIEJ W ZAMOŚCIU” będzie 

oddziaływał na działki na których został zaprojektowany:  

 
Określenie obszaru oddziaływania dokonano w oparciu o przepisy: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 póź. zmianami)  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-

budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 z póź. zmianami) 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 645 z póź. zmianami) 

 

 

 

PROJEKTANT          PROJEKTANT   SPRAWDZAJĄCY 

    

  

 

mgr inż. Damian Łokaj                                                                                mgr inż. Konrad Rembisz 
nr upr. LUB/0149/PWOD/11                   nr upr. LUB/0141/PWBD/18 
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P R O J E K T    A R C H I T E K T O N I C Z N O  -  B U D O W L A N Y 

I. CZĘŚĆ OPISOWA  

1. Rodzaj i kategoria projektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego 

2. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego  

3. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego 

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego 

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego 

6. Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych 

7. Liczba lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych 

8. Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności publicznej przez osoby 

niepełnosprawne 

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego 

wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie 

10. Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów 

alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło 

11. Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują 

temperaturę 

12. Elementy wyposażenia budowlano-instalacyjnego 

13. Ochrona przeciwpożarowa 

 

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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P R O J E K T    A R C H I T E K T O N I C Z N O  -  B U D O W L A N Y 

 

I. CZĘŚĆ OPISOWA  

Podstawa opracowania  

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z póź. zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 z póź. 

Zmianami)   

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 645 z póź. zm. ) 

• Ustawa z  dnia 20 czerwca 1997r . Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2022 poz. 988 z póź. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz.U. 2023 poz. 1039)  

• PN-EN 50086-2-4:2002/Ap1:2003 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. 

Część 2-4: Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych układanych w ziemi. 

• PN-EN 61386-21 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 21: 

Wymagania szczegółowe – Systemy rur instalacyjnych sztywnych 

• PN-EN 61386-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 1: Wymagania 

ogólne 

• PN-EN 124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 

pieszego i kołowego – Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakości  

• PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

• PN-B-19501:1997 Prefabrykaty z betonu – Prefabrykaty żelbetowe dla telekomunikacji. 

• BN-85/8984-01. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i 

wymiary. 

• BN-73/8984-05. Kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania i badania. 

• BN-69/9378-30. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe. 

• Wizje lokalne i pomiary własne uzupełniające w terenie. 
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1. Rodzaj i kategoria projektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego 

Zaprojektowano rozbudowę ulicy Lwowskiej w mieście Zamość – Kategoria XXV (Współczynnik 

kategorii obiektu 1.0, współczynnik wielkości obiektu 1.5).   

2. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego 

Przedmiotem inwestycji jest realizacja „ROZBUDOWA UL. LWOWSKIEJ W ZAMOŚCIU”  

W zakres inwestycji stanowi rozbudowa ulicy Lwowskiej(DW849 i DK17) oraz odcinka Al. Jana Pawła 

II(DK17), polegająca na: 

- budowie konstrukcji nawierzchni jezdni  

- przebudowie skrzyżowań; skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Młyńskiej oraz ul. Lwowskiej i Al. Jana 

Pawła II w postaci rond,  

- budowa nawierzchni dróg dla pieszych 

- budowa nawierzchni dróg dla rowerów 

- budowa nawierzchni dróg dla pieszych i rowerów 

- budowa zjazdów zwykłych 

- przebudowa zatok autobusowych i pętli autobusowej 

- wykonanie odsłoniętych podczas prac cokołów budynków przy projektowanej infrastrukturze 

drogowej 

- wycinka istniejących drzew i krzewów kolidujących z inwestycją  

- budowa kanalizacji deszczowej  

- budowa kanału technologicznego  

- przebudowa sieci gazowej 

- usunięcie kolizji elektroenergetycznych 

- przebudowa sieci telekomunikacyjnej  

- budowa oświetlenia 

- demontaż banerów reklamowych  

- rozbiórka ogrodzeń kolidujących z inwestycją  
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Poszczególne elementy inwestycji będą użytkowane w sposób nie odbiegający od przyjętych 

standardów,  ponieważ z drogi publicznej oraz jej elementów, jak określa to porządek prawny, może 

korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w 

przepisach szczególnych. Ruch pieszych będzie odbywał się po drogach dla pieszych lub drogach dla 

pieszych i rowerów, ruch rowerowy pod drogach dla rowerów lub drogach dla pieszych i rowerów, 

zaś  ruch pojazdów mechanicznych po jezdni projektowanej drogi.   

3. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego 

3.1 Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna istniejących  obiektów budowlanych 

Przedmiotem opracowania jest odcinek ulicy Lwowskiej(droga wojewódzka nr 849)od skrzyżowania 

z ul. Spadek, przez skrzyżowanie z ul. Listopadową, z ul. Młyńską do skrzyżowania z Al. Jana Pawła II 

oraz ulicy Lwowskiej(droga krajowa nr 17) od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II do granic miasta 

Zamość. Istniejące ulice charakteryzują się nawierzchnią asfaltową wraz z  licznymi deformacjami 

podłużnymi i poprzecznymi. Ul. Lwowską stanowi ulica o dwóch pasach ruchu – po jedynym pasie 

w danym kierunku (na odcinku od ul. Spadek do Al. Jana Pawła II), którą posiada pasy do skrętów w 

obrębie skrzyżowań. Na odcinku od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II do granic miasta, ulica Lwowska 

posiada dwa pasy ruchu oraz pasy ruch do skrętów w obrębie skrzyżowań i zjazdów. Wzdłuż 

przedmiotowego odcinka zlokalizowane są opaski bezpieczeństwa o nawierzchni z płyt betonowych 

50x50 cm oraz o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, obustronne drogi dla pieszych o 

nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz o nawierzchni mineralno-asfaltowej, drogi dla 

rowerów o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, zatoki autobusowe o nawierzchni 

klinkierowej oraz obustronne zjazdy o nawierzchni asfaltowej i nawierzchni z kostki brukowej 

betonowej. W skład niniejszego opracowania wchodzi również skrzyżowanie ul. Lwowskiej i Al. Jana 

Pawła II. Odcinek Alei Jana Pawła II jest drogą krajową nr 17 stanowi ulica dwujezdniowa o trzech 

pasach ruchu (kierunek Lublin) oraz o dwóch pasach ruchu (kierunek Tomaszów Lubelski). Ulica 

charakteryzuje się nawierzchnią asfaltową. Wzdłuż przedmiotowego odcinka znajdują się zjazdy o 

nawierzchni asfaltowej oraz o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, a także drogi dla pieszych 

i rowerów o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Odwodnienie ulic odbywa się do istniejącej 

kanalizacji deszczowej, zaś ich oświetlenie odbywa się poprzez istniejące oświetlenie uliczne. Na 

projektowanym odcinku (droga krajowa nr 17 – Al. Jana Pawła II) odbywa się ruch zarówno o 

charakterze lokalnym, jak również ruch tranzytowy. Dodatkowo na przedmiotowym terenie 

stwierdzono obecność oznakowania poziomego, pionowego, obecność uzbrojenia podziemnego w 

postaci: sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej, gazowej, telekomunikacyjnej oraz 

elektroenergetycznej. Ponadto w obrębie obszaru opracowania zainwentaryzowano drzewa 

kolidujące z projektowaną inwestycją. 
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3.2 Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna projektowanych obiektów budowlanych  

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa kanału technologicznego w związku z 

Rozbudową ul. Lwowskiej w Zamościu.  

Przedmiotowa inwestycja będzie zlokalizowana na terenie miasta Zamość. 

Kanał technologiczny będzie realizowany na działkach: 

IDENTYFIKATORY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH:  

066401_1.0001.AR_53.261, 066401_1.0001.AR_53.209, 066401_1.0001.AR_49.95/3, 

066401_1.0001.AR_51.1/5, 066401_1.0001.AR_51.33/10, 

3.2.1 Stan projektowany – budowa kanału technologicznego  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji  z dnia 26 maja 2023 r  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne projektuje 

się kanał uliczny (KTu) i kanał technologiczny przepustowy (KTp) o profilu podstawowym: 

 

 

                                           KTu                    KTp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

 

 

Do budowy kanału technologicznego stosować następujące rodzaje rur: 

• Rury osłonowe (RO1, RO2) RHDPEp 160/6,3 koloru czarnego 

• Rury światłowodowe (RŚ) RHDPE 40/3,7 koloru czarnego z wyróżnikiem czerwonym. 

• Prefabrykowaną wiązkę mikrorur (WMR) RHDPE 40+7x10/8  
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Rury osłonowe łączyć w wykopie otwartym na złączki kielichowe. W przypadku wykonywania 

przewiertów pod drogami rury osłonowe łączyć metodą zgrzewania doczołowego. Puste rury 

osłonowe zakańczać w gardłach studni kablowych z uszczelnieniem korkami styropianowymi. Rury 

osłonowe zajęte przez rury światłowodowe uszczelniać pianą poliuretanową. 

Rury światłowodowe RHDPE 40/3,7 łączyć w studniach kablowych przy zastosowaniu złączek 

skręcanych ZRs -40. Pomiędzy studniami rury RHDPE 40/3,7 układać w jednolitych odcinkach 

fabrykacyjnych. Na początku i na końcu kanału technologicznego rury światłowodowe uszczelnić w 

studniach kablowych zaślepkami śr. 40 mm. 

Prefabrykowaną wiązkę mikrorur RHDPE 40+7x10/8 łączyć w studniach kablowych przy 

zastosowaniu złączek prostych mikrorurki 10/8. Złącza mikorurek zamykać puszkami dwudzielnymi. 

Pomiędzy studniami wiązkę mikrorur układać w jednolitym odcinku fabrykacyjnym. Na początku i 

na końcu kanału technologicznego wiązkę mikrorur uszczelnić w studniach kablowych zaślepkami 

mikrorur 10/8. 

Wiązki rur światłowodowych w wykopie łączyć opaskami samozaciskowymi w odstępach nie 

większych niż 2 m. Rur w wiązce nie należy krzyżować i zamieniać względem siebie. Zwracać należy 

szczególną uwagę na minimalny promień gięcia rur.  

Na połowie głębokości posadowienia rur kanału technologicznego układać taśmę ostrzegawczą 

koloru pomarańczowego z napisem UWAGA KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY. 

Do budowy stosować studnie kablowe typu SKR-2 w formie dwudzielnych prefabrykatów 

żelbetowych. Włazy studni zakańczać ramami obetonowanymi typu lekkiego i dwoma pokrywami 

bierną i czynną o wymiarach 500x500. Pokrywy powinny być wyposażone w układ zasuwowo 

ryglowy, przystosowany do zamknięcia zamkiem. Pokrywa czynna studni kablowej powinna być 

wyposażona w wywietrznik. Na wszystkich pokrywać należy zabetonować tabliczkę z oznaczeniem 

właściciela kanału technologicznego . Poziom posadowienia pokryw studni kablowych należy 

dostosować do projektowanych rzędnych wysokościowych projektu drogowego. Przed zasypaniem 

rurociągów kablowych należy dokonać kontroli ciśnieniowej rur światłowodowych i wiązki mikrorur 

przez napompowanie ich sprężonym powietrzem. Badania szczelności zmontowanego odcinków 

powinny być wykonane w następujący sposób: jeden koniec badanego odcinka należy uszczelnić 

kapturkiem termokurczliwym z klejem termotopliwym, a drugi koniec kapturkiem termokurczliwym 

z klejem i zaworem wpustowo-kontrolnym (wentylem). Następnie badany ciąg rur napełnić 

sprężonym powietrzem do nadciśnienia ok.100 kPa. Po upływie 24 godzin należy zmierzyć ciśnienie 

w rurociągu manometrem technicznym. Spadek ciśnienia nie powinien przekroczyć 10 kPa. Odcinki 

wybudowanych ciągów, po wykonaniu badań, należy pozostawić pod ciśnieniem dla umożliwienia 

ponownych pomiarów. 
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Teren na którym jest projektowana inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega 

ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Podczas 

prowadzenia prac ziemnych w przypadku natrafienia na zabytki archeologiczne w postaci ceramiki, 

kafli, szkła, przedmiotów krzemiennych, kości ludzkich lub zwierzęcych - inwestor zobowiązany jest 

do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony 

Zabytków w Lublinie. 

 

Zestawienie odcinków projektowanego kanału technologicznego 

 

      Tabela nr 1 

Lp. 
Numery studni HDPE 160 HDPE 40  

WIĄZKA 

MIKRORUR 

od do [m] [m] [m] 

1.  ST. IST. 1 14 42 14 

2.  1 2 7 21 7 

3.  2 3 13 39 13 

4.  3 4 6 18 6 

5.  4 5 12 36 12 

6.  5 6 15 45 15 

Razem 67 201 67 

       

 3.2.2 Uwagi końcowe 

 Roboty wykonać zgodnie z niniejszym projektem oraz obowiązującymi przepisami i 

normami, 

a)  przestrzegać przepisów BHP z zachowaniem szczególnej ostrożności przy prowadzeniu 

robót w rejonach uzbrojenia terenu i przy skrzyżowaniach z drogami, 

b)  zastosować się do uwag zawartych w załączonych do projektu uzgodnieniach 

technicznych i formalno-prawnych, 

c)  roboty przekazać do eksploatacji protokołem odbioru technicznego po uprzednim 

wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej. 

d)  trasę projektowanego kanału technologicznego zlecić do wytyczenia i pomiarów 

powykonawczych uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego. teren po 

wybudowaniu kanału technologicznego przywrócić do stanu pierwotnego 

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego  
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4.1 Zestawienie powierzchni  - zakres rzeczowy  

Budowa kanału technologicznego (KTu) składający się z  

  1 rury o średnicy 160mm          - 67,00 m 

  3 rur światłowodowych o średnicy 40mm      - 201,00m 

             Prefabrykowana wiązka mikrorur      - 67,00 m 

  Budowa studni kablowych typu SKR-2      - 6 szt. 

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego 

W dniu 17.04.2023 r. zostały wykonane geotechniczne badania podłoża gruntowego na omawianym 

obszarze. Wykonano 9 otworów geotechnicznych do głębokości 5,0 m p.p.t. Wydobywane próbki 

gruntu zostały poddane badaniom makroskopowym prowadząc jednocześnie obserwację poziomu 

wód gruntowych. Po zakończeniu wierceń, otwory badawcze zlikwidowano przez zasypanie 

urobkiem z zachowaniem profilu geologicznego. Prace terenowe przeprowadzono pod stałym 

nadzorem geologicznym osoby uprawnionej do nadzorowania tego rodzaju prac i badań. 

Warunki gruntowe  

Charakterystyki fizykomechanicznych właściwości gruntów zalegających w podłożu budowlanym 

dokonano na podstawie: 

- badań makroskopowych gruntów przeprowadzonych w terenie  

W świetle przeprowadzonych badań wydzielono w podłożu sześć warstw geotechnicznych. 

Podstawą wydzielenia były stwierdzone różnice w genezie oraz wykształceniu litologicznym, a także 

różnice w konsystencji napotkanych w trakcie badań gruntów. Wydzielone warstwy oznaczono 

symbolami I, IIa, IIb, IIc, IIIa oraz IIIb. Charakterystykę wydzielonych warstw przedstawiono poniżej. 

Warstwa geotechniczna I 

Do warstwy tej zaliczono średnio zagęszczone grunty niespoiste, litologicznie wykształcone w 

postaci piasków średnich lokalnie z rumoszem. Pod względem stratygraficznym zaliczono je do 

czwartorzędu. Grupa nośności podłoża – G1. 

Wartości parametrów geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metodą B, przyjmując za parametr 

wiodący stopień zagęszczenia. Wartości parametrów przedstawiono poniżej: 

- wilgotność naturalna                                         Wn = 14 %  

- gęstość objętościowa                                        ρ = 1,85 T/m3  

- stopień zagęszczenia                                        ID = 0,50 
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- kąt tarcia wewnętrznego                                     ϕu =  33,0o 

- moduł odkształcenia pierwotnego                      Eo = 79000 kPa 

- edometryczny moduł ściśliwości                        Mo = 94000 kPa 

Warstwa geotechniczna IIa 

Do warstwy tej zaliczono twardoplastyczne grunty spoiste, litologicznie wykształcone w postaci 

pyłów oraz glin. Pod względem stratygraficznym zaliczono je do czwartorzędu. Grupa nośności 

podłoża – G4. 

Pod względem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy „C”. Wartości stopnia 

plastyczności wyznaczono na podstawie badań terenowych. Pozostałe wartości parametrów 

geotechnicznych ustalono metodą B, przyjmując za parametr wiodący stopień plastyczności. 

Wartości parametrów przedstawiono poniżej. 

 

- wilgotność naturalna                                          Wn = 16 - 20 %  

- gęstość objętościowa                                         ρ = 2,05 – 2,15 T/m3  

- stopień plastyczności                                         IL = 0,15 

- kąt tarcia wewnętrznego                                     ϕu =  16,0o 

- spójność                                                             cU = 19,00 kPa 

- moduł odkształcenia pierwotnego                      Eo = 23000 kPa 

- edometryczny moduł ściśliwości                        Mo = 33000 kPa 

Warstwa geotechniczna IIb 

Do warstwy tej zaliczono plastyczne grunty spoiste, litologicznie wykształcone w postaci pyłów. Pod 

względem stratygraficznym zaliczono je do czwartorzędu. Grupa nośności podłoża – G4. 

Pod względem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy „C”. Wartości stopnia 

plastyczności wyznaczono na podstawie badań terenowych. Pozostałe wartości parametrów 

geotechnicznych ustalono metodą B, przyjmując za parametr wiodący stopień plastyczności. 

Wartości parametrów przedstawiono poniżej. 

- wilgotność naturalna                                          Wn = 24 %  

- gęstość objętościowa                                         ρ = 2,00 T/m3  
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- stopień plastyczności                                         IL = 0,35 

- kąt tarcia wewnętrznego                                     ϕu =  12,0o 

- spójność                                                             cU = 12,00 kPa 

- moduł odkształcenia pierwotnego                      Eo = 15000 kPa 

- edometryczny moduł ściśliwości                        Mo = 21000 kPa 

 

Warstwa geotechniczna IIc 

Do warstwy tej zaliczono miękkoplastyczne grunty spoiste, litologicznie wykształcone w postaci 

pyłów. Pod względem stratygraficznym zaliczono je do czwartorzędu. Grupa nośności podłoża – G4. 

Pod względem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy „C”. Wartości stopnia 

plastyczności wyznaczono na podstawie badań terenowych. Pozostałe wartości parametrów 

geotechnicznych ustalono metodą B, przyjmując za parametr wiodący stopień plastyczności. 

Wartości parametrów przedstawiono poniżej. 

- wilgotność naturalna                                          Wn = 26 %  

- gęstość objętościowa                                         ρ = 1,95 T/m3  

- stopień plastyczności                                         IL = 0,55 

- kąt tarcia wewnętrznego                                     ϕu =  9,0o 

- spójność                                                             cU = 8,00 kPa 

- moduł odkształcenia pierwotnego                      Eo = 10000 kPa 

- edometryczny moduł ściśliwości                        Mo = 14000 kPa 

Warstwa geotechniczna IIIa 

Do warstwy tej zaliczono półzwarte grunty spoiste, litologicznie wykształcone w postaci zwietrzelin 

gliniastych margla z wypełnieniem pylasto - gliniastym. Pod względem stratygraficznym zaliczono je 

do czwartorzędu. Grupa nośności podłoża – G2. 

Pod względem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy „C”. Wartości parametrów 

geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metodą B, przyjmując za parametr wiodący stopień 

plastyczności. Wartości parametrów przedstawiono poniżej: 
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- wilgotność naturalna                                          Wn = 22 % 

- gęstość objętościowa                                         ρ = 2,05 T/m3 

- stopień plastyczności                                         IL = 0,00 

- kąt tarcia wewnętrznego                                     ϕu =  18,0o 

- spójność                                                             cU = 30,00 kPa 

- moduł odkształcenia pierwotnego                      Eo = 33000 kPa 

- edometryczny moduł ściśliwości                        Mo = 48000 kPa 

Warstwa geotechniczna IIIb 

Do warstwy tej zaliczono twardoplastyczne grunty spoiste, litologicznie wykształcone w postaci 

zwietrzelin gliniastych margla z wypełnieniem pylasto - gliniastym. Pod względem stratygraficznym 

zaliczono je do czwartorzędu. Grupa nośności podłoża – G2. 

Pod względem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy „C”. Wartości parametrów 

geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metodą B, przyjmując za parametr wiodący stopień 

plastyczności. Wartości parametrów przedstawiono poniżej: 

- wilgotność naturalna                                          Wn = 22 % 

- gęstość objętościowa                                         ρ = 2,05 T/m3 

- stopień plastyczności                                         IL = 0,05 

- kąt tarcia wewnętrznego                                     ϕu =  17,0o 

- spójność                                                             cU = 25,00 kPa 

- moduł odkształcenia pierwotnego                      Eo = 29000 kPa 

- edometryczny moduł ściśliwości                        Mo = 42000 kPa 

Warunki wodne 

W wyniku przeprowadzonych wierceń do głębokości 5,0  m p.p.t. nie stwierdzono występowania 

wód gruntowych. 
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Wnioski i zalecenia 

1. Na badanym obszarze podłoże gruntowe jest niejednorodne i uwarstwione. 

2. W wykonanych otworach stwierdzono występowanie gruntów słabonośnych – warstwa 

geotechniczna IIb oraz IIc. 

3. W trakcie wierceń (kwiecień 2023 r.) prowadzono obserwację hydrogeologiczną. W 

rozpoznanej strefie podłoża do głębokości 5,0 m nie stwierdzono występowania wód 

gruntowych. 

4. Ze względu na występowanie w podłożu gruntów słabo przepuszczalnych, po 

intensywnych opadach lub roztopach lokalnie mogą wystąpić sączenia śródglinowe. 

5. Na badanym obszarze pod projektowany obiekt występują głównie grunty o grupie 

nośności G4. W miejscach występowania gruntów o grupie nośności G4 należy 

przygotować podłoże gruntowe tak, aby bezpośrednio pod konstrukcją drogi 

występowały grunty nośności G1.  

6. Maksymalna głębokość przemarzania podłoża dla terenu badań wynosi hz= 1,0 m pod 

poziomem terenu. 

7. Rozpoznanie ma charakter punktowy i może nie obejmować gruntów nienośnych 

nieobjętych wierceniami. 

8. Podane wartości ID oraz IL są wartościami uśrednionymi dla danej warstwy 

geotechnicznej. 

9. Projektowanie posadowień bezpośrednich i związane z tym obliczenia statyczne należy 

wykonać zgodnie z normą PN-81/B-03020 „Grunty budowlane. Posadowienie 

bezpośrednie budowli”. Do obliczeń należy przyjąć bardziej  niekorzystną wartość 

współczynnika materiałowego „ m”, który zapewnia większe bezpieczeństwo budowli. 

Zgodnie z pkt. 3.3.4. powyższej normy wartość współczynnika korekcyjnego „ m” dla 

gruntów spoistych należy zmniejszyć mnożąc przez 0,9, ponieważ parametry 

geotechniczne były ustalone metodą „B”. 

10. Zgodnie z Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 

25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz.463); projektowane obiekty należą do 

pierwszej kategorii geotechnicznej, a badany teren należy zaliczyć do prostych 

warunków gruntowych. Ostatecznie kategorię geotechniczną obiektu ustala Projektant. 
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Otwory geotechniczne 
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Określenie kategorii geotechnicznej gruntu  

Określa się kategorie geotechniczną jako pierwszą.  

Sposób posadowienia obiektu budowlanego  

Zaprojektowano posadowienie obiektu budowalnego na warstwie z betonowej tak, aby podstawa 

konstrukcja nawierzchni była posadowiona na stabilnej płaszczyźnie.  

6. Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych 

Nie dotyczy.  

7. Liczba lokali mieszkalnych dostępnych dla os. niepełnosprawnych 

Nie dotyczy.  

8. Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności publicznej 

przez osoby niepełnosprawne 

W miejscu przecięcia dróg dla pieszych z jezdnią i zjazdami zaprojektowano krawężniki wtopione o 

odsłonięciu - 0cm.  W obszarach przejść dla pieszych zaprojektowano pola uwagi i pasy 

ostrzegawcze płyt integracyjnych koloru żółtego z wypustkami wyraźnie wyczuwalnymi pod butami 

o wymiarach 30x30cm. Płyty integracyjne umieszczone w niniejszych newralgicznych punktach mają 

na celu poinformowanie osób niewidomych o występowaniu miejsc w których występuje 

konieczność zachowania szczególnej ostrożności. Pole uwagi i pasy ostrzegawcze będą połączone 

pasem prowadzącym z płyt kierunkowych koloru szarego.  

9. Parametry techniczne wpływające na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie 

ludzi i obiekty sąsiednie 

9.1 Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzania ścieków oraz wód 

opadowych  

W planowanej inwestycji zaprojektowano system odprowadzania wód opadowych za pomocą 

wpustów deszczowych i kanalizacji deszczowej.  

9.2 Emisja zanieczyszczeń gazowych w tym zapachów, pyłowych i płynnych z podaniem ich 

rodzaju, ilości, zasięgu rozprzestrzeniania się 

Nie przewiduje się zanieczyszczeń gazowych.  

9.3 Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów  

Podczas fazy eksploatacji przedsięwzięcia powstawać będzie nieznaczna ilość odpadów związana z 

funkcjonowaniem drogi. Zgodnie z katalogiem odpadów na etapie eksploatacji mogą powstawać 

odpady: 
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• 02 01 03 – odpadowa masa roślinna – ok. 1,2 Mg/rok,  

• 15 02 03 - sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niż 

wymienione w 15 02 02 – wytwarzane w związku z likwidacją ewentualnych rozlewów 

substancji innych niż niebezpieczne na drodze – ok. 0,2 Mg/rok,  

• 16 81 01* - odpady wykazujące własności niebezpieczne - powstałe w wyniku ewentualnych 

wypadków drogowych – ok. 0,8 Mg/rok,  

• 16 81 02 - odpady powstałe w wyniku ewentualnych wypadków drogowych – inne niż 

wymienione w 16 81 01 – ok. 0,4 Mg/rok,  

• 20 03 03 - odpady z czyszczenia ulic i placów – ok. 0,9 Mg/rok.  

Magazynowaniu powyższych odpadów powinny odbywać się poprzez bioworki, worki oraz 

kontenery. Powstałe odpady w fazie eksploatacji przedsięwzięcia będą selektywnie gromadzone i 

sukcesywnie przekazywane uprawnionym podmiotom z uwzględnieniem zasad postępowania z 

odpadami niebezpiecznymi oraz odpadami nadającymi się do powtórnego wykorzystania.  

9.4 Właściwości akustyczne oraz emisja drgań, a także promieniowanie, w szczególności 

jonizujące, pole elektromagnetyczne i inne zakłócenia z podaniem parametrów tych czynników i 

zasięgu ich rozprzestrzeniania się 

Przedmiotowa inwestycja nie będzie generowała promieniowania jonizującego, pola 

elektromagnetycznego oraz innych zakłóceń. Właściwości akustyczne oraz emisje drgań od ruchu 

komunikacyjnego nie zmienią swoich wartości po zrealizowaniu inwestycji. 

9.5 Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, 

wody powierzchniowe i podziemne  

Przedmiotowa inwestycja nie wpłynie negatywnie na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi w 

tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne. Realizacja inwestycji co prawda będzie wiązała się z 

wycinką 54 szt drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, nie mniej jednak zaprojektowano 

nasadzenia kompensacyjne drzew. Ponadto zaprojektowano nasadzenia traw i krzewów w obrębie 

wyspy środkowej ronda na skrzyżowaniu ul. Lwowskiej i Al. Jana Pawła II.  

10. Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce 

wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło 

Nie dotyczy.  
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11. Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które 

automatycznie regulują temperaturę 

Nie dotyczy.  

12. Elementy wyposażenia budowlano-instalacyjnego 

W przedmiotowej realizacji w ocenie projektanta na etapie projektowania występują kolizje z 

urządzeniami infrastruktury podziemnej. Za sieci, które nie są zainwentaryzowane oraz te które są 

wykonane bez powiadomienia Inwestora oraz te urządzania, które są wykonane po terminie 

uzgodnienia zbiorczej planszy uzbrojenia terenu projektant nie ponosi odpowiedzialności. Z uwagi 

na istniejące uzbrojenie roboty ziemne winny być wykonywane za wiedzą i pod nadzorem 

właściwych branżowo służb. Gdyby w czasie prowadzenia robót ziemnych natrafiono na kable lub 

przewody (nie pokazane na planie sytuacyjno-wysokościowym) należy je odpowiednio zabezpieczyć 

i powiadomić odpowiedniego gestora. Projektant nie jest w stanie stwierdzić na jakiej głębokości są 

ułożone urządzenia podziemne, które po odsłonięciu w trakcie realizacji inwestycji mogę wymagać 

zabezpieczenia lub ewentualnej przebudowy. W razie konieczności należy również wykonać 

regulację pionową wszystkich urządzeń obcych znajdujących na terenie planowanej inwestycji oraz 

wymienić wszystkie włazy studni telekomunikacyjnych.  

12.1. Zabezpieczenia i regulacja pionowa infrastruktury podziemnej  

Wykonawca jest bezwzględnie zobligowany przed przystąpieniem do robót budowalnych 

uzgodnić technologię zabezpieczenia oraz technologię wykonywania robót budowalnych w 

zakresie każdej występującej branży z odpowiednim gestorem sieci. Po uzyskaniu akceptacji 

zatwierdzonej technologii Wykonawca może przystąpić do wykonywania robót budowalnych 

branżowych pod nadzorem gestorów sieci. Wykonawca bezwzględnie uwzględni wszystkie 

zalecenia w wydanych warunkach technicznych gestorów sieci oraz wszystkich zaleceń 

wynikających z narady koordynacyjnej. 

13. Ochrona przeciwpożarowa 

Planowana inwestycja polegająca na rozbudowie ulic, po jej realizacji będzie spełniać wymagania 

dotyczące dróg pożarowych wynikające z zapisów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w  sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 

pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030), w zakresie: 

- szerokości drogi; 

- nachylenia podłużnego; 
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- promieni łuków poziomych; 

- nośności nawierzchni drogi. 

13.1. Informacja o zgodzie na odstępstwo, o którym mowa w art. 9 ustawy, lub o zgodzie 

udzielonej w postanowieniu, o którym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o 

ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869 i 2490 oraz z 2022 r. poz. 1557).  

Nie dotyczy.  
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II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

 

 


