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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej STWIORB s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych
z przebudowg i zabezpieczeniem Kkolidujacej infrastruktury telekomunikacyjnej realizowanych w  ramach
inwestycji:

»Rozbudowa ulicy Lwowskiej w Zamosciu”

1.2. Przedmiot Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych jest stosowana jako Dokument
Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWIORB

Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng obejmuje czynnosci umozliwiajgce przebudowe kolidujacej
infrastruktury telekomunikacyjnej, a w szczegdlnosci:

= roboty przygotowawcze

= roboty ziemne

= roboty montazowe

= roboty demontazowe

 zasypanie wykopow

« kontrola jakosci

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi ponizej:

e Chudy beton - materiat budowlany powstaty przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w ilosci
od 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczajacej 130 kg/m? oraz optymalng iloécig wody,
ktory po zakoriczeniu procesu wigzania 0sigga wytrzymatosé na sciskanie R28 w granicach od 6 do 9 MPa.

e Dtugosé elektryczna — rzeczywista dtugos¢ zmontowanego kabla z uwzglednieniem falowania i zapaséw
kabla.

o Dtugos¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka — dtugos¢ przebiegu trasy linii bez uwzglednienia falowania
i zapasOw kabla.

e Kanalizacja kablowa — zespot ciggdw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do kabli
telekomunikacyjnych.

e Mikrokanalizacja — rodzaj wielootworowej kanalizacji teletechnicznej o zmniejszonych srednicach rur
przeznaczonych do instalowania mikrokabli swiattowodowych.

e Mikrorurka - rurka o srednicy 4 — 15 mm, w ktorej instaluje sie mikrokabel swiattowodowy.

o Mikrokabel swiattowodowy — kabel swiattowodowy o $rednicy i powtoce odpowiednio dobranej do
instalowania w mikrorurce swiattowodowej

o Linia telekomunikacyjna podziemna - linia zbudowana z kabli z przewodami metalowymi lub
Swiattowodowymi, ktére to kable sa umieszczone bezposrednio w ziemi, albo w kanalizacji kablowej lub
w rurociggach kablowych. Linia telekomunikacyjna podziemna moze tez przebiega¢ pod dnem rzek,
kanatéw i jezior albo tez bezposrednio na dnie gtebokich zbiornikdw wodnych.

e Linia optotelekomunikacyjna ($wiattowodowa) - linia telekomunikacyjna zbudowana z Kkabli

optotelekomunikacyjnych.
|
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o Kabel optotelekomunikacyjny (OTK) - kabel zawierajacy swiattowody do transmisji sygnatow
telekomunikacyjnych.

e Ostona ztaczowa- ostona chronigca ztacze kablowe przed uszkodzeniami i dostepem wilgoci.

e Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki betonowej, ktéra
po osiggnieciu wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz 6 MPa i nie wiekszej niz 9 MPa, stanowi
fragment nosnej czesci nawierzchni drogowe;.

e Rura kablowa dzielona - rura do zabezpieczen istniejacych urzadzen podziemnych (kable
telekomunikacyjne, ciaggi kanalizacji) utozonych pod wjazdami lub drogami w celu zabezpieczenia przed
uszkodzeniem mechanicznym.

e Rura kanalizacji wtérnej - rura wykonana z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci o srednicy
zewnetrznej 32 mm, grubosé scianki 2,9 mm, Sztywnosci obwodowej co najmniej 8 kN/m2, wspétczynniku
tarcia nie wiekszym 0,1 dla rur z warstwa poslizgowa, koloru czarnego z paskami identyfikacyjnymi.

e Rura ostonowa - rura wykonana z polietylenu (PE) pierwotnego wysokiej gestosci o srednicach od 110 do
160 mm, sztywnosci obwodowej co najmniej 8 kN/m?, odpornosci na $ciskanie min. 450 N, koloru
czarnego lub pomarariczowego z paskami identyfikacyjnymi.

e Rura przepustowa - rura wykonana z polietylenu (PE) pierwotnego wysokiej gestosci o srednicach od 110
do 160 mm, sztywnosci obwodowej co najmniej 8 kN/m?, odpornosci na $ciskanie min. 750 N, koloru
czarnego lub pomararczowego z paskami identyfikacyjnymi.

e Rura trudnopalna - rura z tworzywa sztucznego nie rozprzestrzeniajacego ptomieni, (bezhalogenowa) lub
rura stalowa.

e Rura RHDPE z preinstalowanym kablem lub linkg - rura HDPE z fabrycznie umieszczonym wewnatrz
kablem swiattowodowym lub linkg (tasma) zaciggowa.

e Rura RHDPE z warstwa poslizgowa - rura HDPE pokryta wewnatrz warstwa materiatu statego o matym
wspétczynniku tarcia.

e Stupek wspornikowy studni - odcinek rury stalowej osadzony w studni przeznaczony do montowania
wspornikéw kablowych.

e Studnia kablowa — pomieszczenia podziemne wbudowane miedzy ciggi kanalizacji kablowej w celu
umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.

o Uszczelki koncdw rur - zespot elementdéw stuzacych do uszczelnienia rur kanatu kablowego wraz
z utozonymi w nich kablami lub rurami polietylenowymi swiattowodowymi wraz z utozonymi w nich
kablami, a takze do uszczelnienia wszystkich rodzajow rur pustych.

o  Wiazki wielorurowe RHDPE - zespoty dwdch lub kilku RHDPE potaczonych mostkami.

o Wietrznik studni - tarcza zeliwna z otworami do wietrzenia studni osadzona w pokrywie.

o Wiaz studni - otwor wejsciowy do studni kablowej zamykany pokrywa.

e Ztaczka rurowa - element osprzetu stuzacy do potaczenia rur polietylenowych lub innych, z ktérych
budowana jest kanalizacja pierwotna, wtdrna lub rurocigg kablowy.

e Ztacze (kablowe)- potaczenie ze soba odcinkdw kabli (dwoch lub wiecej), polegajace na potaczeniu ich
elementdw transmisyjnych (zyty, swiattowody) oraz zapewniajgce ich wzajemne odizolowanie
(oddzielenie) i ochrone od wptywow zewnetrznych.

e Zwienczenie studni kablowej — gdrna czes¢ studni kablowej sktadajaca sie z ramy studni oraz pokrywy
Pozostate okreslenia wg PN/T-01001, PN/T-01002, PN/T-01003 oraz norm zwigzanych.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé wykonanych rob6t oraz za ich zgodnosé z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera/Kierownika Projektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy i terenie przylegtym do budowy oraz bezpieczenstwo terendw, na ktérych moga
wystapic zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku z prowadzonymi robotami.

Metody uzyte przy budowie wyrazajace sSie rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urzadzen i sprzetu musza
zapewnia¢ skuteczng ochrone ludzi, srodowiska budynkow i budowli na tych obszarach w szczegélnosci przed:

I ——
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH 4



= hatasem

= wibracjg

« drganiami i wstrzagsami

« zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wdd i powietrza
 zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazow, pytow i dymow

« zanieczyszczeniem srodowiska przetrwalnikami zarazkdéw chorobotwdrczych i metalami
 ciezkimi

 znaczacymi lub gwattownymi zmianami poziomu wod gruntowych.

1. 6 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz okreslong w umowie ilos¢
egzemplarzy dokumentacji projektowej i ST, kopie decyzji pozwolenia na budowe.

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca, przez uprawnionego geodete, wytyczy punkty gtéwne trasy oraz
zlokalizuje niezbedne repery. Na Wykonawcy spoczywa pozyskanie we wtasnym zakresie lokalizacji punktow
gtéwnych trasy wraz ze wsp6trzednymi, reperéw oraz ich ochrona do chwili odbioru ostatecznego (koricowego)
robdt. W przypadku natrafienia na punkty poligonowe w ich rejonie roboty prowadzi¢ recznie.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1. 7 Zgodnosé robdt z dokumentacja projektowa i SST

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika Projektu, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z
dokumentacja projektowsa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty
nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub SST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli zostang rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST ale osiagnieta
zostanie mozliwa do zaakceptowania jakos¢ elementu to Inzynier/Kierownik Projektu moze zaakceptowac takie
roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej.

1. 8 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow (jezdnie,
sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy,
w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji
ruchu powinien byé na biezagco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. W czasie wykonywania
robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace
takie jak: zapory, sSwiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajagc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i
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pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zap6r i znakow, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda
akceptowane przez Inzyniera/Kierownika Projektu. Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie
przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w
miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika Projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene kontraktowa.

1. 9 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub
débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na miedzy innymi:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed miedzy innymi:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru,

d) uszkodzeniem istniejgcej zieleni.

1. 10 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
wymagany na podstawie odpowiednich przepisbw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0so6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1. 11 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty s szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

1. 12 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i
prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na
swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan naprawionej wiasnosci powinien nie byé gorszy niz
przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu

takich jak: przewody, rurociagi, kable teletechniczne, itp. oraz uzyska u odpowiednich wiadz bedacych
|
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wiascicielami tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego odnosnie
doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy. O zamiarze przystapienia do robot w poblizu tych
urzadzen, badz ich potozenia, Wykonawca powinien zawiadomi¢ wiascicieli urzadzen i Inzyniera/Kierownika
Projektu. Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do wifasciwego oznaczenia i
zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen
podziemnych Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika Projektu i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawcza
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu
wskazanych przez Zamawiajgcego.

1. 13 Ograniczenie obcigzen osi pojazddw

Wykonawca bedzie stosowa¢ sie do ustawowych ograniczeri naciskdw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i
uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik Projektu moze
poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inzyniera/Kierownika Projektu.

1. 14 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiedniag
odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1. 15 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w
taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera/Kierownika Projektu powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1. 16 Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wiasnos¢ Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika Projektu i postepowaé¢ zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecern Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig op6znienia w robotach,
Inzynier/Kierownik Projektu po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania
robét i/lub wysokos¢ kwoty, o ktdra nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.
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1. 17 Zabezpieczenie wykopow
Miejsca niebezpieczne przy wykopach nalezy zabezpieczyé balustradami ochronnymi wys. 1,1m w
odlegtosci 1,0m od krawedzi wykopu i oznaczy¢ napisami ostrzegawczymi, a w porze nocnej i w przypadku
niedostatecznej widocznosci umiescic¢ swiatta ostrzegawcze.

1. 18 Stosowanie sig do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb
zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowier podczas
prowadzenia rob6t. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagar prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposéb ciggty
bedzie informowac Inzyniera/Kierownika Projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwiazane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

1. 19 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére spetniac
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza sie do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika Projektu. ROznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Inzynierowi/Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia.

2. MATERIALY

Materiaty do budowy nabywane sg przez Wykonawce u wytworcéw. Wszystkie materiaty uzyte do
budowy powinny pochodzi¢ ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inzyniera. Zrodta materiatow powinny
by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robdt. Do kazdej ilosci jednorazowo
wystanego materiatu dotagczony powinien by¢ dokument potwierdzajacy jego jakosé na podstawie
przeprowadzonych badan lub deklaracja zgodnosci z odpowiednimi normami lub aprobatg techniczna.

2.1. Cement

Do wykonania studni kablowych zaleca sie stosowanie cementu portlandzkiego, spetniajacego wymagania
normy PN-EN 197-1:2002. Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach spetniajacych wymagania BN-
88/6731-08 i sktadowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

Wymagania dla cementu do chudego betonu:

Lp. | Wiasciwosci Klasa cementu 32,5
1 | Wytrzymatos¢ na sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz: 16

2 | Wytrzymatos¢ na sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 32,5

3 Poczatek czasu wigzania, min, nie wczesniej niz: 75

4 | Statos¢ objetosci, mm, nie wiecej niz: 10
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2.2. Piasek

Piasek do podbudowy studni kablowych do uktadania kabli w ziemi powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-EN 13043:2004

2.3. Woda
Woda do betonu powinna by¢ ,,odmiany I”, zgodnie z wymaganiami PN-EN 1008:2004. Barwa wody
powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie
powinna zawierac¢ zawiesiny np. grudek.

2.4. Kruszywo
Do wykonania mieszanki chudego betonu nalezy stosowac:
- zwir i mieszanke wg PN-EN 13043:2004
- piasek wg PN-EN 13043:2004,
- kruszywo tamane wg PN-EN 13043:2004,
- kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego kawatkowego wg PN-EN 13043:2004,
- kruszywo z recyklingu betonu o ziarnach wiekszych niz 4 mm.
Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-S-96013:1997.
Kruszywo zuzlowe powinno byé¢ catkowicie odporne na rozpad krzemianowy izelazawy wedtug PN-EN 1744-
1:2010.

2.5. Materiaty do pielegnacji podbudowy z chudego betonu
Do pielegnacji podbudowy z chudego betonu moga by¢ stosowane:
- preparaty pielegnacyjne posiadajace aprobate techniczna,
- folie z tworzyw sztucznych,
- wtdkniny wedtug,
- piasek i woda.

2.6. Kable o zytach miedzianych

Zastosowane kable powinny odpowiada¢ wymogom odpowiednich norm. Kable telekomunikacyjne
dostarczane sa na bebnach drewnianych, ktorych wielkosci okreslone sg w normie PN-76/D-79353 i zalezg od
srednicy kabla i jego powtoki.

Kazdy beben jest ocechowany numerem wielkosci i numerem ewidencyjnym oraz nastepujacymi znakami i
napisami:

- nazwa i znakiem fabrycznym producenta,

- strzatkg wskazujaca kierunek obrotdw bebna przy toczeniu.

Do jednej z tarcz bebna przymocowana jest tabliczka, na ktorej podany jest typ kabla, jego dtugosé i ciezar oraz
producent.

XzZTKMXpwn - Telekomunikacyjny /T/ kabel /K/ miejscowy /M/, peczkowy, o izolacji z polietylenu piankowego z
jedng lub dwiema warstwami z polietylenu jednolitego /Xp/, o powioce polietylenowej z zaporg
przeciwwilgociowa /Xz/, wypetniony /w/, samonosny /n/

2.7. Kable swiattowodowe

Do budowy linii swiattowodowych projektuje sie uzy¢ mikrokabli swiattowodowych jednomodowych
pracujacych w Il i 1l oknie transmisyjnym, catkowicie dielektrycznych o ttumiennosci optycznej w Il oknie nie
przekraczajacej 0,4 dB/km i w oknie Il - 0,25 dB/km. Uzyte kable winny by¢ dedykowane do zastosowac
zewnetrznych, catkowicie dielektryczne, z powtoka polietylenowa o niskim wspotczynniku tarcia, tubowe z
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uszczelnieniem suchym oraz winny by¢ zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci i wzdtuzng penetracjg wody. Uzyte
mikrokable swiattowodowe powinny by¢ przeznaczone do instalacji metodg wdmuchiwania pneumatycznego.
Przed przystgpieniem do prac instalacyjnych, przy odbiorze kabla nalezy wykona¢ jego ogledziny, t;j.:
- sprawdzi¢ prawidtowos¢ zabezpieczenia korcow kabla,
- sprawdzi¢ prawidtowosé zabezpieczenia kabli i rur na bebnach przed
uszkodzeniami,
- sprawdzi¢ dtugos¢ kabla,
- przeprowadzi¢  kontrolne  pomiary  reflektometryczne  widkien  Swiattowodowych.
Wszystkie te badania maja na celu wykrycie ewentualnego wystapienia jakichkolwiek uszkodzen

powstatych podczas transportu oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonego towaru z zamawianym.

2.8. Materiaty do pielegnacji podbudowy z chudego betonu
Do pielegnacji podbudowy z chudego betonu moga by¢ stosowane:

- preparaty pielegnacyjne posiadajace aprobate techniczna,
- folie z tworzyw sztucznych,
- wtdkniny wedtug,

- piasek i woda.

2.9. Prefabrykowane studnie kablowe
Prefabrykowane studnie kablowe powinny by¢ wykonane zgodnie z normag ZN-96/TP S.A. -023 z betonu

klasy C16/20 zgodnie z normag PN-EN-206-1:2003, zageszczonego wibracyjnie, z dodatkiem s$rodkow
poprawiajgcych wodoszczelnos¢ do wartosci W-8. Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy moga by¢
sktadowane na polu sktadowym niezabezpieczonym przed wptywami atmosferycznymi. Elementy studni powinny
by¢ ustawione warstwami na wyrdwnanym podtozu, przy czym poszczegolne odmiany nalezy uktadad
w oddzielnych stosach.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdzirnika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie studnie
kablowe lokalizowane w pasie poza rowami odwadniajacymi ich zwienczenia (korpus wtazu wraz z pokrywa)

powinny odznacza¢ sie odpornoscig na nacisk z gory o wartosci minimalnej 15 kN.

2.10. Rury HDPE

. Rury kanalizacji teletechnicznej — wymagania ogélne

Rury stosowane do budowy ciggdw kanalizacyjnych, oston kabli doziemnych oraz rury dzielone powinny
odpowiadac¢ normie PN-EN 61386-1:2011 PN-EN 61386-24:2010 i ZN-TPS.A-0151 018
Zewnetrzna powierzchnia rur powinna by¢ gtadka i wolna od wtracen i nieregularnosci. Konce rur powinny by¢
wygtadzone i prostopadte do osi rur. Wewnetrzna powierzchnia rur powinna by¢ gtadka i wolna od wtracen
i nieregularnosci.
Stosowane rury powinny spetnia¢ wymagania Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 26.10.2005 w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane w ich usytuowanie.

Rury kanalizacji kablowej powinny odznacza¢ sie odpornoscia na sciskanie o wartosci minimalnej wyrazonej
w niutonach:

1) 450N— dla rur uktadanych w ziemi

2) 750N - dla rur przepustowych na skrzyzowaniach i przewiertach sterowanych.
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e Rury swiattowodowe
Rury rurociagu RS kanalizacji Urzedu Miasta powinny byé wykonane z polietylenu duzej gestosci (HDPE), z
wewnetrzng ptaszczyzna ryflowang oraz warstwa poslizgowa o wymiarach 40/3,7 (sr. zewn./gr.scianki).

¢ Mikrokanalizacja wtérna
Dla prowadzenia przebudowywanych kabli swiattowodowych w istniejacej kanalizacji pierwotnej

projektuje sie budowe mikrokanalizacji wtérnej wprowadzonej do istniejacej oraz projektowanej kanalizacji
pierwotnej. Do budowy kanalizacji wtornej projektuje sie uzy¢ mikrorurek grubosciennych o profilu 12/8mm

uktadanych bezposrednio w kanalizacji pierwotne;j.

2.11. Elementy studni kablowych
Do budowy studni kablowych nalezy stosowac¢ nastepujace ich czesci:

- wietrznik do pokryw odpowiadajacy BN-73/3233-02

- ramy i pokrywy odpowiadajace BN-73/3233-03

- wsporniki kablowe odpowiadajace BN-69/9378-30

Powyzsze elementy powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach suchych, zadaszonych. Studnie kablowe nalezy

wykonywac i wyposazy¢ w osprzet zgodnie z norma ZN-96/TP S.A.- 023.

Prefabrykowany korpus studni monolitowej i czesci korpusu studni sktadanej powinny mie¢ ksztatty i wymiary
zgodne z dokumentacjg konstrukcyjng producenta. Powierzchnie i krawedzie prefabrykatu powinny by¢ gtadkie,
bez wykruszen i jam. Dopuszcza sie naprawienia matych jam lub wykruszen, do trzech w jednym elemencie, jezeli
nie pogarszaja jego funkcjonalnosci i estetyki.

Prety zbrojenia powinny by¢ catkowicie ukryte w betonie.

Czesci sktadowe powinny mie¢ odpowiednio uksztattowane powierzchnie stykowe i/lub specjalne wystepy lub
otwory umozliwiajace tatwe i prawidtowe zestawianie i tgczenie czesci.

W przewidzianych miejscach powinny by¢ otwory do zamocowania wyposazenia studni (kolumny wsporcze, uszy
zaczepowe, klamry) albo juz osadzone elementy wyposazenia.

Gérna granica masy prefabrykowanych elementéw powinna byé zgodna z okreslong w dokumentacji
i zaakceptowana przez odbiorce i wykonawce montazu studni.

Kazdy element powinien mie¢ w okreslonych miejscach uszy transportowe, jezeli sa niezbedne do przetadunku
i montazu.

Zgodnie z dokumentacjg lub na zyczenie odbiorcy okreslone w zamowieniu, zewnetrzne powierzchnie
prefabrykatéw powinny by¢ pokryte bitumiczng warstwg izolacyjng. Warstwa ta powinna by¢ réwnomierna, bez
przeswitdw i uszkodzen.

Wykonane prefabrykaty powinny tworzy¢ komplety okreslone w dokumentacji i/lub zaméwieniu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu
itp. W zaleznosci od warunkdw terenowych i uzbrojenia terenu roboty ziemne moga by¢ wykonywane recznie lub
|
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mechanicznie. Sposéb wykonania robdt oraz sprzet zaakceptuje Inzynier. Liczba i wydajnosé sprzetu powinna
gwarantowa¢ wykonanie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB
i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

3.1. Sprzet do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych
Wykonawca przystepujacy do budowy powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych
maszyn i sprzetu w zaleznosci od zakresu robdt, gwarantujacych wtasciwg jakosé robot:
- samochdd skrzyniowy,
- samochdd samowytadowczy,
- samochdd dostawczy,
- przyczepa do przewozu kabli,
- sprezarki powietrzne spalinowe,
- weciggarka mechaniczna z systemem prowadnic,
- weciggarkareczna,
- ubijak spalinowy,
- zurawik hydrauliczny,
- koparka na podwoziu gasienicowym,
- spawarka tukowa,
- reflektometr do sprawdzenia ciggtosci swiattowoddw,
- zestaw do pomiaru ttumiennosci optycznej,
- sciggarka pokrycia pierwotnego,
- Sciggarka pokrycia wtornego,
- przecinarka swiattowodu.

W zaleznosci od warunkow terenowych i uzbrojenia terenu roboty ziemne moga byé wykonywane recznie
lub mechanicznie.
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4. TRANSPORT

4.1. Transport sprzetu i materiatow

Wykonawca przystepujacy do budowy powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych
$rodkéw transportu w zaleznosci od zakresu robot: samochdd skrzyniowy, samochdd samowytadowczy, samochdd
dostawczy, przyczep a do przewozu kabli, przyczepa niskopodwoziowa.

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych
elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i w uzgodnieniu z Zarzadca
drogi. Zakres robét obejmuje:
- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne
- roboty montazowe
O terminie prowadzenia robot wykonawca powiadomi gestorow infrastruktury podziemnej oraz wtascicieli dziatek
zajetych pod inwestycje. Koszty nadzorow poszczegolnych instytucji oraz koszty zajecia pasa drogowego na czas
wykonywania prac pokrywa w catosci Wykonawca robo6t. Wykonawca rob6t zobowiazany jest zapoznaé sie ze
wszystkimi szczegdtowymi zaleceniami instytucji uzgadniajacych, znajdujacymi sie w dokumentacii projektowe;.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona geodezyjnego wytyczenia trasy, miejsca lokalizacji studni
kablowych i lokalizacje istniejacego uzbrojenia podziemnego — trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkdw.
Wszystkie prace zwigzane z obstugg geodezyjng tj. wyniesieniem projektu w terenie i inwentaryzacja
powykonawczg inwestycji musza by¢ wykonane przez uprawnionego geodete.

5.1. Zabezpieczenie i przebudowa istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej

e Likwidacja infrastruktury
W zwigzku z planowana likwidacjg istniejacych budynkéw oraz budowa nowego budynku wielorodzinnego
zachodzi koniecznos¢ przebudowy, zabezpieczenia i likwidacji czesci istniejacej infrastruktury teletechnicznej
bedacej w kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu.
e Zabezpieczenie infrastruktury
Wykopy w rejonie istniejacej kanalizacji teletechnicznej nalezy wykonywac recznie ze szczeg6lng uwaga z
uwagi na istnienie czynnych kabli telekomunikacyjnych, pod nadzorem przedstawiciela operatora.
W przypadku zmiany rzednych wysokosciowych nalezy dokonaé regulacji poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej — t.j. dostosowaé¢ wysokosé rzednych ramy i pokrywy istniejacych studni kablowych do
poziomu nowych rzednych terenowych tak aby zostat zachowany dostep do kanalizacji teletechnicznej.

e Przebudowa infrastruktury
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Przebudowa istniejacej kanalizacji kablowej polega¢ bedzie na wybudowaniu odcinkdw kanalizacji

kablowej doziemnej sktadajacej sie z rur HDPE110 oraz studni kablowych SKR-1, SKR-2, SK2-, SK-6 poza obszarem
kolizji.
Projektowang kanalizacje telekomunikacyjng nalezy uktada¢ doziemnie w wykopie o szerokosci ok. 0.4m.
Gtebokos¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od poziomu nawierzchni do
gornej powierzchni rury wynosito min 0,8m a pod ulicami min. 1,0m. W potowie gtebokosci wykopu nalezy
umiesci¢ tasme ostrzegawcza koloru pomaranczowego. Dno wykopu przed utozeniem kanalizacji musi by¢ wolne
od kamieni, elementéw metalowych, gruzu i innych zanieczyszczen.

Przebudowa istniejacego okablowania polega¢ bedzie na utozeniu w kanalizacji kablowej nowych odcinkéw
kabli miedzianych i sSwiattowodowych o parametrach takich samych jak istniejace, zgodnie z warunkami
technicznymi gestordéw sieci.

Przebudowa istniejgcego kabla miedzianego polega¢ bedzie na zaciaggnieciu do nowego ciggu kanalizacji
teletechnicznej nowego odcinka kabla o takich samych parametrach co kabel istniejacy.

Wszelkie prace przetaczeniowe nalezy wykonywac po wczesniejszym uzgodnieniu z wiascicielami kabli pod

ich scistym nadzorem.

5.2. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntow w nasypach okreslony wg normy BN-88/8931-12 powinien na catej
szerokosci korpusu spetnia¢ wymagania:
Drogi powiatowe i lokalne:
- gérna warstwa o grubosci 20 cm - 1S > 1,0; E2 > 60 MPa,
- warstwy nasypu na gteb. od niwelety robot ziemnych ponizej 1,2 m - IS > 0,97; E2 > 45 MPg;
Drogi dojazdowe:
- gérna warstwa o grubosci 20 cm - 1S > 1,0; E2 > 60 MPa,
- warstwy nasypu na gteb. od niwelety robot ziemnych ponizej 1,2 m - IS > 0,97; E2 > 30 MPg;
Zasypki wykopéw do wysokosci 30 cm powyzej kabli i rur nalezy zasypywaé gruntem piaszczystym, aby nie
uszkodzi¢ infrastruktury. Zasypke nalezy uktada¢ warstwami, rownomiernie po obu stronach rury. Zasypki
waskoprzestrzennych wykopOw poprzecznych przez jezdnie, powinny uzyska¢ wskaznik zageszczenia do
gtebokosci 1,2 m co najmniej 1,0 a w gérnej warstwie grubosci 20 cm - 1S > 0,97.
Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescié. Jezeli powtorne
zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia Wykonawca usunie warstwe i
wbuduje nowy materiat. Protokoty z badan przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi nadzoru branzy drogowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonania kanalizacji teletechnicznej polega na sprawdzeniu:

« trasy kanalizacji przez ogledziny uporzadkowania terenu wzdtuz ciggéw kanalizacji w miejscach studzien
kablowych,

= przebiegu kanalizacji na zgodnos¢ z dokumentacja projektowsa,

» prawidtowosci wykonania ciggdw kanalizacji polegajacej na sprawdzeniu droznosci rur, wykonania skrzyzowarn z
obiektami,

= prawidtowosci budowy studni kablowych polegajacej na sprawdzeniu wymagan normy BN-85/8984-01 [20]. - dla
studni SKR, SKM, SKS. (lub ZN-96/TPSA-023 [44].) BN-73/8984-01 [21] - dla studni SK-1, SK-2, SK-6, SK-12.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru i przedmiaru robét s3: metr, m2, m3, sztuka, komplet, kilogram.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robat, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego
postepu robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakosé i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru w konfrontacji z dokumentacja projektowa, STWIOR i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru rob6t dokonuje branzowy Inspektor nadzoru.

8.2 Odbidr ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektor
nadzoru. Odbiér ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakorczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
7.3. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentoéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i STWIOR.

8.3 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dziennik budowy

2. dokumentacje projektowa powykonawczg z naniesionymi zmianami,

3. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza na mapie zasadniczej

4. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beds gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wedtug umowy z Inwestorem.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy i rozporzadzenia

Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 08.06.2017r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu - Prawo
budowlane (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1322).,
= Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 15 wrzesnia 2017r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy —
Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1907),
= Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 20 lipca 2017r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy —
Prawo zamdéwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z p6zn. zm.),
= Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013r., poz. 1129),
= Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdw technicznych, jakim owinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016r., poz. 124).

10.2 Normy

PN-EN 61386-21 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw. Czes¢ 21: Wymagania szczegotowe —
Systemy rur instalacyjnych sztywnych oraz PN-EN 61386-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow.
Czes¢ 1: Wymagania ogolne;
= PN-EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego —
Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakosci oraz PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ 1: Wymagania,
wiasciwosci, produkcja i zgodnosé.

Uwaga!

Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowiazujace normy i przepisy.
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