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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z instalacją elektryczną w obiektach kubaturowych. 

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykona-

nie instalacji elektrycznych zasilających oraz demontaż i odtworzenie instalacji w pomieszczeniach 

przeznaczonych na montaż windy osobowej wewnętrznej. 

Zakres robót obejmuje: 

- zasilanie podnośnika dla osób niepełnosprawnych, 

- zasilanie windy osobowej wewnątrz budynku, 

- instalacja oświetlenia, 

- instalacja oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego, 

- połączenia wyrównawcze, 

- odtworzenie instalacji niskopradowych w związku z budową windy osobowej wewnętrznej 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich normach i przepisach. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową. 

Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji 

powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych 

rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem 

zastosowania urządzeń o parametrach nie gorszych niż zaproponowane w projekcie. 

2. Materiały 

2.1.  Wyłącznik różnicowo-prądowy   dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa. Montaż w rozdzielnicy RG   

na szynie TH-35. Typ AC wykrywający prądy różnicowe sinusoidalne przemienne. Na prądy znamionowe 

od 0,5 do 63A i prądzie różnicowym 30mA. 

2.2.  Wyłącznik nadmiarowo-prądowy   aparatura zabezpieczająca obwody urządzeń elektrycznych. 

Charakterystyki czasowo-prądowe B. Na prądy znamionowe od 0,5 do 63A. W wykonaniu 

jednobiegunowym, dwubiegunowym oraz trójbiegunowym.  Znamionowa zwarciowa zdolność łączenia 

6000A. Montaż w rozdzielnicy RG i R1 na szynie TH-35. 



2.3.   Przewody instalacyjne - do wykonania instalacji elektrycznej wewnętrznej. Przewody typu YDY z izolacją 

PVC przeznaczone do przesyłu energii elektrycznej, do instalacji na stałe wewnątrz pomieszczeń. Na 

napięcie znamionowe izolacji 450/750V, temperatura pracy zakres od -40 do +70 °C 

2.4.   Kable energetyczne do wykonania zasilania podnośnika dla osób niepełnosprawnych oraz windy 

osobowej wewnątrz budynku. Kable na napięcie znamionowe 0,6/1kV przeznaczone do układania na 

stałe, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, bezpośrednio w ziemi i w obudowach betonowych.  

 YKXSżo 5x10mm2 – zasilanie windy osobowej wewnętrznej 

 YKY 5x2,5mm2 – zasilanie podnośnika dla osób niepłnosprawnych 

2.5.   Przewód instalacji p.poż YnTKSYekw - specjalne kable do łączenia systemów m.in. w przeciwpożarowych 

instalacjach sterowania i sygnalizacji. Kable są stosowane przede wszystkim jako tory transmisji i zasilania 

urządzeń liniowych (czujniki, moduły liniowe) w dozorowych liniach systemów sygnalizacji pożarowej, 

autonomicznych systemach sterowania gaszeniem i oddymiania pożarowego. 

2.6.   Przewody sterownicze - zestaw izolowanych żył, które znajdują zastosowanie w systemach 

energetycznych o charakterze sterowniczym lub kontrolnym, a także zabezpieczeniowym. Funkcją kabla, 

którym jest przewód sterujący, jest skierowanie energii elektrycznej we wskazane miejsca urządzenia. 

2.7.  Oprawy oświetleniowe wewnętrzne – oświetlenie korytarza - oprawy LED, montaż natynkowy o IP min. 

44 z czujnikiem ruchu (1800). Barwa 4000K – pozostałe parametry zgodnie z projektem. 

2.8.  Oprawa oświetleniowa zewnętrzna – oświetlenie zewnętrzne wejścia-wyjścia windy. Oprawa LED 20W, 

montaż oprawy naścienny, wyposażona w czujnik zmierzchowy i ruchu. 

2.9.  Oprawy awaryjne – oprawy LED 2W, 250lm, montaż natynklowy. Wyposażone w elektroniczne 

przetworniki które w przypadku zaniku napięcia przełączą je automatycznie na zasilanie z własnej baterii 

akumulatorów. Oprawy awaryjne działają tylko i wyłącznie podczas zaniku napięcia. Czas podtrzymania 

oświetlenia – 1 godzina.  Oprawy z autotestem. 

2.10.  Oprawy ewakuacyjna – oprawy LED 2W zewnętrza, montaż naścienny i IP min. 65. Wyposażona w 

termostat oraz w elektroniczne przetworniki które w przypadku zaniku napięcia przełączą je 

automatycznie na zasilanie z własnej baterii akumulatorów. Oprawy awaryjne działają tylko i wyłącznie 

podczas zaniku napięcia. Czas podtrzymania oświetlenia – 1 godzina.  Oprawa z autotestem. 

2.11. Ręczny ostrzegacz pożaru 

  Adresowalny, wewnętrzny i zewnętrzny ostrzegacz pożarowy przeznaczony do ręcznego uruchomienia 

systemu sygnalizacji pożarowej przez osobę, która zauważyła pożar. Uruchomienie ostrzegacza przebiega 

dwuetapowo i polega na uderzeniu w szybkę zabezpieczającą i wciśnięciu przycisku. Montaż natynkowy 

IP 54.  Świadectwo dopuszczenia i certyfikat do stosowania w urządzeniach i systemach zasilających 

automatyki pożarowej wydane przez Laboratorium Sygnalizacji Pożaru i Automatyki Pożarniczej CNBOP 

2.12. Element kontrolno-sterujący 

 Element kontrolno -sterujący - przeznaczony do uruchamiania (stykami przekaźnika) na sygnał z centrali, 

urządzeń alarmowych i przeciwpożarowych.  Świadectwo dopuszczenia i certyfikat do stosowania                        



w urządzeniach i systemach zasilających automatyki pożarowej wydane przez Laboratorium Sygnalizacji 

Pożaru i Automatyki Pożarniczej CNBOP. 

2.13.  Puszki rozgałęźne p.poż.– puszki instalacyjne z podtrzymaniem funkcji E90 przeznaczone są do instalacji 

elektrycznych i teletechnicznych, w których wymagane jest zapewnienie ciągłości zasilania lub przesyłania 

sygnału w czasie pożaru do 90 minut.  

2.14.  Puszki rozgałęźne z tworzywa  – puszka rozgałęźna 5 biegunów, IP44 z zaciskami, natynkowa 

2.15.  Rury elektroinstalacyjne - rury sztywne bezhalogenowe nierozprzestrzeniające płomieni, samogasnące 

przeznaczone są do rozprowadzania i ochrony przewodów elektrycznych w instalacjach naściennych. 

Odporność na ściskanie: 750N. Zakres temperatur: transport, instalacja, eksploatacja od -15°C do 90°C 

2.16.  Rury elektroinstalacyjne (peszle) 

Rura karbowana odporna na promieniowanie UV. Przeznaczone są do zabezpieczania instalacji 

elektrycznych w budownictwie i przemyśle. Odporność na ściskanie: 750N. Zakres temperatur: transport, 

instalacja, eksploatacja od -15°C do 90°C.  

2.17.  Łączniki oświetleniowe 

 Łączniki świecznikowe, jednobiegunowe natynkowe o stopniu ochrony IP44,  10A, 250V 

2.18.  Płaskownik uziemiający 

 Stalowy, ocynkowany 30×4 mm. 

2.19.  Płaskownik połączeń wyrównawczych 

 Stalowy, ocynkowany 30×4 mm 

 (1) Odbiór materiałów na budowie  

• Materiały takie jak przewody, kable, oprawy oświetleniowe, oprawy awaryjne, puszki p.poż., 

korytka kablowe, ręczny ostrzegacz pożaru, element kontrolno-sterujacy, rury 

elektroinstalacyjne, należy dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami 

gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego.  

• Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności 

i zgodności z danymi wytwórcy.  

• W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na 

jakość wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom 

określonym przez dozór techniczny robót.  

(2) Składowanie materiałów na budowie 

• Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, 

w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości 

technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy 

zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania 

w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.  

 



3. Sprzęt 

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje się użycie następującego sprzętu: 

– młotowiertarka, 

– wiertarka, 

– drabiny 

– systemy bezpieczeństwa 

4. Transport 

Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone 

w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 

warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. 

5.2. Trasowanie 

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, 

powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest aby 

przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

5.3. Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów  

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez względu na 

rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne 

i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji. 

5.4. Przejścia przez ściany i stropy 

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

- wszystkie przejścia okablowania przez oddzielenia (granice) stref pożarowych, należy zabezpieczyć 

masami plastycznymi o odporności ogniowej odpowiadającej odporności ścian lub stropów przez które 

wykonano dane przejście. Otwory przez które przechodzą koryta kablowe, listwy, rury powinny 

umożliwić montaż uszczelnienia p.poż o szerokości 40mm dookoła korytka. Do zabezpieczeń 

przepustów używać wyłącznie atestowanych wyrobów z mas. Wykonanie uszczelnień może wykonać 

wyłącznie specjalistyczna firma legitymująca się stosownym certyfikatem.  

– wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być chronione 

przed uszkodzeniami.  

– przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych,  

– przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane w sposób 

szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów,  

– obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do wysokości 

bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniami mechanicznymi 

należy stosować rury z tworzyw sztucznych. 



5.5. Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych  

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne 

jego osadzenie. 

Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podłożu, 

przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do podłoża za pomocą 

kołków i śrub rozporowych. 

5.6. Podejście do odbiorników  

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach bezkolizyjnych, 

bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 

Podejścia do przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach ochronnych z PCV, 

zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanałach. Rury 

i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad podłogę do 

wysokości koniecznej dla danego odbiornika. 

Do odbiorników zasilanych od góry należy stosować podejścia zwieszakowe. Są to najczęściej odbiorniki 

zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych. Podejścia zwieszakowe należy 

wykonywać jako sztywne, lub elastyczne w zależności od warunków technologicznych i rodzaju 

wykonywanej instalacji. 

Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy wykonywać 

przewodami ułożonymi w rurkach elektroinstalacyjnych, korytkach. 

5.7. Układanie przewodów  

- rurkach elektroinstalacyjnych bezpośrednio na podłożu za pomocą uchwytów pojedynczych lub zbiorczych 

- rurkach elektroinstalacyjnych w wykonanych bruzdach (po ułożeniu przewodów w bruzdach wykonać 

zaprawianie wykonanych bruzd oraz malowanie zgodnie z kolorystyką pomieszczenia) 

- pod tynkiem 

5.8.  Łączenie przewodów 

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie i osprzęcie 

instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W przypadku gdy odbiorniki 

elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich podłączenie do instalacji nie 

zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia należy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym 

przedstawicielem Inżyniera. 

Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do 

danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest 

przygotowany. 

W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, pomiędzy 

oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe zabezpieczone 

przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna za-

pewniać prawidłowe przyłączenie. 



Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. 

W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny. 

Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone 

zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania). 

5.9.  Przyłączanie odbiorników 

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo 

połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz 

zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp. 

Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji odbiornika 

i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych 

bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami. 

Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej amplitudzie lub 

przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń.  

5.10. Uziemienie windy osobowej wewnętrznej 

Uziom windy wykonać jako fundamentowy, który jest zamkniętym pierścieniem z przewodów płaskich 

stalowych ocynkowanych FeZn 30x4mm. Uziom fundamentowy należy połączyć ze zbrojeniem za pomocą 

złączy zaciskowych. W celu zapewnienia ochrony przed korozją, warstwa betonu wokół uziomu 

fundamentowego musi wynosić co najmniej 5 cm. Beton tworzy połączenie elektryczne pomiędzy uziomem 

fundamentowym a ziemią. Złącza klinowe nie są dopuszczone do stosowania w betonie zagęszczanym 

mechanicznie. Za bezpieczne połączenia uważane są na przykład złącza przykręcane. Jeśli beton jest 

izolowany, to wówczas nie ma konieczności podłączania go do ziemi. W takim przypadku, należy dodatkowo 

wykonać uziom na zewnątrz lub pod betonowym fundamentem. W celu umożliwienia podłączenia systemu 

odgromowego, uchwyty przyłączeniowe dla przewodów odprowadzających muszą wystawać z fundamentu. 

Przewód uziemiający należy również połączyć z zaciskiem uziemiającym windę. Wszystkie połączenia winy 

być wykonane w sposób pewny i trwały oraz chronione przed korozją i uszkodzeniem mechanicznym. 

Rezystancja uziomu powinna spełniać warunek R<5Ω. W razie nie uzyskania pozytywnych pomiarów, uziom 

należy rozbudować aż do uzyskania wymaganej rezystancji uziomu. Nas zewnątrz budynku należy 

zainstalować puszkę odgromową ziemną z zaciskiem kontrolnym 

5.11. Próby montażowe 

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres prób 

montażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje: 

– pomiar rezystancji izolacji instalacji przewodów i kabli, 

– pomiary impedancji pętli zwarciowych,  

– pomiar zadziałania wyłącznika różnicowo-prądowego, 

– próby zadziałania  systemu p.poż., 

– pomiar ciągłości pętli p.poż., 

– próby działania opraw z modułami awaryjnymi (zadziałanie i czas działania modułów awaryjnych). 



5.12. Demontaż instalacji elektrycznych 

W budynkach lub pomieszczeniach adaptowanych dla nowych potrzeb należy wykonać demontaż instalacji 

wraz z osprzętem. Po zdemontowanych instalacjach i osprzęcie należy odtworzyć ubytki tynków. 

6. Kontrola jakości robót 

(1)   Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepisów [6]. 

(2)   Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać: 

– zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 

– właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do odbiorników, 

– ułożenie przewodów w korytkach kablowych z oznaczeniem ich relacji, 

– wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności ochrony przeciw-

porażeniowej, próby zadziałania  systemu p.poż.,  próby działania opraw z modułami awaryjnymi 

(zadziałanie i czas działania modułów awaryjnych), z przekazaniem wyników do protokołu odbioru.  

7. Obmiar robót 

Obmiar robót obejmuje całość instalacji elektroenergetycznych. 

Jednostką obmiarową jest komplet robót. 

8. Odbiór robót 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

8.2. Odbiory częściowe 

8.3. Odbiory końcowe 

8.4. Odbiory ostateczne  

9. Podstawa płatności 

Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontażowych. 

10. Przepisy związane 

[1] PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. 

Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe. 

[2] PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. 

Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej. 

[3] PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych 

i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0.6/1 kV. 

[4] PN-EN 12464-1:2004. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. 

Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. 

[5] PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 

[6] Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r. 

[7] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

[8] Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych 



[9]  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej 

[10] Rozporządzenie MGPiB z dnia 14 grudnia w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowani 

[11] Rozporządzenie MGPiB z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych 

dotyczących wyrobów budowlanych 

[12] Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych 

Część V – Instalacje elektryczne  

  

 

 


