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1. ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych zasilajgcych winde
osobowg wewnatrz budynku, zasilanie podnosnika dla oséb niepetnosprawnych oraz
odtworzenie i demontaz istniejacych instalacji.
2. PODSTAWA PRAWNA I TECHNICZNA OPRCOWANIA
Projekt opracowano na podstawie:
mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych,
uzgodnienia lokalizacyjne,
uzgodnienia z inwestorem,
normy, przepisy i wytyczne projekitowania obowiazujagce w zakresie opracowania oraz

katalogéw rozwigzan typowych.



OSWIADCZENIE | UPRAWNIENIA PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Ja nizej podpisany mgr inz. Artur Skubis posiadajacy samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie nr LUB/0056/PWBE16 zakresie instalacyjno — inzynieryjnej w zakresie
instalacji elektrycznych oraz aktualny wpis na liste cztonkéw witasciwej izby samorzadu
zawodowego Lubelskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.
Po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. 22003
nr 207, m poz. 2016 z p6zn. Zm.) zgodnie z art. 20 ust 4 tej ustawy o$wiadczam, ze projekt

budowlany dotyczgcy budowy:

»Wykonanie instalacji dZwigu osobowego (windy) w obiekcie zabytkowym
zlokalizowanym przy ul. Partyzantéw 10 w Zamosciu, obiekt wpisany jest do rejestru

zabytkéw wojewddztwa Lubelskiego pod nr A/812, nie bedacej przebudowa budynku”
Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
W zataczniku przektadam:
Kserokopie uprawnier do petnienia samodzielnych funkcji technicznych

Kserokopig wpisu na liste cztonkéw wtasciwej izby samorzadu zawodowego

*niepotrzebne skresli¢

............................................................

PROJERTANT
sieci i instalacje flektrycgfe bez ogr?mcgeh
mgr inz. GrzegoRz S nicki
Upr.bud. Nr 280/PWOE/13

(Pieczatka i podpis sprawdzajgcego)



,]X\ L UB ELSKA

fh\{ OKREGOWA
1,? EE INZYNIEROW Lublin, dnia 31 maja 2016 r.

(R R BUDOWNICTWA

LOHB.OKK.7131/23-7132/23/2016

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 20001 o samorzgdach zawodowych architekiéw oraz
inzynieréw budownictwa /t.j. Dz. U, 22014 . poz. 1946/ iart. 12 ust. 213, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust, 1 pkt de ustawy z dria
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t. j. Dz. U, z 2013 r. poz.1409 ze zm./, § 10 § § 14 ust, 5 rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r, w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie / Dz, U. poz. 1278/ po ustaleniu, ze
zostaly spelnione waranki w.zakresie przygotowania zawodowege oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

Pan Artur SKUBIS

magister inzynier
urodzony 9 wrzesnia 1979 r. w Bilgoraju

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0056/PWBE/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeii
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzer elektrycznych
i elektroenergetycznych
UZASADNIENIE

W zwigzkn z uwzglgdnieniem w calosci zqdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnieft budowlanych wskazano na odwrocie decyzii.

Pounczenie :

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terninie 14 dni od
daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

/ # onek Przewodniczgey
v ) £hx) ‘
. /m?” rd Wozniak s mer mz Maria Kosler drinz. aw| Horyfiski
. ' 4 £
- ’/ 5
Otrzymuja: 7

(1) Pan Artur SKUBIS
ul. M.C., Skiodowskiej 3/17
23-400 Bilgoraj

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
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POLSKA
I & 8B A
INZYNIEROW
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-CVV-RFX-CHZ *

Pan Artur Skubis o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0238/16

adres zamieszkania ul. M.C. Sktodowskiej 3/17, 23-400 Bitgoraj

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-09-01 do 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-13 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyinego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW
_ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-DT3-M8P-X9V *

Pan Artur Skubis o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0238/16

adres zamieszkania ul. M.C. Sktodowskiej 3/17, 23-400 Bifgoraj

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-09-01 do 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektrenicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-09 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkoéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej izby inzynierow
Budownictwa.




'LUBELSKA

. OKREGOWA Lublin, dnia 3 grudnia 2013 .
I Z B A

NZYNIEROW

BUDOWNICTWA

LOHIB.OKK.7131/190 - 7132/190/13

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000+, o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz wbanistéw / Dz. U. 2 2001 1, Nr § poz. A2,z pbs zm./, art. 12 ust. 3, art, 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pke 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 J, § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w ' budownictwie / Dz, U.
Nr 83 poz. 578 z péin. zm./, po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawadowego oraz zlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Grzegorz STUDNICKI

magister inzynier

urodzony dnia 12 marca 1981 r. w Tomaszowie Lubelskim
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0280/PWOE/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczern
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacyi i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego

/Dz.U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pdén. zm. / odstepuje sig od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnicti budowlaaych
wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskie] Okrggowej Izby Inzynicréw Budownictwa w Lublinie w terniinie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajacy Olkregowej Komisji Kwalifikacyjnej

fCztonek

A

mgx/ini. Maria Kosler

Przewodniczgoy

Otrzymuja:

@ Pan Grzegorz Studnicki
ul. Agaty Mréz 3,
23-400 Bitgoraj

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa




I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-9UR-JFE-653 *

Pan Grzegorz Studnicki o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0051/14

adres zamieszkania ul. Agaty Mréz 3, 23-400 Bitgoraj

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budewnictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-04-01 do 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-05 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej izoy inzynieréw
Budownictwa.



3. OPIS TECHNICZNY

3.1. CHARAKTERYSTYKA ELEKTROENERGETYCZNA
* papiecie zasilania U = 230/400V

= ochrona od porazeri: szybkie wytgczenie zasilania
®  moc zainstalowana Pp = 8,9kw

uktad sieci TN-S

3.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Dokumentacja obejmuje:
= zasilanie podnosnika dla 0s6b niepetnosprawnych,
* zasilanie windy osobowej wewnatrz budynku,
= instalacja oswietlenia,
* instalacja o$wietlenia awaryjno-ewakuacyjnego,
= potaczenia wyréwnawcze,
* odtworzenie i demontaz istniejgcych instalacji
3.3. ZASILANIE BUDYNKU — OGOLNA CHARAKTERYSTYKA

Obecnie budynek nie posiada uktadu pomiarowego energii elektrycznej. Zostat
zdemontowany wraz z rozwigzaniem umowy przez poprzedniego uiytkownika. W celu
dostarczenia do budynku energii elektrycznej Inwestor winien wystapi¢ do dystrybutora
energii z warunkami o przyfaczenie do sieci elektroenergetyczne;j.
Moc zainstalowana projektowanej windy osobowej wewnetrznej oraz podnoénika dla oséb
niepetnosprawnych wnosi 8,9 kW. Istniejgca instalacja elektryczna umoiliwia podigczenie
zasilania windy oraz podnosnika.
3.4. DEMONTAZ | ODTWORZENIE INSTALAC)I

DemontaZowi i odtworzeniu podlegajg instalacje elektryczne wewnetrzne znajdujgce sie
w miejscu projektowanego szybu windowego. Odtworzeniu podlegajg réwniez instalacje
elektryczne na pozostatych kondygnacjach budynku tj. oswietlenia, p.poz, instalacji
wtamaniowej oraz pozostatych niezbednych instalacji do prawidtowego funkcjonowania
budynku. Przed przystapieniem do demontazu, odtworzenia instalacji nalezy potwierdzié, ze
wszystkie instalacje zostaty odtgczone od sieci elektrycznej.
3.5. INSTALACJA OSWIETLENIA OGOLNEGO

Istniejace oprawy oswietleniowe przy windzie zdemontowaé i przekaza¢ Inwestorowi.
Oswietlenie wykona¢ za pomocg opraw oswietleniowych LED przeznaczonych do montazu

natynkowego. Oswietlenie bedzie odbywalo sie automatycznie za pomocy opraw



o$wietleniowych wyposazonych w czujniki ruchu (180°). Oprawy zasilié¢ przewodem YDY 3x1,5
z najblizszej puszki instalacyjnej zasilajacej istniejgce oswietlenie.
3.6. OSWIETLENIE AWARYJNO-EWAKUACYINE

Oswietlenie awaryjno-ewakuacyjne przy wejsciu-wyjsciu z windy zaprojektowano za
pomocy odrebnych opraw oswietleniowych do montazu natynkowego. Oprawy z modutem
awaryjnym zostang wyposazone w elektroniczne przetworniki ktére w przypadku zaniku
napigcia przetgcza je automatycznie na zasilanie z wlasnej baterii akumulatoréw. Oprawy
awaryjne dziatajg tylko i wylgcznie podczas zaniku napiecia. Czas podtrzymania o$wietlenia —
1 godzina. Oprawy z autotestem. Oprawy i Zrédta muszg by¢ dopuszczone do obrotu w Polsce
i posiada¢ odpowiednie swiadectwa. Oprawy zasili¢ przewodem YDY 3x1,5 z najblizszej puszki
instalacyjnej zasilajacej istniejgce oswietlenie.
3.7. SYGNALIZACJA ALARMOWA

Cze$¢ czujek ruchu nalezy zdemontowa¢ i dokona¢ ponownego montazu w miejscu
zgodnie z rysunkami. Instalacje prowadzi¢ w bruzdach w rurkach elektroinstalacyjnych IPS.
3.8. INSTALACJA P.POZ.

Budynek wyposazony jest w instalacje p.poz. W zwigzku z powyiszym instalacje p.poz.
potaczy¢ z windg poprzez element kontrolno-sterujgcy, przeznaczony do uruchamiania
(stykami przekaznika) na sygnat z centrali, urzadzen alarmowych i przeciwpozarowych. W tym
przypadku steruje zjazdem windy na parter po wykryciu pozaru przez CSP. Element mozna
instalowa¢ wewnatrz i na zewnatrz obiektéw. Potaczenie wykonaé przewodem YnTKSYekw
1x2x0,8mm3.

Cze$¢ recznych ostrzegaczy nalezy zdemontowal i dokona¢ ponownego montazu
w miejscu zgodnie z rysunkami. Instalacje prowadzi¢ w bruzdach w rurkach
elektroinstalacyjnych IPS z przewodem YnTKSYekw 1x2x0,8mm?2.

Wszystkie urzadzenia instalacji p.poz. winny posiada¢ aktualny certyfikat CNBOP. Po
wykonaniu instalacji p.poz., wykonaé pomiary ciggtosci przewodéw, sprawdzi¢ zadziatanie
centrali p.poz. a protokoty z pozytywnymi wynikami przekaza¢ inwestorowi.

3.9. ZASILANIE PODNOSNIKA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Zasilanie podnosnika dla oséb niepetnosprawnych wykona¢ z rozdzielnicy giéwnej RG
kablem 5x2,5mm2. Kabel w budynku uktadaé¢ natynkowo w rurach elektroinstalacyjnych
i podiynkowo na klatce schodowej. Na zewnatrz budynku kabel uktada¢ w ziemi zgodnie
z warunkami uktadania kabla. Kabel naleiy utozy¢ od rozdzielnicy RG do miejsca

zainstalowania zespotu napedowego podnosnika z zapasem ok. 3m. Podnosnik zabezpieczy¢



wytacznikiem nadmiarowo-pradowym oraz wylacznikiem réznicowo-pragdowym zgodnie
2 rysunkami.
W przypadku zainstalowania podnos$nika dla ktérego nalezy zastosowaé inne wartosci

i charakterystyke zabezpieczer - nalezy postepowac zgodnie z DTR zainstalowanych urzadzen

po uzgodnieniu z projektantem.

W_ przypadku zainstalowania podnosnika wymagajacego zastosowania wiekszych

przekrojéw kabli zasilajgcych - nalezy postepowa¢ zgodnie z DTR zainstalowanych urzadzen

(lecz przekrdj przewoddw nie moze byé mniejszy niz w projekcie)

3.10. ZASILANIE WINDY

Zasilanie zespotu napedowego windy elektrycznej nalezy wykona¢ z rozdzielnicy gtéwnej
RG. Zasilanie wykona¢ kablem:
= YKXS 5x10mm? - zasilanie tablicy wstepnej windy.
Kabel uktada¢ w rurach elektroinstalacyjnych do miejsca zainstalowania tablicy wstepnej
windy, z zapasem ok. 3m.
Oprzewodowanie z tablicy wstepnej windy w tym:
= sterownicze i zasilajgce
= instalacji oswietlenia maszynowni i szybu windy
= jnstalacji gniazd wtyczkowych 230V 2P+P
znajduje sie w dostawie windy i zostanie utozone w ramach montazu windy.
Oswietlenie szybu powinno sktadaé¢ sie z punktéw swietlnych rozmieszczonych
w nastepujacych odlegitosciach:
- maks. 0,5 m od dna podszybia
- maks. 0,5 m od stropu szybu
- maks. co 2,0 m pomiedzy kolejnymi punktami swietlnymi.
Minimalne natezenie o$wietlenia w nadszybiu powinno wynosi¢ 200 lux,
w pozostate] czesci szybu 50 lux.
System windowy nalezy wyposazy¢ w akumulatory lub UPS umotliwiajacy zjazd windy na
poziom podstawowy z otwarciem drzwi po zaniku napigcia.
Winda winna by¢ wyposazona w fabryczny modut GSM do zapewnienia tgcznoéci z wnetrza
kabiny lub doprowadzi¢ niezaleing przewodowa linie telefoniczng w celu podtgczenia tel.
alarmowego windy.
Konfiguracja wybranych numeréw alarmowych lezy po stronie uzytkownika diwigu.

Konfiguracja systemu alarmowego wykonana bedzie przez wykonawce diwigu na etapie



produkcji. Uzytkownik diwigu dostarczy numery wybranych telefonéw stuib ratowniczych
oraz w przypadku zastosowania technologi GSM dostarczy aktywng karte SIM.

W_ przvpadku zainstalowania windy dla ktérej nalezy zastosowaé inne wartodci

i charakterystyke zabezpieczen - nalezy postepowacé zgodnie z DTR zainstalowanych urzadzen

po wczesniejszym uzgodnieniu z projektantem.

W przypadku zainstalowania windy wymagajacej zastosowania wiekszych przekrojéw

przewodoéw zasilajgcych - nalezy postepowaé zgodnie z DTR zainstalowanych urzadzer (lecz

przekrdj przewoddéw nie moze byé mniejszy niz w projekcie)

3.11. WARUNKI UKtADANIA KABLI W ZIEMI

Przed przystgpieniem do wykonawstwa robét dokonaé geodezyjnego wytyczenia trasy
kabla. Prace wykonywa¢ zgodnie z wymogami N SEP-E-004 Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. Kable uktadaé zgodnie z zatgczonym
planem. Prace w obrebie istniejacych kabli energetycznych oraz innych urzadzer podziemnych
(gaz, woda, telefon itp.) prowadzi¢ recznie, po uprzednim zgloszeniu odpowiednim
instytucjom. Prace nalezy prowadzié przy zachowaniu obowigzujacych procedur
dopuszczajgcych. Kable w wykopie uktadaé na gtebokosci min. 0,7m, linig falista z zapasem
3% dtugosci wykopu, wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunieé gruntu na
10-cio centymetrowej podsypce z piasku. Kabel utozyé na catej dtugosci w rurze ostonowej
karbowanej gigtkiej fi 50mm. Kable powinny byé uktadane w sposéb wykluczajacy ich
uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Kabel moina zginaé jedynie
w przypadkach koniecznych, przy czym promieri giecia powinien byé mozliwie duzy, jednak nie
mniejszy niz 10-krotna zewnetrzng jego $rednica. Zasypywanie kabli nalezy prowadzi¢
warstwami. Pierwsza warstwa o grubosci min. 10cm powinna by¢ wykonana piaskiem. Nalezy
sprawdzi¢ czy ta warstwa pokryta prawidlowo wszystkie znajdujace sie w wykopie kable.
Nastgpng okoto 20cm warstwe wykonac¢ z zastosowaniem gruntu pochodzenia z wykopu
(wolnego od kamieni, gruzu, i innych elementéw mogacych uszkodzi¢ powtoke kabla). Co 10m
i w miejscach charakterystycznych na kablach stosowa¢ oznaczniki. Na oznacznikach powinny
znajdowac sig trwate napisy zawierajgce: nazwe wiasciciela linii kablowej, relacje linii, typ
i przekrdj linii kablowej, rok utozenia oraz wykonawce budowy linii. Trase linii kablowej
oznakowac folig niebieskg z tworzywa sztucznego. Odlegto$é folii od kabla wynosié¢ winna
30cm. Korice rur zabezpieczy¢ tadma Denso. Na odcinkach gdzie wystepuja kolizje i zblizenia

z istniejacym uzbrojeniem terenu wykopy nalezy wykonaé recznie z zabezpieczeniem i pod



nadzorem wiasciwych zarzadcoéw sieci. Przed zasypaniem kabla przeprowadzié
inwentaryzacje przez uprawnionego geodete.
3.12. UKELADANIE PRZEWODOW

Przewody instalacji oswietleniowej, alarmowej, p.poz. uktadaé pod tynkiem w rurkach IPS
w uprzednio wykutych bruzdach. Trasy kablowe prowadzi¢ prostopadle i réwnolegle do
ptaszczyzny ician, przewody muszg zostaé przykryte przynajmniej 5mm warstwa tynku oraz
wykonane pasy gtadzi o szerokosci 0,4m i pomalowane zgodnie z kolorystyka pomieszczenia.
Wszystkie przejscia przewodéw przez Sciany i stropy zabezpieczy¢ rurami. Wszystkie przejécia
okablowania przez oddzielenia (granice) stref pozarowych, nalezy zabezpieczy¢ masami
plastycznymi o odpornoéci ogniowej odpowiadajacej odpornosci scian lub stropéw przez ktére
wykonano dane przejscie. Po wykonaniu prac wykonaé dokumentacje powykonawczg z
naniesionymi trasami kablowymi.
3.13. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W rozdzielnicy RG, ochrone przed przepieciami spowodowanymi wytadowaniami
atmosferycznymi stanowi¢ beda istniejgce ograniczniki przepigé klasy B, napiecie pracy 275V.
3.14. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrong przed dotykiem bezposrednim zrealizowano przez zastosowanie izolacji
podstawowej przewodoéw i osprzetu oraz obudéw o stopniu ochrony IP 2X. Jake ochrone przed
dotykiem posrednim zastosowano: ,samoczynne wytaczenie napigcia” w ukiadzie TN-S wg PN
- IEC 60364. W tablicy RG nastepuje rozdzielenie przewodu neutralno-ochronnego PEN na
przewdd neutralny N oraz ochronny PE — stosowa¢ przewdd o barwie 2étto-zielonej. Obudowy
metalowe oraz czesci dostegpne montowanego osprzetu naleizy potgczyé z przewodami
ochronnymi ,PE” instalacji. Samoczynne wytaczenie napiecia realizowane jest przez
zastosowanie wytgcznikéw nadpradowych. Jako dodatkows ochrone przeciwporazeniows
nalezy zastosowa¢ wytaczniki réznicowo-pradowe.
3.15. POLACZENIA WYROWNAWCZE

Uziom windy wykona¢ jako fundamentowy, ktéry jest zamknietym pierscieniem
z przewoddw ptaskich stalowych ocynkowanych FeZn 30x4mm. Uziom fundamentowy nalezy
potgczy¢ ze zbrojeniem za pomocy ztaczy zaciskowych. W celu zapewnienia ochrony przed
korozjg, warstwa betonu wokét uziomu fundamentowego musi wynosié¢ co najmniej 5 cm.
Beton tworzy pofaczenie elektryczne pomiedzy uziomem fundamentowym a ziemia. Ztacza
klinowe nie sy dopuszczone do stosowania w betonie zageszczanym mechanicznie. Za

bezpieczne potyczenia uwazane sg na przyktad ztacza przykrecane. Jesli beton jest izolowany,



to wowczas nie ma koniecznosci podiaczania go do ziemi. W takim przypadku, nalezy
dodatkowo wykonaé uziom na zewngtrz lub pod betonowym fundamentem. W celu
umozliwienia podtgczenia systemu odgromowego, uchwyty przyltaczeniowe dla przewodéw
odprowadzajacych muszg wystawaé z fundamentu. Przewéd uziemiajacy nalezy rowniez
potaczyC z zaciskiem uziemiajacym winde. Wszystkie potaczenia winy byé¢ wykonane w sposdb
pewny i trwaly oraz chronione przed korozjg i uszkodzeniem mechanicznym. Rezystancja
uziomu powinna spetnia¢ warunek R<5Q. W razie nie uzyskania pozytywnych pomiardw,
uziom nalezy rozbudowac az do uzyskania wymaganej rezystancji uziomu. Nas zewnatrz
budynku nalezy zainstalowa¢ puszke odgromowa ziemna z zaciskiem kontrolnym.

3.16. STOSOWANIE MATERIALOW

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo Budowlane”

- Zarzadzenie Dyrektora Centrum Badari i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994r. W sprawie

ustalenia wykazu wyrobéw podlegajacych obowigzkowi zgtoszenia do certyfikacji na znak

bezpieczeristwa

i oznaczenia tym znakiem.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r.

W sprawie aprobaty i kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U.

Nr.10). Biorac pod uwage przytoczone wyzej fakty nalezy przestrzega¢ w sposéb bezwzgledny

i stosowa¢ materialy (wyroby) dopuszczalne do obrotu i stosowania w budownictwie. A wiec

posiadajace:

* Certyfikat na znak bezpieczeristwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznym okreslonym na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwosci przepiséw i dokumentéw technicznych,

= Deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma czy tez aprobata techniczng
w przypadku wyrobdw, na ktére nie ustanowiono Polskiej Normy.

3.17. UWAGI OGOLNE

Catos¢ robét objetych niniejszym opracowaniem nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi

normami i przepisami, a w szczegélnosci z opracowaniem. ,,Warunki techniczne wykonania

i odbioru robét budowlano-montazowych” tom V — instalacje elektryczne.

Podczas wykonywania prac przestrzega¢ przepiséw BHP i stosowaé wlaéciwe zabezpieczenie

robot.



*= przewody prowadzi¢ réwnolegle do krawedzi sufitéw i écian uktadajac je na podiozu nie
palnym.

* w przypadku prowadzenia przewodéw na podtoiu palnym nalezy stosowaé przewody
0 wzmocnionej izolacji.

= w trakcie ukladania przewodéw zwrdcié uwage aby nie przekroczyé dopuszczalnych
promieni ich giecia.

" wszystkie przejscia przewodow przez $ciany i stropy zabezpieczy¢ rurami.

= wszystkie przejécia okablowania przez oddzielenia (granice) stref pozarowych, nalezy
zabezpieczy¢ masami plastycznymi o odpornoéci ogniowej odpowiadajacej odpornosci
$cian lub stropéw przez ktére wykonano dane przejécie.

= stosowac osprzet hermetyczny

3.18. UWAGI KONCOWE

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia wiasciwej jednostki wykonawstwa

geodezyjnego o posadowieniu urzadzenia podziemnego, przed jego zasypaniem.

Do odbioru koricowego nalezy przedtozy¢:

= protokét pomiaru rezystancji izolacji kabli, przewoddéw, skutecznoéci ochrony
przeciwporazeniowej oraz rezystancje uziemienia.

= certyfikaty, deklaracje zgodnosci lub aprobaty uzytych materiatéw.

UWAGA:

INSTALACIE WYKONAC ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI NORMAMI | PRZEPISAMI BUDOWY
URZADZEN ELEKTROENERGETYCZNYCH. INWESTOR MOZE DOKONAC ZMIANY DOTYCZACE
ILOSC OBWODOW, ROZMIESZCZENIA GNIAZD ORAZ PUNKTOW $WIETLNYCH POD
WARUNKIEM ZACHOWANIA PRZEPISOW | NORM ORAZ PO UPRZEDNIM ZAWIADOMIENIU

PROJEKTANTA.



4. OBLICZENIA

Dobér przewodu zasilajacego winde wewnetrzng budynku:
Suma Ps = 7,4kW

Prad szczytowy Is=62,5A

I = P _ 7400w 1374
5 \/.g*Un*cos(p*n 539 ’
7400 * 20 = 100
= 0,21%

AUrs =55+ 10+ 20025 7
Dobrano kabel na odcinku od RG do zespotu napedowego windy, YKXS 5x10mm2.
Obcigialnos¢ pradowa kabla wynosi Idd=57A.
Dobér kabla zasilajacego podnosnik dla osé6b miepetnosprawnych
Suma Ps = 1,5kW
Prad szczytowy is=19,3A

I = P _ 1500w — 284
V3 Un*cosp*n 539 ’
AUy, = 1500 * 40 = 100 = 0.33%
55%2,5%x400%2xn

Dobrano kabel na odcinku od RG do podnoénika, YKYzo 5x2,5mm?2.
Obcigzainosc pradowa kabla wynosi Idd=24A.



5. INFORMACIA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA.

5.1. Zakres robét.

* Instalacje elektryczne 230/400V podtynkowe, w rurach elektroinstalacyjnych, roboty
ziemne.

5.2. Przewidywane zagrozenia wystepujace przy robotach instalacyjnych.

= roboty instalacyjne

* montaz korytek kablowych powyzej 3m

» przekucie scian w celu utozenia przepustéw

= ukfadanie przewodéw oraz montaz opraw o$wietlenia na wysokoéci powyzej 1m

= roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzeniem, i pomiarami po montazowymi instalacji

5.3. Instruktaz pracownikéw

Wykonywac przed przystapieniem do prac ze szczegblnym uwzglednieniem elementéw
zabezpieczenia technicznego pozostatej czesci budynku oraz indywidualnego zabezpieczenia
pracownikéw oraz oséb trzecich.

5.4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonania robét.

Strefy robdt wygrodzic i wyznaczyé strefy niebezpieczne, oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi. Wyznaczyé ciagi piesze oraz wyjscia. Zapewni¢ oéwietlenie naturalne
i sztuczne. Strefy gromadzenia odpadéw nalezy wygrodzi¢ i oznakowa¢. Roboty zwigzane
z podiaczeniem, sprawdzeniem i pomiarami po montazowymi winy wykonywane przez osoby
posiadajgce stosowne uprawnienia. Uzywa¢ urzadzen elektrycznych z waznymi badaniami
stanu technicznego. Stosowa¢ rusztowania atestowane wykonane zgodnie z dokumentacja
producenta. W czasie burz i silnego wiatru nie wykonywaé robét na dachach
| rusztowaniu zewngtrznym. Osoby przebywajace na wysokoéci co najmniej 1m od poziomu
posadzki lub podtoza winny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci. Catoéé prac
prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r.
w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy oraz Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dn. 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
i instalacjach elektroenergetycznych. Stosowaé sprzet ochronny oraz ubrania robocze
i ochronne. Urzadzenia instalacji elektrycznych przy ktérych prowadzone bedg prace powinny
byC wylaczone z ruchu i pozbawione czynnikéw stwarzajacych zagrozenie i skutecznie

zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem i oznakowane.
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[ Inwestor: Urzqd Miasta Zamosé, Rynek Wielki 13, 22-400 Zamosé

Wykonanie instalacji dzwigu osobowego (windy) w obiekcie zabytkowym
zZlokalizowanym przy ul. Partyzantéw 10 w Zamoéciu, obieki wpisany jest do
rejestru zabytkéw wojewddziwa Lubelskiego pod nr A/812, nie bedace]
przebudowq budynku.

Adres inwestycji:
Zamosé dz. nrewid. 5 , Jedn. ewid. 066401_1.0001.AR_19.5 Zamos¢,
Obreb Zamosé, ul. Partyzantdw 10, 22-400 Zamosé
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LEGENDA:

1. WYKONANIE PODSZYBIA.
2. DEMONTAZ DRZW!, CZESCIOWE ZAMUROWANIE OTWORU DRZWIOWEGO
3. WYKUCIE OTWORU DRZWIOWEGO, MONTAZ DRZWI

4. WYKUCIE OTWORU DRZWIOWEGO, MONTAZ DRZWI

5. DEMONTAZ DRZWI, ZAMUROWANIE OTWORU DRZWIOWEGO

OZNACZENIA:

@ SZYB WINDOWY Z DZWIGIEM
DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Uktad sieci: TN-S

Inwestor: Urzad Miasta Zamosé, Rynek Wielki 13, 22-400 Zamosé

Wykonanie instalacji dzwigu osobowego {windy} w obiekcie zabytkowym |
Zlokalizowanym przy ul. Partyzantéw 10 w Zamosciu, obiekt wpisany jest de
rejestru zabytkéw wojewddztwa Lubelskiego pod nr A/812, nie bedgcej

 — przebudowq budynku.

Adres inwestyciji:

Zamosé dz. nrewid. 5 , Jedn. ewid. 066401_1.0001.AR_19.5 Zamosé
Obreb Zamosé, ul. Partyzantéw 10, 22-400 Zamoié
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Wykonanie instalaci diwigu osobowego (windy) w obiekcie zabytkowym
Zlokalizowanym przy ul. Partyzantéw 10 w Zamosciu, obiekt wpisany jest do
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| Wykonanie instalacji dzwigu osobowego (windy) w obiekcie zabytkowym
Zlokalizowanym przy ul. Partyzantéw 10 w Zamosciu, obiekt wpisany jest do
rejestru zabytkdéw wojewddztwa Lubelskiego pod nr A/812, nie bedqce]
przebudowg budynku.

Adres inwestycji:
Zamos¢ dz. nrewid. 5 , Jedn. ewid. 066401_1.0001.AR_19.5 Zamos¢,
Obreb Zamos¢, ul. Partyzantéw 10, 22-400 Zamosé
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Inwestor: Urzqd Miasta Zamo$é, Rynek Wielki 13, 22-400 Zamosé

Wykonanie instalacji dzwigu osobowego (windy) w obiekcie zabytkowym
Zokalizowanym przy ul. Partyzantéw 10 w Zamosciu, obiekt wpisany jest do
rejestru zabytkéw wojewbdztwa Lubelskiego pod nr A/812, nie bedqgcej
przebudowg budynkuy.
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Obreb Zamoié, ul. Partyzantéw 10, 22-400 Zamosé
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