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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z instalacjg elektryczng w obiektach kubaturowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykona-
nie instalacji elektrycznych zasilajagcych oraz demontaz i odtworzenie instalacji w pomieszczeniach
przeznaczonych na montaz windy osobowej wewnetrznej.

Zakres robdt obejmuje:

- zasilanie podnosnika dla osdb niepetnosprawnych,

- zasilanie windy osobowej wewnatrz budynku,

- instalacja oswietlenia,

- instalacja oswietlenia awaryjno-ewakuacyjnego,

- potgczenia wyréwnawcze,

- odtworzenie instalacji niskopradowych w zwigzku z budowg windy osobowej wewnetrznej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich normach i przepisach.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatdw pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji
powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych
rodzajoéw (typow) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem
zastosowania urzadzen o parametrach nie gorszych niz zaproponowane w projekcie.

2. Materiaty

2.1. Whvtacznik réznicowo-prgdowy  dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa. Montaz w rozdzielnicy RG

na szynie TH-35. Typ AC wykrywajacy prady réznicowe sinusoidalne przemienne. Na prady znamionowe
od 0,5 do 63A i pradzie réznicowym 30mA.

2.2. Wytacznik nadmiarowo-pradowy aparatura zabezpieczajgca obwody urzadzen elektrycznych.

Charakterystyki czasowo-prgdowe B. Na prady znamionowe od 0,5 do 63A. W wykonaniu
jednobiegunowym, dwubiegunowym oraz tréjbiegunowym. Znamionowa zwarciowa zdolnos¢ tgczenia

6000A. Montaz w rozdzielnicy RG i R1 na szynie TH-35.



2.3.

Przewody instalacyjne - do wykonania instalacji elektrycznej wewnetrznej. Przewody typu YDY z izolacja

2.4.

PVC przeznaczone do przesytu energii elektrycznej, do instalacji na state wewnatrz pomieszczen. Na
napiecie znamionowe izolacji 450/750V, temperatura pracy zakres od -40 do +70 °C

Kable energetyczne do wykonania zasilania podnos$nika dla oséb niepetnosprawnych oraz windy

2.5.

osobowej wewnatrz budynku. Kable na napiecie znamionowe 0,6/1kV przeznaczone do uktadania na
state, wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen, bezposrednio w ziemi i w obudowach betonowych.

YKXSzo 5x10mm? — zasilanie windy osobowej wewnetrznej

YKY 5x2,5mm? — zasilanie podno$nika dla oséb nieptnosprawnych

Przewdd instalacji p.poz YnTKSYekw - specjalne kable do tgczenia systemdw m.in. w przeciwpozarowych

2.6.

instalacjach sterowania i sygnalizacji. Kable sg stosowane przede wszystkim jako tory transmisji i zasilania
urzadzen liniowych (czujniki, moduty liniowe) w dozorowych liniach systemdéw sygnalizacji pozarowej,
autonomicznych systemach sterowania gaszeniem i oddymiania pozarowego.

Przewody sterownicze - zestaw izolowanych 2yt, ktére znajdujg zastosowanie w systemach

2.7.

energetycznych o charakterze sterowniczym lub kontrolnym, a takze zabezpieczeniowym. Funkcjg kabla,
ktorym jest przewdd sterujacy, jest skierowanie energii elektrycznej we wskazane miejsca urzadzenia.

Oprawy oswietleniowe wewnetrzne — oswietlenie korytarza - oprawy LED, montaz natynkowy o IP min.

2.8.

44 7 czujnikiem ruchu (180°). Barwa 4000K — pozostate parametry zgodnie z projektem.

Oprawa oswietleniowa zewnetrzna — o$wietlenie zewnetrzne wejscia-wyjscia windy. Oprawa LED 20W,

2.9.

montaz oprawy nascienny, wyposazona w czujnik zmierzchowy i ruchu.

Oprawy awaryjne — oprawy LED 2W, 250lm, montaz natynklowy. Wyposazone w elektroniczne

2.10.

przetworniki ktére w przypadku zaniku napiecia przetacza je automatycznie na zasilanie z wtasnej baterii
akumulatorow. Oprawy awaryjne dziatajg tylko i wytgcznie podczas zaniku napiecia. Czas podtrzymania
oswietlenia — 1 godzina. Oprawy z autotestem.

Oprawy ewakuacyjna — oprawy LED 2W zewnetrza, montaz nascienny i IP min. 65. Wyposazona w

termostat oraz w elektroniczne przetworniki ktére w przypadku zaniku napiecia przetaczg je
automatycznie na zasilanie z wtasnej baterii akumulatoréw. Oprawy awaryjne dziatajg tylko i wylgcznie

podczas zaniku napiecia. Czas podtrzymania oswietlenia — 1 godzina. Oprawa z autotestem.

2.11. Reczny ostrzegacz pozaru

Adresowalny, wewnetrzny i zewnetrzny ostrzegacz pozarowy przeznaczony do recznego uruchomienia
systemu sygnalizacji pozarowej przez osobe, ktéra zauwazyta pozar. Uruchomienie ostrzegacza przebiega
dwuetapowo i polega na uderzeniu w szybke zabezpieczajgcg i wcisnieciu przycisku. Montaz natynkowy
IP 54. Swiadectwo dopuszczenia i certyfikat do stosowania w urzadzeniach i systemach zasilajgcych

automatyki pozarowej wydane przez Laboratorium Sygnalizacji Pozaru i Automatyki Pozarniczej CNBOP

2.12. Element kontrolno-sterujacy

Element kontrolno -sterujgcy - przeznaczony do uruchamiania (stykami przekaznika) na sygnat z centrali,

urzadzeri alarmowych i przeciwpozarowych. Swiadectwo dopuszczenia i certyfikat do stosowania



2.13.

w urzadzeniach i systemach zasilajgcych automatyki pozarowej wydane przez Laboratorium Sygnalizacji

Pozaru i Automatyki Pozarniczej CNBOP.

Puszki rozgatezne p.poz.— puszki instalacyjne z podtrzymaniem funkcji E90 przeznaczone sg do instalacji

2.14.

elektrycznych i teletechnicznych, w ktérych wymagane jest zapewnienie ciggtosci zasilania lub przesytania

sygnatu w czasie pozaru do 90 minut.

Puszki rozgateZne z tworzywa — puszka rozgatezna 5 biegundw, P44 z zaciskami, natynkowa

2.15.

Rury elektroinstalacyjne - rury sztywne bezhalogenowe nierozprzestrzeniajgce ptomieni, samogasnace

2.16.

przeznaczone sg do rozprowadzania i ochrony przewodéw elektrycznych w instalacjach nasciennych.

Odpornos¢ na Sciskanie: 750N. Zakres temperatur: transport, instalacja, eksploatacja od -15°C do 90°C

Rury elektroinstalacyjne (peszle)

2.17.

Rura karbowana odporna na promieniowanie UV. Przeznaczone sg do zabezpieczania instalacji

elektrycznych w budownictwie i przemysle. Odpornos$¢ na Sciskanie: 750N. Zakres temperatur: transport,

instalacja, eksploatacja od -15°C do 90°C.

taczniki oswietleniowe

2.18.

taczniki Swiecznikowe, jednobiegunowe natynkowe o stopniu ochrony IP44, 10A, 250V

Ptaskownik uziemiajgcy

2.19.

Stalowy, ocynkowany 30x4 mm.

Ptaskownik potgczen wyrdwnawczych

(

Stalowy, ocynkowany 30x4 mm

(1)

2)

Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty takie jak przewody, kable, oprawy oswietleniowe, oprawy awaryjne, puszki p.poz.,
korytka kablowe, reczny ostrzegacz pozaru, element kontrolno-sterujacy, rury
elektroinstalacyjne, nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze Swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi wytwércy.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na
jakos¢ wykonania robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom

okreslonym przez dozér techniczny roboét.

Sktadowanie materiatéw na budowie

Sktadowanie materiatdbw powinno odbywac¢ sie zgodnie zzaleceniami producentdw,
w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wifasciwosci
technicznych na skutek wptywu czynnikdw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych witasciwosci materiatdw oraz wymagania

w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.



3. Sprzet
Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie nastepujacego sprzetu:
- miotowiertarka,
- wiertarka,
- drabiny

- systemy bezpieczenstwa
4. Transport

Materiatly na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi srodkami transportu, zabezpieczone

w sposdb zapobiegajgcy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5. Wykonanie robot

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdét uwzgledniajgcy wszystkie

warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

5.2. Trasowanie
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie zinnymi instalacjami iurzgdzeniami,
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowe]j konserwacji oraz remontéow. Wskazane jest aby
przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na
rodzaj instalacji, powinny by¢é zamocowane do podtoza w sposdb trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne
i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé, oraz sam rodzaj instalacji.

5.4. PrzejScia przez Sciany i stropy

Przejécia przez Sciany i stropy powinny spefnia¢ nastepujace wymagania:

- wszystkie przejscia okablowania przez oddzielenia (granice) stref pozarowych, nalezy zabezpieczy¢
masami plastycznymi o odpornosci ogniowej odpowiadajgcej odpornosci $cian lub stropow przez ktore
wykonano dane przejscie. Otwory przez ktére przechodzg koryta kablowe, listwy, rury powinny
umozliwi¢ montaz uszczelnienia p.poz o szerokosci 40mm dookota korytka. Do zabezpieczen
przepustéw uzywac wytagcznie atestowanych wyrobdw z mas. Wykonanie uszczelnien moze wykonac
wytgcznie specjalistyczna firma legitymujaca sie stosownym certyfikatem.

- wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez sciany, stropy itp. muszg by¢ chronione
przed uszkodzeniami.

- przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

- przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢é wykonywane w sposéb
szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie sie wyziewdw,

- obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi muszg byé chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi

nalezy stosowac rury z tworzyw sztucznych.



5.5. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposéb trwaty zapewniajgcy mocne i bezpieczne
jego osadzenie.

Do mocowania sprzetu iosprzetu mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podiozu,
przyspawane do stalowych elementdw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do podtoza za pomoca
kotkdw i $rub rozporowych.

5.6. Podejscie do odbiornikéw

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywaé w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny.

Podejscia do przewodéw utozonych w podtodze nalezy wykonywa¢ wrurach ochronnych z PCV,
zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach. Rury
i kanaty muszg spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone ponad podtoge do
wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.

Do odbiornikdw zasilanych od gory nalezy stosowac podejscia zwieszakowe. Sg to najczesciej odbiorniki
zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych. Podejscia zwieszakowe nalezy
wykonywa¢ jako sztywne, lub elastyczne w zaleznosci od warunkow technologicznych irodzaju
wykonywanej instalacji.

Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywaé
przewodami utozonymi w rurkach elektroinstalacyjnych, korytkach.

5.7. Uktadanie przewodow

- rurkach elektroinstalacyjnych bezposrednio na podfozu za pomocg uchwytéw pojedynczych lub zbiorczych

- rurkach elektroinstalacyjnych w wykonanych bruzdach (po utozeniu przewodéw w bruzdach wykonac
zaprawianie wykonanych bruzd oraz malowanie zgodnie z kolorystyka pomieszczenia)

- pod tynkiem

5.8. taczenie przewoddéw

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewoddw nalezy dokonywac w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potgczen skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki
elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podtgczenie do instalacji nie
zostato opracowane w projekcie, sposéb podtgczenia nalezy uzgodnié¢ z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem Inzyniera.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do
danego zacisku nalezy przytgczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest
przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktérych przewody s3g przytgczone za pomocg oczek, pomiedzy
oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowaé sie podktadki metalowe zabezpieczone
przed korozjg w sposdb umozliwiajacy przeptyw pradu. Dtugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna za-

pewniac prawidtowe przytaczenie.



Zdejmowanie izolacji ioczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych.
W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny.

Konce przewodow miedzianych zzytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.9. Przytaczanie odbiornikow

Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
potgczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym imechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp.

Potaczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji odbiornika
i warunkéw technologicznych. Przytgczenia sztywne nalezy wykonywac w rurach sztywnych wprowadzonych
bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.

Potaczenia elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sg do przesunieé lub przemieszczen.

5.10. Uziemienie windy osobowej wewnetrznej

Uziom windy wykona¢ jako fundamentowy, ktdry jest zamknietym pierScieniem z przewoddw ptaskich
stalowych ocynkowanych FeZn 30x4mm. Uziom fundamentowy nalezy potaczyé¢ ze zbrojeniem za pomocag
ztaczy zaciskowych. W celu zapewnienia ochrony przed korozjg, warstwa betonu wokét uziomu
fundamentowego musi wynosi¢ co najmniej 5 cm. Beton tworzy potgczenie elektryczne pomiedzy uziomem
fundamentowym a ziemig. Ztgcza klinowe nie s3 dopuszczone do stosowania w betonie zageszczanym
mechanicznie. Za bezpieczne potgczenia uwazane sg na przyktad ztgcza przykrecane. Jesli beton jest
izolowany, to wéwczas nie ma koniecznosci podtgczania go do ziemi. W takim przypadku, nalezy dodatkowo
wykonaé uziom na zewnatrz lub pod betonowym fundamentem. W celu umozliwienia podtgczenia systemu
odgromowego, uchwyty przytgczeniowe dla przewodéw odprowadzajgcych muszg wystawaé z fundamentu.
Przewdd uziemiajgcy nalezy réwniez potaczyé z zaciskiem uziemiajagcym winde. Wszystkie potgczenia winy
by¢ wykonane w sposéb pewny i trwaty oraz chronione przed korozjg i uszkodzeniem mechanicznym.
Rezystancja uziomu powinna spetnia¢ warunek R<5Q. W razie nie uzyskania pozytywnych pomiaréw, uziom
nalezy rozbudowac¢ az do uzyskania wymaganej rezystancji uziomu. Nas zewngatrz budynku nalezy
zainstalowac puszke odgromowg ziemng z zaciskiem kontrolnym

5.11. Préby montazowe

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres préb
montazowych nalezy uzgodnié¢ z inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji przewodéw i kabli,

- pomiary impedanc;ji petli zwarciowych,

- pomiar zadziatania wytacznika réznicowo-prgdowego,

- préby zadziatania systemu p.poz.,

- pomiar ciggtosci petli p.poz.,

- préby dziatania opraw z modutami awaryjnymi (zadziatanie i czas dziatania modutéw awaryjnych).



5.12. Demontaz instalacji elektrycznych

W budynkach lub pomieszczeniach adaptowanych dla nowych potrzeb nalezy wykona¢ demontaz instalacji

wraz z osprzetem. Po zdemontowanych instalacjach i osprzecie nalezy odtworzy¢ ubytki tynkdw.

6. Kontrola jakosci robot

(1) Sprawdzenie i odbiér robét powinno byé wykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepisow [6].

(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakoriczeniu powinno podlega¢:

zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentacjg projektows,

wiasciwe podtaczenie przewodu fazowego i neutralnego do odbiornikéw,

utozenie przewoddéw w korytkach kablowych z oznaczeniem ich relacji,

wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony przeciw-
porazeniowej, proby zadziatania systemu p.poz., préby dziatania opraw z modutami awaryjnymi

(zadziatanie i czas dziatania modutéw awaryjnych), z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

7. Obmiar robot

Obmiar robdt obejmuje catosé instalacji elektroenergetycznych.

Jednostka obmiarowg jest komplet robot.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

8.2. Odbiory czesciowe

8.3. Odbiory koncowe

8.4. Odbiory ostateczne

9. Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robdt i pomiaréw pomontazowych.

10. Przepisy zwigzane

[1]

(2]

3]

[4]

5]

6]

[7]
(8]

PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state.
Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.

PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state.
Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowej.

PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych
i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 0.6/1 kV.

PN-EN 12464-1:2004. Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.

Czesc 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogdlne.

Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamdwieniach publicznych



9] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej

[10] Rozporzadzenie MGPiB z dnia 14 grudnia w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowani

[11] Rozporzadzenie MGPiB z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych
dotyczacych wyrobow budowlanych

[12] Warunki techniczne wykonywania i odbioru robot budowlano-montazowych

Czesc¢ V — Instalacje elektryczne



