Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 13699)

Przedmiar robét

strona nr:

1

Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robo6t

llos¢ | Krot.

Jedn.

Wykonanie instalacji dzwigu osobowego (windy) w obiekcie zabytkowym zlokalizowanym przy ul. Partyzantéw 10 w Zamosciu,
obiekt wpisany jest do rejestru zabytkéw wojewédztwa Lubelskiego pod nr A/812, nie bedacej przebudowg budynku.

1 1. Roboty rozbiérkowe

1.1 KNR 401/354/4
Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia do 2 m2
drzwi zewnetrzne 1 = 1,000000
okna + naswieltle nad drzwiami wejsciowymi 5 = 5,000000
drzwi wewnetrzne 5 = 5,000000
11,00 11,00 szt
1.2 KNR 404/1104/1
Analogia: Wywiezienie stolarki okiennej i drzwiowej, 1 t
1.3 KNR 404/1104/3
Analogia: Wywiezienie stolarki okiennej i drzwiowej, dodatek za transport na odlegto$¢ do 5km, krotnosc 4 1 41t
1.4 KNR 404/306/1
Rozebranie konstrukcji zelbetowych o wzmocnionym zbrojeniu, grubosci do 50 cm, rozebranie schodow zewnetrznych
1,17*3,24 = 3,790800
1,61*0,15+0,71*0,1 = 0,312500
4,10 4,10 m3
1.5 KNR 231/805/1
Analogia: Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej przed wejsciem
31,4*0,3 = 9,420000
9,420 | 9,420 m2
2 Montaz stolarki okiennej i drzwiowej
2.1 KNR 202/1003/8
Okna i drzwi balkonowe drewniane zespolone, 2-szybowe budownictwa uzytecznosci publicznej, fabrycznie wykonczone, okno
1-dzielne 2-rzedowe, powierzchnia 1.5-2.0 m2
02 100x110 1,1*1*2 = 2,200000
03 127x140 1,22 = 1,220000
3,420 | 3,420 m2
2.2 KNR 202/1003/9
Okna i drzwi balkonowe drewniane zespolone, 2-szybowe budownictwa uzytecznosci publicznej, fabrycznie wykonczone, okno
1-dzielne 2-rzedowe, powierzchnia 2.0-2.5 m2, podziaty jak istniejgce okna
01 129x230 1,29%2,3*2 = 5,934000
5934 | 5,934 m2
2.3 KNR 202/1015/4
Skrzydta drzwiowe, 2-krotnie malowane i szklone na budowie, zewnetrzne, petne fabrycznie wykonczone
2,4*1,2 = 2,880000
2,880 | 2,880 m2
2.4 KNR 202/1017/2
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone, 1-dzielne petne, ponad 1.6 m2
0,9*2*5 = 9,000000
9,000 | 9,000 m2
3 Roboty montazowe
3.1 Kalkulacja wtasna: Dostawa i montaz Szybu windowego 1 kpl
3.2 Kalkulacja wtasna: Dostawa i montaz platformy dla oséb niepetnosprawnych 1 kpl
4 Schody zewnetrzne
4.1 KNR 201/302/1
Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km, kategoria gruntu I-1I
0,85*2,7*0,25*2 = 1,147500
1,148 | 1,148 m3
4.2 KNR 202/238/1
Analogia: Wykonanie policzkdw schoddw i sciany na ktérej opierajg sie schody
4,06*2+2,2*2,75*0,25 = 9,632500
9,633 | 9,633 m3
4.3 KNR 202/218/1
Schody zelbetowe, stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu, beton podawany pompg
0,75*2,75 = 2,062500
2,063| 2,063 m3
4.4 KNR 202/290/2
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14 mm
0,109+0,135 = 0,244000
0,244 | 0,244 t
4.5 KNR 202/1109/2
Oktadziny schoddw, z ptyt z granitu plomieniowanego gr. 2xm
3,88*2,75+0,75*2 = 12,170000
12,170 | 12,170 m2
4.6 KNR 231/501/5
Analogia: Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej przed wejsciem do budynku
9,42 = 9,420000
9,420 | 9,420 m2
4.7 Kalkulacja wlasna: Dostawa i montaz balustrad stalowych kutych 1 kpl

5 Roboty inne

5.1

Kalkulacja wtasna: Wykonanie sgczka w szubie windowym
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