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OŚWIADCZENIE 

Zgodnie z art.20 ust.4 Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 roku z 

późniejszymi zmianami) oświadczam, Ŝe wykonany przeze mnie projekt 

architektoniczno budowlany pn.:„ Wykonanie instalacji dźwigu osobowego 

(windy)  w obiekcie zabytkowym zlokalizowanym przy ul. Partyzantów 10 w 

Zamościu, obiekt wpisany jest do rejestru zabytków województwa Lubelskiego 

pod nr A/812, nie będącej przebudową budynku." - wykonany jest zgodnie z 

umową, obowiązującymi przepisami, Ustawą Prawo Budowlane tj. (Dz. U. z 2016r. 

poz. 290 z późniejszymi zmianami), normami, oraz zostały wykonane w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają słuŜyć. 
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW 
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1.Zkres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów. 

-  Roboty przygotowawcze. 

Ogrodzenie placu budowy, ustawienie tablic informacyjnych, wykonanie zaplecza  

socjalnego dla pracowników. 

• Roboty rozbiórkowe: 
Rozebranie  części ścianek działowych, wykonanie otworów w stropie pod szyb 

windowy, wykucie kilku otworów drzwiowych, demontaŜ części stolarki okiennej i 

drzwiowej, rozbiórka schodów zewnętrznych. 

 

• Roboty betonowe : 
Wykonanie podciągu P1 i odtworzenie stropu wokół szybu windowego, wykonanie 

schodów zewnętrznych. 

 

• Roboty murarskie : 
Zamurowanie kilku otworów drzwiowych, wykonanie nadproŜy nad projektowanymi 

otworami drzwiowymi, wykonanie podszybia szybu windowego. 

 

• Roboty montaŜowe 
MontaŜ windy w szybie windowym. 

 

• Roboty wykończeniowe  
Wykonanie uzupełnień tynków wewnętrznych i zewnętrznych. MontaŜ stolarki 

okiennej i drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej, odtworzenie warstw podłogi i 

posadzek na poszczególnych kondygnacjach, roboty malarskie. 

 

• Prace porządkowe. 
 Uporządkowanie terenu budowy, likwidacja zaplecza. 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
Budynek objęty opracowaniem.   

 

3. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagroŜenie 

bezpieczeństwa  i zdrowia ludzi. 

Nie występują. 
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   4. Przewidywane zagroŜenia występujące podczas realizacji  robót 

budowlanych, skala i czas ich występowania. 

      Podczas realizacji robót pracownicy mogą być naraŜeni na: 

- potrącenie przez pojazdy mechaniczne wykonujące prace ziemne,   transportowe  

lub dostawcze, 

- upadek z wysokości  przy wykonywaniu prac ciesielski-  dekarskich  i  montaŜowych 

- uderzenie spadającymi narzędziami lub materiałami budowlanymi   przy 

wykonywanych  pracach na wysokości, 

- urazy spowodowane uŜytkowaniem narzędzi sprzętu budowlanego   zarówno 

stacjonarnego jak i przenośnego (betoniarki, spawarki, piły  stołowe, 

elektronarzędzia), 

-   poraŜenie prądem podczas uŜywania sprzętu elektrycznego. 

- zasypanie w wykopie. 

 

5.Sposób prowadzenia instruktaŜu pracowników przed    przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych naleŜy 

przeprowadzić instruktaŜ stanowiskowy ze wskazaniem zagroŜeń, moŜliwości 

wystąpienia urazów, stref ochronnych, kolejności  i technologii wykonania prac, 

obsługi narzędzi niezbędnych do wykonywania prac, postępowania w przypadku 

zaistnienia wypadku przy prac. 

 

6.Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego 

zagroŜenia lub w ich sąsiedztwie. 

1. Podczas wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób postronnych 

naleŜy wokół ustawić balustrady, poręcze balustrad powinny znajdować się na 

wysokości 1,1 m od krawędzi wykopu. Urobek z wykopów powinien być składowany 

w odległości powyŜej 0,6 m od krawędzi wykopu, jeŜeli ściany wykopu są obudowane 

w pozostałych przypadkach powyŜej strefy klina naturalnego odłamu gruntu. 

2. Podczas wykonywania robót na wysokości powyŜej 1,0 m naleŜy wykonywać 

balustrady. 
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5. Umieścić tablice ostrzegawcze na ogrodzeniu informujące o robotach na 

wysokości i moŜliwości spadania przedmiotów podczas ich prowadzenia. 

Ogólne środki. 

1. Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie  

najmniej 1,5 m. 

2. W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny być wykonane oddzielne bramy dla 

ruchu pieszego oraz pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych. 

Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75 m, 

a dwukierunkowego 1,20 m. 

3. Dla pojazdów uŜywanych w trakcie wykonywania robót budowlanych naleŜy 

wyznaczyć i oznakować miejsca postojowe na terenie budowy. 

Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być 

dostosowana do uŜywanych środków transportowych. 

Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie 

technicznym. 

Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. 

4. Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się 

ręcznego przenoszenia cięŜarów nie powinny mieć spadków większych niŜ 10%. 

5. Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami 

ostrzegawczymi lub znakami zakazu. 

6. Przejścia o pochyleniu większym niŜ 15 % naleŜy zaopatrzyć w listwy umocowane 

poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niŜ 0,40 m lub schody o szerokości nie 

mniejszej niŜ 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradą. 

Balustrada składa się z deski krawęŜnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej 

umieszczonej na wysokości 1,10 m. 

Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawęŜnikową a poręczą naleŜy wypełnić w 

sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem. 

7. Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagroŜenie spadania z wysokości 

przedmiotów, powinna być ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób 

uniemoŜliwiający dostęp osobom postronnym. Strefa ta nie moŜe wynosić mniej niŜ 

1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niŜ 6,0 m. 

Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być 

zabezpieczone daszkami ochronnymi. 
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Ekspertyza techniczna 

Budynek będący przedmiotem niniejszego opracowania zlokalizowany w 

Zamościu przy ul. Partyzantów 10.  Budynek zabytkowy, który wcześniej był 

uŜytkowany jako bank, obecnie jest nieuŜytkowany. Planowana jest adaptacja 

budynku na potrzeby Urzędu Miasta. 

Budynek pięciokondygnacyjny z czterema kondygnacjami nadziemnymi, 

podpiwniczony.  

Ogólny stan techniczny budynku. 

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, ściany zewnętrzne i 

wewnętrzne murowane z cegły ceramicznej pełnej. Stropy w budynku na belkach 

stalowych tylu Kleina. Budynek przykryty dachem czterospadowym, pokrycie dachu z 

blachy stalowej płaskiej, klatki schodowe Ŝelbetowe, stolarka drzwiowa i okienna 

drewniana. 

Na ścianach budynku nie widać rys i spękań, stropy budynku nie wykazują  

nadmiernych ugięć, elementy wykończenia budynku nie wykazują powaŜnych 

zniszczeń.    

Stan techniczny ocenia się jako dobry. 

 

 

Podsumowanie. 

Ogólny stan techniczny konstrukcji budynku określa się jako dobry i pozwala na 

przeprowadzenie niezbędnych planowanych robót, niezbędnych do montaŜ dźwigu 

osobowego w niniejszym budynku. 
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OGÓLNY OPIS TECHNICZNY 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Inwestor i zleceniodawca 

 Inwestorem i zleceniodawcą dokumentacji jest: 

Urząd Miasta Zamość,  
Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość 

 

1.2. Podstawa opracowania. 

 Podstawa opracowania: 

- umowa z inwestorem,  

- wytyczne i normy do projektowania, 

- wizja lokalna 

 

1.3. Cel opracowania 

 Celem opracowania jest projekt budowlany dźwigu osobowego w budynku 

przy ulicy Partyzantów 10 w Zamościu w celu likwidacji barier architektonicznych dla 

osób niepełnosprawnych. 

 

1.4. Zakres opracowania 

 Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany, specyfikację techniczną 

wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorys inwestorski. 

 

2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

2.1. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Opracowaniem objęto obiekt zlokalizowany na działce nr ewid. 5.  Na działce 

znajduje się budynek biurowy objęty opracowaniem -obecnie nie uŜytkowany 

(dawniej pełnił funkcję banku), parking, teren objęty opracowaniem jest ogrodzony. 

Do budynku moŜliwy jest dostęp z ulicy Partyzantów przez istniejący zjazd publiczny. 

 

2.2. Projektowany stan zagospodarowania terenu 

W ramach niniejszej inwestycji planowane są niewielkie zmiany w 

zagospodarowaniu terenu polegające na rozebraniu istniejących schodów 
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zewnętrznych od strony południowo wschodniej przy wejściu do budynku oraz  

schodów prowadzących z parkingu przed wejście boczne. W miejscu schodów 

prowadzących  przed wejście boczne planuje się wykonanie nowych schodów oraz 

platformy dla osób niepełnosprawnych. 

 
2.3.Bilans terenu 

Stan projektowany: 

- powierzchnia działki      3472m2, 

- budynek objęty opracowaniem    528,43m2, 

- istn. budynek gospodarczy    129,40m2, 

- powierzchnia utwardzona z kostki bet.   1069,67m2, 

- teren zielony      1744,50m2, 

Stan istniejący: 

Bilans nie zmienia się. 

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

3.1. Dane ogólne 

Budynek będący przedmiotem niniejszego opracowania zlokalizowany jest na 

działce nr ewid. 5 w Zamościu  przy ul. Partyzantów 10.  Budynek 

pięciokondygnacyjny z czterema  kondygnacjami nadziemnymi,  podpiwniczony. 

Budynek pełnił dotychczas funkcję banku - obecnie budynek jest nieuŜytkowany. 

Według  odrębnej inwestycji planowana jest adaptacja budynku na potrzeby  Urzędu 

Miasta.  

Budynek ukształtowany jest na rzucie prostokąta o maksymalnych wymiarach 

18,64x34,45m. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Ściany 

ceramicznej pełnej, stropy na belkach stalowych - typu Kleina, przekrycie dachem 

czterospadowym o konstrukcji drewnianej z blachy stalowej płaskiej. Rynny i rury 

spustowe stalowe, obróbki z blachy stalowej. 

  
3.2. Dane techniczne: 

Przeznaczenie budynku:          uŜyteczności publicznej 

Długość budynku:           34,45 m 

Szerokość budynku:          18,64 m 

Powierzchnia zabudowy         528,43m2 
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Powierzchnia uŜytkowa         2064,03 m2 

Wysokość budynku (do górnej części stropu):   19,15 m 

Kubatura części uŜytkowej                  10119,43 m3 

Ilość kondygnacji:          5 

 

3.3. Układ funkcjonalno-uŜytkowy  

Układ funkcjonalno uŜytkowy w niniejszym opracowaniu nie zmienia się w  stosunku 

do stanu istniejącego. 

         
3.4. Forma i konstrukcja budynku  

3.4.1. Forma budynku 

Budynek uŜyteczności publicznej wolno stojący, pięciokondygnacyjny z czterema 

kondygnacjami nadziemnymi, podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, 

murowanej, oparty na planie  wielokąta o wym. 34,44x18,64m przekryty dachem 

czterospadowym. 

 
3.4.2. Konstrukcja budynku 

Ściany nośne  

 Ściany nośne zewnętrzne jednowarstwowe grubości 54 i 60cm murowane na 

zaprawie cementowo wapiennej z cegły ceramicznej pełnej . Ściany nośne 

wewnętrzne jednowarstwowe grubości 45, 57,76 cm murowane na zaprawie 

cementowo wapiennej cegły ceramicznej pełnej.  

 
Ścianki działowe 

Ścianki działowe grubości 8 i 12, 18cm cm murowane z cegły ceramicznej pełnej na 

zaprawie cementowo wapiennej. 

 
Stropy - Stropy ceramiczne typu Kleina na belkach stalowych. 

 
Stolarka okienna i drzwiowa 

Okna drewniane skrzynkowe, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne drewniane płycinowe. 

Konstrukcja dachu - Dach czterospadowy o konstrukcji drewnianej tradycyjnej. 
 

Schody 

Klatki schodowe w budynku Ŝelbetowe obłoŜone okładzinami kamiennymi. 
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Pokrycie dachu 

Pokrycie dachu wykonane z  blachy stalowej płaskiej obróbki blacharskie, rynny i rury 

spustowe wykonane z blachy stalowej.  

 

Wykończenie zewnętrzne  

Budynek o d zewnątrz otynkowany tynkiem cementowo-wapiennym kat. III. 

 
Instalacje  w budynku  

Budynek wyposaŜony jest w instalacje wod-kan, co, elektryczną . gazową. 

Wykończenie wewnętrzne; 

 -  tynki na ścianach i sufitach cem.- wap. kat. III. 

- w pomieszczeniach komunikacji ściany częściowo obłoŜone okładzinami 

granitowymi oraz pomalowane farbami wapiennymi. W pomieszczeniach biurowych 

ściany pomalowane farbami wapiennymi. W pomieszczeniach WC ściany  częściowo 

obłoŜone płytkami ceramicznymi. pozostała część ścian pomalowana farbami 

wapiennymi. 

 - Podłogi w części pomieszczeń wykończone  płytkami granitowymi i gresowymi, 

oraz parkietem  w pomieszczeniach WC podłogi wykończone płytkami ceramicznymi. 

 

4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO 

4.1. Przedmiot inwestycji  

Przedmiotem inwestycji jest  budowa dźwigu osobowego w celu likwidacji  barier 

architektonicznych  w budynku uŜyteczności publicznej przy ul. Partyzantów 10 w 

Zamościu. Budynek jest obecnie nieuŜytkowany. Według odrębnej inwestycji jest 

planowana adaptacja budynku na potrzeby Urzędu Miasta. 

 

4.2.  Zakres opracowania 

Zakres opracowania obejmuje budowa dźwigu osobowego w celu likwidacji  barier 

architektonicznych  w budynku objętym opracowaniem. W związku z niniejszą 

inwestycja planowane sa niezbędne roboty budowlane mające na celu umoŜliwienie 

montaŜ dźwigu osobowego w budynku oraz  umoŜliwienie dostępu do dźwigu 

osobom niepełnosprawnym. Zakres robót obejmuje: 

a) wykonanie otworu w stropach pod szyb windowy, 
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b) zamurowanie kilku otworów drzwiowych, 

c) wykucie kilku otworów drzwiowych, 

d) wykonanie nadproŜy w projektowanych otworach drzwiowych 

e) rozebranie zamurowanego wejścia do budynku, 

f) rozebranie część ścianki działowej na poddaszu uŜytkowym, 

g) rozebranie schodów zewnętrznych przed wejściem, oraz prowadzących przed 

wejście budynku z parkingu, 

h) rozebranie posadzki w piwnicy i wykonanie wykopu pod podszybie windy, 

i) wykonanie podszybia szybu windowego, 

j) Odtworzenie stropu wokół otwory szybu windowego na poszczególnych 

kondygnacjach i wykonanie podciągu P1, 

k) montaŜ dźwigu osobowego o konstrukcji stalowej, 

l) odtworzenie warstw podłóg na poszczególnych kondygnacjach, 

m) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej przeznaczonej do wymiany, 

n) wykonanie nowych schodów zewnętrznych z montaŜem poręczy. 

o) montaŜ platformy dla osób niepełnosprawnych przy schodach zewnętrznych 

p) roboty wykończeniowe (uzupełnienie tynków wewnętrznych w miejscach 

zamurowań i rozbiórek, odtworzenia istniejących posadzek na poszczególnych 

kondygnacjach, roboty malarskie  

 

4.3. Układ funkcjonalno-uŜytkowy - stan projektowany 

Układ  funkcjonalny pozostaje bez zmian. 

 

4.4. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposób jego 

dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy oraz sposób spełnienia 

wymagań z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane 

Budynek zlokalizowany na równym terenie komponujący się z otoczeniem i 

pobliskimi budynkami. W ramach inwestycji nie planuje się w bryłę budynku.            

Po zakończeniu robót budynek nie zmieni swojego wyglądu. Spełnienie wymagań 

art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane. 

Budynek wyposaŜony w: 

- instalację elektryczną  

- instalację wodociągową,  

-instalację kanalizacyjną z odprowadzeniem nieczystości do miejskiej kanalizacji 

sanitarnej,  
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- instalację c.o, c.w.u. 

- instalację gazową 

Projektowany roboty budowlane zaprojektowano w sposób zapewniający 

bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo uŜytkowników. UŜyte materiały 

zapewnią ochronę przed drganiami i hałasem. 

 

4.5. Warunki gruntowo – wodne 

W miejscu projektowanej inwestycji przeprowadzono badanie makroskopowe gruntu.  

Pod ok. 35 cm warstwą humusu znajdują się drobne piaski gliniaste mało spoiste, w 

stanie półzwartym, wilgotność: suchy do małowilgotny, zagęszczony. Warstwa gruntu 

jednorodna genetycznie i litologicznie, zalegająca poziomo, bez innych domieszek.  

W inwestycji nie planuje się  robót zmieniających warunki gruntowo- wodne lub 

warunki posadowienia lub nośności fundamentów.  

Projektowana inwestycja zgodnie z załoŜeniami normy PN–B–02479 została 

zaliczona do I kategorii geotechnicznej. 

 
4.6. Opis planowanych robót budowlanych. 

4.6.1. Roboty rozbiórkowe 

a)  rozbiórka ścianek działowych i wykucie otworów drzwiowych  

Planuje się rozebranie części ścianki działowej wykucie kilku otworów drzwiowych, 

rozebranie zamurowania drzwi wejściowych.  

b) wykonanie otworów w stropie  

W ramach inwestycji planuje się rozbiórkę części stropów wraz z wycięciem belek 

stalowych  miejscu projektowanego szybu windowego. Strop naleŜy rozebrać do 

pierwszej belki stropowej, która nie koliduje z projektowanym otworem szybu 

windowego (nie będzie wycinana), 

c) DemontaŜ stolarki okiennej i drzwiowej  

DemontaŜ stolarki okiennej i drzwiowej obejmuje okna i drzwi przeznaczone do 

wymiany oraz drzwi z otworów, które są przeznaczone do zamurowania. 

d) Rozebrania schodów zewnętrznych 

W ramach inwestycji planuje się rozebranie istniejących schodów przy wejściu 

bocznym do budynku, oraz  rozebranie istniejących schodów betonowych 

prowadzących z parkingu przed wejście boczne do budynku wraz z rozbiórką części 

schodów na której jest oparty. 
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Wszystkie materiały odzyskane  z rozbiórki naleŜy posegregować i odwieźć na 

miejsce wskazane przez inwestora. Pozostałe nienadające się do rozbiórki 

zagospodarować  wg ustawy o odpadach z dn. 14 grudnia 2012r. 

 
4.6.2. Roboty betoniarskie 

Do robót betoniarskich zalicza się: obetonowanie otworu szybu windowego w 

stropach na poszczególnych kondygnacji. Strop naleŜy odtworzyć jak monolityczny  

Ŝelbetowy z betonu C20/25 zbrojony prętami stalowymi górą i dołem ze stali A-III 

(34GS) o średnicy ø12 o rozstawie równym 10cm w obu kierunkach. Grubość płyty 

stropowej 20cm. Oparcie płyty stropowej jednym końcem na podciągu P1 drugim na 

belce stropowej i bruzdach wykutych w ścianach. 

Podciągi P1 zaprojektowano jako monolityczne Ŝelbetowe z betonu C20/25 o 

wymiarach 25x35cm, zbrojone prętami stalowymi  7ø12 ze stali  A-III (34GS) – pręty 

główne,  oraz strzemionami ø6 co 23cm ze stali A-I (St3S-b), rozstaw i zbrojenia 

według rysunku. 

Wykonanie schodów zewnętrznych. 

Schody zaprojektowano jako monolityczne Ŝelbetowe z betonu C20/25 o grubości 

biegu równym 12cm. Zbrojenie główne schodów  zaprojektowano z prętów stalowych 

ø12 ze stali  A-III (34GS) o rozstawie równym 14cm,  oraz prętów poprzecznych ø12 

ze stali A-III (34GS) o rozstawie prętów równym 30cm. Zbrojenie naleŜy wykonać w 

2,5cm otulinie. Oparcie biegu zaprojektowano  jednym końcem na ścianie a drugim 

na fundamencie.  

Część ściany na której opiera się bieg schodowy oraz policzki schodów 

zaprojektowano jako monolityczne Ŝelbetowe o gr. 20 i 25cm z betonu C20/25  

zbrojone stalą A-III (34GS) z prętów ø12 o rozstawi co 20cm w obu kierunkach w 

dwóch rzędach, rzędy prętów naleŜy łącznikami z prętów ø12 w co drugiej warstwie 

co 40cm. Wolną przestrzeń wypełnić  gruntem zasypowy rodzimym zagęszczając  

warstwami o gr. max 20cm. Pod płytą schodową naleŜy wykonać warstwę 

podsypkową z piasku o gr. 10cm stabilizowaną mechanicznie. 

Podszybie szybu windowego 

Płyta fundamentowa 

Projektuje się płytę fundamentową monolityczną Ŝelbetową o wymiarach  2,2x2,27m i 

gr. 30cm. Płytę naleŜy wykonać z betonu C20/25 zbrojonego stalą A-III (34GS) - 

siatki zbrojeniowe górą i dołem płyty  z prętów ø12  rozstaw 15cm w obu kierunkach. 

Płytę naleŜy wykonać w "wannie" -izolacji z folii polietylenowej PE 0,3mm, oraz 

oddylatować od fundamentów ścian za pomocą płyt styropianowych gr. 1cm.    
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Podszybie windy  

Podszybie windy projektuje się jako monolityczne Ŝelbetowe z betonu C20/25. 

zbrojenie ścian podszybia naleŜy wykonać ze stali A-III (34GS) z prętów ø12. pręty 

pionowe o rozstawie 10 cm, pręty poziome o rozstawie w pierwszych 3 rzędach co 

5cm a w pozostałych co 15cm.  

Ściany podszybia o grubości 15cm naleŜy połączyć z płytą fundamentową przez 

wypuszczenie z płyty fundamentowej prętów zbrojeniowych ø12 o rozstawie 10cm. 

W płycie fundamentowej pod ścianami podszybia naleŜy wykonać belkę zbrojoną 4 

prętami stalowymi ø12  ze stali  A-III (34GS), oraz strzemionami dwuciętymi ze stali 

A-0 (St0S- o rozstawie co 15cm. Podszybie naleŜy zwieńczyć wieńcem Ŝelbetowym 

o wymiarach 15x25cm zbrojonego prętami stalowymi ø12  ze stali  A-III (34GS) -, 

oraz strzemionami dwuciętymi ze stali A-0 (St0S- o rozstawie co 15cm. 

 
4.6.3. NadproŜa  

W budynku nad projektowanymi otworami drzwiowymi w ścianach istniejących   

nadproŜa naleŜy wykonać z dwuteowników stalowych I240 ze stali St3  po jednym z 

kaŜdej strony ściany dwuteowniki naleŜy połączyć ze sobą śrubą M14 , dwuteowniki 

naleŜy ustawiać na zaprawie cementowej. Wolne przestrzenie w bruzdach, w których 

ustawione sa dwuteowniki naleŜy wypełnić zaprawą cementową M10. Dwuteowniki 

naleŜy owinąć siatką stalową i zatynkować zaprawą cementową. Otwory drzwiowe 

naleŜy wykuć dopiero po wykonaniu nadproŜy. Oparcie belek stalowych na ścianie 

równe 25cm. 

 
4.6.4. Roboty murarskie 

Planuje się likwidacje kilku otworów drzwiowych. Zamurowanie otworów wykonać z 

cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cem-wap  

 
4.2.5. Roboty tynkarskie 

Planuje się uzupełnienie  tynków w miejscy rozbiórek i przebić. Uzupełnienia tynków 

naleŜy wykonać z zaprawy cementowo-wapiennej jako tynk  cementowo-wapienny 

kategorii III. 

 
4.6.6. Roboty malarskie 

Roboty malarskie w budynku polegają na wykonaniu powłok malarskich w miejscu 

uzupełnień tynku. Roboty malarskie naleŜy wykonać z takich samych farb jak 



 28 

istniejące i  o takim samum kolorze. W czasie robót malarskich postępować ściśle 

wg. zaleceń producenta wybranej farby. 

 

4.6.7.  Odtworzenie warstw podłóg i posadzek 

Na odtworzonym stropie wokół szybu windowego naleŜy  odtworzyć warstwy podłóg. 

Otworzenie podłóg naleŜy rozpocząć od wykonania izolacji termicznej  z płyt 

styropianowych EPS 200-036 o gr. 11 i 8cm (zaleŜnie od kondygnacji) układanych na 

folii polietylenowej PE 0,3mm. Na izolacji wykonać wylewkę cementową  zbrojoną 

siatka gr. 7 i 9cm (zaleŜnie od kondygnacji).  Na kaŜdej kondygnacji naleŜ odtworzyć 

istniejące posadzki z takich samych materiałów i o takim samym wyglądzie jak 

istniejące. W piwnicy  przed wykonaniem izolacji termicznej  naleŜy wykonać warstwę 

z piasku stabilizowaną mechanicznie o gr. 20cm układanej na folii polietylenowej, 

oraz warstwę z chudego betonu o grubości 10cm z betonu C12/15.  

 
4.6.7.  Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 

Planuje się wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej na stolarkę  

przeznaczonej do wymiany na okna i drzwi drewniane fabrycznie wykończone  o 

takich samych podziałach jak istniejące ale otwierane na zewnątrz. Współczynniku 

przenikania  dla okien ciepła U≤1,1 W/m2K, dla  drzwi zewnętrznych  współczynnik 

przenikania ciepła U≤1,5 W/m2K.   

 
4.6.8.  Balustrady przy schodach 

Przy projektowanych schodach projektuje się poręcze stalowe kute pomalowane 

farbami chlorokauczukowymi w kolorze czarnym. 

 
4.6.9.  Podnośnik dla osób niepełnosprawnych 

Platforma dla  osób niepełnosprawnych na zewnątrz budynków, dostawany do 

górnego spocznika schodów wejściowych.  

Wykonanie standardowe platformy: 

- elementy ocynkowane ze stali nierdzewnej, 

- wyciszenie matami redukującymi hałas, 

- ręczny zjazd awaryjny, 

- łagodny start i zatrzymanie, 

-furtki i bramki  podestu wypełnione poliwęglanem komorowym, 

- zasilanie 400V. 
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4.6.10.  Dźwig osobowy wewnątrz budynku 

Dźwig w budynku zaprojektowano o konstrukcji stalowej, posadowienie konstrukcji 

dźwigu zaprojektowano na monolitycznym Ŝelbetowym podszybiu oddylatowanym od 

konstrukcji budynku płytą styropianową o gr. 1cm.  Konstrukcja szybu  z profili 

stalowych zamkniętych 80x80x5cm pomalowana proszkowo w kolorze szarym. 

Obudowa szybu  przeszklona szkłem bezpiecznym klejonym warstwowo. Ściany 

kabina dźwigu  wykonane ze stali nierdzewnej, drzwi  kabiny w poziomie przyziemia 

panelowe ze stali nierdzewnej, na pozostałych kondygnacjach drzwi przeszklone. 

Niniejszy dźwig zaprojektowano jako przelotowy o udźwigu 630kg (8 osób). 

Parametry techniczne dźwigu: 

Typ dźwigu Osobowy, samoobsługowy 

Dźwig wykonany zgodnie z normą EN 81-20/50, EN 81-

21 

wg dyrektywy dźwigowej 2014/33/UE. 

Rodzaj napędu Elektryczny, bez maszynowni, bezreduktorowy 

Sterowanie Mikroprocesorowe 

Udźwig 630kg / 8 osób 

Prędkość [m/s] 1,0 

Ilość przystanków / drzwi 6/6 

Wysokość podnoszenia [m] 15,70 

Głębokość podszybia [mm] 1100 

Wysokość nadszybia [mm] 3100 /nadszybie zaniŜone/ 

Wymiary otwory szybu  [mm] 1810x2070 

Wymiary wew. szybu S x G [mm] 1650 x 1910 

PołoŜenie maszynowni W szybie dźwigu 

Kabina Przelotowa na wprost 

Wymiary kabiny S x G x W[mm] 1100 x 1400 x 2100 

Rodzaj drzwi Automatyczne, dwu panelowe, teleskopowe 

Wymiary drzwi [mm] 900 x 2000 

Temperatura pracy dźwigu Min. +5°C, max. +40°C 

Ilość startów/ lh 180 

Zasilanie Prąd trójfazowy, 3 - 400V/50Hz 

Wykonanie dźwigu 

Drzwi kabinowe l kpl. Panele wykonane ze stali nierdzewnej szlifowanej 

wejście zabezpieczone kurtyną świetlną. 
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Drzwi przystankowe 6 kpl. Panele wykonane ze stali nierdzewnej szlifowanej, 

bez odpomości ogniowej - poziom przyziemia pozostałe 

przystanki drzwi przeszklone 

Ściany kabiny Ściany wykonane ze stali nierdzewnej 

Podłoga Wykładzina antypoślizgowa, trudnościeralna, niepalna 

Poręcz Wykonana ze stali nierdzewnej, okrągła, na ścianie tylnej 

Lustro L '/2, bezpieczne, nad poręczą 

Sufit Wykonany ze stali nierdzewnej 

Kaseta dyspozycji Na pełną wysokość, wykonana ze stali nierdzewnej 

Kasety wezwań Wykonane ze stali nierdzewnej 

WyposaŜenie dodatkowe •   wyświetlacz ze strzałkami kierunku jazdy w kabinie i na 

przystanku podstawowym, 

•   lampkę oświetlenia awaryjnego, 

•  sygnalizacja przeciąŜenia, 

•  ALARM, 

•  gong. 

•  interkom, 

•  przyciski dyspozycji oznaczone pismem Braille'a, 

•  informacja głosowa o przystankach zjazd poŜarowy na 

przystanek podstawowy wg EN81:73,. Zamawiający 

musi zapewnić sygnał poŜarowy doprowadzony na 

najwyŜszy przystanek do szafy sterowej dźwigu oraz 

utrzymać Zasilanie na Czas zjazdu do przystanku 

ewakuacyjnego (na przykład poprzez: zasilanie awaryjne, 

zwłokę czasowa na odcięcie zasilania; zasilanie sprzed 

wyłącznika głównego prądu). Po zjeździe na przystanek 

ewakuacyjny kabina zostaje zablokowana z drzwiami 

otwartymi do czasu odwołania poŜaru. Po odwołaniu 

sygnału dźwig wraca do ruchu automatycznie przy 

zasilaniu sieciowym, 

•  system łączności zgodny z EN 81-28 - moduł GSM, 

•  zjazd awaryjny po zaniku zasilania do najbliŜszego 

przystanku z otwarciem drzwi. 

 



 33 

 

Rys. 4. Rzut dźwigu. 

 

 

Rys. 5. Wizualizacja windy 



 34 

5. Przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych 

Inwestycja obejmuje likwidację barier architektonicznych  poprzez  montaŜ  dźwigu 

osobowego wewnątrz budynku, oraz wykonanie platformy dla osób 

niepełnosprawnych  przy schodach zewnętrznych.  

 
6. Dane dotyczące oszczędności energii rozwiązań budowlanych 

Nie planuje się wykonania w budynku  izolacji termicznych. Izolacyjność termiczna 

budynku nie ulegnie zmianie. 

 

7. DANE INFORMUJĄCE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW 

Przedmiotowy budynek znajduje się w wykazie zabytków województwa lubelskiego 

według stanu na dzień 31 grudnia 2018r.  

Zakres wpisu:  gmach Narodowego Banku Polskiego, wraz z ogrodzeniem, w 

granicy działki wskazanej w decyzji; nr rejestru A/812. 

 

8. DANE NA TEMAT EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

Inwestycja nie znajduje się w obszarze eksploatacji górniczej. 

 

9. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH 
PRZEWIDYWANYCH ZAGROśEŃ DLA ŚRODOWISKA 
Projektowana inwestycja ze względu na przeznaczenie i zastosowane rozwiązania 

nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko, poniewaŜ jest to budynek 

biurowy  uŜyteczności publicznej i jego funkcja nie ulegnie zmianie. Nie będą w nim 

zachodziły procesy szkodliwe dla ludzi i środowiska. emisja szkodliwych czynników 

moŜe wystąpić w czasie trwania robót budowlanych. 

 

10. ODDZIAŁYWANIE NA DZIAŁKI SĄSIEDNIE 

Projektowana inwestycja mieści się na działce nr 5 przy ul. Partyzantów 10 w 

Zamościu. Projektowana inwestycja nie będzie miała negatywnego oddziaływania na 

działki sąsiednie.  Większość robót planowana jest wewnątrz budynku. Na zewnątrz 

planowane jest rozebranie istniejących schodów i wykonanie nowych, oraz montaŜ 

platformy dla osób niepełnosprawnych.  Ze względu na niewielką skalę inwestycji 
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emisja hałasu, drgań moŜe wstąpić w stopniu minimalnym  i niepowinna być zbyt 

uciąŜliwa. Po zakończeniu robót odzaływanie na działki sąsiednie nie ulegnie zmianie 

 

11. OBSZAR ODZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Informacja została opracowana na podstawie art.20 ust.1 pkt 1c i art.34 ust. 3 pkt 5 

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 

1332/; Ustawa o drogach publicznych /Dz. U. z 2015 r., poz. 460/. 

Przedmiotowa informacja dotyczy inwestycji pn.; " Wykonanie instalacji dźwigu 

osobowego (windy)  w obiekcie zabytkowym zlokalizowanym przy ul. 

Partyzantów 10 w Zamościu, obiekt wpisany jest do rejestru zabytków 

województwa Lubelskiego pod nr A/812, nie będącej przebudową budynku". 

Inwestor:  Urząd Miasta Zamość,  Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość 

Budynek  objęty opracowaniem jest ustułowany na działce nr ewid. 5 przy ul. 

Partyzantów 10. Ze względu na niewielką skalę inwestycji oraz niewielki zakres robót 

obszar oddziaływania obiektu oraz zjawisko przesłaniania promienia słonecznych nie 

ulegnie zmianie.   

 

12. OPIS BEZPIECZEŃSTWA KONSTRUKCJI 

    Budynek będący przedmiotem niniejszego opracowania zlokalizowany jest na 

działce nr ewid. 5 w Zamościu  przy ul. Partyzantów 10.  Budynek 

pięciokondygnacyjny z czterema  kondygnacjami nadziemnymi,  podpiwniczony. 

Budynek pełnił dotychczas funkcję banku - obecnie budynek jest nieuŜytkowany. 

Według  odrębnej inwestycji planowana jest adaptacja budynku na potrzeby  Urzędu 

Miasta. Konstrukcja budynku nie wykazuje oznak złej pracy, przeciąŜenia czy 

nierównomiernego osiadania fundamentów.  Planowane roboty budowlane zostały 

zaprojektowane w sposób nie naruszający statyki i nie zmieniający układu 

konstrukcyjnego budynku. 

 

Sposób spełnienia podstawowych wymagań (Pr. Bud. art. 5 ust. 1) 

Bezpieczeństwa konstrukcji: 

Dobry stan konstrukcji budynku zapewnia bezpieczeństwo zarówno uŜytkowników 

budynku, jak i osób trzecich. Bezpieczeństwo konstrukcji podczas eksploatowania 

obiektu realizowane będzie poprzez przestrzeganie zapisów dotyczących moŜliwości 

obciąŜeń konstrukcji przez uŜytkowników. 
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Bezpieczeństwa poŜarowego: 

Zasady spełnienia wymogów bezpieczeństwa poŜarowego w ramach niniejszej 

inwestycji spełniono przez zastosowanie wymaganych materiałów budowlanych. 

Warunki ewakuacji i rozmieszczenie urządzeń gaśniczych jest planowane do 

wykonania w ramach odrębnej inwestycji 

 

Warunków higienicznych, zdrowotnych i ochrony środowiska 

Zakres opracowania nie obejmuje remontu budynku, a jednie montaŜ dźwigu 

osobowego w celu likwidacji barier architektonicznych w budynku. 

  

 Ochrony przed hałasem i  drganiami: 

W obiekcie aktualnie nie zainstalowano urządzeń emitujących drgania i hałas 

o poziomie przekraczającym dopuszczalne normy. Rozwiązania konstrukcyjne 

zapewniają bezpieczne uŜytkowanie budynku. 

 

Zaopatrzenie w media 

Budynek posiada przyłącza wodociągowe, elektryczne i kanalizacji sanitarnej, 

gazowej. Inwestycja nie obejmuje remontu instalacji i przyłączy budynku.  

 

Usuwanie ścieków, wody opadowej i odpadów 

Nieczystości ciekłe powstające w budynku są odprowadzane do kanalizacji 

sanitarnej. Woda opadowa usuwana jest z powierzchni dachu poprzez rynny i rury 

spustowe do miejskiej kanalizacji deszczowej 

 

Ryzyko dotyczące zmian klimatycznych 

izolacja termiczna 

Nie planuje się wykonania w budynku  izolacji termicznych. Izolacyjność termiczna 

budynku nie ulegnie zmianie. 

  

Oświetlenie, instalacja elektryczna 

Budynek wyposaŜony jest w instalację elektryczna. 

  

Wentylacja 

Według odrębnego opracowania. 
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13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ 

Zakres danych wynikających z § 4  ust.1 rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania 

projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpoŜarowej /Dz. U. 2005. poz. 

2117/. 

 

13.1.  Powierzchnia, wysokość, liczba kondygnacji i funkcja. 

           Budynek magazynowy czterokondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. 

Uwzględniając jego wysokość, liczoną od poziomu terenu przy najniŜej połoŜonym 

wejściu do budynku do górnej warstwy stropu wynoszącą ok. 19,15 m – zaliczany 

jest do grupy budynków średniowysokich /SW/ - § 6 i  § 8 rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /t. jedn. Dz. U. 2015 poz. 1422/.   

Projektowana funkcja budynku:  Budynek uŜyteczności publicznej- biurowy 

Powierzchnia zabudowy         528,43m2 

Powierzchnia uŜytkowa         2064,03 m2 

Powierzchnia uŜytkowa         2531,61m2 

Wysokość budynku (do górnej części stropu):   19,15 m 

Kubatura części uŜytkowej                  10119,43 m3 

Ilość kondygnacji:          5 

 

13.2. Charakterystyka zagroŜenia poŜarowego, w tym parametry poŜarowe 

materiałów niebezpiecznych poŜarowo, zagroŜenia wynikające z procesów 

technologicznych.              

 W budynku będą występowały przede wszystkim materiały palne w postaci 

składowanych materiałów. Są to głównie ciała stałe kwalifikujące je do grupy 

materiałów „A” oraz w części do „B”. Materiały niebezpieczne poŜarowo, w 

rozumieniu § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych 

obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. Nr 109, poz. 719/ nie będą występowały w 

tym budynku. Procesy technologiczne i urządzenia nie powodujące szczególnego 

zagroŜenia poŜarowego czy wybuchowego. 
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13.3. Kategoria zagroŜenia ludzi, przewidywana liczba osób na kondygnacji i w 

pomieszczeniach. 

Budynek w jednej strefie poŜarowej ZLIII. 

 

13.4. Przewidywana gęstość obciąŜenia ogniowego. 

            Gęstość obciąŜenia ogniowego budynku  500MJ/m2.  

 

13.5. Ocena zagroŜenia wybuchem pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych.  

            ZagroŜenie wybuchem nie występuje. Dotyczy to zarówno pomieszczeń w 

budynku jak i przestrzeni zewnętrznych. 

 

13.6. Klasa odporności poŜarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i 

stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych.  

Wymagana klasa odporności poŜarowej budynku – B. Wszystkie elementy 

budynku nie rozprzestrzeniające ognia /NRO/ - /§ 216 ust. 2/. Odporność ogniowa 

elementów budynku /§ 216 ust. 1/ dla klasy B: 

- główna konstrukcja nośna – R120 

- stropy – REI120 

- ściany zewnętrzne – EI 120 

- ściany wewnętrzne – EI60 

- konstrukcja dachu – R30 

- przekrycie dachu – R15 

                 -  ściany klatki schodowej REI60 

 

13.7. Podział obiektu na strefy poŜarowe  

 Budynek zakwalifikowano do jednej strefy poŜarowej ZLIII. Dopuszczalna 

powierzchnia strefy poŜarowej w budynku średniowysokim zakwalifikowanym do 

strefy ZLIII .  wynosi do 5000 m2.  

 

13.8. Odległość od obiektów granicy działki i budynków sąsiadujących. 

Budynek objęty opracowaniem ustułowany  jest w odległości od granicy działek: 

- od strony północno wschodniej: ściana usytuowana na granicy działki 

- od strony północno-zachodniej: 4,20m 
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- od strony południowo-wschodniej: 6,5m 

- od strony południowo-zachodniej: 19,10m 

NajbliŜej ustułowany  budynkiem na działce sąsiedniej jest budynek uŜyteczności 

publicznej-biurowy zlokalizowany na działce o nr ewid 6 w odległości   6,13m. 

NajbliŜej ustułowany  budynkiem mieszkalnym  na działce sąsiedniej jest budynek 

zlokalizowany na działce o nr ewid 4/13 w odległości   ok. 45m.  

 

13.9. Sposób zabezpieczenia  przeciwpoŜarowego 

Budynek  objęty opracowaniem jest  budynkiem zabytkowym, nie spełnia on 

większości przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 

Ze względu zabytkowy charakter budynku powodujący  brak technicznych 

moŜliwości spełnienia w budynku istniejącym wszystkich wymagań ochrony 

przeciwpoŜarowej  naleŜy opracować  ekspertyzę  techniczną zabezpieczenia 

przeciwpoŜarowego zapewniającą odpowiedni poziom bezpieczeństwa  

poŜarowego,  w sposób inny  niŜ to   określono w przepisach.    

 

14.  Uwagi 

1. NaleŜy uŜywać materiałów posiadających atesty i świadectwa 

dopuszczenia ITB. Materiały i technologie wymienione w projekcie mogą być 

zamienione na inne przy zachowaniu tych samych parametrów technologicznych i 

jakościowych. 

2. Wszelkie nazwy produktów są podane jedynie w celach informacyjnych. 

Dopuszcza się zamianę materiałów na materiały innego producenta pod warunkiem 

stosowania produktów o parametrach nie gorszych niŜ przedstawione. 

3. Roboty wymagające zachowania jednolitej technologii naleŜy wykonywać 

ściśle wg. wytycznych producenta,  

4. Wszystkie roboty wykonać zgodnie z zasadami sztuki i wiedzy technicznej. 
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Orientacja skala: 1:20000 

 

 




































