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OSWIADCZENIE
Zgodnie z art.20 ust.4 Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 roku z

pbzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze wykonany przeze mnie projekt
architektoniczno budowlany pn.:;, Wykonanie instalacji dzwigu osobowego
(windy) w obiekcie zabytkowym zlokalizowanym przy ul. Partyzantéw 10 w
Zamosciu, obiekt wpisany jest do rejestru zabytkéw wojewodztwa Lubelskiego
pod nr A/812, nie bedacej przebudowa budynku." - wykonany jest zgodnie z
umowag, obowigzujgcymi przepisami, Ustawg Prawo Budowlane tj. (Dz. U. z 2016r.
poz. 290 z pOzniejszymi zmianami), normami, oraz zostalty wykonane w stanie

kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzy¢.



UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

LUBELSKA
OKREGOWA
| Z B A Lublin, dnia 4 czerwca 2013 r.
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

,‘1’

LOIIB.OKK.7131/47/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw / Dz. U. z 2001 r. Nr § poz. 42, z p6z. zm. /, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623./, § 17 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

/ Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm./, po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Grzegorz FURLEPA

magister inzynier
urodzony dnia 24 kwietnia 1982 1. w Szczebrzeszynie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0112/POOK/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres
nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni od
daty jej dor¢czenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;j

Czloglek ' Czionek Przewodniczacy
drinz. Andrzej Pichla W dr hab. inz. Anna Halicka
Otrzymuja: ) L p— ;4 )

@ Pan Grzegorz Furlepa
Czamystok 82,
22-463 Radecznica

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa







_ @ POLSEKA
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== INIYNIEROW
LT supownicTwa

Zaswiadczenie

o numerze wenefila cyjnym:

LUB-ZL1-KZD-9F3 *

Pan Grzegorz Furlepa o numerze ewidenoyjnym LJB/BO/0071/05

adres zamieszkania m. Radziecin 39 A, 23-440 Frampol

jest cztonkiem Lubelskie] Okregowej Izhy Intynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilng],

Minigjsze zatwiadczenie jest waine od 2015-04-01 do 2020-03-31,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym
wenyfikowanym przy pormocy wainego kwalifikowanego certyfikau w dniu 2019-04-035 roku przez:

loannaGieroba, Przesodniczacy Rady Lubelskie] Okregow g 1zby Inay nierdw Budow nictwa.

[Zgedni=art.5 ust 2 ustawy z dnia 18 wredna 2001 r. o pedpiie =kektro nicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1050) dane w postaci
al=ktraniczn=jom@treane bezpiscz nym podpE=m sk ktroncznym wearyfikowanym prey pomocy wagn=goe baalifikowanegs cartyfikaty 5
réw nowagne pod wag kedem skutkdw prawnych dokumentom o m@teanym ped pEamiwbsnorecznymi.)

' Wearyfilacjy prprwnoscida npch w ninij=ym zaswiade=niuv mezna sprwdzid =@ pomocy numearu wearyfila cyjnege zaswiadcz=nia na
stronie Fokki=j kby Indyni=rdw Budownictwa www . piiborg. pl lub ke nt ktu g sig £ biu rem whasc peej O kregowaj lzby Ingyniardw
Budow nictwa .



LUBELSKA
OKREGOWA
-1 Z B A Lublin, dnia ? grodnia 2014 1,
" INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/160-7 132/160/14

DECYZJA

Nu podsiawie: art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 7 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych urchiteklow, indynicrow
budownictwa oraz urbanistéw /tekst jeduolity Diz. U. 2 2013 r, poz. 932 ze zm./, art. 12 ust. 213, art. 12 ust. 4¢ pkt 132, art. 14 ust. |
pht 2 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane fiekst jednolity Dz. U, z 2013 r. poz. 1409 ze zm./, § 10§ § 12 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawic samodziclnveh funkcji tcchnicznych w budownictwie
/Dz. . poz. 1278, po ustaleniu, 2¢ zvstaty spelnione warunki w zakresie przygolowania zawodowego oraz zloZeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Lukasz Wieslaw MICHALSKI

magister inZynier
urodzony dnia 20 stycznia 19831 w Zamodciu

otrzynmje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0239/PWOK/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caluser Zydania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuie sie od urasadnienia decyrji.
Zakres nadunych upravnich budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od decyzji ninigjsze) sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budowniciwa w Warszawie, za
podtednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskicj Okrggowcj Lzby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w 1erminie 14 dni od
daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjncj

{ Czlonek Przewodniczacy
M’“‘
inz Jenfy Kaminski dr hat=in2. Anna Halicka drinz. Wiestaw Nurek

Otrzymuju;

(D) Pan Lukuse Michalski
Mokre 24d,
22-400 Zamosé

=4

Glowny Inspektos
Nadzoru Budowlanego

a'a

%9
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukeyjno-budowlanej

Pan Lukasz Wieslaw MICHALSKI

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3i4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe
do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnoéci ohjgtej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzér i kontrole techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczen.

Na mocy § 101 § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
/ Dz 1.z2014 r. poz. 1278/, uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukeyjno-
budowlanej bez ograniczen uprawniajg do projektowania konstrukcji obiektu

i kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukeji oraz architektury
obiektu.

Sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

aanek Czlonek Przewadniczacy
] i
ki
inz. Jerzy Kaminski dr hub"inz. Anna Halicka / inz, Wieslaw Nurek
L
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-VJ2-R8K-QHA *

Pan tukasz Michalski o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0386/08

adres zamieszkania m. Mokre 24 D, 22-400 Zamo$¢

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-26 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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[ZBA ARCHITEKTOW

LUBELSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Lublin, dnia 11 czerwca 2014 r.
Znak sprawy: 113 - 116/LBOKK/2014

DECYZJA nr 121/LBOKK/2014

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4! ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.), §
11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pan
mgr inz. arch. Tomasz Skubik

urodzony w dniu 02.06.1980 r. w Janowie Lubelskim
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w cato$ci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP.
Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje ti. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia
decyzji.
1. Mirostaw Zatuski — Przewodniczacy OKK

Krzysztof Korona — Wiceprzewodniczacy OKK

Joanna Muzykowska — Sekretarz OKK

Anna Warda — Cztonek OKK

2

3

4.  Ali Mchawrab — Czionek OKK

5

6. Barbara Brylak - Szymczak — Cztonek OKK
7

Andrzej Zubala — Cztonek OKK

Otrzymuija:

1. Strona (wnioskodawca): Tomasz Skubik, ul. Jana Zamoyskiego 147/1, 23-300 Janéw Lubelski
2. Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna:
1)  Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru os6b posiadajacych uprawnienia
budowlane,
2) Okregowa Rada Izby Architektéw RP.
3= aa:

11



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Lubelska Qkregowa Rada Izby Architelk thw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow )

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, 2e:

maqr inZ. arch. Tomasz Skubik
posiadajacy kwalifik acje zawodowe do petnieni a samodzielnych funkcji technicziych w budownictwis
w specjalnosc architektoniczng] | w zakresie posiadanych uprawniend nr 121fLBOKK f 2014,

jest wpisany na liste catonkdw Lubelskie] Okregowej Izby Architektdw RP
pod numerem: LB-0260.

Catonek czynny od: 14-08-2014 r,

Data i migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-01-2019 v, Lublin,

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2019 r.

Podpisano elektroniczhie w systermie informatyczhym Izby Architektdw RP przez:
Andrzej Kasprzak, Preesvodniczacy Okregowsj Rady Izhy Architektdw RP,

Mr weryfikacyiny zaswiadczenia:

LB-0260-EC87-9237-6B7F-4592

Cane zawarte w ninig =2ym zaswiadczeniu mozna spraw dzic podajac nr werdikacuing
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciw 3 Thregow a Izb g Architektdw RP
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Lubelzska Ckregowa Rada [zby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow )

Lubelska Ckregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, 2e:

mgrinz. architekt Grzegorz Szynkarczuk
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkci technicenych w budownictwie
w specjalnosci architelstoniczne]j i w zalkresie posiadanych uprawnien nr 66 /LBOIA 09,

jest wpisany na liste cetonkaw Lubelskie) Okregowe Izby Architelktdw RP
pod nurmererm: LE-021 1.

Cztonel ceynny od: 13-01-2010r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 0&-01-2019 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2019

Podpisano elektranicznie w systermie informatycznym Izby Architelddw RP przez:
andrzej Kasprzal, Preewodniczacy Okregowe) Rady Izby aArchitelddw RP.

Mr weryfikacyiny zaswiadczenia:

LBE-0211-7/7BD-11F3-7E63-93C3

Drane zaw arte w ninigjszym zaswiadczeniu mozna spraw dzid podajgc nr werdikacyiny

zaswiadczenia w publicanym serwisie internetow ym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow, pl
lub kontaktujac sie bezpodrednio z whasciw 3 Ckragow a Izb g Architektdw RP
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Pracownia Projektowa ,,Multiprojekt”
Grzegorz Furlepa
Radziecin 39A, 23-440 Frampol
tel. 601 294 665
pwmultiprojekt@o02.pl

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Wykonanie instalacji dzwigu osobowego (windy) w obiekcie

INWESTYCJA zabytkowym zlokalizowanym przy ul. Partyzantéow 10 w
Zamosciu, obiekt wpisany jest do rejestru zabytkow
wojewodztwa Lubelskiego pod nr A/812, nie bedacej
przebudowa budynku.

Zamos¢ dz. nrewid. 5 , Jedn. ewid. 066401 _1.0001.AR_19.5

LOKALIZAGJA Zamos¢, Obreb Zamosé, ul. Partyzantéw 10,

INWESTYCJI: 22-400 Zamosé

INWESTOR :

Urzad Miasta Zamosc¢,
Rynek Wielki 13, 22-400 Zamos$¢

OPRACOWAL.:

maqr. inz. Grzegorz Furlepa

Pracownia Projektowa "Multiprojekt”
Radziecin 39A, 23-440 Frampol

Czerwiec 2019
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1.Zkres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegodinych obiektow.
- Roboty przygotowawcze.
Ogrodzenie placu budowy, ustawienie tablic informacyjnych, wykonanie zaplecza
socjalnego dla pracownikéw.

e Roboty rozbiérkowe:
Rozebranie czesci scianek dziatowych, wykonanie otworéw w stropie pod szyb

windowy, wykucie kilku otworow drzwiowych, demontaz czesci stolarki okiennej i

drzwiowej, rozbiorka schodéw zewnetrznych.

e Roboty betonowe :
Wykonanie podciagu P1 i odtworzenie stropu wokét szybu windowego, wykonanie

schodow zewnetrznych.

¢ Roboty murarskie :
Zamurowanie kilku otworéw drzwiowych, wykonanie nadprozy nad projektowanymi

otworami drzwiowymi, wykonanie podszybia szybu windowego.

e Roboty montazowe
Montaz windy w szybie windowym.

¢ Roboty wykonczeniowe
Wykonanie uzupetnien tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych. Montaz stolarki

okiennej i drzwiowej wewnetrznej i zewnetrznej, odtworzenie warstw podtogi i

posadzek na poszczegdélnych kondygnacjach, roboty malarskie.

e Prace porzadkowe.
Uporzadkowanie terenu budowy, likwidacja zaplecza.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Budynek objety opracowaniem.

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie wystepuja.
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4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizaciji robot
budowlanych, skala i czas ich wystepowania.
Podczas realizacji robét pracownicy moga by¢ narazeni na:
- potracenie przez pojazdy mechaniczne wykonujace prace ziemne, transportowe
lub dostawcze,
- upadek z wysokosci przy wykonywaniu prac ciesielski- dekarskich i montazowych
- uderzenie spadajacymi narzedziami lub materiatami budowlanymi przy
wykonywanych pracach na wysokosci,
- urazy spowodowane uzytkowaniem narzedzi sprzetu budowlanego zarbwno
stacjonarnego jak i przenosnego (betoniarki, spawarki, pity stotowe,
elektronarzedzia),
- porazenie pradem podczas uzywania sprzetu elektrycznego.
- zasypanie w wykopie.

5.Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy ze wskazaniem =zagrozen, mozliwosci
wystgpienia urazéw, stref ochronnych, kolejnosci i technologii wykonania prac,
obstugi narzedzi niezbednych do wykonywania prac, postepowania w przypadku
zaistnienia wypadku przy prac.

6.Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonania robot budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia lub w ich sasiedztwie.

1. Podczas wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb postronnych
nalezy wokét ustawi¢ balustrady, porecze balustrad powinny znajdowaé sie na
wysokosci 1,1 m od krawedzi wykopu. Urobek z wykopdw powinien by¢ sktadowany
w odlegtosci powyzej 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane
w pozostatych przypadkach powyzej strefy klina naturalnego odtamu gruntu.

2. Podczas wykonywania robdt na wysokosci powyzej 1,0 m nalezy wykonywaé
balustrady.

17



5. Umiesci¢ tablice ostrzegawcze na ogrodzeniu informujgce o robotach na
wysokosci i mozliwosci spadania przedmiotéw podczas ich prowadzenia.

Ogoblne srodki.

1. Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
najmniej 1,5 m.

2. W ogrodzeniu placu budowy lub rob6t powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla
ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié, co najmniej 0,75 m,
a dwukierunkowego 1,20 m.

3. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robo6t budowlanych nalezy
wyznaczy¢ i oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokos¢ drég komunikacyjnych na placu budowy Iub rob6t powinna byé
dostosowana do uzywanych srodkdéw transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie
technicznym.

Nie wolno na nich sktadowaé materiatow, sprzetu lub innych przedmiotéw.

4. Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie
recznego przenoszenia ciezaréw nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.

5. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

6. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie
mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada.
Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,10 m.

Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowg a poreczg nalezy wypetié¢ w
sposéb zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem.

7. Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci
przedmiotow, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob
uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz
1/10 wysokosci, z ktdérej moga spadac¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.
Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byc¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi.
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Ekspertyza techniczna

Budynek bedacy przedmiotem niniejszego opracowania zlokalizowany w
Zamosciu przy ul. Partyzantéw 10. Budynek zabytkowy, ktéry wczesniej byt
uzytkowany jako bank, obecnie jest nieuzytkowany. Planowana jest adaptacja
budynku na potrzeby Urzedu Miasta.

Budynek pieciokondygnacyjny z czterema kondygnacjami nadziemnymi,

podpiwniczony.

Ogodlny stan techniczny budynku.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, sciany zewnetrzne i
wewnetrzne murowane z ceglty ceramicznej petnej. Stropy w budynku na belkach
stalowych tylu Kleina. Budynek przykryty dachem czterospadowym, pokrycie dachu z
blachy stalowej ptaskiej, klatki schodowe Zelbetowe, stolarka drzwiowa i okienna
drewniana.

Na $cianach budynku nie widaé rys i spekan, stropy budynku nie wykazujg
nadmiernych ugie¢, elementy wykonczenia budynku nie wykazujg powaznych
zniszczen.

Stan techniczny ocenia sie jako dobry.

Podsumowanie.

Ogolny stan techniczny konstrukcji budynku okresla sie jako dobry i pozwala na
przeprowadzenie niezbednych planowanych rob6t, niezbednych do montaz dzwigu
osobowego w niniejszym budynku.
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OGOLNY OPIS TECHNICZNY

1. CZESC OGOLNA

1.1. Inwestor i zleceniodawca
Inwestorem i zleceniodawcg dokumentacji jest:

Urzad Miasta Zamos¢,
Rynek Wielki 13, 22-400 Zamos¢

1.2. Podstawa opracowania.
Podstawa opracowania:
- umowa z inwestorem,
- wytyczne i normy do projektowania,

- wizja lokalna

1.3. Cel opracowania
Celem opracowania jest projekt budowlany dzwigu osobowego w budynku
przy ulicy Partyzantow 10 w Zamosciu w celu likwidacji barier architektonicznych dla

0s06b niepetnosprawnych.

1.4. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany, specyfikacje techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych, kosztorys inwestorski.

2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Opracowaniem objeto obiekt zlokalizowany na dziatce nr ewid. 5. Na dziatce
znajduje sie budynek biurowy objety opracowaniem -obecnie nie uzytkowany
(dawniej petnit funkcje banku), parking, teren objety opracowaniem jest ogrodzony.

Do budynku mozliwy jest dostep z ulicy Partyzantéw przez istniejacy zjazd publiczny.

2.2. Projektowany stan zagospodarowania terenu
W ramach niniejszej inwestycji planowane sg niewielkie zmiany w

zagospodarowaniu terenu polegajagce na rozebraniu istniejacych schodéw
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zewnetrznych od strony potudniowo wschodniej przy wejsciu do budynku oraz
schodéw prowadzacych z parkingu przed wejscie boczne. W miejscu schoddéw
prowadzacych przed wejscie boczne planuje sie wykonanie nowych schodoéw oraz

platformy dla os6b niepetnosprawnych.

2.3.Bilans terenu

Stan projektowany:

- powierzchnia dziatki 3472m?,

- budynek objety opracowaniem 528,43m?2,
- istn. budynek gospodarczy 129,40m?,
- powierzchnia utwardzona z kostki bet. 1069,67m?,
- teren zielony 1744.,50m?,

Stan istniejacy:

Bilans nie zmienia sie.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.1. Dane ogdlne

Budynek bedacy przedmiotem niniejszego opracowania zlokalizowany jest na
dzialce nrewid. 5 w Zamosciu przy ul. Partyzantow 10. Budynek
pieciokondygnacyjny z czterema kondygnacjami nadziemnymi, podpiwniczony.
Budynek petnit dotychczas funkcje banku - obecnie budynek jest nieuzytkowany.
Wedtug odrebnej inwestycji planowana jest adaptacja budynku na potrzeby Urzedu
Miasta.

Budynek uksztattowany jest na rzucie prostokata o maksymalnych wymiarach
18,64x34,45m. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Sciany
ceramicznej petnej, stropy na belkach stalowych - typu Kleina, przekrycie dachem
czterospadowym o konstrukcji drewnianej z blachy stalowej ptaskiej. Rynny i rury
spustowe stalowe, obrobki z blachy stalowej.

3.2. Dane techniczne:

Przeznaczenie budynku: uzytecznosci publicznej
Dtugos¢ budynku: 34,45 m

Szerokos¢ budynku: 18,64 m

Powierzchnia zabudowy 528,43m?
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Powierzchnia uzytkowa 2064,03 m?

Wysokos¢ budynku (do gérnej czesci stropu): 19,15 m
Kubatura czesci uzytkowej 10119,43 m®
llos¢ kondygnaciji: 5

3.3. Ukiad funkcjonalno-uzytkowy
Uktad funkcjonalno uzytkowy w niniejszym opracowaniu nie zmienia sie w stosunku
do stanu istniejgcego.

3.4. Forma i konstrukcja budynku

3.4.1. Forma budynku

Budynek uzytecznosci publicznej wolno stojacy, pieciokondygnacyjny z czterema
kondygnacjami nadziemnymi, podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej,
murowanej, oparty na planie wielokgta o wym. 34,44x18,64m przekryty dachem
czterospadowym.

3.4.2. Konstrukcja budynku

Sciany nosne

Sciany nosne zewnetrzne jednowarstwowe grubosci 54 i 60cm murowane na
zaprawie cementowo wapiennej z cegly ceramicznej petnej . Sciany nosne
wewnetrzne jednowarstwowe grubosci 45, 57,76 cm murowane na zaprawie
cementowo wapiennej cegty ceramicznej petnej.

Scianki dziatowe
Scianki dziatowe grubosci 8 i 12, 18cm cm murowane z cegty ceramicznej petnej na

zaprawie cementowo wapienne;j.
Stropy - Stropy ceramiczne typu Kleina na belkach stalowych.

Stolarka okienna i drzwiowa

Okna drewniane skrzynkowe, drzwi zewnetrzne i wewnetrzne drewniane ptycinowe.

Konstrukcja dachu - Dach czterospadowy o konstrukcji drewnianej tradycyjnej.

Schody
Klatki schodowe w budynku zelbetowe obtozone oktadzinami kamiennymi.
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Pokrycie dachu
Pokrycie dachu wykonane z blachy stalowej ptaskiej obrébki blacharskie, rynny i rury

spustowe wykonane z blachy stalowe;j.

Wykonczenie zewnetrzne

Budynek o d zewnatrz otynkowany tynkiem cementowo-wapiennym kat. lll.

Instalacje w budynku

Budynek wyposazony jest w instalacje wod-kan, co, elektryczng . gazowa.

Wykonczenie wewnetrzne;

- tynki na scianach i sufitach cem.- wap. kat. lIl.

- w pomieszczeniach komunikacji $ciany czesciowo obtozone okftadzinami
granitowymi oraz pomalowane farbami wapiennymi. W pomieszczeniach biurowych
sciany pomalowane farbami wapiennymi. W pomieszczeniach WC sciany czesciowo
obtozone ptytkami ceramicznymi. pozostata cze$é sScian pomalowana farbami
wapiennymi.

- Podtogi w czesci pomieszczen wykonczone ptytkami granitowymi i gresowymi,

oraz parkietem w pomieszczeniach WC podtogi wykonczone ptytkami ceramicznymi.

4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

4.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa dzwigu osobowego w celu likwidacji barier
architektonicznych w budynku uzytecznosci publicznej przy ul. Partyzantéw 10 w
Zamosciu. Budynek jest obecnie nieuzytkowany. Wedtug odrebnej inwestycji jest
planowana adaptacja budynku na potrzeby Urzedu Miasta.

4.2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje budowa dzwigu osobowego w celu likwidacji barier
architektonicznych  w budynku objetym opracowaniem. W zwigzku z niniejszg
inwestycja planowane sa niezbedne roboty budowlane majgce na celu umozliwienie
montaz dzwigu osobowego w budynku oraz umozliwienie dostepu do dzwigu
osobom niepetnosprawnym. Zakres robét obejmuije:

a) wykonanie otworu w stropach pod szyb windowy,

23



b
C
d
e

zamurowanie kilku otworéw drzwiowych,
wykucie kilku otworéw drzwiowych,
wykonanie nadprozy w projektowanych otworach drzwiowych

~— ~— " ~—

rozebranie zamurowanego wejscia do budynku,

f) rozebranie czes¢ Scianki dziatowej na poddaszu uzytkowym,

g) rozebranie schoddéw zewnetrznych przed wejsciem, oraz prowadzacych przed
wejscie budynku z parkingu,

h) rozebranie posadzki w piwnicy i wykonanie wykopu pod podszybie windy,

i) wykonanie podszybia szybu windowego,

j) Odtworzenie stropu wokét otwory szybu windowego na poszczegdélnych
kondygnacjach i wykonanie podciggu P1,

k) montaz dzwigu osobowego o konstrukcji stalowej,

[) odtworzenie warstw podtdg na poszczegolnych kondygnacjach,

m) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej przeznaczonej do wymiany,

n) wykonanie nowych schodéw zewnetrznych z montazem poreczy.

0) montaz platformy dla os6b niepetnosprawnych przy schodach zewnetrznych

p) roboty wykonczeniowe (uzupetnienie tynkdéw wewnetrznych w miejscach
zamurowan i rozbiérek, odtworzenia istniejgcych posadzek na poszczegdlnych
kondygnacjach, roboty malarskie

4.3. Uklad funkcjonalno-uzytkowy - stan projektowany

Uktad funkcjonalny pozostaje bez zmian.

4.4. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego
dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy oraz sposob spetnienia
wymagan z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane

Budynek zlokalizowany na réwnym terenie komponujacy sie z otoczeniem i
pobliskimi budynkami. W ramach inwestycji nie planuje sie w bryte budynku.
Po zakonczeniu robét budynek nie zmieni swojego wygladu. Spetnienie wymagan
art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane.
Budynek wyposazony w:
- instalacje elektryczng
- instalacje wodociagowa,
-instalacje kanalizacyjng z odprowadzeniem nieczystosci do miejskiej kanalizaciji

sanitarnej,

24



- instalacje c.o, c.w.u.

- instalacje gazowg

Projektowany roboty budowlane zaprojektowano w sposoéb zapewniajacy
bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczenstwo uzytkownikéw. Uzyte materiaty

zapewnig ochrone przed drganiami i hatasem.

4.5. Warunki gruntowo — wodne

W miejscu projektowanej inwestycji przeprowadzono badanie makroskopowe gruntu.
Pod ok. 35 cm warstwg humusu znajdujg sie drobne piaski gliniaste mato spoiste, w
stanie potzwartym, wilgotno$c¢: suchy do matowilgotny, zageszczony. Warstwa gruntu
jednorodna genetycznie i litologicznie, zalegajaca poziomo, bez innych domieszek.
W inwestycji nie planuje sie rob6t zmieniajgcych warunki gruntowo- wodne lub
warunki posadowienia lub nosnosci fundamentow.

Projektowana inwestycja zgodnie z zatozeniami normy PN-B-02479 zostata

zaliczona do | kategorii geotechniczne;.

4.6. Opis planowanych robé6t budowlanych.

4.6.1. Roboty rozbiérkowe

a) rozbidrka scianek dziatowych i wykucie otworéw drzwiowych

Planuje sie rozebranie czesci scianki dziatowej wykucie kilku otworéw drzwiowych,
rozebranie zamurowania drzwi wejsciowych.

b) wykonanie otworéw w stropie

W ramach inwestycji planuje sie rozbiorke czesci stropéw wraz z wycieciem belek
stalowych miejscu projektowanego szybu windowego. Strop nalezy rozebra¢ do
pierwszej belki stropowej, ktéra nie koliduje z projektowanym otworem szybu
windowego (nie bedzie wycinana),

c) Demontaz stolarki okiennej i drzwiowe;j

Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej obejmuje okna i drzwi przeznaczone do
wymiany oraz drzwi z otworow, ktére sa przeznaczone do zamurowania.

d) Rozebrania schodow zewnetrznych

W ramach inwestycji planuje sie rozebranie istniejacych schoddéw przy wejsciu
bocznym do budynku, oraz rozebranie istniejacych schodéw betonowych
prowadzacych z parkingu przed wejscie boczne do budynku wraz z rozbiérkg czesci
schodow na ktorej jest oparty.
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Wszystkie materiaty odzyskane z rozbidrki nalezy posegregowac i odwiezé na
miejsce wskazane przez inwestora. Pozostate nienadajgce sie do rozbidrki
zagospodarowaé¢ wg ustawy o odpadach z dn. 14 grudnia 2012r.

4.6.2. Roboty betoniarskie

Do robét betoniarskich zalicza sie: obetonowanie otworu szybu windowego w
stropach na poszczegd6lnych kondygnaciji. Strop nalezy odtworzy¢ jak monolityczny
zelbetowy z betonu C20/25 zbrojony pretami stalowymi gérg i dotem ze stali A-llI
(34GS) o srednicy @12 o rozstawie rownym 10cm w obu kierunkach. Grubos¢ ptyty
stropowej 20cm. Oparcie ptyty stropowej jednym koncem na podciagu P1 drugim na
belce stropowej i bruzdach wykutych w $cianach.

Podciggi P1 zaprojektowano jako monolityczne Zzelbetowe z betonu C20/25 o
wymiarach 25x35cm, zbrojone pretami stalowymi 7012 ze stali A-1ll (34GS) — prety
gtéwne, oraz strzemionami @6 co 23cm ze stali A-l (St3S-b), rozstaw i zbrojenia
wedtug rysunku.

Wykonanie schoddéw zewnetrznych.

Schody zaprojektowano jako monolityczne Zzelbetowe z betonu C20/25 o grubosci
biegu rownym 12cm. Zbrojenie gtéwne schoddéw zaprojektowano z pretéw stalowych
@12 ze stali A-lll (34GS) o rozstawie réwnym 14cm, oraz pretéw poprzecznych @12
ze stali A-lll (34GS) o rozstawie pretéw rownym 30cm. Zbrojenie nalezy wykona¢ w
2,5cm otulinie. Oparcie biegu zaprojektowano jednym koncem na $cianie a drugim
na fundamencie.

Czes$¢ Sciany na ktérej opiera sie bieg schodowy oraz policzki schodow
zaprojektowano jako monolityczne zelbetowe o gr. 20 i 25cm z betonu C20/25
zbrojone stalg A-lll (34GS) z pretéw @12 o rozstawi co 20cm w obu kierunkach w
dwdch rzedach, rzedy pretéw nalezy tacznikami z pretéw @12 w co drugiej warstwie
co 40cm. Wolng przestrzen wypetni¢ gruntem zasypowy rodzimym zageszczajac
warstwami o gr. max 20cm. Pod plyta schodowg nalezy wykonaé warstwe
podsypkowg z piasku o gr. 10cm stabilizowang mechanicznie.

Podszybie szybu windowego

Ptyta fundamentowa

Projektuje sie ptyte fundamentowag monolityczng zelbetowa o wymiarach 2,2x2,27m i
gr. 30cm. Plyte nalezy wykona¢ z betonu C20/25 zbrojonego stalg A-lll (34GS) -
siatki zbrojeniowe gora i dotem ptyty z pretow @12 rozstaw 15cm w obu kierunkach.
Plyte nalezy wykona¢ w "wannie" -izolacji z folii polietylenowej PE 0,3mm, oraz
oddylatowac¢ od fundamentdéw Scian za pomoca ptyt styropianowych gr. 1cm.
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Podszybie windy

Podszybie windy projektuje sie jako monolityczne zelbetowe z betonu C20/25.
zbrojenie scian podszybia nalezy wykonaé¢ ze stali A-lll (34GS) z pretow o12. prety
pionowe o rozstawie 10 cm, prety poziome o rozstawie w pierwszych 3 rzedach co
5cm a w pozostatych co 15cm.

Sciany podszybia o grubosci 15cm nalezy potaczy¢ z ptyta fundamentowa przez
wypuszczenie z ptyty fundamentowej pretédw zbrojeniowych @12 o rozstawie 10cm.
W ptycie fundamentowej pod Sscianami podszybia nalezy wykona¢ belke zbrojong 4
pretami stalowymi g12 ze stali A-lll (34GS), oraz strzemionami dwucietymi ze stali
A-0 (St0S- o rozstawie co 15cm. Podszybie nalezy zwiehczy¢ wiencem zelbetowym
o wymiarach 15x25cm zbrojonego pretami stalowymi g12 ze stali A-lll (34GS) -,

oraz strzemionami dwucietymi ze stali A-0 (St0S- o rozstawie co 15cm.

4.6.3. Nadproza

W budynku nad projektowanymi otworami drzwiowymi w scianach istniejgcych
nadproza nalezy wykona¢ z dwuteownikéw stalowych 1240 ze stali St3 po jednym z
kazdej strony Sciany dwuteowniki nalezy potaczy¢ ze sobg srubg M14 | dwuteowniki
nalezy ustawia¢ na zaprawie cementowej. Wolne przestrzenie w bruzdach, w ktérych
ustawione sa dwuteowniki nalezy wypetni¢ zaprawg cementowg M10. Dwuteowniki
nalezy owing¢ siatkg stalowg i zatynkowa¢ zaprawg cementowg. Otwory drzwiowe
nalezy wyku¢ dopiero po wykonaniu nadprozy. Oparcie belek stalowych na $cianie
rowne 25cm.

4.6.4. Roboty murarskie
Planuje sie likwidacje kilku otworéw drzwiowych. Zamurowanie otworéw wykonaé z
cegty ceramicznej petnej na zaprawie cem-wap

4.2.5. Roboty tynkarskie
Planuje sie uzupetnienie tynkoéw w miejscy rozbiodrek i przebi¢. Uzupetnienia tynkow
nalezy wykona¢ z zaprawy cementowo-wapiennej jako tynk cementowo-wapienny

kategorii lll.

4.6.6. Roboty malarskie
Roboty malarskie w budynku polegaja na wykonaniu powtok malarskich w miejscu

uzupetnien tynku. Roboty malarskie nalezy wykonaé z takich samych farb jak
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istniejace i o takim samum kolorze. W czasie rob6t malarskich postepowac scisle

wg. zalecen producenta wybranej farby.

4.6.7. Odtworzenie warstw podtdg i posadzek

Na odtworzonym stropie wokét szybu windowego nalezy odtworzy¢ warstwy podtog.
Otworzenie podiég nalezy rozpoczaé od wykonania izolacji termicznej z ptyt
styropianowych EPS 200-036 o gr. 11 i 8cm (zaleznie od kondygnacji) uktadanych na
folii polietylenowej PE 0,3mm. Na izolacji wykona¢ wylewke cementowg zbrojong
siatka gr. 7 i 9cm (zaleznie od kondygnacji). Na kazdej kondygnacji nalez odtworzyé
istniejace posadzki z takich samych materiatédw i o takim samym wygladzie jak
istniejace. W piwnicy przed wykonaniem izolacji termicznej nalezy wykonac¢ warstwe
z piasku stabilizowang mechanicznie o gr. 20cm uktadanej na folii polietylenowej,
oraz warstwe z chudego betonu o grubosci 10cm z betonu C12/15.

4.6.7. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Planuje sie wymiane zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej na stolarke
przeznaczonej do wymiany na okna i drzwi drewniane fabrycznie wykonczone o
takich samych podziatach jak istniejace ale otwierane na zewnatrz. Wspétczynniku
przenikania dla okien ciepta Us1,1 W/m?K, dla drzwi zewnetrznych wspétczynnik
przenikania ciepta U<1,5 W/m?K.

4.6.8. Balustrady przy schodach
Przy projektowanych schodach projektuje sie porecze stalowe kute pomalowane

farbami chlorokauczukowymi w kolorze czarnym.

4.6.9. Podnosnik dla oséb niepetnosprawnych

Platforma dla o0s6b niepetnosprawnych na zewnatrz budynkéw, dostawany do
gornego spocznika schoddéw wejsciowych.

Wykonanie standardowe platformy:

- elementy ocynkowane ze stali nierdzewnej,

- wyciszenie matami redukujgcymi hatas,

- reczny zjazd awaryjny,

- tagodny start i zatrzymanie,

-furtki i bramki podestu wypetnione poliweglanem komorowym,

- zasilanie 400V.
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Parametry techniczne
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Rys. 3. Wizualizacja platformy
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4.6.10. Dzwig osobowy wewnatrz budynku

Dzwig w budynku zaprojektowano o konstrukcji stalowej, posadowienie konstrukciji

dzwigu zaprojektowano na monolitycznym zelbetowym podszybiu oddylatowanym od

konstrukcji budynku ptytg styropianowg o gr. 1cm. Konstrukcja szybu

z profili

stalowych zamknietych 80x80x5cm pomalowana proszkowo w kolorze szarym.

Obudowa szybu

przeszklona szktem bezpiecznym klejonym warstwowo. Sciany

kabina dzwigu wykonane ze stali nierdzewnej, drzwi kabiny w poziomie przyziemia

panelowe ze stali nierdzewnej, na pozostatych kondygnacjach drzwi przeszklone.

Niniejszy dzwig zaprojektowano jako przelotowy o udzwigu 630kg (8 0sob).

Parametry techniczne dzwiqu:

Typ dzwigu

Osobowy, samoobstugowy

Dzwig wykonany zgodnie z normg EN 81-20/50, EN 81-
21

wg dyrektywy dzwigowej 2014/33/UE.

Rodzaj napedu

Elektryczny, bez maszynowni, bezreduktorowy

Sterowanie Mikroprocesorowe

Udzwig 630kg / 8 0s6b

Predkos¢ [m/s] 1,0

llos¢ przystankow / drzwi 6/6

Wysoko$¢ podnoszenia [m] 15,70

Gtebokos$¢ podszybia [mm] 1100

Wysoko$¢ nadszybia [mm] 3100 /nadszybie zanizone/
Wymiary otwory szybu [mm] 1810x2070

Wymiary wew. szybu S x G [mm] | 1650 x 1910

Potozenie maszynowni

W szybie dZzwigu

Kabina

Przelotowa na wprost

Wymiary kabiny S x G x W[mm]

1100 x 1400 x 2100

Rodzaj drzwi

Automatyczne, dwu panelowe, teleskopowe

Wymiary drzwi [mm]

900 x 2000

Temperatura pracy dzwigu

Min. +5°C, max. +40°C

llo$¢ startéw/ Ih

180

Zasilanie

Prad tréjfazowy, 3 - 400V/50Hz

Wykonanie dzwiqu

Drzwi kabinowe

| kpl. Panele wykonane ze stali nierdzewnej szlifowanej

wejscie zabezpieczone kurtyng swietlna.
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Drzwi przystankowe

6 kpl. Panele wykonane ze stali nierdzewnej szlifowanej,
bez odpomosci ogniowej - poziom przyziemia pozostate

przystanki drzwi przeszklone

Sciany kabiny

Sciany wykonane ze stali nierdzewnej

Podtoga Wyktadzina antyposlizgowa, trudnoscieralna, niepalna
Porecz Wykonana ze stali nierdzewnej, okragta, na scianie tylnej
Lustro L '/2, bezpieczne, nad porecza

Sufit Wykonany ze stali nierdzewnej

Kaseta dyspozyciji

Na petng wysokosc¢, wykonana ze stali nierdzewnej

Kasety wezwan

Wykonane ze stali nierdzewnej

Wyposazenie dodatkowe

e wyswietlacz ze strzatkami kierunku jazdy w kabinie i na
przystanku podstawowym,

e lampke oswietlenia awaryjnego,

e sygnalizacja przecigzenia,

e ALARM,

e gong.

e interkom,

e przyciski dyspozycji oznaczone pismem Braille'a,

e informacja gtosowa o przystankach zjazd pozarowy na
przystanek podstawowy wg EN81:73,. Zamawiajacy
musi zapewni¢ sygnat pozarowy doprowadzony na

najwyzszy przystanek do szafy sterowej dzwigu oraz
utrzymac¢ Zasilanie na Czas zjazdu do przystanku
ewakuacyjnego (na przyktad poprzez: zasilanie awaryjne,
zwioke czasowa na odciecie zasilania; zasilanie sprzed
wytacznika gtownego pradu). Po zjezdzie na przystanek
ewakuacyjny kabina zostaje zablokowana z drzwiami
otwartymi do czasu odwotania pozaru. Po odwotaniu
sygnatu dzwig wraca do ruchu automatycznie przy
zasilaniu sieciowym,

e system fgcznosci zgodny z EN 81-28 - modut GSM,

e zjazd awaryjny po zaniku zasilania do najblizszego

przystanku z otwarciem drzwi.

32



PRZEKROJ POZIOMY DZWIGU
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5. Przystosowanie budynku dla os6b niepetnosprawnych

Inwestycja obejmuje likwidacje barier architektonicznych poprzez montaz dzwigu
osobowego wewnatrz budynku, oraz wykonanie platformy dla o0so6b
niepetnosprawnych przy schodach zewnetrznych.

6. Dane dotyczace oszczednosci energii rozwiazan budowlanych

Nie planuje sie wykonania w budynku izolacji termicznych. |zolacyjno$¢ termiczna

budynku nie ulegnie zmianie.

7. DANE INFORMUJACE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW

Przedmiotowy budynek znajduje sie w wykazie zabytkéw wojewodztwa lubelskiego
wedtug stanu na dzien 31 grudnia 2018r.

Zakres wpisu: gmach Narodowego Banku Polskiego, wraz z ogrodzeniem, w
granicy dziatki wskazanej w decyzji; nr rejestru A/812.

8. DANE NA TEMAT EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Inwestycja nie znajduje sie w obszarze eksploatacji gérnicze;.

9. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA

Projektowana inwestycja ze wzgledu na przeznaczenie i zastosowane rozwigzania
nie bedzie miata negatywnego wptywu na $rodowisko, poniewaz jest to budynek
biurowy uzytecznosci publicznej i jego funkcja nie ulegnie zmianie. Nie bedg w nim
zachodzity procesy szkodliwe dla ludzi i sSrodowiska. emisja szkodliwych czynnikéw

moze wystgpi¢ w czasie trwania rob6t budowlanych.

10. ODDZIALYWANIE NA DZIALKI SASIEDNIE

Projektowana inwestycja miesci sie na dziatce nr 5 przy ul. Partyzantéw 10 w
Zamosciu. Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego oddziatywania na
dziatki sasiednie. Wiekszo$¢ robot planowana jest wewnatrz budynku. Na zewnatrz
planowane jest rozebranie istniejacych schodéw i wykonanie nowych, oraz montaz

platformy dla os6b niepetnosprawnych. Ze wzgledu na niewielkg skale inwestycji
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emisja hatasu, drgan moze wstgpi¢ w stopniu minimalnym i niepowinna by¢ zbyt

ucigzliwa. Po zakonczeniu rob6t odzatywanie na dziatki sgsiednie nie ulegnie zmianie

11. OBSZAR ODZIALYWANIA OBIEKTU

Informacja zostata opracowana na podstawie art.20 ust.1 pkt 1c i art.34 ust. 3 pkt 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz.
1332/; Ustawa o drogach publicznych /Dz. U. z 2015 r., poz. 460/.

Przedmiotowa informacja dotyczy inwestycji pn.; " Wykonanie instalacji dzwigu
osobowego (windy) w obiekcie zabytkowym zlokalizowanym przy ul.
Partyzantow 10 w Zamosciu, obiekt wpisany jest do rejestru zabytkéw
wojewodztwa Lubelskiego pod nr A/812, nie bedacej przebudowa budynku".
Inwestor: Urzad Miasta Zamosé, Rynek Wielki 13, 22-400 Zamos¢

Budynek objety opracowaniem jest ustutowany na dziaice nr ewid. 5 przy ul.
Partyzantéw 10. Ze wzgledu na niewielkg skale inwestycji oraz niewielki zakres robét
obszar oddziatywania obiektu oraz zjawisko przestaniania promienia stonecznych nie
ulegnie zmianie.

12. OPIS BEZPIECZENSTWA KONSTRUKCJI

Budynek bedacy przedmiotem niniejszego opracowania zlokalizowany jest na
dziatce nrewid. 5 w Zamosciu przy ul. Partyzantow 10. Budynek
pieciokondygnacyjny z czterema kondygnacjami nadziemnymi, podpiwniczony.
Budynek petnit dotychczas funkcje banku - obecnie budynek jest nieuzytkowany.
Wedtug odrebnej inwestycji planowana jest adaptacja budynku na potrzeby Urzedu
Miasta. Konstrukcja budynku nie wykazuje oznak ziej pracy, przecigzenia czy
nierbwnomiernego osiadania fundamentéw. Planowane roboty budowlane zostaty
zaprojektowane w sposéb nie naruszajgcy statyki i nie zmieniajacy ukfadu
konstrukcyjnego budynku.

Sposob spetnienia podstawowych wymagan (Pr. Bud. art. 5 ust. 1)
Bezpieczenstwa konstrukciji:

Dobry stan konstrukcji budynku zapewnia bezpieczenstwo zaréwno uzytkownikow
budynku, jak i osob trzecich. Bezpieczenstwo konstrukcji podczas eksploatowania
obiektu realizowane bedzie poprzez przestrzeganie zapiséw dotyczacych mozliwosci

obcigzen konstrukcji przez uzytkownikow.
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Bezpieczenstwa pozarowego:

Zasady spetnienia wymogow bezpieczenstwa pozarowego w ramach niniejszej
inwestycji spetniono przez zastosowanie wymaganych materiatbw budowlanych.
Warunki ewakuacji i rozmieszczenie urzadzen gasniczych jest planowane do

wykonania w ramach odrebnej inwestyciji

Warunkdw higienicznych, zdrowotnych i ochrony srodowiska

Zakres opracowania nie obejmuje remontu budynku, a jednie montaz dzwigu
osobowego w celu likwidacji barier architektonicznych w budynku.

Ochrony przed hatasem i drganiami:

W obiekcie aktualnie nie zainstalowano urzadzen emitujacych drgania i hatas
o poziomie przekraczajgcym dopuszczalne normy. Rozwigzania konstrukcyjne
zapewniajg bezpieczne uzytkowanie budynku.

Zaopatrzenie w media

Budynek posiada przytagcza wodociggowe, elektryczne i kanalizacji sanitarnej,
gazowej. Inwestycja nie obejmuje remontu instalacji i przytaczy budynku.

Usuwanie sciekow, wody opadowej i odpadow

Nieczystosci ciekte powstajgce w budynku sg odprowadzane do kanalizaciji
sanitarnej. Woda opadowa usuwana jest z powierzchni dachu poprzez rynny i rury
spustowe do miejskiej kanalizacji deszczowej

Ryzyko dotyczace zmian klimatycznych

izolacja termiczna

Nie planuje sie wykonania w budynku izolacji termicznych. Izolacyjno$¢ termiczna

budynku nie ulegnie zmianie.

Oswietlenie, instalacja elektryczna

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczna.

Wentylacja
Wedtug odrebnego opracowania.
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13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zakres danych wynikajagcych z § 4 ust.1 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej /Dz. U. 2005. poz.
2117/.

13.1. Powierzchnia, wysokosé, liczba kondygnaciji i funkcja.

Budynek magazynowy czterokondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony.
Uwzgledniajgc jego wysoko$¢, liczong od poziomu terenu przy najnizej potozonym
wejsciu do budynku do gdérnej warstwy stropu wynoszacag ok. 19,15 m — zaliczany
jest do grupy budynkéw sredniowysokich /SW/ - § 6 i § 8 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /t. jedn. Dz. U. 2015 poz. 1422/.

Projektowana funkcja budynku: Budynek uzytecznosci publicznej- biurowy

Powierzchnia zabudowy 528,43m?
Powierzchnia uzytkowa 2064,03 m?
Powierzchnia uzytkowa 2531,61m?
Wysokos$¢ budynku (do gérnej czesci stropu): 19,15 m
Kubatura czesci uzytkowej 10119,43 m®
llo$¢ kondygnacji: 5

13.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materiatldw niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow
technologicznych.

W budynku beda wystepowaty przede wszystkim materiaty palne w postaci
sktadowanych materiatdw. Sg to gtdwnie ciata state kwalifikujace je do grupy
materiatow ,,A” oraz w czesci do ,B”. Materialy niebezpieczne pozarowo, w
rozumieniu § 2 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenéw /Dz. U. Nr 109, poz. 719/ nie beda wystepowaty w
tym budynku. Procesy technologiczne i urzadzenia nie powodujace szczegdlnego
zagrozenia pozarowego czy wybuchowego.
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13.3. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kondygnaciji i w
pomieszczeniach.

Budynek w jednej strefie pozarowej ZLIII.

13.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.

Gestosé obcigzenia ogniowego budynku 500MJ/m?.

13.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych.
Zagrozenie wybuchem nie wystepuje. Dotyczy to zarbwno pomieszczeh w

budynku jak i przestrzeni zewnetrznych.

13.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i
stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.
Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku — B. Wszystkie elementy
budynku nie rozprzestrzeniajace ognia /NRO/ - /§ 216 ust. 2/. Odpornos¢ ogniowa

elementéw budynku /§ 216 ust. 1/ dla klasy B:

- gtébwna konstrukcja nosna — R120
- stropy — REI120

- Sciany zewnetrzne — El 120

- $ciany wewnetrzne — EI60

- konstrukcja dachu — R30

- przekrycie dachu — R15

- $ciany klatki schodowej REI60

13.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Budynek zakwalifikowano do jednej strefy pozarowej ZLIII. Dopuszczalna
powierzchnia strefy pozarowej w budynku sSredniowysokim zakwalifikowanym do
strefy ZLIIl . wynosi do 5000 m?.

13.8. Odlegtos¢ od obiektow granicy dziatki i budynkéw sasiadujacych.
Budynek objety opracowaniem ustutowany jest w odlegtosci od granicy dziatek:
- od strony pétnocno wschodniej: $ciana usytuowana na granicy dziafki

- od strony pétnocno-zachodniej: 4,20m
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- od strony potudniowo-wschodniej: 6,5m

- od strony potudniowo-zachodniej: 19,10m

Najblizej ustutowany budynkiem na dziafce sasiedniej jest budynek uzytecznosci
publicznej-biurowy zlokalizowany na dziatce o nr ewid 6 w odlegtosci  6,13m.
Najblizej ustutowany budynkiem mieszkalnym na dziatce sasiedniej jest budynek
zlokalizowany na dziatce o nr ewid 4/13 w odlegtosci ok. 45m.

13.9. Sposo6b zabezpieczenia przeciwpozarowego

Budynek objety opracowaniem jest budynkiem zabytkowym, nie spetnia on
wiekszosci przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Ze wzgledu zabytkowy charakter budynku powodujacy brak technicznych
mozliwosci spetnienia w budynku istniejacym wszystkich wymagan ochrony
przeciwpozarowej nalezy opracowaé¢ ekspertyze techniczng zabezpieczenia
przeciwpozarowego zapewniajaca odpowiedni poziom bezpieczenstwa

pozarowego, w sposob inny nizto okreslono w przepisach.

14. Uwagi

1. Nalezy uzywa¢ materiatbw posiadajgcych atesty i Swiadectwa
dopuszczenia ITB. Materialy i technologie wymienione w projekcie moga by¢
zamienione na inne przy zachowaniu tych samych parametrow technologicznych i
jakosciowych.

2. Wszelkie nazwy produktéw sg podane jedynie w celach informacyjnych.
Dopuszcza sie zamiane materiatbw na materiaty innego producenta pod warunkiem
stosowania produktéw o parametrach nie gorszych niz przedstawione.

3. Roboty wymagajace zachowania jednolitej technologii nalezy wykonywaé
Scisle wg. wytycznych producenta,

4. Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki i wiedzy technicznej.
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granica dziatki
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Pracownia Projektowa
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Grzegorz Furlepa
Radzigcin 39A

nazwa projektu:
Wykonanie instalacji dzwigu osobowego (windy) w obiekcie zabytkowym
zlokalizowanym przy ul. Partyzantéow 10 w Zamosciu, obiekt wpisany jest
do rejestru zabytkéw wojewoddztwa Lubelskiego pod nr A/812, nie bedacej
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przebudowg budynku.
adres iwestyCji: 72066 gz, nrewid. 5 , Jedh. ewid. 066401_1.0001.AR_19.5 Zamost,
Obreb Zamo$¢, ul. Partyzantéw 10, 22-400 Zamos¢
inwestor: . » data:
Urzad Miasta Zamos$¢, Czerwiec 2019
Rynek Wielki 13, 22-400 Zamo$¢
kontakt: rodzaj i stadium dokumentacji: Projekt architektoniczno budowlany
tel: 601 294 665 branza funkcja: imig i nazwisko nr uprawnien podpis
e-mail: N jektant: | Mgr inZ. Grzegorz Furlepa
pwmultiprojekt@oz.pl| <OnStr-bud | projetant Y g p LUB/0112/POOK/13
konstr.- bud | sprawdzaiacy: | mgr inZ. tukasz Michalski LUB/0239/PWOK/14
architektura | projektant; |mgrinZ. arch. Tomasz Skubik 121/LBOKK/2014
architektura dzaiacy: mgr inz. arch.
sprawceaRey Grzegorz Szynkarczuk 66/LBOIA

NINIEJSZE OPRACOWANIE CHRONI USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM. KOPIOWANIE | POWIELANIE BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE

(DZ.U.NR 24. poz. 83, art.1 p.2 z dnia 23. 02. 1994)
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ST razma sk Rzut poddasza
. . Pracownia Projektowa nazwa projekiu: skala:
_lmmmzob. ONZ>ONmZ_>. iproje y ie i ji dzwigu b (windy) w obiekcit y y .
_— Grzegorz Furlepa i przy ul. Par 6w 10 w Z Sciu, obiekt wpisany jest
Radzigein 39A do rejestru zabytké jewod L iego pod nr A/812, nie bedacej ‘_ ‘_ OO
D D o m O . 28-440 Frampol przebudowa budynku. '
1. WYKUCIE AU W STROPIE SZYB WINDOWY Z DZWIGIEM adres inwestydi:  7amog¢ dz. nr ewid. 5 , Jedn. ewid. 066401_1.0001AR 195 Zamos,
2. WYBURZENIE SCIANKI DZIALOWEJ, WYKONANIE KONSTRUKCJI WSPORCZEJ DACHU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH Obreb Zamosé, ul. Partyzantéw 10, 22-400 Zamoéé
3. DEMONTAZ DRZWI, ZAMURQWANIE OTWORU DRZWIOWEGO TSSO | Miasla Zamodt data:
. g Czerwiec 2019
4.. WYKUCIE OTWORU DRZWIOWEGO, MONTAZ DRZWI Rynek Wielki 13, 22-400 Zamos¢
Kontakt: rodzaj i stadium Projekt archi budowlany
tel: 601 294 665 branza funkcja: imig i nazwisko nr uprawnien podpis
ussc_.ﬂ_ﬁﬂ"ﬂ»@onﬁ_ konstr- bud | proiektant. | mgr inz. Grzegorz Furlepa LUB/0112/POOK/13
konstr.- bud |sprawdzaiacy:| mgrinz. Lukasz Michalski LUB/0239/PWOK/14
architektura | projektant: [ mgrinz. arch. Tomasz Skubik 121/LBOKK/2014
architektura |sprawdzaacy QRHMM”MM”W_,S% 66/LBOIAIO
NINIEJSZE OPRACOWANIE CHRONI USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM. KOPIOWANIE | POWIELANIE BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE
(DZ.U.NR 24. poz. 83, art.1 p.2 z dnia 23. 02. 1994)




Przekroj: A-A
skala: 1:50

@

granit, parkiet

wylewka cementowa 9.0 cm

Ptyta styropianowa EPS 200-036 11 cm
Folia polietylenowa PE 0,3mm

piyta Zelbetowa gr. 20cm

tynk cem-wap. 1,5¢cm

@
granit, parkiet

wylewka cementowa 7.0 cm

Plyta styropianowa EPS 200-036 8 cm
Folia polietylenowa PE 0,3mm

plyta Zzelbetowa gr. 20cm

tynk cem-wap. 1,5cm

®
gres

wylewka cementowa 5.0 cm

Plyta styropianowa EPS 200-036 6 cm
Folia polietylenowa PE 0,3mm

chudy beton gr. 10cm

piasek 20cm

Folia polietylenowa PE 0,3mm
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nu:’lPROJI‘:KT

nazwa rysunku:

Przekroj A-A

rys.nr: 8

Pracownia Projektowa
"Multiprojekt"
Grzegorz Furlepa
Radzigcin 39A
23-440 Frampol

nazwa projektu:

Wykonanie instalacji dzwigu osobowego (windy) w obiekcie zabytkowym
zlokalizowanym przy ul. Partyzantéw 10 w Zamosciu, obiekt wpisany jest do
rejestru zabytkow wojewoédztwa Lubelskiego pod nr A/812, nie bedacej
przebudowa budynku.

adres inwestyCji: 71066z nrewid. 5 , Jedn. ewid. 066401_1.0001.AR_19.5 Zamose,

Obreb Zamo$¢, ul. Partyzantéw 10, 22-400 Zamo$¢

skala:

1:50

inwestor: . ”
Urzad Miasta Zamo$¢,

Rynek Wielki 13, 22-400 Zamos¢

kontakt:

tel: 601 294 665
e-mail:
pwmultiprojekt@o2.pl

rodzaj i stadium dokumentacji:

Projekt architektoniczno budowlany

data:
Czerwiec 2019

branza funkcja: imig i nazwisko nr uprawnien podpis
konstr.- bud | projektant; | Mgr in2. Grzegorz Furlepa LUB/0112/POOK/13
konstr.- bud |sprawdzajacy: | mgr inZ. t ukasz Michalski LUB/0239/PWOK/14
architektura | projektant: | Mgr inz. arch. Tomasz Skubik 121/LBOKK/2014
architektura dzajacy: mgr inz. arch.
Sprawczaley Grzegorz Szynkarczuk B6/LBOIA

NINIEJSZE OPRACOWANIE CHRONI USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM. KOPIOWANIE | POWIELANIE BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE
(DZ. U.NR 24. poz. 83, art.1 p.2 z dnia 23. 02. 1994)




RZUT SZYBU skala: 1:30

uzupetnienie stropu z betonu C20/25
zbrjonego siatkami gérg i dotem z pretéw
@12 ze stali A-lll (34GS) o rozstawie

rownym 10cm w obu kierunkach m
(sz6rokosc uzupefnienia 47-50cm) wykucie wneki o wym 25x25x25¢m w celu
oparcia podciggu P1 |
. . _
wykucie wneki o wym 20x47x25cm w celu -
oparcia uzupetnienia stropu . L “ _
| |
/m/ _ﬁ | _
Pierwsza belka stropowa
podcigg P1 | nieprzeznaczona do wyciecia
- | -
tA e B Al
67 207 == _ 106 uzupehnienie stropu z betonu C20/25
= _ A zbrjonego siatkami gora i dotem z pretow
i i = @12 ze stali A-lll (34GS) o rozstawie
wykucie wneki o wym 25x47x25¢m w celu — rownym 10cm w obu Kierunkach do
oparcia uzupetnienia stropu = i _ pierwszej belki stropowej (max szerokosé
uzupetnienie stropu z betonu C20/25 — ,“,m | uzupetninei 1,0m) _
zbrjonego siatkami gérg i dotem z pretow \ N
@12 ze stali A-lll (34GS) o rozstawie e L !
réwnym 10cm w obu kierunkach _
(szeroko$¢ uzupetnienia 47-72cm) |
wykucie wneki o wym 25x25x25¢m w celu
o oparcia podciggu P1
PRZEKROJ: B:B skala: 1:25
47-50cm 180 , 47-72cm
A
@
e Otwér szybu windowego
Nr 1 @12 co 10cm AN/ Nr1@12 co 10cm
L=250cm S L=250cm
Nr2 @12 co 10cm
L=40cm L=40-90cm

PRZEKROJ: A

54

KONSTRUKCJA OBUDOWY OTWORY SZYBU
WINDOWEGO W STROPIE

A skala; 1:25

SKALA: 1:25/1:50

podciag P1

o _
TG\ Nr3@12co 10cm

Nr4 @12 co 10cm £~ _

— wykucie wneki o wym 20x47x25cm w celu

oparcia uzupetnienia stropu

@

granit, parkiet

wylewka cementowa 7.0 cm

Plyta styropianowa EPS 200-036 8 cm

Folia polietylenowa PE 0,3mm

plyta Zzelbetowa gr. 20cm

tynk cem-wap. 1,5cm

—
MULTIPROJEKT

nazwa rysunku:

Konstrukcja obudowy otwory szybu windowego w stropie

"Multiprojekt"
Grzegorz Furlepa
Radzigcin 39A
23-440 Frampol

Pracownia Projektowa  [NazZWa projekiU: wykonanie instalacji dzwigu osobowego (windy) w obiekcie skala:

zabytkowym zlokalizowanym przy ul. Partyzantéw 10 w Zamosciu,
obiekt wpisany jest do rejestru zabytkow wojewoddztwa Lubelskiego ‘_ . mo
pod nr A/812, nie bedacej przebudowa budynku. )

pwmultiprojekt@o2.pl

adres Iesydl:  zamoss dz. nrewid. 5, Jedn. ewid. 066401 1.0001.AR 195 Zamost,
Obreb Zamo$¢, ul. Partyzantéw 10, 22-400 Zamo$¢

inwestor: ) ) data:
Urzad Miasta Zamos¢, Czerwiec 2019
Rynek Wielki 13, 22-400 Zamo$¢

Kontakt: rodzaj i stadium dokumentacji: Projekt architektoniczno budowlany
tel: 601 294 665 branza funkcja: imig i nazwisko nr uprawnien podpis
e-mail: konstr.- bud | profetant. | mgr inz. Grzegorz Furiepa LUB/0112/POOK/13

konstr.- bud | sprawdzajacy: | mgr inz. Lukasz Michalski LUB/0239/PWOK/14

NINIEJSZE OPRACOWANIE CHRONI USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM. KOPIOWANIE | POWIELANIE BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE

(DZ. U.NR 24. poz. 83, art.1 p.2 z dnia 23, 02. 1994)




KONSTRUKCJA PODCIAGU P1

SKALA: 1:25

1]
3012
3
ZN 4912 v, B
1]
¥ 13 x 23 =299 ¥
L 25 300 L 25,
7l 7 7 7
1-1
Nr1 /
Nr1 83
AN
25
rr
Nr1 7212 1=345
345
i)
8 -
N2 1406 12109 Wykaz zbrojenia
20 Diugo$¢ ogolna [m]
Nr | Srednica | Dlugos¢ Liczba St0S-b 34GS
[mm] [cm] [szt] 76 @12
1. 12 345 7 24,15
2. 6 109 14 15,26
Diugos¢ ogdina wg srednic m| 153 242
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretow wg $rednic [ka] 34 215
Beton B25 (C20/25) Masa pretow wg gatunkow stali kgl | 34 215
Stal St0S-b Masa catkowita tkal 25
34GS
Otulina 25 mm
ku:
ey T fasia i Konstrukcja podciagu P1 ys.nr: 10
| wy aci dzwig osabowego (vindy) b s
Grzegorz Furlepa zabytkowym zlokalizowanym przy ul. Partyzantéw 10 w Zamosciu, obiekt
Radzigcin 39A wpisany jest do rejestru zabytkéw wojewédztwa Lubelskiego pod nr 1 25
23-440 Frampol A/812, nie bedacej przebudowa budynku. .
adres IWestSii:  7amos dz. nrewid. 5 , Jedn. ewid. 066401 1.0001.AR 19.5 Zamost,
Obreb Zamos¢, ul. Partyzantéw 10, 22-400 Zamos¢
inwestor: ’ X data:
Urzad Miasta Zamos¢, ,
Rynek Wielki 13, 22-400 Zamos¢ Czerwiec 2019
kontakt: rodzaj i stadium dokumentacji: Projekt architektoniczno budowlany
tel: 601 294 665 branza funkcja: imie i nazwisko nr uprawnien podpis
pwmulti:-rno‘.jaei:ét @o2.pl Konstr.- bud | projektant: | mgr inz. Grzegorz Furlepa LUB/0112/POOK/13
konstr.- bud | sprawdzaiacy: | mgr inz. ukasz Michalski LUB/0239/PWOK/14

NINIEJSZE OPRACOWANIE CHRONI USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM. KOPIOWANIE | POWIELANIE BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE

(DZ. U.NR 24. poz. 83, art.1 p.2 z dnia 23, 02. 1994)
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istn.ogrodzenie betonowe

214 . 210 .

| PRZEBUDOWA SCHODOW
| ZEWNETRZNYCH- stan

L

istniejacy
skala: 1:100
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NAWIERZCHNIA Z
KOSTKI BETONOWEJ

istn.ogrodzenie betonowe

NA BUDYNKU OBJETA OPRACOWANIEM

o=

uu:“PROJEKT

nazwa rysunku: , .
Przebudowa schodéw zewnetrznych -stan istniejacy

Pracownia Projektowa
"Multiprojekt"
Grzegorz Furlepa
Radziecin 39A
23-440 Frampol

nazwa projektu:
Wykonanie instalacji dzwigu osobowego (windy) w obiekcie zabytkowym
zlokalizowanym przy ul. Partyzantéw 10 w Zamosciu, obiekt wpisany jest do
rejestru zabytkéw wojewédztwa Lubelskiego pod nr A/812, nie bedacej
przebudowa budynku.

adres inWestyCji:  7a006¢ dz. nr ewid. 5 , Jedn. ewid. 066401_1.0001.AR_19.5 Zamose,
Obreb Zamos¢, ul. Partyzantéw 10, 22-400 Zamos¢

inwestor: , data:
Urzad Miasta Zamos¢, Czerwiec 2019
Rynek Wielki 13, 22-400 Zamo$¢

kontakt: rodzaj i stadium dokumentacji: Projekt architektoniczno budowlany
tel: 601 294 665 branza funkcja: imie i nazwisko nr uprawnief podpis
e-mail: - jektant. | Mgr inz. Grzegorz Furlepa
pwmultiprojekt@oz.pi | KONStr--bud | - proetant | Mg Y P LUB/0112/POOK/13
konstr.- bud | sprawdzaiacy: | mgr inz. tukasz Michalski LUB/0239/PWOK/14

NINIEJSZE OPRACOWANIE CHRONI USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM. KOPIOWANIE | POWIELANIE BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE

(DZ. U.NR 24. poz. 83, art.1 p.2 z dnia 23, 02. 1994)




| PRZEBUDOWA SCHODOW

! ZEWNETRZNYCH- stan
projektowany
skala: 1:100

|

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI
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istn.ogrodzenie betonowe

NA BUDYNKU OBJETA OPRACOWANIEM

o=

—
MULTIPROIEKT

nazwa rysunku:

Przebudowa schodéw zewnetrznych -stan projektowany

Pracownia Projektowa
"Multiprojekt"
Grzegorz Furlepa
Radziecin 39A
23-440 Frampol

nazwa projektu:

Wykonanie instalacji dzwigu osobowego (windy) w obiekcie zabytkowym
zlokalizowanym przy ul. Partyzantéw 10 w Zamosciu, obiekt wpisany jest do
rejestru zabytkéw wojewédztwa Lubelskiego pod nr A/812, nie bedacej
przebudowa budynku.

adres inwestycji:

Zamo$¢ dz. nrewid. 5 , Jedn. ewid. 066401_1.0001.AR_19.5 Zamos$c,
Obreb Zamos¢, ul. Partyzantéw 10, 22-400 Zamos¢

inwestor: , L.
Urzad Miasta Zamos¢,

Rynek Wielki 13, 22-400 Zamo$¢

kontakt:

rodzaj i stadium dokumentacji: Projekt architektoniczno budowlany

data:

Czerwiec 2019

tel: 601 294 665

e-mail:
pwmultiprojekt@o2.pl

branza funkcja: imig i nazwisko nr uprawnien podpis
konstr.- bud | projektant. | Mgr inZ. Grzegorz Furlepa LUB/0112/POOK/13
konstr.- bud | sprawdzaiacy: | mgr inz. tukasz Michalski LUB/0239/PWOK/14

NINIEJSZE OPRACOWANIE CHRONI USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM. KOPIOWANIE | POWIELANIE BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE

(DZ. U.NR 24. poz. 83, art.1 p.2 z dnia 23, 02. 1994)




KONSTRUKCJA SCHODOW ZEWNETRZNYCH
SKALA: 1:25

2200 L 250
7 7
L 250 2450 L

7 7

plytki z granitu ptomieniowanego gr. 2cm
350 na kleju mrozoodpornym wysokoelastycznym

k- — —
7 7 Iptyta Zelbetowa gr. 12cm

g R 'Q 10cm podsypka z piasku zageszczona
— - 3 S 5 mechanicznie
W 0-+81cm warstwa profilujgca z gruntu rodzimego
podioze G1
g il
Nr 5 @ 120 20cm T ' [
[=272cm . : ;

/

Nr 6 @[12co 100cm
w co dfugiej warstwig

3
S _— = g
(= =
< 1< ]
Nr7 @ 12c0200m T
1=197cm
-
A >k
=
Wykaz zbrojenia
Dtugo$¢ ogolna [m]
Nr | Srednica | Dlugos¢ | Liczba 34GS
[mm] [mm] [szt] 76 @12
1 12 2894 2,38 6,89
2 12 2916 2,38 6,94
3 12 3675 2,38 8,75
4 6 1050 17 17,85
5 12 2720 22 59,84 113°
6 12 230 36 8,27
7 12 1970 14 27,58
Dtugo$¢ ogdlna wg Srednic [m] 17,9 118,27
Masa 1mb preta [kg/mb] [ 0,222 0,888 g
Masa pretéw wg rednic [ka] 40 105,02
Masa pretow wg gatunkow stali [kg] 109,02
Masa catkowita [kg] 109 Beton C20I25 (825)
Stal 34GS
Otulina 20 mm
nazwa rysunku: ) ,
T TT— Konstrukcja schodéw zewnetrznych s 13
Pracownia Projektowa nazwa projektu: skala:
"Multiprojekt" Wy ie i ji dzwigu (windy) w Y Y
G;e"gz?rzi:u:gipa ) i ym przy uI._Pm y 10w ’ iu, obiekt ,.: y jes(‘do i
23-4409Frampol rejestru zabytk j pﬂebudlowq budynkl’j)_Od nr A/812, nie bedacej 1 25
adres iInWestyoii:  zamoss dz. nr ewid. 5 , Jedn. ewid. 066401_1.0001.AR 195 Zamost,
Obreb Zamos¢, ul. Partyzantéw 10, 22-400 Zamos¢
inwestor: . » data:
Urzad Miasta Zamosc¢, )
Rynek Wielki 13, 22-400 Zamos¢ Czerwiec 2019
Kontakt: rodzaj i stadium dokumentacji: Projekt architektoniczno budowlany
tel: 601294 665 branza funkcja: imie i nazwisko nr uprawnien podpis
e-mail: . ' ..
pwmultiprojekt@o2.pl konstr.- bud | projektant; | Mgrinz. Grzegorz Furlepa LUB/0112/POOK/13
konstr.- bud | sprawdzajacy: | mgr inz. Lukasz Michalski LUB/0239/PWOK/14
NINIESZE OPRACOWANIE CHRONI USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM. KOPIOWANIE i POWIELANIE BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE
(DZ.U.NR 24. poz. 83, art.1 p.2 z dnia 23. 02. 1994)




PRZEKROJ: A-A

20

Nr 3 @ 12¢o0 40cm

w co druglej warstwie

Nr1 @12|co 20cm

L=96-+230cm

220

Nr2 @12 co 20cm

KONSTRUKCJA POLICZKOW
SCHODOW ZEWNETRZNYCH

SKALA: 1:25

Nr 3 @ 12co 40cm

L=55-{285¢cm w co drugiej warstwie
=
o
©
=
& I
N
=
53
©
S = [
=]
z Nr1 @12 co 20cm
§ w dwdch rzedach
2|8 =96+ 230cm
0
N [©
ST k 270 .
# A
N
U
Wykaz zbrojenia na jeden policzek schodéw
Dtugos¢ ogoina [m]
Nr | Srednica | Dlugos¢ | Liczba 34GS
[mm] [cm] [szt] @12
1 12 96+230 - 23,56
2 12 55+285 - 45,56
3 12 23 30 6.9
Diugo$é ogélna wg $rednic [m] 76,02 B eton C20 I25 (825)
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,888
Vasa pretow wg $rednic kdl 6750 Stal 34GS
Masa pretow wg gatunkéw stali [ka] 67,50 Otulina 20 mm
Masa catkowita [ka] 67,50
ku: . . . .
naANa [ySunky Konstrukcja policzkéw schodéw zewnetrznych s 14
WOLTE o | "@2waprojeku: wykonanie instalacji dzwigu osobowego (windy) w obiekcie skala:
zabytkowym zlokali: ym przy ul. Party 6w 10 w Z: $
Pracownia Projektowa obiekt wpisany jest do rejestru zabytkéw wojewédztwa 1:25
G,;egorﬂ, F'u"epa Lubelskiego pod nr A/812, nie bedacej przebudowa budynku. .

Radzigcin 39A
23-440 Frampol

adres iWestyCii: 72066 dz. nr ewid. 5 , Jedn. ewid. 066401_1.0001.AR_19.5 Zamos,
Obreb Zamos¢, ul. Partyzantow 10, 22-400 Zamo$¢

inwestor: . . data:
Urzad Miasta Zamosc¢, .
Rynek Wielki 13, 22-400 Zamo$¢ Czerwiec 2019

Kontakt: rodzaj i stadium i Projekt archil iczno budowl
tel: 601 294 665 branza funkcja: imie i nazwisko nr uprawnien podpis
e-mail: - jekiant. | mr inz. Grzegorz Furlepa
pwmultiprojekt@oz.pl | KONStT-bud | - poskant Y 9 p LUB/0112/POOK/13
konstr.- bud | sprawdzajacy: | mgr inz. Lukasz Michalski LUB/0239/PWOK/14

NINIEJSZE OPRACOWANIE CHRONI USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM. KOPIOWANIE i POWIELANIE BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE

(DZ. U. NR 24. poz. 83, art.1 p.2 z dnia 23. 02. 1994)




BALUSTRADA SCHODOW ZEWNETRZNYCH

SKALA: 1:25

pochwyt balustrady- profil

stupek balustrady- profil

stalowy stalowy020x60mm

stalowy stalowy020x40m

110

motyw dekoracyjny
stalowy kuty
/
| —
| —
| —
| —
| <
L~
==
| stupek balustrady- profil
L stalowy  stalowy020x40mm
wypetnienie balustrady pret stalowy
kwadratowy 1,5x1,5¢cm co 12cm
stupek balustrady- profil
stalowy stalowy040x40mm
nazwa rysunku: ,
R Balustrada schodow zewngtrznych ys.r: 15
Pracownia Projektowa nazwa projektu: Wykonanie instalacji dzwigu osobowego (windy) w obiekcie skala:
G;:;z:,’:;’:ﬁ'epa zabytkowym zlokalizowanym przy ul. Partyzantéw 10 w Zamosciu, obiekt
Radzigcin 39A wpisany jest do rejestru zabytkéw wojewodztwa Lubelskiego pod nr 1 . 2 5
23-440 Frampol A/812, nie bedacej przebudowa budynku. .
adres IWestSii:  7amos dz. nrewid. 5 , Jedn. ewid. 066401 1.0001.AR 19.5 Zamost,
Obreb Zamos¢, ul. Partyzantéw 10, 22-400 Zamos¢
inwestor: ) data:
Urzad Miasta Zamos¢, ,
Rynek Wielki 13, 22-400 Zamos¢ Czerwiec 2019
Kontakt: rodzaj i stadium dokumentacji: Projekt architektoniczno budowlany
tel: 601 294 665 branza funkcja: imie i nazwisko nr uprawnien podpis
pwmulti:-rno‘?ei:ét @o2.pl Konstr.- bud | projektant: | mgr inz. Grzegorz Furlepa LUB/0112/POOK/13
konstr.- bud | sprawdzaiacy: | mgr inz. ukasz Michalski LUB/0239/PWOK/14

NINIEJSZE OPRACOWANIE CHRONI USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM. KOPIOWANIE | POWIELANIE BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE

(DZ. U.NR 24. poz. 83, art.1 p.2 z dnia 23, 02. 1994)




Zaprawa cementowa M10

|-

konsystenciji wilgotnej

L
164

NADPROZE STALOWE ST-1
SKALA: 1:20

Zaprawa cementowa M10‘
o konsystencji Wilgotnejf

%3
A

24

M14 M14 M14 14
IR — U |
7 1240
+12,05 | 1
Zaprawa cementowa !\LHO |
0 konsystencji wilgotnej 12, 3b , 35 , 3 . 85 12,
4 1 2 2 1 2
3 102 M
1 2
| ) 169 $ |
1 A
Proj’ektowa_ny istniejaca
otwdr drzwiowy Sciana |
I - _—
60 istniejaca
4”12 % 12* /" $ciana
1240 . A4 1240

Zaprawa cementowa M10

Sruba M14, L=540mm

i co 35cm

siatka Rabitza

Projektowany
otwor drzwiowy lub okienny

—
MULTIPROJEKT

nazwa rysunku:

Pracownia Projektowa
"Multiprojekt"
Grzegorz Furlepa
Radzigcin 39A
23-440 Frampol

Konstrukcja belek spocznikowych s 16
nazwa projektu: skala:
Wykonanie instalacji dzwigu osobowego (windy) w obiekcie zabytkowym
zlokalizowanym przy ul. Partyzantéw 10 w Zamosciu, obiekt wpisany jest do
rejestru zabytkéw wojewédztwa Lubelskiego pod nr A/812, nie bedacej 1 20
przebudowg budynku.
adres imwesydl:  7amoss dz. nrewid. 5 , Jedn. ewid. 066401 1.0001AR 195 Zamosc,
Obreb Zamo$¢, ul. Partyzantéw 10, 22400 Zamos$¢

inwestor: data:

Urzad Miasta Zamos¢,
Rynek Wielki 13, 22-400 Zamo$¢

Czerwiec 2019

kontakt:

rodzaj i stadium dokumentacji:

Projekt architektoniczno budowlany

tel: 601 294 665

e-mail:
pwmultiprojekt@o2.pl

branza funkgja: imig i nazwisko nruprawnien podpis
konstr.-bud | projektant: | Mgrinz. Grzegorz Furlepa LUB/0112/POOK/13
konstr.- bud | sprawdzajacy: | mgr inz. L ukasz Michalski LUB/0239/PWOK/14

NINIEJSZE OPRACOWANIE CHRONI USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM. KOPIOWANIE i POWIELANIE BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE

(DZ. U. NR 24. poz. 83, art.1 p.2 z dnia 23. 02. 1994)




RZUT PODSZYBIA
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, 15 ¥ 20
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220
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155

274cm
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Nr3 8 @12, L
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Nr3 8 @12, L
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40

5

L 15
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20

L

227

dlugos¢ belki, L=7,74m

15, 177 15, 20 “c PRZEKROJ 1-1
201 Nr3 8 @12, L=311cm
co 15¢cm
- 183 Nr3 8 @12, L=263cm
0 co 15¢cm 9 i 297 ,
L 207 , 20
S g 15, 177 157,20
1 1 1 1 7
wieniec podszybia wieniec podszybia
Nr3 prety @12,  Nr4@12 Nr6 @12 co 0,5m w co ﬂﬁ 6 Nré @12 co 0,5m w co
\ co 15¢cm co 10cm\\ drugim rzedzie 55 Nr5@12 NI5@12 drugim rzedzie 5
Z 1 r—a —_— —_—= = p—a o
PETIREEEEE S p-q}/ co10em o 10om N - 5,
b d : 4 0 -
. N\ Nr5@12 - Nrd@12 L d|  Nr3g12 Nr3g12 || J|INNrdd12 o
] o 10am N 8| co 10cm /' co 15cm co 15cm \y co 10cm m .
< £ ™
w B 8 2 &
" 1 \Nr6 @12 co 0,5m w co [ ua @12 oMo._m_.:éoo [ 5 [ w
P 4| drugim rzedzie " 1| drugim rzedzie » Nr1 @12 » S
-[1,00
b o R . co 15cm /\ N
- Ty I N / =
> ¢ w — L g L g g g g L g L g Ld LJ LJ L] id =
N2 I ]| nesgt2 Nisgi2 |[']] NepiZ = Y A . 122
8803% * 47 c0 10cm 8803%,. L Noosoa . - 1.
L w P 1 g = N . Nr2 @12
- = o m Belka pod $ciang podszybia co 15cm Belka pod $ciana podszvbia
w - R 4312 strzemiona @6 co 15cm P 'ang podszy
P o c M c 4312 strzemiona @6 co 15cm
- - a4 (S
‘— o zaémas\ 212, Nr5@12 Nré @12 co 0,5m w co L N N3 plety 212 ‘— o< 8 s 15 177 5 2
.T“ g0 toem & co 10cm  drugim rzedzie 1T o 15tm 10 s =|8  — I
NN NS SN N 55
Nr6 80912, L=15¢cm
Nrd@12 |/ N\ Nr3 prety @12,
co 10cm co 15cm
WIENIEC PODSZYBIA W8
BELKA POD SCIANAMI PODSZYBIA
oy Nri2g12 15
- , — A
Wykaz zbrojenia szybu windowego strzemiona @6 co15¢m Nr12@12
o o \ Diugos¢ ogolna [m] N [=66cm
F ~ Nr | Srednica | Dlugos¢ | Liczba 34GS NH2012 o strzemiona @6co15¢cm
[ap] -
5 Nr3 8 @112, L=263cm 8 o] | foml | (s2t) o12 N N . J =T8em
S ) 1 12 223 30 66,90 ykaz zbrojenia wierica W1 na 1mb Nr12912
183 co anw: _ 2| 12 245 32 7840 Dlugost ogdina [m]
Z_‘w‘_w 12, L=311cm 3 12 274 8 21,92 Nr | Srednica | Diugosé Liczba St0S-b 34GS
201 €O 1oCm m 235 8 18.80 [mm] [cm] [szt] @6 @12 Wykaz zbrojenia wieica W1 na 1mb
w15 177 15, 20 12 311 8 24,88 T 12 100 4 4,00 Dlugos¢ ogolna [m]
¥ 227 ¥ 12 263 8 21,04 2 6 66 6 3,96 Nr | Srednica | Dlugos¢ | Liczba | StoSb | 34GS
4 12 259 82 212,38 Dlugos¢ ogolna wg $rednic [m] | 3,96 4,0 [mm] [om] [szt] 6 312
5| 12 120 104 124,80 Masa 1mb preta kgmb] | 0222 | 0888 1 12 100 4 4,00
6 12 15 80 120 Masa pretoéw wg $rednic kgl | 0,88 3,55 2. 6 78 6 468
Dlugost ogoina wg Srednic ] 58112 Masa pretow wg gatunkow stali kgl | 0,88 3,55 Dlugos¢ ogdlna wg srednic [m] | 4,68 4,0
Masa 1mb preta kg/mb] 0,688 Masa calkowita [ka] 443 Masa Tmb preta kgmb] | 0,222 | 0,888
Masa pretéw wg $rednic [ka] 516,04 dlugos¢ wienica 1=7,74m Masa pretéw wg $rednic kgl | 1,04 3,55
Masa pretow wg gatunkéw stali [ka] 516,04 Masa pretow wg gatunkéw stali kgl | 1,04 3,55
Masa catkowita lkal 516 Masa catkowita lka] 4,59

134

PLYTA FUNDAMENTOWA

WINDOWEGO

sk

227

ala:1:20

/BROJENIE PODSZYBIA SZYBU

SN

15,

192

Nr2@12 co 15¢cm
gorg i dotem

AL o

, 20

165

220

L 156

a

, 20

Nr1 @12 co 15¢cm

245¢cm

Nr2 32012, L

Nr1 30 @12 L=223cm

géra i dotem

Beton B30 (C25/30)

Stal St0S-b
34GS

Otulina 25 mm

nazwa rysunku:

nﬂﬂ——w_ﬂo._m—ﬂ._.

Zbrojenie podszybia szybu windowego

Pracownia Projektowa nazwa projektu:
"Multiprojekt"
Grzegorz Furlepa
Radzigcin 39A
23-440 Frampol

przebudowa budynku.

Wykonanie instalacji dzwigu osobowego (windy) w obiekcie zabytkowym
zlokalizowanym przy ul. Partyzantéw 10 w Zamosciu, obiekt wpisany jest do
rejestru zabytkéw wojewoédztwa Lubelskiego pod nr A/812, nie bedacej

skala:

1:25

adres inwestycji:

Zamo$¢ dz.nrewid. 5 , Jedn. ewid. 066401_1.0001.AR_19.5 Zamos¢,
Obreb Zamos¢, ul. Partyzantow 10, 22400 Zamo$¢

inwestor:

Urzad Miasta Zamos¢,
Rynek Wielki 13, 22-400 Zamos¢

data:
Czerwiec 2019

kontakt:

rodzaj i stadium dokumentacji:

Projekt architektoniczno budowlany

tel: 601 294 665 branza funkcja: imie i nazwisko nr uprawnien podpis
e-mail: R . X inz. G Furli
pwmultiprojekt@o2.pl konstr.-bud | projeidant. | MOrine. Lrzegorz Furiepa LUB/0112/POOK/13
konstr.- bud | sprawdzaiacy: | mgr inz. t ukasz Michalski LUB/0239/PWOK/14

(DZ. U. NR 24. poz. 83, art.1 p.2 z dnia 23. 02. 1994)

NINIEJSZE OPRACOWANIE CHRONI USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM. KOPIOWANIE i POWIELANIE BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE




STOLARKA OKIENNA DREWNIANA

NR A 2 2 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
Symbol 01 02 03 .
- stan projektowany
Schemat
Wymiar w So 100 140
Swietle muru Ho 110 127
Wymiary S 96.0 136
zewnetrzne o$cieznicy H 106.0 125
llos¢ 2 1
Uwagi
UWAGA!
1. Szyba bezpieczna,
2. okna drewniane dwuszybowe,
3. Wspotczynnik przenikania ciepta U < 1,1 [W/m2 x K],
STOLARKA DZWIOWA DREWNIANA
NR 1 2
NR drewniane drewniane
Symbol D1 D2
Schemat mm
. UWAGA!!!
Wymiar w So 102.0 140.0 . . s
L Stolarke drzwiowa i okienna wraz
$wietle muru Ho 205.0 250.0 .. N ) . —
Wymiar w 3 900 120.0 zobramowniami nalezy wykonac o takim T P Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej
Swistle odcieznicy H 200.0 220.0 samym ksztalcie i wygladzie jak istniejaca PracouniaProdona | T2V DTIOKU Kk onanie instalaci dZwigh osobowego (windy) w obickcie Tl
Rodzaj skrzvdt L R L R stolarka mnm_m__hﬁmn._wum zabytkowym zlokalizowanym przy ul. Partyzantéw 10 w Zamosciu,
00Za| sKrzyara Radzigcin 39A obiekt wpisany jest do rejestru zabytkéw wojewodztwa 1:100
o6 3 2 _ _ 23-440 Frampol Lubelskiego pod nr A/812, nie bedacej przebudowa budynku. ’
Razem 5 1 adres WesGii zamoge dz. nr ewid. 5, Jedn. ewid. 066401 1.0001AR 195 Zamose,
C<<m©_ Obreb Zamo$¢, ul. Partyzantéw 10, 22-400 Zamo$¢
inwestor: ’ data:
Urzad Miasta Zamos¢, Czerwiec 2019
I Rynek Wielki 13, 22-400 Zamo$¢
E . Kontakt: rodzaj i stadium dokumentacji: Projekt architektoniczno budowlany
M. q,_\.NE_H__.mE:_.ﬂsm tm:..._w ia ciepta U <1 Wim2 x K tel: 601 294 665 branza funkeja: imig i nazwisko nr uprawnien podpis
- Y¥spoiczynnik przenikania ciepta <1,5 [W/m2 x K]. usa___aw._ﬁ.”m”.m@on.u_ konstr.-bud | projektant. | gr in2. Grzegorz Furlepa LUB/0112/POOK/13
konstr.- bud |sprawdzaiacy: | mgr inz. tukasz Michalski LUB/0239/PWOK/14
architektura | projektant: |Mgr inZ. arch. Tomasz Skubik 121/LBOKK/2014
architektura | sprawdzajacy: OﬁH@@MHMN@HﬁWENc_A 66/LBOIA/09

NINIEJSZE OPRACOWANIE CHRONI USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM. KOPIOWANIE | POWIELANIE BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE
(DZ. U.NR 24. poz. 83, art1 p.2 z dnia 23. 02. 1994)




