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MaKo Consulting
ul. Peowiakow 9/27
22-400 Zamost

Na podstawie art. 10 ust. 6 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z pdzn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegbtowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t|. DzU. z 2017 r.
poz.784), po uzyskaniu opinii Zarzadu Drég Grodzkich w Zamoéciu oraz Komendy Miejskiej

Policji w Zamosciu;
zatwierdzam:

przediozony projekt czasowej organizacji ruchu drogowego i zabezpieczenia strefy robdt
na czas inwestycji pn.. ,Rozbudowa drogi dojazdowej wraz z infrastruktura techniczng
na terenie zalewu miejskiego w Zamosciu”,

Uwagi:

. w trakcie realizacji robot nalezy zapewni¢ dojazd do boiska treningowego i ogrodkow
dziatkowych przylegajacych do drogi.

Przewidywany termin wprowadzenia czasowej zmiany organizacji ruchu:

od - 20-10-2023 r,

Przewidywany termin przywrocenia statej organizaciji ruchu:

do — 29-12-2023 r.

Zarzad Drog Grodzkich w Zamos$ciu powiadomi pisemnie organ zarzadzajgcy ruchem

o terminie wprowadzenia zmian w organizacji ruchu.

Zatacznik:

Projekt organizacji ruchu

Otrzymuie:

1. Zarzad Drog Grodzkich w Zamosciu.
2. Komenda Migjska Policji w Zamosciu




Zamo$¢ 13.10.2023 r.
Zarzad Drog Grodzkich w Zamoéciu
ul. Kilinskiego 86, 22-400 Zamo$¢
tel./fax 84 639 61 89, tel. 84 638 31 98
sekretariat@zdg.zamosc.pl

SDM.4511.130.2023.MM

Mako consulting
ul. Peowiakow 9/27
22-400 Zamos¢

Przedlozony Projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia strefy robét na czas inwestycji pn.:
»ROZBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTUR4 TECHNICZNA NA
TERENIE ZALEWU MIEJSKIEGO W ZAMOSCIU”, Zarzad Drég Grodzkich w Zamosciu opiniuje
pozytywnie, z uwaga:

- w trakcie realizacji robdt nalezy zapewnié dojazd do boisk treningowych i ogrodkéw dziatkowych

przylegajacych do drogi.

Do wiadomosci:
Urzad Miasta Zamo$¢
Wydziat Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Srodowiska
ul. Partyzantéw 10
22-400 Zamo$¢
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|. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie czasowej organizacji ruchu dla inwestycji tj.
,ROZBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA TERENIE
ZALEWU MIEJSKIEGO W ZAMOSCIU”.

2. Inwestor:
PREZYDENT MIASTA ZAMOSC, UL. RYNEK WIELKI 13, 22-400 ZAMOSC

3. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z p6z. zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 z péz.
zmianami)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 645 z pdz. zm. )

e Ustawaz dnia 20 czerwca 1997r . Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2023 poz. 1047 z péz.

zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 24 marca 2017 r w sprawie szczegdtowych

warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym

zarzgdzaniem (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 784 z p6z. zmianami )

e Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury i Budownictwa oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipiec 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz.U. 2019

poz. 2310 z pdz. zmianami )

4. Istniejgcy stan zagospodarowania
Przedmiot opracowania stanowi istniejgca droga o zdegradowanej nawierzchni asfaltowej. W

podfozu nie stwierdzono obecnos¢ uzbrojenia podziemnego. Stwierdzono, ze odprowadzenie
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wdéd opadowych odbywa sie przy pomocy spadkéw podtuznych i poprzecznych istniejgcej

drogi do istniejgcych rowdw oraz trendw zielonych.

Struktura ruchowa na drodze: pojazdy ciezarowe i pojazdy osobowe. Kategoria ruchu KR3.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zaprojektowano rozbudowe drogi dojazdowej wraz z infrastrukturg techniczng na terenie
Zalewu Miejskiego w Zamosciu. Zakres robdt od km 0+009.60 do km 0+939.2 (dt. odcinka
929,6 m). Przedmiotowy odcinek drogi charakteryzuje odcinkami prostymi oraz odcinkami
krzywoliniowymi. Projektowana szerokos$¢ drogi wynosi 5,0 m — droge zaprojektowano o
przekroju dwukierunkowym z dwoma pasami ruchu o szerokosci po 2,50m. Wzdtuz
przedmiotowego odcinka zaprojektowano obustronne pobocza gruntowe o szerokosci 0,75m
oraz budowe zjazdéw zwykitych. Projektowang droge dojazdowg zaprojektowano o
nawierzchni asfaltowej (od km 0+009.60 do km 0+799.00 ) oraz o nawierzchni z kostki

brukowej betonowej gr 8 cm koloru grafitowego (od km 0+799.00 do km 0+939.2).

Droga meczennikow rotundy - wiaczenie istniejacej drogi do projektowanej drogi dojazdowej
zaprojektowano jako zjazd zwykly o szerokosci 7,30 m oraz o tukach poziomych R1=3,0 i
R2=7,0m. Nawierzchnie zjazdu zaprojektowano z kostki granitowej tupanej, ktdrg

obramowano za pomocg kraweznika granitowego 15x30x100 cm.

Droga pieszo-rowerowa do zbiornikow wodnych Zalewu Miejskiego — zaprojektowano droge
pieszo-rowerowg o szerokosci statej rownej 3,50 m oraz o nawierzchni z kostki brukowej
betonowej koloru grafitowego gr. 8 cm. Droge obramowano za pomocg obrzeza betonowego

8x30x100cm.

6. Opis projektowanego oznakowania i zabezpieczenie prowadzonych roboét

ETAP | obejmuje realizacje pozostatego zakresu inwestycji na odcinku od drugiego ze zjazdéw
na teren kolejowy do korica opracowania, etap ten realizowany bedzie z wytagczeniem z ruchu
strefy prac, z dopuszczeniem dojazdu dla stuzb ratowniczych, pojazdéw budowy oraz dojazdu

do ogrodkow dziatkowych.
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ETAP Il zaprojektowano prowadzenie robdt na potowie szerokosci drogi na odcinku od
skrzyzowania z ul. Altanowg do wysokosci zjazdu do terenéw PKP, przed drogg prowadzacg do
zbiornikéw wodnych Zalewu Miejskiego, po stronie prawej. W etapie tym ruch odbywac

bedzie sie potowg szerokosci jezdni na odcinku strefy robét.

ETAP Il zaprojektowano prowadzenie robot na potowie szerokosci drogi na odcinku od
wysokosci zjazdu do terenéw PKP do drogi prowadzacej do zbiornikdw wodnych Zalewu
Miejskiego, po stronie prawej. W etapie tym ruch odbywac bedzie sie potowa szerokosci jezdni

na odcinku strefy robot.

ETAP IV zaprojektowano prowadzenie robdt przy zamknieciu dla ruchu z wytaczeniem stuzb
ratunkowych, pojazdéw budowy oraz dojazdu do ogrodéw dziatkowych odcinka dfugosci ok
300 mb od zjazdu na droge pieszo-rowerowg prowadzgcy do zbiornikéw wodnych Zalewu

Miejskiego w kierunku boisk pitkarskich.

ETAP V zaprojektowano prowadzenie robét na poftowie szerokosci drogi dojazdowej i
dtugosci ok 50 mb. po stronie lewej w obrebie zjazdu do drogi pieszo-rowerowej oraz przy
zamknieciu dla ruchu, z wylgczeniem pojazdow budowy i stuzb ratowniczych catego

realizowanego odcinka drogi pieszo-rowerowe;j.

ETAP VI zaprojektowano prowadzenie robdt na potowie szerokosci drogi na odcinku od
skrzyzowania z ul. Altanowa wraz z wtgczeniem Drogi Meczennikoéw Majdanka, na dtugosci ok

125 mb. po stronie lewej.

ETAP V obejmuje realizacje pozostatego zakresu inwestycji na odcinku od drugiego ze zjazdow
na teren kolejowy do korica opracowania, etap ten realizowany bedzie z wytgczeniem z ruchu
strefy prac, z dopuszczeniem dojazdu dla stuzb ratowniczych, pojazdéw budowy oraz dojazdu

do ogrédkow dziatkowych.

ETAP VI obejmuje realizacje pozostatego zakresu inwestycji na odcinku od drugiego ze
zjazddw na teren kolejowy do konca opracowania, etap ten realizowany bedzie z wytgczeniem
z ruchu strefy prac, z dopuszczeniem dojazdu dla stuzb ratowniczych, pojazdéw budowy oraz

dojazdu do ogrodkéw dziatkowych.
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Projektowane oznakowanie dla poszczegdlnych etapow przedstawiono w czesci graficznej

niniejszego opracowania.

7.Warunki techniczne oznakowania:

Zabezpieczenie i oznakowanie robdt musi by¢ dostosowane do utrudnien na drodze, a
takze zapewni¢ bezpieczeristwo uczestnikom ruchu oraz osobom wykonujgcym prace.

e Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robot
na drodze powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien, jak i w nocy oraz utrzymane w
nalezytym stanie przez okres trwania robot.

¢ Do oznakowania robét nalezy zastosowac znaki ,Srednie", z folii odblaskowej II-gen.

* Znaki i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu nalezy usuwa¢ w miare postepu robét.

* Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢

ubrane w odziez ostrzegawczg o barwie pomararnczowej, wyposazonej w elementy

odblaskowe o barwie zéttej lub pomaranczowe;.

8.Zagrozenia ruchu
e Kolizje sprzetu budowalnego z uczestnikami ruchu
9.Utrudnienia ruchu
e utrudnienia w poruszaniu sie pieszych oraz pojazdéw
10.Wprowadzanie zmian
Jezeli Wykonawca uzna, ze moze wprowadzi¢ nowg organizacje w celu usprawnienia

wykonywania robét budowalnych to na swéj koszt wykona nowg czasowg organizacje ruchu.

11. Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu:
Do 30.06.2024 r.
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Il. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan Orientacyjny skala : 1:10000

2. Stata organizacja ruchu skala: 1:500

CZASOWA ORGANIZACIA RUCHU
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