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MaKo Consulting
ul. Peowiakow 9/27
22-400 Zamosé

Na podstawie art. 10 ust. 6 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z pdzn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesénia 2003r. w sprawie szczegbtowych warunkdéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (tj. Dz.U. z 2017 r.
poz.784), po uzyskaniu opinii Zarzadu Drég Grodzkich w Zamosciu i Komendy Miejskiej

Policji w Zamosciu;

zatwierdzam:

projekt statej organizacji ruchu zadania pn. ,Rozbudowa drogi dojazdowej wraz z infrastruktura

techniczng na terenie zalewu miejskiego w Zamosciu”.
Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu do 31-12-2024 r.

Zarzad Drég Grodzkich w Zamosciu powiadomi pisemnie organ zarzgdzajgcy ruchem

o terminie wprowadzenia zmian w organizacji ruchu.

i g " eIl Y]
Zastepca Frezydenta Miasta

Zatgcznik: Projekt organizacji ruchu.
Otrzymuje:

1.Zarzad Drég Grodzkich w Zamosciu.
2 Komenda Miejska Policji w Zamosciu.



Zarzad Drég Grodzkich w Zamosciu Zamos¢ 02.10.2023 r.
ul. Kilinskiego 86, 22-400 Zamos$é

tel./fax 84 639 61 89

sekretariat@zdg.zamosc.pl

SDM.4510.16.2023.MM

MaKo Consulting
ul. Peowiakow 9/27
22-400 Zamos¢

Przedtozony Projekt statej organizacji ruchu zadania pn. ,,Rozbudowa drogi
dojazdowej wraz z infrastrukturg techniczng na terenie zalewu miejskiego

w ZamoSciu”, Zarzad Drég Grodzkich w Zamosciu opiniuje pozytywnie bez uwag.

Do wiadomosdci:
1. Urzad Miasta Zamo$¢é
Wydziat Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Srodowiska
ul. Partyzantéw 10
22-400 Zamos$é
2. Komenda Miejska Policji w Zamosciu
ul. Wyszynskiego 2
22-400 Zamos$é
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1. Plan orientacyjny skala 1:10 000

2. Projekt statej organizacji ruchu skala 1:500
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|. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie statej organizacji ruchu dla inwestycji tj.
»ROZBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA TERENIE
ZALEWU MIEJSKIEGO W ZAMOSCIU”.

2. Inwestor:
PREZYDENT MIASTA ZAMOSC, UL. RYNEK WIELKI 13, 22-400 ZAMOSC

3. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z péz. zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 z péz.
zmianami)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 645 z pbz. zm. )

e Ustawaz dnia 20 czerwca 1997r . Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2023 poz. 1047 z péz.

zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 24 marca 2017 r w sprawie szczegétowych

warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym

zarzadzaniem (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 784 z pdZ. zmianami )

e Rozporzadzenie Ministréow Infrastruktury i Budownictwa oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipiec 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (Dz.U. 2019

poz. 2310 z pdz. zmianami )

4. Istniejgcy stan zagospodarowania

Przedmiot opracowania stanowi istniejaca droga o zdegradowanej nawierzchni asfaltowej. W
podfozu nie stwierdzono obecno$¢ uzbrojenia podziemnego. Stwierdzono, ze odprowadzenie
wod opadowych odbywa sie przy pomocy spadkéw podtuznych i poprzecznych istniejgcej

drogi do istniejacych rowdéw oraz trendw zielonych.

Struktura ruchowa na drodze: pojazdy ciezarowe i pojazdy osobowe. Kategoria ruchu KR3.

STAtA ORGANIZACIA RUCHU 3



5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zaprojektowano rozbudowe drogi dojazdowej wraz z infrastrukturg techniczna na terenie
Zalewu Miejskiego w Zamosciu. Zakres rob6t od km 0+009.60 do km 0+939.2 (dt. odcinka
929,6 m). Przedmiotowy odcinek drogi charakteryzuje odcinkami prostymi oraz odcinkami
krzywoliniowymi. Projektowana szeroko$¢ drogi wynosi 5,0 m — droge zaprojektowano o
przekroju dwukierunkowym z dwoma pasami ruchu o szerokoéci po 2,50m. Wzdtuz
przedmiotowego odcinka zaprojektowano obustronne pobocza gruntowe o szerokosci 0,75m
oraz budowe zjazdéw zwyktych. Projektowang droge dojazdowa zaprojektowano o
nawierzchni asfaltowej (od km 0+009.60 do km 0+799.00 ) oraz o nawierzchni z kostki

brukowej betonowej gr 8 cm koloru grafitowego (od km 0+799.00 do km 0+939.2).

Droga meczennikéw rotundy - wigczenie istniejgcej drogi do projektowanej drogi dojazdowej
zaprojektowano jako zjazd zwykly o szerokosci 7,30 m oraz o tukach poziomych R1=3,0 i
R2=7,0m. Nawierzchnie zjazdu zaprojektowano z kostki granitowej ftupanej, ktdra

obramowano za pomoca kraweznika granitowego 15x30x100 cm.

Droga pieszo-rowerowa do zbiornikéw wodnych Zalewu Miejskiego — zaprojektowano droge
pieszo-rowerowq o szerokosci statej rownej 3,50 m oraz o nawierzchni z kostki brukowej
betonowej koloru grafitowego gr. 8 cm. Droge obramowano za pomoca obrzeza betonowego

8x30x100cm.

6. Opis projektowanego oznakowania

Szczegbtowe oznakowanie poziome oraz pionowe znajduje sie w czeéci graficznej zataczonej

do niniejszego opracowania.

7. Warunki wykonania statej organizacji ruchu:

Lokalizacja oznakowania winna zosta¢ ustawiona w miejscach wskazanych na planie
sytuacyjnym w sposob umozliwiajacy jego najlepsza mozliwg widoczno$é. Symbole znakéw
i stupkéw w opracowaniu nie odzwierciedlajg ich rzeczywistych rozmiaréw. Po wykonaniu
prac oznakowanie docelowe musi stanowi¢ przedmiot oddzielnego odbioru branzowego
z udziatem inspektora nadzoru, przedstawiciela wtasciwej rzeczowo Komendy Policji, organu
zarzadzajacego ruchem i Inwestora.

Warunki wykonania oznakowania pionowego i poziomego:

e B B e R R T i)
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- konstrukcje wsporcze znakéw nalezy wykonaé z rur stalowych ocynkowanych ogniowo o
srednicy min 70 mm. Od gory stupek powinien by¢ zabezpieczony kapturkiem.

- stupki do znakéw nalezy zabetonowac w podtozu zgodnie ze sztuka budowlang i instrukcjg o
znakach drogowych pionowych w sposéb uniemozliwiajacy ich wyrwanie lub przewrécenie
(fundamenty betonowe o wymiarach 25x25x60 cm - beton B-15)

- tarcze znakow drogowych powinny by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o
grubosci 1,5 mm z podwdjnie zagietymi krawedziami na catym obwodzie oraz z profilami
usztywniajgco - montazowymi.

- tarcze znakow powinny by¢ mocowane do stupkéw za pomoca uchwytéw uniwersalnych
(wyposazonych w specjalne podktadki w formie miseczki, utrudniajace demontaz znaku przez
osoby niepowotane) lub w uzasadnionych przypadkach za pomoca tasm montazowych (np. do
montazu tarcz znakow na stupach i latarniach o dowolnych $rednicach i ksztattach)

- pomigdzy obejma tarczy znaku a stupkiem nalezy zastosowaé specjalna tasme
antyposlizgowa (zwigkszajaca wspodtczynnik tarcia), zabezpieczajaca tarcze znaku przed
obréceniem na stupku

- odlegtos¢ pozioma, znaku od krawedzi jezdni nie mniej niz 0,5 m.

- nie dopuszcza sie zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposéb wymagajacy
bezposredniego przeprowadzenia srub mocujacych przez lico znaku.

- lico tarczy znaku wykonane z folii odblaskowej Typ 3 (trzeciej generacji) (charakterystyczny
widok plastra miodu)

- nalezy zastosowac oznakowanie poziome grubowarstwowe na jezdni

Uwaga: Nie dopuszcza sie wykonania oznakowania poziomego w warunkach
atmosferycznych, ktére spowodujg zmniejszong trwatos$é oznakowania.

Nie dopuszczalne warunki to:

- temperatura powietrza ponizej 10 °C

- opady deszczu, $niegu

T O e B e T e
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8. Woykaz znakéw pionowych i poziomych

~ Oznakowanie pionowe

Nazwa Stan Szt.
B-44 Projektowane 1
C-13/16 Projektowane 3
D-53 Projektowane 2
D-52 Projektowane 2
T-6a Projektowane 2
T-6¢C Projektowane 1
D-18 Projektowane 4
B-35 Projektowane 2
B-43 Projektowane 1
B-1 Projektowane 2
D-6 Projektowane 6
D-1 Projektowane 1
A-9 Projektowane i
G-1c Projektowane 1
B-20 Projektowane 1
A-7 Projektowane 1
T-0 Projektowane 1
D-18a Projektowane 1
T-29 Projektowane 1

Razem szt.= 3ﬂ

Konstrukcje WSpbrcze

Nazwa Szt.
Stupek 31
Stupek+wspornik-prawy 1
Stupek+wspornik-lewy 5
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N\

Podwdjny Iupek

Razem szt.= 3

o3

P-10 30.86 62.00

P-4 321.69 77.19

P-1e 53.52 6.42

P-20 88.56 11.37

P-13 5.75 1.51

Catkowita pow. malowania [m2]= 167.42Catkowita pow. malowania 2 [m2]= 54.00t.gcznie pow. malowania [m2]= 221.42

9. Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu:

15.12.2024 r.

STAtA ORGANIZACJA RUCHU




Il. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan Orientacyjny skala : 1:10000

2. Stata organizacja ruchu skala : 1:500
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