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OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI

PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ (ART. 34 UST. 3D PKT 3

USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 r. ,,PRAWO BUDOWLANE” (DZ.U. 2023 POZ. 682 Z

POZ. ZMIANAMI)

Ja, nizej podpisany po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo

budowlane” (Dz.U. 2023 poz. 682 pdéz. zmianami), zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1 tej ustawy

o$wiadczam, ze projekt dotyczacy inwestycji: ,,ROZBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ WRAZ Z

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA TERENIE ZALEWU MIEJSKIEGO W ZAMOSCIU” zostat

opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Zawartosc¢

projektu spetnia wymagania Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 z p6z. zmianami),a

dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

PROJEKTA

mgr inz. Damian tokaj
nr upr. LUB/0149/PWOD/11

mgr inz. Kagalina Nowotarska

nr upr. LUB/0093/PWBS/16

mgr inZ. Siaﬁ%r Ostrowski

nr upr. LUB/0204/PWOE/11

mgr inz. ;@gﬁ%r Lejbt

nrupr. LUB/0114/PWBKb/19
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PROJEKTANT SPRAWDZAIJACY

o

“mgr inz. Robert Glen
nr upr. LUB/0267/PWBD/20

mgr inz. Kamil Kluczek

nr upr. LUB/0U62/PWBS/18

mgr inz. Jarostaw Gajewski

-~

nr upr. LUB/0610/PWBE/18

mgwlz%}‘nek

nr upr. LUB/0111/POOK/13




INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Informuje sie, ze Obszar Oddziatywania Obiektu ,,ROZBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ WRAZ 2
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA TERENIE ZALEWU MIEJSKIEGO W ZAMOSCIU” bedzie

oddziatywat na dziatki na ktérych zostat zaprojektowany:

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 pdz. zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 z pdz. zmianami)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 645 z pdz. zmianami)

PROJEKTANT PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Damian tokaj rﬁobert Glen
nr upr. LUB/0149/PWOD/11 nr upr. LUB/0267/PWBD/20

mgr inz. mgr inz il Kluczek

nr upr. LUB/0093/PWBS/16 nr upr. LUB/0062 ]DWBS/18

mgr inz. S’rgn)/é%ir Ostrowski mgr inz. Jat\as’r-a Gajewski

nr upr. LUB/0204/PWOE/11 nrupr. LUB/OOlO?PWBE/lS
an

mgr inz. mgr ini.j@%k

nr upr. LUB/0114/PWBKb/19 nrupr. LUB/0111/POOK/13
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UPRAWNIENIA/IZBA

LUBELSKA
OKREGOWA
1z B A Lublin, dnia 13 grudnia 2011 r.

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIB.OKK.7131/167-7132/167/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiéw, inzynierdw
budownictwa oraz urbanistéw / Dz U.z 2001 r. Nr § poz 42,ze zm./, art. 13 ust. 1 pkt 1i2, art. 14 ust. I, pkt 2a ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 /, § L1 ust. 1 pkt. L i § I8 ust. 1 pkr 1§ 2
rozporzgdzenia Ministra Transporfu i Budownictwa z dnia 31 maja 2011r. w sprawiec samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie / Dz, 1. z 2011 1. Nr, poz. §73/, oraz art. 104 § 1 Kodeksn posigpowania administracyjnego / Dz. U. 22000 r. Nr 98,
poz. 1671 z p6zn. zm./

stwierdzamy, ze:

Pan\ Damian LOKAJ

magister inZynicr
urodzony dnia 12 kwietnia 1984 r. w Zamosciu
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. LUB/0149/PWOD/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a adstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust 7 wiw ustawy Prawe hudowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w
budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtownego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na li;t;
czionkéw wladciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony za$wiadezeniem wydanym praez g izbg, z okredlonym w nim
terminem waznosci. .

2. Od decyzji niniejszej shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa w Warszawic,

28 posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskicj Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Lublinic, w terminic
czternastu dni od dnia jej dorgezenia. .

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
Czigigk

mgr inz. le asperck

Otrzymujg:

(1.) Pan Damian Lokaj
ul. Zamoyskiego 40/14,
22-400 Zamoéé

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3, aa
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Szezegblowy zakres uprawnier
do projekiowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci drogowej

Pan Damian L.OKAJ

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzcj wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architcktoniczno-budowlanych
w specjalno$ci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskicgo,

b) kierowania budowg lub innymi roboetami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen

II. Namocy § 151 § 18 ust. 1 pkt. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/ Dz. U. Nr 99, poz. 573 /, uprawnicnia budowlane w specjalnosci drogowej bez
ograniczen uprawniaja do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga, wrozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektéw inzynierskich opracz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

3) sporzgdzamia projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresw
specjalnoS$ci objetej niniejszymi uprawnieniami. ' \




AN @ POLSKDA
I Z B A
.. .
= INZYNIEROW

B
N7

i O
el f BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o nurmarza e ifikar iy m:

LUB-DES-ZG7-RZ2 *

Fan Damiantkokaj o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0026/12

adres zamieszkania m. Wolka Panieriska 34 NB, 22-400 Zamoss

jest cztonkiem Lubelskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoic cywilne].

Niniejsze zatwiadczenie jest waine od 2023-03-01 do 2024-02-25.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpieczhym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikaty w dnio 2023-02-28 roku przez

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej lzby InZynierdw Bud cwnictwa.

Z2godni radt. TR K.

§ L. Do 2achowvania alektionicana) for oty 22y nncdol praeeng| weysta reaa 2oa nie odwiadczan a woll w pastaz akktronkang) | opatianie o
lwea Ifikaowvary m podpeam @ lektronkamm.

§ 2. Odwiadczanie woli 2dazana w for mia alaktioniczng) jest rdwnonvazng 2 odwiacoze e m wal 2cm rym w formie pisamne).

* waryfikage poprawnodar dargch w ningjszy m 2adwiadozaniu moxna sprawdail 2a pomacy numary weryfikatyinago 2awiadoania na
stionie Pobkie) by Inaynieidw Budonictea weey. pib.oig.pl lub kontaktupge sk 2 biurem weladonea) Okegganea) 12by Tnzynieidw
Butkoavni biva,
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Lublin, dnia 25 marca 2021 r.

LUB/OKK/7131-32/94/2020

DECYZJA

Na podstawie: art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierow
budownictwa (t. j. Dz. U. z2019 r. poz. 1117), art. 12 ust. 2 i 3, ust. 4 ¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3 b oraz art, 15 a ust. 1i 9 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pbin. zm.), po ustaleniu, 2e zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Robert Zbigniew GLEN

magister inzynier
urodzony dnia 7 czerwca 1991 r. w Zamosciu
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0267/PWBD/20

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
w specjalnosci iniynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -Kodeks postgpowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z pozn. zm.), zwanej dalej K. p. a.” odstepuje sig¢ od dnienia decyzji. Zakres

nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie :

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a K. p. a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji
publicznej, ktory wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorg ia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig
ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie
przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

onek Przewotnigzacy

dr inz.” Wiestaw Nurek mgr inz. Je asperek

Zymujg: 3

1) Pan Robert GLEN

" ul. Szwedzka 21/5
22-400 Zamoéé

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. Okrggowa Rada Lubelskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

Pan Robert Zbigniew GLEN

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 + 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wymieniong specjalnodcia, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego;

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrole techniczng wytwarzania tych elementow;

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego;
5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;
bez ograniczen.
II. Na mocy art. 15a ust. 1 i 9 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane w
specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen uprawniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:
~ droga w rozumieniu przepisoéw o drogach publicznych, z wylgczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprocz przepustow;
— droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

zlonek onek
drinz. Wieslaw Nurck ¢ Dariusz Flak
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-ELK-79C-GUG *

Pan Robert Zbigniew Glef o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0081/21
adres zamieszkania ul. Szwedzka 21/5, 22-400 Zamo$¢

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-16 roku przez

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynno$ci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli zZtozonym w formie pisemnej

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.
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e 7 L UBE LSKA

st OKREGOWA
1 Z B A Lublin, dnia 31 maja 2016T.

" INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

LOIB.OKK.7131/160-7132/160/2016

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow
budownictwa /tekst jednolity Dz. U. z 2014 1. poz. 1946/, art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust, 1 pkt, 4b ustawy z duia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2013 . poz. 1409 z pézn. zm./ oraz § 10§ § 14 ust. 3 rozporzadzenia  Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie / Dz. U.
poz. 1278 /, po  ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie prrygotowania zawodowego oraz zloZeniu egzaminu na
uprawnicnia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Karolina NOWOTARSKA

magister inzynier

urodzona dnia 18 listopada 1985 r. w Szczebrzeszynie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0093/PWBS/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzert
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku zuwzglednieniem w calosci 2gdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od dnieni;
decyzji. Zakres nadanych uprawnici budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budowni w W

za posrednictwem Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinic w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

/
Czlonek Cazlonek Pmewo//dicmcy
C____'W,.__Tl\_,{vé_——-——) 3 /i
} 3 L /&;
; 7~ A 4
inz. Lech Dec damik! dr inz.[Andrzej Pichla

Otrzymuja:

1) Pani Karolina NOWOTARSKA

" ul. Sosnowa 14

22-440 Krasnobrod

2. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen.
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Pani Karolina NOWOTARSKA

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 -5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budewlanych w specjalnosci objetej
» niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
kierowanie budowg lub innymi robotami budowlanymi,
kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzér i kontrol¢ techniczng wytwarzania tych elementéw,
- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen

II. Na mocy § 10 § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen uprawniajg do:

— projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

— sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub teremu, w zakresie
specjalnosei objetej niniejszymi uprawnieniami.

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

N

Cﬁ‘iﬁ/w—? - -
- 7Y a8 LA !
e Lxuii ) (a
inz. Lech Dec inzs Andrzej Adamczul dr inz/Andrzej Pichla
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Zaswiadczenie

a numa e e ryfika yrey m:

LUB-57P-G76-YBF *

Pani Karolina Nowotarska o numerze ewidencyjriym LUB/15/0208/16

adres zamieszkania ul. Sosnowa 14, 22-440 Krasnobrod

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowe| lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy waihego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2023-08-29 roky priex

Ioanna Gieroba, Priewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowe] lzby Indynierdw Bud ownictwa.

Zgodnie 2art. 7B K.o.

§ 1. Do 2achewvania alakt raniang) for ity £ 2y nnecdz) prawng) wiystaicia Mo nie adwiadoaenia waol w postazt alektroniang) 1 opatizenie 40
lewva Ifikonvarty m padpam alaktronicaoym.

§ 2. Odaiackaa rie woll dazone wfor mia alektronicang) jest rdwnowaing 2 odwiadond ne m wiol 2oz iy w farmie pizemne).

* waryfikage poprawncdar danych w ninig)szy M 2adwiadoeniu mozna sprawcdiil 23 pomocy numer weryfikacy nego 2awiadoena na
stionie Polskig) by Inaynieidw Budawnictwa wavaw.piib.og.pl lub kontaktuge sig 2 biurem waderwe) Okeggonve) lzby Inzynieidw
Buthon ik b,

T
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*LUBELSKA
OKREGOWA
NI zZz B A
“INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Lublin, dnia 29 maja 2018 r.
LOIIB.OKK.7131/096-7131/096/2018

DECYZJA

Na podstawie art., 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa
(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2 i 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pdzn. zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly
spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Kamil KLUCZEK

magister inzynier

urodzony dnia 27 sierpnia 1986 r. w Zamosciu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0062/PWBS/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeri
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odst¢puje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 22017 r. poz. 1257 z péZn. zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji
publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze
stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie
przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

fz}ojzek Czionek . Przewodniczacy

‘ | 0,

) v & >

drinz. J§ damczyk thz. Andrzej Adamczuk dr inz. Andrzej Pichla

Otrzymuja:

Pan KamilKLUCZEK
ul. Polna 14/9
22-400 Zamos¢

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. Okregowa Rada Lubelskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
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Szczegotowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Kamil KLUCZEK

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 +5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projekt6éw architektoniczno-budowlanych w
specjalnoéci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego;

- kierowania budow3 lub innymi robotami budowlanymi;

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw;

- wykonywania nadzoru inwestorskiego;

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;

bez ograniczen.

II. Na mocy § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen uprawniajg do:

— projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

— sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalno$ci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

s
Czl{bnekC\B/ Czlonek Przeyodniczacy
drinz. Jer;')&i@aniczyk A’IZ Andrzej Adamczok dr inz\)ndrzej Pichla
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O NUME 2@ v ryFIkas )ity m:

LUB-G1M-KHN-5FG *

Pan Kamil Kluczek o numerze ewidencyjnym LUB/15/0243/18

adres zamieszkania ul. Polna 14/9, 22-400 Zamosd

jest cztonkiem Lubelskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejzze zaswiadczenie jest waine od 2023-09-01 do 2024-02-25.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpieczhym podpisem elektronicznym
wergfikowanym przy pomocy waiegn kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2023-09-05 roku przez

loanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskie] Okregowejlzby Inzynierdw Bod ownictwa.

Zgodnwe 2art. TR K.

§ L. Do zachowvania @lakt roniang) for oty c2y nnadel prawng| wiystacza Ao nia adwiadoenia woll w pastacl alaktroniang) 1 apatizama go
lewva Ifikoneary m podpsam alaktrankamym.

§ 2. Ddaviackaania woli 2dozana w farmia alaktronkzang) st rdwnawearna 2 odweiacdcae ma m wol 2axs em we forme prsamng).

* waryfikacye poprawnodar danych w ninig)szy m 2adwiadoeniu mozna sprawdzi 23 pamocy numaru waryfikaty nego 2awiadoena na
stronie Pokkie) by Inaynierdwe Budowenictwa wea. pribong.pl lub kontaktuge sie 2 bioem wiadeonea) Okrggowe) laby Inaynierdw
Buton i by,

16



*LUBELSKA

/) OKREGOWA
1z B A
K “INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Lublin, dnia 29 maja 2018 r.

LOIIB.OKK 7131-320/7132-3202017
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow
budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 . poz. 1725) i art. 12 ust. 2 i 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia
7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pozn. zm.), § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278.),
po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresic przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnicnia budowlane

z wynikiem pozylywnym

Pan Jaroslaw Piotr GAJEWSKI

magister inzynier
urodzony 12 sierpnia 1980 r. w Zamosciu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0010/PWBE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeri
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sig od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :
Od decyzji ninigjszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni
od daty jej dorgezenia.
Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 22017 r. poz. 1257 z pozn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji
publicznej, ktory wydal decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig
ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek ' Rr‘zt?ﬂd/nicy[é'y
mgr inz. G ebowski “in .'Ee/\t/érd:;n‘iD
Otrzymujq:
1

. Pan Jaroslaw Piotr GAJEWSKI
Sitaniec 219a
22-400 Zamo§¢
2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. Okrggowa Rada Lubelskiej Okrggowej
Izby Inzynierdw Budownictwa
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Jaroslaw Piotr GAJEWSKI

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 + 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994 r., w zakresie objgtym wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
w specjalnoéci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego;
2) Kkierowania budowsg lub innymi robotami budowlanymij;
3) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych
oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw;
4) wykonywania nadzoru inwestorskiego;
5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Na mocy § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen uprawniajg do:
1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci, instalacje
i urzgdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakeyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami
i urzadzeniami techmicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej
i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow,
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalno$ci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek ECzlonek A B P;ze\%nl q¢ 7
mgr inz. §;v~ Debowski mgr ifiz. Maria Kosler inz. Edw dwo’ifniak
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Zaswiadczenie
& numa iz wa ryFikac g m:

LUEB-6B3-GBS-17U *

Pan Jarostaw Piotr Gajewski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/306/18

adres zamieszkania m. Sitaniec 21%a, 22-400 Zamosé

jest cztonkiem Lubelskie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2022-11-01 do 2023-10-31.

Zaswiadezenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym priy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2022-10-20 roky priez

lpanna Gieroba, Przewodniczgey Rady Lubelskiej Okregowej | zby Indynierdw Bud ownictwa.

Zgodnie 2art, 7B Ko

§ L. Do 2achomania alektronicang) for my c2y nncdzr praweng) wysta ra 2o nie adwiadoenia woll w postac akektroniczng) 1 opatianie go
kv Iflkaneany m podpsam elektraniczmm.

§ 2. Odwiadoza i woli dozana w far e alaktronizzne) st rdwnoweazng 2 cdwiackaa niam wal Moz rym w formie pisamne).

* waryfikar)e poprawnadal darych w ninigjszy m 2adwiadozaniu mozna sprawdaid 2a pomocy numeru waryfikacy jnego 2aewiadoana na
strionla Pokhie) by oy nierd Bodowenicteea . piibeaeg pl lub kontaktupe s 2 biorem wiadoma) Okiagonee) 12by Inzyrosidu
Buton ik tia,




LUBELSKA
OKREGOWA
fl o oK
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOUB.OKK.7131/245-7132/245/ 11

Lublin, dnia 13 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inZynicrow
budownictwa oraz urbanistow / Dz U. z 2001 r. Nr 5, poz.42, = péin. zmJ, art.13 ust. 1 pkt. 1i 2 ,art. 14 ust. 1 pkt. §
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. U.z 2010 r. Nr243, poz16231, oraz § 11 ust. 1 pkt. 1,
§ 12,8151 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie samodziclnych funkcji
technicznych w budownictwie / Dz U. z 2011 r.Nr 99, poz. 573/ i art, 104 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego / Dz U.
z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z poin.zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Slawomir Andrzej OSTROWSKI

magister inzynier
urodzony dnia § listopada 1980 r. w Hrubieszowie

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0204/PWOE/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzer
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednienicm w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn, zm. / odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawniein budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnic z art. 12 ust, 7 w/wv ustawy - Prawo budowlanc — podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnega rejestru Gléwnego Tnspektora Nadzoru Budowlancgo oraz wpis na listg cztonkow
wladciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od ninicjszej decyzji shuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskicj Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za poérednictwem Lubelskicj Okrogowej Izby Inkynieréw Budownictwa w Lublinie w terminic 14 dnia od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
e

r

mgf inz. Waria Kosler

Wozniak dr inz. Bolest, nski

Otrzymuja:

1\ Pan Stawomir Ostrowski
ul. J. Zamoyskicgo 48/44,
22-400 Zamos¢

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Szezegélowy zakres uprawnicn -
do projektowaniai kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
clektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Stawomir Andrzej OSTROWSKI

. Namacy art. 12 ust.1 pkt.1 i 2 oraz art.13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie obj¢tym
w/w specjalnoscia , niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budoewlanymi,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

wykonywania nadzoru inwestorskiego

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy.

bez ograniczen

i

II. Na mocy § 15 i § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 31 maja
2011 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. Nr 99,
poz. 573 /, niniejsze uprawnienia uprawniajg do:
- sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie tej specjalnosci,
- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi

z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne

i elektrocnergetyezne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz

z urzgdzeniami do zasilania i sterowania.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

,‘”(;7 ek Przewodniczgey

Wl

mgd iz, Maria Kosler dr inz.,ﬁ slaw  Hpryriski
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Zaswiadczenie
a nuMma 22 wea rgfikac )y m:

LUB-CPS-4)Z-HP2 *

Fan Stawomir Andrze] Ostrowski o numerze swidencyjnym LUBAIE/DED/12

adres zamieszkania ul. Zamoyskiego 48/44, 22-400 Zamoic

jest cztonkiem Lubelskie] Okregows] lzby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Ninigjsze zadwiadczenie jest waine od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zatwiadczenie zostato wiygenerowane elektronicznie i opatrzohe bezpiecznym podpisem elektronicznym
werfikowanym przy pomocy waiheso kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2023-03-30 roky przex

lpanna Gieroba, Przewodniczgey Rady Lubelskiej Okregowej |l zby Iniynierdw Bud ownictwa.

Zgodne 2art. TR Ko,

§ L. Do zachowvania @ lakt raneana) for oty £ 2y anodr prawng) wiystarcza Hom nie odwiadiania wol w postacl alektronieing) | opatizanie go
keva lfikenwarty m padpisem alaktrankanym.

§ 2. 03wadkcaa nia woll Zozana wfor mia alektrankang) pst rdwnouwaina 2 odwiadoaa nia m waol 2o iy wfarmie pizemna).

* waryfikazja poprawencdar damych w ninig)szy m 2adwiadoeniu mozna spramdaid 2a pomocy numary weryfikacy nego 2adwiadoenia na
stionie Polskie) by Inzynierdw Budownictia et piib.org.pl lub kontaktupe sk 2 biuiem wladomee) Okiggenwe) l2by Tnzynieidw
Bt i .

sy o
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~—* LUBELSKA
.  OKREGOWA
Sz B A
— “INZYNIEROW Lublin, dnia 4 czerwca 2019 1.
"/ | BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/117-7132/117/2019

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa
(tj. Dz.U. 2 2016 ., poz.1725 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 2 oraz art. 15a ust. 1 i 4 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z pd2n. zm.), po ustaleniu, Ze zostaly speinione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Waldemar LEJBT

magister inzynier
ur. dnia 11 kwietnia 1987 r. w Bilgoraju

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0114/PWBKb/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer

w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catodci Zadania strony, na podstawieart. 107 § 4 Kip.a (tj.: Dz.U. z 2018 . poz.2096 z p62n. zm.) odstepuje
sig od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od ninigjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za
podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne) Lubelskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej
dorgezenia. Zgodnie z trescia ant. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji
publicznej, kiory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze
stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji {okreslonego w § 2) stronie nie
przyshiguje prawo do odwotlania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczaca Czlopek Czionek
i d/‘
prof. dr hab. inz Anna Halicka dr inz. Stanistaw Plechawski inz. Janisz Fronczyk

Owrzymuja;

o Pan Waldemar LEJBT
ul. Kochanowskiego 10
23-400 Bilgoraj
2. Okregowa Rada Lubelskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
3. Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
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Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnos$ci konstrukcyjno-budowlanej

Pan Waldemar LEJBT

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1+5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,

w zakresie objetym wymieniona specjalnec$cia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe

do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

— kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- Kkierowania  wytwarzaniem  Konstrukecyjnych  elementéw  budowlanych
oraz nadzoér i kontrole techniczng wytwarzania tych elementow,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Na mocy art. 15a ust. 1 i 4 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane w
specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej bez ograniczen uprawniaja do:

- projektowania konstrukecji obiektu i kierowania robotami budowlanymi
w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej
specjalnosci.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczaca Czlopek Cztogek
r') f
) { 3 oo il
/ b it T
JWVVCQ/ 7 74 )
prot. dr hab. inZ. Anna Halicka dr inz. Stanistaw Plechawski inz. Janusz Fronczyk
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B P OLSKA
. 1 2 B A
CINZYNIEROW

| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-HYN-T43-NEU *

Pan Waldemar Lejbt o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0036/19

adres zamieszkania ul. Kochanowskiego 10, 23-400 Bitgoraj

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-24 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli zZtozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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LUB ELSKA
OKREGOWA
flaiees | Z B A Lublin, dnia 4 czerwca 2013 1.
" . T INZYNIEROW
e BUDOWNICTWA

X

LOIIB.OKK.7131/45/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw / Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péz. zm. /, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623./, § 17 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/ Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pdin. zm./, po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Robert ADAMEK

magister inZynier
urodzony dnia 2 pazdziernika 1979 1. w Bifgoraju
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0111/POOK/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres
nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlopek nek Przewodniczacy

drinz. Andrzej Pichla dr hab. inz. Anna Halicka

Otrzymuja:

@ Pan Robert Adamek
ul. Sienkiewicza 4/35,
23-400 Bilgoraj

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlane;j

Pan Robert ADAMEK

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo Budowlane, w zwigzku
z§ 151§ 17 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

drinz.

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych w
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

¢) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukeji
obiektu,

d) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami
bez ograniczen.

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

zg Czlanek Przewodniczacy
drzej Pichla M M dr hab. inz. ?(r%a Halicka
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-XXB-BTU-DQ8 *

Pan Robert Adamek o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0033/08

adres zamieszkania ul. Sienkiewicza 4/35, 23-400 Bitgoraj

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lIzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-03 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c. «

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli Ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej Izby InZynieréw
Budownictwa.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIATERENU

1. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

2. Zakres zamierzenia budowlanego

3. Lokalizacja Inwestycji

4. Istniejgcy stan zagospodarowania i roboty rozbiérkowe

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

6. Zestawienie powierzchni oraz ilosci projektowanych elementéw zagospodarowania terenu

7. Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajgcych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

8. Informacje czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru
zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze
objetym ochrong konserwatorska

9. Informacje okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujgcego sie w granicach terenu gérniczego

10. Informacje o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $érodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi

11. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi

12. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

1. CZESC RYSUNKOWA
1. Plan orientacyjny skala 1:10 000
2. Projekt zagospodarowania terenu  skala 1:500

3. Zbiorcza plansza uzbrojenia skala 1:500
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIATERENU

I. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z p6z. zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 z pé:.
zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 645 z p6z. zm. )
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r . Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2023 poz. 1047 z p6z. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 24 marca 2017 r w sprawie szczeg6towych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym

zarzgdzaniem (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 784 z pozZ. zmianami )

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury i Budownictwa oraz Spraw Wewnetrznych i

Administracji z dnia 31 lipiec 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U. 2019 poz.

2310 z pdzZ. zmianami )

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. — o0 odpadach — (Dz.U. 2023 poz. 1587 z p6z. zmianami)

Wizje lokalne i pomiary wtasne uzupetniajgce w terenie

2. Zakres zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest realizacja ,,ROZBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA

TECHNICZNA NA TERENIE ZALEWU MIEJSKIEGO W ZAMOSCIU”.

W zakres inwestycji wchodzi miedzy innymi:

budowa konstrukcji jezdni drogi
budowa poboczy

budowa zjazdéw zwyktych
budowa parkingéw

budowa drogi dla pieszych
budowa drogi pieszo-rowerowej
budowa oswietlenia ulicznego

budowa wodociggu
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e rozbidrka budynkéw kolidujgcych z projektowang infrastrukturg

Poszczegdlne elementy inwestycji bedg uzytkowane w sposob nie odbiegajacy od przyjetych
standardéw, poniewaz z drogi publicznej oraz jej elementdéw, jak okresla to porzadek prawny, moze
korzysta¢ kazdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjatkami okreslonymi w
przepisach szczegdlnych. Ruch pojazdéw mechanicznych bedzie sie odbywat po jezdni

projektowanej drogi, ruch pieszych po projektowanych poboczach gruntowych.

3. Lokalizacja inwestycji
Przedmiot inwestycji znajduje sie na terenie miasta Zamos¢. Inwestycja realizowana bedzie na nizej

wymienionych dziatkach:

Identyfikatory dziatek ewidencyjnych:

066401_1.0001.AR_1.9, 066401_1.0001.AR_1.73, 066401_1.0001.AR_1.11/21,
066401_1.0001.AR_1.27/12,  066401_1.0001.AR_1.72, 066401_1.0001.AR_1.27/11,
066401_1.0001.AR_1.27/5, 066401_1.0001.AR_1.11/21

4. Istniejacy stan zagospodarowania i roboty rozbiérkowe

Przedmiot opracowania stanowi istniejgca droga o zdegradowanej nawierzchni asfaltowej. W
podtozu nie stwierdzono obecnos$¢ uzbrojenia podziemnego. Stwierdzono, ze odprowadzenie wéd
opadowych odbywa sie przy pomocy spadkéw podtuznych i poprzecznych istniejgcej drogi do

istniejgcych rowdw oraz trenéw zielonych.

Okreslenie kategorii geotechnicznej gruntu

Okresla sie kategorie geotechniczng jako pierwsza.

Sposéb posadowienia obiektu budowlanego

Zaprojektowano posadowienie obiektu budowalnego na warstwie z materiatu mrozoochronnego,

aby podstawa konstrukcja nawierzchni byta posadowiona na stabilnej ptaszczyznie.

Zakres robot rozbiorkowych

Wszelkie materiaty pochodzace z rozbidrki stanowia wiasnos¢ miasta Zamos¢. Wykonawca
kazdorazowo jest zobligowany do uzgodnienia z inwestorem o miejscu w jakie nalezy przewiez¢
odzyskany materiat. Materiaty bedg transportowane oraz roztadowywane w cenie kontraktu do

granic administracyjnych miasta Zamos¢.
BE ey oy s R S N S T R T TR R T X O e S s O P
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Wykonawca jest zobligowany do dziatania zgodnie z ponizszg procedura:

. Materiat nadajacy sie do ponownego uzycia

1. Inspektor nadzoru wraz z przedstawicielem miasta Zamos$¢ dokonajg protokolarnej oceny
czy materiat z rozbidrki jest mozliwy do ponownego zastosowania

2. Wykonawca dokona obmiaru rozebranego materiatu

3. Inspektor nadzoru zweryfikuje obmiar wykonawcy

4. Wykonawca w sposob reczny dokona rozbiérki materiatu zaklasyfikowanego do ponownego
uzycia, oczysci go, przesortuje, utozy na paletach oraz zabezpieczy materiat utozony na
paletach folig

5. Wykonawca uzgodni miejsce transportu materiatu z Miastem Zamosé

6. Wykonawca przetransportuje materiat we wskazane miejsce

7. Wykonawca rozfaduje materiat oraz uzyska pisemne potwierdzenie dostarczonego
materiatu przez Miasto Zamos¢
. Inne materiat nie nadajacy sie do ponownego uzycia

1. Wykonawca przedfozy do zatwierdzenia Zamawiajgcemu Plan Gospodarki Odpadami, ktére
w trakcie kontraktu Wykonawca bedzie zobligowany do przestrzegania

2. Inspektor nadzoru wraz z przedstawicielem Miasta Zamos¢ dokonajg protokolarnej oceny,
ze materiat z rozbidrki nie jest mozliwy do ponownego zastosowania

3. Wykonawca na wtasny koszy i wiasnym staraniem zutylizuje materiat nie nadajacy sie do
ponownego uzycia

4. Wykonawca przedstawi karty utylizacji materiatéw zutylizowanych

Szczegétowe uwarunkowania roboét rozbiérkowych
Wykonawca bezwzglednie dostosuje sie do ponizszych warunkéw:

1. Wszelkie roboty rozbiérkowe nawierzchni z kostki betonowej brukowej bezwzglednie nalezy
wykona¢ metoda reczng w celu odzyskania jak najwiekszej ilosci materiatu,

2. Wszelki materiat nadajacy sie do ponownego uzycia zostanie przez Wykonawce oczyszczony,
przesortowany, utozony na paletach oraz zabezpieczy folig

3. Pozostate warstwy konstrukcji nalezy rozebra¢ mechanicznie
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Pozyskany humus Wykonawca zagospodaruje wtasnym staraniem i na wiasny koszt, chyba, ze
Miasto Zamos¢ zdecyduje inaczej

Wszystkie stupki oraz znaki pionowe nalezy dostarczy¢ i roztadowaé w miejsce wskazane przez
Miasto Zamos¢é

Destrukt z frezowania nawierzchni asfaltowych nalezy bezwzglednie dostarczyé i roztadowac w
miejsce wskazane przez Miasto Zamos¢. Inspektor nadzoru potwierdzi zarzadcy drogi ilog¢
pozyskanego destruktu w formie pisemnej. Wykonawca kazdorazowo uzyska pisemne
potwierdzenie odbioru przez Miasto Zamo$¢ dostarczonego materiatu.

Wyciete drzewo (dtuzyce) nalezy pocig¢ w réwne czesci i nastepnie dostarczyé i roztadowaé w
miejsce wskazane przez Miasto Zamos¢ . Gatezie. Karpine Wykonawca zagospodaruje swoim

staraniem na witasny koszt.

Powyzsze warunki Wykonawca zrealizuje w cenie Kontraktu bez mozliwosci uzyskania

dodatkowego wynagrodzenia.
Szczegotowy opis zakresu robét rozbiérkowych
Istniejgce ogrodzenie - 513 m
Drzewa do wycinki - 35szt.
Karczowanie krzakéw — 1,0 ha.
Szlaban — 3 szt.
Bariery stalowe (wraz ze stupkami) — 6 szt.
Istniejgce stupki stalowe — 17 szt.
Kraweznik i obrzeza — 665 m
Istniejgca konstrukcja drogi —5100,00 m2
Istniejaca konstrukcja chodnika —560,0 m2

Rozbidrka istniejgcej zabudowy:

Na przedmiotowym obszarze wystepuje zabudowa kolidujaca z projektowang inwestycjg w postaci

3 wiat:



Wiata 1 - wiata murowana:
Parametry techniczne

- wymiary zewnetrzne 6,7 x 9,7 m

- powierzchnia zabudowy 65,00 m?
- ilos¢ kondygnacji 1

Wyposazenie w instalacje

- brak

Wiata 2 :

Parametry techniczne — wiata drewniana:

- wymiary zewnetrzne 2,8 x 1,8 m
- powierzchnia zabudowy 5,04 m?
- ilos¢ kondygnacji 1
Wyposazenie w instalacje

- brak

Wiata 3 :

Parametry techniczne — wiata drewniana:

- wymiary zewnetrzne 3,0x 2,0 m
- powierzchnia zabudowy 6,00 m?
- ilos¢ kondygnacji 1
Wyposazenie w instalacje

- brak
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5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przedmiotowa droga po zakonczeniu jej realizacji bedzie spetnia podstawowe warunki dotyczgce
nosnosci i statecznosci konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania,
dostepnosci, ochrony zdrowia ludzi i Srodowiska, w tym ochrony przed hatasem, oszczednosci

energii oraz zrownowazonego wykorzystania zasobdw naturalnych.

Wszelkie projektowe rozwigzania zaprojektowano w oparciu o zasady projektowania uniwersalnego

z wykorzystaniem materiatéw pochodzacych z lokalnych zrédet i z recyklingu.
5.1. Uktad komunikacyjny

Zaprojektowano rozbudowe drogi dojazdowej wraz z infrastrukturg techniczng na terenie Zalewu
Miejskiego w Zamosciu. Zakres robdt od km 0+009.60 do km 0+939.2 (dt. odcinka 929,6 m).
Przedmiotowy odcinek drogi charakteryzuje odcinkami prostymi oraz odcinkami krzywoliniowymi.
Projektowana szerokos¢ drogi wynosi 5,0 m — droge zaprojektowano o przekroju dwukierunkowym
z dwoma pasami ruchu o szerokosci po 2,50m. Wzdtuz przedmiotowego odcinka zaprojektowano
obustronne pobocza gruntowe o szerokosci 0,75m oraz budowe zjazdéw zwyktych. Projektowang
droge dojazdowg zaprojektowano o nawierzchni asfaltowej (od km 0+009.60 do km 0+799.00 ) oraz
o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr 8 cm koloru grafitowego (od km 0+799.00 do km

0+939.2).

Droga meczennikéw rotundy - wigczenie istniejacej drogi do projektowanej drogi dojazdowej
zaprojektowano jako zjazd zwykty o szerokosci 7,30 m oraz o tukach poziomych R1=3,0 i R2=7,0m.
Nawierzchnie zjazdu zaprojektowano z kostki granitowej tupanej, ktédrg obramowano za pomoca

kraweznika granitowego 15x30x100 cm.

Droga pieszo-rowerowa do zbiornikow wodnych Zalewu Miejskiego — zaprojektowano droge
pieszo-rowerowg o szerokosci statej réwnej 3,50 m oraz o nawierzchni z kostki brukowej betonowej

koloru grafitowego gr. 8 cm. Droge obramowano za pomocg obrzeza betonowego 8x30x100cm.
Zjazdy zwykte

W ramach opracowania zaprojektowano budowe zjazdéw zwyktych do posesji. Szerokosci zjazdédw
dostosowano do istniejgcego stanu i wynoszg one 2,0 — 14,7 m. Zjazdy zwykte zaprojektowano wraz
z tukami poziomymi R=3,0m — R=8,0m (zgodnie z planem sytuacyjnym). Zjazdy zwykte obramowano

oraz zakonczono za pomocy obrzeza betonowego 8x30x100 cm wraz z kraweznikiem wtopionym
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betonowym 15x30x100 cm od strony jezdni (zjazdy zwykte do posesji indywidualnych) , oraz za
pomocy kraweznikow betonowych 15x30x100 cm w przypadku pozostatych zjazdéw zwyktych.
Nalezy zastosowac¢ dwa krawezniki betonowe jako przejscie z wysokosci odstoniecia 12cm do Ocm.

Nawierzchnie zjazdéw zaprojektowano z:

e nawierzchnia z kostki granitowej tupana — Droga Meczennikdw Rotundy
e nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego gr 8 cm
e nawierzchnia asfaltowa

e nawierzchnia z ptyt azurowych
Parking
W ramach niniejszej inwestycji zaprojektowano cztery parkingi w tym jeden parking dla autobuséw.
Parking 1:
Przeznaczenie: parking dla samochoddéw osobowych
Lokalizacja: w km 0+143.00

Nawierzchnia: kostka brukowa betonowa koloru grafitowego gr 8 cm, obramowana za pomoca

kraweznika aco 15x30x100 cm.

Parking 2:

Przeznaczenie: parking dla samochoddéw osobowych
Lokalizacja: w km 0+700.00

Nawierzchnia: ptyty azurowe gr 10 cm, obramowana za pomocy kraweznika betonowego

15x30x100 cm (kraweznik wtopiony).

Parking 3:

Przeznaczenie: parking dla samochoddéw osobowych
Lokalizacja: w km 0+915.7

Nawierzchnia: kostka brukowa betonowa koloru grafitowego gr 8 cm, obramowana za pomoca

kraweznika betonowego 15x30x100 cm (kraweznik wtopiony).
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Parking 4:

Przeznaczenie: parking dla autobuséw
Lokalizacja: w km 0+930.0

Nawierzchnia: ptyty azurowe gr 10 cm, obramowana za pomocg kraweznika betonowego

15x30x100 cm (kraweznik wtopiony).
Drogi dla pieszych oraz dojscia do furtek

Wzdtuz projektowanej drogi dojazdowej zaprojektowano droge dla pieszych o nawierzchni z ptyt
chodnikowych betonowych koloru grafitowego o wymiarach 50x50 cm oraz o szerokosci 2,0-2,30m
(szerokos¢ wraz z pasem bezpieczenstwa; 1,80 m szerokos¢ drogi dla pieszych , 0,50m — szerokos$¢
pasa bezpieczenstwa) oraz spadku poprzecznym o wartosci 2% w kierunku jezdni. W przypadku
drogi dla pieszych przy krawedzi jezdni, zaprojektowano pas bezpieczeristwa o nawierzchni z kostki
brukowej betonowej koloru czerwonego gr 6 cm (szerokos¢ pasa wraz z kraweznikiem wynosi 0,50
m). Dojscia do furek zaprojektowano o nawierzchni z ptyt chodnikowych betonowych koloru
grafitowego o wymiarach 50x50 cm, ktérg obramowano oraz zakoriczono od strony posesji za
pomocy obrzeza betonowego 8x30x100 cm oraz kraweznikiem betonowym wtopionym 15x30x100

cm os strony jezdni.
Pobocze gruntowe

Wzdtuz przedmiotowego odcinka zaprojektowano pobocze gruntowe o szerokosci 0,75 m oraz
spadku poprzecznym 8%. Pobocze zaprojektowano o grubosci 10 cm z kruszywa niezwigzanego

0/31,5mm.
Projektowane ogrodzenia

Zaprojektowano wymiane istniejgcego odrodzenia - ogrodzenie lewostronne wzdtuz projektowanej
drogi dla pieszych i rowerzystow prowadzacej do zbiornikdow wodnych Zalewu Miejskiego w
Zamosciu oraz wykonanie nowego ogrodzenia, bram i furtek wzdtuz drogi od km 0+172.64 do km

0+444.16 (strona prawa).

Zaprojektowano rowniez dwa szlabany o ramieniu dtugosci 4m i 6m.
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5.1.2. Kategoria ruchu

Kategorie ruchu obliczono na podstawie ponizszego wzoru

N1oo= f1 X f2 X f3 X (Nc X rc + Nesp X Fespt Na X 1a)

N1oo— ruch projektowy, sumaryczna liczba osi standardowych 100kN w catym okresie projektowym nawierzchni
przypadajgca na pas obliczeniowy,

Na — ruch rzeczywisty, sumaryczna liczba autobuséw (A) w catym okresie projektowym, w przekroju drogi, Nc —ruch
rzeczywisty, sumaryczna liczba samochoddw ciezarowych bez przyczep (C) w catym okresie projektowym, w przekroju
drogi,

Nc+p— ruch rzeczywisty, sumaryczna liczba samochoddw ciezarowych z przyczepami oraz ciggnikéw siodfowych z
naczepami (C+P) w catym okresie projektowym, w przekroju drogi,

ra —wspotczynnik przeliczeniowy liczby autobusdw (A) na liczbe osi standardowych 115 kN,

rc —wspdtczynnik przeliczeniowy liczby samochodoéw ciezarowych bez przyczep (C) na liczbg osi standardowych
115kN,

resp — wspotczynnik przeliczeniowy liczby samochoddw ciezarowych z przyczepami oraz ciggnikéw siodtowych z
naczepami (C+P) na liczbe osi standardowych 115 kN,

f1 — wspotczynnik obliczeniowego pasa ruchu,
o — wspotczynnik szerokosci pasa ruchu,
fs — wspotczynnik pochylenia niwelety.

Odcinek projektowanej drogi zaklasyfikowano do kategorii ruchu KR 3.

Charakterystyczne parametry techniczne obiektéw budowlanych

Kategoria ruchu: KR3

Dtugos¢ drogi: 929,6 m

Dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu na nawierzchnie: 115 kN
Pojazd miarodajny — pojazd komunalny (Smieciarka)

Klasa drogi: D

Przekroj drogi: dwukierunkowy 1/2

Szerokos¢ pasa ruchu jezdni: 2,50m

Predko$¢ projektowa: 30 km/h

Zastosowanie elementéw uspokojenia ruchu: brak koniecznosci
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Warunki gruntowe: proste

Grupa nosnosci podtoza gruntowego: G4
Gtebokos¢ przemarzania hz: 1,0m
Warunek mrozoodpornosci: 0,70 hz

min. grubos¢ konstrukcji nawierzchni ze wzgledu na nosnos¢ powinna wynosic¢: 70 cm

5.2. Urzadzenia budowlane zwigzane z projektowanym obiektem budowlanym

5.2.1 Kanat technologiczny

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne projektuje

sie kanat uliczny (KTu) i kanat technologiczny przepustowy (KTp) o profilu podstawowym:

KTu KTp

Do budowy kanatu technologicznego stosowaé nastepujace rodzaje rur:

e Rury ostonowe (RO1, RO2) RHDPEp 160/6,3 koloru czarnego

e Rury $wiattowodowe (RS) RHDPE 40/3,7 koloru czarnego z wyrdznikiem czerwonym.

e Prefabrykowang wigzke mikrorur (WMR) RHDPE 40+7x10/8
Rury ostonowe tgczy¢ w wykopie otwartym na ztgczki kielichowe. W przypadku wykonywania
przewiertow pod drogami rury ostonowe tgczy¢é metodg zgrzewania doczotowego. Puste rury
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ostonowe zakancza¢ w gardtach studni kablowych z uszczelnieniem korkami styropianowymi. Rury
ostonowe zajete przez rury swiattowodowe uszczelnia¢ piang poliuretanowa.

Rury swiattowodowe RHDPE 40/3,7 taczy¢ w studniach kablowych przy zastosowaniu ztgczek
skrecanych ZRs -40. Pomiedzy studniami rury RHDPE 40/3,7 uktada¢ w jednolitych odcinkach
fabrykacyjnych. Na poczatku i na koncu kanatu technologicznego rury swiattowodowe uszczelni¢ w
studniach kablowych zaslepkami $r. 40 mm.

Prefabrykowang wigzke mikrorur RHDPE 40+7x10/8 faczy¢é w studniach kablowych przy
zastosowaniu ztaczek prostych mikrorurki 10/8. Ztacza mikorurek zamykac puszkami dwudzielnymi.
Pomiedzy studniami wigzke mikrorur uktada¢ w jednolitym odcinku fabrykacyjnym. Na poczatku i
na koncu kanatu technologicznego wigzke mikrorur uszczelni¢ w studniach kablowych zaslepkami
mikrorur 10/8.

Wiazki rur Swiattowodowych w wykopie faczy¢ opaskami samozaciskowymi w odstepach nie
wiekszych niz 2 m. Rur w wigzce nie nalezy krzyzowac i zamienia¢ wzgledem siebie. Zwracac nalezy
szczegblng uwage na minimalny promien giecia rur.

Na potowie gtebokosci posadowienia rur kanatu technologicznego uktada¢ tasme ostrzegawczg
koloru pomararnczowego z napisem UWAGA KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY.

Do budowy stosowac studnie kablowe typu SKR-1 w formie dwudzielnych prefabrykatow
zelbetowych. Wtazy studni zakaricza¢ ramami obetonowanymi typu lekkiego i dwoma pokrywami
bierng i czynng o wymiarach 500x500. Pokrywy powinny by¢ wyposazone w uktad zasuwowo
ryglowy, przystosowany do zamkniecia zamkiem. Pokrywa czynna studni kablowej powinna by¢
wyposazona w wywietrznik. Na wszystkich pokrywa¢ nalezy zabetonowac tabliczke z oznaczeniem
wtasciciela kanatu technologicznego . Poziom posadowienia pokryw studni kablowych nalezy
dostosowac do projektowanych rzednych wysokosciowych projektu drogowego. Przed zasypaniem
rurociggow kablowych nalezy dokonac kontroli ciSnieniowej rur Swiattowodowych i wigzki mikrorur
przez napompowanie ich sprezonym powietrzem. Badania szczelnosci zmontowanego odcinkow
powinny by¢ wykonane w nastepujgcy sposéb: jeden koniec badanego odcinka nalezy uszczelni¢
kapturkiem termokurczliwym z klejem termotopliwym, a drugi koniec kapturkiem termokurczliwym
z klejem i zaworem wpustowo-kontrolnym (wentylem). Nastepnie badany cigg rur napetnic
sprezonym powietrzem do nadcisnienia ok.100 kPa. Po uptywie 24 godzin nalezy zmierzy¢ cisnienie
w rurociggu manometrem technicznym. Spadek cisnienia nie powinien przekroczy¢ 10 kPa. Odcinki
wybudowanych ciggdéw, po wykonaniu badan, nalezy pozostawi¢ pod cisnieniem dla umozliwienia

ponownych pomiardw.
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Teren na ktérym jest projektowana inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Podczas
prowadzenia prac ziemnych w przypadku natrafienia na zabytki archeologiczne w postaci ceramiki,
kafli, szkta, przedmiotdw krzemiennych, kosci ludzkich lub zwierzecych - inwestor zobowigzany jest
do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Wojewoddzkiego Oddziatu Stuzby Ochrony

Zabytkéw w Lublinie.

Zestawienie odcinkdw projektowanego kanatu technologicznego

Tabela nr 1
Numery studni HDPE 160 HDPE 40 WIRZKA
Lp. MIKRORUR
od do [m] [m] [m]
1. B 2 143 429 143
2 2 3 20 60 20
3. 3 4 106 318 106
4. 4 5 12 36 12
5 5 6 107 321 107
6. 6 7 18 54 18
7 7 8 29 37 29
8 8 9 8 24 8
9. 9 10 75 225 75
10. 10 11 43 129 43
11. 11 12 31 93 31
12. 12 13 16 48 16
13. 13 14 31 93 31
14. 14 15 92 276 92
15. 15 16 65 195 65
16. 16 17 2 216 72
17. 17 18 48 144 48
18. 18 19 29 87 29
19, 19 20 55 165 55
20. 20 21 29 87 29
21. 21 22 29 87 29
22, 22 23 16 48 16
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5.2.2 Oswietlenie uliczne

Dane elektroenergetyczne

Moc zainstalowana i szczytowa SOU Pi=Ps =1,5kW
Napiecie zasilania 230/400V
Wspétczynnik mocy cos$=0,9

Kable oswietleniowe YAKXS 4x16mm?
Stupy oswietleniowe z oprawg osw. Maks. 40-70W/1szt.,
Uktad instalacji elektr. TN-C

Projektowane oswietlenie uliczne

Oswietlenie drogi zasilone zostanie z istniejgcych dwoch szaf oswietleniowych SOU. Z uwagi na
niewielki wzrost poboru energii elektrycznej ok. 1,5kW nie ma potrzeby wystepowac do RE Zamo$é
o zwiekszenie mocy projektowanego ztgcza pomiarowego z ktérego zasilona zostanie szafa
oswietleniowa. Moc zamdwiona przy uktadzie pomiarowym SOU w catosci pokryje dodatkowe

oswietlenie drogi.

Gtowne oswietlenie projektuje sie na stupach alumioniowych, usadowionych na typowych
fundamentach betonowych, oraz na oprawach opartymi na technologii LED. Stupy oswietleniowe
ustawione zostang wnekami z dostepem od strony przeciwnej do kierunku jazdy. Oprawy
oswietleniowe zasilone przewodami YKSY 3x2.5mm? 1kV wciggnietymi w otwory stupéw. We
wnekach stupéw nalezy stosowac tabliczki bezpiecznikowe z zabezpieczeniami B4A/1. Wybor
wysokosci stupow oraz rodzaj opraw dobrano za pomocg programu komputerowego oraz wizyt w

terenie.

Stup oswietleniowy

Aluminiowy, okragty lub rurowy o wysokosci stupa 8m, z wysiegnikiem tylko na parkingach o
wysiegu 1,5m, z typowym fundamentem betonowym. Wysokos¢ oprawy z wysiegnikiem w
granicach 9-9,5m.

Oprawa oswietleniowa

Parametry lampy oSwietleniowej ze zrédtem swiatta modutami LED:
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- wydajnos¢ min. 110lm/W

- strumien Swietlny — (5000+£10%)Im;

- temperatura barwowa — 4000K+10%

- stopien szczelnosci - min. IP65

- odpornos¢ na uderzenia — min. IP 08

- obudowa z odlewu aluminiowego, lakierowanego

- zasilanie elektroniczne z wytgcznikiem termicznym

- oprawa wykonana w Il klasie ochronnosci

- geometria rozsytu swiattosci — uliczny szeroki

- obudowa dwukomorowa, odseparowana czes¢ optyczna od elektronicznej

- ogranicznik przepie¢ w oprawie lampy LED lub we wnece stupa

- $rednica zaczepu w przedziale 50-60mm

- oprawa wyposazona w system regulacji ciSnienia w oprawie, zabezpieczajgcym przed
kondensacja pary wodnej.

- RA nie mniejsze niz 80

- cos 20,9

- oprawa posiadajgca certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
deklarowane zgodnosci,

Sie¢ kablowa

Oswietlenie ulicy zostanie wykonane kablem YAKXS 4x16mm? utozonym w ziemi i wyprowadzonym

z SOU. Kable nalezy uktada¢ w rowie na gtebokosci min. 0,5m na podsypce z warstwy piasku o

grubosci 10cm (o zastosowaniu piasku zadecyduje insp. nadzoru). W tym samym wykopie ponizej

utozonych kabli nalezy umiesci¢ ptaskownik FeZn20x3 na gtebokosci ok. 70-80cm przy stupach

przeznaczonych do uziemienia. Utozenie kabla powinno by¢ faliste z zapasem do 3% dtugosci

wykopu. Szerokos$¢ rowu kablowego dla projektowanej linii wynosi 0.4m. Tak ufozony kabel

przysypac warstwa piasku o grubosci 10cm, a nastepnie warstwa gruntu grubosci 15cm, na ktérym

utozy¢ folie kalandrowang barwy niebieskiej. Pozostata cze$¢ wykopu wypetni¢ rodzimym gruntem

ubijajgc go warstwami. Zasypany wykop wyréwna¢, a teren uporzadkowac i przywroci¢ do stanu

pierwotnego.
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Pod czescig zabrukowang lub drogg gruntowa wykonaé przecisk lub przewiert i umiesci¢ w

wykonanym otworze rure ochronng o $rednicy i rodzaju wskazanym na planie terenu.

Utozone kable zaopatrzy¢é w opaski z tworzywa sztucznego zawierajace jego opis: nazwe
uzytkownika kabla, napiecia znamionowego i nazwy linii kablowej, typu kabla, rok utozenia, nazwe
firmy uktadajacej kabel. Opaski powinny by¢ umieszczone na kablu na poczatku i na koricu linii, przy

zatomach oraz co 10m wzdtuz trasy kabla.

Roboty kablowe powinny by¢ prowadzone w temperaturze otoczenia i kabla wskazanym przez

producenta kabli (w przypadku prac ponizej temp. 0°C wykona¢ podsypke piaskowa).

Numeracja stupéw oswietleniowych

Po wykonaniu oswietlenia ulicznego nalezy wykona¢ numeracje stupow oswietleniowych. Przyjeto
zasade numeracji rosngcej od SOU wzdtuz obwodu oswietleniowego np. 1A/xxx oznaczajacy 1 — nr
kolejny stupa, A — nr obwodu, xxx — nazwa szafy oswietleniowej. Dodatkowo na wszystkich stupach
nalezy umiesci¢ informacje ,ZAKAZ NAKLEJANIA OGtOSZEN | REKLAM BEZ ZGODY WtASCICIELA”

wykonang w formie naklejki odpornej na dziatanie czynnikéw pogodowych.

Ochrona od porazen

Jako ochrona przed porazeniem obowigzuje samoczynne wytgczenie napiecia w uktadzie sieci TN-
C. Urzadzeniami wytgczajagcymi w ZL-1, SOU i w stupach oswietleniowych beda wytgczniki
nadpragdowe lub bezpieczniki topikowe. Ochronie podlegaja obudowy metalowe urzadzen

elektrycznych, rozdzielnic, osprzetu elektrycznego, oraz inne czesci przewodzace dostepne.

Projektowane urzadzenia elektryczne nN przystosowano do pracy w systemie TN-C. Jako $rodek
ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano wylfgczenie =zasilania przez urzadzenia
zabezpieczajace, przecigzeniowo-zwarciowe w czasie trwania zwarcia doziemnego nie dtuzszym niz
5sek. Przewody ochronne stanowi¢ bedg zyty neutralno-ochronne ,PEN” w kablach. Przewody
neutralno-ochronne ,,PEN” w kablach nN nalezy wyrdzni¢ niebieskim kolorem izolacji a ich korice w
miejscach przytgczen oznaczy¢ koncéwkami koloru zéttozielonego. Przewody ,,PEN” nalezy uziemic
w miejscu wskazanym na schemacie ideowym. We wnekach stupéw przewody neutralno-ochronne
,PEN” przytgczy¢ do zaciskow uziemiajgcych. Wykona¢ uziomy sztuczne tasmowopretowe z pretéw
$18 i bednarki Fe/Zn 20/3 mm uktadanej we wspoélnym wykopie razem z kablami. W zakresie

ochrony od porazen instalacje przystosowaé do wymagan normy.
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5.2.3 Wodociag
Inwestycja polegaé bedzie na wykonaniu nowej sieci wodociggowej z rur PE100 RC SDR17 dn160.
Po wykonaniu préb i przekazaniu do eksploatacji, sieci zostanie przetgczona do istniejgcych sieci —

zgodnie z czescig rysunkowa i wytycznymi dalszej czesci ,,Opisu technicznego”.

Trasa zaprojektowanych sieci z uzbrojeniem zapewnia ich bezpieczng eksploatacje oraz dostawe

wody w ilosciach wynikajacych z biezgcego i planowanego zapotrzebowania.

Srednice wodociggowa przyjeto zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez zarzadce sieci.

Sie¢ wykonac z rur polietylenowych PE100 RC SDR17 dn160

Przebieg projektowanej trasy wodociggu wraz z uzbrojeniem terenu pokazano w czesci rysunkowej

na projekcie zagospodarowania terenu w skali 1 : 500 (rys. 1).
Na koncéwce wodociggu nalezy przewidzie¢ zasuwe DN150.

Projektowana sie¢ wodociggowa zostanie wigczona do wodociggu projektowanego wg oddzielnego

opracowania (opracowanie wykonane przez PGK w Zamosciu).
Po wykonaniu prac instalacyjnych teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

SKRZYZOWANIE Z ISTNIEJACYM | PROJEKTOWANYM UZBROJENIEM TERENU

Skrzyzowanie z kablem eN

Odlegtos¢ pionowa pomiedzy zewnetrznymi $ciankami wodociggu i kabla powinna wynosi¢ nie
mniej niz 0,2 m a kat skrzyzowania winien wynosi¢ min. 20 stopni. W rejonie zblizen i skrzyzowan z
kablami roboty nalezy wykona¢ z zachowaniem wyjatkowej ostroznosci i zgtosi¢ do odbioru zarzadcy
sieci. W przypadku skrzyzowan sieci wodociggowej z kablami, na kablach nalezy zaktada¢ rury

ostonowe dwudzielne dn110 L=3,0 m.
Skrzyzowanie z wodociggiem

Podczas wykonywania robét budowlanych w miejscach skrzyzowan projektowanej sieci
wodociggowej z istniejacy siecig wodociggowa, roboty nalezy wykonac z zachowaniem ostroznosci.

Minimalna odlegtos¢ w pionie pomiedzy wodociggami powinna wynosic¢ 0,2 m.

5.2.4. Ogrodzenie

Zaprojektowano nowe ogrodzenie panelowe 153x250 cm o nastepujgcych parametrach:

- Srednica drutu fi3,
R R T R e R e S R R e R R e T
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- oczko 75x200 mm,

- wysokos$¢ panelu 153cm,

- zabezpieczenie antykorozyjne sam ocynk,
- kolor antracytowy (RAL 7016)

- stupki o wymiarze 6 x 4 x 200 cm, zabezpieczenie antykorozyjne ocynk, kolor antracytowy (RAL

7016), rozstaw stupkéw co 250cm posadowiony w fundamencie.

5.2.5. Szlaban

Zaprojektowano dwa szlabany reczne o nastepujacych parametrach:

Szlaban obstugiwany recznie o dtugosci ramienia 6 m i 4m, sktada sie z korpusu, ramienia
aluminiowego i podpory ramienia montowana do fundamentu o wymiarach 120x50x50cm oraz

fundamentem dla podpdrki statej o wymiarach 100x30x30cm wraz z sze$cioma kotwami M10.

Parametry techniczne:

Ramie: okragte o dtugosci 6 m i 4m, aluminiowe + malowanie proszkowe w kolorze biatym +
czerwone paski

Srednica rury ramienia: 78 mm, grubo$¢ $cianki: 2 mm
Podpora ramienia:  szlaban w zestawie z podporg statg
Zamkniecie: zamek patentowy

Kolor: zétty RAL 1023

5.2.6. Stupki
Zaprojektowano 280 sztuk czarnych stupkéw zeliwnych przy drodze dla pieszych oraz w poboczy od
strony Rotundy w celu unikniecia parkowania samochodéw osobowych na chodniku oraz poboczu.

Stupki nalezy ustawia¢ w odlegtosci 1m wzgledem siebie.

5.3. Sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekow
W planowanej inwestycji zaprojektowano system odprowadzania wod opadowych za pomoca
zaprojektowanych spadkéw podtuznych i poprzecznych a takze za pomoca istniejacych wpustow

deszczowych oraz istniejgcych rowdw otwartych.

R S A B e T e e e O T e I L i e e e s S e Y
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5.4. Sposdb dostepu do drogi publicznej

kolor CZERWONY — projektowana droga dojazdowa
kolor NIEBIESKI — istniejgca ulica Altanowa (DP nr 3296L)
kolor POMARANCZOWY — istniejgca droga Meczennikéw Rotundy

kolor ZIELONY —istniejgca droga Meczennikéw Rotundy (DP nr 3316L)

kolor ZOXTY — istniejaca linia kolejowa ZAMOSC — MIACZYN (LINIA 072 ZAWADA- HRUBIESZOW

MIASTO)

Projektowana rozbudowa drogi bedzie miata bezposrednio dostep do drogi publicznej poprzez

skrzyzowanie z ulicg Altanowg, ktéra jest drogg publiczna.

5.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

W przedmiotowej realizacji w ocenie projektanta na etapie projektowania nie wystepuja kolizje z

urzadzeniami infrastruktury podziemnej i naziemnej. _Niemniej jednak ze wzgledu, iz istnieje

mozliwo$¢ ujawnienia podczas prowadzonych robét naruszen stanu istniejgcego urzgdzen obcych

Wykonawca jest zobowigzany do wiliczenia ryzyka poniesienia dodatkowych kosztéw

konieczno$ci usunieciu naruszenia stanu urzadzen obcych.

Technologia zabezpieczenia branzy telekomunikacyjnej:

- zabezpieczy¢ rurg ostonowa przejscia zgodnie ze zbiorczg plansza uzbrojenia tylko w momencie
odstoniecia istniejacych linii kablowych.

S BT s T P T By e D R A Y e e A A e e R el e e e e b e ek 0 e oo o e 2R
47



- zabezpieczy¢ pokrywami prefabrykowanymi przejscia zgodnie ze zbiorczg planszg uzbrojenia tylko

w momencie odstoniecia istniejgcych linii kablowych.

- aby zachowac estetyczny wyglad i przeznaczenie remontowanych powierzchni uzytkowych

proponuje sie wymiane ram i wtazéw studni kablowych.

Jezeli zajdzie taka koniecznos$¢ to do doktadnego okreslenia przebiegu linii nalezy wykonac przekopy

kontrolne. Konce rur ostonowych uszczelni¢ zgodnie z normg ZN-96/TPSA-21.

Prace zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy prowadzi¢ z

zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Po zakonczeniu robét, nalezy zgtosi¢ je do odbioru koncowego oraz dostarczy¢é dokumentacje

powykonawczg wraz z inwentaryzacja powykonawcza.

Zestawienie wystepujgcej infrastruktury telekomunikacyjnej do ewentualnego zabezpieczenia
lub przetozenia

Lp. Wyszczegdlnienie llos¢ Jedn Uwagi

1 Pokrywy i ramy wraz z regulacja pionowg 17 szt

Technologia zabezpieczenia branzy telekomunikacyjnej:

- zabezpieczy¢ rurg ostonowa dwudzielng przejscia poprzeczne pod ulicami tylko w momencie

odstoniecia istniejgcych linii kablowych.
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Konstrukcja wzmocniania przejscia instalacyjnego
nad kanalizacja teletechniczna

Prefabrykowana fupina
pokrywowa typ 900/700
(PRIMA-BUD) kiasa D

v
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Uwagi realizacyijne:

- fawa beton B-25

- stal A-11IN | A-0

~ otulina min. 2,5 am

- fawy na gruncie stablinym o wytrz. 5kG/em”™

-~ dia kanalizacji 1-otworowej stosowad jej
obnizenie ponizej podbudowy drogi z jednoczesnsg
ostona z rur 2-dzielnych Arot ¢g160

- wymiary dostosowad do sytuacji terenowe)j

Technologia regulacji studni sanitarnych

Lp. Wyszczegdlnienie llos¢ Jedn Uwagi
R — :
" egulacja pionowa wraz z wymiang 14 -
pokryw na nowe
Technologia regulacji studni wodociggowych
-Lp. Wyszczegdlnienie llos¢ Jedn Uwagi
Regulacja pi iang zasow
1 egulacja pionowa wraz z wymiang ce czt
na nowe

UWAGA: Obrdbke zasuw okragtych nalezy bezwzglednie wykonac poprzez wyciecie w kostce/
ptytce okragtego otworu.



TWOR W PEYTCE/ Kosrcs/AsFALcﬁ
IWYKONAC OTWORNICA

Ptytke nalezy bezwzglednie
zlicowa¢ wysokosciowo z
zasuwa.

Wykonanie regulacji istniejgcej studzienki

Nalezy wykona¢ regulacje wszystkich studzienek w ponizszej technologii:

1. Zdjecie przykrycia (pokrywy, wtazu, kratki Sciekowej, nasady z wlewem bocznym) urzadzenia

podziemnego,

2. Rozebranie nawierzchni wokét studzienki:

— mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni asfaltowej,
betonowej,) - z pionowym wycieciem krawedzi pitg tarczowq lub otwornica. Otwor
bezwzglednie musi posiada¢ okragty ksztatt.

3. Rozebranie uszkodzonej gornej czesci studzienki (np. czesci zeliwnych, ptyt zelbetowych pod
studzienkg, kregéw podporowych itp.),

4. Zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementéw nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik lub
miejsce skladowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materiatu przydatnego do dalszych
robot,

5. Szczegbétowe rozpoznanie przyczyn uszkodzenia i podjecie koncowej decyzji o sposobie
naprawy i wykorzystaniu istniejgcych materiatéw,

6. Sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie gornej czesci studzienki (np. nasady
wpustu, komina wtazowego) z ew. uzupetnieniem ubytkdw,

7. W przypadku niewielkiego zapadniecia - poziomowanie gornej czesci komina wtazowego,
nasady wpustu itp. przy uzyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadku uszkodzen
wiekszych - wykonanie deskowania oraz utozenie i zageszczenie mieszanki betonowej klasy co
najmniej B20, wedtug wymiaréw dostosowanych do rodzaju uszkodzenia i poziomu

powierzchni (jezdni, chodnika, pasa dzielgcego itp.), a takze rozebranie deskowania,
e e A Pl Y B S i I S TR |
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8. Osadzenie przykrycia studzienki lub kratki Sciekowej z wykorzystaniem istniejacych lub nowych

materiatow oraz ew. wyréwnaniem zaprawg cementowa.

W przypadku znacznych zapadniec¢ studzienki, wynikajgcych z uszkodzen (zniszczen) korpusu
studzienki, kanatéw, przykanalikéw, elementéw dennych, wymycia gruntu itp. - sposéb

naprawy nalezy okre$li¢ indywidualnie i wykonac jg wedtug ustalen z projektantem.

Wykonanie regulacji nowych wtazéw studzienek kanalizacyjnych, wpustow i skrzynek

ulicznych oraz montaz hydrantu nadzienmego
Wykonanie regulacji obejmuje:

1. Roboty przygotowawcze zdjecie przykrycia (pokrywy, wtazu, kratki Sciekowej, skrzynki)
urzadzenia podziemnego, rozebranie nawierzchni wokoét studzienki

2. Rozebranie nawierzchni wokét studzienki:

- mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni
asfaltowej, betonowej,)

- z pionowym wycieciem krawedzi pita tarczowa lub otwornica. Otwdér bezwzglednie musi
posiadac okragty ksztatt.

3. Sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie gornej czesci studzienki (np. nasady
wpustu, komina wtazowego) z ew. uzupetnieniem ubytkéw, natomiast w przypadku skrzynek
ulicznych sprawdzenie stanu trzpienia zasuwy,

4. Utozenie pierscieni na odpowiednig wysokosc¢ korpusu wiazu, wpustu lub skrzynki

5. Osadzenie przykrycia studzienki, kratki sciekowej z wykorzystaniem nowych materiatow

51



Graficzne przedstawienie technologii regulacji studzienki

ey

sl *

po 5 minutach ... naprawiamy powierzchnie
wyciagamy pokrywe nosng

po 30 minutach
zakltadamy pierscien pokrywy zalewamy specjalna zaprawg

po 20 minutach

L e, R - W s gy
... zalewamy zewnetrzne po 35 minutach po 45 minutach wyréwnujemy
pekniecia usuwamy szalunek rurowy zaprawg do naprawy asfaltu

5.6. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

W przedmiotowe] inwestycji wystepuje zielen niska (trawniki) na skarpach i przeciwskarpach oraz
istniejgce drzewa, z ktorych czes$é zostanie usunietych. W ramach przedmiotowej inwestycji nalezy
oczyscic¢ z krzewdw i chwastow, wyprofilowac oraz utozy¢ geowtoknine na powierzchni 2500 m2

istniejgcej skarpy.

Dziatki ewidencyjne na ktorych zlokalizowane sg drzewa do wycinki:

066401_1.0001.AR_1.27/11, 066401_1.0001.AR_1.27/12, 066401_1.0001.AR_1.27/5
NASADZENIA DRZEW (GATUNKI):

e Grab pospolity (Carpinus betulus L.),
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6. Zestawienie powierzchni oraz ilosci projektowanych elementéw zagospodarowania terenu

Nawierzchnia jezdni i zjazdéw asfaltowych: 4823,00 m2 (uwzglednia ulice Meczennikdw Rotundy)
Nawierzchnia zjazdu zwyktego z kostki granitowej fupanej: 320.00 m2

Nawierzchnia zjazdéw i parkingdw z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego: 1338.00 m2
Nawierzchnia zjazddw zwyktych i parkingdw z ptyt azurowych: 2595.00 m2

Nawierzchnia drogi pieszo-rowerowej z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego: 1135.00
m2

Nawierzchnia drogi dla pieszych, dojs¢ do furtek z ptyt betonowych 50x50 cm koloru grafitowego:
962.00 m2

Nawierzchnia miejsc parkingowych z ptyt azurowych: 317.00 m2
Pobocze gruntowe —1133.00 m2

Zieleniec (pow. biologicznie czynna) —8713.00 m2
Geowtdknina na pow. skarpy: 2500 m2

Kraweznik granitowy: 125.00 mb

Kraweznik betonowy odstoniecie 12cm: 591.00 mb
Kraweznik betonowy odstoniecie Ocm : 993.00 mb
Kraweznik Aco zanizony: 75.00 mb

Kraweznik Aco : 238.00 mb

Obrzeze betonowe gr. 6 cm: 1160.00 mb

Obrzeze betonowe gr. 8 cm: 52.00 mb

Rura ostonowa — sie¢ telekomunikacyjna: 17.00 mb
Rura ostonowa — sie¢ elektroenergetyczna: 276.00 mb
Ogrodzenie panelowe z siatki: 566.00 mb

Brama o szerokosci 2,0 m:5,00 szt.

Brama o szerokosci 5,0 m: 1 szt.

Szlaban: 2 szt.

Furtka: 5 szt.

Nasadzenia drzew: 36 szt.

Studnia teletechniczna SKR-1: 23 szt.

Projektowany stup oswietleniowy: 33 szt

(T T S e A T S O e O o e O e U W s S A W AR
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7. Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu

Niniejsza inwestycja bedzie realizowana w oparciu o decyzje ZRID (decyzja o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej). W sprawach dotyczacych zezwolenia na realizacje inwestycji
drogowej nie stosuje sie przepisbw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
przepiséw ustawy z dnia 9 pazdziernika 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485 art. 11i
pkt.2).

8. Informacje czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane

do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska

Teren przeznaczony pod inwestycje zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej ,K” oraz graniczy z ponizszymi

strefami:

- granica strefy "Ao" petnej ochrony i rekonstrukcji konserwatorskiej otoczenia terendw objetych

strefg "A"

- granica strefy buforowej terenu wpisanego na Liste Swiatowego Dziedzictwa UNESCO
- granica terenu wpisanego na Liste Swiatowego Dziedzictwa UNESCO

- granica strefy "B" ochrony konserwatorskiej zachowanych elementéw zabytkowych

9. Informacje okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia

budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gorniczego

Teren przeznaczony pod inwestycje nie znajduje sie w strefie eksploatacji gorniczej oraz nie znajduje
sie w granicach terenu goérniczego.
10. Informacje o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska

oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Realizacja inwestycji nie przewiduje zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych iich otoczenia. Ze wzgledu iz projektowana rozbudowa
drogi nie przekracza 1 km dtugosci zgodnie z § 3 ust.1 pkt 62 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U.

(R s S S e R L O T W g B R G P e e G O e SR e VR ey
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2019 poz. 1839) przedmiotowa inwestycja nie bedzie kwalifikowac sie jako przedsiewzigcie mogace

potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

11. Dane dotyczagce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi

Planowana inwestycja polegajgca na rozbudowie drogi, po jej realizacji bedzie spetnia¢ wymagania
dotyczace drég pozarowych wynikajace z zapisdw Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog

pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030), w zakresie:
- szerokosci drogi;
- nachylenia podtuznego;

- no$nosci nawierzchni drogi.

12. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

Nie dotyczy.
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1. Plan orientacyjny
2. Projekt zagospodarowania terenu

3. Zbiorcza plansza uzbrojenia

Il. CZESC RYSUNKOWA

skala 1:10 000
skala 1:500

skala 1:500

56



v
fe Podaro
i
Ogrod ' 5 " P
« . L . '
Zoologiczny g 2Watkon, : iy
w Zamosciu 2 [ & ‘m
e ¥
&
- i
f - 9%
Zg0da o m’ ¢ ‘r w7
.‘!" » -
§ K
&
3 i
-_‘f Pangrams s (/ o Ronde o
i i} ] Braci Pomaradskich
; [T s N P - 4§ X 5
" cwplt2ebrzesky Fy % - i
o }n,‘.h P " o -
< ‘f‘n,' -
k 1y L .
» by tsile A\ ) 1. / Q
‘M“‘“\‘_)—**‘ A Ay k"”lrm \ 4 v e,
. \
3 PR IRA P s
o ! P \ S B
- N g ¥ A
e - A « %"u .
iy A
'X’g"’ M Panbiamia A Poal
sl (TR L A o 2
? B s st I / ¢ ¥ "m . £
AN o maare / 3 g
fo - @
AosL
%,
“"?«”
. v
{ - - . PGE Dystrybutia |
atejs Mirabreikws ," [ $A
il i
TUBPANOWS ’ %'1
3 TUBpANG ' ;
; Alejs Tulg 3 % W
} ; ’ .
aleia Truskawkawsa &; / Zakiod
f Al Witniowa ie:? Ocrysecronia & F Rk \ ”
Miasta i\ \ S
B L 4 (55
: s ”‘ ‘N
' P ARG
. 3 aleja Rozans 3 b > % i ‘
i m & L | ) Sy
‘ of ./ alego Shmakowa . . 0 P ! ‘\ '
4 5 v o
Osrodek e & i | %\ M I
5 oo Pyl pichiske e g H i % ﬂa
4 A .. ¥ & i | : '
+ Rekreacst P % B SRR o { 1 ! A\ N
¥ “ i1, / # Nl B 0 kA
‘ : i ¥ SR v\ ke
: Ak \ S AW
.‘ ¢ i ' v
v . 3 ¢
g N oo o0 ; B i
¥ A 4 oy '
ok vy © Rodrnny
itk 10 o Ogrod Y. | |
e ¢ Drigtkowy | |
st “ “Fhocien % ;
S : % oS
¥ 2 . L W By rvite
— LOKALIZACJA INWESTYCJI
MAKO CONSULTING

ul. Peowiakodéw 9/27

22-400 Zamaosé

www.makoconsulting.com.pl

INWESTOR: PREZYDENT MIASTA ZAMOSG UL. RYNEK WIELKI 13, 22-400 ZAMOSC
_ 066401_1.0001.AR_1.9, 066401_1.0001.AR_1.73, 066401_1.0001.AR_1.11/21,
LOKALIZACJA: 066401_1.0001.AR_1.27/12, 066401_1.0001.AR_1.72,
066401_1.0001.AR_1.27/11, 066401_1.0001.AR_1.27/5,
066401_1.0001.AR_1.11/21
TYTUL
OPRACOWANIA: | ROZBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA, .
TECHNICZNA NA TERENIE ZALEWU MIEJSKIEGO W ZAMOSCIU /’"
TRESC PLAN s
OPRACOWANIR: LAN ORIENTACYJNY PQDPIS:
PROJEKTANT MGR INZ. DAMIAN £OKAJ LUB/0149/PWOD/11 k
PROJEKTANT . .
SPRAWDZAIACY| MGR INZ. ROBERT GLEN LUB/0267/PWEDI20 | // W
ASYSTENT INZ. MARLENA KOBOJEK \\jjz@
v
ECJALNOSC DROGOWA DATA SKALA NR RYS
SPECJALNOSC 18.10.2023 1:10000 1




