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OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ (ART. 34 UST. 3D PKT 3
USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 r. ,,PRAWO BUDOWLANE” (DZ.U. 2023 POZ. 682 Z
POZ. ZMIANAMI)

Ja, nizej podpisany po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. , Prawo
budowlane” (Dz.U. 2023 poz. 682 pdz. zmianami), zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1 tej ustawy
oswiadczam, ze projekt dotyczacy inwestycji: ,,ROZBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ WRAZ 2z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA TERENIE ZALEWU MIEJSKIEGO W ZAMOSCIU” zostat
opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Zawartos¢
projektu spetnia wymagania Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 z p6z. zmianami),a

dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY

I. CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria projektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia budowlanego
2. Zamierzony spos6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla 0séb niepetnosprawnych

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej przez osoby
niepetnosprawne

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
$rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto '

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie
regulujg temperature

12. Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego

13. Ochrona przeciwpozarowa

Il. CZESC RYSUNKOWA
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY

I. CZESC OPISOWA
Podstawa opracowania
e Umowa z Inwestorem
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z pdz. zmianami)
® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 z pos.
zmianami)
e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 645 z p6z. zm. )
e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r . Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2023 poz. 1047 z p6z. zm.)
® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 24 marca 2017 r w sprawie szczegétowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym

zarzadzaniem (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 784 z pdZ. zmianami )

® Rozporzadzenie Ministrdw Infrastruktury i Budownictwa oraz Spraw Wewnetrznych i

Administracji z dnia 31 lipiec 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U. 2019 poz.

2310 z p6z. zmianami )

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. — o odpadach — (Dz.U. 2023 poz. 1587 z p6z. zmianami)

e Wizje lokalne i pomiary wiasne uzupetniajgce w terenie

1. Rodzaj i kategoria projektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego
Zaprojektowano rozbudowe drogi dojazdowej wraz z infrastrukturg techniczng na terenie Zalewu
Miejskiego w Zamosciu — Kategoria XXV (Wspotczynnik kategorii obiektu 1.0, wspétczynnik wielkosci

obiektu 1.0).

2. Zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturg techniczng na

terenie Zalewu Miejskiego w Zamosciu.
W zakres inwestycji wchodzi miedzy innymi:

e budowa konstrukcji jezdni drogi
e budowa poboczy

e budowa zjazdow zwyktych

e budowa parkingéw
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e budowa drogi dla pieszych

e budowa drogi pieszo-rowerowe;j
e budowa oswietlenia ulicznego

e budowa wodociggu

e rozbidrka budynkéw kolidujgcych z projektowang infrastrukturg

Poszczegolne elementy inwestycji bedg uzytkowane w sposéb nie odbiegajacy od przyjetych
standardow, poniewaz z drogi publicznej oraz jej elementéw, jak okresla to porzadek prawny, moze
korzysta¢ kazdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjatkami okreslonymi w
przepisach szczegdlnych. Ruch pojazdéw mechanicznych bedzie sie odbywat po jezdni

projektowanej drogi, ruch pieszych po projektowanych poboczach gruntowych.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Uktad przestrzenny obszaru objetego opracowaniem charakteryzuje sie gtownie jednolitym
uktadem komunikacyjnym, ktéry umozliwia skomunikowanie terenéw rekreacyjnych, terenéw
kolejowych oraz terenéw o charakterystyce zabytkowej. Zagospodarowanie terenéw wokét obszaru
objetego opracowaniem to obszar kolejowy, ogrédki dziatkowe, boiska sportowe oraz Rotunda
Zamojska.

Forma architektoniczna istniejacych obiektéw budowlanych jest dostosowana do krajobrazu i

otaczajacej zabudowy.
3.1 Uktad komunikacyjny

Zaprojektowano rozbudowe drogi dojazdowej wraz z infrastrukturg techniczng na terenie Zalewu
Miejskiego w Zamosciu. Zakres rob6t od km 0+009.60 do km 0+939.2 (df. odcinka 929,6 m).
Przedmiotowy odcinek drogi charakteryzuje odcinkami prostymi oraz odcinkami krzywoliniowymi.
Projektowana szerokos¢ drogi wynosi 5,0 m — droge zaprojektowano o przekroju dwukierunkowym
z dwoma pasami ruchu o szerokosci po 2,50m. Wzdtuz przedmiotowego odcinka zaprojektowano
obustronne pobocza gruntowe o szerokosci 0,75m oraz budowe zjazdéw zwyktych. Projektowang
droge dojazdowa zaprojektowano o nawierzchni asfaltowej (od km 0+009.60 do km 0+799.00 ) oraz
o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr 8 cm koloru grafitowego (od km 0+799.00 do km

0+938.2).

Droga meczennikéw rotundy - wigczenie istniejacej drogi do projektowanej drogi dojazdowej

zaprojektowano jako zjazd zwykty o szerokosci 7,30 m oraz o tukach poziomych R1=3,0 i R2=7,0m.
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Nawierzchnig zjazdu zaprojektowano z kostki granitowej fupanej, ktérg obramowano za pomocy

kraweznika granitowego 15x30x100 cm.

Droga pieszo-rowerowa do zbiornikéw wodnych Zalewu Miejskiego — zaprojektowano droge
pieszo-rowerowa o szerokosci statej rownej 3,50 m oraz o nawierzchni z kostki brukowej betonowej

koloru grafitowego gr. 8 cm. Droge obramowano za pomocg obrzeza betonowego 8x30x100cm.

3.2. Powierzchnia biologicznie czynna
Zaprojektowano powierzchnie biologicznie czynng (zieleniec) o tacznej powierzchni 8713.00 m2. W
ramach przedmiotowej inwestycji nalezy oczysci¢ z krzewdw i chwastow, wyprofilowaé oraz utozy¢

geowtoknine na powierzchni 2500 m2 istniejgcej skarpy.

3.3. Charakterystyka ekologiczna

Przedmiotowa inwestycja nie powoduje zniszczenia przylegtego otoczenia. Projektowany odcinek
drogi nie wprowadza szczegdlnych zaktdcen ekologicznych o charakterystyce powierzchniowej
ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Zasieg uciazliwosci i obszaru ograniczonego
uzytkowania zamyka sie w przestrzeni dziatek przeznaczonych pod wykonanie przedmiotowej
inwestycji. Przedmiotowa droga nie spowoduje pogorszenia stanu $rodowiska w zakresie emis;ji
hatasu, a projektowana droga nie bedzie wykazywata negatywnych cech oddziatywania na

srodowisko.

3.4. Zgodnos¢ projektu z zapisami MPZP

Niniejsza inwestycja bedzie realizowana w oparciu o decyzje ZRID (decyzja o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej). W sprawach dotyczacych zezwolenia na realizacje inwestycji
drogowej nie stosuje si¢ przepiséw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
przepisow ustawy z dnia 9 pazdziernika 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485 art. 11i
pkt.2).

3.5. Zamierzony sposéb uzytkowania obiektéw budowlanych, w tym liczbe projektowanych do
wydzielenia lokali, z wyszczegélnieniem lokali mieszkalnych

Nie dotyczy.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

4.1 Dane elektroenergetyczne

Moc zainstalowana i szczytowa SOU Pi=Ps = 1,5kW
Napiecie zasilania 230/400V
Wspétczynnik mocy cos¢ 20,9

Kable oswietleniowe YAKXS 4x16mm?
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Stupy oswietleniowe z oprawg osw. Maks. 40-70W/1szt.,
Uktad instalacji elektr. TN-C

4.2 Projektowane oswietlenie uliczne

Oswietlenie drogi zasilone zostanie z istniejacych dwdch szaf oswietleniowych SOU. Z uwagi na
niewielki wzrost poboru energii elektrycznej ok. 1,5kW nie ma potrzeby wystepowac do RE Zamo$é¢
o zwiekszenie mocy projektowanego zfgcza pomiarowego z ktérego zasilona zostanie szafa
oswietleniowa. Moc zamdwiona przy ukiadzie pomiarowym SOU w catosci pokryje dodatkowe

oswietlenie drogi.

Gtéwne oswietlenie projektuje sie na stupach alumioniowych, usadowionych na typowych
fundamentach betonowych, oraz na oprawach opartymi na technologii LED. Stupy o$wietleniowe
ustawione zostang wnekami z dostepem od strony przeciwnej do kierunku jazdy. Oprawy
oswietleniowe zasilone przewodami YKSY 3x2.5mm? 1kV wciggnietymi w otwory stupéw. We
wnekach stupédw nalezy stosowac tabliczki bezpiecznikowe z zabezpieczeniami B4A/1. Wybér
wysokosci stupéw oraz rodzaj opraw dobrano za pomoca programu komputerowego oraz wizyt w

terenie.

4.3 Stup oswietleniowy

Aluminiowy, okragty lub rurowy o wysokosci stupa 8m, z wysiegnikiem tylko na parkingach o
wysiegu 1,5m, z typowym fundamentem betonowym. Wysoko$¢ oprawy z wysiegnikiem w
granicach 9-9,5m.

4.4 Oprawa oswietleniowa

Parametry lampy oswietleniowej ze Zzrédtem swiatta modutami LED:

- wydajnos¢ min. 110lm/W

- strumien swietlny — (5000+10%)Im;

- temperatura barwowa — 4000K+10%

- stopien szczelnosci - min. IP65

- odpornos$¢ na uderzenia — min. IP 08

- obudowa z odlewu aluminiowego, lakierowanego

- zasilanie elektroniczne z wyfacznikiem termicznym

- oprawa wykonana w Il klasie ochronnosci

- geometria rozsytu swiattosci — uliczny szeroki

- obudowa dwukomorowa, odseparowana czes¢ optyczna od elektronicznej
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- ogranicznik przepie¢ w oprawie lampy LED lub we wnece stupa

- $rednica zaczepu w przedziale 50-60mm

- oprawa wyposazona w system regulacji cisnienia w oprawie, zabezpieczajgcym przed
kondensacjg pary wodne;j.

- RA nie mniejsze niz 80

- cos 20,9

- oprawa posiadajgca certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
deklarowane zgodnosci,

4.5 Sie¢ kablowa

Oswietlenie ulicy zostanie wykonane kablem YAKXS 4x16mm? utozonym w ziemi i wyprowadzonym
z SOU. Kable nalezy uktada¢ w rowie na gtebokosci min. 0,5m na podsypce z warstwy piasku o
grubosci 10cm (o zastosowaniu piasku zadecyduje insp. nadzoru). W tym samym wykopie ponizej
utozonych kabli nalezy umiesci¢ ptaskownik FeZn20x3 na gtebokosci ok. 70-80cm przy stupach
przeznaczonych do uziemienia. Utozenie kabla powinno by¢ faliste z zapasem do 3% dtugosci
wykopu. Szerokos¢ rowu kablowego dla projektowanej linii wynosi 0.4m. Tak utozony kabel
przysypac¢ warstwg piasku o grubosci 10cm, a nastepnie warstwg gruntu grubosci 15cm, na ktérym
utozyc¢ folie kalandrowang barwy niebieskiej. Pozostatg czes¢ wykopu wypetni¢ rodzimym gruntem
ubijajac go warstwami. Zasypany wykop wyréwnaé, a teren uporzadkowad i przywréci¢ do stanu

pierwotnego.

Pod czescig zabrukowang lub drogg gruntowg wykonac przecisk lub przewiert i umiescic w

wykonanym otworze rure ochronng o srednicy i rodzaju wskazanym na planie terenu.

Utozone kable zaopatrzy¢ w opaski z tworzywa sztucznego zawierajgce jego opis: nazwe
uzytkownika kabla, napiecia znamionowego i nazwy linii kablowej, typu kabla, rok utozenia, nazwe
firmy uktadajgcej kabel. Opaski powinny by¢ umieszczone na kablu na poczatku i na koncu linii, przy

zatomach oraz co 10m wzdtuz trasy kabla.

Roboty kablowe powinny by¢ prowadzone w temperaturze otoczenia i kabla wskazanym przez

producenta kabli (w przypadku prac ponizej temp. 0°C wykona¢ podsypke piaskowa).

4.6 Numeracja stupow oswietleniowych
Po wykonaniu oswietlenia ulicznego nalezy wykonaé¢ numeracje stupéw oswietleniowych. Przyjeto
zasade numeracji rosngcej od SOU wzdtuz obwodu o$wietleniowego np. 1A/xxx oznaczajgcy 1 — nr

kolejny stupa, A — nr obwodu, xxx — nazwa szafy oswietleniowej. Dodatkowo na wszystkich stupach

T e S e S e e T i e i G U T Ve RO e A e e e R v Y e SR e
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nalezy umiesci¢ informacje ,ZAKAZ NAKLEJANIA OGtOSZEN | REKLAM BEZ ZGODY WtASCICIELA”

wykonang w formie naklejki odpornej na dziatanie czynnikéw pogodowych.

4.7 Ochrona od porazen

Jako ochrona przed porazeniem obowigzuje samoczynne wytaczenie napiecia w uktadzie sieci TN-
C. Urzadzeniami wyfaczajacymi w ZL-1, SOU i w stupach oswietleniowych beda wytaczniki
nadpragdowe lub bezpieczniki topikowe. Ochronie podlegajg obudowy metalowe urzadzen

elektrycznych, rozdzielnic, osprzetu elektrycznego, oraz inne czesci przewodzace dostepne.

Projektowane urzadzenia elektryczne nN przystosowano do pracy w systemie TN-C. Jako $rodek
ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano wylaczenie zasilania przez urzadzenia
zabezpieczajace, przecigzeniowo-zwarciowe w czasie trwania zwarcia doziemnego nie dtuzszym niz
5sek. Przewody ochronne stanowi¢ beda zyly neutralno-ochronne ,PEN” w kablach. Przewody
neutralno-ochronne ,PEN” w kablach nN nalezy wyrézni¢ niebieskim kolorem izolacji a ich kofice w
miejscach przytgczen oznaczy¢ koricdwkami koloru zéttozielonego. Przewody ,,PEN” nalezy uziemié
w miejscu wskazanym na schemacie ideowym. We wnekach stupéw przewody neutralno-ochronne
»PEN” przytaczy¢ do zaciskow uziemiajacych. Wykonac uziomy sztuczne taSmowopretowe z pretéw
$18 i bednarki Fe/Zn 20/3 mm uktadanej we wspdlnym wykopie razem z kablami. W zakresie

ochrony od porazen instalacje przystosowac do wymagan normy.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Warunki gruntowe

Na podstawie wykonanych badan terenowych, przeprowadzono ocene warunkéw gruntowych.
Podziatu dokonano biorgc pod uwage geneze, rodzaj i stan oraz opisano zgodnie z PN —EN- ISO-

14688-1-2006.

Charakterystyczne parametry geotechniczne ustalono metodami A i B w rozumieniu normy PN-
81/B-03020. Metodg bezposrednig A zostat oznaczony parametr wiodgcy tj. warto$¢ stopnia
plastycznosci oraz warto$¢ stopnia zageszczenia. Metodg B oznaczono za pomocg zwigzkow
korelacyjnych pozostate wartosci tj. gestos¢ objetosciowa, wilgotnos¢ naturalna, kat tarcia

wewnetrznego, spojnos¢, modut odksztatcenia oraz edometryczny modut Scisliwosci pierwotne;.

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu do gtebokosci przeprowadzonych wiercen

biorg udziat nasypy antropogeniczne oraz utwory czwartorzedowe.

Warstwa geotechniczna la
R T e T o T T e A e SN T e . I S o I e R S e B Ao
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Do warstwy tej zaliczono $rednio zageszczone grunty niespoiste, litologicznie wyksztatcone w
postaci piaskow drobnych miejscami przewarstwione gruntami spoistymi. Pod wzgledem

stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu.

Wartosci stopnia zageszczenia wyznaczono na podstawie badar terenowych. Pozostate wartosci
parametrow geotechnicznych ustalono metoda B, przyjmujac za parametr wiodgcy stopien

zageszczenia.

- wilgotnos¢ naturalna Wh=16-24%
- gestos$¢ objetosciowa p=175-1,90T/m?3
- stopien zageszczenia Ib=0,50
- kat tarcia wewnetrznego @u= 30,0°
- modut odksztatcenia pierwotnego Eo = 46000 kPa
- edometryczny modut scisliwosci M, = 62000 kPa

Warstwa geotechniczna Ib

Do warstwy tej zaliczono $rednio zageszczone grunty niespoiste, litologicznie wyksztatcone w
postaci piaskdw srednich miejscami z rumoszem. Pod wzgledem stratygraficznym zaliczono je do

czwartorzedu.

Wartosci stopnia zageszczenia wyznaczono na podstawie badan terenowych. Pozostate wartosci
parametrow geotechnicznych ustalono metoda B, przyjmujac za parametr wiodacy stopien

zageszczenia.

- wilgotnos¢ naturalna Wh=14%

- gestos¢ objetosciowa p=1,85T/m3

- stopien zageszczenia Ip=0,50

- kat tarcia wewnetrznego ®u= 33,0°

- modut odksztatcenia pierwotnego Eo = 79000 kPa
- edometryczny modut $cisliwosci M, = 94000 kPa

Warstwa geotechniczna lla
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Do warstwy tej zaliczono twardoplastyczne grunty spoiste, litologicznie wyksztatcone w postaci
pytow piaszczystych, pytow oraz glin miejscami przewarstwione gruntami niespoistymi. Pod

wzgledem stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu.

Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy ,C”. Wartosci stopnia
plastycznosci wyznaczono na podstawie badan terenowych. Pozostate wartoéci parametréw

geotechnicznych ustalono metodg B, przyjmujac za parametr wiodgcy stopien plastycznosci.

- wilgotnos¢ naturalna Wh=16-22%

- gestos¢ objetosciowa p=2,05-2,20 T/m3
- stopien plastycznosci IL=0,15

- kat tarcia wewnetrznego @y = 16,0°

- sp6jnosé cu =19,00 kPa

- modut odksztatcenia pierwotnego Eo = 23000 kPa

- edometryczny modut $ciéliwosci Mo = 33000 kPa

Warstwa geotechniczna Iib

Do warstwy tej zaliczono plastyczne grunty spoiste, litologicznie wyksztatcone w postaci pytéw. Pod

wzgledem stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu.

Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy ,C”. Wartosci stopnia
plastycznosci wyznaczono na podstawie badarn terenowych. Pozostate wartosci parametrow

geotechnicznych ustalono metodg B, przyjmujac za parametr wiodgcy stopien plastycznosci.

- wilgotnos¢ naturalna Wh=24%

- gestosc objetosciowa p=2,00T/m3

- stopien plastycznosci IL.=0,35

- kat tarcia wewnetrznego pu= 12,0°

- spojnosc cu =12,00 kPa

- modut odksztatcenia pierwotnego Eo = 15000 kPa
- edometryczny modut $cisliwosci Mo = 21000 kPa

“
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GEO-WIZJA Usiugi Geologiczne | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zalor: 2.

Giedlarowa 422B, 37-300 Lezajsk Otwor 1

Miejscowos¢: Zamosé Obiekt: Droga System wiercenia: Mechaniczny

Gmina: Zamoéé Zleceniodawca: MAKO Consulting ]

Powiat: zamojski Dozér geol.: mgr Mariusz Zotgdz Hegdnar21040M apm.

Wojewodztwo: lubelskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-09
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowal: mgr Mariusz Zolgdz
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Zalnr: 2.2

GEO-WIZJA Uslugi Geologiczne KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Giedlarowa 422B, 37-300 Lezajsk Otwér 2

Miejscowosé: Zamosé Obiekt: Droga System wiercenia: Mechaniczny
Gmina: Zamoéé Zleceniodawca: MAKO Consulting R ]
Dozér geol.: mgr Mariusz Zotqdz zgdna: 209.90 m n.p.m.

Powiat: zamojski

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-09
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartg opracowal: mgr Mariusz Zolgdz
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GEO-WIZJA Ushugi Geologizne | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zabar:23

Giedlarowa 422B, 37-300 Lezajsk Otwor 3
Miejscowosé: Zamose Obiekt: Droga System wiercenia: Mechaniczny
Gmina: Zamos¢ Zleceniodawca: MAKO Consulting Rizding: 208.50
Powiat: zamojski Dozér geol.: mgr Mariusz Zoladz Zgana: VT R
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Rysunek wykonano programem "GeoStar” Karte opracowal: mgr Mariusz Zolgdz
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GEO-WIZJA Uslugi Geologiczne KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO EBlTREA
Giedlarowa 422B, 37-300 Lezajsk Otwor 4
Miejscowosé: Zamosé Obiekt: Droga System wiercenia: Mechaniczny
Gmina: Zamo$éé Zleceniodawca: MAKO Consulting Fredha:
Powiat: zamojski Dozér geol.: mgr Mariusz Zoladz zgdna: 208.40 m n.p.m.
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowal: mgr Mariusz Zolgdz
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Okreslenie kategorii geotechnicznej gruntu

Okresla sie kategorie geotechniczng jako pierwsza.

Sposdb posadowienia obiektu budowlanego

Zaprojektowano posadowienie obiektu budowalnego na warstwie z materiatu mrozoochronnego

czyli piasku, aby podstawa konstrukcja nawierzchni byta posadowiona na stabilnej ptaszczyznie.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os. niepetnosprawnych
Nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej
przez osoby niepetnosprawne

W miejscu przecigcia drog dla pieszych z jezdnia i zjazdami zaprojektowano krawezniki wtopione o
odstonigciu - Ocm. W obszarach przejs¢ dla pieszych zaprojektowano pola uwagi i pasy
ostrzegawcze ptyt integracyjnych koloru zéttego z wypustkami wyraznie wyczuwalnymi pod butami
o wymiarach 30x30cm. Plyty integracyjne umieszczone w niniejszych newralgicznych punktach maja
na celu poinformowanie oséb niewidomych o wystepowaniu miejsc w ktérych wystepuje
koniecznos¢ zachowania szczegdlnej ostroznosci. Pole uwagi i pasy ostrzegawcze beda potaczone
pasem prowadzacym z ptyt kierunkowych koloru szarego.

9. Parametry techniczne wptywajace na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sgsiednie

9.1 Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakosé i sposéb odprowadzania $ciekéw oraz wéod

opadowych

W planowanej inwestycji zaprojektowano system odprowadzania wéd opadowych za pomoca
zaprojektowanych spadkéw podtuznych i poprzecznych a takze za pomocy istniejgcych wpustéw

deszczowych oraz istniejgcych rowdw otwartych.

9.2 Emisja zanieczyszczenn gazowych w tym zapachéw, pytowych i ptynnych z podaniem ich

rodzaju, ilosci, zasiegu rozprzestrzeniania sie
Nie przewiduje sig zanieczyszczen gazowych.

9.3 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw
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Podczas fazy eksploatacji przedsiewziecia powstawac bedzie nieznaczna ilo$¢ odpaddw zwigzana z
funkcjonowaniem drogi. Zgodnie z katalogiem odpadéw na etapie eksploatacji moga powstawaé
odpady:

e 0201 03 - odpadowa masa roslinna — ok. 0,2 Mg/rok,

e 1502 03 - sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niz
wymienione w 15 02 02 — wytwarzane w zwigzku z likwidacjg ewentualnych rozlewdéw
substancji innych niz niebezpieczne na drodze — ok. 0,2 Mg/rok,

e 1681 01* - odpady wykazujace wiasnosci niebezpieczne - powstate w wyniku ewentualnych
wypadkdéw drogowych — ok. 0,20 Mg/rok,

e 16 81 02 - odpady powstate w wyniku ewentualnych wypadkéw drogowych — inne niz
wymienione w 16 81 01 — ok. 0,20 Mg/rok,

e 2003 03 - odpady z czyszczenia ulic i placéw — ok. 0,26 Mg/rok.

Magazynowaniu powyzszych odpadéw powinny odbywaé sie poprzez bioworki, worki oraz
kontenery. Powstate odpady w fazie eksploatacji przedsiewziecia bedg selektywnie gromadzone i
sukcesywnie przekazywane uprawnionym podmiotom z uwzglednieniem zasad postepowania z
odpadami niebezpiecznymi oraz odpadami nadajgcymi sie do powtdérnego wykorzystania.

9.4 Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takie promieniowanie, w szczegélnosci
jonizujace, pole elektromagnetyczne i inne zaktécenia z podaniem parametréw tych czynnikéw i

zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie generowata promieniowania jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego oraz innych zaktdcen. Wtasciwosci akustyczne oraz emisje drgan od ruchu

komunikacyjnego nie zmienig swoich wartosci po zrealizowaniu inwestycji.

9.5 Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,

wody powierzchniowe i podziemne

Przedmiotowa inwestycja wplynie negatywnie na istniejgcy drzewostan ze wzgledu na konieczno$é
wycinki kolidujacych drzew z projektowymi elementami infrastruktury. Przedmiotowa inwestycja
natomiast nie wptynie negatywnie na powierzchnie ziemi w tym glebe, wody powierzchniowe i

podziemne.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce

wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Nie dotyczy.
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11. Analiza technicznych i ekonomicznych moiliwosci wykorzystania urzadzen, ktére

automatycznie reguluja temperature

Nie dotyczy.

12. Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego
Nie dotyczy.

13. Ochrona przeciwpozarowa

Planowana inwestycja polegajaca na rozbudowie drogi, po jej realizacji bedzie spetnia¢ wymagania
dotyczace drog pozarowych wynikajace z zapiséw Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog

pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030), w zakresie:
- szerokosci drogi;

- nachylenia podtuznego;

- nosnosci nawierzchni drogi.

13.1. Informacja o zgodzie na odstgpstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy, lub o zgodzie
udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o

ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869 i 2490 oraz z 2022 r. poz. 1557).

Nie dotyczy.
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Il. CZESC RYSUNKOWA

1. Widok planu sytuacyjnego skala 1:500
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