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SEAWOMIR OSTROWSKI ZAMOSC 18.10.2023

(imie i nazwisko) (miejscowos¢, data)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Jako projektant, oswiadczam niniejszym, iz projekt techniczny dla zadania:

ROZBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA TERENIE
ZALEWU MIEJSKIEGO W ZAMOSCIU

(wymieni¢ nazwe zamierzenia budowlanego)

do realizacji na dziatce identyfikator:

066401_1.0001.AR_1.9, 066401_1.0001.AR_1.73, 066401 1.0001.AR_1.11/21, 066401 _1.0001.AR_1.27/12,
066401_1.0001.AR_1.72, 066401_1.0001.AR_1.27/11, 066401_1.0001.AR_1.27/5, 066401_1.0001.AR_1.11/21

potozonej w miescie Zamos$¢ sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami
wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem

architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.

Zamos¢ dnia 18.10.2023

(miejscowosé, data) mgr inz. SLAWOMIR STROWSKI
upr. bud. do pr

k1O ia, kierowania,

nadzoro Lecjalnosci
instd Zglfrycznych

Nr LUB/0204/PWOE/11

(podpis projektanta)
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JAROStAW GAJEWSKI ZAMOSC 18.10.2023

(imieg i nazwisko) (miejscowos¢, data)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Jako projektant sprawdzajgcy, oswiadczam niniejszym, iz projekt techniczny dla zadania:

ROZBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA TERENIE
ZALEWU MIEJSKIEGO W ZAMOSCIU

(wymieni¢ nazwe zamierzenia budowlanego)
do realizacji na dziafce identyfikator:

066401_1.0001.AR_1.9, 066401_1.0001.AR_1.73, 066401_1.0001.AR_1.11/21, 066401_1.0001.AR_1.27/12,
066401_1.0001.AR_1.72, 066401_1.0001.AR_1.27/11, 066401_1.0001.AR_1.27/5, 066401_1.0001.AR_1.11/21

pofozonej w miescie Zamosci sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami
wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem

architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.

Zamos$¢ dnia 18.10.2023

(ifidjscowost dasa) mgr ini. Jaroslay Gajeywski
Upr. bud. do proj. iier. ud. bez ogr
W spec. inst. w/Zakreste geci, instalacji
i urzadzen ejéitryczn. j elektroenerget.

Nr ewid.: LUB/QM0/PWBE/18

(pod p0jektanta sprawdzajacego)
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PROJEKT TECHNICZNY

1. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

2. Przedmiot inwestycji

3. Lokalizacja Inwestycji

4. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego

5. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego
6. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

7. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspotzaleznosci urzadzen i wyposazenia zwigzanego z
przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymiw przypadku zamierzenia budowlanego
dotyczgcego obiektu budowlanego ustugowego lub produkcyjnego;

8. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne

9. Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w szczegdlnosci instalacji i
urzadzen budowlanych: ogrzewczych, chtodniczych, klimatyzacji

10. Sposdb powigzania instalacji i urzgdzen budowlanych obiektu budowlanego

11. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespotéw tworzgcych catos¢ techniczno-uzytkowg, decydujacy o podstawowym
przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odno$ne parametry instalacji i urzadzen
technologicznych, majacych wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne
zwigzane z tym obiektem

12. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej

13. Charakterystyka energetyczna budynku
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PROJEKT TECHNICZNY
I. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z p6z. zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 z péi.
zmianami)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 645 z péz. zm. )

e Ustawaz dnia 20 czerwca 1997r . Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2023 poz. 1047 z pbz. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 24 marca 2017 r w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym

zarzgdzaniem (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 784 z pdz. zmianami )

e Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury i Budownictwa oraz Spraw Wewnetrznych i

Administracji z dnia 31 lipiec 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz.U. 2019 poz.

2310 z pdz. zmianami)

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. — 0 odpadach — (Dz.U. 2023 poz. 1587 z pdz. zmianami)

e Wizje lokalne i pomiary wtasne uzupetniajgce w terenie

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest realizacja ,,ROZBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA NA TERENIE ZALEWU MIEJSKIEGO W ZAMOSCIU” .

W zakres inwestycji wchodzi miedzy innymi:

e budowa konstrukcji jezdni drogi
e budowa poboczy

e budowa zjazdow zwyktych

e budowa parkingéw

e budowa drogi dla pieszych

e budowa drogi pieszo-rowerowej
e budowa oswietlenia ulicznego

e budowa wodociagu
0 P o Al AN N s P A S i s RN 5 RO e/t 0 i e
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Poszczegdlne elementy inwestycji beda uzytkowane w sposdb nie odbiegajacy od przyjetych
standardéw, poniewaz z drogi publicznej oraz jej elementéw, jak okresla to porzagdek prawny, moze
korzysta¢ kazdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjgtkami okreslonymi w
przepisach szczegdlnych. Ruch pojazdéw mechanicznych bedzie sie odbywat po jezdni

projektowanej drogi, ruch pieszych po projektowanych poboczach gruntowych.

3. Lokalizacja inwestycji

Przedmiot inwestycji znajduje sie na terenie miasta Zamos$¢. Inwestycja realizowana bedzie na nizej

wymienionych dziatkach:

Identyfikatory dziatek ewidencyjnych:

066401_1.0001.AR_1.9, 066401_1.0001.AR_1.73, 066401_1.0001.AR_1.11/21,
066401_1.0001.AR_1.27/12, 066401_1.0001.AR_1.72, 066401_1.0001.AR_1.27/11,
066401_1.0001.AR_1.27/5, 066401_1.0001.AR_1.11/21

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

4.1 Dane elektroenergetyczne

Moc zainstalowana i szczytowa SOU Pi=Ps=1,7kW
Napiecie zasilania 230/400V
Wspotczynnik mocy cos¢ 20,9

Kable o$wietleniowe YAKXS 4x16mm?
Stupy oswietleniowe z oprawg osw. Maks. 40-70W/1szt.,
Uktad instalacji elektr. TN-C

4.2 Projektowane oswietlenie uliczne

Oswietlenie drogi zasilone zostanie z istniejgcych dwéch szaf oswietleniowych SOU. Z uwagi na
niewielki wzrost poboru energii elektrycznej ok. 1,7kW /0,85kW na szafe osw./ nie ma potrzeby
wystepowacé do RE Zamos$¢ o zwiekszenie mocy istniejgcych ztgcz pomiarowych z ktérych zasilone
sq szafy oswietleniowe. Moc zamdwiona przy uktadzie pomiarowym SOU w catosci pokryje

dodatkowe oswietlenie drogi.

Gtéwne oswietlenie projektuje sie na stupach alumioniowych, usadowionych na typowych
fundamentach betonowych, oraz na oprawach opartymi na technologii LED. Stupy oswietleniowe
ustawione zostang wnekami z dostepem od strony przeciwnej do kierunku jazdy. Oprawy

S e B L S e e e e R S O R i R L TSR O
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oswietleniowe zasilone przewodami YKSY 3x2.5mm? 1kV wciggnietymi w otwory stupéw. We
wnekach stupdw nalezy stosowac tabliczki bezpiecznikowe z zabezpieczeniami gG4A. Wybor
wysokosci stupow oraz rodzaj opraw dobrano za pomoca programu komputerowego oraz wizyt w

terenie.

4.3 Stup oswietleniowy

Aluminiowy, okragty lub rurowy o wysokosci stupa 8m, dwa stupy z wysiegnikiem o wysiegu 1,5m,

jeden stup o h=4m /doswietlenie przejscia dla pieszych/, z typowym fundamentem betonowym.

Wysokos¢ oprawy bez wysiegnika — 8m, z wysiegnikiem w granicach 8-8,5m.

4.4 Oprawa oswietleniowa

Parametry lamp oswietleniowych ze zrédtem swiatta modutami LED:

4.4.1 DROGOWA

- wydajno$¢ min. 110lm/W

- strumien swietlny — (6000+10%)Im;

- temperatura barwowa — 4000K+10%

- stopien szczelnosci - min. IP65

- odpornos¢ na uderzenia — min. IP 08

- obudowa z odlewu aluminiowego, lakierowanego

- zasilanie elektroniczne z wytgcznikiem termicznym

- oprawa wykonana w Il klasie ochronnosci

- geometria rozsytu Swiattosci — uliczny szeroki DW (Distribution Wide)

- obudowa dwukomorowa, odseparowana czes¢ optyczna od elektronicznej

- ogranicznik przepieé¢ w oprawie lampy LED lub we wnece stupa

- $rednica zaczepu w przedziale 50-60mm

- oprawa wyposazona w system regulacji ciSnienia w oprawie, zabezpieczajgcym przed
kondensacjg pary wodnej.

- RA nie mniejsze niz 80

- cos 20,9

- oprawa posiadajgca certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy

deklarowane zgodnosci,

e R P e T e T N T, e e P e S L e e P R P
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4.4.2 Doswietlajaca chodnik

- wydajno$¢ min. 110lm/W

- rozsyt Swiatta — DP-L distribution pedestrian crossing — left
- strumien swietlny — (5000+10%)Im;

- temperatura barwowa — 4000K+10%

- stopien szczelnosci - min. IP65

- obudowa z odlewu aluminiowego, lakierowanego

- cos 20,9

4.5 Sie¢ kablowa

Oswietlenie ulicy zostanie wykonane kablem YAKXS 4x16mm? utozonym w ziemi i wyprowadzonym
z SOU. Kable nalezy uktada¢ w rowie na gtebokosci min. 0,5m na podsypce z warstwy piasku o
grubosci 10cm (o zastosowaniu piasku zadecyduje insp. nadzoru). W tym samym wykopie ponizej
ufozonych kabli nalezy umiesci¢ ptaskownik FeZn20x3 na gtebokosci ok. 70-80cm przy stupach
przeznaczonych do uziemienia. Utozenie kabla powinno by¢ faliste z zapasem do 3% dtugosci
wykopu. Szerokos¢ rowu kablowego dla projektowanej linii wynosi 0.4m. Tak utozony kabel
przysypac warstwa piasku o grubosci 10cm, a nastepnie warstwa gruntu grubosci 15cm, na ktérym
utozy¢ folie kalandrowang barwy niebieskiej. Pozostatg czes¢ wykopu wypetnié¢ rodzimym gruntem
ubijajgc go warstwami. Zasypany wykop wyréwnacé, a teren uporzgdkowac i przywrdéci¢ do stanu

pierwotnego.

Pod czescig zabrukowang lub drogg gruntowg wykonaé przecisk lub przewiert i umiesci¢ w

wykonanym otworze rure ochronng o srednicy i rodzaju wskazanym na planie terenu.

Utozone kable zaopatrzy¢ w opaski z tworzywa sztucznego zawierajace jego opis: nazwe
uzytkownika kabla, napiecia znamionowego i nazwy linii kablowej, typu kabla, rok utozenia, nazwe
firmy uktadajacej kabel. Opaski powinny by¢ umieszczone na kablu na poczatku i na koricu linii, przy

zatomach oraz co 10m wzdtuz trasy kabla.

Roboty kablowe powinny by¢ prowadzone w temperaturze otoczenia i kabla wskazanym przez

producenta kabli (w przypadku prac ponizej temp. 0°C wykonac podsypke piaskowa).

S R el M e e e S e S S N N e b 2 i S R B Sl S A o SR i ittt
PROJEKT TECHNICZNY 9



4.6 Numeracja stupow oswietleniowych
Po wykonaniu oswietlenia ulicznego nalezy wykonaé¢ numeracje stupéw oswietleniowych. Przyjeto

zasade numeracji rosngcej od SOU wzdtuz obwodu oswietleniowego np. 1/A/xxx oznaczajacy:

1 —nr kolejny stupa,

A —nr obwodu,

XXX —nazwa szafy oswietleniowe;.

Dodatkowo na wszystkich stupach nalezy umiesci¢ informacje ,ZAKAZ NAKLEJANIA OGtOSZEN |

REKLAM BEZ ZGODY WtASCICIELA” wykonang w formie naklejki odpornej na dziatanie czynnikéw

pogodowych.

4.7 Ochrona od porazen

Jako ochrona przed porazeniem obowigzuje samoczynne wytgczenie napiecia w uktadzie sieci TN-
C. Urzadzeniami wyfaczajacymi w ZL-1, SOU i w stupach oswietleniowych beda bezpieczniki
topikowe. Ochronie podlegaja obudowy metalowe urzadzen elektrycznych, rozdzielnic, osprzetu

elektrycznego, oraz inne czesci przewodzace dostepne.

Projektowane urzadzenia elektryczne nN przystosowano do pracy w systemie TN-C. Jako Srodek
ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano wytgczenie zasilania przez urzadzenia
zabezpieczajace, przecigzeniowo-zwarciowe w czasie trwania zwarcia doziemnego nie dtuzszym niz
S5sek. Przewody ochronne stanowi¢ beda zyty neutralno-ochronne ,PEN” w kablach. Przewody
neutralno-ochronne ,,PEN” w kablach nN nalezy wyrézni¢ niebieskim kolorem izolacji a ich korice w
miejscach przytgczen oznaczy¢ koricdwkami koloru zéttozielonego. Przewody ,,PEN” nalezy uziemi¢
w miejscu wskazanym na schemacie ideowym. We wnekach stupow przewody neutralno-ochronne
»PEN” przytaczy¢ do zaciskdw uziemiajgcych. Wykonac¢ uziomy sztuczne tasmowopretowe z pretéw
$18 i bednarki Fe/Zn 20/3 mm uktadanej we wspdlnym wykopie razem z kablami. W zakresie

ochrony od porazen instalacje przystosowaé¢ do wymagan normy.

5. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego

Na podstawie wykonanych badan terenowych, przeprowadzono ocene warunkéw gruntowych.
Podziatu dokonano biorgc pod uwage geneze, rodzaj i stan oraz opisano zgodnie z PN —EN- ISO-
14688-1-2006.

Charakterystyczne parametry geotechniczne ustalono metodami A i B w rozumieniu normy PN-

81/B-03020. Metodg bezposrednig A zostat oznaczony parametr wiodacy tj. warto$¢ stopnia

e e O T e e R PO O e O P B L S R P S PN
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plastycznosci oraz warto$¢ stopnia zageszczenia. Metodg B oznaczono za pomocg zwigzkéw
korelacyjnych pozostate wartosci tj. gestos¢ objetosciowa, wilgotno$é naturalna, kat tarcia

wewnetrznego, spojnos¢, modut odksztatcenia oraz edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej.

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu do gtebokosci przeprowadzonych wiercen

biora udziat nasypy antropogeniczne oraz utwory czwartorzedowe.
Warstwa geotechniczna la

Do warstwy tej zaliczono $rednio zageszczone grunty niespoiste, litologicznie wyksztatcone w
postaci piaskdw drobnych miejscami przewarstwione gruntami spoistymi. Pod wzgledem

stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu.

Wartosci stopnia zageszczenia wyznaczono na podstawie badan terenowych. Pozostate wartosci
parametrow geotechnicznych ustalono metodg B, przyjmujac za parametr wiodgcy stopien

zageszczenia.

- wilgotnos¢ naturalna Wh=16-24%
- gesto$¢ objetosciowa p=1,75-1,90 T/m?3
- stopien zageszczenia Ib=0,50
- kat tarcia wewnetrznego @u= 30,0°
- modut odksztatcenia pierwotnego Eo = 46000 kPa
- edometryczny modut scisliwosci Mo = 62000 kPa

Warstwa geotechniczna Ib

Do warstwy tej zaliczono $rednio zageszczone grunty niespoiste, litologicznie wyksztatcone w
postaci piaskdw $rednich miejscami z rumoszem. Pod wzgledem stratygraficznym zaliczono je do

czwartorzedu.

Wartosci stopnia zageszczenia wyznaczono na podstawie badan terenowych. Pozostate wartosci
parametrow geotechnicznych ustalono metodg B, przyjmujac za parametr wiodgcy stopien

zageszczenia.

- wilgotnos¢ naturalna Wh=14%

PROJEKT TECHNICZNY 11



- gestosé objetoéciowa p=1,85T/m3

- stopien zageszczenia Ip=0,50

- kat tarcia wewnetrznego @u= 33,0°

- modut odksztatcenia pierwotnego Eo = 79000 kPa
- edometryczny modut Scisliwosci Mo = 94000 kPa

Warstwa geotechniczna lla

Do warstwy tej zaliczono twardoplastyczne grunty spoiste, litologicznie wyksztatcone w postaci
pytow piaszczystych, pytdw oraz glin miejscami przewarstwione gruntami niespoistymi. Pod

wzgledem stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu.

Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy ,C”. Wartosci stopnia
plastycznosci wyznaczono na podstawie badan terenowych. Pozostate wartosci parametréow

geotechnicznych ustalono metodg B, przyjmujac za parametr wiodacy stopien plastycznosci.

- wilgotnos¢ naturalna Wn=16-22%

- gestosc¢ objetosciowa p=2,05-2,20 T/m?
- stopien plastycznosci IL.=0,15

- kat tarcia wewnetrznego ©u= 16,0°

- spdjnosé cu = 19,00 kPa

- modut odksztatcenia pierwotnego Eo = 23000 kPa

- edometryczny modut Scisliwosci M, = 33000 kPa

Warstwa geotechniczna Ilb

Do warstwy tej zaliczono plastyczne grunty spoiste, litologicznie wyksztatcone w postaci pytéw. Pod

wzgledem stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu.

R et T e e e e o R S R N e e L e RO B e S
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Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy ,C”. Wartosci stopnia
plastycznosci wyznaczono na podstawie badan terenowych. Pozostate wartosci parametrow

geotechnicznych ustalono metoda B, przyjmujac za parametr wiodacy stopien plastycznosci.

- wilgotnos¢ naturalna Wh=24%

- gesto$é objetosciowa p=2,00T/m3

- stopien plastycznosci IL.=0,35

- kat tarcia wewnetrznego Ku= 12,0°

- spojnos¢ cu =12,00 kPa

- modut odksztatcenia pierwotnego Eo = 15000 kPa
- edometryczny modut Scisliwosci M, = 21000 kPa

Okreslenie kategorii geotechnicznej gruntu

Okresla sie kategorie geotechniczng jako pierwsza.

Sposdb posadowienia obiektu budowlanego

Zaprojektowano posadowienie obiektu budowalnego na warstwie z materiatu mrozoochronnego

czyli piasku, aby podstawa konstrukcja nawierzchni byta posadowiona na stabilnej ptaszczyznie.

6. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe
Nie dotyczy.

7. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspétzaleznosci urzadzen i wyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi w przypadku
zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego ustugowego lub produkcyjnego;

Nie dotyczy.
8. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne

W przedmiotowej realizacji w ocenie projektanta na etapie projektowania nie wystepuja kolizje z

urzadzeniami infrastruktury podziemne;j.

9. Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w
szczegOlnosci instalacji i urzadzen budowlanych: ogrzewczych, chtodniczych, klimatyzacji

Nie dotyczy.
T B e P O A A
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10. Sposéb powigzania instalacji i urzagdzen budowlanych obiektu budowlanego
Nie dotyczy.

11. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzgdzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespotéw tworzacych catosé techniczno-uzytkows, decydujacg o
podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i parametry
instalacji i urzgdzen technologicznych, majgcych wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i
urzgdzenia techniczne zwigzane z tym obiektem

Nie dotyczy.

12. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Planowana inwestycja polegajaca na rozbudowie drogi, po jej realizacji bedzie spetnia¢ wymagania
dotyczace drég pozarowych wynikajace z zapisdw Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég

pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030), w zakresie:
- szerokosci drogi;

- nachylenia podtuznego;

- nosnosci nawierzchni drogi.

13. Charakterystyka energetyczna budynku

Nie dotyczy.
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