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OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ (ART. 34 UST. 3D PKT 3
USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 r. ,,PRAWO BUDOWLANE” (DZ.U. 2023 POZ. 682 Z
POZ. ZMIANAMI)

Ja, nizej podpisany po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo
budowlane” (Dz.U. 2023 poz. 682 pdi. zmianami), zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1 tej ustawy
oswiadczam, ze projekt dotyczacy inwestycji: ,,ROZBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA TERENIE ZALEWU MIEJSKIEGO W ZAMOSCIU” zostat
opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Zawartosé¢
projektu spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 z péz. zmianami),a

dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

PROJEKTANT PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

Iy

mgr inz/\Waldemar Lejbt

nr upr. LUB/0114/PWBKb/19
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY

1. CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria projektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia budowlanego
2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

8. Opis zapewnienia niezbgdnych warunkéw do korzystania z obiektdw uzytecznosci publicznej przez osoby
niepetnosprawne

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
$rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie
regulujg temperature

12. Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego

13. Ochrona przeciwpozarowa

Il. CZESC RYSUNKOWA
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY

. CZESC OPISOWA
Podstawa opracowania
e Umowa z Inwestorem
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z pdz. zmianami)
® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 z poz.
zmianami)
e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 645 z pdz. zm. )
e Ustawaz dnia 20 czerwca 1997r . Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2023 poz. 1047 z p6z. zm.)
® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 24 marca 2017 r w sprawie szczegotowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym

zarzadzaniem (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 784 z pd7. zmianami )

* Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury i Budownictwa oraz Spraw Wewnetrznych i

Administracji z dnia 31 lipiec 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz.U. 2019 poz.

2310 z pdz. zmianami )

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. — o odpadach — (Dz.U. 2023 poz. 1587 z p6z. zmianami)

e Wizje lokalne i pomiary wtasne uzupetniajgce w terenie

1. Rodzaj i kategoria projektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego
Zaprojektowano rozbudowe drogi dojazdowej wraz z infrastruktura techniczng na terenie Zalewu
Miejskiego w Zamosciu — Kategoria XXV (Wspotczynnik kategorii obiektu 1.0, wspétczynnik wielkoéci

obiektu 1.0).

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi dojazdowej wraz z infrastruktura techniczng na

terenie Zalewu Miejskiego w Zamosciu.
W zakres inwestycji wchodzi miedzy innymi:

e budowa konstrukcji jezdni drogi
e budowa poboczy

e budowa zjazdéw zwyktych

e budowa parkingow
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e budowa drogi dla pieszych

e budowa drogi pieszo-rowerowe;j
e budowa oswietlenia ulicznego

e budowa wodociggu

e rozbiorka budynkéw kolidujacych z projektowang infrastruktura

Poszczegdlne elementy inwestycji beda uzytkowane w sposéb nie odbiegajacy od przyjetych
standardow, poniewaz z drogi publicznej oraz jej elementéw, jak okresla to porzadek prawny, moze
korzysta¢ kazdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjatkami okreslonymi w
przepisach szczegélnych. Ruch pojazdéw mechanicznych bedzie sie odbywat po jezdni

projektowanej drogi, ruch pieszych po projektowanych poboczach gruntowych.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Uktad przestrzenny obszaru objetego opracowaniem charakteryzuje sie gtownie jednolitym
uktadem komunikacyjnym, ktéry umozliwia skomunikowanie terendw rekreacyjnych, terenéw
kolejowych oraz terenéw o charakterystyce zabytkowej. Zagospodarowanie terenéw wokoét obszaru
objetego opracowaniem to obszar kolejowy, ogrédki dziatkowe, boiska sportowe oraz Rotunda

Zamojska.
Forma architektoniczna istniejacych obiektéw budowlanych jest dostosowana do krajobrazu i

otaczajacej zabudowy.
3.1 Rozbidrka istniejgcej zabudowy

Rozbiodrce podlegac beda 4 wiaty :
Wiata 1 - Parametry techniczne:

— konstrukcja: murowana

- pokrycie dachowe: blacha profilowana falista
- wymiary zewnetrzne 6,7 x 9,7 [m]

- wysokosé: 2.50 [m]

- kubatura: 162.50 [m3]

- powierzchnia zabudowy 65,00 m?

- ilos¢ kondygnacji 1

- przeznaczenie: | (inne)
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Wyposazenie w instalacje :

- brak

WIATA 1 — STAN ISTNIEJACY

‘
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Wiata 2 - Parametry techniczne:

— konstrukcja: drewniana

- pokrycie dachowe: blacha profilowana falista

- wymiary zewnetrzne 2,8 x 1,8 [m ]

- powierzchnia zabudowy 5,04 [m? ]

- wysokosé: 1.80 [m]

- kubatura: 9,07 [m3]

- ilos¢ kondygnacji 1

- przeznaczenie: g (budynek gospodarczy)
Wyposazenie w instalacje:

- odwodnienie dachu rurami spustowymi na teren

WIATA 2 — STAN ISTNIEJACY

“
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Wiata 3 - Parametry techniczne:

— konstrukcja: drewniana

- pokrycie dachowe: blacha profilowana falista
- wymiary zewnetrzne 3,0x 2,0 m

- powierzchnia zabudowy 6,00 m?

- wysokosc¢: 1.80 [m]

- kubatura: 10.8 [m3]

- ilos¢ kondygnacji 1

- przeznaczenie: ib (inna budowla)
Wyposazenie w instalacje :

- brak
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WIATA 3 — STAN ISTNIEJACY
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3.2 Szczegotowe warunki wykonywania robot w zakresie rozbiérek

a) przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych nalezy odtgczyé obecne w rozbieranym obiekcie
instalacje jesli wystepuja;

b) roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych,
elektronarzedzi lub mechanicznie.

c) roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby w czasie rozbidrki dowolnego elementu nie
doprowadzi¢ do niespodziewanej utraty statecznosci jakiegokolwiek innego elementu,

d) elementy konstrukcji stalowych nalezy przecinaé palnikiem acetylenowo-tlenowym,

e) elementy warstw wykorczeniowych rozbieraé recznie lub mechanicznie z uzyciem lekkiego
sprzetu,

f) wszedzie, gdzie w dokumentacji projektowej nie wskazano koniecznosci rozkuwania, elementy
nalezy wycina¢ bezwstrzgsowo

g) zabrania sie prowadzi¢ prace rozbiérkowe elementéw konstrukcji jednoczes$nie na kilku
poziomach,

h) przed przystapieniem do robot, wszelkie ruchome wyposazenie obiektu budowlanego powinno
zosta¢ zdemontowane, wyniesione poza obiekt i sktadowe w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego,

i) nie dopuszcza sie magazynowania demontowanych elementéw na stropach

j) zwalanie scian poprzez podcinanie lub podkopywanie jest niedopuszczalne,

k) nie nalezy prowadzi¢ robét rozbiérkowych na zewnatrz obiektu w przypadku wystepowania
ztych warunkéw atmosferycznych (intensywne opady, silnych wiatréw itp.) — w szczegdlnosci, gdy
istnieje niebezpieczeristwo przewrdcenia czesci konstrukcji przez wiatr, prowadzenie roboét jest
zabronione,

I) prace na wysokosci i prace rozbidrkowe przy elementach podatnych na dziatanie wiatru nalezy
bezwzglednie przerwac przy wystepowaniu podmuchoéw wiatru o predkosci przekraczajacej 10
m/s,

m) roboty prowadzone w pasie drogowym nalezy odpowiednio oznakowad,

n) urzadzenia i obiekty budowlane znajdujgce sie w poblizu rozbieranego obiektu oraz te, ktére
zgodnie z dokumentacja projektowa majg by¢ zachowane, nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem,

o) prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby ograniczy¢:

- w przypadku zastosowania technologii rozbiérki, ktéra generuje hatas lub drgania o poziomie
wiekszym niz przewidujg w/w normy i przepisy nalezy przewidzie¢ ochrone akustyczng lub
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przeciwdrganiowq ograniczajgca negatywne oddziatywanie tych czynnikéw do poziomdow
dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.

- Przy rozbidrce elementéw konstrukcyjnych zastosowac wszystkie rozwigzania zabezpieczajace
przewidziane w projekcie rozbidrek

- Elementy rozkuwane zwilzy¢ przed przystapieniem do rozbiérki, celem ograniczenia emisji pytéw.
Podobnie, zwilza¢ nalezy urobek przy jego transporcie a takze w przypadku sktadowania go w
miejscu narazonym na dziatanie wiatru, ktéry mégtby powodowaé nadmierne unoszenie pytow.

- we wszystkich nietypowych przypadkach lub gdy wystapi niezgodno$¢ stanu rzeczywistego z
projektem nalezy przerwac prace

3.3 Opis sposobu prowadzenia robét rozbiérkowych

Teren, na ktérym odbywac sie bedzie rozbidrka obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ oraz
oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy
upewnic sig, czy na miejscu objetym robotami lub w miejscach zagrozonych nie znajduja sie w czasie
wykonywania robét osoby postronne. Niezbedne jest zbadanie elementéw podlegajacych rozbidrce
w celu stwierdzenia ich wielkosci i konstrukcji. Usuwanie jednego elementu nie powinno
wywotywac¢ nieprzewidzianego spadania lub zawalenia innego. Nalezy zgromadzi¢ potrzebne
narzedzia i sprzet, a takze zainstalowa¢ odpowiednie urzadzenia do usuwania materiatéw z
rozbiodrki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych musza byé doktadnie zaznajomieni
z ich zakresem i kolejnoscig demontazu poszczegélnych elementéw.

3.3.1 Wiata 1 — wiata murowana

Przy wykonywaniu rozbidrki budynku nalezy prowadzié roboty w nastepujacej kolejnosci:
1. Rozbidrka urzadzen i sieci instalacyjnych
2. Rozbidrka okien i drzwi
3. Rozbidrka pokrycia stropodachu oraz nastepnie konstrukcji stropodachu
4. Rozbidrka scian konstrukcyjnych
5. Rozbiodrka fundamentéw
Uwaga:
Do rozbiorki budynku mozina przystapi¢ dopiero po stwierdzeniu, ze obiekt nie posiada
przytaczy/instalacje zostaty odtaczone od sieci poprzez pracownikéw wtasciwych instytucji.

Demontaz instalacji

Do rozbiorki mozna przystapi¢ dopiero po stwierdzeniu, ze wszystkie instalacje zostaty odtaczone/

obiekt nie posiada przytaczy. Wszystkie materialy i urzadzenia nadajace sie do dalszego
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wykorzystania powinny by¢ posegregowane i w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed

zniszczeniem.

Rozbidrka okien i drzwi

Demontaz oscieznic okiennych i drzwiowych nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem rozbiérki $cian
dziatowych. Wyjatek stanowia oscieznice trwale potaczone ze $cianami lub stanowiace czesciowg

ich podpore. W takim przypadku demontazu nalezy prowadzi¢ réwnolegle z rozbiérka scian.

Rozbidrka stropodachu

Prace zwigzane z rozbidrka dachu rozpoczac¢ od rozebrania wszystkich elementéw znajdujgcych sie
nad jego powierzchnia. Nastepnie zdjg¢ obroébki blacharskie, rynny i rury spustowe oraz pokrycie.

Nastepnie wykonac rozbidrke konstrukcji stropodachu.

Rozbidrka scian konstrukcyjnych

Rozbiorke rozpocza¢ od skucia tynkdéw, po czym przystgpic do rozbiérki elementow
konstrukcyjnych. Zdementowane materiaty opuszcza¢ do poziomu terenu za pomoca rynien.

Zabronione jest bezposrednie zrzucanie ich na ziemie.

Rozbidrka posadzek i taw fundamentowych

Rozbidrke tych elementéw dokonaé poprzez rozkruszenie za pomocg mfotéw mechanicznych lub

cie¢ za pomocg pit mechanicznych. Wykopy prowadzi¢ zachowujac kat stoku naturalnego.
3.3.2 Wiata 2 i 3 — wiaty drewniane:

Przy wykonywaniu rozbidrki budynku nalezy prowadzi¢ roboty w nastepujgcej kolejnosci:
1. Rozbiodrka pokrycia a nastepnie konstrukcji dachu
2. Rozbidrka scian konstrukcyjnych
3. Rozbidérka fundamentéw
Uwaga:
Do rozbidrki budynku mozna przystapi¢c dopiero po stwierdzeniu, ze obiekt nie posiada
przytaczy/instalacje zostaty odtgczone od sieci poprzez pracownikow wiasciwych instytucji.

Rozbidrka stropodachu

Prace zwigzane z rozbiérka dachu rozpocza¢ od rozebrania wszystkich elementéw znajdujacych sie
nad jego powierzchnig. Nastepnie zdjac¢ obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe oraz pokrycie.
Nastepnie wykonac rozbidrke konstrukcji dachu.

Rozbidrka $cian konstrukcyjnych

N R e i S T e e e S R S e e R e
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Rozbidrka polega na rozbidrce elementow konstrukcyjnych scian (konstrukcja drewniana).

Rozbidrka posadzek i taw fundamentowych

Rozbidrke tych elementéw dokonac poprzez rozkruszenie za pomocg mtotéw mechanicznych lub

cie¢ za pomoca pit mechanicznych.
3.4 Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia
3.4.1 Zakres robot catego zamierzenia budowlanego

Prace bedq polegac na wykonaniu:
- prace rozbidrkowe budynku, ktéry nie jest zamieszkaty
- uporzadkowaniu terenu rozbiorki

3.4.2 Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Do catosciowej rozbiérki przeznaczono cztery wiaty. Wiaty sg zlokalizowane na dziatce ewidencyjnej
o identyfikatorze: 066401_1.0001.AR_1.11/21 (wiata 1i 2), 066401_1.0001.AR_1.27/11 (wiata 3 i

4) w miejscowosci Zamos¢.

3.4.3 Wskazanie elementoéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie inwestycji nie wystepujg elementy, ktére mogg stwarzad zagrozenie bezpieczeristwa
zdrowia ludzi, gdyz obecnie przedmiotowe wiaty nie s3 zamieszkate. Potencjalne zagrozenia moga

wystapic dopiero na etapie prac rozbiérkowych.

3.4.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozern wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozer oraz miejsce i czas ich wystepowania

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegélnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi, a w szczegéInosci

przysypania ziemig lub upadku z wysokosci.

e Wykonanie wykopdéw w S$cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz1,5m
oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0m — NIE
DOTYCzZY

e Roboty, przy ktérych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m — NIE
DOTYCZY (zabudowa o wysokosci mniejszej niz 5,0 m)

e Rozbiodrka obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8,0m — NIE DOTYCZY

e Roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych — NIE DOTYCZY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY 14



e Montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokosciowych —
NIE DOTYCZY

e Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub $migtowcéw — NIE DOTYCZY

e Prowadzenie robét na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na podpory —
NIE DOTYCZY

e Montaz elementdéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych — NIE DOTYCZY

e Betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostéw, takich jak przyczotki, filary i
pylony — NIE DOTYCZY

e Fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach — NIE
DOTYCzZY

e Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych w
odlegtosci poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:
-3,0 m dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV — NIE DOTYCZY
-5,0 m dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 Kv, lecz nieprzekraczajacych
15 kV — NIE DOTYCZY
-10,0 m dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 15 Kv, lecz
nieprzekraczajgcych 30 kV — NIE DOTYCZY
-15,0 m dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 30 Kv, lecz
nieprzekraczajgcych 110 kV — NIE DOTYCZY

e Roboty budowlane prowadzone w portach i przestaniach podczas ruchu statkéw — NIE
DOTYCzZY

e Roboty prowadzone przy budowlach pigtrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej
1,0 m — NIE DOTYCZY

e Roboty budowlane, przy prowadzeniu, ktdrych wystepuja dziatania substancji chemicznych
lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi — NIE DOTYCZY

e Robot budowlanych stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym — NIE
DOTYCzZY

e Robot budowlanych prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych — NIE DOTYCZY

e Robot budowlanych stwarzajgcych ryzyko utoniecia pracownikéw — NIE DOTYCZY

e Robot budowlanych .prowadzacych w studniach, pod ziemig i w tunelach — NIE DOTYCZY

e Roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych

niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych — NIE DOTYCZY
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e Roboty zwigzane z wykonaniem przejs¢ rurociggdw pod przeszkodami metodami:
tunelowg, przycisk lub podobnymi — NIE DOTYCZY

e Robdt budowlanych wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych —roboty przy budowie, remoncie i rozbidrce torowisk — NIE DOTYCZY

e Robdt budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego
powietrza — roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych —
NIE DOTYCZY

e Robot budowlanych wymagajacych uzycia materiatéw wybuchowych — NIE DOTYCZY

e Robot budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw

prefabrykowanych —roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t — NIE DOTYCZY

3.4.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Prace budowlane i instalacyjne powinny by¢ prowadzone przez wyspecjalizowang firme
zatrudniajacg pracownikéw przeszkolonych w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,
posiadajacych niezbedne badania, srodki ochrony osobistej oraz specjalne uprawnienia do
prowadzenia prac specjalistycznych. Prace powinny by¢ nadzorowane przez osoby o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych posiadajagce uprawnienia do prowadzenia i dozoru w zakresie
wykonywanych zadan. Ponadto Kierownik prac przed rozpoczeciem robét budowlanych
zobligowany jest do dokonania przeszkolenia pracownikéw w zakresie specyfiki prowadzonych

robot i ich technologii oraz harmonogramu realizacji zadania ze szczegélnym zwrdceniem uwagi na:

e Zasady bezpiecznej realizacji robot

e Wykaz zagrozen, a w szczegdlnosci miejsc ich wystepowania

e Sposoéb przygotowania i likwidacji stanowiska pracy

e Sposéb zabezpieczenia i oznakowania terenu robot

e Postepowania w przypadku awarii i zagrozenia

e Stosowanie przez pracownikow srodkoéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcej przed
skutkiem zagrozen

e Prowadzenie prac zgodnie z zachowaniem warunkow i przepiséw BHP

e Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

e Prace w wykopach i na wysokosci

e Prace prowadzone przy podtgczaniu kabli i urzagdzen elektrycznych
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e Zasady stosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego

e Utrzymanie czystosci i porzadku w rejonie prowadzonych prac

e Sposob przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobéw, substancji i preparatéow
budowlanych na terenie budowy

e Zasady udzielania pierwszej pomocy z podaniem numeréw alarmowych pogotowia
ratunkowego, strazy pozarnej, pogotowia technicznego, itp.

e Podanie innych informacji zgodnie z opracowanym wczesniej Planem BezpieczeAstwa i

Ochrony Zdrowia

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Po zapoznaniu sie z przepisami i zasadami
bezpiecznego wykonywania robét, pracownicy powinni potwierdzié¢ pisemnie, iz zostali do nich

odpowiednio przygotowani.

3.4.6 Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczefstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajacych sprawna komunikacje, uniemozliwiajgca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

e Organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zadami bezpieczeristwa i higieny pracy

e Dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem

e Organizowa¢, przygotowywaé¢ i prowadzi¢c prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy , chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy

e Dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
o sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem. W razie
stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy powinni byé wyposazeni w S$rodki ochrony
indywidualnej oraz w odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw
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tych $rodkow powinny zapewnia¢ wystarczajagcg ochrone przed wystepujgcymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy zobowigzany jest informowaé pracownikdédw o sposobach postugiwania

sie tymi Srodkami.

3.2. Powierzchnia biologicznie czynna
Zaprojektowano powierzchnie biologicznie czynna (zieleniec) o tgcznej powierzchni 8713.00 m2. W
ramach przedmiotowej inwestycji nalezy oczysci¢ z krzewdw i chwastéw, wyprofilowaé oraz utozyé

geowtdknine na powierzchni 2500 m2 istniejgcej skarpy.

3.3. Charakterystyka ekologiczna

Przedmiotowa inwestycja nie powoduje zniszczenia przylegtego otoczenia. Projektowany odcinek
drogi nie wprowadza szczegdlnych zaktécen ekologicznych o charakterystyce powierzchniowej
ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Zasieg ucigzliwosci i obszaru ograniczonego
uzytkowania zamyka sie w przestrzeni dziatek przeznaczonych pod wykonanie przedmiotowej
inwestycji. Przedmiotowa droga nie spowoduje pogorszenia stanu srodowiska w zakresie emisji
hatasu, a projektowana droga nie bedzie wykazywata negatywnych cech oddziatywania na

srodowisko.

3.4. Zgodnos$¢ projektu z zapisami MPZP

Niniejsza inwestycja bedzie realizowana w oparciu o decyzje ZRID (decyzja o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej). W sprawach dotyczgcych zezwolenia na realizacje inwestyc;ji
drogowej nie stosuje sie przepisow o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
przepisow ustawy z dnia 9 pazdziernika 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485 art. 11i
pkt.2).

3.5. Zamierzony sposdb uzytkowania obiektéw budowlanych, w tym liczbe projektowanych do
wydzielenia lokali, z wyszczegdlnieniem lokali mieszkalnych

Nie dotyczy.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Wiata 1 - Parametry techniczne:

— konstrukcja: murowana
- pokrycie dachowe: blacha profilowana falista
- wymiary zewnetrzne 6,7 x 9,7 m
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- wysokos¢: 2.50 [m]

- kubatura: 162.50 [m3]

- powierzchnia zabudowy 65,00 m?
- ilos¢ kondygnacji 1

- przeznaczenie: | (inne)
Wyposazenie w instalacje :

- brak

Wiata 2 - Parametry techniczne:

— konstrukcja: drewniana

- pokrycie dachowe: blacha profilowana falista

- wymiary zewnetrzne 2,8 x 1,8 m

- powierzchnia zabudowy 5,04 m?

- wysokos¢: 1.80 [m]

- kubatura: 9,07 [m3]

- ilo$¢ kondygnacji 1

- przeznaczenie: g (budynek gospodarczy)
Wyposazenie w instalacje:

- odwodnienie dachu rurami spustowymi na teren

Wiata 3 - Parametry techniczne:

— konstrukcja: drewniana

- pokrycie dachowe: blacha profilowana falista
- wymiary zewnetrzne 3,0x 2,0 m

- powierzchnia zabudowy 6,00 m?

- wysokosc¢: 1.80 [m]

- kubatura: 10.8 [m3]

- ilo$¢ kondygnacji 1
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- przeznaczenie: ib (inna budowla)
Wyposazenie w instalacje :
- brak

Wiata 4 - Parametry techniczne:

— konstrukcja: drewniana

- pokrycie dachowe: blacha profilowana falista
- wymiary zewnetrzne 4,2 x 3,1 m

- powierzchnia zabudowy 13,02 m?

- wysokosé: 1.80 [m]

- kubatura: 23,44 [m3]

- ilo$¢ kondygnacji 1

- przeznaczenie: ib (inna budowla)
Wyposazenie w instalacje:

- brak

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Warunki gruntowe

Na podstawie wykonanych badan terenowych, przeprowadzono ocene warunkéw gruntowych.
Podziatu dokonano biorgc pod uwage genezg, rodzaj i stan oraz opisano zgodnie z PN —EN- ISO-

14688-1-2006.

Charakterystyczne parametry geotechniczne ustalono metodami A i B w rozumieniu normy PN-
81/B-03020. Metodg bezpodredniag A zostat oznaczony parametr wiodacy tj. wartoéé¢ stopnia
plastycznosci oraz warto$¢ stopnia zageszczenia. Metodg B oznaczono za pomocy zwigzkéw
korelacyjnych pozostate wartosci tj. gestosé¢ objetosciowa, wilgotnoéé naturalna, kat tarcia

wewngtrznego, spdjnos¢, modut odksztatcenia oraz edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej.

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu do gtebokosci przeprowadzonych wiercen

biorg udziat nasypy antropogeniczne oraz utwory czwartorzedowe.
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Warstwa geotechniczna la

Do warstwy tej zaliczono $rednio zageszczone grunty niespoiste, litologicznie wyksztatcone w
postaci piaskdw drobnych miejscami przewarstwione gruntami spoistymi. Pod wzgledem

stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu.

Wartosci stopnia zageszczenia wyznaczono na podstawie badan terenowych. Pozostate wartoéci
parametrow geotechnicznych ustalono metodg B, przyjmujac za parametr wiodacy stopien

zageszczenia.

- wilgotnos¢ naturalna Wn=16-24%
- gestos¢ objetosciowa p=1,75-1,90T/m?3
- stopien zageszczenia Ib=0,50
- kat tarcia wewnetrznego ®u= 30,0°
- modut odksztatcenia pierwotnego Eo = 46000 kPa
- edometryczny modut scisliwosci M, = 62000 kPa

Warstwa geotechniczna Ib

Do warstwy tej zaliczono $rednio zageszczone grunty niespoiste, litologicznie wyksztatcone w
postaci piaskdw srednich miejscami z rumoszem. Pod wzgledem stratygraficznym zaliczono je do

czwartorzedu.

Wartosci stopnia zageszczenia wyznaczono na podstawie badar terenowych. Pozostate wartoéci
parametrow geotechnicznych ustalono metoda B, przyjmujac za parametr wiodacy stopien

zageszczenia.

- wilgotnos¢ naturalna Wh=14%

- gestos¢ objetosciowa p=1,85T/m3

- stopien zageszczenia Ib=0,50

- kat tarcia wewnetrznego ®y = 33,0°

- modut odksztatcenia pierwotnego Eo = 79000 kPa
- edometryczny modut Scisliwosci Mo = 94000 kPa
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Warstwa geotechniczna lla

Do warstwy tej zaliczono twardoplastyczne grunty spoiste, litologicznie wyksztatcone w postaci
pytéw piaszczystych, pytéw oraz glin miejscami przewarstwione gruntami niespoistymi. Pod

wzgledem stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu.

Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy ,C”. Wartosci stopnia
plastycznosci wyznaczono na podstawie badan terenowych. Pozostate wartosci parametréow

geotechnicznych ustalono metodq B, przyjmujac za parametr wiodgcy stopien plastycznosci.

- wilgotnos¢ naturalna Wn=16-22%

- gestosé objetosciowa p=2,05-2,20T/m3
- stopien plastycznosci IL.=0,15

- kat tarcia wewnetrznego @u= 16,0°

- spojnosc cu = 19,00 kPa

- modut odksztatcenia pierwotnego Eo = 23000 kPa

- edometryczny modut Scisliwosci Mo = 33000 kPa

Warstwa geotechniczna Ilb

Do warstwy tej zaliczono plastyczne grunty spoiste, litologicznie wyksztatcone w postaci pytéw. Pod

wzgledem stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu.

Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy ,C”. Wartosci stopnia
plastycznosci wyznaczono na podstawie badan terenowych. Pozostate wartoéci parametréw

geotechnicznych ustalono metoda B, przyjmujac za parametr wiodgcy stopien plastycznosci.

- wilgotnos¢ naturalna Wh=24%

- gestosé objetosciowa p=2,00T/m3

- stopien plastycznosci IL=0,35

- kat tarcia wewnetrznego pu= 12,0°

- spdjnosc cu=12,00 kPa

- modut odksztatcenia pierwotnego Eo = 15000 kPa
- edometryczny modut Scisliwosci Mo = 21000 kPa
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6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os. niepetnosprawnych
Nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej
przez osoby niepetnosprawne

Nie dotyczy.

9. Parametry techniczne wptywajace na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sgsiednie

9.1 Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzania sciekéw oraz wod

opadowych
Nie dotyczy.

9.2 Emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachéw, pytowych i ptynnych z podaniem ich

rodzaju, ilosci, zasiegu rozprzestrzeniania sie
Nie dotyczy.
9.3 Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw

Podczas fazy eksploatacji przedsiewziecia powstawac bedzie nieznaczna ilos¢ odpaddw zwigzana z
funkcjonowaniem drogi. Zgodnie z katalogiem odpaddw na etapie eksploatacji mogg powstawac
odpady:

e 0201 03 — odpadowa masa roslinna — ok. 0,2 Mg/rok,

e 1502 03 - sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niz
wymienione w 15 02 02 — wytwarzane w zwigzku z likwidacjg ewentualnych rozlewéw
substancji innych niz niebezpieczne na drodze — ok. 0,2 Mg/rok,

e 168101* - odpady wykazujgce wtasnosci niebezpieczne - powstate w wyniku ewentualnych
wypadkoéw drogowych — ok. 0,20 Mg/rok,

e 16 81 02 - odpady powstate w wyniku ewentualnych wypadkéw drogowych — inne niz
wymienione w 16 81 01 — ok. 0,20 Mg/rok,

e 200303 - odpady z czyszczenia ulic i placow — ok. 0,26 Mg/rok.

Magazynowaniu powyziszych odpaddw powinny odbywaé sie poprzez bioworki, worki oraz
kontenery. Powstate odpady w fazie eksploatacji przedsiewziecia bedg selektywnie gromadzone i
sukcesywnie przekazywane uprawnionym podmiotom z uwzglednieniem zasad postepowania z
odpadami niebezpiecznymi oraz odpadami nadajgcymi sie do powtdrnego wykorzystania.
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9.4 Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takie promieniowanie, w szczegélnosci
jonizujace, pole elektromagnetyczne i inne zaktécenia z podaniem parametréw tych czynnikow i

zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie generowata promieniowania jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego oraz innych zaktdcen. Wtasciwosci akustyczne oraz emisje drgan od ruchu

komunikacyjnego nie zmienig swoich wartosci po zrealizowaniu inwestycji.

9.5 Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,

wody powierzchniowe i podziemne

Przedmiotowa inwestycja wptynie negatywnie na istniejgcy drzewostan ze wzgledu na konieczno$é
wycinki kolidujgcych drzew z projektowymi elementami infrastruktury. Przedmiotowa inwestycja
natomiast nie wptynie negatywnie na powierzchnie ziemi w tym glebe, wody powierzchniowe i

podziemne.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce

wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
Nie dotyczy.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére

automatycznie regulujg temperature
Nie dotyczy.
12. Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego

Nie dotyczy.

| 13. Ochrona przeciwpozarowa

Planowana inwestycja polegajaca na rozbudowie drogi, po jej realizacji bedzie spetnia¢ wymagania
detyczace droég pozarowych wynikajace z zapiséw Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
' =Adr'ninistracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég

pozarowych (Dz. U.z 2009 r. Nr 124, poz. 1030), w zakresie:
- szerokosci drogi;
- nachylenia podfuznego;

- nosnosci nawierzchni drogi.
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13.1. Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy, lub o zgodzie
udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o

ochronie przeciwpoziarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869 i 2490 oraz z 2022 r. poz. 1557).

Nie dotyczy.
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Il. CZESC RYSUNKOWA

1. Widok planu sytuacyjnego skala 1:500
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