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DAMIAN tOKAJ ZAMOSC 18.10.2023

(imie i nazwisko) (miejscowos¢, data)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Jako projektant, oSwiadczam niniejszym, iz projekt techniczny dla zadania:

ROZBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA TERENIE
ZALEWU MIEJSKIEGO W ZAMOSCIU

(wymieni¢ nazwe zamierzenia budowlanego)

do realizacji na dziatce identyfikator:

066401_1.0001.AR_1.9, 066401_1.0001.AR_1.73, 066401_1.0001.AR_1.11/21, 066401_1.0001.AR_1.27/12,
066401_1.0001.AR_1.72, 066401_1.0001.AR_1.27/11, 066401_1.0001.AR_1.27/5, 066401_1.0001.AR_1.11/21

potozonej w miescie Zamos¢ sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami
wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem

architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

Zamos¢ dnia 18.10.2023

(miejscowos¢, data)

(podpis projektanta)
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ROBERT GLEN ZAMOSC 18.10.2023

(imie i nazwisko) (miejscowo$é, data)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Jako projektant sprawdzajacy, oswiadczam niniejszym, iz projekt techniczny dla zadania:

ROZBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA TERENIE
ZALEWU MIEJSKIEGO W ZAMOSCIU

(wymieni¢ nazwe zamierzenia budowlanego)

do realizacji na dziatce identyfikator:

066401_1.0001.AR_1.9, 066401_1.0001.AR_1.73, 066401_1.0001.AR_1.11/21, 066401 1.0001.AR_1.27/12,
066401_1.0001.AR_1.72, 066401_1.0001.AR_1.27/11, 066401_1.0001.AR_1.27/5, 066401 _1.0001.AR_1.11/21

potozonej w miescie Zamosci sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami
wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem

architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.

Zamos$¢ dnia 18.10.2023

(miejscowosc, data)

(podpis projektanta sprawdzajgcego)
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PROJEKT TECHNICZNY

1. CZESC OPISOWA
1. Podstawa opracowania

2. Przedmiot inwestycji

w

. Lokalizacja Inwestycji

4. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego

5. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego
6. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

7. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoétzaleznosci urzadzen i wyposazenia zwigzanego z
przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi w przypadku zamierzenia budowlanego
dotyczacego obiektu budowlanego ustugowego lub produkcyjnego;

8. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne

9. Rozwiazania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w szczegdlnosci instalacji i
urzadzen budowlanych: ogrzewczych, chtodniczych, klimatyzacji

10. Spos6b powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego

11. Rozwigzania i spos6b funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespotédw tworzgcych catos¢ techniczno-uzytkowa, decydujgcg o podstawowym
przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzadzen
technologicznych, majacych wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne
zwigzane z tym obiektem

12. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej

13. Charakterystyka energetyczna budynku

Il. CZESC RYSUNKOWA
1. Plan sytuacyjny skala 1:500
2. Schemat kanatu skala 1:500
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PROJEKT TECHNICZNY

I. CZESC OPISOWA
1. Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z p4z. zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 z pdi.
zmianami)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 645 z p6z. zm. )

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r . Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2023 poz. 1047 z péz. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 24 marca 2017 r w sprawie szczegétowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym

zarzadzaniem (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 784 z péz. zmianami )

e Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury i Budownictwa oraz Spraw Wewnetrznych i

Administracji z dnia 31 lipiec 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (Dz.U. 2019 poz.

2310 z pdZ. zmianami )

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. — o odpadach — (Dz.U. 2023 poz. 1587 z p4z. zmianami)

e Wizje lokalne i pomiary wtasne uzupetniajgce w terenie

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestyciji jest realizacja ,,ROZBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA NA TERENIE ZALEWU MIEJSKIEGO W ZAMOSCIU” .

W zakres inwestycji wchodzi miedzy innymi:

e budowa konstrukcji jezdni drogi
e budowa poboczy

e budowa zjazdow zwyktych

e budowa parkingéw

e budowa drogi dla pieszych

e budowa drogi pieszo-rowerowej
e budowa oswietlenia ulicznego

e budowa wodociggu
W S e B e e e e . e S 2 e s T S Sy s T iy
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Poszczegdlne elementy inwestycji bedg uzytkowane w sposéb nie odbiegajacy od przyjetych
standardow, poniewaz z drogi publicznej oraz jej elementdw, jak okresla to porzadek prawny, moze
korzystaC kazdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjatkami okre$lonymi w
przepisach szczegélnych. Ruch pojazdéw mechanicznych bedzie sie odbywat po jezdni

projektowanej drogi, ruch pieszych po projektowanych poboczach gruntowych.

3. Lokalizacja inwestycji
Przedmiot inwestycji znajduje sie na terenie miasta Zamos¢. Inwestycja realizowana bedzie na nizej

wymienionych dziatkach:

Identyfikatory dziatek ewidencyjnych:

066401_1.0001.AR_1.9, 066401_1.0001.AR_1.73, 066401_1.0001.AR_1.11/21,
066401_1.0001.AR_1.27/12,  066401_1.0001.AR_1.72, 066401_1.0001.AR_1.27/11,
066401_1.0001.AR_1.27/5, 066401_1.0001.AR_1.11/21

4. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne projektuje

si¢ kanat uliczny (KTu) i kanat technologiczny przepustowy (KTp) o profilu podstawowym:

KTu KTp
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Do budowy kanatu technologicznego stosowac nastepujgce rodzaje rur:
e Rury ostonowe (RO1, RO2) RHDPEp 160/6,3 koloru czarnego
e Rury $wiattowodowe (RS) RHDPE 40/3,7 koloru czarnego z wyrdznikiem czerwonym.

e Prefabrykowang wigzke mikrorur (WMR) RHDPE 40+7x10/8

Rury ostonowe fgczy¢ w wykopie otwartym na ztaczki kielichowe. W przypadku wykonywania
przewiertow pod drogami rury ostonowe f3czy¢é metoda zgrzewania doczotowego. Puste rury
ostonowe zakancza¢ w gardtach studni kablowych z uszczelnieniem korkami styropianowymi. Rury
ostonowe zajete przez rury swiattowodowe uszczelniaé piang poliuretanowsa.

Rury swiattowodowe RHDPE 40/3,7 taczy¢ w studniach kablowych przy zastosowaniu ztgczek
skrecanych ZRs -40. Pomiedzy studniami rury RHDPE 40/3,7 uktada¢ w jednolitych odcinkach
fabrykacyjnych. Na poczatku i na koricu kanatu technologicznego rury $wiattowodowe uszczelnié¢ w
studniach kablowych zaslepkami $r. 40 mm.

Prefabrykowana wigzke mikrorur RHDPE 40+7x10/8 taczy¢ w studniach kablowych przy
zastosowaniu ztgczek prostych mikrorurki 10/8. Ztgcza mikorurek zamykac puszkami dwudzielnymi.
Pomiedzy studniami wigzke mikrorur uktadaé w jednolitym odcinku fabrykacyjnym. Na poczatku i
na koricu kanatu technologicznego wigzke mikrorur uszczelni¢ w studniach kablowych zaslepkami
mikrorur 10/8.

Wiazki rur swiatfowodowych w wykopie taczyé opaskami samozaciskowymi w odstepach nie
wigkszych niz 2 m. Rur w wiazce nie nalezy krzyzowa¢ i zamienia¢ wzgledem siebie. Zwracaé nalezy
szczegblng uwage na minimalny promien giecia rur.

Na potowie gtebokosci posadowienia rur kanatu technologicznego uktada¢ tasme ostrzegawcza
koloru pomarariczowego z napisem UWAGA KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY.

Do budowy stosowaé studnie kablowe typu SKR-1 w formie dwudzielnych prefabrykatéw
zelbetowych. Wtazy studni zakaricza¢ ramami obetonowanymi typu lekkiego i dwoma pokrywami
bierng i czynng o wymiarach 500x500. Pokrywy powinny by¢ wyposazone w uktad zasuwowo
ryglowy, przystosowany do zamkniecia zamkiem. Pokrywa czynna studni kablowej powinna by¢
wyposazona w wywietrznik. Na wszystkich pokrywac nalezy zabetonowac tabliczke z oznaczeniem
wtasciciela kanatu technologicznego . Poziom posadowienia pokryw studni kablowych nalezy
dostosowac do projektowanych rzednych wysokosciowych projektu drogowego. Przed zasypaniem
rurociggow kablowych nalezy dokonac kontroli cisnieniowej rur Swiattowodowych i wigzki mikrorur

przez napompowanie ich sprezonym powietrzem. Badania szczelnosci zmontowanego odcinkéw
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powinny by¢ wykonane w nastepujacy sposéb: jeden koniec badanego odcinka nalezy uszczelni¢
kapturkiem termokurczliwym z klejem termotopliwym, a drugi koniec kapturkiem termokurczliwym
z klejem i zaworem wpustowo-kontrolnym (wentylem). Nastepnie badany cigg rur napetni¢
sprezonym powietrzem do nadcisnienia ok.100 kPa. Po uptywie 24 godzin nalezy zmierzy¢ ciénienie
W rurociggu manometrem technicznym. Spadek cisnienia nie powinien przekroczy¢ 10 kPa. Odcinki
wybudowanych ciggéw, po wykonaniu badan, nalezy pozostawi¢ pod ciénieniem dla umozliwienia
ponownych pomiarow.

Teren na ktorym jest projektowana inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Podczas
prowadzenia prac ziemnych w przypadku natrafienia na zabytki archeologiczne w postaci ceramiki,
kafli, szkta, przedmiotéw krzemiennych, kosci ludzkich lub zwierzecych - inwestor zobowiazany jest
do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Wojewddzkiego Oddziatu Stuzby Ochrony

Zabytkow w Lublinie.

5. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego
Na podstawie wykonanych badan terenowych, przeprowadzono ocene warunkéw gruntowych.
Podziatu dokonano biorgc pod uwage geneze, rodzaj i stan oraz opisano zgodnie z PN —EN- ISO-

14688-1-2006.

Charakterystyczne parametry geotechniczne ustalono metodami A i B w rozumieniu normy PN-
81/B-03020. Metodg bezposredniag A zostat oznaczony parametr wiodacy tj. warto$é stopnia
plastycznosci oraz warto$¢ stopnia zageszczenia. Metoda B oznaczono za pomocag zwigzkéw
korelacyjnych pozostate wartosci tj. gestos¢ objetosciowa, wilgotno$¢ naturalna, kat tarcia

wewnetrznego, spojnos¢, modut odksztatcenia oraz edometryczny modut $cisliwosci pierwotne;.

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu do gtebokosci przeprowadzonych wiercen

biora udziat nasypy antropogeniczne oraz utwory czwartorzedowe.
Warstwa geotechniczna la

Do warstwy tej zaliczono $rednio zageszczone grunty niespoiste, litologicznie wyksztatlcone w
postaci piaskéw drobnych miejscami przewarstwione gruntami spoistymi. Pod wzgledem

stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu.

PROJEKT TECHNICZNY g



Wartosci stopnia zageszczenia wyznaczono na podstawie badan terenowych. Pozostate wartosci
parametrow geotechnicznych ustalono metodg B, przyjmujac za parametr wiodgcy stopien

zageszczenia.

- wilgotnosc¢ naturalna Wh=16-24%
- gestos¢ objetosciowa p=1,75-1,90T/m3
- stopien zageszczenia Ib=0,50
- kat tarcia wewnetrznego @y = 30,0°
- modut odksztatcenia pierwotnego Eo = 46000 kPa
- edometryczny modut Scisliwosci M, = 62000 kPa

Warstwa geotechniczna Ib

Do warstwy tej zaliczono $rednio zageszczone grunty niespoiste, litologicznie wyksztatcone w
postaci piaskéw $rednich miejscami z rumoszem. Pod wzgledem stratygraficznym zaliczono je do

czwartorzedu.

Wartosci stopnia zageszczenia wyznaczono na podstawie badan terenowych. Pozostate wartosci
parametrow geotechnicznych ustalono metoda B, przyjmujac za parametr wiodacy stopien

zageszczenia.

- wilgotnos$¢ naturalna Wn=14%

- gestos¢ objetosciowa p=185T/m3

- stopien zageszczenia Ib=0,50

- kat tarcia wewnetrznego ®u= 33,0°

- modut odksztatcenia pierwotnego Eo = 79000 kPa
- edometryczny modut Scisliwosci Mo = 94000 kPa
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Warstwa geotechniczna lla

Do warstwy tej zaliczono twardoplastyczne grunty spoiste, litologicznie wyksztatcone w postaci
pytéw piaszczystych, pytéw oraz glin miejscami przewarstwione gruntami niespoistymi. Pod

wzgledem stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu.

Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy ,C”. Wartosci stopnia
plastycznosci wyznaczono na podstawie badan terenowych. Pozostate wartosci parametréw

geotechnicznych ustalono metodg B, przyjmujac za parametr wiodgcy stopien plastycznosci.

- wilgotnos¢ naturalna Wn=16-22%

- gestos¢ objetosciowa p=2,05-2,20T/m3
- stopien plastycznosci IL=0,15

- kat tarcia wewnetrznego @, = 16,0°

- spdjnosc cu=19,00 kPa

- modut odksztatcenia pierwotnego Eo = 23000 kPa

- edometryczny modut scisliwosci M, = 33000 kPa

Warstwa geotechniczna Ilb

Do warstwy tej zaliczono plastyczne grunty spoiste, litologicznie wyksztatcone w postaci pytéw. Pod

wzgledem stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu.

Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy ,C”. Wartosci stopnia
plastycznosci wyznaczono na podstawie badan terenowych. Pozostate wartosci parametréow

geotechnicznych ustalono metoda B, przyjmujac za parametr wiodgcy stopien plastycznosci.

- wilgotnos¢ naturalna Wn=24%

- gesto$¢ objetosciowa p=2,00T/m3
- stopien plastycznosci IL.=0,35

- kat tarcia wewnetrznego @u= 12,0°

- spéjnosc cu = 12,00 kPa
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- modut odksztatcenia pierwotnego Eo = 15000 kPa

- edometryczny modut Scisliwosci M, = 21000 kPa

Okreslenie kategorii geotechnicznej gruntu

Okresla sie kategorie geotechniczng jako pierwsza.

Sposéb posadowienia obiektu budowlanego

Zaprojektowano posadowienie obiektu budowalnego na warstwie z materiatu mrozoochronnego

czyli piasku, aby podstawa konstrukcja nawierzchni byta posadowiona na stabilnej ptaszczyznie.

6. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

Do budowy kanatu technologicznego stosowac nastepujgce rodzaje rur:
e Rury ostonowe (RO1, RO2) RHDPEp 160/6,3 koloru czarnego
e Rury $wiattowodowe (RS) RHDPE 40/3,7 koloru czarnego z wyrdznikiem czerwonym.
e Prefabrykowang wigzke mikrorur (WMR) RHDPE 40+7x10/8

Zestawienie odcinkdw projektowanego kanatu technologicznego

Tabela nr 1
Numery studni HDPE 160 HDPE 40 WIRZKA
L. MIKRORUR
od do [m] [m] [m]
1. 1 2 143 429 143
2 2 3 20 650 0
3. 3 4 106 318 106
4. 4 5 12 36 12
5. &) 6 107 321 107
6. 6 7 18 52 -
7 7 8 29 87 29
8. 8 9 3 2 =
9. 9 10 75 225 52
10.| 10 11 43 129 13
1 11 12 31 23 =
12, 12 13 16 3 1
13. 13 14 31 93 31
14. 14 15 92 776 -
b
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15. 15 16 65 195 65
16. 16 17 72 216 72
17. 17 18 48 144 48
18. 18 19 29 87 29
19. 19 20 55 165 55
20. 20 21 29 87 29
21. 21 22 29 87 29
22 22 23 16 48 16
Razem 1074 3222 1074

7. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspétzaleznosci urzadzen i wyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi w przypadku
zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego ustugowego lub produkcyjnego;

Nie dotyczy.

8. Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne

W przedmiotowej realizacji w ocenie projektanta na etapie projektowania nie wystepujg kolizje z
urzadzeniami infrastruktury podziemnej.

9. Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w
szczegoblnosci instalacji i urzadzen budowlanych: ogrzewczych, chtodniczych, klimatyzacji

Nie dotyczy.

10. Sposdb powiazania instalacji i urzagdzen budowlanych obiektu budowlanego

Nie dotyczy.

11. Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespotéw tworzacych catos$¢ techniczno-uzytkowg, decydujacg o
podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i parametry
instalacji i urzadzen technologicznych, majacych wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i
urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem

Nie dotyczy.

12. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Planowana inwestycja polegajaca na rozbudowie drogi, po jej realizacji bedzie spetnia¢ wymagania
dotyczace drég pozarowych wynikajace z zapiséw Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég

pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030), w zakresie:

(T St R A T o R R e SR L R D R O e s e i e e G R S G s R e
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- szerokosci drogi;
- nachylenia podtuznego;
- nosnosci nawierzchni drogi.

13. Charakterystyka energetyczna budynku

Nie dotyczy.
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ll. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan sytuacyjny skala 1:500

2. Schemat kanatu skala 1:500
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