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1. Czes¢ ogdlna
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania jako$ciowe oraz techniczne dotyczace sposobu
wykonania i odbioru robdt polegajacych na budowie kanalu technologicznego w ramach zadania:
ROZBUDOWA DROGI DOJAZDOWE] WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA
TERENIE ZALEWU MIEJSKIEGO W ZAMOSCIU.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana przy zlecaniu realizacji robdt wymienionych w

punkcie 1.1. jako dokument przetargowy bioracy udzial w poste¢powaniu o zamdéwienie publiczne.

1.3. Zakres robot objetych ST
Budowa kanatu technologicznego (KTu) sktadajacy si¢ tacznie z :

1 rury o $rednicy 160mm -1074,00 m
3 rur $wiattowodowych o $rednicy 40mm -3222,00m
1 prefabrykowanej wigzki mikrorur 7x12 - 1074,00 m
budowa studni kablowych typu SKR-1 - 23 szt.

wraz z transportem i skladowaniem materiatow, trasowaniem linii, robotami ziemnymi,
przygotowaniem podtoza i robotami towarzyszacymi dla obiektdw budownictwa inzynieryjnego.
ST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robot zwigzanych z:
e kompletacjg wszystkich materiatdéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac
e wykonaniem wszelkich rob6ot pomocniczych w celu przygotowania podloza (w
szczegolnosci roboty ziemne, montaz elementow osprzetu instalacyjnego itp.)
e wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczna wszystkich wyznaczonych
w dokumentacji elementow (rur, studni kablowych)
e przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami

kwalifikujgcymi montowany element kanatu technologicznego.
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1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z Rozporzadzeniem Ministra

Administracji 1 Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r w sprawie warunkdéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ kanaly technologiczne, zgodne z Polskimi Normami oraz Normami

Branzowymi

. Ciag kanalu technologicznego — odcinek mig¢dzy sgsiednimi studniami kablowymi lub
zasobnikami, ulozonych jeden za drugim i potaczonych ze soba elementéw kanatu
technologicznego, zakopanych w ziemi lub umieszczonych w konstrukcjach drogowych
obiektow inzynierskich;

. Elementy kanalow technologicznych — ciggi i wiazki rur, mikrokanalizacje kablowe,
studnie kablowe lub zasobniki oraz inne obiekty i urzadzenia wchodzace w sktad kanatow
technologicznych i ich ciggow;

. Kanal technologiczny — kanal technologiczny, o ktérym mowa w art. 4 pkt 15a ustawy z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645 i 760);

. Kanal technologiczny uliczny (KTu) — ciag kanatu technologicznego usytuowany w pasie
drogowym, w szczeg6lnosci w miejscach przeznaczonych wyltgcznie dla pieszych i
rowerzystow oraz obszarach parkingowych przeznaczonych dla samochodéw osobowych, a
takze w przypadkach wspotkorzystania z innymi obiektami budowlanymi;

. Kanal technologiczny przepustowy (KTp) — ciag kanatu technologicznego usytuowany w
pasie drogowym, przebiegajacy pod przeszkodami terenowymi, w szczegolnosci pod
konstrukcja nawierzchni drogowych, utwardzonych poboczy oraz pod miejscami postojowymi
przeznaczonymi dla wszystkich rodzajow pojazdow drogowych, a takze w miejscach zblizen i
skrzyzowan z innymi obiektami budowlanymi,

. Skrzyzowanie kanalu technologicznego z innymi obiektami budowlanymi lub
Srodladowymi wodami powierzchniowymi - odcinek ciggu kanalu technologicznego
przebiegajacy w poprzek obszaru innego obiektu budowlanego lub $rodladowych wadd
powierzchniowych;.

. Wspolwykorzystanie kanalu technologicznego z innymi obiektami budowlanymi —
usytuowanie kanatu technologicznego w innym obiekcie budowlanym lub z wykorzystaniem w
catosci lub czesci innych obiektow budowlanych;

. Zasobnik  kablowy— pomieszczenie stanowigce ostone dla zlacza  kabla
telekomunikacyjnego lub mikrokabla swiattowodowego i ich zapasow;

. Zblizenie kanalu technologicznego z innymi obiektami budowlanymi— odcinek ciggu

kanatu technologicznego przebiegajacy wzdtuz innych obiektéw budowlanych.
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- Rura oslonowa przepustowa (RHDPEp) - rura gruboscienna z tworzywa
termoplastycznego, rura stalowa, lub z innego materialu o nie gorszych wlasciwosciach,
przeznaczona do budowy przepustow dla kabli lub rurociagow kablowych w miejscach
skrzyzowan z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenu.

. Rura $wiatlowodowa (rurociag kablowy RHDPE) - cigg rur polietylenowych,
stanowiacych ostone ochronng dla kabli swiattowodowych.

. Mikrokanalizacja kablowa (wigzka mikrorur 40x7x10/8) — zespdt podziemnych
mikrorur stuzacy do prowadzenia mikrokabli §wiattowodowych;

. Ziaczki rur — elementy osprzetu stuzace do potaczenia odcinkéw fabrykacyjnych rur
polietylenowych z ktérych budowana jest kanalizacja pierwotna, rurocigg kablowy lub
mikrokanalizacja.

. Tasma ostrzegawcza - taSma polietylenowa w kolorze pomaranczowym z wtopionym
metalowym paskiem i1 napisem "UWAGA! KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJINY"
uktadana nad rurami w celu ostrzezenia o zakopanym kanale technologicznym.

. Kanalizacja kablowa — zespdt ciaggow podziemnych z wbudowanymi studniami
przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

. Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne z otworem wlazowym zamknigtym
pokrywg, umozliwiajace dostgp do rur (kanaldw) lub mikrokanalizacji kablowej w ciagach
kanatow technologicznych w celu umieszczenia i eksploatacji urzadzen infrastruktury oraz
montaz i konserwacj¢ urzadzen i kabli;

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja

projektowsa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru. Ogodlne wymagania

dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5

1.6. Dokumentacja rob6t montazowych
Montaz elementéw kanatu technologicznego nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji,

ktorej wykaz oraz podstawy prawne ich sporzadzenia podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod

CPV 45000000-7.

Przy wykonywaniu rob6t nalezy wykorzysta¢ projekt budowlany 1 wykonawczy:
ROZBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA
TERENIE ZALEWU MIEJSKIEGO W ZAMOSCIU
1.7. Nazwy i kody robot obje¢te zamowieniem

Grupy robét, klasy robot lub kategorie robdt

Kod: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych 1

elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu.
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Kod: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggow, ciagow
komunikacyjnych i linii energetycznych
Kod: 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggoéw 1 kabli
2. Materialy
Ogodlne wymagania dotyczace wtasciwo$ci materiatow, ich pozyskiwania 1 sktadowania
podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, punkt 2.
2.1. Rury polietylenowe
Wszystkie typy rur uzyte do budowy kanatu technologicznego powinny by¢ wykonane z
polietylenu wysokiej gestosci > 940 kg/m3. Nalezy stosowac rury typu:
e RHDPEp 160/6,3 koloru czarnego
e RHDPE 40/3,7 koloru czarnego z wyréznikiem czerwonym
e Prefabrykowang wigzke mikrorur 40x7x10/8 koloru pomaranczowego
Wszystkie rury powinny posiada¢ oznaczenie wilasciciela kanalu technologicznego, nazwe
producenta oraz podstawowe parametry (grubos¢, srednice, gestosé). Materiaty uzyte do produkcji
rur powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 61386-21.
2.2. Studnie kablowe
Nalezy stosowaé zelbetowe prefabrykowane studnie kablowe SKR-1. Beton uzyty do
produkcji studni powinien by¢ co najmniej C25/30 dla klasy obcigzalnosci A-15 lub C35/45 dla
klasy obcigzalno$ci B-125 1 wyzszych — do produkcji zwieniczen oraz klasy co najmniej C30/37 —
do produkcji korpuséw studni kablowych. Studnie powinny spetnia¢ wymagania BN-73/8984-01.
2.3. Pokrywy studni kablowych
Studnie kablowe nalezy zamyka¢ pokrywami:
e PLlcz 500x500 z wywietrznikiem i zamkiem ryglowym (pokrywa lekka czynna)
e PL2b 500x500 (pokrywa lekka bierna),
Parametry pokryw powinny odpowiada¢ normie BN-73/3233/03. Na pokrywie studni nalezy
umiesci¢ trwale logo wtasciciela kanatu technologicznego.
2.4. Tasma ostrzegawcza.

Na potowie glebokosci posadowienia rur kanatu technologicznego uklada¢ tasme
ostrzegawczg koloru pomaranczowego. Parametry tasmy ostrzegawczej powinny odpowiadaé
normie BN-68/6353-03.

2.5. Piasek

Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-11113.

2.6. Warunki przyjecia na budowe¢ materiatow

Materialty moga by¢ przyjete na budowe jesli spetniajg nastepujace warunki:
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e Sgzgodne z ich wyszczegblnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j i
w szczegolowej specyfikacji techniczne;.
e Sa wlasciwie oznakowane i opakowane
e Spelniaja wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia
e Producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow
réwniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robot montazowych materiatow i wyrobéw nieznanego
pochodzenia. Przyjecie materialdéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.
2.7. Warunki przechowywania materialow
Wszystkie materialy powinny by¢ pakowane, przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. Materialy przechowywaé w
oryginalnych opakowaniach, kartonach i opakowaniach z folii. Szczegoélnie nalezy chronic¢

materiaty przed wptywami atmosferycznymi oraz zawilgoceniem.
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3. Sprzet

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, punkt 3.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Do budowy nalezy stosowac:

beczkowdz ciggniony 1000 dm

dzwignik hydrauliczny przeno$ny jednottokowy

koparko spycharke na podwoziu ciggnika kotowego
pompa wysokocisnieniowa elektryczna 250 atm

przyczepe do przewozu kabli

samochdd dostawcezy do 0,9 t

samochdd samowyladowcezy do 5 t

samochdd skrzyniowy do 3,5 t

samochdd skrzyniowy do 5t

ubijak spalinowy,

urzadzenie ptuczaco wiercace do przewiertow sterowanych
zespot pradotworcezy jednofazowy 2,5 kVA

zespot pradotworcezy trojfazowy 5 kVA

zgrzewarka elektrooporowa do rur PE

zuraw samochodowy,

oraz inny niezbe¢dny sprzet, zaakceptowany przez kierownika budowy 1 inspektora nadzoru.

4. Transport i wyladunek

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdélne” Kod CPV
45000000-7, punkt 4.

Przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢, uktadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwdrcow. Cigzkie zelbetowe elementy
studni kablowych wyladowywaé nalezy wylacznie przy uzyciu zurawia samochodowego przy
zachowaniu szczegdlnej ostroznosci.

5. Wykonanie Robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod
CPV 45000000-7, punkt 5.

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST, normami i przepisami
techniczno budowlanymi. Przed przystapieniem do wykonywania robot nalezy dokonaé przy
udziale geodety wytyczenia w terenie przebiegu kanalu technologicznego. Punkty
charakterystyczne zalamania i zmiany kierunku trasy powinny by¢ oznakowane palikami
geodezyjnymi. Wykopy powinny by¢ zasypane gruntem ubijanym warstwami i wyroOwnane do

poziomu terenu. Wskaznik zggszczenia gruntu powinien osiggnaé co najmniej [s=0,85.
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5.1. Roboty ziemne

Wykopy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu mechanicznego i recznego bez obudowywania
rozporami z zachowaniem ponizszych warunkow:

Wykopy otwarte nie obudowane o $cianach pionowych mozna wykonywa¢ tylko w gruntach o
normalnej wilgotnosci, gdy nie wystepuja wody gruntowe, a teren nie jest obcigzony nasypem przy
krawedziach wykopu w pasie o szerokosci réwnej co najmniej glebokosci wykopu.

Dopuszczalna glebokos¢ wykopdéw nie obudowanych o $cianach pionowych w gruntach

wystepujacych na placu budowy wynosi - 1 m
W przypadku wykonywania wykopow glebszych do 4m i nie wystgpowaniu wody gruntowe;,
usuwisk, oraz nieobcigzeniu naziomu w zasiggu klina odtamu, wykonywaé nalezy wykopy otwarte

nie obudowane ze skarpami. Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach wystepujacych na placu

budowy to 1:1,5.
W przypadku koniecznosci odwodnienia wykopéw nalezy usuwaé wode przez jej

odpompowanie.

5.1.1. Gl¢bokosci wykopow
Glebokos¢ wykopu dla utozenia rur kanatu technologicznego powinna wynosi¢ min. 1 m. Przy

przejsciach pod jezdnig gleboko$¢ wykopdw powinna by¢ nie mniejsza od 1,2 m.

5.1.2. Szeroko$¢ wykopow
Szerokos¢ wykopow dla utozenia rur kanatu technologicznego powinna wynosié¢ 0,5m.

5.1.3. Wyréwnanie i wzmocnienie dna wykopu
Dno wykopu powinno by¢ wysypane warstwa piasku lub przesianej ziemi o grubosci

warstwy nie mniejszej niz 5 cm.
5.2. Budowa studni kablowych

Studnie kablowe powinny by¢ wykonane z elementéw prefabrykowanych i montowane
zgodnie z wymaganiami producenta. Rame wtazu nalezy wypoziomowa¢ ustawi¢ w taki sposob,
aby jej gorna plaszczyzna lezata w plaszczyznie terenu. Niedopuszczalne jest ustawienie ramy i
pokryw studni znacznie ponad lub ponizej poziomu gruntu. Wiaz studni nalezy niezwlocznie
przykry¢ pokrywami. Studnie kablowe poglebione na bloczkach betonowych nalezy zaopatrzy¢ w
zeliwne stopnie wlazowe w celu bezpiecznego wchodzenia i wychodzenia z komory kablowej
studni.
5.3. Wprowadzanie rur do studni

Powierzchnie koncow rur podlegajacych wmurowaniu lub zabetonowaniu, powinny by¢é

oczyszczone papierem sciernym na dtugosci okoto 0,5 m. Rury powinny by¢ zlaczone zaprawa
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cementowg na dtugosci okoto 0,5 m od poczatku gardta studni. Wprowadzenie ciagéw kanalizacji
kablowej powinno konczy¢ si¢ w zabetonowanej czesci gardta. Wprowadzenie rur do studni
kablowych powinno by¢ wykonane w sposdb wodoszczelny i gazoszczelny. Puste rury $rednicy
125 mm powinny by¢ uszczelnione w studniach korkami styropianowymi. Rury z wigzka
rurociggow 40 mm powinny by¢ uszczelnione piang poliuretanows.

5.4. Ukladanie i laczenie rur

Rury powinny by¢ uktadane w wykopie bez zb¢dnych naprezen z odpowiednim falowaniem.
Rury na przejSciach pod drogami utwardzonymi powinny by¢ uktadane metoda bezwykopows.
Rury w wykopie otwartym nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej. Na odcinkach miedzy studniami
ciggi rur powinny zachowywa¢ ciaglto$¢ umozliwiajaca przekalibrowanie otworéw. Rura RHDPE
40/3,7 oraz wigzka mikrorur 40x7x10/8 powinny by¢ napompowane sprezonym powietrzem i
wykazywa¢ szczelnos¢ pneumatyczng nie mniejsza niz 1 Mpa. Rury w studniach kablowych nie
powinny by¢ uktadane w S$wietle wlazu, lecz wykladane na wsporniki kablowe przy $cianach
studni. Rozwijanie rurociggéw z bebnoéw i ich uktadanie w wykopach powinno by¢ prowadzone
wylacznie przy dodatniej temperaturze powietrza.

Rury RHDPE 40/3,7 mm nalezy faczy¢ tylko w studniach kablowych ztgczkami skrecanymi
ZRs40. Rury RHDPE 40/3,7 laczy¢ takze z zachowaniem odpowiedniego ci$nienia po
napompowaniu ich sprezonym powietrzem.

Konce rur $wiattowodowych i wigzki mikrorur nalezy uszczelni¢ zaslepkami tak aby
uniemozliwi¢ przedostaniu si¢ do rur wody i mutu. Puste rury w studniach uszczelni¢ korkami
styropianowymi.

5.5. Skrzyzowania z urzadzeniami podziemnymi

Przy skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi rurociggi kablowe powinny
znajdowac si¢ nad tymi urzadzeniami. Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci miedzy krawedziami
ciggdw kanalizacji a innymi urzadzeniami podziemnymi podaje Tablica 5 normy BN-73/8984-05.
5.6 Ukladanie taSmy ostrzegawczej

Tasma powinna by¢ ukfadana na polowie glgbokosci posadowienia najptytszej rury kanatu

technologicznego. Nalezy zwraca¢ uwagg aby nie byta skrecona.
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6. Kontrola jakosci robét

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod
CPV 45000000-7, punkt 6.
6.1. Sprawdzenie materialow

Sprawdzenie materialdéw uzytych do budowy polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z
wymaganiami norm i deklaracji producenta, oraz ich zgodnosci z dokumentacja projektows.
Zewnetrzne Sciany studni kablowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnym roztworem
bitumicznym (abizolem). Rury polietylenowe oraz prefabrykaty zelbetowe stosowane do budowy
kanatu technologicznego nie moga mie¢ pekniec oraz ubytkow.

Przed zasypaniem rurociaggéw kablowych nalezy dokona¢ kontroli cisnieniowej rur
swiattowodowych 1 wiazki mikrorur przez napompowanie ich sprezonym powietrzem. Badania
szczelnosci zmontowanego odcinkdéw powinny by¢ wykonane w nastgpujacy sposob: jeden koniec
badanego odcinka nalezy uszczelni¢ kapturkiem termokurczliywym z klejem termotopliwym, a
drugi koniec kapturkiem termokurczliwym z klejem i zaworem wpustowo-kontrolnym (wentylem).
Nastepnie badany ciag rur napelni¢ spr¢zonym powietrzem do nadci$nienia ok.100 kPa. Po
uptywie 24 godzin nalezy zmierzy¢ ciSnienie w rurociagu manometrem technicznym. Spadek
ciSnienia nie powinien przekroczy¢ 10 kPa. Odcinki wybudowanych ciggéow, po wykonaniu badan,
nalezy pozostawi¢ pod nadcisnieniem dla umozliwienia ponownych pomiaréw.

6.2. Sprawdzenie tras

Sprawdzenie tras kanalizacji nalezy wykona¢ taSma miernicza przez wykonanie domiaréw do
statych punktow terenowych i poréwnanie wynikow z Dokumentacja Geodezyjng. Nalezy rowniez
sprawdzi¢ stan uporzadkowania terenu wzdluz ciggéw kanalizacyjnych i w miejscach studni
kablowych.

6.3. Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania kanalu technologicznego
Podczas budowy kanalu technologicznego sprawdzeniu podlegaja:

e wykopy pod rury — ich wymiary,

e glebokos¢ utozenia rur,

e prostolinijno$¢ przebiegu,

® sposoOb zestawienia i fgczenia rur,

e wykonanie skrzyzowan z drogami i wjazdami do posesji,

e wykonanie skrzyzowan z urzgdzeniami podziemnymi,

e drozno$¢ i szczelnos¢ rurociagdw,
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Pomiary nalezy wykonywa¢ za pomoca tasmy mierniczej i przez ogledziny. Kalibrowanie
wykona¢ poprzez przeciggniecie przez rury kalibru wykonanego z materialu nie ulegajacego
odksztalceniu o srednicy rownej potowie srednicy wewnetrznej rury.

6.4. Sprawozdanie prawidlowo$ci wykonania studni

Studnie prefabrykowane powinny posiada¢ atest stwierdzajacy wykonanie zgodne z PN-B-
19501:1997. Po wbudowaniu ich w ciagi kanalizacyjne sprawdzeniu podlega:

e zgodnos¢ lokalizacji studni z plansza bezkolizyjnosci sieci i wytyczeniem geodezyjnym,

e prawidtowos$¢ montazu i ustawienia,

® wysokos¢ osadzenia ram,

6.5. Sprawdzenie wprowadzen rur do studni
Sprawdzenie polega na:

e pomiarze glebokosci utozenia rur wprowadzonych do studni,

e sprawdzeniu liczby otwordéw ciggdéw kanalizacyjnych,

e sprawdzenie jako$ci uszczelnienia otworéw w studni,

e sprawdzenie jakosci potaczenia rur.

6.6. Ocena wynikow badan

Przedstawiony do odbioru kanal technologiczny nalezy uzna¢ za wykonany zgodnie z
wymaganiami normy, jezeli sprawdzenia i pomiary kontroli jakosci robdt podane w rozdziale 6 daty
pozytywny wynik. Elementy, ktore w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty oceng negatywna
powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgloszone do odbioru.

7. Przedmiar i obmiar robot

Ogodlne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne”
Kod CPV 45000000-7, punkt 7.

Obmiar robot pblega na okresleniu faktycznego zakresu robot oraz obliczeniu rzeczywistych
iloSci uzytych materialdéw. Obmiar obejmuje roboty objete umowa oraz ewentualne dodatkowe i
wczesniej nieprzewidziane, ktdrych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania
robot.

Jednostkg obmiarows jest:

- sztuka [szt.] lub komplet [kpl.] dla elementéw policzalnych (studnie);

- metr [m] dla elementéw dtugosciowych (rury).

- metr [m] lub metr sze$cienny [m?®] dla rob6t ziemnych

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca w sposob okreslony w warunkach umownych. Wyniki
obmiaru roboét nalezy poréwna¢ z dokumentacja techniczno-kosztorysowa w celu okreslenia

ewentualnych rozbieznosci.
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8. Odbior Robét

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, punkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa ST i wymaganiami
wlasciciela sieci, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowanymi tolerancjami daly wyniki
pozytywne zgodnie z pkt.6. Odbioru robdt dokonuja stuzby techniczne Inwestora.

8.1 Odbiodr czesciowy

Odbiorowi podlegaja wszelkie roboty zanikajace, ktore ulegaja zakryciu m. in.:

o Wykonanie wykopow, jakos¢ i prawidtowos$¢ wykonania
o Sposdéb wykonania podsypek

o Sposob uktadania rur kanatu technologicznego

® Sposob taczenia rur

. Spos6b montazu rur w wigzkach

8.2 Odbidr koncowy

Badania po montazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robot nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot instalacyjnych przed przekazaniem uzytkownikowi calosci
wykonanego kanatu technologicznego. Na odbior koncowy dostarczy¢ nalezy dokumentacje
powykonawczg wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych obiektow budowlanych.

9. Podstawa rozliczania robot

Ogolne wymagania dotyczace podstawy rozliczania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
Kod CPV 45000000-7, punkt 9.

Rozliczenie rob6t moze by¢ dokonywane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i
ich konicowym odbiorze, lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
robot.

Podstawa do platnosci za wykonane prace sg przedmiary i obmiary z natury wykonanych robot
oraz kwoty przetargowe ustalone pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg. Ptatno$¢ obejmuje:

e roboty przygotowawcze,

e zakup i dostawe materialow,

e oznakowanie robot,

e budowe kanatu technologicznego,

e wykonanie dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej przebiegu kanalu

technologicznego,
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10. Dokumenty odniesienia

Projekt budowlano wykonawczy
Kosztorys i przedmiar robot.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z pdz. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne (Dz.U. 2023
poz. 1039)

Rozporzadzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunkdow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. 2023 poz. 1040).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 645 z p6z. zm. )
PN-EN 50086-2-4:2002/Ap1:2003 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow.

Czes¢ 2-4: Wymagania szczegotowe dla systemow rur instalacyjnych uktadanych w ziemi.
PN-EN 61386-21 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Cze$¢ 21:
Wymagania szczegdétowe — Systemy rur instalacyjnych sztywnych

PN-EN 61386-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czes¢ 1:
Wymagania ogdlne

PN-EN 124 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kolowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakosci
PN-EN 206-1 Beton. Czgs¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
PN-B-19501:1997 Prefabrykaty z betonu — Prefabrykaty zelbetowe dla telekomunikacji.
BN-85/8984-01. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe.
Klasytfikacja i wymiary.

BN-73/8984-05. Kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania i badania.

BN-69/9378-30. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.
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