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OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ (ART. 34 UST. 3D PKT 3
USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 r. ,,PRAWO BUDOWLANE” (DZ.U. 2023 POZ. 682 Z
POZ. ZMIANAMI)

Ja, nizej podpisany po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo
budowlane” (Dz.U. 2023 poz. 682 pdz. zmianami), zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1 tej ustawy
oswiadczam, ze projekt dotyczacy inwestycji: ,ROZBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ WRAZ 2z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA TERENIE ZALEWU MIEJSKIEGO W ZAMOSCIU” zostat
opracowany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Zawartos¢
projektu spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 z p6z. zmianami),a

dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

PROJEKTANT PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Dam j mgr inz. Robert Glen
nr upr. LUB/0149/PWOD/11 nr upr. LUB/0267/PWBD/20
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY

1. CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria projektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia budowlanego
2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej przez osoby
niepetnosprawne

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie
regulujg temperature

12. Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego

13. Ochrona przeciwpozarowa

Il. CZESC RYSUNKOWA
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY

I. CZESC OPISOWA

Podstawa opracowania

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z pdéZ. zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 z po3.
Zmianami)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 645 z pdz. zm. )

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r . Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2022 poz. 988 z pdz. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne (Dz.U. 2023 poz. 1039)

e PN-EN 50086-2-4:2002/Ap1:2003 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw.
Czes¢ 2-4: Wymagania szczegdtowe dla systemdw rur instalacyjnych uktadanych w ziemi.

e PN-EN 61386-21 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Cze$¢ 21:
Wymagania szczegdétowe — Systemy rur instalacyjnych sztywnych

e PN-EN 61386-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddéw. Czes¢ 1: Wymagania
ogolne

e PN-EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakosci

e PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

e PN-B-19501:1997 Prefabrykaty z betonu — Prefabrykaty zelbetowe dla telekomunikacji.

e BN-85/8984-01. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i
wymiary.

e BN-73/8984-05. Kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania i badania.

e BN-69/9378-30. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.

e Wizje lokalne i pomiary wtasne uzupetniajgce w terenie.
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1. Rodzaj i kategoria projektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego
Zaprojektowano rozbudowe drogi dojazdowej wraz z infrastrukturg techniczng na terenie Zalewu
Miejskiego w Zamosciu — Kategoria XXV (Wspodtczynnik kategorii obiektu 1.0, wspoétczynnik wielkosci

obiektu 1.0).

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturg techniczng na

terenie Zalewu Miejskiego w Zamosciu.
W zakres inwestycji wchodzi miedzy innymi:

e budowa konstrukcji jezdni drogi
e budowa poboczy

e budowa zjazdow zwyktych

e budowa parkingéw

e budowa drogi dla pieszych

e budowa drogi pieszo-rowerowej
e budowa oswietlenia ulicznego

e budowa wodociggu

Poszczegdlne elementy inwestycji bedg uzytkowane w sposéb nie odbiegajacy od przyjetych
standardéw, poniewaz z drogi publicznej oraz jej elementow, jak okresla to porzadek prawny, moze
korzystaé¢ kazdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjatkami okreslonymi w
przepisach szczegdlnych. Ruch pojazdéow mechanicznych bedzie sie odbywat po jezdni

projektowanej drogi, ruch pieszych po projektowanych poboczach gruntowych.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Uktad przestrzenny obszaru objetego opracowaniem charakteryzuje sie gtownie jednolitym
uktadem komunikacyjnym, ktory umozliwia skomunikowanie terendéw rekreacyjnych, terenéw
kolejowych oraz terendw o charakterystyce zabytkowej. Zagospodarowanie terenéw wokét obszaru
objetego opracowaniem to obszar kolejowy, ogrédki dziatkowe, boiska sportowe oraz Rotunda
Zamojska.

Forma architektoniczna istniejgcych obiektow budowlanych jest dostosowana do krajobrazu i

otaczajacej zabudowy.
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3.1 Uktad komunikacyjny

Zaprojektowano rozbudowe drogi dojazdowej wraz z infrastrukturg techniczng na terenie Zalewu
Miejskiego w Zamosciu. Zakres robét od km 0+009.60 do km 0+939.2 (dt. odcinka 929,6 m).
Przedmiotowy odcinek drogi charakteryzuje odcinkami prostymi oraz odcinkami krzywoliniowymi.
Projektowana szeroko$¢ drogi wynosi 5,0 m — droge zaprojektowano o przekroju dwukierunkowym
z dwoma pasami ruchu o szerokosci po 2,50m. Wzdtuz przedmiotowego odcinka zaprojektowano
obustronne pobocza gruntowe o szerokosci 0,75m oraz budowe zjazdéw zwyktych. Projektowang
droge dojazdowa zaprojektowano o nawierzchni asfaltowej (od km 0+009.60 do km 0+799.00 ) oraz
o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr 8 cm koloru grafitowego (od km 0+799.00 do km

0+939.2).

Droga meczennikow rotundy - wigczenie istniejgcej drogi do projektowanej drogi dojazdowej
zaprojektowano jako zjazd zwykty o szerokosci 7,30 m oraz o tukach poziomych R1=3,0 i R2=7,0m.
Nawierzchnie zjazdu zaprojektowano z kostki granitowej fupanej, ktérg obramowano za pomocy

kraweznika granitowego 15x30x100 cm.

Droga pieszo-rowerowa do zbiornikéw wodnych Zalewu Miejskiego — zaprojektowano droge
pieszo-rowerowa o szerokosci statej rownej 3,50 m oraz o nawierzchni z kostki brukowej betonowej

koloru grafitowego gr. 8 cm. Droge obramowano za pomoca obrzeza betonowego 8x30x100cm.

3.2. Powierzchnia biologicznie czynna
Zaprojektowano powierzchnie biologicznie czynng (zieleniec) o tgcznej powierzchni 8713.00 m2. W
ramach przedmiotowej inwestycji nalezy oczyscic z krzewdw i chwastow, wyprofilowaé oraz utozyé

geowtdknine na powierzchni 2500 m2 istniejgcej skarpy.

3.3. Charakterystyka ekologiczna

Przedmiotowa inwestycja nie powoduje zniszczenia przylegtego otoczenia. Projektowany odcinek
drogi nie wprowadza szczegélnych zaktécen ekologicznych o charakterystyce powierzchniowej
ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych. Zasieg ucigzliwosci i obszaru ograniczonego
uzytkowania zamyka sie w przestrzeni dziatek przeznaczonych pod wykonanie przedmiotowe;j
inwestycji. Przedmiotowa droga nie spowoduje pogorszenia stanu srodowiska w zakresie emisji
hatasu, a projektowana droga nie bedzie wykazywata negatywnych cech oddziatywania na

Srodowisko.

3.4. Zgodnos¢ projektu z zapisami MPZP

Niniejsza inwestycja bedzie realizowana w oparciu o decyzje ZRID (decyzja o zezwoleniu na

realizacje inwestycji drogowej). W sprawach dotyczacych zezwolenia na realizacje inwestycji
N B St T O i Sogabab L T LN B e e e Y R e S Vi A N D R A Wt i
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drogowej nie stosuje sie przepisbw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
przepisdw ustawy z dnia 9 pazdziernika 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485 art. 11i
pkt.2).

3.5. Zamierzony sposéb uzytkowania obiektéw budowlanych, w tym liczbe projektowanych do
wydzielenia lokali, z wyszczegolnieniem lokali mieszkalnych

Nie dotyczy.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

4.1 Stan projektowany — budowa kanatu technologicznego

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne projektuje

sie kanat uliczny (KTu) i kanat technologiczny przepustowy (KTp) o profilu podstawowym:

KTu KTp

Do budowy kanatu technologicznego stosowaé nastepujgce rodzaje rur:
e Rury ostonowe (RO1, RO2) RHDPEp 160/6,3 koloru czarnego
e Rury $wiattowodowe (RS) RHDPE 40/3,7 koloru czarnego z wyrdznikiem czerwonym.

e Prefabrykowang wigzke mikrorur (WMR) RHDPE 40+7x10/8

Rury ostonowe taczy¢ w wykopie otwartym na ztgczki kielichowe. W przypadku wykonywania

przewiertow pod drogami rury ostonowe tgczy¢ metodg zgrzewania doczofowego. Puste rury

BT LR AR A e N RN i S RO R B T e R PR N L R N Tl S el N i B S ]
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ostonowe zakancza¢ w gardtach studni kablowych z uszczelnieniem korkami styropianowymi. Rury
ostonowe zajete przez rury Swiattowodowe uszczelnia¢ piang poliuretanowa.

Rury Swiattowodowe RHDPE 40/3,7 tgczy¢ w studniach kablowych przy zastosowaniu ztgczek
skrecanych ZRs -40. Pomiedzy studniami rury RHDPE 40/3,7 uktada¢ w jednolitych odcinkach
fabrykacyjnych. Na poczatku i na koricu kanatu technologicznego rury swiattowodowe uszczelni¢ w
studniach kablowych zaslepkami $r. 40 mm.

Prefabrykowang wigzke mikrorur RHDPE 40+7x10/8 tgczy¢ w studniach kablowych przy
zastosowaniu ztgczek prostych mikrorurki 10/8. Ztgcza mikorurek zamykac¢ puszkami dwudzielnymi.
Pomiedzy studniami wigzke mikrorur uktadaé¢ w jednolitym odcinku fabrykacyjnym. Na poczatku i
na koncu kanatu technologicznego wigzke mikrorur uszczelni¢ w studniach kablowych zaslepkami
mikrorur 10/8.

Wiazki rur $wiattowodowych w wykopie tgczy¢ opaskami samozaciskowymi w odstepach nie
wiekszych niz 2 m. Rur w wigzce nie nalezy krzyzowac i zamienia¢ wzgledem siebie. Zwracac nalezy
szczegollng uwage na minimalny promien giecia rur.

Na pofowie gtebokosci posadowienia rur kanatu technologicznego uktadac¢ tasme ostrzegawcza
koloru pomaranczowego z napisem UWAGA KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY.

Do budowy stosowacé studnie kablowe typu SKR-1 w formie dwudzielnych prefabrykatéw
zelbetowych. Wtazy studni zakancza¢ ramami obetonowanymi typu lekkiego i dwoma pokrywami
bierng i czynng o wymiarach 500x500. Pokrywy powinny by¢ wyposazone w uktad zasuwowo
ryglowy, przystosowany do zamkniecia zamkiem. Pokrywa czynna studni kablowej powinna by¢
wyposazona w wywietrznik. Na wszystkich pokrywac nalezy zabetonowac tabliczke z oznaczeniem
wiasciciela kanatu technologicznego . Poziom posadowienia pokryw studni kablowych nalezy
dostosowac do projektowanych rzednych wysokosciowych projektu drogowego. Przed zasypaniem
rurociggow kablowych nalezy dokonac kontroli ci$nieniowej rur swiattowodowych i wigzki mikrorur
przez napompowanie ich sprezonym powietrzem. Badania szczelnosci zmontowanego odcinkéw
powinny by¢ wykonane w nastepujacy sposob: jeden koniec badanego odcinka nalezy uszczelni¢
kapturkiem termokurczliwym z klejem termotopliwym, a drugi koniec kapturkiem termokurczliwym
z klejem i zaworem wpustowo-kontrolnym (wentylem). Nastepnie badany cigg rur napetnic
sprezonym powietrzem do nadcisnienia ok.100 kPa. Po uptywie 24 godzin nalezy zmierzy¢ ci$nienie
W rurociggu manometrem technicznym. Spadek cisnienia nie powinien przekroczy¢ 10 kPa. Odcinki
wybudowanych ciggdéw, po wykonaniu badan, nalezy pozostawi¢ pod cisnieniem dla umozliwienia
ponownych pomiaréw.

Teren na ktérym jest projektowana inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega

ochronie na podstawie ustalern miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Podczas

(e e i oo g g O O A R e e e SRR O [ R PR G e G e L e e o i e L g W e e SR
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prowadzenia prac ziemnych w przypadku natrafienia na zabytki archeologiczne w postaci ceramiki,
kafli, szkta, przedmiotéw krzemiennych, kosci ludzkich lub zwierzecych - inwestor zobowigzany jest
do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Wojewddzkiego Oddziatu Stuzby Ochrony

Zabytkow w Lublinie.

Zestawienie odcinkow projektowanego kanatu technologicznego

Tabela nr 1
Numery studni HDPE 160 HDPE 40 WIAZKA
Lp- MIKRORUR
od 49 (m] [m] [m]
Lt 2 143 429 143
2 2 3 20 60 -
3. 3 4 106 318 106
4. 4 5 12 36 7
5. > 6 107 321 107
6. 6 # 18 54 18
7 7 8 29 37 o9
8 8 9 8 24 8
9. 9 10 75 225 75
10. 10 1 43 129 43
1L, 11 12 31 93 7
12. 12 13 16 43 T
13. 13 14 31 93 B
14. 14 15 92 276 92
15.| 15 16 65 195 5
16. 16 17 72 216 72
2. 17 18 48 122 i
18, 18 19 29 87 29
19, 19 20 55 165 55
20. 20 21 29 37 55
3. 2k 22 29 87 29
22. 22 23 16 13 i

Uwagi koncowe

Roboty wykonaé zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujacymi przepisami i
normami,

a) przestrzegac przepisdw BHP z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci przy prowadzeniu

robot w rejonach uzbrojenia terenu i przy skrzyzowaniach z drogami,
e o v TR S TN T R N S R P b RS A R S A N S Y s 21 3 9
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b) zastosowaé¢ sie do uwag zawartych w zatgczonych do projektu uzgodnieniach
technicznych i formalno-prawnych,

c) roboty przekaza¢ do eksploatacji protokotem odbioru technicznego po uprzednim
wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej.

d) trase projektowanego kanatu technologicznego zleci¢c do wytyczenia i pomiaréw
powykonawczych uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego. teren po

wybudowaniu kanatu technologicznego przywrdécic¢ do stanu pierwotnego

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Na podstawie wykonanych badan terenowych, przeprowadzono ocene warunkéw gruntowych.
Podziatu dokonano biorgc pod uwage geneze, rodzaj i stan oraz opisano zgodnie z PN —EN- ISO-

14688-1-2006.

Charakterystyczne parametry geotechniczne ustalono metodami A i B w rozumieniu normy PN-
81/B-03020. Metodg bezposrednig A zostat oznaczony parametr wiodacy tj. wartos¢ stopnia
plastycznosci oraz wartos¢ stopnia zageszczenia. Metodg B oznaczono za pomocy zwigzkéw
korelacyjnych pozostate wartosci tj. gestos¢ objetosciowa, wilgotnos¢ naturalna, kat tarcia

wewnetrznego, spojnos¢, modut odksztatcenia oraz edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej.

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu do gtebokosci przeprowadzonych wiercen

biorg udziat nasypy antropogeniczne oraz utwory czwartorzedowe.

Warstwa geotechniczna la

Do warstwy tej zaliczono sSrednio zageszczone grunty niespoiste, litologicznie wyksztatcone w
postaci piaskow drobnych miejscami przewarstwione gruntami spoistymi. Pod wzgledem

stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu.

Wartosci stopnia zageszczenia wyznaczono na podstawie badan terenowych. Pozostate wartosci
parametrow geotechnicznych ustalono metodg B, przyjmujac za parametr wiodacy stopien

zageszczenia.
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- wilgotnos¢ naturalna Wh=16-24%

- gestosc objetosciowa p=1,75-1,90 T/m3
- stopien zageszczenia Ib=0,50
- kat tarcia wewnetrznego ®u= 30,0°
- modut odksztatcenia pierwotnego Eo = 46000 kPa
- edometryczny modut Scisliwosci Mo = 62000 kPa

Warstwa geotechniczna Ib

Do warstwy tej zaliczono $rednio zageszczone grunty niespoiste, litologicznie wyksztatcone w
postaci piaskdw srednich miejscami z rumoszem. Pod wzgledem stratygraficznym zaliczono je do

czwartorzedu.

Wartosci stopnia zageszczenia wyznaczono na podstawie badan terenowych. Pozostate wartosci
parametrow geotechnicznych ustalono metodg B, przyjmujac za parametr wiodgcy stopien

zageszczenia.

- wilgotno$¢ naturalna Wh=14%

- gesto$¢ objetosciowa p=1,85T/m3

- stopien zageszczenia Ip=0,50

- kat tarcia wewnetrznego @y = 33,0°

- modut odksztafcenia pierwotnego Eo = 79000 kPa
- edometryczny modut scisliwosci M, = 94000 kPa

Warstwa geotechniczna lla

Do warstwy tej zaliczono twardoplastyczne grunty spoiste, litologicznie wyksztatcone w postaci
pytéw piaszczystych, pytdw oraz glin miejscami przewarstwione gruntami niespoistymi. Pod

wzgledem stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu.

Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy ,C”. Wartosci stopnia
plastycznosci wyznaczono na podstawie badan terenowych. Pozostate wartosci parametrow

geotechnicznych ustalono metoda B, przyjmujac za parametr wiodgcy stopien plastycznosci.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY 12



- wilgotnos¢ naturalna Wh=16-22%

- gestos¢ objetosciowa p=2,05-2,20 T/m3
- stopien plastycznosci IL=0,15

- kat tarcia wewnetrznego @u= 16,0°

- spojnosé cu = 19,00 kPa

- modut odksztatcenia pierwotnego Eo = 23000 kPa

- edometryczny modut Scisliwosci M, = 33000 kPa

Warstwa geotechniczna llb

Do warstwy tej zaliczono plastyczne grunty spoiste, litologicznie wyksztatcone w postaci pytéw. Pod

wzgledem stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu.

Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy ,C”. Wartosci stopnia
plastycznosci wyznaczono na podstawie badan terenowych. Pozostate wartosci parametrow

geotechnicznych ustalono metodg B, przyjmujac za parametr wiodacy stopien plastycznosci.

- wilgotnos¢ naturalna Wn=24%

- gestosc¢ objetosciowa p=2,00T/m3

- stopien plastycznosci IL=0,35

- kat tarcia wewnetrznego @u= 12,0°

- spdjnosc cu=12,00 kPa

- modut odksztatcenia pierwotnego Eo = 15000 kPa
- edometryczny modut scisliwosci Mo = 21000 kPa
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GEO-WIZJA Ustugi Geologiczne KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zal.nr: 2.1

Giedlarowa 422B, 37-300 Lezajsk Otwér 1
Miejscowos¢: Zamose Obiekt: Droga System wiercenia: Mechaniczny
Gmina: Zamosé Zleceniodawca: MAKO Consulting A - o
Powiat: zamojski Dozér geol.: mgr Mariusz Zoladz Zgtinar210.40m np.m.
Wojewédztwo: lubelskie Skala 1: 50 [ Data wiercenia: 2023-09
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Rysunek wykonano programem "GeoStar” Karte opracowal: mgr Mariusz Zolgdz
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Zal.nr: 2.2

GEO-WIZJA Uslugi Geologiczne KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Giedlarowa 422B, 37-300 Lezajsk Otwor 2
Miejscowos¢: Zamose Obiekt: Droga System wiercenia: Mechaniczny
Gmina: Zamoé¢ Zleceniodawca: MAKO Consulting 20090
Powiat: zamojski Dozér geol.: mgr Mariusz Zolqdz zedna: Somnpm.
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr Mariusz Zolgdz
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GEO-WIZJA Ushgi Geologiczne | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zalr: 23

Giedlarowa 422B, 37-300 Lezajsk Otwér 3
Miejscowo$c¢: Zamosé Obiekt: Droga System wiercenia: Mechaniczny
Gmina: Zamo$é Zleceniodawca: MAKO Consulting P tinas/508150
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowal: mgr Mariusz Zolgdz
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GEO-WIZJA Uslugi Geologiczne KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zal.nr: 2.4
Giedlarowa 422B, 37-300 Lezajsk Otwér 4
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Rysunek wykonano programem "GeoStar” Karte opracowat: mgr Mariusz Zolgdz
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Okreslenie kategorii geotechnicznej gruntu
Okresla sie kategorie geotechniczng jako pierwsza.
Okreslenie kategorii geotechnicznej gruntu

Okresla sie kategorie geotechniczng jako pierwsza.

Sposéb posadowienia obiektu budowlanego

Zaprojektowano posadowienie obiektu budowalnego na warstwie z materiatu mrozoochronnego

czyli piasku, aby podstawa konstrukcja nawierzchni byta posadowiona na stabilnej ptaszczyznie.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os. niepetnosprawnych
Nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej
przez osoby niepetnosprawne

W miejscu przeciecia drég dla pieszych z jezdnig i zjazdami zaprojektowano krawezniki wtopione o
odstonieciu - Ocm. W obszarach przejs¢ dla pieszych zaprojektowano pola uwagi i pasy
ostrzegawcze ptyt integracyjnych koloru zéttego z wypustkami wyraznie wyczuwalnymi pod butami
o wymiarach 30x30cm. Ptyty integracyjne umieszczone w niniejszych newralgicznych punktach maja
na celu poinformowanie oséb niewidomych o wystepowaniu miejsc w ktérych wystepuje
konieczno$¢ zachowania szczegdlnej ostroznosci. Pole uwagi i pasy ostrzegawcze bedg potaczone
pasem prowadzgcym z ptyt kierunkowych koloru szarego.

9. Parametry techniczne wplywajace na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sgsiednie

9.1 Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzania sciekdw oraz waod

opadowych

W planowanej inwestycji zaprojektowano system odprowadzania wod opadowych za pomoca
zaprojektowanych spadkdw podtuznych i poprzecznych a takze za pomocg istniejgcych wpustow

deszczowych oraz istniejgcych rowow otwartych.

9.2 Emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachow, pytowych i ptynnych z podaniem ich

rodzaju, ilosci, zasiegu rozprzestrzeniania sie
Nie przewiduje sie zanieczyszczen gazowych.

9.3 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw

R N L G e L PO 8 i e i e S N e g P i U O i P Btpoi |
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Podczas fazy eksploatacji przedsiewziecia powstawac bedzie nieznaczna ilos¢ odpaddw zwigzana z
funkcjonowaniem drogi. Zgodnie z katalogiem odpadéw na etapie eksploatacji moga powstawacd
odpady:

e 020103 —odpadowa masa roslinna — ok. 0,2 Mg/rok,

e 150203 - sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niz
wymienione w 15 02 02 — wytwarzane w zwigzku z likwidacja ewentualnych rozlewow
substancji innych niz niebezpieczne na drodze — ok. 0,2 Mg/rok,

e 168101* - odpady wykazujgce wtasnosci niebezpieczne - powstate w wyniku ewentualnych
wypadkow drogowych — ok. 0,20 Mg/rok,

e 16 81 02 - odpady powstate w wyniku ewentualnych wypadkéow drogowych — inne niz
wymienione w 16 81 01 — ok. 0,20 Mg/rok,

e 200303 - odpady z czyszczenia ulic i placéw — ok. 0,26 Mg/rok.

Magazynowaniu powyzszych odpadéw powinny odbywac sie poprzez bioworki, worki oraz
kontenery. Powstate odpady w fazie eksploatacji przedsiewziecia beda selektywnie gromadzone i
sukcesywnie przekazywane uprawnionym podmiotom z uwzglednieniem zasad postepowania z
odpadami niebezpiecznymi oraz odpadami nadajgcymi sie do powtdrnego wykorzystania.

9.4 Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takie promieniowanie, w szczegélnosci
jonizujace, pole elektromagnetyczne i inne zakiécenia z podaniem parametrow tych czynnikow i

zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie generowata promieniowania jonizujacego, pola
elektromagnetycznego oraz innych zaktécent. Wtasciwosci akustyczne oraz emisje drgan od ruchu

komunikacyjnego nie zmienig swoich wartosci po zrealizowaniu inwestycji.

9.5 Wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,

wody powierzchniowe i podziemne

Przedmiotowa inwestycja wptynie negatywnie na istniejgcy drzewostan ze wzgledu na koniecznos¢
wycinki kolidujgcych drzew z projektowymi elementami infrastruktury. Przedmiotowa inwestycja
natomiast nie wptynie negatywnie na powierzchnie ziemi w tym glebe, wody powierzchniowe i

podziemne.

10. Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych moiliwosci realizacji wysoce

wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Nie dotyczy.

B e e e It o s S S L S e SR O A M S I DB IS0 N Rl R e N S P ) N A R i S R |
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY 19



11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére

automatycznie regulujg temperature

Nie dotyczy.

12. Elementy wyposaienia budowlano-instalacyjnego
Nie dotyczy.

13. Ochrona przeciwpozarowa

Planowana inwestycja polegajaca na rozbudowie drogi, po jej realizacji bedzie spetnia¢ wymagania
dotyczace drég pozarowych wynikajace z zapisow Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog

pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030), w zakresie:
- szerokosci drogi;

- nachylenia podtuznego;

- nosnosci nawierzchni drogi.

13.1. Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy, lub o zgodzie
udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o

ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869 i 2490 oraz z 2022 r. poz. 1557).

Nie dotyczy.
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