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OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Ja, nizej podpisany po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo
budowlane” (Dz.U. 2022 poz. 1557z p6z. zmianami), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oswiadczam,
ze projekt dotyczacy inwestycji: ,,PRZEBUDOWA ULICY PODWALE W ZAMOSCIU NA ODCINKU OD
UL. OKOPOWEJ DO ULICY KOZMIANA” zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej. Zawartos¢ projektu spetnia wymagania Rozporzgdzenia Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2021 poz. 2280 z péz. zmianami), a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu

widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Damian tokaj mgr inz. Jerzy Ekiert
inz. Henryk Bujak mgr inz. Radostaw Bujak
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INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Informuje sie, ze Obszar Oddziatywania Obiektu ,,PRZEBUDOWA ULICY PODWALE W ZAMOSCIU
NA ODCINKU OD UL. OKOPOWEJ DO ULICY KOZMIANA” bedzie oddziatywat na dziatki na ktérych

zostat zaprojektowany:

Okredlenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2022 poz. 1557z pdz. zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisdw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 z p6éz. zmianami)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1693 z pdz. zmianami)

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Damian tokaj mgr inz. Jerzy Ekiert
inz. Henryk Bujak mgr inz. Radostaw Bujak

7 LISTOPAD 2022 r
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L UBE LSKA
OKREGOWA
1 Z B A Lublin, dnia 13 grudnia 2011 r.
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIB.OKK.7131/167-7132/167/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
buc?ownictwa oraz urbanistoéw /Dz U.z 2001r. Nr 5 poz 42,ze zm./, art. 13 ust. 1 pkt 1i2, art. 14 ust. 1, pkt 2a ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 /, § 11 ust. 1 pkt. 1 i § 18 ust. 1 pkt 1i 2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 31 maja 2011r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie / Dz. U. z 2011 r. Nr, poz. 573/, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 z p6zn. zm./

stwierdzamy, ze:

Pan‘ Damian LOKAJ

magister inzynier
urodzony dnia 12 kwietnia 1984 1. w Zamosciu
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. LUB/0149/PWOD/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnic z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg
czlonkéw wladciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony za$wiadczeniem wydanym przez tg izbe, z okre$lonym w nim
terminem wazno$ci.

2. Od decyzji niniejszej shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie, w terminie
czternastu dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Czigiek

mgr inz. Je asperek

Otrzymuja:

/1.) Pan Damian Lokaj
ui. Zamoyskiego 40/14,
22-400 Zamos¢

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. a/a
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Pan Damian L.OKAJ

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
obj¢tym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

a) projektowania, sprawdzania projektow archltektomczno-budowlanych

w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz

nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen

II. Namocy § 151 § 18 ust. 1 pkt. 1i2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/ Dz. U. Nr 99, poz. 573 /, uprawnienia budowlane w specjalnosci  drogowej bez
ogramczen uprawniajg do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektéw inzynierskich oprécz przepustéw;
2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
3) sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zalqesw
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.
ca

mgr inz. Je perek
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Zaswiadczenie
anumarze weiyfikacyjry m:

LUB-ZAB-GQL-135 *

Pan Damiantokaj o numerze ewidencyjnym LUB/BD/D026/12
adres zamieszkania m. Walka Panieriska 54 NB, 22-400 Zamosé

jest cztonkiem Lubelskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waihego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2022-02-11 rokuv przez

Joanna Gieroba, Przewodniczgey Rady Lubelskiej Okrggowej | zby Indynierdw Bud ownictwa.

|2godnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia LB wi2ednia 2001 (. o podpike elektronikaiym (D U. 2001 Nr 130 poz. 1450 dane w postacl

elektronkang) opatizone beplecaym podpem elebtronicarym weryfikowarym przy pomocy warnego kwalfikowanego cetyfikatu 53
idvnovazng pod wagladam skutkdwe prawnych dokumentom opatizomym podptsami wiasnorgeay mi

* weryfikazje poprawncdal darych w ninig)szy m 2adwiadeniu mozna spraweail 23 pomocy numeru weryfikazynego 2¥wiadoena na
stionie Pokkie) Lby Ineynmedey Budawenicta www. pib.org.pl lub kontaktup@e sk 2 biurem wiadznve) Okiggonve) Izby Irayniaidw
Budowni twva.

P

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIATERENU



JRZAD WOJLWODZKI
= = -Ghlinie :
Tydzlal Flane™anin !ﬂr;r:lncy\neqn,
wdoaniciza, Uitanistixi 1 Richitektury
v s -
. . __,_._L_ub_li.n_,,__. dnia _ 29 YT, 19 88y,
5 (pleczet) U L

Ne €95/Lb/88 |

- DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOW ANIA ZAWODOWEGO

do ‘pelnienia samodzielngch funkcji techniczngch w hudownictwie

e podsté;wie § _us$~&w5$4,.§_7 i § 13 ust. 1 pkt. ——Se . T B

i 5 :
rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochro

¢

ny Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza

sig, ze: Obywatel(ka) _Jerzy = Hipolit. ZK I T R T

(imig 1 nazwisko)

-.magister_inzynier komunikacii. .. ... ... .

(tytul naukowy — zawg.:ow;l:

urodzony(a) dnia 14 _kwietnis1942 r w _ Lublinie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcji

w specjalnosci _ A .. konstrukeyjno-inzynieryinej
(rodzaj specjalnoéci techniczno-budowalne))

‘w zakresie drég, lotniskowych drég startowych i menipulacyjnych.

(spcé]:l!zac]a zawodowa)

. WAL K. 134-34 1. MA-BUA/H 22.000 szt. - 'DNJI 11-34 22.000

- Za zgddrfosc kserokopii
V4 ory, do entu
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(Imi¢ 1 mazwisko)

Obywatel(ka) *-Jer‘zy_:,-_lhmllti_}{ i fest upowazniony(a) do

1/ sporzagdzania projektéw budowli drég, lotniskowych drég
startowych i manipulacyjnych oraz typowych mostéw i prze-
“puatéw, .o 1., P rsh.BE e 3T o e B
. 2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robéty
kierowsnia i kontrolowania wytwarzenia konstrukecyjnych
elementéw budowlanych orez oceniania i bedenia stanu tech-
nicznego w zakresie budowli drég, lotniskewych drég-starto-
wych i menipulacyjnych, typowych przepustéw i mostéw."’

- ensm il
BYREKTOR WYDZIALY (
“Gléwny Architekt Wofewodzkl

B 7 s 2 ) : _ (pedpls 1 pleczet)
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Zaswiadczenie

@ numerze weryfikacyjnym:

LUB-U5P-RD5-ZBL *

Pan Jerzy Ekiert o numerze ewidencyjnym LUB/BD/3840/02

adres zamieszkania ul. Serdeczna 20/1, 20-703 Lublin

jest cztankiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2021-12-31.

Zasdwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-06 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o nadpisic clektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl

elektroniczne; opatrzone bezpictznym podpisem elektronicznym werylikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom onatrzanym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.nl lub contaktujac sie z biurem wiaiciwej Okrepowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIATERENU
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RARBNURRARANRERRAANT

URZAD WOIEWODZKI
w ZUMQ,
Zamoé&sé, dnia 14,12.19%%4r,

GP-1I-7342/56 /94

SIWIERDZENIE

PRIYGUTOWANEA ZANODUWEGD DO PLRERIENIA SAMODZIEINGD
FUMKCH TECRNICZNED W BUDOWNICIWIE

BEa podstiawie §2 wuat.! pkt §, 813 ust.i{ pkt 4 lit. a 1 b
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Tersnowej i Ochrony 8Sro-
dowiska 2z dnia 20 lutego (972 roku w aprawie samodzielnych
funkoji technicznych w budownictwie (Dz.U.Hr 8, poz,.46 z
POZniejszymi zmianami zawartymi w Dz.U.Hr 8%, poz.299 =z
dnia & sierpnia 19%1 r.) stwierdza sig, Ze!

o HERNIRWYE E WL b A K
= IREYNIER URZADFEN SANETARNYCH

urodzony dnia 12 czerwca 1952 r. w Anieldwce

ma przygctowanis zawodowe upowaZniajace do wykonywania ga-
modzislne) funkcji projektanta

w gpecjalnodci instalacyjno-inzynieryjne]

Pan HENRYE BUJAK jest upowazZnicny do!

i) saporzadzania projektéw instalacji sanitarnych, siecl
wodociagdowych, kanalizacyinych, gazowych 1 cieplnych

uzbrojenia terenu. e~

f : woBY

- ra a
rrDZIALU

vTD

Qirzymuie: &
i. Pan Henryk Bujak o
cc-400 Zamocad
ul, Wapdlna 12/3.
aa.,

sqslzzenne]

[

an;uu&aanii***'***l***'*****"**'*"***"“""’*****'*i'**iiwil!l*}ixnaa.&k&niﬂiw:u.on;;nn*o:ﬁn;**anp;n;run;‘

FERAABRHANAAFERRAF SRR FEFTRRERAERAERFERER AR EA AN A EAERRF AR EATH TR R ERAFRAEFEURRREFARRFA TR EREERR R AR B EERREAAANE SN N

ﬁi!ﬂiiﬂl&ii¥ill'il**liiﬂl.ll**l*ii'l'ﬂﬂ!'ﬂ'lﬂl*ﬁi'ﬂ!lllﬂi'i'll"'ﬁ**l'lll!
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-ZWJ-D42-RYA *

Pan Henryk Bujak o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0312/01

adres zamieszkania Wspdlna 12/3, 22-400 Zamos$¢

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-09 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.

1
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“"LUB ELSKA

OKREGOWA
I Z B A Lublin, dnia 13 pazdziernika 2020 r.

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LUB/OKK/7131-32/89/2020
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa
(t.j. Dz. U. 22019 1. poz. 1117 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt. 4b oraz art. 15a ust. 1 i 20 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Radoslaw Pawel BUJAK

magister inzynier
urodzony dnia 8 grudnia 1980 r. w Zamosciu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0156/PWBS/20

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

v
UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z pozn. zm.), zwanej dalej K. p. a.” odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnieii budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE :
Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art. 127a K. p. a.:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji

publicznej, ktory wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia

ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie
przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Przewodfliczacy

inz. Andrzej .;ga/mcé‘z/ugp’ drinz. Andrzej Pichla

Otrzymuja:
@ Pan Radoslaw BUJIAK

ul. J. Zachwatowicza 6
22-400 Zamosé

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. Okregowa Rada Lubelskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIATERENU
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Pan Radostaw Pawel BUJAK

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego;
kierowania budow3 lub innymi robotami budowlanymi;
kierowania wytwarzaniem Konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow;
wykonywania nadzoru inwestorskiego;
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;
bez ograniczen.

£

II. Na mocy art. 15a ust 1 i 20 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczefi uprawniaja
do:

— projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne;

— sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

C onek /1 Czlonek Pnew%iczqcy
[\ L/ Ak I
drinz. Je damczyk inz. Andrzej Adamcz drinz. Andrzej Pichla
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-214-HUM-GPN *

Pan Radostaw Pawet Bujak o numerze ewidencyjnym LUB/1S/0225/20

adres zamieszkania ul. Zachwatowicza 6, 22-400 Zamos¢

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-17 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wfasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

1
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIATERENU

1. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

2. Przedmiot inwestycji

3. Lokalizacja Inwestycji

4. Istniejgcy stan zagospodarowania i roboty rozbiérkowe

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

6. Zestawienie powierzchni oraz ilosci projektowanych elementéw zagospodarowania terenu

7. Informacje czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru
zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkdw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze
objetym ochrong konserwatorska

8. Informacje okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujgcego sie w granicach terenu gérniczego

9. Informacje o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi

10. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi

11. Informacje o ograniczeniach lub zakazach w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajgcych z
aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sg
wymagane

1. CZESC RYSUNKOWA

1. Mapa do celdw projektowych skala 1:500
2. Plan orientacyjny skala 1:10 000
3. Projekt zagospodarowania terenu  skala 1:500

4. Zbiorcza plansza uzbrojenia terenu  skala 1:500

1
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIATERENU

I. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351z pdz. zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1642 z pdz. zmianami )

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.
(Dz.U. 2019 poz. 1643 z p6éz. zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1693 z péz.
zmianami)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2022 poz. 988 z poz.

zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 24 marca 2017 r w sprawie szczegdétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym

zarzgdzaniem (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 784 z pdz. zmianami ),

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury i Budownictwa oraz Spraw Wewnetrznych i

Administracji z dnia 31 lipiec 2002 r. w sprawie znakdow i sygnatdw drogowych (Dz.U. 2021 poz.

433 z pdz. zmianami )

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. — o odpadach — (Dz.U. 2022 poz. 699 z pdz. zmianami)

Wizje lokalne i pomiary wiasne uzupetniajgce w terenie.

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest realizacja ,,PRZEBUDOWA ULICY PODWALE W ZAMOSCIU NA

ODCINKU OD UL. OKOPOWEJ DO ULICY KOZMIANA”. W zakres inwestycji wchodzi miedzy innymi:

- przebudowa nawierzchni drogi

- przebudowa miejsc parkingowych oraz drogi manewrowej

1
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- przebudowa drogi dla pieszych
- wykonanie kanalizacji deszczowej
- przebudowa zjazdéw

Poszczegdlne elementy inwestycji bedg uzytkowane w sposéb nie odbiegajgcy od przyjetych
standardéw, poniewaz z drogi publicznej oraz jej elementdw, jak okresla to porzadek prawny, moze
korzysta¢ kazdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjgtkami okreslonymi w
przepisach szczegdlnych. Ruch pieszych bedzie odbywat sie po drogach dla pieszych, ruch pojazdéw

mechanicznych po jezdni drogi gminne;j.

3. Lokalizacja inwestyc;ji

Przedmiot inwestycji znajduje sie na terenie Miasta Zamos$¢. Inwestycja realizowana bedzie na nizej

wymienionych dziatkach:

DZIALKI: ARK. 55 DZIAtKI EWID. 9, 10, 11, 6/8, 40, 41
OBREB: 0001_MIASTO ZAMOSC

4. Istniejgcy stan zagospodarowania i roboty rozbiérkowe

Przedmiot opracowania stanowi ulica Podwale w Zamosciu na odcinku od ul. Okopowej do
ul. KoZzmiana. Ulica Podwale o nawierzchni z kostki klinkierowe]j charakteryzuje sie dwoma pasami
ruchu (po jednym pasie w danym kierunku). Wzdtuz przedmiotowe] ulicy zlokalizowana jest
prawostronna droga dla pieszych o nawierzchni bitumicznej oraz fragment lewostronnej drogi dla
pieszych o nawierzchni z ptyt betonowych (niniejsza droga dla pieszych ma kontynuacje wzdtuz ulicy
Andrzeja Edwarda KoZmiana). Ponadto na przedmiotowym obszarze wystepujg zjazdy o
nawierzchni asfaltowe] oraz z kostki brukowej betonowej oraz stupy oswietlenia ulicznego. W
podtozu stwierdzono obecnos¢ uzbrojenia podziemnego ktdre stanowi: sie¢ gazowa, cieptownicza,

telekomunikacyjna, elektroenergetyczna, wodociggowa, kanalizacyjna.

1
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Warunki gruntowe

Charakterystyki fizykomechanicznych wtasciwosci gruntéw zalegajagcych w podtozu

budowlanym dokonano na podstawie:

- badan makroskopowych gruntéw przeprowadzonych w terenie

W sSwietle przeprowadzonych badan wydzielono w podtozu pie¢ warstw geotechnicznych.
Podstawg wydzielenia byly stwierdzone réznice w genezie oraz wyksztatceniu litologicznym, a takze
réznice w konsystencji napotkanych w trakcie badan gruntéw. Wydzielone warstwy oznaczono

symbolami I, Il llla oraz lllb. Charakterystyke wydzielonych warstw przedstawiono ponize;j.

Warstwa geotechniczna |

Do warstwy tej zaliczono srednio zageszczone grunty niespoiste, litologicznie wyksztatcone
w postaci piaskow drobnych przewarstwionych piaskami gliniastymi. Pod wzgledem

stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu. Grupa nosnosci podtoza — G1.

Wartosci parametréw geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metodg B, przyjmujac za

parametr wiodgcy stopien zageszczenia. Wartosci parametréw przedstawiono ponizej:

- wilgotnos¢ naturalna Wh=16%

- gestos¢ objetosciowa p=1,75T/m?3

- stopien zageszczenia Iop=0,40

- kat tarcia wewnetrznego @u= 30,0°

- modut odksztatcenia pierwotnego Eo = 38000 kPa
- edometryczny modut $cisliwosci Mo = 51000 kPa

1
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Warstwa geotechniczna Il

Do warstwy tej zaliczono twardoplastyczne grunty spoiste, litologicznie wyksztatcone w
postaci pytéw. Pod wzgledem stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu. Grupa nosnosci

podtoia - G4.

Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy ,,C”. Wartosci stopnia
plastycznosci wyznaczono na podstawie badan terenowych. Pozostate wartosci parametrow
geotechnicznych ustalono metodg B, przyjmujac za parametr wiodgcy stopien plastycznosci.

Wartosci parametréw przedstawiono ponizej.

- wilgotnos¢ naturalna Wn=20%

- gestos¢ objetosciowa p=2,05T/m?3

- stopien plastycznosci IL=0,15

- kat tarcia wewnetrznego @u= 16,0°

- spéjnosé cu=19,00 kPa

- modut odksztatcenia pierwotnego Eo = 23000 kPa
- edometryczny modut $cisliwosci Mo = 33000 kPa

Warstwa geotechniczna llla

Do warstwy tej zaliczono poéfzwarte grunty spoiste, litologicznie wyksztatcone w postaci
zwietrzelin gliniastych margla z wypetnieniem pylasto - gliniastym. Pod wzgledem stratygraficznym

zaliczono je do czwartorzedu. Grupa nosnosci podtoza — G2.

Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy ,C”. Wartosci
parametréw geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metodg B, przyjmujac za parametr wiodgacy

stopien plastycznosci. Wartosci parametrow przedstawiono ponizej:

1
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- wilgotnos¢ naturalna

- gestosc objetosciowa

- stopien plastycznosci

- kat tarcia wewnetrznego

- spojnosé

- modut odksztatcenia pierwotnego

- edometryczny modut scisliwosci

Warstwa geotechniczna Ilib

n=22%
p=2,05T/m3
IL=0,00
@u= 18,0°
cu = 30,00 kPa
Eo = 33000 kPa

M, = 48000 kPa

Do warstwy tej zaliczono twardoplastyczne grunty spoiste, litologicznie wyksztatcone w
postaci zwietrzelin gliniastych margla z wypetnieniem pylasto - gliniastym. Pod wzgledem

stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu. Grupa nosnosci podtoza — G2.

Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy ,C”. Wartosci
parametréw geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metoda B, przyjmujac za parametr wiodacy

stopien plastycznosci. Wartosci parametrow przedstawiono ponizej:

- wilgotnos¢ naturalna

- gestos¢ objetosciowa

- stopien plastycznosci

- kat tarcia wewnetrznego

- spdjnosé

- modut odksztatcenia pierwotnego

- edometryczny modut Scisliwosci

Wh=22%
p=2,05T/m?3
IL=0,05
@u= 17,0°
cu = 25,00 kPa
Eo = 29000 kPa

Mo = 42000 kPa

1
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Szczegdétowg budowe geologiczng podtoza z podziatem na warstwy geotechniczne,

przedstawiono na kartach dokumentacyjnych otworéw geotechnicznych.
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zal. 3
Zestawienie charakterystycznych parametrow wydzielonych warstw geotechnicznych

.. Wigotnose | Symbol Modut
Gestosé S Charakterystyczny | Charakterystyczn P Kat tarcia 3 Edometryczny
i naturaiha | konsolidac| ot . rEbw ? | spéinose piervoinego -
MJmerwarstwy . - objetosciowa W. (5redni) stopien ¥ (redni) stopien wewngtrznego moduf scisliwosct
geotechn Rodzay gruntow Statygrafia . 4 § wg:'N— - a [k%a] Y odksztaloenia M
[mim’} 803020 b L 1 *Pa] [kPa]
1 Ps -8- 175 16 - 040 - - 30,0 38000 51000
n w g 2,05 20 c - 0,15 19,00 16,0 23000 33000
t
liia KW, g 205 2 C - 0,00 30,00 18,0 33000 48000
N
lib KW, o 205 2 o] 0,05 25,00 17,0 29000 42000
Przed iem do obliczen ystyczne nalezy pomnoZyt przez wspdlczynnik materialowy 1m, ktory wynosi:

Yy
= dla gruntow rodzimych - 0,9 lub 1,1 w zaleznosci od zastosowanych obliczen. .
opracowal: mgr Mariusz Zotadz

Zakres robot rozbiorkowych

Wszelkie materiaty pochodzace z rozbidrki stanowig wifasnos¢ Miasta Zamosé. Wykonawca
kazdorazowo jest zobligowany do uzgodnienia z inwestorem o miejscu w jakie nalezy przewiez¢
odzyskany materiat. Materiaty bedg transportowane oraz roztadowywane w cenie kontraktu do

granic administracyjnych gminy Zamos¢.
Wykonawca jest zobligowany do dziatania zgodnie z ponizszg procedura:

I Materiat nadajacy sie do ponownego uzycia

1. Inspektor nadzoru wraz z przedstawicielem Miasta Zamos¢ dokonajg protokolarnej oceny
czy materiat z rozbiérki jest mozliwy do ponownego zastosowania

2. Wykonawca dokona obmiaru rozebranego materiatu

3. Inspektor nadzoru zweryfikuje obmiar wykonawcy

4. Wykonawca w sposdb reczny dokona rozbiérki materiatu zaklasyfikowanego do ponownego
uzycia, oczysci go, przesortuje, utozy na paletach oraz zabezpieczy materiat utozony na
paletach folig

5. Wykonawca uzgodni miejsce transportu materiatu z Miastem Zamos¢

6. Wykonawca przetransportuje materiat we wskazane miejsce

7. Wykonawca rozfaduje materiat oraz uzyska pisemne potwierdzenie dostarczonego

materiatu przez Miasto Zamos¢
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Il. Inne materiat nie nadajacy sie do ponownego uzycia

1. Wykonawca przedtozy do zatwierdzenia Zamawiajgcemu Plan Gospodarki Odpadami, ktore
w trakcie kontraktu Wykonawca bedzie zobligowany do przestrzegania

2. Inspektor nadzoru wraz z Miastem Zamos$¢é dokonajg protokolarnej oceny, ze materiat z
rozbidrki nie jest mozliwy do ponownego zastosowania

3. Wykonawca na wfasny koszy i wiasnym staraniem zutylizuje materiat nie nadajacy sie do
ponownego uzycia

4. Wykonawca przedstawi karty utylizacji materiatéw zutylizowanych

Szczegotowe uwarunkowania robét rozbiorkowych
Wykonawca bezwzglednie dostosuje sie do ponizszych warunkéw:

1. Wszelkie roboty rozbidrkowe nawierzchni z kostki betonowej brukowej bezwzglednie nalezy
wykonaé metodg reczng w celu odzyskania jak najwiekszej ilosci materiatu,

2. Wszelki materiat nadajacy sie do ponownego uzycia zostanie przez Wykonawce oczyszczony,
przesortowany, utozony na paletach oraz zabezpieczy folig

3. Pozostate warstwy konstrukcji nalezy rozebra¢ mechanicznie

4. Pozyskany humus Wykonawca zagospodaruje wtasnym staraniem i na wiasny koszt, chyba, ze
Miasto Zamos¢ zdecyduje inaczej

5. Wszystkie stupki oraz znaki pionowe nalezy dostarczy¢ i roztadowaé w miejsce wskazane przez
Miasto Zamos¢

6. Destrukt z frezowania nawierzchni asfaltowych nalezy bezwzglednie dostarczy¢ i roztadowac w
miejsce wskazane przez Miasto Zamos¢. Inspektor nadzoru potwierdzi zarzadcy drogi ilos¢
pozyskanego destruktu w formie pisemnej. Wykonawca kazdorazowo uzyska pisemne
potwierdzenie odbioru przez Miasto Zamos$¢ dostarczonego materiatu.

7. Wyciete drzewo (dtuzyce) nalezy pocigé w réwne czesci i nastepnie dostarczy¢ i roztadowaé w
miejsce wskazane przez Miasto Zamos$é. Gatezie i karpine Wykonawca zagospodaruje swoim

staraniem na witasny koszt.

Powyisze warunki Wykonawca zrealizuje w cenie Kontraktu bez mozliwosci uzyskania

dodatkowego wynagrodzenia.
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Szacunkowe ilosci nawierzchni do rozebrania

Nawierzchnia bitumiczna drég dla pieszych — 276,00 m2
Nawierzchnia drég dla pieszych z ptyt betonowych — 50,00 m2
Nawierzchnia asfaltowa jezdni oraz zjazdu — 178,00 m2
Nawierzchnia jezdni z kostki klinkierowej — 743,00 m2
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej — 69,00 m2
Kraweznik betonowy 15x30x100 cm — 225,00 m

Obrzeze betonowe — 162,00 m

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

5.1. Uktad komunikacyjny

Zaprojektowano przebudowe ulicy Podwale na odcinku od ul. Okopowej do ul. Andrzeja
Edwarda Kozmiana. Poczatek zakresu robdt nawierzchniowych zaprojektowano od km 0+003.57 a
koniec w km 0+098.00. Projektowana ulica charakteryzuje sie nawierzchnig asfaltowg, szerokoscia
statg réwng 5,50 m oraz spadkiem daszkowym 2%. Ulice obramowano kraweznikiem betonowym o
wymiarach 15x30x100cm o odstonieciu 12 cm. Ponadto projekt zaktada przebudowe miejsc
parkingowych oraz drég dla pieszych wzdtuz przedmiotowej ulicy, a takze przebudowe zjazddéw.
Drogi dla pieszych zaprojektowano o nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru szarego gr 6
cm, ktére obramowano za pomocg obrzeza 6x20x100 cm. Zjazdy zaprojektowano o nawierzchni z
kostki brukowej betonowej koloru grafitowego o grubosci 8 cm oraz o nawierzchni asfaltowe;j
(zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu). Szerokosci zjazdéw dostosowano do istniejgcych
warunkéw i wynoszg one 5,0 — 5,4 m. Zjazdy zaprojektowano ze skosami o stosunku 1,5 : 1,5 lub z
tukami poziomymi R=6,0 m (zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu). Miejsca parkingowe
zaprojektowano z prawej strony przedmiotowej ulicy oraz w miejscu wskazanym na planie
sytuacyjnym. Miejsca parkingowe — réwnolegte - zlokalizowane wzdtuz ulicy zaprojektowano o
nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego gr. 8 cm oraz o wymiarach 3,0 x 6,0
m. Pozostate miejsca parkingowe zaprojektowano o nawierzchni z kostki brukowej betonowej

koloru szarego gr. 8 cm oraz o wymiarach 2,5 x 5,0 m ( w tym jedno miejsce parkingowe o wymiarach
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3,6 x 5,0 m przeznaczone dla potrzeb osdb z niepetnosprawnosciami). Dodatkowo projekt zaktada
przebudowe drogi manewrowej prowadzgcej do niniejszych miejsc parkingowych. Nawierzchnie
drogi manewrowej zaprojektowano z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego gr. 8 cm. W
ramach niniejszej inwestycji zaplanowano réwniez budowe kanalizacji deszczowej oraz nasadzenia

drzew.

1. Skrzyzowanie z ul. Okopowg w km 0+000.00
Skrzyzowanie zwykte trzywlotowe
R1=8,0m R2=8,0m
2. Skrzyzowanie z ul. Andrzeja Edwarda KoZzmiana w km 0+098.00.

R1=8,0m R2=8,0m
Zjazdy

Zjazdy zaprojektowano o nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego o
grubosci 8 cm oraz o nawierzchni asfaltowe] (zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu).
Szerokosci zjazdédw dostosowano do istniejgcych warunkéw i wynoszg one 5,0 — 5,4 m. Zjazdy
obramowano za pomocg kraweznika betonowego 15x30x100 cm lub za pomocg obrzeza
betonowego 8x30x100 cm (wszystkie zjazdy zakoriczono obrzezem betonowym 8x30x100 cm) oraz
zaprojektowano ze skosami o stosunku 1,5 : 1,5 lub z tukami poziomymi R=6,0 m (zgodnie z

rysunkiem zagospodarowania terenu).
Drogi dla pieszych

Zaprojektowano budowe drdg dla pieszych o szerokosci 2,0 m oraz spadku poprzecznym o
wartosci 2% . Nawierzchnie drog dla pieszych zaprojektowano z kostki brukowej betonowej koloru
szarego gr 6 cm, ktére obramowano za pomocg obrzeza 6x20x100 cm koloru szarego. Drogi dla

pieszych poszerzono w obrebie przejs¢ dla pieszych do szerokosci 4,0m.
Miejsca parkingowe

Miejsca parkingowe zaprojektowano z prawej strony przedmiotowej ulicy oraz w miejscu
wskazanym na planie sytuacyjnym. Miejsca parkingowe — rownolegte - zlokalizowane
wzdtuz ulicy zaprojektowano o nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego
gr. 8 cm oraz o wymiarach 3,0 x 6,0 m. Pozostate miejsca parkingowe zaprojektowano o
nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru szarego gr. 8 cm oraz o wymiarach 2,5 x 5,0
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m ( w tym jedno miejsce parkingowe o wymiarach 3,6 x 5,0 m przeznaczone dla potrzeb
0s6b z niepetnosprawnosciami). Dodatkowo projekt zaktada przebudowe drogi
manewrowe] prowadzacej do niniejszych miejsc parkingowych. Nawierzchnie drogi
manewrowej zaprojektowano z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego gr. 8 cm.

Miejsca parkingowe obramowano za pomocg kraweznika betonowego 15x30x100
cm o odstonieciu 12 cm; od strony jezdni zaprojektowano krawezniki betonowe 15x30x100

cm wtopione.

5.2. Powierzchnia biologicznie czynna

Zaprojektowano powierzchnie biologicznie czynng (trawniki) o tgcznej powierzchni 403,00 m?2

5.3. Ukfad istniejacej zieleni

W przedmiotowej inwestycji wystepuje zielen niska (trawniki), drzewa.

5.4. Sposob dostepu do drogi publicznej

Projektowana budowa ulicy ma charakter ogdlnodostepny. Majgc powyzisze na uwadze nie
przewiduje sie opisania sposobu dostepu do drogi publicznej poniewaz inwestycja jest inwestycja

publiczng nie okreslajacg ograniczen uzytkowania.

5.5. Sposob odprowadzania lub oczyszczania sciekow

W planowanej inwestycji zaprojektowano system odprowadzania wéd opadowych (kanalizacja

deszczowa).

5.6. Rozwigzania dla oséb niepetnosprawnych

Na przejsciach dla pieszych zaprojektowano udogodnienia dla oséb niepetnosprawnych projektujgc
po dwa rzedy ptyt integracyjnych koloru z6ttego z wypustkami wyraznie wyczuwalnymi pod butami
o wymiarach 30x30cm oraz ptyty kierujgce koloru szarego o wymiarach 30x30 cm. Ptyty integracyjne

oraz kierujgce umieszczone w niniejszych newralgicznych punktach majg na celu poinformowanie
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0s6b niewidomych o wystepowaniu miejsc w ktorych wystepuje konieczno$¢ zachowania

szczegolnej ostroznosci. Ponadto na przejsciach dla pieszych zaprojektowano krawezniki wtopione.

5.7. Przejscie dla pieszych

Zaprojektowano przejscia dla pieszych o szerokosci 4,0 m, oraz chodniki w obrebie przejs¢ dla
pieszych ktére zaprojektowano o szerokosci min. 2,5 m. W celu zwiekszenia orientacji przestrzenne;j
oraz kierowania o0séb z dysfunkcjami wzroku do miejsc bezpiecznego przekraczania jezdni, przed
przejsciem dla pieszych zaprojektowano system fakturowych oznaczen nawierzchni, sktadajgcy sie

z
a) pasow prowadzgcych — ptyty kierunkowe 30x30 cm koloru szarego

b) pdl uwagi - ptyty integracyjne 30x30 cm koloru zéttego

c) paséw ostrzegawczych — dwa rzedy ptyt integracyjnych 30x30 cm koloru zéttego

Ponadto na przejsciach dla pieszych zaprojektowano krawezniki wtopione.

5.8. Parametry techniczne sieci i urzagdzen uzbrojenia terenu
5.8.1. Kanalizacja deszczowa

Roboty ziemne.

Wykopy wykonywaé mechanicznie o $cianach pionowych z zabezpieczeniem wypraskami
stalowymi lub ptytami wykopowymi. Deskowanie powinno by¢ usuwane w miare postepu
robo6t (zasypki wstepnej i zasypki gtéwnej). Przy zblizeniach do uzbrojenia podziemnego

( kable energetyczne, telekomunikacyjne, przewody wodociggowe, gazowe itp.) oraz w
sgsiedztwie istniejgcej zabudowy wykopy wykonywac recznie. Przy skrzyzowaniach z kablami
elektrycznymi i telekomunikacyjnymi projektuje sie zabezpieczenie tych kabli rurg ostonowa
DN 110/100 mm PE przystosowang do tego typu oston. Przed przystgpieniem do robét
ziemnych Wykonawca dokona wytyczenia trasy i trwale oznaczy ja w terenie.

Podtoze powinno by¢ wyprofilowane tak , aby rura spoczywata na nim jedng czwartg

swojej powierzchni. W miejscach ztgczy kielichowych nalezy wykonaé zagtebienie

montazowe o gtebokosci do 10 cm, ktdre nalezy zasypac piaskiem po wykonaniu préb
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szczelnosci danego odcinka.

Na odcinkach przewodoéw uktadanych pod ulicami, placami utwardzonymi (parkingi,

chodniki) wykopy zasypac piaskiem oraz dokonaé zageszczenia gruntu ze szczegdlng

starannoscig warstwami po 30 cm do osiggniecia wspotczynnika 1,0 wg skali Proctora.

Wykop otwarty dla przewoddw sieci kanalizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami

technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.

Rozwigzania materiatowe sieci kanalizacji deszczowej z przytagczami.
System kanalizacji zaprojektowano z rur o Sciankach strukturalnych ,0 pofaczeniach kielichowych,
dwusciennych o spiralnej budowie , o gtadkiej sciance wewnetrznej i zewnetrznej wykonanych z
polietylenu PE-HD z zewnetrznym ptaszczem w kolorze czarnym gwarantujgcym petng odpornosé
na promieniowanie UV, wewnetrzng w kolorze jasnym gwarantujgcym inspekcje kamerg video, o
dtugosciach 3,125 m; 6,25 m; 12,5 m i sztywnosci obwodowej wynoszgcej co najmniej SN8 wg PN-
EN ISO 9969 ,, Rury z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Oznaczanie sztywnosci obwodowe .”
o $rednicy @ 300/341 mm. Przytgcza od wpustdw ulicznych zaprojektowano z rur strukturalnych
kielichowych wyposazonych w uszczelki elastomerowe, tréjwarstwowych z polipropylenu PP o
Srednicy 200x7,6 mm w klasie sztywnosci SN8 zgodnych z normg PN-EN 13476-2:2008 Rury musza
posiadac gtadka Scianke zewnetrzng i wewnetrzng oraz mozliwos$é podtgczenia przez system ztgczek
In-Situ do projektowanych studzienek kanalizacyjnych. Warstwa wewnetrzna rur powinna by¢ w
kolorze jasnym utatwiajgcym inspekcje kamerg video.

Ksztattki powinny byé wykonane z tego samego materiatu co rury z zachowaniem
wymaganej sztywnosci SN.
Posadowienie rur o $rednicy 300/341 projektuje sie na tawie grubosci 30 cm wykonanej ze zwiru
— kruszywa o granulacji 16 — 31,5 mm. odpowiednio zgeszczonego i wzmocnionego dwoma
warstwami siatki dwukierunkowej z PP o $rednicy oczka 30x30 mm. tawe wraz z zageszczong
obsypka piaskowg rury nalezy owingé geotkaning separacyjno — wzmacniajgcy. Schemat

posadowienia rury w wykopie przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania / rys. nr 3/.

Rurociagi o $rednicy 200x7,6 mm nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm.
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Studnie rewizyjne.

Na trasie sieci deszczowej oraz w miejscu zataman przewidziano studzienki potgczeniowe i
przelotowe — systemowe studnie wtazowe z rur strukturalnych , dwusciennych , o gtadkiej sciance
zewnetrznej i wewnetrznej , wykonanych z jednorodnego materiatu PE-HD , o $rednicy 1328/1200
mm klasy SN4. Studnia prefabrykowana dostarczana jest na plac budowy i nie wymaga specjalnego
przygotowania przed wbudowaniem. Podstawa studni wykonana jest z rury karbowanej
dwusciennej PE-HD z przyspawanym dnem z ptyty PE-HD oraz kinety w postaci koryta
uformowanego z rur i ptyt PE-HD.

Przestrzen pomiedzy dnem a rynng przelewowa , stanowigcg kinete , wypetniona jest
betonem, Potaczenie kréécéw studni z kanatami  poprzez spawy ekstruzyjne. Studnie
prefabrykowane z PE-HD sg fabrycznie wyposazone w poétke spocznikowg antyposlizgows ,
ryflowang w kolorze z6ttym , zapewniajgc bezpieczenstwo oraz fatwosé rewizjii eksploatacji studni.
W gbérnej czesci studzienek zastosowano monolityczny zelbetowy pierscien odcigzajgcy
posadowiony na podsypce z zageszczonego piasku wymieszanego z cementem. Prefabrykowany
pierscien odcigzajgcy zaprojektowano z ,dystansem” od trzonu studni w celu wyeliminowania
bezposredniego obcigzenia rury trzonowej. Na pierscieniu odcigzajgcym montowana jest ptyta
stropowa wraz z wiazem z zeliwa szarego , typ D 400, gtebokos¢ osadzenia wtazu : min. 50 mm,

wtaz bez rygli, zatrzaskdéw , zawiaséw oraz wktadki ttumiagce;j .

Wohpusty uliczne.

Jako elementy odwadniajgce dla kanalizacji deszczowe] zaprojektowano wpusty uliczne. Wpusty
deszczowe zaprojektowano jako elementy prefabrykowane z rur strukturalnych , dwusciennych , o
gtadkiej sciance zewnetrznej i wewnetrznej , wykonanych z jednorodnego materiatu PE-HD klasa
SN 4, o srednicy 500/568 mm w spawanymi na sztywno kré¢cami z rur PPb 200x7,6 mm SN8 oraz
osadnikami piasku H=0,8 m. Wpust posadowic¢ na podsypce z piasku gr. 10 cm a nastepnie na ptycie
zelbetowe] petnej typ PP-96/12 z betonu B-10 . Po montazu wpustu i wykonaniu zageszczonej
obsypki piaskowej nalezy zamontowac pierscien odcigzajgcy PO-120/60 oraz ptyte pokrywowg PPG
96/48 , a na niej zeliwny z zeliwa szarego , kotnierzowy wpust uliczny przystosowany do obcigzen
40 ton, ruszty wyjmowane rowniez z zeliwa szarego. Potgczenie przykanalikdéw od wpustu ulicznego
do studni wykonac za pomocg ksztattek i muf — nasuwek z uszczelkami lub kielichowo na uszczelke

stosujac kaskade zewnetrzng .
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System odwodnienia liniowego.

Zaprojektowano odwodnienie liniowe ACO Drain Monoblock RD 200V klasy obcigzern D400-F900.
Kanat monolityczny z polimerbetonu elementem rewizyjnym , ruszt z zeliwa , koryto z otworem
odptywowym @ 160 mm w dnie wyposazonym w uszczelke wargowo-labiryntowa do szczelnego

pofaczenia pionowego z kanalizacja.

Zabezpieczenie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wykonywac¢ wykopy kontrolne a roboty
ziemne przy zblizeniach do kolizji wykonywac recznie z zabezpieczeniem ich na okres trwania
robot. W bliskim sgsiedztwie stupdw i studzienek telefonicznych przewidzie¢ takg technologie
wykonywania wykopdéw , aby nie dopusci¢ do osuniecia sie lub przemieszczenia gruntu. Na
odcinkach skrzyzowan i zblizen sieci deszczowej z siecig telekomunikacyjng i elektryczng roboty
prowadzi¢ zgodnie z PN-92/B-01707 oraz Normg zaktadowg ,Telekomunikacyjne linie
przewodowe — zblizenia i skrzyzowania linii telekomunikacyjnej z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego” . Kabel telefoniczny lub elektryczny nalezy podwiesi¢ na tatach stalowych opartych
na Scianach wykopu. Uzbrojenie podziemne napotkane w czasie realizacji robét a nie naniesione
na planie zagospodarowania nalezy traktowac jako czynne i zastosowal zabezpieczenia

odpowiednie dla danego typu przewodu.

Roboty montazowe.

Projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy wtgczy¢ do istniejgcego kanatu DN 400 mm

w ul. Sienkiewicza do studni o rzednych 311,95/209,45 oznaczong na planie zagospodarowania
terenu symbolem Di.

Poziom posadowienia kanatu nalezy ciggle kontrolowac przy udziale geodety. taczenie rur oraz
elementow prefabrykowanych t.j. studni zintegrowanych wykonywac¢ poprzez potaczenia
kielichowe na uszczelke . Obsybke rur wykonywaé piaskiem , zapewniajgcym wspodtprace rury PE-
HD z gruntem zasypki i obsypki po obu stronach rury z co najmniej 30 cm jej przykryciem i
starannym ubiciem w pachwinach i nad rurg , wg czesci rysunkowej. Dalszg cze$é wykopu zasypac
piaskiem z zageszczeniem mechanicznym . Jako podsypke i zasypke rur nalezy stosowac wytgcznie
piasek o uziarnieniu od 0,06+2,0 mm. Po wykonanych robotach wykonac inspekcje kanalizacji

deszczowej kamerg telewizyjna.
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Uwaga:
Przed przystgpieniem do realizacji kanalizacji deszczowej nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ rzedne
uzbrojenia podziemnego ( wodocigg , kanalizacja sanitarna , sie¢ cieptownicza, gaz , przewody
energ. i tel. ) w miejscu skrzyzowania z projektowanym kanatem a w szczegdlnosci sieci
cieptowniczych i sieci gazowych. W przypadku stwierdzenia innego , jak przyjeto w projekcie

posadowienia sieci i przytaczy projektant poda sposéb rozwigzania ewentualnych kolizji.

Projektant nie bierze odpowiedzialnosci za niezgodnosé uzbrojen istniejgcych i naniesionych na
plany sytuacyjne wzglednie brak jego naniesienia i wynikajgce z tego ewentualne komplikacje lub

uszkodzenia.

5.8.2. Oswietlenie

Wzdtuz przedmiotowej ulicy znajduja sie istniejace stupy oswietlenia ulicznego.

5.8.3. Kanat technologiczny

W pasie drogowym znajduje sie istniejgca linia Swiattowodowa i zgodnie z postanowieniem
art. 39 ust. 6 punkt 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2021.0.1376 t.j)
Zarzadca drogi nie jest obowigzany lokalizacjg kanatu technologicznego.
Nalezy zwrdci¢ uwage, ze w przedmiotowej sprawie nie jest wymagana decyzja zwalniajgca zarzadce
z obowigzku budowy kanatu technologicznego poniewaz wynika to bezposrednio z art. 39 ust. 6
punkt 2 ww. ustawy.
Zgodnie z postanowieniem art. 39 ust. 6c ww. ustawy obowigzek uzyskania decyzji zwalniajgcej
zarzadce z obowigzku budowy kanatu technologicznego dotyczy sytuacji jezeli w poblizu pasa
drogowego istnieje juz kanat technologiczny lub linia swiattowodowa, posiadajgce wolne zasoby
wystarczajgce do zaspokojenia potrzeb spotecznych w zakresie dostepu do ustug
szerokopasmowych lub w sytuacji, gdy lokalizowanie kanatu technologicznego bytoby ekonomicznie
nieracjonalne lub technicznie niemozliwe.
Majac powyzsze na uwadze nalezy podkresli¢, ze w oparciu o postanowienia art. 39 ust. 6 oraz 6¢
ww. ustawy nie ma obowigzku uzyskania decyzji zwalniajgcej zarzgdce z obowigzku budowy kanatu
technologicznego poniewaz w pasie drogowym przebudowywanej drogi wystepuje linia
Swiattowodowa.
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6. Zestawienie powierzchni oraz ilosci projektowanych elementéw zagospodarowania terenu

Nawierzchnia asfaltowa jezdni, zjazdu — 666,00 m2

Nawierzchnia miejsc parkingowych, zjazdu i drogi manewrowej kostki brukowej betonowej koloru
grafitowego gr 8 cm — 625.00 m2

Nawierzchnia miejsc parkingowych z kostki brukowej betonowej koloru szarego gr 8 cm —218.00
m2

Drogi dla pieszych z kostki brukowej betonowej koloru szarego gr. 6 cm —396,0 m2
Nawierzchnia z ptyt integracyjnych 30x30cm — 11,80 m2

Nawierzchnia z ptyt kierunkowych koloru szarego 30x30 cm — 1,10 m2

Zieleniec (pow. biologicznie czynna) - 403,00 m2

Kraweznik betonowy 15x30x100 cm —553,0 m

Obrzeze betonowe 8x30x100 cm — 25,0 m

Obrzeze betonowe 6x20x100 cm —260,0 m

Nasadzenia — 19 szt.

Kanat deszczowy z rur PEHD 300/341 mm - mb. 265,1

Studnie rewizyjne 1328/1200 - szt.13
Przykanaliki z rur PP 200x7,6 mm -mb. 74,4
Wpusty deszczowe -szt. 10
Odwodnienie liniowe ACO RD 200 V -mb. 40,6

7. Informacje czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, s3 wpisane
do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska

Teren przeznaczony pod inwestycje zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej. Teren objety opracowaniem
stanowi fortyfikacje miasta Zamos$¢ — stoniczoto Bastionu | przy ul. Okopowej, wpisane do rejestru
zabytkow wojewddztwa lubelskiego pod nr A/48 decyzjg WKZ w Lublinie z dnia 31.10.1966 r znak
KL.V-7/61/66.
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8. Informacje okres$lajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia

budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu goérniczego

Teren przeznaczony pod inwestycje nie znajduje sie w strefie eksploatacji gérniczej oraz nie znajduje

sie w granicach terenu gérniczego.

9. Informacje o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Realizacja inwestycji nie przewiduje zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia. Ze wzgledu iz projektowana przebudowa
drogi nie przekracza 1 km dtugosci zgodnie z § 3 ust.1 pkt 62 Rozporzadzenia Rady Ministréow z dnia
10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U.
2019 poz. 1839) przedmiotowa inwestycja nie bedzie kwalifikowaé sie jako przedsiewziecie mogace

potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko.

10. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi

Planowana inwestycja polegajaca na przebudowie istniejgcych ciggdw komunikacyjnych, po jej
realizacji droga bedzie spetnia¢ wymagania dotyczgce drdg pozarowych wynikajgce z zapiséw
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.z 2009 r. Nr 124, poz. 1030),

w zakresie:

- szerokosci drogi;

- nachylenia podtuznego;

- promieni tukéw poziomych;

- no$nosci nawierzchni drogi.

1
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIATERENU 35



11. Informacje o ograniczeniach lub zakazach w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajgcych z aktéow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane

Brak ograniczen.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIATERENU 36



Il. CZESC RYSUNKOWA

1. Mapa do celdw projektowych skala 1:500
2. Plan orientacyjny skala 1:10 000
3. Projekt zagospodarowania terenu  skala 1:500

4. Zbiorcza plansza uzbrojenia terenu  skala 1:500
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