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PRZEDMIAR (etap I)
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
  
NAZWA INWESTYCJI   :     "Przebudowa części nawierzchni istniejących alejek na Ogródku Jordanowskim w Zamościu"

w ram. zad.: "Wymiana nawierzchni istniejących alejek na Ogródku Jordanowskim z adaptacją
na miasteczko ruchu- Budżet Obywatelski 2021"

ADRES INWESTYCJI   :     Ogródek Jordanowski w Zamościu, działki nr ewid. 32\3, 36\11, 36\12
INWESTOR   :     MIASTO ZAMOŚĆ RYNEK WIELKI 13
ADRES INWESTORA   :     22-400 ZAMOŚĆ
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ZAMOŚĆ OGR JORD 2 rem 21 DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Kod wg 
CPV

Nazwa działu Od Do

1 45233253-7 I. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE 1 5

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 2436 Użytkownik: Franciszek Kawalec



ZAMOŚĆ OGR JORD 2 rem 21 OBMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 45233253-7 I. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE 
1

d.1
KNR AT-03
0102-02

D-05.03.11 Frezowanie śr. grub. 3cm), nawierzchni oraz obrzeży w celu uzys-
kania spadków podłużnych i poprzecznych z wcześniejszym
oczyszczeniem przy krawędziach (Etap I) 
(p.s. + z.r.n.)
pow. nawierzchni - 1200m2,
pow. obrzeży - 250 x 0.06=15m2

m2

1215 m2 1215,000
RAZEM 1215,000

2
d.1

KNNR 6
1005-06 +
KNNR 6
1005-07

D-04.03.01a Oczyszczenie, w tym ręczne, nawierzchni drogowych pod warstwy
bitumiczne wraz ze skropieniem.
(p.s.) 
1354.7 x 2

m2

2709,4 m2 2709,400
RAZEM 2709,400

3
d.1

KNNR 6
0308-01 +
KNNR 6
0308-07

D-05.03.05b Przebudowa istniejącej konstrukcji nawierzchni i obrzeży, warstwa
wyrównawczo-wzmacniająca z betonu asfaltowego AC16W, gru-
bość średnia warstwy po zagęszczeniu 5cm.
(p.s.)

m2

1354,7 m2 1354,700
RAZEM 1354,700

4
d.1

KNNR 6
0309-02 +
KNNR 6
0309-
020803

D-05.03.05a Przebudowa istniejącej konstrukcji nawierzchni i obrzeży, warstwa
ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, (dla ruchu KR1-2), grubość
warstwy po zagęszczeniu 4cm.
(p.s.)
(868 + 441) x 761x0.06

m2

1354,7 m2 1354,700
RAZEM 1354,700

5
d.1

KNNR 1
0502-01 +
KNNR 6
0101-02 +
KNNR 6
0113-02

D-06.03.01 Profilowanie pobocza i skarp, w celu zabezpieczenia maksymalne-
go odpływu wód opadowych wraz z uzupełnieniem brakujacego
gruntu przy krawędzi jezdni.
(p.s.)
(543 +218)x0.5śr.

m2

381 m2 381,000
RAZEM 381,000
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Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 2436 Użytkownik: Franciszek Kawalec


