Lublin, dnia 23 stycznia 2020 r.

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W LUBLINIE

WO008.420.171.2019.PP.7

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust, 1 pkt 1 lit. I) oraz art. 84 ust. 1 1a ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (tekst
jedn. Dz. U. z 2018 r.,, poz. 2081 ze zm.) - zwana dalej ustawg OOS, w zwigzku z art. 4
ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy 0 udostepnianiu informacji o Srodowisky i
jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na Srodowisko oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1712), art. 104 i 108
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z
2018 r., poz. 2096 ze zm.) — zwana dalej Kpa, po rozpatrzeniu wniosku Miasta Zamo§é z
dnia 28 sierpnia 2019 r. o wydanie decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach,
przekazanego pismem Prezydenta Miasta Zamo&é znak: GK-08.6220.15.2019.DT z dnia 30
sierpnia 2019 r. (data doreczenia 3 wrzesnia 2019 r.)

orzekam

Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na sSrodowisko dia
przedsiewziecia pn. ,,Budowa ulicy faczacej ulice Altanowy i Lipska w Zamosciu”
oraz okreslam nastepujacg warunki i wymagania:

1. Wykonywanie czynnosci zwigzanych z pracami budowlanymi nalezy ograniczy¢ do pory
dnia tj. do godzin od 6:00 do 22:00.

2. Na etapie realizacji inwestycji korzystaé z terenu w sposob zapewniajgcy ochrone

$rodowiska wodno-gruntowego, w szczegblnosci przed wyciekami  substancii

ropopochodnych,

Nalezy zorganizowa¢ zaplecze, utwardzi¢ i uszczelnié wszystkie miejsca postoju maszyn.

Miejsca postoju maszyn i skiadowania -materiatéw budowlanych oraz zapleczy

budowy lokalizowa¢ poza doling rzeki Topornica oraz poza terenami podmokiymi.

Zaplecze budowy wyposazyé w przenosne sanitariaty, okresowo oprézniane przez

specjalistyczny podmiot z wywozem $ciekéw do oczyszczalni.

Teren inwestycji wyposazyé w odpowiednig iloé¢ sorbentéw przeznaczonych do

neutralizacji ewentuainych wyciekéw.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie zakidcaé swobodnego

przeptywu wod rzeki Topornica oraz aby nie zaburzyé stosunkéw wodnych na

omawianym terenie. ‘ .

8. Prace budowlane zwigzane z budowa mostu na rzece Topornica nalezy prowadzié tak,
aby nie powodowa¢ nadmiernego macenia oraz zanhieczyszczenia (zwlaszcza
substancjami ropopochodnymi) wéd.

8. W przypadku zastosowania gabionéw do prac zwigzanych z regulacjg rzeki, nalezy
przykry¢ je materacami, gruntem, darnig lub ewentualnie drobnym grysem lub innym
materialem, na podkiadzie z geowtdkniny.

10. Wykona¢ system odprowadzania i oczyszczania wéd opadowych i roztopowych
splywajgcych z terenu przedmiotowej inwestyciji (osadnik i separator) z odprowadzeniem
do rowu melioracyjnego wzdtuz projektowanego odcinka ulicy.
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11.Plac i zaplecze budowy zorganizowaé w taki sposéb, aby wykluczyé mozliwoéé
przedostania sig zanieczyszczen chemicznych do rzeki Topornica oraz do ziemi.

12. Prace budowlane w obrgbie doliny rzeki Topornica nalezy przeprowadzaé w porach o
niskich przeptywach, porach niskich stanéw wéd gruntowych i niskich opadéw tak, aby
zminimalizowaé potencjalne zanieczyszczenie wéd rzeki Topornica zawiesing mineraing i
mineralno-organiczna. ‘

13. Wszelkie prace zwigzane z wycinka drzew i krzewow nalezy wykonywaé poza sezonem
legowym ptakdw, tj. poza okresem od 1 marca do 15 pazdziernika. Wskazany termin
dotyczy rowniez realizacji wycinki drzew i krzewdw wynikajgcej z prowadzenia prac
konserwacyjnych na etapie eksploatacji inwestycji.

14. Drzewa nie przeznaczone do wycigcia, ktére moga byé narazone na zniszczenie w
wyniku prowadzonych prac nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem i osuszeniem
systemu korzeniowego.

15. Prace w korycie rzeki Topornica nalezy prowadzié poza okresem rozrodu zwierzagt w niej
bytujgcych tj. poza okresem od 1 marca do 15 pazdziernika.

18. Prace ziemne w rzece Topornica nalezy prowadzié poza okresami masowej migracji
ptazéw 1j. poza okresem od marca do maja i od polowy wrzeénia do pofowy pazdziernika.

17. Plac robét, zwlaszcza wykopy, nalezy zabezpieczyé tak aby unikaé tworzenia putapek dia
zwierzat, gldwnie ptazow i matych ssakéw. Zwierzeta, ktére zostang znalezione na placu
budowy oraz wydobyte z rzeki nalezy szybko i bezpiecznie przenie$¢ na teren nieobjety
pracami, ktory stanowi ich naturalne srodowisko. > =

18. Nalezy zastosowac rozwigzania zabezpieczajace plac budowy przed migracjg zwierzat:

a) wygrodzenie plotkami z geotkaniny lub geowtokniny o wysokosci nie mniejszej niz
40 cm, osadzonych w gruncie, wkopanych w grunt na gtebokosé 15 cm,
potozonych w odlegtosci minimum 50 m wzdiuz koryta rzeki Topornica oraz na
granicy rowu melioracyjnego wzdtuz odcinka pomiedzy ul. Altanowa i ul. Lipska;

b) ogrodzenie herpetologiczne (w ramach prowadzenia prac w okresie rozrodczym i
migracji ptazéw) o wysokosci minimum 60 cm nad powierzchnig gruntu, wkopane
w grunt na gigbokosé minimum 30 cm, z przewieszka o szerokosci 10 cm
zlokalizowang w strone przeciwng niz pofozenie drogi; ogrodzenie z siatki o
oczkach nie wigkszych niz 0,5 cm x 0,5 cm lub z elementéw petnych np.
geowtoknin;

c) wiadra wkopane w grunt po stronie zewnetrznej wygrodzen w celu
wychwytywania migrujacych plazéw, celem ich pdzniejszego przeniesienia do
wiasciwych siedlisk;

Niniejszej decyzji nadaje sie rygor natychmiastowej wykonalnosci.

UZASADNIENIE

Prezydent Miasta Zamo$¢ jako przedstawiciel gminy miejskiej Zamosé — 2zwany dalej
wnioskodawcg, pismem znak: GK-08.6220.15.2019.DT z dnia 30 sierpnia 2019 r. przekazat
Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Lublinie na podstawie art. 65 §1 Kpa
wniosek z dnia 28 sierpnia 2019 r. o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsigwzigcia pn. ,Budowa ulicy iaczacej ulice Altanows i Lipska w Zamosciu”.

Przedmiotowe przedsigwzigcie zgodnie z zapisami § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzgdzenia
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé mogacych znaczgco
oddzialywa¢ na $rodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 71) kwalifikuje sie jako
przedsigwzigcie mogace potencjalnie znaczgco oddziatywaé na $rodowisko. Zgodnie z § 4
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddzialywaé na Srodowisko (Dz.U. z 2019 r. poz.1839), do
przedsiewzie¢, w przypadku ktérych przed dniem wejscia w Zycie rozporzadzenia wszcezeto |
nie zakoriczono przynajmniej jednego z postepowan w sprawie decyzji, zgioszeri lub uchwat,
o ktérych mowa w art, 71 ust. 1 oraz art. 72 ust. 1-1b ustawy OOS, stosuje sie przepisy
dotychczasowe,
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Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. ) ustawy 008, w zwigzku z art. 4 ustawy z dnia 19 lipca
2019 r. o zmianie ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko oraz
niektoérych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1712) , z uwagi na realizacje przedsiewzigé,
o ktérych mowa w pkt 4, dia kiérych wnioskodawcy jest jednostka samorzadu terytorialnego,
dla ktorej organem wykonawczym jest organ wiasciwy do wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach, lub podmiot od niej zalezny w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorzadzie gminnym, organem witasciwym do wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach jest regionalny dyrektor ochrony srodowiska.

Whioskodawca wskazat, ze decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach jest konieczna
do uzyskania przed decyzjg o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej - wydawanej na
podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegéinych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U, z 2018 r. poz. 1474).

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lublinie z uwagi na stwierdzone we wniosku
o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach braki formalne zwrécit sie do
inwestora o ich uzupeinienie pismem znak: WO0$.420.171.2019.PP.1 z dnia 12 wrzeénia
2019 r. W odpowiedzi na powyzsze Pan mgr inz. Damian Lokaj, dzialajgcy jako petnomocnik
Miasta Zamo$é przediozyt uzupeinienie wniosku o wydanie decyzji o $Srodowiskowych
uwarunkowaniach przy pismie znak: MAKO/172/2019 z dnia 24 wrzesnia 2019 r. (data
doreczenia 24 wrzesnia 2019 r.).

W dniu 24 wrze$nia 2019 r. Pan mgr inz. Damian tokaj dzialajgcy jako peinomochik Miasta

Zamosc zilozyt wniosek -0 nadanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach rygoru

natychmiastowej wykonalno$ci na podstawie art. 108 Kpa, W uzupehieniu do karty

informacyjnej przedsigwziecia wskazano, 2e planowane przedsiewziecie stanowi
strategiczne polgczenie z pdinocng czescig Zamoscia oraz bedzie wplywaé na znaczgce
skrocenie czasu dojazdu do ul. Lipskiej od ul. Szczebrzeskiej co uzasadnia o nadaniu decyzji

o s$rodowiskowych uwarunkowaniach rygoru natychmiastowej wykonalnosci w oparciu o

przestanke waznego interesu spolecznego.

Zgodnie z art. 61 §4 K.p.a. zapewniono stronom udziat w postgpowaniu. Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lublinie w dniu 27 wrzeénia 2019 r. obwieszczeniem znak:
WO00S.420.171.2019.PP.2 powiadomit strony 0 wszczeciu postepowania w sprawie wydania
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsigwzigcia.

W trybie art. 21 ustawy OOS zamieszczono w ,Publicznie dostgpnym wykazie danych o
dokumentach zawierajacych informacje o rodowisku i jego ochronie” dane o ww. wniosku o
wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 74 ustawy QOS, w toku postepowania przeanalizowano nastepujace
dokumenty: ’

— whniosek z dnia 28 sierpnia 2019 r. Miasta Zamos$¢ o wydanie decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach,

- karte informacyjng sporzadzong przez Pana mgr inz. Damiana t.okaja z firmy Mako
Consulting w sierpniu 2019 .,

- pelnomochictwo nr 206/2019 z dnia 15 lipca 2019 r. udzielone przez Prezydenta Miasta
Zamo$é na rzecz Pana mgr inz. Damiana tokaja,

- mape w skali zapewniajgcej czytelnos¢ przedstawionych danych z zaznaczonym
przewidywanym terenem, na ktérym bedzie realizowane przedsigwziecie, oraz z
zaznaczonym przewidywanym obszarem, na ktéry bedzie oddziatywa¢ przedsigwzigcie,
wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej, ﬂ

— uproszczony wypis z rejestru gruntéw, obejmujacy przewidywany teren, na ktérym bedzie
realizowane przedsiewziecie, oraz obejmujgcy obszar, na ktéry bedzie oddziatywat
przedsiewziecie,

- poswiadczong przez wiadciwy organ kopie mapy ewidencyjnej obejmujgcej
przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsigwzigcie, oraz obejmujgcej
przewidywany obszar, na ktéry bedzie oddziatywa¢ przedsigewziecie.

Z uwagi na planowang realizacje inwestycji z zakresu drég publicznych wnioskodawca
jest zwolniony z obowigzku przedkiadania zatgcznika do wniosku o wydanie decyzji o
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srodowiskowych uwarunkowaniach, o ktérym mowa w art. 74 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy 00S$ 1.
wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jezeli plan ten
zostal uchwalony, albo informacji o jego braku. Do wniosku o wydanie decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach zatgczono pismo Z-cy Dyrektora Wydziatu Budownictwa,
Urbanistyki i Ochrony Zabytkéw Urzedu Miasta Zamo$é znak: BU-OZ.8727.1.210.2019.AZ z
dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie wypisu | wyrysu z uchwaty nr XLV/499/06 Rady Miejskiej
w Zamosciu z dnia 26 czerwca 2006 r. (ogtoszonej w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa
Lubelskiego w 20086 r., nr 160, poz. 2611 ze zm.).

W ramach uzupeinienia wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
dotgczono wykaz dziatek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych
polegajacych na wycince drzew i krzewdw, o ktérym mowa w art. 74 ust. 1 pkt 7 ustawy
00S. Jednoczesnie w uzupeinieniu do karty informacyjnej przedsigwzigcia wskazano, ze
wycinka drzew i krzewow nie jest planowana do przeprowadzenia na dziatkach stanowigcych
wiasnosé Skarbu Pafistwa, bedacych w zarzadzie Paristwowego Gospodarstwa Lesnego
Lasy Panstwowe. W nawigzaniu do powyzszego wnioskodawca nie moze korzystaé z
uprawnienia wynikajacego z art. 82a ustawy 008.

Ze wzgledu na stwierdzone w karcie informacyjnej przedsigwzigcia watpliwoséci
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lublinie zwroct sie¢ do petnomocnika
wnioskodawcy o ich uzupeinienie pismem znak: WO008.420.171.2019.PP.3 z dnia 2
pazdziernika 2019 r. W odpowiedzi peinomocnik wnioskodawcy pismem - znak:
MAKO/188/2019 z dnia 14 pazdziernika 2019 r. przestal stosowne uzupeinienie karty
informacyjnej przedsiewzigcia,

W zwigzku z art. 84 ust. 1 pkt 2 i 4, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. ) ustawy OOS Regionainy
Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lublinie pismem znak: WO08$.420.171.2019.PP.4 z dnia 7
listopada 2019 r. zwréct sig do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
ZamoSciu oraz pismem znak: WO08$.420.171.2019.PP.5 z dnia 7 listopada 2019 r. do
Dyrektora Regionainego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Lublinie o wydanie opinii w sprawie
stwierdzenia obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko oraz opinii co
do zakresu raportu o oddzialywaniu na $rodowisko, w przypadku stwierdzenia takiego
obowigzku dla przedmiotowego przedsiewzigcia. ’

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamosciu przediozyt opini¢ znak:
NZ.700.75.2019 z dnia 22 listopada 2019 r. (data doreczenia 26 listopada 2019 r.) w sprawie
braku obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla przedmiotowego
przedsiewzigcia. W uzasadnieniu ww. opinii Inspektor Sanitarny na podstawie
przedstawionego w karcie informacyjnej przedsigwzigcia wraz z jej uzupeinieniem zakresu
inwestycji oraz po analizie wielkoéci zamierzenia i z uwagi na charakter przedsiewzigcia
uznat, Ze planowane przedsiewzigcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko z punktu widzenia wymagan higienicznych i zdrowotnych,

Dyrektor Regionainego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Lublinie przestat do tutejszego
organu pismo znak: LU.RZ$.436.4.3.337.2019.D0B z dnia 29 listopada 2019 r. (data
doreczenia 4 grudnia 2019 r.) o przediuzeniu terminu na wydanie opinii w przedmiotowej
sprawie.

Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Lublinie przedtozyt opinig znak:
LU.RZ$.436.4.3.337.2019,CW z dnia 10 grudnia 2019 r. (data dorgczenia 13 grudnia 2019
r.), w ktorej nie stwierdzit potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko ze
wzgledu na mozliwy negatywny wptyw tego przedsigwzigcia na mozliwoéé osiagniecia celdw
srodowiskowych, o ktérych mowa w ustawie Prawo wodne. Jednoczes$nie w powyzszej opinii
organ wskazat na koniecznod¢ uwzglednienia w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
okreSlonych warunkéw i wymagan. W podsumowaniu ww. opinii wskazano, ze po
uwzglednie charakteru, skali i lokalizacja przedsiewzigcia oraz planowanych rozwigzan
chronigcych $rodowisko nie przewiduje sig negatywnego oddziatywania przedmiotowej
inwestycji na stan jednolitych czesci wéd oraz na realizacje celéw Srodowiskowych,
okreslonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty,

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lublinie, zgodnie z art. 10 K.p.a. przed
wydaniem decyzji o érodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewzigcia
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poinformowat strony (poprzez obwieszczenie z dnia 16 grudnia 2019 r. znak
WOOS.420.171.2019.PP‘6) © mozliwosci zapoznania sie z zebrang w trakcie toczacego sie
postgpowania administracyjnego dokumentacjg dot. wniosku o wydanie decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach.

W toku postgpowania w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
nie wplynely zadne uwagi i wnioski stron postepowania. ‘

Zgodnie z art. 84 ustawy z dnia 3 pazdzierika 2008 r. w przypadku gdy nie zostata
przeprowadzona ocena oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko, w decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewzigcia na $rodowisko. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach
wymaga uzasadnienia. Uzasadnienie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, w my$l
art. 85 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r., niezaleznie od wymagan wynikajgcych z
przepiséw Kodeksu postepowania administracyjnego, powinno zawieraé, w przypadku gdy
nie zostala przeprowadzona ocena oddzialywania przedsiewziecia na $rodowisko —
informacje o uwarunkowaniach, o ktérych mowa w art. 63 ust. 1, ‘uwzglednionych przy
stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na
Srodowisko.

Zgodnie z art. 84 ust. 1a ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. w decyzji organ moze
okresli¢ warunki lub wymagania, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub ¢, lub nalozyé
obowigzek wykonania dziatan, o ktérym mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b lub c.

Na podstawie informacji przedstawionej przez wnioskodawce analizowano i
uwzgledniono tacznie kryteria dotyczace rodzaju | charakterystyki przedsiewziecia,
usytuowania, z uwzglednieniem mozliwego zagroZenia dla $Srodowiska, rodzaj i skale
mozliwego oddziatywania.

1. Rodzaj, cechy i charakterystyka przedsiewziecia.

Przedmiotowe przedsigwziecie zickalizowane jest na terenie Miasta Zamosé i jest

funkcjonalnie powiagzane z istniejgcym uktadem komunikacyjnym na terenie miasta.
Inwestycja polega na budowie drogi taczacej ulice Altanowsg i Lipskg w Zamosciu wraz z
realizacjg obiektu mostowego na rzece Topornica, systemu odwadniania drogi, chodnika,
Sciezki rowerowej, zjazdéw, wymiang i przebudowsg przepustéw.
Przedmiotowa droga nie bedzie czescig transeuropejskiej sieci drogowej. Realizacja
przedsigwzigcia przyczyni sie do: poprawy komfortu mieszkancéw wraz z poprawg
bezpieczeristwa ruchu; wywierania wplywu na rozwdj obszaru, przez tworzenie sieci
poitgczent sprzyjajgcych rozwojowi i przestrzennemu rozmieszczeniu réznych funkcji w
obszarze (handel i inne ustugi, rekreacja itp.); zmniejszenia ryzyka wystapienia wypadkow i
zdarzen w eksploatacji drogi, awarii pojazdéw itp.: uzyskania lepszego dojazdu do posesii
przez mieszkaricow oraz lepszego dojazdu do pdl.

Realizacja przedsigwzigcia zwigzana bedzie z wykorzystaniem materiatéw, surowcow,
paliw oraz wody takich jak: mieszanki mineralno-asfaltowe, beton, kruszywo naturaine,
kostka brukowa betonowa, piasek. Woda na potrzeby technologiczne i bytowe pracownikow
bgdzie dostarczana za posrednictwem beczkowozéw lub pobierana za zgoda zarzgdcy z
miejskiej sieci wodociggowe. Materialy konstrukcyjne bedg dostarczane z wytwérni
zewnetrznych odpowiednio przystosowanym do tego celu transportem. Wszystkie materiaty
beda dostarczane na biezgco, zgodnie z dziennym zapotrzebowaniem. Ponadto na etapie
realizacji wykorzystane bedg paliwa do funkcjonowania pojazdow i maszyn, energia
elektryczna do narzedzi.

Na etapie eksploatacji przedsigwziecia bedzie wystepowalto zapotrzebowanie na $rodki
do utrzymania, w tym utrzymania zimowego drogi (zalezne od warunkéw atmosferycznych i
rodzaju stosowanych Srodkéw). Zuzycie tych materialéw bedzie zalezne od sposobéw i
zasad eksploatacji drogi - $rednio ilo$é ta wynosi okoto 1 5 kg/m? utrzymywanej powierzchni
drogi. Na potrzeby remontow czastkowych, okresowych i kapitainego zajdzie potrzeba
zuzycia asortymentu materiatéw podobnych jak dla etapu budowy.
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Realizacja i eksploatacja planowanej inwestycji bedzie wigzac sig z wplywem na jakosé
lokalnego klimatu akustycznego. Zrédtem emisji halasu na etapie realizacji przedsiewziecia
beda prace ziemne przy wykorzystaniu maszyn budowlanych oraz dowéz materialéw na plac
budowy przy uzyciu samochodéw cigzarowych. Ze wzgledu na specyficzny charakter
prowadzenia prac budowlanych zwiekszona emisja hatasu do §rodowiska nie Jjest mozliwa
do uniknigcia. W karcie wskazano, ze poziom mocy akustycznej ww. 3rédel wahad sie
bedzie od 95 do 106 dB(A). W celu ograniczenia skali i zasiegu emitowanego na etapie _
realizacji halasu w uzupelnieniu do karty informacyjnej przedstawiono nastepujace
rozwigzania ograniczajgce:

— UuzZywanie maszyn budowlanych oraz sprzetu sprawnego technicznie, posiadajgcych

aktualne przeglady,

- stosowanie elementow amortyzujgcych i tumigcych w maszynach i pojazdach
budowlanych,

— lokalizacja zaplecza budowy jak najwigkszej odlegtosci od terenéw chronionych przed
hatasem,

— wykonywanie prac budowlanych w porze dziennej tj. w czasie od 6:00 do 22:00.
Czas realizacji przedsiewzigcia okreslono na 12 miesigcy w 2020 roku.

Charakteryzujac otoczenie przedmiotowego przedsiewzigcia powotano si¢ na zapisy
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamo$6. W karcie
informacyjnej przedsiewziecia wskazano, ze w sasiedztwie przedmiotowej drogi ‘wystepuja
tereny zabudowy zagrodowej oraz tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (ogrédki dziatkowe),
dla ktérych obowigzujg dopuszczaine poziomy hatasu w $rodowisku w porze dnia Laeqp = 65
dB i w porze nocy Laegn = 56 dB (w przypadku niewykorzystywania tych terendw, zgodnie z
ich funkcja, w porze nocy, nie obowigzuje na nich dopuszczalny poziom hatasu w porze
nocy), w odniesieniu do Zrédta hatasu jakim jest droga w mysl zapiséw rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r, w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w §rodowisku (t. j. Dz. U. 22014 r,, poz. 112) ~ tabela 1 zatacznika do ‘Ww. rozporzgdzenia,
kolumna ,Drogi iub linie kolsjowe”.

W karcie przedstawiono charakterystyke istniejacego klimatu akustycznego na podstawie
przeprowadzonych pomiaréw hatasu w terenie. Otrzymane warto$ci: pora dnia od 63,8 do
64,6 dB(A) zas w porze nocy od 558 do 55,9 dB(A), wskazujg na brak przekroczen
dopuszczalnych pozioméw hatasu.

Zrédtem hatasu emitowanego z terenu inwestycji na etapie eksploatacji bedzie ruch
pojazdéw okreslony na poziomie ok. 1000 pojazdéw osobowych i ok. 300 pojazdow
cigzarowych na dobe w 2031 roku. W karcie wskazano, ze ruch pojazdéw bedzie lokalny o
predkosci ograniczonej do 50 km/h. Przedsiewziecie z uwagi na niewielkg skale nie powinno
spowodowac przekroczenia dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku.

Przedsigwzigcie bedzie oddziatywaé na jakos¢ powietrza na etapie realizacji i
eksploatacji. Emisja zanieczyszezer gazowych | pylowych bedzie powodowana
funkcjonowaniem pojazdéw mechanicznych (samochody ciezarowe i maszyny budowlane) i
spalaniem paliw w silnikach. W karcie informacyjnej wskazano, ze etap realizacji spowoduje
lokalnie zwiekszenie stezenia takich substancji jak: dwutlenek siarki, tlenek wegla, dwutlenek
azotu, metan jak rowniez pyly. W celu ograniczenia skali i zasiegu oddziatywania
przedsigwzigcia na érodowisko w zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza na etapie
realizacji zaproponowano nastepujgce rozwigzania i dziatania minimalizujgce:

- maksymalne skrécenie czasu realizacji przedsiewzigcia poprzez dokiadne

zaplanowanie harmonogramu prac budowlanych, ’

- stosowanie maszyn i urzgdzen wyposazonych w silniki spalinowe, ktére powinny
charakteryzowaé sie dobrym stanem technicznym i spetniaé wymogi Rozporzgdzenia
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 18 pazdziernika 2012 r. w sprawie szczegdblowych
wymagan dla silnikéw spalinowych w zakresie ograniczania emisji zanieczyszczen
gazowych i czgstek statych przez te silniki.
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- wyigczanie silnikow pojazdéw w przypadku diuzszego postoju, zwtaszcza w czasie
przerw w pracy,

- stosowanie technologii powodujgcej minimalizacje rozprzestrzeniania sie pylow
migdzy innymi poprzez:

+ stosowanie przywozonych, gotowych mieszanek eliminujgc w ten sposéb
mieszanie kruszyw na terenie budowy,

« transport i magazynowane materialéw sypkich w sposéb ograniczajgcy emisje
witdrng poprzez zakryte naczepy i przyczepy,

» utrzymywanie placu budowy i drég dojazdowych w nalezytym porzadku
(usuwanie pytdw, w okresie wysokich temperatur i susz zraszanie
powierzchni),

» wylgczanie urzgdzen | maszyn w przypadku awarii,

» unikanie sktadowania nadmiernych ilosci materiatbw budowlanych na placu
budowy

~- przewozenie mas Dbitumicznych transportem posiadajgcym zabezpieczenia

ograniczajgce emisje oparéw masy bitumiczne;j.

W karcie informacyjnej przedsiewziecia wskazano, ze zasieg oddziatywania poszczegéinych
zrédet emisji niezorganizowanej jest ograniczony przestrzennie do miejsca lokalizacji zrédia
emisji i jego bezpos$redniego otoczenia (!oka!izacja zrodet emisji zanieczyszczen powietrza,
w miarg postepu prac, bedzie przesuwad sig wzdiuz trasy rozpatrywanej drogi). Wszelkie
ucigzliwosci zwigzane z emisjg do powietrza ustang w momencie zakoficzenia prac
budowlanych. Na etapie eksploatacji Zrédiem emisji zanieczyszczent do powietrza bedg
pojazdy poruszajgce sie po projektowane] drodze. Wsréd zanieczyszczerh emitowanych do
srodowiska na etapie eksploatacji zaliczono: tlenek wegla, dwutlenek wegla, tlenki azotu,
weglowodory alifatyczne i weglowodory aromatyczne, sadza, pyty.
Wykonana zostanie nowa nawierzchnia drogowa, przez co nastapi poprawa ptynnos$ci ruchu,
co w konsekwencji przyczyni sie do zmniejszenia emisji spalin wydzielanych przez silniki
poruszajacych sie po drodze pojazdéw. Z uwagi na charakter przedmiotowej drogi w karcie
wskazano, ze na etapie eksploatacji nie dojdzie do przekroczenia dopuszczalnych poziomdw
stezenia zanieczyszczen powietrza. Podczas funkcjonowania przedmiotowej drogi jej
nawierzchnie nalezy poddawac okresowemu czyszczeniu.

Na etapie realizacji wplyw przedsiewziecia na klimat wynikaé bedzie z emisji
zanieczyszczen pylowych | gazowych do powietrza, wéréd ktérych wystapié mogg prekursory
gazdéw cieplarnianych. Wskazano, ze emisja ta bedzie koncentrowal sie w obrebie
prowadzonych prac i funkcjonowania cigzkiego sprzetu budowlanego. Ponadto w ramach
realizacji przedsigwziecia dojdzie do utraty na czas realizacji powierzchni biologicznie
czynnych (91 sztuk drzew i 1 krzewu), powodujac uszczuplenie powierzchni sekwestracyjnej
dwutlenku wegla. Na etapie funkcjonowania przedsiewzigcia w zwigzku z ruchem pojazdéw
emitowane bedg do powietrza zanieczyszczenia pylowe i gazowe, jako efekt spalania paliw
w silnikach.

Ze wzgledu na niewielki zakres przedsigwzigcia oraz niskie natezenie ruchu pojazdéw
przedmiotowa droga nie spowodu;e negatywnego oddzialywania na klimat. Ponadto nowa
nawierzchnia drogi przyczyni sie do poprawy plynnosci ruchu, co wplynie na zmniejszenie
skali i zasiegu emitowanych do powietrza zanieczyszczen.

Projektowana droga bedzie wykonana z uzyciem takich materiatéw i technologii aby
zagwarantowaé diugotrwatg niewrazliwo$é na zmiany klimatu. W przypadku wystapienia
anomalii klimatycznych mogacych powodowaé deterioracje stanu i parametréw technicznych
drogi nalezy kazdorazowo dokonywaé stosownych prac remontowych i konserwacyjnych.

Przedmiotowe przedsiewzigcie znajduje sie w obrebie Giéwnego Zbiornika Wod
Podziemnych nr 407 Niecka lubelska (Zbiornik Chelm-Zamo$¢).

Zgodnie z podziatem dokonanym w Planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisly (rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie
Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly - Dz. U. z 2016 r. poz. 1911 ze
zZm.) przedsiewziecie zlokalizowane jest w obszarze oznaczonym kodem europejskim
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PLGW200090 lezacym w obszarze dorzecza Wisly o nazwie JCWPd 90. Celem
srodowiskowym dla tej jednolitej czesci wod jest dobry stan ilodciowy i dobry stan chemiczny.
Jakos¢ wéd w obrebie jednolitej czesci oceniono, jako dobrg (ilosciowo) i dobrg
(chemicznie), za$ osiagniecie celéw Srodowiskowych nie jest zagrozone.

Przedmiotowa inwestycia przebiega przez obszar jednolitej] cze$ci wéd
powierzchniowych taburika do Czarnego Potoku oznaczonego kodem europejskim
RW20002324249, scalona cze$¢ wod SWO0507, odcinek posiada status silnie zmienionej
czesci wod, typ (23). Potok lub strumief na obszarze bedacym pod wplywem procesow
torfotwérezych; stan jednolitej czeéci wod oceniono, jako zly, celem $rodowiskowym dla
JCWP jest dobry potencjat ekologiczny i dobry stan chemiczny. JCWP nie jest
monitorowana. JCWP jest zagrozona nieosiagnieciem celéw Srodowiskowych. Derogacje typ
4(4) - 1. Brak mozliwosci technicznych, W zlewni JCWP nie zidentyfikowano presji mogacej
byé przyczyng wystepujacych przekroczen wskaznikéw jakosci. Konieczne jest dokonanie
szczegolowego rozpoznania przyczyn w celu prawidiowego zaplanowania dzialan
‘naprawczych. Rozpoznanie przyczyn nieosiagnigcia dobrego stanu zapewni realizacja
dziatan na poziomie krajowym: utworzenie krajowej bazy danych o zmianach
hydromorfologicznych, przeprowadzenie pogigbionej analizy presji pod katem zmian
hydromorfologicznych, opracowanie dobrych praktyk w zakresie robét hydrotechnicznych i
prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich wdrazania oraz opracowanie krajowego
programu renaturalizacji wod powierzchniowych.

Przedsigwzigcie nie znajduje sig w obrebie ujeé wod podziemnych ani ich stref ochronnych,
Przedsigwzigcie swoim przebiegiem przecina rzeke Topornica, na ktorej planowana jest
realizacja obiektu mostowego.

Przedsigwziecie zlokalizowane jest w odleglosci ok. 220 m od zalewu miejskiego w
Zamosciu, zasilanego wodami rzeki Topornica.

Do uzupeinienia karty informacyjnej -przedsigwziecia dotgczono opracowanie pn. »Opinia
geotechniczna z dokumentacja badan podioza gruntowego okreslajgca warunki gruntowo-
wodne dotyczgce budowy ul. Altanowej w miejscowosci Zamose” sporzadzone przez Pana
mgr Mariusza Zofgdzia, Na podstawie wykonanych badan geotechnicznych (nawiercone 2
otwory do glgbokosci 3,0 m p.p.t, 2 otwory do glebokosci 12 m p.p.t. oraz 2 sondowania
sondg srednig do glebokosci 11 m p.p.t.) stwierdzono wystepowanie naporowego zwierciadta
wod gruntowych na gigbokosciach ok. 7 m p.p.t. oraz ustabilizowanego na giebokosci ok. 3,0
m p.p.t. Dodatkowo stwierdzono saczenia na glebokosciach 2-3 m p.p:t. Zasilanie pozioméw
wodonosnych odbywa si¢ poprzez infiltracie woéd opadowych i roztopowych. Wahanie
poziomu wod podziemnych wynosi ok. 0,5 m w odniesieniu do stanu Zmierzonego.

Na etapie prowadzenia prac budowlanych beda powstawaé $cieki bytowe. Scieki te
bedg ujmowane w przeno$nych urzadzeniach sanitarnych (kontenery, toalety), ktére bedg
oprézniane w miare potrzeby przez podmiot posiadajgcy zezwolenie na dalsze
zagospodarowanie tych nieczystosci. Plac budowy, miejsca skiadowania materialéw
budowlanych oraz miejsca postoju maszyn nalezy wyznaczyC | zorganizowaé poza
obszarem doliny rzeki Topornica oraz terenami podmoktymi. Plac budowy nalezy wyposazyé
w $rodki do neutralizacji wyciekéw substancji szkodliwych dia &rodowiska gruntowo-
wodnego. Podczas wykonywania prac zwigzanych z budowg obiektu mostowego nalezy
unikaC zmacenia oraz zanieczyszczenia wod rzeki Topornica jak réwniez zakitécania
swobodnego przeptywu wod rzeki. Maszyny i pojazdy budowlane nalezy parkowaé na
szczelnym i utwardzonym podiozu. Tankowanie i naprawe maszyn i pojazdéw budowlanych
nalezy przeprowadza¢ poza placem budowy, w miejscach przeznaczonych do tego typu
dziatarh. W przypadku wystapienia koniecznosci prowadzenia odwodnienia wykopow zostang
one dostosowane do lokalnych warunkéw gruntowo-wodnych. Wody z wykopéw bedg
kierowane bezposrednio na teren przylegly tj. do rowu biegngcego wzdluz grobli. Z uwagi na
obecno$¢ w podiozu gruntéw nienosnych i stabonognych zaprojektowano ich wzmocnienie
metoda soldyfikacji tj. wymieszanie gruntu (bez uzycia wody) z czynnikiem wigzgcym (np.
cementem).
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Na etapie eksploatacji przedsiewzigcia odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z
nawierzchni drogi i obiekiu mostowego zostanie zrealizowane w oparciu o osadnik i
separator z odprowadzeniem do rowu melioracyjnego wzdiuz projektowanego odcinka ulicy.
Row melioracyjny na przedmiotowym odcinku drogi zostanie umocniony betonowymi piytami
azurowymi. W celu zapewnienia prawidlowego przeptywu wod opadowych w rowie
melioracyjnym zaprojektowano przebudowe istniejgcych i budowe nowych przepustow.

Jak wskazano w karcie informacyjnej przedsigwzigcia ochrone przed rozmywaniem dna
koryta-rzeki Topornica w obrebie projektowanego obiektu mostowego zapewni umochienie
dna narzutem kamiennym i skarp koryta rzeki materacem gabionowym z wypetnieniem
kamiennym naturalnym. W sentencji niniejszej decyzji wskazano, e w przypadku
zastosowania gabionéw do prac zwigzanych z regulacjg rzeki, nalezy przykryé je
materacami, gruntem, darnig lub ewentualnie drobnym grysem lub innym materialem, na
podiiadzie z geowtdkniny. Taka przygotowana powierzchnia umozliwi matym ssakom,
ptazom i gadom korzystanie z pélek w celach swobodnego przemieszczania pod mostem i
zabezpieczy je przed wpadnigciem i uwiezieniem w konstrukeji gabionéw.

Odnoszac sig do badan w zakresie stezer substancii ropopochodnych i zawiesin w wodach
opadowych i roztopowych, przeprowadzonych przez Instytut Ochrony Srodowiska w
Warszawie w karcie wskazano, ze poziom ww. zanieczyszczers w wodach opadowych i
roztopowych, splywajacych  z nawierzchni  przedmiotowej drogi nie przekroczy
dopuszczalnych stezen okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i
Zeglugi Srédiadowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych
dla érodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu do woéd lub
do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub
do urzadzen wodnych (Dz. U. 22019 r., poz. 1311).

Z uwagi na charakter, skalg i zakres przedsigwziecie na etapie eksploatacji nie doprowadzi
do nieosiggnigcia celéw $rodowiskowych wyznaczonych dia jednolitych czesci woéd
powierzchniowych i podziemnych. »

Na etapie eksploatacji prowadzone beda systematyczne prace utrzymaniowe oraz
pielggnacyjne w rowach przydroznych, polegajace np. na koszeniy poboczy w celu
ograniczenia negatywnych oddziatywari na $rodowisko. Zimowe utrzymanie nawierzchni
drogowej oparte begdzie o racjonalne stosowanie dawki substangji chemicznych (gtéwnie sole
chlorkowe) do zwalczania oblodzenia drogi.

W karcie przedstawiono rodzaje i przyblizong ilosé odpadéw wytwarzanych na etapie
realizacji i eksploatacji przedsigwzigcia. Na etapie realizacji odpady beds wytwarzane
podczas nastepujacych dziatan: usunigcie kolidujgcej zieleni (powierzchnie trawiaste); roboty
ziemne; frezowanie nawierzchni bitumicznej; eksploatacja i konserwacja sprzetu
budowlanego; korzystanie z zaplecza socjalnego. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami o
odpadach inwestor powinien dazyé do minimalizacji ilosci wytwarzanych odpadéw oraz do
maksymalizacji ich gospodarczego wykorzystania. Generowane na etapie prac budowlanych
odpady nalezy magazynowaé selektywnie, w odpowiednio oznaczonych pojemnikach i
kontenerach, na wydzielonym i uszczelnionym miejscu, a nastepnie systematycznie wywozié
celem ich dalszego zagospodarowania.

W karcie wskazano, ze podczas realizacji przedsigwzigcia nie bedg wykonywane prace
rozbidrkowe.

W wyniku funkcjonowania przedmiotowej inwestycji powstawaé bedg odpady zwigzane z
czyszczeniem powierzchni jezdni, sprzagtaniem pasa drogowego, pielegnacijg przydroznej
Zieleni oraz ewentualnymi zdarzeniami drogowymi. Sposob postepowania z odpadami
powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w obowigzujgcej ustawie o odpadach.
Zaproponowane rozwigzania w zakresie gospodarki odpadami powinny zapewni¢
bezpieczng eksploatacje inwestycji nie powodujac wystapienia ryzyka zanieczyszczenia
Srodowiska. A

W odniesieniu do mozliwosci wystapienia oddziatywann skumulowanych w karcie

informacyjnej wskazano, ze w bezposrednim otoczeniu inwestycji nie sg realizowane ani
planowane podobne zamierzenia. Ze wzglgdu na zakres inwestycji oraz brak innych
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2. Usytuowanie przedsigwziecia, z uwzglednieniem mozliwego zagroZenia dia
$rodowiska, w szczegoinosci przy istniejacym i planowanym uzytkowaniu terenu,
zdolnosci Samooczyszczania si¢ Srodowiska | odnawiania si¢ zasobow
naturalnych, walorow przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan

miejscowych planéw Zagospodarowania Przestrzennego.

Natura - 2000, oraz pozostalych form ochrony przyrody, obszarach, na ktérych zostaty
przekroczone standardy jakosci $rodowiska Jub istnieje prawdopodobieristwo ich
przekroczenia; obszarach o krajobrazie majgcym znaczenie historyezne, kulturowe lub
archeologiczne; obszarach przylegajgcych do jezior, oraz obszarach uzdrowisk | ochrony
uzdrowiskowe;j.

Przedsiewziecie przylega do granicy Obszary Specjalnej Ochrony Ptakéw Sieci Natura
2000 PLB0B0013 pn. ,Dolina Gérnej Labunki’. Obszar posiada plan zadan ochronnych
ustanowiony Zarzgdzeniem Rggiona!negg Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lublinie z dnia

24 listopada 2014 r. w Sprawie ustanowienia planu zadar ochronnych dia obszaru Natura

zostat obszar europejskiej ekologicznej sieci Natura 2000, a takze innego rodzaju zakldcer; w
funkcjonowaniu tej sieci.
Ponadto przedsiewziecie zlokalizowane jest w promieniu 10 km wzgledem nastepujacych
obszaréw objetych ochrong na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie
przyrody (t. j. Dz. Uz 2020 r., poz. 55):
- Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Sieci Natura 2000 PLHO60038 pn. ,Dolina
taburki i Topornicy” w odlegtoéci ok. 0,01 km od tereny przedsiewziecia,
- Obszar Specjainej Ochrony Ptakéw Sieci Natura 2000 PLB080012 pn. »Roztocze" w
odlegtosci ok. 2,1 km od terenu przedsiewziecia,
~ Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Sieci Natura 2000 PLHOB60008 pn. ,Hubale” w
odlegtoéci ok. 4,6 km od tereny przedsigwzigcia,
~ Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Sieci Natura 2000 PLH080094 pn. wJroczyska
Laséw Adamowskich” w odleglosci ok. 7,3 km od tereny przedsigwziecia,
- Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Sieci Natura 2000 PLHO60092 pn. ,Niedzielski
Las” w odlegiosci ok. 7,7 km od terenu przedsiewzigcia,
- Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Sieci Natura 2000 PLH060091 pn. .Korneléwka"
w odlegtosci ok. 8,5 km od tereny przedsiewziecia,
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~ Specjainy Obszar Ochrony Siedlisk Sieci Natura 2000 PLH060010 pn. Katy” w
odlegto$ci ok. 9,3 km od tereny przedsigwziecia,

- Skierbieszowski Park Krajobrazowy w odleglosci ok. 9,7 km od terenu
przedsiewzigcia,

- Rezerwat Hubale w odlegtosci ok. 4,5 km od terenu przedsigwziecia,

informacyjnej przedsiewziecia. W sentencji niniejszej decyzji wskazano, ze wszelkie prace
zwigzane z wycinkg drzew i krzewéw nalezy wykonywaé poza sezonem lggowym ptakéw, 4.
poza okresem od 1 marca do 15 pazdziernika. Wskazany termin dotyczy réwniez realizacji
wycinki drzew i krzewéw wynikajgcej z prowadzenia prac konserwacyjnych na etapie
eksploatacji inwestycji.
Drzewa i krzewy nie przeznaczone do wycinki usytuowane w bliskim otoczeniu robét
budowlanych, na czas realizacji przedsigwzigcia nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz odwodnieniem  systemu korzeniowego. W karcie wskazano, ze
zabezpieczenia drzew nie przeznaczonych do wycinki polega¢ beda m.in. na stosowaniu
zabezpieczen pni drzew bgdacych w sgsiedztwie inwestycji przed otarciem (maty ostonowe);
zabezpieczanie wszelkich, ewentualnych, uszkodzen pni i konaréw specjalnym preparatem
grzybobdjezym;  wprowadzenie zakazu - magazynowania materiatéw budowlanych
bezposérednio przy drzewach; w- szczegéinosci takich ktére moglyby byé szkodliwe dia
korzeni jak np. cement, impregnaty, $rodki chemiczne itp.
W. wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji na obszarze przedsigwziecia nie stwierdzono
chronionych gatunkéw roslin, zwierzat ani grzybow.

Plac rob6t zostanie zabezpieczony przed migracjg zwierzat poprzez jego ogrodzenie
siatkg wraz z plotkami z geotkaniny Jub geowtSkniny oraz ogrodzeniem herpetologicznym.

pracami; ktéry stanowi ich naturaine $rodowisko. Prace w obrebie rzeki Topornica beda
prowadzone poza okresem rozrodezym i migracyjnym ptazéw.

Na etapie eksploatacji oddziatywanie na szate roslinng, znajdujaca si¢ w otoczeniu
przedsigwzigcia spowodowane bgdzie m.in. stosowaniem $rodkéw chemicznych do
Zimowego utrzymania nawierzchni drogi. Dziataniem minimalizujgcym to oddziatywanie
bedzie racjonaine dawkowanie ww. Srodkéw, zgodnie z trescig Rozporzgdzenia Ministra

srodkéw, jakie moga byé uzywane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z
2005 r., nr 230, poz. 1960).
Przedsigwzigcie nie znajduje sie w obrebie korytarzy ekologicznych oraz w poblizy
pomnikéw przyrody. ’ '
Parametry techniczne projektowanego obiekiu mostowego zapewnig swobodng migracje
malym ssakom, gadom oraz ptazom. Dodatkowo obiekt bgdzie wyposazony w potki
umozliwiajgce przestrzen do migracji malych zwierzat.

3. Rodzaj i skala mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do
uwarunkowar wymienionych w pkt1i2

Inwestycja Zlokalizowana jest na terenie Miasta Zamosé. Negatywne oddziatywanie
inwestycji na etapie jej realizacji bedzie ograniczone do zasiegu lokalnego i spowoduje
krotkotrwale, przemijajace pogorszenie stany kimatu akustycznego i powietrza
atmosferycznego w terenie przyleglym do prowadzenia prac budowlanych, ktére ustagpia
wraz z zakoriczeniem prac na etapie realizacji.
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Z uwagi na skalg i charakter planowanej inwestycji oraz zaproponowane rozwigzania
minimalizujace oddziatywanie przedsigwzigcia na etapie eksploatacji, funkcjonowanie drogi
nie doprowadzi do pogorszenia istniejacego, lokalnego stanu Srodowiska. Przedsigwzigcie
zlokalizowane jest w odlegtosci ok. 51 km od granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Ukraing,
diatego tez, zarébwno na etapie realizacji jak i eksploatacji nie stwierdzono ryzyka
wystgpienia oddziatywan transgranicznych na poszczegdine elementy przyrodnicze.

Zgodnie z art. 80 ustawy 008§ wiasciwy organ wydaje decyzje o srodowiskowych
uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodnosci lokalizacji przedsigwzigcia z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jezeli plan ten zostat uchwalony.
Jednoczesnie w powyzszym przepisie wskazano, ze stwierdzanie zgodnosci lokalizaci
przedsigwziecia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie
dotyczy decyzji 0 $rodowiskowych uwarunkowaniach wydawanej m.in. dla drogi publicznej.

Organ rozstrzygajacy przeprowadzit przedmiotowe postepowanie zgodnie Z
obowigzujacymi przepisami prawa regulujgcymi jego uprawnienia, jak i w oparciu o przepisy
Kodeksu postepowania administracyjnego.

W niniejszej decyzji uwzgledniono wymagania dotyczace zawartosci decyzji okreslone w
art. 107 K.p.a. oraz okreslone w art. 84 i art. 85 ustawy OOS. W toku przeprowadzonego
postepowania administracyjnego zapewniono stronom czynny udziat. Strony byly
informowane © przystugujgcych im prawach w formie obwieszczen i mialy mozliwosc
zapoznania sig¢ Z ca’:oksztaﬁe'm zebranego w sprawie materiatu dowodowego.

Niniejsza decyzja nie zwainia od obowigzku uzyskania innych decyzji i zezwolen
wymaganych przez przepisy prawa.

W tym stanie faktycznym i prawnym orzeczono jak w sentencii.

Zgodnie z art. 108 § 1 Kpa decyzji, od ktérej stuzy odwotanie, moze by¢ nadany rygor
natychmiastowej wykonalnosci, gdy jest to niezbedne ze wzglgdu na ochrone zdrowia lub
zycia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed cigzKimi stratami
bgdz tez ze wzgledu na inny interes spoteczny 1ub wyjatkowo wazny interes strony.
Niniejszej decyzji nadaje si¢ rygor natychmiastowej wykonalnosci z uwagi na wazny interes
spoteczny.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji sluzy stronom odwolanie do Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Warszawie za posrednictwem Regionalnego Dyrekfora Ochrony Srodowiska
w Lublinie w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

Z dniem doreczenia organowi adg@giﬂféﬁi,;pgbiicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia odwotania przez ‘ostatnig ze -gtron postepowania, decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna. A EAY

O 7 up. REGIONALNEGO DYREKTORA
1
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Zataczniki. iy T e Tneuonatny Konserwator Przyedy w Lublinie

1. Charakterystyka planowanego przedéiév'vz’iécia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy 00$

Otrzymuija:
\Miasto Zamos¢, ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamos¢

dzialajgce przez peinomocnika Pana mgr inz. Darmian tokaja z firmy Mako Consulting
2. Strony postgpowania sawiadomione zgodnie z art. 49 Kpa
3. Aa
Do wiadomosci:
1. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Lublinie
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamosciu
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Zatacznik do decyzji o érodowiskowych uwarunkowaniach
znak: W00$.420.171.2019.PP.7 2z dnia 23 stycznia 2020 r.

Charakterystyka planowanego przedsiewzigcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3

pazdziernika 2008 . 0 udostepnianiu informacji o érodowisku i jego ochronie, udziale

spoteczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko
(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.).

Przedmiotowe przedsigwzigcie zlokalizowane jest na terenie Miasta Zamos$é. W zakres
planowanych do wykonania zadar wchodza nastepujgce prace.

-~ wykonanie nowego odcinka drogi,

- wykonanie obiektu mostowego na rzece Topornica,

— wykonanie kanalizacji deszczowej oraz separatorow,

— wykonania chodnika z Kkostki brukowej betonowej,

— wykonanie ciezki rowerowej z mieszanki mineralno-asfaltowej,

~ wykonanie zjazdow z kostki brukowej betonowej,

- wykonanie zjazdow z mieszanki mineralno-asfaltowej,

~ wymiang istniejacych przepustéw na nowe 0 takiej samej $rednicy,

~ wykonanie nowych przepustow pod zjazdami oraz droga,

— utwardzenie istniejgcego rowu,

- wycinka istniejgcych drzew kolidujacych z inwestycia,

— wykonanie oéwietlenia ulicznego,

— roboty ziemne:
o wykonanie wymiany gruntu organicznego (torfu) na piasek $redni,
o wykonanie nasypu odcigzajgcego Z keramzytu geotechnicznego,

~ wykonanie rowu przy nasypie,

- umochienie skarp nasypu z geokraty

Parametry przedsigwzigcia przedstawiajg si¢ nastepujaco:

Droga:
— lgczna diugo$t drogi: 633,86 m,
— tgczna powierzchnia inwestycji: 21 146,00 m?,
— powierzchnia jezdni asfaltowej: 4 470,39 m?,
— powierzchnia chodnika z kostki brukowej petonowej: 1 268,00 m?,
- powierzchnia sciezki rowerowej 2 mieszanki mineraino-asfaltowej: 1 678,00 m?,
~  powierzchnia zjazdow Z kostki betonowej brukowej: 183,00 m?,
- powierzchnia Zjazdow z mieszanki mineralno-asfaitowej: 34,00 m?,
— nowe przepusty o érednicy 100 cm,
- przebudowa istniejacego przepustu na nowy o &rednicy 3x100cm,
~  powierzchnia utwardzenia rowu — 953 m?,
—  no$noéé drogi 100 kKN/oS,
- predkos¢ projektowa 40 km/h,
- glebokos¢ przemarzania gruntu 1,0 m,



