Odpowiedzi na uwagi Spoteczenstwa w zwigzku z toczagcym sie postepowaniem w sprawie wydania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewziecia pn. ,,Rozbudowa cieptowni w Zamosciu w oparciu o gospodarke obiegu zamknietego”, przestane pismami Prezydenta Miasta Zamos¢ z
dnia 28 stycznia 2021 roku (znak: BOS-ZM.6220.7.2018.AM) oraz z dnia 1 marca 2021 r. (znak: BOS-ZM.6220.7.2018.AM).
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BOS-ZM.6220.7.2018.AM, Zamosc¢, dnia 28 stycznia 2021 r.

Informacja dotyczgca zastosowanych filtrow,
czestotliwosci  ich  wymiany -  zdaniem

mieszkancow zbyt rzadkie
generowac oszczednosci

wymiany moga

W ramach planowanej Instalacji zostanie zastosowany wielostopniowy system oczyszczania spalin,
ktorego celem jest:

e usuwanie tlenkéow azotu — techniki pierwotne oraz selektywna niekatalityczna redukcja
NO, (SNCR),

e usuwanie kwasnych nieorganicznych skfadnikéw spalin HCl, HF, SO, - sucha
(alternatywnie pétsucha) metoda redukciji,
* usuwanie metali ciezkich, polichlorowanych dioksyn i furanéw oraz zwigzkéw

organicznych — adsorpcja na weglu aktywnym,
* usuwanie pytu (odpylanie spalin) — filtr tkaninowy.

Efektywny system odpylania jest bardzo istotny z punktu widzenia ochrony powietrza, poniewaz
jest on nosnikiem emisji metali ciezkich (kadmu i talu, rteci, arsenu, niklu, otowiu, chromu, miedzi,
manganu, antymonu) jak rdowniez czasteczki pytu sg doskonatym sorbentem dioksyn.
Zastosowanie nowoczesnych materiatdow filtracyjnych, odpornych na wysokie temperatury (np.
widkna szklane powlekane specjalnie preparowanym teflonem) umozliwia wysoki stopien
odpylenia przy jednoczesnym znacznym ograniczeniu stezenia dioksyn w spalinach. W przypadku
filtrow tkaninowych warstwa ciata statego (pyt z sorbentem) osadzonego na tkaninie filtracyjnej
pracuje bardzo skutecznie, co pozwala na osiggniecie skutecznosci przekraczajgcej nawet 99,9 %
(dla ziaren wielkosci powyzej 1um).

W zakresie okreslonych standardami emisyjnymi substancji zanieczyszczajgcych prowadzony
bedzie ciggty lub okresowy monitoring emisji do powietrza zgodny z wymaganiami rozporzadzenia
Ministra Srodowiska w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréw wielkoéci emisji oraz
pomiardow ilosci pobieranej wody (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2286.).

Zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie
wymagan dotyczacych prowadzenia procesu termicznego przeksztatcania odpadéw oraz
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sposobéw postepowania z odpadami powstatymi w wyniku tego procesu w przypadku
wystgpienia zaktdcen w procesie, w tym w pracy urzadzen ochronnych ograniczajgcych emisje do
powietrza, powodujgcych przekraczanie standardéw emisyjnych nastepuje natychmiastowe
wstrzymanie podawania odpaddéw do spalarni odpadéw.

Na terenie planowanej Instalacji prowadzony bedzie monitoring parametréw technicznych
realizowany poprzez nadzér nad efektywnym funkcjonowaniem instalacji oraz poszczegdlnych
urzadzen, zgodnie z ustalonym i zatwierdzonym przez kierownictwo zaktadu harmonogramem
przeglagdéw okresowych, planowych wymian podzespotéw i remontéw. Planowane przeglady,
remonty i konserwacja bedg wykonywane tak czesto, aby wyeliminowa¢ prawdopodobienstwo
wystgpienia nieplanowanych zatrzyman instalacji, ktére bytyby spowodowane ww. zaktdceniami
procesu linii technologicznej, w tym nieprawidtowym stopniem oczyszczania na filtrze workowym.

Czy posiadacie Panstwo informacje dotyczace
emisji zwigzkdw podczas spalania i ich ilosci?
Mieszkancy wskazujg najczesciej weglowodory
aromatyczne i dioksyny jako potencjalnie
kancerogenne zwigzki emitowane 1z instalacji
spalajacych odpady

Obecnie obowigzujgcym w Polsce przepisem w zakresie standardéw emisyjnych (dopuszczalnych
poziomow emisji na wylocie z komina instalacji) jest rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 24
wrzesnia 2020 r. w sprawie standardéw emisyjnych dla niektérych rodzajéw instalacji, Zzrodet
spalania paliw oraz urzadzen spalania lub wspoétspalania odpadéw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1860.).

Standardy emisyjne dla instalacji i urzadzen spalania odpaddéw, dla instalacji i urzadzen
wspotspalania odpaddow, w przypadku gdy moc cieplna ze spalania odpadéw niebezpiecznych
przekracza 40% nominalnej mocy cieplnej instalacji albo urzadzenia, dla instalacji i urzadzen
wspotspalania odpadéw, w przypadku gdy wspodtspalanie odpadéw odbywa sie w taki sposdb, ze
gtéwnym celem instalacji albo urzadzenia nie jest wytwarzanie energii lub innych produktéw, ale
termiczne przeksztatcanie odpaddéw, oraz dla instalacji i urzadzen wspodtspalania odpadow, w
przypadku wspétspalania niepoddanych przerébce zmieszanych odpaddéw komunalnych, z
wyjatkiem odpaddw innych niz niebezpieczne okreslonych w przepisach o klasyfikacji odpaddéw
jako odpady o kodach 20 01 i 20 02 1) zostaty okreSlone w zatgczniku Nr 7 cytowanego
rozporzgdzenia.

Zgodnie z cytowany zatacznikiem nr 7 dopuszczalne standardy emisyjne wyrazone w mg/m?, (dla
dioksyn i furanéw w ng/ m,), przy zawartosci 11% tlenu w gazach odlotowych zostaty okreslone
dla nastepujacych substancji emitowanych w wyniku procesu termicznego przeksztatcania
odpadow: pyt, substancje organiczne w postaci gazow i par wyrazone jako catkowity wegiel
organiczny, chlorowoddér, fluorowodér, dwutlenek siarki, tlenek wegla, tlenki azotu, metale ciezkie
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i ich zwigzki wyrazone jako metal (kadm + tal, rte¢, antymon + arsen + otéw + chrom + kobalt +
miedz + mangan + nikiel + wanad) oraz dioksyny i furany.

W zakresie wszystkich wymienionych powyzej substancji zanieczyszczajgcych na terenie
planowanej Instalacji prowadzony bedzie ciggty lub okresowy monitoring emisji do powietrza
zgodny z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie wymagan w zakresie
prowadzenia pomiaréw wielkosSci emisji oraz pomiardéw ilosci pobieranej wody (T.j. Dz. U. z 2019 .
poz. 2286.).

Odnosnie ilosci emitowanych w instalacjach termicznego przeksztatcania zanieczyszczen na
ponizszym rysunku przedstawiono osiggane poziomy sredniej emisji zanieczyszczen w polskich
spalarniach odpadow w 2018 r. (Rzeszéw, Biatystok, Poznan, Konin) w poréwnaniu do
dopuszczalnych prawem standardéw emisyjnych z instalacji.

Rysunek 1: Osiggane poziomy sredniej emisji zanieczyszczen w polskich spalarniach odpadéw w
2018 r. w poréwnaniu do dopuszczalnych standardéw emisyjnych z instalacji

100% - m Udziat % wartoici Sredniejz pomiaréw w odniesieniu do standardu emisyjnego

BO% -
69%

60% -

a0%
30% 29% 7%

0% | 15% 165 16% 16%
10%

6% %

0%

Pyt catkowity  Ditlensksiarki  Tlenkiazotu Tlenekwegla CO Sumazwigzkéw Chlorowoddr  Fluorowoddr HF Rtedijej zwiazki KadmiTaliich Sb+As +Pb+ Cr PCDD/Fs
502 NOx jako NO2 organicznych HCl jako Hg zwigzkijakoCd +Co+ Cu+ Mn
jakeTOC +Tl +Ni+V

Zrédto: Grzegorz Wielgosiniski, Termiczne przeksztatcanie odpadéw, Racibérz, czerwiec 2020

Zgodnie z wynikami prowadzonych pomiarow w istniejgcych instalacjach termicznego
przeksztatcania odpadow:

* w zdecydowanej wiekszosci przypadkéw emisja Srednia zanieczyszczen w polskich
spalarniach odpaddéw ksztattuje sie w granicach od 3% — do 30% dopuszczalnego
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standardu emisyjnego z instalacji;
* emisja dioksyn i furanéw jest zazwyczaj na poziomie ok. 10% wartosci dopuszczalnych;

* od poczatku uzytkowania instalacji nie zarejestrowano przypadku przekroczenia

standardéw emisyjnych;

* pierwsze 3 lata eksploatacji spalarni odpadéw komunalnych w Polsce potwierdzajg, ze sg
to instalacje bezpieczne, niskoemisyjne i nie wptywajg na pogorszenie stanu jakosci
powietrza.

Krotkie przedstawienie efektu ekologicznego
spalania odpadéw komunalnych i wptywu na
srodowisko, zwfaszcza jakosci powietrza -
wskazanie zmian emisji gazéw i pytu z planowanej
instalacji w poréwnaniu do emisji z rGwnowaznej
ilosci paliw kopalnych

W stanie istniejgcym na terenie Cieptowni C2 w Zamosciu zainstalowane sg 3 kotty weglowe WR-
25/14. Ponizej przedstawiono szacowane emisje zanieczyszczen w celu wytworzenia ciepta w
ilosci ok. 173 448 GJ/rok (dla maksymalnego czasu pracy instalacji na poziomie 8 760 h/rok),w
jednym z istniejgcych kottéw wegtowych WR-25 Cieptowni C2 oraz w planowanym kotle opalanym
Frakcjg kaloryczng (pre-RDF) lub RDF. W analizie redukcji emisji zanieczyszczen w wyniku
zastgpienia paliwa weglowego Frakcjg kaloryczng (pre-RDF) lub RDF ujeto zanieczyszczenia, w
odniesieniu do ktérych zostaly okreslone standardy emisyjne =z instalacji zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardéw emisyjnych
dla niektdrych rodzajow instalacji, Zrédet spalania paliw oraz urzadzen spalania lub wspodtspalania
odpadodw oraz ktére sg emitowane w przypadku obu analizowanych zrédet (NO,, SO,, pyt ogétem).

Tabela 1: Orientacyjne poréwnanie wielkoSci emisji zanieczyszczen z planowanej Instalacji oraz
jednego z istniejacych kottdw WR-25 na terenie Cieptowni C2.

Wyszczegdlnieni Kociot weglowy WR- AEIEEIE GO
Lp. 4 8 Jednostka eTowy Frakcje kaloryczng (pre-RDF) lub
e 25
RDF
1| Moc kotta w MW, 24,820 6,471
paliwie
2| Moc kotta w ki/h 74 162 160 19 800 000
paliwie
3| SPrawnos % 83% 85%
cieplna
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Wartos¢
4 | opatowa ki/kg 22 500 12 000
spalanego paliwa
Maksymalna
5 | ilo$¢ zuzywanego kg/h 3971 1941
paliwa
Wyprodukowana
6 energia cieplna GJ/rok 173 448 173 448
Zapotrzebowani
7| € Naenergle GJ/rok 208 973 204 056
chemiczng w
paliwie
g |Zapotrzebowani |, 9288 17 005
e na paliwo
9 | Czas pracy kotta h/rok 2339 8760
, . . 3 o
10 llo$¢ spalin za m°,/h 6% 35714 9188
kottem 0,
11 | Maksymalne emisje do powietrza
NOy w
przeliczeniu NO,
Standard
emisyjny WR-25:
11.1. | (400 mg/m?>, 6% kg/h 14,286 5,513

0,)

Standard
emisyjny Srednia
30-min A kotta
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Frakgcji
kalorycznej (pre-
RDF) lub RDF:
(600 mg/m”, 6%
0,)

11.2.

SO,

Standard
emisyjny WR-25:
(1 500 mg/m?3,
6% O,)

Standard
emisyjny Srednia
30-min A kotta
Frakcji
kalorycznej (pre-
RDF) lub RDF:
(300 mg/m?>, 6%
0,)

kg/h

53,571

2,756

11.3.

pyt ogétem
Standard
emisyjny WR-25:
(100 mg/m’, 6%
0,)

Standard
emisyjny Srednia
30-min A kotta
Frakgcji
kalorycznej (pre-
RDF) lub RDF: (45

kg/h

3,571

0,413
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Standard
emisyjny WR-25:
(100 mg/m>, 6%
0,)

Sredni dobowy
standard
emisyjny kotta
Frakcji
kalorycznej (pre-
RDF) lub RDF: (15
mg/m>, 6% 0,)

Zrédfto: opracowanie wiasne

Jak przedstawiono powyiszej wytworzenie réwnowaznej ilosci ciepta w planowanym kotle na
Frakcje kaloryczng (pre-RDF) lub RDF (w poréwnaniu do eksploatowanych obecnie w Cieptowni C2
kottéw WR-25) spowoduje zmniejszenie emisji NOy w przeliczeniu NO,, SO, oraz pytu ogétem do
powietrza, co przyczyni sie do poprawy stanu srodowiska na obszarze miasta Zamos¢.

Nowoprojektowana instalacja umozliwi czesciowe zastgpienie uzywanego obecnie paliwa
weglowego. Energia cieplna wyprodukowana w projektowanej instalacji zastapi ciepto, ktére
obecnie produkowane jest w kottach weglowych Cieptowni C2. Po uruchomieniu inwestycji nie
zostang wyfaczone kotty weglowe w kottowni C2.

Na ponizszym rysunku przedstawiono prognozowany efekt ekologiczny wynikajacy z realizacji
planowanego Przedsiewziecia - redukcje emisji zanieczyszczen w wyniku zastgpienia ciepta
wytworzonego w kotle weglowym WR-25 cieptem wytworzonym w kotle frakcji kalorycznej (pre-
RDF).

Rysunek 2: Redukcja emisji zanieczyszczen w wyniku zastgpienia ciepfa wytworzonego w kotle
weglowym WR-25 cieptem wytworzonym w kotle frakcji kalorycznej (pre-RDF).
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MNOX w przeliczeniu NO2 502 pyt ogotem
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B Planowana cieptownia na frakeje kaloryczna (pre-RDF) lub RDF
Zrédto: opracowanie wtasne
Wytworzenie rownowaznej ilosci ciepta w planowanym kotle na frakcje kaloryczng (pre-RDF) lub
RDF (w poréwnaniu do eksploatowanych obecnie w Cieptowni C2 kottéw WR-25) spowoduje:
¢ 28% zmniejszenie emisji NOy w przeliczeniu NO,,
*  95% zmniejszenie emisji SO,,
«  86% zmniejszenie emisji pytu ogétem.
4 Wyjasnienie watpliwosci zwigzanych z pkt 16 | Realizacja planowanego Przedsiewziecia umozliwi produkcje ciepta na poziomie ok. 5,5 MW, co

zapewnia pokrycie zapotrzebowania na energie cieplng w okresie letnim w sieci cieptfowniczej
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pozyskiwac

wyfacznie z Regionu Zamosc

wyznaczonego w PGO WL, ewentualnie z terenu
wojewddztwa lubelskiego:

czy przeprowadzone przez Panstwa
szacunki wskazujg, ze powstajace na
terenie Zamoscia i Regionu Zamos¢ ilosci
odpaddéw s3g wystarczajgce a parametry
instalacji odpowiednio dobrane?

czy moze zaistnied koniecznos¢
transportu odpadéw z innych czesci
wojewddztwa?

miasta Zamos$é. Celem wyprodukowania ciepta na poziomie ok. 5,5 MW, teoretyczna maksymalna
przepustowosci instalacji termicznego przeksztatcania odpaddw bedzie ksztattowata sie na
poziomie 1,94 tony/godzine przy czasie pracy réwnym 8 760 h/rok, co umozliwi przetworzenie
17 005 ton pre-RDF. Niemniej jednak, rzeczywisty s$rednioroczny czas pracy instalacji z
uwzglednieniem planowanych oraz nieplanowanych przerw technologicznych zwigzanych z
awariami oraz remontami bedzie wynosit okoto 8 000 h/rok, co przektada sie na przetwarzanie
okoto 15 530 ton pre-RDF rocznie.

Zgodnie z danymi GUS w 2019 roku na obszarze bytego Regionu Zamos¢ odebrano i zebrano
tacznie ok. 35,2tys. Mg odpadédw komunalnych z czego ok. 64% stanowit strumien
niesegregowanych (zmieszanych) odpadéw komunalnych. W przypadku uwzglednienia
dodatkowych (wzgledem masy odpadéw zbieranych, ewidencjonowanych w danych
statystycznych) strumieni odpadéw prawdopodobnie wytwarzanych, a dotychczas nie
ewidencjonowanych, prognozowana masa wytwarzanych odpadéw komunalnych na obszarze
bytego Regionu Zamos¢ jest jeszcze wyisza i moze wynosi¢ nawet ok. 42,2 tys. Mg odpaddéw
komunalnych.

Najblizej zlokalizowang Instalacjg Komunalng wzgledem planowanej instalacji termicznego
przeksztatcania odpadéw w Zamosciu jest Regionalny Zaktad Zagospodarowania Odpaddéw (RZZO)
w Debowcu, 22-420 Skierbieszéw, obejmujgcy swym zasiegiem okoto 160 000 mieszkancéow
miasta Zamosc¢ i 13 przylegtych gmin: Adamow, Grabowiec, Komardw- Osada, tabunie, Migczyn,
Nielisz, Radecznica, Sitno, Skierbieszow, Stary Zamos¢, Sutdw, Szczebrzeszyn, Gmina Zamos¢
(dawny Region Zamos$¢). W stanie istniejgcym RZZO w Debowcu zgtasza zapotrzebowanie na
odbidr i zagospodarowanie szacunkowej ilosci komponentéw do produkgcji paliwa alternatywnego
RDF wytworzonych ze zmieszanych odpadéw komunalnych na poziomie 7,2 tys. Mg (w okresie od
1.01.2021 r. do 30 czerwca 2021 r.), co przektada sie na strumien ok. 14,4 tys. Mg/rok.
Uwzgledniajac czas pracy planowanej instalacji termicznego przeksztatcania odpadéw w Zamosciu
na poziomie 15 530 Mg/rok mozna wiec stwierdzi¢, iz w stanie istniejgcym szacowany strumien
komponentéw do produkcji paliwa alternatywnego RDF z RZZO w Debowcu zapewni ok. 93%
mocy przerobowej instalacji. Nalezy takze zauwazy¢, ze rok do roku ilos¢ wytwarzanych odpadéw
rosnie. Zauwazy¢ nalezy, ze strumienie odpaddw wtdrnych w postaci RDF / pre-RDF nigdy nie byly
objete ,zasadg terytorialnosci” i w Swietle prawa zawsze mozna je byto, jak tez mozna nadal,
transportowac pomiedzy regionami gospodarowania odpadami komunalnymi, a nawet pomiedzy
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wojewddztwami (,zasada terytorialnosci” zostata jednakze wyeliminowana w wyniku nowelizacji
Ustawy UCPG z lipca 2019 r.). Majac powyzsze na uwadze Inwestycja zwymiarowana zostata tak,
aby zagospodarowaé problematyczne frakcje odpaddédw z dawnego Regionu Zamosé, ewentualnie
w razie potrzeby z wojewddztwa lubelskiego.

Poréwnujac prognozowane parametry fizykochemiczne strumieni odpadéw komunalnych, ktére
beda stanowity wsad do planowanej instalacji termicznego przeksztatcania odpadéw w Zamosciu
do wymagan jakosciowych dla paliw wtdrnych okreslonych normg EN-15359:2011 , Stafe paliwa
wtdrne. Terminologia definicje i okreslenia”, ww. strumienie paliw alternatywnych nalezy
zakwalifikowaé do parametréw zblizonych do klasy 4, co oznacza, ze:

e Wartos$¢ opatowa (Qir - NCV) >10 MJ/kg;

e  Zawartosc chloru (Cl) <1,0%;

<0,08 mg/MJ.

W zwigzku z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie
wymagan dotyczacych prowadzenia procesu termicznego przeksztatcania odpaddw oraz

sposobdéw postepowania z odpadami powstatymi w wyniku tego procesu Zawarto$¢ chloru (Cl)
bedzie dodatkowo zawezona do <1 %.

e  Zawartosc rteci (Hg)

Woyjasnienie koniecznosci i warunkéw czasowego
magazynowania odpaddéw - obawy mieszkarncow
dotycza mozliwosci powstania sktadowiska
odpaddéw na terenie zaktadu:

e jakie sg procedury sktadowania odpaddw
i procedury w przypadku przestoju w
pracy spalarni w przypadku koniecznosci
dtuzszego sktadowania tychze odpaddow?

Przedsiewziecie zostato zaplanowane w sposdb minimalizujacy oddziatywania i ucigzliwosci
zwigzane z magazynowaniem Frakcji kalorycznej (pre-RDF) lub RDF. W tym celu zastosowane
zostang zamkniete kubatury magazynowe odpaddéw (hala wytadunkowo — magazynowa), z
uwzglednieniem lokalnych instalacji oczyszczajacych powietrze.

Wezet magazynowania i podawania wsadu do procesu termicznego przeksztatcania bedzie
zlokalizowany w bezposrednim sasiedztwie linii termicznego przeksztatcania opadéw w hali
wytadunkowo — magazynowej, z murami oporowymi, bunkrem lub innym alternatywnym
rozwigzaniem, zapewniajgcej mozliwos¢ nie wiecej niz 5 dniowego buforowania wsadu oraz
prowadzenie operacji transportowych. 5 dniowy zapas paliwa bedzie umozliwiat prowadzenie
procesu termicznego przeksztatcania odpaddéw podczas weekenddw oraz dni ustawowo wolnych
od pracy (np. majowka czy okres bozonarodzeniowy i noworoczny).

Odpady przewidziane do przetwarzania na terenie inwestycji magazynowane bedg w hali
wytadunkowo — magazynowej, zapewniajgcej mozliwosé nie wiecej niz 5 dniowego buforowania
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wsadu oraz prowadzenie operacji transportowych. W normalnym trybie pracy instalacji proces
magazynowania odpadéw bedzie prowadzony w podcisnieniu z skierowaniem ewentualnego
powietrza ztowonnego do komory spalania co spowoduje brak ztowonnych emisji do atmosfery.
Majgc dodatkowo na wypadek awarii lub niestandardowego wytgczenia instalacji zostanie
wytworzone podci$nienie w magazynie paliwa, a odessane powietrze skierowane zostanie do
stacji dezodoryzacji powietrza. Na ten cel przewidziano oczyszczanie powietrza w systemie
dezodoryzacji sktadajgcego sie z odpylacza/y oraz filtra/filtréw z weglem aktywnym lub
rozwigzanie réwnowazne. Pozostate pomieszczenia ciggu technologicznego Instalacji beda
wyposazone w wentylacje zapewniajgcg wymiane powietrza, zgodnie z przepisami sanitarnymi i
ochrony ppoz. (w tym wymagane klapy dymowe na wypadek pozaru). Rozwigzanie w tym zakresie
okreslone bedzie przez dostawce technologii na etapie projektowania.

W przypadku przestoju Instalacji lub braku mozliwosci spalenia odpadéw bedg wstrzymywane
dostawy odpadéw od firm zewnetrznych. Dodatkowo wskazaé nalezy, ze procesu termicznego
przeksztatcania nie bedq kierowane niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, zawierajgce
w swoim sktadzie organiczne sktadniki odorogenne. W ramach planowanej instalacji procesowi
termicznego przeksztatcania bedg poddawane odpady przetworzone o kodach 19 12 10 (odpady
palne - paliwo alternatywne) oraz 19 12 12 (inne odpady - w tym zmieszane substancje i
przedmioty) z mechanicznej obrébki odpaddw inne niz wymienione w 19 12 11).

Odpady dostarczane na teren planowanej Instalacji, ktére bedg kierowane do procesu
termicznego przeksztatcania nie bedg magazynowane na zewnetrznych placach magazynowych,
co jest rGwnoznaczne z brakiem mozliwosci powstania sktadowiska odpadéw na terenie zaktadu.

Czy posiadacie Pafstwo szacunki dotyczgce zmian

cen nieruchomosci potozonych w poblizu
istniejgcych instalacji? Obawy mieszkancow
dotycza  spadku  wartosci  nieruchomosci

potozonych w niedalekiej odlegtosci od zaktadu

Dziatanie 8 instalacji termicznego przeksztatcania odpadéw w Polsce nie wykazato zadnych
negatywnych skutkow dla cen nieruchomosci potozonych w poblizu istniejgcych instalacji.

Uniwersytet w Cranfield* w Wielkiej Brytanii (gdzie obecnie funkcjonuje 50 tego typu instalacji)
przeprowadzit szczegétowe badania naukowe w tym zakresie. Badanie miato na celu okreslenie
wszelkich skutkéw na ceny nieruchomosci znajdujgcych sie w okolicy instalacji termicznego
przeksztatcania odpadéw. Ocenie poddano instalacje znajdujgce sie na terenie Wielkiej Brytanii,
ktére funkcjonowaty od co najmniej 7 lat oraz przeanalizowano dane dotyczace sprzedazy
nieruchomosci, w promieniu 5 km od lokalizacji instalacji. Przeanalizowano wszystkie transakcje
kupna sprzedazy w promieniu 5 km od instalacji zrealizowane zaréwno przed oddaniem instalacji
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do uzytkowania jak i po jej uruchomieniu.
We wszystkich przeanalizowanych przypadkach nie zaobserwowano istotnego negatywnego
wptywu na ceny nieruchomosci w dowolnej odlegtosci w promieniu 5 km od nowoczesnej
instalacji termicznego przeksztatcania odpadéw. Odczuwany negatywny wpltyw instalacji
termicznego przeksztatcania odpaddw na lokalne wartosci nieruchomosci jest nieistotny.
Warto zwrdcié uwage, ze sposréd 6 instalacji termicznego przeksztatcania odpadéw poddanych
szczegdtowej analizie 4 instalacje byly zarzagdzane przez Veolie.
* ASSESSING THE PERCEPTION AND REALITY OF ARGUMENTS AGAINST THERMAL WASTE
TREATMENT PLANTS IN TERMS OF PROPERTY PRICES
K.J.O. Phillips, P.J. Longhurst, S.T. Wagland* 2014
Centre for Energy and Resource Technology, School of Applied Sciences, Cranfield University,
Cranfield, Bedfordshire, MK43 OAL, UK
Czy posiadacie Paristwo szacunki dotyczace ceny Planowana instalacja termicznego przeksztatcania odpadéw w Zamosciu bedzie odpowiadata za
ciepta dla mieszkaricow? produkcje ciepta w tzw. podstawie cieptowniczej (zapewnienie cieptej wody uzytkowej przez caty
e czyijak po powstaniu instalacji zmieni sie | ok). Zapotrzebowanie na ciepta wode uzytkowa stanowi okoto % zapotrzebowania na ciepto w
7. cena ciepta w  przeliczeniu  na | Zamosciu.
mieszkarica? Doswiadczenie 8 dziatajacych instalacji w Polsce pokazato, ze ciepto wyprodukowane z instalacji
¢ Jjak zmieniata si¢ cena ciepta PO | tormicznego przeksztatcania byto zawsze tarisze od dotychczasowego #rodta. Ostateczny wplyw na
wybudowaniu podobnych instalacji? ceny ciepta dla mieszkaricow beda miaty taryfy zatwierdzane przez Urzad Regulacji Energetyki.
Z uwagi na planowane ilosci oraz charakter generowanych s$ciekdw nie powstanie oczyszczalnia
Przedstawienie gospodarki wodno-$Sciekowej, w | sciekdw przy Zaktadzie.
tym: W ramach planowanego Przedsiewziecia bedg wytwarzane $cieki nie odbiegajgce od obecnie
e czy powstanie oczyszczalnia sciekdw przy | wystepujacych w Cieptowni C2:
8. zaktadzie?

e socjalno — bytowe: zostang odprowadzone do miejskiej sieci poprzez wewnetrzng
(zaktadowg) sie¢ kanalizacyjng na warunkach uzgodnionych z ich odbiorcg;
e przemystowe/technologiczne:
- brak $ciekdéw z systemu oczyszczania spalin (suche lub pétsuche oczyszczanie
spalin);
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- Scieki z procesu uzupetniania wody kottowej zostang wykorzystanie do procesu
gaszenia zuzli;
- Scieki zwigzane z utrzymaniem porzadku i czystosci: po podczyszczeniu beda
kierowane do sieci kanalizacyjnej;
Scieki przemystowe kierowane do sieci kanalizacyjnej nie bedg przekraczaty
dopuszczalnych wartosci wskaznikdw zanieczyszczen szczegdlnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego okreslonych zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa z
dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcéw sciekéw
przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekéw do urzadzen kanalizacyjnych.
Ponadto, scieki przemystowe kierowane do urzadzen kanalizacyjnych nie beda
przekraczaty dopuszczalnych wartosci wskaznikdw zanieczyszczen okreslonych przez
przedsiebiorstwo wodociggowo — kanalizacyjne odbierajgce S$cieki w stosownych
umowach ktdére zostang zawarte z operatorem Instalacji.

e zanieczyszczone wody opadowe i roztopowe: po podczyszczeniu z zawiesin i substancji
ropopochodnych skierowane zostang do kolektora deszczowego miejskiej sieci
kanalizacyjnej na podstawie stosownej umowy zawartej z Przedsiebiorstwem Gospodarki
Komunalnej Sp. z 0.0. w Zamosciu.

Nowo projektowana Instalacja bedzie sktadata sie obiektéow, ktére zostang wyposazone w
szczelne, wybetonowane posadzki, uniemozliwiajgce negatywne oddziatywanie na srodowisko
gruntowo — wodne. Posadzki na gruncie (na wczesniej wykonanej ptycie zelbetowej) wykonane
zostang z betonu o odpowiedniej klasie ekspozycji, czyli odpornosci na czynniki fizyczne i
chemiczne jakim bedzie poddawany. Wierzch dodatkowo zostanie utwardzony poprzez zacieranie
betonu z dodatkiem réznych ,posypek” np. kwarcu oraz impregnowany. Aby zagwarantowac
odpowiednig wodoprzepuszczalnos¢ zastosowanego betonu w miejscach narazonych na
wyciekanie substancji zanieczyszczajgcych srodowisko przeprowadzone zostang préby szczelnosci.

Zbiorniki hydrauliczne zawierajgce ptynne niebezpieczne substancje chemiczne dla srodowiska (w
tym, np. olej opatowy lekki, woda amoniakalna 24% roztwér) bedg przetrzymywane zgodnie z
wymogami prawa oraz obowigzujgcymi normami technicznymi na przyktad beda zamontowane w
wannach z zabezpieczeniem wycieku ptynéw hydraulicznych, z odpowiednio uksztattowanym
spadkiem dna i studzienka.
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W przypadku olejéw (oraz ogdlnie paliw) zastosowane zostang rozwigzania zapobiegajgce
przedostanie sie substancji do gruntu w przypadku wycieku. Zastosowane zostang zbiorniki
dwuptaszczowe (z czujnikiem w przestrzeni miedzyptaszczowej informujagcym o przecieku),
ewentualnie szczelne ,wanny” wykonane w konstrukcji zelbetowej monolitycznej z betonu o
podwyzszonej szczelnosci i odpornosci na agresje chemiczng minimalizujaca ryzyko potencjalnego
uwolnienia zanieczyszczen.

W przypadku pozostatych substancji chemicznych, takich jak np. roztwér wody amoniakalnej)
zastosowane zostang np. tace zabezpieczajgce, wykonane z wysokiej jakosci tworzyw sztucznych,
odpornych na dziatanie substancji chemicznych. Dodatkowo w miejscach dozowania reagentow
zastosowane mogg zosta¢ wyktadziny chemoodporne, jako dodatkowe zabezpieczenie przed
wyciekiem.

Majac na uwadze wszystkie ww. metody minimalizujace oddziatywanie planowanej Instalacji na
Srodowisko gruntowo-wodne na terenie Zaktadu nie bedzie dochodzito do wprowadzenia wdd
opadowych i roztopowych,, Sciekdw lub odciekdéw bezposrednio do gleby.

Wyjasnienie watpliwosci zwigzanych z
temperaturami w procesie spalania. Niepokdj
mieszkancow budzi wskazywana przez nich
temperatura procesu spalania 850°C zamiast
1000°C, stosowana w innych instalacjach

Zgodnie z zapisami rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie
wymagan dotyczacych prowadzenia procesu termicznego przeksztatcania odpadéw oraz
sposobéw postepowania z odpadami powstatymi w wyniku tego procesu (Dz. U. z 2016 r. poz.
108.) proces termicznego przeksztatcania odpadéw prowadzi sie w taki sposdb, aby w spalarni
odpadow temperatura gazow powstajacych w trakcie spalania, zwanych "gazami spalinowymi",
zmierzona blisko sciany wewnetrznej lub w innym reprezentatywnym miejscu komory spalania,
wynikajgcym ze specyfiki technicznej spalarni odpaddw, po ostatnim doprowadzeniu powietrza,
nawet w najbardziej niekorzystnych warunkach, zostata podniesiona w kontrolowany i jednorodny
sposob oraz byta utrzymywana przez co najmniej 2 sekundy na poziomie nie nizszym niz:

a) 1100°C - dla odpadéw niebezpiecznych zawierajgcych powyzej 1% zwigzkow
chlorowcoorganicznych przeliczonych na chlor,

b) 850°C - dla pozostatych odpaddw.

Zgodnie z zatozeniami projektowymi w planowanej Instalacji beda termicznie przeksztatcane pre-
RDF (RDF ,,niskokaloryczny) wytwarzany ze strumienia niesegregowanych (zmieszanych) odpaddéw

komunalnych oraz pozostatosci z sortowania (doczyszczania) selektywnie zebranych odpaddw
surowcowych. Kierowane do procesu termicznego przeksztatcania odpady nie beda stanowity
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odpaddw niebezpiecznych zawierajacych powyzej 1% zwigzkéw chlorowcoorganicznych
przeliczonych na chlor.

Wobec powyzszego — zgodnie z wymaganiami cytowanego rozporzadzenia w sprawie wymagan
dotyczacych prowadzenia procesu termicznego przeksztatcania odpadéw oraz sposobow
postepowania z odpadami powstatymi w wyniku tego procesu — w instalacji bedzie utrzymywana
temperatura gazéw powstajgcych w trakcie spalania przez co najmniej 2 sekundy na poziomie nie
nizszym niz 850°C jak dla pozostatych odpadow.

Zgodnie z literaturg fachowa dr hab. inz. Grzegorza Wielgosinskiego pt. ,Termiczne
przeksztatcanie odpaddw”, Racibdrz, czerwiec 2020, eksploatowane obecnie w Polsce instalacje
termicznego przeksztatcania odpaddéw np. w Krakowie, Bydgoszczy, Biatymstoku, Rzeszowie,
Koninie oraz Warszawie spalajg pre-RDF (RDF ,niskokaloryczny wytwarzany ze strumienia
niesegregowanych odpadéw komunalnych i/lub pozostatosci z doczyszczania selektywnie
zebranych odpadéw surowcowych) z zastosowaniem utrzymywania temperatury gazow
powstajgcych w trakcie spalania przez co najmniej 2 sekundy na poziomie nie nizszym niz 850°C.
Osiggane poziomy Sredniej emisji zanieczyszczen w ww. instalacjach znajdujg sie znacznie ponizej
dopuszczalnych prawem standardéw emisyjnych okreslonych rozporzadzeniem Ministra Klimatu z
dnia 24 wrzesnia 2020 r. w sprawie standardéw emisyjnych dla niektérych rodzajow instalacji,

zrédet spalania paliw oraz urzadzen spalania lub wspétspalania odpadéw (Dz. U. z 2020 r. poz.
1860.).

Dodatkowo nalezy mie¢ na uwadze fakt, iz wymagana wyzej temperatura 850°C realizowana jest
w strefie dopalania, natomiast w procesie spalania mogg wystgpi¢ wyzsze temperatury, zgodnie z
podziatem na nastepujace fazy:

e Suszenie: w poczatkowej strefie paliwo ogrzewane jest w wyniku promieniowania lub
konwekcji do temp. powyzej 100°C, co powoduje odparowanie wilgoci;

e Odgazowanie: w wyniku dalszego ogrzewania do temp. powyzej 250°C wydzielane sg
sktadniki lotne;

e Spalanie: w trzeciej fazie osiggane jest catkowite spalanie odpaddw. Strata prazenia w tym
wezle wynosi dla nowoczesnych technologii ponizej 0,5% udziatu masowego;

e  Zgazowanie: w procesie zgazowania produkty lotne sg utleniane przez tlen czasteczkowy.
Przewazajgca cze$¢ paliwa utleniana jest w temp. do 1000°C w gérnej strefie komory
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paleniskowej;

e Dopalanie: w celu zminimalizowania czesci niespalonych i CO w spalinach zostanie
zastosowana strefa dopalania. W strefie tej podaje sie powietrze lub recyrkulowane i
odpylone spaliny w celu zupetnego dopalenia czgstek organicznych w spalinach. Czas
przebywania spalin w tej strefie wynosi min. 2 sekundy w temp. min. 850°C.

W zwigzku z powyzszym pomimo ze wymaganiem jest utrzymanie w strefie dopalania przez min. 2
sekundy temperatury min. 850°C, proces moze osigga¢ wyisze temperatury wynoszace do
1 000°C.

10.

Wyjasnienie wyboru technologii - czy istniejg
najlepsze dostepne techniki (BAT)?

W zakresie planowanej Instalacji zastosowane zostang sprawdzone rozwigzania technologiczne z
wykorzystaniem technologii rusztowej. Zgodnie z literaturg fachowg dr hab. inz. Grzegorza
Wielgosinskiego pt. ,Termiczne przeksztatcanie odpaddw”, Racibdrz, czerwiec 2020, wspdtczesne
spalarnie odpaddw komunalnych - zwtaszcza w Europie - to przede wszystkim spalarnie rusztowe.
Analizujgc stopien rozpowszechnienia poszczegdlnych technologii termicznego przeksztatcania
odpadéw komunalnych w Europie z posrdéd 458 instalacji 396 instalacji (86,5%) pracuje z
wykorzystaniem technologii rusztowej co dowodzi, iz jest to dominujgca technologia termicznego
przeksztatcania odpadéw komunalnych.

W dniu 12 listopada 2019 r. zostata wydana Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2019/2010 z dnia
12 listopada 2019 r. ustanawiajgca konkluzje dotyczace najlepszych dostepnych technik (BAT)
zgodnie z dyrektywg Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w odniesieniu do spalania
odpadoéw. Zgodnie z zatgcznikiem do cytowanej decyzji konkluzje dotyczgce BAT odnoszg sie do
nastepujgcych rodzajéw dziatalnosci okreslonych w zatgczniku | do dyrektywy 2010/75/UE:
unieszkodliwianie lub odzysk odpadéw w spalarniach odpaddéw innych niz niebezpieczne o
wydajnosci przekraczajacej 3 tony na godzine.

Majac powyzsze na uwadze oraz uwzgledniajagc moc przerobowg planowanej instalacji
termicznego przeksztatcania odpadéw w Zamosciu na poziomie maksymalnym réwnym ok.
1,94 tony na godzine (w wariancie proponowanym przez Wnioskodawce) instalacja nie podlega
pod wymagania konkluzji dotyczacych najlepszych dostepnych technik (BAT) w odniesieniu do
spalania odpadow.

Niemniej jednak zgodnie z deklaracjami i planami Inwestora Instalacja zaprojektowana bedzie z
uwzglednieniem obowigzujgcych na terenie Unii Europejskiej wytycznych i zalecen BAT w
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odniesieniu do technologii spalania odpadéw komunalnych i oczyszczania spalin, zawartych w
dokumencie referencyjnym z 2019 roku, Best Available Techniques (BAT) Reference Document for
Waste Incineration.

11.

Odpady beda dostarczane ul. Hrubieszowska.
Prosze o wskazanie czestotliwosci przejazdow i
odniesienie sie do pytan:

czy Veolia Wschdd bedzie partycypowac
w kosztach remontu infrastruktury?

czy pojazdy przewozigce odpady beda
zabezpieczone tak, zeby nie dochodzito
do nadmiernej ucigzliwosci zapachowej i
hatasu?

ocena wplywu tego transportu drogami
publicznymi, w tym na srodowisko,
bezpieczenstwo oraz komfort
mieszkancow i innych uzytkownikéw drég

Inwestor bedzie korzysta¢ z drég publicznych ogdlnodostepnych w zwigzku z powyzszym nie
bedzie partycypowaé w kosztach remontu infrastruktury drogowej. Nalezy zauwazy¢, ze obecnie
w bezposredniej okolicy planowanej instalacji znajduje sie duze przedsiebiorstwo robét
drogowych oraz asfaltownia generujgce duzo wiekszy ruch niz planowana inwestycja. Szacuje sie,
ze w dni robocze dostawy do instalacji bedg obejmowaty okoto 2-3 pojazdy na dobe (przy
zastosowaniu pojazdow z ruchomg podtogg o tadownosci do 25 ton).

Odpady beda dostarczane na teren Instalacji samochodami przystosowanymi do ich transportu.
Do transportu odpaddw wykorzystywane bedg ciggniki siodtowe z naczepg o zamknietej
obudowie. Nadwozia skrzyniowe mogg by¢é oprdziniane za pomocg mechanizmu
samowytadowczego albo systemu ruchomej podtogi. Podczas transportu odpaddéw bedg spetnione
wszystkie wymaganie ujete w rozdziale 4 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca
2009 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi
(Dz. U. z2009 r. Nr 104, poz. 868). Przeprowadzone w raporcie obliczenia uwzgledniajgce emitory
liniowe (pojazdy transportujgce odpady) udowodnity brak ponadnormatywnych oddziatywan na
powietrze atmosferyczne oraz klimat kaustyczny.

Zgodnie z zatozeniami projektowymi w planowanej instalacji bedg termicznie przeksztatcane pre-
RDF (RDF ,niskokaloryczny) wytwarzany ze strumienia niesegregowanych (zmieszanych) odpadéw
komunalnych oraz pozostatosci z sortowania (doczyszczania) selektywnie zebranych odpaddéw
surowcowych. Zgodnie z powyziszym odpady do procesu termicznego przeksztatcania w
planowanej Instalacji bedg transportowane z Instalacji Komunalnych. Przyktadowe instalacje
znajdujgce sie w poblizu przedmiotowej inwestycji to:

e  Zaktad Zagospodarowania Odpaddw sp. z 0.0. w Debowcu,

e  Zaktad Zagospodarowania Odpaddw MZC sp. z 0.0. ze Wtodawie,

e  Zaktad Zagospodarowania Odpaddow - KOM-EKO S.A. w Lublinie,

e  Zaktad Zagospodarowania Odpaddw sp. z 0.0. w Krasniku,

e  Zaktad Zagospodarowania Odpaddéw w Betzycach sp. z 0. 0. w Betzycach,

e  Gminny Zaktad Komunalny w Mirczu sp. z 0.0.,
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e  Przedsiebiorstwo Gospodarki odpadami sp. z 0.0. w Chetmie.

Dojazd do terenu Inwestycji bedzie nastepowat od ul. Hrubieszowskiej, po ktorej przebiega DK74.
Lokalizacja we wschodniej czesci miasta jest korzystna pod katem transportu odpaddw, bez
konieczno$ci prowadzenia tras transportowych przez centrum miasta. W analizowanych w
raporcie warunkach mniej korzystnych dla $rodowiska (np. transport odpadéw do procesu
termicznego przeksztatcania pojazdami o tadownosci 8 ton, w praktyce stosowane sg pojazdy z
ruchomg podtogg o fadownosci do 25 ton) tgczny potok samochoddw transportujgcych odpady na
teren i z terenu planowanego Zaktadu bedzie wynosit 17 pojazdéw/dzien. Uwzgledniajgc
informacje dotyczace $redniego dobowego ruch rocznego (SDRR) w stacjach SCPR w roku 2019
(https://www.gddkia.gov.pl):

e w przypadku transportu odpadow z kierunku Lublina do Zamoscia (numer drogi: 17): Sredni
dobowy ruch roczny na stacji pomiarowej 06503 (Sitaniec na odcinku Piaski-Zamos¢)
wynosit 13 329 pojazdéw/dobe;

e w przypadku transportu odpaddéw z kierunku Tomaszowa Lubelskiego do Zamoscia (numer
drogi: 17): Sredni dobowy ruch roczny na stacji pomiarowej 06060 (tabunie Reforma na
odcinku Woélka tabunska-Tarnawatka) wynosit 7 146 pojazdéw/dobe;

e w przypadku transportu odpadéw z kierunku Janowa Lubelskiego do Zamoscia (numer
drogi: 74f): sredni dobowy ruch roczny na stacji pomiarowej 06090 (Frampol na odcinku
Jandw Lubelski-Frampol) wynosit 2 470 pojazdéw/dobe;

transport odpadow do planowanej Instalacji w ilosci 17 pojazddow/dziern bedzie znikomy w
odniesieniu do notowanego w 2019 roku $redniego dobowego ruchu rocznego na gtéwnych
drogach dojazdowych do miasta Zamos¢.

Dodatkowo transport odpaddw na teren Instalacji bedzie mozliwy poprzez planowang obwodnice
m. Zamos¢ w ciggu DK74.

12.

Odniesienie sie do potozenia

instalacji. Prosze o podanie:

e przyktadu istnienia podobnej spalarni w

innym mieScie w Polsce;

e podanie odlegtosci

tej

planowanej

spalarni

od

Zgodnie z literaturg fachowa dr hab. inz. Grzegorza Wielgosinskiego pt. ,Termiczne
przeksztatcanie odpaddéw”, Racibdrz, czerwiec 2020, eksploatowane obecnie w Polsce instalacje
termicznego przeksztatcania odpadéw w technologii rusztowej spalajgce pre-RDF (RDF
,niskokaloryczny wytwarzany ze strumienia niesegregowanych odpaddéw komunalnych i/lub
pozostatosci z doczyszczania selektywnie zebranych odpaddéw surowcowych) znajdujg sie np. w
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gtéwnych zabytkéw miasta
mieszkalnych oraz
uzytecznosci publicznej;
kosztow spalania odpaddw;

i osiedli
budynkéw

Krakowie, Bydgoszczy, Biatymstoku, Rzeszowie, Koninie oraz Warszawie.

Lokalizacja Zaktadu Termicznego Przeksztatcania Odpadow w Krakowie ul. Jerzego Giedroycia
23, 31-981 Krakow:

e odlegtosc¢ spalarni od gtdwnych zabytkdw miasta: ok. 10 km (Zamek Krélewski na Wawelu,
Wawel 5, 31-001 Krakéw);

e odlegtos¢ spalarni od osiedli mieszkalnych: 400 metréw (dom jednorodzinny), ok. 2 km
(Osiedle Mtodosci przy ul. Klasztornej);

e odlegtos¢ spalarni od budynkéw uzytecznosci publicznej: ok. 1,9 km (Opactwo Cysterséw,
ul. Klasztorna 11, 31-979 Krakow).

Lokalizacja Instalacji Termicznego Przetwarzania Odpadow z Odzyskiem Energii (ITPOE) w
Rzeszowie ul. Cieptownicza 8, 35-959 Rzeszéw:

e odlegtos¢ spalarni od gtdwnych zabytkdw miasta: ok. 3,7 km (Zamek Lubomirskich w
Rzeszowie ,plac Sreniawitéw 3, 35-006 Rzeszéw);

e odlegtosc¢ spalarni od osiedli mieszkalnych:

e 500 metréw (dom jednorodzinny), ok. 1,3 km (osiedle przy ul. Antoniego Gromskiego);

e odlegtosc¢ spalarni od budynkéw uzytecznosci publicznej: ok. 1,2 km (Parafia Matki Bozej
Nieustajgcej Pomocy i Sw. Floriana w Rzeszowie).

Koszty termicznego przeksztatcania odpadéw bedg znane po otrzymaniu od wykonawcéw
wiazacych ofert na budowe instalacji.

Zrealizowane ostatnio w Polsce instalacje termicznego przeksztatcania odpadéw sg instalacjami
duzymi. Instalacje termicznego przeksztatcania odpaddéw porownywalne wielkosciowo do
planowanej instalacji w Zamosciu znajdujg sie m.in. we Francji w miescie Sens. Jest to instalacja
zarzadzania przez Veolie.

Lokalizacja Instancji termicznego przeksztatcania odpadéw w miescie Sens we Francji - 26 Rue
des Longues Raies, 89100 Sens, Francja

e odlegtos¢ spalarni od gtownych zabytkéw miasta — ok 2 km (Najstarsza (Xll-wieczna)
Katedra Gotycka we Francji - St. Etienne, Place de la République, 89100 Sens, Francja)

e odlegtosc spalarni od budynkéw mieszkalnych:

e 270 metréw (dom jednorodzinny), 310 metréw (osiedle mieszkaniowe - zabudowa
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wielorodzinna);
e odlegtos¢ spalarni od budynkéow uzytecznosci publicznej: 460 metréow (Szkota
Podstawowa (2 Rue Francois Mauriac, 89100 Sens, Francja)
Czy przewidujecie Panstwo mozliwosé dostepu . . . . _ - . . -
(767 zainteresowanvch mieszkafcow do danveh Instalacja wyposazona bedzie w ciggly oraz okresowy monitoring emisji spalin, ktérego wyniki
P . . Y L . y beda przekazywane w czasie rzeczywistym do WIOS (Wojewddzki Inspektorat Ochrony
13. | pomiarowych zwigzanych z obowigzkiem ciagtego | . . . . e . L .
monitoriney soalin. N oorzer dedvkowan Srodowiska) w Lublinie, na tablicy wyswietlajacej poziomy emisji na terenie cieptowni oraz w
. & pafin, np.  Pop y a internecie na dedykowanej i ogélnodostepnej stronie internetowej.
strone internetowg, zaktadke?
Przedsiewziecie zostato zaplanowane w sposdb minimalizujgcy oddziatywania i ucigzliwosci
zwigzane z magazynowaniem Frakcji kalorycznej (pre-RDF) lub RDF. W tym celu zastosowane
zostang zamkniete kubatury magazynowe odpaddw (hala wytadunkowo — magazynowa), z
uwzglednieniem lokalnych instalacji oczyszczajacych powietrze.
Wezet magazynowania i podawania wsadu do procesu termicznego przeksztatcania bedzie
zlokalizowany w bezposrednim sasiedztwie linii termicznego przeksztatcania opadéw w hali
wytadunkowo — magazynowej, z murami oporowymi, bunkrem lub innym alternatywnym
rozwigzaniem, zapewniajgcej mozliwos¢ nie wiecej niz 5 dniowego buforowania wsadu oraz
Czy z Panstwa doswiadczenia wynika, ze podczas | prowadzenie operacji transportowych. 5 dniowy zapas paliwa bedzie umozliwiat prowadzenie
funkcjonowania  instalacji  dochodzi  do | procesu termicznego przeksztatcania odpadéw podczas weekendéw oraz dni ustawowo wolnych
14 ucigzliwosci  odorowych,  tj.  obecnoscig | od pracy (np. majéwka czy okres bozonarodzeniowy i noworoczny).
nieprzyjemnych  zapachéw  zwigzanych 2| gyhaqy przewidziane do przetwarzania na terenie inwestycji magazynowane beda w hali
przechowywaniem, transportem, spalaniem

odpadow?

wytadunkowo — magazynowej, zapewniajgcej mozliwosé nie wiecej niz 5 dniowego buforowania
wsadu oraz prowadzenie operacji transportowych. W normalnym trybie pracy instalacji proces
magazynowania odpadéw bedzie prowadzony w podcisnieniu z skierowaniem ewentualnego
powietrza ztowonnego do komory spalania co spowoduje brak ztowonnych emisji do atmosfery.
Majac dodatkowo na wypadek awarii lub niestandardowego wytaczenia instalacji zostanie
wytworzone podci$nienie w magazynie paliwa, a odessane powietrze skierowane zostanie do
stacji dezodoryzacji powietrza. Na ten cel przewidziano oczyszczanie powietrza w systemie
dezodoryzacji sktadajgcego sie z odpylacza/y oraz filtra/filtréw z weglem aktywnym lub
rozwigzanie rownowazne. Pozostate pomieszczenia ciggu technologicznego Instalacji bedg
wyposazone w wentylacje zapewniajgcg wymiane powietrza, zgodnie z przepisami sanitarnymi i
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ochrony ppoz. (w tym wymagane klapy dymowe na wypadek pozaru). Rozwigzanie w tym zakresie
okreslone bedzie przez dostawce technologii na etapie projektowania.

W przypadku przestoju Instalacji lub braku mozliwosci spalenia odpadéw bedg wstrzymywane
dostawy odpaddéw od firm zewnetrznych. Dodatkowo wskaza¢ nalezy, ze procesu termicznego
przeksztatcania nie bedg kierowane niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, zawierajgce
w swoim sktadzie organiczne sktadniki odorogenne. W ramach planowanej instalacji procesowi
termicznego przeksztatcania bedg poddawane odpady przetworzone o kodach 19 12 10 (odpady
palne - paliwo alternatywne) oraz 19 12 12 (inne odpady - w tym zmieszane substancje i
przedmioty) z mechanicznej obrébki odpaddéw inne niz wymienione w 19 12 11).

Odpady beda dostarczane na teren Instalacji samochodami przystosowanymi do ich transportu.
Do transportu odpaddéw wykorzystywane bedg ciggniki siodtowe z naczepg o zamknietej
obudowie. Nadwozia skrzyniowe mogg by¢é oprdziniane za pomoca mechanizmu
samowytadowczego albo systemu ruchomej podtogi. Podczas transportu odpaddéw beda spetnione
wszystkie wymaganie ujete w rozdziale 4 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca
2009 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi
(Dz. U.z2009 r. Nr 104, poz. 868).

Uwzgledniajac zastosowanie ww. rozwigzan minimalizujgcych nie przewiduje sie mozliwosc
wystgpienia ponadnormatywnych oddziatywan odorowych zwigzanych z przewozeniem odpadéw
na teren i z terenu planowanej instalacji.

BOS-ZM.6220.7.2018.AM, Zamos¢, dnia 1 marca 2021 r.

w jaki sposéb planuje sie dostarcza¢ odpady do
instalacji — prasowane, w balotach, luzem, inne
sposoby? Czy istnieje zagrozenie namnazania
gryzoni, owadéw iin.?

Odpady bedg dostarczane na teren Instalacji luzem (ewentualnie prasowane lub w balotach —
jezeli dostawca technologii termicznego przeksztatcania bedzie dopuszczat takie rozwigzanie)
samochodami przystosowanymi do ich transportu. Do transportu odpadéw wykorzystywane beda
ciggniki siodtowe z naczepg o zamknietej obudowie. Nadwozia skrzyniowe mogg by¢ oprdzniane
za pomocg mechanizmu samowytadowczego albo systemu ruchomej podfogi. Zatem transport
odpadow bedzie sie odbywat w taki sposdb, aby byly one transportowany w sposdb szczelny, bez
mozliwosci ingerencji w otaczajgce powietrze.

Zgodnie z zatozeniami projektowymi w planowanej instalacji bedg termicznie przeksztatcane pre-
RDF (RDF , niskokaloryczny) wytwarzany ze strumienia niesegregowanych (zmieszanych) odpadéw
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komunalnych oraz pozostatosci z sortowania (doczyszczania) selektywnie zebranych odpadéw
surowcowych. W zwigzku z powyzszym dostarczany do planowanej instalacji strumien odpaddéw
nie bedzie zawierat w swoim skfadzie duzej zawartosci substancji organicznych jak to ma miejsce
np. w przypadku frakcji podsitowej ze zmieszanych odpaddéw komunalnych lub odpadéw
ulegajacych biodegradaciji, ktére bytyby zrédtem bytowania gryzoni, owaddéw i innych

Dodatkowo odpady te bedg systematycznie retencjonowane wewnatrz Instalacji w miejscu
magazynowania i nie bedzie dopuszczane, aby jakas partia odpadéw byta magazynowana dtuzej
niz do 5 dni. 5 dniowy zapas paliwa bedzie umozliwiat prowadzenie procesu termicznego
przeksztatcania odpaddéw podczas weekenddw oraz dni ustawowo wolnych od pracy (np. majéowka
czy okres bozonarodzeniowy i noworoczny). Magazynowane odpady beda réwniez poddawane
uérednianiu/mieszaniu oraz bedg magazynowane w szczelnych pomieszczeniach bez dostepu dla
np. gryzoni. Odpady dostarczane do procesu termicznego przeksztatcania nie bedg
magazynowane na zewnetrznych placach magazynowych, stad tez nie ma zagrozenia namnazania
sie gryzoni, owadow i innych.

ITPOK ma dziataé tylko w sezonie ,letnim” — czy
poza sezonem odpady dostarczone do instalacji i
niewykorzystane bedg sktadowane w miejscu
planowanej instalacji?

Zgodnie z zapisami Raportu w planowanej instalacji termicznego przeksztatcania odpadéw w
Zamosciu zostanie wyprodukowana energia cieplna w ilosci okoto 173 448 GJ/rok, (dla
maksymalnego czasu pracy instalacji na poziomie 8 760 h/rok), co stanowi okoto 22% catkowitej
rocznej produkcji ciepta przez Veolie Wschéd Sp. z 0.0. w Zamosciu (ok. 780 000 GJ/rok). Instalacja
pozwoli na redukcje ilosci spalanego wegla o ok. 9 288 Mg rocznie w przypadku zastgpienia
wytwarzania ciepta w kotle WR-25. Energia cieplna wyprodukowana w planowanej instalacji
termicznego przeksztatcania odpaddéw zastgpi ciepto, ktére obecnie produkowane jest w
istniejgcych kottach weglowych Cieptowni C2.

Analiza oddziatywania planowane] Instalacji na S$rodowisko zostata przeprowadzona z
uwzglednieniem teoretycznej maksymalnej przepustowosci instalacji na poziomie 1,94
tony/godzine oraz jej czasu pracy rownego 8 760 h/rok, co umozliwia przetworzenie 17 005 ton
pre-RDF. Niemniej jednak, rzeczywisty sSrednioroczny czas pracy instalacji z uwzglednieniem
planowanych oraz nieplanowanych przerw technologicznych zwigzanych z awariami oraz
remontami bedzie wynosit okoto 8 000 h/rok, co przektada sie na przetwarzanie okoto 15 530 ton
pre-RDF rocznie.

Zgodnie z powyzszym instalacja bedzie miata mozliwos$¢ eksploatacji przez caty rok, a w zwigzku z
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tym odpady bedg dowozone réowniez przez caty rok. Odpady dostarczane do procesu termicznego
przeksztatcania nie bedg magazynowane na zewnetrznych placach magazynowych. Dowozone
odpady bedg magazynowane jedynie w Hali wytadunkowej/bunkrze wewnatrz Instalacji. Czas
magazynowania tych odpaddw bedzie wynosit maksymalnie 5 dni. 5 dniowy zapas paliwa bedzie
umozliwiat prowadzenie procesu termicznego przeksztatcania odpadéw podczas weekenddw oraz
dni ustawowo wolnych od pracy (np. majowka czy okres bozonarodzeniowy i noworoczny). W
okresie przestojow Instalacji dowozenie odpaddéw bedzie wstrzymywane u dostawcéw paliwa.
Jezeli Instalacja nie bedzie pracowata przez dtuiszy czas i nie bedzie miata mozliwosci spalenia
wszystkich magazynowanych w Hali wytadunkowej/bunkrze odpadéw, woéwczas zostang one
wywiezione poza teren Instalacji.

jaka jest planowana emisja CO, oraz emisja z
rownowaznej energetycznie ilosci wegla?

Zgodnie z zapisami Raportu celem wyprodukowania tej samej ilosci energii cieplnej na poziomie
173 448 GJ/rok zapotrzebowanie na energie chemiczng w paliwie w przypadku kotta weglowego
WR25 bedzie wynosito ok. 208 973 GJ/rok.

Uwzgledniajgc wskaznik emisji CO, (WE) w roku 2016 do raportowania w Systemie Handlu
Uprawnieniami do Emisji za rok 2019 (Krajowy Osrodek Bilansowania i Zarzgdzania Emisjami,
Warszawa, grudzien 2018 r.), okreslony dla Cieptowni (tabela 3) na poziomie 94,94 kg/GJ (w
przypadku spalania wegla kamiennego) dostarczenie energii w paliwie na poziomie
208 973 GJ/rok bedzie wigzato sie z emisjg CO, na poziomie ok. 19 839,9 Mg/rok.

Zgodnie z zapisami Raportu celem wyprodukowania tej samej ilosci energii cieplnej na poziomie
173 448 GJ/rok zapotrzebowanie na energie chemiczng w paliwie w przypadku planowanego kotta
RDF bedzie wynosito ok. 204 060 GJ/rok.

Uwzgledniajgc wskaznik emisji CO, (WE) w roku 2016 do raportowania w Systemie Handlu
Uprawnieniami do Emisji za rok 2019 (Krajowy Osrodek Bilansowania i Zarzadzania Emisjami,
Warszawa, grudzieri 2018 r.), okreslony dla pozostatych paliw (tabela 16) na poziomie 91,70 kg/G)J
(w przypadku spalania odpadéw komunalnych — niebiogenicznych) dostarczenie energii w paliwie
na poziomie 204 060 GJ/rok przy uwzglednieniu zawartosci biomasy w pre-RDF na poziomie 30%
bedzie wigzato sie z emisjg CO, na poziomie ok. 13 098 Mg/rok.

Podsumowujac powyzsze ograniczenie emisji dwutlenku wegla w wyniku realizacji projektu bedzie
wynosito ok. 6 741 Mg/rok. Obliczona warto$¢ nie uwzglednia dodatkowo uniknietej w zwigzku
realizacjg Projektu emisji CO,, wynikajacej z braku sktadowania na sktadowisku masy odpaddw,
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ktdra bedzie termicznie przeksztatcana w planowanej instalacji.

jaki procent masy bedg stanowi¢ pozostatosci po

procesie spalania odpaddéw
pozostatosci niebezpieczne — jaki j
sposob ich sktadowania i utylizacji?

i czy beda
est planowany

Informacje na temat gospodarki odpadami w Instalacji zostaty szczegétowo omoéwione w rozdziale
10.2.6. Raportu oraz Zatgczniku nr 9 do raportu.

Proces prowadzony bedzie w taki sposdb, aby zminimalizowa¢ ilo$¢ i szkodliwos¢ wytwarzanych
odpaddéw. Proces oraz magazynowanie odpaddw powstatych w wyniku procesu bedg prowadzone
w taki sposdb, aby zapobiec niedozwolonemu lub przypadkowemu uwolnieniu substancji
zanieczyszczajgcych do gleby i ziemi, wéd powierzchniowych i wéd podziemnych.

llos¢ odpaddéw termicznie przeksztatcanych w Instalacji bedzie wynosita maksymalnie
17 005 Mg/rok. Gtéwny strumien odpaddw powstajgcych na terenie Instalacji bedg stanowity
zuzle i popioty paleniskowe w ilosci ok. 4 251 Mg/rok, ktére sg odpadami nie niebezpiecznymi.
Bedg one stanowity ok. 25% masy odpaddéw wejsciowych. Pozostatymi strumieniami odpadéw z
Instalacji beda pyty z kottéw oraz odpady state z oczyszczania spalin, ktére bedg odpadami
niebezpiecznymi i bedg w ilosciach odpowiednio ok. 255,1 Mg/rok oraz ok. 595,2 Mg/rok.
Stanowito to bedzie odpowiednio ok. 1,5% oraz ok. 3,5% masy odpaddéw na wejsciu do Instalacji.
Zatem maksymalny udziat procentowy odpaddw na wyjsciu z Instalacji w stosunku do masy
odpaddw na wejsciu do Instalacji wyniesie ok. 30%, z czego tylko ok. 5% bedzie odpadami
niebezpiecznymi.

Zgodnie zatacznikiem nr 9 do Raportu (Szczegétowe dane dotyczace miejsca, czasu, sposobu
magazynowania oraz postepowania z odpadami wytwarzanymi) wytwarzane w wyniku procesu
termicznego przeksztatcania odpaddw:

— pyly z kottéw zawierajgce substancje niebezpieczne (odpad o kodzie 19 01 15* lub
zamiennie 19 01 13 *) w ilosci ok. 255 Mg/rok bedg magazynowane w szczelnym,
oznakowanym zbiorniku (silosie) o pojemnosci ok. 17 m* (okres magazynowania 21 dni),
ustawionym na utwardzonym podtozu w sgsiedztwie Hali technologicznej oczyszczania
spalin. Odpad magazynowany w sposob zapobiegajgcy przedostawaniu sie zanieczyszczen
do gleby, wéd podziemnych i na tereny sasiednie. Odpad bedzie przekazywany
uprawnionym podmiotom w cel odzysku lub unieszkodliwienia. Przyktadowy sposdb
zagospodarowania - suche kopalnie soli potasowych/magnezowych koncernu Kali&Salz w
Niemczech lub inne wyrobiska w kopalniach soli w Polsce lub za granicg oraz podmioty
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posiadajgce stosowne zezwolenia na przetwarzanie tego typu odpadéw w Polsce lub za
granicg

— odpady state z oczyszczania gazéw odlotowych (odpad o kodzie 19 01 07*) w ilosci ok.
595,2 Mg/rok magazynowane bedg w szczelnym, oznakowanym zbiorniku (silosie) o
pojemnoséci ok. 39 m® (okres magazynowania 21 dni), ustawionym na utwardzonym
podtozu w sgsiedztwie Hali technologicznej oczyszczania spalin. Odpad magazynowany w
spos6b zapobiegajacy przedostawaniu sie zanieczyszczen do gleby, wéd podziemnych i na
tereny sasiednie. Odpad przekazywany bedzie uprawnionym podmiotom w cel odzysku
lub unieszkodliwienia. Przyktadowy sposéb zagospodarowania - suche kopalnie soli
potasowych/magnezowych koncernu Kali&Salz w Niemczech lub inne wyrobiska w
kopalniach soli w Polsce lub za granicg oraz podmioty posiadajgce stosowne zezwolenia
na przetwarzanie tego typu odpaddéw w Polsce lub za granica

— zuzle i popioty paleniskowe inne niz wymienione w 19 01 11 (odpad o kodzie 19 01 12) w
ilosci ok. 4 251 Mg/rok magazynowane bedg na terenie zadaszonego placu tymczasowego
magazynowania zuzla i/lub w kontenerach (plac przystosowany do magazynowania zuzla
przez okres 30 dni). Odpad poprocesowy powstaty w wyniku termicznego przeksztatcania
odpadow w technologii rusztowej. Odpad ten po procesie spalania jest odpadem innym
niz niebezpieczny. Wymaga to jednak okresowego potwierdzenia badaniami
laboratoryjnymi wykonanymi przez akredytowane laboratorium zgodnie z zakresem
badan okre$lonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska w sprawie szczegétowych
warunkéw uznania odpaddw niebezpiecznych za odpady inne niz niebezpieczne. Odpad
przekazywany bedzie uprawnionym podmiotom w cel odzysku lub unieszkodliwienia.
Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku
odpadéw poza instalacjami i urzadzeniami Odpady o kodzie ex 19 01 12 — Zuile
paleniskowe inne niz wymienione w 19 01 11 moga by¢ wykorzystane wytgcznie do
podbudowy drdg i autostrad po spetnieniu wymagan okreslonych w rozporzadzeniu.

powstanie instalacji rodzi obawy o zdrowie
mieszkancow najblizszych okolic - czy istniejg
opracowania naukowe wskazujgce, iz takie
instalacje nie powoduja podwyzszonej
zapadalnosci na choroby, ze nie istnieje (lub jest

W 2001 roku w czasopismie ,,Chemosphere” ukazaty sie wyniki badan prowadzonych przez J.
Nouwen, C. Cornelis, R. De Fré, M. Wevers, P. Viaene, C. Mensink, J. Patyn, L. Verschaeve, R.
Hooghe, A. Maes, M. Collier, G. Schoeters, R. Van Cleuvenbergen, P. Geuzens w dwdch
spalarniach w Belgii otwartych w latach 70. | 80. Badania te przeprowadzone zostaty z powodu
uskarzania sie mieszkaicéw na liczne problemy zdrowotne. Ocena ryzyka oparta zostata na
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pomijalnie mate) zagrozenie dla zdrowia ludzi?
Lub takie, ktére potwierdzaja duze zagrozenie
(szczegdlnie emisja metali ciezkich, dioksyn,
furanow)?

badaniach chemicznych, toksykologicznych, modelowaniu rozprzestrzeniania sie dioksyn i
obliczaniu ich zawartosci w glebie, pokarmie i wodzie. Do badania pobrano réwniez prébki krwi od
24 dzieci w wieku 10 — 12 lat z obszaru badanego oraz od grupy kontrolnej. W wyniku badan
stwierdzono, iz skazenie gleby nie odpowiada modelowi rozprzestrzeniania sie substancji. Badania
cytogenetyczne nie wykazaty statystycznie istotnych réznic pomiedzy grupg badang a grupg
kontrolng. We wnioskach okreslono, iz dzieci zamieszkujagce badany obszar nie otrzymuja
wysokich dawek substancji genotoksycznych. Mieszkanie w narazonym obszarze nie skutkuje
zwiekszonym ryzykiem zdrowotnym.

Podobne badania przeprowadzone zostaty na poczatku XXI wieku w Portugali, gdzie w 1999 roku
uruchomiono dwie spalarnie — w Lizbonie oraz w Porto. Badacze poréwnali bardzo szczegétowo
stan srodowiska oraz stan zdrowia mieszkancéw na terenach w poblizu lokalizacji spalarni przed
ich wybudowaniem oraz kilka lat po ich uruchomieniu. Wnioski z przeprowadzonych badan byty
nastepujgce: nie zaobserwowano zwiekszenia metali ciezkich oraz dioksan w sSrodowisku i w
organizmach ludzi zamieszkujgcych w poblizu oraz nie stwierdzono Zzadnego wptywu
funkcjonowania spalarni na zdrowie okolicznych mieszkaricow. Wyniki badan publikowane byty w
czasopismie ,,Chemosphere” oraz ,,Environmental Science of Technology” w latach 2006-2007.

W 2008 roku w czasopismie ,Journal of Environmental Management” ukazaty sie wyniki badan
dotyczgce zmiany systemu gospodarki odpadami w Nowym Jorku. W wyniku przeprowadzonych
badan stwierdzono, iz o wiele wieksze zagrozenie zdrowotne stwarza mieszkanie w poblizu
sktadowisk odpaddw (zaréwno czynnych jak i wytgczonych z eksploatacji), niz w poblizu spalarni
odpadow.

czy istnieje zagrozenie zanieczyszczenia ptodéw
rolnych na skutek dziatalnosci instalacji — np.
opad pytu, pozar w instalacji?

Przeprowadzone w Raporcie analizy oddziatywania planowanej Instalacji na powietrze
atmosferyczne, powierzchnie ziemi oraz w zwigzku z ryzykiem wystgpienia awarii dowodzg, ze
planowana Instalacja nie stanowi zagrozenia na ww. komponenty srodowiska.

Jako paliwo dla projektowanej Instalacji przewiduje sie Frakcje kaloryczng (pre-RDF) lub RDF.
Jedynym zidentyfikowanym zagrozeniem od ww. substancji jest zagrozienie pozarowe
spowodowane magazynowaniem duzych ilosci materiatu. Przewiduje sie taki dobor lokalizacji i
wielkosSci stref magazynowania by zapewni¢ dotrzymanie obowigzujgcych norm i przepisow
przeciwpozarowych, zabezpieczajgc jednakie teren w sprzet i rozwigzania umozliwiajgce
prowadzenie skutecznej akcji ratowniczo — gasnicze]. Zagrozenie jest poréwnywalne dla innych,
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powszechnie wystepujgcych, miejsc magazynowania produktéw w stanie suchym przeznaczonych
do spalana. Prawidtowe funkcjonowanie instalacji bedzie wigzato sie réwniez z koniecznoscia
wykorzystywania substancji, z ktorych czes¢ klasyfikuje sie jako niebezpieczne. Podstawowe
substancje beda przechowywane jedynie w ilosciach niezbednych do nieprzerwanej pracy
instalacji. Przeprowadzona w raporcie analiza jakosciowa i iloSciowa stosowanych substancji
niebezpiecznych pozwala na stwierdzenie, ze przedmiotowa Instalacja nie klasyfikuje sie do
zaktadow o zwiekszonym ani duzym ryzyku wystgpienia awarii przemystowej. Inwestycja zostanie
wykonana zgodnie z przepisami sanitarnymi i bhp, regulujgcymi warunki pracy obstugi instalacji i
jej oddziatywanie na otoczenie.

Przy dtuzszym magazynowaniu paliwa (np. okresy po zgromadzeniu zapasdéw na czas przerw
Swigtecznych, spadku wydajnosci spalania np. przy awarii linii technologicznej lub awarii suwnicy
zatadowczej) i pozostawieniu martwego, nieobstugiwanego pola w bunkrze, nie mozna wykluczyé
wystgpienia warunkdéw sprzyjajgcych samozaptonowi. Z uwagi na powyzsze, w przestrzeni bunkra
zostang zainstalowane cyfrowe kamery termowizyjne, ktére monitorowaé¢ bedg w okreslonym
cyklu powierzchnie warstwy paliwa w bunkrze. System automatycznego gaszenia musi by¢ tak
zaprojektowany, by po jego uruchomieniu mozna byto powierzchnie magazynowanego wsadu
pokryé warstwa piany. Przy gaszeniu piang unika sie dodatkowego zwiekszania wilgotnosci wsadu
przed jego wykorzystaniem (spaleniem) w Instalacji. Zastosowane rozwigzania zapewnig
nieprzedostanie sie skutkdw mozliwego wystapienia pozaru, badZ tez awarii poza granice
instalacji.

Powyzsze zapisy na etapie tworzenia dokumentacji przetargowej zostang przeniesione jako
wymog i beda musiaty by¢ spetnione przez wykonawce instalacji obligatoryjnie. Sporzadzona
zostanie réwniez instrukcja eksploatacji zwierajgca wytyczne z zakresu BHP i ppoz.

Planowana instalacje termicznego przeksztatcania odpaddw nie bedzie powodowaé przekroczen
dopuszczalnych pozioméw imisji substancji zanieczyszczajgcych w powietrzu okreslonych
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw niektérych
substancji w powietrzu oraz Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w
sprawie wartosci odniesienia dla niektdrych substancji w powietrzu, okreslonych ze wzgledu na
ochrone zdrowia ludzi oraz ze wzgledu na ochrone roslin.

Ponadto zgodnie z postanowieniem RDOS z Lublina z dnia 28 lipca 2020 dla przedsiewziecia nie
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zostata ustalona strefa ograniczonego uzytkowania.
Oddziatywania w przypadku wystgpienia powaznej awarii przemystowej i katastrofy naturalne;j i
budowlanej zostaty szczegétowo omdwione w rozdziale 10.2.12. Raportu.
Z przeprowadzonej, zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia
2016 r. w sprawie rodzajéw i ilosci znajdujacych sie w zaktadzie substancji niebezpiecznych,
decydujgcych o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystgpienia
powaznej awarii przemystowej, analizy wynika, ze w trakcie eksploatacji planowanej Instalacji:

e nie wystepujg substancje wysoce tatwo palne, czyli substancje moggce rozgrzaé sie i w
rezultacie zapali¢ w kontakcie z powietrzem w temperaturze otoczenia bez jakiegokolwiek
dodatkowego wktadu energii;

e nie wystepujg substancje (ciecze) tatwo palne (do tej kategorii nie mozna zaliczy¢ odpadow
olejowych), czyli ciecze o temperaturze zaptonu od 21°C do 55°C;

S o o | e nie wystepuja substancje utleniajace;
czy istnieje ryzyko wystgpienia powaznej awarii ) 2 sub i buch '
7 przemystowej, np. pozar, wybuch i na jakie czesci ®  niewystepuja substancje wybuchowe;

e nie wystepuja w ilosciach przekraczajgcych limit substancje:
—  toksyczne,
—  niebezpieczne dla Srodowiska.

Podsumowujac, przedmiotowej Instalacji nie zalicza sie do kategorii_zaktadéw o zwiekszonym
ryzyku, ani tym bardziej do kategorii zaktadéw o duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii
przemystowej.

Zabezpieczenia ppoz.:

e instalacja cyfrowych kamer termowizyjnych, ktére monitorowac¢ powierzchnie warstwy
paliwa;

e system automatycznego gaszenia piang;

e transport odpaddw do leja zasypowego paleniska za pomocg przenosnikdéw paliwa
(alternatywnie ruchoma podtoga lub suwnica/e z oprzyrzagdowaniem) lub fadowarki;

e  zabezpieczenia leja zasypowego: automatyczne, mechaniczne odciecie doptywu paliwa do
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komory spalania, uktad detekcji cofniecia sie pfomienia uruchamiajgcy uktad gaszenia.
Zabezpieczenia srodowiska:
e natychmiastowe wstrzymanie podawania odpaddw do spalarni odpadéw:

— w przypadku wystgpienia zaktécen w procesie, w tym w pracy urzadzen ochronnych
ograniczajacych emisje do powietrza, powodujgcych przekraczanie standardow
emisyjnych;

— w przypadku spadku temperatury ponizej wymaganej temperatury;

e w przypadku gdy przekraczane sg standardy emisyjne:

—  proces nie moze by¢ kontynuowany przez okres przekraczajacy cztery godziny;

— jezeli przekraczanie standardow emisyjnych utrzymuje sie, nie pdzniej niz w czwarte;j
godzinie trwania zaktécen rozpoczyna sie procedure zatrzymywania spalarni
odpadow w trybie przewidzianym w jej instrukcji obstugi;

— taczny czas eksploatacji spalarni odpadéw w takich warunkach nie moze przekraczac
60 godzin w okresie roku kalendarzowego;

po przekroczeniu rocznego limitu czasu okreslonego na poziomie 60 godzin natychmiast
wstrzymuje sie podawanie odpaddéw do spalarni odpaddw oraz jednoczesnie rozpoczyna sie
procedure zatrzymywania spalarni odpaddw, w trybie przewidzianym w jej instrukcji obstugi.
Ponadto zgodnie z postanowieniem RDOS z Lublina z dnia 28 lipca 2020 dla przedsiewziecia nie
zachodzi koniecznos¢ realizacji z uwzglednieniem wymogow w zakresie przeciwdziatania skutkom
awarii przemystowych, gdyz nie zalicza sie ono do grupy zaktadow stwarzajgcych takie zagrozenie.
Zgodnie z zapisami Raportu odpady kierowane do Instalacji beda kontrolowane dwutorowo:
czy odpady bedg analizowane przez Panstwa e przez dostawce odpaddéw: dostarczane odpady powinny spetnia¢ parametry jakosSciowe
zakfad, niezalezne laboratorium a moze to do okreslone w wymaganiach przetargowych na przyjecie odpadéw do przetwarzania,
3 RZZO bedzie nalezata konieczno$¢ zapewnienia odpowiednie dla zastosowanej w instalacji technologii termicznego przeksztatcania
' odpowiedniej jakosci partii odpadéw i ich odpadow;

e przez operatora instalacji termicznego przeksztatcania poprzez zastosowanie systemu
kontroli dostarczanej frakcji kalorycznej odpaddéw preRDF i RDF, ktory bedzie polegat na:
- okresleniu rodzajéw odpadéw, ktére mozna spala¢: na podstawie charakterystyki
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instalacji, identyfikacji rodzajow odpaddw, ktére mozna spalaé, na przyktad biorac
pod uwage stan skupienia, wifasciwosci chemiczne, niebezpieczne wiasciwosci i
dopuszczalne zakresy wartosci opatowej, wilgotnos¢, zawartosé popiotu i wielkosc);
opracowaniu i wdrozeniu procedur charakterystyki odpadéw i procedur
poprzedzajgcych ich przyjecie: procedury te majg na celu zapewnienie technicznej (i
prawnej) przydatnosci operacji przetwarzania odpadow dla poszczegdlnych odpadéw
przed ich przybyciem do danego zespotu urzadzen. Obejmujg one procedury
gromadzenia informacji o odpadach dostarczonych do przetworzenia i moga
obejmowaé pobieranie prébek i charakterystyke odpadéw w celu uzyskania
wystarczajgcej wiedzy na temat sktadu odpaddéw. Procedury poprzedzajgce przyjecie
odpadéw sg oparte na ocenie ryzyka, przy uwzglednieniu np. niebezpiecznych
wthasciwosci  odpaddw, ryzyka stwarzanego przez odpady pod wzgledem
bezpieczenstwa procesowego, bezpieczenstwa pracy i wptywu na srodowisko, a
takze informacji dostarczonych przez poprzednich posiadaczy odpadow;
opracowaniu i wdrozeniu procedur przyjecia odpaddéw: procedury przyjecia majg na
celu potwierdzenie charakterystyki odpadéw okreslonej na etapie poprzedzajagcym
przyjecie. Procedury te umozliwiajg okreslenie elementéw, ktére nalezy
zweryfikowaé przy przybyciu odpadéw do danego zespotu urzadzen, a takie
kryteridw przyjecia i odmowy przyjecia odpaddéw. Procedury te mogg obejmowac
pobieranie prébek, inspekcje i analize odpaddw. Procedury przyjecia odpaddéw sa
oparte na ocenie ryzyka, przy uwzglednieniu np. niebezpiecznych wiasciwosci
odpaddéw, ryzyka stwarzanego przez odpady pod wzgledem bezpieczeristwa
procesowego, bezpieczenstwa pracy i wptywu na srodowisko, a takze informacji
dostarczonych przez poprzednich posiadaczy odpadow;

monitorowaniu dostaw odpadow;

wykrywaniu promieniotwérczosci;

wazeniu dostaw odpadow;

kontroli wzrokowej;

okresowemu pobieraniu prébek dostaw odpadéw i analizie kluczowych
witasciwosci/substancji  (np. wartosci opatowej, zawartosci halogendw i
metali/metaloidéw, zawartosci chloru, zawartosci siarki).
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Na terenie planowanej instalacji bedzie prowadzona ewidencja odpaddéw zgodna z wymaganiami
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

czy istnieje ryzyko powaznej awarii w zaktadzie?
Jakie moga by¢ konsekwencje, jakie sg sposoby
zapobiegania i ewentualnie dziatania w
przypadku jej wystgpienia?

Oddziatywania w przypadku wystgpienia powaznej awarii przemystowej i katastrofy naturalne;j i
budowlanej zostaty szczegétowo omdwione w rozdziale 10.2.12. Raportu.

Z przeprowadzonej, zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia
2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci znajdujgcych sie w zaktadzie substancji niebezpiecznych,
decydujacych o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystgpienia
powaznej awarii przemystowej, analizy wynika, ze w trakcie eksploatacji planowanej Instalacji:

e nie wystepujg substancje wysoce tatwo palne, czyli substancje mogace rozgrzac sie i w
rezultacie zapali¢ w kontakcie z powietrzem w temperaturze otoczenia bez jakiegokolwiek
dodatkowego wktadu energii;

e nie wystepujg substancje (ciecze) tatwo palne (do tej kategorii nie mozna zaliczy¢ odpaddéw
olejowych), czyli ciecze o temperaturze zaptonu od 21°C do 55°C;

e  nie wystepujg substancje utleniajace;

e nie wystepujg substancje wybuchowe;

e nie wystepujg w ilosciach przekraczajgcych limit substancje:
—  toksyczne,
— niebezpieczne dla Srodowiska.

Podsumowujac, przedmiotowej Instalacji nie zalicza sie do kategorii zaktadéw o zwiekszonym
ryzyku, ani tym bardziej do kategorii zaktadéw o duzym ryzyku wystgpienia powazinej awarii
przemystowej.

Zabezpieczenia ppoz.:

e instalacja cyfrowych kamer termowizyjnych, ktére monitorowaé powierzchnie warstwy
paliwa;

e  system automatycznego gaszenia piang;

e transport odpaddw do leja zasypowego paleniska za pomocg przenosnikéw paliwa
(alternatywnie ruchoma podtoga lub suwnica/e z oprzyrzgdowaniem) lub tadowarki;
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e zabezpieczenia leja zasypowego: automatyczne, mechaniczne odciecie doptywu paliwa do
komory spalania, uktad detekcji cofniecia sie pfomienia uruchamiajacy uktad gaszenia.
Zabezpieczenia srodowiska:
e natychmiastowe wstrzymanie podawania odpaddéw do spalarni odpadow:

— w przypadku wystgpienia zaktécen w procesie, w tym w pracy urzadzen ochronnych
ograniczajacych emisje do powietrza, powodujgcych przekraczanie standardéw
emisyjnych;

— w przypadku spadku temperatury ponizej wymaganej temperatury;

e w przypadku gdy przekraczane sg standardy emisyjne:

—  proces nie moze by¢ kontynuowany przez okres przekraczajacy cztery godziny;

— jezeli przekraczanie standardéw emisyjnych utrzymuje sie, nie pdzniej niz w czwartej
godzinie trwania zaktécen rozpoczyna sie procedure zatrzymywania spalarni
odpadow w trybie przewidzianym w jej instrukcji obstugi;

—  1aczny czas eksploatacji spalarni odpaddw w takich warunkach nie moze przekraczac
60 godzin w okresie roku kalendarzowego;

po przekroczeniu rocznego limitu czasu okreslonego na poziomie 60 godzin natychmiast
wstrzymuje sie podawanie odpaddéw do spalarni odpaddw oraz jednoczesnie rozpoczyna sie
procedure zatrzymywania spalarni odpadow, w trybie przewidzianym w jej instrukcji obstugi.
Ponadto zgodnie z postanowieniem RDOS z Lublina z dnia 28 lipca 2020 dla przedsiewziecia nie
zachodzi koniecznosc realizacji z uwzglednieniem wymogdéw w zakresie przeciwdziatania skutkom
awarii przemystowych, gdyz nie zalicza sie ono do grupy zaktadow stwarzajacych takie zagrozenie.

ok lodci ) ) lania i Informacje na temat gospodarki odpadami w Instalacji zostaty szczegétowo omoéwione w rozdziale

!a !e pozc?sta osu’powstaja w prqce5|e s'pa. antat|10.2.6. Raportu oraz Zataczniku nr 9 do raportu.

jaki bedzie sposdb postepowania z nimi? Czy

10. | przewiduje sie powstawanie odpadéw | Proces prowadzony bedzie w taki sposob, aby zminimalizowac ilos¢ i szkodliwos¢ wytwarzanych

niebezpiecznych? Jakie sg szacunkowe
odpaddw z procesu spalania?

ilosci

odpaddéw. Proces oraz magazynowanie odpaddéw powstatych w wyniku procesu beda prowadzone
w taki sposdb, aby zapobiec niedozwolonemu lub przypadkowemu uwolnieniu substancji
zanieczyszczajgcych do gleby i ziemi, wéd powierzchniowych i wéd podziemnych.
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llos¢ odpadéw termicznie przeksztatcanych w Instalacji bedzie wynosita maksymalnie
17 005 Mg/rok. Gtéwny strumien odpaddw powstajgcych na terenie Instalacji bedg stanowity
zuzle i popioty paleniskowe w ilosci ok. 4 251 Mg/rok, ktore sg odpadami nie niebezpiecznymi.
Bedg one stanowity ok. 25% masy odpaddéw wejsciowych. Pozostatymi strumieniami odpadéw z
Instalacji beda pyty z kottéw oraz odpady state z oczyszczania spalin, ktére bedg odpadami
niebezpiecznymi i bedg w ilosciach odpowiednio ok. 255,1 Mg/rok oraz ok. 595,2 Mg/rok.
Stanowito to bedzie odpowiednio ok. 1,5% oraz ok. 3,5% masy odpaddéw na wejsciu do Instalacji.
Zatem maksymalny udziat procentowy odpaddw na wyjsciu z Instalacji w stosunku do masy
odpaddédw na wejsciu do Instalacji wyniesie ok. 30%, z czego tylko ok. 5% bedzie odpadami
niebezpiecznymi.

Zgodnie zatacznikiem nr 9 do Raportu (Szczegdétowe dane dotyczgce miejsca, czasu, sposobu
magazynowania oraz postepowania z odpadami wytwarzanymi) wytwarzane w wyniku procesu
termicznego przeksztatcania odpadow:

— pyly z kottéw zawierajgce substancje niebezpieczne (odpad o kodzie 19 01 15* lub
zamiennie 19 01 13 *) w ilosci ok. 255 Mg/rok bedg magazynowane w szczelnym,
oznakowanym zbiorniku (silosie) o pojemnosci ok. 17 m* (okres magazynowania 21 dni),
ustawionym na utwardzonym podtozu w s3siedztwie Hali technologicznej oczyszczania
spalin. Odpad magazynowany w sposob zapobiegajgcy przedostawaniu sie zanieczyszczen
do gleby, wéd podziemnych i na tereny sgsiednie. Odpad bedzie przekazywany
uprawnionym podmiotom w cel odzysku lub unieszkodliwienia. Przyktadowy sposdb
zagospodarowania - suche kopalnie soli potasowych/magnezowych koncernu Kali&Salz w
Niemczech lub inne wyrobiska w kopalniach soli w Polsce lub za granicg oraz podmioty
posiadajgce stosowne zezwolenia na przetwarzanie tego typu odpadéw w Polsce lub za
granicg

— odpady state z oczyszczania gazéw odlotowych (odpad o kodzie 19 01 07*) w ilosci ok.
595,2 Mg/rok magazynowane bedy w szczelnym, oznakowanym zbiorniku (silosie) o
pojemnoséci ok. 39 m® (okres magazynowania 21 dni), ustawionym na utwardzonym
podfozu w sgsiedztwie Hali technologicznej oczyszczania spalin. Odpad magazynowany w
spos6b zapobiegajacy przedostawaniu sie zanieczyszczen do gleby, wéd podziemnych i na
tereny sasiednie. Odpad przekazywany bedzie uprawnionym podmiotom w cel odzysku
lub unieszkodliwienia. Przyktadowy sposéb zagospodarowania - suche kopalnie soli
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potasowych/magnezowych koncernu Kali&Salz w Niemczech lub inne wyrobiska w
kopalniach soli w Polsce lub za granicg oraz podmioty posiadajgce stosowne zezwolenia
na przetwarzanie tego typu odpaddéw w Polsce lub za granica

zuzle i popioty paleniskowe inne niz wymienione w 19 01 11 (odpad o kodzie 19 01 12) w
ilosci ok. 4 251 Mg/rok magazynowane bedg na terenie zadaszonego placu tymczasowego
magazynowania zuzla i/lub w kontenerach (plac przystosowany do magazynowania zuzla
przez okres 30 dni). Odpad poprocesowy powstaty w wyniku termicznego przeksztatcania
odpaddw w technologii rusztowej. Odpad ten po procesie spalania jest odpadem innym
niz niebezpieczny. Wymaga to jednak okresowego potwierdzenia badaniami
laboratoryjnymi wykonanymi przez akredytowane laboratorium zgodnie z zakresem
badari okreélonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska w sprawie szczegétowych
warunkdéw uznania odpaddéw niebezpiecznych za odpady inne niz niebezpieczne. Odpad
przekazywany bedzie uprawnionym podmiotom w cel odzysku lub unieszkodliwienia.
Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku
odpaddéw poza instalacjami i urzadzeniami Odpady o kodzie ex 19 01 12 — Zuile
paleniskowe inne niz wymienione w 19 01 11 moggy byé wykorzystane wytgcznie do
podbudowy drdg i autostrad po spetnieniu wymagan okreslonych w rozporzadzeniu.

11.

jakie przewidujecie Panstwo korzysci dla miasta?
Czy przewiduje sie i w jakiej liczbie powstanie
nowych miejsc pracy?

W zakresie Instalacji planuje sie zatrudnienie personelu o odpowiednich kwalifikacjach, ktory
dodatkowo przeszkolony zostanie przez wykonawce Instalacji przed jej przekazaniem do
eksploatacji, W ramach powyzszego personelu dopuszcza sie réwniez wykorzystanie istniejgcej
kadry cieptowni Szopinek. Pozwoli to na sprawne funkcjonowanie catego obiektu.

Do obstugi planowanej Instalacji przewidziano 16 osdb, w tym:

Stanowiska kierownicze:

1 etat;
Pracownicy kwalifikowani, administracja: 5 etatéw;

Pracownicy techniczni: 10 etatow.

12.

czy rozwazane byto wykorzystanie ciepta Ziemi w
miejsce termicznego przeksztatcania odpadow
lub czy rozwazano wariant innej lokalizacji
inwestycji?

Zgodnie z zatozeniami Inwestora gtdwnym celem realizacji planowanego Przedsiewziecia jest
zastgpienie ciepta produkowanego w kottach weglowych cieptem produkowanym w planowanej
instalacji termicznego przeksztatcania odpaddw w ilosci ok. 173 500 GJ/rok (proces klasyfikowany
jako odzysk energetyczny). Realizacji planowanej instalacji umozliwi rozwigzanie problemu
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koncowego zagospodarowania frakcji energetycznych odpaddéw komunalnych, wytwarzanych
obecnie w procesie mechaniczno — biologicznego przetwarzania odpaddw, ktére zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami nie mogg zostaé zagospodarowane poprzez skfadowanie.
Wykorzystanie ciepta Ziemi w miejsce termicznego przeksztatcania odpaddw nie umozliwi
zagospodarowania frakcji energetycznych odpaddéw komunalnych oraz zmniejszenia masy tych
odpaddw kierowanych do procesu odzysku i/lub sktadowania, wobec czego taki wariant nie byt
rozwazany.

13.

czy odpady spalane w planowanej spalarni, bedg
pochodzi¢ wytgcznie z regionu zamojskiego?
Prosze o okreslenie maksymalnej ilosci odpadow
spoza regionu zamojskiego do osiggniecia
rentownosci inwestycji.

Realizacja planowanego Przedsiewziecia umozliwi produkcje ciepta na poziomie ok. 5,5 MW, co
zapewnia pokrycie zapotrzebowania na energie cieplng w okresie letnim w sieci cieptowniczej
miasta Zamos¢. Celem wyprodukowania ciepta na poziomie ok. 5,5 MW, teoretyczna maksymalna
przepustowosci instalacji termicznego przeksztatcania odpadéw bedzie ksztattowata sie na
poziomie 1,94 tony/godzine przy czasie pracy réownym 8 760 h/rok, co umozliwi przetworzenie
17 005 ton pre-RDF. Niemniej jednak, rzeczywisty S$rednioroczny czas pracy instalacji z
uwzglednieniem planowanych oraz nieplanowanych przerw technologicznych zwigzanych z
awariami oraz remontami bedzie wynosit okoto 8 000 h/rok, co przektada sie na przetwarzanie
okoto 15 530 ton pre-RDF rocznie.

Zgodnie z danymi GUS w 2019 roku na obszarze bytego Regionu Zamosé odebrano i zebrano
tacznie ok. 35,2tys. Mg odpadédw komunalnych z czego ok. 64% stanowit strumien
niesegregowanych (zmieszanych) odpadéw komunalnych. W przypadku uwzglednienia
dodatkowych (wzgledem masy odpadéw zbieranych, ewidencjonowanych w danych
statystycznych) strumieni odpadéw prawdopodobnie wytwarzanych, a dotychczas nie
ewidencjonowanych, prognozowana masa wytwarzanych odpaddéw komunalnych na obszarze
bytego Regionu Zamo$¢ jest jeszcze wyzsza i moze wynosi¢ nawet ok. 42,2 tys. Mg odpaddéw
komunalnych.

Najblizej zlokalizowang Instalacja Komunalng wzgledem planowanej instalacji termicznego
przeksztatcania odpaddw w Zamosciu jest Regionalny Zaktad Zagospodarowania Odpadéw (RZZO)
w Debowcu, 22-420 Skierbieszéw, obejmujgcy swym zasiegiem okoto 160 000 mieszkancéw
miasta Zamosc¢ i 13 przylegtych gmin: Adamoéw, Grabowiec, Komardw- Osada, tabunie, Migczyn,
Nielisz, Radecznica, Sitno, Skierbieszow, Stary Zamos¢, Sutdw, Szczebrzeszyn, Gmina Zamos¢
(dawny Region Zamos$¢). W stanie istniejgcym RZZO w Debowcu zgtasza zapotrzebowanie na

36




Lp.

Tresc uwagi

Stanowisko

odbidr i zagospodarowanie szacunkowej ilosci komponentéw do produkcji paliwa alternatywnego
RDF wytworzonych ze zmieszanych odpadéw komunalnych na poziomie 7,2 tys. Mg (w okresie od
1.01.2021 r. do 30 czerwca 2021 r.), co przektada sie na strumien ok. 14,4 tys. Mg/rok.
Uwzgledniajac czas pracy planowanej instalacji termicznego przeksztatcania odpaddéw w Zamosciu
na poziomie 15 530 Mg/rok mozna wiec stwierdzi¢, iz w stanie istniejgcym szacowany strumien
komponentéw do produkcji paliwa alternatywnego RDF z RZZO w Debowcu zapewni ok. 93%
mocy przerobowej instalacji. Zauwazy¢ nalezy, ze strumienie odpadéw wtérnych w postaci RDF /
pre-RDF nigdy nie byty objete ,zasadg terytorialnosci” i w Swietle prawa zawsze mozna je byto, jak
tez mozna nadal, transportowac pomiedzy regionami gospodarowania odpadami komunalnymi, a
nawet pomiedzy wojewddztwami (,zasada terytorialnosci” zostata jednakie wyeliminowana w
wyniku nowelizacji Ustawy UCPG z lipca 2019 r.). Majgc powyisze na uwadze Inwestycja
zwymiarowana zostata tak, aby zagospodarowaé problematyczne frakcje odpaddéw z dawnego
Regionu Zamos¢, ewentualnie w razie potrzeby z wojewdédztwa lubelskiego.

14.

w jakiej formie zostanie zagwarantowane
lokalnym mieszkarnicom, ze $mieci spalane w
spalarni beda pochodzi¢  wytgcznie z
wojewddztwa lubelskiego? Prosze o szczegétowe
informacje w jaki sposdb  bedzie to
weryfikowane?

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w Raporcie do procesu termicznego przeksztatcania
Inwestor bedzie przyjmowac odpady o kodach 19 12 10 (Odpady palne - paliwo alternatywne)
oraz 1912 12 (Inne odpady - w tym zmieszane substancje i przedmioty z mechanicznej obrobki
odpaddow inne niz wymienione w 19 12 11) z lokalnych Zaktadéw Zagospodarowania Odpadow
znajdujacych sie w poblizu planowanej instalacji. Planowane jest, ze frakcja pre-RDF bedzie
pozyskiwana na zasadach rynkowych poprzez udziat w przetargach publicznych ogtaszanych przez
Zaktady Zagospodarowania Odpadéw zlokalizowanych na obszarze wojewddztwa lubelskiego.

Zgodnie z danymi GUS tgczna masa odpaddw komunalnych zebranych w 2019 roku na obszarze
wojewddztwa lubelskiego wynosita ok. 494 372 Mg. Przyjmujac zatozenie, iz do procesu
termicznego przeksztatcania odpaddéw bedzie kierowane 30% masy zebranych na obszarze
wojewoddztwa odpadéw komunalnych, catkowity strumien do zagospodarowania metodami
termicznymi bedzie réwny ok. 148 312 Mg. Uwzgledniajgc maksymalng moc przerobowg
planowanej Instalacji w Zamosciu na poziomie 17 005 Mg/rok umozliwi ona zagospodarowanie ok.
11% masy odpaddéw zebranych na obszarze wojewddztwa lubelskiego, mozliwych do
zagospodarowania metodami termicznymi.

15.

Prosze o krdtkie odniesienie sie i udzielenie
wyjasnien dot. pkt 15, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25,

Wymagania organu opiniujgcego uczestniczacego w procedurze wydawania decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach, okreslone postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony
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28, 34, 37, 38, 39, 40, 48, 54, 59,
postanowienia RDOS w  Lublinie
WOOS.4241.19.2019.KK.9);

62, 68
(znak:

Srodowiska w Lublinie z dnia 28 lipca 2020 roku (znak: W00S$.4241.19.2019.KK.9) zostang
uwzglednione w ramach decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, w zakresie ktérej organem
kompetentnym do jej wydania jest Prezydent Miasta Zamos¢. Zawarcie ww. warunkéw w decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach bedzie powodowato, ze Wnioskodawca bedzie zobowigzany
projektowac, budowaé, a nastepnie eksploatowac Instalacje zgodnie z tymi warunkami.

16.

»prosze o udostepnienie celem zapoznania lub
jezeli nie zostata dotychczas sporzadzona o
przeprowadzenie oceny biegtych ekologéw Iub
ekspertédw w dziedzinie ochrony srodowiska,
ktérzy odpowiedzg na podstawowe pytania
dotyczace bezpieczenstwa dla srodowiska, ludzi
przebywajgcych w otoczeniu tego miejsca oraz
ewentualnych zmian jakie dziatanie spalarni moze
wywota¢ w skali mikroklimatu, czystosci
okolicznych gruntéw rolnych, wdéd gruntowych i
powietrza”

Materiatem dowodowym w procedurze oceny oddziatywania na $rodowisko jest raport
oddziatywania na srodowisko. Celem raportu jest okreslenie i ocena mozliwego oddziatywania
proponowane] Inwestycji na Srodowisko oraz jego poszczegdlne fragmenty i okreslenie mozliwosci
realizacji Inwestycji w planowanym zakresie i miejscu, z ujeciem zastosowanych metod
zapobiegawczych, kompensacyjnych m.in. w sSwietle obowigzujacych standardéw oraz norm
ochrony $rodowiska.

Przyjeta w Raporcie metodyka przeprowadzania prognoz oddziatywania na srodowisko wynika
gtéwnie z okreslonego prawem zakresu raportu o oddziatywaniu na srodowisko, zgodnie z art. 66 i
nastepne, rozdziat 2, dziat V Ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczeistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.
Odnosi sie w zwigzku z tym do aspektéw gtdwnych komponentéw s$rodowiska, na ktére
przedmiotowa Inwestycja moze wptywac.

Przeprowadzone prognozy oddziatywania na srodowisko uwzgledniajg mozliwo$¢ oddziatywania
Inwestycji w podziale na faze budowy i likwidacji oraz faze eksploatacji. Opracowane listy
potencjalnych oddziatywan na $rodowisko dla poszczegdlnych faz inwestycji odniesiono do
mozliwych oddziatywan w skali lokalnej oraz regionalnej.

Punktem bazowym do opracowania prognozy sg informacje o oddziatywaniu projektowanej
inwestycji na srodowisko, przedstawione w analizowanych rozdziatach Raportu. Oceny dla fazy
budowy i likwidacji dokonano w oparciu o doswiadczenia wtasne, informacje dostepne na rynku
dotyczgce prowadzenia prac budowlanych, informacje dotyczace stosowanych technologii
dostepnych na rynku. Oceny dla fazy eksploatacji dokonano w oparciu o dokumenty BREF, BAT
(,Waste Incineration”), opis techniczny wybranego wariantu inwestycyjnego, przeprowadzong
ocene oddziatywania na wszystkie komponenty Srodowiska w tym giéwnie na powietrze
atmosferyczne, klimat akustyczny.
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Zgodnie z wymaganiami Art. 74a. ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko autorem raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko, a
w przypadku zespotu autoréw - kierujgcym tym zespotem powinna byé osoba, ktéra:

1) ukonczyta, w rozumieniu przepiséw o szkolnictwie wyzszym i nauce, co najmniej studia
pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie na kierunkach
zwigzanych z ksztatceniem w zakresie:

a) nauk $cistych z dziedzin nauk chemicznych,
b) nauk przyrodniczych z dziedzin nauk biologicznych oraz nauk o Ziemi,

c) nauk technicznych z dziedzin nauk technicznych z dyscyplin: biotechnologia, gérnictwo i
geologia inzynierska, inzynieria sSrodowiska,

d) nauk rolniczych, le$nych i weterynaryjnych z dziedzin nauk rolniczych, nauk lesnych lub

2) ukonczyta, w rozumieniu przepiséw o szkolnictwie wyzszym i nauce, studia pierwszego
stopnia lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, i posiada co najmniej 3-letnie
doswiadczenie w pracach w zespotach autoréw przygotowujacych raporty o oddziatywaniu
przedsiewziecia na srodowisko lub prognozy oddziatywania na srodowisko lub byta co najmniej
pieciokrotnie cztonkiem zespotéw autordw przygotowujgcych raporty o oddziatywaniu
przedsiewziecia na srodowisko lub prognozy oddziatywania na srodowisko.

Uwzgledniajac obowigzujgce uwarunkowania prawne raport zostat opracowany przez zespodt
autorski sktadajacy sie z ekspertdw w dziedzinie ochrony $rodowiska i zawiera zakres i analizy
wymagane zapisami art. 66 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko. Powyzsze zostato potwierdzone pozytywnymi opiniami organdow
opiniujacych raport w procedurze uzyskiwania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach: PPIS
w Lublinie oraz RZGW w Lublinie oraz pozytywnym postanowienie RDOS w Lublinie.

17.

,prosze o dostep do ekspertyzy lub
wywotanie, celem zapoznania z informacjami

jej
na

temat wptywu budowy i funkcjonowania spalarni

w obrzezach miasta Zamos$¢ na turystyke

Jak wspomniano w odpowiedzi na powyzisze pytanie materiatem dowodowym w procedurze
oceny oddziatywania na srodowisko jest raport oddziatywania na srodowisko. Celem raportu jest
okreslenie i ocena mozliwego oddziatywania proponowane] Inwestycji na srodowisko oraz jego
poszczegdlne fragmenty i okreslenie mozliwosci realizacji Inwestycji w planowanym zakresie i

39




Lp.

Tresc uwagi

Stanowisko

agroturystyke, ktdére dotychczas stanowity o
rozwoju naszego regionu i $cisle miasta oraz
gminy.”

miejscu, z ujeciem zastosowanych metod zapobiegawczych, kompensacyjnych m.in. w sSwietle
obowigzujgcych standardéw oraz norm ochrony srodowiska. W ramach Raporty ocenie poddano
miedzy innymi oddziatywanie Inwestycji na zabytki i krajobraz kulturowy, formy ochrony przyrody,
dobra materialne oraz krajobraz. W Raporcie okres$lono, iz oddziatywanie na ww. aspekty bedzie
nieznaczace.

Ponadto, jak podaje prof. G. Wielgosinski w pracy pn. ,Termiczne przeksztatcanie odpadow”
»,Znane sg w Europie przypadku lokalizacji spalarni odpaddw (...) w centrum miast (np. spalarnia
Spittelau w Wiedniu, spalarnie w Bernie, Lozannie, Winthertur, Uppsala) jak réwniez w rejonach o
wybitnych walorach turystycznych (np. Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria, Bermudy
czy Monte Carlo). tadnie i funkcjonalnie zaprojektowana spalarnia odpadéw komunalnych moze
dobrze komponowac sie w otaczajgcym jg krajobrazie nie powodujgc dysonansdw, bedac sama
obiektem sztuki architektonicznej (np. spalarnia Spittelau w Wiedniu, Saint Ouen w Paryzu czy
spalarnia w Grenoble)”.

Ponadto zgodnie z Postanowieniem RDOS z Lublina wydanego w dniu 28 lipca 2020 realizacja
przedsiewziecia nie wymaga utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

18.

,prosze o informacje jak odpady beda
transportowane na teren spalarni — doktadna
trasa takiego przewozu, z uwzglednieniem oceny
wptywu tego transportu S$mieci drogami
publicznymi, po ktérych przemieszczamy sie w
drodze do pracy i przedszkola, na komfort
mieszkancow i innych uzytkownikéw drog”

Zgodnie z zatozeniami projektowymi w planowanej instalacji bedg termicznie przeksztatcane pre-
RDF (RDF , niskokaloryczny) wytwarzany ze strumienia niesegregowanych (zmieszanych) odpadéw
komunalnych oraz pozostatosci z sortowania (doczyszczania) selektywnie zebranych odpaddéw
surowcowych. Zgodnie z powyiszym odpady do procesu termicznego przeksztatcania w
planowanej Instalacji beda transportowane z Instalacji Komunalnych. Przyktadowe instalacje
znajdujgce sie w poblizu przedmiotowej inwestycji to:

e  Zaktad Zagospodarowania Odpaddw sp. z 0.0. w Debowcu,

e  Zaktad Zagospodarowania Odpaddw MZC sp. z 0.0. ze Wtodawie,

e  Zaktad Zagospodarowania Odpaddéw - KOM-EKO S.A. w Lublinie,

e  Zaktad Zagospodarowania Odpaddw sp. z 0.0. w Krasniku,

e  Zaktad Zagospodarowania Odpaddw w Betzycach sp. z 0. 0. w Betzycach,
e  Gminny Zaktad Komunalny w Mirczu sp. z 0.0.,

e  Przedsiebiorstwo Gospodarki odpadami sp. z 0.0. w Chetmie.

Dojazd do terenu Inwestycji bedzie nastepowat od ul. Hrubieszowskiej, po ktdrej przebiega DK74.
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Lokalizacja we wschodniej czesci miasta jest korzystna pod katem transportu odpaddw, bez
konieczno$ci prowadzenia tras transportowych przez centrum miasta. W analizowanych w
raporcie warunkach mniej korzystnych dla $rodowiska (np. transport odpadéw do procesu
termicznego przeksztatcania pojazdami o tadownosci 8 ton, w praktyce stosowane sg pojazdy z
ruchomg podtogg o tadownosci do 25 ton) taczny potok samochodow transportujgcych odpady na
teren i z terenu planowanego Zaktadu bedzie wynosit 17 pojazddéw/dzieri. Uwzgledniajac
informacje dotyczace $redniego dobowego ruch rocznego (SDRR) w stacjach SCPR w roku 2019
(https://www.gddkia.gov.pl):
e w przypadku transportu odpadow z kierunku Lublina do Zamoscia (numer drogi: 17): Sredni
dobowy ruch roczny na stacji pomiarowej 06503 (Sitaniec na odcinku Piaski-Zamos¢)
wynosit 13 329 pojazdéw/dobe;

e w przypadku transportu odpaddw z kierunku Tomaszowa Lubelskiego do Zamoscia (numer
drogi: 17): sredni dobowy ruch roczny na stacji pomiarowej 06060 (tabunie Reforma na
odcinku Woélka taburska-Tarnawatka) wynosit 7 146 pojazdéw/dobe;

e w przypadku transportu odpaddéw z kierunku Janowa Lubelskiego do Zamoscia (numer
drogi: 74f): sredni dobowy ruch roczny na stacji pomiarowej 06090 (Frampol na odcinku
Janow Lubelski-Frampol) wynosit 2 470 pojazdéw/dobe;

Uwzgledniajgc powyzsze nalezy stwierdzic, iz transport odpadéw do planowanej Instalacji w ilosci
17 pojazdéw/dzien bedzie znikomy w odniesieniu do notowanego w 2019 roku $redniego
dobowego ruchu rocznego na gtéwnych drogach dojazdowych do miasta Zamosé.

Dodatkowo transport odpaddow na teren Instalacji bedzie mozliwy poprzez planowang obwodnice
m. Zamos¢ w ciggu DK74.

BOS-ZM.6220.7.2018.AM, Zamos¢, dnia 1 marca 2021 r.

Tytut dokumentacji wprowadza w btad, gdyz nie
jest adekwatny do opisywanej kategorii
inwestycji. Klasyfikacja przedsiewziecia (s.90)
zostata przedstawiona niezgodnie z
BREF(dokumentem Komisji Europejskiej,
Zintegrowane Zapobieganie i Ograniczenie

Na cytowanej w uwadze stronie 90 opracowania (tekst jednolity, luty 2020) nie zostata
przedstawiona klasyfikacja Przedsiewziecia.

Materiatem dowodowym w procedurze oceny oddziatywania na s$rodowisko jest raport
oddziatywania na srodowisko. Celem raportu jest okreslenie i ocena mozliwego oddziatywania
proponowanej Inwestycji na Srodowisko oraz jego poszczegélne fragmenty i okreslenie mozliwosci
realizacji Inwestycji w planowanym zakresie i miejscu, z ujeciem zastosowanych metod
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Zanieczyszczenn. Dokument referencyjny dla
najlepszych dostepnych technik dla spalania
odpadéw, ktory okresla symbolem WI — spalanie
odpadéw, a symbolem  WT  przemyst
przetwarzania odpaddw.

Planowana rozbudowa cieptowni polegajgca na
zbudowaniu instalacji termicznego
przeksztatcania pre-RDF z odzyskiem energii
powinna zostaé¢ precyzyjnie okreslona jako
spalarnia odpaddw. Zakres inwestycji opisany w
Raporcie wpisuje sie bowiem w definicje spalarni
odpaddéw zawartg w Ustawie o odpadach z 14
grudnia 2012 .

Zamierzona inwestycja oparta o eskalacje zuzycia
surowcow i wolumenu odpaddw jest typowa dla
gospodarki liniowej, ktéra jest przeciwienstwem
gospodarki obiegu zamknietego. Jak opisano w
Raporcie (...) proces spalania RDF w sposéb ciggty
generuje emisje do powietrza oraz odpady

eksploatacyjne obejmujace nastepujace
kategorie: 190112, 190111, 190107, 190115,
130110, 130205, 130208, 150202, 160209,
160210, 160211, 160212, 160113, 160602,

150101, 150102, 150107, 9150203, 200301.
Odpady wymagajg gromadzenia w silosach oraz
cyklicznego wywozenia poza teren instalacji.

W raporcie nie przedstawiono sposobu

zapobiegawczych, kompensacyjnych m.in. w Swietle obowigzujgcych standardéw oraz norm
ochrony srodowiska.

Uwzgledniajac tres¢ raportu oddziatywania na srodowisko w rozdziale 1.1. zawarto nastepujgce
zapisy: ...”W stanie istniejgcym potrzeby energetyczne miasta Zamosc¢ zaspokajane sq poprzez
wytwarzanie ciepta w dwdch instalacjach energetycznego spalania paliw nalezqcych do Veolia
Wschdéd Sp. z 0.0. w Zamosciu: Cieptowni C2 zlokalizowanej przy ul. Hrubieszowskiej 173 oraz
Ciepfowni C-1 zlokalizowanej przy ulicy Kilinskiego 84, zasilanych weglem kamiennym. Planowane
przedsiewziecie inwestycyjne polegajgce na budowie instalacji termicznego przeksztatfcania
odpadow umozliwi czesciowe zastgpienie uzywanego obecnie paliwa weglowego na Frakcje
kaloryczng (pre-RDF) lub RDF o mniejszym stopniu emisji do powietrza atmosferycznego, co
przyczyni sie do poprawy stanu srodowiska na obszarze miasta Zamosc.

Zgodnie z zafozeniami projektowymi w planowanej instalacji termicznego przeksztafcania
odpadow w Zamosciu (w wariancie proponowanym przez Whnioskodawce) zostanie
wyprodukowana energia cieplna w ilosci ok. 173 448 GJ/rok. Energia cieplna wyprodukowana w
planowanej instalacji termicznego przeksztatcania odpadow zastqpi ciepto, ktdore obecnie
produkowane jest w jstniejgcych kottach weglowych Cieptowni C2.”...

Dodatkowo w rozdziale 3.1.1. zawarto nastepujgce zapisy: ...”"W ramach Inwestycji planowana jest
rozbudowa Cieptowni polegajgca na budowie instalacji termicznego przeksztatcania z odzyskiem
energii na terenie Cieptowni C2 w Zamosciu przy ul. Hrubieszowskiej 173.

Przez spalarnie odpadow wedtug definicji przytoczonej w Ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia
2012 r. rozumie sie zaktad lub jego czesc przeznaczone do termicznego przeksztatcania odpadow z
odzyskiem Ilub bez odzysku wytwarzanej energii cieplnej, obejmujgce instalacje i urzqdzenia
stuzgce do prowadzenia procesu termicznego przeksztafcania odpaddw wraz z oczyszczaniem
gazow odlotowych i wprowadzaniem ich do atmosfery, kontrolg, sterowaniem i monitorowaniem
procesdow oraz instalacjami zwigzanymi z przyjmowaniem, wstepnym przetwarzaniem i
magazynowaniem odpaddw dostarczonych do termicznego przeksztafcania oraz instalacjami
zwigzanymi z magazynowaniem i przetwarzaniem substancji otrzymanych w wyniku spalania i
oczyszczania gazow odlotowych. Zakres niniejszego Przedsiewziecia wpisuje sie w powyzej
przytoczongq definicje.”...

Majac powyzsze na uwadze w raporcie w odniesieniu do planowanej Instalacji postugiwano sie
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postepowania z odpadami eksploatacyjnymi, z
ktorych znaczna cze$¢ jest niebezpieczna (np. czy
pozostang na terenie wojewddztwa). W
opisanym procesie spalania nie wystepuje
minimalizacja ilosci odpadéw ani emisji, totez
eksploatacja instalacji nie ma nic wspdlnego z
gospodarkg obiegu zamknietego. Komisja
Europejska jest przeciwna wsparciu dla spalarni,
gdyz nie wpisujg sie one w promowang przez unie
gospodarke o obiegu zamknietym. Dlatego w
tytule swojego Raportu inwestor nie uzywa
sfowa: spalarnia. Spdtce VEOLIA chodzi o
wytworzenie sugestii, ze planowana inwestycja
przebudowy cieptowni jest zgodna ze strategia
circular economy promowang przez Ministerstwo
Klimatu.

terminem: instalacja termicznego przeksztatcania odpaddéw, ktdéra jest spdjna z definicja
zawartg w art. 3 ustep 1 punkt 26 ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach: spalarnia odpadodw -
rozumie sie przez to zaktad lub jego cze$¢ przeznaczone do termicznego przeksztatcania
odpadéw z odzyskiem lub bez odzysku wytwarzanej energii cieplnej, obejmujgce instalacje i
urzadzenia stuzgce do prowadzenia procesu termicznego przeksztatcania odpadow wraz z
oczyszczaniem gazow odlotowych i wprowadzaniem ich do powietrza, kontrolg, sterowaniem i
monitorowaniem proceséw oraz instalacjami zwigzanymi z przyjmowaniem, wstepnym
przetwarzaniem i magazynowaniem odpaddw dostarczonych do termicznego przeksztatcania oraz
instalacjami zwigzanymi z magazynowaniem i przetwarzaniem substancji otrzymanych w wyniku
spalania i oczyszczania gazow odlotowych; jezeli wspétspalanie odpadéw odbywa sie w taki
sposob, ze gtdwnym celem tej instalacji nie jest wytwarzanie energii ani wytwarzanie produktéw
materialnych, tylko termiczne przeksztatcenie odpaddéw, wdweczas instalacja ta uwazana jest za
spalarnie odpadow.

Instalacja zrealizowana zostanie z uwzglednieniem wytycznych i zalecern BAT w odniesieniu do
spalarni odpadéw komunalnych. Zawarte one zostaty w dokumencie opracowanym przez
Europejskie Biuro IPPC w Sewilli, zatytutowanym ,Zintegrowane Zapobieganie i Ograniczanie
Zanieczyszczen”, Dokument Referencyjny dla Najlepszych Dostepnych Technik (BAT) dla spalania
odpaddw.

W dniu 12 listopada 2019 r. zostata wydana Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2019/2010 z dnia
12 listopada 2019 r. ustanawiajgca konkluzje dotyczace najlepszych dostepnych technik (BAT)
zgodnie z dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w odniesieniu do spalania
odpadow. Zgodnie z zatgcznikiem do cytowanej decyzji konkluzje dotyczace BAT odnoszg sie do
nastepujgcych rodzajéow dziatalnosci okreslonych w zatgczniku | do dyrektywy 2010/75/UE:
unieszkodliwianie lub odzysk odpadéw w spalarniach odpaddéw innych niz niebezpieczne o
wydajnosci przekraczajgcej 3 tony na godzine. Majgc powyzsze na uwadze oraz uwzgledniajgc moc
przerobowg planowanej instalacji termicznego przeksztatcania odpadéw w Zamosciu na poziomie
maksymalnym rownym ok. 1,94tony na godzine (w wariancie proponowanym przez
Whnioskodawce) instalacja nie podlega pod wymagania konkluzji dotyczacych najlepszych
dostepnych technik (BAT) w odniesieniu do spalania odpaddw.

Zgodnie z odpowiedzig Ministra Energii z dnia 27 lutego 2019 roku (DEO.I.058.81.2018, IK:
303793) na interpelacje Pani Poset Matgorzaty Pepek z dnia 21 grudnia 2018 r., nr K8INT28107,
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w sprawie koniecznosci doprecyzowania norm i przepiséw regulujacych budowe spalarni $mieci
RDF, w opinii Ministra Energii: “wykorzystanie czesci wysokokalorycznych odpadéw na cele
energetyczne traktuje sie wyfqcznie jako jedno z narzedzi gospodarki o obiegu zamknietym
(GO2Z). Ponadto, Komisja Europejska w temacie energii z odpadow w kontekscie gospodarki o
obiegu zamknietym (GOZ), wyraznie okreslita w jednym z komunikatow (COM(2017)34), ze
odzysk energii z frakcji kalorycznych nieprzydatnych do recyklingu wpisuje sie w dziatanie
gospodarki o obiegu zamknietym (GOZ), jako niezbedne uzupeftnienie recyklingu”. Majac
powyisze na uwadze odpowiedz Ministra Energii na interpelacje poselsky potwierdza stusznos¢
zastosowania nazwy dla rozbudowy cieptowni w Zamosciu.

Informacje na temat gospodarki odpadami w Instalacji zostaty szczegétowo omdwione w rozdziale
10.2.6. Raportu oraz Zatgczniku nr 9 do raportu.

Zgodnie zatacznikiem nr 9 do Raportu (Szczegdétowe dane dotyczgce miejsca, czasu, sposobu
magazynowania oraz postepowania z odpadami wytwarzanymi) wytwarzane w wyniku procesu
termicznego przeksztatcania odpaddw:

— pyty z kottéw zawierajace substancje niebezpieczne (odpad o kodzie 19 01 15* lub
zamiennie 19 01 13 *) w ilosci ok. 255 Mg/rok bedg magazynowane w szczelnym,
oznakowanym zbiorniku (silosie) o pojemnosci ok. 17 m* (okres magazynowania 21 dni),
ustawionym na utwardzonym podfozu w sasiedztwie Hali technologicznej oczyszczania
spalin. Odpad magazynowany w sposdb zapobiegajgcy przedostawaniu sie zanieczyszczen
do gleby, wéd podziemnych i na tereny sasiednie. Odpad bedzie przekazywany
uprawnionym podmiotom w cel odzysku lub unieszkodliwienia. Przyktadowy sposdb
zagospodarowania - suche kopalnie soli potasowych/magnezowych koncernu Kali&Salz w
Niemczech lub inne wyrobiska w kopalniach soli w Polsce lub za granicg oraz podmioty
posiadajgce stosowne zezwolenia na przetwarzanie tego typu odpadéw w Polsce lub za
granica,

— odpady state z oczyszczania gazow odlotowych (odpad o kodzie 19 01 07*) w ilosci ok.
595,2 Mg/rok magazynowane bedg w szczelnym, oznakowanym zbiorniku (silosie) o
pojemnosci ok. 39 m® (okres magazynowania 21 dni), ustawionym na utwardzonym
podtozu w sgsiedztwie Hali technologicznej oczyszczania spalin. Odpad magazynowany w
spos6b zapobiegajacy przedostawaniu sie zanieczyszczen do gleby, wéd podziemnych i na
tereny sasiednie. Odpad przekazywany bedzie uprawnionym podmiotom w cel odzysku
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lub unieszkodliwienia. Przyktadowy sposéb zagospodarowania - suche kopalnie soli
potasowych/magnezowych koncernu Kali&Salz w Niemczech lub inne wyrobiska w
kopalniach soli w Polsce lub za granicg oraz podmioty posiadajgce stosowne zezwolenia
na przetwarzanie tego typu odpaddéw w Polsce lub za granicg,

zuzle i popioty paleniskowe inne niz wymienione w 19 01 11 (odpad o kodzie 19 01 12) w
ilosci ok. 4 251 Mg/rok magazynowane bedg na terenie zadaszonego placu tymczasowego
magazynowania zuzla i/lub w kontenerach (plac przystosowany do magazynowania zuzla
przez okres 30 dni). Odpad poprocesowy powstaty w wyniku termicznego przeksztatcania
odpaddéw w technologii rusztowej. Odpad ten po procesie spalania jest odpadem innym
niz niebezpieczny. Wymaga to jednak okresowego potwierdzenia badaniami
laboratoryjnymi wykonanymi przez akredytowane laboratorium zgodnie z zakresem
badafn okre$lonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska w sprawie szczegétowych
warunkéw uznania odpaddw niebezpiecznych za odpady inne niz niebezpieczne. Odpad
przekazywany bedzie uprawnionym podmiotom w cel odzysku lub unieszkodliwienia.
Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku
odpadéw poza instalacjami i urzadzeniami Odpady o kodzie ex 19 01 12 - Zuile
paleniskowe inne niz wymienione w 19 01 11 moggy by¢ wykorzystane wytgcznie do
podbudowy drdg i autostrad po spetnieniu wymagan okreslonych w rozporzadzeniu.

Wg. Raportu (..) s. 193-195: Planowana
inwestycja bedzie oddziatywac na srodowisko w
sposéb lokalny (...) Zatozono, ze oddziatywanie
planowanego przedsiewziecia na zdrowie i zycie
ludzi bedzie pomijalnie mate i zamknie sie w
granicach dziatki. Inwestor jest zobowigzany
przepisami prawa do ciggtego monitoringu
wtasnej instalacji, co ma na celu gtéwnie
optymalizacje procesu spalania. Natomiast na
terenie miasta i gminy, poza granicami ponad 6-
hektarowej dziatki dzierzawionej wieczyscie od
Skarbu Panistwa przez spotke VEOLIA Wschadd,
zaden monitoring nie jest przewidywany. W

Na terenie miasta Zamo$¢ Inspekcja Ochrony Srodowiska prowadzi badania i ocenia stan
Srodowiska, w tym dokonuje monitoringu jakosSci powietrza. Zadanie te sg wykonywane w ramach
Paristwowego Monitoringu Srodowiska (PMS), ktdrego program jest opracowywany przez
Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska i zatwierdzany przez Ministra Srodowiska. W oparciu o
krajowy program PMS opracowywane s3 wojewddzkie programy PMS zatwierdzane przez
Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska. W ramach Programu PMS realizowane s3 przede
wszystkim zadania, ktdre wigzg sie z wypetnianiem wymagan zawartych w przepisach Unii
Europejskiej i prawie polskim, a takze podpisanych i ratyfikowanych przez Polske konwencjach
$rodowiskowych. Obecnie realizowany jest ,Program Paristwowego Monitoringu Srodowiska na
lata 2016- 2020".

Monitoring jakosci powietrza obejmuje zadania zwigzane z badaniem i oceng stanu
zanieczyszczenia powietrza, w tym pomiary i oceny jakosci powietrza w strefach, monitoring tfa
miejskiego pod katem WWA, pomiary stanu zanieczyszczenia powietrza pytem PM2,5 dla potrzeb
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kontekscie tej informacji oraz majgc na uwadze
zapis mpzp (Uchwata nr XIV/499/06 Rady
Miejskiej Zamoscia z 26 czerwca 2006 r.) o
zakazie  przekraczania  standardow  jakosci
srodowiska poza granicami terenu ozn.
symbolami 3127C, 3128BS, 3129BS, 3130, a
przeznaczonego na inwestycje, nalezy postawié
pytanie zasadnicze: Kto bedzie monitorowat
ewentualne przekroczenia standardéw jakosci
srodowiska naruszajace prawo miejscowe poza
obszarem inwestycji? Realizacja zadan
monitoringu jako$ci powietrza jest zadaniem
wtasnym miasta. Nie ma na to $rodkéw i kadry,
jak to napisano w Programie Ochrony Srodowiska
dla powiatu grodzkiego Zamos¢ na lata 2021-
2025 z perspektywg do roku 2030, przyjetym
uchwatg nr XXV/395/2020 Rady Miasta Zamo$¢ z
dnia 26.10.2020. Uchwata wchodzi w zycie 1
stycznia 2020. Zamos¢ jest wiec nieprzygotowany
na takie wyzwanie, jak dtugoterminowy
monitoring wptywu spalarni na zanieczyszczenie
powietrza w miescie. Ponadto za cel Programu
dla Zamoscia (..) przyjeto poprawe jakosci
powietrza, spetnienie standardéw emisyjnych z
istniejgcych w miescie instalacji oraz zmniejszenie
zanieczyszczen wod, gleb oraz powietrza
pochodzacych ze zrédet lokalnych (s. 118). Jak
wynika z uchwalonego dla Zamoscia Programu
Ochrony Srodowiska osiagniecie tych celéw jest
mozliwe, gdyz na terenie miasta nie wystepuja
zaktady o ewentualnym ryzyku wystgpienia

monitorowania procesu osiggania krajowego celu redukcji narazenia, pomiary stanu
zanieczyszczenia powietrza metalami ciezkimi i WWA oraz rtecia w stanie gazowym na stacjach
monitoringu tta regionalnego, pomiary sktadu chemicznego pytu PM2,5, monitoring prekursoréw
ozonu; programy badawcze dotyczace zjawisk globalnych i kontynentalnych wynikajace z
podpisanych przez Polske konwencji ekologicznych.

Na terenie miasta Zamoscia, przy ul. Hrubieszowskiej 69 A zlokalizowana jest stacja pomiarowa,
dokonujaca badania zawartosci w powietrzu nastepujgcych zanieczyszczen: PM2,5, PM10, benzen,
dwutlenek siarki, tlenki azotu, dwutlenek azotu, B(a)P w PM10. Stacja ta oddalona jest od
planowanej lokalizacji Inwestycji o ok. 850 m. Stacja ta monitoruje ewentualne przekroczenia
standarddéw jakosci powietrza poza obszarem Inwestycji. Dodatkowo zgodnie z zapisami Programu
Ochrony Srodowiska dla powiatu grodzkiego Zamos¢ na lata 2021-2025 z perspektywa do roku
2030 na terenie miasta Zamos¢ na obiektach uzytecznosci publicznej sg wykonywane state
pomiary jakos$ci powietrza w zakresie stezen pytéw PM10 i PM2,5 oraz temperatury powietrza,
wilgotnosci powietrza, cisnienia atmosferycznego, kierunku i predkosci wiatru. W sktad catego
systemu wchodzi sie¢ czujnikdw jakosci powietrza rozmieszczonych w 11 lokalizacjach na obszarze
miasta (tgcznie z lokalizacjg na ul. Hrubieszowskej 69A.).

W zwigzku z powyzszym ewentualne przekroczenia standardéw jakosSci powietrza zwigzane z
eksploatacjg nowoprojektowanej Instalacji powinny zosta¢ odnotowane z ww. stacji pomiarowej
oraz czujnikach stezen pytéw PM10 i PM2,5.

Jak wynika z uchwalonego dla Zamoscia Programu Ochrony Srodowiska osiggniecie zatozonych w
Programie celéw zwigzanych z poprawg srodowiska jest mozliwe, gdyz na terenie miasta nie
wystepujg zaktady o ewentualnym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej. Planowana
spalarnia rowniez nie bedzie nalezata do zaktadéw o zwiekszonym ryzyku, tym bardziej o duzym
ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej. W zwigzku z tym nie wptynie negatywnie na
osiagniecie celéw okreélonych w Programie Ochrony Srodowiska.

Dodatkowo zauwazy¢ nalezy, ze realizacja planowanego Przedsiewziecia nie jest sprzeczna a
wrecz wpisuje sie w realizacje Celu VIII. Programu Ochrony Srodowiska dla powiatu grodzkiego
Zamos¢ na lata 2021-2025 z perspektywg do roku 2030: GOSPODARKA ODPADAMI |
ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU ODPADOW, ktéry zaktada gospodarowanie odpadami zgodnie z
hierarchia sposobéw postepowania z odpadami, uwzgledniajagc zréwnowazony rozwdj
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powaznej awarii przemystowej. Jak mozna
whnioskowaé, inwestycja w postaci spalarni
odpadéw  nie  zostata  przewidziana, a

konsekwencje eksploatacji tej ucigzliwej instalacji
mogg sie okazaé dla miasta nie lada problemem.
Ewentualna decyzja uzgadniajgca budowe
spalarni bedzie niezgodna z celami i kierunkami
uchwalonymi w Programie Ochrony Srodowiska
dla powiatu grodzkiego Zamos¢ na lata 2021-
2025 z perspektywa do roku 2030.

wojewddztwa lubelskiego. Veolia Wschdd sp. z o.0. planuje rozbudowac istniejgcg cieptownie
opalang weglem o nowy kociot opalany frakcjg resztkowa pochodzaca z przetwarzania odpadéow
komunalnych, potocznie nazywang pre-RDF. Powyisze oznacza, ze w pierwszej kolejnosci zebrane
i odebrane odpady komunalne (selektywnie zebrane oraz niesegregowane zmieszane odpady
komunalne) zostang skierowane do istniejacych Instalacji Komunalnych celem wysortowania jak
najwiekszej masy surowcéw wtérnych, ktére zostang skierowane do procesu recyklingu/odzysku,
oraz wydzielenia ze strumieni wejsciowych frakcji ulegajgcych biodegradacji kierowanych do
procesu przetwarzania biologicznego w specjalistycznych instalacjach. Przyktadem takiej IK jest
Regionalny Zaktad Zagospodarowania Odpadéw w Debowcu”, ktory realizuje projekt ,,Zwiekszenie
efektywnosdci przetwarzania odpadédw komunalnych w Regionie Zamos¢ w zakresie recyklingu i
odzysku poprzez modernizacje instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpaddéw w
Regionalnym Zaktadzie Zagospodarowania Odpadéw w Debowcu”. Powyiszy cel zostanie
osiggniety w wyniku inwestycji dotyczacych: rozbudowy istniejgcej linii sortowniczej odpaddow
komunalnych zmieszanych, budowy hali na odpady zbierane selektywnie, budowy zbiornika na
odcieki wraz z infrastrukturg towarzyszgcg, doposazenia kompostowni w urzgdzenia separujgce
odpady: sito mobilne do przesiewania stabilizatu wraz z separatorem metali zelaznych, separator
powietrzny mobilny do wydzielania frakcji lekkich i ciezkich, separator wiropragdowy do
wydzielania metali niezelaznych — Modernizacja PSZOK. Dopiero w koricowym etapie wytwarzany
w IK tzw. pre-RDF bedzie mdgt zostac skierowany celem odzysku energetycznego do planowanej
instalacji termicznego przeksztatcania w Zamosciu lub innej tego typu instalacji (np. cementownia
w Chetmie).

Zamiar budowy spalarni stoi w jawnej
sprzecznosci z wnioskami PGO dla Wojewddztwa
Lubelskiego. W rozdziale 5 omawiajgcym plan
dziatania (str. 144), stwierdza sie, w p.5-6. ,, Na
terenie wojewddztwa nie przewiduje sie budowy
instalacji termicznego przeksztatcania odpaddw
komunalnych zmieszanych (20 03 01). Aktualnie
nie funkcjonuje taka instalacja. Na terenie
wojewddztwa funkcjonuja cementownie
przyjmujgce odpady kaloryczne pochodzace z

We wspomnianym WPGO WL 2022 na str. 62 zdiagnozowano réwniez problem w zakresie
gospodarowania odpadami komunalnymi, a mianowicie:

,Brak instalacji do termicznego przeksztatcania odpadéw w wojewddztwie lubelskim. W
funkcjonujgcych na terenie wojewddztwa cementowniach (tj. Cementowni Chetm i Cementowni
Rejowiec) poddawane jest odzyskowi paliwo pochodzgce rowniez spoza wojewddztwa lubelskiego
(w tym takze spoza granic Polski). Wysokie ceny za przyjecie odpaddw oraz wymagane wysokie
parametry dla przyimowanego paliwa w ww. cementowniach znaczqco wptywajg na koszty
gospodarowania odpadami.”

We wspomnianym WPGO WL 2022 na str. 137 zdiagnozowano rowniez niezbedne dziatania
wspomagajgce prawidtowe postepowanie z odpadami w zakresie zbierania, transportu, a
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przetwarzania odpaddéw.”(..) Moc przerobowa | mianowicie:

cementowni jest tak wysoka, ze wykorzystywane | Wspieranie wdrazania efektywnych ekonomicznie i ekologicznie technologii odzysku i

sg odpady pochodzgce spoza granic Polski w | unieszkodliwiania odpaddw, w tym technologii pozwalajgcych na odzyskiwanie energii zawartej

ramach transgranicznego przemieszczania | w odpadach w procesach termicznego i biochemicznego ich przeksztatcania. Jako priorytetowe

odpadéw. ,Nie sposéb okreslic jaka ilo$é | uznaje sie te dziatania, ktore pozwolg na wykorzystywanie energetyczne odpadow w instalacjach

spalanych odpaddw z podgrupy 19 12 pochodzi z | zlokalizowanych na obszarze wojewddztwa lubelskiego.

przetwarzania odpadoéw komunalnych(...). | Ponadto Cementownia Rejowiec ujeta w WPGO WL 2022 w 2019 roku wygasita i zamkneta swojg

,Ocenia sie, Zze na terenie wojewddztwa nie | instalacje. W zwigzku z powyzszym nie sg tam juz termicznie przeksztatcane odpady.

istnieje potrzeba zapewnienia dodatkowych mocy | Realizacja planowanej instalacji do termicznego przetwarzania odpadéw w Zamosciu co prawda

instalacji termicznego przeksztatcania odpaddéw | nie zostata ujeta w Planie Gospodarki Odpadami dla Wojewddztwa Lubelskiego 2022 oraz planie

pochodzacych z  przetworzenia  odpaddéw | inwestycyjnym bedacym zatacznikiem do WPGO 2022, lecz zgodnie z powyziszym problem

komunalnych. Wniosek: w Planie Inwestycyjnym | termicznego przeksztatcania odpaddw zostat jednak wskazany.

nie wskazuje sie budowy nowych instalacji | Nalezy mie¢ jednak na uwadze, iz w niedtugim czasie bedzie wymagana aktualizacja zapiséw

termicznego przeksztatcania odpaddéw | wojewddzkiego planu gospodarki odpadami (zgodnie z artykutem art. 37. ustep 1. ustawy z dnia

dedykowanych dla odpadéw pochodzgcych z | 14 grudnia 2012 r. o odpadach plany gospodarki odpadami podlegajg aktualizacji nie rzadziej niz

przetworzenia odpadéw komunalnych”. co 6 lat), ktéra bedzie implementowac zapisy obecnie procedowanych zmian ustawy z dnia 4 lipca
2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach oraz niektérych innych
ustaw. Wowczas w aktualizowanym planie gospodarki odpadami planowana Instalacja moze sie
znalei¢.
Wojewddzki Plan Gospodarki Odpadami, przed nowelizacjg ustawy utrzymaniu czystosci i
porzadku w gminach (UCPG), petnit role podstawowego dokumentu planistycznego okreslajgcego
zasady gospodarowania odpadami na terenie wojewddztwa. W wyniku przepisow
wprowadzonych nowelizacjg Ustawy UCPG (m.in. likwidacja ,zasady terytorialnosci”) znaczenie
WPGO zostato znaczgco obnizone. W toku postepowania legislacyjnego Sejm RP uchwalit ustawe z
dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach oraz
niektérych innych ustaw (Dz. U. poz. 1579). Mocgq art. 6 pkt 14-17 ustawy dokonano nowelizacji
ustawy o odpadach w zakresie systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Jedna z istotnych
zmian dotyczyta zniesienia regionéw gospodarki odpadami komunalnymi.

Dokument referencyjny  dla najlepszych | Planowana Instalacja, ze wzgledu na niskg wydajnos$é godzinowg (<3 ton/h) nie podlega pod

4. dostepnych technik dla spalania odpadéw na str.

wymagania zawarte w Konkluzjach BAT. Jednakze zgodnie z deklaracjami Inwestora instalacja
zaprojektowana i wykonana bedzie z uwzglednieniem obowigzujgcych na terenie Unii Europejskiej
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zanieczyszczen opartej na filtrach workowych,
przy zastosowaniu ktérych notuje sie wyzisze
poziomy emisji metali, a zwtaszcza rteci. Majgc na
uwadze duze koszty systemdéw redukcji
zanieczyszczen, nalezy wzigc¢ pod uwage potrzebe
optymalizacji  techniki  zaproponowanej w
Raporcie (..) dla spalarni w Zamosciu, bez
wzgledu na koszty. Wydaje sie to szczegdlnie
wazne, gdyz emisja ze spalarni bedzie procesem
ciggtym, ktéry obejmuje nie tylko oznaczane
substancje obwarowane limitami, ale caty szereg
zanieczyszczen, ktore nie s3 objete
monitoringiem.

wytycznych i zalecen BAT w odniesieniu do technologii spalania odpaddw komunalnych i
oczyszczania spalin, zawartych w dokumencie opracowanym przez Europejskie Biuro IPPC w
Sewilli, zatytutowanym ,,Zintegrowane Zapobieganie i Ograniczanie Zanieczyszczert”, Dokument
Referencyjny dla Najlepszych Dostepnych Technik (BAT) dla spalania odpadéw (BREF).

Planowane do zastosowania w instalacji termicznego przeksztatcania odpadéw w Zamosciu
techniki majgce na celu minimalizacje oddziatywan na Srodowisko umozliwig dotrzymanie
dopuszczalnych pozioméw imisji substancji zanieczyszczajgcych w powietrzu okreslonych
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomdéw niektérych
substancji w powietrzu oraz Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w
sprawie wartosci odniesienia dla niektdrych substancji w powietrzu, okreslonych ze wzgledu na
ochrone zdrowia ludzi oraz ze wzgledu na ochrone roslin.

Potencjat marketingowy grupy Veolia oraz spétki
operacyjnej Veolia Term i zaleznej od niej spotki
Veolia Wschdd jest oparty na bardzo precyzyjnie
opracowanej strategii biznesowej. Zaktada ona,
ze  tylko czes¢ materiatdw o zamiarze
inwestycyjnym moze by¢ udostepniona na etapie
konsultacji spotecznych. Dlatego niedostepne do
wgladu sg szczegdtowe zatgczniki do Raportu o
oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko, z
ktorych najwazniejszy jest Zatgcznik nr 6: Analiza
porownawcza planowane] instalacji rozwigzan
technologicznych z wymogami BAT. W moim
przekonaniu jest to naruszenie zbiorowego
interesu mieszkaicéw Zamoscia, ktérym nie sa
udostepniane  najistotniejsze  informacje o
inwestycji, od ktérej zalezny bedzie dobrostan
najblizszego Srodowiska. Taktyka zastosowana
przez Veolie wobec mieszkaicow Zamoscia i

Wszystkie aktualnie procedowane zafaczniki do tekstu jednolitego Raportu sg dostepne do wgladu
mieszkancow.

Zatgcznik nr 6 Analiza poréwnawcza planowanych w instalacji rozwigzan technologicznych z
wymogami BAT byt sporzadzony w pierwotnej wersji Raportu. W toku uzgodniern dokumentacji z
RDOS napisano, iz planowane przedsiewziecie nie jest zwigzane z uzyciem instalacji objetej
obowigzkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego, gdyz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajéw instalacji mogacych powodowaé
znaczne zanieczyszczenie poszczegélnych elementow przyrodniczych albo srodowiska jako catosci
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1169) nie stanowi ono instalacji to termicznego przeksztatcania odpaddéw
innych niz niebezpieczne o zdolnosci przetwarzania ponad 3 tony na godzine. Wobec powyzszego
z tresci rozdziatu 18 raportu usunieto odniesienia do dokumentu referencyjnego, w zakresie
Najlepszych Dostepnych Technik (BAT), dotyczacego termicznego przeksztatcania odpadow, jak
réowniez Zatgcznik nr 6 do Raportu pn. ,Analiza BAT” - Poréwnanie zastosowane] technologii z
najlepszymi dostepnymi technikami (BAT).

W zwigzku z powyiszym w toku uzgodnien dokumentacji z organem wydajagcym decyzje o
Srodowiskowych uwarunkowaniach oraz organami opiniujgcymi zostat sporzgdzony tekst jednolity
Raportu. Wsrdd zatacznikow tekstu jednolitego Raportu nie znalazt sie ww. zatgcznik, gdyz
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gminy Zamos$¢ nie budzi zaufania do firmy oraz
instalacji, ktdra zamierza wybudowac.
Powierzchnia gruntu przeznaczona pod spalarnie
w Zamosciu (3,5 ha) jest rowna powstajgcej
spalarni w aglomeracji Gdarnska, ktéra bedzie
przerabiata rocznie 60 000 ton odpadéw. Obecny
limit przerobu spalarni zamojskiej okreslony na
17 005 ton pre-RDF. Inwestycja moze sie jednak
okaza¢ rozwojowa, gdyz Veolia posiada w
wieczyste]j dzierzawie od Skarbu Panstwa dziatke
o powierzchni przekraczajacej 6 ha. Potrzeby
Zamoscia i wojewodztwa w  zakresie
gospodarowania odpadami zostaly opisane w
przytoczonych  powyzej dokumentach. Nie
wskazano w nich uzasadnienia dla budowy
spalarni. Dlatego opowiadam sie przeciwko tej
inwestycji obliczonej na zysk dla Veolii. Lata
nieprzerwanej eksploatacji spalarni spowoduja
kumulacje zanieczyszczen, ktére diametralnie
pogorszg warunki zycia w Zamosciu i znacznym
obszarze gminy Zamosc.

planowana Instalacja nie podlega pod wymagania zawarte w Konkluzjach BAT, stad tez nie
wymaga sporzadzenia analizy porownawczej.

Niemniej jednak zgodnie z wczesniejszymi deklaracjami i planami Inwestora Instalacja
zaprojektowana i wykonana bedzie z uwzglednieniem obowigzujgcych na terenie Unii Europejskiej
wytycznych i zalecen BAT w odniesieniu do technologii spalania odpadow komunalnych i
oczyszczania spalin, zawartych w dokumencie referencyjnym z 2019 roku, Best Available
Techniques (BAT) Reference Document for Waste Incineration.

Zgodnie z danymi zawartymi w Raporcie powierzchnia przeznaczona pod planowang Instalacje
wynosi ok. 1ha. Fakt, ze Wnioskodawca posiada wiekszy teren nie oznacza, ze ten teren
przeznaczy na zwiekszenie planowanej Instalacji, gdyz planowana Instalacja jest zaprojektowana
pod mozliwosci odbioru ciepta przez mieszkaricow Zamoscia, a bez tego odbioru brak jest
uzasadnienia budowy takiej Instalacji.
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