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Załącznik nr 9 do SWZ 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przebudowa (modernizacja) przepompowni ścieków 

przy ul. Królowej Jadwigi w Zamościu 

Przedmiot zamówienia obejmuje:  

I. Przebudowę pompowni ścieków przy ul. Królowej Jadwigi w Zamościu na dz. nr ew. 6-

107/3 w zakresie: 

1) remontu części nadziemnej i podziemnej, polegający na odnowie stanu istniejącego oraz 

wymianie instalacji wentylacji i instalacji elektrycznych, 

2) wymiany pomp oraz rurociągów i armatury w przepompowni (zainstalowanie 3 szt. pomp 

zatapialnych suchych o wydajności Q=250–430 m3/h, H=21,7–16 m sł. H2O, N≈43KW 

wyposażonych w falowniki), 

3) montażu nowej automatyki przepompowni z sygnalizacją pracy w centralnej dyspozytorni 

na terenie Oczyszczalni Ścieków, 

4) przebudowy istniejących nawierzchni utwardzonych na terenie pompowni. 

II. Budowę grawitacyjnych kanałów dopływowych Dn300/500 i Dn500 do przepompowni wraz 

ze studzienkami (Sk1-6) oraz obiektami na sieci na działkach 6-31/24, 6-31/25, 6-107/5 i 6-

107/3 z wykorzystaniem metody mikrotunelingu: 

1) Kanał Dn500: rura żelbetowa z wykładziną PEHD, Dz660x80, długość pojedynczego 

elementu L=2m, dopuszczalna siła przecisku 900 KN, ciężar 365kg/m. Długość całkowita 

ok 61m 

2) Kanał Dn300/500: (odc. Sk1-Sk3) rura żelbetowa z wykładziną PEHD, Dz560x130, 

długość pojedynczego elementu L=2m, dopuszczalna siła przecisku 1000 KN, ciężar 

425kg/m, (odc. Sk3-pompownia) rura żelbetowa z wykładziną PEHD, Dz660x80, długość 

pojedynczego elementu L=2m, dopuszczalna siła przecisku 900 KN, ciężar 365kg/m. 

Długość całkowita ok 64m,  

3) Studnie żelbetowe o średnicy D3,2m (Sk3), D2,5m (Sk1, Sk2, Sk4), oraz D1,4 (Sk5, 

Sk6), studnie Sk1-4 będą początkowo pełniły funkcję komór startowej i odbiorczych, po 

zakończeniu robót zostaną przystosowane do pełnienia funkcji technologicznej, m.in. przez 

wykonanie docelowych uszczelnień metodą jet grounting i będą użytkowane jako 

studzienki rewizyjne,  

4) Likwidacja istniejących kanałów poprzez zamulenie lub wypełnienie pianobetonem oraz 

studni poprzez usunięcie kręgów do głębokość 1,5-2 m.p.p.t i zamulenie oraz zasypanie 

piaskiem powstałego otworu.  

III. Budowę komory z kratą rzadką na dz.nr ew. 6-107/3, wychwytującą skratki<20 mm na kanale 

dopływowym Dn500 mm, zabudowanej pod wiatą, o wymiarach wewnętrznych 4x1m, w której 

będzie zainstalowana krata zgrubna o przepustowości 1000m3/h, s=980, H=5,3m prześwit 20m 

IV. Kontrolę wizualną wiaty z kratą rzadką poprzez zainstalowanie kamery. 

V. Budowę nowego przewodu tłocznego Dz315x28,6 PEHD RC PE100 PN10 SDR17 o długości 

ok. 454m po trasie „starego” żeliwnego przewodu tłocznego Dn250, z przepompowni do 

istniejącej komory kanalizacyjnej na kolektorze Ø1200 mm w ul. Królowej Jadwigi, w działkach 

o nr ew. 6-107/3, 6-108, 44-2, 44-1, 44-88/3, wraz z likwidacją „starego” żeliwnego przewodu 

poprzez zamulenie lub wypełnienie pianobetonem.   
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Na odcinku przejścia przez rz. Łabuńkę przewód tłoczny będzie umieszczony w rurze osłonowej 

Dz450x40,9 PE 100RC L=30m. Propozycja rozwiązania lokalizacyjnego i wysokościowego 

przewodu tłocznego Dz315 polega na ułożeniu przewodu w miarę możliwości po trasie przewodu 

żeliwnego Dn250 oraz wysokościowo między przewodami Dn250 i Dz225. Przewód tłoczny 

wykonany będzie częściowo z wykorzystaniem metody bezwykopowej – przewiertu 

sterowanego.  

W niniejszym rozwiązaniu przejście pod rzeką będzie wykonane w rurze osłonowej Dn450, a 

następnie do niej będzie wprowadzona na płozach rura przewodowa Dz315 PE. Pozostały 

odcinek będzie realizowany w miarę możliwości metodą bezwykopową przez bezpośrednie 

prowadzenie rury przewodowej.  

Nie wyklucza się konieczności realizacji w wykopie otwartym na odcinku w ul. Podleśnej.  

Zgodnie z Uzgodnieniem ZDG z dnia 19.03.2021r. znak SPZ.4420.35.2021.MM i decyzją ZDG z 

dnia 07.01.2021r. znak SPZ.4410.4.2021.MM po wykonanych robotach należy odtworzyć 

nawierzchnię z wykonaniem warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni ul. Podleśnej 

obejmując cały zakres wykonanych robót, a w związku z okresem gwarancji przebudowy 

ul. Podleśnej (trwającej do 09.11.2025r.) Inwestor ma udzielić gwarancji na wykonane roboty 

na okres jw., nie krócej jednak niż na 24 miesiące. 

Obszar przedmiotowej inwestycji częściowo pokrywa się z kontraktem pn.: „Przebudowa drogi na 

odcinku około 5 km w ciągu drogi krajowej nr 74 od al. 1 Maja do ulicy Szczebrzeskiej” realizowanym 

przez Firmę: STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków. Funkcję Inżyniera 

wiądącego – Inwestora zastępczego ww. inwestycji pełni firma: „Mako Consulting Magda Kobojek - 

Łokaj”, ul. Peowiaków 9/27, 22-400 Zamość. Zgodnie z warunkami Zarządu Dróg Grodzkich 

 w Zamościu, znak SPZ.4410.3.2021.MM z dnia 07.01.2021r., zakłada się wykonanie przebudowy  

i budowy kanalizacji przed lub podczas trwania przebudowy ulicy Dzieci Zamojszczyzny, co wiąże się 

z koniecznością ciągłej koordynacji prowadzonych działań z zarządcą drogi w zakresie 

merytorycznym i terminowym.  

Dopuszcza się wykonanie odcinka kanału metodą wykopową w pasie drogowym w trakcie trwania 

przebudowy drogi, termin należy uzgodnić z Kierownikiem Projektu. W przypadku naruszenia 

nawierzchni drogi elementy pasa drogowego należy niezwłocznie doprowadzić do należytego stanu 

technicznego zgodnie ze sztuką budowlaną. Warstwy zasypki głównej w miejscu wykopu należy 

zagęścić zgodnie z normą i odtworzeniem konstrukcji do stanu pierwotnego. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas 

prowadzenia robót w pasie drogowym. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich innych czynności niezbędnych do realizacji 

przedmiotu zamówienia w tym w celu utrzymania ciągłości odbioru napływających ścieków do 

przepompowni w czasie wyłączenia pracy przepompowni zapewnienia urządzeń przepompowujących 

ścieki.  PGK Sp. z o.o. zapewni energię elektryczną i pokryje koszty jej zużycia. 

Roboty stanowiące przedmiot zamówienia objęte są dwoma pozwoleniami na budowę 

tj. dotyczącymi odcinków zlokalizowanych w pasie drogowym drogi krajowej nr 74 (pnb Nr 

50/21) i poza pasem (pnb Nr 98/21).  

 

Załączniki: 

1. Dokumentacja projektowa 

  


