Zalacznik nr 9b do SWZ

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia dla CzeSci 2 zamowienia
tj. Renowacja kanalizacji sanitarnej w ulicy Szczebrzeskiej w Zamos$ciu

Przedmiot zamowienia obejmuje:

l. Przebudowe kanalizacji sanitarnej - prowadzona po tej samej trasie, co istnicjaca, bedzie
polega¢ na niszczeniu istniejagcego przewodu Dn250 kam i wprowadzeniu w jego miejsce
przewodu o tej samej $rednicy zewnetrznej rury PEHD RC100 PN10 SDR17 Dz250x14,8,
0 grubosci warstwy zewnetrznej 2,4mm, lecz innych parametrach technicznych i uzytkowych
(inny materiat).

. Prace bedg prowadzone metodami bezwykopowymi (cracking).
. Przebudowa objeta niniejszym projektem dotyczy dwoch odcinkow, tj.:
- wzdhuz ul. Szczebrzeskiej miedzy studniami Ss16 i Ssl1 na dz. 7-14/37, 7-14/41,
7-14/30, 8-1/7 i 8-1/23, dtugos¢ sumaryczna ok. 430 m,
- prostopadle do ul. Szczebrzeskiej miedzy studniami Ss17 i Ss16 na dz. 8-2/4,
8-1/8, 8-1/5i 7-14/37 dtugos¢ sumaryczna ok. 50 m

Il.  Budowe kanalizacji sanitarnej rury PEHD RC100 PN10 SDR17 Dz250x14,8, o grubosci
warstwy zewnetrznej 2,4mm - prowadzona wzdtuz ul. Szczebrzeskiej
na dz. 7-14/30, 7-14/16 i 8-1/7 na dtugosci ok. 118 m metoda bezwykopowa (przewiert
sterowany), wraz z budowa studni S6°.

1. Likwidacje kanalizacji sanitarnej Dn250 kam - dotyczy odcinka o dlugosci ok. 130m
na dziatkach 7-14/15, 7-14/16, 7-14/15 i 8-1/7, polega¢ bedzie na wypehieniu przewodu
pianobetonem lub zamuleniu wodna mieszaning piasku i cementu a takze rozbiérka
do glebokosci 1,5m studzienek na likwidowanej trasie (3 szt.).

IV. Przebudowe istniejacych studni na trasie przewodu przeznaczonego do przebudowy - studnie
zostang przebudowane, beda one miaty $rednice 1,2m i wykonane beda z betonu. Ich wysokosé
zostanie dostosowana do istniejacego stanu terenu. Istniejace studnie zostang wykorzystane do
metody crackingu. Zestawianie studni w zatgcznikach.

Obszar przedmiotowej inwestycji czesciowo pokrywa si¢ z projektem ,,Przebudowa drogi na odcinku

okoto 5 km w ciggu drogi krajowej nr 74 odal. 1 Maja do ulicy Szczebrzeskiej” firmy MaKo

Consulting. Zgodnie z warunkami Zarzadu Drég Grodzkich w Zamos$ciu, znak SPZ.4410.5.2021.MM

zdnia 07.01.2021r., zaktada si¢ wykonanie przebudowy i budowy kanalizacji przed lub podczas

trwania przebudowy ulicy Szczebrzeskiej, co wiaze si¢ z koniecznos$cia ciaglej koordynacji
prowadzonych dzialan z zarzadca drogi w zakresie merytorycznym i terminowym.

Dopuszcza si¢ wykonanie odcinka kanatlu metoda wykopowa w pasie drogowym w trakcie trwania
przebudowy drogi, termin nalezy uzgodni¢ z Kierownikiem Projektu. W przypadku naruszenia
nawierzchni drogi elementy pasa drogowego nalezy niezwlocznie doprowadzi¢ do nalezytego stanu
technicznego zgodnie ze sztuka budowlang. Warstwy zasypki glownej w miejscu wykopu nalezy
zagesci¢ zgodnie z normg i odtworzeniem konstrukcji do stanu pierwotnego.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robdt w pasie drogowym.

Roboty stanowiace przedmiot zamdwienia objete sa dwoma pozwoleniami na budowe
tj. dotyczacymi odcinkéw zlokalizowanych w pasie drogowym drogi krajowej nr 74 (pnb Nr
53/21) i poza pasem( pnb 100/21).

Zataczniki:
1. Dokumentacja projektowa



