
Załącznik nr 9b do SWZ 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części 2 zamówienia  

tj. Renowacja kanalizacji sanitarnej w ulicy Szczebrzeskiej w Zamościu 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

I. Przebudowę kanalizacji sanitarnej - prowadzona po tej samej trasie, co istniejąca, będzie 

polegać na niszczeniu istniejącego przewodu Dn250 kam i wprowadzeniu w jego miejsce 

przewodu o tej samej średnicy zewnętrznej rury PEHD RC100 PN10 SDR17 Dz250x14,8, 

o grubości warstwy zewnętrznej 2,4mm, lecz innych parametrach technicznych i użytkowych 

(inny materiał).  

 Prace będą prowadzone metodami bezwykopowymi (cracking). 

 Przebudowa objęta niniejszym projektem dotyczy dwóch odcinków, tj.: 

 wzdłuż ul. Szczebrzeskiej między studniami Ss16 i Ss1 na dz. 7-14/37, 7-14/41,  

7-14/30, 8-1/7 i 8-1/23, długość sumaryczna ok. 430 m, 

 prostopadle do ul. Szczebrzeskiej między studniami Ss17 i Ss16 na dz. 8-2/4,  

8-1/8, 8-1/5 i 7-14/37 długość sumaryczna ok. 50 m 

II. Budowę kanalizacji sanitarnej rury PEHD RC100 PN10 SDR17 Dz250x14,8, o  grubości 

warstwy zewnętrznej 2,4mm - prowadzona wzdłuż ul. Szczebrzeskiej  

na dz. 7-14/30, 7-14/16 i 8-1/7 na długości ok. 118 m metodą bezwykopową (przewiert 

sterowany), wraz z budową studni S6’. 

III. Likwidację kanalizacji sanitarnej Dn250 kam - dotyczy odcinka o długości ok. 130m 

na działkach 7-14/15, 7-14/16, 7-14/15 i 8-1/7, polegać będzie na wypełnieniu przewodu 

pianobetonem lub zamuleniu wodną mieszaniną piasku i cementu a także rozbiórką 

do głębokości 1,5m studzienek na likwidowanej trasie (3 szt.). 

IV. Przebudowę istniejących studni na trasie przewodu przeznaczonego do przebudowy - studnie 

zostaną przebudowane, będą one miały średnicę 1,2m i wykonane będą z betonu. Ich wysokość 

zostanie dostosowana do istniejącego stanu terenu. Istniejące studnie zostaną wykorzystane do 

metody crackingu. Zestawianie studni w załącznikach.   

Obszar przedmiotowej inwestycji częściowo pokrywa się z projektem „Przebudowa drogi na odcinku 

około 5 km w ciągu drogi krajowej nr 74 od al. 1 Maja do ulicy Szczebrzeskiej” firmy MaKo 

Consulting. Zgodnie z warunkami Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu, znak SPZ.4410.5.2021.MM 

z dnia 07.01.2021r., zakłada się wykonanie przebudowy i budowy kanalizacji przed lub podczas 

trwania przebudowy ulicy Szczebrzeskiej, co wiąże się z koniecznością ciągłej koordynacji 

prowadzonych działań z zarządcą drogi w zakresie merytorycznym i terminowym.  

Dopuszcza się wykonanie odcinka kanału metodą wykopową w pasie drogowym w trakcie trwania 

przebudowy drogi, termin należy uzgodnić z Kierownikiem Projektu. W przypadku naruszenia 

nawierzchni drogi elementy pasa drogowego należy niezwłocznie doprowadzić do należytego stanu 

technicznego zgodnie ze sztuką budowlaną. Warstwy zasypki głównej w miejscu wykopu należy 

zagęścić zgodnie z normą i odtworzeniem konstrukcji do stanu pierwotnego. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas 

prowadzenia robót w pasie drogowym.  

Roboty stanowiące przedmiot zamówienia objęte są dwoma pozwoleniami na budowę 

tj. dotyczącymi odcinków zlokalizowanych w pasie drogowym drogi krajowej nr 74 (pnb Nr 

53/21) i poza pasem( pnb 100/21).  
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