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Dokumentacja techniczna — budowa instalacji odnawialnych Zrédet energii na domach jednorodzinnych w mieécie
Zamos¢é

1. Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane oéwiadczam, ie niniejszy projekt budowlany
pt.: ,Opracowanie dokumentacji technicznych do montazu instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy 3,1kW
realizowanych wramach projektu o nazwie ,Budowa instalacji odnawialnych érédet energii na domach jednorodzinnych
w miedcie Zamosc” wspéifinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lubelskiego 2014-2020
IV Os Priorytetowa Energia przyjazna Srodowisku, dziatanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE”, zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
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Dokumentacja techniczna — budowa instalacji odnawialnych Zrédet energii na domach jednorodzinnych w miescie
Zamoscé

3. Informacje ogoélne

3.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest aktualizacja dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej wykonanej w 2016 roku
przez firme Semper Power do obowiazujacych kryteriéw dofinansowania oraz dostosowanie do dostepnych obecnie na
rynku rozwigzan technicznych.

Niniejszy projekt przewiduje wykenanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 3,1kW na dachu budynku mieszkalnego
zlokalizowanego przy ul. w Zamosciu. Obejmuje swoim zakresem dobor materiatéw, wskazanie miejsca
podtaczenia instalacja fotowoltaicznej do wewnetrznej instalacji elektrycznej budynku.

3.2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

. Dokumentacji formalnej:

e Umowa nr 726/2019 z dnia 5 lipca 2019 r. na wprowadzenie zmian i aktualizacji dokumentacji technicznej
dotyczacej montazu instalacji paneli fotowoltaicznych nie wigcej niz na 119 budynkach mieszkalnych na terenie
miasta Zamosc

e  Analiza dostepnych rozwigzan w zakresie budowy odnawialnych Zrédef energii na domach jednorodzinnych w
miescie Zamosé

e Wizjalokalna w terenie

e  Przepisyi normy obowigzujgce w zakresie opracowania

I1.  Przepisdéw:

e Prawo budowlane {tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 1409); - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r.

e  Prawo energetyczne ( Dz. U. z 1997 r. nr 54 poz. 348) wraz z pdZniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z pézniejszymi zmianami)

e Ustawa w sprawie oceny zgodnodci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw
hudowlanych dopuszczonych do chrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Dz. U. Nr 113/728/1998

»  Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz. U. Nr 94/24/1983

. Norm i dokumentéw technicznych:

e  PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Obcigzalnos$é pragdowa diugotrwata przewodow

e PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa — Ochrona przed porazeniem elekirycznym

e PN-ICE 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

e  PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa. Czeé¢ 3: Uszkodzenie fizyczne obiektow i zagrozenie zycia

o  Karty katalogowe zastosowanych urzadzen

3.3. Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie kampletnej instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku mieszkalnego w zakresie:

e  Optymalnego rozmieszczenia modutéw fotowoltaicznych na pofaci dachu
e Doboru konstrukcji montazowych

Maxwell Instalacje Elektryczne Krzysztof Starczak, 37-620 Horyniec-Zdrdj, Swidnica 13 6
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e  Doboru falownika

e Doboru ochrony przeciwprzepieciowej

e  Doboru zabezpieczert ochrony przeciwparaieniowej

e Wykanania systemu zdalnego odczytu ilosci wytarzanej energii elektrycznej
e Zestawienia materialow

Wszystkie instalacje muszg by¢ wykonane zgodnie z podanymi w niniejszym opracowaniu zaleceniami, przepisami i
normami obowigzujgcymi podczas ich montazu.

Maxwell Instalacje Elektryczne Krzysztof Starczak, 37-620 Horyniec-Zdrdj, Swidnica 13
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Zamosc

4. Czesc techniczna

Instalacja fotowoltaiczna bedzie zamontowana na dachu budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. (
w Zamosciu.

4.1. Stan istniejgcy

Budynek mieszkalny ma dach czterospadowy pokryty blacha trapezows. Pofacie ustawione w kierunkach pétnocnym,
potudniowym, wschadnim i zachodnim. Dane charakterystyczne wg tabeli:

Adres budynku Potaé dachudo | Rodzaj pokrycia Azymut pofaci | Kat Dostepna Uwagi
montazu paneli | dachu [°1 nachylenia powierzchnia [m?]
potaci [°]
ul. Patudniowa, blacha trapezowa |225/135° 25 67 brak
zachodnia J

Tabela 1. Dane charakterystyczne lokalizacji

Budynek zasilany jest z sieci energetycznej jednofazowo poprzez 2tacze napowietrzne. Moc przyfgczeniowa 16 kW. Uktad
pomiarowy zlokalizowany jest w $cianie budynku.

4.2. QOpis projektowanej instalacji

Projektowana instalacje fotowoltaiczna o mocy 3,1kW wykonac z 10 moduidw monokrystalicznych 60 polowych o mocy
310Wp. Moduty montowaé na petaci potudniowej i zachodniej, potaczy¢ szeregowo w dwa tancuchy i podtaczy¢ do
falownika. Projektowany falownik on-grid o mocy 3 kW umiesci¢ w piwnicy i wiaczy¢ do wewngtrznej instalacji
elektrycznej budynku.

4.3. Dobdr urzqdzer

4.3.1. Moduly fotowoltaiczne

Zastosowaé moduty fotowoltaiczne monokrystaliczne o mocy 310Wp ztozone z 60 pét w ramie aluminiowej o wymiarach
nie wiekszych niz 970x16905x40mm. Kaidy dostarczony na budowg modut powinien byc fabrycznie nowy, posiadac
unikalny nie powtarzalny numer fabryczny. Wraz z modutem dostarczy¢ raport z badan przeprowadzonych przez
producenta w szczegdlnosci: pomiary napiecie, pradu, rezystancji modutu oraz raport z badan kamerg termowizyjna.
Moduty muszg mie¢ fabrycznie wybudowany optymalizator macy. Stosowad moduty o parametrach nie gorszych niz
podane w tabeli 2. Parametry techniczne modutu fotowoltaicznego.

Maxwell Instalacje Elektryczne Krzysztof Starczak, 37-620 Horyniec-Zdrgj, Swidnica 13 8
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Charakterystyka elektryczna

Moc minimalna modutu:

310Wp

Rama: Anodowane aluminium
| fyo ogniw: ) ] Monokrystaliczne
llosd ognivy: S —66—— -
V;ydaj:\.os‘_i}sprm&mo_s'é I;i.!i.‘fn“ur-n_: - - 18,90%

Prad zwarciowy: 9,71A
Nepigciejafowe:  |sg7;2v |
Prad maksymainy: 9,29A

Napigcie rmaksymalne: o 33,4V

—Dog:-}us_?cz;n:ny p;rqd u:sfe-czny: S il Z_SA

Maksymalne napiccie systemu: o 1000V DC

-Tacra-ncja— mc;;y_mini-n;u;n: o i E, ;.4,99W

Temperatura robocza

Od -40°C do 85°C

Temperaturowy wspotczynnik natezenia Tcl:

Od +0,07 do +0,03%/°C

Temperaturowy wspdtczynnik napiecia TcV:

0d -0,24 do -0,31%/°C

Temperaturowy wspotczynnik mocy TcP:

Minimalny prad wsteczny:

0d 0 do -0,40%/°C

20A

Certyfikaty

IEC

QOdpornosc na sol;

61215, 61730

Wedtug normy 61701

Qdpornosé ns amoniak

Wedtug normy 62716

QOdpornose na nacisk modutu

Odpornost na ssanie wiatru

Minimum 6000Pa

Minimum 5400Pa

Flash test
EL test

Wymagany dla kazdego modutu

Wymagany dla kazdego modutu

Budowa i wymiary

Gwaiancje

Maksymalna dtugosc:

1700mm

Gniazdo przytaczeniowe minimum:

Szkto zewnetrzne

Maksymalna szerokosc: 1020mm
Minimalna gruboée: [ 40mm
Waga maksymalna: 18,5 kg
P67

Hartowane pokryte warstwg
antyrefleksyjng z
przepuszczalnoscia $wiatta
minimum 94% - potwierdzone
oswiadczeniem producenta szkta

Zahezpieczenie antykradziezowe

Moduty z zalaminowana na
trwale pod szyba naklejkg z
nazwa projektu w ramach,
ktérego zostaty wyprodukowane

Gwarancja producenta

Minimum 15 lat

Liniowy spadck mocy:

1 rek — 97% mocy maksymalnej

25 lat — 80% mocy maksymalnej

Tubela 2. Parametry techniczne modutu fotowoltaicznego.
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4.3.2.  Optimizer mocy

Zastosowal moduty z fabrycznie whudowanym optimizerem mocy. Zastosowanie optimizera pozwoli na unikniecie
negatywnego wplywu zacieniania czesciowego modutu lub grupy modutdéw na prace catego taricucha. Porwoli unikngé
negatywnego wptywu nieréwnomiernego starzenia modutow.

Optimizer mocy musi umozliwiaé monitoring pracy poszczegolnych modutdw oraz zapewniac szybkie wylgczenie wg
wymagan normy NEC 2014 690.12 w zakresie ochrony przeciwpozarowej. Wykyczenie polegajace na obnizeniu napigé
modutdéw do wartosci bezpiecznej po wytgczeniu inwertera.

Stosowac optimizery o parametrach nie gorszych niz podane w tabeli 3. Parametry techniczne optimizera mocy.

Moc wejsciowa maksymalna 475W
Maksymalne napiecie wejiciowe 90V
Maksymalny prad wejsciowy 12A
Maksymalhe napiecie Voc 75V
Charakterystyka o 2
clékiryazna Minimalne napiecie Vmp o ,EV e e
Moc wyjsciowa 0-475V
Napiecie wyjsciowe 0-Voc
Komunikacja WiFi
Zgodnasé z norma NEC 2014.690.12 Tak
Temperatura robocza 40°C do - 85°C
Temperatura przechowywania -40°C do +85°C
Charakter.ystyka Metoda chtodzenia Konwekcja nhaturalna
mechaniczna e e TR L e =
Waga maksymalna 270g
Gniazdo przylaczeniowe IP67, NCMA, 3R i
Typ PV1-F, PV wire
Dtugosc wyjscia standardowo 1.0m
1000V
Opcje kabli R e e e
1500V
Okablowanie e —— R )
7.15+ 0.25 mm (1000V)
Przekrdj poprzeczny 6.4+ 0.2mm, 7.05% 0.2mm {1500V)
Rezystancja UV 500 hr z UV ¢ zakresu 300-400nm @G65C
Maksymalne napiecie stringu 1500V UI/IEC

Tabela 3. Parametry techniczne optimizera mocy

4,2.3.  Falownik sieciowy

Zastosowad inwerter sieciowy on-grid wlaczany do wewnetrznej instalacli eleklryczne] jednofazowo o mocy
znamionowej 3 kW. Wspdtczynnik mocy w zakresic: 0,2 indukeyjny, 0,9 pojemnosciowy. Inwerter powinien zapewniod
blokade przed pracg wyspowa {automatyczne wytgczenia w przypadku braku napigcia w sieci zasilajacej lub w przypadku
przekroczenia dopuszczalnych wartosci napiecia lub czestotliwosci). Inwerter musi zapewniad pracg w zakresie
temperatur -25 +55°C oraz zapewniaé szczelnosc IP65 (zalecane chiodzenie konwencjonalne).

Zastosowad inwerter z komunikacja wifi (z mozliwo$cig zmiany na Ethernet), ktdry zapewnia poprzez darmowa aplikacje
podglad wytwarzanej mocy instalacji w danym momencie, ilos¢ wytworzonej energii w przedziatach czasowych{c'zien,
catkowita ilos¢ wytworzonej energii).

Pozostale parametry powinny by¢ nie gorsze niz podane w tabeli 4. Parametry techniczne falownika sieciowego.

Maxwell Instalacje Elektryczne Ka’i&ggof Starczak, 37-620 Horyniec-2drdj, Swidnica 13 10
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Maks. Mac generatora fatowoltaicznego 3200 W
Maks. Napiecie wejsciowe 60av
Zakres napigcia MPP 110V do 500V
Znamionowe napigcie wejsciowe 365V
_!\Tdi-ﬁimalne/p:o;atkowe napiecie wejsciowe 100v/125V
Maks. Prad wejsciowy 15A/15A
Maks. Prad wejsciowy w ciggu modutdw 15A/15A
Liczba nie;t:a[ein\,rch v\l.'ejs’c' MPP/_Eiz?géw modutéw 2/A2.8:2 )
fotowoltaicznych na jednym wejsciu MPP

Charakterystyka |Moc znamionowa 3000W

elektryczna Maks. Moc pozorna AC 3000VA

Napiecie znamionowe AC 200V, 230V, 240V
Zakres napiecia AC 180V do 280V

Czestotliwos¢ napiecia w sieci AC/ zakres czestotliwosci

50Hz/45Hz do 55Hz

60Hz/55Hz do 65Hz

Znamionowa czestotliwosc napiecia w sieci/ znamionowe
napiecie w sieci

S0Hz/23QV

Maks prad wyjsciowy

16A

Wspdtczynnik macy przy mocy znamionowej/ wspétczynnik
przesuniecia regulowany

1/0,8 (przewzbudzenie) do 0,8
(niedowzbudzenie)

Liczba faz zasilajacych/ podigczonych 1/1

Rozigcznik na wejsciu Tak

Wykrywanie przebIci.:/ Maonitorowanie sieci Tak/Tak
N e

Uniwersalny wytacznik réznicowopradowy Tak

Klasa ochronnasci/ kategoria przepigciowa 1/1

Komunikacja

Wifi {mozliwos¢ zmiany na Ethernet )

Charakterystyka
mechaniczna

Maks. Sprawnosc/Sprawnosé Euro-ETA

97%,/96,4%

Wymiary(szer. x wys. x gieb.)

435x470x176mm

Masa

16kg

Zakres temperatury roboczej

-25°C do +60°C

Pobdér mocy na potrzeby wlasne

1w

Topologia/Rodzaj chtodzenia

Beztransformatorowy/Konwekcyjne

Stopien ochrony

P65

Tabela 4. Parametry techniczne falownika sieciowego
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4.3.4. Przykiadowe rozmieszczenie modulow

Rysunek 1. Przykiadowe rozmieszczenie modutow

4.3.5. Konstrukcja montazowa

Rozmieszczenie i ukfad modutéw fotowoltaicznych wykonad 2godnie 2 przyktadowym rozmieszczeniem. Odlegtosd od
krawedzi dachu wyznaczy¢ na podstawie pomiardw z natury.

W obszarach naroznikowych i brzegowych dachu zabronione jest instalowanie podpieranych instalacji fotowoltaicznych
ze wzgledu na wystepuja zwiekszone obcigzenia wiatrem.

Stosowa¢ uchwyty dedykowane do blachy trapezowej o wysokosci 70mm i dtugoéci minimum 0,33m.

Rozmieszczenie uchwytéw dobraé tak aby znajdowaty sie w przedziale odlegtosci 20 - 40cm od krawedzi modutu (wzdtuz
dtuzszej krawedzi) lub w przedziale 0 — 25cm od krawedzi modutu (wzdtuz krétszej krawedzi). Zabronione jest
mocowanie modutéw w srodkowej czesci.

Mocowanie modutdéw wykonac za pomocg dedykowanych klem aluminiowych.

4.3.6. Prowadzenie przewodow

Prowadzenie instalacji DC

Stosowa¢d kable solarne o przekroju 4mm’ w izolacji odporne] na warunki zewnetrzne oraz promieniowanie UV.
Potaczenia wykonywaé za pomoca dedykowanych zlgcz ad jednego producenta (zeriskie i meskie) o parametrach [P67,
rezystancja styku <5¢). Zigczki systemowe zaciskaé na kablach zgodnie z wytycznymi producenta z odpowiednig sitg.
Przewody biegun dodatni i ujemny uktadaé réwnolegle obok siebie (unikaé tworzenia petli).

Do inwertera nalezy prowadzi¢ przewody DC po trasach ustalonych z wiascicielem nieruchomosci. Zaleca sig
prowadzenie na zewnatrz budynku w rurach ostonowych lub w listwach natynkowych; odpornych na promieniowanie
UV. Przejécia przez dach, stropy i $ciany zabezpieczy¢ zgodnie ze sztuka budowlana.

Prowadzenie instalacji AC

Maxwell Instalacje Elektryczne Krzysztof Starczak, 37-620 Horyniec-Zdréj, Swidnica 13 12
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Podiaczenie inwertera do instalacji odbiorczej budynku wykonaé kablem YDYio 5x2,5mm? uktadanym natynkowo
w rurach ostonowych lub listwach. Wiaczenie do instalacji wykonaé w tablicy mieszkaniowej budynku (dopuszcza sie
podigczenie do obwodu sitowego w budynku po uprzednim ustaleniu z whaécicielem).

4.3.7. Ochrona odgromowa

Projekt nie przewiduje wykonania instalacji odgromowej budynku.

4.3.8. Ochrona przepieciowa

W celu zapewnienia kompleksowej ochrony odgromowe] systemu fotowoltaicznego naleizy zastosowaté ochrone
przepigciowg czesci stato-pradowej DC generatora fotowoltaicznego oraz ochrone falownika od strony
zmiennopradowej AC. Zastosowac potaczenia wyréwnawecze konstrukcji modutéw, wykonaé przewodem o przekroju
minimalnym 6mm? i podtaczyé do gtéwnej szyny wyréwnawczej budynku. Wykonaé lokalng szyne wyrdwnawczg LSW
dla potrzeb instalacji fotowaoltaicznej. Podigczyé bezposrednio do giéwnej szyny wyréwnawczej budynku przewodem
LgYzo 16mm? W przypadku braku mozliwosci podiaczenia wykonaé dodatkowy uziom R<10Q.

Ochrona przepieciowa DC

Ochrong przepigciowa wykonacé niezaleznie dla kazdego taricucha moduléw. Zastosowaé kombinowane ochronniki klasy
I+l na napigcie znamionowe DC 600V. W przypadku gdy diugos¢ przewodu migdzy modutami a falownikiem przekracza
10m  ochronniki  zastosowa¢ na obu korfcach przewodu. Stosowaé zabezpieczenia przepieciowe
z termicznym modutem kontrolno-odigczajacym. Zabezpieczenie przepieciowe podigczyé do LSW przewodem
o przekroju Lg¥io 16mm?.

Ochrona przepieciowa AC

Ochrong przepigciowq po stronie zmiennopradowej wykona¢ jako kombinowang klasy | + II. Prad znamionowy udarowy
30kA, prad udarowy maksymalny 60kA. Napigciowy poziom ochrony Up<1,5kV. Zabezpieczenie przepieciowe podfgczyé
do LSW przewodem o przekroju Lg¥Yzo 16mm?,

4.3.9. Ochrona przed poraieniem prqgdem elektrycznym

Ochrong od porazen zaprojektowano w oparciu wymagania normy PN-ICE 60364-4-41.

Uktad sieci kablowej TNC uktad projektowanego generatora fotowoltaicznego TN-S.

Ochrone podstawowg przed dotykiem bezposdrednim realizuje sig¢ poprzez izolacje czesci czynnych {rozdzielnice
wykonaé w Il klasie achronnosci).

Ochrong dodatkowg zapewnia samoczynne wytaczenie zasilania przez montai bezpiecznikdw topikowych oraz
nadmiarowo pradowych. Rezystancje przewodu ochrannego przyjmujemy R<100Q) (ze wzgledu na zastosowanie
ochronnikdow przepied).

Przewody ochronne powinny mie¢ izolacje w kolorze i6tto-zielonym i mie¢ trwate potaczenie z elementami tablic
rozdzielczych aparatéw elektrycznych i urzadzen. Ochronie podlegaja wszystkie czesci urzadzen elektrycznych, ktére
normalnie nie znajduja si¢ pod napieciem, a moga stwarza¢ niebezpieczeristwo porazenia pradem elektrycznym
przypadku uszkodzenia.

Maxwell Instalacje Elektryczne Krzysztof Starczak, 37-620 Horyniec-Zdréj, Swidnica 13 13
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4.3.10. Uwagi karicowe

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych naleiy ustalié szczegdlowy przebieg prac ze wszystkimi wiascicielami
nieruchomodci. W tym takze z wtascicielami sieci i urzadzen podziemnych znajdujacych sie na terenie objgtym robotami
budowlanymi.

Dokonaé wytyczenia geodezyjnego trasy kabla i stupdéw odwietleniowych, a po wykonaniu instalacji zainwentaryzowac.
W miejscach zblizenia i skrzyzowania projektowanych urzadzen z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym terenu prace
nalezy wykonywaé recznie.

Stosowac materiaty spetniajgce wymogi norm oznaczone znakiem CE lub B.

Po zakoriczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujgce ogledziny, pomiary i préby zgodnie z norma PN-ICE
60364-6-61 ,Sprawdzenia odhiorcze”. Zakres podstawowych pomiaréw chejmuje:

I. pomiar ciaglodci przewodéw ochronnych w tym gtéwnych i dodatkowych (miejscowych) potaczen
wyrdéwnawczych przez pomiar rezystancji przewoddw ochronnych. Pomiar ciggtosci przewodow gtownych i
dodatkowych nalezy wykonaé metodg techniczng lub miernikiem rezystancji. Pomiar rezystancji przewodow
achrannych polega na przeprowadzeniu pomiaru rezystancji miedzy kazda czgscig przewodzgceq dostepnag, a
najblizszym punktem gléwnego polaczenia wyréwnawczego (gtéwnej szyny uziemiajgcej);

Il. pomiar rezystancji izolacji instalacji i linii kablowych, ktéry nalezy wykonac dla kazdego obwodu oddzielnie od
strony zasilania;

ill. sprawdzenie skutecznoici ochrony przed dotykiem podrednim przez samoczynne wyfaczenie zasilania za
pomoca wytacznikéw nadpradowych.
Sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych pomiaréw.

4.4. Obliczenia techniczne

Przewody i zabezpieczenia dobrano zgodnie z wytycznymi normy PN-ICE 60364-4-43 i PN-ICE 60364-5-53 dla obcigzer
statych i przecigzen.

7abezpieczenia i przekroje zostaly tak dobrane, aby przerwanie pradu zwarciowego w kazdym obwodzie elektrycznym
nastepowato zanim wystapi niebezpieczeristwo uszkodzen cieplnych i mechanicznych w przewodach i pofaczeniach.

4.4.1. Zafozenia do projektu

1. Parametry znamionowe modutu fotowoltaicznego
a) moc maksymalna modutu P =310 Wp
b) napiecie znamionowe modutu U = 33,4 V
c) prad znamionowy modutu | =9,29 A
d) napiecie jatowe modutu U=39,72 V
Powierzchnia modutu okoto 1,7 m?
lHos¢ moduldow -10 szt.
Liczba rzedow -2.
Powierzchnia zabudowy okoto 17 m?
Kat nachylenia paneli 40°
Parametry inwertera
a) mocznamionowa Pn=3000 W
b) minimalne napigcie wejsciowe 110 V
c) napiecie znamionowe wyjsciowe AC 200, 230, 240V
d) sprawnosc 97%
8. Parametry generatora fotowoltaicznego:
a) mocgeneratora PV 3kWp
b) energia wyprodukowana przez system PV (sie¢ AC) 3020,02kWh/rok
c) spec uzysk roczny 1049,8 kWh/kWp
d) stosunek wydajnosci 85%

oy OF S B i
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4.4.2. Wyznaczenie parametrow znamionowych

Dla potaci wschadniej:

I=L=5L=-=1[=9294

U=U;+ U+ +Us =334+33,4+334=167V
Dla potaci zachodniej:

I=L=5=.=I=9294

U=U +Up+...+Us =334 4334+ -+ 334 =167V

Moc czynna modutéw na pofaci wschodniej:

Pper = U-1=9,29-167 = 1551,43W

Maoc czynna modutdéw na potaci zachodniej:

Poep =U-1=929-167 = 1551,43 W
Catkowita moc czynna modutéw po stronie statego napiecia:

Ppe = Ppey + Ppey = 1551,43 + 1551,43 = 3102,86 W

P, 3000 0.966 < 1
i i) <&
Poc  3102.86

Poprawnie dobrano moc generatora fotowaltaicznego.
Moc po strenie napiecia zmiennego:

Pic =n+ Py =0,97-3102,86 = 3009,8 W
Prad ptynacy do ztgcza napowietrznego:

P 3102,86

.' = =
U-cosg 230-:095

= 14,19 A

4.4.3. Woyznaczenie przekroju przewoddw po stronie DC

Dane wejéciowe:

P —mocw [W];

| - sumaryczna dtugosé przewoddéw w [m];
y — konduktywnosc¢ 55 [m/Q mm];

S- przekroj poprzeczny [mm?]

AP — straty mocy w [W]

Maxwell Instalacje Elektryczne Krzysztof Starczak, 37-620 Haryniec-Zdrdj, Swidnica 13
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! 25
AP=1*—=929"——=981W

¥y-S 55 -4
APy, = AP 100% e 100% = 0,32%
%= p ®~3102,86 4 e

Spadek mocy wynosi 0,32% zatem jest mniejszy od 1%.
Na podstawie normy PN-ICE 60364-523:2001 stwierdza si¢ ze nalezy dobrac pa stronie DC przewody typu LGy 4mm?

4.4.4. Woyznaczenie przekroju przewodow po stronie AC

Dane wejsciowe:
przewdd typu YDYio 5x2,5mm?
temperatura zyty do 70°C przy temp. otoczenia 30°C
P»— moc falownika 3000 W
| — sumaryczna dtugosé przewodow 20m
y — konduktywnosé 55 [m/Q mm?];
dtugosc kabla < 20m
maksymalny prad wyjsciowy SA
typ zabezpieczenia obwodu gL PV 10A
P,l-l-200_3000-20-200m AT
Asiaon = 13757, = 23072555 e
Spadek napiecia wynosi 1,64%, zatem jest mniejszy od 3%.
Na podstawie normy PN-ICE 60364-523:2001 stwierdza sie ze naleiy dobraé po stronie AC przewody typu YDYzo
5x2,5mm?

4.4.5. Sprawdzenie zabezpieczenia abwodu falownika

Zabezpieczenie przed pradem przecigzeniowym spetniaja nastepujace warunki:
gy =1,

I, <1451,

; >In-].6
4= 1,45

gdzie :

ls — prad obliczeniowy

Iz — obcigzalnosé dtugotrwata przewodow dla B1 21A

In— prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajgcego 16 A
I — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego

; P _ 3000
B U.cosp 230095

= 13,72 4

13,72 <16 <214
I, <145-214

I, <304
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Lo 1618
£= 1,45

= 17,654

4.4.6,  Sprawdzenie ogranicznikow przepiec po stronie DC

Unipr < Upesre < Upemax

L2Ugesre < Ucpy
pdzie:
n- liczba modutéw 10
Uepy — maksymalne napiecie trwatej pracy urzadzen ograniczajacych przepigcia 600V
Ugeste — maksymalne napigcie taricucha modutéw fotowaoltaicznych w warunkach STC obwodu otwartego
Upem.. — maksymalna wartos$¢ napiecia po stronie DC 600 V
Uy -~ malisymalne napiecie jakie moze osiggnad tancuch modutow 334 V

Upesre = n - Ugp = 10+ 39,73 = 397,3 V
Uppp < Upeste < Upemax
334V < 3973V <600V
L2Upcsre < Uepy
1,2+:397,3 = 476,76 V < 600V

Zabezpieczenie dobrano poprawnie Ugv = 600V

44,7, Minimalna odiegiosé od bocznef krawedzi dachu

gelzic:

B — oznacza odlegiosé od bocznej krawedzi dachu

t- oznacza szerokose budynku mierzona wzdiuz bocznej krawedzi dachu
h — wysokos¢ budyniku

4.4.8. Minimalne adleglosci do doinej krawedzi dachu

gdzie:

A - oznacza odlegtosc od dolnej krawedzi dachu

b- vznacza szerokos¢ budynku mierzona wediuz dolnej krawedzi dachu
h — wysokosé budynlu

Miarodajna jest mnigjsza wartosc.

Dobrane elementy spelniaja wszystkie stowiane wymaganie. Schemat polaczed modutdw, skrzynek DC pozostate
obliczenia wykonano w programie do projektowania instalacji.
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5. Zestawienie materiatdow

Lp. 1 Nazwa materiafu Ilednostka niary Hogé

1 Maoduly fotowoltaiczne 310Wr:_ S —ls_at I P
2 Szyna montazowa do blachy trapezowe;] - —rr:b 24

3 Whkrety samo-wiercgce drobnozwojne szt 100

4 Klema $rodkowa / koﬁco:a" Izo;nplgé;w; zc_-é-ru_t;a_i_-r;;dk;;tka ;nlhot_k(;b;q - srztii R 24

5 Optymalizator mocy szt 10

6 Falownik 3kW 1-f szt B 1

7 Skrzynka przytaczeniowa DC o ;pl S 1 -
8 Kable DC 4mm? 1000V m 80

9 Przewdd YDY 20 5x2,5mm2 m 25

10 Przewdd LGy zol6mm?2 - m o 26 —
11 Przewad LGy zo bmm2 o T o n:_— ] ;5 o
12 Rura ostonowa fi 22mm odporna na UV - Lr_n_ I 20

13 Uchwyty odporne na UV szt quﬂuw 1
14 Zabezpiecz;riie nadpradowe—C].G 1_f_ B - - _er- - -_1 B

15 Rozdzielnica RPV AC kpl 1

16 Dedykowane ztgczki statopragdowe kpl 1

Tabela 8. Zestawienie materiatéw
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6. Spis rysunkow

Wykonanie uziomu instalacji fotowoltaicznej

Tytut Numer rysunku
Schemat instalacji fotowoltaicznej o mocy 3,1 kW E-01
E-02

Tabela 9. Spis rysunkow

Maxwell Instalacje Elektryczne Krzysztof Starczak, 37-620 Horyniec-Zdr6j, Swidnica 13
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7. Informacje do opracowania planu BIOZ

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosci realizacji poszczegdlnych obiektéw:

e  Mantaz konstrukcji nosnej na dachu

e  Montaz paneli fotowaoltaicznych na dachu

e Uziemienie systemu fotowoltaicznego

e Montaz falownika i zahezpieczen strony DCi AC

e  Potgczenie moduiéw z falownikiem

e Podtaczenie instalacji do licznika energii elektrycznej
e  Sprawdzenie pracy uktadu

=  Wvykonanie pomiarow na instalacji

2. Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzad zagrozenie bezpieczerstwa i zdrowia ludzi:

e Instalacje elektryczne
e Rozdzielnice elektryczne DCi AC
e Urzadzenia przeksztattnikowe

3.  Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt budowlanych, okreslajgce
skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia:

e Zagroienie porazenia pradem elektrycznym przy odtaczeniu i zataczaniu napiecia
=  Zagrozenie przy pracach na wysokosciach

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegélnie
niebezpiecznych:

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY URZADZENIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH

Pracownicy wykonujgcy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych musza posiada¢ odpowiednie zaswiadczenia
kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania 0séb porazonych pradem elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywaé po wylaczeniu spod napigcia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych;

UWAGI

Stosowaé materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie,

Roboty budowlane wykaonywaé zgodnie z projektem branzowym bioz i obowigzujgcymi przepisami PN/E, PBUE oraz BHP
Wskazanie $rodkdw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonania
robdét budowlanych w strefach szczegélnego zagroienia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajacy szybka ewakuacje na wypadek pozaru awarii i innych zagrozen:

e Drogi dojazdowe powinny byé przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materialéw budowlanych,
gromadzenia sprzetu itp..

e  Na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sig sprzet p.poi.

e  Umieszczenie we wszystkich widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo informacyjnych

Maxwell Instalacje Elektryczne Krzysztof Starczak, 37-620 Horyniec-Zdroj, Swidnica 13 20
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