Budowa sieci monitoringu obszaru Starego Miasta w Zamos$ciu sieé szkieletowa oraz podwdrka

Data: 2019-11-26
Budowa: Obszar Starego Niasta w Zamcsciu
Zamawiajacy: System monitoringu obszaru Starego Miasta w Zamodciu
Jednostka opracowujgca kosztorys: Linetel Media Sp. z ©. o. 20-150 Lublin ul. Rapackiego 11
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Zbidr: Zamogc¢ teletechnika monitoring Stare Miasto do bastionu VI po korekeci...
Zuzia (C) DataComp 1994-2004

Budowa sieci monitoringu obszaru Starego Miasta w Zamoéciu sieé szkieletowa oraz podwédrka 26/11/19

Przedmiar Robdt

Podstawa naktadu, opis pozycji Ilosd IKrot.l Jedn.
1 Budowa rurociggdw kablowych sied szkieletowa

1.1 TPSA 35/301/15 Budowa rurociggu kablowego na giebokoséci 1-m w
wykopie wykonanym recznie, grunt kategorii III, HDPE
Fi-40-mm z bebna, 1 rura w rurociggu 0,206 km

1.2 TPSA 39/301/16 Budowa rurcciggu kablowego na giebokod$ci 1-m w
wykopie wykonanym recznie, grunt kategorii III, HDPE
Fi-40-mm z bebna, dodatek za kazda nastepna rure w
rurociggu 0,662 km

1.3 TPSA 39/101/2 Wykonanie przepustéw pod drogami i torami,

(1) prostoliniowe, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym
wcigganiem rur (kategoria gruntu III-IV), diugosé do
10+m, rura HDPE 125-mm, naktady czes$ciowe liczone na
1.m 9,5 m

1.4 TPSA 39/101/1 Wykonanie przepustéw pod drogami i torami,
(1) prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym
wcigganiem rur (kategoria gruntu III-IV), dtugodé do
10-m, rura HDPE 110-mm, naklady czeéciowe liczone na

1-m 10,5 m
1.5 TPSA 39/101/1 Wykcnanie przepustdw ped drogami i torami,
(1) prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym

wcigganiem rur (kategoria gruntu ITII-IV), dlugosé do
10-m, rura HDPE 110-mm, naktady czeéciowe liczone na
1-m 2 2,00|m

1.6 TPSA 40/321/2 Budowa garde? decdatkowych z kostki betonowej
(bloczkow) dla studni kablowych magistralnych SKM,
typ SKM-3, grunt kategorii III
R= 0,400 M= 0,100 S= 0,100 7 szt

1.7 TPSA 40/102/1 Budecwa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z
tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w
gruncie kategorii III, 1 warstwa i 1 otwdr w ciagu
kanalizacji, 1 rura w warstwie rura HDPE 125 46 m

1.8 TPSA 40/102/1 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z
tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w
gruncie kategorii III, 1 warstwa i 1 otwdr w ciagu
kanalizacji, 1 rura w warstwie rura HDPE 110 13 m

1.9 TPSA 40/102/2 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z
tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w
gruncie kategorii III, 1 warstwa i 2 otwory w ciagu
kanalizacji, 2 rury w warstwie 4 m

1.10 KNR 231/807/1 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (14x12-cm)
lub zuzlowej (l4xl4-cm) w torowiskach tramwajowych,

na podsypce piaskowej z wypeinieniem spoin piaskiem 170 m2
1.11 KNNR 5/720/8 Nawierzchnie po robotach kablowych (chodniki, wjazdy,

place), z kostki brukowej betonowej, grubosgci 6-cm,

podsypka cementowo-piaskowa 170 m2

1.12 KNR 221/401/2 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, bez nawozenia,
kategoria gruntu III

R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000 100 m2
1.13 TPSA 39/202/5 Reczne wcigganie rur kanalizacji wtérnej, otwdr

wolny, rury w zwojach, 1xFi-32mm 630 m
1.14 TPSA 39/204/4 Montaz zlgczy rur polietylenowych w kanalizacji, rury

HDPE Fi-:32mm, ztaczki skrecane 19 szt
1.15 TPSA 39/202/5 Reczne wciaganie rur kanalizacji wtdrnej, otwdr

wolny, rury w zwojach, 1xFi-40.-mm 316 m
1.16 TPSA 39/204/4 Montaz ztaczy rur polietylenowych w kanalizacji, rury

HDPE Fi-40-mm, z1gczki skrecane 12 szt
1.17 TPSA 39/204/4 Montaz zitgczy rur polietylenowych w kanalizacji, rury

HDPE Fi-40-mm, zlaczki skrecane - odgatezniki Y40/40 4 szt

1.18 TPSA 39/204/4 Montaz zlgczy rur polietylenowych w kanalizacji, rury
HDPE Fi-40-mm, ztgczki skrecane - uszczelnienie rury

£i 40 19 szt
1.19 KNR 507/201/1 Montaz wspornikdéw dwukablowych

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 60 szt
1.20 TPSA 39/613/1 Montaz stelazy zapasdw kabli éwiatlowodowych, montaz

w studni 9 szt

1.21 KNR 401/333/1 Przebicie otwordw w Scianach érednica 25 mm diugcsé
do 2 cegiet w Scianach lub stropach z ceglty z
uszczelnieniem 2 otw
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Zbidr:

Budowa

Zamos¢ teletechnika monitoring Stare Miasto do bastionu VI po korekci...

(C) DataComp 1994-2004
sieci monitoringu obszaru Starego Miasta w Zamosciu sieé szkieletowa oraz podwérka

2

6/11/19

Pedstawa naktadu, opis pozycji

Ilosé

Krot.

Jedn.

.22 KNR 403/1001/17 Wykucie bruzd dla rur RIP23,

RIS21, RL28

mechanicznie, podioze: cegta

232

1.23

KNR 403/1012/1

Zaprawianie bruzd, o szerokosci do 25-mm

232

.24

KNR 401/330/12

Wykucie wnek w gcianach z cegiel, zaprawa cementowa,
giebokosé do 1 1/2 cegiy o wymiarach 700x600x420

m2

.25

KNR 508/107/1

Rury winidurowe ukladane p/t w podiozu rdznym od
betonu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd,
rura Fi-20-mm

250

.26

KNR 401/203/7

Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu
monolitycznego, zbrojone belki, podcigagi i wierice
budowa nadprozy zelbetowych 0,8 m

m3

.27

KNR 401/1206/5
(1)

Malowanie farbami olejnymi starych tynkdw
wewnetrznych, gciany, z 2-krotnym szpachlowaniem,
2-krotne

25

m2

2 Budowa kabli i osprzetu teletechnicznego sieé szkieletowa

1 TPSA 40/503/11

Wcigganie kabla wypeinicnego w powloce
termoplastycznej do kanalizacji kablowej, reczne,
otwér kanalizacji czeéciowo zajety

1 220

TPSA 40/503/11

Wciaganie kabla wypeinionego w powtoce
termoplastycznej do kanalizacji kablowej,
otwdér kanalizacji czedciowo zajety

reczne,

1 045

TPSA 39/701/1

Montaz przelacznic swiatiowodowych, przetagcznica
polowa, jeden *acznik centrujacy i jeden patchcord

sz

TPSA 39/701/2

Montaz przeiacznic Swiattowodowych, przetgcznica
skrzynkowa, dodatek za kazdy nastepny jeden tacznik
centrujgcy i jeden patchcord

szt

TPSA 39/607/2

Montaz zigczy koricowych kabli éwiatlowodowych, kabel
tubowy, przetgcznica skrzynkowa, dodatek za kazdy
nastepny spajany swiatowdd

ztacze

TPSA 39/607/2

Montaz zitgczy korncowych kabli s$wiatlowodowych, kabel
tubowy, przelgcznica skrzynkowa, dodatek za kazdy
nastepny spajany Swiatfowdd

ztgcze

TPSA 39/603/1

Montaz ztgczy odgaleZnych na kablach swiatZowodowych
tubowych ulozonych w kanalizacji kablowej, 1 kabel
odgatezny, mufa termokurczliwa, jeden spajany
Swiattowdd

ztacze

TPSA 39/603/2

Montaz ztgczy odgateinych na kablach gwiatiowodowych
tubowych utezonych w kanalizacji kablowej, 1 kabel
odgateZzny, mufa termokurczliwa, dodatek za kazdy
nastepny spajany swiattowdd

17

ztgcze

TPSA 39/610/1

Otwarcie i zamkniecie muf ziaczowych odgaleznych
kabli swiattowodowych, (dodatkowe naktady na 1 kabel
odgateZny do tabl. 0608)

zlacze

.10

KNR 501/606/2

Uszczelnianie otwordéw wprowadzed kablowych, do szafy
kablowej, otwédr czesciowo zajety

17

szt

i

TPSA 40/608/7

Montaz uziomdéw szpilkowych miedziowanych, metoda
reczna, grunt kategorii III, giebokosé 3-m

szt

.12

KNR 502/1518/1

Pomiar rezystancji uziomu lub linki odgromowej
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

szt

o e

TPSA 39/901/9

Pomiary reflektometryczne linii éwiatlowodowych,
pomiary koricowe odcinka kontrolnego z kabla, mierzony
1 $wiatiowdd

odcinek

.14

TPSA 39/901/10

Pomiary reflektometryczne linii éwiat}owodowych,
pomiary koncowe odcinka kontrolnego z kabla, dodatek
za kazdy nastepny zmierzony sSwiattowdd

R= 0,200 M= 1,000 S= 0,200

odcinek

.15

TPSA 39/902/3

Pomiary tiumienno$ci optycznej linii swiattowodowych
metoda transmisyjna, pomiar przeprowadzany razem z
innymi pomiarami, mierzony 1 $wiatZowdd

odcinek

;46

TPSA 39/902/4

Pomiary ttumiennogci optvcznej linii éwiatlowodowych
meteda transmisyjna, pomiar przeprowadzany razem z
innymi pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony
Swiatlowdd

odcinek

ST

TPSA 39/903/3

Pomiary tlumiennogci odbicia wstecznego
(reflektancji) zigczek Swiatltowodowych, pomiar
przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1
Swiatiowdd

zakoncz

.18

TPSA 39/903/4

Pomiary tiumiennoéci odbicia wstecznego
(reflektancji) zlaczek éwiatlowodowych, pomiar
przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za
kazdy nastepny zmierzony swiatlowdd

zakoncz
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Zbidr: Zamos$¢ teletechnika monitoring Stare Miasto do bastionu VI po korekci...

Zuzia

(C) DataComp 1994-2004

Budowa sieci monitoringu obszaru Starego Miasta w Zamodciu sieé szkieletowa oraz podwdrka

26/11/19

Podstawa nakiadu, opis pozyciji

Ilosé

|Krot.‘ Jedn.

3 Budowa zasilania urzadzen teletechnicznych sieé¢ szkieletowa

3]

KNNR 5/726/5

Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji
i powtoce z tworzyw sztucznych, kabel 3-zytowy, do
16 -mm2

41

szt

KNNR 5/1003/3
(1)

Montaz przewoddw do opraw oéwietleniowych, wciaganych
w stupy, rury ositonowe i wysiegniki, wysokogé latarn
do 10-m, przewody 1-:iyiowe

kpl

KNR 508/402/1

Mocowanie aparatéw na gotowym podiozu bez czedciowego
rozebrania i podiaczenia, aparat do 2,5-kg, ilosé
otwordw mocujacych do 2

15

szt

KNR 508/402/1

Mocowanie aparatéw na gotowym podiozu bez czedciowego
rozebrania i podigczenia, aparat do 2,5-kg, ilogé
otwordéw mocujacych do 2

szt

KNR 508/402/1

Mocowanie aparatdéw na gotowym poditozu bez czedciowego
rozebrania i podiaczenia, aparat do 2,5:kg, ilosé
otwordw mocujacych do 2

szt

KNNR 5/1303/1

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,
obwdd 1-fazowy, pomiar pierwszy

pomiar

KNNR 5/1304/5

Badania i pomiary instalacji uziemiajacej,
piorunochronnej i skutecznogci zerowania, skutecznodé
zerowania, pomiar pierwszy

szt

KNNR 5/1302/2

Badanie linii kablowej s$redniego napiecia, niskiego
napiecia i sterowniczej, kabel n.n., 3-zytowy

odcinek

KNNR 5/1304/1

Badania i pomiary instalacji uziemiajacej,
piorunochronnej i skutecznogci zerowania, uziemienie
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

szt

s

Budowa urzadzen monitoringu sieé szkieletowa

KNR 507/201/1

Montaz szaf dystrybucyjnych 19 cali 12U
R= (0,955 M= 1,000 S= 1,000

szt

KNR 507/201/1

Montaz osprzetu w szafkach - listwa zasilajaca
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

szt

KNR 507/201/1

Montaz osprzetu w szafkach - switch 16 portdéw + 2
porty SFP
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

szt

KNR 507/201/1

Montaz osprzetu w szafkach - zabezpieczenie
przepieciowe linni LAN
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

szt

KNR 507/201/1

Montaz osprzetu w szafkach - mediakonwentery
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

szt

KNR 507/201/1

Montaz osprzetu w szafkach - pdtka
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

szt

KNR 507/201/1

Montaz osprzetu w szafkach - zasilacze
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

szt

KNR 507/201/1

Montaz osprzetu w szafkach - macierz zapisu
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

szt

KNRAT 14/111/1

Wykonanie pomiardéw toréw transmisyjnych zgodnie z
wymaganiami - wykonanie 1 pomiaru

pomiar

w

Budowa rurociagdéw kablowych K1

TPSA 39/301/15

Budowa rurociggu kablowego na gitebokogci 1:m w
wykopie wykonanym recznie, grunt kategorii III, HDPE
Fi-40-mm z bebna, 1 rura w rurociagu

0,013

TPSA 39/101/1
(1)

Wykonanie przepustdéw pod drogami i torami,
prosteliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym
wcigganiem rur (kategoria gruntu III-IV), diugeséé do
10-m, rura HDPE 110-mm, naklady czedciowe liczone na
1‘m

TPSA 40/102/1

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur =z
tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w
gruncie kategorii III, 1 warstwa i 1 otwdr w ciggu
kanalizacji, 1 rura w warstwie

KNR 231/807/1

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (14x12-cm)
lub zuzlowej (14x14-cm) w torowiskach tramwajowych,
na podsypce piaskowej z wypeinieniem spoin piaskiem

m2

KNNR 5/720/8

Nawierzchnie po robotach kablowych (chodniki, wjazdy,
place), z kostki brukowej betonowej, grubosci 6-cm,
podsypka cementowo-piaskowa

m2

5.6

KNR 221/401/2

Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, bez nawozenia,
kategoria gruntu III
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

15

m2
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Zbidér: Zamosé teletechnika monitoring Stare Miasto do bastionu VI po korekci...

Zuzia (C) DataComp 1994-2004
Budowa sieci monitoringu obszaru Staregoc Miasta w Zamoéciu sieé szkieletowa oraz podwdrka 26/11/19
Podstawa naktadu, opis pozyciji Ilogé Krot.| Jedn.
5.7 TPSA 39/202/5 Reczne wcigganie rur kanalizacji wtérnej, otwdr
wolny, rury w zwojach, 1xFi-40-mm 10 m
5.8 TPSA 38/204/4 Montaz ziaczy rur polietylenowych w kanalizaciji, rury
HDPE Fi-40-mm, zigczki skrecane 3 szt
5.9 TPSA 39/204/4 Montaz ziaczy rur polietylenowych w kanalizacji, rury
HDPE Fi-40-mm, ztaczki skrecane - uszczelnienie rury
fi 40 3 szt
5.10 KNR 403/1001/17 wykucie bruzd dla rur RIP23, RIS21, RL28
mechanicznie, podioze: cegia 38 m
5.11 KNR 403/1012/1 Zaprawianie bruzd, o szerokcdci do 25-mm 38 m
5.12 KNR 508/107/1 Rury winidurowe uktadane p/t w podtozu réznym od
betonu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd,
rura Fi-20-mm 38 m
5.13 KNR 401/203/7 Uzupeinienie elementdéw konstrukcyijnych z betonu
monolitycznego, zbrojone belki, podciagi i wiefice
budowa nadprozy zelbetowych 0,8 m 0,2 m3
5.14 KNR 401/1206/5 Malowanie farbami olejnymi starych tynkdw
(1) wewnetrznych, sciany, z 2-krotnym szpachlowaniem,
2-krotne 20 m2
6 Budowa kabli i osprzetu teletechnicznego K1
6.1 TPSA 40/503/11 Wcigganie kabla wypeilnionego w powtoce
termoplastycznej do kanalizacji kablowej, reczne,
otwér kanalizacji czedciowo zajety 157 m
6.2 KNR 501/606/2 Uszczelnianie otwordw wprowadzen kablowych, do szafy
kablowej, otwdr czesciowo zajety 5 szt
7 Budowa urzadzern monitoringu Ki
7.1 KNR 507/201/1 Montaz osprzetu w szafkach - kamera koputkowa
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1 szt
7.2 KNR 507/201/1 Montaz osprzetu w szafkach - kamera tubowa
R= 0,955 M= 1,000 5= 1,000 4 szt
7.3 KNRAT 14/111/1 Wykonanie pomiardw tordw transmisyjnych zgednie =z
wymaganiami - wykonanie 1 pomiaru 5 pomiar
8 Budowa rurociggdéw kablowych K2
8.1 TPSA 39/301/15 Budowa rurociggu kablowego na gitebokosci 1:.m w
wykopie wykonanym recznie, grunt kategorii III, HDPE
Fi-40-mm z bebna, 1 rura w rurociagu 0,028 km
8.2 TPSA 39/101/1 Wykonanie przepustdéw pod drogami i torami,
(1) prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym
wcigganiem rur (kategoria gruntu IIT-IV), dlugosé do
10-m, rura HDPE 110-mm, naktady czesSciowe liczone na
1:m 10 m
8.3 TPSA 40/102/1 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z
tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w
gruncie kategorii III, 1 warstwa i 1 otwdr w ciaggu
kanalizacji, 1 rura w warstwie 6 m
8.4 KNR 231/807/1 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (14x12-cm)
lub zuzlcowej (14xl4-cm) w torowiskach tramwajowych,
na podsypce piaskowe] z wypeilnieniem spoin piaskiem 15 m2
8.5 KNNR 5/720/8 Nawierzchnie po robotach kablowych (chodniki, wjazdy,
place), z kostki brukowej betonowej, grubodci 6-cm,
podsypka cementowo-piaskowa 15 m2
8.6 KNR 221/401/2 Wykonanie travwnikéw dywanowych siewem, bez nawozenia,
kategoria gruntu III
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 22 m2
8.7 TPSA 39/202/5 Reczne weigganie rur kanalizacji wtdrnej, otwédr
wolny, rury w zwojach, 1xFi-40-mm 16 m
8.8 TPSA 39/204/4 Montaz ziaczy rur polietylenowych w kanalizacji, rury
HDPE Fi-40-mm, zigczki skrecane 2 szt
8.9 TPSA 39/204/4 Montaz zigczy rur polietylenowych w kanalizacji, rury
HDPE Fi-40-mm, ztgczki skrecane - odgaleZniki Y40/40 1 szt
8.10 TPSA 39/204/4 Montaz zigczy rur polietylenowych w kanalizacji, rury
HDPE Fi-40-mm, ztgczki skrecane - uszczelnienie rury
£fi 40 3 Szt
8.11 KNR 401/333/1 Przebicie otworéw w sScianach srednica 25 mm diugogdé
do 2 cegiet w $cianach lub stropach z cegty z
uszczelnieniem 1 otw
8.12 KNR 403/1001/17 Wwykucie bruzd dla rur RIP23, RIS21, RL28
mechanicznie, podioze: cegta 32 m
8.13 KNR 403/1012/1 Zaprawianie bruzd, o szerokodci do 25-mm 32 m
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Zbidr: Zamos¢ teletechnika monitoring Stare Miasto do bastionu VI po korekci...

Zuzia (C) DataComp 1994-2004

Budowa sieci monitoringu obszaru Starego Miasta w Zamodciu sieé szkieletowa oraz podwdrka 26/11/19
Podstawa naktadu, opis pozycji Ilosgé Krot.| Jedn.
8.14 KNR 508/107/1 Rury winidurowe ukiadane p/t w podiozu réznym od
betonu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd,
rura Fi-20-mm 32 m
8.15 KNR 401/203/7 Uzupeinienie elementéw konstrukcyijnych z betonu
monolitycznego, zbrojone belki, podciagi i wienice
budowa nadprozy zelbetowych 0,8 m 0,3 m3
8.16 KNR 401/1206/5 Malowanie farbami olejnymi starych tynkéw
{1) wewnetrznych, sciany, z 2-krotnym szpachlowaniem,
2-krotne 25 m2
9 Budowa kabli i osprzetu teletechnicznego K2
9.1 TPSA 40/503/11 Wcigganie kabla wypelnionego w powtoce
termoplastycznej do kanalizacji kablowej, reczne,
otwdr kanalizacji czesciowo zajety 177 m
10 Budowa urzadzen monitoringu K2
10.1 KNR 507/201/1 Montaz osprzetu w szafkach - kamera kopuikowych
R= 0,855 M= 1,000 5= 1,000 3 szt
10.2 KNR 507/201/1 Montaz osprzetu w szafkach - kamera tubowa
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 3 szt
10.3 KNRAT 14/111/1 Wykonanie pomiardw toréw transmisyjnych zgodnie z
wymaganiami - wykonanie 1 pomiaru 6 pomiar
11 Budowa rurociggéw kablowych K3
11.1 TPSA 39/301/15 Budowa rurcciggu kablowego na gtebokos$ci 1-m w
wykopie wykonanym recznie, grunt kategorii III, HDPE
Fi-40-mm z bebna, 1 rura w rurociagu 0,071 km
11.2 TPSA 39/301/16 Budowa rurociagu kablowego na glebokogci 1-m w
wykopie wykonanym recznie, grunt kategorii III, HDPE
Fi-40-mm z bebna, dodatek za kazda nastepng rure w
rurociggu 0,020 km
11.3 TpPSA 39/101/2 Wykonanie przepustdw pod drogami i torami,
(1) prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym
wcigganiem rur (kategoria gruntu ITI-TV), diugosdé do
10-m, rura HDPE 125-mm, naktady czedéciowe liczone na
1-m 4 m
11.4 TPSA 39/101/1 Wykonanie przepustdéw pod drogami i torami,
(1) prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym
wcigganiem rur (kategoria gruntu III-IV), dtugodé do
10-m, rura HDPE 110:mm, naklady czes$ciowe liczone na
1'm 30 m
11.5 TPSA 40/102/1 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur =z
tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w
gruncie kategorii III, 1 warstwa i 1 otwdr w ciagu
kanalizacji, 1 rura w warstwie 10 m
11.6 KNR 231/807/1 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (14x12-cm)
lub zuzlowej (14xl4-cm) w torowiskach tramwajowych,
na podsypce piaskowej z wypeinieniem spoin piaskiem 25 m2
11.7 KNNR 5/720/8 Nawierzchnie po rcbotach kablowych (chodniki, wjazdy,
place), z kostki brukowej betonowej, grubogci 6-cm,
podsypka cementowo-piaskowa 25 m2
11.8 KNR 221/401/2 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, bez nawozenia,
kategoria gruntu III
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 45 m2
11.9 TPSA 39/202/5 Reczne wcigganie rur kanalizacji wtérnej, otwdr
wolny, rury w zwojach, 1xFi-32mm 8 m
11.10 TPSA 39/202/5 Reczne wcigganie rur kanalizacji wtérnej, otwér
wolny, rury w zwojach, 1xFi-40-mm 67 m
11.11 TPSA 39/204/4 Montaz ziaczy rur polietylenowych w kanalizacji, rury
HDPE Fi-40-mm, ztaczki skrecane 3 szt
11.12 TPSA 39/204/4 Montaz zlaczy rur polietylenowych w kanalizacji, rury
HDPE Fi-40-mm, zIaczki skrecane - uszczelnienie rury
fi 40 8 szt
11.13 KNR 507/201/1 Montaz wspornikdéw dwukablowych
R= 0,955 M= 1,000 8= 1,000 4 szt
11.14 KNR 401/333/1 Przebicie otwordw w Scianach grednica 25 mm drugogd
do 2 cegiet w Scianach lub stropach z cegly =z
uszczelnieniem 1 otw
11.15 KNR 403/1001/17 Wykucie bruzd dla rur RIP23, RIS21, RL28
mechanicznie, podioze: cegia 50 m
11.16 KNR 403/1012/1 Zaprawianie bruzd, o szerokodci do 25-mm 50 m
11.17 KNR 508/107/1 Rury winidurowe uktadane p/t w podtozu réznym od
betonu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd,
rura Fi-20-mm 50 m
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Zbidr: Zamos¢ teletechnika monitoring Stare Miaste do bastionu VI po korekei...

Zuzia (C) DataComp 1994-2004
Budowa sieci monitoringu cbszaru Starego Miasta w Zamodciu sieé szkieletowa oraz podwdrka

26/11/19

Podstawa naktadu,

opis pozycii

Ilosd

Krot.| Jedn.

11.18 KNR 401/203/7

Uzupeitnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu
monolitycznego, zbrojone belki, podciagi i wietce
budowa nadprozy zelbetowych 0,8 m

0,6

m3

11.

19

KNR 401/1206/5
(1)

Malowanie farbami olejnymi starych tynkdéw
wewnetrznych, sciany, z 2-krotnym szpachlowaniem,
2-krotne

40

m2

12

Budowa kabli i osprzetu teletechnicznegec K3

12

wil:

TPSA 40/503/11

Wcigganie kabla wypelnionego w powloce
termoplastycznej do kanalizacji kablowej, reczne,
otwdr kanalizacji czedciowo zajety

475

12

2

KNR 501/606/2

Uszczelnianie otwordw wprowadzer kablowych, do szafy
kablowej, otwdr czesdciowo zajety

szt

13

Budowa urzagdzen monitoringu K3

13

ol

KNR 507/201/1

Montaz osprzetu w szafkach - kamera koputkowych
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

szt

13

.2

ENR 507/201/1

Montaz osprzetu w szafkach - kamera tubowa
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

szt

13

.3

KNRAT 14/111/1

Wykonanie pomiaréw tordw transmisyjnych zgodnie z
wymaganiami - wykonanie 1 pomiaru

pomiar

14

Budowa rurociagdw kablowych K4

14

sl

TPSA 39/301/15

na giebokodci 1:m w
grunt kategorii III,
rurcciagu

Budowa rurociggu kablowego
wykopie wykonanym recznie,
Fi-40-mm z bebna, 1 rura w

HDPE

0,

050

14.

TPSA 39/301/16

Budowa rurociggu kablowego na gtebokodci 1-m w
wykopie wykonanym recznie, grunt kategorii III, HDPE
Fi-40-mm z bebna, dodatek za kazda nastepna rure w
rurociagu

0,27

14.

TPSA 40/102/1

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur =z
tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w
gruncie kategorii III, 1 warstwa i 1 otwdr w ciagu
kanalizacji, 1 rura w warstwie

12

14.

KNR 231/807/1

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (14x12-cm)
lub zuzlowej (14x14:cm) w torowiskach tramwajowych,
na podsypce piaskowej z wypeilnieniem spoin piaskiem

82

m2

14.

KNNR 5/720/8

Nawierzchnie po robotach kablowych (chodniki, wjazdy,
place), z kostki brukowej betonowej, grubosci 6-cm,
podsypka cementowo-piaskowa

82

m2

14.

KNR 221/401/2

Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, bez nawozenia,
kategoria gruntu III
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

m2

14.

TPSA 39/202/5

Reczne wcigganie rur kanalizacji wtérnej, otwér
wolny, rury w zwojach, 1xFi-40-mm

24

14.

[ee]

TPSA 39/204/4

Montaz zigczy rur polietylenowych w kanalizacji, rury
HDPE Fi+40-mm, ztgczki skrecane

szt

14

9

TPSA 39/204/4

Montaz zitaczy rur polietylenowych w kanalizacji, rury
HDPE Fi-40-mm, ziaczki skrecane - uszczelnienie rury
fi 40

szt

14.

10

KNR 401/333/1

Przebicie otworéw w Scianach srednica 25 mm dtugosdé
do 2 cegiet w Scianach lub stropach z cegly z
uszczelnieniem

otw

14.

11

KNR 403/1001/17

Wykucie bruzd dla rur RIP23, RIS21, RL28

mechanicznie, podioze: cegia

40

14.

12

KNR 403/1012/1

Zaprawianie bruzd, o szerokosci do 25-mm

40

14.

13

KNR 508/107/1

Rury winidurowe uktadane p/t w podiozu réznym od
betonu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd,
rura Fi-20-mm

40

14

.14

KNR 401/203/7

Uzupetnienie elementdédw konstrukcyjnych z betconu
monolitycznego, zbrojone belki, podciagi i wience
budowa nadprozy zelbetowych 0,8 m

m3

14.

15

KNR 401/1206/5

(1)

Malowanie farbami olejnymi starych tynkdw
wewnetrznych, $ciany, z 2-krotnym szpachlowaniem,
2-krotne

32

m2

15

Budowa kabli i osprzetu teletechnicznego K4

15

.1

TPSA 40/503/11

Wcigganie kabla wypeinionego w powtoce
termoplastycznej do kanalizacji kablowej, reczne,
otwdr kanalizacji czedciowo zajety

323

15

.2

KNR 501/606/2

Uszczelnianie otwordéw wprowadzen kablowych, do szafy
kablowej, otwdr czedciowo zajety

szt
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Zbidr: Zamos¢ teletechnika monitoring Stare Miasto do bastionu VI po korekei...

Zuzia (C) DataComp 1994-2004

Budowa sieci monitoringu obszaru Starego Miasta w Zamosciu sieé szkieletowa oraz podwédrka 26/11/19
Podstawa naktadu, opis pozyciji Ilosé IKrot.| Jedn.
16 Budowa urzadzer monitoringu K4
16.1 KNR 507/201/1 Montaz osprzetu w szafkach - kamera kopuikowych
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 2 szt
16.2 KNR 507/201/1 Montaz osprzetu w szafkach - kamera tubowa
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 5 szt
16.3 KNRAT 14/111/1 Wykonanie pomiardéw tordw transmisyjnych zgodnie z
wymaganiami - wykonanie 1 pomiaru 7 pomiar
17 Budowa rurociagéw kablowych K5
17.1 TPSA 39/301/15 Budowa rurociggu kablowego na giebokodci 1:m w
wykopie wykonanym recznie, grunt kategorii III, HDPE
Fi1-40-mm z bebna, 1 rura w rurociagu 0,035 km
17.2 KNR 231/807/1 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (14x12-cm)
lub zuzlowej (14x14-cm) w torowiskach tramwajowych,
na podsypce piaskowe]j z wypeinieniem spoin piaskiem 18 m2
17.3 KNNR 5/720/8 Nawierzchnie po robotach kablowych (chodniki, wijazdy,
place), z kostki brukowej betcnowej, grubosci 6-cm,
podsypka cementowo-piaskowa 18 m2
17.4 KNR 221/401/2 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, bez nawozenia,
kategoria gruntu III
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000 8 m2
17.5 TPSA 39/204/4 Montaz zigczy rur polietylenowych w kanalizacji, rury
HDPE Fi-40-mm, zlaczki skrecane 1 szt
17.6 TPSA 39/204/4 Montaz ziaczy rur polietylenowych w kanalizaciji, rury
HDPE Fi-40-mm, z*aczki skrecane - uszczelnienie rury
£i 40 4 szt
17.7 KNR 401/333/1 Przebicie otwordw w sScianach srednica 25 mm diugosé
do 2 cegiet w Scianach lub stropach z cegly =z
uszczelnieniem 2 otw
17.8 KNR 403/1001/17 Wykucie bruzd dla rur RIP23, RIS21, RL28
mechanicznie, podiloze: cegita 22 m
17.9 KNR 403/1012/1 Zaprawianie bruzd, o szerckogci do 25-mm 28 m
17.10 KNR 508/107/1 Rury winidurowe ukiadane p/t w podfozu réznym od
betonu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd,
rura Fi«20-mm 38 m
17.11 KNR 401/203/7 Uzupetnienie elementdéw konstrukcyjnych z betonu
monolitycznego, zbrojone belki, podciagi i wierice
budowa nadprozy zelbetowych 0,8 m 0,4 m3
17.12 KNR 401/1206/5 Malowanie farbami olejnymi starych tynkdw
(1) wewnetrznych, $ciany, z 2-krotnym szpachlowaniem,
2-krotne 28 m2
18 Budowa kabli i osprzetu teletechnicznego K5
18.1 TPSA 40/503/11 Wcigganie kabla wypeinionego w powioce
termoplastycznej do kanalizacji kablowej, reczne,
otwér kanalizacji czesciowo zajety 151 m
18.2 KNR 501/606/2 Uszczelnianie otwordw wprowadzen kablowych, do szafy
kablowej, otwdr czesdciowo zajety 2 szt
19 Budowa urzadzen monitoringu K5
19.1 KNR 507/201/1 Montaz osprzetu w szafkach - kamera koputkowych
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 2 szt
19.2 KNR 507/201/1 Montaz osprzetu w szafkach - kamera tubowa
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 2 szt
19.3 KNRAT 14/111/1 Wykonanie pomiardéw tordw transmisyjnych zgodnie z
wymaganiami - wykonanie 1 pomiaru 4 pomiar
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Zbidr: zamo$¢ teletechnika monitoring Stare Miasto do bastionu VI po korekci...

Zuzia (C) DataComp 1994-2004
Budowa sieci monitoringu obszaru Starego Miasta w Zamodéciu sieé szkieletowa oraz podwdrka 26/11/19
Kosztorys
Opis pozycji Jedn. Norma Ilosé Cena Wartogd
podstawy nakiaddw R, M, S

wyliczenie ilogci robdt

1 Budowa rurociagdw kablowych sieé szkieletowa

1.1 TPSA 39/301/15 Budowa rurociggu kablowego na gteboko$ci 1l-m w wykopie wykonanym recznie, grunt

kategorii IIT,

HDPE Fi-40-mm z bebna,

1 rura w rurociagu

0,206 km

Razem robocizna: r-g 1 542,5 317,755

Rura HDPE Fi-40-mm m 1 030 212,18

Tagma ostrzegawcza z folii PE do znakowania tras

kablowych m 1 030 212,18

Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 10,5 2,163

Samochdéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 21 4,326

Przyczepa do przewozenia kabli m-g 10,5 2,163

1.2 TPSA 39/301/16 Budowa rurociggu kablowegc na giebokogci 1-m w wykopie wykonanym recznie, grunt
kategorii III, HDPE Fi-40-mm z bebna, dodatek za kazda nastepna rure w rurociggu

0,662 km

Razem robocizna: r-g 75,3 49,8486

Rura HDPE Fi-40-mm m 1 030 681, 86

Samochdéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 10,5 6,951

Przyczepa do przewozenia kabli m-g 10,5 6,951

1.3 TPSA 39/101/2 (1) Wykonanie przepustéw pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem

hydraulicznym, z powrotnym wcigganiem rur (kategoria gruntu III-IV), dtugosé do

10-m, rura HDPE 125-mm, naklady czedciowe liczone na 1l-m

9.5 m
Razem robocizna: r-g 2,69 25,555
Rura HDPE Fi-125/7,1-mm m 1,03 9,785
Samochéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,94 8,93
Samochdéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,94 8,93
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu samochodowym 0.25-m3
(1) m-g 0,94 8,93
Urzadzenie przeciskowe m-g 0,94 8,93
Zgrzewarka elektrooporowa rur PE m-g 0,94 8,93
Zespdl pradotwdrczy jednofazowy 2.5-kVA m-g 0,94 883
Ubijak spalinowy 200-kg m-g 0,94 8,93
1.4 TPSA 39/101/1 (1) Wykonanie przepustéw pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem
hydraulicznym, z powrotnym wcigganiem rur (kategoria gruntu III-IV), diugogé do
10-m, rura HDPE 110-mm, naktady czedciowe liczone na 1-m
10,5 m
Razem robocizna: r-g 2,63 27,615
Rura HDPE Fi-110/6,3-mm m 1,03 10,815
Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,92 9,66
Samochéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,92 9,66
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu samochodowym 0.25-m3
(1) m-g 0,92 9,66
Urzadzenie przeciskowe m-g 0,92 9,66
Zgrzewarka elektrooporowa rur PE m-g 0,92 9,66
Zespdl pradotwérczy jednofazowy 2.5-kVA m-g 0,92 9,66
Ubijak spalinowy 200-kg m-g 0,92 9,66
1.5 TPSA 39/101/1 (1) Wykonanie przepustéw pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem
hydraulicznym, z powrotnym wcigganiem rur (kategoria gruntu ITII-IV), dtugogé do
10-m, rura HDPE 110-mm, nakiady czedciowe liczone na 1-m
2 m
krotnosé: 2,00
Razem robocizna: r-g 2,63 10,52
Rura HDPE Fi-110/6,3.mm m 1,03 4,12
Samochdd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,92 3,68
Samochéd skrzyniowy do 5+t (1) m-g 0,92 3,68
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu samochodowym 0,25-m3
(1) m-g 0,92 3,68
Urzgdzenie przeciskowe m-g 0,92 3,68
Zgrzewarka elektrooporowa rur PE m-g 0,92 3,68
Zespét pradotwdrczy jednofazowy 2.5-kVAa m-g 0,92 3,68
Ubijak spalinowy 200-kg m-g 0,92 3,68
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Zbidr: Zamo$¢ teletechnika monitoring Stare Miasto do bastionu VI po korekci...

Zuzia (C) DataComp 1994-2004
Budowa sieci monitoringu obszaru Starego Miasta w Zamogciu sieé szkieletowa oraz podwdrka 26/11/19
Opis pozycji Jedn. Norma Ilosé Cena Wartosd
podstawy naktaddw R, M, 8
wyliczenie ilodci robdt
1.6 TPSA 40/321/2 Budowa gardel dedatkowych z kostki betonowej (bloczkdéw) dla studni kablowych
magistralnych SKM, typ SKM-3, grunt kategorii III
R= 0,400 M= 0,100 S= 0,100
7 szt
Razem robocizna: r-g 34,54 96,712
Beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0,07 0,049
Blok muranéw typ M4 szt 20 14
Cement portlandzki zwykly "25" bez dodatkdw t 0,065 0, 0455
Lakier asfaltowy ogdlnego stosowania czarny kg 0,04 0,028
Piasek m3 0,066 0,0462
Ucho do zaciagania kabli szt 1 0,7
Woda przemysitowa m3 0,032 0,0224
Samochéd samowyladowczy do 5-t (1) m-g 2,05 1,435
Samochdéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 1,95 1,365
Ubijak spalinowy 50-kg m-g 1.2 1,204
1.7 TPSA 40/102/1 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie
wykonanym machanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 1 otwdr w ciagu
kanalizacji, 1 rura w warstwie rura HDPE 125
46 m
Razem robocizna: r-g 0,3009 13,8414
Rura HDPE Fi-125/7,1-mm m 1,03 47,38
Koparko-spycharka na podwoziu ciggnika koiowego 0.25 m3
(1) m-g 0,1246 B 7316
Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,0104 0,4784
Samochéd samowytadowczy do 5-t (1) m-g 0,0269 1,2374
Samochdéd skrzyniowy do 3.5-t (1) m-g 0,0135 0,621
Ubijak spalinowy 50-kg m-g 0,0925 4,255
1.8 TPSA 40/102/1 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie
wykonanym machanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 1 otwdr w ciagu
kanalizacji, 1 rura w warstwie rura HDPE 110
13 m
Razem robocizna: r-g 0,3009 3,9117
Rura HDPE Fi-110/6,3-mm m 1.,:03 13,39
Koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowege 0.25 m3
(1) m-g 0,1246 1,6198
Samochdd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,0104 0,1352
Samochdéd samowytadowczy do 5-t (1) m-g 0,0269 0,3497
Samochdéd skrzyniowy do 3.5-t (1) m-g 0,0135 0,1755
Ubijak spalinowy 50-:kg m-g 0,0925 1.,2025
1.9 TPSA 40/102/2 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie
wykonanym machanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 2 otwory w ciagu
kanalizacji, 2 rury w warstwie
4 m
Razem rcbocizna: r-g 0,4041 1,6164
Rura HDPE Fi-125/7,1-mm m 2,04 8,16
Uchwyty dystansowe D 110/4 szt 0,33 1,32
Z¥aczki do rur PVC szt 0,32 1,28
Koparko-spycharka na podwoziu ciagnika kotowego 0.25 m3
(1) n-g 0,1401 0,5604
Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,0104 0,0416
Samochdéd samowytadowczy do 5-t (1) m-g 0,0435 0,174
Samochéd skrzyniowy do 3.5-t (1) m-g 0,014 0,056
Ubijak spalinowy 50-kg m-g 0,183 0,732
1.10 KNR 231/807/1 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (14x12-cm) lub zuzlowej (14x14-cm) w

torowiskach tramwajowych, na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem

Razem robocizna:

|r-g

0,7864]

133, 688|

170

m2
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Zbidr: Zamo$¢ teletechnika monitoring Stare Miastoc do bastionu VI po korekci...

Zuzia

(C) DataComp 1994-2004

Budowa sieci monitoringu obszaru Starego Miasta w Zamoéciu sieé szkieletowa oraz podwédrka 26/11/19
Opis pozycji Jedn. Norma Ilogé Cena Wartogé
podstawy naktadéw R, M, §
wyliczenie ilodgci robdét
1.11 KNNR 5/720/8 Nawierzchnie po robotach kablowych (chodniki, wjazdy, place), z kostki brukowej
betonowej, grubos$ci 6-cm, podsypka cementowo-piaskowa
170 m2
Razem robocizna: r-g 1,48 251,6
Piasek naturalny do nawierzchni drogowych m3 0,0788 13,396
Kostka brukowa betonowa grubosci 6-cm m2 1,025 174,25
Cement portlandzki CEM I bez dodatkdw £ 0,0117 1,989
Woda m3 0,026 4,42
Wibrator powierzchnicwy do 225-kg m-g 0,13 22,1
Pita do ciecia kostki m-g 0,025 4,25
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
1.12 KNR 221/401/2 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu III
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
100 m2
Razem robocizna: r-g 0233 22,2515
Nasiona traw kg 0,02 2
1.13 TPSA 39/202/5 Reczne wcigganie rur kanalizacji wtérnej, otwédr wolny, rury w zwojach, 1xFi-32mm
630 m
Razem robocizna: r-g 0,2834 178,542
Rura HDPE Fi-32-mm m 1,04 655,2
Przywieszka identyfikacyjna szt 0,02 12,6
Wsporniki dwukablowe szt 0,02 12,6
Uszczelki koncédw rur HDPE szt 0,02 12,6
Uszczelki rur kanalizacji pierwotnej kpl 0,02 12,6
Pianka poliuretanowa kg 0,0037 2,331
Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,0362 22,806
Samochéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,0389 24,507
Weciagarka reczna m-g 0,0141 8,883
1.14 TPSA 39/204/4 Montaz ziaczy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE Fi-32mm, ztaczki skrecane
19 szt
Razem robocizna: r-g 2,38 45,22
Ztgczka PE-32/ skrecana szt 0,52632 10
Ztaczka PE-32/40 skrecana szt 0,47368 9
Samochéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 314 59,66

1.15 TPSA 39/202/5 Reczne wcigganie rur kanalizacji wtérnej, otwdr wolny, rury w zwojach, 1xFi-40-mm

316 m
Razem robocizna: r-g 0,2834 89,5544
Rura HDPE Fi-+«40-mm m 1,04 328,64
Przywieszka identyfikacyjna szt 0,02 6,32
Wsporniki dwukablowe szt 0,02 6,32
Uszczelki koncdw rur HDPE szt 0,02 6,32
Uszczelki rur kanalizacji pierwotnej kpl 0,02 6,32
Pianka poliuretanowa kg 0,0037 1,1692
Samochéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,0362 11,4392
Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,0389 12,2924
Wciggarka reczna m-g 0,0141 4,4556
1.16 TPSA 39/204/4 Montaz zlaczy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE Fi-40-mm, ztaczki
skrecane
12 szt
Razem robocizna: r-g 2,38 28,56
Ztaczka PE-40/ skrecana szt 1 12
Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 3,14 37,68
1.17 TPSA 39/204/4 Montaz zlagczy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE Fi-40-mm, ziaczki
skrecane - odgatezniki Y40/40
4 szt
Razem robocizna: r-g 2,38 9,52
Odgateznik szt 1 4
Samochdd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 3,14 12,56
1.18 TPSA 39/204/4 Montaz zlaczy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE Fi-40-mm, ztaczki
skrecane - uszczelnienie rury fi 40
19 szt
Razem robocizna: r-g 2,38 45,22
Uszczelnienie koncdw rur szt 1 19
Samochdd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 3,14 59,66
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1.19 KNR 507/201/1 Montaz wspornikéw dwukablowych
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

60 szt
Razem robocizna: r-g 0,84 48,132
Wspornik dwukablowy WD szt 1 60

1.20 TPSA 39/613/1 Montaz stelazy zapaséw kabli dwiattowodowych, montaz w studni

9 szt
Razem robocizna: r-g 2,56 23,04
Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osiona szt 4 36
Stelaz zapasu kabla kpl 1 9
Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,88 7,92

1.21 KNR 401/333/1 Przebicie otwordw w sScianach grednica 25 mm dfugoéé do 2 cegietr w gcianach lub
stropach z cegly z uszczelnieniem

2 otw
Razem robocizna: r-g 0,28 0,56
Pianka montazowa ogniochronna Tytan Bl (EI120) 1 2 4
Miot pneumatyczny do betonu m-g 2,5 5
1.22 KNR 403/1001/17 Wykucie bruzd dla rur RIP23, RIS21, RL28 mechanicznie, podioze: cegla
232 m
Razem robocizna: r-g 0,1901 44,1032
Bruzdownica m-g 0,28 64,96
1.23 KNR 403/1012/1 Zaprawianie bruzd, o szerockosci do 25-mm
232 m
Razem robocizna: r-g 0,0315 7,308
Tynk gipsowy o podwyzszonej przyczepnosgci kg 0,2 46,4

1.24 KNR 401/330/12 Wykucie wnek w $cianach z cegiel, zaprawa cementowa, gtebokodé do 1 1/2 cegty o
wymiarach 700x600x420
2,45 m2
Razem robocizna: r-g 10,8’ 26,46
Miot pneumatyczny do betonu m-g 3,4 8,33‘

1.25 KNR 508/107/1 Rury winidurowe uktadane p/t w podtozu réinym od betonu w gotowych bruzdach, bez
zaprawiania bruzd, rura Fi-20-mm

250 m
Razem robocizna: r-g 0,0914 22,85
Rura elektroinstalacyjna PVC gtadka sztywna RS 20 m 1,04 260
Materiaty inne (Materialy) % 2,5

1.26 KNR 401/203/7 Uzupeinienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, zbrojone belki,
podciagi i wierice budowa nadprozy zelbetowych 0,8 m

1,2 m3
Razem robocizna: r-g 6,33 7,596
Beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1,02 1,224
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5-t m-g 2,08 2,496
Materiaty inne (Materiaiy) % 2

1.27 KNR 401/1206/5 (1) Malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych, Sciany, =z 2-krotnym
szpachlowaniem, 2-krotne

25 m2

Razem robocizna: r-g 0,635 15,875
Farba olejna do gruntowania dm3 0,089 2,475
Farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stocsowania dm3 0,085 2,125
Gips budowlany zwykly kg 0,004 [tV
Grunt pokostowy dm3 0,18 4,5
Papier sScierny elektrokorundowy szt 0,483 12,075
Rozcienczalnik do wyrobdw lakierowych dm3 0,043 1,075
Szpachléwka olejno-zywiczna na tynki, biata dm3 0,517 12,925
Materiaty inne (Materiaty) % 2
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2 Budowa kabli i osprzetu teletechnicznego sieé szkieletowa

2.1 TPSA 40/503/11 Weigganie kabla wypelnionego w powloce termoplastycznej do kanalizacji kablowej,

reczne, otwdr kanalizacji czesciowo zajety

1 220 m
Razem robocizna: r-g 0,1965 239,73
Drut stalowy okragly miekki Fi-1.0-mm kg 0,001 1,22
Drut stalowy okragty miekki Fi-3-mm kg 0,04 48,8
Kapturek termokurczliwy KTK szt 0,02 24,4
Pianka peoliuretanowa kg 0,0023 2,806
Przywieszka identyfikacyjna szt 0,02 24,4
Uszczelki rur kanalizacji pierwotnej kpl 0,02 24,4
Wsporniki dwukablowe szt 0,02 24,4
Kabel N-X0TKtsd 4J km 0,00103 1,2566
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,027 32,94
Samochéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,035 42,7
Samochdd skrzyniowy do 3.5-t (1) m-g 0,0381 46,482
Weiagarka reczna m~-g 0,0135 16,47
2.2 TPSA 40/503/11 Wcigganie kabla wypelnionego w powloce termcplastycznej do kanalizacii kablowej,
reczne, otwdr kanalizacji czesciowo zajety
1 045 m
Razem robocizna: r-g 0,1965 205,3425
Drut stalowy okragity miekki Fi-1.0-mm kg 0,001 1,045
Drut stalowy okragiy miekki Fi-3-mm kg 0,04 41,8
Rapturek termokurczliwy KTK szt 0,02 20,9
Pianka poliuretanowa kg 0,0023 2,4035
Przywieszka identyfikacyjna szt 0,02 20,9
Uszczelki rur kanalizacji pierwotnej kpl 0,02 20,9
Wsporniki dwukablowe szt 0,02 20,9
Kabel YKY-zo 0,6/1kV 3x2,5-mm2 RE m 1,03 1 076,35
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,027 28,215
Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,035 36,575
Samochdd skrzyniowy do 3.5t (1) m-g 0,0381 39,8145
Wciagarka reczna m-g 0,0135 14,1075
2.3 TPSA 39/701/1 Montaz przelacznic swiattowodowych, przelacznica polowa, jeden tacznik centrujacy i
jeden patchcord
7 szt
Razem robocizna: r-g 5,73 40,11
Lacznik centrujacy swiatiowodowy szt 1 7
Przetacznica swiattowodowa MSP 1/4 szt 1 7
Samochdd dostawczy do 0.%-t (1) m-g 2,9 20,3
2.4 TPSA 39/701/2 Montaz przetacznic Swiattowodowych, przelacznica skrzynkowa, dodatek za kazdy
nastepny jeden %gcznik centrujacy i jeden patchcord
7 szt
Razem robocizna: r-g 0,55 3,85
Lacznik centrujacy swiatlowodowy szt 1 7
Sznur optyczny laczeniowy (patchcord) kpl 3 21
Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,35 2,45
2.5 TPsSA 39/607/2 Montaz zlaczy koncowych kabli $wiatiowodowych, kabel tubowy, przetacznica
skrzynkowa, dodatek za kazdy nastepny spajany $wiatowdd
7 ztacze
Razem robocizna: r-g 1,16 8,12
Ostonka spoiny gwiattowodu szt 1 7
Pigtail - sznur optyczny zakonczeniowy kpl 1 7
Reflektometr m-g 0,41 2,87
Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,41 2,87
Spawarka do widkien Swiatiowodowych (1) m-g 0,41 2,87
2.6 TPSA 39/607/2 Montaz ziaczy konicowych kabli éwiatlowodowych, kabel tubowy, przelacznica
skrzynkowa, dodatek za kazdy nastepny spajany s$wiatlowdd
7 ztacze
Razem robocizna: r-g 1,16 8,12
Ostonka spoiny gwiatlowodu szt 1 7
Pigtail - sznur optyczny zakonczeniowy kpl 1 7
Reflektometr m-g 0,41 2,87
Samochdd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,41 2,87
Spawarka do widkien swiatiowodowych (1) m-g 0,41 2,87
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2.7 TPSA 39/603/1 Montaz zlaczy odgateZnych na kablach swiattowodowych tubowych utozonych w
kanalizacji kablowej, 1 kabel odgaleZny, mufa termokurczliwa, jeden spajany

SwiatTowdd
1 ztgcze
Razem robocizna: r-g 21,3 21,3
Mufa zlaczowa termokurczliwa kabli sSwiatiowodowych kpl 1 1
Pianka pecliuretanowa kg 0,05 0,05
Uszczelkil koncéw rur HDPE szt 2 2
Ostonka spoiny swiatowodu szt 1 1
Dmuchawa goracego powietrza m-g 4,25 4.25
Reflektometr m-g 4,25 4,25
Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 4,25 4,25
Samochdéd montazowy do 0.9-t (1) m-g 4,25 4,25
Spawarka do widkien swiatiowodowych (1) m-g 4,25 4,25
Zespdl pradotworczy jednofazowy 2.5-kVA m-g 4,25 4,25

2.8 TPSA 39/603/2 Montaz zlgczy odgaieZnych na kablach éwiatiowodowych tubowych ulozonych w
kanalizacji kablowej, 1 kabel odgalefny, mufa termokurczliwa, dodatek za kazdy
nastepny spajany Swiatlowdd

17 ztgcze
Razem robocizna: r-g 1,16 19,72
Ostonka spoiny $wiattowodu szt 1 17
Dmuchawa gorgacego powietrza m-g 0,41 6,97
Reflektometr m-g 0,41 6,97
Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,41 6,97
Samochdéd montazowy do 0.8-t (1) m-g 0,41 6,97
Spawarka do widkien swiattowodowych (1) m-g 0,41 6,97
Zespdl pradotwdrczy jednofazowy 2.5-kVA m-g 0,41 6,97

2.9 TPSA 39/610/1 Otwarcie i zamkniecie muf ztaczowych odgaleZnych kabli swiatlowodowych, (dodatkowe
nakltady na 1 kabel odgateZny do tabl. 0608)

1 ztacze
Razem robocizna: r-g 1,54 1,54
Uszczelnienie bazy RAYCHEM FOSC szt 1 1
Dmuchawa goracego powietrza m-g 0,46 0,46
Samochéd meontazowy do 0.9-t (1) m-g 0,46 0,46
Zespdt pradotwdrczy jednofazowy 2.5-kVA m~g 0,46 0,46
2.10 KNR 501/606/2 Uszczelnianie otwordw wprowadzen kablowych, do szafy kablowej, otwdr czesciowo
zajety
17 szt
Razem robocizna: r-g 0,41 6,97
Benzyna do ekstrakcji dm3 0,15 255
Nafta do ogwietlenia dm3 0,01 0,17
Pakuly impregnowane (konopie) kg 0,03 0,51
Pianka izolacyjna szt 0,25 4,25
Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,071 1,207

2.11 TPSA 40/608/7 Montaz uzioméw szpilkowych miedziowanych, metoda reczna, grunt kategorii ITI,
giebokosddé 3-m

7 szt
Razem robocizna: r-g 4,51 31,57
Pret (uziom) stalowy miedziowany do 1.5-m szt 2 14
Ztagczki szt 1 7
Samochdéd deostawczy do 0.9-t (1) m-g 4,51 31,57
2.12 KNR 502/1518/1 Pomiar rezystancji uziomu lub linki odgromowej
R= 0,955 M= 1,000 = 1,000
i szt
Razem robocizna: r-g 8,03 53,68055
Miernik opornoéci uziemien m-g 1,18 8,26
Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 3,43 24,01

2.13 TPSA 39/901/9 Pomiary reflektometryczne linii swiatXowodowych, pomiary koricowe odcinka kontrolnego
z kabla, mierzony 1 dwiatlowdd

7 odcinek
Razem robocizna: r-g 18,45 129,15
Reflektometr m-g 5,04 35,28
Samochéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 5,04 35,28
Zespdi pradotwdrczy jednofazowy 2.5-kVAa m-g 5,04 35,28

strona nr 14




Zbidr: Zamo$¢ teletechnika monitoring Stare Miasto de bastionu VI po korekei. ..
Zuzia (C) DataComp 1994-2004

Budowa sieci monitoringu obszaru Starego Miasta w Zamo$ciu sieé szkieletowa oraz podwédrka 26/11/1¢
Opis pozycji Jedn. Norma Ilogé Cena Wartosé
podstawy nakitaddw R, M, §
wyliczenie ilosci robdt

2.14 TPSA 39/901/10 Pomiary reflektometryczne linii $wiatlowodowych, pomiary koricowe odcinka
kontrolnege z kabla, deodatek za kazdy nastepny zmierzony swiatlowdd

R= 0,200 M= 1,000 S= 0,200

7 odcinek
Razem robocizna: r-g 3,38 4,732
Reflektometr m-g 0,68 0,952
Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,68 0,952
Zespdl pradotwérczy jednofazowy 2.5-kVA m-g 0,68 @952

2.15 TPSA 39/902/3 Pomiary tiumiennosSci optycznej linii éwiattowodowych metcda transmisyjng, pomiar
przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 $wiattowdd

7 odcinek
Razem robocizna: r-g 7,6 532
Zestaw do pomiaru mocy optycznej m-g 3,66 25,62
Zestaw telefondw optycznych m-g 3,66 25,62

2.16 TPSA 39/902/4 Pomiary tiumiennos$ci optycznej linii éwiatiowodowych metoda transmisyjna, pomiar
przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony

Swiatiowdd
7 odcinek
Razem robocizna: r-g 2,63 18,41
Zestaw do pomiaru mocy optycznej m-g 0,5 3,5
Zestaw telefondw optycznych m-g 0,5 3.5

2.17 TPSA 39/903/3 Pomiary ttumiennos$ci odbicia wstecznego (reflektancji) ztaczek Swiatlowodowych,
pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 dwiattowdd
7 zakoncz
Razem robocizna: r-g 3,45 24,15
zZestaw do pomiaru reflektancii m-g 1:61 10,57
2.18 TPSA 39/903/4 Pomiary tiumiennosci odbicia wstecznego (reflektancii) ztaczek swiattowodowych,

pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony
swiattowdd

7 zakoncz
Razem robocizna: 1.28} 8,96’ l

zestaw do pomiaru reflektancji

r-g

m-g 0,4 2.8

3 Budowa zasilania urzadzen teletechnicznych sieé szkieletowa

3.1 KNNR 5/726/5 Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych,
kabel 3-zyfowy, do 16-mm2

41 szt
Razem robocizna: r-g 0,96 39,36
Koncéwka kablowa rurkowa K, do zaprasowania na zytach Cu
16 -mm2 szt 3 123
Uchwyty kablowe uniwersalne UKU 16-mm2 szt 1 41
Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt G ] 41
Materialy inne (Materiaty) % 2,5

3.2 KNNR 5/1003/3 (1) Montaz przewoddw do opraw o$wietleniowych, wciaganych w stupy, rury ostonowe i
wysiegniki, wysoko$é latarn do 10-m, przewody l-zylowe

6 kpl
Razem robecizna: r-g 1,76 10,56
Przewody izolowane jednozylowe m 1 6
Materiaty inne (Materiaiy) % 2.5
Podnosnik montazowy PHM samochodowy (2) m-g 0,85 5.1

3.3 KNR 508/402/1 Mocowanie aparatdw na gotowym podiozu bez czesciowego rozebrania i podtaczenia,
aparat do 2,5-kg, ilos¢ otwordw mocujacych do 2

15 szt

Razem robocizna: r-g 0177 2,55

Wytacznik nadpradowy l-biegunowy 6A B szt 1’ 15

3.4 KNR 508/402/1 Mocowanie aparatéw na gotowym podiozu bez czedciowego rozebrania i podigczenia,
aparat do 2,5-kg, ileos$é otwordw mocujgcych do 2

7 szt
Razem robocizna: r-g 0,17 1.19
Roztacznik izolacyjny FR 300 63A szt 1 )

3.5 KNR 508/402/1 Mocowanie aparatédw na gotowym podiozu bez czedciowego rozebrania i podtaczenia,
aparat do 2,5-kg, iloé¢ otwordw mocujacych do 2

7 szt
Razem robocizna: r-g 0,17 1,19
Wytacznik rdéznicowo-pradowy P311 B6A/30mA-AC szt 1 7
3.6 KNNR 5/1303/1 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwdd l-fazowy, pomiar pierwszy
8 pomiar
Razem robocizna: r-g O,SB[ 5,04

strona nr 15




Zbidr: Zamoéé teletechnika monitoring Stare Miasto do bastionu VI po korekei...
Zuzia (C) DataComp 1994-2004

Budowa sieci monitoringu obszaru Starego Miasta w Zamo$ciu sieé szkieletowa oraz podwérka 26/11/19
Opis pozycji Jedn. Norma Ilosé Cena Wartosgé
podstawy naktaddéw R, M, S
wyliczenie ilodéci robdt
3.7 KNNR 5/1304/5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochromnej i skutecznodci zerowania,
skutecznoéé zerowania, pomiar pierwszy
7 szt
Razem rcbocizna: r-g 0,5’ 355
3.8 KNNR 5/1302/2 Badanie linii kablowej $redniego napiecia, niskiego napiecia i sterowniczej, kabel
n.n., 3-zylowy
7 odcinek
Razem robocizna: r-g 1,62 11,34
3.9 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznoéci zerowania,
uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
7 szt
Razem robocizna: r-g 1,24 8,68
4 Budowa urzadzen monitoringu sieé szkieletowa
4.1 KNR 507/201/1 Montaz szaf dystrybucyjnych 19 cali 12U
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
i) szt
Razem robocizna: r-g 516 34,4946
Szafa zewnetrzna 19"/12U o wymiarach 650x550x410 kpl ’ 1’ 7‘
4.2 KNR 507/201/1 Montaz osprzetu w szafkach - listwa zasilajaca
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
7 szt
Razem robocizna: r-g 5,16 34,4946
osprzet do szafy wewnetrznej kpl 1 7‘ ‘
4.3 KNR 507/201/1 Montaz osprzetu w szafkach - switch 16 portdédw + 2 porty SFP
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
7 szt
Razem robocizna: r-g 5,16 34,4946
Switch szt i 7‘
4.4 KNR 507/201/1 Montaz osprzetu w szafkach - zabezpieczenie przepieciowe linni LAN
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
7 szt
Razem robocizna: r-g 5,16 34,4946
Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe 12xLAN Szt 1. 7
4.5 KNR 507/201/1 Montaz osprzetu w szafkach - mediakonwentery
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
] szt
Razem rcbocizna: r-g 5,16 34,4946
Media Konwerter 1Gbit szt 1 7
4.6 KNR 507/201/1 Montaz osprzetu w szafkach - pdika
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
7 szt
Razem robocizna: r-g 5,16 34,4946
osprzet do szafy pdika kpl ( 1’ 7‘ {
4.7 KNR 507/201/1 Montaz osprzetu w szafkach - zasilacze
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
7 szt
Razem robocizna: r-g 5.16 34,4946
Zasilacz stab szt l' 7‘
4.8 KNR 507/201/1 Montaz osprzetu w szafkach - macierz zapisu
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
6 szt
Razem robocizna: r-g 5,16 29,5668
Dysk serwerw zapisu 4TB szt 1 6
4.9 KNRAT 14/111/1 Wykonanie pomiardw tordw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami - wykonanie 1 pomiaru
7 pomiar
Razem robocizna: r-g 1 7
Przyrzad pomiarowy okablowania strukturalnego m-g 1,4 9,8
$rodek tacznosci bezprzewodowej m-g 1,4 9,8
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Zbidr: Zamos$é teletechnika monitoring Stare Miasto de bastionu VI po korekei. ..

Zuzia (C) DataComp 1994-2004

Budowa sieci monitoringu obszaru Starego Miasta w Zamogciu sieé szkieletowa oraz podwdrka 26/11/19
Opis pozycji Jedn. Norma Ilosdé Cena Wartosgé
podstawy nakiadéw R, M, S

wyliczenie ilos$ci robdt

5 Budowa rurociggdw kablowych K1

5.1 TPSA 39/301/15 Budowa rurociagu kablowego na giebokogci 1-m w wykopie wykonanym recznie, grunt

kategorii III,

HDPE Fi-40-mm z bebna,

1 rura w rurociagu

0,013 km

Razem robocizna: r-g 1 542,5 20,0525
Rura HDPE Fi-:40-mm m 1 030 13,39
Tasma ostrzegawcza z folii PE do znakowania tras

kablowych m 1 030 13,39
Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 10,5 0,1365
Samochdéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 21 05273
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 10,5 0,1365

5.2 TPSA 39/101/1

(1) Wykonanie przepustdéw pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem

hydraulicznym, z powrotnym wciaganiem rur (kategoria gruntu III-IV), diugogé do
10'm, rura HDPE 110.mm, naklady czesciowe liczone na 1-m

3 m
Razem robocizna: r-g 2,63 7,89
Rura HDPE Fi-110/6,3-mm m 1,03 3,09
Tasma ostrzegawcza do znakowania tras kablowych m 1,03 3,09
Samochéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,92 2,76
Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,92 2,76
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu samochodowym 0.25-m3
(1) m-g 0,92 2,76
Urzadzenie przeciskowe m-g 0,92 2,76
Zgrzewarka elektrooporowa rur PE m-g 0,92 2,76
Zespdil pradotwdrczy jednofazowy 2.5-kVA m-g 0,92 2,76
Ubijak spalinowy 200-kg m-g 0,92 2,76
5.3 TPSA 40/102/1 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie
wykonanym machanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 1 otwdr w ciagu
kanalizacji, 1 rura w warstwie
7 m
Razem robocizna: r-g 0,3009 2,1063
Rura HDPE Fi-110/6,3:mm m 1,02 7,14
Ztaczki do rur PVC szt 0,16 1,12
Tasma ostrzegawcza do znakowania tras kablowych m 1,03 7,21
Koparko-spycharka na podwoziu ciagnika kotowego 0.25 m3
(1) m-g 0,1246 0,8722
Samochdd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,0104 0,0728
Samochdéd samowyiadowczy do 5-t (1) m-g 0,0269 0,1883
Samochdéd skrzyniowy do 3.5-t (1) m-g 0,0135 0,0845
Ubijak spalinowy 50-kg m-g 0,0925 0,6475
5.4 KNR 231/807/1 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (14x12-cm) lub zuzlowej {14xl14-cm) w
torowiskach tramwajowych, na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
5 m2
Razem robocizna: |r—g \ 0,7864 3,932|
5.5 KNNR 5/720/8 Nawierzchnie po robotach kablowych (chodniki, wjazdy, place), z kostki brukowej
betonowej, grubosci 6:cm, podsypka cementowo-piaskowa
5 m2
Razem robocizna: r-g 1,48 7,4
Piasek naturalny do nawierzchni drogowych m3 0,0788 0,394
Kostka brukowa betonowa grubogci 6-cm m2 1,025 5,125
Cement portlandzki CEM I bez dodatkdw t 0,0117 0,0585
Woda m3 0,026 0,13
Wibrator powierzchniowy do 225-kg m-g 0,13 0,65
Pita do ciecia kostki m-g 0,025 0,125
Materiaty inne (Materiay) % 25
5.6 KNR 221/401/2 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu III
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
15 m2
Razem robocizna: r-g 0,233 3,33773
Nasiona traw kg 0,02 0,3
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Zbidr: Zamos¢ teletechnika monitoring Stare Miasto do basticnu VI po korekci...

Zuzia (C) DataComp 1994-2004
Budowa sieci monitoringu obszaru Starego Miasta w Zamodciu sieé szkieletowa oraz podwdrka 26/11/19
Opis pozycji Jedn. Norma Ilosé Cena Wartosgé
podstawy naktaddéw R, M, S
wyliczenie ilodéci robdt
5.7 TPSA 39/202/5 Reczne wcigganie rur kanalizacji wtdrnej, otwdr wolny, rury w zwojach, 1xFi-40-mm
10 m
Razem robocizna: r-g 0,2834 2,834
Rura HDPE Fi-40-mm m 1,04 10,4
Przywieszka identyfikacyjna szt 0,02 0,2
Wsporniki dwukablowe szt 0,02 02
Uszczelki koricédw rur HDPE szt 0,02 0,2
Uszczelki rur kanalizacji pierwotnej kpl 0,02 0,2
Pianka poliuretanowa kg 0,0037 0,037
Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,0362 0,362
Samochdéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,0389 0,389
Weciagarka reczna m-g 0,0141 0,141
5.8 TPSA 39/204/4 Montaz ziaczy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE Fi-40-mm, zlaczki
skrecane
3 szt
Razem robocizna: r-g 2,38 7.14
Ztaczka PE-40/ skrecana szt 1 3
Samochéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 3,14 9,42
5.9 TPSA 3%/204/4 Montaz ziaczy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HEDPE Fi-40-mm, zlaczki
skrecane - uszczelnienie rury fi 40
<) szt
Razem robocizna: r-g 2,38 7,14
Uszczelnienie koncéw rur szt 1 3
Samochéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 3,14 9,42
5.10 KNR 403/1001/17 Wykucie bruzd dla rur RIP23, RIS21, RL28 mechanicznie, podtoze: cegla
38 m
Razem robocizna: r-g 0,1901 7.,2238
Bruzdownica m-g 0,28 10,64
5.11 KNR 403/1012/1 Zaprawianie bruzd, o szerckosci do 25-mm
38 m
Razem robocizna: r-g 0,0315 1,197
Tynk gipsowy o podwyzszonej przyczepnosci kg 0,2 746
5.12 KNR 508/107/1 Rury winidurowe ukiadane p/t w podiozu réznym od betonu w gotowych bruzdach, bez
zaprawiania bruzd, rura Fi-20-mm
38 m
Razem robocizna: r-g 0,0914 3,4732
Rura elektroinstalacyjna PVC gtadka sztywna RS 20 m 1,04 39,52
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
5.13 KNR 401/203/7 Uzupeinienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, zbrojone belki,
¢ podciagi i wience budowa nadprozy zelbetowych 0,8 m
0,2 m3
Razem robocizna: r—-g 6,33 1,266
Beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1502 0,204
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5-t m-g 2,08 0,416
Materialy inne (Materiaty) % 2
5.14 KNR 401/1206/5 (1) Malowanie farbami olejnymi starych tynkdéw wewnetrznych, éciany, z 2-krotnym
szpachlowaniem, 2-krotne
20 m2
Razem robocizna: r-g 0,635 i 70
Farba olejna do gruntowania dm3 0,099 1,98
Farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowania dm3 0,085 1.7
Gips budowlany zwykiy kg 0,004 0,08
Grunt pokostowy dm3 0,18 3,6
Papier $cierny elektrokorundowy szt 0,483 9,66
Rozcienczalnik do wyrobéw lakierowych dm3 0,043 0,86
Szpachldéwka olejno-zywiczna na tynki, biata dm3 0,517 10,34
Materiaty inne (Materiaty) % 2
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Zbidr: zamos¢ teletechnika monitoring Stare Miastc do bastionu VI po korekeci...

Zuzia (C) DataComp 1994-2004

Budowa siecl monitoringu obszaru Starego Miasta w Zamodciu sied szkieletowa oraz podwdrka 26/11/19
Opis pozycji Jedn. Norma Ilosé Cena Wartogd
podstawy nakiaddéw R, M, S

wyliczenie ilosci robdét

6 Budowa kabli i osprzetu teletechnicznege K1

6.1 TPSA 40/503/11 Wcigganie kabla wypelnionego w powtoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej,
reczne, otwdr kanalizacji czeéciowo zajety

157 m
Razem robocizna: r-g 0,1965 30,8505
Drut stalowy okragiy miekki Fi-1.0-mm kg 0,001 0,157
Drut stalowy okrgagiy miekki Fi-3.mm kg 0,04 6,28
Kapturek termokurczliwy KTK szt 0,02 04
Pianka poliuretanowa kg 0,0023 0,3611
Przywieszka identyfikacyjna szt 0,02 3,14
Uszczelki rur kanalizacji pierwotnej kpl 0,02 3,14
Wsporniki dwukablowe szt 0,02 3,14
Skretka komputerowa FTP kat.5 szt 0,00103 0,16171
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,027 4,239
Samochéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,035 5,495
Samochdd skrzyniowy do 3.5-t (1) m-g 0,0381 5,9817
Weciggarka reczna m-g 0,0135 2,1195
6.2 KNR 501/606/2 Uszczelnianie otwordw wprowadzeri kablowych, do szafy kablowej, otwdr czedciowo
zajety
5 Szt
Razem robocizna: r-g 0,41 2,058
Benzyna do ekstrakcji dm3 0,15 0,75
Nafta do odwietlenia dm3 0,01 0,05
Pakuty impregnowane {konopie) kg 0,03 0,15
Pianka izolacyjna szt 0,25 1,25
Samochdéd dostawczy do 0.9-.t (1) m-g 0,071 0,355
7 Budowa urzadzen monitoringu K1
7.1 KNR 507/201/1 Montaz osprzetu w szafkach - kamera koputkowa
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
1 szt
Razem robocizna: r-g 5, 16‘ 4,9278
Kamera koputkowa kpl 1 1‘ 4
7.2 KNR 507/201/1 Montaz osprzetu w szafkach - kamera tubowa
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
4 szt
Razem robocizna: r-g 5,186 19,7112
Kamera tubowa szt 1 4

7.3 KNRAT 14/111/1 Wykonanie pomiardéw tordw transmisyijnych zgodnie z wymaganiami

- wykonanie 1 pomiaru

5 pomiar
Razem robocizna: r-g 1 5
Przyrzad pomiarowy okablowania strukturalnego m-g 1,4 7
Srodek tacznoéci bezprzewodowej m-g 1,4 7

8 Budowa rurociagdéw kablowych K2

8.1 TPSA 39/301/15 Budowa rurociagu kablowego na giebokogci 1-m w wykopie wykonanym recznie, grunt

kategorii ITII, HDPE Fi-40-mm z bebna,

1 rura w rurociagu

0,028 km

Razem robocizna: r-g 1 542,5 43,19
Rura HDPE Fi-40-mm m 1 030 28,84
Tagma ostrzegawcza z folii PE do znakowania tras

kablowych m 1 030 28,84
Samochdd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 10,5 0,294
Samochéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 21 0,588
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 10,5 0,294
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Zbidr: Zamos$é teletechnika monitoring Stare Miasto do basticnu VI po korekci. ..

Zuzia (C) DataComp 1994-2004

Budowa sieci monitoringu obszaru Starego Miasta w Zamo$ciu sieé szkieletowa oraz podwdrka 26/11/19
Opis pozycji Jedn. Norma Ilo&é Cena Wartosgé
podstawy nakiaddw R, M, S

wyliczenie ilogci robét

8.2 TPSA 39/101/1 (1) Wykonanie przepustdéw pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem

hydraulicznym, z powrotnym wcigganiem rur (kategoria gruntu III-IV), diugosé do

10'm, rura HDPE 110-mm, naktady cze$ciowe liczone na 1-m
10 m
Razem rcbocizna: r-g 2,63 26,3
Rura HDPE Fi-110/6,3-mm m 1,03 10,3
Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,92 9.2
Samochéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,92 9,2
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu samochodowym 0.25-m3
(1) m-g 0,92 9,2
Urzadzenie przeciskowe m-g 0,92 9,2
Zgrzewarka elektrooporowa rur PE m-g 0,92 92
Zespdl pradotwdrczy jednofazowy 2.5-kVA m-g 0,92 9,2
Ubijak spalinowy 200-kg m-g 0,92 9,2
8.3 TPSA 40/102/1 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie
wykonanym machanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 1 otwdr w ciagu
kanalizacji, 1 rura w warstwie
b m
Razem rcbocizna: r-g 0,3009 1,8054
Rura HDPE Fi-110/6,3-mm m 1,02 6,12
Ztgaczki do rur PVC szt 0,16 0,96
Koparko-spycharka na podwoziu ciggnika koXowego 0.25 m3
(1) m-g 0,1246 0,7476
Samochéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,0104 0,0624
Samechdéd samowytadowczy do 5.t (1) m-g 0,0269 0,1614
Samochdéd skrzyniowy do 3.5-t (1) m-g 0,0135 0,081
Ubijak spalinowy 50-kg m-g 0,0925 0,555
8.4 KNR 231/807/1 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (14x12-cm) lub zuzlowej (14x14-cm) w
torowiskach tramwajowych, na podsypce piaskowej z wypeInieniem spoin piaskiem
15 m2
Razem robocizna: ‘r—g AJ 0,7864f 11,796
8.5 KNNR 5/720/8 Nawierzchnie po robotach kablowych (chodniki, wjazdy, place), z kostki brukowej
betonowej, grubosci 6-cm, podsypka cementowo-piaskowa
15 m2
Razem robocizna: r-g 1,48 22,2
Piasek naturalny do nawierzchni drogowych m3 0,0788 1,182
Kostka brukowa betonowa grubosgci 6-cm m2 1,025 15375
Cement portlandzki CEM I bez dodatkdéw t 0,0117 0,1755
Woda m3 0,026 0,39
Wibrator powierzchniowy do 225-kg m-g 0,13 1,95
Pita do ciecia kostki m-g 0,025 0,375
Materiaty inne (Materialy) % 2,5
8.6 KNR 221/401/2 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu III
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
22 m2
Razem robocizna: r-g 0,233 4,89533
Nasiona traw kg 0,02 0,44
8.7 TPSA 39/202/5 Reczne wciaganie rur kanalizacji wtérnej, otwdr wolny, rury w zwojach, 1xFi-40-mm
16 m
Razem robocizna: r-g 0,2834 4,5344
Rura HDPE Fi-40-mm m 1,04 16,64
Przywieszka identyfikacyijna szt 0,02 0,32
Wsporniki dwukablowe Szt 0,02 0,32
Uszczelki koncdédw rur HDPE szt 0,02 0,32
Uszczelki rur kanalizacji pierwotnej kpl 0,02 0,32
Pianka poliuretanowa kg 0,0037 0,0592
Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,0362 0,5792
Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,0389 0,6224
Wciggarka reczna m-g 0,0141 0,2256
8.8 TPSA 39/204/4 Montaz ziaczy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE Fi-40.-mm, ztaczki
skrecane
2 szt
Razem robocizna: r-g 2,38 4,76
Ztaczka PE-40/ skrecana szt 1 2
Samochéd dostawczy do 0.9-t (1) n-g 3,14 6,28
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Zbidr: Zamos¢ teletechnika monitoring Stare Miasto do bastionu VI po korekci...

Zuzia (C) DataComp 1994-2004

Budowa sieci monitoringu obszaru Starego Miasta w Zamoéciu sieé szkieletowa oraz podwdrka 26/11/19
Opis pozycji Jedn. Norma Ilosé Cena Wartosdé
podstawy naktaddw R, M, S
wyliczenie ilodci robdt
8.9 TPSA 39/204/4 Montaz zaczy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE Fi-40-mm, zlaczki
skrecane - odgateZniki Y40/40
1 szt
Razem robocizna: r-g 2,38 2,38
Odgateznik szt 1 1
Samochéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 3,14 3,14
8.10 TPSA 39/204/4 Montaz ztgczy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE Fi-40.-mm, zlaczki
skrecane - uszczelnienie rury fi 40
3 szt
Razem robocizna: r-g 2,38 7,14
Uszczelnienie koncéw rur szt 1 3
Samochéd dostawczy de 0.9-t (1) m-g 3,14 9,42

8.11 KNR 401/333/1 Przebicie otwordw w Scianach érednica 25 mm diugodé do 2 cegiet w écianach lub

stropach z cegly z uszczelnieniem

1 otw
Razem robocizna: r-g 0,28 0,28
Pianka montazowa ogniochronna Tytan Bl (EI120) 1 2 2
Miot pneumatyczny do betonu m-g 2.5 25
8.12 KNR 403/1001/17 Wykucie bruzd dla rur RIP23, RIS21, RL28 mechanicznie, podtoze: cegia
32 m
Razem robocizna: r-g 0,15801 56,0832
Bruzdownica m-g 0,28 8,96
8.13 KNR 403/1012/1 Zaprawianie bruzd, o szerokosgci do 25-mm
a2 m
Razem robocizna: r-g 0,0315 1,008
Tynk gipsowy o podwyzszone] przyczepnosci kg 0,2 6,4
8.14 KNR 508/107/1 Rury winidurcwe ukadane p/t w podiozu rdéznym od betonu w gotowych bruzdach, bez
zaprawiania bruzd, rura Fi-20-mm
32 m
Razem robocizna: r-g 0,0914| 2,9248
Rura elektroinstalacyjna PVC gtadka sztywna RS 20 m 1,04 33,28
Materiatly inne (Materiaty) 2 2,5
8.15 KNR 401/203/7 Uzupelnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, zbrojone belki,
podciggi i wierice budowa nadprozy zelbetowych 0,8 m
0,3 m3
Razem robocizna: r-g 6,33 1,899
Beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1,02 0,306
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5-t m-g 2,08 0,624
Materiaty inne (Materiaty) % 2
8.16 KNR 401/1206/5 (1) Malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych, éciany, z 2-krotnym
szpachlowaniem, 2-krotne
25 m2

Razem robocizna:

Farba olejna do gruntowania

Farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowania
Gips budowlany zwykily

Grunt pockostowy

Papier gcierny elektrokorundowy

Rozcienczalnik do wyrobdw lakierowych
Szpachldwka olejno-zywiczna na tynki, biata
Materialy inne (Materialy)

0,635
0,099
0,085
0,004
0,18
0,483
0,043
0,517
2

15,875
2,475
2,125

0,1
4,5

12,075
1,075

12,925
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Zbidr: Zamos$¢ teletechnika monitoring Stare Miasto do bastionu VI po korekei...

Zuzia (C) DataComp 1994-2004

Budowa sieci monitoringu obszaru Starego Miasta w Zamoéciu sieé szkieletowa oraz podwdrka 26/11/19
Opis pozycji Jedn. Norma Ilogd Cena Wartogé
podstawy naktaddw R, M, S

wyliczenie ilogci robdt

9 Budowa kabli i osprzetu teletechnicznego K2

9.1 TPSA 40/503/11 Wciaganie kabla wypeinicnege w powtoce termcplastycznej do kanalizacji kablowe]j,

reczne, otwér kanalizacji czesciowo zajety

177 m
Razem robocizna: r-g 0,1965 34,7805
Drut stalowy okragiy miekki Fi-1.0-mm kg 0,001 0,177
Drut stalowy okragiy miekki Fi-3-mm kg 0,04 7,08
Kapturek termokurczliwy KTK szt 0,02 3,54
Pianka poliuretanowa kg 0,0023 0,4071
Przywieszka identyfikacyijna szt 0,02 3,54
Uszczelki rur kanalizacji pierwotnej kpl 0,02 3,54
Wsporniki dwukablowe szt 0,02 3,154
Skretka komputerowa FTP kat.5 szt 0,00103 0,18231
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,027 4,779
Samochdd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,035 6,195
Samochdd skrzyniowy do 3.5-t (1) m-g 0,0381 6,7437
Weciggarka reczna m-g 0,0135 2,3895
10 Budowa urzgdzen monitoringu K2
10.1 KNR 507/201/1 Montaz osprzetu w szafkach - kamera koputkowych
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
3 szt
Razem robocizna: r-g 5,16 14,7834
Kamera koputkowa kpl 1’ 3‘ ‘
10.2 KNR 507/201/1 Montaz osprzetu w szafkach - kamera tubowa
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
3 szt
Razem robocizna: r-g 5,16 14,7834
Kamera tubowa szt 1 3

10.3 KNRAT 14/111/1 Wykonanie pomiardw tordw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami

Razem robocizna:
Przyrzad pomiarowy okablowania strukturalnego
$rodek tacznodci bezprzewodowe]

r-g
m-g
m-g

©
B oy

- wykonanie 1 pomiaru

6

pomiar

11 Budowa rurociagdéw kablowych K3

11.1 TpsA 39/301/15 Budowa rurociggu kablowego na giebokosci 1-m w wykopie wykonanym recznie, grunt

kategorii III, HDPE Fi-40-mm z bebna,

1 rura w rurociagu

0,071 km

Razem robocizna: r-g 1 542,5 109,5175
Rura HDPE Fi-40-mm m 1 030 73,13
Tasma ostrzegawcza z folii PE do znakowania tras

kablowych m 1 030 73,13
Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 10,5 0,7455
Samochéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 21 1,491
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 10,5 0, 7455

11.2 TPsSA 39/301/16 Budowa rurociagu kablowego na giebokogci 1.m w wykopie wykonanym recznie, grunt

kategorii III,

HDPE Fi-40-mm z bebna, dodatek za k

azda nastepna rure w rurociagu

0,020 km
Razem robocizna: r-g 75:3 1,506
Rura HDPE Fi-40-mm m 1 030 20,6
Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 10,5 0,21
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 105 0,21

11.3 TPSA 39/101/2 (1) Wykonanie przepustéw pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem
hydraulicznym, z powrotnym wcigganiem rur (kategoria gruntu III-IV), dlugogé do
10-m, rura HDPE 125-mm, naktady czedciowe liczone na 1-m

4 m

Razem robocizna: r-g 2,69 10,76
Rura HDPE Fi-125/7,1-mm m 1,03 4.2
Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,94 3,76
Samochéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,94 3,76
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu samochodowym 0.25-m3

(1) m-g 0,94 3,76
Urzadzenie przeciskowe m-g 0,94 3."16
Zgrzewarka elektrcoporowa rur PE m-g 0,94 3,76
Zespdt pradotwdrczy jednofazowy 2.5-kVA m-g 0,94 3,76
Ubijak spalinowy 200-kg m-g 0,94 3,76
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Zbidr: Zamos¢ teletechnika monitoring Stare Miasto do bastionu VI po korekci...

Zuzia (C) DataComp 1994-2004

Budowa sieci monitoringu obszaru Starego Miasta w Zamodciu sieé szkieletowa oraz podwérka 26/11/19
Opis pozycji Jedn. Norma Ilosgé Cena Wartosé
podstawy nakitaddw R, M, S

wyliczenie iloéci robdt

11.4 TPSA 39/101/1 (1) Wykonanie przepustéw pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem
hydraulicznym, z powrotnym wcigganiem rur (kategoria gruntu III-IV), dtugos$é do

10+m, rura HDPE 110-mm, naktady czedciowe liczone na 1-m
30 m
Razem robecizna: r-g 2,63 78,9
Rura HDPE Fi-110/6,3-mm m 1,03 30,9
Samochéd dostawczy do 0.9:t (1) m-g 0,82 27,6
Samochdéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,92 27,6
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu samochodowym 0.25-m3
(1) m-g 0,92 27,6
Urzadzenie przeciskowe m-g 0,92 27,6
Zgrzewarka elektrooporowa rur PE m-g 0,92 27,6
Zespdt pradotwdrczy jednofazowy 2.5:-kVA m-g 0,92 27,6
Ubijak spalinowy 200-kg m-g 0,92 27,6
11.5 TPSA 40/102/1 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie
wykonanym machanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 1 otwdr w ciagu
kanalizacji, 1 rura w warstwie
10 m
Razem robocizna: r-g 0,3009 3,009
Rury z tworzywa sztucznego m 1,02 10,2
Ztaczki do rur PVC szt 0,16 1,6
Koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego 0.25 m3
(1) m-g 0,1246 1,246
Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,0104 0,104
Samochdd samowytadowczy do 5-t (1) m-g 0,0269 0,269
Samochdéd skrzyniowy do 3.5-.t (1) m-g 0,0135 0,135
Ubijak spalinowy 50-kg m-g 0,0925 0,925
11.6 KNR 231/807/1 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (14x12-cm) lub zuzlowej (l4xld-cm) w
torowiskach tramwajowych, na podsypce piaskowej z wypeinieniem spoin piaskiem
25 m2
Razem robocizna: |r—g 0,7864 19,66| |
11.7 KNNR 5/720/8 Nawierzchnie po robotach kablowych (chodniki, wjazdy, place), z kostki brukowej
betonowej, grubosci 6-cm, podsypka cementowo-piaskowa
25 m2
Razem robocizna: r-g 1,48 37
Piasek naturalny do nawierzchni drogowych m3 0,0788 1,97
Kostka brukowa betonowa grubosci &-cm m2 1,025 25,625
Cement portlandzki CEM I bez dodatkéw t 0,0117 0,2925
Woda m3 0,026 0,65
Wibrator powierzchniowy do 225-kg m-g 0,13 3:258
Pita do ciecia kostki m-g 0,025 0,625
Materialy inne (Materialy) % 248
11.8 KNR 221/401/2 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu ITI
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000
45 m2
Razem robocizna: r-g 0,233 10,01318
Nasiona traw kg 0,02 0,9
11.9 TPSA 39/202/5 Reczne wcigganie rur kanalizacji wtérnej, otwdr wolny, rury w zwojach, 1xFi-32mm
8 m
Razem robocizna: r-g 0,2834 2,2672
Rura HDPE Fi-:32-mm m 1,04 8,32
Przywieszka identyfikacyjna szt 0,02 0,16
Wsporniki dwukablowe szt 0,02 0,16
Uszczelki koncdw rur HDPE szt 0,02 0,16
Uszczelki rur kanalizacji pierwotnej kpl 0,02 0,16
Pianka poliuretanowa kg 0,0037 0,0296
Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,0362 0,2896
Samochdéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,0389 0,3112
Wciagarka reczna m-g 0,0141 0,1128
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Zuzia (C) DataComp 1994-2004
Budowa sieci monitoringu obszaru Starego Miasta w Zamosciu sieé szkieletowa oraz podwdrka 26/11/19
Opis pozvcii Jedn. Norma Ilogé Cena Wartosé
podstawy naktaddw R, M, 8
wyliczenie ilodci robdt
11.10 TPSA 39/202/5 Reczne wcigganie rur kanalizacji wtérnej, otwdr wolny, rury w zwojach, 1xFi-40-mm
67 m
Razem robocizna: r-g 0,2834 18,9878
Rura HDPE Fi-40-mm m 1,04 69,68
Przywieszka identyfikacyijna szt 0,02 1,34
Wsporniki dwukablowe szt 0,02 1,34
Uszczelki kohcédw rur HDPE szt 0,02 1,34
Uszczelki rur kanalizacji pierwotnej kpl 0,02 1,34
Pianka poliuretanowa kg 0,0037 0,2479
Samochdd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,0362 2,4254
Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,0389 2,6063
Wciagarka reczna m-g 0,0141 0,9447
11.11 TPSA 35/204/4 Montaz zigczy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE Fi-40-mm, zlgczki
skrecane
3 szt
Razem robocizna: r-g 2,38 F:14
Ztaczka PE-40/ skrecana szt 1 3
Samochéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 3,14 9,42
11.12 TPSA 39/204/4 Montaz zigczy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE Fi-40-mm, zlaczki
skrecane - uszczelnienie rury fi 40
8 szt
Razem robocizna: r-g 2,38 19,04
Uszczelnienie konicéw rur szt 1 8
Samochdd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 3,14 25,12
11.13 KNR 507/201/1 Montaz wspornikdéw dwukablowych
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
4 szt
Razem robocizna: r-g 0,84 3,2088
Wspornik dwukablowy WD szt 1 4
11.14 KNR 401/333/1 Przebicie otworéw w $cianach érednica 25 mm diugoéé do 2 cegie® w dcianach lub
stropach z cegly z uszczelnieniem
1 otw
Razem robocizna: r-g 0,28 0,28
Pianka montazowa ogniochronna Tytan Bl (EI120) 1 2 2
Mot pneumatyczny do betonu m-g 2,5 2:5
11.15 KNR 403/1001/17 Wykucie bruzd dla rur RIP23, RIS21, RL28 mechanicznie, podioze: cegia
50 m
Razem robocizna: r-g 0,1901 9,505
Bruzdownica m-g 0,28 14
11.16 KNR 403/1012/1 Zaprawianie bruzd, o szerokogci do 25-mm
50 m
Razem robocizna: r-g 0,4315 14575
Tynk gipsowy o podwyzszonej przyczepnosci kg 0,2 10
11.17 KNR 508/107/1 Rury winidurowe ukladane p/t w podiozu réznym od betonu w gotowych bruzdach, bez
zaprawiania bruzd, rura Fi-20-mm
50 m
Razem robocizna: r-g 0,0914 4,57
Rura elektroinstalacyjna PVC gtadka sztywna RS 20 m 1,04 52
Materiaty inne (Materialy) % 2,5
11.18 KNR 401/203/7 Uzupeinienie elementdw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, zbrojone belki,
podciagi i wierice budowa nadprozy zelbetowych 0,8 m
0,6 m3
Razem robocizna: r-g 6,33 3,798
Beton zwykity z kruszywa naturalnego m3 L,02 0,612
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5-t m-g 2,08 1,248
Materiaty inne (Materialy) % 2
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Zuzia (C) DataComp 1994-2004

Budowa sieci monitoringu cbszaru Starego Miasta w Zamodciu sied szkieletowa oraz podwdrka 26/11/19
Opis pozycji Jedn. Norma Ilosgé Cena Wartosdé
podstawy naktaddw R, M, S
wyliczenie ilosci robdt

11.19 ENR 401/1206/5 (1) Malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych, gciany, z 2-krotnym
szpachlowaniem, 2-krotne

40 m2

Razem robocizna: r-g 0,635 25,4
Farba olejna do gruntowania dm3 0,089 3,96
Farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowania dm3 0,085 3,4
Gips budowlany zwykly kg 0,004 0,16
Grunt pokostowy dm3 0,18 7.2
Papier sScierny elektrokorundowy szt 0,483 19,32
Rozcienczalnik do wyrobdw lakierowych dm3 0,043 1,72
Szpachldéwka olejno-zywiczna na tynki, biata dm3 0,517 20,68
Materiaty inne (Materialy) g 2

12 Budowa kabli i osprzetu teletechnicznego K3

12.1 TPSA 40/503/11 Wciaganie kabla wypeinionego w powloce termoplastycznej do kanalizacji kablowej,
reczne, otwdr kanalizacji czesciowo zajety

475 m
Razem robocizna: r-g 0,1965 93,3375
Drut stalowy okragty miekki Fi-1.0-mm kg 0,001 0,475
Drut stalowy okragty miekki Fi-3-mm kg 0,04 19
Kapturek termokurczliwy KTK szt 0,02 9,5
Pianka poliuretanowa kg 0,0023 1,0925
Przywieszka identyfikacyjna szt 0,02 9,5
Uszczelki rur kanalizacji pierwotnej kpl 0,02 9,5
Wsporniki dwukablowe szt 0,02 9,5
Skretka komputerowa FTP kat.5 szt 0,00103 0,48925
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,027 12,825
Samochdd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,035 16,625
Samochdd skrzyniowy do 3.5-t (1) m-g 0,0381 18,0975
Weciagarka reczna m-g 0,0135 6,4125
12.2 KNR 501/606/2 Uszczelnianie otwordw wprowadzen kablowych, do szafy kablowej, otwdr czedciowo
zajety
7 szt
Razem robocizna: r-g 0,41 2,87
Benzyna do ekstrakcji dm3 0,15 1,05
Nafta do oswietlenia dm3 0,01 0,07
Pakuly impregnowane (konopie) kg 0,03 0,21
Pianka izolacyijna szt 0,25 1,75
Samochéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,071 0,497
13 Budowa urzadzer monitoringu K3
13.1 KNR 507/201/1 Montaz osprzetu w szafkach - kamera kopuikowych
R= 0,955 M= 1,000 §= 1,000
4 szt
Razem robocizna: r-g ‘ 5,16 19,7112
Kamera kopuikowa kpl l‘ 4
13.2 KNR 507/201/1 Montaz osprzetu w szafkach - kamera tubowa
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
4 szt
Razem robocizna: r-g 5,16 19,7112
Kamera tubowa szt 1 4
13.3 ENRAT 14/111/1 Wykonanie pomiardéw tordéw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami - wykonanie 1 pomiaru
8 pomiar
Razem robocizna: r-g 1 8
Przyrzad pomiarowy okablowania strukturalnego m-g 1,4 11,2
Srodek lacznogci bezprzewodowej m-g 1,4 11,2

14 Budowa rurociggéw kablowych K4

14.1 TPSA 39/301/15 Budowa rurociagu kablowege na giebokosci 1-m w wykopie wykonanym recznie, grunt
kategorii III, HDPE Fi-40-mm z bebna, 1 rura w rurociagu

0,050 km

Razem robocizna: r-g 1 542,5 77,125
Rura HDPE Fi-40-mm m 1 030 51,5
Tadma ostrzegawcza z folii PE do znakowania tras

kablowych m 1 030 51,5
Samochdd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 10,5 0,525
Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 21 1,05
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 10,5 0,525

strona nr 25



Zbidr: Zamos$¢ teletechnika monitoring Stare Miasto do bastionu VI po korekeci...
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Budowa sieci monitoringu obszaru Starego Miasta w Zamoéciu sieé szkieletowa oraz podwdrka 26/11/19
Opis pozycji Jedn. Norma Ilos&é Cena Wartogé
podstawy nakiaddw R, M, S

wyliczenie ilosdci robét

14.2 TPSA 39/301/16 Budowa rurociagu kablowego na giebokoéci 1-m w wykopie wykonanym recznie, grunt
kategorii III, HDPE Fi-40-mm z bebna, dodatek za kazda nastepng rure w rurociagu

0,27 km
Razem robocizna: r-g 75,3 20,331
Rura HDPE Fi-40-mm m 1 030 2781
Samochdéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 1055 2,835
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 10,5 2,835
14.3 TPSA 40/102/1 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie
wykonanym machanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 1 otwdr w ciagu
kanalizacji, 1 rura w warstwie
12 m
Razem robocizna: r-g 0,3009 3,6108
Rura HDPE Fi-110/6,3-mm m 1,02 12,24
Ztaczki do rur PVC szt 0,16 1,982
Tasma ostrzegawcza z folii PE do znakowania tras
kablowych m 1 12
Koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kolowego 0.25 m3
(1) m-g 0,1246 1,4952
Samochdd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,0104 0,1248
Samochdéd samowyladowczy do 5-t (1) m-g 0,0269 0,3228
Samochdéd skrzyniowy do 3.5+t (1) m-g 0,0135 0,162
Ubijak spalinowy 50-kg m-g 0,0925 i B T
14.4 KNR 231/807/1 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (14x12-cm) lub zuzlowej (14xl1l4-cm) w
torowiskach tramwajowych, na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
82 m2
Razem robocizna: |r—g | 0,7864‘ 64,4848\
14.5 KNNR 5/720/8 Nawierzchnie po robotach kablowych (chodniki, wjazdy, place), z kostki brukowej
betonowej, grubogci 6:cm, podsypka cementowo-piaskowa X
82 m2
Razem robocizna: r-g 1,48 121,36
Piasek naturalny do nawierzchni drogowych m3 0,0788 6,4616
Kostka brukowa betonowa grubosgci 6-cm m2 1,025 84,05
Cement portlandzki CEM I bez dodatkéw £ 0,0117 0,9594
Woda m3 0,026 2,132
Wibrator powierzchniowy do 225-kg m-g 0,13 10,66
Pita do ciecia kostki m-g 0,025 2,05
Materialy inne (Materialy) % 2,5
14.6 KNR 221/401/2 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu III
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
6 m2
Razem robocizna: r-g 0,233 1,33509
Nasiona traw kg 0,02 0,12
14.7 TPSA 39/202/5 Reczne wcigganie rur kanalizacji wtérnej, otwér wolny, rury w zwojach, 1xFi-40-mm
24 m
Razem robocizna: r-g 0,2834 6,8016
Rura HDPE Fi-40-mm m 1,04 24,96
Przywieszka identyfikacyijna szt 0,02 0,48
Wsporniki dwukablowe szt 0,02 0,48
Uszczelki koncdw rur HDPE szt 0,02 0,48
Uszczelki rur kanalizacji pierwotnej kpl 0,02 0,48
Pianka poliuretanowa kg 0,0037 0,0888
Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,0362 0, 8688
Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,0389 0,9336
Wciagarka reczna m-g 0,0141 0,3384
14.8 TPSA 39/204/4 Montaz zigczy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE Fi-40-mm, ztaczki
skrecane
2 szt
Razem robocizna: r-g 2,38 4,76
Ztaczka PE-40/ skrecana szt 1 2
Samochdd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 3,14 6,28
14.9 TPSA 39/204/4 Montaz ziaczy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE Fi-40-mm, zlgczki
skrecane - uszczelnienie rury fi 40
6 Szt
Razem robocizna: r-g 2,38 14,28
Uszczelnienie koncéw rur szt 1; 6
Samochéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 3,14 18,84
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podstawy naktaddéw R, M, 8
wyliczenie ilogci robdt
14.10 KNR 401/333/1 Przebicie otwordw w Scianach Srednica 25 mm diugoéé do 2 cegiel w gcianach lub
stropach z cegly z uszczelnieniem
2 otw
Razem robocizna: r-g 0,28 0,56
Pianka montazowa ogniochronna Tytan Bl (EI120) 1 2 4
Miot pneumatyczny do betonu m-g 2,5 5
14.11 KNR 403/1001/17 Wykucie bruzd dla rur RIP23, RIS21, RL28 mechanicznie, podtoze: cegta
40 m
Razem robocizna: r-g 0,1901 7,604
Bruzdownica m-g 0,28 T1.2
14.12 KNR 403/1012/1 Zaprawianie bruzd, o szerokosci do 25-mm
40 m
Razem robocizna: r-g 0,0315 1,26
Tynk gipsowy o podwyzszonej przyczepnosci kg 0,2 8
14.13 KNR 508/107/1 Rury winidurowe ukladane p/t w podtozu réznym od betonu w gotowych bruzdach, bez
zaprawiania bruzd, rura Fi-20-mm
40 m
Razem robocizna: r-g 0,0914 3,656
Rura elektroinstalacyjna PVC gtadka sztywna RS 20 m 1,04 41,6
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
14.14 RNR 401/203/7 Uzupeinienie elementédw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, zbrojone belki,
podciagi i wienice budowa nadprozy zelbetowych 0,8 m
0,8 m3
Razem robocizna: r-g 6,33 5,064
Beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 102 0,816
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5-t m-g 2,08 1,664
Materiaty inne (Materiaiy) % 2
14.15 KNR 401/1206/5 (1) Malowanie farbami olejnymi starych tynkdw wewnetrznych, éciany, z 2-krotnym
szpachlowaniem, 2-krotne
32 m2
Razem robocizna: r-g 0,635 20,32
Farba olejna do gruntowania dm3 0,099 3,168
Farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowania dm3 0,085 2,72
Gips budowlany zwykily kg 0,004 0,128
Grunt pokostowy dm3 0,18 5,76
Papier scierny elektrokorundowy szt 0,483 15,456
Rozcieniczalnik do wyrobdw lakiercwych dm3 0,043 1,376
Szpachldéwka olejno-zywiczna na tynki, biala dm3 0,517 16,544
Materiaty inne (Materiaty) E 2
15 Budowa kabli i osprzetu teletechnicznego K4
15.1 TPSA 40/503/11 Wcigganie kabla wypeinionego w powtoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej,
reczne, otwdr kanalizacji czeéciowo zajety
223 m
Razem robocizna: r-g 0,1965 63,4695
Drut stalowy okragiy miekki Fi-1.0-mm kg 0,001 0,323
Drut stalowy okragly miekki Fi-3-mm kg 0,04 12,92
Rapturek termokurczliwy KTK szt 0,02 6,46
Pianka poliuretancwa kg 0,0023 0,7429
Przywieszka identyfikacyjna szt 0,02 6,46
Uszczelki rur kanalizacji pierwotnej kpl 0,02 6,46
Wsporniki dwukablowe szt 0,02 6,46
Skretka komputerowa FTP kat.5 szt 0,00103 0,33269
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,027 8,721
Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,035 11,305
Samochdéd skrzyniowy do 3.5-t (1) m-g 0,0381 12,3063
Wciggarka reczna m-g 0,0135 4,3605
15.2 KNR 501/606/2 Uszczelnianie otwordw wprowadzen kablowych, do szafy kablowej, otwédr czesciowo
zajety
4 SZt
Razem robocizna: r-g 0,41 1,64
Benzyna do ekstrakcji dm3 0,15 0,6
Nafta do oswietlenia dm3 0,01 0,04
Pakuly impregnowane (konopie) kg 0,03 0,12
Pianka izolacyijna szt 0,25 1
Samochéd dostawczy do 0.9-t (1) m~g 0,071 0,284
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Zbidr: Zamos$¢ teletechnika monitoring Stare Miasto do bastionu VI po korekeci...

Zuzia (C) DataComp 199%94-2004
Budowa sieci monitoringu obszaru Starego Miasta w Zamodciu sieé szkieletowa oraz podwdrka 26/11/19
Opis pozycji Jedn. Norma Ilogé Cena Wartosdé
podstawy naktaddw R, M, S
wyliczenie ilodci robdt
16 Budowa urzadzen menitoringu K4
16.1 KNR 507/201/1 Montaz osprzetu w szafkach - kamera kopulkowych
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
2 szt
Razem robocizna: r-g 5,16 9,:8556
Kamera koputkowa kpl 1 2
Podnoénik montazowy samochodowy hydrauliczny de 12-m (2) m-g 8 16
16.2 KNR 507/201/1 Montaz osprzetu w szafkach - kamera tubowa
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
5 szt
Razem robocizna: r-g 5,16 24,639
Kamera tubowa szt 1 5
Podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny do 12-m (2) m-g 20,85714 104,28571

16.3 KNRAT 14/111/1 Wykonanie pomiardw tordw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami

Razem robocizna:
Przyrzad pomiarowy okablcowania strukturalnego
Srodek tacznoéci bezprzewodowej

r-
m-
m-

Q o Qo

o
B e

- wykonanie 1 pomiaru

5

pomiar

17 Budowa rurociagéw kablowych K5

17.1 TPSA 39/301/15 Budowa rurociggu kablowego na giebokosci 1:m w wykopie wykonanym recznie, grunt
kategorii III, HDPE Fi-40-mm z bebna,

1 rura w rurociagu

0,035 km
Razem robocizna: r-g 1 542,5 53,9875
Rura HDPE Fi-40-mm m 1 030 36,05
Tasma ostrzegawcza z folii PE do znakowania tras
kablowych m 1 030 36,05
Samochéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 10,45 0,3675
Samochdéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 21 0,735
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 10,5 0,3675
17.2 KNR 231/807/1 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (14x12-cm) lub zuzlowej (l4xld-cm) w
torowiskach tramwajowych, na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
18 m2
Razem robocizna: |r-g | 0,7864] 14,1552| |
17.3 KNNR 5/720/8 Nawierzchnie po robotach kablowych {(chodniki, wjazdy, place), z kostki brukowej
betonowej, grubosci 6-cm, podsypka cementowo-piaskowa
18 m2
Razem robocizna: r-g 1,48 26,64
Piasek naturalny do nawierzchni drogowych m3 0,0788 1,4184
Kostka brukowa betonowa grubosci 6-cm m2 1,025 18,45
Cement portlandzki CEM I bez dodatkdw t 0,0117 0,2106
Woda m3 0,026 0,468
Wibrator powierzchniowy do 225-kg m-g 013 2,34
Pita do ciecia kostki m-g 0,025 0,45
Materiaty inne (Materialy) % 2,5
17.4 KNR 221/401/2 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu III
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000
8 m2
Razem robocizna: r-g 0,233 1,78012
Nasiona traw kg 0,02 0,16
17.5 TPSA 39/204/4 Montaz zigczy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE Fi-40-mm, zaczki
skrecane
3, szt
Razem robocizna: r-g 2,38 2,38
Ztaczka PE-40/ skrecana szt 1 1
Samochdd dostawczy de 0.9-t (1) m-g 3,14 3,14
17.6 TPSA 39/204/4 Montaz zigczy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE Fi-40-mm, ztaczki
skrecane - uszczelnienie rury fi 40
4 szt
Razem robocizna: r-g 2,38 952
Uszczelnienie koncdw rur szt 1 4
Samochdd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 3,14 12,56
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Zbidr: zamos¢ teletechnika monitoring Stare Miasto do bastionu VI po korekci...

Zuzia (C) DataComp 1994-2004
Budowa sieci monitoringu obszaru Starego Miasta w Zamosciu sieé szkieletowa oraz podwérka 26/11/19
Opis pozvcii Jedn. Norma Ilosé Cena Wartogé
podstawy naktaddw R, M, S
wyliczenie ilodci robdt
17.7 KNR 401/333/1 Przebicie otworéw w écianach srednica 25 mm diugoéé do 2 cegietl w scianach lub
stropach z cegly z uszczelnieniem
2 otw
Razem robocizna: r-g 0,28 0,56
Pianka montazowa ogniochronna Tytan Bl (EI120) 3 2 4
Miot pneumatyczny do betonu m-g 25 5
17.8 KNR 403/1001/17 Wykucie bruzd dla rur RIP23, RIS21, RL28 mechanicznie, podioze: cegta
22 m
Razem robocizna: r-g 0,1901 4,1822
Bruzdownica m-g 0,28 6,16
17.9 KNR 403/1012/1 Zaprawianie bruzd, o szerokcsci do 25-mm
28 m
Razem rcbocizna: r-g 0,0315 0,882
Tynk gipsowy o podwyzszonej przyczepnosci kg 0,2 56
17.10 KNR 508/107/1 Rury winidurowe uktadane p/t w podIczu réznym od betonu w gotowych bruzdach, bez
zaprawiania bruzd, rura Fi-20-mm
38 m
Razem robocizna: r-g 0,0914 3,4732
Rura elektroinstalacyjna PVC gladka sztywna RS 20 m 1,04 39,52
Materiaty inne (Materiatly) % 2,5
17.11 KNR 401/203/7 Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, zbrojone belki,
podciagi i wierice budowa nadprozy zelbetowych 0,8 m
0,4 m3
Razem robocizna: r-g 6,33 2,532
Beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1,02 0,408
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5-t m-g 2,08 0,832
Materiaty inne (Materiaty) % 2
17.12 KNR 401/1206/5 (1) Malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych, &ciany, z 2-krotnym
szpachlowaniem, 2-krotne
28 m2
Razem robocizna: r-g 0,635 17,78
Farba olejna do gruntowania dm3 0,099 2,772
Farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stoscwania dm3 0,085 2,38
Gips budowlany zwykly kg 0,004 0,112
Grunt pokostowy dm3 0,18 5,04
Papier $cierny elektrokorundowy szt 0,483 13,524
Rozcienczalnik do wyrobdw lakierowych dm3 0,043 1,204
Szpachldwka olejno-zywiczna na tynki, biata dm3 0,517 14,476
Materiaty inne (Materialy) % 2
18 Budowa kabli i osprzetu teletechnicznego K5
18.1 TPSA 40/503/11 Wciaganie kabla wypeinionego w powioce termoplastycznej do kanalizacji kablowej,
reczne, otwdr kanalizacji czedciowo zajety
151 m
Razem robocizna: r-g 0,1965 29,6715
Drut stalowy okragiy miekki Fi-1,0-mm kg 0,001 0,151
Drut stalowy okragly miekki Fi-3-mm kg 0,04 6,04
Kapturek termokurczliwy KTK szt 0,02 3,02
Pianka poliuretanowa kg 0,0023 0,3473
Przywieszka identyfikacyjna szt 0,02 3,02
Uszczelki rur kanalizacji pierwotnej kpl 0,02 3,02
Wsporniki dwukablowe szt 0,02 3,02
Skretka komputerowa FTP kat.5 szt 0,00103 0,15553
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,027 4,077
Samochdéd destawczy do 0.9-t (1) m-g 0,035 5,285
Samochdd skrzyniowy do 3.5-t (1) m-g 0,0381 5,7531
Weciggarka reczna m-g 0,0135 2,0385
18.2 KNR 501/606/2 Uszczelnianie otwordw wprowadzen kablowych, do szafy kablowej, otwdr czeéciowo
zajety
2 szt
Razem robocizna: r-g 0,41 0,82
Benzyna do ekstrakcji dm3 0,15 0,3
Nafta do odwietlenia dm3 0,01 0,02
Pakuly impregnowane (konopie) kg 0,03 0,06
Pianka izolacyjna szt 0,25 0,5
Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,071 0,142
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Zbidr: Zamos¢ teletechnika monitoring Stare Miasto do bastionu VI po korekci...

Zuzia (C) DataComp 1994-2004
Budowa sieci monitoringu obszaru Starego Miasta w Zamodciu sied szkieletowa oraz podwdrka 26/11/19
Opis pozycji Jedn. Norma Ilogé Cena Wartosgd
podstawy nakladdéw R, M, S
wyliczenie ilosci robdt
19 Budowa urzadzen monitoringu K5
19.1 KNR 507/201/1 Montaz osprzetu w szafkach - kamera koputkowych
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
2 Szt
Razem robocizna: r-g 5,16 9,8556
Kamera kopuikowa kpl 1 2
Podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny do 12-m (2) |m-g 8 16
19.2 KNR 507/201/1 Montaz osprzetu w szafkach - kamera tubowa
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
2 szt
Razem robocizna: r-g 5,16 9,8556
Kamera tubowa szt 1 2
Podnognik montazowy samochodowy hydrauliczny de 12-m (2) |m-g 20,85714 41,71429
19.3 RKNRAT 14/111/1 Wykonanie pomiaréw tordw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami - wykonanie 1 pomiaru
4 pomiar
Razem rcbocizna: r-g 1 4
Przyrzad pomiarowy ockablowania strukturalnego m-g 1,4 5,6
Srodek 1acznosci bezprzewcdowej m-g 1,4 5,6
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Zbidr: Zamo$éé¢ teletechnika monitoring Stare Miasto do basticnu VI po korekci...

Zuzia {(C) DataComp 1994-2004
Budowa sieci monitoringu obszaru Starego Miasta w Zamosciu sieé szkieletowa oraz podwdrka 26/11/19
Zestawienie robocizny
Nazwa zawodu Jedn. Ilosé Cena Wartosé

Betoniarze grupa II r-g 4,2
Ciedle grupa II r-g 1,36
Elektromonter grupa II r-g 91,9314
Elektromonter grupa III r-g 45,8772
Malarze grupa II r-g 74,12
Monter -instalator - grupa V r-g 18,5
Monter-instalator grupa V.. . . . . . . . . . r-g 18,5
Monter grupa I r-g 235,1019
Monter grup@ I . « « o oo o w0 = = i = & o = r-g 235,1019
Monter telekomunikacyjnych linii kablowych IT r-g 60,14225
Monter telekomunikacyjnych linii kablowych IV r-g 7,8883
Monterzy r-g 618,3415
Ogreodnicy grupa I r-g 41,92832
Ogrodnicy grupa II r-g 1,68463
Robotnicy r-g 544,68
Robotnicy grupa I r-g 213,7245
Robotnicy grupa II . . . |r-g 113,1165

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen): 326,1984

Zestawlienie materiaidw
Nazwa materiatu Jedn. Ilosé Cena Wartosgé
wyJsc.

Benzyna do ekstrakcji § %8 3 4 s dm3 525
Beton zwykly z kruszywa naturalnego . . . . . . . . . . . . . . . |m3 3,619
Blok murandw typ M4 . . . . . . . . . . . . szt 14
Cement portlandzki CEM I bez dodatkéw . . . . . . . . . . . . . . |t 3,6855
Cement portlandzki zwykiy "25" bez dodatkdw . . . . . . . . . . . |t 0,0455
Drut stalowy okragiy miekki Fi-1.0emm . . . . . . . . . . . . . . |kg 3,548
Drut stalowy okragiy miekki Fi-3.mm . . . . . . . . . . . . . . . |kg 141,92
Dysk serwerw zapisu 4TB szt 6
Farba olejna do gruntowania dm3 16,83
Farba clejna nawierzchniowa ogdélnego stosowania dm3 14,45
Gips budowlany zwykiy . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... |kg 0,68
Grunt pokostowy dm3 30,6
Kabel N-XOTKtsd 4J . . . . . . « & « 4 v v v v v v e e e e e e K 1,2566
Kabel YKY-2zo 0,6/1kVv 3%x2,5-mm2 RE . . . . . . . . . + « « + « . . |m 1 076,35
Kamera kopuikowa kpl 12
Kamera tubowa @ % om & szt 18
Kapturek termokurczliwy KTK szt 70,96
Kolki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i ostona szt 36
Koncowka kablowa rurkowa K, do zaprasowania na zytach Cu 16-mm2 szt 123
Kostka brukowa betonowa grubosgci 6:cm . . . . . . . . . . . . . . Im2 322,875
Lakier asfaltowy ogdlnego stosowania czarny . . . . . . . . . . . |kg 0,028
Lacznik centrujacy swiattowodowy szt 14
Media Konwerter 1Gbit . . . . . . . : szt 7
Mufa ztgczowa termokurczliwa kabli swiatiowodowych kpl 1
Nafta do odwietlenia . . . . . . . . . . . . . dm3 035
NASTOHS EEAW & o o s s w8 mom % s & Some 8 o 20 & o % @ % %% o |KY 3,92
OdgateZnik + « & & w 5 % & 3 ¢ 4% @ v » % & % szt 5
Opaski kablowe instalacyjne typu OKi . . . . . szt 41
Ostonka spoiny swiatXowedu szt 32
osprzet do szafy pdika kpl 7
osprzet do szafy wewnetrznej kpl 7
Pakuty impregnowane (konopie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . |kg 1.,.05
Papier scierny elektrokorundowy szt 82,11
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Zbidér: Zamo$é teletechnika monitoring Stare Miaste do bastionu VI po korekci...

Zuzia (C) DataComp 1994-2004
Budowa sieci monitoringu obszaru Starego Miasta w Zamosciu sied szkieletowa oraz podwdrka 26/11/19
Nazwa materiaiu Jedn. Ilosé Cena Wartogé
wyJjsc.

Pianka izolacyjna szt 8,75
Pianka montazowa ogniochronna Tytan Bl (EI120) 1 16
Pianka poliuretancwa kg 12,1731
Piasek m3 0,0462
Piasek naturalny do nawierzchni drogowych m3 24,822
Pigtail - sznur optyczny zakornczenicwy kpl 14
Pret (uziom) stalowy miedziowany do 1.5-m szt 14
Przelacznica dwiattowodowa MSP 1/4 szt 7
Przewody izolowane jednozytowe m 6
Przywieszka identyfikacyjna . . . . . . . . . szt 92,38
Rozcienczalnik do wyrobdw lakierowych . . . . dm3 T+31
Roztacznik izolacyjny FR 300 63A & B szt 7
Rura elektroinstalacyjna PVC gtadka sztywna RS 20 m 465,92
Rura HDPE Fi-:32-mm m 663,52
Rura HDPE Fi-40-mm . m 1 845,97
Rura HDPE Fi-110/6,3-mm . m 98,115
Rura HDPE Fi-125/7,1-mm . . . . . . . . . . . m 69,445
Rury z tworzywa sztucznego m 10,2
Skretka komputerowa FTP kat.5 . . . . . . . . szt 1,32148
Stelaz zapasu kabla kpl 9
Switch BB N OE 2B OY R E R OEOE om ¥ os o szt 7
Szafa zewnetrzna 19"/12U o wymiarach 650x550x410 kpl 7
Sznur optyvczny taczeniowy (patchcord) kpl 21
Szpachldéwka olejno-zywiczna na tynki, biata dm3 87,89
Tasma ostrzegawcza do znakowania tras kablowych m 10,3
Tagma ostrzegawcza z folii PE do znakowania tras kablowych m 12
Tadma ostrzegawcza z folii PE do znakowania tras kablowych . m 415,09
Tynk gipsowy o podwyzszonej przyczepnosci kg 84
Ucho do zaciggania kabli szt 0,7
Uchwyty dystansowe D 110/4 szt 1,32
Uchwyty kablowe uniwersalne UKU 16-mm2 szt 41
Uszczelki konfcdw rur HDPE szt 23582
Uszczelki rur kanalizacji pierwotnej kpl 92,38
Uszczelnienie bazy RAYCHEM FOSC szt 1
Uszczelnienie koricéw rur szt 43
Woda : m3 8,19
Woda przemysiowa m3 0,0224
Wspornik dwukablowy WD . szt 64
Wsporniki dwukablowe szt 92,38
Wytacznik nadpradowy l—blegunowy 6A B szt 15
Wytacznik réznicowo-pradowy P311 B6A/30mA-AC szt 7
Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe 12xLAN szt 7
Zasilacz stab . szt 7
Ztgczka PE-32/40 skrecana szt 9
Zlaczka PE-32/ skrecana szt 10
Zlgczka PE-40/ skrecana szt 23
Ztgczki . . . . . szt 7
Ztgeczki do rur PVC = 6,88

Razem (z dokladnoscia do zaockraglein):

Zestawienie sprzetu
Nazwa sprzetu Jedn. Ilogé Cena Wartosé

Bruzdownica m-g 115,92
Dmuchawa goracego powletrza m-g 11,68
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu samochodowym 0.25-m3 m-g 65,59
Koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego 0.25 m3 m-g 12,2728
Miernik opornogci uziemien m-g 8,26
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Zbidr: Zamosé teletechnika monitoring Stare Miasto do bastionu VI po korekeci...

Zuzia (C) DataComp 1994-2004
Budowa sieci monitoringu obszaru Starego Miasta w Zamogciu sieé szkieletowa oraz podwdrka 26/11/19
Nazwa sprzetu Jedn. Ilodé Cena Wartosdé

Mot pneumatyczny do betonu m-g 28,33

Pita do ciecia kostki 48 @ ¥ m-g 7,875

Podnognik montazowy PHM samochodowy (2) m-g LS9 |

Podnognik montazowy samochodowy hydrauliczny do 12-m (2) m-g 178

Przyczepa do przewozenia kabli m-g 110,0235

Przyrzad pomiarowy okablowania strukturalnego m-g 51,8
Reflektometr m-g 53,192

Samochdd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 78,75

Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 579,5679
Samochdéd montazowy do 0.9-t (1) m-g 11,68

Samochdéd samowyladowczy do 5.t (1) m-g 4,1376

Samochdéd skrzyniowy do 3.5-t (1) m-g 136,5038

Samochdéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 127,0759
Spawarka do widkien Swiattowodowych (1) . . . m-g 16,96

érodek lacznosdci bezprzewodowej . . . . . . . m-g 51,8
Ubijak spalinowy 50-kg m-g 16631
Ubijak spalinowy 200-kg m-g 65,59
Urzadzenie przeciskowe m-g 65,59
Wciagarka reczna . . m-g 62,9991
Wibrator powierzchniowy do 225- kg # o m W m m-g 40,95
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5-t m-g 7,28

Zespdt pradotwdrczy jednofazowy 2.5-kVA . . . m-g 113,502
zZestaw do pomiaru mocy optycznej m-g 29,12

7Zestaw do pomiaru reflektancji m-g 13,37

Zestaw telefondéw optycznych m-g 29,12

Zgrzewarka elektrcoporowa rur PE e e e e e e e . . |m-g 65,59

Razem m-g (z doktadnoscia do zackraglen):| 2 158,2606
Dodatki

Lp. Opis Wartosdé

1.|Obstuga geodezyjna

2.|Nadzér archeologiczny

3.|Projekt organizacji ruchu

4.|Zajecie i zabezpieczenie pasa drogowego

5. |Dodatek za prace na wysckosci
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