PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45212220-4 Roboty budowlane zwigzane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi
45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego

Nazwa inwestycji BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO NA TERENIE ZESPOLU

SZKOL NR 1 Z ODDZIALAMI INTEGRACYJNYMI W ZAMOSCIU PRZY
UL. PEOWIAKOW 30A

Adres Inwestycji 22-400 Zamosé, ul. Peowiakow 30A , Dziatka nr 18, ark. 19
pow. zamojski, woj. lubelskie,

Inwestor Miasto Zamosc¢
Adres inwestora 22-400 Zamos¢, Rynek Wielki 13
Branze

Norma Expert Wersja: 5.7.100.11 Nr seryjny: 2714 Uzytkownik: RMS PROJEKT Biuro Inzynierskie - Grzegorz Laskowski



Ogdlna charakterystyka robot

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest budowa boiska wielofunkcyjnego
(siatkowka/koszykéwka/pitka reczna), wraz z osprzetem i ogrodzeniem. Na boisku przewidziano

nawierzchnie poliuretanowg ograniczong strefg wolng zakoriczong obrzezem betonowym.

Konstrukcja nawierzchni:
e nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 13 mm

e podktad gr. 35 mm - mieszanina kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego potgczonego

lepiszczem poliuretanowym
e warstwa wyréwnawcza kamienna 0-4 mm gr. 5 cm
e warstwa wyréwnawcza kamienna 4-31,5 mm gr. 5 cm
e kruszywo tamane (kruszone) stabilizowane mech.31,5-63mm, gr.15 cm
e piasek zageszczony do id > 0,5 gr. 0ok.10 cm

e grunt rodzimy

Na boisku wyznaczono linie:

e do petnowymiarowej gry w pitke reczng o wymiarach: 32x20m -1 szt.
e do petnowymiarowej gry w siatkdwke o wymiarach: 9x18m — 2 szt.

¢ do petnowymiarowej gry w koszykéwke o wymiarach: 15x28m — 2 szt.

Pozostata przestrzen stanowi tzw. strefe wolna stuzgcg bezpieczenstwu uzytkownikéw boiska.
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Przedmiar robot

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | J.m. | Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 BOISKO WIELOFUNKCYJNE - ZS1
1.1 Roboty rozbiérkowe
1| KNR 2-23 | Rozebranie istniejgcych pitkochwytow z rur stalowych m
d.1.1] 0401-01 + | Krotnos¢ = 0,4
KNR 2-23
0401-02
analogia
2*19,5 m 39,000
RAZEM 39,000
2| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.1.1] 0803-03 | mineralno-bitumicznych o grubosci 8 cm
0803-04
40,0 * 20,0 m2 800,000
RAZEM 800,000
3] KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.1 0108-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
0108-12
poz.2* 0,10 m3 80,000
RAZEM 80,000
1.2 Roboty ziemne
4 KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.1.2] 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
38,16 * 20,16 m2 769,306
RAZEM 769,306
5/ KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnii| m2
d.1.2] 0101-02 | chodnikow w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm
gtebokosci
Krotnos¢ = 2
poz.4 m2 769,306
RAZEM 769,306
6] KNR 2-01 [ Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi | m3
d.1.2| 0202-01 0 poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1 km
poz.4*0,4 m3 307,722
RAZEM 307,722
7| KNR 2-01 | Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami m2
d.1.2] 0233-02 | gasienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. ll|
poz.4 m2 769,306
RAZEM 769,306
8] KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod m2
d.1.2] 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.4 m2 769,306
RAZEM 769,306
9|KNP 01 1201| Powierzchniowe oczyszczenie terenu z gruzu i resztek m2
d1.2| -01.01 budowlanych
(38,16 +20,16) *2* 3 m2 349,920
RAZEM 349,920
10|KNP 01 1208 Wyroéwnanie terenu z grubsza ze Scieciem wypukioscido | m2
d.1.2 -02.03 30cm. Grunt rodzimy kat. 111
(38,16 +20,16) *2*3 m2 349,920
RAZEM 349,920
11{KNP 01 1239| Reczny siew trawy w terenie ptaskim na powierzchni m2
d.1.2 -01.02 ponad 250 m2
(38,16 +20,16) *2* 3 m2 349,920
RAZEM 349,920
12|KNP 01 1209| Modelowanie skarp. Grunt kat. Il| m2
d.1.2| -02.01
(38,16 +20,16) *2*1,2 m2 139,968
RAZEM 139,968
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Przedmiar robot
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia J.m. Poszcz. Razem
13|KNP 01 1239| Reczny siew trawy na skarpach o nachyleniu do 1:2 na m2
d.1.2 -02.01 powierzchni do 250 m2
(38,16 +20,16) *2* 1,2 m2 139,968
RAZEM 139,968
1.3 Drenaz
14 KNR 2-01 | Kopanie koparkami fancuchowymi rowow dla kabli o m
d.1.3| 0703-0302 | gtebokosci do 0,8 mi szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. I-ll
poz.15 + poz.17 m 250,000
RAZEM 250,000
15| KNR 9-20 | Rury drenazowe o sr 113mm w otulinie fabrycznej z m
d.1.3] 0402-05 | widkna syntetycznego
analogia
6 * 39 m 234,000
RAZEM 234,000
16| KNR 2-01 | Drenaz - podsypka filtracyjna z kruszywa mineralnego m3
d.1.3] 0610-10 |tamanego w gotowym suchym wykopie z gotowego
kruszywa
poz.15*0,5*0,5 m3 58,500
RAZEM 58,500
17| KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 200 mm-| m
d.1.3| 0408-03 | odprowadzenie
4*4,0 m 16,000
RAZEM 16,000
18 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopodw liniowych o scianach pionowych w | m3
d.1.3| 0320-0101 | gruntach kat. I-ll; glebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
poz.17*0,5* 0,5 m3 4,000
RAZEM 4,000
191 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.1.3| 0205-01 poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
poz.20*0,6 *0,6 * 3,14 * 2,0 m3 4,522
RAZEM 4,522
20 KNNR 6 [ Studnie chtonne z kregow srednicy 1.2 m i gtebokosci 2 m | szt.
d.1.3] 0604-05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.4 Obrzeza betonowe
21| KNR 2-31 | Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na m2
d.1.4| 0104-01 poszerzeniach, wykonanie i zageszczanie reczne -
grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.23 * 0,24 m2 27,994
RAZEM 27,994
22| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.4| 0402-03
poz.23 * 0,042 m3 4,899
RAZEM 4,899
23| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.1.4] 0407-05 | cementowo-piaskowejz wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
(38,16 + 20,16) * 2 m 116,640
RAZEM 116,640
1.5 Podbudowa
24| KNR AT-04 | Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne | m2
d.1.5] 0101-03 | z geowidkniny o szer. 3,2 m
analogia
3820 m2 760,000
RAZEM 760,000
25| KNR 2-31 | Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej m2
d.1.5| 0104-05 | szerokosci drogi, wykonanie reczne, zageszczanie
mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.24 m2 760,000
RAZEM 760,000
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia J.m. Poszcz. Razem
26| KNR 2-23 [ Podbudowa z kruszyw tamanych 30-63 mm- warstwa m2
d.1.5 0104-01 dolna o grubosci 15 cm
poz.24 m2 760,000
RAZEM 760,000
27| KNR 2-23 | Podbudowa z kruszyw tamanych 4-31 - warstwa gorna o m2
d.1.5| 0104-03 | grubosci5cm
poz.24 m2 760,000
RAZEM 760,000
28| KNR 2-23 [ Podbudowa z kruszyw tamanych 0-4 mm - warstwa gorna | m2
d.1.5| 0104-03 | ogrubosci5cm
poz.24 m2 760,000
RAZEM 760,000
1.6 Nawierzchnia syntetyczna
29 Wartswa stabilizacyjna poliuretanowa grubosci 35mm m 2
d.1.6| kalk. wtasna
38,16 * 20,16 m 2 769,306
RAZEM 769,306
30 Wartswa poliuretanowa przepuszczalna m 2
d.1.6| kalk. wiasna
poz.29 m 2 769,306
RAZEM 769,306
1.7 Wyposazenie
31| KNR 2-01 | Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dna | m3
d.1.7| 0310-01 do 1,5 migt. do 1,5 m ze zlozeniem urobku na odktad
(kat. gruntu I-I1)
05*0,5*1,0*(4+4+4) m3 3,000
RAZEM 3,000
32| KNR 2-23 | Wykonanie fundamentow betonowych z betonu zwirowego | m3
d.1.7| 0308-01 0 0bj.0.15 m3
poz.31 m3 3,000
RAZEM 3,000
33 Wyposazenie boiska do pitki recznej (2 bramki) kpl
d.1.7
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
34 Wyposazenie boiska do koszykowki (4 kosze) kpl
d.1.7
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
35 Wyposazenie boiska do siatkowki (2 zestawy stupkow z kpl
d.1.7 siatka)
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
36 Dostawa i montaz tawek z oparciem kpl
d.1.7
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
37 Dostawa i montaz pojemnika na odpadki kpl
d.1.7
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
38 Dostawa i montaz wieszaka na ubrania mocowanego do kpl
d.1.7 ogrodzenia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
39 Linie wyznaczajgce pola gry (szer.5cm) - pitka reczna kpl
d.1.7| kalk. wiasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
40 Linie wyznaczajgce pola gry (szer.5cm) - siatkdwka kpl
d.1.7| kalk. wtasna
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia J.m. Poszcz. Razem
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
1.8 Ogrodzenie - pitkochwyt
411 KNR 2-23 [ Ogrodzenie z siatki na stupkach, stalowych o rozstawie 2,5 m
d.1.8] 0401-01+ | -3 m z rur stalowych wysokosci 4 m - stupy posrednie z
KNR 2-23 | rury fi80, stupy narozne i skrajne z rury Rk100x100x5
0401-02
analogia
2*21 m 42,000
RAZEM 42,000
1.9 Nawierzchnia utwardzona z kostki brukowej betonowej
42| KNR 2-31 [ Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i m2
d.1.9] 0101-01 chodnikow, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na
gtebokosci 20 cm
50 m2 50
RAZEM 50
43| KNR 2-31 [ Warstwy odcinajgce, zageszczane mechanicznie, grubos¢ | m2
d.1.9] 0106-0301 | warstwy po zageszczeniu 6 cm
poz.42 m2 50,000
RAZEM 50,000
44| KNR 2-31 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 m2
d.1.9] 9903-03 | cm, prostokatnej 20x10 cm na podsypce cementowo -
piaskowej
poz.42 m2 50
RAZEM 50
45| KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach m
d.1.9] 0401-03 | 30x30 cm w gruncie kat.I-ll
poz.47 m 26
RAZEM 26
46| KNR 2-31 [ tawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3
d.1.9| 0402-04
0,082 * poz.47 m3 2,1
RAZEM 21
47| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z m
d.1.9] 0407-03 | wypetnieniem spoin piaskiem
21+2*25 m 26
RAZEM 26
-6/6 -




