C

linete |>

_sp Z 0.0

{

ul. M. Rapackiego 11
20-150 Lublin

tel./fax: 81 740 67 06
e-mail: biuro@linetelmedia.pl
ISO 9001:2015

= Do

Egz. Nr 5
Inwestor: Miasto Zamos¢,
Rynek Wielki 13, 22-400 Zamos¢
Stadium:  Projekt Wykonawczy
Obiekt: Stare Miasto w Zamosciu.
Temat: Budowa teletechnicznej infrastruktury monitoringu terenu wraz
z zasilaniem elektrycznym na terenie Starego Miasta w Zamosciu.
Adres: 22-400 Zamos$¢, ul. Bazylianska, Pereca, Ormianska, Grodzka,
Grecka, Staszica, Zeromskiego, Akademicka
Autorzy Projektu Imig¢ i Nazwisko Podpis inz. ian Bi al@ata
Projektant mgr inz. Marian Biaty bggwfi“sf i icto ! lekonkffn'g:?;q nym
Branza specjalnosc¢ telekomunikacyjna bez ograniczen ¥ specjl instalaqyh12018

Telekomunikacyjna:

A :cIekomun.ikaqv Z owe| wraz 2 infratrukiurg

nr upr. 1476/99/U

mgr inz. Marcin Tymochowicz mgr in%. Marcip Tymochowicz

Projektant sieci, instalacje, urzadzenia elektr. | wpr bud dopec 11 2018
Branza Elektryczna: i elektroenerget. ,mi"m i ﬂs'zlaqluqu;c.‘- '

nr upr. LUB/0180/PWOQOE/08

[y )
M gaadd - LILI




Spis zawartosci projektu wykonawczego

CZESC OPISOWA ...ttt s ettt aanes 3
1 INFORMAGUIE OGOLNE ......cuiiiiiiiiiiiaiiitee ittt ettt b et e bbb e bt se e b e e bt s s e b e e b e sn b e e ne e 3
L1 INWESTON bbb e 3
1.2 Cel OPIACOWENIA ....c.eeveeietieiest ettt b b e bbbt bt et e e bt bt b b n e n e 3
1.3 POUStAWE OPFACOWENIA ....vvevevireeereeeseeieese sttt s bbbt b s s et b e bt b et e e e et e bt e bt b e e n e 3
1.4 Przedmiot OPFACOWANIA .....c.eiueireeereeeseeieete sttt st s et s sttt s b s b s e et b e e bt b ne s n e e s e e st bt b e b e nnen e 4
1.5 ZAKIES FZECZOWY ......eeeeiieiieieste stttk h b b e bttt b bbbt e e bbb b bt e n e 4
2 (OF 2 01 ol ¥ 216§ 1. (6727 TSR 7
2.1 Budowa rurocig@Ow KabIOWYCH ........oiiiiiiiiic s 7
2.2  Budowa Kabli tranSmMiSYJNYCH ......c.coiiiiiie e e ns 8
2.3 Budowa urzadzen SyStemu MONTEOTIIZU. .....eeviruieiiitirieieinteeiie st steete st et st st e b e sbesseesee bt esbesbeeseenbeseeesnenaens 10
2.4 Budowa zasilania w energie elektryczng urzadzen monitoringU.........cocverveereereeiiiniiiaiie e see e 14
2.5 DoKUmMENtacja POWYKONAWCZA .........ecviivieiiiitiiieeite st seestesteeeestesteeteste e e stesre et e s beeseesrestaesbesbeeseestesneeseenrens 16
3 UWAGIKONCOWE ..ottt ettt sbe et e e ke e bt ebe e bt e e e e b e e ke et e ese e ab e e neesseabe e bennnenre s 17
4 ZESTAWIENIA TABELARYCZNE ....ooiiiiiiiiiiiiiiiiie sttt 18
4.1 Zestawienie rur oslonowych na projektowanym rurociggu kablowym. ..........cccoccviiiiiiiiininccieee 18
4.2  Zestawienie podstawowyCh MateTialOW. .........cooviiiiiiiiiiirie e e 20
CZESC RYSUNKOWIEA ......ooiieeieeeeeeeeeetes s ee st sas s sesse st s st s s ss e s s ss s an s asnannaanes 25
Rys 1 PIAN OFIENTACYJNY. ...tttk b bbbt e e bbb bbb 26
Rys2  Przebieg trasowy, lokalizacja projektowanej infrastruktury...........ccocooevenineneicieiesecse e 27
Rys3  Zakres obserwacji projeKtowanyCh KamMEN.........c.ccuiiiiieiiiiiic ettt 28
Rys4  Przebieg proj. kabli i rozmieszczenie elementéw systemu monitoringu w budynkach..................... 29
Rys 5 Schemat budowy rurociagéw kablowych, kabli i urzadzen systemu monitoringu.........c.ocevevervenne. 30
Rys6  Schemat blokowy proj. urzadzen Systemu MONItOTINGU ......ccuververreerrerieererreseesresreeee e sreesre e eeenrens 31
Rys 7 Schemat rozptywu wtokien proj. kabli §wiattowodowych. ... 32
Rys8  Schemat zasilania proj. SyStemu MONITOMINGU .......ccviirirririerieieieise e 33
ZALACZNIKI ...ttt ettt ettt e e bt e s a b e e e e a bt e e aab e e e kb e e e bb e e e beeesnneeeanteas 34
1. Decyzje o nadaniu uprawnien budowlanych i zaswiadczenia o przynaleznosci do okregowej Izby
INZYNIETOW BUAOWIICEWA ...ttt b e bbbt sttt n et e e nre e s 35
2. Zgoda PGE na montaz kamery na latarni 0SWietleniOWE] .........ccovviveiiiiiieiniiiciine e 40
3. Opinia Wojewo6dzkiego Konserwatora ZabytkOW ...........cooiiiiiiiiiiiiiii s 41
4. Pozwolenie WojewoOdzkiego Konserwatora ZabytKOW ........c.ccoviiiiieiiiiiic e 42
5. Decyzja Zarzadu Drog Grodzkich W ZamoOSCIU. .........coovveiiiiiiiiiiiie s 44
6. 6 Uzgodnienie Projektu Budowlanego Zarzadu Drog Grodzkich w Zamo$ciu.........covvvveiiiiincniinccinennnn 45
7. Protokot z narady koordynacyjnej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu ..........cc.ccccevervennen. 47
PRZEDMIAR ROBOT ......cutitiiitiitiatiateeitt ettt be ettt e bt s s bttt h bt et e s e s bttt bt e b e e e n e bt e nnes 47

Budowa teletechnicznej infrastruktury monitoringu terenu wraz z zasilaniem elektrycznym
na terenie Starego Miasta w Zamo$ciu 2



1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa teletechnicznej infrastruktury monitoringu terenu

wraz z zasilaniem elektrycznym na terenie Starego Miasta w Zamosciu.

1.2 Zakres rzeczowy

Zakres niniejszego opracowania podzielono na odrgbne czeéci umozliwiajace realizacje
robot w niezaleznych od siebie etapach po wykonaniu robot zwigzanych z budowg sieci
szkieletowej.

1) Budowa sieci szkieletowej systemu monitoringu:

Zakres projektu w tym etapie obejmuje budowe:

— rurociggu kablowego z rur HDPE40/3,7 — taczna dlugos$¢ trasowa — 291 m

w tym:

o rurociggu kablowego 8XxHDPE40/3,7 —dtugos¢ trasowa  —6,0 m

o rurociggu kablowego 7xHDPE40/3,7 — dtugo$¢ trasowa —16,0 m
o rurociggu kablowego 6xHDPE40/3,7 — dlugo$¢ trasowa —16,0m
o rurociggu kablowego SXHDPE40/3,7 — dtugo$¢ trasowa —41,0m
o rurociggu kablowego 4xHDPE40/3,7 — dtugo$¢ trasowa —121,0m
o rurociaggu kablowego 3XxHDPE40/3,7 — dlugo$¢ trasowa —59,0 m
o rurociggu kablowego 2xHDPE40/3,7 — dtugo$¢ trasowa —32,0m

— kanalizacji wtornej z rur HDPE 32/2,9 —laczna dlugos¢ trasowa — 414 m

— punktow dostgpowych(szaf teleinformatycznych z osprzetem) — 7 szt.
— kabli $wiattowodowych OTK 4] — dhugos$¢ trasowa — 919,5 m
— kabli elektrycznych YKY 3x2,5 — dhugo$¢ trasowa — 904,5 m

2) Budowa infrastruktury monitoringu w obrgbie PD1:

Zakres projektu w tym etapie obejmuje budowe:

— rurociggu kablowego z rur 1x HDPE40/3,7 — taczna dlugo$¢ trasowa — 23 m

— kamer stalopozycyjnych koputkowych —1szt.
— kamer stalopozycyjnych tubowych — 4 szt.
— kabli teleinformatycznych FTPw kat.5e zel — dhugos$¢ trasowa — 95,0 m

3) Budowa infrastruktury monitoringu w obrebie PD2:
Zakres projektu w tym etapie obejmuje budowe:
— rurociagu kablowego z rur 1XHDPE40/3,7 — taczna dlugosé trasowa — 44 m



kamer statopozycyjnych koputkowych — 3 szt.
kamer statopozycyjnych tubowych — 3 szt.

kabli teleinformatycznych FTPw kat.5e zel — dhugo$¢ trasowa — 107,0 m

4) Budowa infrastruktury monitoringu w obrebie PD3:
Zakres projektu w tym etapie obejmuje budowe:
rurociggu kablowego z rur HDPE40/3,7 — taczna dlugo$¢ trasowa — 114,5 m
w tym:
o rurociggu kablowego 4xHDPE40/3,7 — dlugo$¢ trasowa —5,0m
o rurociggu kablowego 2xHDPE40/3,7 — dlugo$¢ trasowa —27,0m
o rurociggu kablowego 1xHDPE40/3,7 — dlugo$¢ trasowa —82,5m

kanalizacji wtornej z rur HDPE 32/2,9 — taczna dlugos$¢ trasowa — 8 m

kamer statopozycyjnych koputkowych — 4 szt.
kamer statopozycyjnych tubowych — 4 szt.
kabli teleinformatycznych FTPw kat.5e zel — dhugos$¢ trasowa — 370,0 m

5) Budowa infrastruktury monitoringu w obrgbie PD4:
Zakres projektu w tym etapie obejmuje budowe:
rurociggu kablowego z rur HDPE40/3,7 — taczna dlugo$¢ trasowa — 59 m
w tym:
o rurociggu kablowego 2xHDPE40/3,7 — dlugo$¢ trasowa —39,0m
o rurociggu kablowego 1xHDPE40/3,7 — dlugo$¢ trasowa —20,0m

kamer statopozycyjnych koputkowych — 2 szt.
kamer statopozycyjnych tubowych — 5 szt.
kabli teleinformatycznych FTPw kat.5e zel — dhugo$¢ trasowa — 218,0 m

6) Budowa infrastruktury monitoringu w obrgbie PD5:

Zakres projektu w tym etapie obejmuje budowe:

rurociggu kablowego z rur 1IxHDPE40/3,7 — taczna dlugo$¢ trasowa — 35,0 m

kamer statopozycyjnych koputkowych — 2 szt.
kamer statopozycyjnych tubowych —2szt.
kabli teleinformatycznych FTPw kat.5e zel — dhugo$¢ trasowa — 106,5 m
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Czes¢ techniczna

2.1 Budowa rurociaggow kablowych

Projektuje si¢ rurocigg kablowy w ktorym ulozone zostang kable telekomunikacyjne
swiattowodowe zapewniajace przylaczenie projektowanych elementéw monitoringu do
istniejacej sieci telekomunikacyjnej Miasta Zamos¢, kable teleinformatyczne ktore umozliwig
wzajemne polgczenie i zasilanie projektowanych urzadzen, oraz kable zasilajgce punkty
dostepowe i kamery obrotowe. Dodatkowo w projektowanych rurociggach zostang utozone kable
hybrydowe zasilajace i zapewniajgce transmisje sygnatow do istniejgcych kamer przeznaczonych
do wymiany na kamery cyfrowe.

Rurociag kablowy zaprojektowano z rur RHDPE 40/3,7 ukladanych na glebokosci 1 m
(+/- 5cm od powierzchni wykopu) i tasmg ostrzegawcza w potowie gltgbokosci wykopu( tasma w
kolorze pomaraniczowym z napisem: ,,UWAGA! KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY”) .
Szerokos¢ planowanego wykopu liniowego nie przekracza 40 cm. Dno wykopu przed utozeniem
rurociggu musi by¢ wolne od kamieni, gruzu i1 innych zanieczyszczen. Na tak przygotowane dno
nalezy nasypa¢ warstwe piasku lub miatkiej ziemi o grubosci 10 cm. Konce rur podczas montazu
i po ulozeniu powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem do wewnatrz zanieczyszczen i
wilgoci. Rury na calej dlugosci kanalizacji teletechnicznej nalezy uktada¢ réwnolegle, nie
powinny one w zadnym miejscu krzyzowac¢ si¢ lub zmienia¢ miejscami z rurami sgsiednimi.
Laczenie rur nalezy wykona¢ przy uzyciu zlaczek rurowych skrgcanych, montowanych
bezposrednio w ziemi. Potaczenia powinny zapewni¢ szczelno$¢ rurociagu, a takze powinny by¢
odporne na podwyzszenie cisnienia powietrza przy zacigganiu kabli §wiattowodowych metodami
pneumatycznymi. W przypadku zaciggania do jednej rury wigcej niz 1 kabla, na odgalezieniach
stosowa¢ odgatezniki rurowe Y40/40.

Ulozony rurocigg nalezy zasypa¢ 10 cm warstwa piasku lub mialkiej ziemi, a nastgpnie
zasypywac¢ warstwami ziemi z ubijaniem kazdej warstwy. W pasach drogowych grunt powinien
by¢ zagegszczony zgodnie z wymaganiami zarzadcy drogi. Wymagania w tym zakresie wskazane
zostaly w odpowiednich decyzjach zawartych w niniejszym opracowaniu oraz w Projekcie
Budowlanym.

Pod utwardzonymi wjazdami do posesji, chodnikami i pod skrzyzowaniami z drogami
bocznymi oraz na bliskich zblizeniach z drzewami rurocigg budowac¢ metoda przewiertu lub
przecisku. W przypadku budowy rurociggu kablowego w wykopie otwartym, istniejgce

nawierzchnie z kostki brukowej, plyt chodnikowych, ptyt granitowych, cegiel nalezy rozebraé a
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po zakonczeniu prac ponownie utozy¢ odtwarzajac stan pierwotny istniejacych nawierzchni
utwardzonych. Przekroczenia drog publicznych nalezy wykonac¢ zapewniajgc utrzymanie statego
przejazdu lub zapewnié¢ przejazd alternatywnymi trasami, zgodnie z wytycznymi zawartymi w
decyzjach odpowiednich Zarzadow Drog. Po wykonanych robotach rozkopane elementy pasa
drogowego nalezy niezwtocznie doprowadzi¢ do nalezytego stanu technicznego, zgodnie ze
sztukg budowlana.

Dla zabezpieczenia rurociggu teletechnicznego w miejscach szczegoélnie narazonych na
uszkodzenia i obcigzenia tj. pod drogami i wjazdami do posesji, pod rowami odwadniajgcymi
oraz na skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi sieciami (w tym przy zblizeniach ponizej 1,0m do
stupéw energetycznych), budowany rurocigg nalezy umiesci¢ w rurach ochronnych. Jako rury
ochronne, nalezy zastosowa¢ rury HDPE 110/6,3 i HDPE 125/7,1. Wszystkie rury ochronne
nalezy uszczelni¢ na koncach oraz zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami zewngtrznymi i korozja.

Na skrzyzowaniach budowanego rurociggu z ziemnymi kablami energetycznymi, nalezy
stosowac rury ostonowe dwudzielne naktadane na kable energetyczne o dtugosci minimum 1,0m
typu A110PS na kablach nN 1 A160PS na kablach SN. Wszelkie zblizenia i skrzyzowania
projektowanego rurociagu z kablami energetycznymi wykona¢ zgodnie z normami PN-E-05100-
11 PN-76/E-05125.

Rury rurociggu kablowego wprowadzane do studni kablowych i1 pomieszczen nalezy

uszczelni¢ uniemozliwiajac przedostawanie si¢ ptynow lub gazow.

2.2 Budowa kabli transmisyjnych

Projektowane kable zapewnig przylaczenie elementdw projektowanej infrastruktury
monitoringu (szafy dostgpowe, punkty kamerowe) do istniejacej sieci telekomunikacyjnej Miasta
Zamo$¢ oraz umozliwia wzajemne potaczenie projektowanych urzadzen. W ramach
opracowania uj¢to zabudowe kabli telekomunikacyjnych:

- optotelekomunikacyjnych kabli typu OTK 4J,

- kabli teleinformatycznych FTPw kat.5e

Projektowane kable optotelekomunikacyjne typu OTK 4J sa kablami catkowicie
dielektrycznymi, tubowymi, zewng¢trznymi, zawierajagcymi witokna jednomodowe zgodnie z
ITU-T.G.652d.

Kable teleinformatyczne typu FTPw kat.5e to kable z wigzkami parowymi, o izolacji zyt z
polietylenu i oponie zewnetrznej z PVC odpornego na promieniowanie UV z osrodkiem kabla
ekranowanym wypetlionym zelem przeciwwilgociowym, przeznaczone do potaczen urzadzen
telefonicznych, teletransmisyjnych i przetwarzania informacji, stosowane na zewnatrz budynkow

do uktadania bezposrednio w ziemi.
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W celu przytaczenia projektowanych punktéow dostepowych (szafy teleinformatyczne do
obstugi proj. kamer wraz z wyposazeniem) do istnicjgcej sieci teleinformatycznej Miasta
Zamo$¢ projektuje sie wiaczenie kabli OTK 4J) wyprowadzonych z proj. punktow dostepowych
do istniejacego kabla OTK 96J relacji ODF4 w Ratuszu- istn. ZR przy ul. Bazylianskiej. Kable z
punktow dostepowych PDI1, PD2 i PD3 nalezy wprowadzi¢ do mufy $wiattowodowe;j
projektowanej na istniejgcym kablu 96] w studni E9, natomiast kable z punktéw dostepowych
PD4, PDS5, PD6 i PD7 nalezy wprowadzi¢ do istniejacej mufy §wiattowodowej znajdujacej si¢ w
studni E 53. Projektowane kable OTK 4J nalezy zakonczy¢é w punktach dostgpowych na
przetacznicach §wiattowodowych.

Na projektowanych kablach §wiattowodowych nalezy pozostawi¢ zapasy W studniach zgodnie ze
schematem budowy.

Do transmisji sygnalow z kamer projektowanych na budynkach (kamery obrotowe,
koputkowe i tubowe), gdzie dlugos¢ instalacyjna kabli nie przekracza 100 m projektuje si¢ kable
teleinformatyczne FTPw kat.5e. Projektowane kable teleinformatyczne zostang wyprowadzone
ze switchy montowanych w punktach dystrybucyjnych, zaciggnigte w rurociggi kablowe 1
kanalizacje wtorng w istniejacej kanalizacji teletechnicznej i wprowadzone bezposrednio do
projektowanych kamer.

Kable do rurociggéw 1 Kkanalizacji teletechnicznej zacigga¢ rgcznie w  sposob
niepowodujacy przekroczenia maksymalnej sity ciggnienia oraz minimalnego promienia
zginania kabli okreslonych przez producenta. W studniach kablowych kable uktada¢ na
wspornikach dwukablowych. W kazdej studni wybudowane kable oznaczy¢ za pomoca

przywieszek identyfikacyjnych.

2.3 Budowa urzadzen systemu monitoringu.

Budowa punktow dostepowych:
Szczegotows lokalizacje posadowienia projektowanych punktow dostepowych

przedstawiono na rys. nr 4. Jako punkty dostgpowe projektuje si¢ szafy wiszace zewnetrzne,
odporne na korozj¢, hermetycznie zamykane o wymiarach 640mm/550mm/410mm, wielkosci
12U przeznaczone do zabudowy aparatury teleinformatycznej, wykonane w standardzie 197,
malowane proszkowo w kolorze RAL7035(jasnoszarym).

Projekt zaktada montaz szaf w otworach wykutych w $cianach budynkéw. Sciany z
otworami wykonanymi do zabudowy szaf nalezy zabezpieczy¢ nadprozami prefabrykowanymi
typu L dtugosci min. 0,8 m umieszczonymi nad projektowanymi szafami. Drzwiczki zewnetrzne
montowanych szaf nie powinny wystawac ze $cian a licowac si¢ z nig. Kable teleinformatyczne 1

elektryczne do szaf prowadzone beda w budynkach w rurkach elektroinstalacyjnych pod tynkiem
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w bruzdzie wykonanej bruzdownica. Tynki po zakonczeniu rob6t nalezy odtworzy¢ do stanu
pierwotnego a Sciany pomalowac¢ kolorem dopasowanym do aktualnego.

W szafach nalezy zainstalowaé osprzet teleinformatyczny 19” (switche, przetacznice
swiattowodowe) oraz elementy systemu zasilania.

Szafy monitoringu nalezy uziemic.

Lokalizacje projektowanych punktow dostepowych pokazano na rys nr 2 i 4 natomiast
widok i zagospodarowanie projektowanych szaf przedstawia rys nr 6. Na rys nr 4 w Projekcie

Budowlanym pokazano wizualizacj¢ punktéw dostepowych w budynkach.
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Budowa kamer:

Szczegotows lokalizacje kamer przedstawia rys. nr 2. Lokalizacje projektowanych kamer
w budynkach przedstawia rys nr 4. Zakres obserwacji projektowanych kamer przedstawia rys nr
3. Wizualizacje projektowanych kamer na budynkach, w korytarzach przej$¢ na podworka i
stupie pokazano na rys nr 4 zamieszczonym w Projekcie Budowlanym.

Kable do kamer nalezy prowadzi¢ w rurach elektroinstalacyjnych na zewnetrznych
elewacjach, w bruzdzie wykonanej bruzdownicg pod rurg sptywowa. Projektowane kamery wraz
z uchwytami i puszkami montazowymi nalezy wykona¢ w kolorze ciemnym grafitowym. Na
czas prowadzenia prac na elewacjach nalezy zdemontowac rury sptywowe. Po wykonaniu robot
instalacyjnych bruzdy kablowe nalezy zatynkowac, elewacje budynku przywroci¢ do stanu
pierwotnego dopasowujac kolor zatynkowanych i pomalowanych bruzd do aktualnego koloru
elewacji oraz zamontowac rury spustowe.

Projektuje si¢ kamery cyfrowe posiadajace modut transmisji danych zgodny z protokotem typu
TCP/IP. Projektowane kamery beda umozliwiaty obserwacje w kolorze w warunkach dobrego
oswietlenia, natomiast w warunkach stabego o$wietlenia przetacza¢ begda si¢ automatycznie na
tryb czarno-bialy o zwigkszonej czutosci. Pozwoli to na skuteczng obserwacje zarowno w dzien
jak i w nocy

Projekt zaklada zastosowanie nastepujacych kamer:

KS- kamery oznaczone jako K4, K5, K7, K8, K10, K11, K12, K15, K16, K22, K23, K30, K31,
K32, K33, K34, K38, K39- kamery stalopozycyjne tubowe z obiektywem motor-zoom
montowane na zewngtrznych $cianach budynkow.

Parametry techniczne projektowanych kamer statopozycyjnych tubowych:

- Kamera dualna (dzien/ noc) — kolorowa, przetaczajaca si¢ W tryb czarno-bialy przy ztych
warunkach o$wietleniowych,

- przetwornik obrazu 4 MPX, matryca CMOS, 1/3”

- czutos¢: tryb kolorowy — 0.06 Ix/F1.3; tryb czarno-biaty — 0 Ix (IR wt.)

- Typ obiektywu- motor-zoom, f=2.7 ~ 13.5 mm/F1.3

- rozdzielczos¢ strumienia wideo- 2592 x 1520,

- predkos¢ rejestracji - min. 20 kl/s

- obstugiwane protokoty sieciowe- IPv4, IPv4/v6, UDP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTSP,
RTP, SNMP, PPPoE, RTCP

- interfejs sieciowy- 1x Ethernet- ztacze RJ-45, 10/100 Mbit/s
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KK- kamery oznaczone jako K6, K9, K13, K14, K19, K21, K24, K25, K35, K36, K37, K40-
kamery stalopozycyjne koputkowe montowane do $cian w korytarzach i w przejsciach na
podworka.

Parametry techniczne projektowanych kamer statopozycyjnych koputkowych:

- Kamera dualna (dzief/ noc) — kolorowa, przetaczajaca si¢ w tryb czarno-bialy przy ztych
warunkach o$wietleniowych,

- przetwornik obrazu 4 MPX, matryca CMOS, 1/3”

- czutos¢: tryb kolorowy — 0.07 Ix/F1.4; tryb czarno-biaty — 0 Ix (IR wt.)

- Typ obiektywu- ze zmienng ogniskowa i automatyczng przystong typu D, =3 ~ 12 mm/F1.4
- rozdzielczos¢ strumienia wideo- 2688 x 1520,

- predkos¢ rejestracji - min. 20 kl/s

- obstugiwane protokoty sieciowe- IPv4, IPv4/v6, UDP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTSP,
RTP, SNMP, PPPoE, RTCP

- interfejs sieciowy- 1x Ethernet- ztacze RJ-45, 10/100 Mbit/s

Rejestracja obrazu:

Rejestracja obrazu z kamer realizowana bedzie w pomieszczeniu Centrum Monitoringu w
budynku przy ul. Peowiakéw 30a.

Do obstugi przesytanych z kamer obrazow przeznaczony jest istniejacy rejestrator
(serwer), umieszczony w szafie ,rack” wraz z pozostalymi urzadzeniami w pomieszczeniu
Centrum Monitoringu w budynku przy ul. Peowiakow 30a.

Pojemnos¢ dyskow do zapisu wideo dobrano tak aby umozliwi¢ jednoczesny, ciagly zapis
obrazow ze wszystkich kamer, 24 godziny na dobg, przez okres nie krotszy niz 14 dni, przy
predkosci zapisu obrazow z kazdej kamery 15 klatek/s. W zwigzku z powyzszym projektuje si¢
wyposazenie istniejgcej macierzy dyskowej NAS w 6 dyskow twardych o pojemnosci 4TB
kazdy. W celu zwigkszenia niezawodnos$ci systemu i1 zmniejszenia ryzyka utraty rejestrowanych
danych, zatozono Ze obraz z kamer bedzie zapisywany na macierzach dyskowych RAID.
Macierze powinny by¢ tak skonfigurowane, aby dane zapisywane byly na trzech dyskach. W
przypadku uszkodzenia ktéregokolwiek z dyskow dane nie zostang utracone.

Wiaczenie do istniejacego systemu kolejnych kamer wymaga zakupu dodatkowych

licencji zaleznych od liczby i rodzaju obstugiwanych analityk.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 195),
za dane osobowe uwaza si¢ wszelkie informacje dotyczace zidentyfikowanej lub mozliwej do

zidentyfikowania osoby fizycznej. Jednakze w art. 6 ust. 3 ustawa wskazuje, ze informacji nie
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uwaza si¢ za umozliwiajace okreslenie tozsamosci osoby, jezeli wymagatoby to nadmiernych
kosztow, czasu lub dziatan. Wg Wyroku Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie
z 9 lipca 2014 roku, sygn. akt 11 SA/Wa 2393/13 (Legalis nr 118653) System monitoringu
wizyjnego pozwalajacy na identyfikacje osob, jest zbiorem danych osobowych i podlega
przepisom ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Wobec powyzszego Administrator systemu powinien spetni¢ obowigzek informacyjny, tj.
poinformowac osoby podlegajace nagraniu o:

- adresie swojej siedziby i pelnej nazwie,

- celu zbierania danych, a w szczegdInos$ci o znanych mu w czasie udzielania informacji lub
przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorcéw danych,

- prawie dostepu do treSci swoich danych oraz ich poprawiania,

- dobrowolnosci podania danych, a jezeli taki obowiazek istnieje, o jego podstawie prawne;.
Powyzsze informacje, jak i znak graficzny informujacy o monitoringu nalezy umiesci¢ w dobrze
widocznym miejscu przy kazdym wejsciu na teren objety monitoringiem. Przyjmuje si¢
wowczas, ze osoba, ktora §wiadomie zdecyduje si¢ wejs¢ na teren objety monitoringiem,
domyslnie wyraza zgode na przetwarzanie jej danych osobowych w postaci wizerunku(art. 23

ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych)

2.4 Budowa zasilania w energie elektryczna urzgdzen monitoringu

Zasilanie projektowanych punktéw dostgpowych odbywaé si¢ bedzie z istniejacych ztaczy
kablowych wskazanych na rys nr 2. Dla zasilania punktow dostgpowych nalezy wykonaé¢ wlz,
zainstalowa¢ w zlaczach zabezpieczenia nadmiarowe w postaci wylacznikéw nadpradowych
B6A z modutem roznicowo-pradowym IAn=30mA. Schematy zasilania i rozmieszczenie
urzadzen w zlaczach przedstawiono na rysunkach nr 8. Ze zlaczy kablowych nalezy
wyprowadzi¢ kable YKYzZo 3 x 2,5 mm? zasilajagce punkty dostgpowe. Kable zasilajace nalezy
zakonczy¢ na listwach zaciskowych. Przewdd PE zakonczy¢ na zaciskach uziemiajgcych.
Punkty dostepowe nalezy uziemi¢ wykonujgc uziom pretowy o rezystancji uziemienia R<= 10Q.
Kable uktada¢ zgodnie z trasg uzgodniong na Naradzie Koordynacyjnej zachowujac wymagania
zawarte w normie PN-76/E-05125.

Kamery projektowanego systemu monitoringu zasilane bedg w technologii PoE+ za
pomocg kabli teleinformatycznych FTP sieci Ethernet wyprowadzonych ze switchy

montowanych w punktach dostepowych.
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Uktadanie kabli
Kable zasilajace nalezy zacigga¢ do rury HDPE 40/3,7 koloru czarnego z wyr6znikiem

czerwonym projektowanego rurociggu kablowego oraz istniejacej kanalizacji teletechnicznej
Miasta Zamos¢.

Kable nalezy zaopatrzy¢ w zlgczach, oraz w studniach kablowych w oznaczniki kablowe
zawierajace:

- nazw¢ uzytkownika kabla

- napigcie znamionowe i nazwg¢ linii kablowej

- typ, przekroj 1 dlugos¢ kabla

- rok utozenia

- nazwe¢ wykonawcy

Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrone przed dotykiem posrednim w instalacji odbiorczej stanowi samoczynne wylaczenie

napigcia w ukladzie sieci zasilajacej TN-C-S, realizowane za pomoca wylacznikow
nadpradowych z modulem réznicowo-pradowym, zainstalowanych w ztaczach kablowych.

Dla prawidlowej pracy wytacznikow nalezy:

- Z istniejacych ztaczy kablowych wyprowadzi¢ oddzielny przewod ochronny PE i neutralny N.

- W instalacjach odbiorczych punktéw dostgpowych i kamer nie wolno taczy¢ przewodéw PE i
N.

- Wykona¢ polaczenia wyréwnawcze miejscowe, taczace wszystkie czesci przewodzace
jednoczesnie dostepne urzadzen zainstalowanych na stale, z weztami przewodzacymi obcymi, w
tym z elementami konstrukcji, jak rowniez nalezy wykorzysta¢ istniejace uziomy i polgczy¢ je z
przewodem PE.

- Po wykonaniu instalacji zmierzy¢ skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowe;.

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych nalezy zwréci¢ uwage na wlasciwe oznakowanie
przewodow, w szczegbdlnosci przewodow ochronnych, ktore powinny by¢ oznaczone barwag
zielonozotta (wg wytycznych normy PN-90/E-01242).

Instalacje ochronne nalezy wykona¢ z uwzglednieniem wytycznych wydanych arkuszy normy
PN-91/E-050009.

Wszystkie roboty elektryczne wykonaé zgodnie z wytycznymi ww. norm, korespondujacymi z
nimi przepisami PBUE 1 warunkami technicznymi rob6t budowlano montazowych, cz¢s¢ V -

»Instalacje elektryczne".

Pomiary
Dla wybudowanych urzadzen nalezy przeprowadzi¢ pomiary:

Budowa teletechnicznej infrastruktury monitoringu terenu wraz z zasilaniem elektrycznym
na terenie Starego Miasta w Zamo$ciu

10



- Sprawdzenie ciaggtosci zyl,
- Pomiary rezystancji uziemien
- Pomiar rezystancji izolacji,

- Pomiary impedancji petli zwarcia.
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2.5 Dokumentacja powykonawcza

Wykonane prace podlegaja odbiorowi technicznemu przy udziale przedstawicieli
Zamawiajgcego. Nalezy wykona¢ pomiary reflektometryczne i transmisyjne kabli
swiattowodowych, pomiary elektryczne kabli teleinformatycznych, ustawienie i kalibracjg
kamer, instalacje i1 uruchomienie oprogramowania do rejestracji, przeprowadzi¢ szkolenie
obstugi. Po zakonczeniu robot nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg, uwzgledniajac

ewentualne zmiany wprowadzone w czasie budowy w stosunku do dokumentacji projektowe;j.
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3  Uwagi koncowe

Wszystkie prace objete niniejszym  projektem nalezy wykonywaé zgodnie
Z obowigzujgcymi normami, zarzgdzeniami, instrukcjami 1 przepisami z zachowaniem przepisow
BHP i p. poz.

Budowe poprzedzi¢ szczegblowym wytyczeniem w terenie trasy projektowanych
rurociggdédw oraz istniejacych urzadzen infrastruktury podziemnej (kabli elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych, przewodoéw wodociggowych, gazowych, itp.). Przed przystgpieniem do
robot ziemnych nalezy szczegdétowo zapoznac si¢ z usytuowaniem urzadzen podziemnych
wykazanych na zaktualizowanych podkladach geodezyjnych. W celu szczegdélowego ustalenia
lokalizacji uzbrojenia terenu nalezy wykona¢ poprzeczne przekopy kontrolne. W czasie
prowadzenia robot ziemnych nalezy zachowac¢ ostrozno$¢ ze wzgledu na mozliwos$¢ napotkania
nie wykazanych urzadzen podziemnych. W rejonach zblizen i1 skrzyzowan projektowanych kabli
z uzbrojeniem podziemnym wszelkie prace ziemne nalezy wykonywaé recznie pod nadzorem
pracownikow wiascicieli urzadzen stosujac si¢ do zalecen w uzgodnieniach.

Wszystkie prace wykonac zgodnie z zaleceniami i pod nadzorem Wojewodzkiego Konserwatora

Zabytkow

Przede wszystkim nalezy stosowac si¢ do:

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. ,,Prawo budowlane” (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 290)
Z p6zniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. 2013 poz. 492),

- Wszystkie prace ujete w projekcie nalezy wykonaé zgodnie z przepisami Ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. ,,Prawo ochrony $rodowiska” (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1232)
Z p6zniejszymi zmianami i Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. ,,0 odpadach” (tekst jednolity
Dz. U. 2013 poz. 21) z p6zniejszymi zmianami.

Projektant:
, g mgr inz. ian Biafy
mgr inz. Marcip Tymochowicz upr. bud. do prgiekloyfadia i kierowania
upt;. bud. do prgj&ctowa 3 i kierowania zfﬂot:.ogawn: robotami w budofmictwia & lekomunikacyjaym
udowlanymi bez ografliczen w specjainosci bez ogranicze { Rpi
inslalacyjnej w zakresie Sci,inslalacji | uzadzed .\ 0 esgm url::;z ;{:’q 9 mm '"Sfﬂf‘dc)ﬂ"ff’)‘”‘
elektrycznych i elekifoenergetycznych " : | wraz 2 infrastrukiurg
Nr ewld.: 1.UB/D180/PWOE/08 owal Nr 1476/99/U
/
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4  Zestawienia tabelaryczne

4.1 Zestawienie rur ostonowych na projektowanym rurociggu kablowym.

Zestawienie rur ostonowych na proj. rurociaggu typu HDPELO

Nr llosc Dtugosc
kolizji Typ rury rur (m) Rodzaj Kolizji Sposdb wykonania
1| HDPE 110/6,3 1 6,5 ul. Pereca, wo110, kd, t, eN, k, tD wykop
3 | HDPE 125/71 1 2,5 k, chodnik przecisk
L | HDPE 125/%1 1 3 g, mur przecisk
5 | HDPE 125/%1 1 L chodnik. g, ks, ks przecisk
6 | HDPE 110/6,3 2 2 mor, chodnik przecisk
7 | HDPE 110/6,3 1 35 chodnik, ks200 wykop
8 | HDPE 125/71 2 [A chodnik, ks200 wykop
9 | HDPE 110/6,3 1 3 chodnik przecisk
10 | HDPE 110/6,3 1 3,5 chodnik, ks 200 wykop
11| HDPE 110/6,3 1 6 chodnik, wjazd przewiert
12 | HDPE 110/6,3 1 2 chodnik, ks przecisk
13 | HDPE 110/6,3 1 3,5 gnD100 wykop
14 | HDPE 110/6,3 1 3 cn50, chodnik wykop
15 | HDPE 110/6,3 1 3 chodnik, cn50 przecisk
16 | HDPE 110/6,3 1 3 chodnik przecisk
17 | HDPE 110/6,3 1 3,5 g, chodnik przecisk
18 | HDPE 110/6,3 1 3 cn50 wykop
19 | HDPE 110/6,3 1 3 cn50 wykop
20 | HDPE 110/6,3 1 3 cnD65 wykop
ul. Bazylianska, gnD100, woD150, t,

21| HDPE 125/%1 1 1,5 ks wykop
22 | HDPE 125/ 1 5 chodnik, ks wykop
23 | HDPE 125/71 3 25 chodnik wykop
24 | HDPE 125/11 1 35 chodnik, g przecisk
25 | HDPE 110/6,3 1 3 chodnik, g przecisk
26 | HDPE 110/6,3 1 25 cnM65 wykop
27 | HDPE 110/6,3 1 2,5 mur, chodnik przecisk
28 | HDPE 110/6,3 1 3 chodnik wykop
29 | HDPE 110/6,3 1 3 mur, cnM60 przecisk
30 | HDPE 110/6,3 1 3,5 chodnik przecisk
31| HDPE 110/6,3 1 3 chodnik przecisk
32 | HDPE 110/6,3 1 3 mur, cnM50 przecisk
33 | HDPE 110/6,3 1 3,5 chodnik przecisk
34 | HDPE 110/6,3 1 8 chodnik, cnM80, g przecisk
36 | HDPE 125/, 2 8| ul. Bazylianska, gnM50, woD150, enD wykop
37| HDPE 125/71 2 3 gn20 wykop
38 | HDPE 125/71 2 2 gnD80 wykop
39 | HDPE 125/71 2 3 cn32 wykop
40 | HDPE 110/6,3 1 3 cn32 wykop
41| HDPE 110/6,3 1 3 cn50 wykop
42 | HDPE 110/6,3 1 3 g wykop
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43 | HDPE 110/6,3 1 3 g, cn&0 wykop
L4 | HDPE 125/11 1 5,5 ul. Grecka, wo110, ks200, cwD100 wykop
45 | HDPE 110/6,3 2 2,5 chodnik przecisk
46 | HDPE 125/7,1 1 9,5 pobocze ul. Zeromskiego wykop
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4.2 Zestawienie podstawowych materialow.

Budowa sieci szkieletowej systemu monitoringu.

Lp. |Materiat llo§t | j.m.
1 Rura RHDPE 40\3,7, kanalizacji wtornej i rurociggu o powierzchni wewngtrznej rowkowej 892 | m
koloru czarnego
) Rura RHDPE 40\3,7, ka’nalizacji wtornej i rurociggu o powierzchni wewnetrznej rowkowej 292 m
koloru czarnego z wyroznikiem koloru czerwonego
3 Rura RHDPE 32/2,9, kanalizacji wtornej i rurociggu o powierzchni wewnetrznej rowkowej 630 m
koloru czarnego
4 | Rura ochronna RHDPEp 125/%,1 przepustowa 85| m
5 Rura ochronna RHDPEp 110/6,3 przepustowa 30| m
6 | Uszczelnienie koncdw pustych rur fi 40(JACKMOON BLANC) 13| szt.
1 | Uszczelnienie koncow rur fi 40 z kablem (JACKMOON simplex) 6| szt.
8 Ztaczka prosta rury RHDPE ZRs-40 12| szt.
9 Ztaczka redukcyjna ZRs 32/40 9| szt
10 | Ztaczka prosta rury RHDPE ZRs-32 10| szt
11 | Odgateznik rurowy Y 40/40 L | szt.
12 | TaSma ostrzegawcza z napisem “Uwaga kabel optotelekomunikacyjny” szeroko$t 25 cm 320 m
13 | Wspornik dwu-kablowy 160 | szt.
14 | Kabel OTK &4J 1220 m
15 |Kabel YKY 3x2,5 1045 m
16 | Stelaz zapasu kabla Swiattowodowego na min. 50 m kabla 9| szt.
17 | Mufa Swiattowodowa na 24 spawy, 1 port owalny, 6 portow okragtych 1| szt
18 | Kaseta $wiattowodowa na 12 spawodw 1| szt.
19 | Zestaw uszczelnienia okragtych portéw kablowych mufy Swiattowodowej L | szt.
20 |Szafa zewnetrzna hermetyczna wiszaca 19" 12U (640x550x410) 1| szt.
21 | Termokurczliwa ostonka spawu Swiattowodowego 45mm 32| szt.
22 | Adapter Swiattowodowy SC/PC SM 14| szt
23 | Przetacznica $wiattowodowa PS 19/12 7| szt.
24 | Pigfail SC/PC SM 1,5m 14| szt
25 | Patchcord SC/PC-SC/PC SM 2m 21| szt.
26 | Switch 16xLAN10/100Mb/s PoE+, 2xSFP 1Gbit IEEE 802.3af/at 1| szt
2% | Zasilacz Switcha 230VAC/52DC 1| szt.
28 | Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe 12xLAN in, 12xLAN 1| szt.
29 | Podtka Rack 19" 1U 1| szt
30 |Listwa zasilajaca 230V RACK 19 1| szt.
31 |Dysk 3,5" 4TB 6| szt.
32 | Kabel lgy 6mm 50| m
33 | Uziom Szpilkowy kompletny 3m 1| szt.
34 | Szyna DIN dt. 55 cm 1| szt.
35 |[Roztacznik izolacyjny FR300 63A 1| szt.
36 | Wytacznik nadpradowy 1P S301 B6 15| szt.
37 | Modut SFP WDM SM Tx=1550nm SC simplex 1| szt.
38 | Modut SFP WDM SM Tx=1310nm SC simplex 1| szt.
39 | Rurka elektroinstalacyjna RL 18 230 m
40 | Rurka elektroinstalacyjna RL 20 200 m
41 | Peszel niepalny @ 25 300 m
42 | Nadproze betonowe prefabrykowane L 0,8 m 14| szt.
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Budowa infrastruktury monitoringu w obrg¢bie PD1

Lp. |Materiat llo§t | j.m.
1 Rura RHDPE 40\3,7, kanalizacji wtornej i rurociggu o powierzchni wewngtrznej rowkowej 23l
koloru czarnego
2 Rura ochronna RHDPEp 110/6,3 przepustowa 0 m
3 | Uszczelnienie koncow rur fi 40 z kablem (JACKMOON simplex) 3| szt
L | Ztaczka prosta rury RHDPE ZRs-40 3| szt.
5 Tasma ostrzegawcza z napisem “"Uwaga kabel optotelekomunikacyjny” szerokos$t 25 cm 2t m
6 FTPw kat.5e zel 57| m
1 Kamera zewnetrzna IP koputkowalwg specyfikacji w opisie PW) 1| szt.
8 Kamera zewnetrzna IP tubowa(wg specyfikacji w opisie PW) L | szt
9 Rurka elekfroinstalacyjna RL 18 38| m
10 | Kolanko 218 8| szt
1 | Ztaczka prosta 218 3| szt
12 | Rozgatezienie 218 3| szt
Budowa infrastruktury monitoringu w obrebie PD2
Lp. |Materiat IloSE | j.m.
1 Rura RHDPE 40\3,7, kanalizacji wtornej i rurociggu o powierzchni wewnetrznej rowkowej sl m
koloru czarnego
2 Rura ochronna RHDPEp 110/6,3 przepustowa 155 m
3 | Uszczelnienie koncow rur fi 40 z kablem (JACKMOON simplex) 3| szt.
L | Ztaczka prosta rury RHDPE ZRs-40 2| szt.
5 | Odgateznik rurowy Y 40/40 1| szt.
6 TaSma ostrzegawcza z napisem “Uwaga kabel optotelekomunikacyjny” szerokos$t 25 cm 35| m
1 FTPw kat.5e zel 71| m
8 Kamera zewnetrzna IP koputkowalwg specyfikacji w opisie PW) 3| szt.
9 Kamera zewnetrzna IP tubowalwg specyfikacji w opisie PW) 3| szt.
10 | Rurka elektroinstalacyjna RL 18 32| m
11 |Kolanko 218 8| szt.
12 | Ztaczka prosta 218 8| szt.
13 | Rozgatezienie 218 2| szt
Budowa infrastruktury monitoringu w obrebie PD3
Lp. |Materiat IloSE | j.m.
1 Rura RHDPE 40\3,7, kanalizacji wtornej i rurociaggu o powierzchni wewnetrznej rowkowej 1565 m
koloru czarnego '
) Rura RHDPE 32/2,9, kanalizacji wtornej i rurociggu o powierzchni wewnetrznej rowkowej 6l m
koloru czarnego
3 Rura ochronna RHDPEp 125/%,1 przepustowa 35| m
4 | Rura ochronna RHDPEp 110/6,3 przepustowa 38| m
5 Uszczelnienie koncow rur fi 40 z kablem (JACKMOON simplex) 8| szt.
6 Ztaczka prosta rury RHDPE ZRs-40 2| szt.
1 Ztaczka redukcyjna ZRs 32/40 1| szt
8 Odgateznik rurowy Y 40/40 2| szt.
9 TaSma ostrzegawcza z napisem “Uwaga kabel optotelekomunikacyjny” szerokos$t 25 cm 90| m

Budowa teletechnicznej infrastruktury monitoringu terenu wraz z zasilaniem elektrycznym

na terenie Starego Miasta w Zamo$ciu
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10 | FTPw kat.5e zel L35 m
11 | Wspornik dwu-kablowy szt.
12 | Kamera zewnetrzna IP koputkowalwg specyfikacji w opisie PW) szt.
13 | Kamera zewnetrzna IP tubowalwg specyfikacji w opisie PW) szt.
14 | Rurka elekfroinstalacyjna RL 18 50| m
15 | Kolanko 218 1| szt
16 | Ztaczka prosta 218 8| szt
17 | Rozgatezienie 218 3| szt
Budowa infrastruktury monitoringu w obrebie PD4
Lp. |Materiat llo§t | j.m.
1 Rura RHDPE 40\3,7, kanalizacji wtornej i rurociggu o powierzchni wewnetrznej rowkowej 9%l m
koloru czarnego
2 Rura ochronna RHDPEp 110/6,3 przepustowa 12 m
3 | Uszczelnienie koncow rur fi 40 z kablem (JACKMOON simplex) 6| szt.
L | Ztaczka prosta rury RHDPE ZRs-40 2| szt.
5 | Odgateznik rurowy Y 40/40 3| szt
6 Tasma ostrzegawcza z napisem “Uwaga kabel optotelekomunikacyjny” szerokos$t 25 cm M0 m
1 FTPw kat.5e zel 323| m
8 Wspornik dwu-kablowy 6| szt.
9 Kamera zewnetrzna IP koputkowalwg specyfikacji w opisie PW) 2| szt.
10 | Kamera zewnetrzna IP tubowalwg specyfikacji w opisie PW) 5| szt.
1 | Rurka elekfroinstalacyjna RL 18 LO| m
12 | Kolanko 218 9| szt
13 | Ztaczka prosta 218 L| szt
14 | Rozgatezienie 218 3| szt
Budowa infrastruktury monitoringu w obrebie PD5
Lp. |Materiat llost | j.m.
1 Rura RHDPE 40\3,7, kanalizacji wtornej i rurociggu o powierzchni wewnetrznej rowkowej 37
koloru czarnego
2 | Uszczelnienie koncow rur fi 40 z kablem (JACKMOON simplex) 4| szt
3 Ztaczka prosta rury RHDPE ZRs-40 1| szt
L | Odgateznik rurowy Y 40/40 2| szt.
5 Tasma ostrzegawcza z napisem “Uwaga kabel optotelekomunikacyjny” szerokos$t 25 cm 35| m
6 FTPw kat.5e zel 151 m
1 Kamera zewnetrzna IP koputkowalwg specyfikacji w opisie PW) 2| szt.
8 Kamera zewnetrzna IP tubowa(wg specyfikacji w opisie PW) 2| szt.
9 Rurka elekfroinstalacyjna RL 18 25| m
10 | Kolanko 218 8| szt.
1 | Ztaczka prosta 218 L| szt

Budowa teletechnicznej infrastruktury monitoringu terenu wraz z zasilaniem elektrycznym

na terenie Starego Miasta w Zamo$ciu
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Warszawa, dnia 28.01.1999 r,
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dz.GI/DBL/u%Q /99

DECYZJA nNr 147619910

Pan mgr inz. Marian Bialy
urodzony dnia 16.07.1965 r. w Swidniku

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26i Nr 27, poz. 111 z pézniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 02.10.1998 r., w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikaciji

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

bez ograniczen

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuty stronie odwolanic do Ministra Lacznodci
2a posrednictwem Gléwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej dorcczenia (art. 127 §1 i 2, ant.129 §1 i 2 Kpa)




POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-PGS-JH8-PZS *

Pan Marian Jan Biaty o numerze ewidencyjnym LUB/BT/0399/04

adres zamieszkania ul. Nataszy 10, 20-712 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-16 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowe] Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Lublin, dnia 10 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inZyniero6w
budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.42, z péin. zm./, art. 13 ust. 1 pkt. 1i2 ,art. 14 ust. 1 pkt. 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. U.z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z péin.zm./, oraz § 12,

§ 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie / Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 /i art. 104 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego / Dz. U.z 2000
r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Marcin Bogumil TYMOCHOWICZ

magister inzynier
urodzony dnia 20 wrze$nia 1971 r. w Chelmie
otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0180/PWOE/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz.U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdézn. zm./ odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis dna list¢ cztonkow
wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

nek Przewodniczacy
Sktadu Orzckaj$ go OKK.
aria Kosler drinz/Bo w Hgrynski

Otrzymuja:

Pan Marcin Tymochowicz
ul. Biskupa Mariana Fulmana 6/34 ,
20-492 Lublin
2. Gi6éwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa

.
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Szczegbélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Marcin Bogumii TYMOCHOWICZ

Na mocy art. 12 ust.1 pkt.1 i 2 oraz art.13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
w/w specjalnoscia , niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalno$ci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budow3 lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5

ustawy.
bez ograniczen

Na mocy § 15 ust.1 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U.
Nr 83, poz. 578 /, niniejsze uprawnienia uprawniajga do:
- sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie tej specjalnosci,
- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne

i elektroenergetyczne, w tym Kkolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzgdzeniami do zasilania i sterowania.

Przewodniczacy
Sktadu Orzekajgeggo OKK.

drinz, Bol Hofynski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-EZX-BV4-3UN *

Pan Marcin Bogumit Tymochowicz o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0066/09

adres zamieszkania ul. Biskupa Mariana Fulmana 6/34, 20-492 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-04-01 do 2019-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-16 roku przez:

Woijciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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WOIEWODZKI UTZAD
OCHRONY ZABYTKOW
o w uil;
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wl. Gtaszica 29, 22-400 Zamaosc
1el./fax B GAR:59.71

Data: 2018 -1?‘ 03
Nasz znak: IN.IIL.5183. /0€ . 7, 2018

Linetel Media Sp. zo.o.
ul. M. Rapackiego 11, 20-150 Lublin

Sprawa: wydanie opinii konserwatorskiej

Obiekt: obszar Starego Miasta w Zamosciu wpisany do rejestru zabytkéw pod numerem A/47
na podstawie decyzji Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow znak: KL.V-7/60/66
z dnia 7 pazdziernika 1965 r.

W zwiazku z pismem z dnia 24 pazdziernika 2018 r. (data wptywu do WUOZ
Delegatura w Zamosciu 29 pazdziernika 2018 r.) dotyczacym uzgodnienia projektu ,,Budowa
teletechnicznej infrastruktury monitoringu terenu wraz z zasilaniem elektrycznym na terenie
Starego Miasta w Zamosciu”, opracowanym przez mgr inz. Marian Bialy, mgr inz. Marian
Tymochowicz, Wojewo6dzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Lublinie Delegatura w Zamosciu
opiniuje pozytywnie przedlozony projekt. Na podstawie ogledzin w dniu 14 listopada 2018 r.
oraz spotkania w dniu 16 listopada 2018 r. ustalono, ze:

— nawierzchni¢ dziedzincdw oraz powierzchnie $cian kamienic, w ktore beda wkuwane
kable teletechniczne, nalezy doprowadzi¢ do stanu poczatkowego, uporzagdkowac 1 scali¢
kolorystycznie;

— nalezy zdemontowac istniejace kamery monitoringu, samowolnie zamontowane przez
najemcow lokali komunalnych.

Urzad konserwatorski informuje, Ze realizacja powyzszych prac wymaga uzyskania
formalnego pozwolenia zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami. Zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo
na Listg¢ Skarbow Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan architektonicznych i innych
dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badani archeologicznych
1 poszukiwan zabytkow, wniosek winien zawiera¢ dokument potwierdzajacy posiadanie przez
wnioskodawee tytutu prawnego do korzystania z zabytku, uprawniajacego do wystepowania
z tym wnioskiem.

Otrzymuje:
1/ Adresat
2. Prezydent Miasta Zamos¢, ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamosé
3. aa




WOJEWODZKI URZAD
OCHRONY ZABYTKOW
w Lublirtie :
DELEGATURA W ZAMOSCIU
ul. Staszica 29, 22-400 Zamosc¢ DUPLIKAT

tol./fax 84 638-59-71
Data: 2018 -12- 05
Nasz znak: IN.IIL5142. ¢ . 6 2018

Miasto Zamo§é
Rynek Wielki 13, 22-400 Zamo$é

Sprawa: wydanie pozwolenia na roboty budowlane przy zabytku

Obiekt: Rynek Wielki na obszarze Starego Miasta w Zamo$ciu wpisanego do rejestru
zabytkéw pod numerem A/47 na podstawie decyzji Wojewédzkiego Konserwatora
Zabytkéw znak: K1..V-7/60/66 z dnia 7 pazdziernika 1965 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt I lit. ¢, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, art. 89 pkt 2 i art. 93 ust. 1
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2017 ., poz.
2187 z p6zn. zm.), § 13 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia
2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa
oraz rob6t budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (tj. Dz.U. z 2018 1. poz.
1609) oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z pozn.
zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28 listopada 2018 r. Pana Pawla Greszty — Zastepcy Dyrektora
Wydziatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami Urzedu Miasta Zamosé,

Lubelski Wojewo6dzki Konserwator Zabytkéw
orzeka:

wyda¢ pozwolenie dla Miasta Zamo$¢ na wykonanie rob6t budowlanych zwiazanych
z budowq teletechnicznej infrastruktury monitoringu terenu wraz z zasilaniem elektrycznym
na terenie Starego Miasta w Zamos$ciu, wpisanego do rejestru zabytkéw wojewddztwa
lubelskiego pod nr A/47, w zakresie i w sposdb okreslony w przedtozonym projekcie
budowlanym pt.: ,Budowa teletechnicznej infrastruktury monitoringu terenu wraz
z zasilaniem elektrycznym na terenie Starego Miasta w Zamosciu”, opracowanym przez: mgr
inz. Marian Bialy, mgr inz. Marcin Tymochowicz, data opracowania listopad 2018 r.,
stanowigcym zatgcznik do niniejszej decyzji, z zastrzezeniem spelnienia nastepujacych
warunkow konserwatorskich:
1. Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem prac inwestycyjnych nalezy prowadzi¢ pod
statym nadzorem archeologicznym, petnionym przez uprawnionego archeologa.
2. Na wykonanie nadzoru archeologicznego nalezy uzyskaé odrebne pozwolenie
wlasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkow.
3. Powiadomi¢ WUOZ Delegatur¢ w Zamosciu o planowanym terminie rozpoczecia
realizacji prac inwestycyjnych.
Pozwolenie jest wazne w terminie roku od dnia, w ktérym niniejsza decyzja stala sie
ostateczna, chyba ze przed jego uptywem zostanie wydane pozwolenie na budowe, o ile jest
wymagane (W rozumieniu przepiséw prawa budowlanego, obejmujace zakres prac, na ktére
LWKZ udzielit pozwolenia). W takim przypadku termin waznosci pozwolenia ulega
przedtuzeniu do czasu waznosci ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.




Uzasadnienie:

Obszar Starego Miasta w Zamosciu zostal wpisany w obrgbie fortyfikacji wraz ze wszystkimi
budynkami murowanymi i drewnianymi, ruinami, drzewostanem oraz ulicami do rejestru’ zabytkow
wojewddztwa lubelskiego pod nr A/47 i podlega prawnej ochronie konserwatorskiej. Zgodnie z art. 36
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, prowadzenie
robot budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru wymaga pozwolenia wojewddzkiego
konserwatora zabytkéw. Urzad konserwatorski w swoich decyzjach zajmuje stanowisko odnoszace sie
do oddziatywania inwestycji na wartosci wymienione w decyzji o wpisaniu obiektu do rejestru
zabytkéw. Planowane roboty budowlane dotycza budowy teletechnicznej infrastruktury monitoringu
terenu wraz z zasilaniem elektrycznym w obrebie blokéw zabudowy nr 1, Ta, II, IV, V, VI, VII, XIV,
XV i XIX (ulice Bazyliafska, Grodzka, Grecka, Ormiafiska, Pereca, Staszica i Zeromskiego) oraz przy
ul. Akademickiej na terenie Starego Miasta w Zamosciu. Inwestycja obejmuje budowe rurociagéw
kablowych, montaz punktéw dostgpowych oraz kamer. Teren zostanie uporzadkowany, a elewacje
kamienic scalone kolorystycznie. Realizacja planowanych dziatan zgodnie z przedlozonym projektem
pozwoli na zachowanie zabytku w nalezytym stanie technicznym i estetycznym. W trakcie ziemnych
prac inwestycyjnych moze dojs¢ do odkrycia i zniszczenia historycznych reliktéw zabudowy miejskiej
Zamoscia, istniejacej na tym terenie do XIX wieku oraz zabytkéw ruchomych i nawarstwien
kulturowych. Dlatego prace ziemne zwigzane z przedmiotowa inwestycja nalezy wykonywaé pod
statym nadzorem archeologicznym, pelnionym przez uprawnionego archeologa. Zadaniem nadzoru
archeologicznego bedzie zabezpieczenie i zadokumentowanie dokonanych odkryé oraz ich
merytoryczna ocena. Biorac powyzsze pod uwage, orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie:

Pozwolenie niniejsze nie zwalnia od obowiazku uzyskania innych pozwolen wymaganych przepisami
prawa. Postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastepnie
pozwolenie w drodze decyzji moze zosta¢ cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2017 r., poz. 2187 z pézn. zm.).
Na podstawie art. 127 § 1 i2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kpa od decyzji niniejszej przystuguje odwotanie do
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji za
posrednictwem Lubelskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwolania, jezeli jest zgodna
z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly si¢ prawa do wniesienia odwolania
(art. 130 § 4 Kpa).

Zgodnie z art. 127a Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa
do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydatl decyzje. Z dniem
dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co
oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwo$ci zaskarzenia.

W zakresie odwolania stronie przystuguje zgtoszenie wnioskéw przewidzianych w art. 136 § 1-3 Kpa.
Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa, w toku postgpowania strony oraz ich przedstawiciele i pelnomocnicy maja
obowiazek zawiadomi¢ organ administracji publicznej o kazdej zmianie swojego adresu, w tym adresu
elektronicznego. W razie zaniedbania obowiazku okreslonego w § 1 dorgczenie pisma pod
dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Stwierdzam, ze decyzja stala sie ostateczna
w dniu Z#AZZDJX .......................
i podlega wykonaniu

Lublin, dnia OO0 2049 ...

Otrzymuja: Z up. Lubglskiegg Wojewoazkiege
1. Adresat Konseéywatorg Zabytkéw
2. WUOZ Del. Zamo$¢ / aa ‘

mgr Andzej \Kasiborsk:

Kierown\ik Delegaturv
w mAgrin




7ZARZAD DROG GRODZKICH

8

w Zamosciu

ul. Kilinskiego 86, 22-400 Zamos¢
tel./fax 84 639 61 89, tel. 84 638 31 98

Zamos$¢, dnia 26 listopada 2018 roku.
e-mail: drog.grodz@pro.onet.pl

SPZ.4410.210.2018.MM

Miasto Zamo§¢
Rynek Wielki 13
22-400 Zamo§¢é

Decyzja

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2018 roku poz. 2068), art.155 Kodeksu postgpowania administracyjnego
oraz upowaznienia Prezydenta Miasta Zamos$é nr 1/2018 z dnia 29.01.2018 roku do
wydawania w imieniu Prezydenta Miasta Zamo$é¢ decyzji administracyjnych w indywidualnych
sprawach z zakresu administracji publicznej nalezqcych do zarzqdcy drég na terenie Miasta
Zamosc iwynikajqcych ze statutu Zarzqdu Drég Grodzkich w Zamosciu po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 20.11.2018 roku (data wptywu do tut. Zarzadu 20.11.2018 r.).

orzekam:
Zezwalam Miastu Zamo§¢ na umieszczenie w pasie drogowym ulic: Pereca, Bazylianska,
Grodzka, Grecka, Zeromskiego, Akademicka dz. nr 113, 136, 91, 132, 7/2, 68 ark. 46,
dz. nr 65 ark. 45 infrastruktury teletechnicznej monitoringu terenu wraz z zasilaniem
elektrycznym w  postaci rurociggu kablowego typu HDPE40 2z kablami
telekomunikacyjnymi i elektrycznymi w ZamoS$ciu.

Inwestor obowigzany jest zachowa¢ nastepujgce warunki:

1. Opracowac projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét w pasie drogowym.

2. Inwestor udzieli dwuletniej gwarancji na wykonane roboty w pasie drogowym.

3. Ulice: Pereca na wysokosci dz. nr 12 ark. 46, Bazyliariska, Grodzka, Grecka, Zeromskiego, wykop zasypaé
piaskiem z zageszczeniem zgodnie z normq i odtworzeniem nawierzchni wedlug istniejgcej konstrukcji.

4. Ulice: Pereca na wysokosci dz. nr 109 ark. 46, Akademicka wykonaé przewiertem sterowanym nie naruszajgc
konstrukcji nawierzchni, wylqczajge miejsca zmiany kierunku rurociggu gdzie wykop zasypaé piaskiem
z zageszczeniem zgodnie z norma i odtworzeniem do stanu pierwotnego.

3. Kolizje z uzbrojeniem podziemnym nalezy uzgodnié z Zarzqdcq danej sieci.

Uzasadnienie
Whnioskiem z dnia 20.11.2018r (z datg wptywu 20.11.2018r.), Miasto Zamos¢ wystapito do
Zarzgdu Drég Grodzkich w Zamosciu o wydanie zezwolenia na lokalizacje infrastruktury
teletechnicznej monitoringu terenu wraz z zasilaniem elektrycznym w postaci rurociagu
kablowego typu HDPE40 z kablami telekomunikacyjnymi i elektrycznymi w pasie drogowym
ulic: Pereca, Bazyliafiska, Grodzka, Grecka, Zeromskiego, Akademicka w Zamosciu. We
wniosku wskazano jej lokalizacje na dziatce o nr 7/1 w ark. 46. Ze wzgledu na to, ze dziatka
onr 7/1 nie stanowi pasa drogowego, tut. Zarzad wydat zgode na lokalizacje infrastruktury
teletechnicznej monitoringu terenu wraz z zasilaniem elektrycznym w postaci rurociagu
kablowego typu HDPE40 z kablami telekomunikacyjnymi i elektrycznymi jedynie na dziatki
dz. nr 113, 136, 91, 132, 7/2, 68 ark. 46, dz. nr 65 ark. 45.



Pouczenie:

Przed rozpoczgciem robot budowlanych Inwestor zobowigzany jest :

1.Projekt uzgodnié w Zarzqdzie Drég Grodzkich w Zamosciu.

2.Uzyskaé pozwolenie na budowe, zgloszenie budowy albo wykonywania robot budowlanych lub zlozyé
o$wiadczenie o braku zgloszenia w trybie art. 29a prawa budowlanego.

3.Uzyskaé zezwolenie Zarzqdcy drogi na zajecie pasa drogowego ulic: Pereca, Bazyliariska, Grodzka, Grecka,
Zeromskiego, Akademicka do prowadzenia robot.

Niniejsza decyzja stanowi zgod¢ na dysponowanie nieruchomos$cig tj. pasem drogowym
celem uzyskania wilasciwych dokumentéw okreslonych prawem budowlanym lecz nie
upowaznia do prowadzenia rob6t w pasie drogowym. Od niniejszej decyzji stuzy stronie
odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego Zamosciu ul. Partyzantow 3 za
posrednictwem Dyrektora Zarzgdu Drég Grodzkich w Zamosciu w terminie 14 dni od daty
otrzymania decyzji. Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
Postepowania Administracyjnego (tekst jednolity ustawy — Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) strona
moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania od tej decyzji sktadajgc o§wiadczenie przed
tutejszym organem. Zrzeczenie si¢ prawa do wniesienia odwolania wywoluje skutek, ze
decyzja staje si¢ ostateczna. O$wiadczenie o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
moze by¢ zlozone dopiero po wydaniu decyzji.

Otrzymuja:
1.Adresat
2.ZDG - SPZ a/a
T e Inspektor
Nie pobrano oplaty skarbowej na podstawie: " ~I yi Vi ?\ Zarzadu Drég rgdzk' h w Zamosciu
- art. 2 ust. 1 pkt2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roky’ 3 )
o opfacie skarbowej (Dz. U. z 2018 poz. 1044). _ 'k ,p leczeé urzc;doua "ml 'ler’na’z'v)v_ls Ly mﬁbowe
- czg$¢ T11 pkt 44 ppkt 9 zatgcznika do w/w ustawy. PR ¢ Upr. LU /0178/0WOD/13
o




Zarzad Drog Grodzkich w Zamosciu
Z D G ul, Kilinskiego 86, 22-400 Zamos¢
tel./fax 84 639 61 89, tel. 84 638 31 98
ZAMOSC drog.grodz@pro.onet.pl

SPZ.4420.166.2018. MM Zamo$¢, dnia 10 grudnia 2018 roku

Linetel Media Sp. z o.0.
ul. M. Rapackiego 11
20-150 Lublin

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.11.2018 roku (data wplywu do tut. Zarzadu
30.11.2018 r.) ztozonego przez Linetel Media Sp. z o.0., ul. M. Rapackiego 11, 20-150 Lublin
o uzgodnienie Projektu budowlanego ,,Budowa teletechnicznej infrastruktury monitoringu terenu
wraz z zasileniem elektrycznym na terenie Starego Miasta w Zamosciu™ w pasie drogowym ulic:
Pereca, Bazylianska, Grodzka, Grecka, Zeromskiego, Akademicka dz. nr 113, 136, 91, 132, 7/2, 68
ark. 46, dz. nr 65 ark. 45 w Zamosciu.

Zarzgd Drog Grodzkich w ZamoSciu uzgadnia projekt bez uwag.

POUCZENIE

Przed przystgpieniem do rob6t zwigzanych z wykonaniem teletechnicznej
infrastruktury monitoringu terenu wraz z zasileniem elektrycznym Inwestor zobowigzany jest
uzyskaé przyjecie zgloszenia/pozwolenia lub zlozy¢ oswiadczenie o braku zgloszenia w trybie art.
29a prawa budowlanego oraz odrebne zezwolenie zarzagdcy drogi na ich prowadzenie, zgodnie
zart. 40 ust. 1 iust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych
(Dz. U. z 2018 roku poz. 2068), przedstawiajac:

e uzgodniony projekt budowlany wraz z prawomocng decyzjg Przyjecia zgloszenia/pozwolenia
lub zlozyé o$wiadczenie o braku zgloszenia w trybie art. 29a prawa budowlanego,

e zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot w pasie
drogowym ulic: Pereca, Bazyliasiska, Grodzka, Grecka, Zeromskiego, Akademicka wraz
z protokolem zatwierdzajgcym,

e dane personalne kierownika robot,

e harmonogram robot.

: mKTI) R

Otrzymuja:
1. Adresat

2.ala



URZAD MIASTA ZAMOSC Zamo$¢, dnia 23.11.2018 r.
Grodzki Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
22-400 Zamo$¢ ul. Koligtaja 1
tel. 846386971

GGN.6630.201.2018 AM

PROTOKOL Nr 201/2018

z narady koordynacyjnej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, ktéra odbyla sie w dniu
23.11.2018 r., w siedzibie Grodzkiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zamosciu pod
przewodnictwem Pana Krzysztofa Stopyry, Dyrektora Wydziatlu Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami
Urzedu Miasta Zamo§é

Przedmiot uzgodnienia: rurocigg typu HDPE 40 z kablami telekomunikacyjnymi i elektrycznymi
(zalicznikowymi) w ramach projektu: ,,Infrastruktura teletechniczna monitoringu terenu wraz z
zasilaniem elektrycznym”.

Lokalizacja obiektu: ul. Bazylianska, Pereca, Ormiafiska, Grodzka, Grecka, Staszica, Zeromskiego,
Akademicka dz. nr 66, 68, 9, 10, 13, 12, 11, 6/4, 6/1, 7/1, 7/2, 128, 132, 89, 87, 85/4, 84, 83, 82,

81/3, 81/4, 80, 21, 22, 91, 103, 102, 101, 100, 99/2, 99/1, 98, 97, 96,95, 27, 136, 108, 109, 110, 120,
118, 117, 115, 114, 113 ark. 46, dz. nr 65 ark. 45.

Whioskodawca: Linetel Media Sp. z o.0. ul. Mariana Rapackiego 11, 20-150 Lublin.

Data wptywu: 20.11.2018 r. znak pisma --------- z dnia 20.11.2018 .

Ustalenia Narady Koordynacyjnej

uzgodni¢ lokalizacje projektowanego obiektu j. w. przy zachowaniu ponizszych
zalecen:

Zalecenia:

1. Prace ziemne na skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejacym uzbrojeniem terenu nalezy wykonywac recznie,
bez uzycia sprz¢tu zmechanizowanego.

2. Przed rozpoczgciem robét inwestor (wykonawca) winien uzgodnié z uzytkownikami uzbrojenia podziemnego i
nadziemnego sposéb ich zabezpieczenia,

3. Przy robotach ziemnych chroni¢ przed zniszczeniem znaki geodezyjne, grawimetryczne i magnetyczne.
W przypadku ich zniszczenia przy realizacji uzgodnionego projektu inwestor zobowiagzany jest do ich
odtworzenia na whasny koszt podczas pomiaru powykonawczego.

4. Prowadzenie rob6t w pasie drogowym wymaga pisemnego zezwolenia zarzadcy drogi.

5. Inwestor zobowigzany jest do zapewnienia geodezyjnego wyznaczenia usytuowania uzgodnionego projektu
przez upowazniong jednostke geodezyjna, a po zakoriczeniu budowy do wykonania geodezyjnego pomiaru
powykonawczego i sporzadzenia zwiazanej z tym dokumentacii.

6. Ewentualne ustalenia i podpisy uczestnikéw narady koordynacyinej na odwrocie strony.

NTA MIASTA

Bt/ e&*szta
TORAWTYDZIALY

Podstawa prawna uzgodnienia

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne - art. 28 b, ¢, d, e, f,
Dz U.z2017 r. poz 2101.



Uczestnicy Narady Koordynacyjnej obecni na naradzie
w dniu 23 listopada 2018 r.

Lp. Instytucja Imie i nazwisko Ustalenia Podpis
1. Urzad Miasta Zamo$¢ Ewa
Wydzial Budownictwa, Mataszowska- lo u /
Urbanistyki i Ochrony Zabytkéw Bartnik 5 - Ve
2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru ) /
Budowlanego Waldemar Gil & (/
dla Miasta Zamoscia K= /|
3. ,. 7]
Zarzad Drég Grodzkich Magdalena Stasiek Moz mo% ned.
w Zamosciu
4.
Polska Spotka Gazownictwa Krzysztof
Sp. zo.0. Gruszkiewicz !
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Mieczystaw % ﬂ . e
Lublinie Bojanek - —
5.
Henryk Godzisz 9//20 YT lind GPEY f’éw
PGE Dystrybucja S.A. Sylwester ,b[ VA
Rejon Energetyczny Kopafiski s Wéé’u /i &7&(, /J M'[ e
w Zamosciu Jrecedule KE Loenjl’
6. Marcin Kowalski (PW W
Wiktor Herwich
Hawe Telekom Sp. z 0.0. w Marcin Kloczko Zoa 78 22—
restrukturyzacji Grzegorz z
Ostrowski 7/ -f#/#// 2 5/ ik 3&0” 4/ 78
7
]
Przedsigbiorstwo Gospodarki Pawel KniaZ . (,J
Komunalnej Sp. z o.o. ‘bg( U d%; j/
w ZamoSciu
8. f
Jerzy Szymarniski !
Veolia Wschéd Sp. z o.0. Mirostaw Mazurek é ==t
Zamosé Grzegorz Krzych el Uwe j/ (
9. : .
Panstwowe Gospodarstwo Krzysztof b QR’_ v q
Wodne Tokarczyk
Wody Polskie Zygmunt
Zarzgd Zlewni w Zamo$ciu Wajtowicz T
10.
— lesn (,M/uo.@‘
Urzad Miasta Zamo§é Stefariska
Wydzial Gospodarki Komunalnej
Biuro Ochrony Srodowiska i
Zieleni Miejskiej
Mirostaw C ;2} b *
Hyake Jzz . o
£TN
11 /
Urzgd Miasta Zamo§¢ Stanistaw Flis
Wydzial Inwestycji Miejskich MM
i Zamoéwien Publicznych
12. r

Orange Polska S.A.

Jacek Bakota
Jerzy Prokop
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andrzejmazur@zamosc.pl

0Od: "Bartosz Pigtka" <bartosz.pietka@hawetelekom.com>
Data: wtorek, 27 listopada 2018 14:35

Do: <andrzejmazur@zamosc.pl>

DW: "ZUDP" <zudp@hawetelekom.com>

Dolgez: 3813 Zamo$¢ Akademicka t NK Zamos¢ ZU.pdf
Temat:  RE: zamosc_narada koordynacyjna tematy 196-203 z dnia 23.11.2018 r.

Witam

Do sprawy 6630.201.2018 przesytam w zatgczniku uzgodnienie.
Pozostate sprawy uzgadniam bez uwag.

Z powazaniem

Bartosz Pietka

Inzynier ds. infrastruktury Swiattowodowej
HAWE TELEKOM Sp. z 0.0.

Kom. (+48) 661 852 100,

Tel.:(+48 61) 86 14 935,

Mail:bartosz.pietka@hawetelekom.pl

www.hawetelekom.pl

} hawe telekom

From: andrzejmazur@zamosc.pl <andrzejmazur@zamosc.pl>

Sent: Friday, November 23, 2018 10:59 AM

To: ZUDP <zudp@hawetelekom.com>

Subject: zamosc_narada koordynacyjna tematy 196-203 z dnia 23.11.2018 r.
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Nasz znak: 27/H/DC/3813BP/11/18 Warszawa, dn. 27 listopada 2018 r.
Ref. DP: H0255 Zamo$¢ - Hrebenne, ark. 11

Inwestor:

Miasto Zamosé

ul. Rynek Wielki 13
22-400 Zamosé

Dotyczy: Uzgodnienia i warunkdw technicznych zabezpieczenia linii Swiattowodowej HAWE TELEKOM
kolidujacej z projektem budowy infrastruktury teletechnicznej monitoringu terenu wraz z
zasilaniem elektrycznym w Zamosciu.

W odniesieniu do Paristwa projektu omawianego w dniu 23 listopada 2018 r. podczas narady
koordynacyjnej w Urzedzie Miejskim w Zamosciu, HAWE TELEKOM sp. z o.o. potwierdza, ze na
obszarze objetym uzgadniang inwestycja znajduje sie czynny rurociag kablowy, oznaczony symbolem
«t8" bedacy whasnoscia HAWE TELEKOM (3 rury), IChB PAN PCSS (2 rury), Urzedu Miasta w Zamosciu
(2 rury) oraz Wyzszej Szkoly Zarzadzania i Administracji w Zamosciu(1 rura). Niniejszym pismem
uzgadniamy pozytywnie przebieg trasowy projektowanej infrastruktury teletechnicznej monitoringu
terenu wraz z Zzasilaniem elektrycznym pod warunkiem zachowania ponizszych warunkéw
technicznych do zabezpieczenia istniejacego rurociagu HAWE TELEKOM w miejscu kolizji.

1. Wszelkie zblizenia do istniejacej infrastruktury HAWE TELEKOM mozliwe sq z zachowaniem
technologii budowy okreslonej w normie ZN-96 TPSA-004 i minimalnej odlegtosci pionowej
pomigdzy najblizszymi brzegami elementéw obu sieci wynoszacej 0,5 metra. Wszelkie zblizenia na
odlegtos¢ ponizej 0,5 metra nalezy rozwazaé (budowaé) w kategoriach skrzyzowania.

2. Na przekazanym planie sytuacyjnym pogladowo zaznaczono istniejacq linie Swiattowodowg
w postaci rurociggu kablowego 8xHDPE40/3,7 wraz z ulozonymi w nich kablami. W tym samym
wykopie ufozony jest kabel lokalizacyjny typu XzTKMXpw 2x2x0,6. W potowie gtebokosci wykopu
utozona jest taSma ostrzegawcza z napisem ,Uwaga kabel Swiattowodowy”,

3. Sposréd 8 rur HDPE40/3,7 istniejacego rurociagu, HAWE TELEKOM jest wiaécicielem trzech rur
HDPE40/3,7 (czarne rury z wyrdznikami odpowiednio: czerwonym, niebieskim, zielonym), IChB
PAN PCSS jest wiascicielem dwéch rur HDPE40/3,7(czarne rury z wyréznikami odpowiednio:
biatym, zéitym), Urzad Miasta w Zamoéciu jest wiascicielem dwéch rur HDPE110/6,3, Wyzsza
Szkota Zarzadzania i Administracji w Zamosciu jest wlacicielem jednej rury HDPE40/3,7 (czarna
rura z wyroznikiem pomarariczowym). W rurach z wyrdznikami w kolorach czerwonym znajduje
si¢ czynne magistralny kabel $wiatlowodowy HAWE TELEKOM. W sprawie pozostatej czesci
infrastruktury prosimy kontaktowac¢ sie z jej wiascicielami.

4. Przez studnie do ktérej zostanie wybudowane przylacze teletechniczne nie przebiega

infrastr ra HAWE TE . W zwigzk alez zystapieniem do nalez
ob rzeprowadzic |okalizacje istniejacych rur HAWE TELEK rzy studni enie
ktéra nalezy przeprowadzi¢ z wykorzystaniem map sytuacyjno-wysokosciowych, zawierajacych
n zacje geodezyina linii Swiatt oraz wyk ie wykopow probn nadzorem

awiciela HA KOM. Wykonane prace lokalizacyine nalezy potwierdzié okolarni

Z przedstawicielem HAWE TELEKOM,
5. Wszelkie prace odkrywkowe w bezposredniej bliskoéci rurociagu HAWE TELEKOM (odlegtosé

ponizej 0,5 metra), nalezy wykonywa¢ recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego i pod nadzorem
naszego przedstawiciela. O nadzér ten, nalezy wystapi¢ do HAWE TELEKOM, na minimum
2 tygodnie przed planowanym terminem prowadzenia prac, wskazujac jednoczesnie dane strony
(inwestora lub wykonawcy), ktéra zostanie obcigzona kosztami po zakoficzeniu prac.

oo

o
J.Z 4
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10.

11.

12.

(@
@ :.0 hawe telekom
Wszelkie inne prace w sasiedztwie naszej czynnej magistrali nalezy zgtosi¢ minimum 5 dni przed
ich planowanym rozpoczeciem do Centrum Nadzoru Sieci HAWE TELEKOM w Poznaniu (e-mail:
noc@hawetelekom.pl).
Wszelkie odstonigte w trakcie prowadzenia prac elementy infrastruktury HAWE TELEKOM nalezy
zabezpieczy¢ i oznakowaé taéma z napisem «~Uwaga! Kabel swiattowodowy”. Po zakoriczeniu prac
pozostawi¢ w ziemi w stanie nienaruszonym.
W przypadku niedostosowania sie¢ do zgloszen, o ktérych mowa w pkt.5 oraz pkt. 6
na Zlecajacego (Inwestora lub Wykonawce) nalozona zostanie kara pieniezna w wysokosci réwnej
oplacie za jedng wizyte nadzoru.
Prowadzone roboty budowlane w sasiedztwie czynnej magistrali HAWE TELEKOM
nie moga zakidcaé jej pracy.
Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury HAWE TELEKOM nie beda obcigzac
wiasciciela linii $wiattowodowej.
Inwestor ponosi odpowiedzialnos¢ materialng wynikajaca z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie
uszkodzen infrastruktury telekomunikacyjnej w czasie wykonywania robét oraz za szkody, ktore
w przysziosci mog{yby powstac na skutek prowadzonych prac.

trescia nini o dokum | zapoz konawce robét, kierownika budo
oraz osoby fizycznie wykonujace prace.

Warunki techniczne obejmuje jedynie infrastrukture HAWE TELEKOM sq wazne na

okres 12 miesigcy od daty wystawienia. Nalezy osobno uzyskaé warunki techniczne do zabezpieczenia
od pozostatych wiascicieli infrastruktury.

Z powazaniem
b Petho

0.0,
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Yaczy arkusz 12

m./Zamosc¢

faczy arkusz 10

Rury nale

elekom nie przechodz przez
tudnie. Przed przyst pieniem

o prac nale y zlokalizowa rury
zgodnie z warunkami
echnicznymi.

ce do Hawe

Przedsiebiorsiwo Budownictwa Technicznego bave%ﬁ Sp. z o.o.

Arkusz: 11

\Podpis: Z‘ ../

Zamosc¢—-Hrebenne (Miasto Zamosc).

Data: 10.2008r. 59-220 Legnica ul.Dzialkowa 38 Skala:1:500
Arkuszy: 312 |OPracowal | prichieg trasowy: Nr rpsunku
WNorbert Kasinski| ‘B, jowa lini swiatlowodowej relacji: 4

|




bStrona 1 z 1

andrzejmazur@zamosc.pl

Od: "* ZZSS_NK_Potudnie - Hurt" <ZZSS Narady.Koordynacyjne.Poludnie@orange.com>
Data: poniedziatek, 26 listopada 2018 11:04

Do: <andrzejmazur@zamosc.pl:

DW: "* DiSU_RE_WUUII_Lublin - Hurt" <DiSU.REWUUiILublin@orange.com:

Dolgez:  6630.201.2018 (1).pdf; 6630.201.2018 (2).pdf
Temat:  PD: zamosc_narada koordynacyjna temat 201

6630.201.2018 Opiniujemy projekt na nastepujgcych warunkach:

*w miejscach zblizer i skrzyzowan z istniejgcymi urzagdzeniami Orange Polska zachowa¢ normatywne
odlegtosci zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864
oraz normg zaktadowg ZN-15/0PL-004

*w miejscach skrzyzowan i zblizeri z urzagdzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczegodlnej ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno—
budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim przedstawiciela OPL.

*w przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odlegtosci od istniejgcych urzadzeri
telekomunikacyjnych nalezy wystapi¢ o warunki techniczne do Orange Polska Dziat Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie ul. Dauna 66, e-mail:
ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com

eprzed planowanym rozpoczeciem robét nalezy wystapic z wnioskiem o realizacje nadzoru wiascicielskiego
wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej

www.orange.pl/wniosekonadzor ekazde wejécie na infrastrukture wiasnosci OPL bez ztozonego wniosku o
nadzor wiascicielski, bedzie traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organéw $cigania oraz Paristwowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania sig do w/w uwag cato$¢ kosztéw zwigzanych z usunigciem ewentualnych
awarii oraz zabezpieczeniem istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca);

Jacek Bakota, Gtéwny Specjalista ds. Zasobow Infrastruktury
Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT, Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie
Tel.: +48 12 255 06 37, Kom.: +48 510 038 157

C € Orange Polska, Alfreda Dauna 66, 30-629 Krakéw

www.orange.pl

Od: andrzejmazur@zamosc.pl [mailto:andrzejmazur@zamosc.pl]
Wystano: 23 listopada 2018 10:48

Do: * ZZSS_NK_Potudnie - Hurt

Temat: zamosc_narada koordynacyjna temat 201

26.11.2018



Przedmiar robot

Budowa teletechnicznej infrastruktury monitoringu terenu wraz z zasilaniem elektrycznym
na terenie Starego Miasta w Zamo$ciu

39



Inwestor:

Miasto Zamos¢

Rynek Wielki 13,
22-400 Zamosé

.| Nazwa i adres obiektu:
.| Zamos¢, Stare Miasto

Data: 11.2018

Funkcja / branza

Stadium: PW
Tytut: Infrastruktura teletechniczna monitoringu fterenu Skala: 1:5000
wraz z zasilaniem elektrycznym.
| Plan Orientacyjny Nerys: 1
Zespot autorski
Imig i nazwisko, specjalno$¢, nr uprawnief Podpis

Projektant
Telekomunikacja

mgr inz. Marian Biaty
specjalno$¢ telekomunikacyjna
nr upr. 1476/99/U

Projektant
Elektroenergetyka

mgr inz. Marcin Tymochowicz

sieci, instalacje, urzadzenia elektr. i elektroenerget.

nr upr. LUB/0180/PWOQE/08

¢
N
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Nr kolizji| Typ rury [llodi rur|Dtugosi (m) Rodzaj Kolizj Spesob wykenania
1|HDPE 110/€ 3 1 6,5 ul. Pereca, wal10, kd, t, eN, k, D wykop
3|HDPE 125771 1 25 k, chodnik przecisk
4|HDPE 125/31 1 El g, mur przecisk
5|HDPE 125/31 1 & chodnik. g, ks, ks przecisk
6 |HDPE 110/6,3 z 2 o, chodnik rzecisk

/ kostka HOPE 110763 1 3,5 chodnik, ks200 § wykop
L - 8|HDPE 125/7,1 2 4 chodnik, ksZgO wyk‘up
o / 215.49 46-69 12 E;E mi 1 3,: chodni, E:soino‘: priiii:
45720/4 11|HDPE 110/€,3 1 6 chodnik, wjazd przewierl
4 2 |HOPE_110/6,3 1 ? chodnix, ks przecisk
13[HOPE 110/6,3 1 35 0100 wykol
P/OC Wo/nos‘c/' 14 [HOPE 110/6.3 1 3 S0, j‘mdmk wikoz
15 [HDPE 110/6,3 1 3 chodnik, 50 przecisk
16 |HDPE 110/€,3 1 3 chodnik przecisk
kostka 12| HOPE 110/6,3 1 35  thodnik rzecisk
“ | 18 |HDPE 110/6,3 1 3 : nS0 i wykep
. 19 |HOPE 110/6,3 1 3 cnso wykop
: / S 20 [HOPE 110763 1 3 DS wykep
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH «f i
21|HDPE 125/3,1 1 15 ks wykop
22 |FDPE 125/3,1 1 5 chodnik, ks wyko
Ska/a 1'500 23|HOPE 125/31 3 25 chodnik w;kos
. ’ 24 |HOPE 125/3,1 1 35 chodnik, rzecisk
WO/erdztwo: /Ub@/Sk/e 5 : 25[HOPE 11076, 1 3 thodnik, 3 Erzemsk
, . w 3 4 ’ 26 |HOPE 110/6 3 1 25 cMES wykop
Jednostka ewidencyjna: 066401 1 Miasto Zamosc ,/ . T ——
. ¥ 4 / :" 29 |HOPE 110/6:':1 1 3 mur, cMED przecisk
i Obrﬁb.' 7M‘IGSt0 ‘ZamOSé 5.5 . / % 467 ]56 30 |[HDPE 110/6,3 1 3,5 chodnik przecisk
Uice: Akademicka, Kolegiacka, Kosciuszki [ | N — B
4 = ‘,’,:‘l' , ., chodni rzecis
Bazy//aﬁska) ZeromSk,ego 7 332 EEE :gj: : 3; chadhik, En:ﬁg, ; §rzecis:
a,'k ew,d 4‘5' 46 35 |HDPE 110/6,3 1 6 — p.ukilotze ul. Bazyliafiska wykop
il i ul. Bazyliafiska, gnMs0, weD150,
36 |HOPE 125/7,1 z 8 end wyko
o 31[HDPE 125731 7 3 a0 w;kog
-+~ 38 |HDPE 125/7,1 2 2 gnDB0 wykop
-~ 39[HOPE 125/7,1 z 3 32 wykop
. . .y v . . ~J A
Wykonana w oparciu o istniejgeq m%oe zasadniczq w skall 1500 nr sekcji 8, 140.4.23.15 31 = wolrore /s : ni2 wstop
8140.14.224.3 (156.221042:4, 044.2, 0513, 053.1) uzupelniona pomiarém sytuacyno — wysokosciowym S T 2 - e
(an) 43 |HDPE 110/6,3 1 3 g, k0 wykop
&4 |HDPE 125/%1 1 55 ul. Grecka, welld, ks200, cwD100 wykop
Uktad Wspdlfledﬂ)mh TP —2000 45 |HOPE 10/6,3 2 25 __ dhodnis przecisk
Uktad wysokosciowy : "Kronsztadt” 5620250.00 7 S BT
M ksl ,-ob‘ 7798/2078 48 |HDPE 110/6,3 1 2 mur przecigk
ul. Zeromskiego, ks&00xB00x1£00,
GON: 6640.492.2018 Zomos¢ 24.08.2016r. . 43 |HOPE 110/6,3 1 8 wok00), gs50 wyke
w 50 |HDPE 110/6,3 1 0 ul Akademg.[ka przezierﬁ
—_——— - - proj. rurociag typu HDPE 40 z kablami 'inete' I.HWCS'[OI',Z,
WYKONAWCA : telekomunikacyjnymi i elektrycznymi(zalicznikowymi) Miasto Zamos¢
o . . ——D. Z 0.0. Rynek Wielki 13,
Przedsleb!%é?gb%qumgfaglz)yaf/czm CECDETA —.c====3— - proj. rura ostonowa na proj. rurociagu typu HDPELO MEDIA 22-400 Zamo$é
22-400 Zomos¢ ul Przemystowa 4 ’ 4 - proj. kable telekomunikacyjnymi i elektrycznyne Nazwii adres qbiekfu: Data: 11.2018
NP : 9220003459 REGON 950012250 w istn. kanalizacji kablowej lub istn. rurociagu kablowym | Zamost, Stare Miasto .
tel (084) 6270952, 6385983 ~ fax ) Stadium: PW
Zblgwfw Szynk/afz AN Lokalizacja projektowanych kamer: Tytut: ) o Skala: 1:500
Upr. geoll GUGIK nr 4605 KK, KS Rodzaj Kamery Infrastruktura teletechniczna monitoringu terenu wraz z ok
K2, K3 Numer Kamery zasilaniem elektrycznym.

‘ tracja proj i e rys: 2/1
Oznaczenia projektowanych kamer; Przebieg trasowy, lokalizacja projektowanej infrastruktury. y

KS- Kamera statopozycyjna tubowa montowana na zewnetrznej Zespé{ autorski
Scianie budynku
KK- Kamera statopozycyjna Koputkowa montowana w przejsciu

na podworko Projektant mgr inz. Marian Biaty
specjalnoSt telekomunikacyjna

Nie wyklucza sig istnienio w terenie innych niewykazanych na mapie urzqdzer podziemnych
ktdre nie zostaly zgloszone do inwentaryzacyi.

Funkcja / branza [Imig i nazwisko, specjalno$¢, nr uprawnien Podpis

Telekomunikacja ot upr. 1676/99/U

Projektant mgr inz. Marcin Tymochowicz \\
sieci, instalacje, urzadzenia elektr. i elektroenerget.
Elekfroenergetyka nr upr. LUB/0180/PWOE/08
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5 1% 2 { 024 . .1 / 7 T3s. - ik L (% / e 3 .
2343 0 ‘ 8 s 78 1% NG N - i u F | ) K heF e Z 7 i Szacunkowy zasigg obserwacji kamer KO
(3mpx, CMOS 1/2,8”, 2048x1536, f(4,3-129) przy =k 3):

) b 1 5 . : I ) 69 - ldentyfikacja- 7,43 m
o & & —y o 7777 s . ‘ - oy, . I 5 > vy e Q - - Rozpoznanie- 15,2 m
’ T4 £ 7 - %390 L - i ' S hy ' # A 5 2 / =< - ) - Obserwacja- 30,5 m
gli%g W / / - ; i oBion 64 T e 5 e, s X " if / ~ . ’l"(!/ , ! = - Monitorowanie- 155 m
’ > .4 s & " = A ‘.' S ¥ - ! ez 5} / / d —
%;L 2;715,0 K b b5 - X W 9 | Z8e . © Szacunkowy zasieg obserwacji kamer KS
: - X NG ‘ I I/ o . ] RS PD 03- w przejsciy na (4mpx, CMOS 1/3", 2688x1520, f(2,7- 13,5) przy f=2,7):
] A A ” o K Dt Y W T J g L & p°d3"’°"k° w budynku h 217.36 - ldentyfikacja- 6,37 m
/ ¢ S 4 i Wiy N ; = i b ) [ % : "." 46*57/5 21526 - - Rozpoznanie- 13,1 m
/ , $ : ] 7 14 Lo f o J i 7 | y Bi bi N - Obserwacja- 26,1 m
/ 4 & : 4L q z {orec, 7 2 N -~ ] ! \ g = - Monitorowanie- 133 m
/ - ViS 1 oy 0250, S A s TStaesy ' . )/ = : 1A P 216.8Y
)‘;L // j ’ : 756 . G LAk o, ';_. . : / k 45*67/6 8 Szacunkowy zasieg obserwacji kamer KK
/ / ikost | ) : 7 ) . 6 ”, L4 : = (4mpx, CMOS 1/3", 2688x1520, f=3):
/ ! : v / : = ’ e ; B - Identyfikacja- 6,53 m
T : . i o) . . / - Rozpoznanie- 13,1 m
/ S —— 4 8 .
4~7 l A , 7 ‘ - Mg 28 S g - R620300.00 - Obserwacja- 26,1 m
= ~2L | & . L A{ % k /21106 s 0ZNACZENIA: - Monitorowanie- 133 m
21565 G ~ : ’ . N B 'i t ' Inwestor:
- i . . znaczenia projektowanych kamer: Miasto Zamosé
: Pl _ . nete
e ¢ Wolnosci E[S) E:nﬁ:::: (s);la‘zt':g:zaycyjna tubowa ——o 1 0.5. Rynek Wielki 13,
KK K . MEDIA 22-400 Zamosé
Nl kostka - Kamera statopozycyjna Koputkowa
Nazwa i adres obiektu: Data: 11.2018
P Lokalizacja projektowanych punktow dostepowych- Zamost, Stare Miasfo Stadium: PW
MA /DA DO CEL OM/ /DROL/E/( 7—0 M/YCH hermetycznych szaf wiszacych 19" przeznaczonych do T i
montazu osprzetu teleinformatycznego dla yrut: Lo
Sk / 7500 eD 03 projekfowanpegoe systemu monifoyringug Infrastruktura teletechniczna monitoringu terenu wraz z Skala: 1:500
. 2KaIag . . o wymiarach: wys./szer./gt.(m)- 0,64/0,55/0,41 zasilaniem elektrycznym. N rvs: 3
WO/@ WOC/Z[WO.' /Ube/sk/e \ Zakres obserwacji projektowanych kamer. rorys:
. . . o Lokalizacja projektowanych kamer: Zespot autorski
Jednostka ewidencypa: 066401 1 Miasto Zamosc LS Rodzaj Kamery b S — :
; o K2, K3 Numer Kamer Funkcja / branza | Imig i nazwisko, specjalnoS¢, nr uprawnien Podpis
Obreb: 1 Miasto Zomosc 7 ’
. ? . , . . \/\;\ ~ < / 79 / Projekfant mgr inz. Marian Biaty
. < ~ ! " e . .
Ulice: Akademicka, Kolegiacka, KoSciuszki LT ST g5 VAR, . Zakres obserwacji projektawanych Telekomunikadja speglnost felekomuncacyng a
B / p k Z k RS b v [ Vv / Ty, kamer(kolorami wyrézniono obszary - — pr g -
UZ)//C]”S q, eroms. /@gO = N ",'\‘ ] / k pokrywania sig zakresow obserwacji) Projektant ngr nz. Mdamn lekmfochm[nﬁf + \\
’ -0 ~ [ W sieci, instalacje, urzadzenia elektr. i elektroenerget.
ark. ewid. 45, 46 $s<. A /\//\ oo vl o 75 Elekfroenergetyka nr upr. LUB/0180/PWOE/08




Bud. Pereca 12- parter

proj. YKY 3x25, + u/

w 2x HDPE 40/3,%(pod ptytkami w przejSciu na
podwarko)

proj. 2xYKY 3x25. + OTK zg/

istn. Rozdzielnica elekfryczna

w 2x HDPE 40/3,%(pod ptytkami w przejSciu na ~———
podwérko)

- przy suficie pomieszczenia

proj. 2xYKY 3x2,5,

w hx HDPE 40/3,}w przepuscie $ciany budynku)
w rurkach 4xRL 18 (w bruzdzie pod tynkiem w
pionie wew. $ciany pomieszczenia)

linetel \imvestor:

Rynek Wielki 13,
MEDIA 22-400 Zamo$¢

Nazwa i adres obiektu: Data: 11.2018
Zamo$¢, Stare Miasto
Stadium: PW
Tytut: Infrastruktura teletechniczna monitoringu fterenu Skala:  1:100
wraz z zasilaniem elektrycznym. )
Przebieg proj. kabli i rozmieszczenie elementéw systemu .
monitoringu w budynku przy ul. Pereca 12 Nr rys: 4/1
Zespot autorski
Funkcja / branza | Imig i nazwisko, specjalno$¢, nr uprawnien Podpis

Projektant
Telekomunikacja

mgr inz. Marian Biaty
specjalnoSc telekomunikacyjna
nr upr. 1476/99/U

¢

Projektant
Elektroenergetyka

mgr inz. Marcin Tymochowicz

sieci, instalacje, urzadzenia elektr. i elektroenerget.

nr upr. LUB/0180/PWQE/08

N




proj. FTPw kat.5e zel w rurceIRL 16

Bud. Pereca 6- parter

w bruzdzie pod tynkiem

|
proj. PD1- skrzynka hermetyczna 19"

p[;\pioj. x FTPw kat.5e zel, YKY 3x2,5, OTK 4J

w 5x HDPE 40/3,7(w przejSciu na podwérko),
w rurkach 4xRL 18, 2xRL 20 (w bruzdzie pod
tynkiem w pionie zew. $ciany budynku)

montowana w $cianie pod sufitem
wejScia na podworko w budynku
(nad skrzynka nadproza betonowe dt.
min 0,8 m)

linetel

MEDIA

Inwestor:
Miasto Zamos$¢
Rynek Wielki 13,
22-400 Zamos¢

Nazwa i adres obiektu:

Data: 11.2018

Zamo$¢, Stare Miasto

Stadium: PW
Tytut: Infrastruktura teletechniczna monitoringu fterenu Skala:  1:100
wraz z zasilaniem elektrycznym.
prasbien el i | rnesaizne emetiv systens [y 1101472
Zespot autorski
Funkcja / branza | Imig i nazwisko, specjalno$¢, nr uprawnien Podpis

Projektant
Telekomunikacja

mgr inz. Marian Biaty
specjalnoSc telekomunikacyjna
nr upr. 1476/99/U

¢

Projektant
Elektroenergetyka

mgr inz. Marcin Tymochowicz
sieci, instalacje, urzadzenia elektr. i elektroenerget.

nr upr. LUB/0180/PWQE/08

N




Bud. Ormianska 8- parter

proj. FTPw kat.5e zel
w HDPE 40/3,#w podworku przed budynkiem),

proj. FTPw kat.5e zel w rurce RL 16
w bruzdzie pod tynkiem z poziomu
podtogi do proj. karr]ery

linetel \imvestor:

E—p. Z 0.0. Rynek Wielki 13,
ME DIA 22-400 Zamosé
Nazwa i adres obiektu: Data: 11.2018
Zamo$¢, Stare Miasto
Stadium: PW
Tytut: Infrastruktura teletechniczna monitoringu fterenu Skala:  1:100
wraz z zasilaniem elektrycznym. )
Przebieg proj. kabli i rozmieszczenie elementéw systemu Nrryss b/3
monitoringu w budynku przy ul. Ormiafskiej 8 ys:
Zespot autorski
Funkcja / branza | Imig i nazwisko, specjalno$¢, nr uprawnien Podpis
Projektant mgr inz. Marian Biaty
eaed specjalnoSc telekomunikacyjna
Telekomunikacja ar upr. 1476/99/U

Projektant mgr inz. Marcin Tymochowicz \
sieci, instalacje, urzadzenia elektr. i elektroenerget.
Elektroenergetyka nr upr. LUB/0180/PWOE/08




Bud. Ormianska 4- parter

proj. FTPw kat.5e zel w rurce RL 16
w bruzdzie pod tynkiem

proj. 6x FTPw kat.5e zel, YKY 3x2,5, |
OTK &J w Lx HDPE 40/3,7(w przepuscie Sciany
budynku do proj. pionu),

i w rurkach 4xRL 18, 2xRL 20 (w bruzdzie pod
tynkiem w pionie wew. Sciany budynku)

proj. PD2- skrzynka hermetyczna 19"
montowana w Scianie pod sufitem
przejScia na podworko w budynku
(nad skrzynka nadproza betonowe dt.
min 0,8 m)

proj. FTPw kat.5e zel w rurce RL 16
w bruzdzie pod tynkiem
1

linetel \imvestor:

E—p. Z 0.0. Rynek Wielki 13,
ME DA 22-400 Zamosé
Nazwa i adres obiektu: Data: 11.2018
Zamo$¢, Stare Miasto
Stadium: PW
Tytut: Infrastruktura teletechniczna monitoringu fterenu Skala:  1:100
wraz z zasilaniem elektrycznym. )
Przebieg proj. kabli i rozmieszczenie elementéw systemu Nr rys.: b/
monitoringu w budynku przy ul. Ormianskiej & ys:
Zespot autorski
Funkcja / branza | Imig i nazwisko, specjalno$¢, nr uprawnien Podpis
Projektant mgr inz. Marian Biaty
eaed specjalnoSc telekomunikacyjna
Telekomunikacja or upr. 14676/99/U

Projektant mgr inz. Marcin Tymochowicz \\
sieci, instalacje, urzadzenia elektr. i elektroenerget.
Elektroenergetyka nr upr. LUB/0180/PWOE/08




proj. IFTPw kat.5e zel w RL 16

(w bruzdzie pod tynkiem $ciany)

"

|
proj. PD2- skrzynka hermetyczna 19" montowana

w $cianie pod sufitem przejScia na podworko w

budynku

(nad skrzynka nadproza betonowe dt. min 0,8 m)
|

Bud. Grodzka 12- parter

L),

pionu w przejsciu)

proj. #x FTPw kat.5e zel, YKY 3x2,5, 0TK
""i” w 8x HDPE 40/3,7 (z podwérka przed budynkiem do pr

proj. 7x FTPw kat.5e zel, YKY 3x2,5, OTK &),

w Lx RL18 (w pionie z poziomu podtogi do proj. PD)
Inwestor:
ne e Miasto Zamos¢
——SP. Z 0.0. Rynek Wielki 13,
MEDIA 22-400 Zamo$¢

Nazwa i adres obiektu:

Data: 11.2018

Zamo$¢, Stare Miasto

Stadium: PW
Tytut: Infrastruktura teletechniczna monitoringu terenu Skala: 1100
wraz z zasilaniem elektrycznym.
s 1l ol oS sonentox e[ 0145
Zespot autorski
Funkcja / branza | Imig i nazwisko, specjalno$¢, nr uprawnien Podpis

sieci, instalacje, urzadzenia elektr. i elektroenerget.

Elektroenergetyka nr upr. LUB/0180/PWOE/08

Projektant mgr inz. Marian Biaty

Telek ikaci specjalnoSc telekomunikacyjna
erefomuntiaca nr upr. 1476/99/U

Projektant mgr inz. Marcin Tymochowicz

N




Bud. Ormianska 5- parter

|
proj. FTPw kat.5e zel w rurce RL 16
w bruzdzie pod tynkiem
(pion z poziomu podtogi do proj. kamery)

proj. FTPw kat.5e zel
w HDOPE 40/3,7(z podwérka przed budynkiem
do proj. pionu)

linetel \imvestor:

——SP. Z 0.0. Rynek Wielki 13,
ME DA 22-400 Zamosé
Nazwa i adres obiektu: Data: 11.2018
Zamo$¢, Stare Miasto
Stadium: PW
Tytut: Infrastruktura teletechniczna monitoringu terenu Skala:  1:100
wraz z zasilaniem elektrycznym. )
Przebieg proj. kabli i rozmieszczenie elementéw systemu Nr rys: b /6
monitoringu w budynku przy ul. Ormiafskiej 5 yse
Zespot autorski
Funkcja / branza | Imig i nazwisko, specjalno$¢, nr uprawnien Podpis
Projektant mgr inz. Marian Biaty
eaed specjalnoSc telekomunikacyjna
Telekomunikacja or upr. 14676/99/U

Projektant mgr inz. Marcin Tymochowicz \
sieci, instalacje, urzadzenia elektr. i elektroenerget.
Elektroenergetyka nr upr. LUB/0180/PWOE/08




Bud. Grodzka 6- parter

proj. FTPw kat.5e zel

w HDPE 40/3,7(z podworka przed budynkiem
do proj. pionu)

proj. FTPw kat.5e zel w rurce RL 16

w bruzdzie pod tynkiem
(pion z poziomu podtogi do proj. kamery)

linetel \imvestor:

——SP. Z 0.0. Rynek Wielki 13,
ME DA 22-400 Zamosé
Nazwa i adres obiektu: Data: 11.2018
Zamo$¢, Stare Miasto
Stadium: PW
Tytut: Infrastruktura teletechniczna monitoringu fterenu Skala:  1:100
wraz z zasilaniem elektrycznym. )
Przebieg proj. kabli i rozmieszczenie elementéw systemu .
monitoringu w budynku przy ul. Grodzkiej 6 Nrrys: b/
Zespot autorski
Funkcja / branza | Imig i nazwisko, specjalno$¢, nr uprawnien Podpis
Projektant mgr inz. Marian Biaty
eaed specjalnoSc telekomunikacyjna
Telekomunikacja or upr. 14676/99/U

Projektant mgr inz. Marcin Tymochowicz \\
sieci, instalacje, urzadzenia elektr. i elektroenerget.
Elektroenergetyka nr upr. LUB/0180/PWOE/08




Bud. Ormianska 3- parter

proj. FTPw kat.5e zel w rurce RL 18
w bruzdzie pod tynkiem
(pion z poziomu podtogi do proj. kamery)
I

i\proj. FTPw kat.Se zel

! w HDPE 40/3,7(z podwérka przed budynkiem
do proj. pionu)

Inwestor:

linetel mvestor:

——SP. Z 0.0. Rynek Wielki 13,
MEDIA 22-400 Zamos¢

Nazwa i adres obiektu: Data: 11.2018

Zamo$¢, Stare Miasto
Stadium: PW

Tytut: Infrastruktura teletechniczna monitoringu terenu Skala:  1:100

wraz z zasilaniem elektrycznym.
Przt‘eb|e_t_:1 proj. kabli i rozm|eszczen|e_ e’lerr_le‘nfow systemu Nr rys. L/8
monitoringu w budynku przy ul. Ormianskiej 3

Zespot autorski

Funkcja / branza | Imig i nazwisko, specjalno$¢, nr uprawnien Podpis

Projektant mgr inz. Marian Biaty
Telek ikaci specjalnost telekomunikacyjna
glekomunikaga nr upr. 1476/99/U

Projektant mgr inz. Marcin Tymochowicz \
sieci, instalacje, urzadzenia elektr. i elektroenerget.
Elektroenergetyka nr upr. LUB/0180/PWOE/08




Bud. Grodzka 13- parter

proj. FTPw kat.5e zel
w HDPE 40/3,%(ze studni kablowej w ul. Grodzkiej do
proj. pionu)

proj. FTPw kat.5e zel w rurce RL 16
w bruzdzie pod tynkiem
(pion z poziomu podtogi do proj. kamery)

L

linetel \imvestor:

——SP. Z 0.0. Rynek Wielki 13,
ME DA 22-400 Zamosé
Nazwa i adres obiektu: Data: 11.2018
Zamo$¢, Stare Miasto
Stadium: PW
Tytut: Infrastruktura teletechniczna monitoringu fterenu Skala:  1:100
wraz z zasilaniem elektrycznym. )
Przebieg proj. kabli i rozmieszczenie elementéw systemu .
monitoringu w budynku przy ul. Grodzkiej 13 Nr rys: 4 /9
Zespot autorski
Funkcja / branza | Imig i nazwisko, specjalno$¢, nr uprawnien Podpis
Projektant mgr inz. Marian Biaty
eaed specjalnoSc telekomunikacyjna
Telekomunikacja or upr. 14676/99/U d]

Projektant mgr inz. Marcin Tymochowicz \\
sieci, instalacje, urzadzenia elektr. i elektroenerget.
Elektroenergetyka nr upr. LUB/0180/PWOE/08




Bud. Grodzka 11- elewacja zewnetrznalskrzynka 19"
montowana wewnatfrz klatki schodowej)

L L

Nad skrzynka Nadproza betonowe wmurowane w
wykutym ofworze nad skrzynka zabezpieczajace
Sciane dt. min 0,8 m

proj. PD2- skrzynka hermetyczna 19” montowana

w Scianie wewnatrz klatki schodowej na | pigtrze I~ K31 e K30
budynku)(nad skrzynka nadproza betonowe dt. min
0,8 m) SPRE

proj. FTPw kaf.5e zel w rurce RL 16
ruzdzie pod tynkiem ukrytej pod rurg spustowa

W

b
I
|
|
|

proj. 6x FTPw kat.5e zel, YKY 3x2,5, OTK &J
w 6x RL18 (w pionie z poziomu gruntu do proj. PD
w bruzdzie ukrytej pod rurg spustowa)

77777777777 77777777777777777 7'777/77/7%/77/77'

Iinetel> \imvestor:

—— Sp. Z 0.0. Rynek Wielki 13,

ME DA 22-400 Zamo$é
Nazwa i adres obiektu: Data: 11.2018
Zamos¢, Stare Miasto
Stadium: PW
Tytut: Infrastruktura teletechniczna monitoringu fterenu Skala: 1:100
wraz z zasilaniem elektrycznym. )
Przebieg proj. kabli i rozmieszczenie elementéw systemu .
monitoringu w budynku przy ul. Grodzkiej 11 Nr rys:4/10
Zespot autorski

Funkcja / branza | Imig i nazwisko, specjalno$¢, nr uprawnien Podpis

Projektant mgr inz. Marian Biaty
P specjalnoSc telekomunikacyjna

Telekomunikacja nr upr. 1476/99/U

Projektant mgr inz. Marcin Tymochowicz \\
sieci, instalacje, urzadzenia elektr. i elektroenerget.
Elekfroenergetyka nr upr. LUB/0180/PWOE/08




Bud. Grodzka 3- parter budynku

proj. FTPw kat.5e zel w rurce 16

w bruzdzie pod tynkiem
(pion z poziomu podtogi do proj. kamery)

proj. FTPw kat.5e zel w rurce RL 16

w bruzdzie pod tynkiem
(pion z poziomu podtogi do proj. kamery)

proj. 2x FTPw kat.5e zel

w HDPE 40/3,7(z podwérka przed budynkiem
do proj. piondw)

linetel

MEDIA

Inwestor:
Miasto Zamos$¢
Rynek Wielki 13,
22-400 Zamos¢

Nazwa i adres obiektu:

Data: 11.2018

Zamo$¢, Stare Miasto

Stadium: PW
Tytut: Infrastruktura teletechniczna monitoringu fterenu Skala:  1:100
wraz z zasilaniem elektrycznym.
momtorig w budynke przy ok Grodak 3 | Nk
Zespot autorski
Funkcja / branza | Imig i nazwisko, specjalno$¢, nr uprawnien Podpis

mgr inz. Marian Biaty
specjalnoSc telekomunikacyjna
nr upr. 1476/99/U

Projektant
Telekomunikacja

{

Projektant
Elektroenergetyka

mgr inz. Marcin Tymochowicz
sieci, instalacje, urzadzenia elektr. i elektroenerget.

nr upr. LUB/0180/PWOE/08

N




Bud. Grecka 2- parter budynku

proj. FTPw kat.5e zel w rurce RL 16

w bruzdzie pod tynkiem
(pion z poziomu podtogi do proj. kamery)

proj. YKY 3x2,5, OTK &) proj. FTPw kat.5e zel, YKY 3x2,5, OTK &J,

w 4xHDPE 40 (na odcinku studnia kablowa w ul. w 5xHDPE 40 (do proj. PD)

Greckiej - proj. PD)

Inwestor:
n e te Miasto Zamo$é
E—p. Z 0.0. Rynek Wielki 13,
MEDIA 22-400 Zamo$é

Nazwa i adres obiektu:

Data: 11.2018

Zamo$¢, Stare Miasto

Stadium: PW
Tytut: Infrastruktura teletechniczna monitoringu fterenu Skala:  1:100
wraz z zasilaniem elektrycznym.
prashien el i | conesaczne demaniv systens [ 15172
Zespot autorski
Funkcja / branza | Imig i nazwisko, specjalno$¢, nr uprawnien Podpis

Projektant mgr inz. Marian Biaty
Telek ikaci specjalnost telekomunikacyjna
glekomunikaga nr upr. 1476/99/U

4

Projektant mgr inz. Marcin Tymochowicz
sieci, instalacje, urzadzenia elektr. i elektroenerget.

Elektroenergetyka nr upr. LUB/0180/PWOE/08




proj. PD5- skrzynka hermetyczna 19" montowana

w $cianie nad drzwiami wejSciowymi na parterze
klatki schodowej
(nad skrzynka nadproza beftonowe dt. min 0,8 m)

proj. 4x FTPw kat.5e zel, YKY 3x2,5,

Bud. Grecka 2- parter budynku

OTK &4J, w 5x RL18 (w pionie z poziomu podtogi do
proj. PD)

proj. 2x ILTPw kat.5e zel, YKY 3x2,5, OTK &)

/

w 5xHDPE 40

pod tynkiem)

(w pionie na zew. Scianie budynku w RL 18

linetel

MEDIA

Inwestor:
Miasto Zamos$¢
Rynek Wielki 13,
22-400 Zamos¢

Nazwa i adres obiektu:

Data: 11.2018

Zamo$¢, Stare Miasto

Stadium: PW
Tytut: Infrastruktura teletechniczna monitoringu fterenu Skala: 1100
wraz z zasilaniem elektrycznym.
s ol ol oo e rsens [ o4 /13
Zespot autorski
Funkcja / branza | Imig i nazwisko, specjalno$¢, nr uprawnien Podpis

Projektant
Telekomunikacja

mgr inz. Marian Biaty
specjalnoSc telekomunikacyjna
nr upr. 1476/99/U

7

Projektant
Elektroenergetyka

mgr inz. Marcin Tymochowicz
sieci, instalacje, urzadzenia elektr. i elektroenerget.

nr upr. LUB/0180/PWQE/08

N




Bud. W. tukasinskiego 1- parter budynku

proj. FTPw kat.5e zel,
w RL16 (w pionie z poziomu podtogi, nastepnie pod
sufitem w bruzdzie w Scianie )

| Inwestor:
| ne e Miasto Zamos¢
E—p. Z 0.0. Rynek Wielki 13,
| MEDIA 22-400 Zamos¢
| Nazwa i adres obiektu: Data: 11.2018
Zamo$¢, Stare Miasto
| Stadium: PW
Tytut: Infrastruktura teletechniczna monitoringu fterenu Skala:  1:100
wraz z zasilaniem elektrycznym. )
Przebieg proj. kabli i rozmieszczenie elementéw systemu N .
monitoringu w budynku przy ul. W. tukasinskiego 1 rrys:h/1h
Zespot autorski
Funkcja / branza | Imig i nazwisko, specjalno$¢, nr uprawnien Podpis
Projektant mgr inz. Marian Biaty
eaed specjalnoSc telekomunikacyjna
Telekomunikacja ar upr. 1476/99/U

Projektant mgr inz. Marcin Tymochowicz \
sieci, instalacje, urzadzenia elektr. i elektroenerget.
Elekfroenergetyka nr upr. LUB/0180/PWOE/08




Bud. Staszica 17- parfer budynku

proj. PD6- skrzynka hermetyczna 19"

monfowan

pod sufitem przejScia na podworko w budynku
nad skrzynka nadproza betonowe dt. min 0,8 m)

linetel

MEDIA

Inwestor:
Miasto Zamos$¢
Rynek Wielki 13
22-400 Zamos¢

s

Nazwa i adres obiektu: Data: 11.2018
Zamo$¢, Stare Miasto
Stadium: PW
Tytut: Infrastruktura teletechniczna monitoringu fterenu Skala:  1:100
wraz z zasilaniem elektrycznym. )
Przebieg proj. kabli i rozmieszczenie elementéw systemu .
monitoringu w budynku przy ul. Staszica 17 Nr rys:k/15
Zespot autorski
Funkcja / branza | Imig i nazwisko, specjalno$¢, nr uprawnien Podpis

sieci, instalacje, urzadzenia elektr. i elektroenerget.

Elektroenergefyka nr upr. LUB/0180/PWOE/08

Projektant mgr inz. Marian Biaty

Telek ikaci specjalnoSc telekomunikacyjna
erefomuntiaca nr upr. 1476/99/U

Projektant mgr inz. Marcin Tymochowicz

b




Bud. Zeromskiego 3- parter budynku

proj. YKY 3x2,5, OTK &4J,

w FxHDPE 40(pod ptytkami w przejSciu na podworko

proj. YKY 3x2,5, OTK &)
w Fx RL18 (w pionie z poziomu podtogi do proj. PD)
I

proj. PDI'}— skrzynka hermetyczna 19" montowana
Scianie pod sufitem przej$cia na podworko w budy
(nad skrzynka nadproza betonowe dt. min 0,8 m)

linetel \imvestor:

——SP. Z 0.0. Rynek Wielki 13,
ME DA 22-400 Zamosé
Nazwa i adres obiektu: Data: 11.2018
Zamo$¢, Stare Miasto
Stadium: PW
Tytut: Infrastruktura teletechniczna monitoringu fterenu Skala:  1:100
wraz z zasilaniem elektrycznym. )
Przebieg proj. kabli i rozmieszczenie elementéw systemu Nr rys:b /16
monitoringu w budynku przy ul. Zeromskiego 3 '
Zespot autorski
Funkcja / branza | Imig i nazwisko, specjalno$¢, nr uprawnien Podpis
Projektant mgr inz. Marian Biaty
eaed specjalnoSc telekomunikacyjna
Telekomunikacja or upr. 14676/99/U

Projektant mgr inz. Marcin Tymochowicz \
sieci, instalacje, urzadzenia elektr. i elektroenerget.
Elekfroenergefyka nr upr. LUB/0180/PWOE/08
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Centrum Monitoringu

Peowiakow 30a

Serwerownia Budynek Ratusza

istn. ODF 1- 144x SC/PC Duplex

istn. ODF 6- 144x SC/PC Duplex

patchcord SC/PC- SC/PC 2 m
patchcord SC/PC- SC/PC 2 m
patchcord SC/PC- SC/PC 2 m
patchcord SC/PC- SC/PC 2 m
patchcord SC/PC- SC/PC 2 m
patchcord SC/PC- SC/PC 2 m
patchcord SC/PC- SC/PC 2 m
patchcord SC/PC- SC/PC 2 m
patchcord SC/PC- SC/PC 2 m
patchcord SC/PC- SC/PC 2 m
patchcord SC/PC- SC/PC 2 m
patchcord SC/PC- SC/PC 2 m
patchcord SC/PC- SC/PC 2 m
patchcord SC/PC- SC/PC 2 m

Kod koloréw:
Nr Kolor Kod koloru
1 czerwony C
2 | zielony Z
3 niebieski N
4 biaty B
5 fioletowy F
6 pomaranczowy P
7 szary S
8 | zoity 4o)
9 brgzowy Br
10| rozowy R
11| czarny Cz
12| turkusowy T

Legenda:

-337 m - di. trasowa

475 m - dt. instalacyjna
950 - dt. instalacyjna do CM
- - spaw

I SP. Z 0.0.

Ii’netel> \Imwestor:

Rynek Wielki 13,

Nr. pola Nr. widkna Nr. wiokna Nr. pola
1. P ® 1 PA P Ii'l
2_p ® 2 2 o =
3_p Py 3 3 P

I

Fop I
o I
. I .
| | I I [
51 p Py 51 51 .L&
52 p P 52 52 .L&
53 P ® 53 53 .LIE'
54 p ® 54 54 .L&
=0 o0 % g
56 p ® 56 56 p 56
Tre—o ot i
58 p ® 58 58 .L&
59 p ® 59 59 .L&
60 P Py 60 60 o' I%
61 P ® 61 61 o' I%
62, p o 62 62 0" &
63, p g 63 63 0" &
64 p g 64 64 0" &
65 P ® 65 65 o Iﬁil
66 P ® 66 66 'L%
79 P ® 79 79 .L&
80 P ® 80 80 .L%
81 p ® 81 81 .Llﬁi'l
82 p Py 82 82 .Llﬁ_z'l
83 P ® 83 83 o %
B, p g 84 84 o’ EIAJ
I

|
9I6 P Py 96 96 .L&
CM ODF 1 istn. Z-XOTKtsD 96J Ratusz ODF 6

000 m
000 m 967 m
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istn. ODF 4- 96x Sc/pPC Duplex | L [ I |
Nr. pola Nr. widkna |
P
P 1-12 tuba 1(1-12) I — - I tuba 1(1-12) - - - |
3 p 13-24 tuba 2(13-24 I I tuba 2(13-24 |
25-36 tuba 3(25-36) | | tuba 3(25-36) |
| 37-48 tuba 4(37-48) | | tuba 4(37-48) !
| 49-60 tuba 5(49-60) . . tuba 5(49-60) |
&P g 61 tuba 6(61) I I tuba 6(61) |
2P g 62 tuba 6(62) | | tuba 6(62) |
B r g 63 tuba 6(63) | | tuba 6(63) |
4P g 64 tuba 6(64) ; ; tuba 6(64) :
G5 pg 65 tuba 6(65) tuba 6(65) .
6P g 66 tuba 6(66) ! ! tuba 6(66) | |
L g 67 tuba 6(67) X X tuba 6(67) ; |
B rg 68 tuba 6(68) I I tuba 6(68) : |
B8 g 69 tuba 6(69) I I tuba 6(69) | |
70
D rg 10 tuba 6(70) | | tuba 6(70) |
T g 1 tuba 6(71) . . tuba 6(71) |
2. ° g T2 tuba 6(72) I I tuba 6(72) :
B g 13 tuba 7(73) | | | tuba 7(73) | |
Thpg T4 tuba 7(74) | ! | tuba 7(74) :
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