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CZESC OPISOWA

1

11

1.2

Informacje ogolne

Inwestor

Inwestorem jest Miasto Zamos¢,
Rynek Wielki 13, 22-400 Zamos¢.

Cel opracowania

Dokumentacj¢ wykonano w celu przedstawienia rozwigzan technicznych budowy

kanalizacji teletechnicznej, kabli i urzadzen dla potrzeb systemu monitoringu wizyjnego

umozliwiajgcego dozor terenu oraz urzadzen na potrzeby systemu bezprzewodowego dostepu do

Internetu.

1.3

Podstawa opracowania

Podstawe¢ opracowania niniejszej dokumentacji stanowia:

Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. ,,Prawo budowlane” (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 290
Z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. ,,Prawo ochrony $rodowiska” (tekst jednolity Dz. U.
2013 poz. 1232) z pdzniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. ,,0 odpadach” (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 21)
Z pozniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 18 wrze$nia
2015r. poz. 1422, z pézniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 27
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
z 2012 r. p0z.462) z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. 2005 Nr 219 poz. 1864)

projekty zwigzane,

obowigzujace normy i przepisy,

uzgodnienia robocze,

mapa do celow projektowych w skali 1:500,

przekazane dane od inwestora oraz zebrane w terenie dane inwentaryzacyjne,
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http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-27-kwietnia-2001-r-prawo-ochrony-srodowiska/?on=25.01.2014
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1.4 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa kanalizacji teletechnicznej ze studniami
kablowymi, kablami $wiattowodowymi, kablami UTP i kablami elektrycznymi zasilajagcymi
urzadzenia monitoringu, teletechnicznej infrastruktury —monitoringu terenu wraz z

bezprzewodowym dostgpem do Internetu na terenie osiedla Planty w Zamosciu.

1.5 Zakres rzeczowy

Projekt w swoim zakresie obejmuje budowe:

Projekt w swoim zakresie obejmuje budowe:

— kanalizacji teletechnicznej 2xHDPE40/3,7 — dlugos¢ trasowa —264,0m

— kanalizacji teletechnicznej 4xHDPE40/3,7 — dlugos¢ trasowa —106,0 m

— studni teletechnicznych SKO-2g - 5 szt.

— zewnetrznych szaf monitoringu -1 szt

— punktow kamerowych - 8 szt.

— hotspotéw(punktow bezprzewodowego dostepu do Internetu - 2 szt

— -kabli $wiattowodowych OTK 12] — dlugos¢ trasowa —8,0m

— kabli $wiattowodowych OTK 8] —dhugos$¢ trasowa —113,0m

— kabli $wiattowodowych OTK 6J —dhugos$¢ trasowa —347,0m

— kabli $wiattowodowych otk 4] — dhugos$¢ trasowa —468,0m

— kabli FTPw kat. 5e zel — dlugos¢ trasowa —142,0m

— -kabli YKY 3x2,5 — dhugos$¢ trasowa —699,0m

— -kabli YKY 3x1,5 — dhugos$¢ trasowa —78,0m
2 Czes¢ techniczna

2.1 Budowa kanalizacji teletechnicznej wraz ze studniami teletechnicznymi

Projektuje si¢ kanalizacj¢ teletechniczng, w ktore] ulozone zostang kable
telekomunikacyjne zapewniajace przytaczenie projektowanych elementow monitoringu
i bezprzewodowego dostepu do Internetu do istniejacej sieci telekomunikacyjnej Miasta Zamo$¢
oraz umozliwig wzajemne polgczenie projektowanych urzadzen. Dodatkowo w projektowanej

kanalizacji zostang ulozone kable energetyczne zasilajace urzadzenia projektowane]
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infrastruktury teletechnicznej. Projektowana kanalizacja kablowa sktada¢ si¢ bedzie z rurociaggu
kablowego doziemnego oraz studni teletechnicznych. Rurocigg kablowy zaprojektowano z 4 lub
2 rur RHDPE 40/3,7 uktadanych na gtebokosci 1 m (+/- 5cm od powierzchni wykopu) i tasma
ostrzegawcza w potowie glebokosci wykopu( tasma w kolorze pomaranczowym z napisem:
»UWAGA! KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJINY”) . Szeroko$¢ planowanego wykopu
liniowego nie przekracza 40 cm. Dno wykopu przed utozeniem kanalizacji teletechnicznej musi
by¢ wolne od kamieni, gruzu 1 innych zanieczyszczen. Na tak przygotowane dno nalezy nasypac
warstwe piasku lub mialkiej ziemi o grubosci 10 cm. Konce rur podczas montazu i po ulozeniu
powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem do wewnatrz zanieczyszczen i wilgoci. Rury na
catej dtugosci kanalizacji teletechnicznej nalezy uktada¢ rownolegle, nic powinny one w zadnym
miejscu krzyzowaé si¢ lub zmienia¢ miejscami z rurami sgsiednimi. Laczenie rur kanalizacji
teletechnicznej nalezy wykona¢ przy uzyciu ztgczek rurowych skrecanych, montowanych w
studniach kablowych lub bezposrednio w ziemi. Polagczenia powinny zapewnié¢ szczelnosé
kanalizacji, a takze powinny by¢ odporne na podwyzszenie ci$nienia powietrza przy zacigganiu
kabli $wiattowodowych metodami pneumatycznymi.

Utozony rurociag nalezy zasypa¢ 10 cm warstwg piasku lub mialkiej ziemi, a nastepnie
zasypywac¢ warstwami ziemi z ubijaniem kazdej warstwy. W pasach drogowych grunt powinien
by¢ zageszczony zgodnie z wymaganiami zarzadcy drogi. Wymagania w tym zakresie wskazane
zostaty w odpowiednich decyzjach zawartych w projekcie budowlanym.

Pod utwardzonymi wjazdami do posesji i pod skrzyzowaniami z drogami bocznymi oraz
na bliskich zblizeniach z drzewami kanalizacj¢ budowa¢ metoda przewiertu lub przecisku.

Przekroczenia drég publicznych nalezy wykona¢ zapewniajac utrzymanie statego
przejazdu zgodnie z wytycznymi zawartymi w decyzjach odpowiednich Zarzadow Drog. Po
wykonanych robotach rozkopane elementy pasa drogowego nalezy niezwtocznie doprowadzi¢
do nalezytego stanu technicznego, zgodnie ze sztuka budowlana.

Dla zabezpieczenia kanalizacji teletechnicznej w miejscach szczegodlnie narazonych na
uszkodzenia i1 obcigzenia tj. pod drogami i wjazdami do posesji, pod rowami odwadniajagcymi
oraz na skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi sieciami (w tym przy zblizeniach ponizej 1,0m do
stupdéw energetycznych), budowang kanalizacje nalezy umiesci¢ w rurach ochronnych. Jako rury
ochronne, nalezy zastosowa¢ rury HDPE 110/6,3 i HDPE 125/7,1. Wszystkie rury ochronne
nalezy uszczelni¢ na koncach oraz zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami zewngtrznymi i korozja.

Na skrzyzowaniach budowanej kanalizacji teletechnicznej z ziemnymi kablami
energetycznymi, nalezy stosowac rury ostonowe dwudzielne naktadane na kable energetyczne o

dhlugosci minimum 1,0m typu A110PS na kablach nN i A160PS na kablach SN. Wszelkie
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zblizenia i skrzyzowania projektowanej kanalizacji z kablami energetycznymi wykonaé zgodnie
z normami PN-E-05100-1 i PN-76/E-05125.

Posadowienie studni nalezy wykona¢ po uprzednim wytyczeniu geodezyjnym. Dno wykopu
nalezy wysypa¢ 10cm warstwa piasku stabilizowanego cementem. Studnie kablowe nalezy
wyposazy¢ w ramy i pokrywy lekkie z wietrznikami. Ramg i pokrywe studni posadowié¢ na
poziomie gruntu. Studnia nie moze wystawac ponad ani zaglebiac si¢ ponizej rzednej terenu.
Grunt wokot studni zagesci¢ do poziomu uniemozliwiajgcego zapadanie ziemi. W przypadku
posadowienia studni w terenach utwardzonych nalezy odtworzy¢ i wykonczy¢ nawierzchnie
wokot studni. W wybudowanych studniach nalezy zamontowa¢ kolumny wsporcze.

Dla ochrony fizycznej kabli i innych elementdéw sieci, we wszystkich studniach kablowych

nalezy zamontowac¢ zabezpieczenia antywtamaniowe wyposazone w zamki.

2.2 Budowa kabli transmisyjnych

Projektowane kable zapewnig przylaczenie elementdw projektowanej infrastruktury
monitoringu i bezprzewodowego dostgpu do Internetu(szafy monitoringu, punkty kamerowe,
hotspoty) do istniejacej sieci telekomunikacyjnej Miasta Zamo$¢ oraz umozliwig wzajemne
potaczenie projektowanych wurzadzen. W ramach opracowania ujgto zabudoweg kabli
telekomunikacyjnych:

- optotelekomunikacyjnych kabli typu OTK 12J, OTK 8J, OTK 6J, OTK 4J

- kabli typu skretka zelowana FTPw kat.5e

Projektowane kable optotelekomunikacyjne typu OTK sg kablami calkowicie
dielektrycznym, tubowym, zewnetrznym, zawierajacym wiokna jednomodowe zgodnie z ITU-
T.G.652d.

Projektuje si¢ wyprowadzenie kabla 12J z istniejacej szafy teletechnicznej znajdujacej sie
w pomieszczeniu Centrum Monitoringu w budynku przy ul. Peowiakéw 30a. Nastgpnie
projektuje si¢ wykonanie na w/w kablu zlacza odgateznego z ktérego nalezy wyprowadzi¢ 2
kable 6J. Wyprowadzony ze ztacza kabel 6J zaciggna¢ w istniejaca 1 projektowang kanalizacje
kablowa i1 zakonczy¢ na przetacznicy optycznej projektowanej w zewnetrznej szafie monitoringu
SZM 02. Jako medium transmisyjne do kamer K 05, K 06, K 07, K 10, K 11 1 ,,hotspotow” H 03,
H 04 projektuje si¢ kable typu OTK. Do transmisji sygnatéow z kamer K 08. K 09
i K 12 do szafy SZM 02 projektuje si¢ kable typu skretka zelowana FTPw kat.5e.

Na projektowanych kablach $wiattowodowych nalezy pozostawi¢ zapasy w studniach
zgodnie ze schematem budowy.

Kable do rurociggdéw zaciggac recznie w sposob niepowodujacy przekroczenia maksymalnej sity

ciggnienia oraz minimalnego promienia zginania kabli okreslonych przez producenta. W
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studniach kablowych kable uklada¢ na wspornikach dwukablowych. W kazdej studni
wybudowane kable oznaczy¢ za pomoca przywieszek identyfikacyjnych.

Kable do kamer K08, K09, i K11 montowanych na $cianach budynkéw nr 64 i 66 nalezy
prowadzi¢ w rurach elektroinstalacyjnych podtynkowych na zewngtrznych elewacjach, w
bruzdzie wykonanej bruzdownica pod rurg sptywowsa. Na czas prowadzenia prac na elewacjach
nalezy zdemontowaé rury sptywowe. Po zakonczeniu robét tynki elewacji budynku nalezy
odtworzy¢ do stanu pierwotnego a Sciany pomalowac kolorem dopasowanym do aktualnego oraz
zamontowac rury spustowe.

Szczegotowy przebieg projektowanych kabli przedstawia rys nr 4.

2.3 Budowa urzadzen systemu monitoringu i bezprzewodowego dostepu do internetu.

Budowa zewnetrznej szafy monitoringu:

Szczegotows lokalizacje posadowienia zewnetrznej szafy monitoringu przedstawiono na
rys. nr 2. Projektuje si¢ szaf¢ zewngtrzng 0 wymiarach 865mm / 640 mm wysokosci 23U
przeznaczona do zabudowy aparatury teleinformatycznej, wykonana w standardzie 19”.
Posadowienie szafy nalezy wykonac na prefabrykowanym fundamencie betonowym lub
fundamencie wykonanym na miejscu.

Zagospodarowanie projektowanej szafy SZM 02 przedstawia rys nr 7.

Wymiana istniejqcej szafy w budynku Peowiakow 68a:
W budynku przy ul. Peowiakéw 68a w pomieszczeniu nr 108 (na I pigtrze) na $cianie

pomieszczenia zamontowana jest szafa wiszaca 12 U. W szafie znajduje si¢ rejestrator
analogowy do ktdrego podltaczonych jest 7 kamer analogowych bedacych wtasno$cia Spotdzielni
Mieszkaniowej Im. Waleriana Lukasinskiego w Zamosciu.

Projektuje si¢ wiaczenie do istniejgcego systemu monitoringu Miasta Zamos¢ istniejacych 7
kamer monitoringu Spotdzielni Mieszkaniowej. W tym celu projektuje si¢ wymiang istniejacej
szafy wiszacej 12U na szafe wiszaca 19” 22U w ktorej zostang zamontowane niezbedne
urzadzenia pozwalajace na podziat i transmisje sygnatu wizyjnego z istniejacych kamer zarowno
do systemu monitoringu Miasta Zamos¢ 1 systemu monitoringu Spétdzielni Mieszkaniowe;.
Dodatkowo do switcha projektowanego w szafie zostanie wigczona kamera K10 i hotspot HO4.
Zagospodarowanie projektowanej szafy w budynku Peowiakéw 68a przedstawiono na rys nr 3
ark. 5.

Budowa punktow kamerowych i hotspotow:
Szczegotows lokalizacje posadowienia punktow kamerowych i hotspotow przedstawia

rys. nr2.

Projektuje si¢ zabudowe nastepujacych punktow kamerowych 1 hotspotow:
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- K05, KO06- punkt kamerowy sktadajacy si¢ z kamery szybkoobrotowej z adapterem $ciennym
(zewnetrzna skrzynka hermetyczna) i adapterem stupowym (uchwyt do mocowania kamery na
stupie) zamontowanej na projektowanym stupie stalowym o$miokgtnym wysokosci 4,5 m- rys 9
ark 1,
- KO7 H 03, K10 H 04- punkt kamerowy sktadajacy si¢ z kamery szybkoobrotowej z adapterem
sciennym (zewnetrzna skrzynka hermetyczna) i adapterem stupowym (uchwyt do mocowania
kamery na stupie) oraz ,,hotspotem” zamontowanych na projektowanym stupie stalowym
o$miokatnym wysokosci 4,5 m- rys 9 ark 2,
- K08, K09- punkt kamerowy sktadajacy si¢ z kamery szybkoobrotowej z adapterem
naroznikowym (uchwyt do mocowania kamery na narozniku $cian budynku) zamontowanej na
narozniku $cian budynku na wysokosci I pigtra- rys 9 ark 3,
- K11- punkt kamerowy sktadajacy si¢ z kamery szybkoobrotowej z adapterem naroznikowym
(uchwyt do mocowania kamery na narozniku $cian budynku) i adapterem §ciennym (zewngetrzna
skrzynka hermetyczna) zamontowanej na narozniku $cian budynku na wysokosci I pigtra- rys 9
ark 4,
- K12- punkt kamerowy sktadajacy si¢ z kamery szybkoobrotowej z adapterem sufitowym
(uchwyt do mocowania kamery na wysiggniku stupa) zamontowanych na projektowanym stupie
stalowym okraglym wysoko$ci 3 m z wysiegnikiem wysokosci 1,5 m malowanych proszkowo w
kolorze RAL 6009- rys 9 ark 5,
Projektowane kamery beda umozliwiaty obserwacje w kolorze w warunkach dobrego
o$wietlenia, natomiast w warunkach stabego o$wietlenia przetacza¢ beda si¢ automatycznie na
tryb czarno-biaty o zwigkszonej czutosci. Pozwoli to na skuteczng obserwacje zarowno w dzien
jak i w nocy.
Parametry techniczne projektowanych kamer:

- Kamera IP szybkoobrotowa

- Kamera dualna (dzien/ noc) — kolorowa, przetaczajaca si¢ w tryb czarno-bialy przy

ztych warunkach o$wietleniowych,

- zakres obrotu w pionie/ poziomie- 0°- 93°/360 °

- przetwornik obrazu 3 MPX

- zoom optyczny - 20x

- czulos¢: tryb kolorowy — 4,0 Ix/F1,6; tryb czarno-biaty — 0 Ix (IR wt.)

- rozdzielczos¢ strumienia wideo- 1920x1080 (Full HD),

- predkos¢ rejestracji - min. 25 kl/s

- obstugiwane protokoty sieciowe- HTTP, TCP/IP, IPv4, UDP, DHCP, DDNS, NTP,

RTSP, PPPOE, SMTP,

Budowa kanalizacji teletechnicznej ze studniami kablowymi i kablami §wiatlowodowymi,
Budowa teletechnicznej infrastruktury monitoringu terenu wraz z bezprzewodowym dostepem do Internetu i zasilaniem energetycznym,
na osiedlu Planty w ZamoSciu- cz. 11



- interfejs sieciowy- 1x Ethernet- ztgcze RJ-45, 10/100 Mbit/s
- Wejscia/wyjscia audio 1 x Jack (3.5 mm)/1 x Jack (3.5 mm)
- zasilanie 24 VAC - 14 W, 29 W (IR wt.), 45 W (IR i grzatka wt.)

Punkty bezprzewodowego dostepu do Internetu projektuje si¢ jako zewnetrzne punkty
dostepowe pracujgce w pasmie 2,4 lub SGHz montowane w skrzynkach hermetycznych na
stupach stalowych stanowigcych podbudowe punktow kamerowych. Urzadzenia udostepniania
Internetu typu Hotspot zostana podtaczone do istniejacej sieci WLAN nalezacej do Miasta
Zamosc¢.

Parametry techniczne projektowanych hotspotow:
- interfejs sieciowy- 1x Ethernet- ztacze RJ-45, 10/100 Mbit/s
- zintegrowany modut radiowy 2,4GHz, 5GHz

- gniazdo antenowe N/meskie

Do obstugi kamer i ,,hotspotow” projektuje si¢ kable $wiattowodowe typu OTK zewngtrzne z
media konwerterami oraz kable FTP kat.5e. (w przypadku transmisji sygnatléw na odlegltosc¢
mniejszg niz 100 m).

Do obstugi kamery K12 projektuje si¢ kable FTP kat.5e. oraz Repeater Ethernet(do wydtuzenia
transmisji z kamery na odlegto$¢ powyzej 100m) umieszczony w skrzynce hermetycznej
montowanej w gornej czgsci $ciany studni kablowe;.

Maszty kamerowe oraz szaf¢ monitoringu nalezy uziemi¢. Podtrzymanie zasilania kamer w
przypadku awarii zapewnig zasilacze UPS wraz z modulami baterii zainstalowane w szafach

monitoringu.

SERWER SYSTEMU REJESTRACJI OBRAZOW
Do obstugi przesytanych z kamer obrazow przeznaczony jest istniejacy rejestrator

(serwer), umieszczony w szafie ,rack” wraz z pozostatymi urzadzeniami w pomieszczeniu
Centrum Monitoringu w budynku przy ul. Peowiakow 30a.

Pojemno$¢ dyskéw do zapisu wideo dobrano tak aby umozliwi¢ jednoczesny, ciagly zapis
obrazéw ze wszystkich kamer, 24 godziny na dobg, przez okres nie krotszy niz 30 dni, przy
predkosci zapisu obrazow z kazdej kamery 15 klatek/s. Ilo$¢ miejsca wymagana do zapisu
obrazéw z projektowanych kamer, przez 30 dni wynosi 20 TB. W zwiagzku z powyzszym
projektuje si¢ wyposazenie macierzy dyskowej NAS (projektowanej w odregbnym opracowaniu)
w 3 dyski twarde o pojemnosci 8TB kazdy. W celu zwigkszenia niezawodnos$ci systemu i
zmniejszenia ryzyka utraty rejestrowanych danych, zatozono ze obraz z kamer bedzie

zapisywany na macierzach dyskowych RAID. Macierze powinny by¢ tak skonfigurowane, aby
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dane zapisywane byty na trzech dyskach. W przypadku uszkodzenia ktoregokolwiek z dyskow

dane nie zostang utracone.

2.4 Budowa zasilania w energie elektryczng urzadzen monitoringu

Dla potrzeb systemu monitoringu zostanie zabudowana zewnetrzna szafa monitoringu w petni
przystosowana do zabudowy w warunkach zewnetrznych. W szafie zostang zlokalizowane urzadzenia
Zewngtrzne systemu monitoringu.

Projektowane kamery zasilone zostang z szafy zewnetrznej monitoringu kablami typu YKY 3x2,5mm i
YKY 3x1,5mm za pomocg fabrycznych zasilaczy.
Odcinki przytaczy energetycznych do punktow kamerowych i konteneréw wykona¢ kablami zacigganymi
w kanalizacje kablowg. Kable energetyczne zasilajace nalezy zacigga¢ do rury HDPE 40/3,7 koloru
czarnego z wyrdznikiem czerwonym projektowanej i istniejacej kanalizacji kablowej. Niedopuszczalne
jest zaciaganie kabli elektrycznych w rury kanalizacji kablowej w ktorej umieszczane beda kable
telekomunikacyjne (§wiattowodowe i FTP).
Prace wykonywa¢ zgodnie z wymogami Normy SEP-E-004 ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe Projektowanie i budowa”. Kable powinny by¢ uktadane w sposob wykluczajacy ich
uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozciaganie itp. Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie
powinna by¢ mniejsza niz 0°C. Kable mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym
promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego Srednica.
Kable zaciggane w kanalizacj¢ powinny by¢ zaopatrzone na calej dtugosci w trwate oznaczniki (np.
opaski kablowe typu OK) w miejscach charakterystycznych.

Na oznacznikach powinny znajdowac si¢ trwate napisy zawierajace:
- nazwe uzytkownika kabla,
- napiccie znamionowe i nazwg linii kablowej,
- typ kabla,
- rok ulozenia,

- nazwe firmy uktadajacej kabel.

Ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepigciowa.
Ochrong przy uszkodzeniu od porazen pradem elektrycznym zapewniono poprzez samoczynne

wylgczanie zasilania w uktadzie TN-S realizowane przez wylaczniki nadpragdowe 16A o charakterystyce
B.

Ochrong przed porazeniem wykona¢ nalezy zgodnie z norma N-SEP-E-001.

Szyny PE projektowanej zewnetrznej szaf monitoringu powinny by¢ potaczone z wykonanymi
uziemieniami o warto$ci uziemienia R < 10Q2.

W zewnetrznej szafach monitoringu o nalezy zamontowa¢ ochrong przeciw-przepieciowa w formie
ochronnikéw zespolonych klasy B+C. Zaciski PE ochronnikow nalezy potaczy¢ z szyng ochronng PE

przewodem LgY 16mm?.
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Pomiary
Dla wybudowanych urzadzen nalezy przeprowadzi¢ pomiary:

- Sprawdzenie ciggtosci zyt,

- Pomiary rezystancji uziemien

- Pomiar rezystancji izolacji,

- Pomiary impedancji petli zwarcia.

3.3.6 Dokumentacja powykonawcza

Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawcza, uwzgledniajac ewentualne zmiany
wprowadzone w czasie budowy w stosunku do dokumentacji projektoweyj.

Schemat zasilania urzadzen monitoringu zostat przedstawiony na rys nr 9.

Dokumentacja powykonawcza
Wykonane prace podlegaja odbiorowi technicznemu przy udziale przedstawicieli

Zamawiajacego. Nalezy wykona¢ pomiary reflektometryczne 1 transmisyjne kabli
swiattowodowych, pomiary elektryczne kabli teleinformatycznych, ustawienie i kalibracje
kamer, instalacj¢ 1 uruchomienie oprogramowania do rejestracji, przeprowadzi¢ szkolenie
obstlugi. Po zakonczeniu robot nalezy wykona¢ dokumentacj¢ powykonawcza, uwzgledniajac

ewentualne zmiany wprowadzone w czasie budowy w stosunku do dokumentacji projektowe;.
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3  Uwagi koncowe

Wszystkie prace objete niniejszym  projektem nalezy wykonywaé zgodnie
Z obowigzujgcymi normami, zarzgdzeniami, instrukcjami i przepisami z zachowaniem przepisow
BHP i p. poz.

Budowe poprzedzi¢ szczegbdlowym wytyczeniem w terenie trasy projektowanych kabli
oraz istniejacych urzadzen infrastruktury podziemnej (kabli elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych, przewodow wodociggowych, gazowych, itp.). Przed przystgpieniem do
robot ziemnych nalezy szczegdétowo zapoznac si¢ z usytuowaniem urzadzen podziemnych
wykazanych na zaktualizowanych podkladach geodezyjnych. W celu szczegdélowego ustalenia
lokalizacji uzbrojenia terenu nalezy wykonaé poprzeczne przekopy kontrolne. W czasie
prowadzenia robot ziemnych nalezy zachowac¢ ostrozno$¢ ze wzgledu na mozliwos$¢ napotkania
nie wykazanych urzadzen podziemnych. W rejonach zblizen i1 skrzyzowan projektowanych kabli
z uzbrojeniem podziemnym wszelkie prace ziemne nalezy wykonywaé rgcznie pod nadzorem
pracownikow wiascicieli urzadzen stosujac si¢ do zalecen w uzgodnieniach.

Przede wszystkim nalezy stosowac si¢ do:

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. ,,Prawo budowlane” (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 290)

Z p6zniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa

I higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. 2013 poz. 492),

- Wszystkie prace ujete w projekcie nalezy wykonaé zgodnie z przepisami Ustawy z dnia

27 kwietnia 2001 r. ,,Prawo ochrony srodowiska” (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1232)

Z pézniejszymi zmianami i Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. ,,0 odpadach” (tekst jednolity

Dz. U. 2013 poz. 21) z p6zniejszymi zmianami.

Projektant:
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4  Zestawienia tabelaryczne

4.1 Zestawienie projektowanych rur oslonowych

:;lizji Typ rury :_lgff E::)?oéﬁ Rodzaj kolizji Sposdb wykonania
1| HDPE 110/6,3 1 51eN, cwD, cwD wykop
1a | A 110PS 1 1/na eN wykop
2| HDPE 110/6,3 1 3 | ks 250 wykop
3| HDPE 110/6,3 1 3 [ cwD200 wykop
4| HDPE 110/6,3 1 6 | cwD200, eW wykop
La| A 160PS 1 1/na eW wykop
5| HDPE 110/6,3 1 3,5 | chodnik, w przewiert
6 | HDPE 110/6,3 1 3,5 | eN, chodnik, cwD przewiert
7| HDPE 110/6,3 1 3 | chodnik, eN przewiert
8| HDPE 110/6,3 1 3|eN wykop
8a | A 110PS 1 1| na eN wykop
10 | HDPE 110/6,3 1 3 | chodnik, eN przewiert
11| HDPE 110/6,3 1 8 | eN, chodnik, eN, przewiert- 3m
Ma | A 110PS 1 1| na eN wykop
12 | HDPE 110/6,3 1 51|4q, ks wykop
13| HDPE 110/6,3 1 3| cwD wykop
14 | HDPE 110/6,3 1 5 ;20‘1"”" eN. eN, przewiert
15| HDPE 110/6,3 1 3 (w50 wykop
16 | HDPE 125/%1 1 5| chodnik przewiert
17| HDPE 125/%1 1 3| eN, 2eN wykop
17a | A1OPS 3 1/na eN wykop
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4.2 Zestawienie podstawowych materialow
Lp | Materiat Jm | llo$é
1|Rura HDPE 40/30,7 czarna m 375
2 | Rura HDPE 40/30,7 czarna czarwony pasek m 375
3 | Rura HDPE 40/30,7 czarna zielony pasek m 110
4| Rura HDPE 40/30,7 czarna niebieski pasek m 110
5| Rura HDPE 125/7,1 m 8
6 | Rura HDPE 110/6,3 m 57
7 | Rura A 160PS m 1
8 | Rura A 110PS m 6
9 | Studnia SKO-2g kompletna szt 5
10 | Pokrywa wewnetrzna studni szt 5
11 | Stelaz zapasu kabla Sz- 2.2 szt 4
12 | Kabel OTK 12] m 55
13| Kabel OTK 8) m 170
14 | Kabel OTK 6J m 420
15 | Kabel OTK 4J m 750
16 | Kabel FTPw kat. 5e zel m 292
17 | Mufa swiattowodowa na min 12 spawoéw kompletna szt 2
18 | Przetacznica $wiattowodowa PS 19/24 SC/PC szt 2
19 | Przetacznica $wiattowodowa MSP 1/4 SC/PC szt
20 | Ostonka spawéw wtdkien szt 58
21| Pigtail 1) SM SC/PC szt 14
22 | Patchcord 1J SM SC/PC-SC/PC szt 18
23 | Patchcord UTP kat.5e szt 17
24 | Patchcord RG-59 szt 14
25 | Kamera zewnetrzna IP szybkoobrotowa 3 Mpx szt 8
26 | "Hotspot" 2,4GHz, 5GHz z anteng zewnetrzng szt 2
27 | Media konwerter 1000Mb/s SM RJ-45/SC szt 11
28 | Switch 16 portowy (16XxLAN+2xSFP UPLINK) szt 1
29 | Switch 8 portowy (8XLAN+2xSFP UPLINK) szt 2
30 | Zasilacz PoE szt 1
31 | Ogranicznik przepie¢ w torze transmisji sieciowej Poe szt 1
32 | Rozgateznik wideo 8x16 BNC szt 1
33 | Rejestrator hybrydowy szt 1
34 | Dysk twardy 3,5" 8TB szt 3
35| Listwa zasilajgca RACK 230V szt 3
36 | UPS 1000 VA RACK szt 2
37 | Modut Baterii szt 2
38 | Repeater Ethernet szt 1
39 | Skrzynka hermetyczna zewnetrzna szt 1
40 | Kabel YKY 3x2,5 m 827
41 | Kabel YKY 3x1,5 m 127
42 | Kabel OMY 3x2,5 m 50
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Szafa teletechniczna zewnetrzna stojgca 23U z fundamentem

43 szt
44 | Szafa teletechniczna wewnetrzna wiszgca 22U szt
45 | Stup stalowy ocynkowany osmiokatny wysokosé¢ 4m szt
Stup stalowy ocynkowany okragty wysokos¢ 3m malowany
46 | proszkowo w kolorze RAL 6009 szt
47 | Fundament stupa szt 5
Wysiegnik stalowy do stupa okragtego wysokos$¢ 1,5m
48 | malowany proszkowo w kolorze RAL 6009 szt 1
49 | Adapter scienny - skrzyka hermetyczna wym 87 x 120 x 57 szt 5
50 | Adapter stupowy szt 4
51 | Adapter naroznikowy szt 3
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URZAD MIASTA ZAMOSC Zamo$¢, dnia 04.08.2017 1.
Grodzki O$rodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
22-400 Zamos¢ ul. Kollgtaja 1
tel. 846386971

GGN.6630.159.2017 AM

PROTOKOX, Nr 159/2017

z narady koordynacyjnej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, ktéra odbyla si¢ w dniu
04.08.2017 r., w siedzibie Grodzkiego O$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zamosciu pod
przewodnictwem Pana Krzysztofa Stopyry, Dyrektora Wydzialu Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami
Urzedu Miasta Zamo$¢

Przedmiot uzgodnienia: infrastruktura teletechniczna monitoringu terenu wraz z zasilaniem
elektrycznym.

Lokalizacja obiektu: Zamos$¢, ul. Peowiakéw dz. nr 13/92, 18, 21/7, 13/72, 23/1, 64 ark. 19.

Whnioskodawca: PROJ -TEL — BUD Zbigniew Rybicki, ul. Bazowa 10, 24-220 Niedrzwica
Duza.

Data wptywu: 24.07.2017 r. znak pisma --------- z dnia 21.07.2017 r.

Ustalenia Narady Koordynacyjnej

uzgodni¢ lokalizacje projektowanego obiektu j. w. przy zachowaniu ponizszych
zalecen:

Zalecenia:

1. Prace ziemne na skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejagcym uzbrojeniem terenu nalezy wykonywaé recznie,
bez uzycia sprzgtu zmechanizowanego.

2. Przed rozpoczgciem robét inwestor (wykonawca) winien uzgodni¢ z uzytkownikami uzbrojenia podziemnego i
nadziemnego sposob ich zabezpieczenia.

3. Przy robotach ziemnych chroni¢ przed zniszczeniem znaki geodezyjne, grawimetryczne i magnetyczne.

W przypadku ich zniszczenia przy realizacji uzgodnionego projektu inwestor zobowiazany jest do ich
odtworzenia na wlasny koszt podczas pomiaru powykonawczego.

4. Prowadzenie rob6t w pasie drogowym wymaga pisemnego zezwolenia zarzadcy drogi.

5. Inwestor zobowigzany jest do zapewnienia geodezyjnego wyznaczenia usytuowania uzgodnionego projektu
przez upowazniong jednostke geodezyjng, a po zakoficzeniu budowy do wykonania geodezyjnego pomiaru
powykonawczego i sporzgdzenia zwiazanej z tym dokumentacji.

6. Ewentualne ustalenia i podpisy uczestnikéw narady koordynacyjnej na odwrocie strony.

z .PRYDBYTA
m,g!‘a:ﬁz'i K Z‘ tof Stopyra
DYREKTOR WYDZIALU
Geodezji | Gospodorki Nieruchomosciami

Podstawa prawna uzgodnienia
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne —art. 28 b, ¢, d, e, f,

Dz. U. z2016 r. poz. 1629.



Uczestnicy Narady Koordynacyjnej obecni na naradzie
w dniu 4 sierpnia 2017 r.

Lp. Instytucja Imi¢ i nazwisko Ustalenia Podpis
1. Urzad Miasta Zamo§¢ Ewa . i
Wydzial Budownictwa, Mataszowska- [/, vy /ﬁ/( [
Urbanistyki i Ochrony Zabytkow Bartnik P Vv iy
2 Powiatowy Inspektorat Nadzoru V%
Budowlanego Waldemar Gil V
dla Miasta Zamoscia 2
3. {
Zarzad Drég Grodzkich Krzysztof Kwoka Bz Y i gy //th
w ZamoSciu F o
4.
Polska Spétka Gazownictwa Krzysztof % s
Sp. z 0.0. Gruszkiewicz ﬁf 7 Ll ’
Oddzial Zaktad Gazowniczy w Mieczystaw V a
Lublinie Bojanek 4
5 '
Henryk Godzisz Ayt ""27&‘7/’2” W Rr gm0t
PGE Dystrybucja S.A. Sydwester p/‘@(»e /?7’ €S w i o e p
Rejon Energetyczny Kopaniski //Q,C/z,}/ sy RE Zyera
w ZamoSciu /”ﬂﬂw ) ,LW W@«aﬂ = ?/‘/ 3)
6. Marcin Kowalski dé 27 _ o ﬁz”C’
Wiktor Herwich A ;?/
Hawe Telekom Sp. z 0.0. w Marcin Ktoczko Pl riv gz bettrayr /%#//M}VOFM/
restrukturyzacji Grzegorz
Ostrowski 0;/ 1Z A
7
Jadwiga 4 "y
Przedsigbiorstwo Gospodarki Krukowska y :
Komunalnej Sp. z 0.0. k]@" W7 (/(,
w ZamoS$ciu
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Nasz znak: 13/H/DC/2907WH/07/17 Warszawa, dn. 11 sierpnia 2017 r.

Ref. DP: H0255 Zamos¢ - Hrebenne, ark. 6
H0252 Zamos$¢ - Bitgoraj

Jednostka projektowa:
PROJ-TEL-BUD

Zbigniew Rybicki

ul. Bazowa 10

24- 220 Niedrzwica Duza

Inwestor:

Miasto Zamos¢

ul. Rynek Wielki 13
22-400 Zamos¢

Dotyczy: Uzgodnienia i warunkdéw technicznych do zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjnej
HAWE TELEKOM kolidujacej z projektem pn.: infrastruktura teletechniczna monitoringu
terenu wraz z zasilaniem elektrycznym, Zamos$¢, ul. Peowiakdéw (znak sprawy
GGN.6630.159.2017).

W odniesieniu projektu omawianego w dniu 4 sierpnia 2017 roku na nardzie koordynacyjnej
w Urzedzie Miejskim w Zamosciu, HAWE TELEKOM sp. z 0.0. z Warszawy potwierdza, ze na obszarze
objetym projektowang inwestycja znajduje sie czynna magistrala $wiattowodowa w postaci rurociggu
kablowego 5xHDPE40/3,7+ 2xHDPE40/3,7+ 2xHDPE50 oznaczonego na mapach geodezyjnych
symbolem ,9t”, bedaca wtasnoscia HAWE TELEKOM, IChB PAN PCSS, Miasta Zamoécia oraz
Wojewddztwa Lubelskiego. Niniejszym pismem uzgadniamy pozytywnie przebieg trasowy
projektowanych sieci uzbrojenia terenu pod warunkiem zachowania ponizszych warunkdw
technicznych dotyczacych zabezpieczenia istniejacego rurociagu HAWE TELEKOM w miejscu kolizji.

1. Na przekazanym planie sytuacyjnym pogladowo zaznaczono istniejaca linie $wiattowodowg
W postaci rurociggu kablowego 5xHDPE40/3,7+ 2xHDPE40/3,7+ 2xHDPES0 wraz z utozonymi w
nich kablami. W tym samym wykopie utozony jest kabel lokalizacyjny typu XzTKMXpw 2x2x0,6.
W wykopach otwartych utozono tasme ostrzegawczg z napisem ,Uwaga kabel $wiatlowodowy”.

2. Sposréd 9 rur istniejacego rurociggu S5xHDPE40/3,7+ 2xHDPE40/3,7+ 2xHDPE50, HAWE
TELEKOM jest wtascicielem dwoch rur HDPE40/3,7, IChB PAN PCSS jest wiascicielem dwdch rur
HDPE40/3,7 Miasto Zamos¢ jest wiascicielem czterech rur  2xHDPE40/3,7+ 2xHDPESO,
Wojewodztwo Lubelskie jest wtascicielem jednej rury HDPE40/3,7. W rurach HAWE TELEKOM
znajdujq sie czynne magistralne kable Swiattowodowe HAWE TELEKOM. W sprawie pozostatej
czesci infrastruktury nalezy kontaktowaé sie z jej wiascicielami.

3. Wszelkie zblizenia do istniejacej infrastruktury HAWE TELEKOM mozliwe sa z zachowaniem
technologii budowy okreslonej w normie ZN-96 TPSA-004 i minimalnej odlegtoéci pionowej
pomiedzy najblizszymi brzegami elementéw obu sieci wynoszacej 0,5 metra. Wszelkie zblizenia
na odlegtos¢ ponizej 0,5 metra nalezy rozwazaé (projektowaé i budowaé) w kategoriach
skrzyzowania.

4. Przed przystgpieniem do prac nalezy obowigzkowo przeprowadzi¢ lokalizacie
istniejacej linii $wiatlowodowej HAWE TELEKOM w terenie, kt6éra nalezy wykonaé
z wykorzystaniem map sytuacyjno-wysokoséciowych, zawierajgcych inwentaryzacie

geodezying linii Swiatlowodowej oraz wykonanie wykopéw prébnych i detekcje kabla
lokalizacyjnego.

HAWE TELEKOM Sp. z 0.0. w restrukturyzacji, vi. francesza Hulla 2, 00486 Warszawa, tel.: (+48) 22 501 55 00, faks: (+48) 225015501, -
e-mail: office @hawetelekom.pl, wwvrhawstelekom.pl iy O°
Sy Rejonovy dla Wroclawia-Fabiycznej, 1% Wydzial KRS: 0000108425, Kapital akcyjny 80.093.948,00 PLN w p=tni oplacony.
Zarzad: Paviel Paluchowski— Prezes Zarzadu, Dominit Drozdow:ki — Wiceprazes Zarzadu =

[MiP: 691-020-23 18, REGON: 001052152
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5. Wykonanie przytacza do istniejacej studni wiasnosci Urzedu Miasta Zamo$¢ nalezy wykonaé pod
nadzorem stuz technicznych UM Zamos$c¢ lub HAWE TELEKOM.

6. Wszelkie odstonigte w trakcie prowadzenia prac elementy infrastruktury HAWE TELEKOM nalezy
zabezpieczy¢ i oznakowac tadma z napisem ,Uwaga! Kabel $wiattowodowy”. Po zakoriczeniu prac
pozostawi¢ w ziemi w stanie nienaruszonym.

7. Wszelkie prace odkrywkowe w bezposredniej bliskosci rurociagu HAWE TELEKOM (odlegtosé
ponizej 1,0 metra), nalezy wykonywal recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego i pod
odptatnym nadzorem naszego przedstawiciela. O nadzér ten, nalezy wystapi¢ do HAWE TELEKOM
na minimum 2 tygodnie przed planowanym terminem prowadzenia prac, wskazujac
jednoczesnie dane strony (inwestora lub wykonawcy), ktéra zostanie obcigzona kosztami
po zakonczeniu prac.

8. Wszelkie inne prace w sasiedztwie naszej czynnej magistrali nalezy zgtosi¢ minimum 5 dni przed
ich  planowanym rozpoczeciem do Centrum Zarzadzania Siecia HAWE TELEKOM
(e-mail: noc@hawetelekom.pl) podajac lokalizacje, date rozpoczecia i zakoficzenia robét, dane
osoby kierujacej pracami oraz jej numer telefonu komérkowego.

9. W przypadku nie dostosowania sie do zgtoszed, o ktérych mowa w pkt.9 oraz pkt. 10
na Zlecajacego (Inwestora lub Wykonawce) natozona zostanie kara pienigzna w wysokosci rownej
dwukrotnosci optaty za jedng wizyte nadzoru.

10. Prowadzone roboty budowlane w sasiedztwie czynnej magistrali HAWE TELEKOM
nie mogq zaklécac jej pracy.

11. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury HAWE TELEKOM, nie beda obcigzac
wiasciciela linii $wiattowodowej.

12.Z trescia niniejszego dokumentu naleiy zapoznaé wykonawce robét, kierownika
budowy oraz osoby fizycznie wykonujace prace.

13. Inwestor ponosi odpowiedzialnos¢ materialng wynikajaca z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie
uszkodzen infrastruktury telekomunikacyjnej w czasie wykonywania robét oraz za szkody, ktére
w przysztosci mogtyby powstac na skutek prowadzonych prac.

Niniejsze uzgodnienie jest wazne przez okres 12 miesiecy od daty wystawienia i dotyczy wytacznie
infrastruktury HAWE TELEKOM. Nalezy osobno uzyskaé¢ uzgodnienie od pozostalych Wtascicieli
infrastruktury. g
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HAWE TELEKOM Sp. z 0.0. w restrutluryzasji, ul. Francesca Nulla 2, 00-456 Warszava, Lel.: (+#48) 22 501 55 00, faks: (-4%) 225015501,

e-mail: office hawetelztom.pl, wenw.havetelskom.pl

Sqd Rejonowy dla Wrockawia-Fabrycznej, IX Wydzial KRS: 0000108125, Kapital akeyjny §0.0:)3.948,00 PLN w pelni oplarony.
Zarzyd: Pevvet Paluchowshi- Prezes Zarzadu, Damint Drozdowski — Wiceprezes Zaizadu
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Przedsigbiorstwo Budownictwa Technicznego hawe.". Sp. z o.o.
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andrzejmazur@zamosc.pl

Od: "* EiSI_Paszportyzacja_Lublin - Hurt" <EiSI_Paszportyzacja_Lublin@orange.com>
Data: 7 sierpnia 2017 09:43
Do: <‘andrzejmazur@zamosc.pl>

Doigcz:  6630.159.2017 (1).pdf; 6630.159.2017 (2).pdf
Temat: FW: zamo$¢_narada koordynacyjna temat 159

Opiniujemy projekt GKN.6630.159.2017 z nastepujgcymi uwagami:

ew miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcymi urzgdzeniami Orange Polska zachowaé normatywne
odlegtosci zgodnie z obowigzujagcym Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864
oraz normg zaktadowg ZN-15/0OPL-004

* Prace ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejgcy siecig teletechniczng wykonywac recznie. Chronié
urzgdzenia telekomunikacyjne przed uszkodzeniem.

ew przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odlegtosci od istniejgcych urzadzen
telekomunikacyjnych nalezy wystgpi¢ o warunki techniczne do Orange Polska Dziat Ewidencji i Zarzadzania
Danymi o Infrastrukturze Lublin ul. ChodZki 10; 20-093 Lublin)

*W miejscach krzyzowan z siecig telekomunikacyjna na projektowanych kablach enn naktada¢ rury ostonowe
W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag catos¢ kosztéw zwigzanych z usunieciem ewentualnych awarii
oraz zabezpieczeniem istniejgcych urzgdzeri telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca);

Dorota Krop, Starszy Specijalista ds. Zasobéw Infrastruktury
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, Dziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 1-t 6dz
Tel.: +48 81 740 46 46, Kom.: +48 510 066 995

J€ | Orange Polska, Witolda Chodzki 10, 20-093 Lublin

www.orange.pl

From: andrzejmazur@zamosc.pl [mailto:andrzejmazur@zamosc.pl]
Sent: Friday, August 04, 2017 1:25 PM

To: * EiSI_Paszportyzacja_Lublin - Hurt

Subject: zamo$¢_narada koordynacyjna temat 159
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URZAD MIASTA ZAMOSC Zamos¢, dnia 01.09.2017 r.
Grodzki O$rodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
22-400 Zamo$¢ ul. Kolataja 1
tel. 846386971

GGN.6630.177.2017 AM

PROTOKOL Nr 177/2017

z narady koordynacyjnej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, ktéra odbytla si¢ w dniu
01.09.2017 r., w siedzibie Grodzkiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zamo$ciu pod
przewodnictwem Pana Krzysztofa Stopyry, Dyrektora Wydzialu Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami
Urzedu Miasta Zamo§$é

Przedmiot uzgodnienia: infrastruktura teletechniczna monitoringu terenu wraz z zasilaniem
elektrycznym.

Lokalizacja obiektu: Zamosé, ul. Peowiakéw dz. nr 21/7 ark. 19.
Wnioskodawca: PROJ-TEL-BUD Zbigniew Rybicki, ul. Bazowa 10, 24-220 Niedrzwica Duza.
Data wptywu: 11.08.2017 r. znak pisma --------- z dnia 11.08.2017 r.

Ustalenia Narady Koordynacyjnej

uzgodni¢ lokalizacje projektowanego obiektu j. w. przy zachowaniu ponizszych
zalecen:

Zalecenia:

1. Prace ziemne na skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejagcym uzbrojeniem terenu nalezy wykonywaé recznie,
bez uzycia sprzetu zmechanizowanego.

2. Przed rozpoczgciem robét inwestor (wykonawca) winien uzgodni¢ z uzytkownikami uzbrojenia podziemnego i
nadziemnego sposéb ich zabezpieczenia.

3. Przy robotach ziemnych chroni¢ przed zniszczeniem znaki geodezyjne, grawimetryczne i magnetyczne.

W przypadku ich zniszczenia przy realizacji uzgodnionego projektu inwestor zobowiazany jest do ich
odtworzenia na wiasny koszt podczas pomiaru powykonawczego.

4. Prowadzenie robét w pasie drogowym wymaga pisémnego zezwolenia zarzadcy drogi.

5. Inwestor zobowigzany jest do zapewnienia geodezyjnego wyznaczenia usytuowania uzgodnionego projektu
przez upowazniong jednostke geodezyjna, a po zakonczeniu budowy do wykonania geodezyjnego pomiaru
powykonawczego i sporzadzenia zwigzanej z tym dokumentacji.

6. Ewentualne ustalenia i podpisy uczestnikéw narady koordynacyinej na odwrocie strony.

Z LK;/’PRE“ G DENQ:SJQ
mginz. Krzysof Stopyra
DYREKTOR WYWDZIALU
Geodezji i Gospodarki Nieruchomosdiami

Podstawa prawna uzgodnienia
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne — art. 28 b, ¢, d, e, ,

Dz. U. z 2016 r. poz. 1629.



Uczestnicy Narady Koordynacyjnej obecni na naradzie
w dniu 1 wrze$nia 2017 r.

Orange Polska S.A.

Ireneusz Bartyka
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andrzejmazur@zamosc.pl

Od:
Data:
Do:
DW:
Dolacz:
Temat:

"* EiSI_Paszportyzacja_Lublin - Hurt" <EiSI_Paszportyzacja_Lublin@orange.com>-
piatek, 1 wrzesnia 2017 11:13

<andrzejmazur@zamosc.pl>-

"* EiSI_Paszportyzacja_Lublin - Hurt" <EiSI_Paszportyzacja_Lublin@orange.com>
6630.177.2017.pdf

FW: zamo$¢_narada koordynacyjna temat 177

Opiniujemy projekt 177 bez uwag

Ireneusz Bartyka, Gtéwny Specjalista ds. Zasobdéw Infrastruktury

Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT, Dziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 1-t6dz
Tel.: +48 81 742 12 77, Kom.: +48 510 041 779

Orange Polska, Witolda Chodzki 10, 20-093 Lublin

www.orange.pl

From: andrzejmazur@zamosc.pl [mailto:andrzejmazur@zamosc.pl]
Sent: Friday, September 01, 2017 9:20 AM

To: * EiSI_Paszportyzacja_Lublin - Hurt

Subject: zamos$¢_narada koordynacyjna temat 177
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e LUBELSKA
i, OKREGOWA
[l ANSPl Z B A
. INZYNIEROW Lublin, dnia | grudnia 2015 r.
= BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/404-7132/404/15

DECYZJA

. Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekidw oraz
inzynieréw budownictwa /t.j. Dz. U. 22014 . poz 1946/ iart. 12 ust. 23, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia
7 lipca 1994 1. Prawo budowlane /1. j. Dz. U. z 2013 r. poz.1409 ze zm./, § 10 § § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie / Dz. U. poz. 1278./, po ustaleniu, 2¢
zostaly spelnione warunki w zakresic przygotowania zawodowego oraz zlozeniu cgzaminu ne uprawnienia budowlane z wynikiem

Ppozytywnym
Pan Lukasz Marcin SZURAN
magister inzynier
urodzony 2 stycznia 1985 r. w Chelmie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0280/PWBE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urzqdzer elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloci 24dania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢ od uzasadnicnia decyzji.
Zakres nadanych uprawnieh budowlanych wskazano na odwrocie decyziji.

Pouczenie :

Od decyzji niniejszej stuzy odwotanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za
poérednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okrggowej [zby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni od
daty jej dorgozenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

k
‘/’
I/
| m, a Kosler
\ TR
Otrzymuja:
@' Pan Lukasz Marcin SZURAN
ul. Legiondw Polskich 6/9
22-100 Cheim

2, Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan F.ukasz Marcin SZURAN

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3i4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objgtym wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe
do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objgtej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzér i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementéw,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczen.

II. Namocy § 10 i § 14 ust. 5 rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/ Dz. U. z 2014 r. poz. 1278/, uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczen uprawniajg do:

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi takimi
jak: sieci, instalacje i urzqdzenia elektryczne i elektroenergetyczme, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz
z instalacjami i urzgqdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej,
trolejpbusowej i tramwajowej sieci trakcyjmej, sieci trakcyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

- sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalno$ci obj¢tej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
onek

mgr oz, Maria Kosler
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® POLSKA

I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
LUB-BBM-9ZE-GUH *

Pan tukasz Marcin Szuran o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0045/16

adres zamieszkania ul. Legiondw Polskich 6/9, 22-100 Chetm

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-15 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktuj3c sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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LOIB.OKK.7131/21-7132/56/06 Lublin, dnia 14 czerwca 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architekiow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. 2z 200/ r. Nr 3, poz.42,z pézn. zm./, art. 13 ust. 1 pkt. 11 2, art. 14 ust. 1 pkt 2e
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. Uz 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z péén.zm/, § 12 pkt. 1, § 22
ust. 2 pkt. 1 rozporzadzenia  Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie / Dz. U. Nr 96, poz. 817/

stwierdzamy, Ze

Pan Zbigniew RYBICKI
magister inzynier
urodzony dnia 27 lipca 1973 r. w Lubartowie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0063/ZHOT/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w ograniczonym zakresie I stopnia w specjalnosci telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednicniem w catosci zadania strony, aa podstawie art. 107, § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz. U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm. / odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazane na odwrocie decyzji

POUCZENIE

1. Zgodnie z an. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw
wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2 .0Od ninie)sze) decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodnfczacy

tnz. Maria Kosler

Otrzymuja:

@ Pan Zbigniew Rybicki
ul. Bazowa [0
24-220 Niedrzwica Duza

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa.
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w ograniczonym zakresie I stopnia
w specjalno$ci telekomunikacyjnej

Na mocy art. 12ust. 1 pkt. 1 -5 oraz an. 13 ust. 3i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym

wylej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektow w specjainosci obj¢te] niniejszymi uprawnieniami § sprawowania
nadzoru sutorskiego,

- kierowsnis budows lub innymi robotami budowlsnymi,

- kicrowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrolg technicang
wytwarzsnia tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanis koutroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych,

Na mocy § 22 ust. 2 pkt. | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18maJ32005r w sprawie
wnodnelnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz U. Nr 96, poz. 817 /, niniejsze uprawnienia
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego lub kicrowania robotami budowlanymi zwiazanymi

z obicktem budowlanym w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszacy
- w odniesienin do obiektéw budowlanych, takich jak: linie, instalacje i urzadzenia liniowe oraz
urzadzenia stacyjoe.
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proj. OTK 12J

w peszlu niepalnym PVC
pod sufitem piwnicy

w relacji szafa w (M- ZR 01 na parfer budynku
—5)1?0/-75117731;(/0 Inwestor:
igniew Rybicki . ‘r
24- 220 Niedrzwica Duza Miasto Zampsc
ul. Bazowa 10 Rynek Wielki 13,
v NIP: 714-142-41-25, Regon: 060294390 22-400 Zamos¢
Nazwa i adres obiektu: Data: 06.09.2017
Osiedle Planty w ZamoSciu :
ul. Peowiakdw Stadium: PW
Tytut:
Przebieg projektowanych kabli w budynku Peowiakdw 30a Skala: 1:100
(Centrum Monitoringu)- rzut piwnicy budynku
9 piwnicy budy Nr rys.: 3/1
Zespot autorski
Funkcja / branza | Imie i nazwisko, specjalno$¢, nr uprawnief Podpis
Projektant mgr inz. Zbigniew Rybicki
Telekomunikacja specjalnos¢ telekomunikacyjna
upr. bud. nr LUB/BT/0378/06
Projektant mgr inz. tukasz Szuran
sieci, instalacje, urzadzenia elektr. i elektroenerget|
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PROJ-TEL-BUD Inwestor:
Zbigniew Rybicki . y
24- 220 Niedrzwica Duza Miasto Z_amf)sc
ul. Bazowa 10 Rynek Wielki 13,
NIP: 714-142-41-25, Regon: 060294390 22-400 Zamos¢
Nazwa i adres obiektu: Data: 06.09.2017
Osiedle Planty w Zamosciu -
ul. Peowiakdw Stadium: PW
Tytut: .
Zagospodarowanie projektfowanej szafy monitoringu SZM 02 Skala: - BS
Nrrys: 7
Zespot autorski
Funkcja / branza |Imie i nazwisko, specjalnosé, nr uprawnief Podpis
Projektant mgr inz. Zbigniew Rybicki
e specjalno$t telekomunikacyjna
Telekomunikacja upr. bud. nr LUB/BT/0376/06
Projektant mgr inz. tukasz Szuran
sieci, instalacje, urzadzenia elektr. i elektroenerget|
Elektronergetyka upr. bud. nr LUB/IE/0045/16




WIDOK PUNKTU KAMEROWEGO

45m

fundament stupa ~

stup

Widok projektowanych masztow kamerowych

Maszt kamerowy K 05, K06

hermetyczna

kamera obrotowa
z uchwytem $ciennym

skrzynka zewnefrzna

DO StUPA

adapter stupowy

SPOSOB MONTAZU KAMERY OBROTOWE)

PROJ-TEL-BUD

Zbigniew Rybicki

24- 220 Niedrzwica Duza

ul. Bazowa 10

NIP: 714-142-41-25, Regon: 060294390

Inwestor:
Miasto Zamo$¢
Rynek Wielki 13,
22-400 Zamosé

Nazwa i adres obiektu:
Osiedle Planty w Zamosciu

Data: 06.09.2017

ul. Peowiakdw Stadium: PW
Tytut: ]
Widok projektowanej kamery montowanej na stupie Skala: - BS
Nr rys: 9/1
Zespot autorski
Funkcja / branza |[Imie i nazwisko, specjalnos¢, nr uprawnief Podpis

Projektant
Telekomunikacja

mgr inz. Zbigniew Rybicki
specjalno$t telekomunikacyjna
upr. bud. nr LUB/BT/0378/06

Projektant
Elektronergetyka

mgr inz. tukasz Szuran
sieci, instalacje, urzadzenia elektr. i elektroenerget|
upr. bud. nr LUB/IE/0045/16




Widok projektowanych masztow kamerowych
Maszt kamerowy K07 H03, K10 HO4

WIDOK PUNKTU KAMEROWEGO

I
T

1l
A4

adapter Scienn

hermetyczna

kamera obrotowa
z uchwytem Sciennym

45m

stup

fundament stupa -~

Antena "HOTSPOTA"
("HOTSPOT umieszczon
w skrzynce hermetycznej

skrzynka zewnetrzna

SPOSOB MONTAZU KAMERY OBROTOWE)J

DO StUPA

adapter stupowy

PROJ-TEL-BUD

Inwestor:

Zbigniew Rybicki . y
24- 220 Niedrzwica Duza Miasto Z_amf)sc
ul. Bazowa 10 Rynek Wielki 13,

NIP: 714-142-41-25, Regon: 060294390

22-400 Zamosé

Nazwa i adres obiektu:
Osiedle Planty w Zamosciu

Data: 06.09.2017

ul. Peowiakdw Stadium: PW
Tytut: ]
Widok projektowanej kamery i “hotspota“montowanych na stupie Skala:  BS
Nr rys.: 9/2
Zespot autorski
Funkcja / branza |[Imie i nazwisko, specjalnos¢, nr uprawnief Podpis

mgr inz. Zbigniew Rybicki
specjalno$t telekomunikacyjna
upr. bud. nr LUB/BT/0378/06

Projektant
Telekomunikacja

mgr inz. tukasz Szuran
sieci, instalacje, urzadzenia elektr. i elektroenerget|
upr. bud. nr LUB/IE/0045/16

Projektant
Elektronergetyka




Widok projektowanych kamer
K08, K09

SPOSOB MONTAZU KAMERY DO NAROZNIKA SCIAN BUDYNKU

naroznik budynku

adapter naroznikow
zewnetrzny

kamera obrotowa
z uchwytem $ciennym

PROJ-TEL-BUD

T Inwestor:
igniew Rybicki . .
24- 220 Niedrzwica Duza Miasto Zamos¢
ul. Bazowa 10 Rynek Wielki 13,
NIP: 714-142-41-25, Regon: 060294390 22-400 Zamosé

Nazwa i adres obiektu:
Osiedle Planty w Zamosciu

Data: 06.09.2017

ul. Peowiakow Stadium: PW
Tytut: .
Widok projektowanej kamery montowanej na narozniku $cian Skala:  BS
budynki

Hayme Nr rys. 9/3

Zespot autorski

Funkcja / branza [Imig i nazwisko, specjalno$¢, nr uprawnief Podpis
Projektant mgr inz. Zbigniew Rybicki
Telekomunikacia specjalno$¢ telekomunikacyjna
d upr. bud. nr LUB/BT/0378/06
Projektant mgr inz. tukasz Szuran
sieci, instalacje, urzadzenia elektr. i elektroenerget
Elektronergetyka upr. bud. nr LUB/IE/0045/16




Widok projektowane] kamery
K1l

SPOSOB MONTAZU KAMERY DO NAROZNIKA SCIAN BUDYNKU

adapter Scienn

hermetyczna
adapter naroznikowy
zewnetrzny

skrzynka zewnetrzna

naroznik budynku

kamera obrotowa
z uchwytem $ciennym

Zbigniew Rybicki

ul. Bazowa 10

PROJ-TEL-BUD
24- 220 Niedrzwica Duza

NIP: 714-142-41-25, Regon: 060294390

Inwestor:
Miasto Zamo$¢
Rynek Wielki 13,
22-400 Zamosé

Nazwa i adres obiektu:
Osiedle Planty w Zamosciu

Data: 06.09.2017

ul. Peowiakdw Stadium: PW
Tytut: .
Widok projektowanej kamery montowanej na narozniku $cian Skala:  BS
budynk
Hayme Nr rys: 9/4
Zespot autorski
Funkcja / branza [Imig i nazwisko, specjalno$¢, nr uprawnief Podpis

Projektant
Telekomunikacja

mgr inz. Zbigniew Rybicki
specjalno$¢ telekomunikacyjna
upr. bud. nr LUB/BT/0378/06

Projektant
Elektronergetyka

mgr inz. tukasz Szuran
sieci, instalacje, urzadzenia elektr. i elektroenerget
upr. bud. nr LUB/IE/0045/16




Widok projektowanych masztow kamerowych
Maszt kamerowy K 12

45m

adapter sufitowy

kamera obotowa

wg palety RAL

wysiegnik stalowy
malowany proszkowo
w kolorze 6009

wg palety RAL

stup stalowy
malowany proszkowo
w kolorze 6009

wg palety RAL

malowana w kolorze 6009

PROJ-TEL-BUD Inwestor:
Zbigniew Rybicki . y
24- 220 Niedrzwica Duza Miasto Z_amf)sc
ul. Bazowa 10 Rynek Wielki 13,
NIP: 714-142-41-25, Regon: 060294390 22-400 Zamosé

Nazwa i adres obiektu:

Data: 06.09.2017

Osiedle Planty w Zamosciu

fundament stupa

sieci, instalacje, urzadzenia elektr. i elektroenerget
Elektronergetyka upr. bud. nr LUB/IE/0045/16

ul. Peowiakdw Stadium: PW
Tytut: .
Widok projektowanej kamery montowanej na stupie okragtym z Skala: - BS
wysiegnikiem

ysies Nr rys: 9/5

Zespot autorski
Funkcja / branza |[Imie i nazwisko, specjalnos¢, nr uprawnief Podpis

Projektant mgr inz. Zbigniew Rybicki

Telekomunikacia specjalno$t telekomunikacyjna

d upr. bud. nr LUB/BT/0376/06
Projektant mgr inz. tukasz Szuran




