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1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest budowa teletechnicznej infrastruktury monitoringu terenu 

wraz z zasilaniem elektrycznym na terenie Starego Miasta w Zamościu. 

1.2 Zakres rzeczowy 

Zakres niniejszego opracowania podzielono na odrębne części umożliwiające realizację 

robót w niezależnych od siebie etapach po wykonaniu robót związanych z budową sieci 

szkieletowej. 

1) Budowa sieci szkieletowej systemu monitoringu: 

Zakres projektu w tym etapie obejmuje budowę: 

 rurociągu kablowego z rur HDPE40/3,7   – łączna długość trasowa – 291 m 

w tym: 

o rurociągu kablowego 8xHDPE40/3,7  –długość trasowa  – 6,0 m 

o rurociągu kablowego 7xHDPE40/3,7  – długość trasowa  – 16,0 m 

o rurociągu kablowego 6xHDPE40/3,7  – długość trasowa  – 16,0 m 

o rurociągu kablowego 5xHDPE40/3,7  – długość trasowa  – 41,0 m 

o rurociągu kablowego 4xHDPE40/3,7  – długość trasowa  – 121,0 m 

o rurociągu kablowego 3xHDPE40/3,7  – długość trasowa  – 59,0 m 

o rurociągu kablowego 2xHDPE40/3,7  – długość trasowa  – 32,0 m 

 kanalizacji wtórnej z rur HDPE 32/2,9   – łączna długość trasowa – 414 m 

 punktów dostępowych(szaf teleinformatycznych z osprzętem)   – 7 szt. 

 kabli światłowodowych OTK 4J     – długość trasowa – 919,5 m 

 kabli elektrycznych YKY 3x2,5     – długość trasowa – 904,5 m 

 

2) Budowa infrastruktury monitoringu w obrębie PD1: 

Zakres projektu w tym etapie obejmuje budowę: 

 rurociągu kablowego z rur 1x HDPE40/3,7   – łączna długość trasowa – 23 m 

 kamer stałopozycyjnych kopułkowych       – 1 szt. 

 kamer stałopozycyjnych tubowych       – 4 szt. 

 kabli teleinformatycznych FTPw kat.5e żel    – długość trasowa – 95,0 m 

 

3) Budowa infrastruktury monitoringu w obrębie PD2: 

Zakres projektu w tym etapie obejmuje budowę: 

 rurociągu kablowego z rur 1xHDPE40/3,7   – łączna długość trasowa – 44 m 
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 kamer stałopozycyjnych kopułkowych       – 3 szt. 

 kamer stałopozycyjnych tubowych       – 3 szt. 

 kabli teleinformatycznych FTPw kat.5e żel    – długość trasowa – 107,0 m 

 

4) Budowa infrastruktury monitoringu w obrębie PD3: 

Zakres projektu w tym etapie obejmuje budowę: 

 rurociągu kablowego z rur HDPE40/3,7   – łączna długość trasowa – 114,5 m 

w tym: 

o rurociągu kablowego 4xHDPE40/3,7  – długość  trasowa  – 5,0 m 

o rurociągu kablowego 2xHDPE40/3,7  – długość  trasowa  – 27,0 m 

o rurociągu kablowego 1xHDPE40/3,7  – długość  trasowa  – 82,5 m 

 kanalizacji wtórnej z rur HDPE 32/2,9   – łączna długość trasowa – 8 m 

 kamer stałopozycyjnych kopułkowych       – 4 szt. 

 kamer stałopozycyjnych tubowych       – 4 szt. 

 kabli teleinformatycznych FTPw kat.5e żel    – długość trasowa – 370,0 m 

 

5) Budowa infrastruktury monitoringu w obrębie PD4: 

Zakres projektu w tym etapie obejmuje budowę: 

 rurociągu kablowego z rur HDPE40/3,7   – łączna długość trasowa – 59 m 

w tym: 

o rurociągu kablowego 2xHDPE40/3,7  – długość  trasowa  – 39,0 m 

o rurociągu kablowego 1xHDPE40/3,7  – długość  trasowa  – 20,0 m 

 kamer stałopozycyjnych kopułkowych       – 2 szt. 

 kamer stałopozycyjnych tubowych       – 5 szt. 

 kabli teleinformatycznych FTPw kat.5e żel    – długość trasowa – 218,0 m 

 

6) Budowa infrastruktury monitoringu w obrębie PD5: 

Zakres projektu w tym etapie obejmuje budowę: 

 rurociągu kablowego z rur 1xHDPE40/3,7   – łączna długość trasowa – 35,0 m 

 kamer stałopozycyjnych kopułkowych       – 2 szt. 

 kamer stałopozycyjnych tubowych       – 2 szt. 

 kabli teleinformatycznych FTPw kat.5e żel    – długość trasowa – 106,5 m 
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2 Część techniczna 

 

2.1 Budowa rurociągów kablowych 

Projektuje się rurociąg kablowy w którym ułożone zostaną kable telekomunikacyjne 

światłowodowe zapewniające przyłączenie projektowanych elementów monitoringu do 

istniejącej sieci telekomunikacyjnej Miasta Zamość, kable teleinformatyczne które umożliwią 

wzajemne połączenie i zasilanie projektowanych urządzeń, oraz kable zasilające punkty 

dostępowe i kamery obrotowe. Dodatkowo w projektowanych rurociągach zostaną ułożone kable 

hybrydowe zasilające i zapewniające transmisje sygnałów do istniejących kamer przeznaczonych 

do wymiany na kamery cyfrowe.  

Rurociąg kablowy zaprojektowano z rur RHDPE 40/3,7 układanych na głębokości 1 m 

(+/- 5cm od powierzchni wykopu) i taśmą ostrzegawczą w połowie głębokości wykopu( taśma w 

kolorze pomarańczowym z napisem: „UWAGA! KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY”) . 

Szerokość planowanego wykopu liniowego nie przekracza 40 cm. Dno wykopu przed ułożeniem 

rurociągu musi być wolne od kamieni, gruzu i innych zanieczyszczeń. Na tak przygotowane dno 

należy nasypać warstwę piasku lub miałkiej ziemi o grubości 10 cm. Końce rur podczas montażu 

i po ułożeniu powinny być zabezpieczone przed dostępem do wewnątrz zanieczyszczeń i 

wilgoci. Rury na całej długości kanalizacji teletechnicznej należy układać równolegle, nie 

powinny one w żadnym miejscu krzyżować się lub zmieniać miejscami z rurami sąsiednimi. 

Łączenie rur należy wykonać przy użyciu złączek rurowych skręcanych, montowanych 

bezpośrednio w ziemi. Połączenia powinny zapewnić szczelność rurociągu, a także powinny być 

odporne na podwyższenie ciśnienia powietrza przy zaciąganiu kabli światłowodowych metodami 

pneumatycznymi. W przypadku zaciągania do jednej rury więcej niż 1 kabla, na odgałęzieniach 

stosować odgałęźniki rurowe Y40/40. 

Ułożony rurociąg należy zasypać 10 cm warstwą piasku lub miałkiej ziemi, a następnie 

zasypywać warstwami ziemi z ubijaniem każdej warstwy. W pasach drogowych grunt powinien 

być zagęszczony zgodnie z wymaganiami zarządcy drogi. Wymagania w tym zakresie wskazane 

zostały w odpowiednich decyzjach zawartych w niniejszym opracowaniu oraz w Projekcie 

Budowlanym. 

Pod utwardzonymi wjazdami do posesji, chodnikami i pod skrzyżowaniami z drogami 

bocznymi oraz na bliskich zbliżeniach z drzewami rurociąg budować metodą przewiertu lub 

przecisku. W przypadku budowy rurociągu kablowego w wykopie otwartym, istniejące 

nawierzchnie z kostki brukowej, płyt chodnikowych, płyt granitowych, cegieł należy rozebrać a 
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po zakończeniu prac ponownie ułożyć odtwarzając stan pierwotny istniejących nawierzchni 

utwardzonych. Przekroczenia dróg publicznych należy wykonać zapewniając utrzymanie stałego 

przejazdu lub zapewnić przejazd alternatywnymi trasami, zgodnie z wytycznymi zawartymi w 

decyzjach odpowiednich Zarządów Dróg. Po wykonanych robotach rozkopane elementy pasa 

drogowego należy niezwłocznie doprowadzić do należytego stanu technicznego, zgodnie ze 

sztuką budowlaną.  

Dla zabezpieczenia rurociągu teletechnicznego w miejscach szczególnie narażonych na 

uszkodzenia i obciążenia tj. pod drogami i wjazdami do posesji, pod rowami odwadniającymi 

oraz na skrzyżowaniach i zbliżeniach z innymi sieciami (w tym przy zbliżeniach poniżej 1,0m do 

słupów energetycznych), budowany rurociąg należy umieścić w rurach ochronnych. Jako rury 

ochronne, należy zastosować rury HDPE 110/6,3 i HDPE 125/7,1. Wszystkie rury ochronne 

należy uszczelnić na końcach oraz zabezpieczyć przed uszkodzeniami zewnętrznymi i korozją.  

Na skrzyżowaniach budowanego rurociągu z ziemnymi kablami energetycznymi, należy 

stosować rury osłonowe dwudzielne nakładane na kable energetyczne o długości minimum 1,0m 

typu A110PS na kablach nN i A160PS na kablach SN. Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania 

projektowanego rurociągu z kablami energetycznymi wykonać zgodnie z normami PN-E-05100-

1 i PN-76/E-05125. 

Rury rurociągu kablowego wprowadzane do studni kablowych i pomieszczeń należy 

uszczelnić uniemożliwiając przedostawanie się płynów lub gazów. 

2.2 Budowa kabli transmisyjnych 

Projektowane kable zapewnią przyłączenie elementów projektowanej infrastruktury 

monitoringu (szafy dostępowe, punkty kamerowe) do istniejącej sieci telekomunikacyjnej Miasta 

Zamość oraz umożliwią wzajemne połączenie projektowanych urządzeń. W ramach 

opracowania ujęto zabudowę kabli telekomunikacyjnych: 

- optotelekomunikacyjnych kabli typu OTK 4J, 

- kabli teleinformatycznych FTPw kat.5e 

Projektowane kable optotelekomunikacyjne typu OTK 4J są kablami całkowicie 

dielektrycznymi, tubowymi, zewnętrznymi, zawierającymi włókna jednomodowe zgodnie z 

ITU-T.G.652d.  

Kable teleinformatyczne typu FTPw kat.5e to kable z wiązkami parowymi, o izolacji żył z 

polietylenu i oponie zewnętrznej z PVC odpornego na promieniowanie UV z ośrodkiem kabla 

ekranowanym wypełnionym żelem przeciwwilgociowym, przeznaczone do połączeń urządzeń 

telefonicznych, teletransmisyjnych i przetwarzania informacji, stosowane na zewnątrz budynków 

do układania bezpośrednio w ziemi. 
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W celu przyłączenia projektowanych punktów dostępowych (szafy teleinformatyczne do 

obsługi proj. kamer wraz z wyposażeniem) do istniejącej sieci teleinformatycznej Miasta 

Zamość projektuje się włączenie kabli OTK 4J wyprowadzonych z proj. punktów dostępowych 

do istniejącego kabla OTK 96J relacji ODF4 w Ratuszu- istn. ZR przy ul. Bazyliańskiej. Kable z 

punktów dostępowych PD1, PD2 i PD3 należy wprowadzić do mufy światłowodowej 

projektowanej na istniejącym kablu 96J w studni E9, natomiast kable z punktów dostępowych 

PD4, PD5, PD6 i PD7 należy wprowadzić do istniejącej mufy światłowodowej znajdującej się w 

studni E 53. Projektowane kable OTK 4J należy zakończyć w punktach dostępowych na 

przełącznicach światłowodowych.  

Na projektowanych kablach światłowodowych należy pozostawić zapasy w studniach zgodnie ze 

schematem budowy. 

Do transmisji sygnałów z kamer projektowanych na budynkach (kamery obrotowe, 

kopułkowe i tubowe), gdzie długość instalacyjna kabli nie przekracza 100 m projektuje się kable 

teleinformatyczne FTPw kat.5e. Projektowane kable teleinformatyczne zostaną wyprowadzone 

ze switchy montowanych w punktach dystrybucyjnych, zaciągnięte w rurociągi kablowe i 

kanalizację wtórną w istniejącej kanalizacji teletechnicznej i wprowadzone bezpośrednio do 

projektowanych kamer. 

 Kable do rurociągów i kanalizacji teletechnicznej zaciągać ręcznie w sposób 

niepowodujący przekroczenia maksymalnej siły ciągnienia oraz minimalnego promienia 

zginania kabli określonych przez producenta. W studniach kablowych kable układać na 

wspornikach dwukablowych. W każdej studni wybudowane kable oznaczyć za pomocą 

przywieszek identyfikacyjnych. 

2.3 Budowa urządzeń systemu monitoringu. 

Budowa punktów dostępowych: 

Szczegółową lokalizacje posadowienia projektowanych punktów dostępowych 

przedstawiono na rys. nr 4. Jako punkty dostępowe projektuję się szafy wiszące zewnętrzne, 

odporne na korozję, hermetycznie zamykane o wymiarach 640mm/550mm/410mm, wielkości 

12U przeznaczone do zabudowy aparatury teleinformatycznej, wykonane w standardzie 19”, 

malowane proszkowo w kolorze RAL7035(jasnoszarym).  

Projekt zakłada montaż szaf w otworach wykutych w ścianach budynków. Ściany z 

otworami wykonanymi do zabudowy szaf należy zabezpieczyć nadprożami prefabrykowanymi 

typu L długości min. 0,8 m umieszczonymi nad projektowanymi szafami. Drzwiczki zewnętrzne 

montowanych szaf nie powinny wystawać ze ścian a licować się z nią. Kable teleinformatyczne i 

elektryczne do szaf prowadzone będą w budynkach w rurkach elektroinstalacyjnych pod tynkiem 
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w bruździe wykonanej bruzdownicą. Tynki po zakończeniu robót należy odtworzyć do stanu 

pierwotnego a ściany pomalować kolorem dopasowanym do aktualnego.  

W szafach należy zainstalować osprzęt teleinformatyczny 19” (switche, przełącznice 

światłowodowe) oraz elementy systemu zasilania. 

Szafy monitoringu należy uziemić. 

Lokalizację projektowanych punktów dostępowych pokazano na rys nr 2 i 4 natomiast 

widok i zagospodarowanie projektowanych szaf przedstawia rys nr 6. Na rys nr 4 w Projekcie 

Budowlanym pokazano wizualizację punktów dostępowych w budynkach. 
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Budowa kamer: 

 

Szczegółową lokalizacje kamer przedstawia rys. nr 2. Lokalizację projektowanych kamer 

w budynkach przedstawia rys nr 4. Zakres obserwacji projektowanych kamer przedstawia rys nr 

3. Wizualizację projektowanych kamer na budynkach, w korytarzach przejść na podwórka i 

słupie pokazano na rys nr 4 zamieszczonym w Projekcie Budowlanym.  

Kable do kamer należy prowadzić w rurach elektroinstalacyjnych na zewnętrznych 

elewacjach, w bruździe wykonanej bruzdownicą pod rurą spływową. Projektowane kamery wraz 

z uchwytami i puszkami montażowymi należy wykonać w kolorze ciemnym grafitowym. Na 

czas prowadzenia prac na elewacjach należy zdemontować rury spływowe. Po wykonaniu robót 

instalacyjnych bruzdy kablowe należy zatynkować, elewację budynku przywrócić do stanu 

pierwotnego dopasowując kolor zatynkowanych i pomalowanych bruzd do aktualnego koloru 

elewacji oraz zamontować rury spustowe.  

Projektuje się kamery cyfrowe posiadające moduł transmisji danych zgodny z protokołem typu 

TCP/IP. Projektowane kamery będą umożliwiały obserwację w kolorze w warunkach dobrego 

oświetlenia, natomiast w warunkach słabego oświetlenia przełączać będą się automatycznie na 

tryb czarno-biały o zwiększonej czułości. Pozwoli to na skuteczną obserwację zarówno w dzień 

jak i w nocy 

Projekt zakłada zastosowanie następujących kamer: 

 

KS- kamery oznaczone jako K4, K5, K7, K8, K10, K11, K12, K15, K16, K22, K23, K30, K31, 

K32, K33, K34, K38, K39- kamery stałopozycyjne tubowe z obiektywem motor-zoom 

montowane na zewnętrznych ścianach budynków. 

Parametry techniczne projektowanych kamer stałopozycyjnych tubowych: 

- Kamera dualna (dzień/ noc) – kolorowa, przełączająca się w tryb czarno-biały przy złych 

warunkach oświetleniowych, 

- przetwornik obrazu 4 MPX, matryca CMOS, 1/3” 

- czułość: tryb kolorowy – 0.06 lx/F1.3; tryb czarno-biały – 0 lx (IR wł.) 

- Typ obiektywu- motor-zoom, f=2.7 ~ 13.5 mm/F1.3 

- rozdzielczość strumienia wideo- 2592 x 1520, 

- prędkość rejestracji - min. 20 kl/s 

- obsługiwane protokoły sieciowe- IPv4, IPv4/v6, UDP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTSP, 

RTP, SNMP, PPPoE, RTCP 

- interfejs sieciowy- 1x Ethernet- złącze RJ-45, 10/100 Mbit/s 
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KK- kamery oznaczone jako K6, K9, K13, K14, K19, K21, K24, K25, K35, K36, K37, K40- 

kamery stałopozycyjne kopułkowe montowane do ścian w korytarzach i w przejściach na 

podwórka. 

Parametry techniczne projektowanych kamer stałopozycyjnych kopułkowych: 

- Kamera dualna (dzień/ noc) – kolorowa, przełączająca się w tryb czarno-biały przy złych 

warunkach oświetleniowych, 

- przetwornik obrazu 4 MPX, matryca CMOS, 1/3” 

- czułość: tryb kolorowy – 0.07 lx/F1.4; tryb czarno-biały – 0 lx (IR wł.) 

- Typ obiektywu- ze zmienną ogniskową i automatyczną przysłoną typu D, f=3 ~ 12 mm/F1.4 

- rozdzielczość strumienia wideo- 2688 x 1520, 

- prędkość rejestracji - min. 20 kl/s 

- obsługiwane protokoły sieciowe- IPv4, IPv4/v6, UDP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTSP, 

RTP, SNMP, PPPoE, RTCP 

- interfejs sieciowy- 1x Ethernet- złącze RJ-45, 10/100 Mbit/s 

 

Rejestracja obrazu: 

 

Rejestracja obrazu z kamer realizowana będzie w pomieszczeniu Centrum Monitoringu w 

budynku przy ul. Peowiaków 30a. 

Do obsługi przesyłanych z kamer obrazów przeznaczony jest istniejący rejestrator 

(serwer), umieszczony w szafie „rack” wraz z pozostałymi urządzeniami w pomieszczeniu 

Centrum Monitoringu w budynku przy ul. Peowiaków 30a. 

Pojemność dysków do zapisu wideo dobrano tak aby umożliwić jednoczesny, ciągły zapis 

obrazów ze wszystkich kamer, 24 godziny na dobę, przez okres nie krótszy niż 14 dni, przy 

prędkości zapisu obrazów z każdej kamery 15 klatek/s. W związku z powyższym projektuje się 

wyposażenie istniejącej macierzy dyskowej NAS w 6 dysków twardych o pojemności 4TB 

każdy. W celu zwiększenia niezawodności systemu i zmniejszenia ryzyka utraty rejestrowanych 

danych, założono że obraz z kamer będzie zapisywany na macierzach dyskowych RAID. 

Macierze powinny być tak skonfigurowane, aby dane zapisywane były na trzech dyskach. W 

przypadku uszkodzenia któregokolwiek z dysków dane nie zostaną utracone. 

Włączenie do istniejącego systemu kolejnych kamer wymaga zakupu dodatkowych 

licencji zależnych od liczby i rodzaju obsługiwanych analityk. 

Ochrona danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 195), 

za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do 

zidentyfikowania osoby fizycznej. Jednakże w art. 6 ust. 3 ustawa wskazuje, że informacji nie 
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uważa się za umożliwiające określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych 

kosztów, czasu lub działań. Wg Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 

z 9 lipca 2014 roku, sygn. akt II SA/Wa 2393/13 (Legalis nr 118653) System monitoringu 

wizyjnego pozwalający na identyfikację osób, jest zbiorem danych osobowych i podlega 

przepisom ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

Wobec powyższego Administrator systemu powinien spełnić obowiązek informacyjny, tj. 

poinformować osoby podlegające nagraniu o: 

- adresie swojej siedziby i pełnej nazwie, 

- celu zbierania danych, a w szczególności o znanych mu w czasie udzielania informacji lub 

przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, 

- prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, 

- dobrowolności podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej. 

Powyższe informacje, jak i znak graficzny informujący o monitoringu należy umieścić w dobrze 

widocznym miejscu przy każdym wejściu na teren objęty monitoringiem. Przyjmuje się 

wówczas, że osoba, która świadomie zdecyduje się wejść na teren objęty monitoringiem, 

domyślnie wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w postaci wizerunku(art. 23 

ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych) 

2.4 Budowa zasilania w energię elektryczną urządzeń monitoringu  

Zasilanie projektowanych punktów dostępowych odbywać się będzie z istniejących złączy 

kablowych wskazanych na rys nr 2. Dla zasilania punktów dostępowych należy wykonać wlz, 

zainstalować w złączach zabezpieczenia nadmiarowe w postaci wyłączników nadprądowych 

B6A z modułem różnicowo-prądowym IΔn=30mA. Schematy zasilania i rozmieszczenie 

urządzeń w złączach przedstawiono na rysunkach nr 8. Ze złączy kablowych należy 

wyprowadzić kable YKYżo 3 x 2,5 mm
2
 zasilające punkty dostępowe. Kable zasilające należy 

zakończyć na listwach zaciskowych. Przewód PE zakończyć na zaciskach uziemiających. 

Punkty dostępowe należy uziemić wykonując uziom prętowy o rezystancji uziemienia R<= 10Ω.  

Kable układać zgodnie z trasą uzgodnioną na Naradzie Koordynacyjnej zachowując wymagania 

zawarte w normie PN-76/E-05125. 

Kamery projektowanego systemu monitoringu zasilane będą w technologii PoE+ za 

pomocą kabli teleinformatycznych FTP sieci Ethernet wyprowadzonych ze switchy 

montowanych w punktach dostępowych. 
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Układanie kabli 

Kable zasilające należy zaciągać do rury HDPE 40/3,7 koloru czarnego z wyróżnikiem 

czerwonym projektowanego rurociągu kablowego oraz istniejącej kanalizacji teletechnicznej 

Miasta Zamość.  

Kable należy zaopatrzyć w złączach, oraz w studniach kablowych w oznaczniki kablowe 

zawierające: 

- nazwę użytkownika kabla 

- napięcie znamionowe i nazwę linii kablowej 

- typ, przekrój i długość kabla 

- rok ułożenia 

- nazwę wykonawcy 

 

Ochrona przeciwporażeniowa 

Ochronę przed dotykiem pośrednim w instalacji odbiorczej stanowi samoczynne wyłączenie 

napięcia w układzie sieci zasilającej TN-C-S, realizowane za pomocą wyłączników 

nadprądowych z modułem różnicowo-prądowym, zainstalowanych w złączach kablowych.  

Dla prawidłowej pracy wyłączników należy: 

- Z istniejących złączy kablowych wyprowadzić oddzielny przewód ochronny PE i neutralny N. 

- W instalacjach odbiorczych punktów dostępowych i kamer nie wolno łączyć przewodów PE i 

N. 

- Wykonać połączenia wyrównawcze miejscowe, łączące wszystkie części przewodzące 

jednocześnie dostępne urządzeń zainstalowanych na stałe, z węzłami przewodzącymi obcymi, w 

tym z elementami konstrukcji, jak również należy wykorzystać istniejące uziomy i połączyć je z 

przewodem PE. 

- Po wykonaniu instalacji zmierzyć skuteczność ochrony przeciwporażeniowej.  

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych należy zwrócić uwagę na właściwe oznakowanie 

przewodów, w szczególności przewodów ochronnych, które powinny być oznaczone barwą 

zielonożółtą (wg wytycznych normy PN-90/E-01242). 

Instalacje ochronne należy wykonać z uwzględnieniem wytycznych wydanych arkuszy normy 

PN-91/E-05009. 

Wszystkie roboty elektryczne wykonać zgodnie z wytycznymi ww. norm, korespondującymi z 

nimi przepisami PBUE i warunkami technicznymi robót budowlano montażowych, część V - 

„Instalacje elektryczne". 

 

 Pomiary 

Dla wybudowanych urządzeń należy przeprowadzić pomiary: 
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- Sprawdzenie ciągłości żył, 

- Pomiary rezystancji uziemień 

- Pomiar rezystancji izolacji, 

- Pomiary impedancji pętli zwarcia. 
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2.5 Dokumentacja powykonawcza 

Wykonane prace podlegają odbiorowi technicznemu przy udziale przedstawicieli 

Zamawiającego. Należy wykonać pomiary reflektometryczne i transmisyjne kabli 

światłowodowych, pomiary elektryczne kabli teleinformatycznych, ustawienie i kalibrację 

kamer, instalację i uruchomienie oprogramowania do rejestracji, przeprowadzić szkolenie 

obsługi. Po zakończeniu robót należy wykonać dokumentację powykonawczą, uwzględniając 

ewentualne zmiany wprowadzone w czasie budowy w stosunku do dokumentacji projektowej. 
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3 Uwagi końcowe 

Wszystkie prace objęte niniejszym projektem należy wykonywać zgodnie 

z obowiązującymi normami, zarządzeniami, instrukcjami i przepisami z zachowaniem przepisów 

BHP i p. poż. 

Budowę poprzedzić szczegółowym wytyczeniem w terenie trasy projektowanych 

rurociągów oraz istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej (kabli elektroenergetycznych, 

telekomunikacyjnych, przewodów wodociągowych, gazowych, itp.). Przed przystąpieniem do 

robót ziemnych należy szczegółowo zapoznać się z usytuowaniem urządzeń podziemnych 

wykazanych na zaktualizowanych podkładach geodezyjnych. W celu szczegółowego ustalenia 

lokalizacji uzbrojenia terenu należy wykonać poprzeczne przekopy kontrolne. W czasie 

prowadzenia robót ziemnych należy zachować ostrożność ze względu na możliwość napotkania 

nie wykazanych urządzeń podziemnych. W rejonach zbliżeń i skrzyżowań projektowanych kabli 

z uzbrojeniem podziemnym wszelkie prace ziemne należy wykonywać ręcznie pod nadzorem 

pracowników właścicieli urządzeń stosując się do zaleceń w uzgodnieniach. 

Wszystkie prace wykonać zgodnie z zaleceniami i pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków  

 

Przede wszystkim należy stosować się do: 

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. „Prawo budowlane” (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 290) 

z późniejszymi zmianami, 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401), 

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. 2013 poz. 492), 

- Wszystkie prace ujęte w projekcie należy wykonać zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. „Prawo ochrony środowiska” (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1232) 

z późniejszymi zmianami i Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. „o odpadach” (tekst jednolity 

Dz. U. 2013 poz. 21) z późniejszymi zmianami. 

         Projektant:   

     

http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-7-lipca-1994-r-prawo-budowlane/?on=19.01.2014
http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-7-lipca-1994-r-prawo-budowlane/?on=19.01.2014
http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-27-kwietnia-2001-r-prawo-ochrony-srodowiska/?on=25.01.2014
http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-27-kwietnia-2001-r-prawo-ochrony-srodowiska/?on=25.01.2014
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4 Zestawienia tabelaryczne 

4.1 Zestawienie rur osłonowych na projektowanym rurociągu kablowym.  

Zestawienie rur osłonowych na proj. rurociągu typu HDPE40 

Nr 

kolizji Typ rury 

Ilość 

rur 

Długość 

(m) Rodzaj Kolizji Sposób wykonania 

1 HDPE 110/6,3 1 6,5 ul. Pereca, wo110, kd, t, eN, k, tD wykop 

3 HDPE 125/7,1 1 2,5 k, chodnik przecisk 

4 HDPE 125/7,1 1 3 g, mur  przecisk 

5 HDPE 125/7,1 1 4 chodnik. g, ks, ks przecisk 

6 HDPE 110/6,3 2 2 mór, chodnik przecisk 

7 HDPE 110/6,3 1 3,5 chodnik, ks200 wykop 

8 HDPE 125/7,1 2 4 chodnik, ks200 wykop 

9 HDPE 110/6,3 1 3 chodnik przecisk 

10 HDPE 110/6,3 1 3,5 chodnik, ks 200 wykop 

11 HDPE 110/6,3 1 6 chodnik, wjazd przewiert 

12 HDPE 110/6,3 1 2 chodnik, ks przecisk 

13 HDPE 110/6,3 1 3,5 gnD100 wykop 

14 HDPE 110/6,3 1 3 cn50, chodnik wykop 

15 HDPE 110/6,3 1 3 chodnik, cn50 przecisk 

16 HDPE 110/6,3 1 3 chodnik przecisk 

17 HDPE 110/6,3 1 3,5 g, chodnik przecisk 

18 HDPE 110/6,3 1 3 cn50 wykop 

19 HDPE 110/6,3 1 3 cn50 wykop 

20 HDPE 110/6,3 1 3 cnD65 wykop 

21 HDPE 125/7,1 1 7,5 

ul. Bazyliańska, gnD100, woD150, t, 

ks wykop 

22 HDPE 125/7,1 1 5 chodnik, ks wykop 

23 HDPE 125/7,1 3 2,5 chodnik wykop 

24 HDPE 125/7,1 1 3,5 chodnik, g przecisk 

25 HDPE 110/6,3 1 3 chodnik, g przecisk 

26 HDPE 110/6,3 1 2,5 cnM65 wykop 

27 HDPE 110/6,3 1 2,5 mur, chodnik przecisk 

28 HDPE 110/6,3 1 3 chodnik wykop 

29 HDPE 110/6,3 1 3 mur, cnM60 przecisk 

30 HDPE 110/6,3 1 3,5 chodnik przecisk 

31 HDPE 110/6,3 1 3 chodnik przecisk 

32 HDPE 110/6,3 1 3 mur, cnM50 przecisk 

33 HDPE 110/6,3 1 3,5 chodnik przecisk 

34 HDPE 110/6,3 1 8 chodnik, cnM80, g przecisk 

36 HDPE 125/7,1 2 8 ul. Bazyliańska, gnM50, woD150, enD wykop 

37 HDPE 125/7,1 2 3 gn20 wykop 

38 HDPE 125/7,1 2 2 gnD80 wykop 

39 HDPE 125/7,1 2 3 cn32 wykop 

40 HDPE 110/6,3 1 3 cn32 wykop 

41 HDPE 110/6,3 1 3 cn50 wykop 

42 HDPE 110/6,3 1 3 g wykop 
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43 HDPE 110/6,3 1 3 g, cn40 wykop 

44 HDPE 125/7,1 1 5,5 ul. Grecka, wo110, ks200, cwD100 wykop 

45 HDPE 110/6,3 2 2,5 chodnik przecisk 

46 HDPE 125/7,1 1 9,5 pobocze ul. Żeromskiego wykop 
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4.2 Zestawienie podstawowych materiałów.  

Budowa sieci szkieletowej systemu monitoringu. 

Lp. Materiał Ilość j.m. 

1 
Rura RHDPE 40\3,7, kanalizacji wtórnej i rurociągu o powierzchni wewnętrznej rowkowej 

koloru czarnego 
892 m 

2 
Rura RHDPE 40\3,7, kanalizacji wtórnej i rurociągu o powierzchni wewnętrznej rowkowej 

koloru czarnego z wyróżnikiem koloru czerwonego 
292 m 

3 
Rura RHDPE 32/2,9, kanalizacji wtórnej i rurociągu o powierzchni wewnętrznej rowkowej 

koloru czarnego 
630 m 

4 Rura ochronna RHDPEp 125/7,1 przepustowa  85 m 

5 Rura ochronna RHDPEp 110/6,3 przepustowa  30 m 

6 Uszczelnienie końców pustych rur fi 40(JACKMOON BLANC) 13 szt. 

7 Uszczelnienie końców rur fi 40 z kablem (JACKMOON simplex) 6 szt. 

8 Złączka prosta rury RHDPE ZRs-40 12 szt. 

9 Złączka redukcyjna ZRs 32/40 9 szt 

10 Złączka prosta rury RHDPE ZRs-32 10 szt 

11 Odgałęźnik rurowy Y 40/40 4 szt. 

12 Taśma ostrzegawcza  z napisem "Uwaga kabel optotelekomunikacyjny" szerokość 25 cm 320 m 

13 Wspornik dwu-kablowy 160 szt. 

14 Kabel OTK 4J 1220 m 

15 Kabel YKY 3x2,5 1045 m 

16 Stelaż zapasu kabla światłowodowego na min. 50 m kabla 9 szt. 

17 Mufa światłowodowa na 24 spawy, 1 port owalny, 6 portów okrągłych 1 szt. 

18 Kaseta światłowodowa na 12 spawów 1 szt. 

19 Zestaw uszczelnienia okrągłych portów kablowych mufy światłowodowej 4 szt. 

20 Szafa zewnętrzna hermetyczna wisząca 19" 12U (640x550x410) 7 szt. 

21 Termokurczliwa osłonka spawu światłowodowego 45mm 32 szt. 

22 Adapter światłowodowy SC/PC SM 14 szt. 

23 Przełącznica światłowodowa PS 19/12 7 szt. 

24 Pigtail SC/PC SM 1,5m 14 szt. 

25 Patchcord SC/PC-SC/PC SM  2m 21 szt. 

26 Switch 16xLAN10/100Mb/s PoE+, 2xSFP 1Gbit IEEE 802.3af/at 7 szt. 

27 Zasilacz Switcha 230VAC/52DC 7 szt. 

28 Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 12xLAN in, 12xLAN 7 szt. 

29 Półka Rack 19" 1U 7 szt. 

30 Listwa zasilająca 230V RACK 19 7 szt. 

31 Dysk 3,5" 4TB 6 szt. 

32 Kabel lgy 6mm 50 m 

33 Uziom Szpilkowy kompletny 3m 7 szt. 

34 Szyna DIN dł. 55 cm 7 szt. 

35 Rozłącznik izolacyjny FR300 63A 7 szt. 

36 Wyłacznik nadprądowy 1P S301 B6 15 szt. 

37 Moduł SFP WDM SM Tx=1550nm SC simplex 7 szt. 

38 Moduł SFP WDM SM Tx=1310nm SC simplex 7 szt. 

39 Rurka elektroinstalacyjna RL 18 230 m 

40 Rurka elektroinstalacyjna RL 20 20 m 

41 Peszel niepalny Ø 25 30 m 

42 Nadproże betonowe prefabrykowane L 0,8 m 14 szt. 
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Budowa infrastruktury monitoringu w obrębie PD1 

Lp. Materiał Ilość j.m. 

1 
Rura RHDPE 40\3,7, kanalizacji wtórnej i rurociągu o powierzchni wewnętrznej rowkowej 

koloru czarnego 
23 m 

2 Rura ochronna RHDPEp 110/6,3 przepustowa  10 m 

3 Uszczelnienie końców rur fi 40 z kablem (JACKMOON simplex) 3 szt. 

4 Złączka prosta rury RHDPE ZRs-40 3 szt. 

5 Taśma ostrzegawcza  z napisem "Uwaga kabel optotelekomunikacyjny" szerokość 25 cm 24 m 

6 FTPw kat.5e żel 157 m 

7 Kamera zewnętrzna IP kopułkowa(wg specyfikacji w opisie PW) 1 szt. 

8 Kamera zewnętrzna IP tubowa(wg specyfikacji w opisie PW) 4 szt. 

9 Rurka elektroinstalacyjna RL 18 38 m 

10 Kolanko Ø18 8 szt. 

11 Złaczka prosta Ø18 3 szt. 

12 Rozgałęzienie Ø18 3 szt. 

 

Budowa infrastruktury monitoringu w obrębie PD2 

Lp. Materiał Ilość j.m. 

1 
Rura RHDPE 40\3,7, kanalizacji wtórnej i rurociągu o powierzchni wewnętrznej rowkowej 

koloru czarnego 
44 m 

2 Rura ochronna RHDPEp 110/6,3 przepustowa  15,5 m 

3 Uszczelnienie końców rur fi 40 z kablem (JACKMOON simplex) 3 szt. 

4 Złączka prosta rury RHDPE ZRs-40 2 szt. 

5 Odgałęźnik rurowy Y 40/40 1 szt. 

6 Taśma ostrzegawcza  z napisem "Uwaga kabel optotelekomunikacyjny" szerokość 25 cm 35 m 

7 FTPw kat.5e żel 177 m 

8 Kamera zewnętrzna IP kopułkowa(wg specyfikacji w opisie PW) 3 szt. 

9 Kamera zewnętrzna IP tubowa(wg specyfikacji w opisie PW) 3 szt. 

10 Rurka elektroinstalacyjna RL 18 32 m 

11 Kolanko Ø18 8 szt. 

12 Złaczka prosta Ø18 8 szt. 

13 Rozgałęzienie Ø18 2 szt. 

 

Budowa infrastruktury monitoringu w obrębie PD3 

Lp. Materiał Ilość j.m. 

1 
Rura RHDPE 40\3,7, kanalizacji wtórnej i rurociągu o powierzchni wewnętrznej rowkowej 

koloru czarnego 
156,5 m 

2 
Rura RHDPE 32/2,9, kanalizacji wtórnej i rurociągu o powierzchni wewnętrznej rowkowej 

koloru czarnego 
16 m 

3 Rura ochronna RHDPEp 125/7,1 przepustowa  3,5 m 

4 Rura ochronna RHDPEp 110/6,3 przepustowa  38 m 

5 Uszczelnienie końców rur fi 40 z kablem (JACKMOON simplex) 8 szt. 

6 Złączka prosta rury RHDPE ZRs-40 2 szt. 

7 Złączka redukcyjna ZRs 32/40 1 szt 

8 Odgałęźnik rurowy Y 40/40 2 szt. 

9 Taśma ostrzegawcza  z napisem "Uwaga kabel optotelekomunikacyjny" szerokość 25 cm 90 m 
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10 FTPw kat.5e żel 475 m 

11 Wspornik dwu-kablowy 4 szt. 

12 Kamera zewnętrzna IP kopułkowa(wg specyfikacji w opisie PW) 4 szt. 

13 Kamera zewnętrzna IP tubowa(wg specyfikacji w opisie PW) 4 szt. 

14 Rurka elektroinstalacyjna RL 18 50 m 

15 Kolanko Ø18 14 szt. 

16 Złaczka prosta Ø18 8 szt. 

17 Rozgałęzienie Ø18 3 szt. 

 

Budowa infrastruktury monitoringu w obrębie PD4 

Lp. Materiał Ilość j.m. 

1 
Rura RHDPE 40\3,7, kanalizacji wtórnej i rurociągu o powierzchni wewnętrznej rowkowej 

koloru czarnego 
98 m 

2 Rura ochronna RHDPEp 110/6,3 przepustowa  12 m 

3 Uszczelnienie końców rur fi 40 z kablem (JACKMOON simplex) 6 szt. 

4 Złączka prosta rury RHDPE ZRs-40 2 szt. 

5 Odgałęźnik rurowy Y 40/40 3 szt. 

6 Taśma ostrzegawcza  z napisem "Uwaga kabel optotelekomunikacyjny" szerokość 25 cm 110 m 

7 FTPw kat.5e żel 323 m 

8 Wspornik dwu-kablowy 6 szt. 

9 Kamera zewnętrzna IP kopułkowa(wg specyfikacji w opisie PW) 2 szt. 

10 Kamera zewnętrzna IP tubowa(wg specyfikacji w opisie PW) 5 szt. 

11 Rurka elektroinstalacyjna RL 18 40 m 

12 Kolanko Ø18 9 szt. 

13 Złączka prosta Ø18 4 szt. 

14 Rozgałęzienie Ø18 3 szt. 

 

Budowa infrastruktury monitoringu w obrębie PD5 

Lp. Materiał Ilość j.m. 

1 
Rura RHDPE 40\3,7, kanalizacji wtórnej i rurociągu o powierzchni wewnętrznej rowkowej 

koloru czarnego 
37 m 

2 Uszczelnienie końców rur fi 40 z kablem (JACKMOON simplex) 4 szt. 

3 Złączka prosta rury RHDPE ZRs-40 1 szt. 

4 Odgałęźnik rurowy Y 40/40 2 szt. 

5 Taśma ostrzegawcza  z napisem "Uwaga kabel optotelekomunikacyjny" szerokość 25 cm 35 m 

6 FTPw kat.5e żel 151 m 

7 Kamera zewnętrzna IP kopułkowa(wg specyfikacji w opisie PW) 2 szt. 

8 Kamera zewnętrzna IP tubowa(wg specyfikacji w opisie PW) 2 szt. 

9 Rurka elektroinstalacyjna RL 18 25 m 

10 Kolanko Ø18 8 szt. 

11 Złaczka prosta Ø18 4 szt. 
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ZAŁĄCZNIKI 
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1. Decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych i zaświadczenia o przynależności do 

okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
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2. Zgoda PGE na montaż kamery na latarni oświetleniowej 
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3. Opinia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
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4. Pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
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5.  Decyzja Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu  
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6. 
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6  Uzgodnienie Projektu Budowlanego Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu  
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7. Protokół z narady koordynacyjnej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia 

terenu  
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Przedmiar robót 



(10
) 
HD

PE
 1
10
/6

,3
- 

3.
5 

m
wy

ko
p

(9
) 
HD

PE
 1
10
/6

,3
- 

3.
0 

m
pr

ze
cis

k

(8
) 
2x

HD
PE

 1
25

/7
,1

- 
4.
0 

m
wy

ko
p

(7
) 
HD

PE
 1
10
/6

,3
- 

3.
5 

m
wy

ko
p

(5
) 
HD

PE
 1
25

/7
,1

- 
4.
0 

m
pr

ze
cis

k

(4
) 
HD

PE
 1
25

/7
,1

- 
3.
0 

m
pr

ze
cis

k

(3
) 
HD

PE
 1
25

/7
,1

- 
2.
5 

m
pr

ze
cis

k

(1)
 H

DP
E 

11
0/

6,
3

- 
6.
5 

m
wy

ko
p

(11) HDPE 110/6,3
- 6.0 m
przewiert

(12) HDPE 110/6,3
- 2.0 m
przecisk
(13) HDPE 110/6,3
- 3.5 m
wykop

(14) HDPE 110/6,3
- 3.0 m
wykop(15

) 
HD

PE
 1
10
/6

,3
- 

3.
0 

m
pr

ze
cis

k
(16

) 
HD

PE
 1
10
/6

,3
- 

3.
0 

m
pr

ze
cis

k

(17
) 
HD

PE
 1
10
/6

,3
- 

3.
5 

m
pr

ze
cis

k

(18
) 
HD

PE
 1
10
/6

,3
- 

3.
0 

m
wy

ko
p

(19
) 
HD

PE
 1
10
/6

,3
- 

3.
0 

m
wy

ko
p

(2
0)
 H

DP
E 

11
0/

6,
3

- 
3.
0 

m
wy

ko
p

(2
1) 

HD
PE

 1
25

/7
,1

- 
7.
5 

m
wy

ko
p

(2
2)
 H

DP
E 

12
5/

7,
1

- 
5.
0 

m
wy

ko
p

(2
4)
HD

PE
 1
25

/7
,1

- 
3.
5 

m
pr

ze
cis

k

(2
5)
 H

DP
E 

11
0/

6,
3

- 
3.
0 

m
pr

ze
cis

k

(2
6)
 H

DP
E 

11
0/

6,
3

- 
2.
5 

m
wy

ko
p

(2
7)
 H

DP
E 

11
0/

6,
3

- 
2.
5 

m
pr

ze
cis

k

(2
9)
 H

DP
E 

11
0/

6,
3

- 
3.
0 

m
pr

ze
cis

k
(3
0)
 H

DP
E 

11
0/

6,
3

- 
3.
5 

m
pr

ze
cis

k

(3
1) 

HD
PE

 1
10
/6

,3
- 

3.
0 

m
pr

ze
cis

k

(3
2)
 H

DP
E 

11
0/

6,
3

- 
3.
0 

m
pr

ze
cis

k

(33) HDPE 110/6,3
- 3.5 m
przecisk

(34) HDPE 110/6,3
- 8.0 m
przewiert

(3
5)
 H

DP
E 

11
0/

6,
3

- 
6.
0 

m
wy

ko
p

(3
6)
 2

xH
DP

E 
12
5/

7,
1

- 
8.
0 

m
wy

ko
p

(6
) 
2x

HD
PE

 1
10
/6

,3
- 

2.
0 

m
pr

ze
cis

k

(2
3)
 3

xH
DP

E 
12
5/

7,
1

- 
2.
5 

m
wy

ko
p

(28) HDPE 110/6,3
- 3.0 m
wykop

(3
7)
 2

xH
DP

E 
12
5/

7,
1

- 
3.
0 

m
wy

ko
p

(3
8)
 2

x 
HD

PE
 1
25

/7
,1

- 
2.
0 

m
wy

ko
p

(3
9)
 2

xH
DP

E 
12
5/

7,
1

- 
3.
0 

m
wy

ko
p

(4
0)
 H

DP
E 

11
0/

6,
3

- 
3.
0 

m
wy

ko
p

(4
1) 

HD
PE

 1
10
/6

,3
- 

3.
0 

m
wy

ko
p

(4
2)
 H

DP
E 

11
0/

6,
3

- 
3.
0 

m
wy

ko
p

(4
3)
 H

DP
E 

11
0/

6,
3

- 
3.
0 

m
wy

ko
p

(4
6)
 H

DP
E 

12
5/

7,
1

- 
9.
5 

m
wy

ko
p

(4
7)
 H

DP
E 

11
0/

6,
3

- 
2.
0 

m
pr

ze
cis

k

(4
8)
 H

DP
E 

11
0/

6,
3

- 
2.
0 

m
pr

ze
cis

k

(4
9)
 H

DP
E 

11
0/

6,
3

- 
8.
0 

m
wy

ko
p

KO- K52
(na istn. słupie
oświetleniowym)

KK
K46

KS K4
8

KS
K47

2x KS
K43 K44

KS
K41

KK
K49

KS
K50

KS
K51

KS
K28

KS
K27

KK
K35

2x
KS

K3
0 

K3
1

KS
K32

2x
KS

K3
3 

K3
4

KK K2
4

2x
KS

K2
2 

K2
3

KK
K25

KK
K21

KK K1
9

2xKS
K15 K16

KK
K13

KK
K14

2x
KS

K1
1 
K1

2

KK
K9

KS
K10

KK
K6

KK
K1

KO
, 
KS

K2
, 
K3

2x
KS

K1
7 

K1
8

K0 K2
0

KS
K4

, 
K5

2x KS
K7, K8

KK
K36

KS
K42

KK
K26

(5
0)
 H

DP
E 

11
0/

6,
3

- 
10
.0
 m

pr
ze

wi
er

t

KK
K45

KK
K29

PD
01
- 

w 
pr

ze
jś
ciu

 n
a

po
dw

ór
ko

 w
 b

ud
yn

ku
 n

r 
6

PD 02- wewnątrz
budynku w korytarzu

na parterze

PD
 0

3-
 w

 p
rz

ej
śc

iu
 n

a
po

dw
ór

ko
 w

 b
ud

yn
ku

nr
 1
2

PD
04

- 
we

wn
ąt

rz
bu

dy
nk

u 
na

 I 
pi
ęt

rz
e

kl
at

ki
 s

ch
od

ow
ej

PD 06- w przejściu na
podwórko w budynku
nr 17

PD 07- w przejściu na
podwórko w budynku
nr 3

istn. KO
K53

istn. KO
K54

istn. KO
K56

istn. KO
K57

istn. KO
K58

istn. KO
K59

istn. KO
K60

istn. KO
K61

istn. KO
K62

istn. KO
K63

KK
K37

KS
K39

KS
K38

KK
K40

(4
4)
 H

DP
E 

12
5/

7,
1

- 
5.
5 

m
wy

ko
p

(4
5)
 2

xH
DP

E 
11
0/

6,
3

- 
2.
5 

m
pr

ze
cis

k

PD
 0

5-
 w

ew
ną

tr
z

bu
dy

nk
u 

na
 p

ar
te

rz
e

kl
at

ki
 s

ch
od

ow
ej

SK E9

SK E11

SK E12

SK E13

SK E14

istn. KO
K55

is
tn

. Z
K 

1

is
tn

. Z
K 

2

is
tn

. Z
K 

3

SK SM02

Brama
Szczebrzeska

SK SM04

SK E14

SK E16

SK E19

SK E20

SK E37

SK E38

SK E39 SK E40

SK E41SK E43

SK E44

SK E45

SK E46

SK E93

SK E92

SK E91

SK E90
SK E89

SK E47

SK E48

SK E52

SK E53

SK E98

SK E58

Proj. ZR1

Istn. ZR2

Rys 2

W

S

E

N

Funkcja / branża Imię i nazwisko, specjalność, nr uprawnień Podpis
Zespół autorski

Data:

Stadium:

Skala: 1:5000

Nr rys.:

 Inwestor:
Miasto Zamość

Rynek Wielki 13,
22-400 Zamość

1

PW

11.2018Nazwa i adres obiektu:
Zamość, Stare Miasto

Tytuł: Infrastruktura teletechniczna monitoringu terenu
wraz z  zasilaniem elektrycznym.
Plan Orientacyjny

mgr inż. Marian Biały
specjalność telekomunikacyjna

nr upr. 1476/99/U
Telekomunikacja
Projektant

Elektroenergetyka
Projektant mgr inż. Marcin Tymochowicz

sieci, instalacje, urządzenia elektr. i elektroenerget.
nr upr. LUB/0180/PWOE/08



(10
) 
HD

PE
 1
10
/6

,3
- 

3.
5 

m
wy

ko
p

(9
) 
HD

PE
 1
10
/6

,3
- 

3.
0 

m
pr

ze
cis

k

(8
) 
2x

HD
PE

 1
25

/7
,1

- 
4.
0 

m
wy

ko
p

(7
) 
HD

PE
 1
10
/6

,3
- 

3.
5 

m
wy

ko
p

(5
) 
HD

PE
 1
25

/7
,1

- 
4.
0 

m
pr

ze
cis

k

(4
) 
HD

PE
 1
25

/7
,1

- 
3.
0 

m
pr

ze
cis

k

(3
) 
HD

PE
 1
25

/7
,1

- 
2.
5 

m
pr

ze
cis

k

(1)
 H

DP
E 

11
0/

6,
3

- 
6.
5 

m
wy

ko
p

(11) HDPE 110/6,3
- 6.0 m
przewiert

(12) HDPE 110/6,3
- 2.0 m
przecisk
(13) HDPE 110/6,3
- 3.5 m
wykop

(14) HDPE 110/6,3
- 3.0 m
wykop(15

) 
HD

PE
 1
10
/6

,3
- 

3.
0 

m
pr

ze
cis

k
(16

) 
HD

PE
 1
10
/6

,3
- 

3.
0 

m
pr

ze
cis

k

(17
) 
HD

PE
 1
10
/6

,3
- 

3.
5 

m
pr

ze
cis

k

(18
) 
HD

PE
 1
10
/6

,3
- 

3.
0 

m
wy

ko
p

(19
) 
HD

PE
 1
10
/6

,3
- 

3.
0 

m
wy

ko
p

(2
0)
 H

DP
E 

11
0/

6,
3

- 
3.
0 

m
wy

ko
p

(2
1) 

HD
PE

 1
25

/7
,1

- 
7.
5 

m
wy

ko
p

(2
2)
 H

DP
E 

12
5/

7,
1

- 
5.
0 

m
wy

ko
p

(2
4)
HD

PE
 1
25

/7
,1

- 
3.
5 

m
pr

ze
cis

k

(2
5)
 H

DP
E 

11
0/

6,
3

- 
3.
0 

m
pr

ze
cis

k

(2
6)
 H

DP
E 

11
0/

6,
3

- 
2.
5 

m
wy

ko
p

(2
7)
 H

DP
E 

11
0/

6,
3

- 
2.
5 

m
pr

ze
cis

k

(2
9)
 H

DP
E 

11
0/

6,
3

- 
3.
0 

m
pr

ze
cis

k

(3
0)
 H

DP
E 

11
0/

6,
3

- 
3.
5 

m
pr

ze
cis

k

(3
1) 

HD
PE

 1
10
/6

,3
- 

3.
0 

m
pr

ze
cis

k

(3
2)
 H

DP
E 

11
0/

6,
3

- 
3.
0 

m
pr

ze
cis

k

(33) HDPE 110/6,3
- 3.5 m
przecisk

(34) HDPE 110/6,3
- 8.0 m
przewiert

(3
6)
 2

xH
DP

E 
12
5/

7,
1

- 
8.
0 

m
wy

ko
p

(6
) 
2x

HD
PE

 1
10
/6

,3
- 

2.
0 

m
pr

ze
cis

k

(2
3)
 3

xH
DP

E 
12
5/

7,
1

- 
2.
5 

m
wy

ko
p

(28) HDPE 110/6,3
- 3.0 m
wykop

(3
7)
 2

xH
DP

E 
12
5/

7,
1

- 
3.
0 

m
wy

ko
p

(3
8)
 2

x 
HD

PE
 1
25

/7
,1

- 
2.
0 

m
wy

ko
p

(3
9)
 2

xH
DP

E 
12
5/

7,
1

- 
3.
0 

m
wy

ko
p

(4
0)
 H

DP
E 

11
0/

6,
3

- 
3.
0 

m
wy

ko
p

(4
1) 

HD
PE

 1
10
/6

,3
- 

3.
0 

m
wy

ko
p

(4
2)
 H

DP
E 

11
0/

6,
3

- 
3.
0 

m
wy

ko
p

(4
3)
 H

DP
E 

11
0/

6,
3

- 
3.
0 

m
wy

ko
p

(4
6)
 H

DP
E 

12
5/

7,
1

- 
9.
5 

m
wy

ko
p

KK
K35

2x
KS

K3
0 

K3
1

KS
K32

2x
KS

K3
3 

K3
4

KK K2
4

2x
KS

K2
2 

K2
3

KK
K25

KK
K21

KK K1
9

2xKS
K15 K16

KK
K13

KK
K14

2x
KS

K1
1 
K1

2

KK
K9

KS
K10

KK
K6

KS
K4

, 
K5

2x KS
K7, K8

KK
K36

KK
K26

PD
01
- 

w 
pr

ze
jś
ciu

 n
a

po
dw

ór
ko

 w
 b

ud
yn

ku
 n

r 
6

PD 02- wewnątrz
budynku w korytarzu

na parterze

PD
 0

3-
 w

 p
rz

ej
śc

iu
 n

a
po

dw
ór

ko
 w

 b
ud

yn
ku

nr
 1
2

PD
04

- 
we

wn
ąt

rz
bu

dy
nk

u 
na

 I 
pi
ęt

rz
e

kl
at

ki
 s

ch
od

ow
ej

PD 06- w przejściu na
podwórko w budynku
nr 17

PD 07- w przejściu na
podwórko w budynku
nr 3

istn. KO
K56

istn. KO
K58

KK
K37

KS
K39

KS
K38

KK
K40

(4
4)
 H

DP
E 

12
5/

7,
1

- 
5.
5 

m
wy

ko
p

(4
5)
 2

xH
DP

E 
11
0/

6,
3

- 
2.
5 

m
pr

ze
cis

k

PD
 0

5-
 w

ew
ną

tr
z

bu
dy

nk
u 

na
 p

ar
te

rz
e

kl
at

ki
 s

ch
od

ow
ej

SK E9

SK E11

SK E12

SK E13

SK E14

is
tn

. Z
K 

1

is
tn

. Z
K 

2

is
tn

. Z
K 

3

SK E14

SK E16

SK E19

SK E20

SK E37

SK E38

SK E39 SK E40

SK E41SK E43

SK E44

SK E45

SK E46

SK E93

SK E92

SK E47

SK E48

SK E52

SK E53

SK E58

Proj. ZR1

Istn. ZR2

Funkcja / branża Imię i nazwisko, specjalność, nr uprawnień Podpis
Zespół autorski

Data:

Stadium:

Skala:

Nr rys.:

 Inwestor:
Miasto Zamość

Rynek Wielki 13,
22-400 Zamość

2/1

1:500

PW

11.2018Nazwa i adres obiektu:

Tytuł:

Zamość, Stare Miasto

Infrastruktura teletechniczna monitoringu terenu wraz z
zasilaniem elektrycznym.
Przebieg trasowy, lokalizacja projektowanej infrastruktury.

mgr inż. Marian Biały
specjalność telekomunikacyjna

nr upr. 1476/99/U
Telekomunikacja
Projektant

Elektroenergetyka
Projektant mgr inż. Marcin Tymochowicz

sieci, instalacje, urządzenia elektr. i elektroenerget.
nr upr. LUB/0180/PWOE/08

Oznaczenia projektowanych kamer:
KS- Kamera stałopozycyjna tubowa montowana na zewnętrznej
ścianie budynku
KK- Kamera stałopozycyjna Kopułkowa montowana w przejściu
na podwórko

OZNACZENIA:

KK, KS
K2, K3

Lokalizacja projektowanych kamer:
Rodzaj Kamery
Numer Kamery

- proj. rurociąg typu HDPE 40 z kablami
telekomunikacyjnymi i elektrycznymi(zalicznikowymi)

- proj. rura osłonowa na proj. rurociągu typu HDPE40

- proj. kable telekomunikacyjnymi i elektrycznyne
w istn. kanalizacji kablowej lub istn. rurociągu kablowym
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Funkcja / branża Imię i nazwisko, specjalność, nr uprawnień Podpis
Zespół autorski

Data:

Stadium:

Skala:

Nr rys.:

 Inwestor:
Miasto Zamość

Rynek Wielki 13,
22-400 Zamość

3

1:500

PW

11.2018Nazwa i adres obiektu:

Tytuł:

Zamość, Stare Miasto

Infrastruktura teletechniczna monitoringu terenu wraz z
zasilaniem elektrycznym.
Zakres obserwacji projektowanych kamer.

mgr inż. Marian Biały
specjalność telekomunikacyjna

nr upr. 1476/99/U
Telekomunikacja
Projektant

Elektroenergetyka
Projektant mgr inż. Marcin Tymochowicz

sieci, instalacje, urządzenia elektr. i elektroenerget.
nr upr. LUB/0180/PWOE/08

Oznaczenia projektowanych kamer:
KS- Kamera stałopozycyjna tubowa
KO- Kamera obrotowa
KK- Kamera stałopozycyjna Kopułkowa

Zakres obserwacji projektowanych
kamer(kolorami wyróżniono obszary
pokrywania się zakresów obserwacji)

OZNACZENIA:

KK, KS
K2, K3

Lokalizacja projektowanych kamer:
Rodzaj Kamery
Numer Kamery

PD 03

Lokalizacja projektowanych punktów dostępowych-
hermetycznych szaf wiszących 19" przeznaczonych do
montażu osprzętu teleinformatycznego dla
projektowanego systemu monitoringu
o wymiarach: wys./szer./gł.(m)-  0,64/0,55/0,41

ZO K2

Szacunkowy zasięg obserwacji kamer KO
 (3mpx, CMOS 1/2,8", 2048x1536, f(4,3~129) przy f=4,3):
- Identyfikacja- 7,43 m
- Rozpoznanie- 15,2 m
- Obserwacja- 30,5 m
- Monitorowanie- 155 m

Szacunkowy zasięg obserwacji kamer KS
(4mpx, CMOS 1/3", 2688x1520, f(2,7- 13,5) przy f=2,7):
- Identyfikacja- 6,37 m
- Rozpoznanie- 13,1 m
- Obserwacja- 26,1 m
- Monitorowanie- 133 m

Szacunkowy zasięg obserwacji kamer KK
(4mpx, CMOS 1/3", 2688x1520, f=3):
- Identyfikacja- 6,53 m
- Rozpoznanie- 13,1 m
- Obserwacja- 26,1 m
- Monitorowanie- 133 m



istn. Rozdzielnica elektryczna
- przy suficie pomieszczenia

proj. 2xYKY 3x2,5,
w 4x HDPE 40/3,7(w przepuście ściany budynku)
w rurkach 4xRL 18 (w bruździe pod tynkiem w
pionie wew. ściany pomieszczenia)

proj. 2xYKY 3x2,5, + OTK 4J
w 2x HDPE 40/3,7(pod płytkami w przejściu na

podwórko)

proj. YKY 3x2,5, + OTK 4J
w 2x HDPE 40/3,7(pod płytkami w przejściu na

podwórko)

Funkcja / branża Imię i nazwisko, specjalność, nr uprawnień Podpis
Zespół autorski

Data:

Stadium:

Skala:

Nr rys.:

 Inwestor:
Miasto Zamość

Rynek Wielki 13,
22-400 Zamość

4/1

1:100

PW

11.2018Nazwa i adres obiektu:
Zamość, Stare Miasto

Tytuł: Infrastruktura teletechniczna monitoringu terenu
wraz z  zasilaniem elektrycznym.
Przebieg proj. kabli i rozmieszczenie elementów systemu
monitoringu w budynku przy ul. Pereca 12

mgr inż. Marian Biały
specjalność telekomunikacyjna

nr upr. 1476/99/U
Telekomunikacja
Projektant

Elektroenergetyka
Projektant mgr inż. Marcin Tymochowicz

sieci, instalacje, urządzenia elektr. i elektroenerget.
nr upr. LUB/0180/PWOE/08

Bud. Pereca 12- parter



K6

PD1 proj. 4x FTPw kat.5e żel, YKY 3x2,5, OTK 4J
w 5x HDPE 40/3,7(w przejściu na podwórko),
w rurkach 4xRL 18, 2xRL 20 (w bruździe pod
tynkiem w pionie zew. ściany budynku)

proj. FTPw kat.5e żel w rurce RL 16
 w bruździe pod tynkiem

proj. PD1- skrzynka hermetyczna 19"
montowana w ścianie pod sufitem
wejścia na podwórko w budynku
(nad skrzynką nadproża betonowe dł.
min 0,8 m)

Funkcja / branża Imię i nazwisko, specjalność, nr uprawnień Podpis
Zespół autorski

Data:

Stadium:

Skala:

Nr rys.:

 Inwestor:
Miasto Zamość

Rynek Wielki 13,
22-400 Zamość

4/2

1:100

PW

11.2018Nazwa i adres obiektu:
Zamość, Stare Miasto

Tytuł: Infrastruktura teletechniczna monitoringu terenu
wraz z  zasilaniem elektrycznym.
Przebieg proj. kabli i rozmieszczenie elementów systemu
monitoringu w budynku przy ul. Pereca 6

mgr inż. Marian Biały
specjalność telekomunikacyjna

nr upr. 1476/99/U
Telekomunikacja
Projektant

Elektroenergetyka
Projektant mgr inż. Marcin Tymochowicz

sieci, instalacje, urządzenia elektr. i elektroenerget.
nr upr. LUB/0180/PWOE/08

Bud. Pereca 6- parter



K9

proj. FTPw kat.5e żel w rurce RL 16
 w bruździe pod tynkiem z poziomu

podłogi do proj. kamery

proj. FTPw kat.5e żel
w HDPE 40/3,7(w podwórku przed budynkiem),

Funkcja / branża Imię i nazwisko, specjalność, nr uprawnień Podpis
Zespół autorski

Data:

Stadium:

Skala:

Nr rys.:

 Inwestor:
Miasto Zamość

Rynek Wielki 13,
22-400 Zamość

4/3

1:100

PW

11.2018Nazwa i adres obiektu:
Zamość, Stare Miasto

Tytuł: Infrastruktura teletechniczna monitoringu terenu
wraz z  zasilaniem elektrycznym.
Przebieg proj. kabli i rozmieszczenie elementów systemu
monitoringu w budynku przy ul. Ormiańskiej 8

mgr inż. Marian Biały
specjalność telekomunikacyjna

nr upr. 1476/99/U
Telekomunikacja
Projektant

Elektroenergetyka
Projektant mgr inż. Marcin Tymochowicz

sieci, instalacje, urządzenia elektr. i elektroenerget.
nr upr. LUB/0180/PWOE/08

Bud. Ormiańska 8- parter



PD2

K13

K14

proj. PD2- skrzynka hermetyczna 19"
montowana w ścianie pod sufitem
przejścia na podwórko w budynku
(nad skrzynką nadproża betonowe dł.
min 0,8 m)

proj. FTPw kat.5e żel w rurce RL 16
 w bruździe pod tynkiem

proj. FTPw kat.5e żel w rurce RL 16
 w bruździe pod tynkiem

proj. 6x FTPw kat.5e żel, YKY 3x2,5,
OTK 4J w 4x HDPE 40/3,7(w przepuście ściany
budynku do proj. pionu),
i w rurkach 4xRL 18, 2xRL 20 (w bruździe pod
tynkiem w pionie wew. ściany budynku)

Funkcja / branża Imię i nazwisko, specjalność, nr uprawnień Podpis
Zespół autorski

Data:

Stadium:

Skala:

Nr rys.:

 Inwestor:
Miasto Zamość

Rynek Wielki 13,
22-400 Zamość

4/4

1:100

PW

11.2018Nazwa i adres obiektu:
Zamość, Stare Miasto

Tytuł: Infrastruktura teletechniczna monitoringu terenu
wraz z  zasilaniem elektrycznym.
Przebieg proj. kabli i rozmieszczenie elementów systemu
monitoringu w budynku przy ul. Ormiańskiej 4

mgr inż. Marian Biały
specjalność telekomunikacyjna

nr upr. 1476/99/U
Telekomunikacja
Projektant

Elektroenergetyka
Projektant mgr inż. Marcin Tymochowicz

sieci, instalacje, urządzenia elektr. i elektroenerget.
nr upr. LUB/0180/PWOE/08

Bud. Ormiańska 4- parter



PD3

K19

proj. 7x FTPw kat.5e żel, YKY 3x2,5, OTK 4J,
w 8x HDPE 40/3,7 (z podwórka przed budynkiem do proj.
pionu w przejściu)

proj. 7x FTPw kat.5e żel, YKY 3x2,5, OTK 4J,
w 4x RL18 (w pionie z poziomu podłogi do proj. PD)

proj. PD2- skrzynka hermetyczna 19"  montowana
w ścianie pod sufitem przejścia na podwórko w
budynku
(nad skrzynką nadproża betonowe dł. min 0,8 m)

proj. 1FTPw kat.5e żel w RL 16
(w bruździe pod tynkiem ściany)

Funkcja / branża Imię i nazwisko, specjalność, nr uprawnień Podpis
Zespół autorski

Data:

Stadium:

Skala:

Nr rys.:

 Inwestor:
Miasto Zamość

Rynek Wielki 13,
22-400 Zamość

4/5

1:100

PW

11.2018Nazwa i adres obiektu:
Zamość, Stare Miasto

Tytuł: Infrastruktura teletechniczna monitoringu terenu
wraz z  zasilaniem elektrycznym.
Przebieg proj. kabli i rozmieszczenie elementów systemu
monitoringu w budynku przy ul. Grodzkiej 12

mgr inż. Marian Biały
specjalność telekomunikacyjna

nr upr. 1476/99/U
Telekomunikacja
Projektant

Elektroenergetyka
Projektant mgr inż. Marcin Tymochowicz

sieci, instalacje, urządzenia elektr. i elektroenerget.
nr upr. LUB/0180/PWOE/08

Bud. Grodzka 12- parter



K21

proj. FTPw kat.5e żel w rurce RL 16
 w bruździe pod tynkiem

 (pion z poziomu podłogi do proj. kamery)

proj. FTPw kat.5e żel
w HDPE 40/3,7(z podwórka przed budynkiem
do proj. pionu)

Funkcja / branża Imię i nazwisko, specjalność, nr uprawnień Podpis
Zespół autorski

Data:

Stadium:

Skala:

Nr rys.:

 Inwestor:
Miasto Zamość

Rynek Wielki 13,
22-400 Zamość

4/6

1:100

PW

11.2018Nazwa i adres obiektu:
Zamość, Stare Miasto

Tytuł: Infrastruktura teletechniczna monitoringu terenu
wraz z  zasilaniem elektrycznym.
Przebieg proj. kabli i rozmieszczenie elementów systemu
monitoringu w budynku przy ul. Ormiańskiej 5

mgr inż. Marian Biały
specjalność telekomunikacyjna

nr upr. 1476/99/U
Telekomunikacja
Projektant

Elektroenergetyka
Projektant mgr inż. Marcin Tymochowicz

sieci, instalacje, urządzenia elektr. i elektroenerget.
nr upr. LUB/0180/PWOE/08

Bud. Ormiańska 5- parter



K24

proj. FTPw kat.5e żel
w HDPE 40/3,7(z podwórka przed budynkiem
do proj. pionu)

proj. FTPw kat.5e żel w rurce RL 16
 w bruździe pod tynkiem

 (pion z poziomu podłogi do proj. kamery)

Funkcja / branża Imię i nazwisko, specjalność, nr uprawnień Podpis
Zespół autorski

Data:

Stadium:

Skala:

Nr rys.:

 Inwestor:
Miasto Zamość

Rynek Wielki 13,
22-400 Zamość

4/7

1:100

PW

11.2018Nazwa i adres obiektu:
Zamość, Stare Miasto

Tytuł: Infrastruktura teletechniczna monitoringu terenu
wraz z  zasilaniem elektrycznym.
Przebieg proj. kabli i rozmieszczenie elementów systemu
monitoringu w budynku przy ul. Grodzkiej 6

mgr inż. Marian Biały
specjalność telekomunikacyjna

nr upr. 1476/99/U
Telekomunikacja
Projektant

Elektroenergetyka
Projektant mgr inż. Marcin Tymochowicz

sieci, instalacje, urządzenia elektr. i elektroenerget.
nr upr. LUB/0180/PWOE/08

Bud. Grodzka 6- parter



K25

proj. FTPw kat.5e żel w rurce RL 18
 w bruździe pod tynkiem

 (pion z poziomu podłogi do proj. kamery)

proj. FTPw kat.5e żel
w HDPE 40/3,7(z podwórka przed budynkiem
do proj. pionu)

Funkcja / branża Imię i nazwisko, specjalność, nr uprawnień Podpis
Zespół autorski

Data:

Stadium:

Skala:

Nr rys.:

 Inwestor:
Miasto Zamość

Rynek Wielki 13,
22-400 Zamość

4/8

1:100

PW

11.2018Nazwa i adres obiektu:
Zamość, Stare Miasto

Tytuł: Infrastruktura teletechniczna monitoringu terenu
wraz z  zasilaniem elektrycznym.
Przebieg proj. kabli i rozmieszczenie elementów systemu
monitoringu w budynku przy ul. Ormiańskiej 3

mgr inż. Marian Biały
specjalność telekomunikacyjna

nr upr. 1476/99/U
Telekomunikacja
Projektant

Elektroenergetyka
Projektant mgr inż. Marcin Tymochowicz

sieci, instalacje, urządzenia elektr. i elektroenerget.
nr upr. LUB/0180/PWOE/08

Bud. Ormiańska 3- parter



K26

proj. FTPw kat.5e żel
w HDPE 40/3,7(ze studni kablowej w ul. Grodzkiej do
proj. pionu)

proj. FTPw kat.5e żel w rurce RL 16
 w bruździe pod tynkiem

 (pion z poziomu podłogi do proj. kamery)

Funkcja / branża Imię i nazwisko, specjalność, nr uprawnień Podpis
Zespół autorski

Data:

Stadium:

Skala:

Nr rys.:

 Inwestor:
Miasto Zamość

Rynek Wielki 13,
22-400 Zamość

4/9

1:100

PW

11.2018Nazwa i adres obiektu:
Zamość, Stare Miasto

Tytuł: Infrastruktura teletechniczna monitoringu terenu
wraz z  zasilaniem elektrycznym.
Przebieg proj. kabli i rozmieszczenie elementów systemu
monitoringu w budynku przy ul. Grodzkiej 13

mgr inż. Marian Biały
specjalność telekomunikacyjna

nr upr. 1476/99/U
Telekomunikacja
Projektant

Elektroenergetyka
Projektant mgr inż. Marcin Tymochowicz

sieci, instalacje, urządzenia elektr. i elektroenerget.
nr upr. LUB/0180/PWOE/08

Bud. Grodzka 13- parter



proj. FTPw kat.5e żel w rurce RL 16
 w bruździe pod tynkiem ukrytej pod rurą spustową

Grodzka 11

K30K31

proj. PD2- skrzynka hermetyczna 19"  montowana
w ścianie wewnątrz klatki schodowej na I piętrze
budynku)(nad skrzynką nadproża betonowe dł. min
0,8 m)

Nad skrzynką Nadproża betonowe wmurowane w
wykutym otworze nad skrzynką zabezpieczające
ścianę dł. min 0,8 m

PD 4

proj. 6x FTPw kat.5e żel, YKY 3x2,5, OTK 4J
w 6x RL18 (w pionie z poziomu gruntu do proj. PD
w bruździe ukrytej pod rurą spustową)

Funkcja / branża Imię i nazwisko, specjalność, nr uprawnień Podpis
Zespół autorski

Data:

Stadium:

Skala:

Nr rys.:

 Inwestor:
Miasto Zamość

Rynek Wielki 13,
22-400 Zamość

4/10

1:100

PW

11.2018Nazwa i adres obiektu:
Zamość, Stare Miasto

Tytuł: Infrastruktura teletechniczna monitoringu terenu
wraz z  zasilaniem elektrycznym.
Przebieg proj. kabli i rozmieszczenie elementów systemu
monitoringu w budynku przy ul. Grodzkiej 11

mgr inż. Marian Biały
specjalność telekomunikacyjna

nr upr. 1476/99/U
Telekomunikacja
Projektant

Elektroenergetyka
Projektant mgr inż. Marcin Tymochowicz

sieci, instalacje, urządzenia elektr. i elektroenerget.
nr upr. LUB/0180/PWOE/08

Bud. Grodzka 11- elewacja zewnętrzna(skrzynka 19"
montowana wewnątrz klatki schodowej)



K35

K36

proj. FTPw kat.5e żel w rurce RL 16
 w bruździe pod tynkiem

 (pion z poziomu podłogi do proj. kamery)

proj. FTPw kat.5e żel w rurce RL 16
 w bruździe pod tynkiem

 (pion z poziomu podłogi do proj. kamery)

proj. 2x FTPw kat.5e żel
w HDPE 40/3,7(z podwórka przed budynkiem
do proj. pionów)

Funkcja / branża Imię i nazwisko, specjalność, nr uprawnień Podpis
Zespół autorski

Data:

Stadium:

Skala:

Nr rys.:

 Inwestor:
Miasto Zamość

Rynek Wielki 13,
22-400 Zamość

4/11

1:100

PW

11.2018Nazwa i adres obiektu:
Zamość, Stare Miasto

Tytuł: Infrastruktura teletechniczna monitoringu terenu
wraz z  zasilaniem elektrycznym.
Przebieg proj. kabli i rozmieszczenie elementów systemu
monitoringu w budynku przy ul. Grodzkiej 3

mgr inż. Marian Biały
specjalność telekomunikacyjna

nr upr. 1476/99/U
Telekomunikacja
Projektant

Elektroenergetyka
Projektant mgr inż. Marcin Tymochowicz

sieci, instalacje, urządzenia elektr. i elektroenerget.
nr upr. LUB/0180/PWOE/08

Bud. Grodzka 3- parter budynku



K37

proj. YKY 3x2,5, OTK 4J,
w 4xHDPE 40 (na odcinku studnia kablowa w ul.

Greckiej - proj. PD)

proj. FTPw kat.5e żel w rurce RL 16
 w bruździe pod tynkiem

 (pion z poziomu podłogi do proj. kamery)

proj. FTPw kat.5e żel, YKY 3x2,5, OTK 4J,
w 5xHDPE 40 (do proj. PD)

Funkcja / branża Imię i nazwisko, specjalność, nr uprawnień Podpis
Zespół autorski

Data:

Stadium:

Skala:

Nr rys.:

 Inwestor:
Miasto Zamość

Rynek Wielki 13,
22-400 Zamość

4/12

1:100

PW

11.2018Nazwa i adres obiektu:
Zamość, Stare Miasto

Tytuł: Infrastruktura teletechniczna monitoringu terenu
wraz z  zasilaniem elektrycznym.
Przebieg proj. kabli i rozmieszczenie elementów systemu
monitoringu w budynku przy ul. Greckiej 2

mgr inż. Marian Biały
specjalność telekomunikacyjna

nr upr. 1476/99/U
Telekomunikacja
Projektant

Elektroenergetyka
Projektant mgr inż. Marcin Tymochowicz

sieci, instalacje, urządzenia elektr. i elektroenerget.
nr upr. LUB/0180/PWOE/08

Bud. Grecka 2- parter budynku



PD5

proj. 4x FTPw kat.5e żel, YKY 3x2,5,
OTK 4J, w 5x RL18 (w pionie z poziomu podłogi do
proj. PD)

proj. PD5- skrzynka hermetyczna 19"  montowana
w ścianie nad drzwiami wejściowymi na parterze
klatki schodowej
(nad skrzynką nadproża betonowe dł. min 0,8 m)

proj. 2x FTPw kat.5e żel, YKY 3x2,5, OTK 4J
w 5xHDPE 40

K39

proj. FTPw kat.5e żel
w HDPE 40
(w pionie na zew. ścianie budynku w RL 18
pod tynkiem)

Funkcja / branża Imię i nazwisko, specjalność, nr uprawnień Podpis
Zespół autorski

Data:

Stadium:

Skala:

Nr rys.:

 Inwestor:
Miasto Zamość

Rynek Wielki 13,
22-400 Zamość

4/13

1:100

PW

11.2018Nazwa i adres obiektu:
Zamość, Stare Miasto

Tytuł: Infrastruktura teletechniczna monitoringu terenu
wraz z  zasilaniem elektrycznym.
Przebieg proj. kabli i rozmieszczenie elementów systemu
monitoringu w budynku przy ul. Greckiej 2

mgr inż. Marian Biały
specjalność telekomunikacyjna

nr upr. 1476/99/U
Telekomunikacja
Projektant

Elektroenergetyka
Projektant mgr inż. Marcin Tymochowicz

sieci, instalacje, urządzenia elektr. i elektroenerget.
nr upr. LUB/0180/PWOE/08

Bud. Grecka 2- parter budynku



proj. FTPw kat.5e żel,
w RL16 (w pionie z poziomu podłogi, następnie pod
sufitem w bruździe w ścianie )

K40

Funkcja / branża Imię i nazwisko, specjalność, nr uprawnień Podpis
Zespół autorski

Data:

Stadium:

Skala:

Nr rys.:

 Inwestor:
Miasto Zamość

Rynek Wielki 13,
22-400 Zamość

4/14

1:100

PW

11.2018Nazwa i adres obiektu:
Zamość, Stare Miasto

Tytuł: Infrastruktura teletechniczna monitoringu terenu
wraz z  zasilaniem elektrycznym.
Przebieg proj. kabli i rozmieszczenie elementów systemu
monitoringu w budynku przy ul. W. Łukasińskiego 1

mgr inż. Marian Biały
specjalność telekomunikacyjna

nr upr. 1476/99/U
Telekomunikacja
Projektant

Elektroenergetyka
Projektant mgr inż. Marcin Tymochowicz

sieci, instalacje, urządzenia elektr. i elektroenerget.
nr upr. LUB/0180/PWOE/08

Bud. W. Łukasińskiego 1- parter budynku



PD6

proj. PD6- skrzynka hermetyczna 19"  montowana w ścianie
pod sufitem przejścia na podwórko w budynku
(nad skrzynką nadproża betonowe dł. min 0,8 m)

proj. YKY 3x2,5, OTK 4J
w 7x RL18 (w pionie z poziomu podłogi do proj. PD)

proj. YKY 3x2,5, OTK 4J,
w 7xHDPE 40

Funkcja / branża Imię i nazwisko, specjalność, nr uprawnień Podpis
Zespół autorski

Data:

Stadium:

Skala:

Nr rys.:

 Inwestor:
Miasto Zamość

Rynek Wielki 13,
22-400 Zamość

4/15

1:100

PW

11.2018Nazwa i adres obiektu:
Zamość, Stare Miasto

Tytuł: Infrastruktura teletechniczna monitoringu terenu
wraz z  zasilaniem elektrycznym.
Przebieg proj. kabli i rozmieszczenie elementów systemu
monitoringu w budynku przy ul. Staszica 17

mgr inż. Marian Biały
specjalność telekomunikacyjna

nr upr. 1476/99/U
Telekomunikacja
Projektant

Elektroenergetyka
Projektant mgr inż. Marcin Tymochowicz

sieci, instalacje, urządzenia elektr. i elektroenerget.
nr upr. LUB/0180/PWOE/08

Bud. Staszica 17- parter budynku



PD7

proj. PD7- skrzynka hermetyczna 19"  montowana w
ścianie pod sufitem przejścia na podwórko w budynku
(nad skrzynką nadproża betonowe dł. min 0,8 m)

proj. YKY 3x2,5, OTK 4J
w 7x RL18 (w pionie z poziomu podłogi do proj. PD)

proj. YKY 3x2,5, OTK 4J,
w 7xHDPE 40(pod płytkami w przejściu na podwórko)

Funkcja / branża Imię i nazwisko, specjalność, nr uprawnień Podpis
Zespół autorski

Data:

Stadium:

Skala:

Nr rys.:

 Inwestor:
Miasto Zamość

Rynek Wielki 13,
22-400 Zamość

4/16

1:100

PW

11.2018Nazwa i adres obiektu:
Zamość, Stare Miasto

Tytuł: Infrastruktura teletechniczna monitoringu terenu
wraz z  zasilaniem elektrycznym.
Przebieg proj. kabli i rozmieszczenie elementów systemu
monitoringu w budynku przy ul. Żeromskiego 3

mgr inż. Marian Biały
specjalność telekomunikacyjna

nr upr. 1476/99/U
Telekomunikacja
Projektant

Elektroenergetyka
Projektant mgr inż. Marcin Tymochowicz

sieci, instalacje, urządzenia elektr. i elektroenerget.
nr upr. LUB/0180/PWOE/08

Bud. Żeromskiego 3- parter budynku
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Funkcja / branża Imię i nazwisko, specjalność, nr uprawnień Podpis
Zespół autorski

Data:

Stadium:

Skala:

Nr rys.:

 Inwestor:
Miasto Zamość

Rynek Wielki 13,
22-400 Zamość

5

-

PW

11.2018Nazwa i adres obiektu:
Zamość, Stare Miasto

Tytuł: Infrastruktura teletechniczna monitoringu terenu
wraz z  zasilaniem elektrycznym.
Schemat budowy rurociągów kablowych, kabli i urządzeń
systemu monitoringu.

mgr inż. Marian Biały
specjalność telekomunikacyjna

nr upr. 1476/99/U
Telekomunikacja
Projektant

Elektroenergetyka
Projektant mgr inż. Marcin Tymochowicz

sieci, instalacje, urządzenia elektr. i elektroenerget.
nr upr. LUB/0180/PWOE/08

projektowany kabel YKY 3x2,5

15

K1

K2

K3

proj. Kamera obrotowa montowana na
zewnętrznej ścianie budynku lub istn. słupie
oświetleniowym

proj. Kamera stałopozycyjna tubowa
montowana na zewnętrznej ścianie budynku

proj. Kamera stałopozycyjna kopułkowa
montowana w przejściu na podwórko

K58 istn. Kamera obrotowa analogowa

istn ZK1

PD1

proj. Punkt Dostępowy- skrzynka hermetyczna 19"
przeznaczona do montażu osprzętu
teleinformatycznego montowana w ścianie budynku

istn. Rozdzielnica elektryczna- punkt dystrybucji
energii elektrycznej do proj. PD



Switch 16xLAN10/100Mb/s PoE+, 2xSFP
1Gbit, IEEE802.3 af, IEEE802.3 at (1U)

A
-
D
Q
(Z

N
)B

2
Y
 4

J

ZR 01
istn. Z-XOTKtsd 96Jistn. Z-XOTKtsd 96J

A-DQ(ZN)B2Y 4J

A-DQ(ZN)B2Y 4J

Istn. rozdzielnica

w budynku Pereca 12

230VAC

PoE Net Protector
12xLAN in, 12xLAN out (1U)

rozdzielnica

230VAC

ODF PS/19/12 SC/PC (1U)

K4

K5

K6

K7

K8

FTP kat.5e żel

FTP kat.5e żel
FTP kat.5e żel

FTP kat.5e żel

FTP kat.5e żel

PD 1
Szafa zewnętrzna wisząca 12U

lgy 6 mm

Patchcord
SC/PC-SC/P C

5x UTP kat.5e

YKY 3x2,5

Switch 16xLAN10/100Mb/s PoE+, 2xSFP
1Gbit, IEEE802.3 af, IEEE802.3 at (1U)

PoE Net Protector
12xLAN in, 12xLAN out (1U)

rozdzielnica

230VAC

ODF PS/19/12 SC/PC (1U)

K10

K9

FTP kat.5e żel

FTP kat.5e żel

PD 2
Szafa zewnętrzna wisząca 12U

lgy 6 mm

Patchcord
SC/PC-SC/P C

6x UTP kat.5e

YKY 3x2,5

K11FTP kat.5e żel

K12FTP kat.5e żel

K13FTP kat.5e żel

K14FTP kat.5e żel

K15 FTP kat.5e żel

K16 FTP kat.5e żel

FTP kat.5e żelK19

FTP kat.5e żelK21

K22 FTP kat.5e żel

K23 FTP kat.5e żel

FTP kat.5e żelK24

FTP kat.5e żelK25

Switch 16xLAN10/100Mb/s PoE+, 2xSFP
1Gbit, IEEE802.3 af, IEEE802.3 at (1U)

PoE Net Protector
12xLAN in, 12xLAN out (1U)

rozdzielnica

230VAC

ODF PS/19/12 SC/PC (1U)

PD 3
Szafa zewnętrzna wisząca 12U

lgy 6 mm

Patchcord
SC/PC-SC/P C

YKY 3x2,5

K30 FTP kat.5e żel

K31 FTP kat.5e żel

K32 FTP kat.5e żel

K33 FTP kat.5e żel

K34 FTP kat.5e żel

FTP kat.5e żelK35

FTP kat.5e żelK36

Switch 16xLAN10/100Mb/s PoE+, 2xSFP
1Gbit, IEEE802.3 af, IEEE802.3 at (1U)

PoE Net Protector
12xLAN in, 12xLAN out (1U)

rozdzielnica

230VAC

ODF PS/19/12 SC/PC (1U)

PD 4
Szafa zewnętrzna wisząca 12U

lgy 6 mm

Patchcord
SC/PC-SC/P C

YKY 3x2,5

8x UTP kat.5e 8x UTP kat.5e K38 FTP kat.5e żel

K39 FTP kat.5e żel

FTP kat.5e żelK40

FTP kat.5e żelK37

Switch 16xLAN10/100Mb/s PoE+, 2xSFP
1Gbit, IEEE802.3 af, IEEE802.3 at (1U)

PoE Net Protector
12xLAN in, 12xLAN out (1U)

rozdzielnica

230VAC

ODF PS/19/12 SC/PC (1U)

PD 5
Szafa zewnętrzna wisząca 12U

lgy 6 mm

Patchcord
SC/PC-SC/P C

YKY 3x2,5

4x UTP kat.5e
Switch 16xLAN10/100Mb/s PoE+, 2xSFP
1Gbit, IEEE802.3 af, IEEE802.3 at (1U)

PoE Net Protector
12xLAN in, 12xLAN out (1U)

rozdzielnica

230VAC

ODF PS/19/12 SC/PC (1U)

PD 6
Szafa zewnętrzna wisząca 12U

lgy 6 mm

Patchcord
SC/PC-SC/P C

YKY 3x2,5

8x UTP kat.5e

Istn. rozdzielnica

w budynku Żeromskiego 8

230VAC

istn. ZR
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Q
(Z

N
)B

2
Y
 4

J

A
-
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Q
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N
)B

2
Y
 4

J

istn. Z-XOTKtsd 96J istn. Z-XOTKtsd 96J

Switch 16xLAN10/100Mb/s PoE+, 2xSFP
1Gbit, IEEE802.3 af, IEEE802.3 at (1U)

rozdzielnica

230VAC

ODF PS/19/12 SC/PC (1U)

PD 7
Szafa zewnętrzna wisząca 12U

Patchcord
SC/PC-SC/P C

YKY 3x2,5

istn. ODF Panel 4 96xSC/PC Duplex

Pomieszczenie Serwerowni
Ratusz

Szafa wewnętrzna 45U

CM
Peowiaków 30a

istn. ODF Panel 6 144xSC/PC Duplex

istn. ODF Panel 1 144xSC/PC Duplex

Szafa wewnętrzna 45U

istn. Z-XOTKtsd 144J

14x Patchcord
SC/PC-SC/P C

Przełącznica ODF 19/12 SC/PC (1U) 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

PD1
Szafa zewnętrzna 640x550x410-12U 19"

Switch 16xLAN10/100Mb/s PoE+, 2xSFP 1Gbit (1U)
1 3 5 7

2 4 6 8

9 11 13 15

10 12 14 16

G1

G2

SFP1

SFP2

1 2 3 4 5 6 7 8 1211109

We Wy We Wy We Wy We Wy We Wy We Wy We Wy We Wy We Wy We Wy We Wy We Wy
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 12xLAN in, 12xLAN out  (1U)

Półka z zasilaczem Switcha (1U)

      Rozłącznik modułowy 25A__
    Wyłącznik nadprądowy 1P S301   (3U)

Przełącznica ODF 19/12 SC/PC (1U) 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

PD2
Szafa zewnętrzna 640x550x410-12U 19"

Switch 16xLAN10/100Mb/s PoE+, 2xSFP 1Gbit (1U)
1 3 5 7

2 4 6 8

9 11 13 15

10 12 14 16

G1

G2

SFP1

SFP2

1 2 3 4 5 6 7 8 1211109

We Wy We Wy We Wy We Wy We Wy We Wy We Wy We Wy We Wy We Wy We Wy We Wy
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 12xLAN in, 12xLAN out  (1U)

Półka z zasilaczem Switcha (1U)

Przełącznica ODF 19/12 SC/PC (1U) 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

PD3
Szafa zewnętrzna 640x550x410-12U 19"

Switch 16xLAN10/100Mb/s PoE+, 2xSFP 1Gbit (1U)
1 3 5 7

2 4 6 8

9 11 13 15

10 12 14 16

G1

G2

SFP1

SFP2

1 2 3 4 5 6 7 8 1211109

We Wy We Wy We Wy We Wy We Wy We Wy We Wy We Wy We Wy We Wy We Wy We Wy
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 12xLAN in, 12xLAN out  (1U)

Półka z zasilaczem Switcha (1U)

Przełącznica ODF 19/12 SC/PC (1U) 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

PD4
Szafa zewnętrzna 640x550x410-12U 19"

Switch 16xLAN10/100Mb/s PoE+, 2xSFP 1Gbit (1U)
1 3 5 7

2 4 6 8

9 11 13 15

10 12 14 16

G1

G2

SFP1

SFP2

1 2 3 4 5 6 7 8 1211109

We Wy We Wy We Wy We Wy We Wy We Wy We Wy We Wy We Wy We Wy We Wy We Wy
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 12xLAN in, 12xLAN out  (1U)

Półka z zasilaczem Switcha (1U)

Przełącznica ODF 19/12 SC/PC (1U) 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

PD5
Szafa zewnętrzna 640x550x410-12U 19"

Switch 16xLAN10/100Mb/s PoE+, 2xSFP 1Gbit (1U)
1 3 5 7

2 4 6 8

9 11 13 15

10 12 14 16

G1

G2

SFP1

SFP2

1 2 3 4 5 6 7 8 1211109

We Wy We Wy We Wy We Wy We Wy We Wy We Wy We Wy We Wy We Wy We Wy We Wy
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 12xLAN in, 12xLAN out  (1U)

Półka z zasilaczem Switcha (1U)

Przełącznica ODF 19/12 SC/PC (1U) 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

PD6
Szafa zewnętrzna 640x550x410-12U 19"

Switch 16xLAN10/100Mb/s PoE+, 2xSFP 1Gbit (1U)
1 3 5 7

2 4 6 8

9 11 13 15

10 12 14 16

G1

G2

SFP1

SFP2

1 2 3 4 5 6 7 8 1211109

We Wy We Wy We Wy We Wy We Wy We Wy We Wy We Wy We Wy We Wy We Wy We Wy

Półka z zasilaczem Switcha (1U)

Przełącznica ODF 19/12 SC/PC (1U) 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

PD7
Szafa zewnętrzna 640x550x410-12U 19"

Switch 16xLAN10/100Mb/s PoE+, 2xSFP 1Gbit (1U)
1 3 5 7

2 4 6 8

9 11 13 15

10 12 14 16

G1

G2

SFP1

SFP2

1 2 3 4 5 6 7 8 1211109

We Wy We Wy We Wy We Wy We Wy We Wy We Wy We Wy We Wy We Wy We Wy We Wy
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 12xLAN in, 12xLAN out  (1U)

Półka z zasilaczem Switcha (1U)

Istn. rozdzielnica

w budynku Bazyliańska 34

230VAC

listwa zasilająca (1U) listwa zasilająca (1U)
listwa zasilająca (1U)

listwa zasilająca (1U)
listwa zasilająca (1U)

listwa zasilająca (1U)listwa zasilająca (1U)
      Rozłącznik modułowy 25A__

 Wyłącznik nadprądowy 1P S301   (3U)
      Rozłącznik modułowy 25A__

     Wyłącznik nadprądowy 1P S301   (3U)
      Rozłącznik modułowy 25A__

  Wyłącznik nadprądowy 1P S301   (3U)

      Rozłącznik modułowy 25A__
  Wyłącznik nadprądowy 1P S301   (3U)       Rozłącznik modułowy 25A__

  Wyłącznik nadprądowy 1P S301   (3U)

      Rozłącznik modułowy 25A__
  Wyłącznik nadprądowy 1P S301   (3U)

Funkcja / branża Imię i nazwisko, specjalność, nr uprawnień Podpis
Zespół autorski

Data:

Stadium:

Skala:

Nr rys.:

 Inwestor:
Miasto Zamość

Rynek Wielki 13,
22-400 Zamość
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-
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11.2018Nazwa i adres obiektu:
Zamość, Stare Miasto

Tytuł: Infrastruktura teletechniczna monitoringu terenu
wraz z  zasilaniem elektrycznym.
Schemat blokowy proj. urządzeń systemu monitoringu.
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istn. ODF 4- 96x SC/PC Duplex

P

P

P

3

2

1

13-24
1-12

37-48
25-36

Nr. pola Nr. włókna

49-60
61P61

62P62

63P63

64P64

65P65

66P66

67P67

68P68

69P69

70P70

71P71

72P72

73P73

74P74

75P75

76P76

77P77

78P78

tuba 1(1-12)
tuba 2(13-24
tuba 3(25-36)
tuba 4(37-48)
tuba 5(49-60)
tuba 6(61)
tuba 6(62)
tuba 6(63)
tuba 6(64)
tuba 6(65)
tuba 6(66)
tuba 6(67)
tuba 6(68)
tuba 6(69)
tuba 6(70)
tuba 6(71)
tuba 6(72)
tuba 7(73)
tuba 7(74)
tuba 7(75)
tuba 7(76)
tuba 7(77)
tuba 7(78)

79P79 tuba 7(79)
80P80 tuba 7(80)
81P81 tuba 7(81)
82P82 tuba 7(82)
83P83 tuba 7(83)
84P84 tuba 7(84)

85-96P96 tuba 8(85-96)

A-
DQ

(Z
N)
B2

Y 
4J

1C

1 2 3 4

C Z N
 

Żó
 

P
1 2 3 4

PD 1

Nr
. p

ol
a

O
D

F-
 P

S1
9/

12
 S

C
/P

C

PD
 1

15
0 

m
23

0 
m

A-
D

Q
(Z

N
)B

2Y
 4

J
10

5 
m

14
5 

m
0 

m
0 

m

Pr
oj

. Z
R

Proj. ZR

P

12
79

 m
11

34
 m

A-
DQ

(Z
N)
B2

Y 
4J

1C

1 2 3 4

C Z N
 

Żó
 

P
1 2

PD 2

Nr
. p

ol
a

O
D

F-
 P

S1
9/

12
 S

C
/P

C

PD
 2

81
 m

12
0 

m

A-
D

Q
(Z

N
)B

2Y
 4

J
81

 m

12
0 

m

P

12
54

 m

0 
m

0 
m

Pr
oj

. Z
R

11
34

 m

A-
DQ

(Z
N)
B2

Y 
4J

1C

1 2 3 4

C Z N
 

Żó
 

P
1 2 3 4

PD 3

Nr
. p

ol
a

O
D

F-
 P

S1
9/

12
 S

C
/P

C

PD
 3

11
3,

5 
m

15
5 

m

A-
D

Q
(Z

N
)B

2Y
 4

J
11

3,
5 

m

15
5 

m
0 

m
0 

m

Pr
oj

. Z
R

P

11
34

 m

141,5 m
165 m

Proj. ZR

969 m

istn. Z-XOTKtsD 96J
141,5 m

165 m

Ratusz ODF 4

374 m
431 m

Istn. ZRistn. Z-XOTKtsD 96J
232,5 m

266 m

Istn. ZR

A-
DQ

(Z
N)
B2

Y 
4J

1C

1 2 3 4

C Z N
 

Żó
 

P
1 2 3 4

PD 4

Nr
. p

ol
a

O
D

F-
 P

S1
9/

12
 S

C
/P

C

PD
 4

15
1,

5 
m

20
0 

m

A-
D

Q
(Z

N
)B

2Y
 4

J
15

1,
5 

m

20
0 

m
0 

m
0 

m

Is
tn

. Z
R

P

A-
DQ

(Z
N)
B2

Y 
4J

1C

1 2 3 4

C Z N
 

Żó
 

P
1 2 3 4

PD 5

Nr
. p

ol
a

O
D

F-
 P

S1
9/

12
 S

C
/P

C

PD
 5

26
2,

5 
m

31
0 

m

A-
D

Q
(Z

N
)B

2Y
 4

J
26

2,
5 

m
31

0 
m

0 
m

0 
m

Is
tn

. Z
R

P

A-
DQ

(Z
N)
B2

Y 
4J

1C

1 2 3 4

C Z N
 

Żó
 

P
1 2 3 4

PD 6

Nr
. p

ol
a

O
D

F-
 P

S1
9/

12
 S

C
/P

C

PD
 6

10
9 

m
15

0 
m

A-
D

Q
(Z

N
)B

2Y
 4

J
10

9 
m

15
0 

m
0 

m
0 

m

Is
tn

. Z
R

P

A-
DQ

(Z
N)
B2

Y 
4J

1C

1 2 3 4

C Z N
 

Żó
 

P
1 2 3 4

PD 7

Nr
. p

ol
a

O
D

F-
 P

S1
9/

12
 S

C
/P

C

PD
 7

97
 m

14
0 

m

A-
D

Q
(Z

N
)B

2Y
 4

J
97

 m
14

0 
m

Is
tn

. Z
R

P

istn. ODF 1- 144x SC/PC Duplex

P

P

P

2
1

3

Nr. pola

Peowiaków 30a

Nr. włókna

P
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P

P

P
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istn. ODF 6- 144x SC/PC Duplex

P

P

P

3

2

1

2
1

3

Nr. polaNr. włókna

51 P 51

52 P 52

53 P 53

54 P 54

55 P 55

56 P 56

57 P 57

58 P 58

59 P 59

60 P 60

61 P 61

62 P 62

63 P 63

64 P 64

65 P 65

66 P 66

79 P 79

80 P 80

81 P 81

82 P 82

83 P 83

84 P 84

96 P 96

Serwerownia Budynek Ratusza 

patchcord SC/PC- SC/PC 2 m 
patchcord SC/PC- SC/PC 2 m 

patchcord SC/PC- SC/PC 2 m 
patchcord SC/PC- SC/PC 2 m 

patchcord SC/PC- SC/PC 2 m 
patchcord SC/PC- SC/PC 2 m 

patchcord SC/PC- SC/PC 2 m 
patchcord SC/PC- SC/PC 2 m 

patchcord SC/PC- SC/PC 2 m 

patchcord SC/PC- SC/PC 2 m 

patchcord SC/PC- SC/PC 2 m 

patchcord SC/PC- SC/PC 2 m 

patchcord SC/PC- SC/PC 2 m 

patchcord SC/PC- SC/PC 2 m 
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Centrum Monitoringu

967 m

Ratusz ODF 6istn. Z-XOTKtsD 96J

967 m
000 m
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CM ODF 1
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tuba 1(1-12)
tuba 2(13-24
tuba 3(25-36)
tuba 4(37-48)
tuba 5(49-60)
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1

7

czerwony C

szary S
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8

zielony Z

żółty Żó

5

11

fioletowy F

czarny Cz

pomarańczowy P

turkusowy T

3

9

niebieski N

brązowy Br

Nr Kolor Kod koloru

4

10

biały B

różowy R

- dł. trasowa

- spaw

337 m
475 m
950

- dł. instalacyjna
- dł. instalacyjna do CM



istn. Rozdzielnica w budynku Pereca 12
schemat ideowy

N
PE

zasilanie z WLZ Budynku

L1 L1, N L1, N L1, N

V2
5-

B+
C/

1+
NP

E
Lg

Y 
16

1

2

AST M
100 A

1, 3

2, 4

1, N

2, N

DM60
B6/0,03

1, N

2, N

DM60
B6/0,03

YKYżo 3x1,5

YKYżo 3x1,5

1, N

2, N

S301
B16

1, N

2, N

S301
B16

YKY 3x2,5
L= 85 m

PE

   FR300
    64A2

UZIOM 
<10Ω

230V, L, N
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