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Zamo$¢, dnia 05.02.2021 r.

GGN.6630.15.2021 AM

PROTOKOL Nr 15/2021

z narady koordynacyjnej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, ktéra odbyla si¢ w duiu
05.02.2021r., w siedzibie Grodzkiego O$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzuej w Zam oéciu pod
przewodnictwem Pana Krzysztofa Stopyry, Dyrektora Wydzialu Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami
Urzedu Miasta Zamosé
Przedmiot uzgodnienia: budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

Lokalizacja obiektu: ul. Dzieci Zamojszczyzny, Podlesna, Krélowe;j Jadwigi dz. nr 31/24, 31/25, 107/3,
107/5, 108 ark. 6, dz. nr 2, 1, 88/3 ark. 44,

Whioskodawca: Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w ZamoSciu, ul. Krucza 10,
22-400 Zamos$<¢.

Data wptywu: 28.01.2020 r. znak pisma -------- z dnia 28.01.2020 1.

Ustalenia Naradv Koordvnacvinej,

uzgodnié lokalizaci¢ projektowanego obiektu j. w. przy zachowaniu ponizszych

zalecefi:
Zalecenia:
1. Prace ziemne na skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejacym uzbrojeniem terenu nalezy wykonywad recznie,
bez uzycia sprzgtu zmechanizowanego.
2. Przed rozpoczgciem rob6t inwestor (wykonawca) winien uzgodnié z uzytkownikami uzbrojenia podziemnego i
nadziempego spos6b ich zabezpieczenia,

3. Przy robotach ziemnych chroni¢ przed miszczeniem znaki geodezyjne, grawimetryczne i magnetyczne.

W przypadku ich zniszczenia przy realizacji uzgodnionego projektu inwestor zobowiazany jest do ich
odiworzenia na wlasny koszt podczas pomiaru powykonawczego.

4. Prowadzenie robét w pasie drogowym wymaga pisemnego zezwolenia zarzadcy drogi.

5. Inwestor zobowigzany jest do zapewnienia geodezyjnego wyznaczenia usytuowania uzgodnionego projektu
przez upowazniony jednostke geodezyjna, a po zakoriczenin budowy do wykonania geodezyjnego pomiaru
powykonawczego i sporzgdzenia zwigzanej z tym dokumentacji.

6. Ewentualne ustalenia i u Ow nar nacyine| na od 8

A

Lubsiski Urzgel Wajewadzki
W Lublinle
Wydzial lnfrastruktury
20-914 Lublin, y|. Spokojna 4

Pod inieni
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne | kartograficzne — art. 27, art. 28 b, ¢, d, ¢, f,
Dz. U, 22020 r. poz. 782



Uczestnicy Narady Koordynacyjnej obecni na naradzie

w dmniu 5 lutego 2021 r.

 Lp. | Instytucja Imie i nazwisko Ustalenia Podpis
1. Urzqd Miasta Zamosé Ewa Malaszowska- ”-“‘PI Wi /
Wydzial Budownictwa, Urbanistyki i Bartnik b ﬂ £y f 7/ 4
. Ochrony Zabytkéw ] - - L L g
2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru WW—F —
Budowlanego Waldemar Gil ”
- dla Miasta ZamoScia M %ﬁ N
3- Ayt gl
Zarzad Drég Grodzkich Magdalena Stasiek
w ZamoSciv d% & Wy _ﬁﬁ "]
4. a BLALAWIA Lt
Polska Spélka Gazownictwa Sp. z 0.0. Krzysztof fJ } 17 K Z }l{é’ J/
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Lublinie Gruszkiewica | IV/ C( € tuitd,’ | |-
Micczyslaw Bojanek f'm ‘4 M Lo ’)'C'/-M- N £_. o ; i L
¢
2 1 ey e,
5. d
t Henryk Godzisz
PGE Dystrybucja S.A. Sylwester Kopanisid
Rejon Energetyczny
w ZamoSciun
6 Marcin Kowalski
Wiktor Herwich
Hsawe Telckom Sp. z 0.0. w restrukituryzacii Marcin Kioczko
) R ‘Bartosz Pigtka
9.
Przedsleblorstwo Gospodarki Komunalne] Pawet KniaZ
Sp.zo.0. Jarostaw
w Zamoscin Michafkiewicz
8.
Jerzy Szymenski
Veolia Wschéd Sp. z 6.0 Mirosiaw Mazurek
Zamobt Grezegorz Krzych j
&L "
- T L .
Pafstwowe Gospodarstwo Wodne Kuzyszof Tokarczyk
Wody Polskic Zygmunt Wéjtowicz
Zarzgd Zlewni w Zamoésiu Wlﬂtm z 6(“7 4 74;5 -~
__1.6. e —— = = —
Miechowiecki // %
Urzgd Miasta Zamo§é Katerzyna Fomal-
Wydzial Gospodarki Komunainej Urbanczyk
i Ochrony Srodowisks 7 &‘W Mk E ¢t 4‘?’% f 2 9 -
Miroslaw Pietrynko
. o N B
Urzad Miasta Zamo$¢ Sranislaw Flis
Wydzial Inwestycji Miejskich
i Zambwief Publieznych
12 R
Orange Polska S.A. Jacek Bakota
Jerzy Prokop
13 " Uszqd Marszalkowski Arkadiusz Gatazka
Wojewddztwa Lubelskiego Andrzej Aftyke
w Lublinie Jargstaw Chudy
14. Krzysziof Kolat
Instyint Chemii Bioorganiczne| Polsklej Grzegorz Kuberka
Akademii Nauk — Poznanskie Centrum Marek Kuberka
Superkomputerowo-Sieciowe

Luiggiski Urzad Wajewodzki
w Lublinie
Wydzlat Infrastruktury
20-914 Lublin, ul. Spokojna 4
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andrzejmazur@zamosc.pl

Od: Kopariski Sylwester [PGE Dystr. O.Zamos¢]

® <Sylwester.Kopanski@pgedystrybucja.pl>

Wyslano: poniedziatek, 8 lutego 2021 10:14

Do: andrzejmazur@zamosc.pl

Temat: RE: Tematy nr 1-16 do uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej dla miasta Zamoéé

w dniu 05.02.2021 r

Dzieft dobry.

Temat: 6630.8.2021

Bez uwag,

Temat: 6630.9.2021

Bez uwag,

Temat: 6630.10.2021

Bez uwag,

Temat: 6630.11.2021

W miejscach krzyzowania z siecig kablowa enN naloiy¢ rury oslonowe. Prace wykonad recznie. Uzgodnit w RE
Zamosc termin odbioru przed zasypaniem.

Temat: 6630.12.2021

W miejscu krzyiowania z siecig kablowa enN naloiyc rury oslonowe. Prace wykonac recznie. Uzgodnié¢ w RE Zamo$é
termin odbicru przed zasypaniem.

Temat: 6630.13.2021

W miejscach krzyiowania z siecig kablowg enN i eSN natoiy¢ rury oslonowe. Prace wykona¢ recznie | pod nadzorem
pracownika RE Zamos¢. Uzgodnic w RE Zamosé harmonogram ewentualnych wylaczen urzadzen oraz termin odbiore
przed zasypaniem.

Temat: 6630.14.2021

W przypadku koniecznosci zastosowania metody wykopowej na modernizowanych edcinkach oraz na odcinkach
projektowanych nalezy, w miejscach krzyzowania z siecig kablowg enN i eSN nalozy¢ rury ostonowe. Prace wykonat
recznie i pod nadzorem pracownika RE Zamos¢, Uzgodnid w RE Zamosd harmonogram ewentualnych wylgczen
urzadzeri oraz termin odbioru przed zasypaniem.

Temat: 6630.15.2021

W miejscach krzyzowania z siecig kablowg enN i eSN naloiy€ rury osfonowe. Prace wykona¢ recznie i pod nadzorem
pracownika RE Zamo$c. Uzgodni¢ w RE Zamos¢é harmonogram ewentualnych wylgczen urzgdze oraz termin odbioru
przed zasypaniem.

Temat: 6630.16.2021

Bez uwag,

Pozdrawiam

Frem: andrzejmazur@zamosc.pl <andrzejmazur@zamosc.pl>

Sent: Friday, February 05, 2021 3:29 PM

To: Wlademar Gil <waldemar-gil@wp.pl>; Magdalena Stasiek <mstasiek@zdg.zamosc.pl>; Gruszkiewicz Krzysztof
<krzysztof.gruszkiewicz@psgaz.pl>; Kopariski Sylwester [PGE Dystr. 0.Zamos¢]
<Sylwester.Kopanski@pgedystrybucja.pl>; Bartosz Pigtka <bartosz.pietka@hawetelekom.com>; Pawet Kniaz
<pawel.kniaz@pgk.zamosc.pl>; Jerzy Szymanski <jerzy.szymanski@veolla.com>; Mazurek, Mirostaw
<miroslaw.mazurek@veolia.com>; krzysztof tokarczyk <nw-zamosc@wody.gov.pl>; Katarzyna Fornal - Urbanczyk
<katarzynaurbanczyk@zamosc.pl>; Mirostaw Pietrynko <miroslawpietrynko @zamosc.pl>; Stanistaw Flis
<stanislawflis@zamosc.pl>; Andrzej Aftyka <andrzej.aftyka@lubelskie.pl>; ICHB <office@man.poznan.pl>
Subject: Tematy nr 1-16 do uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej dla miasta Zamos$¢ w dniu 05.02.2021 r

Tematy od 8-16 plus profil do tematu 6630.4.2021

Pozdrawiam
Lubslski Urzad Wajswédaid
1 w Lublinle

Wydzlat infrastruktury
20-914 Lublin, ul. Spokojna 4



HAWE

TELEKLOM

www.hawetalekom.com

Nasz znak: 22/H/DC/4695BP/02/21 Warszawa, dn. 16 luty 2021 r.

Ref. DP: H0252 Zamosc — Bilgoraj ark. 15-17

Inwestor:
Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej
Sp. z 0.0. w Zamosciu

ul. Krucza 10

22-400 Zamo$é

Dotyczy: Uzgodnienia | warunkéw technicznych do zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjnej
HAWE TELEKOM kolidujacej z projektem modernizacji gospodarki wodno-sciekowej w
aglomeracji Zamosé.

W odpowiedzi na Panfstwa projekt omawlany na naradzie koordynacyinej w Zamoséciu(ld sprawy:
6630.15.2020), HAWE TELEKOM sp. 2 0.0. potwierdza, ze na obszarze objetym projektowang inwestycja
znajduje sig czynny rurociag kablowy SxHDPE40/3,7+1xHDPE40/3,7 + 2xHDPES0/4,3, bedacy wlasnoscig
HAWE Telekom(3 rury), IChB PAN PCSS (2 rury) oraz Miasta Zamoscia(3 rury). Niniejszym pismem
uvzgadniamy pozytywnie projekt budowy modemizacji oraz przekazujemy warunki techniczne dotyczace
zabezpleczenia istniejacego ruroclagu HAWE TELEKOM w miejscach kolizji,

1. Na zalaczonych mapach zaznaczono istniejacy linig Swiattowodowa w postaci ruroclagu kablowego
5xHDPE40/3,7+1xHDPE40/3,7 + 2xHDPES0/4,3 wraz z uloZzonyml w nich kablami. W tym samym
wykopie ulozony jest kabel lokalizacyjny typu XZTKMXpw 2x2x0,6. W po!owue glebokosei wykopu
ulolona jest tasma ostrzegawcza z napisem ,Uwaga kabel $wiatlowodowy”,

2. Sposrdd 8 rur istniejacego rurociqgu SxHDPE40/3,7+ 1xHDPE40/3,7 + 2xHDPES(0/4,3, HAWE Telekom
jest wiascicielem trzech rur HDPE40/3,7 (czame rury z wyrdznikami odpowlednio: czerwonym,
niebieskim, zielonym), IChB PAN PCSS jest wlascicielem dwdch rur HDPE40/3,7 (czarne rury z
wyrdznikami odpowiednio: biatym, 26itym), Miasto Zamos¢ jest wiascicielem HDPE40/3,7 (czarna rura
z wyréznikiem fioletowym) oraz 2xHDPES0/4,3. W rurze z wyréinikiem czerwonym znajduje sie czynny
magistralny kabel $wiattowodowy HAWE TELEKOM. W sprawi pozostatej czeéci infrastruktury nalezy
kontaktowaé sie z jaj wiasciclelami,

3. Wszelkie zblizenia do istniejace] infrastruktury HAWE TELEKOM mozliwe s3 z zachowaniem technologii

budowy okreslonej w normie ZN-96 TPSA-004 i minimalnej odlegtosci pionowej pomigdzy najblizszymi

brzegami element6w obu sieci wynoszacej 0,5 metra. Wszelkie zblizenia na odlegtodé ponizej 0,5 metra
nalezy rozwazaé (projektowac i budowaé) w kategoriach sla—zyiowania

S. W miejscu sklzyzowanla pro_lektowanq sleé kanalizacygna na!ezy plzeprowadzié pod rurOC|ag|em
telekomunikacyjnym HAWE TELEKOM. Istniejacy rurocigg telekomunikacyjny HAWE TELEKOM
3xHDPE40/3,7 nalezy dodatkowe zabezpieczyé ochronng rurg dwudzielng o odpowledniej srednicy (w
przypadku braku rury ostonowej na kanalizacji teletechnicznej). Korice rury ochronnej powinny byé
wyprowadzone od osi skrzyzowanla z obu stron na co najmniej 1,5 metra. Odlegloé¢ pionowa miedzy
zewnetrznymi krawedziami obu sieci w miejscach kolizji powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 metra.

Saena |}

Lubeiski Urzad Wojewddzki

w Lublinie

Wydzial Infrastruktury
20-914 Lublin, ul. Spokojna 4
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TELEKDM

8.

b

celdhawet koo
www.hawetelekam.com

Wszelkie odstoniete w trakcie prowadzenia prac elementy infrastruktury HAWE TELEKOM nalezy
zabezpieczy¢ | oznakowaé taémg z napisem ,Uwaga! Kabel éwiatlowodowy”. Po zakoWlczeniu prac
pozostawi¢ w ziemi w stanie nienaruszonym,

Wszelkie prace odkrywkowe w bezposredniej bliskosci rurociaggu HAWE TELEKOM (odlegtasé ponizej
0,5 metra), nalezy wykonywad recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego i pod odplatnym nadzorem
naszego przedstawiciela. O nadzér ten, nalezy wystapi¢é do HAWE  TELEKOM
na minimum 2 tygodnie przed planowanym terminem prowadzenia prac, wskazujac jednoczesnie
dane strony (Inwestora lub wykonawcy), ktora zostanie obcigzona kosztami po zakoriczeniu prac.
Wszelkie inne prace w sgsiedztwie naszej czynnej magistrali nalezy zgtosi¢ minimum 5 dni przed ich
planowanym rozpoczeciem do Centrum Zarzadzania Siecig HAWE TELEKOM
(e-mail: noc@hawetelekom.com) podajac lokalizacje, date rozpoczecia i zakonczenia robdt, dane
osoby kierujacej pracami oraz jej numer telefonu komadrkowego.

W przypadku niedostosowania sie do zgloszer, o ktérych mowa w pkt. 7 oraz pkt. 8 na Zlecajacego
{Inwestora lub Wykonawce) nalozona zostanie kara pieniezna w wysokosci réwnej dwukrotnoéci optaty
za jedng wizyte nadzoru.

10. Prowadzone roboty budowlane w sasiedztwie czynnej magistrali HAWE TELEKOM

nie moga zakidcad jej pracy.

11, Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury HAWE TELEKOM, nie beda obcigzaé

w&asc:c:ela hnu swnatlowodowej

13. Inwestor ponosi odpownedz;alnosc matenaﬂnq wynikajacyg z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie

uszkodzen infrastruktury telekomunikacyinej w czasie wykonywania robdt oraz za szkody, ktére
w przyszioéc) moglyby powstac na skutek prowadzonych prac.

Niniejsze uzgodnienie jest waine przez okres 12 miesiecy od daty wystawienia i dotyczy wylacznie

infrastruktury HAWE TELEKOM. Nalezy osobno uzyskal uzgodnienie od pozostalych Wiadcicleli
infrastruktury.

Z powazaniem

47280

Strona | 2

Lubelski Urzga Wojewddz

w Lublinie

Wydziat Infrastruktury

20-914 Lublin, ul. Spokojna
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.andrzejmazur@zamosc.pl

Od: Katarzyna Fornal-Urbaficzyk <katarzynaurbanczyk@zamosc.pl>

Wyslano: poniedziatek, 8 lutego 2021 10:07

Do: andrzejmazur@zamosc.pl

DW: ‘Jarostaw Miechowiecki’

Temat: RE: Tematy nr 1-16 do uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej dla miasta Zamoé¢

w dniu 05.02.2021 r

Dzier dobry,

Tematy nr 1-7,9-12,16 uzgadniam bez uwag.
Tematy nr 8,13,14 - prace w obrebie drzew nalezy prowadzi¢ recznie.
Temat nr 15 - nalezy dotaczy¢ inwentaryzacje drzew i wykaz nasadzeri kompensacyjnych.

Pozdrawiam serdecznie,
Katarzyna Fornal-Urbaniczyk

From: andrzejmazur@zamosc.pl [mailto:andrzejmazur@zamosc.pl]

Sent: Friday, February 5, 2021 3;29 PM

To: Wiademar Gil <waldemar-gil@wp.pl>; Magdalena Stasiek <mstasiek@zdg.zamosc.pl>; Gruszkiewicz Krzysztof
<krzysztof.gruszkiewicz@psgaz.pl>; Kopariski <sylwester.kopanski@pgedystrybucja.pl>; Bartosz Pietka
<bartosz.pietka@hawetelekom.com>; Pawet Kniai <pawel.kniaz@pgk.zamosc.pl>; Jerzy Szymaiiski
<jerzy.szymanski@veolia.com>; Mazurek, Mirastaw <miroslaw.mazurek@veolia.com>; krzysztof tokarczyk <nw-
zamosc@wody.gov.pl>; Katarzyna Fornal - Urbariczyk <katarzynaurbanczyk@zamosc.pl>; Mirostaw Pietrynko
<miroslawpietrynko@zamosc.pl>; Stanistaw Flis <stanislawflis@zamosc.pl>; Andrzej Aftyka
<andrzej.aftyka@Ilubelskie.pl>; ICHB <office@man.poznan.pl>

Subject: Tematy nr 1-16 do uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej dla miasta Zamo$¢ w dniu 05.02.2021 r

Tematy od 8-16 plus profil do tematu 6630.4.2021
Pozdrawiam

Andrzej Mazur

Wydziat Geodezji i Gospodarki Nieruchomo$ciami
ul. Kollgtaja 1

22-400 Zamosé

Tel 84 6772484

email: andrzejmazur ¢ -amosc.pl

Lubelski Urzad Wojewodzki

1 w Lublinle
Wydzlat Infrastruktury

20-914 Lublin, ul. Spokojna 4

%9



andrzejmazur@zamosc.pl

Od: Marek Kuberka <mkuberka@man.poznan.pl>

Wyslano: poniedziatek, 8 lutego 2021 13:13

Do: andrzejmazur@zamosc.pl; Grzegorz Kuberka; kolat@man.poznan.pl

Temat: Re: Fwd: Tematy nr 1-16 do uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej dla miasta
Zamo$¢ w dniu 05.02.2021 r

Witam,

informuje ze po przeanalizowaniu przestanych projektéw na narade koordynacyjng w dniu 05.02.2021r dwa tematy
znajduja sie w bezposérednim zblizeniu do infrastruktury Swiattowodowej IChB PAN PCSS.

Sgto:

sprawa nr 6630.14.2020, w ktérej zostato wydane uzgodnienie nr 519/02/2021
sprawa nr 6630.15.2020, w ktérej zostato wydane uzgodnienie nr 520/02/2021

Pisma zostaly przygotowane i dane do podpisu. Po otrzymaniu podpisanych pism kopie przeséle Paristwu mailem a
oryginaly pocata.

Pozostale tematy nie kolidujg z istniejacg infrastrukturg swiatlowodowa IChB PAN PCSS.

Pozdrawiam

Marek

Kuberka

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Poznanskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

tel
fax

adres

: +48 61 858 2028
: +48 61 852 5954

korespondencyjny:

Centrum Badawcze Polskiego Internetu Optycznego
ul. Jana Pawia II 10
61-139 Poznan

W dniu 05.02.2021 o 16:19, Agnieszka pisze:

- Tre$¢ przekazane] wiadomodci —

Temat: Tematy nr 1-16 do uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej dia miasta Zamoé¢ w dniu
05.02.2021 r

Data: Fri, 5 Feb 2021 15:28:40 +0100

Nadawca: andrzeimazur@zamosc.pl

Adresat: Wlademar Gil <waldemar-gil@wp.pl>, Magdalena Stasiek <mstasiek@zde.zamosc.pl>,
Gruszkiewicz Krzysztof <krzysztof.gruszkiewicz@psgaz.pl>, Kopatiski
<sylwester.kopanski@pgedystrybucja.pl>, Bartosz Pigtka <bartosz.pietka@hawetelekom.com>,
Pawet Kniaz <pawel.kniaz@pgk.zamosc.pl>, Jerzy Szymanski <jerzy.szymanski@veolia.com>,
Mazurek, Mirostaw <miroslaw.mazurek@veolia.com>, krzysztof tokarczyk <nw-
zamosc@wody.gov.pl>, Katarzyna Fornal - Urbariczyk <katarzynaurbanczvk@zamosc.pl>, Mirostaw
Pietrynko <miroslawpietrynko@zamosc.pl>, Stanistaw Flis <stanislawflis@zamosc.pl>, Andrzej

Aftyka <andrzej.aftyka @lubelskie.pl>, ICHB <office@man.poznan.pl>

Lubelski Urzad Wojewoédzki
w Lublinie
Wydziat Infrastruktury
20-914 Lublin, ul. Spokojna 4
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e POZNANSKIE CENTRUM
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- PCSS ) SuPERKOMPUTEROWO - SIECIOWE

- ¢ S c———

Poznan 08.02.2021r
Ldz. 520/02/2021

‘ Urzad Miasta Zamos¢
| -, Wydzial Geodezji i Gospodarki
’ r Nieruchomosciami
’ Zespol Uzgadniania
‘ { . Dokumentacji Projektowych
. ul. Kollgtaja 1
] 22-400 Zamosé

UZGODNIENIE

projektu budowy sieci kanalizacyjnej oraz przewodu tlocznego $ciekéw przy ul. Krélowej Jadwigi
oraz Dzieci Zamojszczyzny w Zamosciu oraz sposobu zabezpieczenia istniejacej linii §wiatlowodowej
sieci PIONIER relacji Zamos$é — Rzeszéw

Szanowni panstwo,

w odpowiedzi na maila z dnia 05.02.2021r w sprawie narady koordynacyjnej w dniu
05.02.2021r dotyczacej uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
uprzejmie informujemy, Ze uzgadniamy przebieg trasowy projektowane;j sieci kanalizacyjnej
oraz przewodu tlocznego Sciekéw przy ul. Krdlowej Jadwigi i Dzieci Zamojszczyzny
w ZamoS$ciu, Jednoczefnie podajemy warunki techniczne do zabezpieczenia istniejacej linii
$wiatlowodowej na skrzyZzowaniu i prowadzenia prac w jej zblizeniu.

1. Na przekazanym planie sytuacyjnym przebiega istniejaca linia $wiatlowodowa
(oznaczona jako 9t) skladajgca sie z rurociagu kablowego typu 6XHDPE40/3,7 i 2x50
wraz z wlozonymi w nim kablami $wiatlowodowymi. Wraz z rurociagiem, na glebokosci
jego posadowienia ulozony jest kabel lokalizacyjny typu XzZTKMXpw 2x2x0,6.
W polowie gigbokosci posadowiepia rurociqggu kablowego uloZona jest tama
ostrzegawcza z napisem: ,, Uwaga - Kabel $wiatlowodowy”.

2. IChB PAN PCSS jest wiadcicielem cze$ci infrastruktury linii skladajacej sie
w szczegOlnoéci z 2 rur typu HDPE 40/3,7 koloru czarnego z wyrdznikiem bialym
i Z6ltym; w rurze z wyroznikiem bialym ulozony jest kabel s$wiattowodowy typu
Z-XOTKtsd 18J+6Jn relacii Zamosé-Rzeszéw. W sprawie pozostalej czeSci
infrastruktury prosimy kontaktowaé si¢ z firma HAWE Telekom bedacej
w restrukturyzacji z siedziba w Legnicy przy ul. Dziatkowe;j 38.

3. Lokalizacj¢ istniejacej linii $wiatlowodowej w terenie nalezy potwierdzié
z wykorzystaniem map sytuacyjno-wysokosciowych, zawierajacych geodezyjna
inwentaryzacje¢ linii swiattowodowej poprzez wykonanie przekopéw prébnych i/lub za
pomocsg lokalizatora z wykorzystaniem kabla lokalizacyjnego. Tak ustalony przebieg linii
$wiatlowodowej nalezy trwale i widocznie oznaczy¢ w terenie na caly czas prowadzenia
prac budowlanych w obrebie linii $wiattowodowej, zwiazanych z realizacja inwestycji.

4. Wszelkie prace w miejscach kolizji oraz zblizen do linii Swiatlowodowe] nalezy
wykonywaé recznie, bez uzycia sprzgtu mechanicznego pod nadzorem wilascicieli linii
$wiatlowodowej. Wszelkie odkryte w trakcie prowadzenia prac elementy infrastruktury

instytul Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademit Nauk - Poznariskie Centrum Superkomputerowo-Sieclowe

51-704 Poznan. ul. Z. Noskowskiego 12/14, tel. (+48) 61 858 20 01, fax: (+48) 61 852 59 54, e-malil: office@man.poznan.pl.
www.pcss.pl. Numer konta: Bank Gospoedarstwo Krajowego, Qddzial w Poznaniu,

58 1130 1088 0001 3144 8520 0069 (dic waluty PLN), 54 1130 1088 0001 3144 8520 0044 (dia waluty EUR), NIP; 777-00-02-062

Adres korespondencyjny: Poznaiskie Centrum Superkomputerowo-Sieciows, 61139 Poznan, ull JangiBEMEN I8 o c\vadzki
w Lublinle
Wydziat Infrastruktury
20-914 Lublin, ul. Spokojna %5\



linii swiattowodowej muszg by¢ odpowiednio zabezpieczone a przed zasypaniem
podlegaja odbiorowi przez stuzby techniczne wlascicieli linii §wiattowodowe;j.

5. Linie Swiatlowodowg w miejscu kolizji z projektowana siecia kanalizacyjna oraz
przewodem tlocznym $cieké6w nalezy zabezpieczyé rura ochronna dwudzielna,
zachowujac normatywne parametry.

6. Wszelkie koszty zwigzane z budowa projektowanej sieci kanalizacyjnej, budowa
przewodu tlocznego SciekOw oraz koszty zwigzane 2z zabezpieczeniem linii
Swiattowodowej (w tym wszelkie materialy i prace nakladcze) nie beda obcigzaé
wihascicieli linii §wiattowodowe;.

7. Prace zwiazane z zabezpieczeniem istniejacej linii $wiatlowodowej sieci PIONIER
powinien wykona¢ wskazany przez IChB PAN PCSS wykonawca lub nalezy je prowadzié
pod nadzorem stuzb technicznych IChB PAN PCSS.

8. Nadzér przedstawiciela IChB PAN PCSS jest plainy. O ustanowienie nadzoru nalezy
wystapié pisemnie z minimum 2-tygodniowym wyprzedzeniem zlecajac pisemnie
pelnienie nadzoru na uzgodnionych wczeéniej warunkach.

9. Nalezy z wyprzedzeniem informowad wiascicieli linii $wiattowodowej o terminach
prowadzenia prac: z min. 2-tygodniowym wyprzedzeniem, w przypadku prac
prowadzonych na infrastrukturze linii $wiattowodowej, z min.1-dniowym wyprzedzeniem
w przypadku prac prowadzonych w zblizentu do linii §wiatlowodowej, powolujac numer
i date niniejszego pisma: ‘

Centrum Zarzadzania Siecig IChB PAN PCSS: tel. 61 858 20 15,
mail: nociwman.poznan.pl

10. Podczas realizacji inwestycji nalezy bezwzglednie przestrzegal powyzszych warunkéw
i uzgodnien. Kazdy przypadek nieprzestrzegania niniejszych warunkéw bedzie skutkowat
powiadomieniem wila$ciwych organéw nadzora budowlanego 1 wstrzymaniem robot.

11, Wszelkie uszkodzenia istniejacej linii $wiatlowodowej wymagaja wymiany kabla
$wiatlowodowego na odcinku miedzyzlaczowym. Sprawca wuszkodzenia zostanie
obciazony caloScia kosztow wymiany kabla i wusunigeiem wszystkich skutkéw
uszkodzenia — w tym takze odpowiedzialnosci odszkodowawcze] w zwigzku z zerwaniem
transmisji danych.

12. Z tre$cig niniejszego dokumentu nalezy zapoznaé wykonawcg robdt, kierownika budowy
oraz osoby fizycznie wykonujgace prace.

13. Niniejsze vzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesigcy.

Z powazaniem

Petnomocnik
Dyrektora IChB PAN ds. PCSS

-

dr inz. Cezary Mazurek

Marek Kuberka

Lubelski Urzad Wojewodzki
w Lublinie
Wydzial Infrastruktury
20-914 Lublin, ul. Spokojna 4
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WAL L

Zamos¢, dnia 3 marca 2021 r.

GGN.6853.17.2021.MS

Przedsi¢biorstwo Gospodarki Komunalnej
Sp. z 0.0. w ZamoSciu
ul. Krucza 10, 22-400 Zamos$é

/pelnomocnik Pan Andrzej Stelmaszezyk

Biuro Projektéow Gospodarki Wodnej i Sciekowej
BIPROWOD - WARSZAWA Spéika z o.0.

ul. Broniewskiego 3, 01-785 Warszawa/

Odpowiadajac na wnioski Biura Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowej BIPRO-
WOD - WARSZAWA Spéika z o.0. z dnia 4 stycznia i 9 lutego 2021 r., uzupelnione pismem
z dnia 2 marca br., dol. inwestycji przebudowy kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Zamo-

$cia, informuje, ze wyrazam zgode¢ na udost¢pnienie terenu dziatek:

1. w celu przebudowy/budowy kanalizacji grawitacyjnej w ul. Dzieci Zamojszczyzny, do-
prowadzajgce;j $cieki do pompowni, metodg bezwykopows (wedlug trasy zaznaczonej na
rys. nr 1 dolgczonym do wniosku), oznaczonych w ewidencji gruntéw i budynkéws:

- numerami 31/24, 31/25 i 107/5, w ark. mapy 6, polozonych przy ul. Dzieci Zamojsz-

czyzny.

Ponadto w zwigzku z tym, ze dzialtki nr 31/24 i 31/25, w ark. mapy 6, stanowig pas dro-
gowy ul. Dzieci Zamojszczyzny, o zgode na ich udostgpnienie nalezy réwniez obowigzkowo
wystapi¢ do Zarzadu Drog Grodzkich w Zamosciu. Trase kanalizacji sanitarnej na dzialce
nr 107/5, w ark. mapy 6, nalezy uzgodni¢ z jednostkq sprawujgca trwaty zarzad (Ogréd Zoo-

logiczny im. Stefana Milera w Zamosciu).

2. w celu przebudowy istniejgcego przewodu tlocznego $ciekéw Dn 250 wzdluz ul. Podle-
$nej i ul. Kr6lowej Jadwigi na przewéd Dz 315 PEHD, metods wykopowg (komory tym-
czasowe) i bezwykopowsa (wedlug trasy zaznaczonej na rys. nr 2 dolgczonym do whio-
sku), oznaczonych w ewidencji gruntéw i budynkéw:
~ numerami 1, 2 i 88/3, w ark. mapy 44, polozonych odpowiednio przy ulicach: Kr6-

lowej Jadwigi, Podlesnej i Szczebrzeskiej, stanowigcych wiasnosé Miasta Zamoscia,
— numerem 108, w ark. mapy 6, polozonej przy rzece Laburice, stanowigcej wlasnosé

Skarbu Panstwa,

Lileslakl Uisqel Wajewddaki
w Lublinie
Wydziat Infrastruktury
20-914 Lublin, ul. Spokojna 4
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Ponadto w zwigzku z tym, ze dzialki nr 1, 88/3 i 2, w ark. mapy 44, stanowig pas dro-
gowy odpowiednio ulic: Kr6lowej Jadwigi i Podlesnej, o zgodg na ich udostgpnienie nalezy
rowniez obowigzkowo wystapi¢ do Zarzadu Drog Grodzkich w Zamosciu. Trasg kanalizacji
sanitarnej pod rzekg Laburikg na dzialce nr 108, w ark. mapy 6, nalezy nalomiast uzgodni¢
z PGW RZGW w Lublinie Zarzad Zlewni w Zamosciu.

3. w celu przebudowy po trasie istniejgcej kanalizacji Dn 250 w ul. Szczebrzeskiej, metoda
bezwykopowa (cracking) i wykopowg oraz budowy odcinka kanalizacji po nowej trasie
miedzy studzienkami S6 i S10 (wedlug trasy zaznaczonej na rys. nr 3 dolgczonym do
wniosku), oznaczonych w ewidencji gruntéw i budynkéw:

— numerami 1/5, 1/7, 1/8 i 1/23, w ark. mapy 8, a takze numerem 14/37, w ark. mapy

7, polozonych przy ul. Szczebrzeskiej, stanowigcych wlasnos¢é Miasta Zamoscia,

— numerami 14/30 i 14/41, w ark. mapy 7, polozonych przy ul. Szczebrzeskiej, stano-

wigcych wlasno$¢ Miasta Zamoscia.

Ponadto w zwigzku z tym, ze dziatki nr 1/5, 1/7, 1/8 i 1/23, w ark. mapy 8, oraz nr
14/37, w ark. mapy 7, stanowig pas drogowy ul. Szczebrzeskiej, 0 zgode na ich udost¢pnie-
nie nalezy rdwniez obowigzkowo wystgpi¢ do Zarzadu Drég Grodzkich w Zamosciu. Tras¢
kanalizacji sanitarnej na dzialkach nr 14/30 i 14/41, w ark. mapy 7, polozonych przy
ul. Szczebrzeskiej, nalezy natomiast uzgodni¢ z jednostkami oswiatowymi sprawujgcymi
trwaly zarzgd. Dodatkowo wyjadniam, ze nieruchomosci, oznaczone nr 14/16, w ark. mapy 7
oraz nr 2/4, w ark. mapy 8, polozone przy ul. Szczebrzeskiej, stanowig przedmiot wlasnosci
innych podmiotéw, do ktérych nalezy bezwzglednie wystapi¢ o zgodg na dysponowanie nimi
na cele budowlane.

Po zrealizowaniu inwestycji przedmiotowy teren powinien by¢ przywrécony do stanu

pierwotnego na koszt Wnioskodawcy, a o zakoriczeniu robdt nalezy obowigzkowo powiado-

mi¢ Wydzial Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami tut. Urzedu,

Do wiadomoseci:
Wydzial Budownictwa, Urbanistyki i Ochrony Zabytkéw wm.

Lubelski Urzqq Wojewods
w Lublinie
Wydziat Infrastruktury
20-914 Lublin, yl. Spokojna
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Przedsi¢biorstwo Gospodarki Komunainej
Spétka z 0.0. w ZamoSciu

ul. Krucza 10, 22-400 Zamos¢
tel. 84 638 12 00 fax. 84 638 54 58
sekretariat@pgk.zamosc.pl www.pgk.zamosc.pl

Zamosé, 15.01.2021 r.

Biuro Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowe]
BIPROWOD-WARSZAWA Sp. z.0.0

ul. Broniewskiego 3

01-785 Warszawa

Warunki techniczne do projektu przebudowy/ budowy odcinkdw kanatu DN 500 i Dn250

przy pompowni Sciekéw —ul. Krélowej Jadwigi

1. Nalezy wykona¢ odcinek kanahi wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi:
e (3250 / #300mm o dlugosci ok. 26 m od istniejacej studzienki Sk2 w ul. Dzieci Zamojsz-
czyzny do nowoprojektowanej studzienki kanalizacyjnej Sk3 m na terenie pompowni;
¢ (3500 mm o dlugosci ok. 30 m od istniejacej studzienki Sk1 w ul. Dzieci Zamojszczyzny
do nowoprojektowanej studzienki kanalizacyjnej Sk3 m na terenie pompowni;
¢ @500 mm o dlugosci ok. 26 m od nowoprojektowanej studzienki kanalizacyjnej Sk3
poprzez komore krat i studzienki Sk5 i Sk6 do przepompowni;
e (9300 mm o dlugosci ok. 36 m (bypass) od nowoprojektowanej studzienki kanalizacyjnej
Sk3 do przepompowni poprzez studzienke Sk4.
2. Siec¢ nalezy wykona¢ z rur GRP lub z rur zelbetowych z wyktadzing PE HD.
3. Metoda wykonania: wskazana bezwykopowa z elementami koniecznymi do wykonania meto-

da wykopowa.

4. Usytuowanie uzbrojenia i metoda wykonania muszq by¢ zaakceptowane przez wladajacego

terenem.

5. Roboty nalezy przeprowadzi¢ przy utrzymaniu ciggtosci odbioru $ciekéw.

a/a Bryla Artur

dane kontakione:

Zakiad Wodocigghw 1 Kanalizacji
Dzial Kanalizacji

Al Umaja 16, 22-400 Zamudé

] g

s-mail zwiki@pek.zamose.ol

Lubelski Urzad Wojewsdzki
w Lublinie
Wydziat Infrastruktury
20-914 Lublin, ul. Spokojna 4

Prizedsighiorstwo Gospodarki Kemunaluej Spotka 2 9. 0. w Zamoseiv
Sad Rejonnny Lublin . Wachod 2 siedzabag v S idaikn V) Wi dzinl Gospodarcsy
NP Q22000 37 60 REGON 630242408

u zakladowego 63 761 GO 2

rhovia 36 1040 2848 111 D000 30315 1918

b}



' ul, Kilifiskiego 86, 22-400 Zamos¢ .
tel fax 84 63961 89
sekretariat@zdg zamosc

G Zarzad Drog Grodzkich w Zamosciu

Zamo$¢, dnia 7 stycznia 2021 roku.
SPZ.4410.3.2021.MM

Przedsi¢gbiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.0.

ul. Krucza 10

20-400 Zamos¢

Decyzja

Na podstawie art. 39 ust. 3. 3a i 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tj. Dz. U. z 2020 roku poz. 470 z p6zn. zmianami), art.155 Kodeksu
postepowania administracyjnego oraz upowaznienia Prezydenta Miasta Zamosé nr 1/2018
z dnia 29.01.2018 roku do wydawania w imieniu Prezydenta Miasta Zamos$é decyzji
administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej nalezgcych
do zarzqdcy drog na terenie Miasta Zamos$¢ i wynikajqcych ze statutu Zarzqdu Drog
Grodzkich w Zamosciu po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.12.2020 r. (data wplywu
do tut. Zarzadu 22.12.2020 r.) uzupelnionego w dniu 29.12.2020 r. ziozonego przez Pana
Andrzeja Stelmaszczyka — reprezentujacego Biuro Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowej
BIPROWOD-WARSZAWA Sp. z o.0., z siedzibg w Warszawie przy ul. Broniewskiego 3,
01-785 Warszawa

orzekam:

Zezwalam Przedsigbiorstwn Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0. na umieszczenie w pasie
drogowym ulicy Dzieci Zamojszczyzny (dzialtki ewidencyjne pasa drogowego nr 31/24, 31/25
ark. nr 6) odcinka kanalu sanitarnego Dn 500, odcinka kanalu sanitarnego Dn 300 do
dziatki ewidencyjnej nr 107/3 ark. nr 6 w Zamosciu.

Inwestor obowigzany jest zachowa¢ nastepujace warunki:

1. Inwestor udzieli co najmniej dwuletnief gwarancji na wykonane roboty w pasie drogowym.

2. Opracowat projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét w pasie drogowym.

3. Odcinki kanaléw sanitarnych w pasie drogowym nalesy wykonaé przewiertem sterowanym bez naruszania
konstrukcji nawierzchni,

4. Dopuszcza si¢ wykonanie odcinkéw kanaléw sanitarnych metodq wykopu otwartego w pasie drogowym ulicy
Dzieci Zamojszczyzny w trakcie trwania przebudowy drogi, termin prac nalesy uzgodnié z Kierownikiem budowy.
3. Po wykonanych robotach rozkopane elementy pasa drogowego nalezy niezwlocznie doprowadzié do nalezytego
stanu technicznego, zgodnie ze sztukq budowlang. Warstwy zasypki gléwnej w miejscu wykopu nalezy zagescié
zgodnie z normg i odtworzeniem konstrukcji do stanu pierwotnego.

6. Wykopy prowadzoné w obrebie granicy pasa drogowego nie mogq naruszaé istnigigcych stupkéw granicznych
oraz punktow referencyjinych.

7. Tereny zielone przywrécié do stanu pierwotnego, przykry¢ warstwg humusu oraz obsiaé trawg,

8. Kolizje z uzbrojeniem podziemnym nalezy uzgodnié z Zarzqdeq danej sieci.

9. Projekt dostosowaé branzowo do projektu budowlanego branzy drogowej.

10. Odcinki kanaléw sanitarnych nalezy wykonaé przed lub w trakcie planowanej inwestycjq pn: ,, Przebudowa
drogi na odcinku okolo 5k w ciggu Drogi Krajowej nr 74 od ulicy Aleje 1-go Maja do ulicy Szczebrzeskiej”

Lulseiski Ursgd Wejewddald

w Lublinie
Wydzlat Infrastruktury

20-914 Lublin, ul. Spokojha 4

)



Uzasadnienie
Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji z uwagi na to, ze uwzglednia ona w catodci zagdanie strony.

Pouczenie:
Przed rozpoczgciem robét budowlanych Inwestor zobowigzany jest :

1.Projekt uzgodni¢ w Zarzgdzie Drog Grodzkich w Zamosciu.
2.Uzyskaé pozwolenie na budowe, zgloszenie budowy albo wykonywania robot budowlanych lub zioiyé

o$wiadczenie o braku zgloszenia w trybie art. 29a prawa budowlanego.

3.Uzyska¢ zezwolenie Zarzqdcy drogi na zajecie pasa drogowego ulicy Dileci Zamojszcgyiny do prowadzenia
robét. Do wniosku o zezwolenie na zajgcie pasa drogowego nalezy dotgczyé ogolny plan orientacyjny w skali
1:10 000 tub 1:25 000.

Niniejsza decyzja stanowi zgodg¢ na dysponowanie nieruchomoscia tj. pasem drogowym celem
uzyskania wiasciwych dokumentéw okreslonych prawem budowlanym lecz nie upowaznia do
prowadzenia robot w pasie drogowym. Od niniejszej decyzji shuzy stronmie odwolanie do
Samorzadowego Kolegium Odwolawczego Zamosciu ul. Partyzantéw 3 za posrednictwem
Dyrektora Zarzadu Drég Grodzkich w Zamos$ciu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postepowania
Administracyjnego (tekst jednolity ustawy — Dz. U. z 2020 r, poz. 256 z pdzniejszymi
zmianami) strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania od tej decyzji skladajac
o$wiadczenie przed tutejszym organem. Zrzeczenie si¢ prawa do wniesienia odwolania
wywolyje skutek, ze decyzja staje si¢ ostateczna. O$wiadczenie o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwolania moze by¢ zlozone dopiero po wydaniu decyzji.

Otrzymuja. )
1.Pan Andrzej Stelmaszczyk, Biuro Projektow Gospodarki Wodnej i Sciekowej BIPROWOD-

WARSZAWA, ul. Broniewskiego 3, 01-785 Warszawa.
2.ZDG - SPZ a/a

Nie pobrano oplaty skarbowej na podstawie:

- ant. 2 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 16 listopada 2
roku o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2019 poz. 100!
z pbin, zmianari).

- cz¢$e [H pkt 44 ppkt 9 zalacznika do w'w ustawy.

iZarady D

.‘:

= H\TE

mgrind end
Upr LUB/0178/0WOD/1 3

Lubelski Urzad wojewodzki
w Lublinie
Wydziat infrastruktury
20-914 Lublin, ul. Spokojna 4
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* Zarzgd Drég Grodzkich w Zamoseiu
.7 ul Kilinskiego 86, 22-400 Zamosé
 tel.ffax 84 63961 89

"t ZAMOSC  sckretarial@zdg. zamosc.p]
el

SPZ.4420.37.2021.MM Zamos¢, dnia 19 marca 2021 roku

Przedsi¢biorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Krucza 10

20-400 Zamos¢

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.03.2021 r., (data wplywu do tutejszego Zarzadu
08.03.2021 r.) ztozonego Panig mgr inz. Krystyne Szarlik Kierownika projektu — reprezentujgca
Biuro Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowej BIPROWOD-WARSZAWA Sp. z 0.0., z siedzibg
w Warszawie przy ul. Broniewskiego 3, 01-785 Warszawa o uzgodnienie projektu budowlanego pn:
»Modemizacja gospodarki wodno-$ciekowej w aglomeracji Zamos§¢” - Zadanie 3 ,Przebudowa
(modernizacja) przepompowni przy ul. Krélowej Jadwigi w Zamos$ciu w zakresic w zakresie
dotyczacym pasa drogowego drogi krajowej nr 74 — ul. Dzieci Zamojszczyzny wraz
z likwidacjami” - branza technologiczna - w pasie drogowym ulicy Dzieci Zamojszczyzny (dziatki
ewidencyjne pasa drogowego nr 31/24, 31/25 ark. nr 6) do dziatki ewidencyjnej nr 107/3 ark. or 6
w Zamosciu,

Zarzqd Drég Grodzkich w Zamosciu uzgadnia projekt bez uwag,

POUCZENIE

Przed przystapieniem do rob6t zwigzanych z wykonaniem odcinka kanaku sanitarnego

Dn 500, odcinka kanalu sanitarmego Dn 300 Inwestor zobowigzany jest uzyskaé przyjecie
zgloszenia/pozwolenia lub zlozyé oswiadczenie o braku zgloszenia w trybie art. 29a prawa
budowlanego oraz odrgbne zezwolenie zarzadcy drogi na ich prowadzenie, zgodnie z art. 40 ust. 1
iust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U.z 2020 roku
poz. 470 z p6ézniejszymi zmianami), przedstawiajac:
* uzgodniony projekt budowlany wraz z prawomocna decyzjg Przyjecia zgloszenia/pozwolenia

lub zlozy¢ oswiadczenie o braku zgloszenia w trybie art. 29a prawa budowlanego,
¢ zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt w pasie

drogowym ulicy Dzieci Zamojszezyzny wraz z protokotem zatwierdzajacym,

dane personalne kierownika robét,

harmonogram robét.

Niniejsze uzgodnienie projektu przez Zarzad Drég Grodzkich w Zamosciu nie zwalnia
projektanta z odpowiedzialnosci za wykonywanie projektu zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy
technicznej oraz z nalezyty staranno$¢ w wykonywaniu pracy, Jej wiasciwg organizacja,
bezpieczefistwem i jakoscig — Art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. 2020 poz. 1333 z p6zniejszymi zmianami).

Projektant ma obowiazek zapewni¢ sprawdzenie projektu  architektoniczno-
budowlanego pod wzgledem zgodnoéci z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe
posiadajacg uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczefi w odpowiedniej specjalnosci
- Art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333
z pdzniejszymi zmianami).

DYR f\‘ﬁfrfﬁ-k; )
M/rréi" Yot

Otrzymuija: g
1.Pani Krystyna Szarlik, Biuro Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowej Bmgfggp(}y%s WA, )
ul. Broniewskiego 3, 01-785 Warszawa. " Lub,iﬁ'&f’;e""“z"'
2.7ZDG - SPZ a/a Wydziat Infrastruktury

20-914 Lublin, uj, Spokojna 4

)
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[remv—

Projektow Gospodarki Wodnej i Sciekowej
BIPROWOD - WARSZAWA Sp. z 0.0.

v 01-785 Warszawa, ul. Wiadystawa Broniewskiego 3

Zamawiajacy:

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunainej
Sp. z 0.0. w Zamosciu,
22-400 Zamosé¢, ul. Krucza 10

Projektant
mgr inz. Pawet Antczak
upr. nr MAZ/0575/PBS/17
spec. instal.

Podpis: {

Nazwa | adres inwestycji:

"Modernizacja gospodarki wodno-$ciekowej w aglomeracji
Zamos¢"

22-400 Zamosé, al. 1 Maja 16

05.03

2021 Projekt Budowlany

Opracowat: Podpis:
mgr inz. Janina Zukowska M R—
Zadanie 3 ,Przebudowa (modernizacja) przepompowni
Sprawdiansy Podpia: sciekmy przy ul. Krolowej Jadwigi w Zamosci u".
mgr inz. Agata Skwarek SW\ w zakresie dotyczgcym budowy przewod‘ u w pasie
MAZ/1S/0057/21 drogowym ul. Podle$nej i ul. Krolowej Jadwigi
spec. instal. r R
Klamwnlk projektu: ) Podpis:
mgr inz. Krystyna Szarlik :ﬁf/; Projekt Zagospodarowania Terenu
Data: Stadium: Branza: Skala: Nr archiwalny: Nr rysunku:

Technelogiczna

1:500 718 T-01




Jat £

Wojewddziwe : Lubelskie
Powiat : Wiaste Zamosgé
Jednostka ewidencyjna : 066401_1 WMIASTO ZAMOSC

Obreb : 0001 MIASTO ZAMOSC
Nr kancelaryjny: GGN.6621 | .6 47 . 2012 =

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 31.12.2020

Jednostka rejestrowa : G.1050

Lp Podmiot ewidencyjny Ch'ar.akter Udziat
wiasnosci / wladania
1 MIASTO ZAMOSC VidPEnEss 7
, . - Oznaczenie | pow Pow. Nr KW lub i
iatki Polozenie dziatki Opis uzytku . : : - ub inny
Ark.Nr dziatki pis uzy uzytkéw i | usytku | dziatki dokument
konturéw {ha] [ha) wiasnosci
kiasyfikac.
6.31/24 DZIECI ZAMOJSZCZYZNY drogi dr 0.2624 | 0.2624 |ZA1Z/00115430/8
Id dziatki: 066401_1.0001.AR_6.31/24 Warto&¢ gruntow;
Rejon statystyczny: 960140
6.31/25 DZIECI ZAMOJSZCZYZNY drogi dr 0.1787 | 0.1787 |ZA1Z/00115430/8
Id dzialki: 066401_1.0001.AR_6.31/25 Wartosé gruntow:
Rejon statystyczny: 960140
7.14/37 SZCZEBRZESKA 13ki trwale 3] 0.0333 | 2.2502 |OPERAT 011-136/08
grunly orne RH 0.7776 ZA12Z/00086967/8
grunty ome Rilla 0.4091
grunty orne Riib 0.8585
grunty orne Riva 0.1468
grunty pod rowami W-til 0.0249
Id dziatki: 066401_1.0001.AR_7.14/37 Warto$¢ gruntéw:
Rejon statystyczny: 960380
8.1/5 SZCZEBRZESKA drogi dr ] 1.3766 | 1.3766 |ZA1Z/001 18819/0
Id dzialki: 066401_1.0001.AR_8.1/5 Warto§¢ gruntow:
Rejon statystyczny: 960390
8.1/7 SZCZEBRZESKA drogi dr 0.5241 | 0.5241 ZA12/00118819/0
id dzialki: 066401_1.0001.AR_8.1/7 Wartoé¢ gruntow:
Rejon statystyczny: 960390
8.1/8 SZCZEBRZESKA drogi dr 0.0454 [ 0.0454 |ZA1Z/00118819/0
Id dziatki: 066401_1.0001.AR_8.1/8 Wartos¢ gruntow:
Rejon statystyczny: 960390
8.1/23 SZCZEBRZESKA drogi dr | 00658 | 0.0658 |ZA1Z/00118819/0
Lubkelski Urzad Wojewodzki
Strona: 1 w Lublinie

Wydziat Infrastruktury
20-914 Lublin, ul. Spokojna 4
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GEOPROBLEM
SPOL.KA CYWILNA

JAN GRZESIK, HENRYKA LUTEREK
22-400 Zamo$¢, ul. Lwowska 28/33

tel/fax. (084) 638-55-68 tel kom. 0602-893-893 e-mail: geoproblemzamosc@o2.pl

REGON 006058740 NIP 922-000-02-77

DOKUMENTACJA

BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

I OPINIA GEOTECHNICZNA

dotyczace
projektowanej pompowni i kolektora sanitarnego
przy ul. Krélowej Jadwigi i ul. Szczebrzeskiej
w ZamoSciu

Opracowali Firma
- PROBLEM
ﬁokul}(@mato,ﬁ GE OPF\T?P% e,
/ Jan Grzesik, e owska 28133

-408 Zamosd,
22 R4 638 55 68, kam. 602 893 893

tel/fax e 922_00(}02_77

Grudzieti 2020

WYKONUJEMY USEUGI W ZAKRESIE

GEOLOGIA INZYNIERSKA HYDROGEOLOGIA
v Opinie, dokumentacje geotechniczne i dokumgntacjc. geologic;no— v Dokumentagje hydrogeol ogiczne uje¢ wod podziemnych i
inzynierskie dla wszystkich rodzajow budownictwa i drogownictwa inwestycji mogacych zanieczysci¢ wody podziemne
Nadzory geotechniczne i odbiory wykopow v" Dokumentacje hydrogeologiczne dla okreélenia zasiggu stref ochronnych

Odbiory podsypek i zasypek

AR NN

gruntowych

GEOLOGIA ZLOZ

Plany ruchu zakiadéw goriczych
Operaty ewidencyjne zasobéw zt6z

AN NN

Okreslanie glebokoscei i sposobu posadowienia fundamentéw
Wykonywanie mikropali w tym réwniez ponizej zwierciadla wod

ujeé wod podziemnych

Ustalanie przyczyn podtapiania terenéw i obiektow

Instalowanie piezometrow

Wykonywanie odwiertéw odwodnieniowych w tym w obsypce piaskowe
Wykonywanie plytkich odwiertéw studziennych pod montaz pomp i
abisynek

ANANRNEN

OCHRONA SRODOWISKA

Dokumentacje geologiczne zi6z kopalin
Projekty zagospodarowania zi6z surowcow mineralnych

¥ Sporzadzanie ocen oddzialywania na érodowisko

v Projektowanie, sprzedaz i montaz francuskich

przydomowych oczyszezalni éciekow

Badanie szczelnosci zbiomnikéw na scieki

Przepompowywanie studni wiergony 1.pjezometréw
CORRRaGe Wejewadiaii

W Lublinie
Wydzial lnfrastruktury
20-914 Lublin, ul. Spokojna 4

AN
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

CZESC TEKSTOWA |

—

I. DOKUMENTACJA BADAN PODY.OZA GRUNTOWEGO

1.1 WSTEP
1.2 PRZEBIEG BADAN

1.3 POLOZENIE, ZAGOSPODAROWANIE I MORFOLOGIA TERENU
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‘1. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

1.1 WSTEP

Zleceniodawca. cel opracowania.

_ Dokumentacje niniejsza opracowano na zlecenie Biura Projektow Gospodarki Wodnej i
Sciekowej BIPROWOD-WARSZAWA Sp. zo.0.

Celem opracowania jest rozpoznanie budowy geologicznej i stosunkéw warunkéw, ustalenie
parametrow geotechnicznych gruntéw oraz ocena warunk6w gruntowych podloza.

Przewiduje si¢ modernizacje i przebudowe pompowni przy ul. Krolowej Jadwigi oraz
przetozenie kolektora sanitarnego przy ul. Szczebrzeskiej w Zamosciu. Sposéb planowanych
prac dostosowany bedzie migdzy innymi do stwierdzonych warunkéw gruntowo-wodnych.

Zakres prac i badan okre$lit Zamawiajacy.

Przy sporzadzaniu dokumentacji wykorzystano: _ -

1. Dokumentacje geotechniczng dotyczaca przebudowy kanalizacji sanitarnej i pompowni przy
ul. Krélowej Jadwigi w Zamosciu wykonang przez ,,Geoproblem” w grudniu 2007r.

2. Opracowania geotechniczne i hydrogeologiczne z sasiedztwa.

6. Szczegolowg Mape Geologiczng Polski w skali 1: 50 000 arkusz Nielisz

7. Wyniki obecnych prac i badan.

Podstawa opracowania jest Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r), poz. 463.

Przy opracowaniu opinii uwzgledniono réwniez uwagi zawarte w poradniku ,,Projektowanie
geotechniczne wedtug Eurokodu 77 (ITB Warszawa 2011).

1.2 PRZEBIEG BADAN

1. Prace geodezyvine.

Miejsca wiercen wytyczono w terenie metoda domiaréw prostokatnych w dowigzaniu do
charakterystycznych punktéw statych. Wyznaczone w ten sposob wyrobiska pokazano na mapie
dokumentacyjnej sporzadzonej na bazie mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1: 1000 (rejon
ul. Szczebrzeskiej) i 1:500 (rejon ul. Krolowe] Jadwigi) dostarczonej przez Zamawiajacego.

* . Brak informacji o terminie sporzadzenia map 1 ich Wykonawcach. Wysoko$ciowym ukiadem
odniesienia jest prawdopodobnie poziom Kronsztadt.

Rzedna terenu przy odwiercie nr 1 okreslono metoda niwelacji technicznej w dowigzaniu do
reperu roboczego o H=214,39m npm, za ktéry przyjeto pokrywe studzienki kolektora
sanitarnego. Rzedne terenu przy odwiertach 2 i 3 oraz wody w rzece Laburice okreslono metoda
niwelacji technicznej w dowigzaniu do reperu roboczego o0 H=207,33m npm, za ktdry przyjeto
pokrywe studzienki telefonicznej. Lokalizacj¢ reperéw pokazano na mapach dokumentacyjnych.

2. Prace terenowe.

W ramach prac terenowych wykonano:
- 3 odwierty do glgbokosci 6,0m ppt
- 3 sondy dynamiczne DPL
- szczegdlowy opis makroskopowy przewiercanych gruntéw
- wizj¢ lokalng teren

Prace geodezyjne i terenowe zrealizowano w listopadzie 2020r,pod, statym.dozorem
geologicznym.



3. Prace kameralne

W ramach tych prac wykonano:
- tekst wraz z podsumowaniem
- zalaczniki graficzne dotaczone do opracowania

Do konstrukeji przekrojéw geotechnicznych wykorzystano 3 profile odwiertow archiwalnych.

Dokumentacje niniejsza sporzadzono w 5 egzemplarzach, z ktorych 4 egz. otrzymuje
Zleceniodawca, a 1 egz. pozostaje w archiwum ,,Geoproblemu™.

1.3 POEOZENIE, ZAGOSPODAROWANIE I MORFOLOGIA TERENU

Planuje si¢ przebudowe odcinka kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Szczebrzeskiej oraz
przebudowe pompowni przy rzece Labunice przy ul. Krélowej Jadwigi. Odwiert 1 wykonano w
sasiedztwie istniejacej kanalizacji sanitarnej przewidzianej do przebudowy. Odwierty nr 2 i 3
zlokalizowano przy istniejacej pompowni na ul. Krélowej Jadwigi.

Uzbrojenie nadziemne i uzbrojenie podziemne w rejonie badan przedstawiajg dostarczone
mapy sytuacyjno-wysokosciowe.

Powierzchnia terenu w rejonie odwiertu nr 1 ptaska, w rejonie odwiertdw nr 2 i 3 od plaskiej dc
urozmaiconej, sztucznie uformowana.

Pod wzgledem geomorfologicznym rejon odwiertu nr 1 lezy na wyniesieniu, zas rejon
odwiertéw nr 2 i 3 potozony jest w dolinie rzeki L.abunki. Wedhug fizycznogeograficznego
podziatu Polski J. Kondracki (1998) obydwa rejony badan wchodza w sktad padotu
Zamoijskiego, geologicznie za$ przypadaja na Niecke Lubelska.

1.4 BUDOWA GEOLOGICZNA

REJON ODWIERTU NR 1

W oparciu o0 wykonane prace stwierdza si¢, ze w podlozu rozpatrywanego terenu wystepuja
osady kredowe oraz utwory czwartorzgdowe.

Osady kredowe to zwietrzeliny gliniaste margla (gliny pylaste z okruchami margla) oraz
zwietrzeliny margla (margiel z gling pylasta) z lawicami zwietrzelin gliniastych margla (glina
. pylasta z okruchami margla), ktdre siggnigto na glebokosci 2,6m ppt.

- Utwory czwartorzedowe reprezentowane sg przez grunty deluwialne, lessy i nasypy.
Grunty deluwialne reprezentowane przez rumosze gliniaste (gliny pylaste z okruchami margla)
zalegaja w przelocie 2,3-2,6m ppt.

Lessy (pyty) nawiercono w przelocie 1,0-2,3m ppt.

Nasgypy to pyly z kamieniami wystepujace od powierzchni terenu do glebokosei 1,0m ppt.

REJON ODWIERTU NR 2

W oparciu o wykonane prace i badania archiwalne stwierdza si¢, ze w podtozu rozpatrywaneg;
terenu wystepujg osady kredowe oraz utwory czwartorzedowe.

Osady kredowe to zwietrzeliny gliniaste margla (gliny pylaste z okruchami margla), ktére
nawiercono jedynie w archiwalnym odwiercie nr 2 na gigbokosci 5,4m ppt.

Utwory czwartorzg¢dowe reprezentowane sg przez piaski i mutki rzeczne, grunty deluwialne,
grunty bagienne, glebe i nasypy.
Mulki rzeczne (pyty, pyly z przewarstwieniami piaskow drobnych, ‘glitty p1aszti‘w}*~£{% gy
pylaste oraz gliny pylaste z przewarstwieniami glin piaszczystych i z okrucrh?nin n{largla)
wystepuja w obecnie wykonanych odwiertach nr 2 i 3 od glebokoseiyls3 4 3 ,im.ppt do
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gigbokoscl badania, zas w odwiertach archiwalnych 112 od glebokosei 2.5 1 4.3m ppt, gdzie
majg migzszosci 1,1 i 1,3m. Ponadto w odwiercie nr 1 nawiercono je od glebokogci 7.1m ppt ds
glebokoscei badania,

Piaski to piaski Srednie z domieszkami czgsci organicznych i okruchami margla. W odwiertach
archiwalnych nr 1 1 2 zalegaja w $rodkowych partiach profili.

Grunty deluwialne (gliny pylaste z domieszkami cz¢éci organicznych) stwierdzono pod glebg v
obecnie wykonanym odwiercie nr 2.

Grunty bagienne reprezentowane sg przez grunty prochnicze (pyty z pogranicza glin pylastych)
namuly (gliny pylaste) oraz torfy. Wystepujg pod nasypami w obecnie wykonanym odwiercie n
3 1 odwiertach archiwalnych 2 i 3 (przedzielone piaskami) do glebokosci 3,7 i 4,3m ppt.

Glebe [namuty(pyty)] nawiercono w obecnie wykonanym odwiercie nr 2 na glebokosci 0,6-1,2)
ppt.

Nasypy "to grunty spoiste, mineralne i organiczne, ze $ladami lub okruchami cegly, z
kamieniami, okruchami margla i domieszkami czgsci organicznych, ktére wyslepujg we
wszystkich odwiertach od powierzchni terenu do glebokosci 0,6-2,7m ppt.

Lokalnie skiad i migzszos¢ nasypéw mogg by¢ odmienne od opisanych.

Stwierdzone w podtozu lessy oraz mutki to grunty mato i $rednio spoiste wrazliwe na dziatanie
wody. Pod wptywem wéd ptynacych ulegajg rozmyciu, za$ zawilgocone uplastyczniajg sie.
Zawilgocone grunty tego typu pod wplywem drgafi wykazuja ceche »pseudotiksotropii” tj.
uptynniaja sig, tracac swoje pierwotne - wiasnosci fizyczno-mechaniczne. W gruntach tego typu i
nawodnionych piaskach tatwo mozna wywotaé zjawisko , kurzawki”.

Grunty organiczne charakteryzujg si¢ roztozonym w czasie duzym osiadaniem.

Podsumowujac nalezy stwierdzié, ze budowa geologiczna jest zréznicowana, co rzutuje na
warunki wodne i geotechniczne.,

1.5 WARUNKI WODNE

W odwiercie nr 1 wody- gruntowe zwigzane s z naWwodnionymi laminami w osadach
kredowych. Ustabilizowane zwierciadto wody gruntowej wystapito na glebokosci 3,lm ppt tj. n:
rzednej 210,95m npm.

W odwiertach 2 i 3 oraz archiwalnych 1 i 2 z racji potozenia w sasiedztwie rzeki Fabuski i w
zasiggu leja depresji od ,,Ujgcia Laburika” warunki wodne sa urozmaicone.

Wody gruntowe zwiazane sg z nawodnionymi piaskami, nawodnionymi laminami w gruntach
spoistych oraz wilgotnymi gruntami spoistymi. Ich zwierciadlo stabilizuje na gtebokosci 1,5-
3,7m ppt tj. na rzgdnych 203,2-203,4m npm.

Woda w rzece Labunfice w okresie badan miata rzedng 203,9m npm, jest to wiec ciek
infiltrujacy.

Biorge pod uwage informacje zawarte we wstepie rozdziatu trudno ocenié poziom
maksymalny wody gruntowe;.

W okresach mokrych na kontakcie'gruntéw o 16znej przepuszezalnosei moga pojawiaé sie
wody zawieszone.

Najwigkszych doptywéw do wykopéw nalezy spodziewaé sie z piaskow. Za opracowaniami
archiwalnymi podaje si¢ wspdtczynniki filtracji (w m/d) dla tych gruntéw okreglone metoda
wzoru amerykanskiego USBSC z wykorzystaniem krzywych przesiewu. Wynoszg one:

- piaski pylaste - 2,73
- piaski drobne - 2,3
- piaski $rednie - 4,5-8,2

W opracowaniach archiwalnych z sasiedztwa w gruntach niespoistych wystepowaly réwniez

pospdtki o wspoétczynniku filtracji 20m/d.



Orientacyjne wartosci wspotezynnikéw filtracji dla gruntéw spoistych i kamienistych wg. Z.
Pazdro i B. Kozerskiego 1990) wynosza;

| Rodzaj przepuszczalnosci Wspélezynnik filtracji w m/s
| Srednia - -4 -5 o
less 10 - 10
Staba -5 -6
muiki, skaly masywne z rzadka siecia szczelin 10 - 10
Grunty p6tprzepuszezalne -6 -8
namuty, gliny pylaste ) 10 - 10

Wedhug A. Wieczystego (1982r) wspétezynnik filtracji torféw w zaleznosci od stopnia
rozlozenia wynosi:
-7 -4
Ix10 - 5x10 m/s

Na obecnym etapie prac nie mozna precyzyjnie ocenié przepuszczalnosci zwietrzeliny,
bowiem zalezna ona begdzie od wielu czynnikéw miedzy innymi od stopnia wypehienia szczelir
lepiszczem i ich skomunikowania.

1.6 INTERPRETACJA WYNIKOW BADAN PODLOZA

Na podstawie wykonanych prac stwierdza sie, ze w podiozu badanego terenu wystepuja;
- grunty kamieniste
- grunty mineralne niespoiste -
- grunty mineralne spoiste
- grunty organiczne
- gleba
- nasypy

Kierujac si¢ dotychczasowymi do$wiadczeniami dokonano podziatu podioza na warstwy
geotechniczne o symbolach I-XII. Jako parametr wyprowadzony przyjeto dla stwierdzonych w
podozu gruntéw niespoistych stopier zageszczenia i ustalono g0 W terenie przy uzyciu sondy
dynamicznej (DPL) korzystajac z zalacznika G: PN-EN 1997-2, za$ dla gruntéw spoistych i
gliniastego lepiszcza w gruntach kamienistych stopien plastycznosci i ustalono £0 na podstawie
analizy makroskopowej z uwzglednieniem wynikéw badan sonda. Pozostate parametry
geotechniczne przyjeto w czesci za literatura, obecnymi i archiwalnymi badaniami
laboratoryjnymi, w czescei z tabel i wykreséw zamieszczonych w normie PN-81/B-03020
traktujac je jako doswiadczenie poréwnywalne.

Grunty organiczne to grunty nienosne, nie ujgte w normie.

Wytrzymato$é okruch6w skaly na $ciskanie Re oceniono na podstawie oporu przy urabianiu.

Grunty warstw I-1II, V, VI oraz IX zaliczono do grupy konsolidacyinej ,,C” tj. ,Inne grunty
spoiste nieskonsolidowane”, za$ grunty warstw X i XI do grupy konsolidacyjne;j ,,B”, gdzie ,,B”
to ,,Grunty morenowe nieskonsolidowane i inne grunty spoiste skonsolidowane”,

Pod gleba i nasypami o miazszosci 1,0-2,7m ppt stwierdzono:
warstwa I - obejmuje wilgotne grunty préchnicze i namuty, migkkoplastyczne o IL=0,60.
Natrafiono na nie pod nasypami w archiwalnych odwiertach nr 2 i 3 do gtebokosci 2,6m ppt.
warstwa II - zaliczono do niej wilgotne namuty (gliny pylaste), plastyczne o IL=0,40.
W archiwalnych odwiertach nr 2 i 3 wystepuja pod gruntami warstwy I do gltebokosei 3,21 3,3m
'Ppt, zas w obecnie wykonanym odwiercie nr 3 w przelocie 3,0-3,7im Ppl
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warstwa III - wlgczono do niej wilgotne grunty préchnicze (pyty z pogranicza glin pylastych),
plastyczne o IL~0,30. W archiwalnych odwiertach nr 2 i 3 zalegaja od glebokosci 3,6 i 4,1m ppt
do glebokosci 4,3 i1 4,8m ppt.

warstwa IV - to wilgotne, §rednio roztozone torfy. Stwierdzono je w obecnie wykonanym
odwiercie nr 3 w przelocie 2,7-3,0m ppt.

warstwa V - zakwalifikowano do niej mato wilgotne rumosze gliniaste (gliny pylaste z
okruchami margla), pyly, pyly z przewarstwieniami piaskéw drobnych, gliny piaszczyste, gliny
pylaste oraz gliny pylaste z przewarstwieniami glin piaszczystych i z okruchami margla,
twardoplastyczne o I1.<0,20. Wystepuja w obecnie wykonanych odwiertach w przelotach:
odwiert nr 1 - 2,3-2,6m ppt, odwiert nr 2 -1,5-3,0 raz 4,7-6,0m ppt, odwiert nr 3 - 4,5-6,0m ppt.
Natomiast w odwiertach archiwalnych na glebokosciach: odwiert nr 1 - 2,5-3,8 oraz 7,1-8,0m
ppt, odwiert nr 2 - 4,3-5,4m ppt i odwiert nr 3 - 4,8-5,9m ppt.

warstwa"VI - obejmuje wilgotne gliny pylaste z domieszkami czesci organicznych, pyly oraz
gliny pylaste, plastyczne o 1L=0,30. Natrafiono na nie w obecnie wykonanych odwietach: nr 2 w
przelotach 1,2-1,5 ora 3,0-4,7m ppt i w odwiercie nr 3 na glebokoscei 3,7-4,5m ppt.

warstwa VII - to nawodnione piaski $rednie z domieszkami czgsci organicznych, §rednio
zaggszezone o ID=0,45. W odwiertach archiwalnych 2 i 3 zalegaja od gtebokosci 3,2 i 3,3m ppt
do giebokosci 3,6 i 4,1m ppt.

warstwa VIII - zaliczono do niej nawodnione piaski $rednie z okruchami margla, $rednio
zaggszezone o ID=0,65. Wystapily w odwiercie archiwalnym nr 1 w przelocie 3,8-7,1m ppt.
warstwa IX - wlaczono do niej wilgotne pyly, twardoplastyczne o 11.<0,20. Natrafiono na nie w
obecnie wykonanym odwiercie nr 1 w przelocie 1,0-2,3m ppt.

warstwa X - zakwalifikowano do niej wilgotne zwiettzeliny gliniaste (gliny pylaste z okrucham:
margla), plastyczne o IL=0,40. Zalegaja na glebokosci 3,3-4,6m ppt w obecnie wykonanym
odwiercie nr 1.

warstwa XI - zaliczono do niej mato wilgotne zwietrzeliny gliniaste (gliny pylaste z okruchami
margla), twardoplastyczne 11.<0,20. W obecnie wykonanym odwiercie nr 1 stwierdzono je w
przelocie 2,6-3,3m ppt, za$§ w odwiercie archiwalnym nr 2 w przelocie 5,4-6,0m ppt.

warstwa XII - to malo wilgotne zwietrzeliny margla (margiel z gling pylasta) z tawicami z
tawicami zwietrzelin gliniastych margla (glina pylasta z okruchami margla), gdzie przewazaja
okruchy margla o Re~5MPa. Natrafiono na nie w obecnie wykonanym odwiercie nr 1 w
przelocie 4,6-6,0m ppt. '

Model obliczeniowy podioza gruntowego pokazano na zat. 5, ktérego uzupemieniem sq
przekroje geotechniczne (zat.6).

" 1.7 PODSUMOWANIE

1. Warunki gruntowe w rejonie objetym badaniami sa urozmaicone. W podiozu obserwuje sie

niejednorodnos¢ litologiczna i geotechniczne uwarstwienie.

2. Pod gleba i nasypami o.miazszosci 1,0-2,7m ppt stwierdzono:

- grunty prochnicze i namuty o IL=0,60 /w-wa I/

- namutly (gliny pylaste) o IL=0,40 /w-wa II/

- grunty proéchnicze (pyly z pogranicza glin pylastyc) o 1L=0,30 /w-wa III/

- §rednio roztozone torfy /w-wa IV/

- rumosze gliniaste (gliny pylaste z okruchami margla), pyty, pyly z przewarstwieniami piaskow
drobnych, gliny piaszczyste, gliny pylaste oraz gliny pylaste z przewarstwieniami glin
piaszczystych 1 z okruchami margla o 1L<0,20 /w-wa V/

- gliny pylaste z domieszkami czgsci organicznych, pyty oraz gliny pylaste o I1.=0,30 /w-wa VI/

- piaski Srednie z domieszkami czgsci organicznych o ID=0,45 /w-wa VII/

- piaski Srednie z okruchami margla o ID=0,65 /w-wa VIII/

- pyly 0 11.<0,20 /w-wa IX/

- zwietrzeliny gliniaste (gliny pylaste z okruchami margla) o IL=0,40 /w-wa X/

- zwietrzeliny gliniaste (gliny pylaste z okruchami margla) 1L<0,20 /w-wa X1/



- zwietrzeliny margla (margiel z gling pylasts) z tawicami zwietrzelin gliniastych
margla (glina pylasta z okruchami margla), gdzie przewazajg okruchy margla o Re~5MPa
/w-wa X1/
4. Stwierdzone w podiozu lessy oraz mutki to grunty mato i $rednio spoiste wrazliwe na
dziatanie wody. Pod wplywem waod plynacych ulegaja rozmyciu, zas zawilgocone uplastyczni
si¢. Zawilgocone grunty tego typu pod wptywem drgan wykazuja ceche »»pseudotiksotropii” tj
uplynniajq sie, tracac swoje pierwotne whasnosci fizyczno-mechaniczne. W gruntach tego typt
nawodnionych piaskach fatwo mozna wywota¢ zjawisko ,, kurzawki”.
Grunty organiczne charakteryzujg si¢ roztozonym w czasie duzym osiadaniem.
5. W odwiercie nr 1 wody gruntowe Zwigzane sg z nawodnionymi laminami w osadach
kredowych. Ustabilizowane zwierciadto wody gruntowej wystapito na glebokosci 3,1m ppt tj.
rz¢dnej 210,95m npm.
W odwiertach 2 i 3 oraz archiwalnych 11 2 z racji potozenia w sasiedztwie rzeki Labunki i w
zasiegu leja depresji od ,,Ujecia Labunka” warunki wodne sg urozmaicone.
Wody gruntowe zwigzane s z nawodnionymi piaskami, nawodnionymi laminami w gruntach
spoistych oraz wilgotnymi gruntami spoistymi. Ich zwierciadlo stabilizuje na glebokosci 1,5-
3,7m ppt tj. na rzednych 203,2-203,4m npm.
Woda w rzece Laburice w okresie badan miata 1zg¢dng 203,9m npm, jest to wigc ciek infiltrujac
Biorac pod uwage informacje zawarte we wstepie rozdziatu trudno ocenié poziom maksymaln
wody gruntowe;.
W okresach mokrych na kontakcie gruntéw o réznej przepuszezalnosci moga, pojawiaé sie wod
zawieszone.
6. Spos6b przeprowadzenia planowanych prac nalezy doestosowagé miedzy innymi do
stwierdzonych warunkow gruntowo-wodnych.
7. Gleboko$¢ przemarzania gruntéw dla badanego terenu wynosi 1,0 m ppt. Przy utrzymujacyct
si¢ dhugo niskich temperaturach gheboko$¢ przemarzniecia podtoza moze by¢ wigksza.
8. Powyzsze wnioski i uwagi nalezy rozpatrywaé lacznie z postanowieniami odpowiednich norr
1instrukcji branzowych.

1L OPINIA GEOTECHNICZNA

Stosownie do rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dni;
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012r., nr 0, poz. 463) warunki gruntowe w podtozu w zaleznosci od
. Drzyjetych rozwiazan bedzie mozna zaliczy¢ do prostych lub zlozonych.
 Zgodnie z w/w rozporzadzeniem kategorie geotechniczng obiektéw okresli Projektant.
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GEOPROBLEM |

_ OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH |

‘i Symbole geotechniczne gruntow |

| wg normy PN -8 6/B — 02480

! GRUNTY NASYPOWE
n nasyp

| GRUNTY ORGANICZNE
RODZIME

H  grunt prochniczy

Nm namut

T torf

GRUNTY MINERALNE
RODZIME

| (NIESKALISTE)

KW zwietrzelina

KWg zwietrzelina gliniasta
KR rumosz

KRg rumosz gliniasty
KO otoczaki

v/ ZWIr

Zg  zwir gliniasty

Po  pospéika

Pog pospodika gliniasta
Pr  piasek gruby

‘Ps  piasek $redni

Pd  piasek drobny

PII  piasek pylasty

Pg  piasek gliniasty

IIp pyl piaszczysty

I pyt
Gp glina piaszczysta
G glina

GII glina pylasta
Gpz glina piaszczysta zwigzla
Gz glina zwiezla
GllIz glina pylasta zwigzla
Jp il piaszczysty
J it
JIIT il pylasty
GRUNTY SKALISTE
|ST skala twarda
SM skala miekka -
STANY GUNTOW SPOISTYCH |
mpl — migkkoplastyczny
pl - plastyczny
(tpl - twardoplastyczny
pzw - p&lzwarty

INNE GRUNTY NIETYPOWE
NIEOBJETE NORMA
kr kreda
gy gytia
cb wegiel brunatny
ck wegiel kamienny
kp kreda piszaca
Gb gleba
ZNAKI DODATKOWE
DOTYCZACE OPISU GRUNTOW
+  domieszki
/l przewarstwienia
/  napograniczu
() wnawiasie okreslenia uzupetniajace dotyczace:
sktadu nasypu, rodzaju gruntéw organicznych,
petrografii -
4 numer wiercenia
152,7 rzedna wiercenia
OPROBOWANIE WIERCENIA
probka o naturalnej strukturze (NNS)
probka o naturalnej wilgotnosci (NW)
OZNACZENIE WODY W
WIERCENIU
V¥ wyinterpretowany max poziom wody
(piezometryczny)
V' piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony
—__ wczasie wiercenia i rzedna
V' nawiercony poziom wody gruntowej i rzedna
___ grunt mokry
grunt nawodniony

~ saczenie wody

OZNACZENIE RODZAJU BADAN
I SONDOWAN

sonda cylindryczna (SPT)

sonda dynamiczna (DPL)
OZNACZENIE STANU GRUNTU
ID=0.50 stopien zageszczenia
IL=0.20 stopien plastycznosci
INNE OZNACZENIA
II numer warstwy geotechnicznej
STANY GRUNTOW NIESPOISTYCH
blzn - bardzo luzny
Izn - luzny
szg - $rednio zageszczony
Zg - 7ageszczony

Zalaeznik nr 4
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