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WSTEP

Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-09) sg wymagania dotyczgce
wykonania iodbioru rob6t pokrywczych, ktére zostang wykonane dla kontraktu pn.
,Modernizacja gospodarki wodno-sciekowej w aglomeracji Zamos¢” Zadanie 3
»Przebudowa (modernizacja) przepompowni sciekow przy ul. Krélowej Jadwigi
w Zamosciu” na dz. nr ew. 6-107/3, 6-107/5, 6-108, 44-2, 44-1, 44-88/3.

Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST — 09) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie wszystkich robdt w zakresie robét pokrywczych przewidzianych do
wykonania w niniejszym kontrakcie.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuja wymagania szczegétowe dla rob6t w zakresie
robét pokrywczych ujetych w pkt.1.3.

Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robét w zakresie robo6t pokrywczych
i obejmujag Roboty wykonywane na obiektach i robotach ujetych w dokumentacji projektowej
dla kontraktu pn. Zadanie 3 ,,Przebudowa (modernizacja) przepompowni sciekéw
przy ul. Krélowej Jadwigi w Zamosciu”. Zestawienie projektéow budowlanych i
wykonawczych zamieszczono w ST — 00 ,Wymagania Ogdlne”.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
postanowieniami Kontraktu.

MATERIALY

Materialy — wymagania ogolne

Wymagania og6lne dla materiatow podano w ST — 00 ,,Wymagania ogéine”. Do wykonania
rob6t wymienionych w pkt. 1.3 nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, ST i obowigzujgcymi normami.

Materialy — wymagania szczegotowe

2.2.1. PAPA TERMOZGRZEWALNA

Papa termozgrzewalna na osnowie z wiokniny poliestrowej nawierzchniowa i podktadowa
powinna spetnia¢ wymagania np. Swiadectwa ITB nr 974/93.

Stosowac nastepujgce rodzaje pap:

= Papa podktadowa zgrzewalna
Na witékninie poliestrowej gramatury min. 200g/m?. Masa bitumiczna modyfikowana SBS
ok. 3700g/m®.
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= Papa wierzchniego krycia zgrzewalna.

Na wiokninie poliestrowej , gramatura min. 200g/m?. Masa bitumiczna modyfikowana SBS

ok. 3700s/m? posypka gruboziarnista.

2.2.2. PLYTY STYROPIANOWE

Zastosowane ptyty styropianowe EPS 100 — 035 oklejone dwustronnie papg podktadowg na
welonie szklanym lub bez ( wg dokumentacji projektowej)- grubos¢ 15cm powinny

charakteryzowac sie zgodnoscig z PN-B-20132:2005 oraz PN-EN 13163:2004
Wymagania:

wspotczynnik przewodzenia ciepta A< 0,038 W/mK,

naprezenia $ciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednemu >100 kPa,
wytrzymatosé na zginanie >150 kPa,

wytrzymatos$¢ na rozcigganie >150 kPa,

zakresem temperatur stosowania do +80°C,

klasa reakcji na ogieh co najmniej E,

ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardo$¢ oraz Scisliwosc.

2.2.3. WELNA MINERALNA
Zastosowane ptyty z wetny mineralnej powinny charakteryzowac sie zgodnoscia z
PN-B-23100:1975 Wetna mineralna - Wymagania i badania techniczne.

Wymagania

Ptyty do ocieplenia stropodachéw pod bezposrednim kryciem powinny spetnia¢ nastepujace

wilgotnos¢ wetny max. 2% suchej masy,

gestosé >180 kg/m®,

wspdtczynnik przewodzenia ciepta A4 = 0,035W/mK,

niepalnoscig wg PN-93/B-02862,

zakresem temperatur stosowania —50°C - +250°C,

wtdkna powinny by¢ hydrofobizowane,

ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardo$¢ oraz Scisliwosc.

wymagania:

$cisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wieksza niz 6% poczatkowej grubosci,

wytrzymatosé na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,
nasigkliwos¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wieksza niz 40% suche masy.

2.2.4. FOLIA PAROIZOLACYJNA

Folie paroizolacyjna powinna spetnia¢ warunki normy PN-EN 13967:2006 Elastyczne
wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolaciji
przeciwwodnej czesci podziemnych - Definicje i wtasciwosci.

Wymagania:

grubosé min. 0,2mm,
paroprzepuszczalno$é max 0,5 g/m?/24h
wytrzymatosé na rozcigganie min. 11,5 MPa,
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— wydtuzenie przy zerwaniu (wzdtuz/w poprzek) min. 300/400%.

2.2.5. BLACHA STALOWA OCYNKOWANA POWLEKANA

Do obrdbek blacharskich nalezy stosowac blache stalowg ocynkowana gr. 0,5+0,55 mm
pokrytg powtokg PVF, (PVDF) o gr.25um.

Na pokrycie dachu stosowac blachy trapezowe T-30 i T55/260 gr.0,63mm, ocynkowane,
powlekane powtokg PVF, (PVDF) o gr.25um. Blachy powinny spetnia¢ wymagania normy
PN-84/H-92126.

Blachy powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 10203:1998, PN-81/H-92125.

Powierzchnia blach powinna byc¢ réwna, gtadka i powleczona obustronnie cynkiem w sposéb
ciggly, nie powinna wykazywac peknie¢ powtoki cynku, a na krawedziach — giecia powtoki
cynkowej nie odwarstwiajgcej sie od podtoza.

Dopuszcza sie: grudki, zgrubienia i zacieki cynku jezeli nie pekaja na powierzchni stalowe;j
blach barwy nalotowe, zabarwienia z procesu pasywaciji, jasne lub szare plamy, rysy,
chropowatos$¢, nierébwnomiernosé krystalizacji cynku i zatarcia nie naruszajgce szczelnosci
powtoki cynku.

Materiat: wg BN-81/H — 92125, stal w gatunku St0 i St1 —wg PN-81/H-92131

Powtoka cynku — mierzona obustronnie iloscig cynku w gramach na metr kwadratowy,
powinna wynosi¢ minimum 275 g. wg PN-81/H-92125.

Cechowanie:

Blacha powinna by¢ cechowana co najmniej na dwéch przywieszkach, przymocowanych do
paczek z podaniem nastepujgcych danych:

znak wytwdrni, oznaczenie profilu i wymiary blachy, rodzaj i kolor pokrycia, klasa jakosci
blachy, masa paczki, numer normy, numer partii i numer paczki, znak zabezpieczenia
powierzchni, liczba arkuszy w paczce (na zamowienie klienta).

2.2.6. RYNNY I RURY SPUSTOWE z PCV

Rynny i rury spustowe, a takze inne materiaty potrzebne do montazu powinny odpowiadac
PN-EN 607: 2005. Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U. Definicje, wymagania i

badania. Wymagania :

— materiat — nieplastyfikowany z polichlorku winylu o statej charakterystyce i wysokiej
czystosci z dodatkiem stabilizatoréw termicznych i UV modyfikatoréw srodkow
smarnych i barwnika,

— gestosc¢ tworzywa [kg/m?3] — 1350+1500,
— temperatura mieknienia wg Vicata [°C] - = 80,

— stabilnos¢ wymiarow w tem. +70 [%] — zmiany wymiardw w Kierunku wzdtuznym <
0,5%,

— wytrzymato$¢ na zginanie [MPa] - = 100,

— udarnos¢ w temp.0°C — prébki nie powinny ulega¢ pekaniu,
— udarnos¢ w temp.-20°C [kd/m?] —= 30,

— odpornosc¢ na przyspieszone starzenie po 2000 h,

— zmiana barwy — odpowiadajgca nr 3 w skali szarej wiasnosci po badaniach
starzeniowych,

— wytrzymato$¢ na zginanie [MPa] - = 70,
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— duza odpornos¢ chemiczna,

— wyglad zewnetrzny — elementy rynien i rur spustowych nie powinny by¢ zgniecione,
pekniete, powierzchnia powinna by¢ gtadka bez widocznych zarysowan.

2.2.7. LACZNIKI

5.1.

5.2

5.3.

Do mocowania styropianu nalezy stosowaé¢ odpowiednie kotki (wg wskazan producenta
materiatéw) by nie uszkodzi¢ paroizolaciji.

Do mocowania wetny mineralnej nalezy stosowa¢ odpowiednie kotki (wg wskazan
producenta materiatow) by nie uszkodzi¢ paroizolaciji.

Mocowanie folii paroizolacyjnej za pomocg tgcznikbébw dostarczonych razem z materiatem
izolacyjnym.

Obrébki blacharskie taczone z podiozem za pomocg wkretéw samowiertnych z uszczelkg
polietylenowa.

Do tagczenia blach trapezowych kotki mocujace @ 4,5mm oraz nity jednostronne & 4,5mm.
Uchwyty mocujgce rynny i rury spustowe w zaleznosci od poditoza dostarczane w komplecie.
Sruby rozporowe do mocowania przekry¢ zbiornikdw ze stali A4.

SPRZET

Ogblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST - 00 ,Wymagania ogélne”.

TRANSPORT

Ogblne wymagania dotyczgce srodkéw transportu podano w ST - 00 ,Wymagania ogdline”.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST - 00 ,Wymagania ogélne”.

Uktadanie paroizolaciji

Podktad pod izolacje powinien byc¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace
obcigzenia. W przypadku ktadzenia paroizolacji na powierzchnie betonowe podktad pod
izolacje powinien by¢ réwny (bez wgtebien, wypuktosci, peknie€), czysty, odttuszczony i
odpylony.

Folia polietylowa mocowana jest do podtoza za pomoca tgcznikbw mechanicznych.
Stosowanie tgcznikdw mechanicznych nie pocigga za sobg uszkodzenia utozonej juz folii.

Przy tgczeniu folii paroizolacyjnej nalezy stosowac zaktady szerokosci 15cm.

Folia paroizolacyjna moze by¢é zgrzewana Ilub ukiadana na zaktad z uzyciem
specjalistycznych tasm klejgcych.

Izolacja powinna by¢ wykonana w warunkach umozliwiajgcych prawidtowg realizacje: po
ukonczeniu rob6t poprzedzajgcych uktadanie termoizolacji.

Ukladanie izolacji z ptyt styropianowych
Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej.
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5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

Warstwy powinny by¢ uktadane w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem. Warstwa
izolacji powinna by¢ ciagta i mie¢ statg grubos¢, zgodng z projektem. Ptyty izolacyjne
powinny by¢ uktadane na styk.

Uktadanie izolacji termicznej nalezy wykonac na warstwie paroizolacji, pasami prostopadtymi
do okapu.

Do podtozy ptyty powinny byé mocowane za pomoca specjalnych tgcznikow — strefa
wewnetrzna min 3szt/m?, strefa brzegowa min. 6szt/m? strefa narozna min. 9szt/m?.

Ukladanie izolacji z wetny mineralnej
Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej.

Warstwy powinny by¢ uktadane w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem. Warstwa
izolacji powinna by¢ ciggta i mie¢ statg grubosé, zgodng z projektem. Ptyty izolacyjne
powinny by¢ uktadane na styk.

Przy uktadaniu kilku warstw, ptyty nalezy uktada¢ mijankowo, tak by przesuniecie w
sgsiednich warstwach wynosito minimum 3cm. Plyty uzyte w jednej warstwie powinny mie¢
statg grubosc¢.

Uktadanie izolacji termicznej nalezy wykonac na warstwie paroizolacji, pasami prostopadtymi
do okapu.

Do podtozy ptyty powinny byé mocowane za pomoca specjalnych tgcznikow — strefa
wewnetrzna min 3szt/m?, strefa brzegowa min. 6szt/m? strefa narozna min. 9szt/m?.

Uktadanie papy termozgrzewalnej

Przy przyklejaniu papy zgrzewalnej za pomocg palnika nalezy przestrzega¢ nastepujgcych
zasad:

— palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednoczesnie podgrzewat podtoze i
wstege papy od strony przektadki antyadhezyjne;,

— w celu uniknigcia zniszczenia papy dziatanie promieni powinno by¢ krétkotrwate, a
promien palnika powinien byC¢ ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy
powtokowej,

— fragment wstegi papy z nadtopiong powtokg asfaltowg nalezy natychmiast docisngé
do ogrzewanego podtoza watkiem o dtugosci réwnej szerokosci pasma papy.

Wykonywanie obrébek blacharskich

Obrébki blacharskie powinny by¢ wykonane z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze
pokrycia dachowego o gr.0,5-0,55 mm zgodnie ze sztukg dekarska.

U wielu producentéw oferowane sg gotowe obrdbki jak wiatrownice, pasy nadrynnowe,
ptaskie obrébki blacharskie, wywietrzniki dachowe, oraz listwy uszczelniajgce w ksztatcie
profilu blachy.

Obrébki nalezy wykona¢ w taki sposob, zeby wystawaty poza lico obrabianego elementu
4cm i posiadaty kapinos. Od strony muru nalezy wykona¢ wygiecie blachy w gére min. 2cm.

Wszystkie obrébki mocowac ze spadkiem min. 2%.

Montaz rynien i rur spustowych z PCV
Wykonanie i montaz zgodnie z sztukg dekarska i z instrukcjg producenta.
Rynny zostang zainstalowane ze spadkiem 0,5% - 2%.

Wszystkie ztgczki elementédw systemu sg wyposazone w gumowe uszczelki, co zapewnia
szczelne potgczenia, oraz w oznaczenia wskazujgce sposéb montazu.
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6.1.

Uchwyty podtrzymujace rynny nalezy instalowa¢ w odlegtosci przewidzianych przez
producenta systemu orynnowania. Ztgczki, narozniki i leje spustowe nalezy dotgczyé do
rynny przed jej zamontowaniem w uchwytach. Montaz rynny nalezy rozpoczg¢ od uchwytu
centralnego. Przed zatrzasnieciem rynny w kolejnych uchwytach, nalezy upewni¢ sie ze
poprzednie odcinki zostaty poprawnie potgczone.

Rury spustowe powinny by¢ gtadko zakonczone i rownolegle przylegajgce do $Sciany. Przy
taczeniu rur spustowych nalezy pozostawi¢ 10-12mm szczeling, umozliwiajaca
rozszerzalnosc¢ termiczng rur. Uchwyty mocujgce rury spustowe rozmieszcza sie co 2m dla
instalacji pionowych i co 1m dla instalacji poziomych.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogolne

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowg oraz wymaganiami podanymi w przytoczonych normach i niniejszej specyfikaciji

Ocena poszczegoblinych etapow robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogblne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST - 00 ,Wymagania ogolne”.

6.2. Zakres kontroli badan

6.2.1. MATERIALY IZOLACYJNE

= Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajgcych przez
producenta ich jakosci nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

= QOdbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi
atestami  wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatow z
zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami PZJ.

= Nie dopuszcza sie stosowania w budownictwie materiatéw izolacyjnych, ktérych
wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

= Wyniki odbiorobw materiatbw i wyrobow powinny by¢é kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

6.2.2. BLACHY

Do kazdej partii blach i akcesoriéw powinno by¢ dotgczone przez producenta zaswiadczenie
0 jakosci stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w
odpowiednim $wiadectwie dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub normach
przedmiotowych.

Blach i akcesoriéw nie spetniajgcych tych wymagan nie nalezy stosowac.

Niewielkie usterki techniczne powstate w czasie transportu lub sktadowania nalezy przed
montazem usungc.

Powierzchnie blach na obrdbki blacharskie nie powinny mie¢ miejscowych wklesniec i
wypuktosci lub innych uszkodzen zauwazalnych z odlegtosci 1m.

Powierzchnia blach powinna by¢ rowna, gtadka i powleczona obustronnie w sposéb ciggty.
Na powierzchni blach nie powinny wystepowaé plamy lub smugi, zauwazalne roznice
odcieni, faktur.

Kontroli podlega zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacja projektowa i utozenie blach,
zaktady, sposob potgczen, uszczelnienie.
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6.2.3. RYNNY I RURY SPUSTOWE

8.1.

8.2.

— Do kazdej partii rynien, rur spustowych i uchwytéw powinno by¢ dotgczone przez
producenta zaswiadczenie o jakosci stwierdzajace, ze odpowiadajg one wymaganiom
technicznym podanym w odpowiednim $wiadectwie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie lub normach przedmiotowych.

— Elementéw nie spetniajgcych tych wymagan nie nalezy stosowac.

— Niewielkie usterki techniczne powstate w czasie transportu lub sktadowania nalezy
przed montazem usunag.

- Elementy rynien i rur spustowych nie powinny by¢ zgniecione, pekniete, powierzchnia
powinna by¢ gtadka bez widocznych zarysowan.

OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST - 00 ,Wymagania ogélne”.
— Dla wykonania robét izolacyjnych jednostkg obmiarowsg jest - m2 pokrytej powierzchni.

— Dla wykonania obrébek blacharskich jednostkg obmiarowg jest - m2 pokrytej
powierzchni.

— Dla wykonania rynien i rur spustowych jednostkg obmiarowa jest - mb dtugosci.

ODBIOR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST - 00 ,Wymagania ogoline”.
Odbiér robot obejmuje:
— odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
— odbidr robot poszczegdbinych rob6t wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikaciji,
— odbidr koncowy.

Odbioér podtoza

Badanie podfoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do krycia potaci dachowe;.

Odbiér podktadu pod izolacje powinien obejmowac: sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci,
czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podktadu, rejestracje usterek, w szczegdlnosci
prawidtowego osadzenia wpustow.

Sprawdzenie rownosci podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca taty kontrolnej o dtugosci
2m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowg. Przeswit miedzy sprawdzang
powierzchnig a fatg nie powinien przekroczy¢ 5mm.

Odbiér robot pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzi¢ dla tych robot, do ktérych dostep pdzniej
jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbiér czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

— podtoza,

— jakosci zastosowanych materiatdw,

— doktadnosci wykonania poszczegdélnych warstw pokrycia.
Odbidr powinien by¢ dokonany w nastepujacych fazach robot:
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8.3.

— po dostarczeniu na budowe materiatéw,
— po przygotowaniu podktadu pod izolacje,
— po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych.

Odbioér po wykonaniu warstwy izolacyjnej polega na sprawdzenie poprawnosci i doktadnosci
obrobienia miejsc przenikania przewoddw i innych elementéw przez izolacje oraz wszelkich
miejsc wrazliwych na przecieki.

— Pape uzytg do wykonania izolacji wodochronnych nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
ciggtosci powierzchni materiatu.

— Wymagania dotyczgce wykonanych izolacji:
e izolacja musi cisle przylega¢ do podktadu,
e folia paroizolacyjna i papa termozgrzewalna nie moze pekac, a jej powierzchnia
musi by¢ gtadka bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen,

* muszg by¢ zachowane odpowiednie szerokosci zaktadow.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonania pokrycia, a takze
wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych. Badania koncowe
pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.

Z odbioru koncowego wykonanej izolacji nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktérym powinna by¢
zawarta ocena jakosciowa wykonanego zabezpieczenia przeciwwilgociowego. Jezeli w
trakcie odbioru robét stwierdzono usterki lub wadliwo$¢ wykonania robét, powinno to by¢
zaznaczone w protokole wraz z okresleniami trybu postepowania przy dokonywaniu napraw.
Odbiér kohcowy moze w takim przypadku by¢ dokonany dopiero po usunieciu usterek lub
naprawieniu zakwestionowanej izolacji lub jej fragmentu.

Podstawg do odbioru robdt pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:
— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy =z zapisem stwierdzajagcym odbiér czesciowy podioza oraz
poszczegdlnych warstw lub fragmentéw pokrycia,

— zapisy dotyczgce wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materiatéw,

— protokéty odbioru materiatéw i wyrobdw.

Dokonanie odbioru koncowego réwniez powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych
Odbidr obrobek blacharskich powinien obejmowac:
— sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,
— sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub scian,
— sprawdzenie prawidtowosci spadkéw obrobek.
Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu:
— zgodnosci w zakresie wymiardw, rozstawu, montazu,
— prawidtowego spadku.
Sprawdzenie rur spustowych polega na:
— stwierdzeniu zgodnosci w zakresie wymiaréw, rozstawu, i montazu,
— sprawdzeniu pionowosci —z doktadnoscig do 5 mm,
— sprawdzeniu szczelin dylatacyjnych 10 — 12 mm, pomiedzy tgczonymi ksztattkami.
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9.1.

9.2

Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow
kanalizacyjnych.
PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania

Ogblne zasady i wymagania dotyczace ptatnosci za wykonane roboty podano w ST - 00
~Wymagania Ogdlne".

Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Ptatno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki
pomiarow.

Cena jednostkowa wykonania rob6t oprécz prac zasadniczych obejmuje nastepujgce prace

tymczasowe i towarzyszgce:

Prace przadkowe.

Roboty przygotowawcze

Obrobienie przejs¢ instalacyjnych

Montaz, demontaz i utrzymanie rusztowan
Transport materiatbw na miejsce wbudowania

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1

2

10

11

12

13

PN-B-20132:2005
PN EN 13163:2004
PN-83/B-02682
PN-EN 607: 2005
PN-89/B-04620
PN-93/B-02021
PN-EN 13707:2006

+PN-EN
13707:2006/A1:2007.

PN-74/B-2768
PN-80/B-10240
Zmiany 1 Bl 10-11/82
poz. 86.
PN-61/B-10245
PN-84/H-91216

PN-EN 13967:2006

PN-B-23100:1975

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze
styropianu(EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania
niepalnosci materiatbw budowlanych.

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U. Definicje,
wymagania i badania.

Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.
Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.

Elastyczne wyroby wodoochronne. Wyroby asfaltowe na osnowie
do pokry¢ dachowych. Definicje i wtasciwosci.

Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z
tkaniny szklanej i welonu szklanego

Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych.

Wymagania i badania przy odbiorze

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i
powlekane.

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami z
tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej czesci
podziemnych -- Definicje i wtasciwosci

Wetna mineralna -- Wymagania i badania techniczne.

,BIPROWOD - WARSZAWA” Sp. z o.0.

kwiecin 2021 11



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-09- ROBOTY POKRYWCZE

Zadanie 3 ,Przebudowa (modernizacja) przepompowni $ciekow przy ul. Krolowej Jadwigi w Zamosciu na dz. nr ew. 6-
107/3, 6-107/5, 6-108, 44-2, 44-1, 44-88/3

14 PN-EN ISO 14125:2001 Kompozyty tworzywowe wzmocnione witbknem. Oznaczenie
wiasciwosci przy zginaniu
15 PN-EN ISO 14126:2002 Kompozyty tworzywowe wzmocnione wibknem. Oznaczenie
wtasciwosci podczas réwnolegle do ptaszczyzny laminowania.
16 PN-EN ISO 14129:2000 Kompozyty tworzywowe wzmochnione witbknem. Oznaczenie
naprezenia $cinajgcego i odpowiadajgcego odksztatcenia,
modutu Scinania i wytrzymatosci podczas rozciggania pod
katem +/- 45°
. Wysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL) -- Ptyty z zywic
, termoutwardzalnych -- Wymagania

17 PN-EN 438-7:2005 (
PN-EN 438-6:2005 (
PN-EN 438-5:2005 (
PN-EN 438-4:2005 (
PN-EN 438-3:2005 (
PN-EN 438-1:2005 (

3

cccccc

)
)
),
)
)
)

10.2. Inne dokumenty

1. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166,
poz.1360, z pézniejszymi zmianami).

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — wyd. Arkady, W-wa
1989r.

5. Instrukcja ITB nr 321 - Stosowanie wyrobow z wetny mineralnej w budownictwie.
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