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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot i zakres stosowania ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania ogólne 

i szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z realizacją 

Zadania 3 „Przebudowa (modernizacja) przepompowni ścieków przy ul. Królowej Jadwigi 

w Zamościu” w zakresie instalacji technologicznych. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) będzie stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji wyżej wymienionych robót budowlanych.  

1.2. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z przebudową przepompowni ścieków przy ul. Królowej Jadwigi, na dz. nr ew. 6-107/3. 

Zakres robót obejmuje w szczególności:  

- przebudowę pompowni ścieków przy ul. Królowej Jadwigi w Zamościu, 

- budowę obiektów, w których montowane będą urządzenia i armatura tj. komora krat, 

studnia SK3.  

Szczegółowy zakres rzeczowy zawarty jest w przedmiarze robót i dokumentacji 

projektowej.  

1.3. Lokalizacja robót i stan prawny terenu inwestycji 

Teren prowadzonej inwestycji obejmuje następujące działki: 

Lp. 
Nr ew. 

działki 
Obręb Własność Uwagi 

1 6-107/3 
0001 

Zamość 

Miasto Zamość (w wieczystej 

dzierżawie PGK) 
Teren pompowni 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w Specyfikacji Technicznej (ST) wymienione poniżej określenia należy rozumieć w 

każdym przypadku następująco: 

1. Dokumentacja projektowa (dalej nazywana DP) – dokumentacja projektowa, na 

którą składa się Projekt Budowlany, Specyfikacja Techniczna, przedmiary robót i 

kosztorysy. 

2. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 

3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

kontraktu 

4. Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków 

następuje samoistnie dzięki sile ciężkości 

5. Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do przesyłu 

ścieków bytowo-gospodarczych 

6. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 
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7. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która 

wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem 

robót. 

8. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 

dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 

Inżyniera. 

9. Polecenie Inżyniera (Inspektora nadzoru) - wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót 

lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

10. Mikrotuneling - bezwykopowa technologia budowy m.in. grawitacyjnych z 

wykorzystaniem przecisku hydraulicznego. 

11. Przewiert sterowany – w pełni zmechanizowany system do naprowadzania i 

śledzenia położenia czoła wiertniczego za pomocą systemu komputerowego. System 

metody bezwykopowej polegający na wykonaniu przewiertu pilotażowego, 

rozwierceniu otworu a następnie przeciągnięciu rury. 

12. Komora odbiorcza – miejsce zakończenia przewiertu. Służy do wyciągnięcia 

elementów wykonujących odwiert (głowica, pierścień smarujący, rury). 

13. Komora startowa (robocza) – miejsce rozpoczęcia przewiertu. Służy do 

zainstalowania stacji pchającej oraz odbioru urobku z przewiertu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót, rodzaj stosowanych 

materiałów oraz za ich zgodność z DP, dokumentacją kosztorysową, uzgodnieniami 

z Zamawiającym, ST i poleceniami. Wszelkie zmiany i odstępstwa powinny być obustronnie 

uzgodnione.  

Materiały i wyroby dostarczone na budowę powinny być zgodne z Polskimi Normami 

i Normami Branżowymi.  

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt wykona następujące rysunki i projekty 

(1 oryginał + 3 kopie) oraz uzyska akceptację nadzoru inwestycji i innych kompetentnych 

władz, a także użytkowników i właścicieli:  

a) rysunki powykonawcze i wszelkie inne projekty, 

b) ew. projekty dróg dojazdowych – technologicznych,  

c) projekty organizacji ruchu na czas budowy,  

d) projekt organizacji robót,  

e) propozycje robót ochronnych lub przełożenia wszystkich urządzeń, instalacji 

i wyposażenia należącego do odpowiednich użytkowników znajdujących się w strefie 

oddziaływania robót (zgodnie z ustaleniami Narady Koordynacyjnej). 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

lokalizację i współrzędne punktów głównych oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa 

egzemplarze DP i ST, a także kopię decyzji pozwolenie na budowę.  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. Wykonawca jest zobowiązany 
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do przestrzegania Warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz 

właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace.  

1.5.2. Zagospodarowanie terenu budowy  

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać zabezpieczenia terenu budowy, co 

najmniej w zakresie: 

a) wyznaczenia stref niebezpiecznych, 

b) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 

c) zapewnienia łączności telefonicznej, 

d) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów,  

e) oznakowania krzyżującego się istniejącego uzbrojenia terenu (zgodnie z DP i 

warunkami właścicieli uzbrojenia).  

1.5.3. Dokumentacja projektowa i powykonawcza 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki i dokumenty zgodne z wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację: 

-projektową Zamawiającego 

-sporządzoną przez Wykonawcę, którą zobowiązany jest on opracować przed przyjęciem 

robót przez Inwestora. Dokumentacja ta, nazywana dokumentacją powykonawczą, 

przedstawiać ma wszystkie obiekty tak, jak realizował je Wykonawca, z zaznaczeniem 

lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych robót i wykonana ma być zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa w Polsce.  

1.5.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST  

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 

nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 

ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może 

wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 

poprawek.  

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za 

wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 

przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 

wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 

lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy 

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy oraz wszystkich materiałów 

i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i ostatecznego odbioru robót. 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
ST-06 – INSTALACJE TECHNOLOGICZNE 

Zadanie 3 „Przebudowa (modernizacja) przepompowni ścieków przy ul. Królowej Jadwigi w Zamościu” 

 

6 
„BIPROWOD – WARSZAWA” Sp. z o.o. kwiecień 2021 

Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób 

satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót, 

jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 

tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia zabezpieczające takie jak: bariery, 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, sygnalizację 

ruchu, znaki drogowe i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 

społeczności oraz zapewnienia bezpieczeństwa całego ruchu kołowego i pieszego.  

Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być 

zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie 

wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie 

ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy ich na własny koszt. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści zainteresowanym użytkownikom terenu 

przed ich rozpoczęciem, w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez 

umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru, tablic 

informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice 

informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 

realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 

realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne 

kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony 

środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych 

jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych 

czynników powodowanych jego działalnością. W okresie trwania budowy i wykańczania 

robót Wykonawca będzie w szczególności: 

 stosować się do Ustawy z dnia 16 października 1991r. o ochronie przyrody (tekst 

jednolity Dziennik Ustaw z 2001 r. Nr 99 poz. 1079, zm. Z 2001 r. Nr 100 poz. 1085) 

 stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska 

(Dziennik Ustaw Nr 62, poz.627) z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi  

 stosować się do ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dziennik Ustaw Nr 62, 

poz.628) z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (zgodnie z którą 

Wykonawca, między innymi, ma obowiązek przedłożenia staroście informacji o 

wytworzonych odpadach oraz sposobach gospodarowania tymi odpadami, na dwa 

miesiące przed rozpoczęciem działalności powodującej ich powstawanie) 

 stosować się do Rozporządzenia MOSZNiL z dnia 13 maja 1998r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 436) 

 stosować się do Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo 

ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dziennik 

Ustaw Nr 100, poz. 1085) 

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 
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oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i 

innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania. 

Wszelkie prace wykonywane w bliskim sąsiedztwie drzew i krzewów należy wykonywać pod 

nadzorem Inżyniera (Inspektora nadzoru) oraz zgodnie z wytycznymi zawartymi w DP. Prace 

budowlane prowadzone w bliskim sąsiedztwie drzew należy wykonywać pod nadzorem 

specjalistycznej firmy zajmującej się pielęgnacją terenów zieleni. Wszelkie prace związane z 

redukcją masy korzeniowej drzew należy zlecić specjalistycznej firmie. 

1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej zgodnie z Ustawą z 

dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej i Ustawą z dnia 27 lutego 2003 r. o 

zmianie ustawy przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy na terenie budowy, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 

podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi, kable, 

etc. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są 

właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu 

dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia 

zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót, 

zgodnie z warunkami właścicieli urządzeń. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, w przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i 

urządzeń podziemnych w granicach placu budowy, które mają być wykonane w celu 

przełożenia tych instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy. Wykonawca ma 

obowiązek poinformować Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia tych 

robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejących instalacji i ich urządzeń Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i będzie współpracował przy naprawie 

udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego 

1.5.9. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 

będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru, jeżeli dotyczy. Pojazdy i 

ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
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ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za 

naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 

nadzoru. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Na terenie budowy należy urządzić 

wydzielone pomieszczenia szatni na odzież roboczą i ochronną, umywalni, jadalni, suszarni i 

ustępów. Jeżeli przewiduje to zawarta umowa, to dopuszczalne jest korzystanie przez 

Wykonawcę z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń higieniczno-

sanitarnych Zamawiającego. Palenie tytoniu na terenie budowy może się odbywać wyłącznie 

na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do tego celu przygotowanym pomieszczeniu 

(palarni). Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. W szczególności Wykonawca 

zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z: 

 Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm, Nr 106 poz.668, z 1999r. 

Nr 99 poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); dział Dziesiąty – „Bezpieczeństwo i 

higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz 

o zmianie niektórych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 34 poz. 110) 

 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 28 

marca 1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 

budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz.U.Nr 13, poz. 43) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003r. z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 

47, poz. 401, 2003r. z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2006r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. nr 151, poz. 1256, 2002r. z późn. zm.).  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia 

zakończenia przez Inspektora nadzoru). Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu 

odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub 

jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 

ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
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Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 

otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 

podczas prowadzenia robót. 

W szczególności Wykonawca dostosuje się do: 

 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333) 

 Rozporządzenia MOSZNiL z dnia 13 maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dziennik Ustaw Nr 66 poz. 436) 

O terminie rozpoczęcia i zakończenia robót Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje, 

które należy powiadomić zgodnie z obowiązującymi przepisami i te, które uzgadniając 

dokumentację postawiły taki warunek – zgodnie z DP. Wykonawca spełni również wymogi 

instytucji uzgadniających wynikające z uzgodnień. 

2. Urządzenia i armatura 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich składowanie. Przebudowa 

(modernizacja) przepompowni ścieków przy ul. Królowej Jadwigi wykonywana będzie 

z wykorzystaniem między innymi następujących urządzeń i armatury (w ilości zgodnej 

z zapisami DP oraz kosztorysowym zestawieniem):   

 Krata rzadka taśmowo - hakowa samoczyszcząca (zgodnie z zapisami DP) 

- przepływ obliczeniowy    300 l/s  

- szerokość kanału     1000 mm  

- szerokość kraty     962 mm  

- głębokość kanału     5300 mm  

- prześwit      20 mm  

- napęd główny     ~0,25 kW  

- napęd szczotki czyszcząca    ~0,18 kW  

- kąt zabudowy kraty     75°  

- wykonanie      stal nierdzewna 

- wysokość wysypu skratek do kontenera 1,1m3 ~1400 mm  

- szerokość taśmy filtracyjnej     min. 830mm  

- rama kraty, obudowa, wysyp stal nierdzewna  

min. AISI304 (1.4301)  

 

- taśma z elementami filtrującymi stal nierdzewna min. AISI304 

(1.4301) + tworzywo sztuczne 

ABS o dużej udarności i twardości 

(haki, rolki, wałki) 

- ogrzewanie i izolacja termiczna układ przewodów grzejnych 

sterowanych przez termostat 

z czujnikiem temperatury 

zewnętrznej, 
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Krata powinna być przystosowana do pracy na zewnątrz, wyposażona w czujnik 

poziomu ścieków przed kratą oraz w kasetę do workowania w rękaw foliowy, 

dodatkowo z szafką sterowniczą.  

Typ kraty: krata samoczyszcząca taśmowo hakowa, bez łożyskowania poniżej 

poziomu ścieków. Oddzielanie skratek od taśmy następuje samoczynnie pod 

wpływem odpowiedniego ukształtowania haków. Taśma jest napędzana przez silnik 

elektryczny z przekładnią za pośrednictwem przekładni łańcuchowej i wałków kół 

prowadzących taśmę. 

Krata wyposażona będzie w dodatkowy element – szczotkę czyszczącą haki w górnej 

części urządzenia, ułatwiające wygarnianie skratek z haków.  

Krata wyposażona będzie ponadto w oddzielny napęd główny odpowiedzialny za 

pracę taśmy filtracyjnej oraz własny napęd szczotki czyszczącej. Taśma filtracyjna 

kraty powinna być zastosowana na całej głębokości kanału. Konstrukcja kraty 

powinna zapewnić łatwą naprawę i wymianę części bez konieczności demontażu 

ramy kraty. Napęd urządzenia powinien być umiejscowiony w górnej części kraty, 

powyżej poziomu zrzutu skratek. Brak łożysk w strefie ścieków (w kanale). Krata 

samoczyszcząca wyposażona jest w szczotkę obrotową. Konstrukcja kraty powinna 

zapewnić jej samooczyszczanie. 

Pas filtracyjny kraty wykonany ze specjalnie wyprofilowanych haków wykonanych 

z tworzywa ABS, z możliwością łatwej wymiany.  

Każdy z elementów filtrujących (haków) zainstalowany jest na dwóch wałkach 

tworząc zamknięty podwójny pas filtracyjny, zapewniający wysoką skuteczność 

zatrzymywania skratek.  

Punkty smarne wszystkich łożysk wyprowadzone na zewnątrz urządzeń, dzięki 

czemu smarowanie odbywa się bez otwarcia pokryw zabezpieczających. 

Krata posiada zabezpieczenie przeciw przeciążeniowe mechaniczne – krańcowy 

czujnik kontroli przeciążenia silnika. Automatyczne załączanie kraty w oparciu o 

sygnał z dwóch sond ultradźwiękowych zainstalowanych w kanale przed i za kratą do 

wysterowania pracą kraty od pomiaru różnicy poziomu ścieków przed i za kratą. 

Dodatkowo tryb pracy czasowej. Wylot skratek ogrzewany przewodem grzejnym z 

izolacją termiczną. 

Szafa kraty taśmowo-hakowej: 

-komunikacja z szafą AKPIA po protokole cyfrowym Modbus TCP/IP,  

-sterowanie od różnicy poziomów przed i za kratą oraz w układzie czasowym. 

 Pompa wirowa pionowa, jednostopniowa z korpusem spiralnym – 3 szt. 

przystosowane do pracy z falownikiem (zgodnie z zapisami DP) 

Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z dostawcą pomp dokładnych 

parametrów stosowanych pomp z uwzględnieniem charakterystyki przewodu 

tłocznego. Silniki pomp powinny być dobrane z 10%-ową rezerwą mocy.  

Pompa przystosowana do współpracy z falownikiem, wyposażona w czujnik 

temperatury i wilgoci oraz w czujnik WIO, kable EMC i WIO, przekaźnik do kontroli 

czujników IO113 do montażu w szafie AKPIA. 

Układy sterowania praca każdej pompy z przetwornica częstotliwości: 

Czujnik wilgoci:      z czujnikiem wilgoci 

Czujnik obecności wody w oleju:   z czujnikiem wilgoci 

Zakres temperatury cieczy:    0÷40 °C 

Techniczne:  
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Zakres wydajności pompy    Q=250-430 m3//h, 

Zakres wysokości podnoszenia    H = 21,7-16 m H2O 

Typ wirnika:      2-KANAŁOWY 

Max. wielkość części stałych:   100 mm 

Podstawowe uszczelnienie wału:   SIC/SIC 

Drugie uszczelnienie wału:    SIC/SIC 

Tolerancje charakterystyki:    ISO9906:2012 3B 

Materiały:  

Korpus pompy:     Żeliwo szare  

        EN 1563 EN-GJL – 250  

 Wirnik:      Żeliwo szare 

       EN 1563 EN-GJL – 250 

Silnik:       Żeliwo szare 

        EN 1561 EN-GJL-250 

Instalacja:      Pionowa z płaszczem chłodzącym 

Wielkość przyłącza wylotowego:   DN 200 

Wielkość przyłącza wlotowego   DN 250 

Ciśnienie:      PN 10 

Max. głębokość montażu    20 m 

Dane elektryczne: 

Moc silnika - P2: ok. 43 kW (w tym 10% rez. mocy) 

Częstotliwość podstawowa:    50 Hz 

Napięcie nominalne:     3 x 380-400/660-690 V 

Tolerancja napięcia:     +10/-10 % 

Max załączeń na godzinę:    15 

Sterowanie  Praca z przetwornicą 

częstotliwości 

Sprawność silnika przy pełnym obciążeniu:  Min 89 % 

Liczba biegunów:     4 

Rozruch:      gwiazda/trójkąt 

Rodzaj ochrony (IEC 34-5):    IP68 

Klasa izolacji (IEC 85):    F 

Długość kabla:     Kabel ekranowany 10 m 

Normalnie ssąca jednostopniowa pompa odśrodkowa przeznaczona do tłoczenia 

wody brudnej i procesowej oraz nieoczyszczonych ścieków surowych. Pompa jest 

przeznaczona zarówno do pracy ciągłej, jak i przerywanej. Dzięki płaszczowi 

chłodzącemu pompa może pracować na mokro lub na sucho bez konieczności 

stosowania chłodzenia silnika.  

Układ regulacji szczeliny wirnika umożliwia zapewnienie maksymalnej wydajności 

pompy przez cały okres eksploatacji. Regulację można wykonać na miejscu, łatwo 

i szybko, bez konieczności demontażu pompy, bez specjalistycznych narzędzi 

serwisowych.  

Pompa powinna być wyposażona w uchwyt do podnoszenia ułatwiający transport i 

montaż pompy w miejscu docelowym. Wirnik dwukanałowy powinien posiadać 

konstrukcję półosiową oraz bardzo długie łopatki. Dzięki temu zapewniona jest 

maksymalna wydajność, a włókna nie zaczepiają się o wirnik. 
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Dodatkowe łopatki o specjalnej konstrukcji znajdujące się w dolnej części wirnika 

kanałowego umożliwiają utrzymanie wirnika w czystości. Konstrukcja łopatek 

zapewnia dużą prędkość przepływu, dzięki której przestrzeń między wirnikiem a 

korpusem pompy pozostaje wolna od cząstek stałych i włókien. 

 Zasuwa wrzecionowa DN500 2szt. w komorze krat i studni SK3, z napędem 

elektromechanicznym zamknij/otwórz (zgodnie z zapisami DP),  

Wymagania ogólne: 

• Zasuwa przeznaczona do pracy zamknij/otwórz bez dławienia przepływu; 

• Obustronnie szczelna do ciśnienia statycznego 0,6 bar wg PN-EN 12266-2, klasa 

szczelności C, tabela A.5 (max nieszczelność 0,03 X DN [mm3/s]);  

• Wymagana analiza naprężeń i odkształceń statycznych płyty wykonana Metodą 

Elementów Skończonych – załączyć wyniki symulacji komputerowej do akceptacji; 

• Testowane ciśnieniowo w fabryce przed wysyłką (protokół z testu dostarczony 

wraz z dostawą); 

• Uszczelnienie główne wymienialne bez konieczności demontażu całej zasuwy, 

mocowane wyłącznie do płyty (zawieradła) zasuwy; 

• Materiał uszczelek EPDM; 

• Wykonanie całkowicie z materiałów nierdzewnych stal 1.4571, elementy ze stali 

nierdzewnej spawane oraz zabezpieczone antykorozyjnie za pomocą całościowej 

pasywacji; 

• Rolki najazdowe doszczelniające wykonane z POM; 

• Zasuwy powinny zapewniać gładki przelot dna; 

• Montaż naścienny za pomocą kotew montażowych; 

• Wykonanie ścian zgodnie z DIN 18202 tabela 1, wiersz 6, tabela 2 wiersz 1, tabela 

3 wiersz 7 (max nierówność 2 mm na długości 2 m); 

• Wrzeciono wznoszące się z zamontowaną przekładnią kątową i kółkiem ręcznym, 

korpus przekładni jest wykonany w całości ze stali kwasoodpornej 1.4571 w klasie 

szczelności IP68. Rura osłonowa dla wrzeciona ze stali kwasoodpornej 1.4571. 

• Zasuwa skonstruowana w sposób uniemożliwiający zapieczenie się rzadko 

używanego zawieradła;  

• Producent musi posiadać certyfikat spełniania wymagań jakości w spawalnictwie 

wg normy PN-EN ISO 3834 oraz system oceny i weryfikacji właściwości 

użytkowych wg norm PN-EN 1090-1 i 1090-2 (system oceny i weryfikacji 

właściwości użytkowych 2+), wymagany certyfikat niezależnej jednostki 

certyfikującej; 

• Rozmiar zasuwy należy dobrać tak, aby zasuwa swoją uszczelką obejmowała DN 

otworu w ścianie razem z całą rurą i jej uszczelnieniem. Jeżeli nie będzie to 

możliwe ze względu na szerokość komory czy kanału, należy zastosować płyty 

redukcyjno – montażowe. 

• Zasuwę należy dostarczyć z kompletem elementów montażowych (kotwy 

montażowe, podkładki, nakrętki, klej do montażu kotew chemicznych itp.) 

wykonanych ze stali nierdzewnej w gatunku A4. 

 Zasuwy nożowe Dn200 i Dn250 w pompowni, z napędem ręcznym (zgodnie z 

zapisami DP), 

- Pnom: 1 MPa, 

Wymagania ogólne 

• Napęd ręczny za pomocą kółka 
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• Dostosowane do połączenia kołnierzowego PN 10 

• Zasuwa nożowa do kanalizacji (temp. medium 0°C do +80°C); 

• Konstrukcja płytowa, bezgniazdowa, międzykołnierzowa; 

• Konstrukcja z trzpieniem wznoszącym lub niewznoszącym; 

• Brak wgłębienia w korpusie zapobiegający gromadzeniu się osadów; 

• Dwukierunkowa, możliwość montażu niezależnie od kierunku przepływu medium; 

• Zasuwa 100% szczelna w obu kierunkach; 

• Pełen przelot przez zasuwę, bez redukcji przepływu; 

• Jednoczęściowa uszczelka z gumy NBR w kształcie litery U między płytami 

korpusu, wzmocniona wkładką stalową w celu ochrony przed uszkodzeniem w 

czasie pracy; 

• Wyposażona w skrobak noża wykonany z brązu i zainstalowany w płytach zasuwy 

(nie dopuszcza się, aby skrobak był zintegrowany z uszczelnieniem zasuwy); 

• Wyposażona w deflektor przepływu wykonany z żeliwa białego typu Ni-hard w 

miejscach montażu zasuw narażonych na kontakt z częściami stałymi typu piasek, 

materiały ścierne np. na mechanicznym ciągu technologicznym oczyszczania 

ścieków;  

• Możliwość regulacji przepływu na zasuwie nożowej tylko w przypadku 

zastosowania przysłony regulacyjnej typu V; 

• Płyta górna wykonana ze stali węglowej z powłoką epoksydową o min. grubości 

150μm posiadająca nacięcia umożliwiające określenie pozycji noża; 

• Płyta górna stanowi osłonę bezpieczeństwa dla pracującego noża; 

• Nie dopuszcza się noży z płaską krawędzią; 

• Wsporniki zintegrowane z odlewem korpusu chronią nóż przed odchyleniami pod 

wpływem ciśnienia; 

• Połączenie nakrętki trzpienia i noża zasuwy zabezpieczone nakrętkami 

samoblokującymi; 

• Korpus z żeliwa sferoidalnego z powłoką z farby epoksydowej min. 150μm; 

• Nóż, trzpień, śruby i nakrętki wykonane z stali kwasoodpornej min. 1.4401; 

• Nakrętka trzpienia wykonana z brązu o podwyższonej wytrzymałości; 

• Uszczelnienie dławicowe warstwowe wykonane z gumy NBR i PTFE, z 

możliwością regulacji docisku podczas pracy zasuwy; 

• Możliwość wymiany uszczelnienia dławicy bez demontażu zasuwy z rurociągu; 

 Zasuwa nożowa Dn200 w pompowni, z napędem elektromechanicznym 

zamknij/otwórz (zgodnie z zapisami DP) 

- Pnom: 1 MPa, 

Komunikacja z szafą AKPIA po protokole cyfrowym Profibus DP. 

Wymagania ogólne 

• Napęd elektryczny otwórz/zamknij 

• Dostosowane do połączenia kołnierzowego PN 10 

• Zasuwa nożowa do kanalizacji (temp. medium 0°C do +80°C); 

• Konstrukcja płytowa, bezgniazdowa, międzykołnierzowa; 

• Konstrukcja z trzpieniem wznoszącym lub niewznoszącym; 

• Brak wgłębienia w korpusie zapobiegający gromadzeniu się osadów; 

• Dwukierunkowa, możliwość montażu niezależnie od kierunku przepływu medium; 

• Zasuwa 100% szczelna w obu kierunkach; 

• Pełen przelot przez zasuwę, bez redukcji przepływu; 
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• Jednoczęściowa uszczelka z gumy NBR w kształcie litery U między płytami 

korpusu, wzmocniona wkładką stalową w celu ochrony przed uszkodzeniem w 

czasie pracy; 

• Wyposażona w skrobak noża wykonany z brązu i zainstalowany w płytach zasuwy 

(nie dopuszcza się, aby skrobak był zintegrowany z uszczelnieniem zasuwy); 

• Wyposażona w deflektor przepływu wykonany z żeliwa białego typu Ni-hard w 

miejscach montażu zasuw narażonych na kontakt z częściami stałymi typu piasek, 

materiały ścierne np. na mechanicznym ciągu technologicznym oczyszczania 

ścieków;  

• Możliwość regulacji przepływu na zasuwie nożowej tylko w przypadku 

zastosowania przysłony regulacyjnej typu V; 

• Płyta górna wykonana ze stali węglowej z powłoką epoksydową o min. grubości 

150μm posiadająca nacięcia umożliwiające określenie pozycji noża; 

• Płyta górna stanowi osłonę bezpieczeństwa dla pracującego noża; 

• Nie dopuszcza się noży z płaską krawędzią; 

• Wsporniki zintegrowane z odlewem korpusu chronią nóż przed odchyleniami pod 

wpływem ciśnienia; 

• Połączenie nakrętki trzpienia i noża zasuwy zabezpieczone nakrętkami 

samoblokującymi; 

• Korpus z żeliwa sferoidalnego z powłoką z farby epoksydowej min. 150μm; 

• Nóż, trzpień, śruby i nakrętki wykonane z stali kwasoodpornej min. 1.4401; 

• Nakrętka trzpienia wykonana z brązu o podwyższonej wytrzymałości; 

• Uszczelnienie dławicowe warstwowe wykonane z gumy NBR i PTFE, z 

możliwością regulacji docisku podczas pracy zasuwy; 

• Możliwość wymiany uszczelnienia dławicy bez demontażu zasuwy z rurociągu; 

• Napędy powinny zostać dobrane wg normy: Napędy elektryczne do armatury 

przemysłowej – Wymagania podstawowe EN 15714-2:2010-02. 

• Napędy regulacyjne muszą być wykonane w wersji zmiennoprędkościowej 

(wbudowany falownik), muszą posiadać możliwość zmiany prędkości zamykania / 

czasu przesterowania na obiekcie, a także funkcję łagodnego otwierania i 

domykania (soft-start-stop). 

• Napędy otwórz-zamknij mogą być dostarczone w wersji ze stałą prędkością lub 

zmiennoprędkościowe. 

• Wymaga się zastosowania napędów elektrycznych jednego producenta celem 

unifikacji. 

• Napędy wyposażone będą w funkcję próby domknięcia z możliwością ustawienia 

do 5 prób. 

• Napędy będą wyposażone w pojedyncze wielopinowe przyłącze elektryczne typu 

gniazdo-wtyk, wtyczka elektryczna z minimum 6 otworami pod dławiki kablowe. 

• Napędy muszą posiadać zabezpieczenie antykorozyjne C5 wg ISO 12944-6.  

• Napędy muszą być samohamowne zarówno w trybie elektrycznym, ręcznym jak i 

w trakcie przełączania pomiędzy trybami. 

• Stopień ochrony IP68 – wysokość słupa wody 8m, czas zanurzenia 96h i do 10 

uruchomień w trakcie zanurzenia. 

• Napędy powinny być wyposażone w trwałe pokrętła umożliwiające sterowanie 

ręczne, zasprzęglenie pokrętła ręcznego poprzez wciśnięcie przycisku lub 

wciśnięcie pokrętła. 
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•  Obudowa głowicy sterownika powinna być niezależna od obudowy napędu – 

możliwość odwieszenia sterownika od napędu po dostawie, jeśli wystąpią drgania 

lub utrudniony dostęp dla obsługi. 

• Pulpit sterowania lokalnego z osobnymi przyciskami dla rozkazów Otwórz, Stop, 

Zamknij lub z jednym hermetycznie zamkniętym przyciskiem typu „drive controller”. 

• Napędy elektryczne muszą posiadać możliwość konfigurowania parametrów bez 

dodatkowych urządzeń. 

• Napędy muszą być wyposażone w mechaniczny wskaźnik położenia.  

• Głowica sterująca napędu wyposażona w bluetooth do komunikacji z laptopem. 

• Napędy będą sterowane poprzez protokół cyfrowy zgodny z projektem automatyki 

 Kompensatory gumowe Dn200 i Dn250 w pompowni (zgodnie z zapisami DP)  

- Pnom       1 MPa. 

Wymagania ogólne 

• Typ – kompensatory kołnierzowe gumowe do połączeń kołnierzowych PN 10,  

• Funkcja – montaż i demontaż armatury i urządzeń, ograniczenie drgań instalacji; 

• Wymagania materiałowe: 

-korpus: guma z oplotem, odporna na medium robocze, 

-kołnierze: stal nierdzewna; 

 Przepływomierz Dn150 w pompowni – 2 szt. (zgodnie z zapisami DP) 

-komunikacja z szafą AKPIA po protokole cyfrowym Profibus DP, 

- zakres pomiarowy 0÷630m3/h, 

-stopień ochrony IP taki jak dla zasuw,  

-w miejscach trudno dostępnych wersja rozłączna tj. elektronika montowana 

osobno/odseparowana od czujnika,  

-detekcja pustej rury. 

2.1. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do 

użycia.  

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały 

odpadowe (ujęte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 2 listopada 2002r. – dziennik 

Ustaw nr 100 poz. 1078, w sprawie określenia odpadów, które powinny być wykorzystywane 

w celach przemysłowych oraz warunków, jakie muszą być spełnione przy ich wykorzystaniu) 

użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, 

jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia 

zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 

konsekwencje tego poniesie Zamawiający 
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3. Sprzęt  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany do 

Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i zostać zaakceptowany i uzgodniony przez 

Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie 

Robót, zgodnie z zasadami określonymi w DP i ST w terminie przewidzianym w Umowie.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Ma być on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 

kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest 

to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 

niegwarantujące zachowania warunków Umowy zostaną zdyskwalifikowane i 

niedopuszczone do Robót.  

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować należy sprawny 

technicznie sprzęt zgodny z DP.  

4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w DP, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie 

przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 

wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 

obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające 

warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora 

nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 

koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Rozładowanie materiałów będzie dokonywane z zachowaniem środków ostrożności 

zapobiegających uszkodzeniu materiałów. Transport będzie taki jak określono w specyfikacji 

lub inny, jeżeli zostanie zatwierdzony przez Inżyniera. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Inżyniera zarys metodologii robót oraz 

graficzny terminarz robót określające wszystkie warunki, w których będą wykonywane 

przedmiotowe roboty. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z 

umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

DP, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Roboty należy wykonywać przy zachowaniu ciągłości odbioru i przesyłu ścieków, z 

wykorzystaniem istniejącej pompowni awaryjnej na kanale grawitacyjnym.  

5.1.1. Zbliżenia i skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem terenu 

Należy stosować się do zapisów DP.  
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Istniejące elementy uzbrojenia terenu należy zabezpieczyć w miejscu zbliżeń i skrzyżowań, 

zgodnie z wymaganiami stawianymi przez właścicieli tych sieci, zawartych w protokole z 

Narady Koordynacyjnej i innych załącznikach.  

Należy zachować normatywne odległości od istniejących sieci przy prowadzeniu 

równoległym przewodów i skrzyżowaniach. Roboty ziemne w miejscach ewentualnych kolizji 

z innymi sieciami prowadzić pod nadzorem właścicieli tych sieci. 

6. Kontrola jakości robót 
Kontrola wykonania przedmiotowych robót polega na sprawdzeniu zgodności budowy z DP. 

Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i 

terminie badania. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań 

do akceptacji Inżyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej 

roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez 

Inżyniera Kontraktu i Użytkownika. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 

zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera 

Kontraktu. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi Deklaracje Zgodności z Normą oraz na życzenie 

wszystkie badania jak i atesty gwarancji wystawione przez producenta na stosowane 

materiały potwierdzające, że materiały spełniają warunki techniczne wymagane przez normę 

PN EN 295. 

Wykonawca na wniosek Inżyniera Kontraktu przedstawi Deklarację Zgodności z normą PN-

EN/295 dostarczone przez producenta. Inżynier Kontraktu może dokonać wizytacji 

laboratorium w zakładzie produkcyjnym celem weryfikacji przedstawionych mu badań na 

zgodność z PN/EN-295 

6.1. Próby zaworów  

Wszystkie zawory sterowane elektrycznie powinny być zbadane przy użyciu odpowiednich 

siłowników. Takie badanie ma wykazać ich płynne, bezawaryjne działanie między 

położeniem całkowicie otwartym i całkowicie zamkniętym. 

Wykonawca dostarczy certyfikaty badań wszystkich materiałów głównych części zaworów. 

Poniższą próbę wodną całkowicie zamontowanego zaworu należy przeprowadzić 

w obecności Inżyniera zgodnie z normą ISO 5208: 

 Korpus – ciśnienie do 1,5 ciśnienia nominalnego zaworu. 

 Próba gniazda na otwartym końcu pod ciśnieniem nominalnym zaworu. Zawory 

odcinające należy zbadać w obydwu kierunkach. Wyciek nie powinien 

przekraczać wartości podanych w odpowiednich normach i szczegółowych 

specyfikacjach. 

6.2. Rozruch  

Rozruch stwarza ostatnią możliwość usunięcia przy pomocy środków inwestycyjnych 

wszelkich ewentualnych braków i usterek związanych z projektowaniem, wykonawstwem 

oraz jakością maszyn i urządzeń. Osiągnięcie końcowego efektu realizacji budowy  

po zakończeniu robót budowlano – montażowych, polegać będzie na wykonaniu szeregu 

cząstkowych działań techniczno – organizacyjnych nazywanych ogólnie rozruchem. 

Celem rozruchu jest sprawdzenie, przygotowanie i uruchomienie poszczególnych urządzeń  

i instalacji oraz włączenie ich do eksploatacji.  

Warunkiem przystąpienia do rozruchu jest odbiór wstępny obiektu potwierdzony protokołem. 
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Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt rozruchu. 

Sam rozruch powinien być prowadzony przez powołaną w tym celu specjalistyczną Grupę 

Rozruchową. 

W skład grupy powinien wchodzić: 

 kierownik grupy rozruchowej, 

 przedstawiciele Producenta instalacji termicznego przekształcania osadu, 

 przedstawiciele Wykonawcy, 

 personel przewidziany do eksploatacji obiektu, 

 projektanci, 

 w miarę potrzeby specjaliści od ochrony pożarowej, BHP, przedstawiciel PIOŚ, 

UDT. 

Etap I – Prace przygotowawcze do rozruchu 

Zakres prac i czynności: 

 Zapoznanie się z dokumentacją wykonawczą, rozruchową i DTR urządzeń i 

armatury. 

 Stwierdzenie czy obiekt nadaje się do przeprowadzenia rozruchu. 

W/w stany muszą być potwierdzone protokołem przekazania obiektów i instalacji do rozruchu 

mechanicznego. 

Etap II – rozruch mechaniczny 

Rozruch mechaniczny zostanie przeprowadzony pod nadzorem lub w przypadku braku takiej 

potrzeby – według zaleceń dostawców wszystkich nowoprojektowanych instalacji. 

Rozruch mechaniczny ma na celu: 

 Przeprowadzenie prób ruchu maszyn, urządzeń i armatury bez obciążenia pod 

kątem ich działania i kierunku obrotów. 

 Sprawdzenie działania wszystkich elementów sterowania i sygnalizacji. 

 Sprawdzenie czy doprowadzone są wszystkie media i czy parametry są właściwe. 

 Kontrola smarowania urządzeń. 

 Sprawdzenie czystości instalacji i ewentualne przepłukanie rurociągów wodą. 

 Kontrola zamocowania barier ochronnych i pokryw włazów montażowych. 

Przed uruchomieniem urządzeń z napędem elektrycznym należy sprawdzić blokadę, 

sterowanie, sygnalizację i urządzenia pomiarowe, instalację do uszczelniania, smarowania, 

chłodzenia oraz przeprowadzić regulację pod względem mechanicznym. 

Pozytywnie przeprowadzony rozruch mechaniczny należy zakończyć protokołem 

przekazującym całość obiektów i urządzeń do rozruchu hydraulicznego i technologicznego 

(jednorazowo lub sukcesywnie). 

Równolegle z rozruchem mechanicznym zostaną przeprowadzone: 

 szkolenie ogólne i stanowiskowe obsługi urządzeń i paneli sterowniczych, 

 szkolenie z zasad BHP, p.poż. w okresie rozruchu i próby eksploatacyjnej, 

 uszczegółowienie zasad uruchamiania, kontroli maszyn, urządzeń i systemów, 

 sprawdzenie układu połączeń systemu sterowania, 

 kontrola, ustawienie i kalibracja punktów pomiarowych, 

Etap III – rozruch hydrauliczny 
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Po stwierdzeniu faktu ogólnej sprawności instalacji należy przeprowadzić rozruch na medium 

zastępczym.  

W tym etapie należy: 

 Sprawdzić szczelność instalacji. 

 Sprawdzić funkcjonowanie i wyskalowanie aparatury kontrolno – pomiarowej. 

 Skontrolować natężenie pobieranego prądu przez urządzenia pracujące pod 

obciążeniem. 

 Usunąć wszelkie zauważone usterki. 

Pozytywne przeprowadzenie powyższych czynności (potwierdzone sprawozdaniami 

i protokółami) pozwala na zgłoszenie obiektu do rozruchu technologicznego. 

Uwaga: Na szczegółowo uzasadniony wniosek Wykonawcy, Inżynier/Inspektor Nadzoru 

może odstąpić od wymagania przeprowadzenia rozruchu hydraulicznego na medium 

zastępczym i dopuścić medium docelowe. 

Wyniki pomiarów należy zestawić w prowadzonym na bieżąco Dzienniku Rozruchu.  

Wykonawca powinien kontynuować fazę rozruchu tak długo, aż instalacja osiągnie 

wymagania określone w Gwarancjach. Wówczas Wykonawca powiadomi 

Inżyniera/Inspektora Nadzoru o gotowości do przeprowadzenia Próby Końcowej.  

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z DP i ST w 

jednostkach ustalonych w kosztorysie.  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.  

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiaru.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót 

lub gdzie indziej w ST nie zwalania Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie.  

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 

przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru.  

7.2. Jednostki obmiarowe 

Zgodnie z zapisami DP i dokumentacji kosztorysowej.  

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzania te 

lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadał ważne świadectwa 

legalizacji.  

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymane w dobrym stanie przez 

cały okres trwania robót. 
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7.4. Termin prowadzenia obmiarów 

Obmiary prowadzone będą przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.  

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty 

pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny.  

8. Odbiór robót 
W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) Odbiorowi robót zanikających i ulegającym zakryciu 

b) Odbiorowi częściowemu 

c) Odbiorowi ostatecznemu 

d) Odbiorowi końcowemu.  

Należy stosować się do zapisów DP, ST i wymagań dokumentacji przetargowej.  

9. Podstawa płatności 
Należy stosować się do zapisów dokumentacji przetargowej i kontraktu.  

10. Przepisy związane  
1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Zeszyt 9. COBRTI 

Instal 2003. 

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333). 

3. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 

Nr 80, poz. 717 z dnia 10 maja 2003r.). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 741). 

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2018 poz. 583). 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003r.). 

7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650). 

8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 

1993r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i 

konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. z 1993 r. Nr 96, poz. 437). 

9. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie. (Dz.U. 2016 poz. 124). 

10. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 63, poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000r.). 

11. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2020 poz. 2028) 

12. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) 
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13. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2020 poz. 215) 

Wybrane normy 

1. PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Postanowienia ogólne i 

definicje. 

2. PN-EN 12050-1:2002 Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu. Zasady 

budowy i badania. Część 1: Przepompownie ścieków zawierających fekalia.  

3. PN-EN 12050-4:2002 Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu. Zasady 

budowy i badania. Część 4: Zawory zwrotne do przepompowni ścieków bez fekaliów i z 

fekaliami.  

4. PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.  

5. PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 

6. PN-99/B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

7. PN-EN 752-2:1996 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Wymagania. 

8. PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Planowanie. 

9. PN-EN 752-4:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Obliczenia hydrauliczne i 

oddziaływanie na środowisko. 

10. PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 

kanalizacji grawitacyjnej. 

11. PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne. 

12. PN-EN 124:2000 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 

jakością. 

13. PN-87/H-74051.00 do 02 Włazy kanałowe. 

14. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

15. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

16. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

17. PN-88/6731-08 Cement, Transport i przechowywanie. 

18. PN-88/6731-08 Beton zwykły 

19. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

20. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze. 

21. PN-EN 1295-1 Obliczenia statyczne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych 

warunkach obciążeń. Część 1: Wymagania ogólne. 

22. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

23. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. 

24. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

25. PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 

26. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

11. Dokumenty związane 
1. Pozwolenie na budowę wydane przez Prezydenta Miasta Zamość nr 98/2021 


