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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.1.

WSTEP

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-14.03) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét w zakresie zabudowy otwordw, ktdre zostang wykonane dla kontraktu:
pn. ,Modernizacja gospodarki wodno-sciekowej w aglomeracji Zamos¢”
Zadanie 3 ,Przebudowa (modernizacja) przepompowni sciekow
przy ul. Krélowej Jadwigi w Zamosciu” na dz. nr ew. 6-107/3, 6-107/5, 6-108,
44-2, 44-1, 44-88/3.

ZAKRES STOSOWANIA ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST — 10.03) jest stosowana jako dokument
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie wszystkich rob6t w zakresie zabudowy otwordéw przewidzianych do
wykonania w niniejszym kontrakcie.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania szczego6towe dla robét w zakresie
zabudowy otworéw ujetych w pkt.1.3.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robdt w zakresie zabudowy
otworéw i obejmujg Roboty ujete w dokumentaciji projektowej dla kontraktu pn. Zadanie
3 ,Przebudowa (modernizacja) przepompowni $ciekéw przy ul. Krélowej
Jadwigi w Zamosciu”. Zestawienie projektéw budowlanych i wykonawczych
zamieszczono w ST-00 ,Wymagania Ogdéine”

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
postanowieniami Kontraktu.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
ST - 00 "Wymagania ogdéine".

MATERIALY | SKLADOWANIE

MATERIALY — WYMAGANIA OGOLNE
Wymagania ogélne dla materiatéw podano w ST — 00 ,,Wymagania ogolne”.
Stolarka i $lusarka powinna by¢ znakowana przez producentow:

— znakiem dopuszczenia do obrotu i stosowania,

— znakiem bezpieczenstwa,

— tabliczka znamionowa w przypadku drzwi przeciwpozarowych.

W przypadku wyrobu indywidualnego przed zastosowaniem w obiekcie naleSy wykonaé
jego dokumentacje w oparciu 0 wymagane parametry odpowiedniej aprobaty technicznej i
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przedstawi¢ Inspektorowi do zatwierdzenia wraz z oswiadczeniem producenta o
zgodnosci wyrobu z ta dokumentacja.

2.2. MATERIALY — WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
Wbudowywac nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami
malarskimi.

2.2.1. Szkto

Do szklenia nalezy stosowac szkto odpowiadajgce normom wg PN-EN 572-1:2005 (U) i
PN-EN 1279-1:2006

2.2.2. OKNAZ PCV

Stolarka okienna z PCV wg instrukcji producenta.

Zastosowano okna z PCW z profili pieciokomorowych i trzykomorowych wzmocnionych
wktadkami stalowymi, ktére zapewniajg sztywnosé wykonanych z nich okien.

Wymagania dla okien:
— przekrdj profili trzykomorowy i pigciokomorowy lub wiecej,

szklenie okien podwojne ( potrojne ) - szybg zespolong klasy 02 — wspotczynnik
przenikania ciepta k<1,1 W/ m?K,

— izolacyjnosé akustyczna powinna wynosi¢ minimum 35 dB,
— izolacyjnosé cieplna Uk L 1,1 W/m2K,

— wspotczynnik infiltracji powietrza a = 0,5,1.0 m3/(h m daPa2/3) dla pomierzeh z
wentylacjg grawitacyjna,

— ugiecie elementu od obcigzenia wiatrem f<1/300 odlegtosci miedzy punktami
zamocowan,

— wymagania szczelnosci na przenikanie wody przy Dp=200Pa,
— trwatos¢ uzytkowa: 10 000 cykli otwarcia — zamkniecia skrzydta,
— okna powinny by¢ wyposazone w elementy regulowanego nawiewu

2.2.3. OKUCIA OKIEN

Okucia do okien uchylno - rozwieranych montowane w oknach zgodnie z oznaczeniami w
zestawieniu stolarki oraz zamontowane do otwieranej czesci okna.

Okucia okienne musza spetnia¢ nastepujgce parametry:
— wytrzymatos¢ na parcie i ssanie wiatru, ciezar oszklonego skrzydta,
— bezpieczenstwo uzytkowania,
— funkcjonalnos¢ w otwieraniu i zamykaniu, oraz tatwos¢ wymiany,
— trwatos¢ i niezawodnosc¢ dziatania,
— estetyka.

Okucia okien wykonane ze stali nierdzewnej. Rodzaj wykonczenia wedtug probek
stosowanych przez producenta stolarki drewnianej przedstawionych do wyboru przez
Inspektora.

Okucia okien powinny by¢ jednorodne stylistycznie.

2.2.4. DRzwWI ALUMINIOWE ZEWNETRZNE OCIEPLONE
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Wbudowa¢ nalezy drzwi kompletnie wykohczone wraz z okuciami, uszczelkami,
pomalowane fabrycznie farbami proszkowymi. Powinny by¢ wykonane z materiatow oraz
posiada¢ rozwigzania opisane w Aprobacie Technicznej dla zastosowanego systemu
drzwi.

Wymagania dla uszczelek i przektadek oraz dla drzwi jak dla drzwi stalowych.
Wymagania dla drzwi:

— drzwi U < 1,4 W/m2K

— szerokos$¢ profili 50 mm,

— wszystkie widoczne powierzchnie wstepnie anodowane i powlekane proszkowo lub
w inny sposaéb,

— zabezpieczone antykorozyjnie,
— szklenie szkto bezpieczne, wg pkt. B.16.SZB.001

Przeznaczone do wbudowania wyttaczane profile aluminiowe powinny by¢ wykonane ze
stopu aluminium EN AW-6060 wg PN-EN 573: 1998, stan T6 w PN-EN 515:1996 (Al Mg
Si 0,5 F22 wg DIN 1725. T.1).

Wszystkie widoczne powierzchnie sg wstepnie anodowane, a potem powlekane
proszkowo (grubosé oznaczenia wg PN-EN ISO 2360: 1998: grubos¢ nominalna 75 - 15
pum) w kolorze zgodnym z projektem.

Wszystkie ksztattowniki, a zwtaszcza blachy (DIN 1745) muszg by¢ wykonane ze stopu
aluminiowego o specjalnej jakosci do anodowania AIMg 1 (bezstrukturowy, podwdjne
prostowanie) wedtug europejskiego znaku jakosci (jakos¢ A), a ich grubos¢ w zadnym
razie nie moze by¢ mniejsza niz 2 mm dla elementéw oblachowania.

Dla unikniecia korozji stykowej potagczen z innymi materiatami nalezy zaktadac folie lub
przektadki oddzielajgce.

Powierzchnie pozbawionych powtok ochronnych na skutek obrébki ksztattownika powinna
zabezpieczone preparatem antykorozyjnym.

2.2.5. DRzWI WEWNETRZNE

Wbudowa¢ nalezy drzwi kompletnie wykonczone wraz z okuciami, uszczelkami,
ocynkowane, zagruntowane i pomalowane fabrycznie farbami powtokowymi. Powinny by¢
wykonane z materiatéw oraz posiada¢ rozwigzania opisane w Aprobacie Technicznej dla
zastosowanego systemu drzwi.

Wymagania dla drzwi:
— izolacyjnos¢ akustyczna drzwi R=30dB,
— szklenie szktem mlecznym, bezpiecznym,
— zamki atestowane
— dodatkowe wyposazenie wg dokumentacji projektowej.

2.2.6. OKUCIA DRZWI

Zamki, zawiasy, okucia uchwytowo - ostonowe dobrane pod wzgledem uzytkowym i
estetycznym.

Prébki elementéw dostarczone Inspektorowi do akceptacji pod wzgledem estetycznym.
Zamki wpuszczane, osadzone wewnatrz skrzydta drzwiowego.
Zastosowac odpowiedni typ zamka do rodzaju pomieszczenia:

— zapadkowo - zasuwkowy do WC,
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— zapadkowo - zasuwkowy bebenkowy do pomieszczen wspdlnie uzytkowanych

— zapadkowo - zasuwkowy bebenkowy i drugi zamek wpuszczany w odlegtosci 40cm
ponad klamka.

Dla pomieszczen o podwyzszonym zabezpieczeniu przeciw wtamaniu zamki rolkowo —
zasuwkowe.

Stalowy trzpien i korpus zamka ze stali zabezpieczajgcej zamek przed rozwierceniem i
mozliwos¢ zastosowania systemu ,masterkey", wykonczenie proste ze stali nierdzewnej,
wktadka bebenkowa sztyftowa 6+3+1.

Drzwi zewnetrzne aluminiowe zaopatrzone w samozamykacze o zmiennej sile zamykania
w obudowie o wygladzie i z materiatdw jak pozostate okucia drzwi. Samozamykacze
mocowane w gornej czesci skrzydta drzwi.

Rodzaj i klasa zawiaséw co najmniej rownorzedne rodzajowi i klasie zamknie¢, Zawiasy
odpowiadajgce czestotliwosci uzytkowania, trwatosci okreslonej liczbami cykli z
uwzglednieniem obcigzenia prébnego i masy skrzydta wykonane zgodnie z norma PN-EN
947:2000 i PN-EN 948:200.0 Zawiasy zamocowane przez producenta w komplecie drzwi
z o$cieznica.

W kazdym skrzydle drzwi min. dwa zawiasy: jeden z nich jest nosny z tulejkami
tozyskowymi wykonanymi ze stali utwardzonej, a drugi zawias wyposazony w sprezyne do
samozamykania drzwi. W drzwiach z samozamykaczem niezaleznym zastosowane
zawiasy z tulejkami fozyskowymi bez sprezyny samozamykajace;.

Klamki, uchwyty gatkowe, gatki obrotowe i tarcze drzwiowe (szyldy) dobrane stosownie do
rodzaju zamkéw. Klamki zwykte ze stali nierdzewnej lekko profilowane o grubosci
minimum 20mm. Uchwyty gatkowe ze stali nierdzewnej o srednicy 50mm, szyldy w wersji
jednolitej dla pomieszczen chronionych i szyldy w wersji dzielonej dla pozostatych
pomieszczen, minimalna szerokos¢ szyldu 40mm, Szyldy mocowane (przykrecane) do
skrzydfa drzwi od wewnatrz pomieszczenia.

Elementy odbojowe mocowane do posadzki wykonane z trzpienia stalowego
mocowanego do posadzki i obudowanego pierscieniem z gumy o szerokosci 15mm.

2.2.7. PARAPETY ZEWNETRZNE Z BLACHY
Zastosowano parapety zewnetrzne wykonane jako obrébki blacharskie wg ST- 05.02.

2.2.8. PARAPETY WEWNETRZNE Z KONGLOMERATU

Parapety powinny by¢ trudno zapalne, odporne na wilgo¢, zarysowania, $cieranie i
promienie UV oraz posiada¢ odpornosé¢ na dtugotrwate obcigzenia termiczne w zakresie
temp. - 30°C do + 60°C.

Dane charakterystyczne parapetow:
- szerokos¢ parapetu: 200 mm

- wysokosc¢ kapinosa/front: 40 mm
- grubos¢ parapetu: 20 mm

3. SPRZET

Ogblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00 Wymagania ogélne.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
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5.1.

5.2

Ogblne wymagania dotyczgce srodkéw transportu podano w ST 00 Wymagania ogdine.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyiki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu
palet lub jednostek kontenerowych.

Wszystkie elementy nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi..

WYKONANIE ROBOT

WYMAGANIA OGOLNE
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST 00 Wymagania ogéline.

Miejsca wbudowania wyrobéw powinno by¢é wykonane w sposob umozliwiajgcy montaz
bez innych dodatkowych robét, a ich powierzchnie powinny by¢ réwne, oczyszczone z
wystajgcych czesci zaprawy i betonu. Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed
zabrudzeniem elementy nalezy umiesci¢ w otworach, ustawi¢ do pionu, poziomu i w
ptaszczyznie oraz zamocowaé do muru.

ZAKRES WYKONYWANIA ROBOT

5.2.1. PRZYGOTOWANIE OSCIEZY

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania osciezy, do ktérego
na przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu osciezy lub
zabrudzenia powierzchni osciezy, nalezy je naprawic¢ i oczyscic.

5.2.2. OSADZENIE | USZCZELNIENIE STOLARKI

W sprawdzone i przygotowane otwory nalezy wstawi¢ stolarke na podktadach lub
listwach. i zamocowa¢ osadzi¢ sposéb trwaty w osciezach Mocowanie do muru powinno
by¢ wykonane na kotwy lub Sruby. Po osadzeniu stolarki skrzydta nalezy wyregulowac i
uzbroi¢ w okucia. Zabezpieczenia elementéw okiennych i drzwiowych usungé po
zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych. Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w
osciezu w punktach rozmieszczonych zgodnie z wymaganiami podanymi w tablicy
ponizej.

Wymiary zewnetrzne stolarki

[cm] Liczba Rozmieszczenie punktéw mocowania
punktéw
Wysokos¢ Szerokos¢ mocowania W nadprozu i progu Na stupku
Do 150 4 Nie mocuje sie
. .. ]
Do 150 150-200 6 Po 1 punkcie w nadprozu i progu w "2 Kazdy stupek w 2

szerokosci okna punktach w odlegtosci ok.

Po 2 punkty w nadprozu i progu|33 cm od nadproza i ok.
rozmieszczone symetrycznie w 35cm od progu
odlegtosciach od pionowej krawedzi oscieza,
rownej 1/3 szerokosci okna

Powyzej 200 |8

Powyzej 150|Do 150 4 Nie mocuje sie Kazdy stupek w 3
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Po 1 punkcie w nadprozu i progu w Vz|Punktach:
150-200 8 szerokgéci okna P prog - w odlegtosci 33cm od
nadproza
Po 2 punkty w nadprozu i progu,|-W 2 WySOKOSCi
o rozmieszczone symetrycznie w - w odlegtosci 33cm od
Powyzej 200 |10 odlegtoéciach od  pionowych  krawedzi|dolnej czesci ramy
oscieza, rownych 1/3 szerokosci

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie. Dopuszczalne odchylenie od
pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2mm na 1m wysokosci lub szerokosci okna,
jednak nie wiecej niz 3mm na catej diugosci elementow oscieznicy, a odchylenie
oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2mm.
Réznice wymiarow po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

— 2mm przy dtugosci przekatnej do 1m,

— 3mm przy dtugosci przekatnej do 2m,

— 4mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2m.

Zamontowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie
szczelin miedzy osciezem a os$cieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywa¢ do tego celu materiatéw
wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.
Dopuszczalny luz miedzy skrzydtami okien -2mm, miedzy skrzydtami a oscieznicg —1mm.

5.2.3. OSADZANIE | USZCZELNIANIE SLUSARKI DRZWIOWEJ

Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych.

Oscieznice montowa¢ za pomocg kotew lub hakdédw osadzonych w osciezu. Oscieznice
nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym
do tego celu $wiadectwem ITB.

Przed trwatym mocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznicy w pionie i poziomie.
Po zamontowaniu doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.
Dopuszczalny luz miedzy skrzydtami drzwi -2mm, miedzy skrzydtami a oscieznicg — Tmm.

5.2.4. MONTAZ PARAPETOW WEWNETRZNYCH

Przed rozpoczeciem montazu parapetédw nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem zachowania
poziomu i pionu miejsc montazu.

Parapety wewnetrzne mogg by¢ montowane na kotewki w mokrej zaprawie, klej lub na
wspornikach swobodnie wystawianych poza podpore do 10cm, rozstaw wspornikéw moze
wynosi¢ do 80cm.

Odstep nad grzejnikiem powinien wynosi¢ ok. 8cm.

Ciecia i obrébki parapetow nalezy dokonywac¢ przy uzyciu narzedzi stolarskich i
Slusarskich.

Wykonczenie brzegéw parapetéw elementami systemowymi.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. WYMAGANIA OGOLNE

Zasady kontroli powinny byé zgodne z wymogami PN-EN 14351-1:2006 (U) .Ogoélne
wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ST 00 Wymagania ogélne.

6.2. ZAKRES KONTROLI BADAN

6.2.1.

STOLARKA OKIENNA

Kontrola jakosci powinna obejmowac nastepujgce badania:

6.2.2.

Sprawdzenie wymiaréw — dopuszczalne odchytki wymiarow wg PN-EN 14351-1:2006
(V).

Sprawdzenie wykonania skrzydta okiennego, na powierzchniach widocznych po
zamontowaniu powinien by¢ zapewniony styk krawedzi czesci potaczonych, rama
skrzydta drzwiowego powinna by¢ prosta, bez skrzywien, skrecen, wichrowatosci i
trwatych odksztatcen.

Skrzydto okienne nie powinno wykazywaé peknie¢, skrzywien, wichrowatosci,
odchytka w wymiarach £1 mm.

Sprawdzenie osadzenia i zamontowania oku¢ — konstrukcja wyrobu powinna zapewni¢
wspoétosiowos¢ zawiasdw — dopuszczalna odchytka nie powinna przekracza¢ 1 mm.
Sprawdzanie dziatania okna — skrzydto okienne pod wptywem sity przytozonej do
klamki powinno sie otwiera¢ i zamyka¢ swobodnie, bez zahamowan, zgodnie z ich
przeznaczeniem.

Ponadto ocena jakosci okien przeznaczonych do wmontowania powinna polega¢ na
sprawdzeniu:

— podstawowych wymiarow,

— stanu oszklenia (szkto bez wad i uszkodzen mechanicznych),

— stanéw wykonczenia. jako$¢ materiatow z jakich stolarka zostata wykonana,
— zamocowania stolarki i dziatania jej elementéw,

— prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,

— prawidtowego dziatania czesci ruchomych,

zamocowanie parapetdéw do podtoza.

SLUSARKA DRZWIOWA

- Sprawdzenie wymiardw — dopuszczalne odchytki wymiarow wg PN-88/B-10085

Sprawdzenie wykonania skrzydta drzwiowego, na powierzchniach widocznych po
zamontowaniu powinien by¢ widoczny styk krawedzi czesci potgczonych, rama skrzydta
drzwiowego powinna by¢ prosta, bez skrzywien, skrecen, wichrowatosci i trwatych
uszkodzen.

Skrzydto drzwiowe nie powinno wykazywac pekniec¢, skrzywien, wichrowatosci, odchytka
w wymiarach +/- Tmm.

Sprawdzenie wykonania oscieznicy drzwi- dopuszczalne przesuniecia ptaszczyzn
bocznych ramy o$cieznicy wzgledem siebie nie powinny przekraczaé +/- 0,3mm.

Sprawdzenie osadzenia i zamontowania oku¢ — konstrukcja wyrobu powinna zapewnic
wspotosiowos¢ zawiasdw — dopuszczalna odchytka nie powinna przekracza¢ +/- 1mm.
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6.3. KONTROLA | BADANIA INZYNIERA

Badania Inzyniera, w czasie prowadzenia robét polegaja na sprawdzeniu, na biezaco, w
miare postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci
wykonywanych rob6t z Projektem i wymaganiami niniejszej Specyfikacji.

Badania w czasie rob6t polegajg w szczegdlnosci na sprawdzeniu:

— Zamocowania oscieznic okien, drzwi, bram przed uszczelnieniem,
— Zachowania tolerancji montazu podanych w pkt.5.,
— Zamocowania oscieznic i prowadnic bram,

Szczelnosci zabudowanych otworow.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST - 00 Wymagania ogélne.
Dla montazu drzwi, okien i bram jednostkg obmiarowg jest — m? wbudowanej stolarki.

8. ODBIOR ROBOT

Ogblne wymagania dotyczgce odbioru rob6t podano w ST.00. Wymagania ogélne.
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

Z dokonanego odbioru robdét nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktdérym nalezy wymienié
zauwazone usterki. Jezeli wszystkie przeprowadzone sprawdzenia dadzg wynik dodatni
roboty nalezy uzna¢ za zgodne z warunkami technicznymi. W razie zakwestionowania
catosci lub czesci robét, nalezy catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ roboty, lub dokonaé
odpowiednich poprawek.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne zasady i wymagania dotyczgce ptatnosci za wykonane roboty podano w ST - 00
,Wymagania Ogolne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORmY
1 PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi z drewna, materiatdw drewnopochodnych i tworzyw
(V) sztucznych -- Wymagania i badania

2 PN-EN 13241-1:2005 Bramy- Norma wyrobu — Czes¢ 1: Wyroby bez wiasciwosci
dotyczacych odpornosci ogniowej lub dymoszczelnosci

3 PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
4  PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport
5 PN-EN 10142:2002 Stal -- Blachy i tasmy ocynkowane
(V)
6 PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalnos¢ powietrza. Metoda badan.
7 PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnosé. Metoda badan.
8 PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Klasyfikacja.
9 PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigSenia wiatrem. Klasyfikacja.
10 PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
11 PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
(Zmiana A2)
12 DIN 18545 Uszczelnienie oszklenia za pomoca materiatéw uszczelniajgcych
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13
14

15
16
17

18

19

20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30

PN-61/B-02153
PN-EN 1279:2006

PN-B-13079:1997
PN-EN-1192:2001
BN-EN-79/9031-18/02

PN-EN ISO 12944-
2:2001

PN-EN 485-1:1998

PN-EN 485-2:1998
PN-EN 485-4:1998
PN-EN 573-4:1998
PN-EN 755-2:2001
EN 12020-2

PN-EN-755-2:2001

DIN 1725 T.1.
DIN 17615 T.3.
DIN 1748 T 4.
DIN 1748 T.1.
DIN 18364

10.2. INNE DOKUMENTY

[

Akustyka budowlana. Nazwy i okreslenia.

Szkto w budownictwie -- Szyby zespolone izolacyjne -- Czes¢ 1:
Wymagania ogdlne, tolerancje wymiarowe oraz zasady opisu
systemu. Norma wieloarkuszowa.

Wymogi dotyczace szyb zespolonych.

Drzwi. Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych.

Elementy budowlane metalowe. Oscieznice stalowe drzwiowe.
Ogblne wymagania i badania.

Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemoéw malarskich. Czesc¢ 2. Klasyfikacja
Srodowisk.

Aluminium i stopy aluminium. Blachy, tasmy. Warunki techniczne
kontroli dostaw

Walcowane wyroby aluminiowe- wtasciwosci mechaniczne
Walcowane wyroby aluminiowe- tolerancje wymiarowe
Whyttaczane profile aluminiowe- sktad

Whyttaczane profile aluminiowe- wtasciwosci mechaniczne
Whyttaczane profile aluminiowe-tolerancje wymiarowe

Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki
wyciskane. Wtasciwosci mechaniczne.

Ksztattowniki aluminiowe — sktad

Odchyitki wymiarowe ksztattownikéw aluminiowych

Odchytki wymiarowe ksztattownikéw aluminiowych

Wymagania dotyczace ksztattownikéw aluminiowych

Prace antykorozyjne na stali i aluminium

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z

pdzniejszymi zmianami).

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — wyd. Arkady, W-wa 1989r.
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