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1.

1.1.

WSTEP

Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-05.02) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru rob6t w zakresie konstrukcji murowych, ktbére zostang wykonane dla kontraktu pn.
,Modernizacja gospodarki wodno-sciekowej w aglomeracji Zamos¢” Zadanie 3
»Przebudowa (modernizacja) przepompowni sciekoéw przy ul. Krélowej Jadwigi w
Zamosciu” na dz. nr ew. 6-107/3, 6-107/5, 6-108, 44-2, 44-1, 44-88/3.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.1.

2.2.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST — 05.02) jest stosowana jako dokument kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie wszystkich rob6t murowych przewidzianych do wykonania w niniejszym
kontrakcie.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania szczegétowe dla rob6t murowych
ujetych w pkt.1.3.

Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robdt w zakresie konstrukcji
zelbetowych i betonowych i obejmujg Roboty wykonywane na obiektach i robotach ujetych w
dokumentacji projektowej dla kontraktu pn. Zadanie 3 ,,Przebudowa (modernizacja)
przepompowni sciekow przy ul. Krolowej Jadwigi w Zamosciu”. Zestawienie
projektéw budowlanych i wykonawczych zamieszczono w ST — 00 ,Wymagania Ogélne.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST
- 00 "Wymagania ogélne".

Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z

postanowieniami Kontraktu, wymaganiami ST i poleceniami Inzyniera. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera.

MATERIALY

Materialy — wymagania ogolne
Wymagania ogélne dla materiatébw podano w ST — 00 ,,Wymagania ogolne”.

Materialy — wymagania szczegétowe

2.2.1. WODA ZAROBOWA

Do przygotowania zapraw nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-
EN 1008:2004. Wode do zapraw przewiduje sie czerpa¢ z wodociggéw miejskich. Woda ta
nie wymaga badania.
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2.2.2. ZAPRAWY BUDOWLANE

2.3.

Przewiduje sie stosowanie zapraw cementowo-wapiennych. Wytrzymatos¢ zapraw R; -
5MPa.

Zaprawa cementowo-wapienna marki 50.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny
lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymalego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikdw zaprawy:

cement: ciasto piasek:
wapienne:
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5
cement: ciasto piasek:
wapienne
hydratyzowane:
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5

Skladowanie materialow

Wymagania wobec materiatow silikatowych w Polsce okresla norma PN-EN 771-2+A1:2015-
10 Wymagania dotyczgce elementéw murowych — Czesé II: Elementy murowe silikatowe.

Przewiduje sie sktadowanie na paletach ofoliowanych.

SPRZET

Wymagania ogélne dla sprzetu podano w ST — 00 ,,Wymagania ogélne”. Roboty mozna
wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

TRANSPORT

Wymagania ogélne dla srodkéw transportowych podano w ST — 00 ,,Wymagania ogdine”.
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem lub utratg statecznosci.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Ogblne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST - 00 ,Wymagania ogdine”.

Kategoria wykonania robét murarskich A wg PN-B-03002:1999.

Przy wznoszeniu muréw nalezy uwzgledni¢ wykonanie elementéw zelbetowych takich jak:
stupy, nadproza, wience.

Przy wznoszeniu muréw uwzgledni¢ wykonanie otworow dla przejsé¢ instalacji wentylacji i
klimatyzacji oraz przewoddw technologicznych.

5.2. Wymagania szczego6towe

5.2.1. WYMAGANIA PRZY WYKONYWANIU ROBOT MURARSKICH

Mury nalezy wykonywaé¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin, z zachowaniem zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywac mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponize;
1 cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu scian gtownych.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rbwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potagczenia
muréw wykonywanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.
Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegta
sucha, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac lub
moczy¢ w wodzie.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.
ngry grubosci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej
0 "C.

W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robét po dtuzszej
przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich
warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

Nominalna grubo$¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych
wykonywanych przy uzyciu zapraw zwyktych nie powinna przekracza¢ 12 mm z
odchyleniem +3 i -2 mm.

Sciany dziatowe gr.12cm o wysokos$ci wiekszej niz 3,0m nalezy w co 5 warstwie zazbroié
pretami 2x@6 lub prefabrykowanymi kratowniczkami np. systemowymi. Zbrojenie wpusci¢
w sciany zewnetrzne i wewnetrzne gr.25cm na gtebokos¢ minimum 20cm.

5.2.2. ROBOTY MUROWE Z CEGLY
Grubos¢ spoin poziomych w murach z cegty powinny wynosi¢ 12mm, a grubos¢ spoin
pionowych 10mm. Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosic: dla spoin poziomych
+5mm i —=2mm, a dla spoin pionowych + 5mm.
Zaprawa stosowana do murowania powinna mie¢ konsystencje gesto plastyczng w
granicach zagtebienia stozka pomiarowego 6-8cm.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw z cegty petnej:

zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw spoinowanych:
— nadtugosci Tm = 3mm,

— na cafej powierzchni + 10mm odchylenia od pionu,

odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
— nawysokosci Tm = 3mm,

— na wysokosci 1 kondygnacji = 6mm,
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— na wysokosci catej sciany + 20mm,

— odchylenia przecinajgcych sie powierzchni muru od kgta przewidzianego w projekcie
na dtugosci 1m + 3mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST - 00 ,Wymagania ogélne”.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

6.2. Zakres kontroli badan

6.2.1. MATERIALY SILIKATOWE
Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

— sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtfach i bloczkéw z wymaganiami
stawianymi w dokumentacji projektowe;j,

— préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiaréw i ksztattu elementow
liczby szczerb i pekniec.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci elementow przez prébe dorazng nalezy jg
podda¢ badaniom laboratoryjnym ( szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2.2. ZAPRAWY

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie.

— Robznice wysokosci £0.05h i £50 mm

6.2.3. WYMAGANIA DLA ROBOT
Sprawdzeniu podlegaja:

— zgodnos¢ ksztattu i gtbwnych wymiaréw muru z dokumentacjg techniczng grubosé —
muru,

— wymiary otwordéw okiennych i drzwiowych,

— pionowos$¢ powierzchni i krawedzi,

— poziomosc¢ warstw cegiet,

— grubosc¢ spoin i ich wypetnienie,

— zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji.
Dopuszczalne odchyitki wykonania robét murowych:

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki mm
Zwichrowania i skrzywienia
- na 1 metrze dlugosci 6
- na catej powierzchni 20
Odchylenia od pionu
- na wysokosci 1 m 6
- na wys. kondygnacji 10
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- na catej wysokosci 30

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

- na 1 m diugosci 2

- na catej dtugosci 30

Odchylenia gérnej warstwy od poziomu

- na 1 m dtugosci 2

- na catej dtugosci 20

Odchylenia wym. otworéw w Swietle o

wym.

- do 100cm szerokosé +6, -3
wysokosc¢ +15,-10

- ponad 100 cm szerokosé +10, -5
wysokosc¢ +15, -10

Wszystkie roboty ujete w niniejszej ST podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapow
robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogblne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST — 00 ,, Wymagania ogélne”.
Jednostkg obmiarowg rob6t jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.
Nie potraca sie powierzchni otworéw mniejszych od 0,5m?.

8. ODBIOR ROBOT
Ogblne wymagania dotyczgce odbioru rob6t podano w ST - 00 ,Wymagania ogolne”.
Odbiér rob6t murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem robdt wykonczeniowych.
Odbiér robo6t przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw
wyrywkowych zgodnosci wykonania muréw z dokumentacjg projektowag niniejszg ST i
wymaganiami Inzyniera

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady i wymagania dotyczgce ptatnosci za wykonane roboty podano w ST - 00
,Wymagania Ogolne".
Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonaé¢ zakres rob6t wymienionych w pkt. 1.3 niniejszej
ST. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci rob6t w oparciu o
wyniki pomiarow
Cena jednostkowa wykonania rob6t oprdcz prac zasadniczych obejmuje nastepujgce prace
tymczasowe i towarzyszgce:
= Roboty przygotowawcze
= Obrobienie przej$¢ instalacyjnych
= Zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatow
= Montaz, demontaz i utrzymanie rusztowan
= Woykonanie prac pielegnacyjnych
= Prace porzadkowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1

PN-B-03002:1999  Konstrukcje murowe z cegty .Obliczenia statyczne i projektowanie
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2
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11
12
13
14
15

16
17

18
19
20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

PN-B-12050:1996
PN-B-19306:1999

PN-B-12011:1997
PN-B-12069:1998
PN-B-19306:1999
PN-EN 13139:2003
PN-EN 197-1:2002

PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-97/B-30003
PN-88/B-30005
PN-86/B-30020
PN-90/B-14501
PN-85/B-04500
Poprawki 1 Bl 5-
6/89 poz.45.
PN-EN 1015:2000
PN-EN 934-2:2002

PN-EN 180:2000
PN-EN 1008:2004
PN-EN 934-6:2002

PN-68/B-10020
PN-ISO 3443-
1:1994

IDT ISO 3443:1979
Errata KNN 6/95
Ip.4.

P-1SO 3443-6:1994
IDT ISO 3443-
6:1986

P-ISO 3443-6:1994
IDT ISO 3443-
6:1988

P-1SO 3443-8:1994
IDT ISO 3443-
8:1989

PN-ISO 4464:1994
IDT ISO 4464 :1980
PN-ISO 7976-
1:1994

IDT ISO 7976-1
11989

PN-ISO 7976-
2:1994

IDT ISO 7976-2
11989

PN-ISO 7077:1999

Cegty budowlane.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy Scienne
drobnowymiarowe. Bloczki.

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki

Cegly, pustaki, elementy poryzowane.

Prefabrykaty z betonu. Bloczki.

Kruszywa do zaprawy

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

Cement portlandzki

Cement portlandzki z dodatkami

Cement murarski 15

Cement hutniczy 25

Wapno

Zaprawy budowlane zwykte

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych

Metody badan zapraw do muréw.

Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu.

Czesc¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodnosc¢,
znakowanie i etykietowanie.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan

Materiaty budowlane. Woda zarobowa do betonu

Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu.

Czesc 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.
Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze
Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslania

Tolerancje w budownictwie. Ogolne zasady ustalania kryteriéw
odbioru, kontrola zgodnosci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i
kontrola statystyczna- Metoda 1

Tolerancje w budownictwie. Ogélne zasady ustalania kryteriow
odbioru, kontrola zgodnosci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i
kontrola statystyczna- Metoda 2

Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét budowlanych

Tolerancja w budownictwie. Zwigzki pomiedzy r6znymi rodzajami
odchytek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach

Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementow
budowlanych. Metody i przyrzady

Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementéw
budowlanych. Usytuowanie punktow pomiarowych

Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogélne i metody
weryfikacji zgodnosci wymiarowe;.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-05.02 - KONSTRUKCJE MUROWE

Zadanie 3 ,Przebudowa (modernizacja) przepompowni $ciekow przy ul. Krolowej Jadwigi w Zamosciu na dz. nr ew. 6-
107/3, 6-107/5, 6-108, 44-2, 44-1, 44-88/3

10.2. Inne dokumenty

1. Rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.z 2003r. Nr 47 poz. 401).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92 poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166,
p0z.1360, z pézniejszymi zmianami).

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — wyd. Arkady, W-wa
1989r.
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