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1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-10.01) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét w zakresie rob6t tynkarskich i oktadzinowych, ktére zostang wykonane
dia kontraktu: pn. ,Modernizacja gospodarki wodno-sciekowej w aglomeracji
Zamos¢” Zadanie 3 ,,Przebudowa (modernizacja) przepompowni sciekow
przy ul. Krélowej Jadwigi w Zamosciu” na dz. nr ew. 6-107/3, 6-107/5, 6-108,
44-2, 44-1, 44-88/3.

ZAKRES STOSOWANIA ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST — 10.1) jest stosowana jako dokument kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie wszystkich robot zwigzanych z izolacjami przewidzianymi do
wykonania w niniejszym kontrakcie.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania szczego6towe dla robét w zakresie
izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych i powtok zabezpieczajacych ujetych w
pkt.1.3.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robdt w zakresie robét tynkarskich
i okfadzinowych i obejmujg roboty ujete w dokumentacji projektowej dla kontraktu pn.
Zadanie 3 ,Przebudowa (modernizacja) przepompowni sciekow
przy ul. Krélowej Jadwigi w Zamosciu”. Zestawienie projektow budowlanych i
wykonawczych zamieszczono w ST-00 ,Wymagania Ogélne”

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
postanowieniami Kontraktu.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
ST - 00 "Wymagania ogdéine".

2. MATERIALY

2.1. MATERIALY — WYMAGANIA OGOLNE
Wymagania ogo6lne dla materiatbw podano w ST — 00 ,,Wymagania ogélne”. Do
wykonania robo6t wymienionych w pkt. 1.3 nalezy stosowa¢ materialy zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, ST i obowigzujgcymi normami.

2.2. MATERIALY — WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

2.2.1. WobA

Woda powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
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2.2.2. PIASEK
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003.
Wymagania
— nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych,

— powinien mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty
0,25-0,5mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0mm.

2.2.3. CEMENT
Cement portlandzki powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 197-1:2002

2.2.4. WAPNO
Wapno winno spetnia¢ wymagania PN-EN 459-1:2003.

Wymagania

— Wapno gaszone nie powinno zawiera¢ szkodliwych domieszek t.j. rozpuszczalnych
siarczkow i chlorkow

Wapno gaszone musi by¢ catkowicie zgaszone .

2.2.5. TYNKI CIENKOWARSTWOWE

Zastosowanym materiatem sg masy tynkarskie, akrylowe, mineralne lub silikonowe
przeznaczone do wykonywania cienkowarstwowych tynkéw zewnetrznych na siatce
propylenowej.

Masa tynkarska dostepna jest jako gotowa mieszanka. Jest zawiesing pigmentow i
wypetniaczy w dyspersji akrylowej z dodatkiem $rodkdéw konserwujacych i
uszlachetniajagcych.

Suche masy tynkarskie powinny spetnia¢é wymagania norm:PN-91/B-10105, PN-
B/10106:1997, PN-B/10109 :1998

2.2.6. TYNKI MOZAIKOWE

Zastosowanym materiatem sg masy tynkarskie na bazie zywic akrylowych z dodatkiem
grysu mineralnego o granulacji 3 mm do wykonywania cienkowarstwowych tynkow
zewnetrznych na cokotach.

2.2.7. TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE

Zastosowanym materialem sg zaprawy cementowo-wapienne, przygotowywane na
budowie, marka zaprawy:

— dla wykonania obrzutki — 3, 5 (lub zaprawa cementowa 1 : 1)
— dla wykonania narzutu — 3, 5
— dla wykonania gtadzi — 1,3, 5.

Zaprawy zwykte do wykonywania tynkéw przygotowywane na placu budowy powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501.

Tynki wewnetrzne nalezy wykona¢ jako tréjwarstwowe, pospolite, kat. Ill, sktadajgce sie z
obrzutki, narzutu i gtadzi.

Zaprawe cementowo-wapienng nalezy przygotowac z uzyciem cementu portlandzkiego i
zuzla. Do zaprawy nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktére
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek wapna niegaszonego i bez
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zanieczyszczen. Gaszenie wapna powinno by¢ wykonane zgodnie z ustalonymi uprzednio
wytycznymi przez kierownika budowy w nawigzaniu do wytycznych ITB w tym zakresie.

Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. Orientacyjny skfad zapraw o konsystencji 10 cm
wg stozka pomiarowego:

marka zaprawy cement:ciasto wapienne:piasek cement:wapno hydratyzowane:piasek
1:1:9 1:1:9
1,5 1:1,5:8 1:1,5:8
1:2:10 1:2:10
1:1:6 1:1:6
3 1:1:7 1:1:7
1:1,7:5 1:1,7:5
5 1:03:4 1:03:4
1:05:45 1:05:45

Przy mieszaniu (mechanicznym lub recznym) nalezy najpierw mieszac sktadniki sypkie
(cement, wapno sucho gaszone i piasek), az do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a
nastepnie doda¢ wode i w dalszym ciggu miesza¢ do uzyskania jednorodnej zaprawy. W
przypadku stosowania dodatkéw sypkich nalezy je zmiesza¢ na sucho z cementem przed
potaczeniem z pozostatymi sktadnikami sypkimi. W przypadku stosowania do zapraw
dodatkow ciekltych (np. ciasta wapiennego) nalezy je rozprowadzi¢ w wodzie przed
dodaniem do sktadnikéw sypkich.

2.2.8. PLYTY STYROPIANOWE

Ptyty styropianowe winny spetnia¢ wymagania normy PN-B-20132:2005, PN-EN
13163:2004 i PN-EN 13172:2002.

Na opakowaniach ptyt styropianowych winny by¢ umieszczone nastepujgce informacije:

Skrét nazwy styropianu, numer normy, tolerancja grubosci, tolerancja dtugosci, tolerancja
szerokosci, tolerancja prostokatnosci, tolerancja ptaskosci, wytrzymatos¢ na zginanie;
naprezenie sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym, stabilnos¢ wymiarowa w
warunkach laboratoryjnych, stabilnos¢ wymiarowa w okreSlonej temperaturze i
wilgotnosci, wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych,
odksztatcenie przy okreslonym obcigzeniu $Sciskajagcym i temperaturze, oznaczenia
maksymalnej wartosci wspétczynnika przewodzenia ciepta oraz znak CE.

Piyty styropianu EPS-70-035 pod tynk zewnetrzny lub wewnetrzny.
Wymagania:

— wspdtczynnik przewodzenia ciepta A< 0,035 W/mK,

— naprezenia sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednemu >80 kPa,

— zakresem temperatur stosowania do +80°C,

— klasa reakgcji na ogien E,

— plyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardos$¢ oraz scisliwosé.

2.2.9. SzZKLO PIANKOWE
Wytrzymatos¢ na Sciskanie > 0,85 MPa

2.2.10. ZAPRAWY KLEJOWE
Zaprawy klejowe do ktadzenia ptytek winny spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002.
Zaprawy do spoinowania winny spetnia¢ wymagania PN-EN 13888:2003
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2.2.11. PLYTKI CERAMICZNE NA OKLADZINY WEWNETRZNE

Plytki ceramiczne powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 177:1999, PN-EN 178:1998.

Plytki powinny posiada¢ oznaczenia na powierzchni montazowej: symbol producenta,
date produkcji. Na opakowaniu powinny by¢ umieszczone dane producenta, oznaczenie
rodzaju ptytek, wymiaréw, barwy i gatunku.

Wymagania:
— gatunek I,
— klasa scieralnosci 2.

2.2.12. AKCESORIA

Kotki do mocowania styropianu stalowe w tulejach rozpreznych. Typowe dla systeméw
docieplen. Kotek powinien zapewni¢ min 6cm kotwienia w warstwie nosnej sciany.

Siatka powinna by¢ zgodna z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-4356/2000.
Narozniki wykonane z aluminium.

taczniki systemowe mechaniczne do mocowania elewacyjnych elementéw
termoizolacyjnych

taczniki systemowe do tgczenia ptyt warstwowych z konstrukcjg i ptyt miedzy soba.
Do taczenia blach trapezowych kotki majace ®4.5mm oraz nity jednostronne ®4.5mm.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniac
wymagania BHP jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen elektrycznych.
Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie
oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na
budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

Ogblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00 Wymagania ogélne.

4. TRANSPORT

Zastosowanie mogg by¢ dowolne srodki transportu. Srodki transportu wykorzystywane
przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogolne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST 00 Wymagania ogdlne.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

WYMAGANIA OGOLNE
Ogblne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST 00 Wymagania ogdéine.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczy$ci¢ z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢
przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalanie lampg benzynowa.

Podtoze pod ptyty styropianowe wodoodporne przyklejane lepikiem asfaltowym nalezy
dokfadnie oczysci¢ ze starych zabezpieczen.

,BIPROWOD - WARSZAWA” Sp. z o.0. kwiecin 2021 6



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-10.01 — TYNKI | OKLADZINY

Zadanie 3 ,Przebudowa (modernizacja) przepompowni $ciekéw przy ul. Krélowej Jadwigi w Zamosciu na dz. nr ew.
6-107/3, 6-107/5, 6-108, 44-2, 44-1, 44-88/3

5.3. ZAKRES WYKONYWANIA ROBOT

5.3.1. WYKONANIE TYNKOW

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t tynkarskich powinny byé zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia
i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw
tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki
jedynie przy =zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z
,Wytycznymi wykonania robdét budowlano — montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich
temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy sprawdzi¢ czy podtoze jest suche,
wolne od kurzu i zanieczyszczen. W razie potrzeby nalezy oczyscic sciany.

Zgodnie z wymaganiami producenta masy podfoze nalezy zagruntowa¢ podktadem pod
masy tynkarskie. Zaprawe tynkarskg narzuca sie recznie na zwilzone podtoze. Przy
tynkowaniu w wysokich temperaturach podtoze powinno by¢ intensywnie zwilzane przy
pomocy weza gumowego.

Narzucong warstwe tynku wyrownuje sie za pomoca faty drewnianej lub aluminiowe;j.
Wyréwnanie przeprowadza sie na przemian: w pionie z dotu do gory, w poziomie: z
prawej na lewo. Po uptywie 1-3 godzin od wyréwnania tynk zaciera sie paca drewnianag,
plastikowg lub filcowa. Podczas zacierania powierzchnie tynku zwilza¢ wodg. Aby
uzyskac jednolity rysunek powierzchni nalezy naktada¢ mase w sposéb ciggty. Przy
zastosowaniu réznych kolorow mas na $cianie do ich tgczenia nalezy uzywac specjalnej
tasmy, dla uzyskania wyraznej granicy kolorow.

Roboty tynkarskie zewnetrzne nalezy prowadzi¢ w temp. 5°-25°C, przy braku opaddéw
atmosferycznych, silnego wiatru i duzego nastonecznienia.

W obiektach istniejgcych, po uzgodnieniu zakresu prac z Inzynierem, tynk uszkodzony
nalezy zbi¢ i wykona¢ na nowo.

5.3.2. WYKONANIE DOCIEPLENIA STYROPIANEM

e Piyty styropianu samogasngcego grubosci pod tynk zewnetrzny bedg mocowane do
sciany za pomocg specjalnych tgcznikbw mechanicznych z plastikowymi kotnierzami.
Warstwa zewnetrzna: siatka na kleju.

Warstwa ocieplenia powinna byc¢ ciagta i mie¢ statg grubosc¢, zgodng z projektem. Piyty
styropianowe powinny by¢ uktadane na styk. Przy uktadaniu kilku warstw, ptyty nalezy
uktada¢ mijankowo, tak aby przesuniecie w sasiednich warstwach wynosito min. 3cm.
Ptyty uzyte w jednej warstwie powinny mie¢ statg grubosc.

Podtoze, pod wykonanie izolacji powinno by¢ suche, czyste i réwne. Nierbwnosci nie
moga przekracza¢ 9 mm na odcinku 2 m. W przypadku wigkszych nieréwnosci nalezy je
wyrownac zaprawg cementowa.

e Piyty styropianu wodoodporne uzyte jako izolacja pionowa fundamentéw i $cian
zbiornikbéw przykleja sie do oczyszczonej sciany za pomocg lepiku asfaltowego (nie
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zawierajgcego rozpuszczalniki organiczne) smarowanego na gorgco. Lepik nalezy
rozprowadzi¢ na catej powierzchni do zaizolowania.

Zamontowane ptyty zabezpieczy¢ geomembrang wg ST —03.04.

Powyzej poziomu gruntu (na cokole) ptyty styropianu mocuje sie za pomocg zapraw
klejacych i tgcznikbw mechanicznych stosowanych w metodzie lekkiej-mokrej do
styropianéw standardowych.

5.3.3. WYKONANIE OKLADZIN CERAMICZNYCH

Wymagania przy wykonaniu oktadzin zostaty opisane PN-89/B-12039 ,Ptytki ceramiczne.
Plytki wyktadzinowe uniwersalne, kamionkowe.”

Do ukfadania oktadzin mozna przystgpi¢ po zakonczeniu procesu osiadania murow.
Podtoze pod oktadziny powinno by¢é rowne i gtadkie. Temperatura powietrza przy
mocowaniu oktadzin nie powinna by¢ nizsza niz 5°C, .

Bezposrednio przed wykonywaniem robét podtoze powinno zosta¢ oczyszczone z brudu i
kurzu. Nie powinno by¢ porysowane ani mie¢ ztuszczonej powierzchni. Ewentualne rysy i
pekniecia nalezy zaprawi¢ zaprawg cementowa, nierownosci nalezy wyrownac zaprawg o
wytrzymatosci nie nizszej niz 5 MPa, po uprzednim zwilzeniu podtoza. Przy
nieréwnosciach do 3 mm wystarczajgce jest natozenie cienkiej warstwy wygtadzajgcej np.
tynku pocienionego lub kleju.

Przed przystgpieniem do uktadania ptytek nalezy okresli¢ jej obrys, wyznaczy¢ potozenie
ptytek na powierzchni, i okresli¢ potozenie gérnej krawedzi elementéw w poszczegdlnych
rzedach za pomocg naciggnietego sznura. Ptytki powinny zosta¢ posortowane, wstepnie
nalezy rozplanowac ich utozenie na $cianie.

Powierzchnie pod oktadanie na kleju powinny pod wzgledem roéwnosci i gtadkosci
odpowiada¢ wymaganiom dla tynku kl. Ill. Plytek mocowanych na kleju nie nalezy
moczy¢. Klej nalezy naktada¢ na podtoze warstwg ok. 2 mm, jednorazowo natozona ilos¢
kleju powinna zostac przykryta oktadzing w czasie 15 min. Szerokos¢ spoin nie powinna
by¢ wieksza niz 5 mm. W odstepach nie wigkszych niz 3 m nalezy pozostawi¢ szczeliny
dylatacyjne o szer. 2-3 mm. Wszelkie zabrudzenia powierzchni nalezy natychmiast
usungc.

Ptytki do wykonania oktadzin zewnetrznych mozna osadzaé na podktadzie sktadajgcym
sie z 2-3 mm obrzutki z zaprawy cementowo-wapiennej marki 8 lub 5 i narzutu z zaprawy
plastycznej marki 5 lub 3. Osadzanie elementéow oktadzinowych nalezy wykonaé¢ po
stwardnieniu podktadu (16-20 godz.), zaczynajgc od jej dolnej krawedzi. Ptytki
przeznaczone do zamocowania powinny zosta¢ namoczone. Plytki mocuje sie naktadajgc
na tylng powierzchnie takg samg zaprawe jak zaprawa podkfadu i dociskajac do
podkfadu.

Mozna réwniez mocowac ptytki na kleju. Powierzchnie pod oktadanie na kleju powinny
pod wzgledem réwnosci i gtadkosci odpowiadaé wymaganiom dla tynku dwuwarstwowego
Kl. Ill. Plytek mocowanych na kleju nie nalezy moczy¢. Klej nalezy naktada¢ na podtoze
warstwg ok. 2 mm, jednorazowo natozona ilo$¢ kleju powinna zostac przykryta oktadzing
w czasie 15 min. Szerokos¢ spoin nie powinna by¢ wieksza niz 5 mm. W odstepach nie
wiekszych niz 3 m nalezy pozostawi¢ szczeliny dylatacyjne o szer. 2-3 mm. Wszelkie
zabrudzenia powierzchni nalezy natychmiast usunac.

Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek.
Dokfadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowej.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni oktadziny pocg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie
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miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy
zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka.

Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé
wklesty ksztatt spoiny.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza
nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng
gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o
powierzchni porowate;j.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.
Dobér preparatow powinien byé uzalezniony od rodzaju pomieszczehn w ktérych znajdujg
sie oktadziny i stawianym im wymaganiom.

W obiektach istniejgcych, po uzgodnieniu zakresu prac z Inzynierem, glazure na scianach
nalezy oczysci¢, uszkodzone wymienic¢ a brakujgce uzupemic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

WYMAGANIA OGOLNE

Kontrola jakosci wykonania robo6t polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz wymaganiami podanymi w przytoczonych normach i niniejszej
specyfikacji

Ocena poszczegoblinych etapow robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST 00 Wymagania ogdline.

6.2. ZAKRES KONTROLI BADAN

6.2.1. MATERIALY CERAMICZNE

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
— sprawdzenie zgodnosci klasy materiatdéw ceramicznych z zaméwieniem,
— préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie wymiaréw i ksztattéw
ptytek, liczby szczerb i peknie¢, odpornosci na uderzenie.
= W przypadku niemozliwosci okreslenia jakosci ptytek przez prébe dorazng nalezy jg
podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpornosci na dziatanie
mrozu w przypadku wyktadziny zewnetrznej).

6.2.2. MATERIALY IZOLACYJNE

Przy odbiorze materiatow nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez
producenta, oraz zgodnos¢ materiatbw z normami, lub Swiadectwami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

6.2.3. WYMAGANIA | TOLERANCJE

Dla oktadzin

— cafa powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem
(nie dotyczy oktadzin dla ktérych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

— cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem
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dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie
powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm
na dtugosci 2 m,

spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢é wypetnione masg do
spoinowania

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2
mm na dtugosci 1 m i 3 mm na diugosci catej oktadziny,

elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacija
i instrukcjg producenta.

Dla robdét tynkowych.

uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie wieksze niz 2 mm i w liczbie nie wigkszej niz 2 na catej
dtugosci taty kontrolnej 2 m.

odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

o pionowego - nie wieksze niz 2mm na 1 m i ogoétem nie wiecej niz 4mm w
pomieszczeniu,

o poziomego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4 mm na
catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
roztwordw soli przenikajacych z podtoza,

trwate slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

6.2.4. KONTROLA INZYNIERA

Kontrola Inzyniera w czasie prowadzenia robo6t obejmuje sprawdzenie na biezgco,
w miare postepu roboét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci
wykonywanych rob6t z Dokumentacjg projektowa i wymaganiami niniejszej Specyfikaciji,
a w szczegoblnosci:

Dla okladzin

przygotowania podtoza,
zgodnosci wykonania oktadzin z ST i Dokumentacjg projektowa.
sprawdzenie przyczepnosci do podtoza.

Dla tynkow

prawidtowosci przygotowania podtozy,

przyczepnosci tynkéw do podtoza,

wygladu powierzchni tynku,

prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

,BIPROWOD - WARSZAWA” Sp. z o.0. kwiecin 2021 10



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-10.01 — TYNKI | OKLADZINY
Zadanie 3 ,Przebudowa (modernizacja) przepompowni $ciekéw przy ul. Krélowej Jadwigi w Zamosciu na dz. nr ew.

6-107/3, 6-107/5, 6-108, 44-2, 44-1, 44-88/3
7. OBMIAR ROBOT

Ogblne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST01 Wymagania ogélne.

- Dla wykonania robét tynkarskich jednostkg obmiarowg jest - m? pokrytej
powierzchni.

- Dla wykonania robét oktadzinowych jednostkg obmiarowg jest - m? pokrytej
powierzchni.

— Dla utozenia izolacji ciepinych jednostkg obmiarowa jest - m? pokrytej powierzchni.

— Dla wykonania sufitu podwieszonego jednostkg obmiarowa jest - m? pokrytej
powierzchni.

— Dla wykonania izolacji akustycznej jednostkg obmiarowa jest - m? pokrytej
powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Ogblne wymagania dotyczgce odbioru rob6t podano w ST.00. Wymagania ogélne.
Odbioér powinien by¢ przeprowadzony dla kazdego rodzaju robét oddzielnie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady i wymagania dotyczace ptatnosci za wykonane roboty podano w ST - 00
,Wymagania Ogolne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

1 PN B/10109 :1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
2 PN B/10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych
3 PN-EN\1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.
4 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.
5 PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
wytrzymatosciowych.
6 PN-EN 197-1:2002 Cement - Czes$¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementow powszechnego uzytku.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw
elewacyjnych. Wymagania i badania.
9 PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria

o

zgodnosci

10 PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

11 PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

12 PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci

13 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

14 PN-65/B-10101 Roboty tynkowe - Tynki szlachetne - Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

15  PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

31
32

PN-75/B-10121
PN-90/B-12031
PN-EN 13888:2004
PN-EN 13172:2002
PN-EN 102:1993
PN-EN 103:1994
PN-EN 105:1993
PN-EN 122:1993
PN-EN ISO 10545-2
PN-B 20130:1999
PN-EN 13163:2004

PN-EN 20132:2005

PN-75/B-04270

PN-73/H-92126
PN-84/H-92126

10.2. INNE DOKUMENTY

1.

elewacyjnych. Wymagania i badania.

Oktadziny z ptytek $Sciennych ceramicznych szkliwionych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Ptytki ceramiczne Scienne, szkliwione

Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Ocena zgodnosci
Piytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Oznaczanie
odpornosci na wgtebne sScieranie.

Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci
liniowe;j.

Piytki i ptyty ceramiczne $cienne i podiogowe. Oznaczanie
odpornosci na pekniecia wtoskowate.

Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemicznej.
Ptytki szkliwione.

Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie
jakosci powierzchni.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Ptyty styropianowe
(PS-E).

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania.

Wyktadziny podtogowe z polichlorku winylu. Badania

Blachy profilowane.
Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i
powlekane.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z

pbdzniejszymi zmianami).

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — wyd. Arkady, W-wa 1989r.
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