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STUNIA KIERUNKOWA

B-B

konst. nawierz
wg proj. drog.

obsypka z piasku s$red. lub grubego

1

o bardzo dobrym uziar., zageszczona do Is

wylot dn \ \

f(orpus studzienki
PEHD, SN 8

“ ptyta PEHD ¢

1

o bardzo dobrym uziar., zageszczona do Is:

obsypka z piasku s$red. lub grubego

7iwylot dn

z betonu klasy C8/10 gr. 15 cm

a - kat kinety, mierzony miedzy wylotem
a wlotem zgodnie ruchem wskazéwek
zegara

wiaz zeliwny

poziom terenu projektowanego

poziom terenu (nawierzchni drogowej)

konst. nawierz.
wg proj. drog
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obsypka z piasku sred. lub grubego

3

1

o bardzo dobrym uziar., zageszczona do Is

Rozwigzanie standardowe dla gruntéw spoistych o stopniu
zageszczenia 95% w skali Proctora.
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PEHD, SN 8
l‘;/i ;\ e stopnie ztazowe lub drabinka
tyta PEHD
Py - kolektor
kineta

korpus studzienki

beton B7.5 wypetniajacy

plyta PEHD
=/ ]

5%

Wariant posadowienia

Wariant posadowienia

w gruntach suchych

studni z docigzeniem

Potaczenia studzienki
z rurami zewngtrznymi
dwukielich

plyta zelbetowa pokrywajgca 15cm

z betonu klasy C35/45
pierscien zelb. odcigzajgcy 20cm

z betonu klasy C35/45

1

o bardzo dobrym uziar., zageszczona do Is

obsypka z piasku $red. lub grubego

kréciec do wlania betonu

wypetniajgcego

plyta denna

z betonu klasy C8/10 gr. 15 cm
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Z betonu Klasy gr. 15cm
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STUNIA KASKADOWA

poziom terenu projektowanego

Przyktadowe rozwigzania
dns 1000, 1200, 1400 wtaz staty

dp]

dpd

B -— B wiaz zeliwny poziom terenu (nawierzchni drogowej)
N T I I B plyta zelbetowa pokrywajgca 15cm
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piyta denna
Z betonu Klasy C8/10 gr. 15 cm
Stopnie ztazowe: montowane standardowo
Wysokos¢ H oraz katy podtgczenia kroécow zgodnie PEHD dns 1200
z zatgcznikiem - specyfikacjg studni
Wymagania materiatowe: dns c.jn h1 | h2 | lo Is
- elementy prefabrykowane betonowe i Zzelbetowe id
z betonu klasy C35/45 wg PN-EN 206-1 mm | mm | mm|{mm|mm| mm
wodoszczelne (W8), mato nasigkliwe (n <5%), 1200! 3001 3501 300! 350] 2030
mrozoodporne (F-150) 1200| 400 | 350| 300| 350| 2030
- wiaz kanatowy zeliwny (D400) wg PN-EN 124:2000 na rygle 12001 5001 3501 3001 3501 2330
- stopnie zeliwne do studzienek wg PN-EN 13101:2005
1200] 600 | 350| 300| 350| 2330

dp1
dp2(dc) dp3 a b
mm mm mm mm
600 1160 200 200
600 1380 200 200
600 1600 200 200

Wymiary podane w tabeli sq orientacyjne
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dns dp1
mm mm
1000 1960
1200 2180
1400 2400
PEHD dns 1400
dans F vt [ h2 | o | s
id
mm mm mm i |mm | mmi| mim
1400 300 | 350| 300| 350| 2240
1400| 400 | 350| 300| 350| 2240
1400| 500 | 350| 300| 350]| 2540
1400 600 | 350| 300| 350 2540
1400 700 | 350| 300| 350 2540
1400 800 | 350| 300| 350]| 2540

Posadowienia studni nalezy wykonac¢ w wykopach odwodnionych i osuszonych

UWAGA: Przy posadawianiu studni w gruntach suchych kategorii 1-3 i zageszczeniu min. 95% SPD mozna studnie posadawia¢ bez ptyty dennej
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Nrrys.

. mgr inz. M. Andrzyk up. nr LUB/0177/PWOS/09 di jektow.
PrOJektant 9 : Tior. rcl;%t.li)%dr."bez ograniczen w spec %g{g.ez %ﬁ X
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