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Art.-Nr. H (mm)

Revisionselement mit
Lippenlabyrinthdichtung DN 150]

Typ 02 10037 330
Typ 20.2 10939 530

Art.-Nr. H (mm)

Zabudowa w asfalcie (klasa obciazen D 400 — E 600)

Revisionselement mit 10908 330
Vorformung DN 150 Art-N. H (mm) 10928 530
Typ 0.1 10901 330
Typ 20.1 10921 530
DurchfluR-Querschnitt: 303 / 703 cm?

Einlauf-Querschnitt: 583 cm?m
Gewicht: 107,1 kg

Bitumiczna tasma

Beton drogowy XF2 wg PN EN 206-1

ODWODNIENIE LINIOWE

SKALA

1:20

uszczelniajgca

3-5 mm

2-3cm

Asfaltowa warstwa
wigzaca
Bitumiczna
warstwa nosna

Zaprawa cementowa
klasy min. C20/25

Warstwa wierzchnia
-

zgodnie z PN-EN 121433:2005

zgodne z PN EN 206-1

Wymiary [cm] X
y goérna krawedz kieszeni kotwiacej + 5

>20 220

Klasa obcigzenia
Fundament z betonu (minimum klasy)

Warstwa nos$na
z ttucznia/zwiru

Warstwa filtracyjna
/ grunt rodzimy

D 400 E 600
C 20/25 C 20/25
>20 >20

Marcin Andrzyk

Z

X inz.
Sprawdzajacy | Agnieszka Urbaniak

A. Urbaniak up. nr LUB/0119/PWBS/15 do projektow.
i kier. robot. bud. bez ograniczen w spec instal. z zakr.
urzadz. ciepl., wentyl., gazowych, wodocigg. i kanaliz.

260
200
1 8 / \ o
1=)
x
8 o
o
T
w0
N Tk
© N
U/ § °
18
_:ﬁ - = I_
| e 00 VO G |
80 500 80
Einlaufkasten- Art-Nr. H (mm)
Oberteil Typ 0.0 10902 360
Oberteil Typ 20.0 10922 560
Adapter Unterteil 10933 30
Unterteil DN 150 10935 365
Unterteil DN 200 10936 365
projekty-sanitarne.pl Marcin Andrzyk Inwestor:  MIASTO ZAMOSG
ul. Matejki 4/18 RYNEK WIELKI 1
PRUEKT-SANTARIE . 22-600 Tomaszow Lubelski 22-400 ZAMOSC
Obiekt SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ - OSIEDLE PLANTY Zlecenie 25/2015
Faza opracow. PROJEKT WYKONAWCZY SKALA: 1:20
Tytut ODWODNIENIE LINIOWE Data
Projektant mgr inz. M. Andrayk up. nr LUB/0177/PWOS/09 do projektow styczen 2016 r.
urzadz. ciepl., wentyl.. gazowych, wodociag. | kanaz. Nrrys.
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