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1. STRONA TYTUŁOWA 

PROJEKT WYKONAWCZY 
 

OBIEKT: SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ - OSIEDLE PLANTY 

 KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI 

  

INWESTOR: MIASTO ZAMOŚĆ, 
UL. RYNEK WIELKI 13 
22- 400 ZAMOŚĆ 

 
ADRES INW.: ZAMOŚĆ, UL. PEOWIAKÓW 
 NR DZ. 1.19-22, 1.19-23/6, 1.19-67, 1.19-65, 1.19-23/1, 
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1.19-13/92, 1.19-15/1, 1.19-15/2, 1.19-13/42, 1.41-109/4, 
1.41-110/2, 1.41-110/1, 1.41-111/6, 1.41-108, 1.42-1,  
1.19-21/8, 1.19-21/1, OBRĘB MIASTO ZAMOŚĆ 
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 DESZCZOWEJ 
 
 
 
 

Projektant 
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Sprawdzający 
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1. mgr inż. Agnieszka Urbaniak 
Upr. bud. Nr ewid. LUB/0119/PWBS/15 do projektowania i kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej 
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WYKAZ RYSUNKÓW 

Nr 
Rys. 

Temat rysunku Skala 

1, cz.1 Plan sytuacyjny, cz.1  1:500 
1, cz.2  Plan sytuacyjny, cz.2  1:500 

2 Profil sieci kanalizacji deszczowej- kolektor główny Kd12-Kd35 1:500/100 
3 Profil sieci kanalizacji deszczowej- Kd32-Kd36,Kd29-Kd45, 

Kd138-Kd140,Kd44-Kd139,Kd122-Kd124 
1:500/100 

4 Profil sieci kanalizacji deszczowej- Kd28-Kd45,Kd50-Kd51, 
Kd48-Kd46,Kd137-Kd42  

1:500/100 

5 Profil sieci kanalizacji deszczowej- Kd20-Kd54,Kd59-Kd61, 
Kd133-Kd66,Kd70-Kd134 

1:500/100 

6 Profil sieci kanalizacji deszczowej- Kd15-Kd74,Kd80-Kd81, 
Kd86-Kd88,Kd90-Kd102 

1:500/100 

7 Profil sieci kanalizacji deszczowej- Kd91-Kd108,Kd105-Kd108, 
Kd109-Kd110,Kd111-Kd112  

1:500/100 

8 Profil sieci kanalizacji deszczowej- Kd16-Kd73,Kd76-Kd128, 
Kd78-Kd113,Kd117-Kd118,Kd119-Kd120 

1:500/100 

9 Profile przykanalików, cz.1 1:500/100 
10 Profile przykanalików, cz.2 1:500/100 
11 Profile przykanalików, cz.3 1:500/100 
12 Profile przykanalików, cz.4 1:500/100 
13 Profile przykanalików, cz.5 1:500/100 
14 Przekroje posadowienia rur B.S. 
15 Wpust deszczowy z osadnikiem 1:20 
16 Wpust deszczowy bez osadnika 1:10 
17 Odwodnienie liniowe 1:20 
18 Studnia kinetowa z PE 1:20 
19 Zabezpieczenie kolizji kan. deszczowej z istn. uzbrojeniem 1:10 
20 Rozwiązanie kolizji z siecią wodociągową DN400 1:10 
21 Mapa lokalizacyjna- inwentaryzacja zieleni 1:1000 
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Oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej, zgodnie z art. 20.4. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane 

 
 

 
Zespół projektowy oświadcza, że niniejsze opracowanie projektowe: 
 
  

1. Jest wykonane zgodnie z zawartą umową, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oraz zasadami wiedzy technicznej 

2. Zostaje wydane zamawiającemu w stanie kompletnym, z punktu widzenia celu, któ-
remu ma służyć, jest zgodne z wymaganymi uzgodnieniami i stanowi podstawę do 
wystąpienia o stosowne pozwolenie na prowadzenie robót. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Projektant 

L.p. Imię i nazwisko Uprawnienia Podpis 

1. mgr inż. Marcin Andrzyk 
Upr. bud. Nr ewid. LUB/0177/PWOS/09 do projektowania i kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych 

 

Sprawdzający 
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1. mgr inż. Agnieszka Urbaniak 
Upr. bud. Nr ewid. LUB/0119/PWBS/15 do projektowania i kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych 
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OPIS TECHNICZNY 

3.1. Podstawa opracowania 
– Zlecenie Inwestora, 
– mapa zasadnicza w skali 1:500, 
– wizja lokalna i ustalenia z inwestorem, 
– katalogi i wytyczne do projektowania, 
– koncepcja odwodnienia opracowana przez , 
– obowiązujące normy, normatywy i przepisy BHP 

3.2. Przedmiot i zakres opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy odwodnienia ul. Peowiaków  
w Zamościu. Zakres opracowania dotyczy terenu zawierającego się w zlewni  
ul. Peowiaków.  
W ramach przeprowadzonych prac określono: 

– przebieg sieci kanalizacji deszczowej na mapach w skali 1:500 z określeniem 
zasięgu systemów kanalizacyjnych, 

– bilans ilości i jakości ścieków deszczowych dla omawianego terenu 
– koszty proponowanego rozwiązania kanalizacji deszczowej. 
Celem niniejszego opracowania jest odwodnienie istniejącej drogi i umożliwienia 

podłączenia do kolektora głównego terenów przyległych do ul. Peowiaków wzdłuż osiedla 
Planty. 

3.3. Stan istniej ący 
W chwili obecnej ulice objęte projektem posiadają w przeważającej części nawierzchnię 
asfaltową, w złym stanie technicznym. 

Odwodnienie terenu drogi istniejącej odbywa się poprzez spływ powierzchniowy do 
przyległych terenów zielonych powodując okresowe zalewanie terenów oraz 
przylegających do drogi osiedli mieszkaniowych.  

Teren uzbrojony jest w sieć wodociągową, sieć gazową, sieć kanalizacji sanitarnej, 
sieć telekomunikacyjną, elektroenergetyczną podziemną, elektroenergetyczną i 
oświetleniową napowietrzną oraz ciepłowniczą. 

3.4. Informacje formalnoprawne 
Zgodnie z Dz.U. 2012 poz. 463 i §4.1 pkt. 2 warunki gruntowe występujące w 

zakresie objętym niniejszym opracowaniem w zależności od stopnia ich  skomplikowania 
zakwalifikowano w części wschodniej jako warunki gruntowe proste, a z uwagi na pkt. 3 
do drugiej kategorii geotechnicznej. 

Teren i działki, na którym wykonywane będą projektowane roboty budowlane nie 
są wpisane do rejestru zabytków i nie podlegają ochronie na podstawie ustaleń 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Nie występują wpływy eksploatacji górniczej na działkę i teren zamierzenia 
budowlanego, z uwagi na to iż nie znajduje się on w granicach terenu górniczego. 

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń 
dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów 
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi: 
- wpływ w zakresie hałasu i zanieczyszczenia powietrza – brak wpływu, 
- wpływ na świat roślinny i zwierzęcy – brak lub znikomy wpływ, 



 projekty-sanitarne.pl Marcin Andrzyk, 
 ul. Matejki 4/18,  
 22-600 Tomaszów Lubelski,  
 tel. 604 645 120  
 e-mail: eol@projekty-sanitarne.pl 
 NIP 921-163-91-46 

 19 
- wpływ na powierzchnię ziemi i gleby – brak lub znikomy wpływ, 
- wpływ na złoża kopalin, warunki geologiczne, wody podziemne – ze względu na 
charakter inwestycji (brak posadowienia na większych głębokościach) nie wystąpią 
niekorzystne oddziaływania w tym zakresie, 
- wpływ w zakresie wód powierzchniowych – planowana inwestycja nie wpłynie 
niekorzystnie na wody powierzchniowe, 
- wpływ w zakresie krajobrazu, dóbr materialnych i kultury – projektowane rozwiązanie nie 
będzie stanowiło niekorzystnego oddziaływania w zakresie krajobrazu. Planowana 
budowa sieci kanalizacji deszczowej nie będzie miała wpływu na środowisko w jego 
bezpośrednim sąsiedztwie. Niekorzystne oddziaływania podczas budowy będą miały 
charakter przede wszystkim krótkotrwały i odwracalny (hałas, emisja zanieczyszczeń do 
powietrza atmosferycznego). Pozostałe niekorzystne oddziaływania nie będą w żadnym 
na środowisko otoczenia działki. 

Teren projektowanego przedsięwzięcia nie należy do terenów o szczególnych 
walorach przyrodniczych. Nie stwierdzono tu występowania pomników przyrody, 
gatunków chronionych, użytków ekologicznych czy stanowisk dokumentacyjnych. 
Obecnie na omawianym terenie w zakresie wykonywanych prac ziemnych nie stwierdzono 
występowania drzew, które przewidziane są do usunięcia poprzez wycięcie. 
Decyzja Środowiskowa nie jest wymagana. 
 
3.4.1 OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU  
Obszar oddziaływania projektowanej sieci kanalizacji deszczowej zamyka się  
w obszarze działek objętych opracowaniem i nie narusza praw osób trzecich.  
W obszarze oddziaływania: 

- zacienienie  – nie dotyczy, 
- ochrona ppoż. – warunki spełnione, 
- odległość usytuowania studni, oczyszczalni ścieków, zbiorników na gaz – warunki 

spełnione, 
- ochrona przed hałasem – nie dotyczy, 
- ochrona przyrody – warunki spełnione, 
- ochrona zabytków – warunki spełnione, 
- odległość od dróg publicznych (odległości od krawędzi jezdni) – warunki spełnione, 
- prawo wodne – warunki spełnione. 

3.5. Opis projektowanych rozwi ązań 
3.5.1. Dane ogólne 

Projektowaną trasę kanału deszczowego wraz z lokalizacją ulicznych wpustów 
ściekowych przedstawiono w części rysunkowej opracowania, na planie 
zagospodarowania w skali 1:500. Projektowaną sieć kanalizacji deszczowej oznaczono 
na planie zagospodarowania terenu linią ciągłą koloru zielonego. Spadki zostały ustalone 
tak, aby zachować prawidłowe wartości zagłębienia sieci oraz aby uzyskać grawitacyjny 
przepływ. Zagłębienie i spadki określono w nawiązaniu do rzeczywistych rzędnych 
nawierzchni ulic i terenu. Zachowano także wymagane odległości projektowanej sieci 
kanalizacji deszczowej od istniejących przewodów uzbrojenia podziemnego. 

Kanały deszczowe prowadzone są w pasach zieleni, jedynie w miejscach, gdzie nie 
ma innej możliwości poprowadzone zostały pod nawierzchnią jezdni. 

Zrzut ścieków deszczowych zaprojektowano do studni oznaczonej jako Kd12, 
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Kd11, Kd76 oraz Kd78 wg ZUD GGN.6630.2.2016 AM z których wody opadowe 
kolektorem DN 900 odprowadzone są wg ZUD GGN.6630.2.2016 AM do rzeki Łabuńki 

3.5.2. Bilans ilo ściowy ścieków 

Ilość ścieków odprowadzanych z poszczególnych odcinków sieci w oparciu o funkcje 
istniejącego i przewidzianego do zabudowy terenu. 
Do obliczeń sprawdzających przyjęto docelowo 100% skanalizowania obszaru, objętego 
niniejszą opracowaniem zgodnie z koncepcją. 
Obliczenia przedstawione w niniejszym opracowaniu obejmują zlewnie projektowanej 
korony drogi uwzgledniające założenia średnic i dopływów zawartych w koncepcji oraz 
przyległe tereny szpitalne i osiedla Planty.  
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 r. w sprawie 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w 
sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska (Dz. U. Nr 137, poz. 984) dróg 
zaliczanych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych klasy G przyjęto 
jednostkową ilość ścieków opadowych przewidzianych do oczyszczenia, równą: 
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Obliczenia kanałów deszczowych dokonano metodą granicznych natężeń na podstawie 
następujących założeń: 
 

− obliczenia wielkości zlewni zredukowanej na poszczególnych odcinkach kanału; 
− częstotliwość podstawowego deszczu obliczeniowego: 2, 
− częstotliwość przepełnienia (wylania) wg PN-EN 752: 3 
− prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu: p = 50% (c = 2 lata); 
− średnia roczna opadów H = 600 mm; 
− spadki dna kanału takie, aby zapewnić prędkość samooczyszczania się ścieków, 

czyli vmin = 0,6 ÷ 0.7 m/s. 
 
Natężenie deszczu miarodajnego: 
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do dalszych obliczeń przyjęto: 
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Zaprojektowane średnice kolektora w pełni umożliwią transport obliczonej ilości ścieków 
deszczowych bez ryzyka podtapiania terenów odwadnianych.  
Poniższe obliczenia dotyczą wód deszczowych ciążących do projektowanych kanałów w 
poszczególnych układach. Łączne powierzchnie zlewni dla poszczególnych układów 
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kanalizacyjnych ze szczegółowym zestawieniem rodzajów powierzchni przedstawiono w 
poniższych tabelach. 
 
Tab. 1. Obliczenia powierzchni zlewni – zlewnia do rzeki Łabuńki, wg poprzedniego P.B. 
 

L.p. Rodzaj nawierzchni 
Powierzch. 
rzeczyw. 

[ha] 

Współcz.  
spływu 

Ψ 

Powierzchnia 
zredukowana 

Fred [ha] 

Qn 

[dm3/s] 
Qmax 

[dm3/s] 

        spływ jedn. 15 130 

ul. Peowiaków     

1 Jezdnia asfaltowa 0,3120 0,90 0,2808 4,21 36,50 

2 Chodnik 0,0580 0,75 0,0435 0,65 5,66 

3 Asfalt 0,2600 0,85 0,2210 3,32 28,73 

4 Budynki 0,2490 0,90 0,2241 3,36 29,13 
 Razem: 0,8790   0,7694 11,54 100,02 

Szpital     

1 Budynki 0,8040 0,90 0,7236 10,85 94,07 

2 Asfalt 0,7680 0,85 0,6528 9,79 84,86 

              
 Razem 1,5720  1,376 20,646 178,932 

    Razem 32,19 278,95 

 
Tab. 2. Obliczenia powierzchni zlewni – odwodnienie osiedla Planty (projektowane) 
 

L.p. Rodzaj nawierzchni 
Powierzch. 
rzeczyw. 

[ha] 

Współcz.  
spływu 

Ψ 

Powierzchnia 
zredukowana 

Fred [ha] 

Qn 

[dm3/s] 
Qmax 

[dm3/s] 

        spływ jedn. 15 130 

ul. Peowiaków- etap 3     

1 Jezdnia asfaltowa-Peowiaków 1,4900 0,90 1,3410 20,12 174,33 

2 Jezdnia asfaltowa- Przemysłowa 0,3300 0,90 0,2970 4,46 38,61 

3 Chodnik 0,6200 0,75 0,4650 6,98 60,45 

4 Budynki 3,2300 0,90 2,9070 43,61 377,91 

5 Asfalt 2,1800 0,85 1,8530 27,80 240,89 

  Razem: 7,8500   6,8630 102,95 892,19 

 
 
Qn = 102,95 + 32,19 = 135,14 dm3/s 
Całkowita ilość deszczu maksymalnego (dla deszczu miarodajnego): 
Qn = 892,19 + 278,95 = 1171,14 dm3/s 
Sprawdzenie metodą stałych natężeń deszczu: 
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Qob = φ·Ψ·q·F 

� �	
1

√!
"  

� �	
1

√9,422
# � 0,75 

 
Ψ = 8,239/9,422 = 0,874 
Qob = 0,688 × 0,874 × 130 × 9,422 = 736,5 dm3/s  
sprawdzenie dla deszczów nawalnych:  
Qob = 0,688 × 0,874 × 200 × 9,422 = 1 133 dm3/s 
 
Teoretyczna przepustowość projektowanego kanału odbiorczego: 
 

 
 
Sprawdzenie maksymalnej przepustowości kanału projektowanego wykonano za pomocą 
programu Uponor Infra wersja 4.2 dla rur typu Weholite przy najmniejszym projektowanym 
spadku 0,3%, ze zmienioną chropowatością bezwzględna podawaną przez producenta z 
k = 0,01 ÷ 0,03 mm na k = 0,25 mm jak dla kolektorów głównych bez odgałęzień bocznych 
lub z ich niewielką liczbą. 
Maksymalna przepustowość kanału projektowanego przy wypełnieniu 95% wynosi  
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Q = 1174 dm3/s i jest większa od wymaganej Q = 1171 dm3/s 

3.5.3. Materiały i średnice kanałów 

 
Całkowita długość kolektora Kd12 ÷ Kd35 o  średnicach DN 900, DN800, DN700, DN500, 
DN 400, wynosi L = 901,20 m 
 
 
Projektowany kanał deszczowy w zakresie średnic DN 300 ÷ DN 900 projektuje się w 
układzie grawitacyjnym z rur: 

a) PE HD, dwuściennych, o spiralnej budowie, obustronnie gładkich i o sztywności 
obwodowej wynoszącej co najmniej SN8 wg ISO 9969, o średnicach: 
Rury strukturalne, dwuścienne z PE; SN-8 z kielichem i uszczelką, o średnicach 
nominalnych – wewnętrznych: 

– DN900 mm, de/id 1016/900 mm, SN 8 
– DN800 mm, de/id 907/800 mm, SN 8 
– DN700 mm, de/id 793/700 mm, SN 8 
– DN500 mm, de/id 569/500 mm, SN 8 
– DN450 mm, de/id 511/450 mm, SN 8 
– DN400 mm, de/id 455/400 mm, SN 8 
– DN350 mm, de/id   406/350 mm, SN 8 
– DN300 mm, de/id   341/300 mm, SN 8 

 
Rury na powierzchni zewnętrznej muszą być trwale oznakowane w zakresie nazwy 
producenta, nazwy własnej rury, materiału, średnicy, klasy sztywności obwodowej, serię 
produkcyjną oraz dokument odniesienia (numer Aprobaty Technicznej lub normy). Na 
powierzchni wewnętrznej, rury muszą posiadać trwałe napisy umożliwiające identyfikacje 
rury z uwagi na: nazwę własną rury, materiał, średnicę, klasę sztywności obwodowej 
Rury muszą być wykonane z polietylenu PEHD z zewnętrznym płaszczem w kolorze 
czarnym gwarantującym pełną odporność na promienie UV. Ścianka wewnętrzna rury w 
kolorze jasnym ułatwiającym inspekcję. 
Dla średnic DN=ID<800mm rury i kształtki łączone są przy pomocy złączki kielichowej 
(lub dwukielicha), z uszczelką co najmniej dwuwargową z EPDM (lub SBR) osadzoną w 
gniazdach złączki.  
Dla średnic DN=ID>=800mm połączenia rur i kształtek zaprojektowane są w technologii 
spawania ekstruzyjnego, nierozłączne, gwarantujące możliwość przenoszenia osiowych 
sił wzdłużnych. 
Elementy systemu muszą bezwzględnie posiadać Aprobatę Techniczną ITB oraz IBDiM–  
rury, kształtki, studnie oraz dopuszczenie do stosowania na terenach szkód górniczych 
wydane przez GIG Katowice, jako potwierdzenie możliwości stosowania w trudnych 
warunkach gruntowo-wodnych. 
Producent musi posiadać możliwość dostarczenia Świadectwa Odbioru zgodne z normą 
PN-EN 10204-3.1, potwierdzającego zgodność z zamówieniem, z podaniem wyników 
badań kontroli odbiorczej. Producent musi także zapewniać możliwość samodzielnego 
wykonania losowych testów (na żądanie osób zainteresowanych, tzn. inwestora, 
projektanta czy inspektora nadzoru) badania sztywności obwodowej dostarczanych rur 
celem potwierdzenia deklarowanych wartości. 
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b) rury strukturalne (karbowane) dwuścienne z PE, klasy SN8 wg PN-EN 13476-

3:2007, z kielichem i uszczelką SBR o średnicach: 
– DN 200 mm de/id 200/176 mm, SN 8, 
– DN 250 mm de/id 250/220 mm, SN 8, 
c) rury z PP, klasy SN8, z kielichem i uszczelką o średnicach: 
d)  rury PE 100 RC, dwuwarstwowe z PE, SDR 17 o średnicach: 

- dz  x e = 200 x 11,9 mm  
- dz  x e = 355 x 21,1 mm 

3.5.4. Studnie rewizyjne i poł ączeniowe systemowe 

Należy zastosować systemowe studnie włazowe z rur strukturalnych, dwuściennych  
z PEHD o średnicy de/id 1328/1200 mm o sztywności SN 4,0 kN/m2. 
Studnia prefabrykowana dostarczana jest na plac budowy i nie wymaga specjalnego 
przygotowania przed wbudowaniem. Podstawa studni wykonana jest z rury gładkiej 
dwuściennej PEHD z przyspawanym dnem z płyty PEKD oraz kinety w postaci koryta 
uformowanego z rur i płyt PEHD. Przestrzeń pomiędzy dnem a rynną przelewową, 
stanowiącą kinetę wypełniona jest betonem (lub nie wg specyfikacji studni)). Połączenia 
króćców studni z kanałami realizowane są poprzez mufy–nasuwki. 
Studnie prefabrykowane z PEHD są fabrycznie wyposażone w tzw. półkę serwisową oraz 
stopnie złazowe. Na trasie projektowanej kanalizacji przewidziano montaż studzienek 
zintegrowanych systemowych. W górnej części studzienki zastosowano monolityczny 
żelbetowy pierścień odciążający posadowiony na podsypce z zagęszczonego piasku. 
 Prefabrykowany pierścień odciążający zaprojektowano z „dystansem” od trzonu studni w 
celu wyeliminowania bezpośredniego obciążania rury trzonowej. Na pierścieniu 
odciążającym montowana jest płyta stropowa wraz z włazem żeliwnym typ: D 400 z 
zatrzaskiem, zgodnie z częścią rysunkową opracowania. Jako obsypkę studni zastosować 
piasek zagęszczony do wartości 0,9 wg wskaźnika Proctora. 
W przypadku, gdy wlot odcinka kolektora głównego bądź przykanalika znajduje się  
na wysokości > 0,5 m nad kinetą studni należy wykonać kaskadę/przelew z rur PEHD  
o średnicy takiej samej, jak średnica wlotu. 
Stopę studni posadowić na typowym przykryciu studni żelbetowej o średnicy Dn 1200 lub 
wykonać podbudowę z chudego betonu. 

3.5.4. Wpusty deszczowe 

Wpusty PE z osadnikiem  
Wszystkie wpusty będą wykonane jako jednakowe elementy prefabrykowane z rur 

dwuściennych PEHD SN 4 o φ 679/600 mm, z dnem z płyty PE, częścią osadnikową  
o wysokości h = 0,8 m (jedna z osadnikiem h=0,25 m) pojemności ok. V = 157 dm3 oraz 
króćcem przyłączeniowym z rury dwuściennej PE o φ200/176 mm zamontowanym tak, aby 
odpływ z każdego wpustu był na głębokości (standardowo) h = 1,4 m, zgodnie z 
zestawieniem studni i wpustów. Króciec z rury PE powinien być fabrycznie dostosowany 
do połączenia kielichowego z rurą dwuścienną. 
Zwieńczeniem każdego wpustu będzie żeliwny uliczny wpust ściekowy kołnierzowy, klasy 
D 400 typu WU1 – C402–1000, ustawiony na płycie pokrywowej i żelbetowym pierścieniu 
odciążającym. 
 
Wpusty PP bezosadnikowe  

Wszystkie wpusty będą wykonane jako jednakowe elementy prefabrykowane z PP 
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wpust  drogowy  z  nowego  w  100%  materiału, bez  recyklingu,  środków  spieniających,  
odporny na agresywne ścieki, sól drogową, króciec wylotu DN/OD160 mm, pochylenie 
10%,   przyłączenie do  rur  PCV  zgodnie z EN 1401 i rur PP zgodnie z EN 1852,  ze  
zintegrowanym  zabezpieczeniem przeciw przesuwaniu, pasujący do nakładanego 
pierścienia 10b zgodnie z DIN 4052-3, przystosowany do zamontowania kosza, osadnik 
typ forma D1  w/g  DIN  4052-4, z poziomym ożebrowaniem do  zazębienia  ze  strukturą  
drogi,  kolor:  niebieski, wysokość zabudowy: ok. 45 cm (wysokość zabudowy ze 
zwieńczeniem: ok. 65 cm). Całkowita głębokość zabudowy nie może przekraczać h = 90 
cm. Wpusty wykonane jako bezosadnikowe.  

Zwieńczeniem każdego wpustu będzie żeliwny uliczny wpust ściekowy 
kołnierzowy, klasy D 400 o wymiarach 500 x300 mm zgodnie z DIN EN 124/DIN 1229. 

Wpust należy wyposażyć w kosz osadczy D1. 
 
Odwodnienie liniowe 

Odwodnienie liniowe nawierzchni ul. Peowiaków w rejonie zjazdów wykonywane 
będzie za pomocą korytek wykonanych z polimerobetonu przeznaczonych do strefy ruchu 
ciężkiego D 400 o szerokości w świetle 200 mm. Korytka muszą posiadać deklarację 
zgodności CE zgodną z obowiązującą normą PN EN 1433, aprobatę techniczną IBDiM 
oraz instytutu PZH. Mocowanie rusztu ryglem przesuwnym wzdłużnym, z możliwością 
doszczelnienia masą uszczelniającą (SF), ze zintegrowaną krawędzią z żeliwa szarego, z 
rusztem z żeliwa sferoidalnego GGG, pokrytym specjalną powłoką KTL 
Skrzynki odpływowe wykonane z polimerbetonu, dwu lub trzyczęściowa, ze 
zintegrowanym uszczelnieniem wargowo-labiryntowym króćca odpływowego, ze 
zintegrowaną krawędzią z żeliwa, z możliwością doszczelnienia masą uszczelniającą 
(SF), z koszem osadczym ze stali ocynkowanej, z rusztem z żeliwa sferoidalnego, 
pokrytym specjalną powłoką KTL. 
Przy montażu elementów systemu odwodnienie liniowego przestrzegać wytycznych 
montażowych producenta, a w szczególności zaś : 
- krawędź korytek winna znajdować się 3-5mm poniżej otaczającej nawierzchni 
- pomiędzy korytkami stosować poprzeczne szczeliny dylatacyjne wypełnione materiałem 
do wypełniania fug. 
Korytka montować na podłożu mrozoodpornym gr. 20 cm wykonanym ze żwiru o 
uziarnieniu 2-16 mm z zagęszczeniem. Bezpośrednio przy korytkach wykonać podbudowę 
z betonu C20/25 ( B25) o szerokości 10 cm z obu ścianek korytka i głębokości całkowitej 
37cm. Po wylaniu betonu, zagłębić w nim korytka wraz z rusztem. Całość wykonywać wg 
załączonego rysunku szczegółowego. 

3.5.5. Geotekstylia do posadawiania kanałów 

Geotekstylia do stosowania w przypadku gdy grunt w miejscu posadawiania 
przewodów odbiega od kategorii G1 oraz w gruntach nawodnionych. Geotkanina 
separacyjno–wzmacniająca z materiału geotekstylnego tkanego, barwy czarnej, 
wykonanego z tasiemek polipropylenowych, w którym można wyodrębnić wątek i osnowę. 
Tasiemki zawierają dodatek stabilizatora zwiększającego odporność na działanie 
promieniowania ultrafioletowego. 

  
Podstawowe parametry charakterystyczne dla geotkaniny: 
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Parametr Wartość Tolerancja Metoda badania 

Wytrzymałość na rozciąganie, co najmniej [kN/m] 

• wzdłuż  

• wszerz 

 

15 

15 

 

-1,5 

-1,5 

EN ISO 10319 

Odkształcenie przy zerwaniu, nie więcej niż [%]  

• wzdłuż  

• wszerz 

 

16 

16 

 

±3 

±3 

EN  ISO 10319 

Statyczny opór na przebicie CBR, co najmniej [N]  2000 -200 EN ISO 12236 

Opór na przebicie dynamiczne, nie więcej niż [mm] 17 +3 EN ISO 13443 

Umowny wymiar porów O90 [µm]  290 ±110 EN ISO 12956 

 
Geotekstylia użyte jako wzmocnienie i warstwa separacyjna powinna być produkowana 
zgodnie z wymaganiami określonymi w normie jakościowej ISO 9002 (EN 29002) 

Jako element wzmacniający ławę żwirową (georuszt) należy zastosować geosiatkę 
o sztywnych węzłach. 

 
Wymagania wobec georuszt (np. Tensar TriAx TX 160) 

LP. Parametr Metoda badania Jednostka 
Wymagana 

wartość 
Tolerancja 

1 Sztywność radialna przy odkształceniu TR 041 B.1  kN/m 390 -75 

2 Współczynnik izotropii sztywności TR 041 B.1  - 0,80 -0,15 

3 Efektywność węzła TR 041 B.2  % 100 -10 

4 Rozmiar sześcioboku TR 041 B.4  mm 80 +/- 4 

 

3.5.6. Układ podczyszczaj ący 

Założony w projekcie pod nazwą „Sieć kanalizacji deszczowej od włączenia do rzeki 
Łabuńki poprzez tereny zielone obok parku miejskiego do osiedla Planty” układ 
podczyszczający składający się z wysokosprawnego osadnika wirowego,  
2-komorowego, do separacji zawiesiny opadającej, np. typ EOW-2 140/1400S, oraz 
wysokosprawnego separatora lamelowego pełnoprzepustowego, np. typ ESL 140/1400S 
uznano za wystarczający. 

3.6. Roboty ziemne 
3.6.1. Wykopy oraz prace monta żowe 

Na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót należy: 
- powiadomić zainteresowane instytucje nadzorujące eksploatacje istniejącego uzbrojenia 
podziemnego kolidującego z projektowanymi rurociągami 
- uzyskać pisemne zezwolenie od Zarządcy ulic i z Urzędu Miasta na zajęcie terenu pod 
przedmiotowe roboty oraz zezwolenie na wejście w teren. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych wytyczyć osie trasy sieci 
kanalizacyjnej mając na uwadze nadziemne i podziemne uzbrojenie. Teren objęty 
bezpośrednio robotami ogrodzić i oznakować, a w porze nocnej oświetlić. Wykopy 
prowadzić w miarę możliwości od najniższych punktów sieci, wykonując ją odcinkami  
o zadanej długości do 25 m, mając na uwadze zachowanie ciągłości ruchu pojazdów  
i dojazdów do nieruchomości. Na ciągach pieszych wykonać kładki o szerokości 0,7 m.  
W miejscach dojazdu do posesji i dróg gruntowych wykonać mostki dla przejazdu środków 
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transportowych z uwzględnieniem przewidywanych obciążeń. Sposób wykonywania 
wykopów mechaniczny i ręcznie na odcinkach po 1,5 m przy skrzyżowaniu z kablami 
telefonicznymi i energetycznymi, siecią wodociągowa, sąsiedztwie słupów. Roboty  
w zakresie układania rurociągów poprzedza wykonanie wykopów obiektowych pod studnie 
rewizyjne. Wykopy pod kanały wykonać w szalowaniu typu Podlasie 1 oraz Podlasie 3. 
Posadowienie projektowanych kanałów deszczowych, studni wykonać zgodnie z 
rysunkami zawartymi w niniejszej dokumentacji. 
Dodatkowe wytyczne przy robotach ziemnych: 
a) przed przystąpieniem do robót ziemnych należy geodezyjnie wytyczyć trasy 
projektowanych rurociągów i ustawić łaty niwelacyjne lub świadków na poboczach 
wykopów. Całość tras należy wytyczyć zgodnie z planem realizacyjnym i domiarami 
podanymi na planie realizacyjnym (sytuacyjno-montażowym). 
c) po zakończeniu robót montażowych rozbiórkę szalowania należy prowadzić w sposób 
zapewniający stabilność poboczy wykopów – przed ewentualnym obrywaniem się skarp 
wykopu. W czasie rozszalowywania ścian wykopów  czynności te należy bezwarunkowo 
wykonywać od dołu wykopu z równoczesnym zasypywaniem piaskiem i zagęszczaniem 
po obydwu stronach na jednakową wysokość. 
d) przy kolizjach z innym uzbrojeniem podziemnym roboty bezwarunkowo wykonywać 
ręcznie w szalowaniu Podlasie 3: przed rozpoczęciem robót należy spowodować 
wyłączenie prądu dla ostatecznego ustalenia przebiegu kabla, na odcinkach tych roboty 
realizować pod kontrolą służb eksploatacyjnych. 
e) przy kolizjach z istniejącym uzbrojeniem, uzbrojenie to dodatkowo zabezpieczyć przez 
odeskowanie, stemplowanie, podwieszanie itp. 
f) Wzdłuż wykopów na obrzeżach po stronie bez odkładu (w miejscach wykopów  
na odkład) oraz tam gdzie grunt jest odwożony po obydwu stronach wykopu, na fajrant 
każdego dnia należy ustawić bariery ochronne oraz wykonać zabezpieczenie korony 
wykopu przed zalaniem w czasie deszczu przez obwałowanie gruntem na wys. ok. 30 cm. 
W miejscach komory montażowej wykopy oznakować i zabezpieczyć od osób 
postronnych. Na skrzyżowaniach ulic oraz w miejscach gdzie wymagany jest ruch 
pieszych, ustawić nad wykopami mostki przechodnie z pochwytami. Przy wykonaniu oraz 
na czas trwania robót, wykopy dodatkowo oznakować i zabezpieczyć tablicami 
ostrzegawczymi i informacyjnymi, wloty ulicy Peowiaków oznakować dla ruchu kołowego 
( wykonać projekt organizacji ruchu). 
g) Przy wykonywaniu wykopów koparką zabrania się drążenia wykopu poniżej 
projektowanej niwelety dna podbudowanego – wyrównanie oraz profil dna wykopu należy 
wyplantować ręcznie łopatami. Projektowana niweleta stanowi dno gruntu rodzimego 
wykopu w  uwzględnieniu różnicy wysokości wzmocnienia podłoża lub podsypki. 
h) Podczas zasypywania wykopów obsypkę i grunt z boków i nad rurociągiem należy 
zagęszczać mechanicznymi ubijakami w warstwach po ok. 30 cm dla obsybki piaskowej. 
Stopień zagęszczenia min. 90% wg. Proctora poza pasem drogowym a w pasie drogowym 
100% wg Proctora 
i) Niedobór gruntu na wymagany nasyp nad kanałem oraz zasypkę istniejących rowów 
należy ustalić z Inwestorem z miejsca z jakiego może być realizowany. 
Roboty drogowe: 
W zakresie robót drogowych objętych niniejszym opracowaniem przewidziano: 

e) Zrywkę z późniejszą naprawą i ułożeniem istniejących krawężników i pasa asfaltu 
w ul. Peowiaków i ul. Sadowej dla wykonania wykopu i odeskowania go. 

f) Rozbiórkę i naprawę nawierzchni asfaltowej i krawężników w miejscach przejść 
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kanału burzowego w ul. Peowiaków i Sadowej 

g) Projektowane odwodnienie liniowe 
h) Nowe ułożenie odcinka chodnika z kostki betonowej /materiał z odzysku/ w 

obrzeżach krawężników drogowych, 

3.6.2. Kolizje 

Uwagi ogólne 
Sieć przebiega przez teren o wysokim stopniu zagęszczenia uzbrojenia podziemnego. 

Projektowane sieć kanalizacyjna koliduje z: 
−  wodociągiem, 
− siecią gazową, 
−  kanalizacją sanitarną i deszczową, 
−  eNN, eSN, 
−  telekomunikacją, 
−  istniejącą siecią cieplną 

Przed przystąpieniem do robót należy wytyczyć trasę sieci z zaznaczeniem miejsc kolizji 
sieci z uzbrojeniem podziemnym oraz powiadomić użytkownika uzbrojenia kolidującego  
z projektowaną siecią o planowanym rozpoczęciu inwestycji. W miejscach kolizji oraz  
w bezpośrednim sąsiedztwie budynków wykopy wykonywać ręcznie a prace prowadzić  
za zgodą i pod nadzorem Użytkownika uzbrojenia. 

W miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym wykonywać wykopy kontrolne,  
a roboty ziemne przy zbliżeniach do kolizji wykonywać ręcznie z zabezpieczeniem ich  
na okres trwania robót. W bliskim sąsiedztwie słupów i studzienek telefonicznych i komór 
ciepłowniczych przewidzieć taką technologię wykonania wykopów, aby nie dopuścić do 
osunięcia się lub przemieszczania gruntu (przeciski, przewierty).  
 

Zagłębienia istniejącego uzbrojenia podziemnego odczytano z podkładów 
geodezyjnych a w przypadku gdy nie podano rzędnych przyjęto następujące głębokości: 
−  przewody gazowe 0,8 ÷ 1,3 m, 
−  przewody wodociągowych 1,6 ÷ 1,7 m, 
−  kable sN 0,9 ÷ 1,0 m, 
−  kable nN 0,6 ÷ 0,8 m, 
−  kable oświetleniowe 0,5 ÷ 0,7 m, 
−  kable telekomunikacyjne 0,7 ÷ 0,8 m,  

Uzbrojenie podziemne napotkane w czasie realizacji robót a nie naniesione na planie 
zagospodarowania należy traktować jako czynne i zastosować zabezpieczenia 
odpowiednie dla danego typu przewodu. 
Kolizje z kablami energetycznymi i telekomunikacyjn ymi 
W przypadku kabli energetycznych eNN, eSN, oraz telekomunikacyjnych nie 
montowanych w rurach ochronnych zabezpieczenia należy wykonać zgodnie z rysunkiem 
szczegółowym; na kable założyć rury ochronne dwudzielne. 

W przypadku gdy istniejące elementy uzbrojenia podziemnego takiego jak kable eNN, 
eSN, telefoniczne są zamontowane w rurach ochronnych nie ma konieczności zakładania 
na nie rur osłonowych.  

Na odcinkach skrzyżowań i zbliżeń sieci kanalizacyjnej z siecią telekomunikacyjną i 
elektryczną roboty prowadzić zgodnie z PN–92/B–01707 oraz Normą Zakładową 
„Telekomunikacyjne linie przewodowe – Zbliżenia i skrzyżowania linii telekomunikacyjnych 
i innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego”. 
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Kolizje z przewodami wodoci ągowymi  
W przypadku kolizji z siecią wodociągową należy istniejące odcinki sieci wodociągowej 
zabezpieczyć zgodnie z rysunkiem szczegółowym 
Kolizje z przewodami gazowymi  
W przypadku kolizji z siecią gazową należy istniejące odcinki sieci gazowej zabezpieczyć 
zgodnie z rysunkiem szczegółowym. Przed przystąpieniem do robót kolizyjnych z siecią 
gazową należy powiadomić Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład w 
Sandomierzu. Rejon Dystrybucji Gazu Zamość przy ul. Starowiejskiej 31, 22-400 
Zamość. Na skrzyżowaniach z siecią gazową Ś/C i N/C stal prace budowlane wykonać 
pod nadzorem pracownika RDG Zamość.  

3.6.3. Odcinki sieci i przył ączy wykonywane metod ą bezwykopow ą 

Przejście pod drogą w ul. Marszałka J. Piłsudskiego, ul. Peowiaków należy wykonać 
zgodnie z planem sytuacyjnym oraz odpowiednim rysunkiem na profilu. W miejscu 
posadowienia studni nawierzchnię odtworzyć w kategorii KR 3. Wykopem otwartym 
wykonać jedynie miejsca usytuowania studni wraz z zasypaniem piaskiem i odtworzeniem 
konstrukcji nawierzchni (KR3). Wszystkie przejścia przez ulicę wykonać przewiertem 
sterowanym bez naruszania konstrukcji nawierzchni. 

Pomiędzy studniami Kd20-Kd19 rurami PEHD Dn 700, na długości, L = 53,91 m (pod 
placem zabaw). 

Od odwodnienia liniowego k36.1 poprzez studnię Kd36 oraz Kd32 a w miejscu 
posadowienia studni nawierzchnię należy odtworzyć do kategorii KR 1 na całej szerokości 
pasa jezdni. 

Przejścia projektuje się metodami bezwykopowymi. Dopuszcza się zastosowanie 
następujących metod bezwykopowych w zależności urządzeń jakimi dysponuje 
wykonawca: 

− przecisk sterowany, wiercenie kierunkowe, 
− przecisk hydrauliczny niesterowany z transportem urobku przenośnikiem 

ślimakowym, 
− mikrotunelowanie z płuczkowym transportem urobku 

Przejścia z uwagi na zastosowany rodzaj przewodów jak i zagłębienie wymagają 
dodatkowego zabezpieczenia w postaci rur osłonowych. 

3.6.4. Odwodnienia tymczasowe wykopów 

Zgodnie z opinią geotechniczna wody gruntowej do rzędnych posadowienia kanałów 
deszczowych nie przewiduje się. Przewidywane zwierciadło wody gruntowej 
przewidywane jest na głębokości od rzędnej 204,15 m.n.p.m.. 
W przypadku wystąpienia podczas prowadzenia robót ziemnych wody zawieszonej należy 
zastosować odwodnienie liniowe za pomocą sączków drenarskich zlokalizowanych w war-
stwie żwirowej podbudowy. Może zachodzić konieczność wykonania tymczasowego od-
wodnienia terenu, np. za pomocą systemu igłofiltrów. 

3.7. Roboty przygotowawcze  
3.7.1. Roboty rozbiórkowe i demonta żowe 

W ramach prac demontażowych, przygotowawczych przewiduje się: 
− karczowanie drzew oraz usunięcie zakrzewień, 
− odhumusowanie nawierzchni zielonych, 
− demontaże nawierzchni drogowych 
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3.7.1. Roboty towarzysz ące 

Z uwagi na ograniczony zakres robót i możliwość wystąpienia przesunięcia względem 
lokalizacji podanej na podkładzie geodezyjnym należy wykonać roboty ziemne do czasu 
zlokalizowania kolizji z wodociągiem. W przypadku posadowienia wodociągu na rzędnej 
odbiegającej od założonej w projekcie rzędnej należy w porozumieniu z projektantem 
ponownie rozpatrzyć możliwość wybudowania kolidującego odcinka kanalizacji 
deszczowej.  
Kolidujący wodociąg należy zabezpieczyć zgodnie z rysunkiem szczegółowym 

3.7.2. Wycinka drzew 

Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej przewidziano wycinkę następujących 
drzew zgodnie z oznaczeniami na rys. S-21 
 
1. Zestawienie drzew koliduj ących z inwestycj ą 
 

Lp. Gatunek Pierśnica 
(cm) 

Obwód pnia 
na wys. 

1,3m (cm) 

Wysokość 
(m) 

Rozpiętość 
korony (m) 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Głóg pośredni 
(Crataegus media) 

34 107 5 3 Wychylenie od pionu, duże otwarte 
wypróchnienie pnia, dwie odnogi od wys. 
1,6m, kolizja z planowaną budową 
kanalizacji deszczowej. 

2. Świerk (Picea)  14 45 3,5 1,5 Ogólny stan dobry, kolizja z realizacja 
inwestycji. 

3. Świerk (Picea)  8 26 2 1 Drzewo w ogólnej kondycji dobrej, 
ułamany czub. Zlokalizowane na linii 
planowanej sieci kanalizacji deszczowej. 

4. Świerk (Picea)  11 34 3 1,5 Ogólny stan dobry, kolizja z realizacja 
inwestycji. 

5. Jesion wyniosły  
(Fraxinus excelsior L.)  

47 148 12 4 System korzeniowy podniesiony, posusz 
20% , kolizja z inwestycją. 

6. Wiśnia 
ptasia             (Prunus 

avium L.)  

32 99 7 2 Zachwianie statyki w kierunku drogi 
dojazdowej. Lokalizacja w miejscu 
planowanej inwestycji – kolizja. 

7. Lipa drobnolistna  
(Tilia cordata Mill.)  

45 141 11 4 Ogólny stan dobry , lokalizacja w miejscu 
planowanej linii kanalizacji deszczowej. 

8. Brzoza brodawkowata, 
brzoza zwisła (Betula 

pendula Roth)   

19 60 7 2 Ogólny stan dobry , lokalizacja w miejscu 
planowanej linii kanalizacji deszczowej. 

9. Brzoza brodawkowata, 
brzoza zwisła (Betula 

pendula Roth)   

48 150 16 5 Ogólny stan dobry , lokalizacja w miejscu 
planowanej linii kanalizacji deszczowej. 

10. Świerk kłujący 
(Picea pungens) 

15 48 3,5 2 Stan i pokrój drzewa właściwy, lokalizacja 
uniemożliwia realizację zadania 
inwestycyjnego. 

11. Świerk kłujący 
(Picea pungens) 

14 45 2,5 2 Drzewo ma dwa czuby, kolizja                   z 
inwestycją. 

12. Lipa drobnolistna  
(Tilia cordata Mill.)  

20 64 5 2 Drzewo w dobrej kondycji, 
zakwalifikowane do usunięcia w związku   
z kolizją z inwestycją. 

13. Świerk pospolity  
(Picea abies (L.)  

27 86 14 4 Nieregularna korona, kolizja z inwestycją. 

14. Wierzba płacząca (Salix × 
sepulcralis 'Chrysocoma')  

55 172 12 7 Zdeformowany, nieregularny pokrój,          
w koronie stwierdzono 30 % posuszu. 
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Lp. Gatunek Pierśnica 

(cm) 
Obwód pnia 

na wys. 
1,3m (cm) 

Wysokość 
(m) 

Rozpiętość 
korony (m) 

Uwagi 

Drzewo w miejscu przebiegu planowanej 
linii kanalizacji deszczowej. 

15. Klon zwyczajny, klon 
pospolity (Acer 
platanoides L.)  

41 129 10 4 Drzewo w 50% uschnięte, kolizja z 
inwestycją. 

16. Klon zwyczajny, klon 
pospolity (Acer 
platanoides L.)  

39 122 10 3 Drzewo uniemożliwia realizację inwestycji. 

17. Świerk pospolity  
(Picea abies (L.)  

11 35 6 1 Drzewo całkowicie uschnięte. Kolizja        z 
inwestycją, zagraża życiu i mieniu. 

18. Świerk pospolity  
(Picea abies (L.)  

14 45 6 2 Drzewo uniemożliwia realizację inwestycji. 

19. Świerk pospolity  
(Picea abies (L.)  

13 42 5 2 Drzewo uniemożliwia realizację inwestycji. 

20. Lilak pospolity (Syringa 
vulgaris L.)   

11; 11 33; 33 5 2 Drzewo o dwóch odnogach, stan średni, 
kolizja z inwestycją. 

21. Świerk pospolity  
(Picea abies (L.)  

16 51 5 1 Drzewo całkowicie uschnięte. Lokalizacja 
w miejscu planowanej budowy – kolizja. 

22. Świerk pospolity  
(Picea abies (L.)  

13 41 5 2 Lokalizacja w miejscu planowanej budowy 
– kolizja. 

23. Świerk pospolity  
(Picea abies (L.)  

30 94 8 3 Lokalizacja w miejscu planowanej budowy 
– kolizja. 

24. Świerk pospolity  
(Picea abies (L.)  

18 57 6 2 Lokalizacja w miejscu planowanej budowy 
– kolizja. 

25. Świerk pospolity  
(Picea abies (L.)  

26 81 7 3 Lokalizacja w miejscu planowanej budowy 
– kolizja. 

26. Świerk pospolity  
(Picea abies (L.)  

10; 13 32; 42 5 3 Drzewo zdeformowane – dwie odnogi. 
Lokalizacja w miejscu planowanej budowy 
– kolizja. 

27. Wierzba babilońska 
odmiany mandżurskiej, 
wierzba mandżurska 

(Salix babylonica  
var. pekinensis)  

39 121 9 5 Drzewo wychylone od pionu, pień wrasta 
w ogrodzenie, stan drzewa zły, dodatkowo 
koliduje z realizacją inwestycji. 

28. Żywotnik zachodni  
(Thuja occidentalis)  

9; 10 29; 30 5 1 Żywotnik o dwóch odnogach, stan ogólny 
dobry. Kolizja z inwestycją. 

29. Wiśnia (Cerasus Mill.)  11 36 3 2 Stan ogólny dobry, w zasięgu planowanej 
inwestycji – do usunięcia w związku                         
z zaistniałą kolizją. 

30. Wiśnia (Cerasus Mill.)  20 63 4 3 Stan ogólny dobry, w zasięgu planowanej 
inwestycji – do usunięcia w związku                         
z zaistniałą kolizją. 

31. Sumak odurzający,  
sumak octowiec  
(Rhus typhina L.)  

7; 8; 9 23; 26; 29 3 2 Odnogi zrośnięte ze sobą, drzewo                 
w miejscu planowanej linii kanalizacji 
deszczowej. 

32. Modrzew europejski 
(Larix decidua Mill.)  

11 34 2 1 Drzewo zdeformowane, złamane na wys. 
2m, brak walorów estetycznych. Kolizja. 

33. Świerk pospolity  
(Picea abies (L.)  

13 40 5 2 Drzewo w gęstym nasadzeniu, 
niewłaściwe warunki do rozwoju, kolizja    z 
planowaną inwestycją. 

34. Jesion wyniosły  
(Fraxinus excelsior L.)  

16 50 5 3 Drzewo wychylone w stronę drogi ok. 20º. 
Lokalizacja uniemożliwia realizację 
inwestycji. 
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Lp. Gatunek Pierśnica 

(cm) 
Obwód pnia 

na wys. 
1,3m (cm) 

Wysokość 
(m) 

Rozpiętość 
korony (m) 

Uwagi 

35. Żywotnik zachodni  
(Thuja occidentalis)  

26 82 8 2 Drzewo w dobrej kondycji, 
zakwalifikowane do usunięcia z uwagi na 
realizację inwestycji. 

36. Jesion wyniosły  
(Fraxinus excelsior L.)  

48 150 12 6 Drzewo w dobrej kondycji, 
zakwalifikowane do usunięcia z uwagi na 
realizację inwestycji. 

37. Świerk  
(Picea  (L.)  

9 29 4 1,5 Młode drzewo, w dobrej kondycji 
zdrowotnej. Lokalizacja w miejscu 
planowanej linii kanalizacji deszczowej. 

38.  Wiśnia piłkowana 
Royal Burgundy 

(Prunus serrulata Royal 
Burgundy ) 

6 20 2 1 Forma pienna, młode drzewo, korona 
korygowana, można podjąć próbę 
przesadzenia. Lokalizacja w miejscu 
projektowanej linii kanalizacji deszczowej. 
Nasadzenie przypadkowe. 

39. Wiśnia piłkowana Royal 
Burgundy (Prunus 

serrulata Royal 
Burgundy ) 

6 18 2 1 Forma pienna, młode drzewo, korona 
korygowana, można podjąć próbę 
przesadzenia. Lokalizacja w miejscu 
projektowanej linii kanalizacji deszczowej. 
Nasadzenie przypadkowe. 

40. Modrzew europejski 
(Larix decidua Mill.)  

54 168 13 4 Drzewo uschnięte, niebezpieczne, 
zlokalizowane na trasie wyznaczonej sieci 
kanalizacji deszczowej.  

41. Świerk kłujący 
(Picea pungens) 

16; 27; 23; 
25 

50; 86; 72; 
78 

11 5 Pokrój zdeformowany, z czterema 
odnogami, usytuowany w miejscu 
uniemożliwiającym realizację zadania 
inwestycyjnego. 

42. Rajska jabłoń (Malus) 25 80 5 3 Drzewo w średniej kondycji, koliduje         z 
realizacją inwestycji. 

43. Kasztanowiec zwyczajny, 
(Aesculus hippocastanum 

L.)   

51 160 12 5 Drzewo w dobrej kondycji, jego lokalizacja 
uniemożliwia realizację inwestycji.  

44. Klon jesionolistny (Acer 
negundo L.)  

66 207 10 8 W koronie posusz 20%. Drzewo w kolizji   
z inwestycją. 

45. Bez czarny, dziki bez 
czarny (Sambucus 

nigra L.)  

22; 11 68; 35 5 4 Drzewo wypróchniałe, koliduje z realizacją 
inwestycji. 

46. Bez czarny, dziki bez 
czarny (Sambucus 

nigra L.)  

14; 21 44; 67 5 4 Drzewo w średniej kondycji, koliduje         z 
realizacją inwestycji. 

47. Bez czarny, dziki bez 
czarny (Sambucus 

nigra L.)  

20; 25; 21 62; 77; 67 5 5 Drzewo w średniej kondycji, koliduje         z 
realizacją inwestycji. 

48. Klon zwyczajny, klon 
pospolity (Acer 
platanoides L.)  

33 104 10 4 Drzewa wyrastają z jednego korzenia, 
ponieważ usunięto środkową odnogę, 
zostały potraktowane jako dwa oddzielne. 
Lokalizacja bardzo blisko ogrodzenia. 
Stwierdzono kolizję koron. W miejscu 
usytuowania drzew, zaplanowano linię 
kanalizacji deszczowej w związku                                         
z powyższym drzewa zakwalifikowane 
zostały do usunięcia. 

49. Klon zwyczajny, klon 
pospolity (Acer 
platanoides L.)  

20 63 10 3 

 

2. Zestawienie zakrzewie ń koliduj ących z inwestycj ą 

Lp. Oznaczenie na mapie Powierzchnia w m² 

1 Z-1 1 

2 Z-2 1 

3 Z-3 4 

4 Z-4 2 

5 Z-5 1 

6 Z-6 2 
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Lp. Oznaczenie na mapie Powierzchnia w m² 

7 Z-7 4 

8 Z-8 4 

9 Z-9 1 

10 Z-10 3 

11 Z-11 30 

12 Z-12 2 

13 Z-13 3 

14 Z-14 2 

15 Z-15 4 

16 Z-16 1 

 RAZEM 65 

Integralną częścią zestawienia drzew i krzewów kolidujących z inwestycją jest mapa 
lokalizacyjna, gdzie drzewa oznaczono literami D i kolejnymi numerami 
inwentaryzacyjnymi, natomiast zakrzaczenia , literami Z i kolejnymi numerami z wykazu. 

3.8. Warunki odbioru 
W ramach badan i odbioru należy uwzględnić: 

i) Wykopy: sprawdzenie zgodności cech mechanicznych gruntu rodzimego  
z przyjętym w projekcie, na poziomie obsypki rury, 

j) Podłoże nienośne: wymiana gruntu, zakres wzmocnienia, 
k) Podsypka (warstwa wyrównawcza): zgodności wymiarów, rodzaj materiału  

i wskaźnika zagęszczenia, 
l) Obsypka w strefie rurociągu: zgodność wymiarów rodzaju materiału oraz wskaźnika 

zagęszczenia, 
m) Szczelność przewodu: próby szczelności, 
n) Zasypka wykopu: materiał, wskaźnik zagęszczenia pod drogami, 
o) Badania na deformacje przekroju poprzecznego rurociągu w przypadku przewodów 

kanalizacyjnych 
Badania dotyczące robót należy przeprowadzać zgodnie z postanowieniami norm. 
Wskaźniki zagęszczenia gruntu powinny być potwierdzone badaniami laboratoryjnymi, 
określonymi metoda Proctora. Zależnie od przyjętej technologii i organizacji robót  
w procesie realizacji budowy mają miejsce odbiory częściowe i odbiory końcowe. Odbiory 
częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót podlegających zakryciu przed 
zakończeniem budowy kolejnych odcinków przewodu. Odbiór końcowy obejmuje odbiór 
przewodu lub jego odcinka przed przekazaniem go do eksploatacji. Odbiory, częściowy  
i końcowy, powinny być dokonywane komisyjnie przy udziale przedstawicieli Nadzoru 
Inwestorskiego, Wykonawcy i Użytkownika i powinny być potwierdzone odpowiednimi 
protokołami. 
 

3.9. UWAGI 
p) prawidłowo oznakować prowadzone roboty, 
q) powiadomić odpowiednie instytucje posiadające pod i nadziemne urządzenia  

o terminie rozpoczęcia robót i czasie prowadzenia robót, 
r) montaż i eksploatację urządzeń należy prowadzić zgodnie z ich DTR, 
s) całość robót wykonać zgodnie z  WTWiO zeszyt nr 9 z 2003 r. 
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t) przed zasypaniem wykopów należy zlecić wykonanie powykonawczej 

inwentaryzacji geodezyjnej. 
 
Przedstawione w dokumentacji projektowej wyroby bud owlane (urz ądzenia, 

materiały) nale ży traktowa ć jako przykładowe ze wzgl ędu na zasady Ustawy „Prawo 
zamówie ń publicznych” (art. 29 i 30). Oznacza to, że Wykonawca mo że 
zaproponowa ć inne wyroby budowlane i innych producentów ni ż okre ślono  
w projekcie, o ile spełniaj ą one warunek równowa żności technicznej oraz 
zapewnione zostan ą rozwi ązania równowa żne co do osi ąganej funkcjonalno ści 
całego układu b ędącego przedmiotem projektu. 

 
W przypadku uszkodzenia nawierzchni drogowej podcza s prowadzenia robót 

nawierzchni ę należy przywróci ć do stanu pierwotnego. 
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CZĘŚĆ OPISOWA 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia do projektu 
technicznego sieci kanalizacji deszczowej 

1. Zakres robót: 
Zakres robót obejmuje wykonanie przyłącza techniczne z towarzyszącymi robotami instalacji robotami remontowo-budowlanymi. 
Kolejność realizacji poszczególnych obiektów będzie następująca: 

− roboty budowlane drobne: naprawa przebić, malowanie, 
− roboty ziemne, 
− roboty instalacyjno- montażowe, 
− próby ciśnieniowe 
− odbiór końcowy 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Istniejącymi obiektami budowlanymi są: budynek oraz sieci i przyłącza techniczne. 
3. Wykaz elementów, mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

W chwili obecnej, na terenie przeznaczonym pod budowę, nie stwierdziłem elementów mogących stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi. 
4. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych:  

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się 

jako: 
- szkolenie wstępne, 
- szkolenie okresowe. 
Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 
Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny") przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. 

Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach 

pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 
Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy") powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na 

określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. 
Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. 
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego no stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem 

zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. 
Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 - miesięcy od rozpoczęcia pracy 

na określonym stanowisku pracy. 
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie 

instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 - lato, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia 

wypadkowe - nie rzadziej niż raz w roku. 
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać 

wymagane kwalifikacje. Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1 

KW. 
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy 

dotyczące: 
− wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 

− pracowników, 
− obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 
− postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 
− udzielania pierwszej pomocy. 

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania 

danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub 

zdrowia pracowników. 
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a 

także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP oraz będącego pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) 

oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 
5. Rodzaje robót budowlanych, występujących na budowie, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi fart. 21 A ust. 2 ustawy z 

7.07.1994r. Prawo Budowlane) 

1 - upadek z wysokości i roboty wykonywane przy użyciu dźwigów 
2 - nie występują; 3 - nie występują; 4 - nie występują; 5 – nie występują; 6 - nie występują; 7 - nie występują; 8 - nie występują; 9 - nie 

występują 
10 – nie występują 

6. Podstawa prawna opracowania: 
- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 póz.94 z późn.zm.) 
- art.21 „a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 póz.1126 z późn.zm.) 
- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 póz.1321 z póź.zm.) 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 póz. 285) 
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- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności 

psychofizycznej (Dz.U.Nr62 póz. 287) 
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez 

co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 póz. 288) 
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnień rzeczoznawców  do spraw bezpieczeństwa i 

higieny  pracy, zasad opiniowania projektów budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz trybu powoływania członków 

Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców (Dz.U.Nr 62 póz. 290) 
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U.Nr 60 póz. 278) 
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

(Dz.U.Nr 129 póz, 844 z póź.zm.) 
- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i 

innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 póz. 1263) 
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu 

(Dz.U.Nr 120 póz. 1021) 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz.U.Nr 47 póz. 401) 
- Wzorcowa informacja dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - LOIIB w Lublinie, 10.2003 rok. 

7. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala i rodzaj zagrożeń oraz miejsce ich wystąpienia, wykaz 
środków zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywanych robót budowlanych: 

a) ROBOTY ZIEMNE 

PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIE ŚRODKI ZAPOBIEGAJĄCE 

Upadek pracownika lub osoby postronnej 

do wykopu 
Ogrodzenie placu budowy, dbanie o zakaz wstępu na teren budowy osobom niezatrudnionym, ogrodzenia 

wykopów, oznakowanie wykopów tablicami ostrzegawczymi, wykonanie zejść do wykopów 

Zasypanie pracownika w wykopie wąsko- 

przestrzennym 
Umocnienia ścian pionowych wykopów (powyżej 1.0 m głębokości) lub stosowanie ścian pochylonych, 

niedopuszczenie do transportu w strefie klina odłamu, prawidłowe składowanie urobku wzdłuż wykopów 

Potrącenie przez  koparki pracujące na 

budowie 
Nie przebywać w zasięgu pracy ramienia koparki 

Uszkodzenie kabla energetycznego 

uzbrojenia podziemnego terenu 
Kierownik winien wskazać wystąpienie skrzyżowania lub zbliżenia i określić odległość bezpieczną w jakiej 

mogą być wykonywane roboty.  Wykopy w miejscu skrzyżowania wykonywać w obecności przedstawiciela 

użytkownika kabla najlepiej (jeżeli to możliwe) przy wyłączonym z ruchu kablu, po odkryciu kabla należy go 

zabezpieczyć rurą Arota 

b) ROBOTY INSTALACYJNO-MONTAŻOWE 

PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIE ŚRODKI ZAPOBIEGAJĄCE 

Porażenie energią elektryczną Stosowanie sprzętu ochrony indywidualnej, sprawdzanie czy w pracownikami miejscu wykonania przebić nie 

występują ukryte kable, wyłączenie z ruchu instalacji el. W pobliżu prowadzonych robót, sprawdzenie i 

uruchomienie instalacji po zakończeniu robót, stosowanie sprawnych narzędzi i przewodów elektrycznych 
Pożar na skutek zaprószenia ognia Zachować szczególną ostrożność w trakcie prowadzenia robót spawalniczych, sprawdzać po zakończonej pracy 

stanowisko pod kątem zaprószenia ognia, wyposażyć spawaczy w podręczny sprzęt gaśniczy 

Wybuch przy robotach na instalacji 

gazowej lub przy prowadzeniu robót 

spawalniczych 

Stosować sprawne węże do palników acetylenowo- tlenowych, butle i reduktory, wyposażyć spawaczy w 

podręczny sprzęt gaśniczy, stosować sprzęt ochrony osobistej w pomieszczeniu kotłowni, po uruchomieniu 

instalacji gazowej nie używać otwartego ognia, do opróżniania instalacji gazowej z gazu stosować gaz obojętny 

(azot) 

Uderzenie spadającego przedmiotu Wyznaczenie i wygrodzenie strefy niebezpiecznej, stosowanie kasków ochronnych 
Upadek z wysokości przy pracach na 

rusztowaniu i w części technicznej 
Stosowanie szelek bezpieczeństwa, stosowanie rusztowań sprawnych, montaż rusztowań prowadzić zgodnie z 

instrukcją producenta przez pracowników przeszkolonych, przy pracach na wysokości 1 m i więcej stosować 

balustrady 

c) ROBOTY REMONTOWO BUDOWLANE 

PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIE ŚRODKI ZAPOBIEGAJĄCE 

Porażenie energią elektryczną przy 

wykonywaniu przebić 
Stosowanie sprzętu ochrony indywidualnej, sprawdzanie czy w pracownikami miejscu wykonania przebić nie 

występują ukryte kable, wyłączenie z ruchu instalacji el. W pobliżu prowadzonych robót, sprawdzenie i 

uruchomienie instalacji po zakończeniu robót, stosowanie sprawnych narzędzi i przewodów elektrycznych, przy 

malowaniu farbami wodnymi stosować oświetlenie zewnętrzne zabezpieczone przed działaniem wilgoci 
Uderzenie spadającego przedmiotu Wyznaczenie i wygrodzenie strefy niebezpiecznej, stosowanie kasków ochronnych 
Upadek z wysokości przy pracach nad 

demontażem istniejącego i montażem 

projektowanego komina 

Stosowanie szelek bezpieczeństwa, stosowanie rusztowań sprawnych, wykorzystanie podnośnika montażowego 

hydraulicznego na pojeździe samochodowym 

ŚRODKI ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEPZIECZEŃSTWOM 

Osoba kierująca pracownikami winna: 
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- dokonywać prawidłowego podziału pracy, 
- roboty, których wykonywanie wymaga posiadania przez pracownika specjalnych (dodatkowych) uprawnień nie mogą być zlecane 

pracownikom nie posiadającym tych uprawnień, 
- właściwie organizować stanowisko pracy, 
- wydawać polecenia przemyślane, jasne i odpowiednie do sytuacji robót, 
- prowadzić stały nadzór nad pracownikami, 
- udostępniać pracownikom instrukcje obsługi maszyn i urządzeń oraz instrukcje montażu urządzeń, elementów i technologii, 
- dbać o ścisłe przestrzeganie zasad BHP, 
- poddawać pracowników szkoleniom okresowym i na stanowisku pracy w zakresie BHP, 
- dopuszczać do pracy  na stanowisko osoby z aktualnymi badaniami lekarskimi, 
- dbać o stan i prawidłowość przejść i dojść, 
- wymagać bezwzględnego stosowania środków ochrony indywidualnej, 

Na podstawie oceny ryzyka na stanowisku, wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, określeniu podstawowych wymogów BHP przy 

pracach szczególnie niebezpiecznych, wykazu prac wykonywanych przez minimum 2 pracowników, wykazu prac wymagających szczególnej 

sprawności psychofizycznej k-k budowy powinien podjąć środki profilaktyczne mające na celu: 

- zapewnić organizację pracy i stanowisk w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem 

czynników szkodliwych i uciążliwych, 

- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów i substancji nie 

powodujących takich zagrożeń 

 



SPECYFIKACJA STUDZIENKI WEHO ≥DN600

Data wystawienia:

numer studzienki ilość studzienek [szt]

KD87 1 1200 SN4 2460 2110
STUDZINKA KINETOWA

zwieńczenie

…………………..

komora dociążająca h2

………… [mm]

RODZAJE PODŁĄCZEŃ: 1) WEHOPIPE, 2) PCV, 3) WEHODUO ODPE, 4) WEHOLITE, 5) WEHODUO IDPP, 6) WEHOTRIPLA, 7) INNE.
zakres posadowienia drabiny

średnica dn uwagi

WYLOT 4 300 350 SN8 - 0 bosy 118

Wlot 1 4 300 350 SN8 0 167,1 kielich 5

Wlot 2 6 200 350 SN8 720 184 kielich 20

Wlot 3 6 200 350 SN8 1090 215 kielich 50

Wlot 4

Wlot 5

KD oś, Planty (Peowiaków) cz.1 w Zamościu.

Nadruk na studni
(wypełnia handlowiec)

Nr zamówienia 
(wypełnia Uponor Infra):

Podpis
zamawiającego

Oczekiwany termin
wykonania wg klienta:

Termin wykonania
wg Uponor Infra:

średnica studzienki 
dns [mm]

klasa sztywności 
[SN lub SDR]

wysokość studzienki H [mm] H=(rzędna terenu – 
rzędna dna kanału) (1)

wysokość H1 [mm] H1=(rzędna zakończenia rury 
wznoszącej studni – rzędna dna kanału) (1)

rodzaj 
podłączenia (2)

klasa 
sztywności 

(SN lub SDR)

długość 
króćca lo (3) wysokość W (4) kąt 

podłączenia
rodzaj zakończenia króćca (5) spadek ‰ (6)

średnica 
kaskady [dnk] 

(7)

informacje
dodatkowe:kąty podłączeń - wrysowuje klient 

(wymagane)

UWAGI: Wszystkie wymiary podajemy w mm. (1).Wysokości podawane w osi studzienki, (2).Podać rodzaj podłączenia (wpisać numer), (3).Długość króćca lo wpisać jeśli inna niż standardowa = 0,35m, (4).Wysokość "W" mierzona od dna 
przepływu każdego dodatkowego króćca dolotowego do dna kolektora głównego, (5). Podać rodzaj zakończenia króćca np. kielich, (6).Standardowo spadek wylotu jest równy spadkowi kinety (5‰) w innym przypadku podać wartość, (7).W 
przypadku studzienki z kaskadą wpisać średnicę dnk. (7). lz min 250 mm w przypadku innego wymiaru wpisać w informacjach dodatkowych. Tolerancja wysokości studni i długości króćców +- 20mm,  Wstaw "V" dla wybranej opcji, uchwyty ⌧
transportowe standardowo w każdej studni.

NIE TAK    dc = 600
25    TON

40    TON

 INNE (nazwa z katalogu)

 standardowa h2=300mm

 inna h2=

bez komory dociążającej (wówczas h2 = 150 mm)

 brak stopni złazowych

 bez kaskady  z kaskadą

0 - 180 180 - 0



SPECYFIKACJA STUDZIENKI WEHO ≥DN600

Data wystawienia:

numer studzienki ilość studzienek [szt]

KD85 1 1200 SN4 3220 2870
STUDZINKA KINETOWA

zwieńczenie

…………………..

komora dociążająca h2

………… [mm]

RODZAJE PODŁĄCZEŃ: 1) WEHOPIPE, 2) PCV, 3) WEHODUO ODPE, 4) WEHOLITE, 5) WEHODUO IDPP, 6) WEHOTRIPLA, 7) INNE.
zakres posadowienia drabiny

średnica dn uwagi

WYLOT 4 350 350 SN8 - 0 bosy 11,3

Wlot 1 4 350 350 SN8 0 236,5 kielich 5

Wlot 2 6 250 350 SN8 580 121 kielich 5

Wlot 3

Wlot 4

Wlot 5

KD oś, Planty (Peowiaków) cz.1 w Zamościu.

Nadruk na studni
(wypełnia handlowiec)

Nr zamówienia 
(wypełnia Uponor Infra):

Podpis
zamawiającego

Oczekiwany termin
wykonania wg klienta:

Termin wykonania
wg Uponor Infra:

średnica studzienki 
dns [mm]

klasa sztywności 
[SN lub SDR]

wysokość studzienki H [mm] H=(rzędna terenu – 
rzędna dna kanału) (1)

wysokość H1 [mm] H1=(rzędna zakończenia rury 
wznoszącej studni – rzędna dna kanału) (1)

rodzaj 
podłączenia (2)

klasa 
sztywności 

(SN lub SDR)

długość 
króćca lo (3) wysokość W (4) kąt 

podłączenia
rodzaj zakończenia króćca (5) spadek ‰ (6)

średnica 
kaskady [dnk] 

(7)

informacje
dodatkowe:kąty podłączeń - wrysowuje klient 

(wymagane)

UWAGI: Wszystkie wymiary podajemy w mm. (1).Wysokości podawane w osi studzienki, (2).Podać rodzaj podłączenia (wpisać numer), (3).Długość króćca lo wpisać jeśli inna niż standardowa = 0,35m, (4).Wysokość "W" mierzona od dna 
przepływu każdego dodatkowego króćca dolotowego do dna kolektora głównego, (5). Podać rodzaj zakończenia króćca np. kielich, (6).Standardowo spadek wylotu jest równy spadkowi kinety (5‰) w innym przypadku podać wartość, (7).W 
przypadku studzienki z kaskadą wpisać średnicę dnk. (7). lz min 250 mm w przypadku innego wymiaru wpisać w informacjach dodatkowych. Tolerancja wysokości studni i długości króćców +- 20mm,  Wstaw "V" dla wybranej opcji, uchwyty ⌧
transportowe standardowo w każdej studni.

NIE TAK    dc = 600
25    TON

40    TON

 INNE (nazwa z katalogu)

 standardowa h2=300mm

 inna h2=

bez komory dociążającej (wówczas h2 = 150 mm)

 brak stopni złazowych

 bez kaskady  z kaskadą

0 - 180 180 - 0



SPECYFIKACJA STUDZIENKI WEHO ≥DN600

Data wystawienia:

numer studzienki ilość studzienek [szt]

KD86 1 1200 SN4 2140 1790
STUDZINKA KINETOWA

zwieńczenie

…………………..

komora dociążająca h2

………… [mm]

RODZAJE PODŁĄCZEŃ: 1) WEHOPIPE, 2) PCV, 3) WEHODUO ODPE, 4) WEHOLITE, 5) WEHODUO IDPP, 6) WEHOTRIPLA, 7) INNE.
zakres posadowienia drabiny

średnica dn uwagi

WYLOT 4 350 350 SN8 - 0 bosy 5

Wlot 1 4 350 350 SN8 0 169,7 kielich 11,3

Wlot 2 4 300 350 SN8 0 107,6 kielich 118

Wlot 3 6 200 350 SN8 170 240 kielich 40

Wlot 4

Wlot 5

KD oś, Planty (Peowiaków) cz.1 w Zamościu.

Nadruk na studni
(wypełnia handlowiec)

Nr zamówienia 
(wypełnia Uponor Infra):

Podpis
zamawiającego

Oczekiwany termin
wykonania wg klienta:

Termin wykonania
wg Uponor Infra:

średnica studzienki 
dns [mm]

klasa sztywności 
[SN lub SDR]

wysokość studzienki H [mm] H=(rzędna terenu – 
rzędna dna kanału) (1)

wysokość H1 [mm] H1=(rzędna zakończenia rury 
wznoszącej studni – rzędna dna kanału) (1)

rodzaj 
podłączenia (2)

klasa 
sztywności 

(SN lub SDR)

długość 
króćca lo (3) wysokość W (4) kąt 

podłączenia
rodzaj zakończenia króćca (5) spadek ‰ (6)

średnica 
kaskady [dnk] 

(7)

informacje
dodatkowe:kąty podłączeń - wrysowuje klient 

(wymagane)

UWAGI: Wszystkie wymiary podajemy w mm. (1).Wysokości podawane w osi studzienki, (2).Podać rodzaj podłączenia (wpisać numer), (3).Długość króćca lo wpisać jeśli inna niż standardowa = 0,35m, (4).Wysokość "W" mierzona od dna 
przepływu każdego dodatkowego króćca dolotowego do dna kolektora głównego, (5). Podać rodzaj zakończenia króćca np. kielich, (6).Standardowo spadek wylotu jest równy spadkowi kinety (5‰) w innym przypadku podać wartość, (7).W 
przypadku studzienki z kaskadą wpisać średnicę dnk. (7). lz min 250 mm w przypadku innego wymiaru wpisać w informacjach dodatkowych. Tolerancja wysokości studni i długości króćców +- 20mm,  Wstaw "V" dla wybranej opcji, uchwyty ⌧
transportowe standardowo w każdej studni.

NIE TAK    dc = 600
25    TON

40    TON

 INNE (nazwa z katalogu)

 standardowa h2=300mm

 inna h2=

bez komory dociążającej (wówczas h2 = 150 mm)

 brak stopni złazowych

 bez kaskady  z kaskadą

0 - 180 180 - 0



SPECYFIKACJA STUDZIENKI WEHO ≥DN600

Data wystawienia:

numer studzienki ilość studzienek [szt]

KD142 1 1200 SN4 2320 1970
STUDZINKA KINETOWA

zwieńczenie

…………………..

komora dociążająca h2

………… [mm]

RODZAJE PODŁĄCZEŃ: 1) WEHOPIPE, 2) PCV, 3) WEHODUO ODPE, 4) WEHOLITE, 5) WEHODUO IDPP, 6) WEHOTRIPLA, 7) INNE.
zakres posadowienia drabiny

średnica dn uwagi

WYLOT 4 350 350 SN8 - 0 bosy 6,7

Wlot 1 4 350 350 SN8 0 182 kielich 5

Wlot 2

Wlot 3

Wlot 4

Wlot 5

KD oś, Planty (Peowiaków) cz.1 w Zamościu.

Nadruk na studni
(wypełnia handlowiec)

Nr zamówienia 
(wypełnia Uponor Infra):

Podpis
zamawiającego

Oczekiwany termin
wykonania wg klienta:

Termin wykonania
wg Uponor Infra:

średnica studzienki 
dns [mm]

klasa sztywności 
[SN lub SDR]

wysokość studzienki H [mm] H=(rzędna terenu – 
rzędna dna kanału) (1)

wysokość H1 [mm] H1=(rzędna zakończenia rury 
wznoszącej studni – rzędna dna kanału) (1)

rodzaj 
podłączenia (2)

klasa 
sztywności 

(SN lub SDR)

długość 
króćca lo (3) wysokość W (4) kąt 

podłączenia
rodzaj zakończenia króćca (5) spadek ‰ (6)

średnica 
kaskady [dnk] 

(7)

informacje
dodatkowe:kąty podłączeń - wrysowuje klient 

(wymagane)

UWAGI: Wszystkie wymiary podajemy w mm. (1).Wysokości podawane w osi studzienki, (2).Podać rodzaj podłączenia (wpisać numer), (3).Długość króćca lo wpisać jeśli inna niż standardowa = 0,35m, (4).Wysokość "W" mierzona od dna 
przepływu każdego dodatkowego króćca dolotowego do dna kolektora głównego, (5). Podać rodzaj zakończenia króćca np. kielich, (6).Standardowo spadek wylotu jest równy spadkowi kinety (5‰) w innym przypadku podać wartość, (7).W 
przypadku studzienki z kaskadą wpisać średnicę dnk. (7). lz min 250 mm w przypadku innego wymiaru wpisać w informacjach dodatkowych. Tolerancja wysokości studni i długości króćców +- 20mm,  Wstaw "V" dla wybranej opcji, uchwyty ⌧
transportowe standardowo w każdej studni.

NIE TAK    dc = 600
25    TON

40    TON

 INNE (nazwa z katalogu)

 standardowa h2=300mm

 inna h2=

bez komory dociążającej (wówczas h2 = 150 mm)

 brak stopni złazowych

 bez kaskady  z kaskadą

0 - 180 180 - 0



SPECYFIKACJA STUDZIENKI WEHO ≥DN600

Data wystawienia:

numer studzienki ilość studzienek [szt]

KD89 1 1200 SN4 3100 2750
STUDZINKA KINETOWA

zwieńczenie

…………………..

komora dociążająca h2

………… [mm]

RODZAJE PODŁĄCZEŃ: 1) WEHOPIPE, 2) PCV, 3) WEHODUO ODPE, 4) WEHOLITE, 5) WEHODUO IDPP, 6) WEHOTRIPLA, 7) INNE.
zakres posadowienia drabiny

średnica dn uwagi

WYLOT 4 350 350 SN8 - 0 bosy 29,5

Wlot 1 4 350 350 SN8 0 271 kielich 6,7

Wlot 2 6 200 350 SN8 2090 171 kielich 5 200

Wlot 3 6 200 350 SN8 1590 245 kielich 138,2 200

Wlot 4 6 200 350 SN8 1620 297 kielich 50 200

Wlot 5

KD oś, Planty (Peowiaków) cz.1 w Zamościu.

Nadruk na studni
(wypełnia handlowiec)

Nr zamówienia 
(wypełnia Uponor Infra):

Podpis
zamawiającego

Oczekiwany termin
wykonania wg klienta:

Termin wykonania
wg Uponor Infra:

średnica studzienki 
dns [mm]

klasa sztywności 
[SN lub SDR]

wysokość studzienki H [mm] H=(rzędna terenu – 
rzędna dna kanału) (1)

wysokość H1 [mm] H1=(rzędna zakończenia rury 
wznoszącej studni – rzędna dna kanału) (1)

rodzaj 
podłączenia (2)

klasa 
sztywności 

(SN lub SDR)

długość 
króćca lo (3) wysokość W (4) kąt 

podłączenia
rodzaj zakończenia króćca (5) spadek ‰ (6)

średnica 
kaskady [dnk] 

(7)

informacje
dodatkowe:kąty podłączeń - wrysowuje klient 

(wymagane)

UWAGI: Wszystkie wymiary podajemy w mm. (1).Wysokości podawane w osi studzienki, (2).Podać rodzaj podłączenia (wpisać numer), (3).Długość króćca lo wpisać jeśli inna niż standardowa = 0,35m, (4).Wysokość "W" mierzona od dna 
przepływu każdego dodatkowego króćca dolotowego do dna kolektora głównego, (5). Podać rodzaj zakończenia króćca np. kielich, (6).Standardowo spadek wylotu jest równy spadkowi kinety (5‰) w innym przypadku podać wartość, (7).W 
przypadku studzienki z kaskadą wpisać średnicę dnk. (7). lz min 250 mm w przypadku innego wymiaru wpisać w informacjach dodatkowych. Tolerancja wysokości studni i długości króćców +- 20mm,  Wstaw "V" dla wybranej opcji, uchwyty ⌧
transportowe standardowo w każdej studni.

NIE TAK    dc = 600
25    TON

40    TON

 INNE (nazwa z katalogu)

 standardowa h2=300mm

 inna h2=

bez komory dociążającej (wówczas h2 = 150 mm)

 brak stopni złazowych

 bez kaskady  z kaskadą

0 - 180 180 - 0



SPECYFIKACJA STUDZIENKI WEHO ≥DN600

Data wystawienia:

numer studzienki ilość studzienek [szt]

KD90 1 1200 SN4 2640 2290
STUDZINKA KINETOWA

zwieńczenie

…………………..

komora dociążająca h2

………… [mm]

RODZAJE PODŁĄCZEŃ: 1) WEHOPIPE, 2) PCV, 3) WEHODUO ODPE, 4) WEHOLITE, 5) WEHODUO IDPP, 6) WEHOTRIPLA, 7) INNE.
zakres posadowienia drabiny

średnica dn uwagi

WYLOT 4 350 350 SN8 - 0 bosy 16,8

Wlot 1 4 350 350 SN8 0 180 kielich 29,5

Wlot 2 4 300 350 SN8 0 87,3 kielich 7

Wlot 3

Wlot 4

Wlot 5

KD oś, Planty (Peowiaków) cz.1 w Zamościu.

Nadruk na studni
(wypełnia handlowiec)

Nr zamówienia 
(wypełnia Uponor Infra):

Podpis
zamawiającego

Oczekiwany termin
wykonania wg klienta:

Termin wykonania
wg Uponor Infra:

średnica studzienki 
dns [mm]

klasa sztywności 
[SN lub SDR]

wysokość studzienki H [mm] H=(rzędna terenu – 
rzędna dna kanału) (1)

wysokość H1 [mm] H1=(rzędna zakończenia rury 
wznoszącej studni – rzędna dna kanału) (1)

rodzaj 
podłączenia (2)

klasa 
sztywności 

(SN lub SDR)

długość 
króćca lo (3) wysokość W (4) kąt 

podłączenia
rodzaj zakończenia króćca (5) spadek ‰ (6)

średnica 
kaskady [dnk] 

(7)

informacje
dodatkowe:kąty podłączeń - wrysowuje klient 

(wymagane)

UWAGI: Wszystkie wymiary podajemy w mm. (1).Wysokości podawane w osi studzienki, (2).Podać rodzaj podłączenia (wpisać numer), (3).Długość króćca lo wpisać jeśli inna niż standardowa = 0,35m, (4).Wysokość "W" mierzona od dna 
przepływu każdego dodatkowego króćca dolotowego do dna kolektora głównego, (5). Podać rodzaj zakończenia króćca np. kielich, (6).Standardowo spadek wylotu jest równy spadkowi kinety (5‰) w innym przypadku podać wartość, (7).W 
przypadku studzienki z kaskadą wpisać średnicę dnk. (7). lz min 250 mm w przypadku innego wymiaru wpisać w informacjach dodatkowych. Tolerancja wysokości studni i długości króćców +- 20mm,  Wstaw "V" dla wybranej opcji, uchwyty ⌧
transportowe standardowo w każdej studni.

NIE TAK    dc = 600
25    TON

40    TON

 INNE (nazwa z katalogu)

 standardowa h2=300mm

 inna h2=

bez komory dociążającej (wówczas h2 = 150 mm)

 brak stopni złazowych

 bez kaskady  z kaskadą

0 - 180 180 - 0



SPECYFIKACJA STUDZIENKI WEHO ≥DN600

Data wystawienia:

numer studzienki ilość studzienek [szt]

KD104 1 1200 SN4 2250 1900
STUDZINKA KINETOWA

zwieńczenie

…………………..

komora dociążająca h2

………… [mm]

RODZAJE PODŁĄCZEŃ: 1) WEHOPIPE, 2) PCV, 3) WEHODUO ODPE, 4) WEHOLITE, 5) WEHODUO IDPP, 6) WEHOTRIPLA, 7) INNE.
zakres posadowienia drabiny

średnica dn uwagi

WYLOT 4 350 350 SN8 - 0 bosy 25

Wlot 1 4 350 350 SN8 0 180 kielich 16,8

Wlot 2 6 200 350 SN8 0 97 kielich 150

Wlot 3 6 200 350 SN8 890 164 kielich 5 200

Wlot 4

Wlot 5

KD oś, Planty (Peowiaków) cz.1 w Zamościu.

Nadruk na studni
(wypełnia handlowiec)

Nr zamówienia 
(wypełnia Uponor Infra):

Podpis
zamawiającego

Oczekiwany termin
wykonania wg klienta:

Termin wykonania
wg Uponor Infra:

średnica studzienki 
dns [mm]

klasa sztywności 
[SN lub SDR]

wysokość studzienki H [mm] H=(rzędna terenu – 
rzędna dna kanału) (1)

wysokość H1 [mm] H1=(rzędna zakończenia rury 
wznoszącej studni – rzędna dna kanału) (1)

rodzaj 
podłączenia (2)

klasa 
sztywności 

(SN lub SDR)

długość 
króćca lo (3) wysokość W (4) kąt 

podłączenia
rodzaj zakończenia króćca (5) spadek ‰ (6)

średnica 
kaskady [dnk] 

(7)

informacje
dodatkowe:kąty podłączeń - wrysowuje klient 

(wymagane)

UWAGI: Wszystkie wymiary podajemy w mm. (1).Wysokości podawane w osi studzienki, (2).Podać rodzaj podłączenia (wpisać numer), (3).Długość króćca lo wpisać jeśli inna niż standardowa = 0,35m, (4).Wysokość "W" mierzona od dna 
przepływu każdego dodatkowego króćca dolotowego do dna kolektora głównego, (5). Podać rodzaj zakończenia króćca np. kielich, (6).Standardowo spadek wylotu jest równy spadkowi kinety (5‰) w innym przypadku podać wartość, (7).W 
przypadku studzienki z kaskadą wpisać średnicę dnk. (7). lz min 250 mm w przypadku innego wymiaru wpisać w informacjach dodatkowych. Tolerancja wysokości studni i długości króćców +- 20mm,  Wstaw "V" dla wybranej opcji, uchwyty ⌧
transportowe standardowo w każdej studni.

NIE TAK    dc = 600
25    TON

40    TON

 INNE (nazwa z katalogu)

 standardowa h2=300mm

 inna h2=

bez komory dociążającej (wówczas h2 = 150 mm)

 brak stopni złazowych

 bez kaskady  z kaskadą

0 - 180 180 - 0



SPECYFIKACJA STUDZIENKI WEHO ≥DN600

Data wystawienia:

numer studzienki ilość studzienek [szt]

KD105 1 1200 SN4 2440 2090
STUDZINKA KINETOWA

zwieńczenie

…………………..

komora dociążająca h2

………… [mm]

RODZAJE PODŁĄCZEŃ: 1) WEHOPIPE, 2) PCV, 3) WEHODUO ODPE, 4) WEHOLITE, 5) WEHODUO IDPP, 6) WEHOTRIPLA, 7) INNE.
zakres posadowienia drabiny

średnica dn uwagi

WYLOT 4 450 350 SN8 - 0 bosy 5

Wlot 1 4 350 350 SN8 0 180,7 kielich 25

Wlot 2 4 300 350 SN8 0 238,9 kielich 29,6

Wlot 3 6 200 350 SN8 1160 199 kielich 5

Wlot 4

Wlot 5

KD oś, Planty (Peowiaków) cz.1 w Zamościu.

Nadruk na studni
(wypełnia handlowiec)

Nr zamówienia 
(wypełnia Uponor Infra):

Podpis
zamawiającego

Oczekiwany termin
wykonania wg klienta:

Termin wykonania
wg Uponor Infra:

średnica studzienki 
dns [mm]

klasa sztywności 
[SN lub SDR]

wysokość studzienki H [mm] H=(rzędna terenu – 
rzędna dna kanału) (1)

wysokość H1 [mm] H1=(rzędna zakończenia rury 
wznoszącej studni – rzędna dna kanału) (1)

rodzaj 
podłączenia (2)

klasa 
sztywności 

(SN lub SDR)

długość 
króćca lo (3) wysokość W (4) kąt 

podłączenia
rodzaj zakończenia króćca (5) spadek ‰ (6)

średnica 
kaskady [dnk] 

(7)

informacje
dodatkowe:kąty podłączeń - wrysowuje klient 

(wymagane)

UWAGI: Wszystkie wymiary podajemy w mm. (1).Wysokości podawane w osi studzienki, (2).Podać rodzaj podłączenia (wpisać numer), (3).Długość króćca lo wpisać jeśli inna niż standardowa = 0,35m, (4).Wysokość "W" mierzona od dna 
przepływu każdego dodatkowego króćca dolotowego do dna kolektora głównego, (5). Podać rodzaj zakończenia króćca np. kielich, (6).Standardowo spadek wylotu jest równy spadkowi kinety (5‰) w innym przypadku podać wartość, (7).W 
przypadku studzienki z kaskadą wpisać średnicę dnk. (7). lz min 250 mm w przypadku innego wymiaru wpisać w informacjach dodatkowych. Tolerancja wysokości studni i długości króćców +- 20mm,  Wstaw "V" dla wybranej opcji, uchwyty ⌧
transportowe standardowo w każdej studni.

NIE TAK    dc = 600
25    TON

40    TON

 INNE (nazwa z katalogu)

 standardowa h2=300mm

 inna h2=

bez komory dociążającej (wówczas h2 = 150 mm)

 brak stopni złazowych

 bez kaskady  z kaskadą

0 - 180 180 - 0



SPECYFIKACJA STUDZIENKI WEHO ≥DN600

Data wystawienia:

numer studzienki ilość studzienek [szt]

KD109 1 1200 SN4 3010 2660
STUDZINKA KINETOWA

zwieńczenie

…………………..

komora dociążająca h2

………… [mm]

RODZAJE PODŁĄCZEŃ: 1) WEHOPIPE, 2) PCV, 3) WEHODUO ODPE, 4) WEHOLITE, 5) WEHODUO IDPP, 6) WEHOTRIPLA, 7) INNE.
zakres posadowienia drabiny

średnica dn uwagi

WYLOT 4 450 350 SN8 - 0 bosy 15,4

Wlot 1 4 450 350 SN8 0 219,4 kielich 5

Wlot 2 4 300 350 SN8 1320 128,3 kielich 5 300

Wlot 3

Wlot 4

Wlot 5

KD oś, Planty (Peowiaków) cz.1 w Zamościu.

Nadruk na studni
(wypełnia handlowiec)

Nr zamówienia 
(wypełnia Uponor Infra):

Podpis
zamawiającego

Oczekiwany termin
wykonania wg klienta:

Termin wykonania
wg Uponor Infra:

średnica studzienki 
dns [mm]

klasa sztywności 
[SN lub SDR]

wysokość studzienki H [mm] H=(rzędna terenu – 
rzędna dna kanału) (1)

wysokość H1 [mm] H1=(rzędna zakończenia rury 
wznoszącej studni – rzędna dna kanału) (1)

rodzaj 
podłączenia (2)

klasa 
sztywności 

(SN lub SDR)

długość 
króćca lo (3) wysokość W (4) kąt 

podłączenia
rodzaj zakończenia króćca (5) spadek ‰ (6)

średnica 
kaskady [dnk] 

(7)

informacje
dodatkowe:kąty podłączeń - wrysowuje klient 

(wymagane)

UWAGI: Wszystkie wymiary podajemy w mm. (1).Wysokości podawane w osi studzienki, (2).Podać rodzaj podłączenia (wpisać numer), (3).Długość króćca lo wpisać jeśli inna niż standardowa = 0,35m, (4).Wysokość "W" mierzona od dna 
przepływu każdego dodatkowego króćca dolotowego do dna kolektora głównego, (5). Podać rodzaj zakończenia króćca np. kielich, (6).Standardowo spadek wylotu jest równy spadkowi kinety (5‰) w innym przypadku podać wartość, (7).W 
przypadku studzienki z kaskadą wpisać średnicę dnk. (7). lz min 250 mm w przypadku innego wymiaru wpisać w informacjach dodatkowych. Tolerancja wysokości studni i długości króćców +- 20mm,  Wstaw "V" dla wybranej opcji, uchwyty ⌧
transportowe standardowo w każdej studni.

NIE TAK    dc = 600
25    TON

40    TON

 INNE (nazwa z katalogu)

 standardowa h2=300mm

 inna h2=

bez komory dociążającej (wówczas h2 = 150 mm)

 brak stopni złazowych

 bez kaskady  z kaskadą

0 - 180 180 - 0



SPECYFIKACJA STUDZIENKI WEHO ≥DN600

Data wystawienia:

numer studzienki ilość studzienek [szt]

KD111 1 1200 SN4 3410 3060
STUDZINKA KINETOWA

zwieńczenie

…………………..

komora dociążająca h2

………… [mm]

RODZAJE PODŁĄCZEŃ: 1) WEHOPIPE, 2) PCV, 3) WEHODUO ODPE, 4) WEHOLITE, 5) WEHODUO IDPP, 6) WEHOTRIPLA, 7) INNE.
zakres posadowienia drabiny

średnica dn uwagi

WYLOT 4 500 350 SN8 - 0 bosy 5

Wlot 1 4 450 350 SN8 0 142 kielich 15,4

Wlot 2 4 300 350 SN8 0 210,1 kielich 5

Wlot 3

Wlot 4

Wlot 5

KD oś, Planty (Peowiaków) cz.1 w Zamościu.

Nadruk na studni
(wypełnia handlowiec)

Nr zamówienia 
(wypełnia Uponor Infra):

Podpis
zamawiającego

Oczekiwany termin
wykonania wg klienta:

Termin wykonania
wg Uponor Infra:

średnica studzienki 
dns [mm]

klasa sztywności 
[SN lub SDR]

wysokość studzienki H [mm] H=(rzędna terenu – 
rzędna dna kanału) (1)

wysokość H1 [mm] H1=(rzędna zakończenia rury 
wznoszącej studni – rzędna dna kanału) (1)

rodzaj 
podłączenia (2)

klasa 
sztywności 

(SN lub SDR)

długość 
króćca lo (3) wysokość W (4) kąt 

podłączenia
rodzaj zakończenia króćca (5) spadek ‰ (6)

średnica 
kaskady [dnk] 

(7)

informacje
dodatkowe:kąty podłączeń - wrysowuje klient 

(wymagane)

UWAGI: Wszystkie wymiary podajemy w mm. (1).Wysokości podawane w osi studzienki, (2).Podać rodzaj podłączenia (wpisać numer), (3).Długość króćca lo wpisać jeśli inna niż standardowa = 0,35m, (4).Wysokość "W" mierzona od dna 
przepływu każdego dodatkowego króćca dolotowego do dna kolektora głównego, (5). Podać rodzaj zakończenia króćca np. kielich, (6).Standardowo spadek wylotu jest równy spadkowi kinety (5‰) w innym przypadku podać wartość, (7).W 
przypadku studzienki z kaskadą wpisać średnicę dnk. (7). lz min 250 mm w przypadku innego wymiaru wpisać w informacjach dodatkowych. Tolerancja wysokości studni i długości króćców +- 20mm,  Wstaw "V" dla wybranej opcji, uchwyty ⌧
transportowe standardowo w każdej studni.

NIE TAK    dc = 600
25    TON

40    TON

 INNE (nazwa z katalogu)

 standardowa h2=300mm

 inna h2=

bez komory dociążającej (wówczas h2 = 150 mm)

 brak stopni złazowych

 bez kaskady  z kaskadą

0 - 180 180 - 0



SPECYFIKACJA STUDZIENKI WEHO ≥DN600

Data wystawienia:

numer studzienki ilość studzienek [szt]

KD73 1 1200 SN4 2230 1880
STUDZINKA KINETOWA

zwieńczenie

…………………..

komora dociążająca h2

………… [mm]

RODZAJE PODŁĄCZEŃ: 1) WEHOPIPE, 2) PCV, 3) WEHODUO ODPE, 4) WEHOLITE, 5) WEHODUO IDPP, 6) WEHOTRIPLA, 7) INNE.
zakres posadowienia drabiny

średnica dn uwagi

WYLOT 4 300 350 SN8 - 0 bosy 5

Wlot 1 2 250 350 SN8 200 94 bosy 5

Wlot 2 2 250 350 SN8 200 186 bosy 5

Wlot 3

Wlot 4

Wlot 5

KD oś, Planty (Peowiaków) cz.1 w Zamościu.

Nadruk na studni
(wypełnia handlowiec)

Nr zamówienia 
(wypełnia Uponor Infra):

Podpis
zamawiającego

Oczekiwany termin
wykonania wg klienta:

Termin wykonania
wg Uponor Infra:

średnica studzienki 
dns [mm]

klasa sztywności 
[SN lub SDR]

wysokość studzienki H [mm] H=(rzędna terenu – 
rzędna dna kanału) (1)

wysokość H1 [mm] H1=(rzędna zakończenia rury 
wznoszącej studni – rzędna dna kanału) (1)

rodzaj 
podłączenia (2)

klasa 
sztywności 

(SN lub SDR)

długość 
króćca lo (3) wysokość W (4) kąt 

podłączenia
rodzaj zakończenia króćca (5) spadek ‰ (6)

średnica 
kaskady [dnk] 

(7)

informacje
dodatkowe:kąty podłączeń - wrysowuje klient 

(wymagane)

UWAGI: Wszystkie wymiary podajemy w mm. (1).Wysokości podawane w osi studzienki, (2).Podać rodzaj podłączenia (wpisać numer), (3).Długość króćca lo wpisać jeśli inna niż standardowa = 0,35m, (4).Wysokość "W" mierzona od dna 
przepływu każdego dodatkowego króćca dolotowego do dna kolektora głównego, (5). Podać rodzaj zakończenia króćca np. kielich, (6).Standardowo spadek wylotu jest równy spadkowi kinety (5‰) w innym przypadku podać wartość, (7).W 
przypadku studzienki z kaskadą wpisać średnicę dnk. (7). lz min 250 mm w przypadku innego wymiaru wpisać w informacjach dodatkowych. Tolerancja wysokości studni i długości króćców +- 20mm,  Wstaw "V" dla wybranej opcji, uchwyty ⌧
transportowe standardowo w każdej studni.

NIE TAK    dc = 600
25    TON

40    TON

 INNE (nazwa z katalogu)

 standardowa h2=300mm

 inna h2=

bez komory dociążającej (wówczas h2 = 150 mm)

 brak stopni złazowych

 bez kaskady  z kaskadą

0 - 180 180 - 0



SPECYFIKACJA STUDZIENKI WEHO OSADNIKOWEJ / WPUSTÓW

Data wystawienia:

numer studzienki ilość studzienek [szt]

W85.2 1 600 SN4 1470 1120 800
STUDZINKA OSADNIKOWA / WPUST

zwieńczenie

wpust

grubość płyty dennej

………. [mm]

zakres posadowienia drabiny złazowej

RODZAJE PODŁĄCZEŃ: 1) WEHOPIPE, 2) PCV, 3) WEHODUO ODPE, 4) WEHOLITE, 5) WEHODUO IDPP, 6) WEHOTRIPLA, 7) INNE.

średnica dn kąt podłączenia uwagi

WYLOT 6 200 SN8 350 - - bosy 20

Wlot 1

Wlot 2

Wlot 3

Wlot 4

Wlot 5

KD oś, Planty (Peowiaków) cz.1 w Zamościu.

Nadruk na studni
(wypełnia handlowiec)

Nr zamówienia 
(wypełnia Uponor Infra):

Podpis
zamawiającego

Oczekiwany termin
wykonania wg klienta:

Termin wykonania
wg Uponor Infra

średnica studzienki 
dn [mm]

klasa sztywności
[SN lub SDR]

wysokość studzienki H [mm] 
H=(rzędna terenu - rzędna dna kanału)  (1)

wysokość H1 [mm] H1=(rzędna 
zakończenia rury wznoszącej studni – 

rzędna dna kanału) (1)

wysokość osadnika 
h3 [mm]

rodzaj 
podłączenia (2)

klasa sztywności 
(SN lub SDR)

długość 
króćca lo (3) wysokość W (4) rodzaj zakończenia króćca (5) spadek ‰ (6)

informacje
dodatkowe:kąty podłączeń - wrysowuje klient 

(wymagane)

UWAGI: Wszystkie wymiary podajemy w mm. (1).Wysokości podawane w osi studzienki. (2).Podać rodzaj podłączenia (wpisać numer), (3).Długość króćca lo wpisać jeśli inna niż standardowa =0,35m, (4).Wysokość "W" mierzona od dna przepływu króćca 
dolotowego do dna studzienki, (5). Podać rodzaj zakończenia króćca np. kielich, (6).Standardowo spadek wylotu jest równy spadkowi kinety (5‰) w innym przypadku podać wartość, (6) Standardowa grubość płyty dennej 20 mm. Tolerancja wysokości studni i 
długości króćców +- 20mm,  Wstaw "V" dla wybranej opcji, uchwyty transportowe standardowo w każdej studni.⌧

NIE TAK    dc =  600

25    TON

40    TON

 INNE (nazwa z katalogu)

 standardowa (6)

 INNA (wpisać grubość)

 brak stopni złazowych
0 - 180 180 - 0



SPECYFIKACJA STUDZIENKI WEHO OSADNIKOWEJ / WPUSTÓW

Data wystawienia:

numer studzienki ilość studzienek [szt]

w85.1 1 600 SN4 1920 1570 800
STUDZINKA OSADNIKOWA / WPUST

zwieńczenie

wpust

grubość płyty dennej

………. [mm]

zakres posadowienia drabiny złazowej

RODZAJE PODŁĄCZEŃ: 1) WEHOPIPE, 2) PCV, 3) WEHODUO ODPE, 4) WEHOLITE, 5) WEHODUO IDPP, 6) WEHOTRIPLA, 7) INNE.

średnica dn kąt podłączenia uwagi

WYLOT 6 250 SN8 350 - - bosy 150

Wlot 1 6 200 SN8 350 390 170 bosy 20

Wlot 2

Wlot 3

Wlot 4

Wlot 5

KD oś, Planty (Peowiaków) cz.1 w Zamościu.

Nadruk na studni
(wypełnia handlowiec)

Nr zamówienia 
(wypełnia Uponor Infra):

Podpis
zamawiającego

Oczekiwany termin
wykonania wg klienta:

Termin wykonania
wg Uponor Infra

średnica studzienki 
dn [mm]

klasa sztywności
[SN lub SDR]

wysokość studzienki H [mm] 
H=(rzędna terenu - rzędna dna kanału)  (1)

wysokość H1 [mm] H1=(rzędna 
zakończenia rury wznoszącej studni – 

rzędna dna kanału) (1)

wysokość osadnika 
h3 [mm]

rodzaj 
podłączenia (2)

klasa sztywności 
(SN lub SDR)

długość 
króćca lo (3) wysokość W (4) rodzaj zakończenia króćca (5) spadek ‰ (6)

informacje
dodatkowe:kąty podłączeń - wrysowuje klient 

(wymagane)

UWAGI: Wszystkie wymiary podajemy w mm. (1).Wysokości podawane w osi studzienki. (2).Podać rodzaj podłączenia (wpisać numer), (3).Długość króćca lo wpisać jeśli inna niż standardowa =0,35m, (4).Wysokość "W" mierzona od dna przepływu króćca 
dolotowego do dna studzienki, (5). Podać rodzaj zakończenia króćca np. kielich, (6).Standardowo spadek wylotu jest równy spadkowi kinety (5‰) w innym przypadku podać wartość, (6) Standardowa grubość płyty dennej 20 mm. Tolerancja wysokości studni i 
długości króćców +- 20mm,  Wstaw "V" dla wybranej opcji, uchwyty transportowe standardowo w każdej studni.⌧

NIE TAK    dc =  600

25    TON

40    TON

 INNE (nazwa z katalogu)

 standardowa (6)

 INNA (wpisać grubość)

 brak stopni złazowych
0 - 180 180 - 0



SPECYFIKACJA STUDZIENKI WEHO OSADNIKOWEJ / WPUSTÓW

Data wystawienia:

numer studzienki ilość studzienek [szt]

w86.1 1 600 SN4 1370 1020 800
STUDZINKA OSADNIKOWA / WPUST

zwieńczenie

wpust

grubość płyty dennej

………. [mm]

zakres posadowienia drabiny złazowej

RODZAJE PODŁĄCZEŃ: 1) WEHOPIPE, 2) PCV, 3) WEHODUO ODPE, 4) WEHOLITE, 5) WEHODUO IDPP, 6) WEHOTRIPLA, 7) INNE.

średnica dn kąt podłączenia uwagi

WYLOT 6 200 SN8 350 - - bosy 40

Wlot 1

Wlot 2

Wlot 3

Wlot 4

Wlot 5

KD oś, Planty (Peowiaków) cz.1 w Zamościu.

Nadruk na studni
(wypełnia handlowiec)

Nr zamówienia 
(wypełnia Uponor Infra):

Podpis
zamawiającego

Oczekiwany termin
wykonania wg klienta:

Termin wykonania
wg Uponor Infra

średnica studzienki 
dn [mm]

klasa sztywności
[SN lub SDR]

wysokość studzienki H [mm] 
H=(rzędna terenu - rzędna dna kanału)  (1)

wysokość H1 [mm] H1=(rzędna 
zakończenia rury wznoszącej studni – 

rzędna dna kanału) (1)

wysokość osadnika 
h3 [mm]

rodzaj 
podłączenia (2)

klasa sztywności 
(SN lub SDR)

długość 
króćca lo (3) wysokość W (4) rodzaj zakończenia króćca (5) spadek ‰ (6)

informacje
dodatkowe:kąty podłączeń - wrysowuje klient 

(wymagane)

UWAGI: Wszystkie wymiary podajemy w mm. (1).Wysokości podawane w osi studzienki. (2).Podać rodzaj podłączenia (wpisać numer), (3).Długość króćca lo wpisać jeśli inna niż standardowa =0,35m, (4).Wysokość "W" mierzona od dna przepływu króćca 
dolotowego do dna studzienki, (5). Podać rodzaj zakończenia króćca np. kielich, (6).Standardowo spadek wylotu jest równy spadkowi kinety (5‰) w innym przypadku podać wartość, (6) Standardowa grubość płyty dennej 20 mm. Tolerancja wysokości studni i 
długości króćców +- 20mm,  Wstaw "V" dla wybranej opcji, uchwyty transportowe standardowo w każdej studni.⌧

NIE TAK    dc =  600

25    TON

40    TON

 INNE (nazwa z katalogu)

 standardowa (6)

 INNA (wpisać grubość)

 brak stopni złazowych
0 - 180 180 - 0



SPECYFIKACJA STUDZIENKI WEHO OSADNIKOWEJ / WPUSTÓW

Data wystawienia:

numer studzienki ilość studzienek [szt]

w87.1 1 600 SN4 1200 850 800
STUDZINKA OSADNIKOWA / WPUST

zwieńczenie

wpust

grubość płyty dennej

………. [mm]

zakres posadowienia drabiny złazowej

RODZAJE PODŁĄCZEŃ: 1) WEHOPIPE, 2) PCV, 3) WEHODUO ODPE, 4) WEHOLITE, 5) WEHODUO IDPP, 6) WEHOTRIPLA, 7) INNE.

średnica dn kąt podłączenia uwagi

WYLOT 6 200 SN8 350 - - bosy 20

Wlot 1

Wlot 2

Wlot 3

Wlot 4

Wlot 5

KD oś, Planty (Peowiaków) cz.1 w Zamościu.

Nadruk na studni
(wypełnia handlowiec)

Nr zamówienia 
(wypełnia Uponor Infra):

Podpis
zamawiającego

Oczekiwany termin
wykonania wg klienta:

Termin wykonania
wg Uponor Infra

średnica studzienki 
dn [mm]

klasa sztywności
[SN lub SDR]

wysokość studzienki H [mm] 
H=(rzędna terenu - rzędna dna kanału)  (1)

wysokość H1 [mm] H1=(rzędna 
zakończenia rury wznoszącej studni – 

rzędna dna kanału) (1)

wysokość osadnika 
h3 [mm]

rodzaj 
podłączenia (2)

klasa sztywności 
(SN lub SDR)

długość 
króćca lo (3) wysokość W (4) rodzaj zakończenia króćca (5) spadek ‰ (6)

informacje
dodatkowe:kąty podłączeń - wrysowuje klient 

(wymagane)

UWAGI: Wszystkie wymiary podajemy w mm. (1).Wysokości podawane w osi studzienki. (2).Podać rodzaj podłączenia (wpisać numer), (3).Długość króćca lo wpisać jeśli inna niż standardowa =0,35m, (4).Wysokość "W" mierzona od dna przepływu króćca 
dolotowego do dna studzienki, (5). Podać rodzaj zakończenia króćca np. kielich, (6).Standardowo spadek wylotu jest równy spadkowi kinety (5‰) w innym przypadku podać wartość, (6) Standardowa grubość płyty dennej 20 mm. Tolerancja wysokości studni i 
długości króćców +- 20mm,  Wstaw "V" dla wybranej opcji, uchwyty transportowe standardowo w każdej studni.⌧

NIE TAK    dc =  600

25    TON

40    TON

 INNE (nazwa z katalogu)

 standardowa (6)

 INNA (wpisać grubość)

 brak stopni złazowych
0 - 180 180 - 0



SPECYFIKACJA STUDZIENKI WEHO OSADNIKOWEJ / WPUSTÓW

Data wystawienia:

numer studzienki ilość studzienek [szt]

Kr89.2 1 600 SN4 1300 950 800
STUDZINKA OSADNIKOWA / WPUST

zwieńczenie

wpust

grubość płyty dennej

………. [mm]

zakres posadowienia drabiny złazowej

RODZAJE PODŁĄCZEŃ: 1) WEHOPIPE, 2) PCV, 3) WEHODUO ODPE, 4) WEHOLITE, 5) WEHODUO IDPP, 6) WEHOTRIPLA, 7) INNE.

średnica dn kąt podłączenia uwagi

WYLOT 6 200 SN8 350 - - bosy 138,2

Wlot 1

Wlot 2

Wlot 3

Wlot 4

Wlot 5

KD oś, Planty (Peowiaków) cz.1 w Zamościu.

Nadruk na studni
(wypełnia handlowiec)

Nr zamówienia 
(wypełnia Uponor Infra):

Podpis
zamawiającego

Oczekiwany termin
wykonania wg klienta:

Termin wykonania
wg Uponor Infra

średnica studzienki 
dn [mm]

klasa sztywności
[SN lub SDR]

wysokość studzienki H [mm] 
H=(rzędna terenu - rzędna dna kanału)  (1)

wysokość H1 [mm] H1=(rzędna 
zakończenia rury wznoszącej studni – 

rzędna dna kanału) (1)

wysokość osadnika 
h3 [mm]

rodzaj 
podłączenia (2)

klasa sztywności 
(SN lub SDR)

długość 
króćca lo (3) wysokość W (4) rodzaj zakończenia króćca (5) spadek ‰ (6)

informacje
dodatkowe:kąty podłączeń - wrysowuje klient 

(wymagane)

UWAGI: Wszystkie wymiary podajemy w mm. (1).Wysokości podawane w osi studzienki. (2).Podać rodzaj podłączenia (wpisać numer), (3).Długość króćca lo wpisać jeśli inna niż standardowa =0,35m, (4).Wysokość "W" mierzona od dna przepływu króćca 
dolotowego do dna studzienki, (5). Podać rodzaj zakończenia króćca np. kielich, (6).Standardowo spadek wylotu jest równy spadkowi kinety (5‰) w innym przypadku podać wartość, (6) Standardowa grubość płyty dennej 20 mm. Tolerancja wysokości studni i 
długości króćców +- 20mm,  Wstaw "V" dla wybranej opcji, uchwyty transportowe standardowo w każdej studni.⌧

NIE TAK    dc =  600

25    TON

40    TON

 INNE (nazwa z katalogu)

 standardowa (6)

 INNA (wpisać grubość)

 brak stopni złazowych
0 - 180 180 - 0



SPECYFIKACJA STUDZIENKI WEHO OSADNIKOWEJ / WPUSTÓW

Data wystawienia:

numer studzienki ilość studzienek [szt]

kr89.1 1 600 SN4 1380 1030 800
STUDZINKA OSADNIKOWA / WPUST

zwieńczenie

wpust

grubość płyty dennej

………. [mm]

zakres posadowienia drabiny złazowej

RODZAJE PODŁĄCZEŃ: 1) WEHOPIPE, 2) PCV, 3) WEHODUO ODPE, 4) WEHOLITE, 5) WEHODUO IDPP, 6) WEHOTRIPLA, 7) INNE.

średnica dn kąt podłączenia uwagi

WYLOT 6 200 SN8 350 - - bosy 5

Wlot 1

Wlot 2

Wlot 3

Wlot 4

Wlot 5

KD oś, Planty (Peowiaków) cz.1 w Zamościu.

Nadruk na studni
(wypełnia handlowiec)

Nr zamówienia 
(wypełnia Uponor Infra):

Podpis
zamawiającego

Oczekiwany termin
wykonania wg klienta:

Termin wykonania
wg Uponor Infra

średnica studzienki 
dn [mm]

klasa sztywności
[SN lub SDR]

wysokość studzienki H [mm] 
H=(rzędna terenu - rzędna dna kanału)  (1)

wysokość H1 [mm] H1=(rzędna 
zakończenia rury wznoszącej studni – 

rzędna dna kanału) (1)

wysokość osadnika 
h3 [mm]

rodzaj 
podłączenia (2)

klasa sztywności 
(SN lub SDR)

długość 
króćca lo (3) wysokość W (4) rodzaj zakończenia króćca (5) spadek ‰ (6)

informacje
dodatkowe:kąty podłączeń - wrysowuje klient 

(wymagane)

UWAGI: Wszystkie wymiary podajemy w mm. (1).Wysokości podawane w osi studzienki. (2).Podać rodzaj podłączenia (wpisać numer), (3).Długość króćca lo wpisać jeśli inna niż standardowa =0,35m, (4).Wysokość "W" mierzona od dna przepływu króćca 
dolotowego do dna studzienki, (5). Podać rodzaj zakończenia króćca np. kielich, (6).Standardowo spadek wylotu jest równy spadkowi kinety (5‰) w innym przypadku podać wartość, (6) Standardowa grubość płyty dennej 20 mm. Tolerancja wysokości studni i 
długości króćców +- 20mm,  Wstaw "V" dla wybranej opcji, uchwyty transportowe standardowo w każdej studni.⌧

NIE TAK    dc =  600

25    TON

40    TON

 INNE (nazwa z katalogu)

 standardowa (6)

 INNA (wpisać grubość)

 brak stopni złazowych
0 - 180 180 - 0



SPECYFIKACJA STUDZIENKI WEHO OSADNIKOWEJ / WPUSTÓW

Data wystawienia:

numer studzienki ilość studzienek [szt]

w89.1 1 600 SN4 980 630 800
STUDZINKA OSADNIKOWA / WPUST

zwieńczenie

wpust

grubość płyty dennej

………. [mm]

zakres posadowienia drabiny złazowej

RODZAJE PODŁĄCZEŃ: 1) WEHOPIPE, 2) PCV, 3) WEHODUO ODPE, 4) WEHOLITE, 5) WEHODUO IDPP, 6) WEHOTRIPLA, 7) INNE.

średnica dn kąt podłączenia uwagi

WYLOT 6 200 SN8 350 - - bosy 50

Wlot 1

Wlot 2

Wlot 3

Wlot 4

Wlot 5

KD oś, Planty (Peowiaków) cz.1 w Zamościu.

Nadruk na studni
(wypełnia handlowiec)

Nr zamówienia 
(wypełnia Uponor Infra):

Podpis
zamawiającego

Oczekiwany termin
wykonania wg klienta:

Termin wykonania
wg Uponor Infra

średnica studzienki 
dn [mm]

klasa sztywności
[SN lub SDR]

wysokość studzienki H [mm] 
H=(rzędna terenu - rzędna dna kanału)  (1)

wysokość H1 [mm] H1=(rzędna 
zakończenia rury wznoszącej studni – 

rzędna dna kanału) (1)

wysokość osadnika 
h3 [mm]

rodzaj 
podłączenia (2)

klasa sztywności 
(SN lub SDR)

długość 
króćca lo (3) wysokość W (4) rodzaj zakończenia króćca (5) spadek ‰ (6)

informacje
dodatkowe:kąty podłączeń - wrysowuje klient 

(wymagane)

UWAGI: Wszystkie wymiary podajemy w mm. (1).Wysokości podawane w osi studzienki. (2).Podać rodzaj podłączenia (wpisać numer), (3).Długość króćca lo wpisać jeśli inna niż standardowa =0,35m, (4).Wysokość "W" mierzona od dna przepływu króćca 
dolotowego do dna studzienki, (5). Podać rodzaj zakończenia króćca np. kielich, (6).Standardowo spadek wylotu jest równy spadkowi kinety (5‰) w innym przypadku podać wartość, (6) Standardowa grubość płyty dennej 20 mm. Tolerancja wysokości studni i 
długości króćców +- 20mm,  Wstaw "V" dla wybranej opcji, uchwyty transportowe standardowo w każdej studni.⌧

NIE TAK    dc =  600

25    TON

40    TON

 INNE (nazwa z katalogu)

 standardowa (6)

 INNA (wpisać grubość)

 brak stopni złazowych
0 - 180 180 - 0



SPECYFIKACJA STUDZIENKI WEHO OSADNIKOWEJ / WPUSTÓW

Data wystawienia:

numer studzienki ilość studzienek [szt]

w104.2 1 600 SN4 1230 880 800
STUDZINKA OSADNIKOWA / WPUST

zwieńczenie

wpust

grubość płyty dennej

………. [mm]

zakres posadowienia drabiny złazowej

RODZAJE PODŁĄCZEŃ: 1) WEHOPIPE, 2) PCV, 3) WEHODUO ODPE, 4) WEHOLITE, 5) WEHODUO IDPP, 6) WEHOTRIPLA, 7) INNE.

średnica dn kąt podłączenia uwagi

WYLOT 6 200 SN8 350 - - bosy 150

Wlot 1

Wlot 2

Wlot 3

Wlot 4

Wlot 5

KD oś, Planty (Peowiaków) cz.1 w Zamościu.

Nadruk na studni
(wypełnia handlowiec)

Nr zamówienia 
(wypełnia Uponor Infra):

Podpis
zamawiającego

Oczekiwany termin
wykonania wg klienta:

Termin wykonania
wg Uponor Infra

średnica studzienki 
dn [mm]

klasa sztywności
[SN lub SDR]

wysokość studzienki H [mm] 
H=(rzędna terenu - rzędna dna kanału)  (1)

wysokość H1 [mm] H1=(rzędna 
zakończenia rury wznoszącej studni – 

rzędna dna kanału) (1)

wysokość osadnika 
h3 [mm]

rodzaj 
podłączenia (2)

klasa sztywności 
(SN lub SDR)

długość 
króćca lo (3) wysokość W (4) rodzaj zakończenia króćca (5) spadek ‰ (6)

informacje
dodatkowe:kąty podłączeń - wrysowuje klient 

(wymagane)

UWAGI: Wszystkie wymiary podajemy w mm. (1).Wysokości podawane w osi studzienki. (2).Podać rodzaj podłączenia (wpisać numer), (3).Długość króćca lo wpisać jeśli inna niż standardowa =0,35m, (4).Wysokość "W" mierzona od dna przepływu króćca 
dolotowego do dna studzienki, (5). Podać rodzaj zakończenia króćca np. kielich, (6).Standardowo spadek wylotu jest równy spadkowi kinety (5‰) w innym przypadku podać wartość, (6) Standardowa grubość płyty dennej 20 mm. Tolerancja wysokości studni i 
długości króćców +- 20mm,  Wstaw "V" dla wybranej opcji, uchwyty transportowe standardowo w każdej studni.⌧

NIE TAK    dc =  600

25    TON

40    TON

 INNE (nazwa z katalogu)

 standardowa (6)

 INNA (wpisać grubość)

 brak stopni złazowych
0 - 180 180 - 0



SPECYFIKACJA STUDZIENKI WEHO OSADNIKOWEJ / WPUSTÓW

Data wystawienia:

numer studzienki ilość studzienek [szt]

w104.1 1 600 SN4 1460 1110 800
STUDZINKA OSADNIKOWA / WPUST

zwieńczenie

wpust

grubość płyty dennej

………. [mm]

zakres posadowienia drabiny złazowej

RODZAJE PODŁĄCZEŃ: 1) WEHOPIPE, 2) PCV, 3) WEHODUO ODPE, 4) WEHOLITE, 5) WEHODUO IDPP, 6) WEHOTRIPLA, 7) INNE.

średnica dn kąt podłączenia uwagi

WYLOT 6 200 SN8 350 - - bosy 5

Wlot 1

Wlot 2

Wlot 3

Wlot 4

Wlot 5

KD oś, Planty (Peowiaków) cz.1 w Zamościu.

Nadruk na studni
(wypełnia handlowiec)

Nr zamówienia 
(wypełnia Uponor Infra):

Podpis
zamawiającego

Oczekiwany termin
wykonania wg klienta:

Termin wykonania
wg Uponor Infra

średnica studzienki 
dn [mm]

klasa sztywności
[SN lub SDR]

wysokość studzienki H [mm] 
H=(rzędna terenu - rzędna dna kanału)  (1)

wysokość H1 [mm] H1=(rzędna 
zakończenia rury wznoszącej studni – 

rzędna dna kanału) (1)

wysokość osadnika 
h3 [mm]

rodzaj 
podłączenia (2)

klasa sztywności 
(SN lub SDR)

długość 
króćca lo (3) wysokość W (4) rodzaj zakończenia króćca (5) spadek ‰ (6)

informacje
dodatkowe:kąty podłączeń - wrysowuje klient 

(wymagane)

UWAGI: Wszystkie wymiary podajemy w mm. (1).Wysokości podawane w osi studzienki. (2).Podać rodzaj podłączenia (wpisać numer), (3).Długość króćca lo wpisać jeśli inna niż standardowa =0,35m, (4).Wysokość "W" mierzona od dna przepływu króćca 
dolotowego do dna studzienki, (5). Podać rodzaj zakończenia króćca np. kielich, (6).Standardowo spadek wylotu jest równy spadkowi kinety (5‰) w innym przypadku podać wartość, (6) Standardowa grubość płyty dennej 20 mm. Tolerancja wysokości studni i 
długości króćców +- 20mm,  Wstaw "V" dla wybranej opcji, uchwyty transportowe standardowo w każdej studni.⌧

NIE TAK    dc =  600

25    TON

40    TON

 INNE (nazwa z katalogu)

 standardowa (6)

 INNA (wpisać grubość)

 brak stopni złazowych
0 - 180 180 - 0



SPECYFIKACJA STUDZIENKI WEHO OSADNIKOWEJ / WPUSTÓW

Data wystawienia:

numer studzienki ilość studzienek [szt]

w105.1 1 600 SN4 1180 830 800
STUDZINKA OSADNIKOWA / WPUST

zwieńczenie

wpust

grubość płyty dennej

………. [mm]

zakres posadowienia drabiny złazowej

RODZAJE PODŁĄCZEŃ: 1) WEHOPIPE, 2) PCV, 3) WEHODUO ODPE, 4) WEHOLITE, 5) WEHODUO IDPP, 6) WEHOTRIPLA, 7) INNE.

średnica dn kąt podłączenia uwagi

WYLOT 6 200 SN8 350 - - bosy 5

Wlot 1

Wlot 2

Wlot 3

Wlot 4

Wlot 5

KD oś, Planty (Peowiaków) cz.1 w Zamościu.

Nadruk na studni
(wypełnia handlowiec)

Nr zamówienia 
(wypełnia Uponor Infra):

Podpis
zamawiającego

Oczekiwany termin
wykonania wg klienta:

Termin wykonania
wg Uponor Infra

średnica studzienki 
dn [mm]

klasa sztywności
[SN lub SDR]

wysokość studzienki H [mm] 
H=(rzędna terenu - rzędna dna kanału)  (1)

wysokość H1 [mm] H1=(rzędna 
zakończenia rury wznoszącej studni – 

rzędna dna kanału) (1)

wysokość osadnika 
h3 [mm]

rodzaj 
podłączenia (2)

klasa sztywności 
(SN lub SDR)

długość 
króćca lo (3) wysokość W (4) rodzaj zakończenia króćca (5) spadek ‰ (6)

informacje
dodatkowe:kąty podłączeń - wrysowuje klient 

(wymagane)

UWAGI: Wszystkie wymiary podajemy w mm. (1).Wysokości podawane w osi studzienki. (2).Podać rodzaj podłączenia (wpisać numer), (3).Długość króćca lo wpisać jeśli inna niż standardowa =0,35m, (4).Wysokość "W" mierzona od dna przepływu króćca 
dolotowego do dna studzienki, (5). Podać rodzaj zakończenia króćca np. kielich, (6).Standardowo spadek wylotu jest równy spadkowi kinety (5‰) w innym przypadku podać wartość, (6) Standardowa grubość płyty dennej 20 mm. Tolerancja wysokości studni i 
długości króćców +- 20mm,  Wstaw "V" dla wybranej opcji, uchwyty transportowe standardowo w każdej studni.⌧

NIE TAK    dc =  600

25    TON

40    TON

 INNE (nazwa z katalogu)

 standardowa (6)

 INNA (wpisać grubość)

 brak stopni złazowych
0 - 180 180 - 0



SPECYFIKACJA STUDZIENKI WEHO OSADNIKOWEJ / WPUSTÓW

Data wystawienia:

numer studzienki ilość studzienek [szt]

w11.1 1 600 SN4 1150 800 800
STUDZINKA OSADNIKOWA / WPUST

zwieńczenie

wpust

grubość płyty dennej

………. [mm]

zakres posadowienia drabiny złazowej

RODZAJE PODŁĄCZEŃ: 1) WEHOPIPE, 2) PCV, 3) WEHODUO ODPE, 4) WEHOLITE, 5) WEHODUO IDPP, 6) WEHOTRIPLA, 7) INNE.

średnica dn kąt podłączenia uwagi

WYLOT 6 250 SN8 350 - - bosy 5

Wlot 1 6 200 SN8 350 - - bosy 5

Wlot 2

Wlot 3

Wlot 4

Wlot 5

KD oś, Planty (Peowiaków) cz.1 w Zamościu.

Nadruk na studni
(wypełnia handlowiec)

Nr zamówienia 
(wypełnia Uponor Infra):

Podpis
zamawiającego

Oczekiwany termin
wykonania wg klienta:

Termin wykonania
wg Uponor Infra

średnica studzienki 
dn [mm]

klasa sztywności
[SN lub SDR]

wysokość studzienki H [mm] 
H=(rzędna terenu - rzędna dna kanału)  (1)

wysokość H1 [mm] H1=(rzędna 
zakończenia rury wznoszącej studni – 

rzędna dna kanału) (1)

wysokość osadnika 
h3 [mm]

rodzaj 
podłączenia (2)

klasa sztywności 
(SN lub SDR)

długość 
króćca lo (3) wysokość W (4) rodzaj zakończenia króćca (5) spadek ‰ (6)

informacje
dodatkowe:kąty podłączeń - wrysowuje klient 

(wymagane)

UWAGI: Wszystkie wymiary podajemy w mm. (1).Wysokości podawane w osi studzienki. (2).Podać rodzaj podłączenia (wpisać numer), (3).Długość króćca lo wpisać jeśli inna niż standardowa =0,35m, (4).Wysokość "W" mierzona od dna przepływu króćca 
dolotowego do dna studzienki, (5). Podać rodzaj zakończenia króćca np. kielich, (6).Standardowo spadek wylotu jest równy spadkowi kinety (5‰) w innym przypadku podać wartość, (6) Standardowa grubość płyty dennej 20 mm. Tolerancja wysokości studni i 
długości króćców +- 20mm,  Wstaw "V" dla wybranej opcji, uchwyty transportowe standardowo w każdej studni.⌧

NIE TAK    dc =  600

25    TON

40    TON

 INNE (nazwa z katalogu)

 standardowa (6)

 INNA (wpisać grubość)

 brak stopni złazowych
0 - 180 180 - 0



SPECYFIKACJA STUDZIENKI WEHO OSADNIKOWEJ / WPUSTÓW

Data wystawienia:

numer studzienki ilość studzienek [szt]

w11.2 1 600 SN4 990 640 800
STUDZINKA OSADNIKOWA / WPUST

zwieńczenie

wpust

grubość płyty dennej

………. [mm]

zakres posadowienia drabiny złazowej

RODZAJE PODŁĄCZEŃ: 1) WEHOPIPE, 2) PCV, 3) WEHODUO ODPE, 4) WEHOLITE, 5) WEHODUO IDPP, 6) WEHOTRIPLA, 7) INNE.

średnica dn kąt podłączenia uwagi

WYLOT 6 200 SN8 350 - - bosy 5

Wlot 1

Wlot 2

Wlot 3

Wlot 4

Wlot 5

KD oś, Planty (Peowiaków) cz.1 w Zamościu.

Nadruk na studni
(wypełnia handlowiec)

Nr zamówienia 
(wypełnia Uponor Infra):

Podpis
zamawiającego

Oczekiwany termin
wykonania wg klienta:

Termin wykonania
wg Uponor Infra

średnica studzienki 
dn [mm]

klasa sztywności
[SN lub SDR]

wysokość studzienki H [mm] 
H=(rzędna terenu - rzędna dna kanału)  (1)

wysokość H1 [mm] H1=(rzędna 
zakończenia rury wznoszącej studni – 

rzędna dna kanału) (1)

wysokość osadnika 
h3 [mm]

rodzaj 
podłączenia (2)

klasa sztywności 
(SN lub SDR)

długość 
króćca lo (3) wysokość W (4) rodzaj zakończenia króćca (5) spadek ‰ (6)

informacje
dodatkowe:kąty podłączeń - wrysowuje klient 

(wymagane)

UWAGI: Wszystkie wymiary podajemy w mm. (1).Wysokości podawane w osi studzienki. (2).Podać rodzaj podłączenia (wpisać numer), (3).Długość króćca lo wpisać jeśli inna niż standardowa =0,35m, (4).Wysokość "W" mierzona od dna przepływu króćca 
dolotowego do dna studzienki, (5). Podać rodzaj zakończenia króćca np. kielich, (6).Standardowo spadek wylotu jest równy spadkowi kinety (5‰) w innym przypadku podać wartość, (6) Standardowa grubość płyty dennej 20 mm. Tolerancja wysokości studni i 
długości króćców +- 20mm,  Wstaw "V" dla wybranej opcji, uchwyty transportowe standardowo w każdej studni.⌧

NIE TAK    dc =  600

25    TON

40    TON

 INNE (nazwa z katalogu)

 standardowa (6)

 INNA (wpisać grubość)

 brak stopni złazowych
0 - 180 180 - 0



SPECYFIKACJA STUDZIENKI WEHO ≥DN600

Data wystawienia:

numer studzienki ilość studzienek [szt]

KD101 1 1200 SN4 1780 1430
STUDZINKA KINETOWA

zwieńczenie

…………………..

komora dociążająca h2

………… [mm]

RODZAJE PODŁĄCZEŃ: 1) WEHOPIPE, 2) PCV, 3) WEHODUO ODPE, 4) WEHOLITE, 5) WEHODUO IDPP, 6) WEHOTRIPLA, 7) INNE.
zakres posadowienia drabiny

średnica dn uwagi

WYLOT 4 300 350 SN8 - 0 bosy 5

Wlot 1 4 300 350 SN8 0 180 kielich 5 Korek

Wlot 2

Wlot 3

Wlot 4

Wlot 5

KD oś, Planty (Peowiaków) cz.2 w Zamościu.

Nadruk na studni
(wypełnia handlowiec)

Nr zamówienia 
(wypełnia Uponor Infra):

Podpis
zamawiającego

Oczekiwany termin
wykonania wg klienta:

Termin wykonania
wg Uponor Infra:

średnica studzienki 
dns [mm]

klasa sztywności 
[SN lub SDR]

wysokość studzienki H [mm] H=(rzędna terenu – 
rzędna dna kanału) (1)

wysokość H1 [mm] H1=(rzędna zakończenia rury 
wznoszącej studni – rzędna dna kanału) (1)

rodzaj 
podłączenia (2)

klasa 
sztywności 

(SN lub SDR)

długość 
króćca lo (3) wysokość W (4) kąt 

podłączenia
rodzaj zakończenia króćca (5) spadek ‰ (6)

średnica 
kaskady [dnk] 

(7)

informacje
dodatkowe:kąty podłączeń - wrysowuje klient 

(wymagane)

UWAGI: Wszystkie wymiary podajemy w mm. (1).Wysokości podawane w osi studzienki, (2).Podać rodzaj podłączenia (wpisać numer), (3).Długość króćca lo wpisać jeśli inna niż standardowa = 0,35m, (4).Wysokość "W" mierzona od dna 
przepływu każdego dodatkowego króćca dolotowego do dna kolektora głównego, (5). Podać rodzaj zakończenia króćca np. kielich, (6).Standardowo spadek wylotu jest równy spadkowi kinety (5‰) w innym przypadku podać wartość, (7).W 
przypadku studzienki z kaskadą wpisać średnicę dnk. (7). lz min 250 mm w przypadku innego wymiaru wpisać w informacjach dodatkowych. Tolerancja wysokości studni i długości króćców +- 20mm,  Wstaw "V" dla wybranej opcji, uchwyty ⌧
transportowe standardowo w każdej studni.

NIE TAK    dc = 600
25    TON

40    TON

 INNE (nazwa z katalogu)

 standardowa h2=300mm

 inna h2=

bez komory dociążającej (wówczas h2 = 150 mm)

 brak stopni złazowych

 bez kaskady  z kaskadą

0 - 180 180 - 0



SPECYFIKACJA STUDZIENKI WEHO ≥DN600

Data wystawienia:

numer studzienki ilość studzienek [szt]

KD100 1 1200 SN4 2020 1670
STUDZINKA KINETOWA

zwieńczenie

…………………..

komora dociążająca h2

………… [mm]

RODZAJE PODŁĄCZEŃ: 1) WEHOPIPE, 2) PCV, 3) WEHODUO ODPE, 4) WEHOLITE, 5) WEHODUO IDPP, 6) WEHOTRIPLA, 7) INNE.
zakres posadowienia drabiny

średnica dn uwagi

WYLOT 4 300 350 SN8 - 0 bosy 5

Wlot 1 4 300 350 SN8 0 176,8 kielich 5

Wlot 2 6 200 350 SN8 0 118 kielich 5,2

Wlot 3

Wlot 4

Wlot 5

KD oś, Planty (Peowiaków) cz.2 w Zamościu.

Nadruk na studni
(wypełnia handlowiec)

Nr zamówienia 
(wypełnia Uponor Infra):

Podpis
zamawiającego

Oczekiwany termin
wykonania wg klienta:

Termin wykonania
wg Uponor Infra:

średnica studzienki 
dns [mm]

klasa sztywności 
[SN lub SDR]

wysokość studzienki H [mm] H=(rzędna terenu – 
rzędna dna kanału) (1)

wysokość H1 [mm] H1=(rzędna zakończenia rury 
wznoszącej studni – rzędna dna kanału) (1)

rodzaj 
podłączenia (2)

klasa 
sztywności 

(SN lub SDR)

długość 
króćca lo (3) wysokość W (4) kąt 

podłączenia
rodzaj zakończenia króćca (5) spadek ‰ (6)

średnica 
kaskady [dnk] 

(7)

informacje
dodatkowe:kąty podłączeń - wrysowuje klient 

(wymagane)

UWAGI: Wszystkie wymiary podajemy w mm. (1).Wysokości podawane w osi studzienki, (2).Podać rodzaj podłączenia (wpisać numer), (3).Długość króćca lo wpisać jeśli inna niż standardowa = 0,35m, (4).Wysokość "W" mierzona od dna 
przepływu każdego dodatkowego króćca dolotowego do dna kolektora głównego, (5). Podać rodzaj zakończenia króćca np. kielich, (6).Standardowo spadek wylotu jest równy spadkowi kinety (5‰) w innym przypadku podać wartość, (7).W 
przypadku studzienki z kaskadą wpisać średnicę dnk. (7). lz min 250 mm w przypadku innego wymiaru wpisać w informacjach dodatkowych. Tolerancja wysokości studni i długości króćców +- 20mm,  Wstaw "V" dla wybranej opcji, uchwyty ⌧
transportowe standardowo w każdej studni.

NIE TAK    dc = 600
25    TON

40    TON

 INNE (nazwa z katalogu)

 standardowa h2=300mm

 inna h2=

bez komory dociążającej (wówczas h2 = 150 mm)

 brak stopni złazowych

 bez kaskady  z kaskadą

0 - 180 180 - 0



SPECYFIKACJA STUDZIENKI WEHO ≥DN600

Data wystawienia:

numer studzienki ilość studzienek [szt]

KD102 1 1200 SN4 2570 2220
STUDZINKA KINETOWA

zwieńczenie

…………………..

komora dociążająca h2

………… [mm]

RODZAJE PODŁĄCZEŃ: 1) WEHOPIPE, 2) PCV, 3) WEHODUO ODPE, 4) WEHOLITE, 5) WEHODUO IDPP, 6) WEHOTRIPLA, 7) INNE.
zakres posadowienia drabiny

średnica dn uwagi

WYLOT 4 300 350 SN8 - 0 bosy 7

Wlot 1 6 200 350 SN8 0 180 kielich 5

Wlot 2 6 200 350 SN8 1370 248 kielich 5 200

Wlot 3 6 200 350 SN8 1430 278 kielich 5 200

Wlot 4

Wlot 5

KD oś, Planty (Peowiaków) cz.2 w Zamościu.

Nadruk na studni
(wypełnia handlowiec)

Nr zamówienia 
(wypełnia Uponor Infra):

Podpis
zamawiającego

Oczekiwany termin
wykonania wg klienta:

Termin wykonania
wg Uponor Infra:

średnica studzienki 
dns [mm]

klasa sztywności 
[SN lub SDR]

wysokość studzienki H [mm] H=(rzędna terenu – 
rzędna dna kanału) (1)

wysokość H1 [mm] H1=(rzędna zakończenia rury 
wznoszącej studni – rzędna dna kanału) (1)

rodzaj 
podłączenia (2)

klasa 
sztywności 

(SN lub SDR)

długość 
króćca lo (3) wysokość W (4) kąt 

podłączenia
rodzaj zakończenia króćca (5) spadek ‰ (6)

średnica 
kaskady [dnk] 

(7)

informacje
dodatkowe:kąty podłączeń - wrysowuje klient 

(wymagane)

UWAGI: Wszystkie wymiary podajemy w mm. (1).Wysokości podawane w osi studzienki, (2).Podać rodzaj podłączenia (wpisać numer), (3).Długość króćca lo wpisać jeśli inna niż standardowa = 0,35m, (4).Wysokość "W" mierzona od dna 
przepływu każdego dodatkowego króćca dolotowego do dna kolektora głównego, (5). Podać rodzaj zakończenia króćca np. kielich, (6).Standardowo spadek wylotu jest równy spadkowi kinety (5‰) w innym przypadku podać wartość, (7).W 
przypadku studzienki z kaskadą wpisać średnicę dnk. (7). lz min 250 mm w przypadku innego wymiaru wpisać w informacjach dodatkowych. Tolerancja wysokości studni i długości króćców +- 20mm,  Wstaw "V" dla wybranej opcji, uchwyty ⌧
transportowe standardowo w każdej studni.

NIE TAK    dc = 600
25    TON

40    TON

 INNE (nazwa z katalogu)

 standardowa h2=300mm

 inna h2=

bez komory dociążającej (wówczas h2 = 150 mm)

 brak stopni złazowych

 bez kaskady  z kaskadą

0 - 180 180 - 0



SPECYFIKACJA STUDZIENKI WEHO ≥DN600

Data wystawienia:

numer studzienki ilość studzienek [szt]

KD91 1 1200 SN4 2730 2380
STUDZINKA KINETOWA

zwieńczenie

…………………..

komora dociążająca h2

………… [mm]

RODZAJE PODŁĄCZEŃ: 1) WEHOPIPE, 2) PCV, 3) WEHODUO ODPE, 4) WEHOLITE, 5) WEHODUO IDPP, 6) WEHOTRIPLA, 7) INNE.
zakres posadowienia drabiny

średnica dn uwagi

WYLOT 4 300 350 SN8 - 0 bosy 7

Wlot 1 4 300 350 SN8 0 90 kielich 5

Wlot 2 4 300 350 SN8 0 180 kielich 7

Wlot 3

Wlot 4

Wlot 5

KD oś, Planty (Peowiaków) cz.2 w Zamościu.

Nadruk na studni
(wypełnia handlowiec)

Nr zamówienia 
(wypełnia Uponor Infra):

Podpis
zamawiającego

Oczekiwany termin
wykonania wg klienta:

Termin wykonania
wg Uponor Infra:

średnica studzienki 
dns [mm]

klasa sztywności 
[SN lub SDR]

wysokość studzienki H [mm] H=(rzędna terenu – 
rzędna dna kanału) (1)

wysokość H1 [mm] H1=(rzędna zakończenia rury 
wznoszącej studni – rzędna dna kanału) (1)

rodzaj 
podłączenia (2)

klasa 
sztywności 

(SN lub SDR)

długość 
króćca lo (3) wysokość W (4) kąt 

podłączenia
rodzaj zakończenia króćca (5) spadek ‰ (6)

średnica 
kaskady [dnk] 

(7)

informacje
dodatkowe:kąty podłączeń - wrysowuje klient 

(wymagane)

UWAGI: Wszystkie wymiary podajemy w mm. (1).Wysokości podawane w osi studzienki, (2).Podać rodzaj podłączenia (wpisać numer), (3).Długość króćca lo wpisać jeśli inna niż standardowa = 0,35m, (4).Wysokość "W" mierzona od dna 
przepływu każdego dodatkowego króćca dolotowego do dna kolektora głównego, (5). Podać rodzaj zakończenia króćca np. kielich, (6).Standardowo spadek wylotu jest równy spadkowi kinety (5‰) w innym przypadku podać wartość, (7).W 
przypadku studzienki z kaskadą wpisać średnicę dnk. (7). lz min 250 mm w przypadku innego wymiaru wpisać w informacjach dodatkowych. Tolerancja wysokości studni i długości króćców +- 20mm,  Wstaw "V" dla wybranej opcji, uchwyty ⌧
transportowe standardowo w każdej studni.

NIE TAK    dc = 600
25    TON

40    TON

 INNE (nazwa z katalogu)

 standardowa h2=300mm

 inna h2=

bez komory dociążającej (wówczas h2 = 150 mm)

 brak stopni złazowych

 bez kaskady  z kaskadą

0 - 180 180 - 0



SPECYFIKACJA STUDZIENKI WEHO ≥DN600

Data wystawienia:

numer studzienki ilość studzienek [szt]

KD108 1 1200 SN4 1360 1010
STUDZINKA KINETOWA

zwieńczenie

…………………..

komora dociążająca h2

………… [mm]

RODZAJE PODŁĄCZEŃ: 1) WEHOPIPE, 2) PCV, 3) WEHODUO ODPE, 4) WEHOLITE, 5) WEHODUO IDPP, 6) WEHOTRIPLA, 7) INNE.
zakres posadowienia drabiny

średnica dn uwagi

WYLOT 4 300 350 SN8 - 0 bosy 20

Wlot 1 4 200 350 SN8 400 223 kielich 5

Wlot 2

Wlot 3

Wlot 4

Wlot 5

KD oś, Planty (Peowiaków) cz.2 w Zamościu.

Nadruk na studni
(wypełnia handlowiec)

Nr zamówienia 
(wypełnia Uponor Infra):

Podpis
zamawiającego

Oczekiwany termin
wykonania wg klienta:

Termin wykonania
wg Uponor Infra:

średnica studzienki 
dns [mm]

klasa sztywności 
[SN lub SDR]

wysokość studzienki H [mm] H=(rzędna terenu – 
rzędna dna kanału) (1)

wysokość H1 [mm] H1=(rzędna zakończenia rury 
wznoszącej studni – rzędna dna kanału) (1)

rodzaj 
podłączenia (2)

klasa 
sztywności 

(SN lub SDR)

długość 
króćca lo (3) wysokość W (4) kąt 

podłączenia
rodzaj zakończenia króćca (5) spadek ‰ (6)

średnica 
kaskady [dnk] 

(7)

informacje
dodatkowe:kąty podłączeń - wrysowuje klient 

(wymagane)

UWAGI: Wszystkie wymiary podajemy w mm. (1).Wysokości podawane w osi studzienki, (2).Podać rodzaj podłączenia (wpisać numer), (3).Długość króćca lo wpisać jeśli inna niż standardowa = 0,35m, (4).Wysokość "W" mierzona od dna 
przepływu każdego dodatkowego króćca dolotowego do dna kolektora głównego, (5). Podać rodzaj zakończenia króćca np. kielich, (6).Standardowo spadek wylotu jest równy spadkowi kinety (5‰) w innym przypadku podać wartość, (7).W 
przypadku studzienki z kaskadą wpisać średnicę dnk. (7). lz min 250 mm w przypadku innego wymiaru wpisać w informacjach dodatkowych. Tolerancja wysokości studni i długości króćców +- 20mm,  Wstaw "V" dla wybranej opcji, uchwyty ⌧
transportowe standardowo w każdej studni.

NIE TAK    dc = 600
25    TON

40    TON

 INNE (nazwa z katalogu)

 standardowa h2=300mm

 inna h2=

bez komory dociążającej (wówczas h2 = 150 mm)

 brak stopni złazowych

 bez kaskady  z kaskadą

0 - 180 180 - 0



SPECYFIKACJA STUDZIENKI WEHO ≥DN600

Data wystawienia:

numer studzienki ilość studzienek [szt]

KD107 1 1200 SN4 1620 1270
STUDZINKA KINETOWA

zwieńczenie

…………………..

komora dociążająca h2

………… [mm]

RODZAJE PODŁĄCZEŃ: 1) WEHOPIPE, 2) PCV, 3) WEHODUO ODPE, 4) WEHOLITE, 5) WEHODUO IDPP, 6) WEHOTRIPLA, 7) INNE.
zakres posadowienia drabiny

średnica dn uwagi

WYLOT 4 300 350 SN8 - 0 bosy 22,7

Wlot 1 4 300 350 SN8 0 196,1 kielich 20

Wlot 2 6 200 350 SN8 510 176 kielich 5

Wlot 3

Wlot 4

Wlot 5

KD oś, Planty (Peowiaków) cz.2 w Zamościu.

Nadruk na studni
(wypełnia handlowiec)

Nr zamówienia 
(wypełnia Uponor Infra):

Podpis
zamawiającego

Oczekiwany termin
wykonania wg klienta:

Termin wykonania
wg Uponor Infra:

średnica studzienki 
dns [mm]

klasa sztywności 
[SN lub SDR]

wysokość studzienki H [mm] H=(rzędna terenu – 
rzędna dna kanału) (1)

wysokość H1 [mm] H1=(rzędna zakończenia rury 
wznoszącej studni – rzędna dna kanału) (1)

rodzaj 
podłączenia (2)

klasa 
sztywności 

(SN lub SDR)

długość 
króćca lo (3) wysokość W (4) kąt 

podłączenia
rodzaj zakończenia króćca (5) spadek ‰ (6)

średnica 
kaskady [dnk] 

(7)

informacje
dodatkowe:kąty podłączeń - wrysowuje klient 

(wymagane)

UWAGI: Wszystkie wymiary podajemy w mm. (1).Wysokości podawane w osi studzienki, (2).Podać rodzaj podłączenia (wpisać numer), (3).Długość króćca lo wpisać jeśli inna niż standardowa = 0,35m, (4).Wysokość "W" mierzona od dna 
przepływu każdego dodatkowego króćca dolotowego do dna kolektora głównego, (5). Podać rodzaj zakończenia króćca np. kielich, (6).Standardowo spadek wylotu jest równy spadkowi kinety (5‰) w innym przypadku podać wartość, (7).W 
przypadku studzienki z kaskadą wpisać średnicę dnk. (7). lz min 250 mm w przypadku innego wymiaru wpisać w informacjach dodatkowych. Tolerancja wysokości studni i długości króćców +- 20mm,  Wstaw "V" dla wybranej opcji, uchwyty ⌧
transportowe standardowo w każdej studni.

NIE TAK    dc = 600
25    TON

40    TON

 INNE (nazwa z katalogu)

 standardowa h2=300mm

 inna h2=

bez komory dociążającej (wówczas h2 = 150 mm)

 brak stopni złazowych

 bez kaskady  z kaskadą

0 - 180 180 - 0



SPECYFIKACJA STUDZIENKI WEHO ≥DN600

Data wystawienia:

numer studzienki ilość studzienek [szt]

KD106 1 1200 SN4 1980 1630
STUDZINKA KINETOWA

zwieńczenie

…………………..

komora dociążająca h2

………… [mm]

RODZAJE PODŁĄCZEŃ: 1) WEHOPIPE, 2) PCV, 3) WEHODUO ODPE, 4) WEHOLITE, 5) WEHODUO IDPP, 6) WEHOTRIPLA, 7) INNE.
zakres posadowienia drabiny

średnica dn uwagi

WYLOT 4 300 350 SN8 - 0 bosy 29,6

Wlot 1 4 300 350 SN8 0 210 kielich 22,7

Wlot 2 6 200 350 SN8 1300 42 kielich 5 200

Wlot 3

Wlot 4

Wlot 5

KD oś, Planty (Peowiaków) cz.2 w Zamościu.

Nadruk na studni
(wypełnia handlowiec)

Nr zamówienia 
(wypełnia Uponor Infra):

Podpis
zamawiającego

Oczekiwany termin
wykonania wg klienta:

Termin wykonania
wg Uponor Infra:

średnica studzienki 
dns [mm]

klasa sztywności 
[SN lub SDR]

wysokość studzienki H [mm] H=(rzędna terenu – 
rzędna dna kanału) (1)

wysokość H1 [mm] H1=(rzędna zakończenia rury 
wznoszącej studni – rzędna dna kanału) (1)

rodzaj 
podłączenia (2)

klasa 
sztywności 

(SN lub SDR)

długość 
króćca lo (3) wysokość W (4) kąt 

podłączenia
rodzaj zakończenia króćca (5) spadek ‰ (6)

średnica 
kaskady [dnk] 

(7)

informacje
dodatkowe:kąty podłączeń - wrysowuje klient 

(wymagane)

UWAGI: Wszystkie wymiary podajemy w mm. (1).Wysokości podawane w osi studzienki, (2).Podać rodzaj podłączenia (wpisać numer), (3).Długość króćca lo wpisać jeśli inna niż standardowa = 0,35m, (4).Wysokość "W" mierzona od dna 
przepływu każdego dodatkowego króćca dolotowego do dna kolektora głównego, (5). Podać rodzaj zakończenia króćca np. kielich, (6).Standardowo spadek wylotu jest równy spadkowi kinety (5‰) w innym przypadku podać wartość, (7).W 
przypadku studzienki z kaskadą wpisać średnicę dnk. (7). lz min 250 mm w przypadku innego wymiaru wpisać w informacjach dodatkowych. Tolerancja wysokości studni i długości króćców +- 20mm,  Wstaw "V" dla wybranej opcji, uchwyty ⌧
transportowe standardowo w każdej studni.

NIE TAK    dc = 600
25    TON

40    TON

 INNE (nazwa z katalogu)

 standardowa h2=300mm

 inna h2=

bez komory dociążającej (wówczas h2 = 150 mm)

 brak stopni złazowych

 bez kaskady  z kaskadą

0 - 180 180 - 0



SPECYFIKACJA STUDZIENKI WEHO ≥DN600

Data wystawienia:

numer studzienki ilość studzienek [szt]

KD110 1 1200 SN4 1440 1090
STUDZINKA KINETOWA

zwieńczenie

…………………..

komora dociążająca h2

………… [mm]

RODZAJE PODŁĄCZEŃ: 1) WEHOPIPE, 2) PCV, 3) WEHODUO ODPE, 4) WEHOLITE, 5) WEHODUO IDPP, 6) WEHOTRIPLA, 7) INNE.
zakres posadowienia drabiny

średnica dn uwagi

WYLOT 4 300 350 SN8 - 0 bosy 5

Wlot 1 6 200 350 SN8 0 200 kielich 57,5

Wlot 2 6 200 350 SN8 0 262 kielich 143,6

Wlot 3

Wlot 4

Wlot 5

KD oś, Planty (Peowiaków) cz.2 w Zamościu.

Nadruk na studni
(wypełnia handlowiec)

Nr zamówienia 
(wypełnia Uponor Infra):

Podpis
zamawiającego

Oczekiwany termin
wykonania wg klienta:

Termin wykonania
wg Uponor Infra:

średnica studzienki 
dns [mm]

klasa sztywności 
[SN lub SDR]

wysokość studzienki H [mm] H=(rzędna terenu – 
rzędna dna kanału) (1)

wysokość H1 [mm] H1=(rzędna zakończenia rury 
wznoszącej studni – rzędna dna kanału) (1)

rodzaj 
podłączenia (2)

klasa 
sztywności 

(SN lub SDR)

długość 
króćca lo (3) wysokość W (4) kąt 

podłączenia
rodzaj zakończenia króćca (5) spadek ‰ (6)

średnica 
kaskady [dnk] 

(7)

informacje
dodatkowe:kąty podłączeń - wrysowuje klient 

(wymagane)

UWAGI: Wszystkie wymiary podajemy w mm. (1).Wysokości podawane w osi studzienki, (2).Podać rodzaj podłączenia (wpisać numer), (3).Długość króćca lo wpisać jeśli inna niż standardowa = 0,35m, (4).Wysokość "W" mierzona od dna 
przepływu każdego dodatkowego króćca dolotowego do dna kolektora głównego, (5). Podać rodzaj zakończenia króćca np. kielich, (6).Standardowo spadek wylotu jest równy spadkowi kinety (5‰) w innym przypadku podać wartość, (7).W 
przypadku studzienki z kaskadą wpisać średnicę dnk. (7). lz min 250 mm w przypadku innego wymiaru wpisać w informacjach dodatkowych. Tolerancja wysokości studni i długości króćców +- 20mm,  Wstaw "V" dla wybranej opcji, uchwyty ⌧
transportowe standardowo w każdej studni.

NIE TAK    dc = 600
25    TON

40    TON

 INNE (nazwa z katalogu)

 standardowa h2=300mm

 inna h2=

bez komory dociążającej (wówczas h2 = 150 mm)

 brak stopni złazowych

 bez kaskady  z kaskadą

0 - 180 180 - 0



SPECYFIKACJA STUDZIENKI WEHO ≥DN600

Data wystawienia:

numer studzienki ilość studzienek [szt]

KD112 1 1200 SN4 3290 2940
STUDZINKA KINETOWA

zwieńczenie

…………………..

komora dociążająca h2

………… [mm]

RODZAJE PODŁĄCZEŃ: 1) WEHOPIPE, 2) PCV, 3) WEHODUO ODPE, 4) WEHOLITE, 5) WEHODUO IDPP, 6) WEHOTRIPLA, 7) INNE.
zakres posadowienia drabiny

średnica dn uwagi

WYLOT 4 300 350 SN8 - 0 bosy 5

Wlot 1 6 200 350 SN8 1070 217 bosy 20,8 200

Wlot 2

Wlot 3

Wlot 4

Wlot 5

KD oś, Planty (Peowiaków) cz.2 w Zamościu.

Nadruk na studni
(wypełnia handlowiec)

Nr zamówienia 
(wypełnia Uponor Infra):

Podpis
zamawiającego

Oczekiwany termin
wykonania wg klienta:

Termin wykonania
wg Uponor Infra:

średnica studzienki 
dns [mm]

klasa sztywności 
[SN lub SDR]

wysokość studzienki H [mm] H=(rzędna terenu – 
rzędna dna kanału) (1)

wysokość H1 [mm] H1=(rzędna zakończenia rury 
wznoszącej studni – rzędna dna kanału) (1)

rodzaj 
podłączenia (2)

klasa 
sztywności 

(SN lub SDR)

długość 
króćca lo (3) wysokość W (4) kąt 

podłączenia
rodzaj zakończenia króćca (5) spadek ‰ (6)

średnica 
kaskady [dnk] 

(7)

informacje
dodatkowe:kąty podłączeń - wrysowuje klient 

(wymagane)

UWAGI: Wszystkie wymiary podajemy w mm. (1).Wysokości podawane w osi studzienki, (2).Podać rodzaj podłączenia (wpisać numer), (3).Długość króćca lo wpisać jeśli inna niż standardowa = 0,35m, (4).Wysokość "W" mierzona od dna 
przepływu każdego dodatkowego króćca dolotowego do dna kolektora głównego, (5). Podać rodzaj zakończenia króćca np. kielich, (6).Standardowo spadek wylotu jest równy spadkowi kinety (5‰) w innym przypadku podać wartość, (7).W 
przypadku studzienki z kaskadą wpisać średnicę dnk. (7). lz min 250 mm w przypadku innego wymiaru wpisać w informacjach dodatkowych. Tolerancja wysokości studni i długości króćców +- 20mm,  Wstaw "V" dla wybranej opcji, uchwyty ⌧
transportowe standardowo w każdej studni.

NIE TAK    dc = 600
25    TON

40    TON

 INNE (nazwa z katalogu)

 standardowa h2=300mm

 inna h2=

bez komory dociążającej (wówczas h2 = 150 mm)

 brak stopni złazowych

 bez kaskady  z kaskadą

0 - 180 180 - 0



SPECYFIKACJA STUDZIENKI WEHO OSADNIKOWEJ / WPUSTÓW

Data wystawienia:

numer studzienki ilość studzienek [szt]

W112.1 1 600 SN4 1050 700 800
STUDZINKA OSADNIKOWA / WPUST

zwieńczenie

wpust

grubość płyty dennej

………. [mm]

zakres posadowienia drabiny złazowej

RODZAJE PODŁĄCZEŃ: 1) WEHOPIPE, 2) PCV, 3) WEHODUO ODPE, 4) WEHOLITE, 5) WEHODUO IDPP, 6) WEHOTRIPLA, 7) INNE.

średnica dn kąt podłączenia uwagi

WYLOT 6 200 SN8 350 - - bosy 20,8

Wlot 1

Wlot 2

Wlot 3

Wlot 4

Wlot 5

KD oś, Planty (Peowiaków) cz.2 w Zamościu.

Nadruk na studni
(wypełnia handlowiec)

Nr zamówienia 
(wypełnia Uponor Infra):

Podpis
zamawiającego

Oczekiwany termin
wykonania wg klienta:

Termin wykonania
wg Uponor Infra

średnica studzienki 
dn [mm]

klasa sztywności
[SN lub SDR]

wysokość studzienki H [mm] 
H=(rzędna terenu - rzędna dna kanału)  (1)

wysokość H1 [mm] H1=(rzędna 
zakończenia rury wznoszącej studni – 

rzędna dna kanału) (1)

wysokość osadnika 
h3 [mm]

rodzaj 
podłączenia (2)

klasa sztywności 
(SN lub SDR)

długość 
króćca lo (3) wysokość W (4) rodzaj zakończenia króćca (5) spadek ‰ (6)

informacje
dodatkowe:kąty podłączeń - wrysowuje klient 

(wymagane)

UWAGI: Wszystkie wymiary podajemy w mm. (1).Wysokości podawane w osi studzienki. (2).Podać rodzaj podłączenia (wpisać numer), (3).Długość króćca lo wpisać jeśli inna niż standardowa =0,35m, (4).Wysokość "W" mierzona od dna przepływu króćca 
dolotowego do dna studzienki, (5). Podać rodzaj zakończenia króćca np. kielich, (6).Standardowo spadek wylotu jest równy spadkowi kinety (5‰) w innym przypadku podać wartość, (6) Standardowa grubość płyty dennej 20 mm. Tolerancja wysokości studni i 
długości króćców +- 20mm,  Wstaw "V" dla wybranej opcji, uchwyty transportowe standardowo w każdej studni.⌧

NIE TAK    dc =  600

25    TON

40    TON

 INNE (nazwa z katalogu)

 standardowa (6)

 INNA (wpisać grubość)

 brak stopni złazowych
0 - 180 180 - 0



SPECYFIKACJA STUDZIENKI WEHO OSADNIKOWEJ / WPUSTÓW

Data wystawienia:

numer studzienki ilość studzienek [szt]

w110.1 1 600 SN4 880 530 800
STUDZINKA OSADNIKOWA / WPUST

zwieńczenie

wpust

grubość płyty dennej

………. [mm]

zakres posadowienia drabiny złazowej

RODZAJE PODŁĄCZEŃ: 1) WEHOPIPE, 2) PCV, 3) WEHODUO ODPE, 4) WEHOLITE, 5) WEHODUO IDPP, 6) WEHOTRIPLA, 7) INNE.

średnica dn kąt podłączenia uwagi

WYLOT 6 200 SN8 350 - - bosy 57,5

Wlot 1

Wlot 2

Wlot 3

Wlot 4

Wlot 5

KD oś, Planty (Peowiaków) cz.2 w Zamościu.

Nadruk na studni
(wypełnia handlowiec)

Nr zamówienia 
(wypełnia Uponor Infra):

Podpis
zamawiającego

Oczekiwany termin
wykonania wg klienta:

Termin wykonania
wg Uponor Infra

średnica studzienki 
dn [mm]

klasa sztywności
[SN lub SDR]

wysokość studzienki H [mm] 
H=(rzędna terenu - rzędna dna kanału)  (1)

wysokość H1 [mm] H1=(rzędna 
zakończenia rury wznoszącej studni – 

rzędna dna kanału) (1)

wysokość osadnika 
h3 [mm]

rodzaj 
podłączenia (2)

klasa sztywności 
(SN lub SDR)

długość 
króćca lo (3) wysokość W (4) rodzaj zakończenia króćca (5) spadek ‰ (6)

informacje
dodatkowe:kąty podłączeń - wrysowuje klient 

(wymagane)

UWAGI: Wszystkie wymiary podajemy w mm. (1).Wysokości podawane w osi studzienki. (2).Podać rodzaj podłączenia (wpisać numer), (3).Długość króćca lo wpisać jeśli inna niż standardowa =0,35m, (4).Wysokość "W" mierzona od dna przepływu króćca 
dolotowego do dna studzienki, (5). Podać rodzaj zakończenia króćca np. kielich, (6).Standardowo spadek wylotu jest równy spadkowi kinety (5‰) w innym przypadku podać wartość, (6) Standardowa grubość płyty dennej 20 mm. Tolerancja wysokości studni i 
długości króćców +- 20mm,  Wstaw "V" dla wybranej opcji, uchwyty transportowe standardowo w każdej studni.⌧

NIE TAK    dc =  600

25    TON

40    TON

 INNE (nazwa z katalogu)

 standardowa (6)

 INNA (wpisać grubość)

 brak stopni złazowych
0 - 180 180 - 0



SPECYFIKACJA STUDZIENKI WEHO OSADNIKOWEJ / WPUSTÓW

Data wystawienia:

numer studzienki ilość studzienek [szt]

w110.2 1 600 SN4 910 560 800
STUDZINKA OSADNIKOWA / WPUST

zwieńczenie

wpust

grubość płyty dennej

………. [mm]

zakres posadowienia drabiny złazowej

RODZAJE PODŁĄCZEŃ: 1) WEHOPIPE, 2) PCV, 3) WEHODUO ODPE, 4) WEHOLITE, 5) WEHODUO IDPP, 6) WEHOTRIPLA, 7) INNE.

średnica dn kąt podłączenia uwagi

WYLOT 6 200 SN8 350 - - bosy 143,6

Wlot 1

Wlot 2

Wlot 3

Wlot 4

Wlot 5

KD oś, Planty (Peowiaków) cz.2 w Zamościu.

Nadruk na studni
(wypełnia handlowiec)

Nr zamówienia 
(wypełnia Uponor Infra):

Podpis
zamawiającego

Oczekiwany termin
wykonania wg klienta:

Termin wykonania
wg Uponor Infra

średnica studzienki 
dn [mm]

klasa sztywności
[SN lub SDR]

wysokość studzienki H [mm] 
H=(rzędna terenu - rzędna dna kanału)  (1)

wysokość H1 [mm] H1=(rzędna 
zakończenia rury wznoszącej studni – 

rzędna dna kanału) (1)

wysokość osadnika 
h3 [mm]

rodzaj 
podłączenia (2)

klasa sztywności 
(SN lub SDR)

długość 
króćca lo (3) wysokość W (4) rodzaj zakończenia króćca (5) spadek ‰ (6)

informacje
dodatkowe:kąty podłączeń - wrysowuje klient 

(wymagane)

UWAGI: Wszystkie wymiary podajemy w mm. (1).Wysokości podawane w osi studzienki. (2).Podać rodzaj podłączenia (wpisać numer), (3).Długość króćca lo wpisać jeśli inna niż standardowa =0,35m, (4).Wysokość "W" mierzona od dna przepływu króćca 
dolotowego do dna studzienki, (5). Podać rodzaj zakończenia króćca np. kielich, (6).Standardowo spadek wylotu jest równy spadkowi kinety (5‰) w innym przypadku podać wartość, (6) Standardowa grubość płyty dennej 20 mm. Tolerancja wysokości studni i 
długości króćców +- 20mm,  Wstaw "V" dla wybranej opcji, uchwyty transportowe standardowo w każdej studni.⌧

NIE TAK    dc =  600

25    TON

40    TON

 INNE (nazwa z katalogu)

 standardowa (6)

 INNA (wpisać grubość)

 brak stopni złazowych
0 - 180 180 - 0



SPECYFIKACJA STUDZIENKI WEHO OSADNIKOWEJ / WPUSTÓW

Data wystawienia:

numer studzienki ilość studzienek [szt]

w106.1 1 600 SN4 640 290 800
STUDZINKA OSADNIKOWA / WPUST

zwieńczenie

wpust

grubość płyty dennej

………. [mm]

zakres posadowienia drabiny złazowej

RODZAJE PODŁĄCZEŃ: 1) WEHOPIPE, 2) PCV, 3) WEHODUO ODPE, 4) WEHOLITE, 5) WEHODUO IDPP, 6) WEHOTRIPLA, 7) INNE.

średnica dn kąt podłączenia uwagi

WYLOT 6 200 SN8 350 - - bosy 5

Wlot 1

Wlot 2

Wlot 3

Wlot 4

Wlot 5

KD oś, Planty (Peowiaków) cz.2 w Zamościu.

Nadruk na studni
(wypełnia handlowiec)

Nr zamówienia 
(wypełnia Uponor Infra):

Podpis
zamawiającego

Oczekiwany termin
wykonania wg klienta:

Termin wykonania
wg Uponor Infra

średnica studzienki 
dn [mm]

klasa sztywności
[SN lub SDR]

wysokość studzienki H [mm] 
H=(rzędna terenu - rzędna dna kanału)  (1)

wysokość H1 [mm] H1=(rzędna 
zakończenia rury wznoszącej studni – 

rzędna dna kanału) (1)

wysokość osadnika 
h3 [mm]

rodzaj 
podłączenia (2)

klasa sztywności 
(SN lub SDR)

długość 
króćca lo (3) wysokość W (4) rodzaj zakończenia króćca (5) spadek ‰ (6)

informacje
dodatkowe:kąty podłączeń - wrysowuje klient 

(wymagane)

UWAGI: Wszystkie wymiary podajemy w mm. (1).Wysokości podawane w osi studzienki. (2).Podać rodzaj podłączenia (wpisać numer), (3).Długość króćca lo wpisać jeśli inna niż standardowa =0,35m, (4).Wysokość "W" mierzona od dna przepływu króćca 
dolotowego do dna studzienki, (5). Podać rodzaj zakończenia króćca np. kielich, (6).Standardowo spadek wylotu jest równy spadkowi kinety (5‰) w innym przypadku podać wartość, (6) Standardowa grubość płyty dennej 20 mm. Tolerancja wysokości studni i 
długości króćców +- 20mm,  Wstaw "V" dla wybranej opcji, uchwyty transportowe standardowo w każdej studni.⌧

NIE TAK    dc =  600

25    TON

40    TON

 INNE (nazwa z katalogu)

 standardowa (6)

 INNA (wpisać grubość)

 brak stopni złazowych
0 - 180 180 - 0



SPECYFIKACJA STUDZIENKI WEHO OSADNIKOWEJ / WPUSTÓW

Data wystawienia:

numer studzienki ilość studzienek [szt]

w107.1 1 600 SN4 1050 700 800
STUDZINKA OSADNIKOWA / WPUST

zwieńczenie

wpust

grubość płyty dennej

………. [mm]

zakres posadowienia drabiny złazowej

RODZAJE PODŁĄCZEŃ: 1) WEHOPIPE, 2) PCV, 3) WEHODUO ODPE, 4) WEHOLITE, 5) WEHODUO IDPP, 6) WEHOTRIPLA, 7) INNE.

średnica dn kąt podłączenia uwagi

WYLOT 6 200 SN8 350 - - bosy 5

Wlot 1

Wlot 2

Wlot 3

Wlot 4

Wlot 5

KD oś, Planty (Peowiaków) cz.2 w Zamościu.

Nadruk na studni
(wypełnia handlowiec)

Nr zamówienia 
(wypełnia Uponor Infra):

Podpis
zamawiającego

Oczekiwany termin
wykonania wg klienta:

Termin wykonania
wg Uponor Infra

średnica studzienki 
dn [mm]

klasa sztywności
[SN lub SDR]

wysokość studzienki H [mm] 
H=(rzędna terenu - rzędna dna kanału)  (1)

wysokość H1 [mm] H1=(rzędna 
zakończenia rury wznoszącej studni – 

rzędna dna kanału) (1)

wysokość osadnika 
h3 [mm]

rodzaj 
podłączenia (2)

klasa sztywności 
(SN lub SDR)

długość 
króćca lo (3) wysokość W (4) rodzaj zakończenia króćca (5) spadek ‰ (6)

informacje
dodatkowe:kąty podłączeń - wrysowuje klient 

(wymagane)

UWAGI: Wszystkie wymiary podajemy w mm. (1).Wysokości podawane w osi studzienki. (2).Podać rodzaj podłączenia (wpisać numer), (3).Długość króćca lo wpisać jeśli inna niż standardowa =0,35m, (4).Wysokość "W" mierzona od dna przepływu króćca 
dolotowego do dna studzienki, (5). Podać rodzaj zakończenia króćca np. kielich, (6).Standardowo spadek wylotu jest równy spadkowi kinety (5‰) w innym przypadku podać wartość, (6) Standardowa grubość płyty dennej 20 mm. Tolerancja wysokości studni i 
długości króćców +- 20mm,  Wstaw "V" dla wybranej opcji, uchwyty transportowe standardowo w każdej studni.⌧

NIE TAK    dc =  600

25    TON

40    TON

 INNE (nazwa z katalogu)

 standardowa (6)

 INNA (wpisać grubość)

 brak stopni złazowych
0 - 180 180 - 0



SPECYFIKACJA STUDZIENKI WEHO OSADNIKOWEJ / WPUSTÓW

Data wystawienia:

numer studzienki ilość studzienek [szt]

w108.1 1 600 SN4 890 540 800
STUDZINKA OSADNIKOWA / WPUST

zwieńczenie

wpust

grubość płyty dennej

………. [mm]

zakres posadowienia drabiny złazowej

RODZAJE PODŁĄCZEŃ: 1) WEHOPIPE, 2) PCV, 3) WEHODUO ODPE, 4) WEHOLITE, 5) WEHODUO IDPP, 6) WEHOTRIPLA, 7) INNE.

średnica dn kąt podłączenia uwagi

WYLOT 6 200 SN8 350 - - bosy 5

Wlot 1

Wlot 2

Wlot 3

Wlot 4

Wlot 5

KD oś, Planty (Peowiaków) cz.2 w Zamościu.

Nadruk na studni
(wypełnia handlowiec)

Nr zamówienia 
(wypełnia Uponor Infra):

Podpis
zamawiającego

Oczekiwany termin
wykonania wg klienta:

Termin wykonania
wg Uponor Infra

średnica studzienki 
dn [mm]

klasa sztywności
[SN lub SDR]

wysokość studzienki H [mm] 
H=(rzędna terenu - rzędna dna kanału)  (1)

wysokość H1 [mm] H1=(rzędna 
zakończenia rury wznoszącej studni – 

rzędna dna kanału) (1)

wysokość osadnika 
h3 [mm]

rodzaj 
podłączenia (2)

klasa sztywności 
(SN lub SDR)

długość 
króćca lo (3) wysokość W (4) rodzaj zakończenia króćca (5) spadek ‰ (6)

informacje
dodatkowe:kąty podłączeń - wrysowuje klient 

(wymagane)

UWAGI: Wszystkie wymiary podajemy w mm. (1).Wysokości podawane w osi studzienki. (2).Podać rodzaj podłączenia (wpisać numer), (3).Długość króćca lo wpisać jeśli inna niż standardowa =0,35m, (4).Wysokość "W" mierzona od dna przepływu króćca 
dolotowego do dna studzienki, (5). Podać rodzaj zakończenia króćca np. kielich, (6).Standardowo spadek wylotu jest równy spadkowi kinety (5‰) w innym przypadku podać wartość, (6) Standardowa grubość płyty dennej 20 mm. Tolerancja wysokości studni i 
długości króćców +- 20mm,  Wstaw "V" dla wybranej opcji, uchwyty transportowe standardowo w każdej studni.⌧

NIE TAK    dc =  600

25    TON

40    TON

 INNE (nazwa z katalogu)

 standardowa (6)

 INNA (wpisać grubość)

 brak stopni złazowych
0 - 180 180 - 0



SPECYFIKACJA STUDZIENKI WEHO OSADNIKOWEJ / WPUSTÓW

Data wystawienia:

numer studzienki ilość studzienek [szt]

w100.1 1 600 SN4 1490 1140 800
STUDZINKA OSADNIKOWA / WPUST

zwieńczenie

wpust

grubość płyty dennej

………. [mm]

zakres posadowienia drabiny złazowej

RODZAJE PODŁĄCZEŃ: 1) WEHOPIPE, 2) PCV, 3) WEHODUO ODPE, 4) WEHOLITE, 5) WEHODUO IDPP, 6) WEHOTRIPLA, 7) INNE.

średnica dn kąt podłączenia uwagi

WYLOT 6 200 SN8 350 - - bosy 5,2

Wlot 1

Wlot 2

Wlot 3

Wlot 4

Wlot 5

KD oś, Planty (Peowiaków) cz.2 w Zamościu.

Nadruk na studni
(wypełnia handlowiec)

Nr zamówienia 
(wypełnia Uponor Infra):

Podpis
zamawiającego

Oczekiwany termin
wykonania wg klienta:

Termin wykonania
wg Uponor Infra

średnica studzienki 
dn [mm]

klasa sztywności
[SN lub SDR]

wysokość studzienki H [mm] 
H=(rzędna terenu - rzędna dna kanału)  (1)

wysokość H1 [mm] H1=(rzędna 
zakończenia rury wznoszącej studni – 

rzędna dna kanału) (1)

wysokość osadnika 
h3 [mm]

rodzaj 
podłączenia (2)

klasa sztywności 
(SN lub SDR)

długość 
króćca lo (3) wysokość W (4) rodzaj zakończenia króćca (5) spadek ‰ (6)

informacje
dodatkowe:kąty podłączeń - wrysowuje klient 

(wymagane)

UWAGI: Wszystkie wymiary podajemy w mm. (1).Wysokości podawane w osi studzienki. (2).Podać rodzaj podłączenia (wpisać numer), (3).Długość króćca lo wpisać jeśli inna niż standardowa =0,35m, (4).Wysokość "W" mierzona od dna przepływu króćca 
dolotowego do dna studzienki, (5). Podać rodzaj zakończenia króćca np. kielich, (6).Standardowo spadek wylotu jest równy spadkowi kinety (5‰) w innym przypadku podać wartość, (6) Standardowa grubość płyty dennej 20 mm. Tolerancja wysokości studni i 
długości króćców +- 20mm,  Wstaw "V" dla wybranej opcji, uchwyty transportowe standardowo w każdej studni.⌧

NIE TAK    dc =  600

25    TON

40    TON

 INNE (nazwa z katalogu)

 standardowa (6)

 INNA (wpisać grubość)

 brak stopni złazowych
0 - 180 180 - 0



SPECYFIKACJA STUDZIENKI WEHO OSADNIKOWEJ / WPUSTÓW

Data wystawienia:

numer studzienki ilość studzienek [szt]

w102.1 1 600 SN4 870 520 800
STUDZINKA OSADNIKOWA / WPUST

zwieńczenie

wpust

grubość płyty dennej

………. [mm]

zakres posadowienia drabiny złazowej

RODZAJE PODŁĄCZEŃ: 1) WEHOPIPE, 2) PCV, 3) WEHODUO ODPE, 4) WEHOLITE, 5) WEHODUO IDPP, 6) WEHOTRIPLA, 7) INNE.

średnica dn kąt podłączenia uwagi

WYLOT 6 200 SN8 350 - - bosy 5

Wlot 1

Wlot 2

Wlot 3

Wlot 4

Wlot 5

KD oś, Planty (Peowiaków) cz.2 w Zamościu.

Nadruk na studni
(wypełnia handlowiec)

Nr zamówienia 
(wypełnia Uponor Infra):

Podpis
zamawiającego

Oczekiwany termin
wykonania wg klienta:

Termin wykonania
wg Uponor Infra

średnica studzienki 
dn [mm]

klasa sztywności
[SN lub SDR]

wysokość studzienki H [mm] 
H=(rzędna terenu - rzędna dna kanału)  (1)

wysokość H1 [mm] H1=(rzędna 
zakończenia rury wznoszącej studni – 

rzędna dna kanału) (1)

wysokość osadnika 
h3 [mm]

rodzaj 
podłączenia (2)

klasa sztywności 
(SN lub SDR)

długość 
króćca lo (3) wysokość W (4) rodzaj zakończenia króćca (5) spadek ‰ (6)

informacje
dodatkowe:kąty podłączeń - wrysowuje klient 

(wymagane)

UWAGI: Wszystkie wymiary podajemy w mm. (1).Wysokości podawane w osi studzienki. (2).Podać rodzaj podłączenia (wpisać numer), (3).Długość króćca lo wpisać jeśli inna niż standardowa =0,35m, (4).Wysokość "W" mierzona od dna przepływu króćca 
dolotowego do dna studzienki, (5). Podać rodzaj zakończenia króćca np. kielich, (6).Standardowo spadek wylotu jest równy spadkowi kinety (5‰) w innym przypadku podać wartość, (6) Standardowa grubość płyty dennej 20 mm. Tolerancja wysokości studni i 
długości króćców +- 20mm,  Wstaw "V" dla wybranej opcji, uchwyty transportowe standardowo w każdej studni.⌧

NIE TAK    dc =  600

25    TON

40    TON

 INNE (nazwa z katalogu)

 standardowa (6)

 INNA (wpisać grubość)

 brak stopni złazowych
0 - 180 180 - 0



SPECYFIKACJA STUDZIENKI WEHO OSADNIKOWEJ / WPUSTÓW

Data wystawienia:

numer studzienki ilość studzienek [szt]

W102.2 1 600 SN4 1240 890 800
STUDZINKA OSADNIKOWA / WPUST

zwieńczenie

wpust

grubość płyty dennej

………. [mm]

zakres posadowienia drabiny złazowej

RODZAJE PODŁĄCZEŃ: 1) WEHOPIPE, 2) PCV, 3) WEHODUO ODPE, 4) WEHOLITE, 5) WEHODUO IDPP, 6) WEHOTRIPLA, 7) INNE.

średnica dn kąt podłączenia uwagi

WYLOT 6 200 SN8 350 - - bosy 5

Wlot 1

Wlot 2

Wlot 3

Wlot 4

Wlot 5

KD oś, Planty (Peowiaków) cz.2 w Zamościu.

Nadruk na studni
(wypełnia handlowiec)

Nr zamówienia 
(wypełnia Uponor Infra):

Podpis
zamawiającego

Oczekiwany termin
wykonania wg klienta:

Termin wykonania
wg Uponor Infra

średnica studzienki 
dn [mm]

klasa sztywności
[SN lub SDR]

wysokość studzienki H [mm] 
H=(rzędna terenu - rzędna dna kanału)  (1)

wysokość H1 [mm] H1=(rzędna 
zakończenia rury wznoszącej studni – 

rzędna dna kanału) (1)

wysokość osadnika 
h3 [mm]

rodzaj 
podłączenia (2)

klasa sztywności 
(SN lub SDR)

długość 
króćca lo (3) wysokość W (4) rodzaj zakończenia króćca (5) spadek ‰ (6)

informacje
dodatkowe:kąty podłączeń - wrysowuje klient 

(wymagane)

UWAGI: Wszystkie wymiary podajemy w mm. (1).Wysokości podawane w osi studzienki. (2).Podać rodzaj podłączenia (wpisać numer), (3).Długość króćca lo wpisać jeśli inna niż standardowa =0,35m, (4).Wysokość "W" mierzona od dna przepływu króćca 
dolotowego do dna studzienki, (5). Podać rodzaj zakończenia króćca np. kielich, (6).Standardowo spadek wylotu jest równy spadkowi kinety (5‰) w innym przypadku podać wartość, (6) Standardowa grubość płyty dennej 20 mm. Tolerancja wysokości studni i 
długości króćców +- 20mm,  Wstaw "V" dla wybranej opcji, uchwyty transportowe standardowo w każdej studni.⌧

NIE TAK    dc =  600

25    TON

40    TON

 INNE (nazwa z katalogu)

 standardowa (6)

 INNA (wpisać grubość)

 brak stopni złazowych
0 - 180 180 - 0



SPECYFIKACJA STUDZIENKI WEHO OSADNIKOWEJ / WPUSTÓW

Data wystawienia:

numer studzienki ilość studzienek [szt]

W102.3 1 600 SN4 2170 1820 800
STUDZINKA OSADNIKOWA / WPUST

zwieńczenie

wpust

grubość płyty dennej

………. [mm]

zakres posadowienia drabiny złazowej

RODZAJE PODŁĄCZEŃ: 1) WEHOPIPE, 2) PCV, 3) WEHODUO ODPE, 4) WEHOLITE, 5) WEHODUO IDPP, 6) WEHOTRIPLA, 7) INNE.

średnica dn kąt podłączenia uwagi

WYLOT 6 200 SN8 350 - - bosy 5

Wlot 1

Wlot 2

Wlot 3

Wlot 4

Wlot 5

KD oś, Planty (Peowiaków) cz.2 w Zamościu.

Nadruk na studni
(wypełnia handlowiec)

Nr zamówienia 
(wypełnia Uponor Infra):

Podpis
zamawiającego

Oczekiwany termin
wykonania wg klienta:

Termin wykonania
wg Uponor Infra

średnica studzienki 
dn [mm]

klasa sztywności
[SN lub SDR]

wysokość studzienki H [mm] 
H=(rzędna terenu - rzędna dna kanału)  (1)

wysokość H1 [mm] H1=(rzędna 
zakończenia rury wznoszącej studni – 

rzędna dna kanału) (1)

wysokość osadnika 
h3 [mm]

rodzaj 
podłączenia (2)

klasa sztywności 
(SN lub SDR)

długość 
króćca lo (3) wysokość W (4) rodzaj zakończenia króćca (5) spadek ‰ (6)

informacje
dodatkowe:kąty podłączeń - wrysowuje klient 

(wymagane)

UWAGI: Wszystkie wymiary podajemy w mm. (1).Wysokości podawane w osi studzienki. (2).Podać rodzaj podłączenia (wpisać numer), (3).Długość króćca lo wpisać jeśli inna niż standardowa =0,35m, (4).Wysokość "W" mierzona od dna przepływu króćca 
dolotowego do dna studzienki, (5). Podać rodzaj zakończenia króćca np. kielich, (6).Standardowo spadek wylotu jest równy spadkowi kinety (5‰) w innym przypadku podać wartość, (6) Standardowa grubość płyty dennej 20 mm. Tolerancja wysokości studni i 
długości króćców +- 20mm,  Wstaw "V" dla wybranej opcji, uchwyty transportowe standardowo w każdej studni.⌧

NIE TAK    dc =  600

25    TON

40    TON

 INNE (nazwa z katalogu)

 standardowa (6)

 INNA (wpisać grubość)

 brak stopni złazowych
0 - 180 180 - 0



Zalecane [mm]
0-15m 5 5

15-40m 10 10

powyżej 40m 20 20

Długość przepustu 
[m]

25

Typ płozy
Wysoko ść 

[mm]
Ilość 

elementów
Luz [mm]

Nośność płozy 
na 1 obwód 

[kg]

Ilość 
obwodów

SM DUO I 32 17 29 3200
SM DUO II 32 18 29 3200

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

W celu potwierdzenia prawidłowego doboru płóz prosi my o kontakt z naszym działem handlowym.

Podane powy żej informacje słu żą tylko celom informacyjnym i nie stanowi ą oferty handlowej.

PROPONOWANE PŁOZY

Średnica zewnętrzna rury 
przewodowej [mm] [D2]

Średnica wewnętrzna rury 
osłonowej [mm] [D1]

907

SM DUO II

0

Płozy nie posiadaj ące elementów metalowych

ZR
TR

Zalecana

L (wykonanie specjalne)
R

SM DUO I

Płozy posiadaj ące elementy metalowe
BR

0

Program proponuje płozy na podstawie wymiarów rur o raz długo ści przepustu. Aby dobra ć odpowiednia płoz ę należy 
dodatkowo uwzgl ędnić ciężar rury wraz z medium, tolerancje wykonania rur, ic h owalno ść, ewentualne wypływki, luzy 

nieb ędne do wprowadzenia ruroci ągu z płozami oraz wymagania dotycz ące materiału wykonania płozy (płoza z elementami 
stalowymi lub bez).

Termin "Zalecana" odnosi si ę do zalecanej płozy do danej długo ści przepustu

0

0

20
Zalecana

0

L

KALKULATOR DOBORU PŁÓZ

0

0

Kalkulator pozwala oszacowa ć optymalny rodzaj płozy do zastosowania przy okre ślonych średnicach rur.

VER 14-09-2016

LUZ [s] mm

1000



Zalecane [mm]

0-15m 5 5

15-40m 10 10

powyżej 40m 20 20

Długość przepustu 

[m]

8

Typ płozy
Wysokość 

[mm]
Ilość 

elementów
Luz [mm]

Nośność płozy 
na 1 obwód 

[kg]

Ilość 
obwodów

L 40 9 18,9 300
TR 30 6 38,9 700
R 42 5 14,9 400
0 0 0 0 0

W celu potwierdzenia prawidłowego doboru płóz prosimy o kontakt z naszym działem handlowym.

Podane powyżej informacje służą tylko celom informacyjnym i nie stanowią oferty handlowej.

PROPONOWANE PŁOZY

Średnica zewnętrzna rury 

przewodowej [mm] [D2]

Średnica wewnętrzna rury 

osłonowej [mm] [D1]

200

SM DUO II

0

Płozy nie posiadające elementów metalowych

ZR
TR

Zalecana

L (wykonanie specjalne)
R

SM DUO I

Płozy posiadające elementy metalowe
BR

0

Program proponuje płozy na podstawie wymiarów rur oraz długości przepustu. Aby dobrać odpowiednia płozę należy 
dodatkowo uwzględnić ciężar rury wraz z medium, tolerancje wykonania rur, ich owalność, ewentualne wypływki, luzy 

niebędne do wprowadzenia rurociągu z płozami oraz wymagania dotyczące materiału wykonania płozy (płoza z elementami 
stalowymi lub bez).

Termin "Zalecana" odnosi się do zalecanej płozy do danej długości przepustu

0

0

8
0

0

L

KALKULATOR DOBORU PŁÓZ

0

0

Kalkulator pozwala oszacować optymalny rodzaj płozy do zastosowania przy określonych średnicach rur.

VER 14-09-2016

LUZ [s] mm

298,9



Zalecane [mm]
0-15m 5 5

15-40m 10 10

powyżej 40m 20 20

Długość przepustu 
[m]

13

Typ płozy
Wysoko ść 

[mm]
Ilość 

elementów
Luz [mm]

Nośność płozy 
na 1 obwód 

[kg]

Ilość 
obwodów

L 40 9 18,9 300
TR 30 6 38,9 700
R 42 5 14,9 400
0 0 0 0 0

W celu potwierdzenia prawidłowego doboru płóz prosi my o kontakt z naszym działem handlowym.

Podane powy żej informacje słu żą tylko celom informacyjnym i nie stanowi ą oferty handlowej.

PROPONOWANE PŁOZY

Średnica zewnętrzna rury 
przewodowej [mm] [D2]

Średnica wewnętrzna rury 
osłonowej [mm] [D1]

200

SM DUO II

0

Płozy nie posiadaj ące elementów metalowych

ZR
TR

Zalecana

L (wykonanie specjalne)
R

SM DUO I

Płozy posiadaj ące elementy metalowe
BR

0

Program proponuje płozy na podstawie wymiarów rur o raz długo ści przepustu. Aby dobra ć odpowiednia płoz ę należy 
dodatkowo uwzgl ędnić ciężar rury wraz z medium, tolerancje wykonania rur, ic h owalno ść, ewentualne wypływki, luzy 

nieb ędne do wprowadzenia ruroci ągu z płozami oraz wymagania dotycz ące materiału wykonania płozy (płoza z elementami 
stalowymi lub bez).

Termin "Zalecana" odnosi si ę do zalecanej płozy do danej długo ści przepustu

0

0

12
0

0

L

KALKULATOR DOBORU PŁÓZ

0

0

Kalkulator pozwala oszacowa ć optymalny rodzaj płozy do zastosowania przy okre ślonych średnicach rur.

VER 14-09-2016

LUZ [s] mm

298,9



Zalecane [mm]
0-15m 5 5

15-40m 10 10

powyżej 40m 20 20

Długość przepustu 
[m]

12

Typ płozy
Wysoko ść 

[mm]
Ilość 

elementów
Luz [mm]

Nośność płozy 
na 1 obwód 

[kg]

Ilość 
obwodów

L 40 9 18,9 300
TR 30 6 38,9 700
R 42 5 14,9 400
0 0 0 0 0

W celu potwierdzenia prawidłowego doboru płóz prosi my o kontakt z naszym działem handlowym.

Podane powy żej informacje słu żą tylko celom informacyjnym i nie stanowi ą oferty handlowej.

PROPONOWANE PŁOZY

Średnica zewnętrzna rury 
przewodowej [mm] [D2]

Średnica wewnętrzna rury 
osłonowej [mm] [D1]

200

SM DUO II

0

Płozy nie posiadaj ące elementów metalowych

ZR
TR

Zalecana

L (wykonanie specjalne)
R

SM DUO I

Płozy posiadaj ące elementy metalowe
BR

0

Program proponuje płozy na podstawie wymiarów rur o raz długo ści przepustu. Aby dobra ć odpowiednia płoz ę należy 
dodatkowo uwzgl ędnić ciężar rury wraz z medium, tolerancje wykonania rur, ic h owalno ść, ewentualne wypływki, luzy 

nieb ędne do wprowadzenia ruroci ągu z płozami oraz wymagania dotycz ące materiału wykonania płozy (płoza z elementami 
stalowymi lub bez).

Termin "Zalecana" odnosi si ę do zalecanej płozy do danej długo ści przepustu

0

0

11
0

0

L

KALKULATOR DOBORU PŁÓZ

0

0

Kalkulator pozwala oszacowa ć optymalny rodzaj płozy do zastosowania przy okre ślonych średnicach rur.

VER 14-09-2016

LUZ [s] mm

298,9


