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FAZA OPR.: PROJEKT WYKONAWCZY — SIEC KANALIZACJI

Projektant
L.p. |Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
Upr. bud. Nr ewid. LUB/0177/PWOS/09 do projektowania i kierowania robotami
L . budowlanymi bez ograniczen w specjalnoéci instalacyjnej
1' mgr mz. Marcm Andrzyk wu za\zresi}; ;ieciz, ir e nwurze;izeﬁ gilel;?]nycht,yj\[;ejntylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
Sprawdzajacy
L.p. |Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
Upr. bud. Nr ewid. LUB/0119/PWBS/15 do projektowania i kierowania robotami
LI . . budowlanymi bez ograniczen w specjalnoéci instalacyjnej
1' mgr mz. AgnleSZka Urbanlak w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociagowych i kanalizacyjnych

ZamoS$é, dnia 26.01.2016 r.
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Nr Temat rysunku Skala
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1, cz.1 | Plan sytuacyjny, cz.1 1:500
1, cz.2 | Plan sytuacyjny, cz.2 1:500
2 Profil sieci kanalizacji deszczowej- kolektor gtéwny Kd12-Kd35 1:500/100
3 Profil sieci kanalizacji deszczowej- Kd32-Kd36,Kd29-Kd45, 1:500/100
Kd138-Kd140,Kd44-Kd139,Kd122-Kd124
4 Profil sieci kanalizacji deszczowej- Kd28-Kd45,Kd50-Kd51, 1:500/100
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Kd78-Kd113,Kd117-Kd118,Kd119-Kd120
9 Profile przykanalikéw, cz.1 1:500/100
10 Profile przykanalikéw, cz.2 1:500/100
11 Profile przykanalikéw, cz.3 1:500/100
12 Profile przykanalikéw, cz.4 1:500/100
13 Profile przykanalikéw, cz.5 1:500/100
14 Przekroje posadowienia rur B.S.
15 Wpust deszczowy z osadnikiem 1:20
16 Wpust deszczowy bez osadnika 1:10
17 Odwodnienie liniowe 1:20
18 Studnia kinetowa z PE 1:20
19 Zabezpieczenie kolizji kan. deszczowej z istn. uzbrojeniem 1:10
20 Rozwigzanie kolizji z siecig wodociggowg DN400 1:10
21 Mapa lokalizacyjna- inwentaryzacja zieleni 1:1000
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Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, zgodnie z art. 20.4. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane

Zespot projektowy oswiadcza, ze niniejsze opracowanie projektowe:

1. Jest wykonane zgodnie z zawartg umowa, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;j

2. Zostaje wydane zamawiajgcemu w stanie kompletnym, z punktu widzenia celu, kto-
remu ma stuzyc¢, jest zgodne z wymaganymi uzgodnieniami i stanowi podstawe do

wystgpienia o stosowne pozwolenie na prowadzenie robot.

Projektant

L.p. |Imie i nazwisko

Uprawnienia

Podpis

1. |mgr inz. Marcin Andrzyk

Upr. bud. Nr ewid. LUB/0177/PWOS/09 do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnoéci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych

Sprawdzajacy

L.p. |Imie i nazwisko

Uprawnienia

Podpis

1. |mgr inz. Agnieszka Urbaniak

Upr. bud. Nr ewid. LUB/0119/PWBS/15 do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnoéci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
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T LUBELSKA
o4 OKREGOWA
&1 Z B A Lublin, dnia 8 grudnia 2009

"~ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/31-7132/71/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.42, z péin. zm./, art. 13 ust. 1 pkt. 1i 2,art. 14 ust. 1 pkt. 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 1126 z pozn. zm./, § 12 pkt. 1,
§ 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie / Dz. U. Nr 83, poz. 578 /, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. U.z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm./

stwierdzamy, ze
Pan Marcin Pawel ANDRZYK

magister inzynier
urodzony dnia 25 lutego 1972r. w Zarach

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0177/PWOS/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociqgowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego
/Dz.U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z poZn.zm./ odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw
wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Ve Cztonek Przewodniczacy
inz. Lech ic i Andrzej Ai‘m/cill dr }nz:"Kazimierz Bonetynski
Otrzymuja: /
Va

1.) Pan Marcin Andrzyk
=" ul. Kombatantow 8,
22-600 Tomaszéw Lubelski
2. Gléwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego

3. aa
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| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-19J-4XC-8RB *

Pan Marcin Pawet Andrzyk o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0090/10

adres zamieszkania ul. Matejki 4/18, 22-600 Tomaszéw Lubelski

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-04-01 do 2017-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-26 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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r LUBELSKA
. OKREGOWA
| Z B A Lublin, dnia 2 czerwea 2015 r.

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIB.OKK.7131/210-7132/210/10

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkl 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierdw
budownictwa /tekst jednolity Dz. U. 2 2014 r. poz. 1946/, art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust, 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt. 4b ustawy z dnia 7 lipca
1994 1. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z posn, zm./ oraz § 101 § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia |11 wrze$nia 2014 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznveh w budownictwie / Dz U.
poz. 1278 /. po  ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zloZeniu egzaminu na
uprawmenia budowlane z wynikiem pozytywnym Tttt T

Pani Agnieszka Dorota URBANIAK

magister inzynier

urodzona dnia 28 listopada 1980 r. w Opatowic

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0119/PWBS/15

do prajektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W 7zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawic arl 107 § 4 K.p.a odsiepuje si¢ od uzasadnienia
deeyzji. Zakres nadamych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocic decvzji.

POUCZENIE

Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyine] Polskicj Izby Inzynierdw Budownictwa w Warszawie,
7a poSrednictwem Lubelskiej Olkrggowej Izby Inzynicrdw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia,

Skiad orzekajaicy Ok_rggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Czlonek Przewodniczacy
— 7 ."I
dr inz/ Kazimierz Bonetynski inz./ Andrzej Adamczu dr inz. Apdrze) Pichla

Olrzymuja:

Pani Agnieszka Urbaniak
ul. M, Kopermika 19/2
22400 Zainiosé

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ama
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POLSEKA
I Z B A
INnZYniendw
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-JJQ-KAV-MET *

Pani Agnieszka Dorota Urbaniak o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0146/15

adres zamieszkania ul. Mikotaja Kopernika 19/2, 22-400 Zamos¢

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-10-01 do 2016-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-09-30 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zamos¢ 31.03.2015r

PRZEDSIEBIORSTWO

GOSPODARKI KOMUNALNE] Sp. z 0.0. projekty — sanitarne. pl
W amosciu .
ul. Krueza 10, 224400 Zumose Marcin Andrzyk
fel. contr. 84 38 12 0, fox B4 438 54 58 jki
NIP 922-000-57-60 REGON 950242408 s Wk 4115

22-600 Tomaszow Lub.

WT/ 1405/15

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.03.2015r. Przedsigbiorstwo Gospodarki
Komunalnej Spotka z 0.0. w Zamosciu podaje warunki techniczne do projektowania
kanalizacji deszczowe] w ul. Peowiakow w Zamosciu:

W pierwszym etapie odprowadzenie wod opadowych projektowa¢ do kanatu deszczowego
@ 500mm w ul Sadowej. Wlaczenie do studni o rzgdnych 213,55/211,00.

7 uwagi na malg przepustowos$¢ kanatu w ul. Sadowej w drugim etapie nalezy przewidzie¢
budowe nowego kanatu od skrzyzowania ul. Peowiakow z ul. Pitsudskiego do rzeki po trenie
przyleglym do ul. Studziennej.

7 uwagi na odprowadzenie wod opadowych do rzeki nalezy rozwazy¢ budowe separatora.

Sie¢ i przylacza kanalizacji deszczowej projektowac z rur z tworzywa sztucznego, wybor
materialu w zaleznosci od warunkow wykonawczych 1 eksploatacyjnych, studnie rewizyjne
z kregow zelbetowych lub z tworzywa sztucznego, wpusty deszczowe z osadnikiem.

Do projektowanego kanalu deszczowego nalezy przetaczy¢ wszystkie kanaty, przylacza

1 wpusty kanalizacji deszczowej wlaczone obecnie do kanalizacji sanitarne;j.

Projekt kanalizacji deszczowej podiega uzgodnieniu w PGK Sp. z o.0.
Po wykonaniu kanalizacja deszczowa podlega przegladowi technicznemu przez spolke.
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ZARZAD DROG GRODZKICH
w Zamosciu _—
|. Kilinskiego 86, 22-400 Zamosc
tel%]r'fax 84 539 61 89, tel. 84 638 31 98
NIP 922-229-47-74
e-mail: drog.grodz@pro.onet.pl

SPZ.4410.73.2016.KK

Zamos¢, dnia 7 kwietnia 2016 roku.

Miasto Zamo$¢é
ul. Rynek Wielki 13
22-400 Zamos$é

Decyzja

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z pézniejszymi zm.), art.155 Kodeksu
postepowania administracyjnego oraz upowaznienia Prezydenta Miasta Zamosé nr 11.2014
z dnia 29.08.2014 roku do wydawania w imieniu Prezydenta Miasta Zamosé decyzji
administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej nalezqecych
do zarzqdcy drég na terenie Miasta Zamosé i wynikajqcych ze statutu Zarzgdu Drég
Grodzkich w Zamosciu po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31.03.2016 roku (data wplywu do
ZDG 31.03.2016 1.) ztozonego przez projekty-sanitarne.pl Marcin Andrzyk.

orzekam:
Zezwalam Miastu Zamo$¢ na umieszczenie w pasie drogowym ulicy Peowiakow,
Przemyslowej, T. Zaremby w Zamosciu dz. nr 22, 111/6, 108, kanalizacji deszczowe;j.
Inwestor obowigzany jest zachowaé nastepujace warunki:
1. Opracowac projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowad=enia robot w pasie drogowym.
2. Wszystkie przejscia przez ulice wykonaé metoda przewiertu sterowanego nie naruszajqc konstrukcji
nawierzchni.
3. Wykopem otwartym wykonaé tvlko miejsca usytuowania studni = zasypaniem piaskiem | zageszczeniem
zgodnie z normg, oraz odtworzeniem konstrukcji nawierzchni jak dla kategori ruchu KR-3.

Uzasadnienie
Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji z uwagi na to, ze uwzglednia ona w catosci zadanie strony.
Pouczenie:
Przed rozpoczeciem robét budowlanych Inwestor zobowiazany jest
1.Uzyskac pozwolenie na budowg lub zgloszenie budowy albo wykonywania robét budowlanych.
2.Uzyskac zezwolenie Zarzqdcy drogi na zajecie pasa drogowego ulicy Peowiakdw, Przemystowej, T. Zareby do
prowadzenia robot.
3.Projekt uzgodnic w Zarzqdzie Drog Grodzkich w Zamosciu.
Niniejsza decyzja stanowi zgode na dysponowanie nieruchomoscia tj. pasem drogowym
celem uzyskania wilasciwych dokumentow okreslonych prawem budowlanym lecz nie
upowaznia do prowadzenia rob6t w pasie drogowym. Od niniejszej decyzji stuzy stronie
odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego Zamosciu ul. Partyzantow 3 za
posrednictwem Dyrektora Zarzadu Drég Grodzkich w Zamosciu w terminie 14 dni od daty
otrzymania decyzji.

Otrzvmuja:
1.Adresat
2.ZDG - SPZ a/a
» ,_‘_:‘\
Nie pobrano optaty skarbowej na podstawie: & “Sekcii PI - NACZE,LMKA
- art. 2 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o] .. - o eKdji Planowap) !Zame\{ler}ngblicznych
opfacie skarbowej (Dz. U. z 2012 poz. 1282 ze zmianami.), |} PreGZREHrzGRowa tmig 1 naz?‘\ xﬁa&g\i}%o‘s coowe
- czesé 111 pkt 44 ppkt 9 zatacznika do w/w ustawy, i) ; mgr_mz'. KnySZfo%kwoka
B : Nr ewid. LUB/0031/0W0OD/12
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URZAD MIASTA ZAMOSC Zamos¢, dnia 01.04.2016 1.
Grodzki Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
22-400 Zamo$¢ ul. Kollataja 1
tel. 84 6386971

GGN.6630.65.2016 AM

PROTOKOL Nr 65/2016

z narady koordynacyjnej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, ktéra odbyla si¢ w dniu
01.04.2016 r., w siedzibie Grodzkiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zamosciu
pod przewodnictwem Pana Krzysztofa Stopyry, Dyrektora Wydzialu Geodezji i Gospodarki
Nieruchomos$ciami Urzedu Miasta Zamo$¢

Przedmiot uzgodnienia: sie¢ kanalizacji deszczowej z przylaczami.

Lokalizacja obiektu: Zamos$é¢, ul. Peowiakéw, Przemystowa dz. nr 13/35, 13/42, 13/68, 13/72,
13/87,13/92, 15/1, 15/2, 17, 18, 21/1, 21/4, 21/5, 21/7, 22, 23/1, 23/6, 23/7, 23/9, 64, 66, 67,
70 ark. 19, dz. nr 108, 109/4, 110/1, 110/2 ark. 41.

Whnioskodawca: projekty — sanitarne.pl Marcin Andrzyk, ul. Matejki 4/18, 22-600
Tomaszéw Lubelski.

data wptywu: 30. 03. 2016 r. znak pisma -------- z dnia: 24.03.2016.

Ustalenia Narady Koordvnacyjnej

uzgodnié lokalizacje projektowanego obiektu j. w. przy zachowaniu ponizszych
zalecen:

Zalecenia:

1. Prace ziemne na skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejacym uzbrojeniem terenu nalezy wykonywac
recznie, bez uzycia sprzetu zmechanizowanego.

2. Przed rozpoczeciem robot inwestor (wykonawca) winien uzgodni¢ z uzytkownikami uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego sposob ich zabezpieczenia.

3. Przy robotach ziemnych chronié przed zniszczeniem znaki geodezyjne, grawimetryczne i magnetyczne.
W przypadku ich zniszczenia przy realizacji uzgodnionego projektu inwestor zobowiazany jest do ich
odtworzenia na wlasny koszt podczas pomiaru powykonawczego.

4. Prowadzenie rob6t w pasie drogowym wymaga pisemnego zezwolenia zarzadcy drogi.

5. Inwestor zobowiazany jest do zapewnienia geodezyjnego wyznaczenia usytuowania uzgodnionego
projektu przez upowazniona jednostke geodezyjna, a po zakonczeniu budowy do wykonania
geodezyjnego pomiaru powykonawczego i sporzadzenia zwigzanej z tym dokumentacji.

6. Ewentualne ustalenia i podpisy uczestnikéw naradyv koordynacyjnej na odwrocie strony.

ZuF., PREZX]DE- TA
{ £l

¥ y i1 \
mgr inz. Krzys‘e%zf Stopyra
DYREKTOR WYDZIALU
Geodez|l | Quspudad Mbrrnaharrgelami

Podstawa prawna uzgodnienia
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne — art. 28b, ¢, d, e, f ( Dz. U. z 2015 r. poz. 520)
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Uczestnicy Narady Koordynacyjnej obecni na naradzie
w dniu 1 kwietnia 2016 r.
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Spotdzielnia Mieszkanowa

im. Waleriana Lukasiriskiego
ul. Wiejska 17, 22-400 Zamos¢

tel. 84 639 36 81

NIP 922-000-62-80
-1

Znak: DE/MZ/297/2016

Zamo$¢ 26.01.2016 .

Urzad Miasta Zamos$¢
ul. Rynek Wielki 13
22 - 400 Zamos¢

Adres do korespondencji:
Projekty-sanitarne.pl
Marcin Andrzyk

ul. Matejki 4/18

22-600 Tomaszéw Lubelski

Spétdzielnia Mieszkaniowa im. W. Fukasifiskiego w Zamosciu informuje, ze wyraza

zgode na wejscie w teren dziatki nr 14, ark. 19 obreb 1 Miasto Zamos¢, w celu wykonania

prac zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej, dla zadania ,,Ulica Peowiakow,

kanalizacja deszczowa, etap IL.
Jednoczes$nie informujemy, ze:

1. Przed rozpoczeciem prac i po zak

onczeniu nalezy powiadomi¢ Administracje Osiedla

Peowiakow (adres Peowiakow 58 A) w celu protokolarnego przekazania terenu.

2. Teren po wykonanych pracach nalezy uporzadkowac i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

3. Naprawa szkod terenowych majaca zwigzek przyczynowy z wykonywanymi pracami

nieograniczona w czasie /zapadnigcia gruntu, nawierzchni itp./
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat w Tarnowie

ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tamow
tel. 14 632 31 00, faks 14 632 31 11

Zaktad w Sandomierzu Miasto Zamos¢
ul. K.K. Baczynskiego 3, 27-600 Sandomierz

tel. 15 833 61 20, faks 15 833 61 25 ul. Rynek Wielki 13
zaklad.sandomierz@tarnow.psgaz.pl 22-400 Zamos¢
Wasz znak: Sandomierz, 14.04.2016

Nasz znak: PSG6VIII/ZTI/18U/404124/16 —

25911116

Dot.: uzgodnienia projektu sieci kanalizacji deszczowej w m. Zamosc.

Szanowni Parnstwo,

Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat w Tarnowie Zakiad w Sandomierzu

uzgadnia projekt budowlany sieci kanalizacji deszczowej w m. Zamos$¢ od wigczenia do rzeki
tabunki poprzez tereny zielone obok parku miejskiego do osiedla Planty w zakresie skrzyzowan
i zblizen z istniejgcymi sieciami gazowymi na ponizszych warunkach:

1.

Prace ziemne w strefie sieci gazowych nalezy wykona¢ z zachowaniem wymagan
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz. U. 2013 nr 0 poz. 640).

Projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy sytuowa¢ w odlegtosci min. 1,0 m od
zewnetrznej scianki istniejgcych gazociggow.

W skrzyzowaniu z istniejgcymi gazociggami nalezy zachowac odlegio$¢ pionowg min.
0,2m pomiedzy zewnetrzng Scianka sieci gazowej a siecig kanalizacji deszczowej.
Nalezy odtworzy¢ istniejgce znakowanie sieci gazowej w strefie prac w sposob
niekolidujgcy z planowang inwestycja.

Prace ziemne w strefie istniejgcego gazociggu nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem
uprawnionych pracownikéw Rejonu Dystrybucji Gazu w Zamosciu, ul. Starowiejska 31,
22-400 Zamosé, tel. 84638 64 57. Wykonawca winien informowac¢ Zaktad
w Sandomierzu o szczegdtowych terminach prowadzenia prac w rejonie gazociggu oraz
zleci¢ prowadzenie nadzoru nad pracami w strefie gazociggu. Zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 02.07.2010 w sprawie szczegdlowych
warunkow funkcjonowania Systemu gazowego &17pkt.6 Zakiad pobierze optate z tytutu
prowadzenia w/w czynnosci na podstawie uzgodnionego przez Wykonawce i RDG
w Zamosciu protokotu zawierajgcego zakres wykonanych prac. Podstawg do naliczenia
oplat jest obowigzujacy cennik w Zaktadzie w Sandomierzu.

Wszelkie koszty zwigzane z w/w inwestycja w calo$ci ponosi inwestor.

Na 7 dni przed rozpoczeciem robét nalezy bezwzglednie powiadomi¢ w formie pisemnej
Zaktad w Sandomierzu, ul. K. K. Baczynskiego 3, 27-600 Sandomierz.

Polska Spotka Gazownictwa sp. 2 0.0, ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa

- Oddzial w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tamow
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dlam. st. Warszawy w Warszawle, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 454 206 550 zI
www.psgaz.pl
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8. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej nalezy powiadomi¢ RDG w Zamosciu tel.
84 638 64 57 lub 992. Ponadto informujemy, ze w przypadku uszkodzenia sieci
gazowej sprawca zostanie obcigzony rachunkiem uwzgledniajgcym wszelkie
poniesione przez Zaktad w Sandomierzu koszty oraz utracone korzysci. W zwigzku
Z powyzszym prosimy o zachowanie szczegélnej starannosci i ostroznosci przy
wykonaniu prac ziemnych w strefie gazociggu.

Z powazaniem

sperERCA DYREXTORA ZAKEADU

ds. Technicznysl

Otrzymuja:
1x Adresat
1x ZTl ala
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Shieasa,
RS

Zarzad Drég Grodzkich w Zamos$ciu
ul. Kilinskiego 86, 22-400 Zamo$é

tel./fax 84 639 61 89, tel. 84 638 31 98

e

m ZAMOSC drog.grodz@pro.onet.pl

Zamo$¢, dnia 12 wrzes$nia 2016 roku
SPZ.4420.151.2016. KK

projekty-sanitarne.pl
Marcin Andrzyk

ul. Rolnicza 10

22-600 Tomaszow Lubelski

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.08.06.2016 roku (data wptywu do ZDG 18.08.2016r.)
ztozonego przez projekty-sanitarne.pl Marcin Andrzyk, ul. Rolnicza 10, 22-600 Tomaszéw Lubelski
o uzgodnienie Projektu ,,Sie¢ kanalizacji deszczowej” w pasie drogowym ulicy Peowiakéw,
Przemystowej i Zaremby w Zamosciu dz. nr 22, 111/6, 108.

Zarzqd Drég Grodzkich w Zamosciu uzgadnia projekt bez uwasg.

POUCZENIE

Przed przystapieniem do robét zwiazanych z wykonaniem budowy sieci kanalizacji deszczowej
Inwestor zobowiazany jest uzyska¢ przyjecie zgloszemia/pozwolenia oraz odrebne zezwolenie
zarzadey drogi na ich prowadzenie, zgodnie z art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca
1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 roku poz. 460), przedstawiajac:
- uzgodniony projekt budowlany wraz z prawomocna decyzja  Przyjecia

zgtoszenia/pozwolenia,

zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t w pasie

drogowym ulicy Peowiakéw, Przemyslowej, Zaremby wraz z protokolem

zatwierdzajacym,

dane personalne kierownika robét,

harmonogram robét.

Otrzymuja:
1. Adresat

2.SPZ a/a
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OPIS TECHNICZNY

3.1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora,

- mapa zasadnicza w skali 1:500,

- wizja lokalna i ustalenia z inwestorem,

- katalogi i wytyczne do projektowania,

- koncepcja odwodnienia opracowana przez ,

- obowigzujgce normy, normatywy i przepisy BHP

3.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy odwodnienia ul. Peowiakdw
w Zamosciu. Zakres opracowania dotyczy terenu zawierajgcego sie w zlewni
ul. Peowiakdw.
W ramach przeprowadzonych prac okreslono:

- przebieg sieci kanalizacji deszczowej na mapach w skali 1:500 z okresleniem

zasiegu systemow kanalizacyjnych,

- bilans ilosci i jakosci sciekéw deszczowych dla omawianego terenu

- koszty proponowanego rozwigzania kanalizacji deszczowe.

Celem niniejszego opracowania jest odwodnienie istniejgcej drogi i umozliwienia
podtgczenia do kolektora gtéwnego terendw przylegtych do ul. Peowiakéw wzdiuz osiedla
Planty.

3.3. Stan istniej gcy

W chwili obecnej ulice objete projektem posiadajg w przewazajgcej czesci nawierzchnie
asfaltowg, w ztym stanie technicznym.

Odwodnienie terenu drogi istniejgcej odbywa sie poprzez sptyw powierzchniowy do
przylegtych terenéw zielonych powodujgc okresowe zalewanie teren6éw oraz
przylegajgcych do drogi osiedli mieszkaniowych.

Teren uzbrojony jest w sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej,
sie¢ telekomunikacyjng, elektroenergetyczng podziemng, elektroenergetyczng i
oswietleniowg napowietrzng oraz cieptowniczg.

3.4. Informacje formalnoprawne

Zgodnie z Dz.U. 2012 poz. 463 i 84.1 pkt. 2 warunki gruntowe wystepujgce w
zakresie objetym niniejszym opracowaniem w zaleznosci od stopnia ich skomplikowania
zakwalifikowano w czesci wschodniej jako warunki gruntowe proste, a z uwagi na pkt. 3
do drugiej kategorii geotechnicznej.

Teren i dziakki, na ktorym wykonywane bedg projektowane roboty budowlane nie
sg wpisane do rejestru zabytkobw i nie podlegajg ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Nie wystepujg wplywy eksploatacji gorniczej na dziatke i teren zamierzenia
budowlanego, z uwagi na to iz nie znajduje sie on w granicach terenu gérniczego.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen
dla s$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:

- wptyw w zakresie hatasu i zanieczyszczenia powietrza — brak wptywu,
- wpltyw na swiat roslinny i zwierzecy — brak lub znikomy wptyw,

18
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- wptyw na powierzchnie ziemi i gleby — brak lub znikomy wptyw,

- wptyw na ztoza kopalin, warunki geologiczne, wody podziemne — ze wzgledu na
charakter inwestycji (brak posadowienia na wiekszych gitebokosciach) nie wystgpig
niekorzystne oddziatywania w tym zakresie,

- wplyw w zakresie wod powierzchniowych — planowana inwestycja nie wplynie
niekorzystnie na wody powierzchniowe,

- wplyw w zakresie krajobrazu, dobr materialnych i kultury — projektowane rozwigzanie nie
bedzie stanowito niekorzystnego oddziatywania w zakresie krajobrazu. Planowana
budowa sieci kanalizacji deszczowej nie bedzie miata wptywu na srodowisko w jego
bezposrednim sgsiedztwie. Niekorzystne oddziatywania podczas budowy bedg miaty
charakter przede wszystkim krétkotrwaty i odwracalny (hatas, emisja zanieczyszczen do
powietrza atmosferycznego). Pozostate niekorzystne oddziatywania nie bedg w zadnym
na srodowisko otoczenia dziaiki.

Teren projektowanego przedsiewziecia nie nalezy do terenéw o szczegdlnych
walorach przyrodniczych. Nie stwierdzono tu wystepowania pomnikow przyrody,
gatunkéw chronionych, uzytkbw ekologicznych czy stanowisk dokumentacyjnych.
Obecnie na omawianym terenie w zakresie wykonywanych prac ziemnych nie stwierdzono
wystepowania drzew, ktére przewidziane sg do usuniecia poprzez wyciecie.

Decyzja Srodowiskowa nie jest wymagana.

3.4.1 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Obszar oddziatywania projektowanej sieci kanalizacji deszczowej zamyka sie
w obszarze dzialek objetych opracowaniem i nie narusza praw 0séb trzecich.
W obszarze oddziatywania:
- zacienienie — nie dotyczy,
- ochrona ppoz. — warunki spetnione,
- odlegtos¢ usytuowania studni, oczyszczalni sciekdw, zbiornikdw na gaz — warunki
spetnione,
- ochrona przed hatasem — nie dotyczy,
- ochrona przyrody — warunki spetnione,
- ochrona zabytkow — warunki spetnione,
- odlegtos¢ od drog publicznych (odlegtosci od krawedzi jezdni) — warunki spetnione,
- prawo wodne — warunki spetnione.

3.5. Opis projektowanych rozwi gzan
3.5.1. Dane ogdlne

Projektowang trase kanalu deszczowego wraz z lokalizacjg ulicznych wpustow
Sciekowych przedstawiono w czesci rysunkowe] opracowania, na planie
zagospodarowania w skali 1:500. Projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej oznaczono
na planie zagospodarowania terenu linig ciggtg koloru zielonego. Spadki zostaty ustalone
tak, aby zachowac¢ prawidtowe wartosci zagtebienia sieci oraz aby uzyska¢ grawitacyjny
przeptyw. Zagtebienie i spadki okreslono w nawigzaniu do rzeczywistych rzednych
nawierzchni ulic i terenu. Zachowano takze wymagane odlegtosci projektowanej sieci
kanalizacji deszczowej od istniejgcych przewodoéw uzbrojenia podziemnego.

Kanaty deszczowe prowadzone sg w pasach zieleni, jedynie w miejscach, gdzie nie
ma innej mozliwosci poprowadzone zostaty pod nawierzchnig jezdni.

Zrzut sciekdw deszczowych zaprojektowano do studni oznaczonej jako Kd12,
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Kd11l, Kd76 oraz Kd78 wg ZUD GGN.6630.2.2016 AM z ktérych wody opadowe
kolektorem DN 900 odprowadzone sg wg ZUD GGN.6630.2.2016 AM do rzeki tabunki

3.5.2. Bilans ilo $ciowy $ciekdéw

llos¢ sciekow odprowadzanych z poszczegélnych odcinkéw sieci w oparciu o funkcje
istniejgcego i przewidzianego do zabudowy terenu.

Do obliczen sprawdzajgcych przyjeto docelowo 100% skanalizowania obszaru, objetego
niniejszg opracowaniem zgodnie z koncepcja.

Obliczenia przedstawione w niniejszym opracowaniu obejmujg zlewnie projektowanej
korony drogi uwzgledniajgce zalozenia srednic i doptywow zawartych w koncepcji oraz
przylegte tereny szpitalne i osiedla Planty.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska (Dz. U. Nr 137, poz. 984) drdg
zaliczanych do kategorii drog krajowych, wojewodzkich i powiatowych klasy G przyjeto
jednostkowg ilos¢ $ciekow opadowych przewidzianych do oczyszczenia, rowng:

dm?®

slha

roz -

Obliczenia kanatéw deszczowych dokonano metodg granicznych natezen na podstawie
nastepujgcych zatozen:

— obliczenia wielko$ci zlewni zredukowanej na poszczegolnych odcinkach kanatu;

— czestotliwos¢ podstawowego deszczu obliczeniowego: 2,

— czestotliwos¢ przepetnienia (wylania) wg PN-EN 752: 3

— prawdopodobienstwo pojawienia sie deszczu: p = 50% (c = 2 lata);

— $rednia roczna opadéw H = 600 mm;

— spadki dna kanatu takie, aby zapewni¢ predko$¢ samooczyszczania sie sciekow,
czyli Vmin = 0,6 + 0.7 m/s.

Natezenie deszczu miarodajnego:

A
q= £0,667
_ 594 1279 dm3
1= 100,667 " s-ha

do dalszych obliczen przyjeto:

dm3

s-ha

g =130

Zaprojektowane $rednice kolektora w petni umozliwig transport obliczonej ilosci sciekow
deszczowych bez ryzyka podtapiania terenéw odwadnianych.

Ponizsze obliczenia dotyczg wdd deszczowych cigzgcych do projektowanych kanatéw w
poszczegollnych ukfadach. tgczne powierzchnie zlewni dla poszczegdlnych ukladow
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kanalizacyjnych ze szczeg6towym zestawieniem rodzajow powierzchni przedstawiono w

ponizszych tabelach.

Tab. 1. Obliczenia powierzchni zlewni — zlewnia do rzeki Labunki, wg poprzedniego P.B.

. . . Powierzch. | Wspétcz. | Powierzchnia Qs Qe
L.p. Rodzaj nawierzchni rze[ﬁ?]/w. spﬁljwu zregrl::([)rg:]ana dmes] | [dmds]
sptyw jedn. 15 130

ul. Peowiakow
1 | Jezdnia asfaltowa 0,3120 0,90 0,2808 4,21 36,50
2 | Chodnik 0,0580 0,75 0,0435 0,65 5,66
3 | Asfalt 0,2600 0,85 0,2210 3,32 | 28,73
4 | Budynki 0,2490 0,90 0,2241 3,36 | 29,13
Razem:| 10,8790 0,7694 11,54 | 100,02

Szpital

1 | Budynki 0,8040 0,90 0,7236 10,85 | 94,07
2 | Asfalt 0,7680 0,85 0,6528 9,79 | 84,86
Razem| 1,5720 1,376 20,646 | 178,932
Razem 32,19 278,95

Tab. 2. Obliczenia powierzchni zlewni — odwodnienie osiedla Planty (projektowane)

. . . Powierzch. | Wspdifcz. | Powierzchnia Qs Qe
L.p. Rodzaj nawierzchni rze[ﬁ?]/w. spﬁljwu zregrl::([)rg:]ana dmes] | [dmds]

sptyw jedn. 15 130

ul. Peowiakow- etap 3

1 | Jezdnia asfaltowa-Peowiakow 1,4900 0,90 1,3410 2012 | 174,33

2 | Jezdnia asfaltowa- Przemystowa 0,3300 0,90 0,2970 446 | 38,61

3 | Chodnik 0,6200 0,75 0,4650 6,98 | 6045
4 | Budynki 3,2300 0,90 2,9070 43,61 | 377,91
5 |Asfalt 2,1800 0,85 1,8530 27,80 | 240,89
Razem:| 7,8500 6,8630 102,95 892,19

Qn =102,95 + 32,19 = 135,14 dmd/s
Catkowita ilos¢ deszczu maksymalnego (dla deszczu miarodajnego):

Qn=2892,19 + 278,95 =

1171,14 dm¥/s

Sprawdzenie metodg statych natezenh deszczu:
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Qob = (PLP g- F

1
T

1

¢ =-——=—=075

{9,422

Y =8,239/9,422 = 0,874

Qob= 0,688 x 0,874 x 130 x 9,422 = 736,5 dm®/s

sprawdzenie dla deszczow nawalnych:

Qob= 0,688 x 0,874 x 200 x 9,422 = 1 133 dm®/s

Teoretyczna przepustowosc projektowanego kanatu odbiorczego:

Zatozenia obliczeniowe

Cel obliczen: wydatek przewodu
Spadek obliczeniowy: 3.00 %
Napeinienie obliczeniowe: 0,95

Dane rurociagu

Rodzaj rury: Weholite

Typ rury: SNB

Srednica nominalna rury (Dn): 900 mm
Srednica wewnetrzna rury (Dw): 900.0 mm
Gruboss Scianki rury (g): 58.0 mm
Chropowatost bezwzgledna (k); 0.250 mm

Dhugoss odoinka (L) 100,00 m
Rzedna dna - poczatek odcnka: 0.00m

Udgzial strat miejscowych: 0 %
Wiasciwosci cieczy

Gestosc wiasciwa: 999.7 kg/m?
Kinematyczny wsp, lepkosc 1.210e-006 m¥s

Sprawdzenie maksymalnej przepustowosci kanatu projektowanego wykonano za pomocg
programu Uponor Infra wersja 4.2 dla rur typu Weholite przy najmniejszym projektowanym
spadku 0,3%, ze zmieniong chropowatoscig bezwzgledna podawang przez producenta z
k=0,01 +0,03 mm na k = 0,25 mm jak dla kolektorow gtéwnych bez odgatezien bocznych

lub z ich niewielka liczba.

]
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Wyniki obliczen
Spadek przewodu: 3.00 %
MNapsinienie przewodu: 0.95

Wydatek: 1.174 ms = 4227 m*h = 1174 lis

Pradkost srednia: 1.88 mfs

Liczba Reyneldsa: 1.471e+006
Wsp. opordw liniowych: 1.488e-002

Calkowita wysokosé strat: 0.30 m
Wysokost strat liniowych: 0.30m
Wysakosc strat migjscowych: 0.00 m
Fzedna dna - koniec odeinka; -0.30m

Whnioski

Obliczono wydatek przewodu.

Maksymalna przepustowos$¢ kanatu projektowanego przy wypetnieniu 95% wynosi
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Q =1174 dm?/s i jest wieksza od wymaganej Q = 1171 dm?/s
3.5.3. Materiaty i srednice kanatow

Catkowita dtugosc¢ kolektora Kd12 + Kd35 o $rednicach DN 900, DN800, DN700, DN500,
DN 400, wynosi L =901,20 m

Projektowany kanat deszczowy w zakresie srednic DN 300 + DN 900 projektuje sie w
uktadzie grawitacyjnym z rur:
a) PE HD, dwusciennych, o spiralnej budowie, obustronnie gtadkich i o sztywnosci
obwodowej wynoszgcej co najmniej SN8 wg 1SO 9969, o srednicach:
Rury strukturalne, dwuscienne z PE; SN-8 z kielichem i uszczelkag, o srednicach
nominalnych — wewnetrznych:
- DN900 mm, de/id 1016/900 mm, SN 8
- DN800 mm, de/id 907/800 mm, SN 8
- DN700 mm, de/id 793/700 mm, SN 8
- DN500 mm, de/id 569/500 mm, SN 8
- DN450 mm, de/id 511/450 mm, SN 8
- DN400 mm, de/id 455/400 mm, SN 8
- DN350 mm, de/id 406/350 mm, SN 8
- DN300 mm, de/id 341/300 mm, SN 8

Rury na powierzchni zewnetrznej muszg by¢ trwale oznakowane w zakresie nazwy
producenta, nazwy wiasnej rury, materiatu, srednicy, klasy sztywnosci obwodowej, serie
produkcyjng oraz dokument odniesienia (numer Aprobaty Technicznej lub normy). Na
powierzchni wewnetrznej, rury muszg posiadac trwate napisy umozliwiajgce identyfikacje
rury z uwagi na: nazwe wiasng rury, materiat, Srednice, klase sztywnosci obwodowej
Rury muszg by¢ wykonane z polietylenu PEHD z zewnetrznym ptaszczem w kolorze
czarnym gwarantujgcym peing odporno$é na promienie UV. Scianka wewnetrzna rury w
kolorze jasnym utatwiajgcym inspekcje.

Dla srednic DN=ID<800mm rury i ksztaitki tgczone sg przy pomocy ztgczki kielichowej
(lub dwukielicha), z uszczelkg co najmniej dwuwargowg z EPDM (lub SBR) osadzong w
gniazdach ztgczki.

Dla srednic DN=ID>=800mm potgczenia rur i ksztattek zaprojektowane sg w technologii
spawania ekstruzyjnego, nieroztgczne, gwarantujgce mozliwosc¢ przenoszenia osiowych
sit wzdtuznych.

Elementy systemu muszg bezwzglednie posiada¢ Aprobate Techniczng ITB oraz IBDIM—
rury, ksztattki, studnie oraz dopuszczenie do stosowania na terenach szkdéd gérniczych
wydane przez GIG Katowice, jako potwierdzenie mozliwosci stosowania w trudnych
warunkach gruntowo-wodnych.

Producent musi posiadaé mozliwo$¢ dostarczenia Swiadectwa Odbioru zgodne z normg
PN-EN 10204-3.1, potwierdzajgcego zgodnos¢ z zamoOwieniem, z podaniem wynikow
badan kontroli odbiorczej. Producent musi takze zapewnia¢ mozliwo$¢ samodzielnego
wykonania losowych testow (na zadanie o0s6b zainteresowanych, tzn. inwestora,
projektanta czy inspektora nadzoru) badania sztywnosci obwodowej dostarczanych rur
celem potwierdzenia deklarowanych wartosci.
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b) rury strukturalne (karbowane) dwuscienne z PE, klasy SN8 wg PN-EN 13476-
3:2007, z kielichem i uszczelkg SBR o Srednicach:

- DN 200 mm defid 200/176 mm, SN 8,

- DN 250 mm defid 250/220 mm, SN 8,

c) rury z PP, klasy SN8, z kielichem i uszczelkg o $rednicach:

d) rury PE 100 RC, dwuwarstwowe z PE, SDR 17 o srednicach:
- d;xe=200x11,9 mm
- d;xe=355x21,1mm

3.5.4. Studnie rewizyjne i pot gczeniowe systemowe

Nalezy zastosowac systemowe studnie wiazowe z rur strukturalnych, dwusciennych
z PEHD o $rednicy de/id 1328/1200 mm o sztywnosci SN 4,0 kN/m?,

Studnia prefabrykowana dostarczana jest na plac budowy i nie wymaga specjalnego
przygotowania przed wbudowaniem. Podstawa studni wykonana jest z rury gtadkiej
dwusciennej PEHD z przyspawanym dnem z pityty PEKD oraz kinety w postaci koryta
uformowanego z rur i ptyt PEHD. Przestrzen pomiedzy dnem a rynng przelewows,
stanowigcg kinete wypetniona jest betonem (lub nie wg specyfikacji studni)). Potgczenia
kro¢cdw studni z kanatami realizowane sg poprzez mufy—nasuwki.

Studnie prefabrykowane z PEHD sg fabrycznie wyposazone w tzw. pétke serwisowg oraz
stopnie ztazowe. Na trasie projektowanej kanalizacji przewidziano montaz studzienek
zintegrowanych systemowych. W gérnej czesci studzienki zastosowano monolityczny
zelbetowy pierscien odcigzajgcy posadowiony na podsypce z zageszczonego piasku.
Prefabrykowany pierscien odcigzajgcy zaprojektowano z ,dystansem” od trzonu studni w
celu wyeliminowania bezposredniego obcigzania rury trzonowej. Na pierscieniu
odcigzajgcym montowana jest plyta stropowa wraz z wtazem zeliwnym typ: D 400 z
zatrzaskiem, zgodnie z czescig rysunkowg opracowania. Jako obsypke studni zastosowac
piasek zageszczony do wartosci 0,9 wg wskaznika Proctora.

W przypadku, gdy wlot odcinka kolektora gtdwnego badz przykanalika znajduje sie
na wysokosci > 0,5 m nad kinetg studni nalezy wykona¢ kaskade/przelew z rur PEHD
o Srednicy takiej samej, jak srednica wlotu.

Stope studni posadowi¢ na typowym przykryciu studni zelbetowej o srednicy Dn 1200 lub
wykona¢ podbudowe z chudego betonu.

3.5.4. Wpusty deszczowe

Wopusty PE z osadnikiem

Wszystkie wpusty bedg wykonane jako jednakowe elementy prefabrykowane z rur
dwusciennych PEHD SN 4 o ¢ 679/600 mm, z dnem z piyty PE, czescig osadnikowg
o wysokosci h = 0,8 m (jedna z osadnikiem h=0,25 m) pojemnosci ok. V = 157 dm? oraz
kro¢cem przytgczeniowym z rury dwusciennej PE o ¢200/176 mm zamontowanym tak, aby
odptyw z kazdego wpustu byt na gtebokosci (standardowo) h = 1,4 m, zgodnie z
zestawieniem studni i wpustow. Krdciec z rury PE powinien by¢ fabrycznie dostosowany
do potaczenia kielichowego z rurg dwuscienna.
Zwienczeniem kazdego wpustu bedzie zeliwny uliczny wpust sciekowy kotnierzowy, klasy
D 400 typu WU1 — C402-1000, ustawiony na ptycie pokrywowej i zelbetowym pierscieniu
odcigzajgcym.

Wopusty PP bezosadnikowe
Wszystkie wpusty bedg wykonane jako jednakowe elementy prefabrykowane z PP
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wpust drogowy z nowego w 100% materiatu, bez recyklingu, srodkéw spieniajgcych,
odporny na agresywne scieki, sl drogowa, krociec wylotu DN/OD160 mm, pochylenie
10%, przytgczenie do rur PCV zgodnie z EN 1401 i rur PP zgodnie z EN 1852, ze
zintegrowanym  zabezpieczeniem przeciw przesuwaniu, pasujgcy do naktadanego
pierscienia 10b zgodnie z DIN 4052-3, przystosowany do zamontowania kosza, osadnik
typ forma D1 w/g DIN 4052-4, z poziomym ozebrowaniem do zazebienia ze strukturg
drogi, kolor: niebieski, wysoko$¢ zabudowy: ok. 45 cm (wysoko$é zabudowy ze
zwienczeniem: ok. 65 cm). Catkowita gtebokos$¢ zabudowy nie moze przekracza¢ h = 90
cm. Wpusty wykonane jako bezosadnikowe.

Zwienczeniem kazdego wpustu bedzie ZzZeliwny uliczny wpust sciekowy
kotnierzowy, klasy D 400 o wymiarach 500 x300 mm zgodnie z DIN EN 124/DIN 1229.

Wpust nalezy wyposazy¢ w kosz osadczy D1.

Odwodnienie liniowe

Odwodnienie liniowe nawierzchni ul. Peowiakdéw w rejonie zjazdow wykonywane
bedzie za pomoca korytek wykonanych z polimerobetonu przeznaczonych do strefy ruchu
ciezkiego D 400 o szerokosci w Swietle 200 mm. Korytka muszg posiada¢ deklaracje
zgodnosci CE zgodng z obowigzujgcg normg PN EN 1433, aprobate techniczng IBDiM
oraz instytutu PZH. Mocowanie rusztu ryglem przesuwnym wzdtuznym, z mozliwoscig
doszczelnienia masg uszczelniajgca (SF), ze zintegrowang krawedzig z zeliwa szarego, z
rusztem z zeliwa sferoidalnego GGG, pokrytym specjalng powtokg KTL
Skrzynki odptywowe wykonane z polimerbetonu, dwu lub trzyczesciowa, ze
zintegrowanym uszczelnieniem wargowo-labiryntowym kr6¢ca odpltywowego, ze
zintegrowang krawedzig z zeliwa, z mozliwoscig doszczelnienia masg uszczelniajgcg
(SF), z koszem osadczym ze stali ocynkowanej, z rusztem z Zzeliwa sferoidalnego,
pokrytym specjalng powtokg KTL.
Przy montazu elementdéw systemu odwodnienie liniowego przestrzega¢ wytycznych
montazowych producenta, a w szczegdllnosci zas :
- krawedz korytek winna znajdowac sie 3-5mm ponizej otaczajgcej nawierzchni
- pomiedzy korytkami stosowac poprzeczne szczeliny dylatacyjne wypetnione materiatem
do wypetniania fug.
Korytka montowa¢ na podiozu mrozoodpornym gr. 20 cm wykonanym ze zwiru 0O
uziarnieniu 2-16 mm z zageszczeniem. Bezposrednio przy korytkach wykona¢ podbudowe
z betonu C20/25 ( B25) o szerokosci 10 cm z obu Scianek korytka i gtebokosci catkowitej
37cm. Po wylaniu betonu, zagtebi¢ w nim korytka wraz z rusztem. Catos¢ wykonywaé¢ wg
zalgczonego rysunku szczego6towego.

3.5.5. Geotekstylia do posadawiania kanatéw

Geotekstylia do stosowania w przypadku gdy grunt w miejscu posadawiania
przewodow odbiega od kategorii G1 oraz w gruntach nawodnionych. Geotkanina
separacyjno—wzmachniajgca z materiatlu geotekstylnego tkanego, barwy czarnej,
wykonanego z tasiemek polipropylenowych, w ktérym mozna wyodrebnié watek i osnowe.
Tasiemki zawierajg dodatek stabilizatora zwiekszajgcego odpornos¢ na dziatanie
promieniowania ultrafioletowego.

Podstawowe parametry charakterystyczne dla geotkaniny:
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Parametr Wartos¢ Tolerancja Metoda badania
Wytrzymato$é na rozcigganie, co najmniej [kN/m]
e wzdhuz 15 -1,5 EN ISO 10319
* wszerz 15 -1,5
Odksztatcenie przy zerwaniu, nie wiecej niz [%]
e wzdhuz 16 +3 EN 1SO 10319
e wszerz 16 +3
Statyczny op6r na przebicie CBR, co najmniej [N] 2000 -200 ENISO 12236
Opodr na przebicie dynamiczne, nie wiecej niz [mm] 17 +3 ENISO 13443
Umowny wymiar poréw Og [Him] 290 +110 ENISO 12956

Geotekstylia uzyte jako wzmocnienie i warstwa separacyjna powinna by¢ produkowana
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normie jakosciowej ISO 9002 (EN 29002)

Jako element wzmacniajgcy tawe zwirowg (georuszt) nalezy zastosowac geosiatke
0 sztywnych weztach.

Wymagania wobec georuszt (np. Tensar TriAx TX 160)
LP. Parametr Metoda badania Jednostka Wy magqr’m Tolerancja
wartos¢
1 | Sztywnos¢ radialna przy odksztatceniu TR041B.1 kN/m 390 -75
2 | Wsp6tczynnik izotropii sztywnosci TR0418B.1 - 0,80 -0,15
3 Efektywnos¢ wezta TR 0418B.2 % 100 -10
4 Rozmiar szeScioboku TR 041 B.4 mm 80 +/-4

3.5.6. Uktad podczyszczaj acy

Zatozony w projekcie pod nazwg ,Sie¢ kanalizacji deszczowej od wigczenia do rzeki
tabunki poprzez tereny zielone obok parku miejskiego do osiedla Planty” uktad
podczyszczajgcy sktadajgcy sie z  wysokosprawnego osadnika  wirowego,
2-komorowego, do separacji zawiesiny opadajgcej, np. typ EOW-2 140/1400S, oraz
wysokosprawnego separatora lamelowego petnoprzepustowego, np. typ ESL 140/1400S
uznano za wystarczajgcy.

3.6. Roboty ziemne
3.6.1. Wykopy oraz prace monta zowe

Na 7 dni przed planowanym rozpoczeciem robo6t nalezy:

- powiadomi¢ zainteresowane instytucje nadzorujgce eksploatacje istniejgcego uzbrojenia
podziemnego kolidujgcego z projektowanymi rurociggami

- uzyskac pisemne zezwolenie od Zarzadcy ulic i z Urzedu Miasta na zajecie terenu pod
przedmiotowe roboty oraz zezwolenie na wejscie w teren.

Przed przystgpieniem do wykonywania robo6t ziemnych wytyczy¢ osie trasy sieci
kanalizacyjnej majgc na uwadze nadziemne i podziemne uzbrojenie. Teren objety
bezposrednio robotami ogrodzi¢ i oznakowaé, a w porze nocnej oswietlic. Wykopy
prowadzi¢ w miare mozliwosci od najnizszych punktéw sieci, wykonujgc jg odcinkami
o zadanej dlugosci do 25 m, majgc na uwadze zachowanie ciggtosci ruchu pojazdow
i dojazdéw do nieruchomosci. Na ciggach pieszych wykonac¢ ktadki o szerokosci 0,7 m.
W miejscach dojazdu do posesiji i drog gruntowych wykona¢ mostki dla przejazdu srodkow
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transportowych z uwzglednieniem przewidywanych obcigzeh. Sposéb wykonywania
wykopdéw mechaniczny i recznie na odcinkach po 1,5 m przy skrzyzowaniu z kablami
telefonicznymi i energetycznymi, siecig wodociggowa, sgsiedztwie stupdéw. Roboty
w zakresie uktadania rurociggdéw poprzedza wykonanie wykopow obiektowych pod studnie
rewizyjne. Wykopy pod kanaty wykonac¢ w szalowaniu typu Podlasie 1 oraz Podlasie 3.
Posadowienie projektowanych kanatéw deszczowych, studni wykona¢ zgodnie z
rysunkami zawartymi w niniejszej dokumentacji.
Dodatkowe wytyczne przy robotach ziemnych:
a) przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy geodezyjnie wytyczy¢ trasy
projektowanych rurociggéw i ustawi¢ taty niwelacyjne lub $wiadkéw na poboczach
wykopow. Catos¢ tras nalezy wytyczy¢ zgodnie z planem realizacyjnym i domiarami
podanymi na planie realizacyjnym (sytuacyjno-montazowym).
c) po zakonczeniu rob6t montazowych rozbiérke szalowania nalezy prowadzi¢ w sposob
zapewniajgcy stabilnosé poboczy wykopow — przed ewentualnym obrywaniem sie skarp
wykopu. W czasie rozszalowywania scian wykopow czynnosci te nalezy bezwarunkowo
wykonywaé¢ od dotu wykopu z réwnoczesnym zasypywaniem piaskiem i zageszczaniem
po obydwu stronach na jednakowg wysokosc¢.
d) przy kolizjach z innym uzbrojeniem podziemnym roboty bezwarunkowo wykonywac
recznie w szalowaniu Podlasie 3: przed rozpoczeciem rob6t nalezy spowodowac
wytgczenie pradu dla ostatecznego ustalenia przebiegu kabla, na odcinkach tych roboty
realizowac¢ pod kontrolg stuzb eksploatacyjnych.
e) przy kolizjach z istniejgcym uzbrojeniem, uzbrojenie to dodatkowo zabezpieczy¢ przez
odeskowanie, stemplowanie, podwieszanie itp.
f) Wzdluz wykopdébw na obrzezach po stronie bez odktadu (w miejscach wykopow
na odktad) oraz tam gdzie grunt jest odwozony po obydwu stronach wykopu, na fajrant
kazdego dnia nalezy ustawiC bariery ochronne oraz wykona¢ zabezpieczenie korony
wykopu przed zalaniem w czasie deszczu przez obwatowanie gruntem na wys. ok. 30 cm.
W miejscach komory montazowej wykopy oznakowaé¢ i zabezpieczy¢é od o0so6b
postronnych. Na skrzyzowaniach ulic oraz w miejscach gdzie wymagany jest ruch
pieszych, ustawi¢ nad wykopami mostki przechodnie z pochwytami. Przy wykonaniu oraz
na czas trwania robdt, wykopy dodatkowo oznakowaé i zabezpieczy¢ tablicami
ostrzegawczymi i informacyjnymi, wloty ulicy Peowiakéw oznakowac dla ruchu kotowego
( wykonac projekt organizacji ruchu).
g) Przy wykonywaniu wykopdw koparkg zabrania sie drgzenia wykopu ponizej
projektowanej niwelety dna podbudowanego — wyréwnanie oraz profil dna wykopu nalezy
wyplantowac¢ recznie topatami. Projektowana niweleta stanowi dno gruntu rodzimego
wykopu w uwzglednieniu réznicy wysokosci wzmocnienia podtoza lub podsypki.
h) Podczas zasypywania wykopow obsypke i grunt z bokéw i nad rurociggiem nalezy
zageszcza¢ mechanicznymi ubijakami w warstwach po ok. 30 cm dla obsybki piaskowe;.
Stopien zageszczenia min. 90% wg. Proctora poza pasem drogowym a w pasie drogowym
100% wg Proctora
i) Niedobor gruntu na wymagany nasyp nad kanatem oraz zasypke istniejgcych rowéw
nalezy ustali¢ z Inwestorem z miejsca z jakiego moze byc realizowany.
Roboty drogowe:
W zakresie robot drogowych objetych niniejszym opracowaniem przewidziano:

e) Zrywke z pdzniejszg naprawg i utozeniem istniejgcych kraweznikéw i pasa asfaltu

w ul. Peowiakéw i ul. Sadowej dla wykonania wykopu i odeskowania go.
f) Rozbiorke i naprawe nawierzchni asfaltowej i kraweznikow w miejscach przejs¢
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kanatu burzowego w ul. Peowiakdéw i Sadowej

g) Projektowane odwodnienie liniowe

h) Nowe utozenie odcinka chodnika z kostki betonowej /materiat z odzysku/ w
obrzezach kraweznikéw drogowych,

3.6.2. Kolizje

Uwagi ogolne
SieC przebiega przez teren o wysokim stopniu zageszczenia uzbrojenia podziemnego.
Projektowane sie¢ kanalizacyjna koliduje z:
— wodociggiem,
— siecig gazowa,
kanalizacjg sanitarng i deszczowa,
eNN, eSN,
telekomunikacja,
istniejgcy siecig cieplng
Przed przystgpieniem do robot nalezy wytyczy¢ trase sieci z zaznaczeniem miejsc kolizji
sieci z uzbrojeniem podziemnym oraz powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia kolidujgcego
z projektowang siecig o planowanym rozpoczeciu inwestycji. W miejscach kolizji oraz
w bezposrednim sgsiedztwie budynkéw wykopy wykonywac recznie a prace prowadzic¢
za zgodg i pod nadzorem Uzytkownika uzbrojenia.
W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wykonywac¢ wykopy kontrolne,
a roboty ziemne przy zblizeniach do kolizji wykonywac recznie z zabezpieczeniem ich
na okres trwania robét. W bliskim sgsiedztwie stupdw i studzienek telefonicznych i komér
cieptowniczych przewidzie¢ takg technologie wykonania wykopow, aby nie dopusci¢ do
osuniecia sie lub przemieszczania gruntu (przeciski, przewierty).

Zagtebienia istniejgcego uzbrojenia podziemnego odczytano z podkiadow
geodezyjnych a w przypadku gdy nie podano rzednych przyjeto nastepujgce gtebokosci:

— przewody gazowe 0,8+1,3m,
— przewody wodociggowych 1,6+1,7m,
— kable sN 0,9+1,0m,
— kable nN 0,6 +0,8 m,
— kable oswietleniowe 0,5+0,7m,
— kable telekomunikacyjne 0,7 +0,8 m,

Uzbrojenie podziemne napotkane w czasie realizacji rob6t a nie naniesione na planie
zagospodarowania nalezy traktowaC jako czynne 1 zastosowa¢ zabezpieczenia
odpowiednie dla danego typu przewodu.

Kolizje z kablami energetycznymi i telekomunikacyjn ymi
W przypadku kabli energetycznych eNN, eSN, oraz telekomunikacyjnych nie
montowanych w rurach ochronnych zabezpieczenia nalezy wykonac¢ zgodnie z rysunkiem
szczego6towym; na kable zatozy¢ rury ochronne dwudzielne.

W przypadku gdy istniejgce elementy uzbrojenia podziemnego takiego jak kable eNN,
eSN, telefoniczne sg zamontowane w rurach ochronnych nie ma koniecznosci zaktadania
na nie rur ostonowych.

Na odcinkach skrzyzowan i zblizen sieci kanalizacyjnej z siecig telekomunikacyjng i
elektryczng roboty prowadzi¢ zgodnie z PN-92/B-01707 oraz Normg Zakiadowg
» 1 elekomunikacyjne linie przewodowe — Zblizenia i skrzyzowania linii telekomunikacyjnych
I innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego”.
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Kolizje z przewodami wodoci ggowymi

W przypadku kolizji z siecig wodociggowg nalezy istniejgce odcinki sieci wodociggowej
zabezpieczy¢ zgodnie z rysunkiem szczegotowym

Kolizje z przewodami gazowymi

W przypadku kolizji z siecig gazowg nalezy istniejgce odcinki sieci gazowej zabezpieczyc¢
zgodnie z rysunkiem szczegoOtowym. Przed przystgpieniem do roboét kolizyjnych z siecig
gazowa nalezy powiadomi¢ Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. Zakiad w
Sandomierzu. Rejon Dystrybucji Gazu Zamos¢ przy ul. Starowiejskiej 31, 22-400
Zamos$é. Na skrzyzowaniach z siecig gazowg S/C i N/C stal prace budowlane wykonaé
pod nadzorem pracownika RDG Zamosc.

3.6.3. Odcinki sieci i przyt gczy wykonywane metod 3 bezwykopow g

Przejscie pod drogg w ul. Marszatka J. Pitsudskiego, ul. Peowiakow nalezy wykonac¢
zgodnie z planem sytuacyjnym oraz odpowiednim rysunkiem na profilu. W miejscu
posadowienia studni nawierzchnie odtworzy¢ w kategorii KR 3. Wykopem otwartym
wykonac jedynie miejsca usytuowania studni wraz z zasypaniem piaskiem i odtworzeniem
konstrukcji nawierzchni (KR3). Wszystkie przejscia przez ulice wykona¢ przewiertem
sterowanym bez naruszania konstrukcji nawierzchni.

Pomiedzy studniami Kd20-Kd19 rurami PEHD Dn 700, na dlugosci, L = 53,91 m (pod
placem zabaw).

Od odwodnienia liniowego k36.1 poprzez studnie Kd36 oraz Kd32 a w miejscu
posadowienia studni nawierzchnie nalezy odtworzy¢ do kategorii KR 1 na catej szerokosci
pasa jezdni.

Przejscia projektuje sie metodami bezwykopowymi. Dopuszcza sie zastosowanie
nastepujgcych metod bezwykopowych w zaleznosci urzgdzen jakimi dysponuje
wykonawca:

— przecisk sterowany, wiercenie kierunkowe,
— przecisk hydrauliczny niesterowany z transportem urobku przenosnikiem
Slimakowym,
— mikrotunelowanie z ptuczkowym transportem urobku
Przejscia z uwagi na zastosowany rodzaj przewodow jak i zagilebienie wymagajg
dodatkowego zabezpieczenia w postaci rur ostonowych.

3.6.4. Odwodnienia tymczasowe wykopow

Zgodnie z opinig geotechniczna wody gruntowej do rzednych posadowienia kanatow
deszczowych nie przewiduje sie. Przewidywane zwierciadlo wody gruntowej
przewidywane jest na gtebokosci od rzednej 204,15 m.n.p.m..

W przypadku wystgpienia podczas prowadzenia robot ziemnych wody zawieszonej nalezy
zastosowac¢ odwodnienie liniowe za pomocg sgczkéw drenarskich zlokalizowanych w war-
stwie zwirowej podbudowy. Moze zachodzi¢ koniecznos¢ wykonania tymczasowego od-
wodnienia terenu, np. za pomocg systemu igtofiltrow.

3.7. Roboty przygotowawcze
3.7.1. Roboty rozbiorkowe i demonta zowe

W ramach prac demontazowych, przygotowawczych przewiduje sie:
— karczowanie drzew oraz usuniecie zakrzewien,
— odhumusowanie nawierzchni zielonych,
— demontaze nawierzchni drogowych
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3.7.1. Roboty towarzysz gce

Z uwagi na ograniczony zakres robo6t i mozliwos¢ wystgpienia przesuniecia wzgledem
lokalizacji podanej na podkfadzie geodezyjnym nalezy wykonac roboty ziemne do czasu
zlokalizowania kolizji z wodociggiem. W przypadku posadowienia wodociggu na rzednej
odbiegajgcej od zatozonej w projekcie rzednej nalezy w porozumieniu z projektantem

ponownie
deszczowe).

rozpatrzy¢ mozliwos¢ wybudowania kolidujgcego odcinka kanalizacji

Kolidujgcy wodocigg nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z rysunkiem szczegotowym

3.7.2. Wycinka drzew

Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej przewidziano wycinke nastepujgcych
drzew zgodnie z oznaczeniami na rys. S-21

1. Zestawienie drzew koliduj

acych z inwestycj a

Lp. Gatunek Piersnica | Obwéd pnia | Wysokos¢ Rozpigtosé Uwagi
(cm) na wys. (m) korony (m)
1,3m (cm)
1 2 3 4 5 6 7
1. Gtég posredni 34 107 5 3 Wychylenie od pionu, duze otwarte
(Crataegus media) wypréchnienie pnia, dwie odnogi od wys.

1,6m, kolizja z planowang budowa
kanalizacji deszczowej.

2. Swierk (Picea) 14 45 3,5 1,5 Ogdlny stan dobry, kolizja z realizacja
inwestyciji.

3. Swierk (Picea) 8 26 2 1 Drzewo w ogdlnej kondycji dobre;j,
utamany czub. Zlokalizowane na linii
planowanej sieci kanalizacji deszczowe;.

4. Swierk (Picea) 11 34 3 1,5 Ogdlny stan dobry, kolizja z realizacja
inwestyc;ji.

5. Jesion wyniosty 47 148 12 4 System korzeniowy podniesiony, posusz

(Fraxinus excelsior L.) 20% , kolizja z inwestycja.
6. Wisnia 32 99 7 2 Zachwianie statyki w kierunku drogi
ptasia (Prunus dojazdowej. Lokalizacja w miejscu
avium L.) planowanej inwestycji — kolizja.
7. Lipa drobnolistna 45 141 11 4 Ogdlny stan dobry , lokalizacja w miejscu
(Tilia cordata Mill.) planowanej linii kanalizacji deszczowe;.
8. Brzoza brodawkowata, 19 60 7 2 Ogdlny stan dobry , lokalizacja w miejscu
brzoza zwista (Betula planowanej linii kanalizacji deszczowe;.
pendula Roth)
9. Brzoza brodawkowata, 48 150 16 5 Ogdlny stan dobry , lokalizacja w miejscu
brzoza zwista (Betula planowanej linii kanalizacji deszczowe;.
pendula Roth)

10. Swierk ktujacy 15 48 3,5 2 Stan i pokroj drzewa wtasciwy, lokalizacja

(Picea pungens) uniemozliwia realizacje zadania
inwestycyjnego.

11. Swierk ktujacy 14 45 2,5 2 Drzewo ma dwa czuby, kolizja

(Picea pungens) inwestycja.
12. Lipa drobnolistna 20 64 5 2 Drzewo w dobrej kondycji,
(Tilia cordata Mill.) zakwalifikowane do usuniecia w zwigzku
z kolizjg z inwestycja.
13. Swierk pospolity 27 86 14 4 Nieregularna korona, kolizja z inwestycja.
(Picea abies (L.)
14. Wierzba ptaczaca (Salix x 55 172 12 7 Zdeformowany, nieregularny pokrdj,

sepulcralis 'Chrysocoma')

w koronie stwierdzono 30 % posuszu.
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Lp. Gatunek Piersnica | Obwéd pnia | Wysokosé¢ Rozpigtosé Uwagi
(cm) na wys. (m) korony (m)
1,3m (cm)
Drzewo w miejscu przebiegu planowanej
linii kanalizacji deszczowe;j.
15. Klon zwyczajny, klon 41 129 10 4 Drzewo w 50% uschniete, kolizja z
pospolity (Acer inwestycja.
platanoides L.)
16. Klon zwyczajny, klon 39 122 10 3 Drzewo uniemozliwia realizacje inwestycji.
pospolity (Acer
platanoides L.)
17. Swierk pospolity 11 35 6 1 Drzewo catkowicie uschniete. Kolizja z
(Picea abies (L.) inwestycja, zagraza zyciu i mieniu.
18. Swierk pospolity 14 45 6 2 Drzewo uniemozliwia realizacje inwestycji.
(Picea abies (L.)
19. Swierk pospolity 13 42 5 2 Drzewo uniemozliwia realizacje inwestycji.
(Picea abies (L.)
20. Lilak pospolity (Syringa 11; 11 33; 33 5 2 Drzewo o dwéch odnogach, stan sredni,
vulgaris L.) kolizja z inwestycja.
21. Swierk pospolity 16 51 5 1 Drzewo catkowicie uschniete. Lokalizacja
(Picea abies (L.) w miejscu planowanej budowy — kolizja.
22. Swierk pospolity 13 41 5 2 Lokalizacja w miejscu planowanej budowy
(Picea abies (L.) — kolizja.
23. Swierk pospolity 30 94 8 3 Lokalizacja w miejscu planowanej budowy
(Picea abies (L.) — kolizja.
24. Swierk pospolity 18 57 6 2 Lokalizacja w miejscu planowanej budowy
(Picea abies (L.) — kolizja.
25. Swierk pospolity 26 81 7 3 Lokalizacja w miejscu planowanej budowy
(Picea abies (L.) — kolizja.
26. Swierk pospolity 10; 13 32; 42 5 3 Drzewo zdeformowane — dwie odnogi.
(Picea abies (L.) Lokalizacja w miejscu planowanej budowy
— kolizja.
27. Wierzba babilonska 39 121 9 5 Drzewo wychylone od pionu, pieh wrasta
odmiany mandzurskiej, w ogrodzenie, stan drzewa zty, dodatkowo
wierzba mandzurska koliduje z realizacjg inwestycji.
(Salix babylonica
var. pekinensis)
28. Zywotnik zachodni 9; 10 29; 30 5 1 Zywotnik o dwéch odnogach, stan ogéiny
(Thuja occidentalis) dobry. Kolizja z inwestycja.
29. Wisnia (Cerasus Mill.) 11 36 3 2 Stan ogdiny dobry, w zasiegu planowanej
inwestycji — do usuniecia w zwigzku
z zaistnialg kolizja.
30. Wisnia (Cerasus Mill.) 20 63 4 3 Stan ogdiny dobry, w zasiegu planowanej
inwestycji — do usuniecia w zwigzku
z zaistnialg kolizja.
31. Sumak odurzajacy, 7;8;,9 23; 26; 29 3 2 Odnogi zros$niete ze sobg, drzewo
sumak octowiec w miejscu planowane;j linii kanalizacji
(Rhus typhina L.) deszczowe;.
32. Modrzew europejski 11 34 2 1 Drzewo zdeformowane, ztamane na wys.
(Larix decidua Mill.) 2m, brak waloréw estetycznych. Kolizja.
33. Swierk pospolity 13 40 5 2 Drzewo w gegstym nasadzeniu,
(Picea abies (L.) niewtasciwe warunki do rozwoju, kolizija z
planowang inwestycja.
34. Jesion wyniosty 16 50 5 3 Drzewo wychylone w strong drogi ok. 20°.
(Fraxinus excelsior L.) Lokalizacja uniemozliwia realizacje
inwestyciji.
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Lp. Gatunek Piersnica | Obwéd pnia | Wysokosé¢ Rozpigtosé Uwagi
(cm) na wys. (m) korony (m)
1,3m (cm)

35. Zywotnik zachodni 26 82 8 2 Drzewo w dobrej kondycji,

(Thuja occidentalis) zakwalifikowane do usunigecia z uwagi na
realizacje inwestyciji.

36. Jesion wyniosty 48 150 12 6 Drzewo w dobrej kondycji,

(Fraxinus excelsior L.) zakwalifikowane do usunigcia z uwagi na
realizacje inwestyciji.

37. Swierk 9 29 4 1,5 Mtode drzewo, w dobrej kondyc;ji

(Picea (L.) zdrowotnej. Lokalizacja w miejscu
planowanej linii kanalizacji deszczowe;.

38. Wisnia pitkowana 6 20 2 1 Forma pienna, mtode drzewo, korona

Royal Burgundy korygowana, mozna podjgé probe
(Prunus serrulata Royal przesadzenia. Lokalizacja w miejscu
Burgundy ) projektowanej linii kanalizacji deszczowe;j.
Nasadzenie przypadkowe.
39. Wisnia pitkowana Royal 6 18 2 1 Forma pienna, mtode drzewo, korona
Burgundy (Prunus korygowana, mozna podjgé probe
serrulata Royal przesadzenia. Lokalizacja w miejscu
Burgundy ) projektowanej linii kanalizacji deszczowe;j.
Nasadzenie przypadkowe.

40. Modrzew europejski 54 168 13 4 Drzewo uschniete, niebezpieczne,

(Larix decidua Mill.) zlokalizowane na trasie wyznaczonej sieci
kanalizacji deszczowej.

41. Swierk ktujacy 16; 27; 23; 50; 86; 72; 11 5 Pokroj zdeformowany, z czterema

(Picea pungens) 25 78 odnogami, usytuowany w miejscu
uniemozliwiajgcym realizacje zadania
inwestycyjnego.

42. Rajska jabton (Malus) 25 80 5 3 Drzewo w $redniej kondycji, koliduje z

realizacjg inwestyciji.

43. Kasztanowiec zwyczajny, 51 160 12 5 Drzewo w dobrej kondycji, jego lokalizacja

(Aesculus hippocastanum uniemozliwia realizacje inwestycji.
L.)

44, Klon jesionolistny (Acer 66 207 10 8 W koronie posusz 20%. Drzewo w kolizji

negundo L.) z inwestycja.

45. Bez czarny, dziki bez 22; 11 68; 35 5 4 Drzewo wyprdéchniate, koliduje z realizacjg

czarny (Sambucus inwestyc;ji.
nigra L.)
46. Bez czarny, dziki bez 14; 21 44; 67 5 4 Drzewo w $redniej kondycji, koliduje z
czarny (Sambucus realizacjg inwestyciji.
nigra L.)
47. Bez czarny, dziki bez 20; 25; 21 62; 77; 67 5 5 Drzewo w $redniej kondycji, koliduje z
czarny (Sambucus realizacjg inwestyciji.
nigra L.)

48. Klon zwyczajny, klon 33 104 10 4 Drzewa wyrastajg z jednego korzenia,
pospolity (Acer poniewaz usunigto srodkowg odnoge,
platanoides L.) zostaty potraktowane jako dwa oddzielne.

49. Klon zwyczajny, klon 20 63 10 3 Lokalizacja bardzo blisko ogrodzenia.
pospolity (Acer Stwierdzono kolizje koron. W miejscu
platanoides L.) usytuowania drzew, zaplanowano lini¢

kanalizacji deszczowej w zwigzku
z powyzszym drzewa zakwalifikowane
zostaty do usuniecia.
2. Zestawienie zakrzewie n koliduj gcych z inwestycj g

Lp. | Oznaczenie na mapie | Powierzchnia w m?

1 121 1

2 |1Z22 1

3 |Z3 4

4 |Z4 2

5 |Z5 1

6 |Z6 2
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Lp. | Oznaczenie na mapie | Powierzchnia w m?
Z-7 4
Z-8 4
Z-9 1
10 | Z-10 3
11 | Z-11 30
12 | Z12 2
13 | Z-13 3
14 | Z-14 2
15 | Z-15 4
16 | Z-16 1
RAZEM 65

Integralng czescig zestawienia drzew i krzewdw kolidujgcych z inwestycjg jest mapa
lokalizacyjna, gdzie drzewa oznaczono literami D i kolejnymi numerami
inwentaryzacyjnymi, natomiast zakrzaczenia , literami Z i kolejnymi numerami z wykazu.

3.8. Warunki odbioru

W ramach badan i odbioru nalezy uwzglednié:
i) Wykopy: sprawdzenie zgodnosci cech mechanicznych gruntu rodzimego
z przyjetym w projekcie, na poziomie obsypki rury,
J) Podloze nienosne: wymiana gruntu, zakres wzmocnienia,
k) Podsypka (warstwa wyréwnawcza): zgodnosci wymiarOw, rodzaj materiatu
I wskaznika zageszczenia,
[) Obsypka w strefie rurociggu: zgodnosé wymiarow rodzaju materiatu oraz wskaznika
zageszczenia,
m) Szczelnos¢ przewodu: proby szczelnosci,
n) Zasypka wykopu: materiat, wskaznik zageszczenia pod drogami,
0) Badania na deformacje przekroju poprzecznego rurociggu w przypadku przewodow
kanalizacyjnych
Badania dotyczgce robot nalezy przeprowadzaé zgodnie z postanowieniami norm.
Wskazniki zageszczenia gruntu powinny by¢ potwierdzone badaniami laboratoryjnymi,
okreslonymi metoda Proctora. Zaleznie od przyjetej technologii i organizacji robot
w procesie realizacji budowy majg miejsce odbiory czesciowe i odbiory koricowe. Odbiory
czesciowe odnoszg sie do poszczegoélnych etapow robét podlegajgcych zakryciu przed
zakonczeniem budowy kolejnych odcinkéw przewodu. Odbiér koncowy obejmuje odbior
przewodu lub jego odcinka przed przekazaniem go do eksploatacji. Odbiory, czesciowy
i koncowy, powinny by¢ dokonywane komisyjnie przy udziale przedstawicieli Nadzoru
Inwestorskiego, Wykonawcy i Uzytkownika i powinny by¢ potwierdzone odpowiednimi
protokotami.

3.9. UWAGI

p) prawidiowo oznakowac prowadzone roboty,

g) powiadomi¢ odpowiednie instytucje posiadajgce pod i nadziemne urzagdzenia
0 terminie rozpoczecia rob6t i czasie prowadzenia robat,

r) montaz i eksploatacje urzgdzen nalezy prowadzi¢ zgodnie z ich DTR,

s) catosc robot wykonac zgodnie z WTWIiO zeszyt nr 9 z 2003 r.
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t) przed zasypaniem wykopow nalezy zleci¢ wykonanie powykonawczej
inwentaryzacji geodezyjne;.

Przedstawione w dokumentacji projektowej wyroby bud owlane (urz adzenia,
materiaty) nale zy traktowa € jako przyktadowe ze wzgl edu na zasady Ustawy ,Prawo
zamOwie h publicznych” (art. 29 i 30). Oznacza to, ze Wykonawca mo ze
zaproponowa ¢ inne wyroby budowlane i innych producentéw ni z okre slono
w projekcie, o ile spetniaj g one warunek réwnowa znosci technicznej oraz
zapewnione zostan g rozwigzania rownowa zne co do osi gganej funkcjonalno $ci
catego uktadu b edacego przedmiotem projektu.

W przypadku uszkodzenia nawierzchni drogowej podcza s prowadzenia robot
nawierzchni e nalezy przywréci € do stanu pierwotnego.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa
| ochrony zdrowia na placu budowy

OBIEKT:

INWESTOR:

ADRES INW.:

FAZA OPR:.:

SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ- OSIEDLE PLANTY

MIASTO ZAMOSC,
UL. RYNEK WIELKI 13
22- 400 ZAMOSC

ZAMOSC, UL. PEOWIAKOW

NR DZ. 1.19-22, 1.19-23/6, 1.19-67, 1.19-65, 1.19-23/1,
1.19-23/9, 1.19-13/72, 1.19-13/92, 1.19-64, 1.19-13/70,
1.19-23/7, 1.19-13/68, 1.19-21/7, 1.19-21/5, 1.19-21/6,
1.19-18, 1.19-13/35, 1.19-13/87, 1.19-21/4, 1.19-17,
1.19-13/92, 1.19-15/1, 1.19-15/2, 1.19-13/42, 1.41-109/4,
1.41-110/2, 1.41-110/1, 1.41-111/6, 1.41-108, 1.42-1,
1.19-21/8, 1.19-21/1, OBREB MIASTO ZAMOSC

PROJEKT WYKONAWCZY — SIEC KANALIZACJI
DESZCZOWEJ

Projektanci

L.p. |Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis

1. mgr mz. Marcm Andrzyk w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

Upr. bud. Nr ewid. LUB/0177/PWOS/09 do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnoéci instalacyjnej

wodociagowych i kanalizacyjnych
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CZESC OPISOWA

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do projektu
technicznego sieci kanalizacji deszczowej

1. Zakres robét:

Zakres robdt obejmuje wykonanie przytacza techniczne z towarzyszacymi robotami instalacji robotami remontowo-budowlanymi.

Kolejnos¢ realizacji poszczegodlnych obiektow bedzie nastepujaca:
roboty budowlane drobne: naprawa przebi¢, malowanie,

- roboty ziemne,
- roboty instalacyjno- montazowe,
- proby cisnieniowe
- odbior koncowy
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Istniejacymi obiektami budowlanymi sa: budynek oraz sieci i przytacza techniczne.

3. Wykaz elementow, mogacych stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

W chwili obecnej, na terenie przeznaczonym pod budowe, nie stwierdzitem elementow mogacych stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.
4. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robét szczegoélnie niebezpiecznych:

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢
jako:

- szkolenie wstgpne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczeg6lnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstegpne ogolne (,,instruktaz ogolny") przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach
pracy, zasadami bhp obowiazujacymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapozna¢ pracownikoéw z zagrozeniami wystgpujacymi na
okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z praca na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogélnego, szkolenia wstepnego no stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem
zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dluzszym niz 6 - miesigcy od rozpoczgcia pracy
na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie
instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lato, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia
wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoré6w zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napgdzie silnikowym powinni posiadaé
wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1
KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy
dotyczace:
wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
- pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczgciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania
danej pracy, czynno$ci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub
zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a
takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP oraz bedacego pod wptywem alkoholu lub srodkow odurzajacych.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot)
oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkow.

5. Rodzaje robot budowlanych, wystepujacych na budowie, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi fart. 21 A ust. 2 ustawy z
7.07.1994r. Prawo Budowlane)

1 - upadek z wysokosci i roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow
2 - nie wystgpuja; 3 - nie wystepuja; 4 - nie wystepuja; 5 — nie wystepuja; 6 - nie wystgpuja; 7 - nie wystepuja; 8 - nie wystepuja; 9 - nie
wystepuja
10 — nie wystgpuja
6. Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 p6z.94 z p6zn.zm.)

- art.21 ,,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 p6z.1126 z p6ézn.zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 p6z.1321 z pdz.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)
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rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac wymagajacych szczegélnej sprawnosci
psychofizycznej (Dz.U.Nr62 poz. 287)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez
co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien rzeczoznawcéw do spraw bezpieczenstwa i
higieny pracy, zasad opiniowania projektow budowlanych, w ktorych przewiduje si¢ pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkow
Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

rozporzadzenie Rady Ministréow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow i napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278)
rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.Nr 129 péz, 844 z péz.zm.)

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 20001 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 po6z. 1263)

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu
(Dz.U.Nr 120 péz. 1021)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych (Dz.U.Nr 47 péz. 401)
- Wzorcowa informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - LOIIB w Lublinie, 10.2003 rok.

7. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych, skala i rodzaj zagrozen oraz miejsce ich wystapienia, wykaz
Srodkow zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywanych robét budowlanych:

a)  ROBOTY ZIEMNE

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE

SRODKI ZAPOBIEGAJACE

Upadek pracownika lub osoby postronnej
do wykopu

Ogrodzenie placu budowy, dbanie o zakaz wstgpu na teren budowy osobom niezatrudnionym, ogrodzenia
wykopow, oznakowanie wykopow tablicami ostrzegawczymi, wykonanie zej§¢ do wykopow

Zasypanie pracownika w wykopie wasko-
przestrzennym

Umocnienia $cian pionowych wykopow (powyzej 1.0 m glgbokosci) lub stosowanie $cian pochylonych,
niedopuszczenie do transportu w strefie klina odtamu, prawidtowe sktadowanie urobku wzdhuz wykopow

Potracenie przez
budowie

koparki pracujace na

Nie przebywa¢ w zasiggu pracy ramienia koparki

Uszkodzenie  kabla  energetycznego
uzbrojenia podziemnego terenu

Kierownik winien wskaza¢ wystapienie skrzyzowania lub zblizenia i okresli¢ odlegto$¢ bezpieczna w jakiej
moga by¢ wykonywane roboty. Wykopy w miejscu skrzyzowania wykonywaé w obecnosci przedstawiciela
uzytkownika kabla najlepiej (jezeli to mozliwe) przy wylaczonym z ruchu kablu, po odkryciu kabla nalezy go
zabezpieczy¢ rurg Arota

b) ROBOTY INSTALACYJNO-MONTAZOWE

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE

SRODKI ZAPOBIEGAJACE

Porazenie energia elektryczng

Stosowanie sprze¢tu ochrony indywidualnej, sprawdzanie czy w pracownikami miejscu wykonania przebi¢ nie
wystepuja ukryte kable, wylaczenie z ruchu instalacji el. W poblizu prowadzonych robot, sprawdzenie i
uruchomienie instalacji po zakonczeniu robot, stosowanie sprawnych narzgdzi i przewodow elektrycznych

Pozar na skutek zaproszenia ognia

Zachowac szczeg6lng ostroznos¢ w trakcie prowadzenia robot spawalniczych, sprawdzac po zakonczonej pracy
stanowisko pod katem zaprdszenia ognia, wyposazy¢ spawaczy w podreczny sprzet gasniczy

Wybuch przy robotach na instalacji
gazowej lub przy prowadzeniu robot
spawalniczych

Stosowa¢ sprawne weze do palnikow acetylenowo- tlenowych, butle i reduktory, wyposazy¢ spawaczy w
podreczny sprzet gasniczy, stosowaé sprzet ochrony osobistej w pomieszczeniu kottowni, po uruchomieniu
instalacji gazowej nie uzywac otwartego ognia, do oprozniania instalacji gazowej z gazu stosowac gaz obojetny
(azot)

Uderzenie spadajacego przedmiotu

Wyznaczenie i wygrodzenie strefy niebezpiecznej, stosowanie kaskow ochronnych

Upadek z wysokosci przy pracach na
rusztowaniu i w czg$ci technicznej

Stosowanie szelek bezpieczenstwa, stosowanie rusztowan sprawnych, montaz rusztowan prowadzi¢ zgodnie z
instrukcja producenta przez pracownikow przeszkolonych, przy pracach na wysokosci 1 m i wigcej stosowac
balustrady

¢)  ROBOTY REMONTOWO BUDOWLANE

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE

SRODKI ZAPOBIEGAJACE

Porazenie  energia
wykonywaniu przebi¢

elektryczng  przy

Stosowanie sprze¢tu ochrony indywidualnej, sprawdzanie czy w pracownikami miejscu wykonania przebi¢ nie
wystepuja ukryte kable, wylaczenie z ruchu instalacji el. W poblizu prowadzonych robét, sprawdzenie i
uruchomienie instalacji po zakonczeniu robdt, stosowanie sprawnych narzedzi i przewodow elektrycznych, przy
malowaniu farbami wodnymi stosowac o$wietlenie zewngtrzne zabezpieczone przed dziataniem wilgoci

Uderzenie spadajacego przedmiotu

Wyznaczenie i wygrodzenie strefy niebezpiecznej, stosowanie kaskow ochronnych

Upadek z wysokosci przy pracach nad
demontazem istniejacego 1 montazem
projektowanego komina

Stosowanie szelek bezpieczenstwa, stosowanie rusztowan sprawnych, wykorzystanie podnosnika montazowego
hydraulicznego na pojezdzie samochodowym

SRODKI ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEPZIECZENSTWOM

Osoba kierujaca pracownikami winna:




projekty-sanitarne.pl Marcin Andrzyk,
ul. Matejki 4/18,
22-600 Tomaszéw Lubelski,
PROJEKTY-SANITARNE tel. 604 645 120 .
MARCIN ANDRZYK e-mail: eol@projekty-sanitarne.pl
NIP 921-163-91-46
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- dokonywac prawidtowego podziatu pracy,

- roboty, ktorych wykonywanie wymaga posiadania przez pracownika specjalnych (dodatkowych) uprawnien nie moga by¢ zlecane
pracownikom nie posiadajacym tych uprawnien,

- wilasciwie organizowaé stanowisko pracy,

- wydawac polecenia przemyslane, jasne i odpowiednie do sytuacji robot,

- prowadzi¢ staty nadzor nad pracownikami,

- udostepnia¢ pracownikom instrukcje obstugi maszyn i urzadzen oraz instrukcje montazu urzadzen, elementow i technologii,

- dbac o Sciste przestrzeganie zasad BHP,

- poddawaé pracownikéw szkoleniom okresowym i na stanowisku pracy w zakresie BHP,

- dopuszcza¢ do pracy na stanowisko osoby z aktualnymi badaniami lekarskimi,

- dbac o stan i prawidlowos¢ przejsc i dojsé,

- wymagaé bezwzglednego stosowania srodkow ochrony indywidualne;j,
Na podstawie oceny ryzyka na stanowisku, wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych, okresleniu podstawowych wymogow BHP przy

pracach szczegdlnie niebezpiecznych, wykazu prac wykonywanych przez minimum 2 pracownikow, wykazu prac wymagajacych szczegolnej
sprawnosci psychofizycznej k-k budowy powinien podja¢ srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem
czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow glownie przez stosowanie technologii, materialow i substancji nie
powodujacych takich zagrozen



SPECYFIKACJA STUDZIENKI WEHO 2DN600

Nadruk na studni
(wypetnia handlowiec)

Nr zamowienia
(wypetnia Uponor Infra):

Data wystawienia:

Podpis
zamawiajgcego

Oczekiwany termin
wykonania wg klienta:

Termin wykonania
wg Uponor Infra:

numer studzienki

ilos¢ studzienek [szt]

Srednica studzienki

klasa sztywnosci

wysokos¢ studzienki H [mm] H=(rzedna terenu —

wysokos¢ H1 [mm] H1=(rzedna zakoriczenia rury

[] bez komory docigzajacej (wéwczas h2 = 150 mm)

dns [mm] [SN lub SDR] rzedna dna kanatu) wznoszacej studni — rzedna dna kanatu)®
KD87 1 1200 SN4 2460 2110
STUDZINKA KINETOWA
Wienozenio [] bez kaskady [] z kaskada
LI NIE CJTAK  dc = 600 féooj f6007
[J25 TON [ —— I —
3?0 V 3?0 V
[l40 TON i B N = - N
N ol
[] INNE (nazwa z katalogu ans fo (2¢7D r ns %
_ : H L TN O‘Jm — : H
....................... oo ] H1 U//E,/dn 1 H1
- - S onk N S
komora docigzajgca h2 o W I 0 T W Q
[] standardowa h2=300m dL | —_— ———
[ inna h2= [mm] s hJE i h‘a

RODZAJE PODLACZEN: 1

) WEHOPIPE, 2) PCV, 3) WEHODUO ODPE, 4) WEHOLITE, 5) WEHODUO IDPP, 6) WEHOTRIPLA, 7) INNE.

K _— ; - - sredni
E]Z; r:s;;osadownag]a drabiny po d{::zz:rjﬂa @ [| $rednica dn sztl;\l,?:zs'ci kfgzgfffw wysokos¢ W 4 po dlla(tq:;enia rodzaj zakonczenia kré¢ca © | spadek %o © kass;:c(i);l[c:nk] uwagi
- 180-0 (SN lub SDR) v
E] brak Stopni Z{—azowych WYLOT 4 300 350 SN8 - 0 bosy 118
360°|0° Wiot 1 4 300 350 SN8 0 167,1 kielich 5
EMT Wiot 2 6 200 350 SN8 720 184 kielich 20
Wiot 3 6 200 350 SN8 1090 215 kielich 50
o | o
270 J 90 Wiot 4
i Wiot 5
g 5
180° inf .
informacje . L .
Katy podfaczen - wrysowuje Klient dodatkowe: KD oS, Planty (Peowiakéw) cz.1 w Zamosciu.
(wymagane)

przeptywu kazdego dodatkowego krééca dolotowego do dna kolektora gtéwnego, (5). Poda¢ rodzaj zakonczenia krééca np. kielich, (6).Standardowo spadek wylotu jest rowny spadkowi kinety (5%0) w innym przypadku poda¢ wartos¢, (7).W

przypadku studzienki z kaskada wpisa¢ srednice dnk. (7). Iz min 250 mm w przypadku innego wymiaru wpisa¢ w informacjach dodatkowych. Tolerancja wysokosci studni i diugosci kr6¢cow +- 20mm, XI Wstaw "V" dla wybranej opcji, uchwyty
transportowe standardowo w kazdej studni.




SPECYFIKACJA STUDZIENKI WEHO 2DN600

Nadruk na studni
(wypetnia handlowiec)

Nr zamowienia
(wypetnia Uponor Infra):

Data wystawienia:

Podpis
zamawiajgcego

Oczekiwany termin
wykonania wg klienta:

Termin wykonania

wg Uponor Infra:

numer studzienki

ilos¢ studzienek [szt]

Srednica studzienki

klasa sztywnosci

wysokos¢ studzienki H [mm] H=(rzedna terenu —

wysokos¢ H1 [mm] H1=(rzedna zakoriczenia rury

[] bez komory docigzajacej (wéwczas h2 = 150 mm)

dns [mm] [SN lub SDR] rzedna dna kanatu) wznoszacej studni — rzedna dna kanatu)®
KD85 1 1200 SN4 3220 2870
STUDZINKA KINETOWA
Wienozenio [] bez kaskady [] z kaskada
LI NIE CJTAK  dc = 600 féooj f6007
[J25 TON [ —— I —
3?0 V 3?0 V
[l40 TON i B N = - N
N ol
[] INNE (nazwa z katalogu ans fo (2¢7D r ns %
_ : H L TN O‘Jm — : H
_______________________ ‘C\\gdm 1 H1 ( §dﬂ ] H1
— — o— dnk T =l o—
komora docigzajgca h2 o W I 0 T W Q
[ standardowa h2=300m dL \ = ya— ——
[ inna h2= [mm] s hJE i h‘a

RODZAJE PODLACZEN: 1

) WEHOPIPE, 2) PCV, 3) WEHODUO ODPE, 4) WEHOLITE, 5) WEHODUO IDPP, 6) WEHOTRIPLA, 7) INNE.

zakres posadowienia drabiny rodzaj ] . klasa dlugosé N kat ) . o $rednica .
i o | $rednica dn | sztywnosci Kkrécea lo @ wysokos¢ W 4 odiaczenia rodzaj zakonczenia krééca ' | spadek %o © [ kaskady [dnk] uwagi
[Jo-180 []180-0 podtaczenia (SN lub SDR)| "°¢¢? podia P
D brak stopni z+azowych WYLOT 4 350 350 SN8 - 0 bosy 11,3
360°|0° Wiot 1 4 350 350 SN8 0 236,5 kielich 5
EMT Wiot 2 6 250 350 SN8 580 121 kielich 5
y Wiot 3
270° \_) - 90° Wiot 4
i Wiot 5
g 5
180° inf .
informacje . I .
Katy podiaozen - wrysowuje Kiient dodatkowe: KD oS, Planty (Peowiakéw) cz.1 w Zamosciu.
(wymagane)

przeptywu kazdego dodatkowego krééca dolotowego do dna kolektora gtéwnego, (5). Poda¢ rodzaj zakonczenia krééca np. kielich, (6).Standardowo spadek wylotu jest rowny spadkowi kinety (5%0) w innym przypadku poda¢ wartos¢, (7).W

przypadku studzienki z kaskada wpisa¢ srednice dnk. (7). Iz min 250 mm w przypadku innego wymiaru wpisa¢ w informacjach dodatkowych. Tolerancja wysokosci studni i diugosci kr6¢cow +- 20mm, XI Wstaw "V" dla wybranej opcji, uchwyty
transportowe standardowo w kazdej studni.




SPECYFIKACJA STUDZIENKI WEHO 2DN600

Nadruk na studni
(wypetnia handlowiec)

Nr zamowienia
(wypetnia Uponor Infra):

Data wystawienia:

Podpis
zamawiajgcego

Oczekiwany termin
wykonania wg klienta:

Termin wykonania
wg Uponor Infra:

numer studzienki

ilos¢ studzienek [szt]

Srednica studzienki

klasa sztywnosci

wysokos¢ studzienki H [mm] H=(rzedna terenu —

wysokos¢ H1 [mm] H1=(rzedna zakoriczenia rury

[] bez komory docigzajacej (wéwczas h2 = 150 mm)

dns [mm] [SN lub SDR] rzedna dna kanatu) wznoszacej studni — rzedna dna kanatu)®
KD86 1 1200 SN4 2140 1790
STUDZINKA KINETOWA
Wienozenio [] bez kaskady [] z kaskada
LI NIE CJTAK  dc = 600 féooj f6007
[J25 TON [ —— I —
3?0 V 3?0 V
[l40 TON i B N = - N
N ol
[] INNE (nazwa z katalogu ans fo (2¢7D r ns %
_ : H L TN O‘Jm — : H
....................... oo ] H1 U//E,/dn 1 H1
- - S onk N S
komora docigzajgca h2 o W I 0 T W Q
[] standardowa h2=300m dL | —_— ———
[ inna h2= [mm] s hJE i h‘a

RODZAJE PODLACZEN: 1

) WEHOPIPE, 2) PCV, 3) WEHODUO ODPE, 4) WEHOLITE, 5) WEHODUO IDPP, 6) WEHOTRIPLA, 7) INNE.

” — " ) - reant
Do 10 Claso. ozt o [amanc ool s | tsoe, Lot | it , Lot st st [odpion | wwagi
- 180-0 (SN lub SDR) v
D brak stopni ztazowych WYLOT 4 350 350 SN8 - 0 bosy 5
360°|0° Wiot 1 4 350 350 SN8 0 169,7 kielich 11,3
EMT Wiot 2 4 300 350 SN8 0 107,6 kielich 118
Wiot 3 6 200 350 SN8 170 240 kielich 40
270° \_) - 90° Wiot 4
i Wiot 5
g 5
180° . )
informacje . . .
Katy podiaozen - wrysowuje Kiient dodatkowe: KD oS, Planty (Peowiakéw) cz.1 w Zamosciu.
(wymagane)

przeptywu kazdego dodatkowego krééca dolotowego do dna kolektora gtéwnego, (5). Poda¢ rodzaj zakonczenia krééca np. kielich, (6).Standardowo spadek wylotu jest rowny spadkowi kinety (5%0) w innym przypadku poda¢ wartos¢, (7).W

przypadku studzienki z kaskada wpisa¢ srednice dnk. (7). Iz min 250 mm w przypadku innego wymiaru wpisa¢ w informacjach dodatkowych. Tolerancja wysokosci studni i diugosci kr6¢cow +- 20mm, XI Wstaw "V" dla wybranej opcji, uchwyty
transportowe standardowo w kazdej studni.




SPECYFIKACJA STUDZIENKI WEHO 2DN600

Nadruk na studni
(wypetnia handlowiec)

Nr zamowienia
(wypetnia Uponor Infra):

Data wystawienia:

Podpis
zamawiajgcego

Oczekiwany termin
wykonania wg klienta:

Termin wykonania
wg Uponor Infra:

numer studzienki

ilos¢ studzienek [szt]

Srednica studzienki

klasa sztywnosci

wysokos¢ studzienki H [mm] H=(rzedna terenu —

wysokos¢ H1 [mm] H1=(rzedna zakoriczenia rury

[] bez komory docigzajacej (wéwczas h2 = 150 mm)

dns [mm] [SN lub SDR] rzedna dna kanatu) wznoszacej studni — rzedna dna kanatu)®
KD142 1 1200 SN4 2320 1970
STUDZINKA KINETOWA
Wienozenio [] bez kaskady [] z kaskada
LI NIE ] TAK  dc = 600 f@@j ﬁeooj
[J25 TON [ —— I —
3?0 V 3?0 V
[l40 TON i B N = - N
N ol
[] INNE (nazwa z katalogu ans fo (2¢7D r ns %
_ : H L TN O‘Jm — : H
....................... (\\gdﬂ | H1 ,[\/Edm ] H1
— — o— dnk T =l o—
komora docigzajgca h2 o W I 0 T W Q
[] standardowa h2=300m dL | —_— ———
[ inna h2= [mm] s hJE i h‘a

RODZAJE PODLACZEN: 1

) WEHOPIPE, 2) PCV, 3) WEHODUO ODPE, 4) WEHOLITE, 5) WEHODUO IDPP, 6) WEHOTRIPLA, 7) INNE.

zakres posadowienia drabiny rodzaj ] . klasa dlugosé kat $rednica .
i o | $rednica dn | sztywnosci Kkrécea lo @ wysokos¢ W 4 odiaczenia rodzaj zakonczenia krééca ' | spadek %o © [ kaskady [dnk] uwagi
D 0-180 D 180 - 0 podtaczenia @ (SN lub SDR) rééca podta pis
[] brak stopni ztazowych WYLOT 4 350 350 SN8 - 0 bosy 6,7
360°|0° Wiot 1 4 350 350 SN8 0 182 kielich 5
¥ Wiot 2
Wiot 3
270° \_) - 90° Wiot 4
i Wiot 5
+
180° i .
informacje . I .
katy podtgczen - wrysowuje klient dodatkowe: KD os, Planty (Peowiak6w) cz.1 w Zamosciu.
(wymagane)

przeptywu kazdego dodatkowego krééca dolotowego do dna kolektora gtéwnego, (5). Poda¢ rodzaj zakonczenia krééca np. kielich, (6).Standardowo spadek wylotu jest rowny spadkowi kinety (5%0) w innym przypadku poda¢ wartos¢, (7).W

przypadku studzienki z kaskada wpisa¢ srednice dnk. (7). Iz min 250 mm w przypadku innego wymiaru wpisa¢ w informacjach dodatkowych. Tolerancja wysokosci studni i diugosci kr6¢cow +- 20mm, XI Wstaw "V" dla wybranej opcji, uchwyty
transportowe standardowo w kazdej studni.




SPECYFIKACJA STUDZIENKI WEHO 2DN600

Nadruk na studni
(wypetnia handlowiec)

Nr zamowienia
(wypetnia Uponor Infra):

Data wystawienia:

Podpis Oczekiwany termin Termin wykonania
zamawiajgcego wykonania wg klienta: wg Uponor Infra:
R : $rednica studzienki | klasa sztywnosci | wysoko$¢ studzienki H [mm] H=(rzedna terenu — | wysoko$é H1 [mm] H1=(rzedna zakonczenia rury
numer studzienki llos¢ studzienek [sz(] dns [mm] [SN lub SDR] rzedna dna kanatu) wznoszacej studni — rzedna dna kanatu)®
KD89 1 1200 SN4 3100 2750
STUDZINKA KINETOWA
zwienczenie [ bez kaskady [ z kaskada
CONE CJTAK dc = 600 [ °00 %
30 7 0 7
[140 TON i - N 1 N
y (z(7> d
[] INNE (nazwa z katalogu ans TO ‘ r e %
~—d [ HH — &4 Eid : HH
....................... \'7A —CiN L (r// — 0N LJ
— ) Lo dnk T o
komora docigzajaca h2 (o7 — W I B — v Q
[] standardowa h2=300r on ) — —
J— / zz
. L N L he
[ imnab2= [mm] [l i i ‘
[] bez komory dociazajacej (wéwczas h2 = 150 mm)
Y qzajace)

RODZAJE PODLACZEN: 1

) WEHOPIPE, 2) PCV, 3) WEHODUO ODPE, 4) WEHOLITE, 5) WEHODUO IDPP, 6) WEHOTRIPLA, 7) INNE.

K — ; - B redni
DZ; rjssig)sadOWIeE]a craviny pod{;):zz:lr{ia @ | $rednica dn 51tl;‘l'€:‘a)s'°i k:;zg:f;u; wysokos¢é W ¢ podllz;g;enia rodzaj zakonczenia krééca © | spadek %o © kass;:t(i);l[c:nk] uwagi
- 180-0 (SN lub SDR) v
E] brak Stopni Z{—azowych WYLOT 4 350 350 SN8 - 0 bosy 29,5
360°|0° Wiot 1 4 350 350 SN8 0 271 kielich 6,7
"ﬁ» Wiot 2 6 200 350 SN8 2090 171 kielich 5 200
Wiot 3 6 200 350 SN8 1590 245 kielich 138,2 200
270° \-) :i 90° Wiot 4 6 200 350 SN8 1620 297 kielich 50 200
i Wiot 5
g 5
180° i .
informacje . L .
katy podtgczen - wrysowuje klient dodatkowe: KD oé, Planty (Peowiakéw) c2.1 w Zamoéclu.
(wymagane)

przeptywu kazdego dodatkowego krééca dolotowego do dna kolektora gtéwnego, (5). Poda¢ rodzaj zakonczenia krééca np. kielich, (6).Standardowo spadek wylotu jest rowny spadkowi kinety (5%0) w innym przypadku poda¢ wartos¢, (7).W
przypadku studzienki z kaskada wpisa¢ srednice dnk. (7). Iz min 250 mm w przypadku innego wymiaru wpisa¢ w informacjach dodatkowych. Tolerancja wysokosci studni i diugosci kr6¢cow +- 20mm, XI Wstaw "V" dla wybranej opcji, uchwyty

transportowe standardowo w kazdej studni.




SPECYFIKACJA STUDZIENKI WEHO 2DN600

Nadruk na studni
(wypetnia handlowiec)

Nr zamowienia
(wypetnia Uponor Infra):

Data wystawienia:

Podpis
zamawiajgcego

Oczekiwany termin
wykonania wg klienta:

Termin wykonania

wg Uponor Infra:

numer studzienki

ilos¢ studzienek [szt]

Srednica studzienki

klasa sztywnosci

wysokos¢ studzienki H [mm] H=(rzedna terenu —

wysokos¢ H1 [mm] H1=(rzedna zakoriczenia rury

[] bez komory docigzajacej (wéwczas h2 = 150 mm)

dns [mm] [SN lub SDR] rzedna dna kanatu) wznoszacej studni — rzedna dna kanatu)®
KD90 1 1200 SN4 2640 2290
STUDZINKA KINETOWA
Wienozenio [] bez kaskady [] z kaskada
LI NIE CJTAK  dc = 600 féooj f6007
[125 TON [ —— I —
3?0 V 3?0 V
[J40 TON i B N = - N
N ol
[] INNE (nazwa z katalogu ans fo (2¢7D r ns %
_ : H L TN O‘Jm — : H
_______________________ ‘C\\gdm 1 H1 ( §dﬂ ] H1
— — o— dnk T =l o—
komora docigzajgca h2 o W I 0 T W Q
[ standardowa h2=300m dL \ = ya— ——
[ inna h2= [mm] s hJE i h‘a

RODZAJE PODLACZEN: 1

) WEHOPIPE, 2) PCV, 3) WEHODUO ODPE, 4) WEHOLITE, 5) WEHODUO IDPP, 6) WEHOTRIPLA, 7) INNE.

zakres posadowienia drabiny rodzaj ] . klasa dlugosé N kat ) . o $rednica .
ja @ | Srednicadn k satywnosci | | scca lo @ | WYSOKOSEW O L o crenia || 70U2a) Zakoriczenia krécca © | spadek %o © | kaskady [dnk] uwagi
do-180 []180-0 podigczenia (SN lub SDR)| *"°°¢? podia i
D brak stopni z+azowych WYLOT 4 350 350 SN8 - 0 bosy 16,8
360°|0° Wiot 1 4 350 350 SN8 0 180 kielich 29,5
'Aﬁ» Wiot 2 4 300 350 SN8 0 87,3 kielich 7
. Wiot 3
270° \_) - 90° Wiot 4
i Wiot 5
g 5
180° - )
informacje } _ .
katy podtgczen - wrysowuje klient dodatkowe: KD oé, Planty (Peowiakéw) c2.1 w Zamoéclu.
(wymagane)

przeptywu kazdego dodatkowego krééca dolotowego do dna kolektora gtéwnego, (5). Poda¢ rodzaj zakonczenia krééca np. kielich, (6).Standardowo spadek wylotu jest rowny spadkowi kinety (5%0) w innym przypadku poda¢ wartos¢, (7).W

przypadku studzienki z kaskada wpisa¢ srednice dnk. (7). Iz min 250 mm w przypadku innego wymiaru wpisa¢ w informacjach dodatkowych. Tolerancja wysokosci studni i diugosci kr6¢cow +- 20mm, XI Wstaw "V" dla wybranej opcji, uchwyty
transportowe standardowo w kazdej studni.




SPECYFIKACJA STUDZIENKI WEHO 2DN600

Nadruk na studni
(wypetnia handlowiec)

Nr zamowienia
(wypetnia Uponor Infra):

Data wystawienia:

Podpis
zamawiajgcego

Oczekiwany termin
wykonania wg klienta:

Termin wykonania
wg Uponor Infra:

numer studzienki

ilos¢ studzienek [szt]

Srednica studzienki

klasa sztywnosci

wysokos¢ studzienki H [mm] H=(rzedna terenu —

wysokos¢ H1 [mm] H1=(rzedna zakoriczenia rury

[] bez komory docigzajacej (wéwczas h2 = 150 mm)

dns [mm] [SN lub SDR] rzedna dna kanatu) wznoszacej studni — rzedna dna kanatu)®
KD104 1 1200 SN4 2250 1900
STUDZINKA KINETOWA
Wienozenio [] bez kaskady [] z kaskada
LI NIE CJTAK  dc = 600 féooj f6007
[J25 TON [ —— I —
3?0 V 3?0 V
[]40 TON i B N = - N
N ol
[] INNE (nazwa z katalogu ans fo (2¢7D r ns %
_ : H L TN O‘Jm — : H
_______________________ ‘C\\gdm 1 H1 ( §dﬂ ] H1
— — o— dnk T =l o—
komora docigzajgca h2 o W I 0 T W Q
[] standardowa h2=300m dL | —_— ———
[ inna h2= [mm] s hJE i h‘a

RODZAJE PODLACZEN: 1

) WEHOPIPE, 2) PCV, 3) WEHODUO ODPE, 4) WEHOLITE, 5) WEHODUO IDPP, 6) WEHOTRIPLA, 7) INNE.

K — ; - B redni
E]Z; r:s;;osadownag]a drabiny po d{::zz:rjﬂa @ [| $rednica dn sztl;\l,?:zs'ci kfgzgfffw wysokos¢ W 4 po dlla(tq:;enia rodzaj zakonczenia kré¢ca © | spadek %o © kass;:c(i);l[c:nk] uwagi
- 180-0 (SN lub SDR) v
D brak stopni ztazowych WYLOT 4 350 350 SN8 - 0 bosy 25
360°|0° Wiot 1 4 350 350 SN8 0 180 kielich 16,8
ﬁ» Wiot 2 6 200 350 SN8 0 97 kielich 150
Wiot 3 6 200 350 SN8 890 164 kielich 5 200
o | o
270 J 90 Wiot 4
i Wiot 5
g 5
180° i .
informacije . . .
katy podtgczen - wrysowuje klient dodatkowe: KD oé, Planty (Peowiakéw) c2.1 w Zamoéclu.
(wymagane)

przeptywu kazdego dodatkowego krééca dolotowego do dna kolektora gtéwnego, (5). Poda¢ rodzaj zakonczenia krééca np. kielich, (6).Standardowo spadek wylotu jest rowny spadkowi kinety (5%0) w innym przypadku poda¢ wartos¢, (7).W

przypadku studzienki z kaskada wpisa¢ srednice dnk. (7). Iz min 250 mm w przypadku innego wymiaru wpisa¢ w informacjach dodatkowych. Tolerancja wysokosci studni i diugosci kr6¢cow +- 20mm, XI Wstaw "V" dla wybranej opcji, uchwyty
transportowe standardowo w kazdej studni.




SPECYFIKACJA STUDZIENKI WEHO 2DN600

Nadruk na studni
(wypetnia handlowiec)

Nr zamowienia
(wypetnia Uponor Infra):

Data wystawienia:

Podpis
zamawiajgcego

Oczekiwany termin
wykonania wg klienta:

Termin wykonania
wg Uponor Infra:

numer studzienki

ilos¢ studzienek [szt]

Srednica studzienki

klasa sztywnosci

wysokos¢ studzienki H [mm] H=(rzedna terenu —

wysokos¢ H1 [mm] H1=(rzedna zakoriczenia rury

[] bez komory docigzajacej (wéwczas h2 = 150 mm)

dns [mm] [SN lub SDR] rzedna dna kanatu) wznoszacej studni — rzedna dna kanatu)®
KD105 1 1200 SN4 2440 2090
STUDZINKA KINETOWA
Wienozenio [] bez kaskady [] z kaskada
LI NIE CJTAK  dc = 600 féooj f6007
[J25 TON [ —— I —
3?0 V 3?0 V
[]40 TON i B N = - N
N ol
[] INNE (nazwa z katalogu ans fo (2¢7D r ns %
_ : H L TN O‘Jm — : H
_______________________ ‘C\\gdm 1 H1 ( §dﬂ ] H1
— — o— dnk T =l o—
komora docigzajgca h2 o W I 0 T W Q
[] standardowa h2=300m dL | —_— ———
[ inna h2= [mm] s hJE i h‘a

RODZAJE PODLACZEN: 1

) WEHOPIPE, 2) PCV, 3) WEHODUO ODPE, 4) WEHOLITE, 5) WEHODUO IDPP, 6) WEHOTRIPLA, 7) INNE.

” — " ) B reant
Do 10 Claso. ozt o [amanc ool s | tsoe, Lot | it , Lot st st [odpion | wwagi
- 180-0 (SN lub SDR) v
D brak stopni z+azowych WYLOT 4 450 350 SN8 - 0 bosy 5
360°|0° Wiot 1 4 350 350 SN8 0 180,7 kielich 25
ﬁ» Wiot 2 4 300 350 SN8 0 238,9 kielich 29,6
Wiot 3 6 200 350 SN8 1160 199 kielich 5
o | o
270 J 90 Wiot 4
i Wiot 5
g 5
180° . )
informacje . I .
katy podtgczen - wrysowuje klient dodatkowe: KD oé, Planty (Peowiakéw) c2.1 w Zamoéclu.
(wymagane)

przeptywu kazdego dodatkowego krééca dolotowego do dna kolektora gtéwnego, (5). Poda¢ rodzaj zakonczenia krééca np. kielich, (6).Standardowo spadek wylotu jest rowny spadkowi kinety (5%0) w innym przypadku poda¢ wartos¢, (7).W

przypadku studzienki z kaskada wpisa¢ srednice dnk. (7). Iz min 250 mm w przypadku innego wymiaru wpisa¢ w informacjach dodatkowych. Tolerancja wysokosci studni i diugosci kr6¢cow +- 20mm, XI Wstaw "V" dla wybranej opcji, uchwyty
transportowe standardowo w kazdej studni.




SPECYFIKACJA STUDZIENKI WEHO 2DN600

Nadruk na studni
(wypetnia handlowiec)

Nr zamowienia
(wypetnia Uponor Infra):

Data wystawienia:

Podpis
zamawiajgcego

Oczekiwany termin
wykonania wg klienta:

Termin wykonania
wg Uponor Infra:

numer studzienki

ilos¢ studzienek [szt]

Srednica studzienki

klasa sztywnosci

wysokos¢ studzienki H [mm] H=(rzedna terenu —

wysokos¢ H1 [mm] H1=(rzedna zakoriczenia rury

[] bez komory docigzajacej (wéwczas h2 = 150 mm)

dns [mm] [SN lub SDR] rzedna dna kanatu) wznoszacej studni — rzedna dna kanatu)®
KD109 1 1200 SN4 3010 2660
STUDZINKA KINETOWA
Wienozenio [] bez kaskady [] z kaskada
LI NIE CJTAK  dc = 600 féooj f6007
[J25 TON [ —— I —
3?0 V 3?0 V
[]40 TON i B N = - N
N ol
[] INNE (nazwa z katalogu ans fo (2¢7D r ns %
_ : H L TN O‘Jm — : H
_______________________ ‘C\\gdm 1 H1 ( §dﬂ ] H1
— — o— dnk T =l o—
komora docigzajgca h2 o W I 0 T W Q
[] standardowa h2=300m dL | === ———
[ inna h2= [mm] s hJE i h‘a

RODZAJE PODLACZEN: 1

) WEHOPIPE, 2) PCV, 3) WEHODUO ODPE, 4) WEHOLITE, 5) WEHODUO IDPP, 6) WEHOTRIPLA, 7) INNE.

ki dowienia drabi ; Kl . sredni
Oo-10  [Creo- ozt o [amanc ool s | tsoe, Lot | it , Lot st st [odpion | wwagi
- 180-0 (SN lub SDR) v
D brak stopni z+azowych WYLOT 4 450 350 SN8 - 0 bosy 15,4
360°|0° Wiot 1 4 450 350 SN8 0 219,4 kielich 5
Eﬁr Wilot 2 4 300 350 SN8 1320 128,3 kielich 5 300
. Wiot 3
270° \_) - 90° Wiot 4
i Wilot 5
+
180° . )
informacje . _ .
Katy podiaozen - wrysowuje Kiient dodatkowe: KD oS, Planty (Peowiakéw) cz.1 w Zamosciu.
(wymagane)

przeptywu kazdego dodatkowego krééca dolotowego do dna kolektora gtéwnego, (5). Poda¢ rodzaj zakonczenia krééca np. kielich, (6).Standardowo spadek wylotu jest rowny spadkowi kinety (5%0) w innym przypadku poda¢ wartos¢, (7).W

przypadku studzienki z kaskada wpisa¢ srednice dnk. (7). Iz min 250 mm w przypadku innego wymiaru wpisa¢ w informacjach dodatkowych. Tolerancja wysokosci studni i diugosci kr6¢cow +- 20mm, XI Wstaw "V" dla wybranej opcji, uchwyty
transportowe standardowo w kazdej studni.




SPECYFIKACJA STUDZIENKI WEHO 2DN600

Nadruk na studni
(wypetnia handlowiec)

Nr zamowienia
(wypetnia Uponor Infra):

Data wystawienia:

Podpis
zamawiajgcego

Oczekiwany termin
wykonania wg klienta:

Termin wykonania

wg Uponor Infra:

numer studzienki

ilos¢ studzienek [szt]

Srednica studzienki

klasa sztywnosci

wysokos¢ studzienki H [mm] H=(rzedna terenu —

wysokos¢ H1 [mm] H1=(rzedna zakoriczenia rury

[] bez komory docigzajacej (wéwczas h2 = 150 mm)

dns [mm] [SN lub SDR] rzedna dna kanatu) wznoszacej studni — rzedna dna kanatu)®
KD111 1 1200 SN4 3410 3060
STUDZINKA KINETOWA
Wienozenio [] bez kaskady [] z kaskada
LI NIE CJTAK  dc = 600 féooj f6007
[J25 TON [ —— I —
3?0 V 3?0 V
[]40 TON i B N = - N
N ol
[] INNE (nazwa z katalogu ans fo (2¢7D r ns %
_ : H L TN O‘Jm — : H
_______________________ ‘C\\gdm 1 H1 ( §dﬂ ] H1
— — o— dnk T =l o—
komora docigzajgca h2 o W I 0 T W Q
[] standardowa h2=300m dL | === ———
[ inna h2= [mm] s hJE i h‘a

RODZAJE PODLACZEN: 1

) WEHOPIPE, 2) PCV, 3) WEHODUO ODPE, 4) WEHOLITE, 5) WEHODUO IDPP, 6) WEHOTRIPLA, 7) INNE.

zakres posadowienia drabiny rodzaj ] . klasa dlugosé N kat ) . o $rednica .
ja @ | Srednicadn k satywnosci | | scca lo @ | WYSOKOSEW O L o crenia || 70U2a) Zakoriczenia krécca © | spadek %o © | kaskady [dnk] uwagi
D 0-180 D 180 - 0 podtaczenia @ (SN lub SDR) rééca podta @
D brak stopni ztazowych WYLOT 4 500 350 SN8 - 0 bosy 5
360°|0° Wiot 1 4 450 350 SN8 0 142 kielich 15,4
"ﬁ» Wiot 2 4 300 350 SN8 0 210,1 kielich 5
. Wiot 3
270° \_) reoc  |wiot4
i Wiot 5
g 5
180° - )
informacje } I .
katy podtgczen - wrysowuje klient dodatkowe: KD oé, Planty (Peowiakéw) c2.1 w Zamoéclu.
(wymagane)

przeptywu kazdego dodatkowego krééca dolotowego do dna kolektora gtéwnego, (5). Poda¢ rodzaj zakonczenia krééca np. kielich, (6).Standardowo spadek wylotu jest rowny spadkowi kinety (5%0) w innym przypadku poda¢ wartos¢, (7).W

przypadku studzienki z kaskada wpisa¢ srednice dnk. (7). Iz min 250 mm w przypadku innego wymiaru wpisa¢ w informacjach dodatkowych. Tolerancja wysokosci studni i diugosci kr6¢cow +- 20mm, XI Wstaw "V" dla wybranej opcji, uchwyty
transportowe standardowo w kazdej studni.




SPECYFIKACJA STUDZIENKI WEHO 2DN600

Nadruk na studni
(wypetnia handlowiec)

Nr zamowienia
(wypetnia Uponor Infra):

Data wystawienia:

Podpis
zamawiajgcego

Oczekiwany termin
wykonania wg klienta:

Termin wykonania

wg Uponor Infra:

numer studzienki

ilos¢ studzienek [szt]

Srednica studzienki

klasa sztywnosci

wysokos¢ studzienki H [mm] H=(rzedna terenu —

wysokos¢ H1 [mm] H1=(rzedna zakoriczenia rury

[] bez komory docigzajacej (wéwczas h2 = 150 mm)

dns [mm] [SN lub SDR] rzedna dna kanatu) wznoszacej studni — rzedna dna kanatu)®
KD73 1 1200 SN4 2230 1880
STUDZINKA KINETOWA
Wienozenio [] bez kaskady [] z kaskada
LI NIE CJTAK  dc = 600 féooj f6007
[J25 TON [ —— I —
3?0 V 3?0 V
[l40 TON i B N = - N
N ol
[] INNE (nazwa z katalogu ans fo (2¢7D r ns %
_ : H L TN O‘Jm — : H
_______________________ ‘C\\gdm 1 H1 ( §dﬂ ] H1
— — o— dnk T =l o—
komora docigzajgca h2 o W I 0 T W Q
[ standardowa h2=300m dL \ = ya— ——
[ inna h2= [mm] s hJE i h‘a

RODZAJE PODLACZEN: 1

) WEHOPIPE, 2) PCV, 3) WEHODUO ODPE, 4) WEHOLITE, 5) WEHODUO IDPP, 6) WEHOTRIPLA, 7) INNE.

zakres posadowienia drabiny rodzaj ] . klasa dlugosé N kat ) . o $rednica .
i o | $rednica dn | sztywnosci Kkrécea lo @ wysokos¢ W 4 odiaczenia rodzaj zakonczenia krééca ' | spadek %o © [ kaskady [dnk] uwagi
D 0-180 D 180 - 0 podtaczenia @ (SN lub SDR) récca podta @
D brak stopni ztazowych WYLOT 4 300 350 SN8 - 0 bosy 5
360°|0° Wiot 1 2 250 350 SN8 200 94 bosy 5
EHMT Wiot 2 2 250 350 SN8 200 186 bosy 5
' Wiot 3
270° \_) - 90° Wiot 4
i Wiot 5
+
180° i .
informacje . I .
katy podtgczen - wrysowuje klient dodatkowe: KD oé, Planty (Peowiakéw) c2.1 w Zamoéclu.
(wymagane)

przeptywu kazdego dodatkowego krééca dolotowego do dna kolektora gtéwnego, (5). Poda¢ rodzaj zakonczenia krééca np. kielich, (6).Standardowo spadek wylotu jest rowny spadkowi kinety (5%0) w innym przypadku poda¢ wartos¢, (7).W

przypadku studzienki z kaskada wpisa¢ srednice dnk. (7). Iz min 250 mm w przypadku innego wymiaru wpisa¢ w informacjach dodatkowych. Tolerancja wysokosci studni i diugosci kr6¢cow +- 20mm, XI Wstaw "V" dla wybranej opcji, uchwyty
transportowe standardowo w kazdej studni.




SPECYFIKACJA STUDZIENKI WEHO OSADNIKOWEJ / WPUSTOW

Nadruk na studni
(wypetnia handlowiec)

Nr zamoéwienia
(wypetnia Uponor Infra):

Data wystawienia:

Podpis
zamawiajacego

Oczekiwany termin
wykonania wg klienta:

Termin wykonania
wg Uponor Infra

numer studzienki ilos¢ studzienek [szt]

Srednica studzienki

klasa sztywno$ci

wysokos$¢ studzienki H [mm]

wysokosé H1 [mm] H1=(rzedna

wysokos$¢ osadnika

dn [mm] [SN lub SDR] H=(rzedna terenu - rzedna dna kanatu) Zakor"czfzrgzl::rglgzl?::azﬁ?,{ studni - h3 [mm]
W85.2 1 600 SN4 1470 1120 800
STUDZINKA OSADNIKOWA /| WPUST
zwienczenie T_GUU_T
] NIE [CJTAK dc = 60C = =
[]25 TON 0 T W
| I
[]40 TON NP 1
[] INNE (nazwa z katalogu, = i
n =
woust = | i
grubos$c¢ ptyty dennej e D_LO_T [
[ standardowa (6) | |\I/
., ., ! | ;
[J INNA (wpisac grubose) mm I hJE
zakres posadowienia drabiny ztazowe;j
[Jo-180 [J180-0
[ brak stopni ztazowyc
RODZAJE PODLACZEN: 1) WEHOPIPE, 2) PCV, 3) WEHODUO ODPE, 4) WEHOLITE, 5) WEHODUO IDPP, 6) WEHOTRIPLA, 7) INNE.
podlralocdz?:fia @ [ srednicadn kl?gzﬁtg\gggfci kr:':cgaols;)é“’ wysokosé W @ kat podtaczenia rodzaj zakornczenia krééca © spadek %o © uwagi
360°|0° WYLOT 6 200 SN8 350 - - bosy 20
?_1}“ Wiot 1
; v Wiot 2
270° _) L gg° Wiot 3
o } Wiot 4
+ Wiot 5
180°
informacje . Lo o
katy podfaczen - wrysowuje klient | dodatkowe: KD oS, Planty (Peowiakow) cz.1 w Zamosciu.
(wymagane)

dolotowego do dna studzienki, (5). Podaé¢ rodzaj zakonczenia krééca np. kielich, (6).Standardowo spadek wylotu jest rowny spadkowi kinety (5%o) w innym przypadku poda¢ wartos¢, (6) Standardowa grubos¢ ptyty dennej 20 mm. Tolerancja wysokosci studni i
dtugosci kroécow +- 20mm, [XI Wstaw "V" dla wybranej opcji, uchwyty transportowe standardowo w kazdej studni.




SPECYFIKACJA STUDZIENKI WEHO OSADNIKOWEJ / WPUSTOW

Nadruk na studni
(wypetnia handlowiec)

Nr zamoéwienia
(wypetnia Uponor Infra):

Data wystawienia:

Podpis
zamawiajacego

Oczekiwany termin
wykonania wg klienta:

Termin wykonania
wg Uponor Infra

numer studzienki ilos¢ studzienek [szt]

Srednica studzienki

klasa sztywno$ci

wysokos$¢ studzienki H [mm]

wysokosé H1 [mm] H1=(rzedna

wysokos$¢ osadnika

dn [mm] [SN lub SDR] H=(rzedna terenu - rzedna dna kanatu) Zakor’]czf;;i{::g{gﬁ?::;ﬁ?,{ studni - h3 [mm]
w85.1 1 600 SN4 1920 1570 800
STUDZINKA OSADNIKOWA /| WPUST
zwienczenie T_GUU_T
CONE [JTAK dc= 60C 3%0 = = Y
2
[]25 TON - i
| I
[]40 TON NP T
[] INNE (nazwa z katalogu, = i
H —
wpust _é ; - at
grubos$c¢ ptyty dennej e D_LO_T [
[ standardowa (6) | |\I/
., L. 1 | ;
[J INNA (wpisac grubose) mm I hJE
zakres posadowienia drabiny ztazowe;j
[Jo-180 [J180-0
[ brak stopni ztazowyc
RODZAJE PODLACZEN: 1) WEHOPIPE, 2) PCV, 3) WEHODUO ODPE, 4) WEHOLITE, 5) WEHODUO IDPP, 6) WEHOTRIPLA, 7) INNE.
podlralocdz?:fia @ [ srednicadn kl?gzﬁtg\gggfci kr:':cgaols;)é“’ wysokosé W @ kat podtaczenia rodzaj zakornczenia krééca © spadek %o © uwagi
360°|0° WYLOT 6 250 SN8 350 - - bosy 150
?_1}“ Wiot 1 6 200 SN8 350 390 170 bosy 20
; v Wiot 2
270° _) + 90° Wiot 3
e } Wiot 4
+ Wiot 5
180°
informacje . Lo o
katy podfaczen - wrysowuje klient | dodatkowe: KD oS, Planty (Peowiakow) cz.1 w Zamosciu.
(wymagane)

dolotowego do dna studzienki, (5). Podaé¢ rodzaj zakonczenia krééca np. kielich, (6).Standardowo spadek wylotu jest rowny spadkowi kinety (5%o) w innym przypadku poda¢ wartos¢, (6) Standardowa grubos¢ ptyty dennej 20 mm. Tolerancja wysokosci studni i
dtugosci kroécow +- 20mm, [XI Wstaw "V" dla wybranej opcji, uchwyty transportowe standardowo w kazdej studni.




SPECYFIKACJA STUDZIENKI WEHO OSADNIKOWEJ / WPUSTOW

Nadruk na studni
(wypetnia handlowiec)

Nr zamoéwienia
(wypetnia Uponor Infra):

Data wystawienia:

Podpis
zamawiajacego

Oczekiwany termin
wykonania wg klienta:

Termin wykonania
wg Uponor Infra

numer studzienki ilos¢ studzienek [szt]

Srednica studzienki

klasa sztywno$ci

wysokos$¢ studzienki H [mm]

wysokosé H1 [mm] H1=(rzedna

wysokos$¢ osadnika

dn [mm] [SN lub SDR] H=(rzedna terenu - rzedna dna kanatu) Zakor"czfzrgzl::rglgzl?::azﬁ?,{ studni - h3 [mm]
w86.1 1 600 SN4 1370 1020 800
STUDZINKA OSADNIKOWA /| WPUST
zwienczenie T_GUU_T
] NIE [CJTAK dc = 60C = =
[]25 TON 0 T W
| I
[]40 TON NP 1
[] INNE (nazwa z katalogu; = i
n =
woust = | i
grubos$c¢ ptyty dennej e D_LO_T [
[ standardowa (6) | |\I/
., ., ! | ;
[J INNA (wpisac grubose) mm I hJE
zakres posadowienia drabiny ztazowe;j
[Jo-180 [J180-0
[ brak stopni ztazowyc
RODZAJE PODLACZEN: 1) WEHOPIPE, 2) PCV, 3) WEHODUO ODPE, 4) WEHOLITE, 5) WEHODUO IDPP, 6) WEHOTRIPLA, 7) INNE.
podlralocdz?:fia @ [ srednicadn kl?gzﬁtg\gggfci kr:':cgaols;)é“’ wysokosé W @ kat podtaczenia rodzaj zakornczenia krééca © spadek %o © uwagi
360°|0° WYLOT 6 200 SN8 350 - - bosy 40
?_1}“ Wiot 1
; v Wiot 2
270° _) L gg° Wiot 3
o } Wiot 4
+ Wiot 5
180°
informacje . Lo o
katy podfaczen - wrysowuje klient | dodatkowe: KD oS, Planty (Peowiakow) cz.1 w Zamosciu.
(wymagane)

dolotowego do dna studzienki, (5). Podaé¢ rodzaj zakonczenia krééca np. kielich, (6).Standardowo spadek wylotu jest rowny spadkowi kinety (5%o) w innym przypadku poda¢ wartos¢, (6) Standardowa grubos¢ ptyty dennej 20 mm. Tolerancja wysokosci studni i
dtugosci kroécow +- 20mm, [XI Wstaw "V" dla wybranej opcji, uchwyty transportowe standardowo w kazdej studni.




SPECYFIKACJA STUDZIENKI WEHO OSADNIKOWEJ / WPUSTOW

Nadruk na studni
(wypetnia handlowiec)

Nr zamoéwienia
(wypetnia Uponor Infra):

Data wystawienia:

Podpis
zamawiajacego

Oczekiwany termin
wykonania wg klienta:

Termin wykonania
wg Uponor Infra

numer studzienki ilos¢ studzienek [szt]

Srednica studzienki

klasa sztywno$ci

wysokos$¢ studzienki H [mm]

wysokosé H1 [mm] H1=(rzedna

wysokos$¢ osadnika

dn [mm] [SN lub SDR] H=(rzedna terenu - rzedna dna kanatu) Zakor’]czf;;i{::g{gﬁ?::;ﬁ?,{ studni - h3 [mm]
w87.1 1 600 SN4 1200 850 800
STUDZINKA OSADNIKOWA /| WPUST
zwienczenie T_GUU_T
CINE [CJTAK de= 60C = =
[]25 TON 0 T W
| I
[J40 TON dns i
[] INNE (nazwa z katalogu; = i
n =
woust = | i
grubos$c¢ ptyty dennej e D_LO_T [
[ standardowa (6) | |\I/
., L. 1 | ;
[J INNA (wpisac grubose) mm I hJE
zakres posadowienia drabiny ztazowe;j
[Jo-180 [J180-0
[ brak stopni ztazowyc
RODZAJE PODLACZEN: 1) WEHOPIPE, 2) PCV, 3) WEHODUO ODPE, 4) WEHOLITE, 5) WEHODUO IDPP, 6) WEHOTRIPLA, 7) INNE.
podlralocdz?:fia @ [ srednicadn kl?gzﬁtg\gggfci kr:':cgaols;)é“’ wysokosé W @ kat podtaczenia rodzaj zakornczenia krééca © spadek %o © uwagi
360°|0° WYLOT 6 200 SN8 350 - - bosy 20
?_1}“ Wiot 1
; v Wiot 2
270° _) L gg° Wiot 3
e } Wiot 4
+ Wiot 5
180°
informacje . Lo o
katy podfaczen - wrysowuje klient | dodatkowe: KD oS, Planty (Peowiakow) cz.1 w Zamosciu.
(wymagane)

dolotowego do dna studzienki, (5). Podaé¢ rodzaj zakonczenia krééca np. kielich, (6).Standardowo spadek wylotu jest rowny spadkowi kinety (5%o) w innym przypadku poda¢ wartos¢, (6) Standardowa grubos¢ ptyty dennej 20 mm. Tolerancja wysokosci studni i
dtugosci kroécow +- 20mm, [XI Wstaw "V" dla wybranej opcji, uchwyty transportowe standardowo w kazdej studni.




SPECYFIKACJA STUDZIENKI WEHO OSADNIKOWEJ / WPUSTOW

Nadruk na studni
(wypetnia handlowiec)

Nr zamoéwienia
(wypetnia Uponor Infra):

Data wystawienia:

Podpis
zamawiajacego

Oczekiwany termin
wykonania wg klienta:

Termin wykonania
wg Uponor Infra

numer studzienki ilos¢ studzienek [szt]

Srednica studzienki

klasa sztywno$ci

wysokos$¢ studzienki H [mm]

wysokosé H1 [mm] H1=(rzedna

wysokos$¢ osadnika

dn [mm] [SN lub SDR] H=(rzedna terenu - rzedna dna kanatu) Zakor’]czf;;i{::g{gﬁ?::;ﬁ?,{ studni - h3 [mm]
Kr89.2 1 600 SN4 1300 950 800
STUDZINKA OSADNIKOWA /| WPUST
zwienczenie T_GUU_T
CINIE CJTAK  dc = 60C C =1
[]25 TON 0 T W
| I
[]40 TON NP T
[] INNE (nazwa z katalogu, = i
H —
wpust _é ; - at
grubo$é plyty dennej rohin D_Lo_"‘ [
[ standardowa (6) | |\I/
., L. 1 | ;
[J INNA (wpisac grubose) mm I hJE
zakres posadowienia drabiny ztazowe;j
[Jo-180 [J180-0
[ brak stopni ztazowyc
RODZAJE PODLACZEN: 1) WEHOPIPE, 2) PCV, 3) WEHODUO ODPE, 4) WEHOLITE, 5) WEHODUO IDPP, 6) WEHOTRIPLA, 7) INNE.
podlralocdz?:fia @ [ srednicadn kl?gzﬁtg\gggfci kr:':cgaols;)é“’ wysokosé W @ kat podtaczenia rodzaj zakornczenia krééca © spadek %o © uwagi
360°|0° WYLOT 6 200 SN8 350 - - bosy 138,2
?_1}“ Wiot 1
; v Wiot 2
270° _) L gg° Wiot 3
e } Wiot 4
+ Wiot 5
180°
informacje . Lo o
katy podfaczen - wrysowuje klient | dodatkowe: KD oS, Planty (Peowiakow) cz.1 w Zamosciu.
(wymagane)

dolotowego do dna studzienki, (5). Podaé¢ rodzaj zakonczenia krééca np. kielich, (6).Standardowo spadek wylotu jest rowny spadkowi kinety (5%o) w innym przypadku poda¢ wartos¢, (6) Standardowa grubos¢ ptyty dennej 20 mm. Tolerancja wysokosci studni i
dtugosci kroécow +- 20mm, [XI Wstaw "V" dla wybranej opcji, uchwyty transportowe standardowo w kazdej studni.




SPECYFIKACJA STUDZIENKI WEHO OSADNIKOWEJ / WPUSTOW

Nadruk na studni
(wypetnia handlowiec)

Nr zamoéwienia
(wypetnia Uponor Infra):

Data wystawienia:

Podpis
zamawiajacego

Oczekiwany termin
wykonania wg klienta:

Termin wykonania
wg Uponor Infra

numer studzienki ilos¢ studzienek [szt]

Srednica studzienki

klasa sztywno$ci

wysokos$¢ studzienki H [mm]

wysokosé H1 [mm] H1=(rzedna

wysokos$¢ osadnika

dn [mm] [SN lub SDR] H=(rzedna terenu - rzedna dna kanatu) Zakor"czfzrgzl::rglgzl?::azﬁ?,{ studni - h3 [mm]
kr89.1 1 600 SN4 1380 1030 800
STUDZINKA OSADNIKOWA /| WPUST
zwienczenie T_GUU_T
CINE [CJTAK de= 60C = =
[]25 TON 0 T W
| I
[J40 TON dns i
[] INNE (nazwa z katalogu; = i
n =
wpst @ 0 1
grubos$c¢ ptyty dennej e D_LO_T [
[ standardowa (6) | |\I/
o L 1 —
[J INNA (wpisac grubose) mm I hJE
zakres posadowienia drabiny ztazowe;j
[Jo-180 [J180-0
[ brak stopni ztazowyc
RODZAJE PODLACZEN: 1) WEHOPIPE, 2) PCV, 3) WEHODUO ODPE, 4) WEHOLITE, 5) WEHODUO IDPP, 6) WEHOTRIPLA, 7) INNE.
podlralocdz?:fia @ [ srednicadn kl?gzﬁtg\gggfci kr:':cgaols;)é“’ wysokosé W @ kat podtaczenia rodzaj zakornczenia krééca © spadek %o © uwagi
360°|0° WYLOT 6 200 SN8 350 - - bosy 5
?_1}“ Wiot 1
; v Wiot 2
270° _) + 90° Wiot 3
e } Wiot 4
+ Wiot 5
180°
informacje . Lo o
katy podfaczen - wrysowuje klient | dodatkowe: KD oS, Planty (Peowiakow) cz.1 w Zamosciu.
(wymagane)

dolotowego do dna studzienki, (5). Podaé¢ rodzaj zakonczenia krééca np. kielich, (6).Standardowo spadek wylotu jest rowny spadkowi kinety (5%o) w innym przypadku poda¢ wartos¢, (6) Standardowa grubos¢ ptyty dennej 20 mm. Tolerancja wysokosci studni i
dtugosci kroécow +- 20mm, [XI Wstaw "V" dla wybranej opcji, uchwyty transportowe standardowo w kazdej studni.




SPECYFIKACJA STUDZIENKI WEHO OSADNIKOWEJ / WPUSTOW

Nadruk na studni
(wypetnia handlowiec)

Nr zamoéwienia
(wypetnia Uponor Infra):

Data wystawienia:

Podpis
zamawiajacego

Oczekiwany termin
wykonania wg klienta:

Termin wykonania
wg Uponor Infra

numer studzienki ilos¢ studzienek [szt]

Srednica studzienki

klasa sztywno$ci

wysokos$¢ studzienki H [mm]

wysokosé H1 [mm] H1=(rzedna

wysokos$¢ osadnika

dn [mm] [SN lub SDR] H=(rzedna terenu - rzedna dna kanatu) Zakor’]czf;;i{::g{gﬁ?::;ﬁ?,{ studni - h3 [mm]
w89.1 1 600 SN4 980 630 800
STUDZINKA OSADNIKOWA /| WPUST
zwienczenie T_GUU_T
CINIE CJTAK  dc = 60C C =1
[]25 TON 0 T W
| I
[140 TON NP ]
[] INNE (nazwa z katalogu, = i
H —
wpust _é ; - at
grubo$é plyty dennej rohin D_Lo_"‘ [
[ standardowa (6) | |\I/
., L. 1 | ;
[J INNA (wpisac grubose) mm I hJE
zakres posadowienia drabiny ztazowe;j
[Jo-180 [J180-0
[ brak stopni ztazowyc
RODZAJE PODLACZEN: 1) WEHOPIPE, 2) PCV, 3) WEHODUO ODPE, 4) WEHOLITE, 5) WEHODUO IDPP, 6) WEHOTRIPLA, 7) INNE.
podlralocdz?:fia @ [ srednicadn kl?gzﬁtg\gggfci kr:':cgaols;)é“’ wysokosé W @ kat podtaczenia rodzaj zakornczenia krééca © spadek %o © uwagi
360°|0° WYLOT 6 200 SN8 350 - - bosy 50
?_1}“ Wiot 1
; v Wiot 2
270° _) L gg° Wiot 3
e } Wiot 4
+ Wiot 5
180°
informacje . Lo o
katy podfaczen - wrysowuje klient | dodatkowe: KD oS, Planty (Peowiakow) cz.1 w Zamosciu.
(wymagane)

dolotowego do dna studzienki, (5). Podaé¢ rodzaj zakonczenia krééca np. kielich, (6).Standardowo spadek wylotu jest rowny spadkowi kinety (5%o) w innym przypadku poda¢ wartos¢, (6) Standardowa grubos¢ ptyty dennej 20 mm. Tolerancja wysokosci studni i
dtugosci kroécow +- 20mm, [XI Wstaw "V" dla wybranej opcji, uchwyty transportowe standardowo w kazdej studni.




SPECYFIKACJA STUDZIENKI WEHO OSADNIKOWEJ / WPUSTOW

Nadruk na studni
(wypetnia handlowiec)

Nr zamoéwienia
(wypetnia Uponor Infra):

Data wystawienia:

Podpis
zamawiajacego

Oczekiwany termin
wykonania wg klienta:

Termin wykonania
wg Uponor Infra

numer studzienki ilos¢ studzienek [szt]

Srednica studzienki

klasa sztywno$ci

wysokos$¢ studzienki H [mm]

wysokosé H1 [mm] H1=(rzedna

wysokos$¢ osadnika

dn [mm] [SN lub SDR] H=(rzedna terenu - rzedna dna kanatu) Zakor’]czf;;i{::g{gﬁ?::;ﬁ?,{ studni - h3 [mm]
w104.2 1 600 SN4 1230 880 800
STUDZINKA OSADNIKOWA /| WPUST
zwienczenie T_GUU_T
CINIE CJTAK  dc = 60C C =1
[]25 TON 0 T W
| I
[140 TON NP ]
[] INNE (nazwa z katalogu, = i
H —
wpust _é ; - at
grubo$é plyty dennej rohin D_Lo_"‘ [
[ standardowa (6) | |\I/
., L. 1 | ;
[J INNA (wpisac grubose) mm I hJE
zakres posadowienia drabiny ztazowe;j
[Jo-180 [J180-0
[ brak stopni ztazowyc
RODZAJE PODLACZEN: 1) WEHOPIPE, 2) PCV, 3) WEHODUO ODPE, 4) WEHOLITE, 5) WEHODUO IDPP, 6) WEHOTRIPLA, 7) INNE.
podlralocdz?:fia @ [ srednicadn kl?gzﬁtg\gggfci kr:':cgaols;)é“’ wysokosé W @ kat podtaczenia rodzaj zakornczenia krééca © spadek %o © uwagi
360°|0° WYLOT 6 200 SN8 350 - - bosy 150
?_1}“ Wiot 1
; v Wiot 2
270° _) L gg° Wiot 3
e } Wiot 4
+ Wiot 5
180°
informacje . Lo o
katy podfaczen - wrysowuje klient | dodatkowe: KD oS, Planty (Peowiakow) cz.1 w Zamosciu.
(wymagane)

dolotowego do dna studzienki, (5). Podaé¢ rodzaj zakonczenia krééca np. kielich, (6).Standardowo spadek wylotu jest rowny spadkowi kinety (5%o) w innym przypadku poda¢ wartos¢, (6) Standardowa grubos¢ ptyty dennej 20 mm. Tolerancja wysokosci studni i
dtugosci kroécow +- 20mm, [XI Wstaw "V" dla wybranej opcji, uchwyty transportowe standardowo w kazdej studni.




SPECYFIKACJA STUDZIENKI WEHO OSADNIKOWEJ / WPUSTOW

Nadruk na studni
(wypetnia handlowiec)

Nr zamoéwienia
(wypetnia Uponor Infra):

Data wystawienia:

Podpis
zamawiajacego

Oczekiwany termin
wykonania wg klienta:

Termin wykonania
wg Uponor Infra

numer studzienki ilos¢ studzienek [szt]

Srednica studzienki

klasa sztywno$ci

wysokos$¢ studzienki H [mm]

wysokosé H1 [mm] H1=(rzedna

wysokos$¢ osadnika

dn [mm] [SN lub SDR] H=(rzedna terenu - rzedna dna kanatu) Zakor’]czf;;i{::g{gﬁ?::;ﬁ?,{ studni - h3 [mm]
w104.1 1 600 SN4 1460 1110 800
STUDZINKA OSADNIKOWA /| WPUST
zwienczenie T_GUU_T
CINE [CJTAK de= 60C = =
[]25 TON 0 T W
| I
[J40 TON dns i
[] INNE (nazwa z katalogu; = i
n =
wpst @ 0 1
grubos$c¢ ptyty dennej e D_LO_T [
[ standardowa (6) | |\I/
o L 1 —
[J INNA (wpisac grubose) mm I hJE
zakres posadowienia drabiny ztazowe;j
[Jo-180 [J180-0
[ brak stopni ztazowyc
RODZAJE PODLACZEN: 1) WEHOPIPE, 2) PCV, 3) WEHODUO ODPE, 4) WEHOLITE, 5) WEHODUO IDPP, 6) WEHOTRIPLA, 7) INNE.
podlralocdz?:fia @ [ srednicadn kl?gzﬁtg\gggfci kr:':cgaols;)é“’ wysokosé W @ kat podtaczenia rodzaj zakornczenia krééca © spadek %o © uwagi
360°|0° WYLOT 6 200 SN8 350 - - bosy 5
?_1}“ Wiot 1
; v Wiot 2
270° _) + 90° Wiot 3
e } Wiot 4
+ Wiot 5
180°
informacje . Lo o
katy podfaczen - wrysowuje klient | dodatkowe: KD oS, Planty (Peowiakow) cz.1 w Zamosciu.
(wymagane)

dolotowego do dna studzienki, (5). Podaé¢ rodzaj zakonczenia krééca np. kielich, (6).Standardowo spadek wylotu jest rowny spadkowi kinety (5%o) w innym przypadku poda¢ wartos¢, (6) Standardowa grubos¢ ptyty dennej 20 mm. Tolerancja wysokosci studni i
dtugosci kroécow +- 20mm, [XI Wstaw "V" dla wybranej opcji, uchwyty transportowe standardowo w kazdej studni.




SPECYFIKACJA STUDZIENKI WEHO OSADNIKOWEJ / WPUSTOW

Nadruk na studni
(wypetnia handlowiec)

Nr zamoéwienia
(wypetnia Uponor Infra):

Data wystawienia:

Podpis
zamawiajacego

Oczekiwany termin
wykonania wg klienta:

Termin wykonania
wg Uponor Infra

numer studzienki ilos¢ studzienek [szt]

Srednica studzienki

klasa sztywno$ci

wysokos$¢ studzienki H [mm]

wysokosé H1 [mm] H1=(rzedna

wysokos$¢ osadnika

dn [mm] [SN lub SDR] H=(rzedna terenu - rzedna dna kanatu) Zakor’]czf;;i{::g{gﬁ?::;ﬁ?,{ studni - h3 [mm]
w105.1 1 600 SN4 1180 830 800
STUDZINKA OSADNIKOWA /| WPUST
zwienczenie T_GUU_T
CINE [CJTAK de= 60C = =
[]25 TON 0 T W
| I
[140 TON NP ]
[] INNE (nazwa z katalogu, = i
n =
wpust _é ; - at
grubo$é plyty dennej rohin D_Lo_"‘ [
[ standardowa (6) | |\I/
., L. 1 | ;
[J INNA (wpisac grubose) mm I hJE
zakres posadowienia drabiny ztazowe;j
[Jo-180 [J180-0
[ brak stopni ztazowyc
RODZAJE PODLACZEN: 1) WEHOPIPE, 2) PCV, 3) WEHODUO ODPE, 4) WEHOLITE, 5) WEHODUO IDPP, 6) WEHOTRIPLA, 7) INNE.
podlralocdz?:fia @ [ srednicadn kl?gzﬁtg\gggfci kr:':cgaols;)é“’ wysokosé W @ kat podtaczenia rodzaj zakornczenia krééca © spadek %o © uwagi
360°|0° WYLOT 6 200 SN8 350 - - bosy 5
?_1}“ Wiot 1
; v Wiot 2
270° _) L gg° Wiot 3
e } Wiot 4
+ Wiot 5
180°
informacje . Lo o
katy podfaczen - wrysowuje klient | dodatkowe: KD oS, Planty (Peowiakow) cz.1 w Zamosciu.
(wymagane)

dolotowego do dna studzienki, (5). Podaé¢ rodzaj zakonczenia krééca np. kielich, (6).Standardowo spadek wylotu jest rowny spadkowi kinety (5%o) w innym przypadku poda¢ wartos¢, (6) Standardowa grubos¢ ptyty dennej 20 mm. Tolerancja wysokosci studni i
dtugosci kroécow +- 20mm, [XI Wstaw "V" dla wybranej opcji, uchwyty transportowe standardowo w kazdej studni.




SPECYFIKACJA STUDZIENKI WEHO OSADNIKOWEJ / WPUSTOW

Nadruk na studni
(wypetnia handlowiec)

Nr zamoéwienia
(wypetnia Uponor Infra):

Data wystawienia:

Podpis
zamawiajacego

Oczekiwany termin
wykonania wg klienta:

Termin wykonania
wg Uponor Infra

numer studzienki ilos¢ studzienek [szt]

Srednica studzienki

klasa sztywno$ci

wysokos$¢ studzienki H [mm]

wysokosé H1 [mm] H1=(rzedna

wysokos$¢ osadnika

dn [mm] [SN lub SDR] H=(rzedna terenu - rzedna dna kanatu) Zakor’]czf;;i{::g{gﬁ?::;ﬁ?,{ studni - h3 [mm]
w11.1 1 600 SN4 1150 800 800
STUDZINKA OSADNIKOWA /| WPUST
zwienczenie T_GUU_T
CONE [JTAK dc= 60C 3%0 = = Y
2
[]25 TON - i
| I
[140 TON NP ]
[] INNE (nazwa z katalogu, = i
n =
wpust _é ; - at
grubo$é plyty dennej rohin D_Lo_"‘ [
[ standardowa (6) | |\I/
., L. 1 | ;
[J INNA (wpisac grubose) mm I hJE
zakres posadowienia drabiny ztazowe;j
[Jo-180 [J180-0
[ brak stopni ztazowyc
RODZAJE PODLACZEN: 1) WEHOPIPE, 2) PCV, 3) WEHODUO ODPE, 4) WEHOLITE, 5) WEHODUO IDPP, 6) WEHOTRIPLA, 7) INNE.
podlralocdz?:fia @ [ srednicadn kl?;:‘ T:E’ggg?u kr:':cgaols;)é“’ wysokosé W @ kat podtaczenia rodzaj zakornczenia krééca © spadek %o © uwagi
360°|0° WYLOT 6 250 SN8 350 - - bosy 5
?‘1}_ Wiot 1 6 200 SN8 350 - - bosy 5
; v Wiot 2
270° _) L gg° Wiot 3
e } Wiot 4
+ Wiot 5
180°
informacje . Lo o
katy podfaczen - wrysowuje klient | dodatkowe: KD oS, Planty (Peowiakow) cz.1 w Zamosciu.
(wymagane)

dolotowego do dna studzienki, (5). Podaé¢ rodzaj zakonczenia krééca np. kielich, (6).Standardowo spadek wylotu jest rowny spadkowi kinety (5%o) w innym przypadku poda¢ wartos¢, (6) Standardowa grubos¢ ptyty dennej 20 mm. Tolerancja wysokosci studni i
dtugosci kroécow +- 20mm, [XI Wstaw "V" dla wybranej opcji, uchwyty transportowe standardowo w kazdej studni.




SPECYFIKACJA STUDZIENKI WEHO OSADNIKOWEJ / WPUSTOW

Nadruk na studni
(wypetnia handlowiec)

Nr zamoéwienia
(wypetnia Uponor Infra):

Data wystawienia:

Podpis
zamawiajacego

Oczekiwany termin
wykonania wg klienta:

Termin wykonania
wg Uponor Infra

numer studzienki ilos¢ studzienek [szt]

Srednica studzienki

klasa sztywno$ci

wysokos$¢ studzienki H [mm]

wysokosé H1 [mm] H1=(rzedna

wysokos$¢ osadnika

dn [mm] [SN lub SDR] H=(rzedna terenu - rzedna dna kanatu) Zakor’]czf;;i{::g{gﬁ?::;ﬁ?,{ studni - h3 [mm]
w11.2 1 600 SN4 990 640 800
STUDZINKA OSADNIKOWA /| WPUST
zwienczenie T_GUU_T
CINE [CJTAK de= 60C = =
[]25 TON * T %//“//2
| I
[140 TON NP ]
[] INNE (nazwa z katalogu, = i
H —
wpust _é ; - at
grubo$é plyty dennej rohin D_Lo_"‘ [
[ standardowa (6) | |\I/
., L. 1 | ;
[J INNA (wpisac grubose) mm I hJE
zakres posadowienia drabiny ztazowe;j
[Jo-180 [J180-0
[ brak stopni ztazowyc
RODZAJE PODLACZEN: 1) WEHOPIPE, 2) PCV, 3) WEHODUO ODPE, 4) WEHOLITE, 5) WEHODUO IDPP, 6) WEHOTRIPLA, 7) INNE.
podlralocdz?:fia @ [ srednicadn kl?gzﬁtg\gggfci kr:':cgaols;)é“’ wysokosé W @ kat podtaczenia rodzaj zakornczenia krééca © spadek %o © uwagi
360°|0° WYLOT 6 200 SN8 350 - - bosy 5
?_1}“ Wiot 1
; v Wiot 2
270° _) L gg° Wiot 3
e } Wiot 4
+ Wiot 5
180°
informacje . Lo o
katy podfaczen - wrysowuje klient | dodatkowe: KD oS, Planty (Peowiakow) cz.1 w Zamosciu.
(wymagane)

dolotowego do dna studzienki, (5). Podaé¢ rodzaj zakonczenia krééca np. kielich, (6).Standardowo spadek wylotu jest rowny spadkowi kinety (5%o) w innym przypadku poda¢ wartos¢, (6) Standardowa grubos¢ ptyty dennej 20 mm. Tolerancja wysokosci studni i
dtugosci kroécow +- 20mm, [XI Wstaw "V" dla wybranej opcji, uchwyty transportowe standardowo w kazdej studni.




SPECYFIKACJA STUDZIENKI WEHO 2DN600

Nadruk na studni
(wypetnia handlowiec)

Nr zamowienia
(wypetnia Uponor Infra):

Data wystawienia:

Podpis
zamawiajgcego

Oczekiwany termin
wykonania wg klienta:

Termin wykonania
wg Uponor Infra:

numer studzienki

ilos¢ studzienek [szt]

Srednica studzienki

klasa sztywnosci

wysokos¢ studzienki H [mm] H=(rzedna terenu —

wysokos¢ H1 [mm] H1=(rzedna zakoriczenia rury

[] bez komory docigzajacej (wéwczas h2 = 150 mm)

dns [mm] [SN lub SDR] rzedna dna kanatu) wznoszacej studni — rzedna dna kanatu)®
KD101 1 1200 SN4 1780 1430
STUDZINKA KINETOWA
zwienczenie [ bez kaskady [] z kaskada
LI NIE CJTAK  dc = 600 f@ﬁlj feooj
[J25 TON [ ———— \ P
3?0 V 3?@ V
[]40 TON il B ] N = - N
N ol
[] INNE (nazwa z katalogu dns ﬁo (z(7) r ns %
o ] H L S dlm - i H
----------------------- (“\\g—f’d“ 1 H1 (}/dn 1 H1
— — o— dnk T =l o—
komora docigzajgca h2 {0 W I @ T W Q
[ standardowa h2=300m dL \‘ — >7 ——
[ inna h2= [mm] s hJE i h‘a

RODZAJE PODLACZEN: 1

) WEHOPIPE, 2) PCV, 3) WEHODUO ODPE, 4) WEHOLITE, 5) WEHODUO IDPP, 6) WEHOTRIPLA, 7) INNE.

zakres posadowienia drabiny rodzaj ] . klasa dlugosé kat $rednica .
i o | $rednica dn | sztywnosci Kkrécea lo @ wysokos¢ W 4 odiaczenia rodzaj zakonczenia krééca ' | spadek %o © [ kaskady [dnk] uwagi
[Jo-180 []180-0 podtaczenia (SN lub SDR)| "°¢¢? podia P
D brak stopni ztazowych WYLOT 4 300 350 SN8 - 0 bosy 5
360°|0° Wiot 1 4 300 350 SN8 0 180 kielich 5 Korek
¥ Wiot 2
Wiot 3
270° \_) - 90° Wiot 4
i Wiot 5
+
180° inf .
informacje . I .
katy podtgczen - wrysowuje klient dodatkowe: KD os, Planty (Peowiakow) cz.2 w Zamosciu.
(wymagane)

przeptywu kazdego dodatkowego krééca dolotowego do dna kolektora gtéwnego, (5). Poda¢ rodzaj zakonczenia krééca np. kielich, (6).Standardowo spadek wylotu jest rowny spadkowi kinety (5%0) w innym przypadku poda¢ wartos¢, (7).W

przypadku studzienki z kaskada wpisa¢ srednice dnk. (7). Iz min 250 mm w przypadku innego wymiaru wpisa¢ w informacjach dodatkowych. Tolerancja wysokosci studni i diugosci kr6¢cow +- 20mm, XI Wstaw "V" dla wybranej opcji, uchwyty
transportowe standardowo w kazdej studni.




SPECYFIKACJA STUDZIENKI WEHO 2DN600

Nadruk na studni
(wypetnia handlowiec)

Nr zamowienia
(wypetnia Uponor Infra):

Data wystawienia:

Podpis
zamawiajgcego

Oczekiwany termin
wykonania wg klienta:

Termin wykonania

wg Uponor Infra:

numer studzienki

ilos¢ studzienek [szt]

Srednica studzienki

klasa sztywnosci

wysokos¢ studzienki H [mm] H=(rzedna terenu —

wysokos¢ H1 [mm] H1=(rzedna zakoriczenia rury

[] bez komory docigzajacej (wéwczas h2 = 150 mm)

dns [mm] [SN lub SDR] rzedna dna kanatu) wznoszacej studni — rzedna dna kanatu)®
KD100 1 1200 SN4 2020 1670
STUDZINKA KINETOWA
Wienozenio [] bez kaskady [] z kaskada
LI NIE CJTAK  dc = 600 féooj f6007
[J25 TON [ —— I —
3?0 V 3?0 V
[]40 TON i B N = - N
N ol
[] INNE (nazwa z katalogu ans fo (2¢7D r ns %
_ : H L TN O‘Jm — : H
_______________________ ‘C\\gdm 1 H1 ( §dﬂ ] H1
— — o— dnk T =l o—
komora docigzajgca h2 o W I 0 T W Q
[] standardowa h2=300m dL | === ———
[ inna h2= [mm] s hJE i h‘a

RODZAJE PODLACZEN: 1

) WEHOPIPE, 2) PCV, 3) WEHODUO ODPE, 4) WEHOLITE, 5) WEHODUO IDPP, 6) WEHOTRIPLA, 7) INNE.

zakres posadowienia drabiny rodzaj ] . klasa dlugosé N kat ) . o $rednica .
i o | $rednica dn | sztywnosci Kkrécea lo @ wysokos¢ W 4 odiaczenia rodzaj zakonczenia krééca ' | spadek %o © [ kaskady [dnk] uwagi
[Jo-180 []180-0 podtaczenia (SN lub SDR)| "°¢¢? podia P
D brak stopni ztazowych WYLOT 4 300 350 SN8 - 0 bosy 5
360°|0° Wiot 1 4 300 350 SN8 0 176,8 kielich 5
EMT Wiot 2 6 200 350 SN8 0 118 kielich 5,2
' Wiot 3
270° \_) - 90° Wiot 4
i Wiot 5
+
180° i .
informacje . I .
katy podtgczen - wrysowuje klient dodatkowe: KD oé, Planty (Peowiakéw) c2.2 w Zamoéclu.
(wymagane)

przeptywu kazdego dodatkowego krééca dolotowego do dna kolektora gtéwnego, (5). Poda¢ rodzaj zakonczenia krééca np. kielich, (6).Standardowo spadek wylotu jest rowny spadkowi kinety (5%0) w innym przypadku poda¢ wartos¢, (7).W

przypadku studzienki z kaskada wpisa¢ srednice dnk. (7). Iz min 250 mm w przypadku innego wymiaru wpisa¢ w informacjach dodatkowych. Tolerancja wysokosci studni i diugosci kr6¢cow +- 20mm, XI Wstaw "V" dla wybranej opcji, uchwyty
transportowe standardowo w kazdej studni.




SPECYFIKACJA STUDZIENKI WEHO 2DN600

Nadruk na studni
(wypetnia handlowiec)

Nr zamowienia
(wypetnia Uponor Infra):

Data wystawienia:

Podpis
zamawiajgcego

Oczekiwany termin
wykonania wg klienta:

Termin wykonania
wg Uponor Infra:

numer studzienki

ilos¢ studzienek [szt]

Srednica studzienki

klasa sztywnosci

wysokos¢ studzienki H [mm] H=(rzedna terenu —

wysokos¢ H1 [mm] H1=(rzedna zakoriczenia rury

[mml

[] bez komory dociazajacej (wéwczas h2 = 150 mm)

dns [mm] [SN lub SDR] rzedna dna kanatu) wznoszacej studni — rzedna dna kanatu)®
KD102 1 1200 SN4 2570 2220
STUDZINKA KINETOWA
zwienczenie [ bez kaskady [ z kaskada
CONE [JTAK  de = 600 [ [
[ ———— [ ————
[]25 TON 350 Y% 350 %
[J40 TON ] N ] — O\
[ ] INNE (nazwa z katalogu dns (9] LZ(D\ r dns i
~_d : H1 | L L oy : H1 |
7 \—0CiN \—oln
_____________________ 1§ g = & M
komora docigzajgca h2 —lo— _ W o dnk W o
3zaja | | . IR .
[J standardowa h2=300r o | ) —= /) =
[ inna h2= M hJE 1 h‘a

RODZAJE PODLACZEN: 1

) WEHOPIPE, 2) PCV, 3) WEHODUO ODPE, 4) WEHOLITE, 5) WEHODUO IDPP, 6) WEHOTRIPLA, 7) INNE.

ki dowienia drabi ; Kl . sredni
Dzs re138;;osa owueE]a1:O|nyo pod'r::::rlﬂa | $rednica dn (éﬁtﬁgﬁ) kfggg:f;u, wysokosé W @ pod':f:l;enia rodzaj zakonczenia krééca ® | spadek %o © kass;:ﬂ);'[c:nk] uwagi
- - u
rak stopni ztazowyc - osy
[ brak pni zt ych WYLOT 4 300 350 SN8 0 b 7
360°|0° Wiot 1 6 200 350 SN8 0 180 kielich 5
Eﬁr Wiot 2 6 200 350 SN8 1370 248 kielich 5 200
Wiot 3 6 200 350 SN8 1430 278 kielich 5 200
270° \_) : 90° Wiot 4
A Wiot 5
g
180°
informacje . L. .
Katy podfaczen - wrysowuje Klient dodatkowe: KD oS, Planty (Peowiakéw) cz.2 w Zamosciu.
(wymagane)

przeptywu kazdego dodatkowego krééca dolotowego do dna kolektora gtéwnego, (5). Poda¢ rodzaj zakonczenia krééca np. kielich, (6).Standardowo spadek wylotu jest rowny spadkowi kinety (5%0) w innym przypadku poda¢ wartos¢, (7).W
przypadku studzienki z kaskada wpisa¢ srednice dnk. (7). Iz min 250 mm w przypadku innego wymiaru wpisa¢ w informacjach dodatkowych. Tolerancja wysokosci studni i diugosci kr6¢cow +- 20mm, XI Wstaw "V" dla wybranej opcji, uchwyty
transportowe standardowo w kazdej studni.




SPECYFIKACJA STUDZIENKI WEHO 2DN600

Nadruk na studni

(wypetnia handlowiec)

Nr zamowienia
(wypetnia Uponor Infra):

Data wystawienia:

Podpis
zamawiajgcego

Oczekiwany termin
wykonania wg klienta:

Termin wykonania
wg Uponor Infra:

numer studzienki

ilos¢ studzienek [szt]

Srednica studzienki

klasa sztywnosci

wysokos¢ studzienki H [mm] H=(rzedna terenu —

wysokos¢ H1 [mm] H1=(rzedna zakoriczenia rury

[] bez komory dociazajacej (wéwczas h2 = 150 mm)

dns [mm] [SN lub SDR] rzedna dna kanatu) wznoszacej studni — rzedna dna kanatu)®
KD91 1 1200 SN4 2730 2380
STUDZINKA KINETOWA
zwienczenie [ bez kaskady [ z kaskada
CONE [JTAK  de = 600 [ [
[J25 TON [ ——— [ —
350 7, 0 7
[J40 TON ] N 1 — O\
[ ] INNE (nazwa z katalogu dns (9] LZ(D\ r dns i
0 ; S L ;
_______________________ NN ] H1 (\/dn H1
\\L A (N> A
komora docigzajgca h2 —lo— _ W o dnk oy o
3zajg | | 1 A .
[J standardowa h2=300r o | ) —= /) =
[] innah2= — N hJE h‘a

RODZAJE PODLACZEN: 1

) WEHOPIPE, 2) PCV, 3) WEHODUO ODPE, 4) WEHOLITE, 5) WEHODUO IDPP, 6) WEHOTRIPLA, 7) INNE.

ki dowienia drabi : kl i srednica
D Z; _I':S8[;083 OWIGE]E 1 I'Sao Ir_lyo pod{;):zztearjiia @ [| $rednica dn (;ﬁﬁéiﬂ) krd;zg:ls:w wysokos¢ W 4 podlla(tq:;enia rodzaj zakonczenia kré¢ca © | spadek %o © kaSKaﬂy [dnk] uwagi
[] brak stopni ztazowych WYLOT 4 300 350 SN8 - 0 bosy 7
360°|0° Wiot 1 4 300 350 SN8 0 920 kielich 5
ﬁ‘ Wiot 2 4 300 350 SN8 0 180 kielich 7
Wiot 3
270° \_) - 90° Wiot 4
A Wiot 5
1
180°
informacje . L o
katy podtgczen - wrysowuje klient dodatkowe: KD oé, Planty (Peowiakéw) c2.2 w Zamoéclu.
(wymagane)

przeptywu kazdego dodatkowego krééca dolotowego do dna kolektora gtéwnego, (5). Poda¢ rodzaj zakonczenia krééca np. kielich, (6).Standardowo spadek wylotu jest rowny spadkowi kinety (5%0) w innym przypadku poda¢ wartos¢, (7).W

przypadku studzienki z kaskada wpisa¢ srednice dnk. (7). Iz min 250 mm w przypadku innego wymiaru wpisa¢ w informacjach dodatkowych. Tolerancja wysokosci studni i diugosci kr6¢cow +- 20mm, XI Wstaw "V" dla wybranej opcji, uchwyty
transportowe standardowo w kazdej studni.




SPECYFIKACJA STUDZIENKI WEHO 2DN600

Nadruk na studni
(wypetnia handlowiec)

Nr zamowienia
(wypetnia Uponor Infra):

Data wystawienia:

Podpis
zamawiajgcego

Oczekiwany termin
wykonania wg klienta:

Termin wykonania
wg Uponor Infra:

numer studzienki

ilos¢ studzienek [szt]

Srednica studzienki

klasa sztywnosci

wysokos¢ studzienki H [mm] H=(rzedna terenu —

wysokos¢ H1 [mm] H1=(rzedna zakoriczenia rury

[] bez komory dociazajacej (wéwczas h2 = 150 mm)

dns [mm] [SN lub SDR] rzedna dna kanatu) wznoszacej studni — rzedna dna kanatu)®
KD108 1 1200 SN4 1360 1010
STUDZINKA KINETOWA
Zwienczenie [] bez kaskady [] z kaskada
CINIE ] TAK  dc = 600 f@@j feooj
[ e ——— I [ [ —— N
[J25 TON 350 7 o 7
[]40 TON ] - i N = -~ i N
[ ] INNE (nazwa z katalogu dns 1oy LZ<7>\ r dns i
_ ] H L T /\ O‘Jm o : H
..................... Q\ ——dn ] H1 o [ H1
g = (N =
komora docigzajgca h2 —lo— — W [1loT dnk W [qlo
azajg | | 1 A 1B
] standardowa h2=300r on ) T /) .
[ inna h2= - L hJE L h‘a

RODZAJE PODLACZEN: 1

) WEHOPIPE, 2) PCV, 3) WEHODUO ODPE, 4) WEHOLITE, 5) WEHODUO IDPP, 6) WEHOTRIPLA, 7) INNE.

zakres posadowienia drabin : klasa i srednica
D 0- 18‘; D 180 yo pOd:';):zZ:rjﬁa @ | $rednica dn (;ﬁt){w;]gicRi) kfgzg:f:m wysokosé W ¢ podllz;g;enia rodzaj zakonczenia krééca ® | spadek %o © kaska%{ [dnk] uwagi
- u
[] brak stopni ztazowych WYLOT 4 300 350 SN8 - 0 bosy 20
360°|0° Wiot 1 4 200 350 SN8 400 223 kielich 5
q
i Wiot 2
Wiot 3
270° \_) - 90° Wiot 4
! Wiot 5
1
180°
informacje . L o
katy podtgczen - wrysowuje klient dodatkowe: KD oé, Planty (Peowiakéw) c2.2 w Zamoéclu.
(wymagane)

przeptywu kazdego dodatkowego krééca dolotowego do dna kolektora gtéwnego, (5). Poda¢ rodzaj zakonczenia krééca np. kielich, (6).Standardowo spadek wylotu jest rowny spadkowi kinety (5%0) w innym przypadku poda¢ wartos¢, (7).W

przypadku studzienki z kaskada wpisa¢ srednice dnk. (7). Iz min 250 mm w przypadku innego wymiaru wpisa¢ w informacjach dodatkowych. Tolerancja wysokosci studni i diugosci kr6¢cow +- 20mm, XI Wstaw "V" dla wybranej opcji, uchwyty
transportowe standardowo w kazdej studni.




SPECYFIKACJA STUDZIENKI WEHO 2DN600

Nadruk na studni
(wypetnia handlowiec)

Nr zamowienia
(wypetnia Uponor Infra):

Data wystawienia:

Podpis
zamawiajgcego

Oczekiwany termin
wykonania wg klienta:

Termin wykonania
wg Uponor Infra:

numer studzienki

ilos¢ studzienek [szt]

Srednica studzienki

klasa sztywnosci

wysokos¢ studzienki H [mm] H=(rzedna terenu —

wysokos¢ H1 [mm] H1=(rzedna zakoriczenia rury

[mml

[] bez komory dociazajacej (wéwczas h2 = 150 mm)

dns [mm] [SN lub SDR] rzedna dna kanatu) wznoszacej studni — rzedna dna kanatu)®
KD107 1 1200 SN4 1620 1270
STUDZINKA KINETOWA
zwienczenie [ bez kaskady [ z kaskada
CONE [JTAK  de = 600 [ [
—— [ ——
[J25 TON 3#0 7 350 7
[J40 TON ] N ] — O\
[ ] INNE (nazwa z katalogu dns (9] LZ(D\ r dns i
— 1 H L ™ /‘ O‘Jm — : H
_______________________ NN ] H1 ((\/dn ] H1
@i | @ i
komora docigzajgca h2 —lo— _ W o dnk W o
3zajg | | 1 A .
[J standardowa h2=300r o | ) —= /) =
[ inna h2= M hJE 1 h‘a

RODZAJE PODLACZEN: 1

) WEHOPIPE, 2) PCV, 3) WEHODUO ODPE, 4) WEHOLITE, 5) WEHODUO IDPP, 6) WEHOTRIPLA, 7) INNE.

ki dowienia drabi : kl i srednica
DZ;_":S8F;033 0W|9E]31r830|r_1y0 pOd:';):zZ:rjﬁa @ | $rednica dn (;ﬁtﬁgiﬂ) kfgzg:f:m wysokosé W ¢ podllz;g;enia rodzaj zakonczenia krééca ® | spadek %o © kaska%{ [dnk] uwagi
[ brak stopni ztazowych WYLOT 4 300 350 SN8 - 0 bosy 22,7
360°|0° Wiot 1 4 300 350 SN8 0 196,1 kielich 20
”ﬁr Wiot 2 6 200 350 SN8 510 176 kielich 5
Wiot 3
270° \_) - 90° Wiot 4
! Wiot 5
1
180°
informacje . L o
katy podtgczen - wrysowuje klient dodatkowe: KD oé, Planty (Peowiakéw) c2.2 w Zamoéclu.
(wymagane)

przeptywu kazdego dodatkowego krééca dolotowego do dna kolektora gtéwnego, (5). Poda¢ rodzaj zakonczenia krééca np. kielich, (6).Standardowo spadek wylotu jest rowny spadkowi kinety (5%0) w innym przypadku poda¢ wartos¢, (7).W
przypadku studzienki z kaskada wpisa¢ srednice dnk. (7). Iz min 250 mm w przypadku innego wymiaru wpisa¢ w informacjach dodatkowych. Tolerancja wysokosci studni i diugosci kr6¢cow +- 20mm, XI Wstaw "V" dla wybranej opcji, uchwyty
transportowe standardowo w kazdej studni.




SPECYFIKACJA STUDZIENKI WEHO 2DN600

Nadruk na studni
(wypetnia handlowiec)

Nr zamowienia
(wypetnia Uponor Infra):

Data wystawienia:

Podpis
zamawiajgcego

Oczekiwany termin
wykonania wg klienta:

Termin wykonania
wg Uponor Infra:

numer studzienki

ilos¢ studzienek [szt]

Srednica studzienki

klasa sztywnosci

wysokos¢ studzienki H [mm] H=(rzedna terenu —

wysokos¢ H1 [mm] H1=(rzedna zakoriczenia rury

[mml

[] bez komory dociazajacej (wéwczas h2 = 150 mm)

dns [mm] [SN lub SDR] rzedna dna kanatu) wznoszacej studni — rzedna dna kanatu)®
KD106 1 1200 SN4 1980 1630
STUDZINKA KINETOWA
zwienczenie [ bez kaskady [ z kaskada
CONE [JTAK  de = 600 [ [
—— [ ——
[J25 TON 3#0 7 350 7
[J40 TON ] N ] — O\
[ ] INNE (nazwa z katalogu dns (9] LZ(D\ r dns i
— 1 H L ™ /‘ O‘Jm — : H
_______________________ NN ] H1 ((\/dn ] H1
@i | @ i
komora docigzajgca h2 —lo— _ W o dnk W o
3zajg | | 1 A .
[J standardowa h2=300r o | ) —= /) =
[ inna h2= M hJE 1 h‘a

RODZAJE PODLACZEN: 1

) WEHOPIPE, 2) PCV, 3) WEHODUO ODPE, 4) WEHOLITE, 5) WEHODUO IDPP, 6) WEHOTRIPLA, 7) INNE.

ki dowienia drabi : kl i srednica
DZ;_":S8F;033 0W|9E]31r830|r_1y0 pOd:';):zZ:rjﬁa @ | $rednica dn (;ﬁtﬁgiﬂ) kfgzg:f:m wysokosé W ¢ podllz;g;enia rodzaj zakonczenia krééca ® | spadek %o © kaska%{ [dnk] uwagi
[ brak stopni ztazowych WYLOT 4 300 350 SN8 - 0 bosy 29,6
360°|0° Wiot 1 4 300 350 SN8 0 210 kielich 22,7
”ﬁr Wiot 2 6 200 350 SN8 1300 42 kielich 5 200
Wiot 3
270° \_) - 90° Wiot 4
! Wiot 5
1
180°
informacje . L o
katy podtgczen - wrysowuje klient dodatkowe: KD oé, Planty (Peowiakéw) c2.2 w Zamoéclu.
(wymagane)

przeptywu kazdego dodatkowego krééca dolotowego do dna kolektora gtéwnego, (5). Poda¢ rodzaj zakonczenia krééca np. kielich, (6).Standardowo spadek wylotu jest rowny spadkowi kinety (5%0) w innym przypadku poda¢ wartos¢, (7).W
przypadku studzienki z kaskada wpisa¢ srednice dnk. (7). Iz min 250 mm w przypadku innego wymiaru wpisa¢ w informacjach dodatkowych. Tolerancja wysokosci studni i diugosci kr6¢cow +- 20mm, XI Wstaw "V" dla wybranej opcji, uchwyty
transportowe standardowo w kazdej studni.




SPECYFIKACJA STUDZIENKI WEHO 2DN600

Nadruk na studni
(wypetnia handlowiec)

Nr zamowienia
(wypetnia Uponor Infra):

Data wystawienia:

Podpis
zamawiajgcego

Oczekiwany termin
wykonania wg klienta:

Termin wykonania
wg Uponor Infra:

numer studzienki

ilos¢ studzienek [szt]

Srednica studzienki

klasa sztywnosci

wysokos¢ studzienki H [mm] H=(rzedna terenu —

wysokos¢ H1 [mm] H1=(rzedna zakoriczenia rury

[mml

[] bez komory dociazajacej (wéwczas h2 = 150 mm)

dns [mm] [SN lub SDR] rzedna dna kanatu) wznoszacej studni — rzedna dna kanatu)®
KD110 1 1200 SN4 1440 1090
STUDZINKA KINETOWA
zwienczenie [ bez kaskady [ z kaskada
CONE [JTAK  de = 600 [ [
—— [ ——
[J25 TON 3#0 7 350 7
[J40 TON ] N ] — O\
[ ] INNE (nazwa z katalogu dns (9] LZ(D\ r dns i
— 1 H L dh /‘ O‘Jm — : H
_______________________ NN ] H1 ((\/dn ] H1
@i | @ i
komora docigzajgca h2 —lo— _ W o dnk W o
3zajg | | 1 A .
[J standardowa h2=300r o | ) —= /) =
[ inna h2= M hJE 1 h‘a

RODZAJE PODLACZEN: 1

) WEHOPIPE, 2) PCV, 3) WEHODUO ODPE, 4) WEHOLITE, 5) WEHODUO IDPP, 6) WEHOTRIPLA, 7) INNE.

ki dowienia drabi ; Kl . sredni
DZ; r:38‘;osa OWIlaE]a1rSaolnyo po d{::zz:rjﬂa @ [| $rednica dn szty\::(a)s'ci kfgzgfffw wysokos¢ W 4 po dlla(tq:;enia rodzaj zakonczenia kré¢ca © | spadek %o © kass;:c(i);l[c:nk] uwagi
- - (SN lub SDR) 4
[] brak stopni ztazowych WYLOT 4 300 350 SN8 - 0 bosy 5
360°|0° Wiot 1 6 200 350 SN8 0 200 kielich 57,5
ﬁ‘ Wiot 2 6 200 350 SN8 0 262 kielich 143,6
Wiot 3
270° \_) - 90° Wiot 4
A Wiot 5
1
180°
informacje . L o
katy podtgczen - wrysowuje klient dodatkowe: KD oé, Planty (Peowiakéw) c2.2 w Zamoéclu.
(wymagane)

przeptywu kazdego dodatkowego krééca dolotowego do dna kolektora gtéwnego, (5). Poda¢ rodzaj zakonczenia krééca np. kielich, (6).Standardowo spadek wylotu jest rowny spadkowi kinety (5%0) w innym przypadku poda¢ wartos¢, (7).W
przypadku studzienki z kaskada wpisa¢ srednice dnk. (7). Iz min 250 mm w przypadku innego wymiaru wpisa¢ w informacjach dodatkowych. Tolerancja wysokosci studni i diugosci kr6¢cow +- 20mm, XI Wstaw "V" dla wybranej opcji, uchwyty
transportowe standardowo w kazdej studni.




SPECYFIKACJA STUDZIENKI WEHO 2DN600

Nadruk na studni
(wypetnia handlowiec)

Nr zamowienia
(wypetnia Uponor Infra):

Data wystawienia:

Podpis
zamawiajgcego

Oczekiwany termin
wykonania wg klienta:

Termin wykonania
wg Uponor Infra:

numer studzienki

ilos¢ studzienek [szt]

Srednica studzienki

klasa sztywnosci

wysokos¢ studzienki H [mm] H=(rzedna terenu —

wysokos¢ H1 [mm] H1=(rzedna zakoriczenia rury

[] bez komory dociazajacej (wéwczas h2 = 150 mm)

dns [mm] [SN lub SDR] rzedna dna kanatu) wznoszacej studni — rzedna dna kanatu)®
KD112 1 1200 SN4 3290 2940
STUDZINKA KINETOWA
Zwienczenie [] bez kaskady [] z kaskada
CINIE ] TAK  dc = 600 f@@j feooj
[ e ——— I [ [ —— N
[J25 TON 350 7 o 7
[]40 TON ] - i N = -~ i N
[ ] INNE (nazwa z katalogu dns 1oy LZ<7>\ r dns i
o M H L = } dn - I H
..................... Q\ ——dn ] H1 o [ H1
g = (N =
komora docigzajgca h2 —lo— — W [1loT dnk W [qlo
azajg | | 1 A 1B
] standardowa h2=300r on ) T /) .
[ inna h2= - L hJE L h‘a

RODZAJE PODLACZEN: 1

) WEHOPIPE, 2) PCV, 3) WEHODUO ODPE, 4) WEHOLITE, 5) WEHODUO IDPP, 6) WEHOTRIPLA, 7) INNE.

ki dowienia drabi : kl i srednica
DZ; r:38lg)33 0W|9E]31r830|ny0 pOd:';):zZ:rjﬁa @ | $rednica dn (;ﬁtﬁgiﬂ) kfgzg:f:m wysokosé W ¢ podllz;g;enia rodzaj zakonczenia krééca ® | spadek %o © kaska%{ [dnk] uwagi
- - u
[] brak stopni ztazowych WYLOT 4 300 350 SN8 - 0 bosy 5
360°|0° Wiot 1 6 200 350 SN8 1070 217 bosy 20,8 200
q
¥} Wiot 2
Wiot 3
270° \_) - 90° Wiot 4
! Wiot 5
1
180°
informacje . L o
katy podtgczen - wrysowuje klient dodatkowe: KD oé, Planty (Peowiakéw) c2.2 w Zamoéclu.
(wymagane)

przeptywu kazdego dodatkowego krééca dolotowego do dna kolektora gtéwnego, (5). Poda¢ rodzaj zakonczenia krééca np. kielich, (6).Standardowo spadek wylotu jest rowny spadkowi kinety (5%0) w innym przypadku poda¢ wartos¢, (7).W

przypadku studzienki z kaskada wpisa¢ srednice dnk. (7). Iz min 250 mm w przypadku innego wymiaru wpisa¢ w informacjach dodatkowych. Tolerancja wysokosci studni i diugosci kr6¢cow +- 20mm, XI Wstaw "V" dla wybranej opcji, uchwyty
transportowe standardowo w kazdej studni.




SPECYFIKACJA STUDZIENKI WEHO OSADNIKOWEJ / WPUSTOW

Nadruk na studni
(wypetnia handlowiec)

Nr zamoéwienia
(wypetnia Uponor Infra):

Data wystawienia:

Podpis
zamawiajacego

Oczekiwany termin
wykonania wg klienta:

Termin wykonania
wg Uponor Infra

numer studzienki ilos¢ studzienek [szt]

Srednica studzienki

klasa sztywno$ci

wysokos$¢ studzienki H [mm]

wysokosé H1 [mm] H1=(rzedna

wysokos$¢ osadnika

dn [mm] [SN lub SDR] H=(rzedna terenu - rzedna dna kanatu) Zakor’]czf;;i{::g{gﬁ?::;ﬁ?,{ studni - h3 [mm]
w112.1 1 600 SN4 1050 700 800
STUDZINKA OSADNIKOWA /| WPUST
zwienczenie T_GUU_T
CINE [CJTAK de= 60C = =
[]25 TON * T %//“//2
| I
[]40 TON NP T
[] INNE (nazwa z katalogu; = i
P —
wpust _é ; - at
grubos$c¢ ptyty dennej e D_LO_T [
[ standardowa (6) | |\I/
., L. 1 | ;
[J INNA (wpisac grubose) mm I hJE
zakres posadowienia drabiny ztazowe;j
[Jo-180 [J180-0
[ brak stopni ztazowyc
RODZAJE PODLACZEN: 1) WEHOPIPE, 2) PCV, 3) WEHODUO ODPE, 4) WEHOLITE, 5) WEHODUO IDPP, 6) WEHOTRIPLA, 7) INNE.
podlralocdz?:fia @ [ srednicadn kl?gzﬁtg\gggfci kr:':cgaols;)é“’ wysokosé W @ kat podtaczenia rodzaj zakornczenia krééca © spadek %o © uwagi
360°|0° WYLOT 6 200 SN8 350 - - bosy 20,8
?_1}“ Wiot 1
; v Wiot 2
270° _) L gg° Wiot 3
e } Wiot 4
+ Wiot 5
180°
informacje . Lo o
katy podfaczen - wrysowuje klient | dodatkowe: KD oS, Planty (Peowiakow) cz.2 w Zamosciu.
(wymagane)

dolotowego do dna studzienki, (5). Podaé¢ rodzaj zakonczenia krééca np. kielich, (6).Standardowo spadek wylotu jest rowny spadkowi kinety (5%o) w innym przypadku poda¢ wartos¢, (6) Standardowa grubos¢ ptyty dennej 20 mm. Tolerancja wysokosci studni i
dtugosci kroécow +- 20mm, [XI Wstaw "V" dla wybranej opcji, uchwyty transportowe standardowo w kazdej studni.




SPECYFIKACJA STUDZIENKI WEHO OSADNIKOWEJ / WPUSTOW

Nadruk na studni
(wypetnia handlowiec)

Nr zamoéwienia
(wypetnia Uponor Infra):

Data wystawienia:

Podpis
zamawiajacego

Oczekiwany termin
wykonania wg klienta:

Termin wykonania
wg Uponor Infra

numer studzienki ilos¢ studzienek [szt]

Srednica studzienki

klasa sztywno$ci

wysokos$¢ studzienki H [mm]

wysokosé H1 [mm] H1=(rzedna

wysokos$¢ osadnika

dn [mm] [SN lub SDR] H=(rzedna terenu - rzedna dna kanatu) Zakor’]czf;;i{::g{gﬁ?::;ﬁ?,{ studni - h3 [mm]
w110.1 1 600 SN4 880 530 800
STUDZINKA OSADNIKOWA /| WPUST
zwienczenie T_GUU_T
CINE [CJTAK de= 60C = =
[]25 TON * T %//“//2
| I
[140 TON NP ]
[] INNE (nazwa z katalogu, = i
n =
wpust _é ; - at
grubo$é plyty dennej rohin D_Lo_"‘ [
[ standardowa (6) | |\I/
., L. 1 | ;
[J INNA (wpisac grubose) mm I hJE
zakres posadowienia drabiny ztazowe;j
[Jo-180 [J180-0
[ brak stopni ztazowyc
RODZAJE PODLACZEN: 1) WEHOPIPE, 2) PCV, 3) WEHODUO ODPE, 4) WEHOLITE, 5) WEHODUO IDPP, 6) WEHOTRIPLA, 7) INNE.
podlralocdz?:fia @ [ srednicadn kl?gzﬁtg\gggfci kr:':cgaols;)é“’ wysokosé W @ kat podtaczenia rodzaj zakornczenia krééca © spadek %o © uwagi
360°|0° WYLOT 6 200 SN8 350 - - bosy 57,5
?_1}“ Wiot 1
; v Wiot 2
270° _) L gg° Wiot 3
e } Wiot 4
+ Wiot 5
180°
informacje . Lo o
katy podfaczen - wrysowuje klient | dodatkowe: KD oS, Planty (Peowiakow) cz.2 w Zamosciu.
(wymagane)

dolotowego do dna studzienki, (5). Podaé¢ rodzaj zakonczenia krééca np. kielich, (6).Standardowo spadek wylotu jest rowny spadkowi kinety (5%o) w innym przypadku poda¢ wartos¢, (6) Standardowa grubos¢ ptyty dennej 20 mm. Tolerancja wysokosci studni i
dtugosci kroécow +- 20mm, [XI Wstaw "V" dla wybranej opcji, uchwyty transportowe standardowo w kazdej studni.




SPECYFIKACJA STUDZIENKI WEHO OSADNIKOWEJ / WPUSTOW

Nadruk na studni
(wypetnia handlowiec)

Nr zamoéwienia
(wypetnia Uponor Infra):

Data wystawienia:

Podpis
zamawiajacego

Oczekiwany termin
wykonania wg klienta:

Termin wykonania
wg Uponor Infra

numer studzienki ilos¢ studzienek [szt]

Srednica studzienki

klasa sztywno$ci

wysokos$¢ studzienki H [mm]

wysokosé H1 [mm] H1=(rzedna

wysokos$¢ osadnika

dn [mm] [SN lub SDR] H=(rzedna terenu - rzedna dna kanatu) Zakor’]czf;;i{::g{gﬁ?::;ﬁ?,{ studni - h3 [mm]
w110.2 1 600 SN4 910 560 800
STUDZINKA OSADNIKOWA /| WPUST
zwienczenie T_GUU_T
CINE [CJTAK de= 60C = =
[]25 TON * T %///“//2
| N\
[140 TON NP ]
[] INNE (nazwa z katalogu, = i
n =
wpst @ 0 1
grubos$c¢ ptyty dennej e D_LO_T [
[ standardowa (6) | |\I/
o L 1 —
[J INNA (wpisac grubose) mm I hJE
zakres posadowienia drabiny ztazowe;j
[Jo-180 [J180-0
[ brak stopni ztazowyc
RODZAJE PODLACZEN: 1) WEHOPIPE, 2) PCV, 3) WEHODUO ODPE, 4) WEHOLITE, 5) WEHODUO IDPP, 6) WEHOTRIPLA, 7) INNE.
podlralocdz?:fia @ [ srednicadn kl?gzﬁtg\gggfci kr:':cgaols;)é“’ wysokosé W @ kat podtaczenia rodzaj zakornczenia krééca © spadek %o © uwagi
360°|0° WYLOT 6 200 SN8 350 - - bosy 143,6
?_1}“ Wiot 1
; v Wiot 2
270° _) L gg° Wiot 3
e } Wiot 4
+ Wiot 5
180°
informacje . Lo o
katy podfaczen - wrysowuje klient | dodatkowe: KD oS, Planty (Peowiakow) cz.2 w Zamosciu.
(wymagane)

dolotowego do dna studzienki, (5). Podaé¢ rodzaj zakonczenia krééca np. kielich, (6).Standardowo spadek wylotu jest rowny spadkowi kinety (5%o) w innym przypadku poda¢ wartos¢, (6) Standardowa grubos¢ ptyty dennej 20 mm. Tolerancja wysokosci studni i
dtugosci kroécow +- 20mm, [XI Wstaw "V" dla wybranej opcji, uchwyty transportowe standardowo w kazdej studni.




SPECYFIKACJA STUDZIENKI WEHO OSADNIKOWEJ / WPUSTOW

Nadruk na studni
(wypetnia handlowiec)

Nr zamoéwienia
(wypetnia Uponor Infra):

Data wystawienia:

Podpis
zamawiajacego

Oczekiwany termin
wykonania wg klienta:

Termin wykonania
wg Uponor Infra

numer studzienki ilos¢ studzienek [szt]

Srednica studzienki

klasa sztywno$ci

wysokos$¢ studzienki H [mm]

wysokosé H1 [mm] H1=(rzedna

wysokos$¢ osadnika

dn [mm] [SN lub SDR] H=(rzedna terenu - rzedna dna kanatu) Zakor"czfzrgzl::rglgzl?::azﬁ?,{ studni - h3 [mm]
w106.1 1 600 SN4 640 290 800
STUDZINKA OSADNIKOWA /| WPUST
zwienczenie T_GUU_T
CINE [CJTAK de= 60C = =
[]25 TON * T %///“//2
| I
[]40 TON NP T
[] INNE (nazwa z katalogu, = i
n =
wpust _é ; - at
grubo$é plyty dennej rohin D_Lo_"‘ [
[ standardowa (6) | |\I/
o L 1 —
[J INNA (wpisac grubose) mm I hJE
zakres posadowienia drabiny ztazowe;j
[Jo-180 [J180-0
[ brak stopni ztazowyc
RODZAJE PODLACZEN: 1) WEHOPIPE, 2) PCV, 3) WEHODUO ODPE, 4) WEHOLITE, 5) WEHODUO IDPP, 6) WEHOTRIPLA, 7) INNE.
podlralocdz?:fia @ [ srednicadn kl?gzﬁtg\gggfci kr:':cgaols;)é“’ wysokosé W @ kat podtaczenia rodzaj zakornczenia krééca © spadek %o © uwagi
360°|0° WYLOT 6 200 SN8 350 - - bosy 5
?_1}“ Wiot 1
; v Wiot 2
270° _) L gg° Wiot 3
e } Wiot 4
+ Wiot 5
180°
informacje . Lo o
katy podfaczen - wrysowuje klient | dodatkowe: KD oS, Planty (Peowiakow) cz.2 w Zamosciu.
(wymagane)

dolotowego do dna studzienki, (5). Podaé¢ rodzaj zakonczenia krééca np. kielich, (6).Standardowo spadek wylotu jest rowny spadkowi kinety (5%o) w innym przypadku poda¢ wartos¢, (6) Standardowa grubos¢ ptyty dennej 20 mm. Tolerancja wysokosci studni i
dtugosci kroécow +- 20mm, [XI Wstaw "V" dla wybranej opcji, uchwyty transportowe standardowo w kazdej studni.




SPECYFIKACJA STUDZIENKI WEHO OSADNIKOWEJ / WPUSTOW

Nadruk na studni
(wypetnia handlowiec)

Nr zamoéwienia
(wypetnia Uponor Infra):

Data wystawienia:

Podpis
zamawiajacego

Oczekiwany termin
wykonania wg klienta:

Termin wykonania
wg Uponor Infra

numer studzienki ilos¢ studzienek [szt]

Srednica studzienki

klasa sztywno$ci

wysokos$¢ studzienki H [mm]

wysokosé H1 [mm] H1=(rzedna

wysokos$¢ osadnika

dn [mm] [SN lub SDR] H=(rzedna terenu - rzedna dna kanatu) Zakor’]czf;;i{::g{gﬁ?::;ﬁ?,{ studni - h3 [mm]
w107.1 1 600 SN4 1050 700 800
STUDZINKA OSADNIKOWA /| WPUST
zwienczenie T_GUU_T
CINE [CJTAK de= 60C = =
[]25 TON 0 T W
| I
[]40 TON NP T
[] INNE (nazwa z katalogu, = i
n =
wpust _é ; - at
grubo$é plyty dennej rohin D_Lo_"‘ [
[ standardowa (6) | |\I/
o L 1 —
[J INNA (wpisac grubose) mm I hJE
zakres posadowienia drabiny ztazowe;j
[Jo-180 [J180-0
[ brak stopni ztazowyc
RODZAJE PODLACZEN: 1) WEHOPIPE, 2) PCV, 3) WEHODUO ODPE, 4) WEHOLITE, 5) WEHODUO IDPP, 6) WEHOTRIPLA, 7) INNE.
podlralocdz?:fia @ [ srednicadn kl?gzﬁtg\gggfci kr:':cgaols;)é“’ wysokosé W @ kat podtaczenia rodzaj zakornczenia krééca © spadek %o © uwagi
360°|0° WYLOT 6 200 SN8 350 - - bosy 5
?_1}“ Wiot 1
; v Wiot 2
270° _) L gg° Wiot 3
e } Wiot 4
+ Wiot 5
180°
informacje . Lo o
katy podfaczen - wrysowuje klient | dodatkowe: KD oS, Planty (Peowiakow) cz.2 w Zamosciu.
(wymagane)

dolotowego do dna studzienki, (5). Podaé¢ rodzaj zakonczenia krééca np. kielich, (6).Standardowo spadek wylotu jest rowny spadkowi kinety (5%o) w innym przypadku poda¢ wartos¢, (6) Standardowa grubos¢ ptyty dennej 20 mm. Tolerancja wysokosci studni i
dtugosci kroécow +- 20mm, [XI Wstaw "V" dla wybranej opcji, uchwyty transportowe standardowo w kazdej studni.




SPECYFIKACJA STUDZIENKI WEHO OSADNIKOWEJ / WPUSTOW

Nadruk na studni
(wypetnia handlowiec)

Nr zamoéwienia
(wypetnia Uponor Infra):

Data wystawienia:

Podpis
zamawiajacego

Oczekiwany termin
wykonania wg klienta:

Termin wykonania
wg Uponor Infra

numer studzienki ilos¢ studzienek [szt]

Srednica studzienki

klasa sztywno$ci

wysokos$¢ studzienki H [mm]

wysokosé H1 [mm] H1=(rzedna

wysokos$¢ osadnika

dn [mm] [SN lub SDR] H=(rzedna terenu - rzedna dna kanatu) Zakor’]czf;;i{::g{gﬁ?::;ﬁ?,{ studni - h3 [mm]
w108.1 1 600 SN4 890 540 800
STUDZINKA OSADNIKOWA /| WPUST
zwienczenie T_GUU_T
CINIE CJTAK  dc = 60C C =1
[]25 TON * T %//“//2
| I
[]40 TON NP T
[] INNE (nazwa z katalogu, = i
H —
wpust _é ; - at
grubo$é plyty dennej rohin D_Lo_"‘ [
[ standardowa (6) | |\I/
., L. 1 | ;
[J INNA (wpisac grubose) mm I hJE
zakres posadowienia drabiny ztazowe;j
[Jo-180 [J180-0
[ brak stopni ztazowyc
RODZAJE PODLACZEN: 1) WEHOPIPE, 2) PCV, 3) WEHODUO ODPE, 4) WEHOLITE, 5) WEHODUO IDPP, 6) WEHOTRIPLA, 7) INNE.
podlralocdz?:fia @ [ srednicadn kl?gzﬁtg\gggfci kr:':cgaols;)é“’ wysokosé W @ kat podtaczenia rodzaj zakornczenia krééca © spadek %o © uwagi
360°|0° WYLOT 6 200 SN8 350 - - bosy 5
?_1}“ Wiot 1
; v Wiot 2
270° _) L gg° Wiot 3
e } Wiot 4
+ Wiot 5
180°
informacje . Lo o
katy podfaczen - wrysowuje klient | dodatkowe: KD oS, Planty (Peowiakow) cz.2 w Zamosciu.
(wymagane)

dolotowego do dna studzienki, (5). Podaé¢ rodzaj zakonczenia krééca np. kielich, (6).Standardowo spadek wylotu jest rowny spadkowi kinety (5%o) w innym przypadku poda¢ wartos¢, (6) Standardowa grubos¢ ptyty dennej 20 mm. Tolerancja wysokosci studni i
dtugosci kroécow +- 20mm, [XI Wstaw "V" dla wybranej opcji, uchwyty transportowe standardowo w kazdej studni.




SPECYFIKACJA STUDZIENKI WEHO OSADNIKOWEJ / WPUSTOW

Nadruk na studni
(wypetnia handlowiec)

Nr zamoéwienia
(wypetnia Uponor Infra):

Data wystawienia:

Podpis
zamawiajacego

Oczekiwany termin
wykonania wg klienta:

Termin wykonania
wg Uponor Infra

numer studzienki ilos¢ studzienek [szt]

Srednica studzienki

klasa sztywno$ci

wysokos$¢ studzienki H [mm]

wysokosé H1 [mm] H1=(rzedna

wysokos$¢ osadnika

dn [mm] [SN lub SDR] H=(rzedna terenu - rzedna dna kanatu) Zakor’]czf;;i{::g{gﬁ?::;ﬁ?,{ studni - h3 [mm]
w100.1 1 600 SN4 1490 1140 800
STUDZINKA OSADNIKOWA /| WPUST
zwienczenie T_GUU_T
CINE [CJTAK de= 60C = =
[]25 TON * T %//“//2
| I
[J40 TON dns i
[] INNE (nazwa z katalogu; = i
H —
wpust _é ; - at
grubo$é plyty dennej rohin D_Lo_"‘ [
[ standardowa (6) | |\I/
., L. 1 | ;
[J INNA (wpisac grubose) mm I hJE
zakres posadowienia drabiny ztazowe;j
[Jo-180 [J180-0
[ brak stopni ztazowyc
RODZAJE PODLACZEN: 1) WEHOPIPE, 2) PCV, 3) WEHODUO ODPE, 4) WEHOLITE, 5) WEHODUO IDPP, 6) WEHOTRIPLA, 7) INNE.
podlralocdz?:fia @ [ srednicadn kl?gzﬁtg\gggfci kr:':cgaols;)é“’ wysokosé W @ kat podtaczenia rodzaj zakornczenia krééca © spadek %o © uwagi
360°|0° WYLOT 6 200 SN8 350 - - bosy 5,2
?_1}“ Wiot 1
; v Wiot 2
270° _) L gg° Wiot 3
e } Wiot 4
+ Wiot 5
180°
informacje . Lo o
katy podfaczen - wrysowuje klient | dodatkowe: KD oS, Planty (Peowiakow) cz.2 w Zamosciu.
(wymagane)

dolotowego do dna studzienki, (5). Podaé¢ rodzaj zakonczenia krééca np. kielich, (6).Standardowo spadek wylotu jest rowny spadkowi kinety (5%o) w innym przypadku poda¢ wartos¢, (6) Standardowa grubos¢ ptyty dennej 20 mm. Tolerancja wysokosci studni i
dtugosci kroécow +- 20mm, [XI Wstaw "V" dla wybranej opcji, uchwyty transportowe standardowo w kazdej studni.




SPECYFIKACJA STUDZIENKI WEHO OSADNIKOWEJ / WPUSTOW

Nadruk na studni
(wypetnia handlowiec)

Nr zamoéwienia
(wypetnia Uponor Infra):

Data wystawienia:

Podpis
zamawiajacego

Oczekiwany termin
wykonania wg klienta:

Termin wykonania
wg Uponor Infra

numer studzienki ilos¢ studzienek [szt]

Srednica studzienki

klasa sztywno$ci

wysokos$¢ studzienki H [mm]

wysokosé H1 [mm] H1=(rzedna

wysokos$¢ osadnika

dn [mm] [SN lub SDR] H=(rzedna terenu - rzedna dna kanatu) Zakor’]czf;;i{::g{gﬁ?::;ﬁ?,{ studni - h3 [mm]
w102.1 1 600 SN4 870 520 800
STUDZINKA OSADNIKOWA /| WPUST
zwienczenie T_GUU_T
CINE [CJTAK de= 60C = =
[]25 TON * T %//“//2
| I
[]40 TON NP T
[] INNE (nazwa z katalogu, = i
n =
wpust _é ; - at
grubo$é plyty dennej rohin D_Lo_"‘ [
[ standardowa (6) | |\I/
o L 1 —
[J INNA (wpisac grubose) mm I hJE
zakres posadowienia drabiny ztazowe;j
[Jo-180 [J180-0
[ brak stopni ztazowyc
RODZAJE PODLACZEN: 1) WEHOPIPE, 2) PCV, 3) WEHODUO ODPE, 4) WEHOLITE, 5) WEHODUO IDPP, 6) WEHOTRIPLA, 7) INNE.
podlralocdz?:fia @ [ srednicadn kl?gzﬁtg\gggfci kr:':cgaols;)é“’ wysokosé W @ kat podtaczenia rodzaj zakornczenia krééca © spadek %o © uwagi
360°|0° WYLOT 6 200 SN8 350 - - bosy 5
?_1}“ Wiot 1
; v Wiot 2
270° _) L gg° Wiot 3
e } Wiot 4
+ Wiot 5
180°
informacje . Lo o
katy podfaczen - wrysowuje klient | dodatkowe: KD oS, Planty (Peowiakow) cz.2 w Zamosciu.
(wymagane)

dolotowego do dna studzienki, (5). Podaé¢ rodzaj zakonczenia krééca np. kielich, (6).Standardowo spadek wylotu jest rowny spadkowi kinety (5%o) w innym przypadku poda¢ wartos¢, (6) Standardowa grubos¢ ptyty dennej 20 mm. Tolerancja wysokosci studni i
dtugosci kroécow +- 20mm, [XI Wstaw "V" dla wybranej opcji, uchwyty transportowe standardowo w kazdej studni.




SPECYFIKACJA STUDZIENKI WEHO OSADNIKOWEJ / WPUSTOW

Nadruk na studni
(wypetnia handlowiec)

Nr zamoéwienia
(wypetnia Uponor Infra):

Data wystawienia:

Podpis
zamawiajacego

Oczekiwany termin
wykonania wg klienta:

Termin wykonania
wg Uponor Infra

numer studzienki ilos¢ studzienek [szt]

Srednica studzienki

klasa sztywno$ci

wysokos$¢ studzienki H [mm]

wysokosé H1 [mm] H1=(rzedna

wysokos$¢ osadnika

dn [mm] [SN lub SDR] H=(rzedna terenu - rzedna dna kanatu) Zakor’]czf;;i{::g{gﬁ?::;ﬁ?,{ studni - h3 [mm]
W102.2 1 600 SN4 1240 890 800
STUDZINKA OSADNIKOWA /| WPUST
zwienczenie T_GUU_T
CINE [CJTAK de= 60C = =
[]25 TON * T %//“//2
| I
[J40 TON dns i
[] INNE (nazwa z katalogu; = i
n =
wpst @ 0 1
grubos$c¢ ptyty dennej e D_LO_T [
[ standardowa (6) | |\I/
o L 1 —
[J INNA (wpisac grubose) mm I hJE
zakres posadowienia drabiny ztazowe;j
[Jo-180 [J180-0
[ brak stopni ztazowyc
RODZAJE PODLACZEN: 1) WEHOPIPE, 2) PCV, 3) WEHODUO ODPE, 4) WEHOLITE, 5) WEHODUO IDPP, 6) WEHOTRIPLA, 7) INNE.
podlralocdz?:fia @ [ srednicadn kl?gzﬁtg\gggfci kr:':cgaols;)é“’ wysokosé W @ kat podtaczenia rodzaj zakornczenia krééca © spadek %o © uwagi
360°|0° WYLOT 6 200 SN8 350 - - bosy 5
?_1}“ Wiot 1
; v Wiot 2
270° _) + 90° Wiot 3
e } Wiot 4
+ Wiot 5
180°
informacje . Lo o
katy podfaczen - wrysowuje klient | dodatkowe: KD oS, Planty (Peowiakow) cz.2 w Zamosciu.
(wymagane)

dolotowego do dna studzienki, (5). Podaé¢ rodzaj zakonczenia krééca np. kielich, (6).Standardowo spadek wylotu jest rowny spadkowi kinety (5%o) w innym przypadku poda¢ wartos¢, (6) Standardowa grubos¢ ptyty dennej 20 mm. Tolerancja wysokosci studni i
dtugosci kroécow +- 20mm, [XI Wstaw "V" dla wybranej opcji, uchwyty transportowe standardowo w kazdej studni.




SPECYFIKACJA STUDZIENKI WEHO OSADNIKOWEJ / WPUSTOW

Nadruk na studni
(wypetnia handlowiec)

Nr zamoéwienia
(wypetnia Uponor Infra):

Data wystawienia:

Podpis
zamawiajacego

Oczekiwany termin
wykonania wg klienta:

Termin wykonania
wg Uponor Infra

numer studzienki ilos¢ studzienek [szt]

Srednica studzienki

klasa sztywno$ci

wysokos$¢ studzienki H [mm]

wysokosé H1 [mm] H1=(rzedna

wysokos$¢ osadnika

dn [mm] [SN lub SDR] H=(rzedna terenu - rzedna dna kanatu) Zakor"czfzrgzl::rglgzl?::azﬁ?,{ studni - h3 [mm]
W102.3 1 600 SN4 2170 1820 800
STUDZINKA OSADNIKOWA /| WPUST
zwienczenie T_GUU_T
CINE [CJTAK de= 60C = =
[]25 TON * T %///“//2
| I
[J40 TON dns i
[] INNE (nazwa z katalogu; = i
n =
wpst @ 0 1
grubos$c¢ ptyty dennej e D_LO_T [
[ standardowa (6) | |\I/
o L 1 —
[J INNA (wpisac grubose) mm I hJE
zakres posadowienia drabiny ztazowe;j
[Jo-180 [J180-0
[ brak stopni ztazowyc
RODZAJE PODLACZEN: 1) WEHOPIPE, 2) PCV, 3) WEHODUO ODPE, 4) WEHOLITE, 5) WEHODUO IDPP, 6) WEHOTRIPLA, 7) INNE.
podlralocdz?:fia @ [ srednicadn kl?gzﬁtg\gggfci kr:':cgaols;)é“’ wysokosé W @ kat podtaczenia rodzaj zakornczenia krééca © spadek %o © uwagi
360°|0° WYLOT 6 200 SN8 350 - - bosy 5
?_1}“ Wiot 1
; v Wiot 2
270° _) + 90° Wiot 3
e } Wiot 4
+ Wiot 5
180°
informacje . Lo o
katy podfaczen - wrysowuje klient | dodatkowe: KD oS, Planty (Peowiakow) cz.2 w Zamosciu.
(wymagane)

dolotowego do dna studzienki, (5). Podaé¢ rodzaj zakonczenia krééca np. kielich, (6).Standardowo spadek wylotu jest rowny spadkowi kinety (5%o) w innym przypadku poda¢ wartos¢, (6) Standardowa grubos¢ ptyty dennej 20 mm. Tolerancja wysokosci studni i
dtugosci kroécow +- 20mm, [XI Wstaw "V" dla wybranej opcji, uchwyty transportowe standardowo w kazdej studni.




KALKULATOR DOBORU PLOZ

VER 14-09-2016

Kalkulator pozwala oszacowa ¢ optymalny rodzaj ptozy do zastosowania przy okre  $lonych s$rednicach rur.

LUZ [s] mm Zalecane [mm]
0-15m 5 5
15-40m 10 10
powyzej 40m 20 20

Srednica zewnetrzna rury Srednica wewnetrzna rury | Diugos$¢ przepustu
przewodowej [mm] [D,] ostonowej [mm] [D4] [m]

907 1000 25

PROPONOWANE PLOZY

Wysoko §¢ | llogé Nosnos€ plozy | ) <¢
Typ ptozy y . Luz [mm] na 1 obwéd .
[mm] elementow [kg] obwodow
SM DUQ | 32 17 29 3200 Zalecana
SM DUOQ I 32 18 29 3200 20 Zalecana

Program proponuje ptozy na podstawie wymiaréw rur o raz dlugo sci przepustu. Aby dobra ¢ odpowiednia ptoz e nalezy
dodatkowo uwzgl edni € ciezar rury wraz z medium, tolerancje wykonania rur, ic ~ h owalno $¢€, ewentualne wyptywki, luzy
nieb edne do wprowadzenia ruroci  ggu z ptozami oraz wymagania dotycz  gce materiatu wykonania ptozy (ptoza z elementami
stalowymi lub bez).

Termin "Zalecana" odnosi si e do zalecanej ptozy do danej dlugo  $ci przepustu

Plozy posiadaj ace elementy metalowe Ptozy nie posiadaj ace elementéw metalowych
L (wykonanie specjalne) BR
R L
SMDUO | TR
ZR
SM DUO I

Podane powy zej informacje stu za tylko celom informacyjnym i nie stanowi g oferty handlowej.

W celu potwierdzenia prawidtowego doboru pt6z prosi my o kontakt z naszym dzialem handlowym.




KALKULATOR DOBORU PLOZ

Kalkulator pozwala oszacowa¢ optymalny rodzaj ptozy do zastosowania przy okreslonych srednicach rur.

LUZ [s] mm Zalecane [mm]
0-15m 5 5
15-40m 10 10
powyzej 40m 20 20

Srednica zewnetrzna rury Srednica wewnetrzna rury | Dlugos$¢ przepustu
przewodowej [mm] [D,] ostonowej [mm] [D4] [m]

200 298,9 8

VER 14-09-2016

PROPONOWANE PLOZY

Wysokosé |  llogé Nosnos¢ plozy | .
Typ plozy [mm] elementéw Luz [mm] I (L obwodoéw
[ka]
L 40 9 18,9 300 Zalecana
TR 30 6 38,9 700 8
R 42 5 14,9 400

Program proponuje ptozy na podstawie wymiaréw rur oraz dtugosci przepustu. Aby dobra¢ odpowiednia ptoze nalezy
dodatkowo uwzgledni¢ ciezar rury wraz z medium, tolerancje wykonania rur, ich owalnos¢, ewentualne wyptywki, luzy
niebedne do wprowadzenia rurociaggu z ptozami oraz wymagania dotyczace materiatu wykonania ptozy (ptoza z elementami
stalowymi lub bez).

Termin "Zalecana" odnosi sie do zalecanej ptozy do danej diugosci przepustu

Plozy posiadajace elementy metalowe Plozy nie posiadajace elementoéw metalowych
L (wykonanie specjalne) BR
R L
SM DUO | TR
ZR
SM DUO II

Podane powyzej informacje stuza tylko celom informacyjnym i nie stanowia oferty handlowej.

W celu potwierdzenia prawidtowego doboru pt6z prosimy o kontakt z naszym dziatem handlowym.




KALKULATOR DOBORU PLOZ

Kalkulator pozwala oszacowa ¢ optymalny rodzaj ptozy do zastosowania przy okre

$lonych s$rednicach rur.

LUZ [s] mm Zalecane [mm]
0-15m 5 5
15-40m 10 10
powyzej 40m 20 20

Srednica zewnetrzna rury
przewodowej [mm] [D,]

200

Srednica wewnetrzna rury | Diugos$¢ przepustu
ostonowej [mm] [D4] [m]

298,9 13

VER 14-09-2016

PROPONOWANE PLOZY

Wysoko §¢ | llogé Nosnosé plozy | |\ c«
Typ ptozy . Luz [mm] na 1 obwéd .
[mm] elementow [kg] obwodow
L 40 9 18,9 300 Zalecana
TR 30 6 38,9 700 12
R 42 5 14,9 400

nieb edne do wprowadzenia ruroci

Termin "Zalecana" odnosi si

Program proponuje ptozy na podstawie wymiaréw rur o
dodatkowo uwzgl edni € ciezar rury wraz z medium, tolerancje wykonania rur, ic
agu z ptozami oraz wymagania dotycz

stalowymi lub bez).

e do zalecanej ptozy do danej dlugo  $ci przepustu

raz dlugo sci przepustu. Aby dobra ¢ odpowiednia ptoz e nalezy
h owalno $¢€, ewentualne wyptywki, luzy
gce materiatu wykonania ptozy (ptoza z elementami

L (wykonanie specjalne)

Plozy posiadaj ace elementy metalowe

Ptozy nie posiadaj ace elementéw metalowych

BR
R L
SM DUO | TR
ZR
SM DUO I

Podane powy zej informacje stu za tylko celom informacyjnym i nie stanowi g oferty handlowej.

W celu potwierdzenia prawidtowego doboru pt6z prosi

my o kontakt z naszym dzialem handlowym.




KALKULATOR DOBORU PLOZ

Kalkulator pozwala oszacowa ¢ optymalny rodzaj ptozy do zastosowania przy okre

$lonych s$rednicach rur.

LUZ [s] mm Zalecane [mm]
0-15m 5 5
15-40m 10 10
powyzej 40m 20 20

Srednica zewnetrzna rury
przewodowej [mm] [D,]

200

Srednica wewnetrzna rury | Diugos$¢ przepustu
ostonowej [mm] [D4] [m]

298,9 12

VER 14-09-2016

PROPONOWANE PLOZY

Wysoko §¢ | llogé Nosnosé plozy | |\ c«
Typ ptozy . Luz [mm] na 1 obwéd .
[mm] elementow [kg] obwodow
L 40 9 18,9 300 Zalecana
TR 30 6 38,9 700 11
R 42 5 14,9 400

nieb edne do wprowadzenia ruroci

Termin "Zalecana" odnosi si

Program proponuje ptozy na podstawie wymiaréw rur o
dodatkowo uwzgl edni € ciezar rury wraz z medium, tolerancje wykonania rur, ic
agu z ptozami oraz wymagania dotycz

stalowymi lub bez).

e do zalecanej ptozy do danej dlugo  $ci przepustu

raz dlugo sci przepustu. Aby dobra ¢ odpowiednia ptoz e nalezy
h owalno $¢€, ewentualne wyptywki, luzy
gce materiatu wykonania ptozy (ptoza z elementami

L (wykonanie specjalne)

Plozy posiadaj ace elementy metalowe

Ptozy nie posiadaj ace elementéw metalowych

BR
R L
SM DUO | TR
ZR
SM DUO I

Podane powy zej informacje stu za tylko celom informacyjnym i nie stanowi g oferty handlowej.

W celu potwierdzenia prawidtowego doboru pt6z prosi

my o kontakt z naszym dzialem handlowym.




