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Zabezpieczenie Kkolizji
Z gazociggiem
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min. 90 cm

OZNACZENIA:

abrood=

Istniejgcy przewod gazowy

Projektowany rurocigg kanalizacji deszczowej
Rura ostonowa PVC

Podsypka

Obsypka
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Zabezpieczenie kolizji

z wodociggiem i kanalizacjg sanitarng

200 |

| SENENEN

min. 50 cm
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| min. 90 cm | \ 6

OZNACZENIA:

Istniejgcy przewod wodociggowy (kanalizacyjny)
Tuleja z dwoch potéwek rur PCV wodoc.
Opaska spinajgca- bednarka 20/1,5 mm

Sruba mocujaca z nakretkg M12

Projektowany rurocigg kanalizacji deszczowej
Podsypka

Obsypka

Noos~ NS

Zabezpieczenie koliz{i

Z kablem energetycznym lub telefonicznym

200

OZNACZENIA: 8

1. Istniejgcy kabel energetyczny lub telefoniczny

2. Projektowany rurocigg kanalizacji deszczowej

3. Belka drewnianaL=2,0m

4. Deski podtrzymujagce gr. 32 mm, dt. L = 1,60 m, szer. 0,8 m
5. Wieszaki z drutu @ 5 mm

6. Podparcie desek - cegta, belka drewniana

7. Podsypka

8. Obsypka
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