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WPUST DESZCZOWY BEZ OSADNIKA

SKALA 1:10

GRI 40.50.30.15/45

CHARAKTERYSTYKA

PP odptyw uliczny DN 400,

Do przykry¢ 500 x 300 mm Klasa C 250 lub D 400
zgodnie z DIN EN 124/DIN 1229, materiat PP-
-wpust drogowy z nowego w 100% materiatu,
bez recyklingu, srodkéw spieniajgcych, odporny
na agresywne scieki, sol drogowag, krociec wylotu
DN/OD160 mm, pochylenie 10%, przytaczenie
do rur PCV zgodnie z EN 1401 i rur PP zgodnie
z EN 1852, ze zintegrowanym zabezpieczeniem
przeciw przesuwaniu, pasujgcy do naktadanego
pierscienia 10b zgodnie z DIN 4052-3, przystoso-
wany do zamontowania kosza, osadnik typ forma
D1 w/g DIN 4052-4, z poziomym ozebrowaniem
do zazebienia ze strukturg drogi, kolor: niebie-
ski, wysokos¢ zabudowy: ok. 45 cm (wysokos¢ za-
budowy ze zwienczeniem: ok. 65 cm).

LEGENDA

1 ROMOLD PP-Odptyw uliczny

2 Pierscien tworzywo sztuczne/beton patrz str. 67

3 Przykrycie krata 500 x 300, KI. D zgodnie z DIN 19594
4 Chudy beton podioze - h = min. 10 cm

5 Grunt dajgcy sie zgescic (piasek sredni)

6 Mrozoodporna warstwa w podbudowie drogi

7 Podtagczenie rury DN/OD 160

8 Kosz osadczy D1
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