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1l 0sing specyii

1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej .
Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan dotyczacych remontu budynku - Rewitalizacja Bastionu
VI Twierdzy Zamosc.

1:2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i wy-
konaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych S T .

Zamierzenie inwestycyjne polega na przebudowie budynku w zakresie :

1. Konstrukcja i pokrycie dachu

- wymiana pokrycia dachu i elementow konstrukcji wigzby dachowej.

- docieplenie z wetny mineralnej

- przemurowanie kominéw ponad dachem z wykonaniem czapki betonowe;j

2. Roboty murowe.
- zamurowania otwordw okiennych i drziowych
- wykonanie scianek dziatowych murowanych

3. Stolarka okienna i drzwiowa.
- wymiana drzwi drewnianych

4. Tynki oktadziny scian i malowanie

- odbicie istniejgcych tynkéw wewnetrznych

- wykonanie tynkdw 3 kat. mechanicznie na $cianach i sufitach
- wykonanie okfadzin z ptytek w pomieszczeniach mokrych

- malowanie powierzchni tynkdw wewnetrznych

5. Podtoza i posadzki.

- rozbiorka istniejgcej podbudowy.

- wykonanie podktadéw pod posadzki z wykonaniem docieplenia
- wykonanie posadzek i podtdg z ptytek, paneli

6. Instalacje:

- wykonanie instalacji elektrycznej odwietlenia i gniazd
- wykonanie instalacji wod-kan

- wykonanie instalacji grzewczej

7. Roboty zewnetrzne:

- remont schoddw betonowych

- wykonanie podjazdu dla 0séb ns

- wykonanie rekultywacji boiska trawiastego

Niezaleznie od postanowienn Warunkoéw Szczegdlnych normy panistwowe, instrukcje i przepisy wymienione
w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.
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1.4 Ogélne wymagania datyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z Dokumentacjg prze-
targowa i poleceniami Inspektora nadzoru,

1.4.1 Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2 Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne
do ochrony robdt. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze
jest wigczony w cene umowna.

143 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdt.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochro-
ny srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdéw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

l) Lokalizacje baz, warsztatdw, magazynodw, sktadowisk i drég dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

* zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

® zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

* mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.4 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy
na terenie budowy oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywaotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.5 Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktdre w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bed3g dopuszczone do uzycia. Nie dopusz-
cza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalne-
go, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez upraw-
niong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowi-
sko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materiatow od wiasciwych organdw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow




szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.6 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych witascicielami tych urzadzen, potwier-
dzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca za-
pewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzed podziemnych na Terenie Bu-
dowy i powiadomié Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadko-
wego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowa-
ne wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzerl podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawia-

jacego.
Okreslenia podstawowe

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg robot
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wy-
stepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr cbmiarow — akceptowany przez insp. nadz. rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisy-
wania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatko-
wych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Insp. nadz.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowaq i Specy-
fikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Polecenie inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Insp. nadz. w formie pi-
semnej dotyczace sposobu realizacji robat lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

2 MATERIALY

2.1 Zrodta uzyskania materiatow.

W terminie zgodnym z umowag przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przezna-
czonych do robdét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego Zrodfa wy-
twarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryj-
nych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatéw z
danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrédta uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego Zrédta w sposob cigglty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
robot.

2.2 Pozyskiwanie materiatdw miejscowych.

Wykaonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek Zzrodet miejscowych, wigczajac w to Zrddta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigza-
ny dostarczy¢ Inspektor nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcy raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz pro-
ponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektor nadzoru. Wykonawca po-
nosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek Zro-
dta.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do robét.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robot,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robét i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektor nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Miejsca sktadowania materiatéw i wyrobdw budowlanych nalezy utwardzi¢ i odwodnic,

Odpady nalezy usuwaé w sposéb ograniczajacy ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia i usuwania odpa-
ddéw nalezy wygrodzi¢ i oznakowac.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatéw niebezpiecznych, nalezy zamiesci¢ o
tym informacje na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Substancje i prepara-
ty niebezpieczne nalezy przechowywad i przemieszczac na terenie budowy w opakowaniach producenta. W
pomieszczeniach magazynowych nalezy umiesci¢ tablice okreslajace dopuszczalne obcigienie regatow ma-
gazynowych, a takie dopuszczalne obcigzenie powierzchni stropu. Sktadowiska materiatéw, wyrobdéw i
urzadzen technicznych musza zosta¢ wykonane w sposéb wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia,
rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzenr. Materiaty sktaduje sig w miejscu wyréow-
nanym do poziomu.

Materiaty drobnicowe ukfada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2m, dostosowane do rodzaju i wy-
trzymatosci tych materiatdw, Stosy materiatéw workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do wysoko-
sci nie przekraczajgcej 10 warstw.

Przy sktadowaniu materiatéw odlegtosci stosdw nie powinna by¢ mniejsza niz:

0,8m od ogrodzenia, zabudowan lub innych przeszkod trwatych
5m od statego stanowiska pracy

Sposdb sktadowania materiatow i wyrobow budowlanych o ksztatcie ptyt powinien wykluczyc ryzyko ich
spekania, wykrzywienia, wygiecia czy jakichkolwiek innych form trwatego odksztatcenia.

Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o ptoty, stupy, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego, a wchodze-
nie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobdw jest dopuszczalne wy-
tgcznie przy uzyciu drabiny lub schodni. Podczas zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrobdw, prze-
mieszczanie ich nad ludZmi lub kabing w ktdrej znajduje sie kierowca jest zabronione. Na czas tych czynno-
$ci kierowca jest zobowigzany opusci¢ kabine.

2.4 Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeéli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatow do innych robdt niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatow zo-
stanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatéw.

lesli ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem mate-
riatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora nadzo-
ru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzo-
ru.
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2.6 Wytyczne co do urzadzen przewidzianych przez Zamawiajacego

Urzadzenia sportowe i inne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng i zatagczonymi do projektu kar-
tami technicznymi.

3 SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykonaw-
cy i odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji ro-
bdt zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalert w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie | gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektor nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykony-
wanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, moze by¢ poiniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy zosta-
ng przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Sprzet hedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt powinien by¢:

utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy,

stosowany wytgcznie do prac, do jakich zostat przeznaczony,

obstugiwany przez przeszkolony personel,

montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcjg producenta
uzywany w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo pracownikom i osobom postronnym.

Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami i dotyczacymi jego uzytkowania oraz spefniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu zgodnosci.

Dokumenty uprawniajace do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny by¢ dostepne dla organdw
kontroli w miejscu eksploatacji.

Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach technicznych powinny by¢ do-
stepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z ktdrymi zapoznaje sie osoby pracujace na tych stano-
wiskach.

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego nalezy
je niezwtocznie unieruchomic i odtaczy¢ doptyw energii. Zabronione jest dokonywanie napraw i czynnosci
konserwacyjnych na sprzecie znajdujgcym sie w ruchu lub wtgczonym.

Przewody pracujace pod ci$nieniem powinny mieé¢ wytrzymatos$é dostosowang do ciénienia roboczego, z
uwzglednieniem wspétczynnika bezpieczenstwa tych przewoddw. Uzywanie przewoddw uszkodzonych lub
o nieznanej wytrzymatosci jest zabronione.

Zabronione jest uiywanie uszkodzonych narzedzi. Réwniez wszelkie samowolne przerdbki narzedzi s3 za-
bronione.

Narzedzia do pracy udarowej nie mogg mie¢:

uszkodzonych zakoriczen roboczych,
peknieé, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego uchwytu,
rekojesci krétszych niz 0,15m.

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowad zgodnie z instrukcja producenta.
Wyniki kontroli powinny by¢ odnotowywane przez kierownika budowy lub majstra budowy.
Zabronione jest stosowanie koksownikow do przesuszania pomieszczeri zamknietych.,
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Przebywanie 0séb w pomieszczeniach osuszanych urzadzeniami grzewczymi, wydzielajgcymi szkodliwe dla
zdrowia spaliny w stopniu przekraczajacym dopuszczalne ich stezenie jest zabronione. Do takich pomiesz-
czerl moga mieé dostep wytacznie osoby obstugujgce urzadzenia grzewcze, majgce nad nimi nadzér. Mogg
one przebywaé w tych pomieszczeniach wytacznie przez okres niezbedny do zabezpieczenia prawidfowe]
eksploatacji i dozoru tych urzgdzen.

Przed wejsciem do tych pomieszczeri nalezy je przewietrzyé, a po wejsciu do nich zachowac niezbgdne
$rodki astroznosci.

4 TRANSPORT

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczenl obcigzenia na os przy transporcie materia-
téw/sprzetu na i z terenu robdt, Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz co do przewozu niety-
powych fadunkow i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzyst-
nie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba érodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Doku-
mentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego po-
jazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa wymaganiami ST, PZJ, pro-
jektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekaza-
nymi na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt
zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia rohot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonaw-
cy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéow i elementdw robét beda opar-
te na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badaid materiatéw i robdt,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy

badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywaja-
ce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdiniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢ zatozong
jakosé robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpo-
wiedni system kontroli, wtaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia nie-
zbedne do pobierania prébek, badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badar i ich czestotliwos$¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych, W
przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewnic¢ wykonanie robdt zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektor nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okresla-
jacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powaine, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, In-
spektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie od-
powiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.,

6.2 Pobieranie probek

Probki bedy pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan,

Inspektor nadzoru bedzie mieé zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac dodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usu-
niete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badar pokrywa Wykonawca tylko w przypad-
ku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nad-
zoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru bedg od-
powiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru .

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru .

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miej-
scu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru .

6.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektor nadzoru kopie raportéw z wynikami badar jak najszybciej, jed-
nak nie pdiniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci,

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektor nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.
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6.5 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, po-
bierania probek i badania materiatoéw u Zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawcg,
bedzie ocenia¢ zgodnos$é materiatéw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan daostarczo-
nych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.

Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wy-
konawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z Dokumentacjg Pro-
jektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadajg:

certyfikat na znak bezpieczeristwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslo-
nymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdw tech-
nicznych, deklaracje zgodnoéci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacja okreslong w pkt. 1. | ktdre spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby po-
parte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wyko-
nawce Inspektor nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Wykonawca winien stosowac materiaty spetniajgce wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dn,1108.2004r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znako-
wania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 p0z.2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budow-
lanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881)

6.7 Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru robaét,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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7 OBMIAR ROBOT

7+ Ogdlne zasady obmiaru robdt.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjg Projektows i
ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru robat dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmie-
rzanych robot i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Bledne
dane zostang poprawione wedtug instrukeji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagana do celu miesieczne] ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspek-
tora nadzoru.

7.2 Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow.

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi do stosowania i
atestowanymi w Polsce urzagdzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na budowie, metodami zaleca-
nymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robét.

llos¢ robot nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami naktadéw rzeczowych i kosztorysowymi normami naktadéw
rzeczowych na podstawie obmiaru robét.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy,

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdze-
nia te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legaliza-
cji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caly okres
trwania robét.

8 ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustaleri odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi koricowemu.

Odbioru prac dokonywac na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlece-
nie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych.

Kryterium odbioru jest zgodnos¢ wykonanych robot z:

kosztorysem ofertowym

ustaleniami z inwestorem

ustaleniami z Projektantem

wiedza i sztuka budowlang

Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robot

wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego zakresu robdt.

8.1 Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.
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Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej niz w terminie zgodnym z umows.

Jakodé i ilosé robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajg-
cych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2 Odbidr koncowy robot.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rohdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawecy.

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wy-
nikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowsq i
ST.

W toku odbioru ostatecznego rohdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odhiordw
robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot
poprawkowych,

Dokumenty do odbioru wstepnego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odhioru ostatecznego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawcza.

2. Recepty i ustalenia technologiczne.

3. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

4. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST

5. Instrukcje eksploatacyjne.

6. Inne dokumenty okreslone w umowie

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg goto-
we do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot,

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9 PODSTAWA PLATNQOSCI

9.1 Ustalenia Ogdlne

Podstawg ptatnosci jest wartosc ryczattowa zapisana w umowie o ile umowa nie stanowi inacze].

Dla pozycji kosztarysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skiadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Techniczne;j i
w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowaé:

robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

wartosé zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkow i transportu na plac budowy,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
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koszty pasrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczac podatku VAT.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

- aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

- instrukcje producentow sprzetu, maszyn, materiatow i wyrobow budowlanych

- Specyfikacja Istotnych Warunkdw Zamdwienia

- umowa z inwestorem

- Dz.U.03.207.2016 Ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r. z pdZniejszymi zmianami i powigzane rozpo-
rzadzenia

- Dz.U.2.166.1360 Ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r. i powigzane rozporzadzenia

- Dz.U.02.169.1386 Ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane rozporza-
dzenia

- Dz.U.03.169.1659 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy

- Dz.U.03.47.401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywanych robot budowlanych z 06.02.2003r.

- Dz.U.03.121.1138. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegotowych zasad szko-
lenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r.

- Dz.U.03.121.1138 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 12.06.2003r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw.

- Dz.U.01.118.1263 Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i dro-
gowych.

- Dz.U.94.27.96 Ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z dn.04.02.1994r. z pdzniejszymi
zmianami i powigzane rozporzgdzenia.

—Dz.U.00.100.1086 Ustawa "Prawo geodezyjne i kartograficzne” z dn.17.05.1989r. z pdiniejszymi zmianami
i powigzane rozporzadzenia.
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1 CZESC OGOLNA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot betonowych

1.1 Ogodlne wymagania dotyczace robdt

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 2

2.2 Rodzaje materiatow

-cement wg PN-B/19705
-stal zbrojeniowa — wg PN-91/5-10042 oraz PN-91/5-10041, PN-89/M-84023/06,
i inne drobne materiaty pomocnicze

2.3 Wymagania dla materialdw

Kruszywo winno spefniajgc wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712.

Woda zarobowsg do betonu powinna spetniajgc wymagania PN-88/B-32250.

Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215.
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna miec¢ atest hutniczy .

Beton B25

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3 Wykonawca dostarczy
Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Sprzet bedgcy wilasnoscig Wykonawcy lub wy- najety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego wykonania. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robot , zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej ST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umowa.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

4.1 Ogodlne zasady wykonania robdt

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 5. Wykonawca jest odpowie-
dzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST , dokumentacji oraz wymaganiami
Inzyniera, Wykonawca jest odpowiedzialny za ja- ko$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumenta-
cja Projektowa, Specyfikacja Techniczna i Poleceniami Inzyniera. Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie
zgodnos¢ wykonanych Robét i uzytych Materiatéw z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicz-
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nymi i Poleceniami Inzyniera. Sprawdzenie robdt betonowych wykonuje sie wg PN-88/B-06250 i
PN-63/B-06251.

5 OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI

5.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU

6.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiar robdt podano w ST -00 ,Wymagania ogdélne” pkt. 7.

6.2 Jednostka obmiarowi

Jednostka obmiaru robdt jest:

-dla betonu -1m3 betonu; z doktadnoscig do 0,1. Ptaci sie za wykonana i faktycznie wbudowana ilos¢ beto-
nu.

-dla zbrojenia i konstrukcji -l kg (lub 1 tona) z doktadnoscig do 1,0 (lub odpowiednio 0,1 t). Do obliczenia
naleznosci przyjmuje sie iloé¢ okreslonego w Dokumentacji Projektowej i zmontowanego zbrojenia tj. tacz-
na dtugosé pretdw poszczegdlnych érednic pomnozona odpowiednio przez ich ciezar jednostkowy w kg/m.
Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montanowych ani drutu wigzatkowe-
go. Dla konstrukcji bierze sie ciezar wynikajgcy z Dokumentacji Projektowej bez spawdw. Nie uwzglednia sie
ze zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce profili i pretdw o $rednicach wiek-
szych od wymaganych w Dokumentacji Projektowe;j.

7 SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogdlne obmiary robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 8. Odbierany beton powinien by¢ uznany
za zgodny z wymaganiami normy, dokumentacja projektowa ST i wymaganiami Inzyniera , jesli wszystkie
przeprowadzone badania dadzg wyniki dodatnie. Jezeli chociaz jedno z badan da wynik ujemny wykonany
tynk powinien by¢ uznany za niezgodny z wymaganiami.

Warunki szczegotowe odbioru robét konstrukcyjno-budowlanych

W trakcie odbioru nalezy:

-sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze stanem fak-
tycznym wynikajacym z wpisow do Dziennika Budowy, oraz innych dokumentéw datyczacych jakosci Mate-
riatow i wyrabow uzytych do Robot, wynikéw pomiardow i badan,

-sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

-sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencji wpiséw dotyczacych Robot,

-dokonac szczegdtowych ogledzin robét. W przypadku stwierdzenia odchylen Inzynier ustala zakres robot
poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w terminie uzgodnionym z In-
zynierem

8 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

8.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.

Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci okresla umowa zawarta pomiedzy inwestorem a wykonawcg .

8.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:
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-prace pomiarowe i przygotowawcze
-przygotowanie podtoza

-przygotowanie betonu

-dostarczenie betonu i stali na miejsce wbudowania
-roztozenie betonu i stali

-zageszczenie i odpowietrzenie betonu
-przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych
-koszty badan

-utrzymywanie betonu

— pielegnacja

9 DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-68/B-06050 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”

Roboty betonowe i ,Zelbetowe:

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne P

N-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdiniejszymi zmianami.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych

-Rozparzadzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesénia 1997 r. W sprawie ogdlnych przepi-
sOow bezpieczenstwa i higieny pracy

-Rozporzadzenia Ministra gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.
-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy przy recznych pracach transportowych.
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1 CZESC OGOLNA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot murowych.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatéow

Uzupetnienia i przemurowania muru wykonac z cegty ceramicznej petnej klasy 15 MPa na zaprawie wapien-
no - cementowej marki 5. Zwrdci¢ uwage na zachowanie istniejgcego ukiadu cegiet.

W przypadku wymiany wiekszej ilosci cegiet w jednym miejscu nalezy mur rozebraé na gtebokodé¢ nie mniej-
szg od pdt cegty z wykonaniem strzepi w co czwartej warstwie. Wskazane jest wykonanie strzepi poprzecz-
nych z wpuszczeniem czgsci cegiet gltebiej w mur od pozostatych.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST -00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 3 Wykonawca dostarczy
Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do ubytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé
utrzymywany w dobrym stanie gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego wykonania. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie
robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej ST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umowa.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

4.1 Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 5. Wykonawca jest odpowie-
dzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$c¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST , dokumentacji oraz wymaganiami
Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$é z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczna i Poleceniami Inzyniera. Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie
zgodnos¢ wykonanych Robot i umytych Materiatow z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicz-
nymi i Poleceniami Inzyniera. Sprawdzenie robdt betonowych wykonuje sie wg PN-88/B-06250 i
PN-63/B-06251.

W miejscu styku projektowanej Scianki ze scianami istniejacymi wykonac bruzdy do petnej wysokosci po-
mieszczenia na szeroko$é 15 cm i gleboko$é 6 cm. Sciane murowana zbroié pretem w co trzeciej spoinie.
Prety zakotwi¢ w $cianach istniejacych .

5 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU

5.1 Ogdélne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiar robdt podano w ST -00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.4. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru Robét jest:
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-dla muréw — 1m2 lub 1m3

6 SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogdlne obmiary robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8. Odbierane roboty budowlano monta-
zowe powinny by¢ uznane za zgodne z wymaganiami normy, dokumentacja projektowa ST i wymaganiami
Inzyniera , jedli wszystkie przeprowadzone badania dadzg wyniki dodatnie. JeZeli chociaz jedno z badar da
wynik ujemny wykonany tynk powinien by¢ uznany za niezgodny z wymaganiami.

7 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

7.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.

Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci okresla umowa zawarta pomiedzy inwestorem a wykonawca.

8 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Stosowac przepisy okreslone pkt 10 ST.00 oraz

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-68/B-06050 ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych”

Roboty betonowe i ,Zelbetowe:

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
Konstrukcje stalowe:

PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania pod- stawo-
we,

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami.

-Rozparzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej bezpie-
czefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie * bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych

-Rozporzadzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. W sprawie ogélnych przepi-
séw bezpieczenstwa i higieny pracy

-Rozporzadzenia Ministra gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 r. W sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.
-Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy przy recznych pracach transportowych.
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1 1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac
dekarskich

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realiza-
cji robot okreslonych w pkt 1.1,

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty blacharsko dekarskie, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie obrébek blacharskich, rynien zabezpieczajgcych przed infiltracja wody deszczo-
wej oraz odprowadzenie jej z potaci dachowych, przy uzyciu materiatéw i systemdw odpowiadajacych wy-
maganiom norm lub aprobat technicznych.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogélne wymagania dotyczgce robdt podano w ST A0O ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2 MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST A0Q ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2 Obrdbki blacharskie z blachy stalowej

Obrébki blacharskie z blachy stalowej ptaskiej, powlekanej.

Projektowane rynny @ 125 stalowe, potgczone z rurami spustowymi @ 110 stalowymi.
Kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

3 SPRZET

3.1 Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST A00 , Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonywania rohdt blacharskich

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych Wykonawca powinien korzystac z:
elektronarzedzi
rusztowan
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4 TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ABO1 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2 Transport i sktadowanie materiatow

Transport prefabrykowanych elementdw obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych mozna przewozic
dowolnymi $rodkami transportu w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed uszkodzeniami mechaniczny-
mi.

Unikac¢ nalezy:

przykrywania zwojow lub prefabrykatéw w sposéb uniemozliwiajgcy doptyw powietrza,

przekroczenia punktu rosy,

sktadowania na wilgotnym podtozu,

transportowania lub sktadowania materiatu na wilgotnych paletach,

zbyt ciasnego uktadania materiatu w trakcie transportu i sktadowania.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST A0O ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2 Wykonanie robot blacharskich

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt blacharskich nalezy zakonczy¢ wszystkie roboty stanu suro-
wego.

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia dachu oraz do wielkosci pochylenia.
Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietac o koniecznosci wykonywania dylatacji.

Wszystkie prace wykonywaé zgodnie z instrukcjg producenta produktu.

5.3 Montaz rynien i rur spustowych

Rynny powinny by¢ zamontowane w taki spaséb by spadki byly nie mniejsze niz 0,5%.

Zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10 mm nizej w stosunku do brzegu wewnetrznego.
Brzeg wewnetrzny w najwyzszym potozeniu rynny powinien by¢ usytuowany o 25 mm nizej w stosunku do
linii stanowigcej przedtuzenie potaci.

Nalezy zaznaczy¢ w jakiej odlegtosci od korica rynny ma by¢ osadzona rura spustowa. Odplyw w rynnie wy-
cia¢ wg szablonu odpowiedniego do rozmiaréw sztucera podwieszanego i rynny dachowej. Nastepnie wy-
wingc¢ brzeg odptywu do dotu ok. 8 cm. Natozy¢ denka i przyklei¢ od wewnatrz klejem do rynien na catej
dtugosci taczenia.

Montaz rynny rozpoczac od odptywu, wpia¢ obrzeze rynny za przedni nosek uchwytu czotowego, zagieta
tylng krawedz rynny (ogranicznik wody) zatrzasnaé¢ pod tylni nosek uchwytu czotowego.

Potaczenia rynny wykonywacé metoda klejenia na zaktad:

nanies¢ wateczek kleju min. O 0,8 cm na wewnetrzng strone rynny

potaczyé rynny pétobrotem z zaktadem min. 5 cm,

nadmiar kleju usuna¢ szmatka

Rura spustowa:

Dtugos$c rur spustowych mozna regulowac przez wstawienie fgcznika pomiedzy kolanka. taczy sie je z wpu-
stem. Nastepnie wsuwa sie do gory rure spustowa, ktdra bedzie prawdopodobnie wymagata regulacji dol-
nym elementem - wylewka. Wszystkie tgczenia rur wykonywaé metoda klejenia z zaktadem, analogicznie jak
przy faczeniu rynien. Wylewke wkfada sie na rure spustowa i mocuje nitem. Nalezy wyregulowac caty sys-
tem rur, a nastepnie zamocowac rurhak. Waine jest doktadne oczyszczenie rynny z wycigtych kawatkow
blachy i opitkow.
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Obejma:

Obejmy mocuje sie, co najmniej dwie na kazdg rure spustowg, w prostej linii, na $ruby nierdzewne. Zaleca-
ne jest montowanie obejm maksymalnie w odlegtosci 2 metrdw. Sa one wyposazone w zamknigcia szty-
ftem.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST AOO ,Wymagania ogolne” pkt 6
Jakos$¢ wyrobu powinna odpowiadaé normie PN ISO grupy 9000.

6.2 Badania w czasie robot

Czestotliwosc oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowac¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania
takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majag zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrcbu na
podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora
budowy.

6.3 Badania w czasie odbioru

Badania obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinny byé przeprowadzane w sposob podany w
normie PN-61/10245 10245 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowe] ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze” i umozliwia¢ ocene wszystkich wymagan a w szczegolnosci:
zgodnosci z dokumentacjg projektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

prawidtowosci wykonania .

wykonczenia i zabezpieczenia krawedzi cietych

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST A0O ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2 lednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa obrdbek blacharskich jest metr kwadratowy (m2) w rozwinieciu bez uwzgledniania
zaktaddw.

Pokrycie pasdéw nadrynnowych oblicza sie w metrach kwadratowych. Pasy usztywniajgce oblicza sie w me-
trach biezgcych.

Rynny i rury spustowe oblicza sie w metrach, przyjmujac dla rynien ich diugos¢ po zewnetrznej krawedszi, a
dla rur spustowych — najwiekszg dtugosé¢ od wierzchu rury kanalizacyjnej deszczowej lub — w razie jej braku
— od spodu kolanka do wierzchu rynny.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogélne zasady odbioru

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST A0O ,Wymagania ogolne” pkt 8.
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Obrdbki blacharskie, rynny i rury spustowe powinny odpowiada¢ normie PN-61/B-10245 ,Roboty blachar-
skie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

8.2 Odbidr robdt blacharskich

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami w zakresie:

wymiarow

rozstawu i wykonania rynien

potaczen ich poszczegdlnych odcinkdw i przy rurach spustowych

rozmieszczenie uchwytdw i sposdb wyrobienia w nich spadku podtuinego

usytuowanie krawedzi zewnetrznej linii poziomej i linii stanowigcej przedtuzenie powierzchni pokrycia
spadku i szczelnosci rynien

zbierania wody deszczowej z potaci dachowej przez rynny ( woda nie moze przelewac sig przez rynny)
Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami w zakresie:

wymiarow

rozstawu i wykonania rur spustowych

potgczen ich w ztgczach pionowych i poziomych

szczelnosci

umocowania ich w uchwytach

prostoliniowosci

Odbior gotowych obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien by¢ potwierdzony protokotem,
ktory zawiera:

ocene wynikow badani

wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunieci.

stwierdzenia zgodnodci lub niezgodnaosci wykonania z zamowieniem.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci okresla umowa zawarta pomiedzy inwestorem a wykonawca.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-61/B-10245 ,,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze”.

Din 1055 »~ObciaZzenie w budownictwie spowodowane oddziatlywaniem sit ssgcych wiatru”
PN-ISO-9000 (Seria 8000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewniania jakosci i za-
rzgdzanie systemami zapewniania jakosci.

10.2. Inne materiaty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czesé C — Zabezpieczenia i izolacje; zeszyt 1:
~Pokrycia dachowe, wydanie ITB — 2004r.
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru scian zabu-
dowy urzadzen sanitarnych, zabudowy otwordw technologicznych szybéw instalacyjnych oraz Scian dziato-
wych.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoséci umozliwiajgce i majgce na celu wyko-
nanie Scian dziatowych suchej zabudowy.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresle-
niami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projek-
téw, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5.1 Wymogi formalne

Wykonanie robdt winno byc zlecone przedsiebiorstwu majacemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego
typu robdt i gwarantujgcemu witasciwg jakos¢ wykonania.

Roboty winny by¢ wykonane scisle wg dokumentacji techniczne;j.

1.5.2 Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomié z cato-
$cig dokumentacji technicznej, w tym takze i z pozostatymi odrebnymi czedciami dokumentacji {dotyczy to
zwtlaszcza projektu organizacji robot).

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych
opracowan.

2 MATERIALY

2.1 Wymagania dla materiatow

2.1.1 Ptyta gipsowo-kartonowa

Cechy piyt g-k

Polska Norma PN-B-79405 swoim zakresem obejmuje ptyty o nastepujacych wymiarach: grubosc¢ 9,5; 12,5;
15,0; 20,0 mm

(dostepne na podstawie aprobat technicznych 6,5; 201 22 mm); szeroko$¢: 600; 900; 1200 i 1250 mm, diu-
gosc od 2000 do 4000mm.

Piyty gipsowo-kartonowe
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Ptyty muszg odpowiadac Polskiej Normie PN-B-79405 oraz normom DIN 28280 i ONORM B 3410. Zgodnie z
hormg PN-96/B-02874 oraz DIN 4102-4 nalezg one do klasy materiatdéw budowlanych niepalnych. Wyréz-
niamy nastepujgce rodzaje piyt:

GKB

ptyta standardowa do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie wiekszej niz 70% (karton
szary a napis na spodniej stronie niebieskie) wykonana jest z rdzenia gipsowego, ktérego powierzchnia i
krawedzie wzdtuzne pokryte sg kartonem. Ptyty tego typu stosowane sg jako okfadziny scian i sufitoéw na
konstrukcji nosnej oraz jako suchy tynk.

GKBI

ptyta impregnowana o podwyzszonej odpornos$ci na dziatanie wilgoci, ktérg moina stosowac w pomiesz-
czeniach, w ktérych wilgotno$é wzgledna powietrza okresowo przekracza 70%, a nie jest wyzsza niz 85%
(okres podwyzszonej wilgotnosci w ciggu doby nie powinien przekracza¢ 10 godz.) Plyta ta ma ograniczong
nasigkliwo$¢ do 10%, poprzez dodatek érodkéw hydrofobowych do rdzenia gipsowego (karton od strony
licowej ma kolor zielony, a napis na spodniej stronie jest niebieski). Ptyty tego typu stosowane sg w tazien-
kach, kuchniach i innych pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci powietrza jako podtoze dla piytek
ceramicznych

GKF

ptyta ognioochronna przeznaczona do budowania przegrdd ogniowych. Posiada dodatek odcinkdw widkna
szklanego w rdzeniu gipsowym. Przewidziana do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej
nie wiekszej niz 70%.{napisy czerwone).

GKFI

ptyta ognioochronna i impregnowana, taczy w sobie cechy plyt GKF i GKBI (napisy czerwone), z rdzeniem
impregnowanym srodkiem hydrofobowym i zbrojonym wtéknem szklanym, co zapewnia opéznione i
zmniejszone wchtanianie wilgoci. Stosowana w tazienkach czy tez kuchniach i innych pomieszczeniach o
wilgotnosci wzglednej do 70%, w ktdrych dodatkowo istniejg wymagania ochrony przeciwpozarowej, Plyty
mozna stosowac w pomieszczeniach o wilgotnosci

wzglednej do 70%, a okresowo (do 10 godz. na dobe) o podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do
85%.

Piyta gipsowo-kartonowa powinna odpowiadaé¢ wymogom normy PN-B-79405:1997.
W tazienkach nalezy stosowac impregnowane piyty g-k (GKBI lub GKFI).

2.1.2 inne

-klej gipsowy odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-B-30042:1997,

-szpachlowki gipsowe odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych,

-ksztattki stalowe ocynkowane

Aby mozna byto wykonad sciane, sufit, czy inng obudowe pozioma lub pionowa konieczne jest wybudowa-
nie odpowiedniej konstrukcji, ktéra bedzie pdiniej pokryta ptytami g-k . Do wykonania konstrukeji nalezy
uzy¢ specjalnych, systemowych profili stalowych, produkowanych z blachy stalowej zabezpieczonej antyko-
rozyjne (ocynkowanej}, profilowanej na zimno. Producenci ptyt g-k, bedgcy jedynymi dostawcami komplet-
nych systeméw suchej zabudowy wnetrz, oferujg nastepujgce rodzaje profili zamieszczone w Tabeli 1.
Profile systemowe mozna podzieli¢ na trzy grupy:

- profile scienne przeznaczone do wykonywania konstrukcji lekkich scian dziatowych.

- profile sufitowe do wykonywania konstrukcji sufitow podwieszanych oraz oktadzin sciennych i sufitowych.
Grubos¢ blachy stalowej profili sufitowych wg instrukeji oferenta systemu lub zgodnie z Aprobatami Tech-
nicznymi wynosi 0,6 mm z

tolerancja+0,07 mm lub 0,55 mm z tolerancjg+0,03 mm.

- profile oscieznicowe przeznaczone do osadzania drzwi w scianach dziatowych oraz do wykonywania
wzmocnien rusztu scian w nietypowych rozwigzaniach.

Nie ma Polskiej Normy na profile do $cian i sufitow z ptyt g-k, dobiera sie je na podstawie indywidualnych
Aprobat Technicznych. W niektdrych aprobatach producentéw profili ujete sg grubosci blach mniejsze niz
podane w Tabeli 1. Przy zakupie profili nalezy zwrdéci¢ uwage na grubosci blachy i producenta profilu, gdyz
zastosowanie niesystemowych profili lub profili ze zbyt cienkiej blachy spowoduje utrate gwarancji syste-
mowej na cata konstrukeje i utrate jej parametréw technicznych
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(odpornosc ogniowa i izolacyjnosc¢ akustyczna).
-wkrety adpowiadajgce odpowiednim aprobatom technicznym.
-woda zarobowa musi odpowiadaé wymaganiom normy PN-88/B-32250.

3 SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwe-
storskiego.

Narzedzia potrzebne do wykonania suchej zabudowy scianek dziatowych:

noz,

paca stalowa,

pita otwornica

strug katowy do fazowania,

szpachelka,

strug tarnik

wiertarka z mieszadtem

4 TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

4.1 Transport i magazynowanie

ptyty g-k sktadowac nalezy na twardym suchym podtozu. Na paletach drewnianych o rozstawie desek co
35cm. Wszystkie wyroby gipsowe nalezy podczas transportu i magazynowania chronic przed dziataniem
wilgoci i czynnikdw atmosferycznych. Pomieszczenie do sktadowania wyrobdw gipsowych powinno miec
temperature powyzej +5°C, i wilgotnos¢ do 70%.

5 WYKONYWANIE ROBOT

5.1.Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji projekt organizacji i harmo-
nogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane.

5.2.0gdlny opis prac przy wykonywaniu suchej zabudowy $cian dziatowych.

Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych petnig funkcje bariery akustycznej i ogniowej. Sg lekkimi prze-
grodami o masie 20 - 50 kg/mkw. Elementami konstrukcyjnymi sciany sg profile U (UW) i C (CW)wykonane z
blachy stalowej ocynkowanej, do ktérej przykrecane sg ptyty gipsowo-kartonowe. Umieszczona pomiedzy
ptytami wetna mineralna izoluje akustycznie i zwieksza bezpieczeristwo przeciwpozarowe. Roboty nalezy
przeprowadzi¢ w nastepujgcej kolejnosci:

1. Wyznaczy¢ przebieg sciany na podtodze i suficie uzywajac do tego celu faty, pionu i poziomnicy.

2. Profile przyscienne nalezy oklei¢ systemowa tasmg akustyczng.

3. Nastepnie montowac konstrukcje nosna z profili UW (w poziomie) oraz profili CW (w pionie) ( wiecej o
profilach). Ksztattowniki na zadany wymiar docinaé nozycami do blachy.

4. Profile nodne przykrecaé do podiogi, sufitu i écian za pemoca wkretow i kotkow. Uwaga! Nie nalezy aczyé
wkretami profili pionowych z profilami nosnymi przykreconymi de podtogi i $cian. Ich swobodne przesuwa-
nie konieczne do precyzyjnego dopasowania podczas ptytowania.

5. Ptyty gipsowo-kartonowe mocowac do profili za pomocg wkretéw systemowych. Potaczenia krawedzi
ptyt powinny zawsze opierac sie o profil pionowy.

6. Po optytowaniu jednej strony $ciany prowadzimy instalacje elektryczng oraz uktadamy izolacje z wetny
mineralnej.

7. Mocowa¢é materiat izolacyjny wewnatrz $ciany na systemowych haczykach zabezpieczajgcych przed jego
opadaniem ("ptynieciem").

8. Po optytowaniu drugiej strony sciany szpachlowac potgczenia piyt.

Przy wykonaniu scian instalacyjnych dziatowych nalezy wzig¢ pod uwage:

Instalacje- przejscia rur i inne otwory nalezy uszczelni¢, uzywajac ewentualnie gumowych pierécieni
uszczelniajacych. Otwory powinny mie¢ srednice wiekszg o 10mm od $rednicy rur instalacji. Na krawedzie

25| Strona




cigte nalezy natozy¢ srodek gruntujacy, dla lepszej przyczepnosci sylikonéw. Rury nalezy zabezpieczyé przed
drganiami. Rury powinny by¢ izolowane dla zapobiegania odgtosu ptynacej wody i skraplania sie pary wod-
nej na powierzchni rur.

Instalowanie urzadzen sanitarnych- Urzadzenia te nalezy montowa¢ na odpowiednich stelazach, przymo-
cowanych do podtoza nosnego

Zawieszanie przedmiotéw o wadze powyzej 70kg — w miejscu zawieszenia nalezy montowac profile stalowe
o odpowiedniej no$nosci, montowane do podtoza noénego i stropu.

Dylatacje nalezy wykonywa¢ w miejscach przewidzianych przez projektanta. W zaleznosci od wielkosci
przewidzianych odksztatcen pozostawia sie albo widoczng szczeline, albo wypetnia sie ja materiatem trwale
elastycznym. Krawedzie widocznej szczeliny wykaricza sig stosujac specjalne listwy dylatacyjne, zapewniaja-
ce odpowiednig estetyke i szczelnos¢ (uniemotliwienie przedostawania sie powietrza). W przypadku mniej-
szych przemieszczen szczeliny dylatacyjne mozna wypetniaé np. kitem akrylowym, ktéry mozna malowac,
Nalezy pamigtac o tym, Ze nawet najlepszy kit akrylowy ma odksztalcalno$é np. ok. 17%. Oznacza to, ze
szerokos¢ szczeliny dylatacyjnej zapewniajacej tylko 1 mm wydtuzenia musi wynosi¢ minimum ok. 6 mm.
Pozostawianie mniejszych szczelin wypefnianych kitem nie ma sensu, bo w eksploatacji bed3 one widoczne.
Potaczenie na scianie wykonanej z dwdch réznych materiatdw zawsze bedzie widoczne, szczegdlnie jezeli
bedzie to pomieszczenie o zmiennej wilgotnosci powietrza. Trzeba wykonaé w tym miejscu dylatacje z moz-
liwoscig oddzielnego odksztatcania sig kazdego odcinka $ciany. Jezeli widoczna szczelina dylatacyjna psuje
estetyke pomieszczenia, mozna wypetni¢ j trwale elastyczng masg akrylowa. Wowczas pomiedzy sciang
murowang a ptytami g-k nalezy pozostawi¢ wolng przestrzen min. 5 mm i wypetni¢ ja dopiero po zaszpa-
chlowaniu wygtadzajacym obydwa odcinki éciany. Konstrukeja rusztu sciany z ptyt g-k powinna by¢ stabilnie
potaczona ze $ciang murowang. Szpachlowanie masa akrylowa nalezy wykonaé co najmniej dwukrotnie w
odstgpach dwudniowych. Folig paroizolacyjng przykleja sie do konstrukcji wykonanej z profili {(np. konstruk-
¢ji zabudowy poddasza) przy pomocy dwustronnej tasmy samoprzylepnej (np. do przyklejania wyktadzin).
W celu zachowania szczelnosci paroizolacji nalezy podczas ukfadania folii wykona¢ zaktady szer. 10-15 cm
na jej potaczeniach. Plyty standardowe GKB i ogniochronne GKF stosuje sie w pomieszczeniach ogrzewa-
nych, w ktérych wilgotnos$¢ wzgledna nie przekracza 70%. Plyty impregnowane GKBI i ogniochronne impre-
gnowane GKFI stosuje sig w pomieszczeniach ogrzewanych, w ktérych poziom wilgotnosci jest podwyzszo-
ny, lecz nie przekracza 85%. W pomieszczeniach takich musi by¢ réwniez sprawna instalacja wentylacyjna.
Oprocz przestrzegania ww. zasad potaczenia ptyt nalezy szpachlowad stosujac systemowe gipsy i masy
szpachlowe. Temperatura panujgca w pomieszczeniu w czasie szpachlowania potaczen ptyt powinna byé
zblizona do temperatury panujgcej w tym pomieszczeniu podczas jego eksploatacji.

Ptyty g-k przeznaczone na $ciany obtozone ptytkami ceramicznymi nalezy gruntowad.

6 KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ptyta gipsowo-kartonowa.

Ptyty g-k dostarczone na plac budowy powinny odpowiada¢ warunkom normy PN-B-79405:1997.

7 OBMIAR ROBOT

llos¢ wykonywanych robét oblicza sig wg pomiaréw z natury lub na podstawie rysunkéw roboczych.
Naktad liczony na 1 m? éciany.

Dtugosc scian prostych przyjmuje sie wg ich wymiaréw rzeczywistych.

Z obmiaréw murdw odlicza sie otwory drzwiowe i inne.

Nie odlicza sie bruzd na instalacje gniazd.

8 ODBIOR TECHNICZNY ROBOT

Odbidr robdt przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiardw wyrywkowych zgod-
nosci wykonania $cian z technicznymi warunkami wykonania i obowiazujgcymi normami.
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9 PODSTAWA PtATNOSCI

Wykonane roboty murowe z bloczkéw betonowych wg obmiaru sg ptatne na podstawie ceny jednostkowej,
ktéra uwzglednia odpowiednio:

zakup materiatu, transport,

ztozenie materiatow do magazynu na placu budowy,

montaz scian z wykonaniem narozy

posprzatanie placu budowy po wykonanych pracach.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

1. Wymienionych — jako obowigzujgce —w Zataczniku nrl do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7
kwietnia 2004 r(Dz.U. Nr 109, poz. 1156) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

2. Przywotanych w niniejszej specyfikacji technicznej w pkt9 - jako obligatoryjne dla danego zadania

3. Jedli sg ,,przywotane w projekcie” jako podstawa projektu lub rozwigzania

* PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze

¢ PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe

* PN-B-79406:1997 Ptyty warstwowe gipsowo-kartonowe

e PN-B-19401:1996 Ptyty gipsowo dzwiekochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne

e PN-B-19402:1996 Ptyty gipsowo scienne

e Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej - Wytyczne oceny odpornosci ogniowej elementdw kon-
strukcji budowlanych

- Warszawa 1979 rok.
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1 CzESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres stosowania SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwig-
zanych z wymiang pokrycia dachowego

1.2 Zakres robdt objetych SST

Pokrycie dachu projektuje sie z blachy ptaskiej powlekanej, w kolorze do uzgodnienia z Zamawiajacym.
Mocowanie pokrycia do tat drewnianych 6x5 co 35 cm. Przy ckapie dachu w miejscu montazu ptotkéw
$niegowych rozstaw tat zagesci¢ do 25¢cm.

Pod pokrycie dachowe zastosowac wiatroizolacje, natozong na krokwie i zamocowana kontrtatami.

2 MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, powinny posiadac :

- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczna,

- Atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej.

Wszystkie uzyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywotania patentow, nazwy
modeli, numery katalogowe stuzg jedynie do okreslenia cech technicznych i jakosciowych materiatéw a nie
53 wskazaniem na producenta.

2.1 Materiaty pomocnicze :

- Sruby, wkrety, elementy ztaczne do blach — zgodne z wymaganiami producenta zastosowanej blachy
{minimalne uzycie wkretéw 6 szt. na m2.)

- kleje, pianki rozpreine, styropian dylatacyjny, zszywki,

- elementy do montazu rynny i rur spustowych,

- inne, niezbedne dla skompletowania zaprojektowanych elementéw, wg zestawienia dostawcéw lub pro-
ducentdw.

Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce Zrodta wytwarzania lub
wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i sto-
sowania w budownictwie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw do-
starczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i whudowanie.

3 SPRZET

Roboty moina wykona przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwaran-
towa¢ wykonanie zamowienia zgodnie ze sztuka budowlana i zasadami bhp

4 TRANSPORT

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,
przesunieciem lub utratg statecznosci.

28| Strona




5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Szczegdtowe zasady wykonywania robodt

Rozhidrke i wykaonanie robdt nalezy w wigkszosci prowadzi¢ z potaci dachowych przy uzyciu odpowiednicﬁm

zabezpieczen zgodnie ze sztukg budowlang i przepisami BHP. Wykonawca przed rozpoczeciem robdt powi-
nien zapewni¢ odpowiednie przeszkolenie pracownikow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Ponad-
to powinien posiadaé odpowiednie wyposazenie techniczne i socjalne zapewniajgce odpowiednie warunki
pracy.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale srodkdw, ktdre zapewnia osia-
gniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiarow konstrukcji.

Przekroje i rozmieszczenie elementow powinno by¢ zgodne z istniejgcymi | podanymi w przedmiarach.
Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowac wzorniki z ostruganych desek lub ze

sklejki. Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

Dlugosc elementdw wykonanych wedtug wzornika nie powinny rézni¢ sie od projektowanych wiecej

jak 0,5 mm.

Deski powinny by¢ faczone na wrab i przybite do belek co najmniej dwoma gwozdziami.

Dtugos¢ gwozdzi powinna by¢ 3 do 3.5 razy wieksza od gruboéci desek. Powierzchnia desek powinna by¢
obustronnie zabezpieczona srodkami ochrony.

5.2 Praca na wysokosci

Do pracy na wysokosci mogg by¢ kierowani tylko ci ciesle, ktdrzy posiadajg na to zezwolenie od lekarza.
Pracownicy zatrudnieni na wysokosci powinni przypinac pasy bezpieczenstwa. Pomostow rusztowania nie
wolno przecigzaé. Na rusztowaniach wolno wykonywaé wytgcznie korficowe pasowanie elementdw kon-
strukcyjnych.

5.3 Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobdw i
wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999. W przypadku pokry¢ z blach nalezy stosowac sie
do nastepujacych zalecen:

‘roboty blacharskie z blachy mogg by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od
-15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie nizszej niz 5°C. Robdt nie wolno wykonywadé
na oblodzonych podtozach,

-wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposdb, aby nie nastgpito pekniecie blachy lub od-
prys$niecie powtoki zabezpieczajacej blache.
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5.4 Obrébki blacharskie

54.1 Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

54.2 Obrobki blacharskie z blachy o grubosci 0,6 mm mozina wykonywac o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robdt nie mozna wykonywad na oblodzonych
podtozach.

543 Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigtac¢ o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy
przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat
szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.5 Urzadzenia do odprowadzania woéd opadowych

5.5.1 W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia po-
winny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podfuznym.

352 Spadki koryt dachowych nie powinny byé mniejsze niz 1,5%,

553 Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju tréjkatnym
i trapezowym podtoie wokdt wpustu w promieniu min. 25 ¢cm od brzegu wpustu powin-
no by¢ poziome - w celu osadzenia kotnierza wpustu.

554 Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta.

Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustdéw dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od elementéw po-

naddachowych.

5.5.5 Wloty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochron-
nymi natezonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lisémi lub innymi ele-
mentami mogacymi stac sie przyczyna niedroznosci rur spustowych.

Uwaga:

Roboty wykonywa¢ przy temp. otoczenia nie nizszejni_ -5 C.

Po blasze mozna chodzi¢ tylko w miekkim obuwiu stawiajgc kroki tylko po dnie fali. Nalezy przykrecié blachy

zanim zacznie sie po nich chodzié.

Na dachu nie wolno pozostawi¢ zadnych opitkéw lub widrkdw po wierceniu lub cieciu arkuszy:.

6 KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ocena jakosci powinna obejmowac :

- sprawdzenie zgodnosci wymiardw,

- sprawdzenie piondw i poziomodw ptaszczyzn i krawedzi, spadkow dachu,

- sprawdzenie jakosci materiatéw i wyrobow,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtdéw konstrukeyjnych,
- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest :
- dla izolacji poziomych i pokry¢ —1 m2,
- dla obrébek i odwodnienia dachu -1 mb,

8 ODBIGR ROBOT

Polega na ocenie wykonania zakresu robét objetych umowa i kosztorysem ofertowym pod wzgledem ilosci,
jakosci i kosztow. Przeprowadzony biedzie zgodnie z ustaleniami umownymi oraz zapisami SST Wymagania
Ogdlne .
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5 DOKUMENTY ODNIESIENIA

»Wymagania ogdlne , oraz :

PN-B-03150:2002 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne dla drewna okragtego i

tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi

PN-EN 508-1:2003 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw Samonosnych z bla-

chy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. -Cze$¢ 1: Stal.

PN-EN 502 :2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy ze stali od-

pornej na korozje ukfadanych na ciggiym podtfozu.

PN-EN ISO 12944-7 :2001Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocg ochron-

nych systemdw malarskich. Cz.7 : Wykonanie i nadzor prac malarskich, ‘
PN-EN 10142 Blachy stalowe ocynkowane 1
PN-EN 10169-1 Blachy stalowe powlekane

PN-61/B —10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.

PN-ISO 10005 Zarzagdzanie jakoscig - Wytyczne plandw jakosci

Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robét Budowlano —Montazowych oraz PN (EN-PN) lub odpo-

wiednie normy krajéw UE.
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1 CZESC OGOLNA

1.1 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt wykon-
czeniowych tynki

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robot tyn-
karskich w w/w obiekcie.

1.2 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5. W zakres robét obje-
tych specyfikacja wchodzg:

Tynki wewnetrzne:
-wykonane recznie kat. Ill. Cementowo wapienne

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 , Wymagania
ogolne” pkt. 2 Wszystkie stosowane materiaty musza by¢ zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku
powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.

2.2 Stosowane materiaty

-srodki gruntujgce

-$rodki do czyszczenia podtoza
-cement

-gips

-wapno

-piasek

-gotowa zaprawa tynkarska
-dodatki

-woda

-inne

2.3 Rodzaje materiatow

Materiatami do wykonania robot wykonczeniowych sa:

-tynki gipsowe

— szpachla gipsowa na nowych sciankach dziatowych

- tynki zwykte cementowo wapienne kat |l na remontowanych $cianach istniejgcych na uszkodzeniach po-
wstatych w wyniku przekuc i wyburzen

2.4 Wymagania dla materiatow

Zaprawy i szpachle uzyte do wykonania tynkéw powinny odpowiadaé wymaganiom polskich norm:
-wapienne wg PN65/B-14502

-cementowe wg PN-65/B-14504

-gipsowe wg PN-75/B-14505

-cementowo — wapienne — PN-657b-14503 -piasek odmiany || wg BN-69/6721-04
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3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -00 ,Wymagania ogélne” pkt. 3

3.2 Sprzet do wykonania robodt

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z na- stepu-
jacego sprzetu:

-mieszarek do wytwarzania mieszanki,

-nakfadanie reczne paca

-szlifierki

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania kg transportu podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4

4,2 Transport materiatéw

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed za-
nieczyszczeniem , nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Ogdlne zasady wykonania robdt

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST-00 , Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2 Przygotowanie podtoza

5.2.1. Tynki cementowo — wapienne kat Ill -jako uzupetniajgce po wykuciu bruzd instalacyjnych i wykonaniu
nadprozy oraz po rozbioérkach

Zasady ogdlne. Przed przystapieniem do robdt tynkowych powinny by¢ ukoriczone wszystkie roboty tanu
surowego, wykonane roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszystkie przebicia i bruzdy oraz osa-
dzone oscieznice drzwiowe. Podtoze winno by¢ przygotowane w sposéb zapewniajgcy jak najlepsza przy-
czepnosc tynku. Marka zaprawy do wykonania tynku powinna by¢ dostosowana do rodzaju i wytrzymatosci
podtoza oraz jego charakteru ubytkowego. Nalezy wykonaé tynki trojwarstwowe przy zastosowaniu zapra-
wy M7. Tynk powinien by¢ na catej powierzchni $cisle powigzany z podtozem, a w tynkach wielowarstwo-
wych réwnie poszczegdlne warstwy tynku powinny scisle przylega¢ do siebie na catej powierzchni. Tynki
powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 50 C. Przygotowanie podfoza Podtoze
powinno by¢ réwne ale szorstkie i przed tynkowaniem obficie zwilzone woda. Parametry techniczne
-Przyczepnosé do podfoza 0,25 kG/cm2 -Grubosé tynku 10 mm Odchylenie od powierzchni i krawedzi od
kier. pionowego nie wigksze niz 2 mm na 1 m, od kier. poziomego nie wieksze niz3 mmna 1 m.

5.3 Wady i uszkodzenie powierzchni tynkow.

5.3.1. Nierédwnosci — miejscowe widoczne na powierzchniach otynkowanych wynikajgce z techniki wykona-
nia tynku sa niedopuszczalne dla tynkdw doberowych , a dla tynkdw pospolitych depuszczalne sg de gtebo-
kosci do 1 mm oraz dtugosci do 5 cm w liczbie 3 szt. na 10 m2 powierzchni otynkowanej.

5.3.2. Wypryski i specznienia — powstajace na powierzchni tynku z powodu obecnosci w zaprawie niezlaso-
wanych czastek wapna, gliny itp. sg niedopuszczalne.
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5.3.3. Pekniecia na powierzchni tynkdw s3 niedopuszczalne — z wyjatkiem tynkéw surowych , w ktérych
dopuszcza sie wloskowate rysy skurczowe.

5.3.4. Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztwordw soli przenikajgcych z
podioia, plesn itp. saniedopuszczalne.5.3.5. Zacieki majgce postaé trwatych sladéw na powierzchni tynkow
sg niedopuszczalne.

5.4 Prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkow

Powierzchnie tynkéw powinny byé tak wykonane, aby stanowity ptaszczyzny pionowe lub poziome lub tez
tworzyly powierzchnie krzywe — zgodnie z zaprojektowanym obrysem w dokumentacji projektowej. Krawe-
dzie przeciecia sie ptaszezyzn otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe lub fukowate. Dopuszczalne odchy-
lenia promieni krzywizny powierzchni faset , wnek lub tp. w stosunku do projektowanego promienia nie
powinny przekracza¢ :7 mm — dla tynkdw kategorii Il lll, 5 mm-dla tynkowlV. Tynki przy szczelinach dylata-
cyjnych , na stykach z powierzchniami inaczej wykoriczonymi , przy oscieznicach i podokiennikach itp. po-
winny by¢ zabezpieczone przed peknieciami i odpryskami przed odciecie tj. pozostawienie bruzdy o szer. 2
do 4 mm, przechodzacej przez cata grubo$é tynku. W miejscu zdylatowania. podtoia powinny byé ostonigte
paskiem papy , a w tynku pozostawione szczeliny dylatacyjne , ktdre nalezy ostonic listwa i wypetnic siliko-
nem. Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkow powinny by¢ wykorczone z zackragleniem,

6 OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2 Program badan

Podstawe do odbioru technicznego tynkdw stanowig nastepujgce badania: -Sprawdzenie zgodnosci z do-
kumentacja

-Sprawdzenia materiatéw

-Sprawdzenie podtozy

-Sprawdzenie przyczepnosci do podtoza

-Sprawdzenie mrozoodpornosci

-Sprawdzenie grubosci

-Sprawdzenie wygladu powierzchni

-Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow

-Sprawdzenie wykonczenia tynkdw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych
-Sprawdzenie prawidiowosci spoinowania i spoziomowania powierzchni tynkéw od ptaszczyzny lub zatozo-
nego szablonu.

-Sprawdzenie kata miedzy zatozonymi ptaszczyznami

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU

Fel Ogodlne zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiar robd6t podano w ST -00 , Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa s3:
-m2 { metr kwadratowy wykonanego i odebranego tynku).
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8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogdlne obmiary robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8. Odbierany tynk powinien by¢ uznany za
zgodny z wymaganiami normy, dokumentacja projektowa ST i wymaganiami Inzyniera , jesli wszystkie prze-
prowadzone badania dadzg wyniki dodatnie. Jezeli chociaz jedno z badan da wynik ujemny wykonany tynk
powinien by¢ uznany za niezgodny z wymaganiami.

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.

Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci okresla umowa zawarta pomiedzy inwestorem a wykonawca.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:

-prace pomiarowe i przygotowawcze

-przygotowanie podtoza

-przygotowanie mieszanki

-dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania
-roztozenie mieszanki

-zageszczenie roztozonej mieszanki
-przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych
-koszty badan -utrzymywanie tynkéw

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-68/B-06050 ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t montazowych”

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami.

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie * bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych

-Rozporzadzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. W sprawie ogdlnych przepi-
sow bezpieczenstwa i higieny pracy

-Rozporzadzenia Ministra gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. W sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.
-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeristwa i hi-
gieny pracy przy recznych pracach transportowych.
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-03.07. s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem posadzek z terakoty i oktadzin Scian z glazury

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$é Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac
przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu Robot objetych Kontraktem.

1.3 Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
posadzek z terakoty i oktadzin sciennych z glazury. Wykaz pomieszczen i sposob wykonczenia scian wyma-
gajacych powierzchni zmywalnych i posadzek wg dokumentacji gdzie okreslono powierzchnie poszczegol-
nych pomieszczen

1.4 Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi pol-
skimi normami i z definicjami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Ogdlne wymagania dotyczace robodt podano w ST —00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2 MATERIALY

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00 ,Wymagania
ogadlne” pkt. 2.

2.2 Materiaty-wymagania

-Ptytki z terakoty — szkliwione o powierzchni fakturowanej /antyposlizgowe/ — IV klasa $cieralnosci, ptytki
$cienne z glazury powinny posiadac atesty do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej.

-Glazura — szkliwiona nieprzepuszczalna

- terakota w klasie $cieralnosci 4 lub 5, i o twardosci powierzchniowej 7-8 w skali Mohsa, odporne na pla-
mienie, antyposlizgowe, mrozoodporne -Kleje do posadzek - dopuszcza sie kleje posiadajgce ATEST PZH:
HK/B/0704/01/2011 i spetniajace wymagania normy PN-EN 12004:2001/A1:2002 "Kleje do ptytek", -Silikon
-Masa uszczelniajgca — przepona wodoszczelna

Wyglad zewnetrzny

Struktura powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniec, plam i ubytkow, krawedzie réwne i proste, bez wklesniec.

3 SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00., Wymagania ogolne” pkt. 3.
-wiertarka z mieszadtem do kleju -gilotyna no ciecia ceramiki

-pace zebate

-miotki gumowe
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-krzyzyki dystansowe

4 WYKONANIE ROBOT

4.1 Ogdlne zasady wykonania robdt

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 5. Do wykonania posadzek z
ptytek mozna przystapi¢ po zakoriczeniu robét budowlanych, robot tynkarskich oraz robét instalacyjnych
wraz z prébami cisnieniowymi instalacji.

4,2 Zagruntowanie podtoza.

Przed wykonaniem izolacji podtoza nalezy je oczyscic i doktadnie odkurzy¢ , a nastepnie zagruntowac prepa-
ratem sczepnym rozprowadzajgc pedzlem lub miekka szczotka, nie dopuszczajac do tworzenia sie katuz.

4.3 Uktadanie ptytek.

Terakote nalezy uktadaé zachowujgc szerokosc spoin od 3 do 5 mm. Uzyskanie jednakowego ich rozmiaru
utatwi stosowanie krzyzykdw dystansowych. Po uptywie dwdch dni mozna przystapi¢ do spoinowania. Na-
roza oraz miejsca przy przyborach nalezy uszczelnié silikonem w kolorze fug. Fuge nalezy wciska¢ w prze-
strzenie miedzy ptytki. Nadmiar trzeba zebrad wilgotna, czesto ptukana gabka, a wyschniety nalot usungé
sucha szmatka. Silikon wprowadza sie w naroza pistoletem i w ciggu 5 minut wygtadza powierzchnie spoiny
narzedziem zwilzonym wodnym roztworem mydta.

5 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST-00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

5.2 Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent ptytek posiada atest wyro-
bu . Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgda¢ od producenta wynikéw biezgcych
badan wyrobu na $cieranie w przypadku terakoty. Poza tym, przed przystapieniem do robot Wykonawca
sprawdza wyréb w zakresie wymagan pedanych w pkt. 2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do ak-
ceptacji.

5.3 Badania w czasie robdt

6.3.1. Sprawdzenie podtozy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja projektowa

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki z ptytek terakotowych i okfadziny z glazury polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami wg pkt. 5.3 niniejszej ST
We wszystkich pomieszczeniach posadzka powinna by¢ wykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy,
typu i gatunku. Spoiny miedzy ptytkami powinny mie¢ szerokos¢ max 3 mm (w kazdym po- mieszczeniu
jednakowa). Spoiny powinny przebiega¢ prostoliniowo. Posadzka powinna byé czysta. Ewentualne zabru-
dzenia kitem lub zaprawa nalezy usung¢ niezwtocznie w czasie uktadania ptytek. Powierzchnia posadzki
powinna by¢ réwna i stanowi¢ ptaszczyzne pozioma albo o okreslonym pochyleniu spadku. Nieréwnosci
powierzchni mierzone jako przeswity miedzy dwumetrowa tata a posadzka nie powinny wynosi¢ wiecej niz
5 mm na catej dfugosci taty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od pfaszczyzny poziomej lub od ustalonego
spadku nie powinny by¢ wieksze niz £5 mm na catej dfugosci lub szerokosci posadzki. Spadki ptaszczyzn
posadzek w kierunku kratki sSciekowej — 1 %.
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6 OBMIAR ROBOT

6.1 Ogodlne zasady obmiaru robét

Og6lne zasady obmiaru robét podano w S -00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

6.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej posadzki z terakoty lub okfadziny z glazury.

7 ODBIOR ROBOT

7+ Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00. ,Wymagania ogélne” pkt. 8. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z za-
chowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

7.2 Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja: - przygotowanie podtoza, Zasady ich odbio-
ru sy okreslone w ST-00 ,,Wymagania ogélne”.

8 PODSTAWA PLATNOSCI

8.1 Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci okresla umowa zawarta pomiedzy inwestorem a wykonawca.

8.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z ptytek terakotowych i glazury obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- przygotowanie podtoza

- dostarczenie materiatéw,

wykonanie posadzki i oktadziny

- wypetnienie spoin,

- przeprowadzenie badan i pomiardéw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

9 PRZEPISY ZWIAZANE

Stosowac przepisy okreslone pkt. 10 ST.00 oraz Normy 1 PN-EN 1212 PN-EN 176 PN-EN 186 4 PN-EN 177 5
PN-EN 1876 PN-EN 188

PN-EN 159 PN-68/B-06050 ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét montazowych”

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdZniejszymi zmianami.

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpie-
czeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie * bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych

-Rozporzadzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 Wrzeénia 1997 r. W sprawie ogélnych przepi-
sOw bezpieczeristwa i higieny pracy

-Rozporzgdzenia Ministra gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. W sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzer technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.
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-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczefistwa i hi-
gieny pracy przy recznych pracach transportowych.
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-03.10. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z malowaniem

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentdow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac
przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu Robdt objetych Kontraktem.

1.3 Zakres robot objetych ST

Malowanie pomieszczen.

1.4 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST -00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -00 , Wymagania
ogdlne” pkt.2

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 3

3.2 Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania ww. robot powinien wykazaé sie mozliwoscia korzystania z naste-
pujacego sprzetu:

-pedzle, watki

-pistolety natryskowe

-drabiny

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4
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4.2 Transport ptyt

Materiaty moina przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed za-
nieczyszczeniem i zawilgoceniem.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST -00Wymagania ogdlne” pkt. 5.

52 Wykonanie robot

Przed przystgpieniem do malowania lamperii nalezy oczysci¢ podtoze: winno by¢ czyste, suche i odttuszczo-
ne. Malowa¢ dwukrotnie. Do pierwszego malowania rozciericzy¢ 10% do drugiego malowania rozcienczyc
5%.Farbe mozna nanosi¢ w temperaturze do + 50.

Malowanie scian i sufitow Podtoze musi by¢ czyste, suche trwale odttuszczone. Przed wykonaniem warstwy
nawierzchniowej wykonaé gruntowanie podtoza farba rozciericzona ok. 20%. Zastosowacd farbe o stopniu
potysku — mat. Nie malowac w temperaturze ponizej +50.

6 OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podane w ST-00 ,Wymagania ogélne” pkt. 6.

6.2 Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania materiatdw polegajace na spraw-
dzeniu zaswiadczen kontroli jakosci / atestéw/ oraz zapiséw dziennika budowy i innych dokumentéw
stwierdzajacych zgodnosdé uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej i normami i przed-
stawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badanie powtok przy odbiorach nalezy prze- prowadzac po zakoncze-
niu wykonania, nie wczesniej niz po 7 dniach (akrylowe) i 14 dniach (olejne).

6.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polega na:

- stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby

- jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorem producenta

- braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypetniaczy

— braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy, odstajacych ptatéow powtoki i widocznych okiem nie uzbrojonym
sladow pedzla itp, w stopniu kwalifikujgcym odbierana powierzchnie malowana do powtok o dobrej jakosci
wykonania.

6.2.2. Sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem polega na pordwnaniu, w $wietle rozproszonym,
barwy wyschnietej powtoki malarskiej z barwa wzorca, ktdry w przypadku naktadania po- wiok bez podkta-
du wyréwnawczego na tynki i betony, powinien by¢ wykonany na takim samym pod- tozu, o powierzchni
motzliwie zblizonej do faktury podtoza.

6.2.3. Sprawdzenie potysku nalezy wykonaé przez ogledziny powtoki w $wietle rozproszonym. Rodzaj poty-
sku powinien by¢ okreslany:

— przy powtokach matowych

— potysk matowy, tj. nie dajacy potysku w swietle odbitym,

-przy powtokach pétmatowych

— potysk potmatowy, tj. odpowiadajacy potyskowi skorupki kurzego jajka

6.2.4. Sprawdzenie odpornosci na zarysowanie przeprowadza sie metoda uproszczona

- przez zarysowanie powtoki w kilku miejscach paznokciem. Powtoka jest odporna na zarysowanie jeéli po
wykonaniu préby nie wystgpig na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym.
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7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU

7.1 Ogdlne zasady obmiar robdt

Ogélne zasady obmiar robot podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

1.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa s3:
-m2 ( metr kwadratowy wymalowanej $ciany lub sufitu )

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST -00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 8. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa , ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z za-
chowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne wg pkt. 6 ST.

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci.

Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci okresla umowa zawarta pomiedzy inwestorem a wykonawca.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:

-prace pomiarowe i przygotowawcze

-zakup i dostarczenie materiatow

-oczyszczenie podtoza

-dwukrotne malowanie

-przeprowadzenie pomiardow i badan laboratoryjnych,
-koszt badan

-uporzgdkowanie pomieszczen

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-93/C-89440 PN-68/B-06050 ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t montazowych”

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdZniejszymi zmianami.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpie-
czeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i achrony zdrowia.

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie " bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych

-Rozporzadzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 Wrzesnia 1997 r. W sprawie ogolnych przepi-
sOw bezpieczeristwa i higieny pracy

-Rozporzadzenia Ministra gospodarki z dnia 20 Wrzeénia 2001 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.
-Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy przy recznych pracach transportowych.
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1.1 Przedmiot ST
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Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-04.00. s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wymiang stolarki drzwiowe].

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi czesé¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowad
przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu Robodt objetych Kontraktem.

1.3 Zakres robot objetych ST

Wymiana drzwi wejsciowych zewnetrznych dwuskrzydtowych i jednoskrzydtowych
Montaz drzwi wewnetrznych tazienkowych z oscieznica.

1.4 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST -00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robdt

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 2

2.2 Rodzaje materiatow

-okna i drzwi wg wykazu stolarki

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1 Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 3

3.2 Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania ww. robdt powinien wykazaé sie mozliwoscia korzystania z naste-
pujacego sprzetu:

-wiertarki

-pistolety do pianki -drabiny
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4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4

4.2 Transport

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed za-
nieczyszczeniem i zawilgoceniem.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST -00Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2 Wykonanie robét

Roboty montazowe wykona¢ przed robotami wykoriczeniowymi zgodnie z normami i przepisami

6 OPIS DZIALtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt pedano w ST-00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 6.

6.2 Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac badania materiatdw polegajgce na spraw-
dzeniu zaswiadczen kontroli jakosci / atestow/ oraz zapisdw dziennika budowy i innych dokumentow
stwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej i normami i przed-
stawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi.

6.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego polega na:

- stwierdzeniu niezniszczonych czy uszkodzonych fragmentéw , narozy

- jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorem producenta

— braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy, odstajacych ptatéw powtoki i zarysowan

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU

7.1 Ogdlne zasady obmiar robdét

Ogdlne zasady obmiar robdt podano w ST -00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa s3:
-szt lub m2 ( metr kwadratowy ), mb dla montazu

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST -00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 8. Roboty uznaje sig za wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa , ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z za-
chowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne wg pkt. 6 ST.
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) OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci okresla umowa zawarta pomiedzy inwestorem a wykonawcg

9.2 Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania robdt obejmuje:
-prace pomiarowe i przygotowawcze
-zakup i dostarczenie okien i drzwi
-oczyszczenie podioza osciezy
-uporzadkowanie pomieszczen

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przepisy ogélne wg ST.00 pkt. 10

PN-68/B-06050 ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt montazowych”

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p&iniejszymi zmianami.

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie * bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych

-Rozporzgdzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 Wrzeénia 1997 r. W sprawie ogolnych przepi-
séw bezpieczenstwa i higieny pracy

-Rozporzadzenia Ministra gospodarki z dnia 20 Wrzesnia 2001 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.
-Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy przy recznych pracach transportowych.
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wy-
konaniem nawierzchni utwardzonych.

1.2 Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymie-
nionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST, Wymagania ogdlne”.

2 MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow i ich sktadowania, podano w ST ,,Wymagania ogodlne”.

2.2 Kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest po-
siadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow. Powierzchnia gérna powinna by¢
réwna i szorstka, a krawedzie réwne i proste, wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm.

3 SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

3.2 Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej
Do zageszczenia nawierzchni stosowac wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4 TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

4.2 Transport betonowych kostek brukowych
Kostke betonowg przewozi¢ samochodami na paletach ofoliowanych.
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5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania roboét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

5.2 Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podiozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i
poprzecznymi. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien byé mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody
Proctora.

5.2.1 Podbudowa i podsypka

Na podsypke nalezy stosowaé piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712. Do podsypki cementowo-
piaskowe] stosowacd cement odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701. Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu
powinna zawieraé sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka piaskowa powinna by¢ zwilzona woda, zagesz-
czona i wyprofilowana.

5.2.2 Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke
nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka
ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies$é powierzch-
nie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonych kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi po-
wierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamies$¢ nawierzchnig.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

6.2 Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada
aprobate techniczna.

6.3 Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg. Dopuszczalne toleran-
cje wynoszg dla:

-gtebokosci koryta:

-0 szerokoscido3m: =1 cm,

-0 szerokosci powyziej3 m: £ 2 cm,

-szerokosci koryta: £ 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuinych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdze-
niu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa oraz:

-pomierzenie szerokosci spoin,

-sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
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-sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
-sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4 Sprawdzenie cech geometrycznych

6.4.1. Sprawdzenie réwnosci

Sprawdzenie réwnoséci nawierzchni przeprowadzaé nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2 i w
miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m. Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie powinien
przekraczaé 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podiuinego przeprowadzaé nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage punkty cha-
rakterystyczne. Odchylenia od projektowanej niwelety w punktach zatamania niwelety nie moga przekra-
cza¢ £ 3 ¢cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde
150 do 300 m2 i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od pro-
jektowanego profilu wynosza £ 0,3%.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST, Wymagania ogdlne”.

7.2 lednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z brukowej kostki betonowej.

8 ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” .
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci okresla umowa zawarta pomiedzy inwestorem a wykonawca.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z brukowe] kostki betonowej obejmuje:
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-dostarczenie materiatéw na miejsce whudowania,

-wykonanie podsypki,

-utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,
-przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-B-06250 Beton zwykty
2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykfego
3. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
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4. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

10.2 Inne dokumenty
Nie wystepuja.
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1 CzESC OGOLNA.

1.1 Przedmiot Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwig-
zanych z wymiang instalacji wod-kan, p.poz. w ramach realizacji inwestycji

1.2 Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych Szczegdtowa Specyfikacjg Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykona-
nie instalacji wod-kan

1.4 Okreélenia podstawowe

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub rownowazne z Polskimi Normami
przywotanymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., a w przypadku ich braku
z normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania.

Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowiazujgcych przepiséw, norm i instrukgji

1.5 Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjg tech-
niczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych ” COBRTI -INSTAL,” War-
szawa 2001 i ,Warunkami technicznymi wykonania odstepstwa od projektu moga dotyczyc jedynie dosto-
sowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowa-
nych materiatéow w przypadku niemozliwosci ich uzyskania, przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie
moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany ma-
teriatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjne;j.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z :

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitar-
ne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.
Podczas realizacji robét instalacyjnych wykonawca winien przestrzegac przepisdéw dotyczacych bezpieczen-
stwa i higieny pracy. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan zwigzanych z BHP
nie podlegaja odrebnej zaptacie i winny by¢ uwzglednione w cenie umownej (Rozporzadzenie Ministra In-
frastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot bu-
dowlanych — Dz.U. nr 47, poz. 401 ).

2 MATERIALY.

2ol Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow okreslone zostaty w Specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne”

2:2 Instalacja wod - kan

- rury
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rury kanalizacyjne kielichowe z PVC-U spetniajgce wymogi norm PN-EN 1329-1;2001i PN-EN 1329-2;2002
taczonych na uszczelke gumowa i wcisk w zakresie $rednic rury @50, 110 $160 mm

rury stalowe ocynkowane faczone na gwint za pomoca ksztattek z zeliwa ciggliwego wg PN-74/H74200
-armatura

baterie umywalkowe , zlwozmuwakowe jednouchwytowe, scienne z gtowicg ceramiczng, perlatorem @15
mm spetniajagce wymogi normy PN-78/M-75114 przy bateriach stojacych montowac zawory odcinajgce
natynkowe katowe.

zawory czerpalne ze zfgczka do weza @15 spetniajgce wymogi normy PN-75/M-75208

zawory odcinajace kulowe, obudowa-mosiadz niklowany, gniazdo uszczelniajgce PTFE, kula mosigdz chro-
mowany

zawor zwrotny antyskazeniowy typ EA, korpus i gniazdo mosiezny, sprezyna i pierscien mocujacy-stal nie-
rdzewna, ci$nienie nominalne 10bar.

Zawdr pierwszeristwa V300

Armatura sanitarna powinna spetnia¢ wymagania techniczne zawarte w normie PN-EN 200, PN-93/M-
750020, PM/M-75110-11, PN/M-751113d0o19, PN/M 75123d026, PN/M-75144, PN/M75147, PN/M-75150,
PN/M75167, PN/M75172, PN/M75180. PN/M75206

-przybory

Wpusty sciekowe (kratki) @ 50 mm z kotnierzem izolacyjnym, teleskopowy wkiad, nierdzewna kratka spet-
niajgca wymogi normy PN-EN 1253-4;2002

rury wywiewne PVC @ 110 mm spetniajgce wymogi normy PN-88/C-89206

czyszczak kanalizacyjny PVC @110 mm (posiadajacy aktualny certyfikat dopuszczeniowy)

zlewozmywaki stalowe z blachy nierdzewnej jedno- i dwu- komorowe

umywalki ceramiczne zawieszane koloru biatego wymiarze 50cm wyposazone w p&fpostument, wg. PN-
79/B-12634

ustepy ceramiczne koloru biatego ze typu kompakt z przyciskiem chromowanym dwudzielnego sptukiwania
3l. lub 6l

- lzolacja termiczna.

Izolacje przewoddéw wodociggowych (zimnej i cieptej wody) nalezy wykonac z otulin termoizolacyjnych z
pianki polietylenowej dla rur biegngcych po wierzchu sciany oraz pianki polietylenowej laminowanej z ze-
wnatrz folig polietylenowg dla rur prowadzonych podtynkowo badz w szlichcie posadzkowe;j.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone.

3 SPRZET.

Sprzet i maszyny niezbedne lub zalecane do wykonania robét budowlanych muszg by¢ sprawne technicznie,
nie powodujgce zagrozenia dla zycia lub zdrowia obstugujacych. Nalezy uzywac narzedzi i sprzetu, ktéry
zapewni odpowiednig jakos¢ wykonanych robot,

Przy wykonywaniu prac montazowych stosowac narzedzia zalecane przez producentéw materiatow i urza-
dzen oraz zgodnych z technologia wykonania np. prasy elektryczne, gietarki, spawarki gwintownice. Sprzet i
maszyny muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru i inwestora. Wykonawca powinien dostarczy¢
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

4 TRANSPORT | SKEADOWANIE.

4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow okreslone zostaty w Specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne”

4.2 Rury.
Rury muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dfugosci. Wykonawca zabezpieczy rury
przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit bezwtadnosci wystepujacych podczas ruchu pojazdu.
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Poszczegdlne warstwy w miejscach stykania sig wyrobdw nalezy przektadaé materiatem wyscidtkowym
(tektura, folia).

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub diwignia z bel-
ka umozliwiajaca zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesin z lin metalowych lub fan-
cuchow.

Ponadto przewdz powinno sie wykonywaé przy temperaturze powietrza -5 do +30 C, przy czym powinna
byé zachowana szczegdlna ostrozno$é przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiekszong kruchos¢ ma-
teriafu.

Ksztaftki nalezy przewozié w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowa-
nia rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajgc je na ptask w pozycji lezacej jedno- lub wielowar-
stwowo.

Powierzchnia sktadowania powinna byé¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sig wéd opado-
wych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.
Ksztattki, ztaczki powinny by¢ sktadowane w sposdb uporzadkowany z zachowaniem $rodkéw ostroznosci.
Nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, ponie-
waz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. Rury nalezy
chroni¢ przed uszkodzeniem pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane, zabronione jest stoso-
wanie niewfasciwych narzedzi i metod przetadunkowych. W czasie pobierania rur do montazu nie dopusz-
czac do zrzucenia i wleczenia rur.

Rury chronié¢ przed nadmierng dtugotrwatg ekspozycja stoneczng i nadmiernym nagrzaniem od sztucznych
Zrodet ciepta. W miejscu sktadowania zwrdcié szczegdlng uwage na bezpieczestwo pozarowe.
Wykonawca jest zobowigzany uktadac rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb
zapewniajacy statecznosc¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

4.3 Elementy wyposaZenia i urzadzen.

Transport elementéw wyposazenia do ,,biatego montazu” i urzadzen powinien odbywad sie krytymi $rod-
kami transportu wg wytycznych producenta. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach
producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych
w pojemnikach.

4.4 Armatura

Armatura powinna by¢ transportowana krytymi srodkami transportu. Armatura przewozona luzem powin-

na byé zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna powinna
by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$é. Armature nalezy sktadowac w
magazynach zamknietych.

4.5 lzolacja termiczna

a) Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi

srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
b) Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w pomieszcze-
niach krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz
materiat ten nie jest odporny na promienie utrafioletowe.

5 WYKONANIE ROBOT.

5.1 Wymagania ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw okreslone zostaty w Specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne”

5.2 Montaz przewoddw.

a) Prowadzenie przewodow:
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- kryte, w bruzdach éciennych lub obudowane,

- podejécia do baterii i zawordéw czerpalnych - podtynkowo w bruzdach $ciennych.

b) Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzié trasg oraz usunaé mozliwe do wyeliminowania przeszko-
dy, mogace powodowa¢ uszkodzenie przewoddw (np. prety wystajace, elementy zaprawy betonowej i mu-
ru).

¢) Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié¢ czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy).
Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

d) Kolejno$¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia przewodow,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie przewodow z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potaczen.

e) Odlegtoéé écianki rury lub izolacji od $ciany, stropu lub innych przewodoéw: 3-5 cm (dla przewoddw o
$rednicy mniejszej niz 50 mm), oraz 7-10 cm (dla przewodow o srednicy powyzej 65 mm), te same odlegto-
$ci obowigzujg miedzy przewodami biegngcymi rownolegle

f) Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie.

g) W miejscach przejs$¢ przez $ciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych polaczen; Przejscia przez prze-
grody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych; Wolng przestrzed miedzy zewngtrzng $ciang rury i we-
wnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym.

h) Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionow wykana¢ rewizje.

5.2.1. Wykonanie potaczen gwintowanych.

Potgczenie gwintowane moze by¢ wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem uszczelka
zaciskana miedzy odpowiednio przygotowanymi powierzchniami. Wymagania dotyczgce gwintéw wykona-
nych w metalu oraz zasady ich stosowania powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-ISO 7-P i/lub PN-I1SO
228. Gwinty powinny by¢ réwno naciete i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy. Doktadnosé na-
ciecia gwintu sprawdza sie przez nakrecenie zigczki. Pofgczenie skreca sie wstepnie recznie, a nastepnie
dokreca sie za pomocg narzedzi do tego przystosowanych.

Bez wzgledu na sposdb dokrecania niedopuszczalne jest powodowanie mechanicznego uszkodzenia taczo-
nych elementdw, Jako materiat uszczelniajgcy nalezy stosowac tasme teflonowa lub paste uszczelniajaca.
Stosowanie konopi w potaczeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczalne z wyjatkiem potgczen z
gwintami wykonywanymi w tworzywie (bez wktadek metalowych), nawet gdy gwint uksztattowany w two-
rzywie sztucznym ma tylko jeden z taczonych elementéw ( w potgczeniach z gwintami wykonywanymi w
tworzywie nie mogg by¢ stosowane materiaty peczniejgce pod wptywem wody).

5.2.2. Montaz rur kanalizacyjnych PCV.

Rure nalezy doktadnie oczyscié, jezeli jest przycinana na placu budowy a potem wyznaczy¢ miejsce przycig-
cia. Ciecie wykonywac pitg o drobnych zebach. Nalezy zachowac kat prosty cigcia. Aby to osiggngé nalezy
korzystac ze skrzynki uciosowej lub owinac rure kartka papieru. Przed wykonaniem potgczenia przecigty
bosy koniec nalezy oczysci¢ z zadzioréw i zukosowac po katem 15° za pomoca pilnika. Nie nalezy przycinac
ksztattek.

Aby wykona¢ potaczenie, nalezy posmarowac bosy koniec srodkiem poslizgowym na bazie silikonu, a na-
stepnie wprowadzi¢ go do kielicha, az do oporu. Nastepnie zaznaczy¢ pisakiem rure na krawedzi kielicha i
wysunac jg na odlegto$¢ okoto 10 mm.

Bezposrednie zamurowanie przewoddw na state w écianach lub stropach jest niedopuszczalne.

W przypadku prowadzenia w bruzdach przewoddw z PCW powierzchnia tych przewodéw powinna byc za-
bezpieczona przed tarciem przez owiniecie papierem, a odlegtosé pomiedzy $cianka bruzdy lub kanatu, a
powierzchnig rury nie powinna by¢ mniejsza niz 0,1 m. Bruzdy i kanaly powinny by¢ zakryte po przeprowa-
dzeniu prob szczelnosci.
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W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez $ciany lub stropy, pomiedzy sciankg rury a
krawedzia otworu w przegrodzie budowlanej, powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen, wypetniona
materiatem utrzymujgcym stale stan plastyczny. Przej$cia przewoddw przez stropy wymagajg zastosowania
tulei ochronnych wystajacych ckoto 3 cm powyzej podtogi. Srednica wewnetrzna tulei powinna by¢ wigksza
o okofo 5 cm od érednicy zewnetrznej przewodu. Przestrze miedzy przewodem a tulejg powinna by¢ wy-
petniona szczeliwem zapewniajgcym swobodny przesuw przewodu .

Przewody nalezy mocowac do elementdw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw lub wspornikow.
Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewniad tatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie
przewoddéw od przegrdod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw po przewodach.
Pomiedzy przewodem a obejma nalezy stosowac podkiadki elastyczne. Obejmy uchwytow powinny moco-
wac rure pod kielichem. Na przewodach spustawych (pionach) nalezy stosowac na kazdej kandygnacji co
najmniej jedno mocowanie state zapewniajace przenoszenie obcigzeri rurociaggdw, a dla przewodow z PCW
dodatkowo co najmniej jedno mocowanie przesuwne. Konstrukcja chejmy dla mocowan przesuwnych po-
winna zabezpieczaé przed daociskiem rurociggu. Wszystkie elementy przewoddw spustowych powinny by¢
mocowane niezaleznie. Poziome

przewody powinny mie¢ zamocowany przynajmniej co drugi element (ksztaftke). Maksymalne rozstawy
uchwytdw dla przewoddw poziomych wynosza:

- dla rur o $rednicy od 50 do 110 mm -1,0 m,

- dla rur o $rednicy powyzej 110 mm -1,25 m,

Kompensacja wydtuzen termicznych przewoddw z PCW tgczonych za pomocg pierscienia gumowego po-
winna by¢ rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur i ksztattek, luzu kompensa-
cyjnego oraz przez witasciwa lokalizacje mocowan statych i przesuwnych.

Dopuszczalne odchylenie od spadku przewodow poziomych zatozonego w projekcie wynosi +10%.

5.3 Montaz armatury i urzgdzen

Montaz armatury i urzadzer wykonac zgodnie z instrukcjami producentdéw i dostawcow.

Armature montowaé w miejscach dostepnych, umozliwiajacych personelowi eksploatacyjnemu obstuge i
konserwacje instalacji, zgodnie z dokumentacjg projektows.

Armatura odcinajgca grzybkowa powinna by¢ zainstalowana w takim potozeniu aby w czasie rozbioru wody
naptywata ona ,pod grzybek".

W kratki scianach lub ocbudowach potpiondw nalezy zamontowaé wentylacyjne w miejscach montazu zawo-
réw napowietrzajacych, a w miejscach montazu rewizji — drzwiczki rewizyjne.

Zawory hydrantowe umiesci¢ w szafkach hydrantowych na wysokosci ok.1,35m od podtoza.

W celu umozliwienia statego krazenia wody w instalacji p.poz. z pionu hydrantowego wykonac potaczenie
ze wskazanym na rysunkach punktem czerpalnym.

Przybory sanitarne powinny by¢ zaopatrzone w zamkniecia wodne (syfony) whudowane w przybdr lub za-
ktadane bezposrednio pod przyborem. Przybory sanitarne powinny by¢ zamontowane w sposdb zapewnia-
jacy tatwy dostep w celu utrzymania ich w czystosci oraz konserwacji tub wymiany przybordéw, syfondw i
podejs¢ kanalizacyjnych.

Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego obcigzonego sitg statyczng réwng 500 N przytozong w srodku
przedniej krawedzi obrzeza przyboru w czasie 3 h, nie powinna sig w sposob widoczny odksztatci¢. Miski
ustepowe i bidety powinny by¢ przymocowane do posadzek w sposéb zapewniajacy tatwy demontaz i wia-
Sciwe ich uzytkowanie. Miski ustepowe powinny by¢ ze wszystkich stron dostepne.

Spust wody powinien nastgpi¢ po jednokrotnym lekkim uruchomieniu dZwigni zaworu spustowego zbiorni-
kow sptukujacych lub zaworu cisnieniowego sptukujgcego pisuar. Poza okresami sptukiwania woda nie po-
winna doptywac do miski ustepowej lub pisuaru.

Przewody spustowe (piony) powinny by¢ wyprowadzone jako rury wentylacyjne do wysokosci od 0,50 do
1,00 m ponad dach w taki sposéb, aby odlegtos¢ wylotu rury od okien i drzwi prowadzgcych do pomiesz-
czen przeznaczonych na staty pobyt ludzi, wynosita co najmniej 4,0 m. Rury wentylacyjne powinny w miare
mozliwosci tworzy¢ pionowe przedtuzenie przewoddw spustowych. Jezeli srednica przewedu spustowego
jest mniejsza od 150 mm, gorna czes¢ rury wywiewnej ponizej dachu w odlegtosci 0,50 m od jego po-
wierzchni powinna by¢ powiekszona o 50 mm. Rur tych nie nalezy wprowadzac do przewoddw wentylacyj-
nych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewoddw dymowych i spalinowych.

Zawory powietrzne nalezy montowa¢ w pomieszczeniach, gdzie temperatura nie spada ponizej 0°C.

54 |Strona



Zawdr montuje sie poprzez wtozenie go w kielich lub bosy koniec rury kanalizacyjnej. Zawory nalezy mon-
towa¢ pionowo. Minimalna wysokosé od zaworu do najwyzej potozonego przelewu powinna wynosi¢ okoto
10 cm. W $cianach w ktérych zainstalowane beda piony kanalizacji sanitarne zakoriczone zaworem po-
wietrznym nalezy zamontowa¢ kratki wentylacyjne na wysokosci montazu tego zaworu. Poprzez demontaz
kratki mozliwe bedzie zdemontowanie zaworu w celu dakonania przegladu.

5.4 Proby szczelnosci i ptukanie.

- instalacje wody cieptej i zimnej zostang poddane badaniom na szczelnos¢. Badanie szczelnoéci zostanie
wykonane w temperaturze powyzej 0°C. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed wypetnieniem
bruzd. Badang instalacje po zakorkowaniu otwordw Wykonawca napetni wodg wodociggowa i sprawdzi
potaczenia przewoddw i armatury czy s3 szczelne. Po stwierdzeniu szczelnosci Wykonawca podda instalacje
probie podwyZszonego cisnienia, na cisnienie préhne rowne 1,5-krotnej wartosci cisnienia roboczego, lecz
nie mniejszym niz 0,9 MPa. Cisnienie probne nalezy dwukrotnie podnies$¢ w okresie 30 minut po pierwszej
wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekracza¢ 0,06 MPa. W czasie nastepnych
120 minut spadek ci$nienia nie moze przekraczac¢ 0,02 MPa. ‘
- badanie instalacji cieptej wody wykona Wykonawca dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje zimng woda,
drugi raz wodg ciepta.

- badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej — podejscia, piony kanalizacyjne sprawdzi¢ na szczelnosé w
czasie swobodnego przeptywu przez nie wody, poziomy sprawdzi¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana
taczgcego pion z poziomem poprzez ogledziny.

- po probie cisnieniowej Wykonawca przeptucze instalacje wodociggowa wodg pitng celem oczyszczenia az
do stwierdzenia wyptywu nie zanieczyszczonej wody ptuczacej.

- po ptukaniu wykonac dezynfekcje poprzez wprowadzenie do jednego korca dezynfekowanego odcinka
przewodu roztworu wody z dodatkiem chlorku wapnia w ilosci 100 mg/I lub chloraminy w ilosci 20-30 mg/I,
az do momentu gdy na koncdwce tego odcinka (przez baterie lub zawory) bedzie wyczuwalny zapach chlo-
ru, nastepnie nalezy zamkna¢ zawory i przetrzymac wprowadzony roztwor przez 24 godziny. Nastgpnie
przewody ponownie nalezy przeptukaé woda, az do zaniku zapachu chloru, po czym nalezy pobrac probke
wody do analizy bakteriologicznej.

5.5 Wykonanie izolacji cieptochronnej

a) Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakoriczeniu montazu przewoddw, przeprowadzeniu

proby szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyiszych robét protokotem odbioru.
b) Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylegac¢ do powierzchni izolo-
wanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw na-
stepnej warstwy nie powinny pokrywac odpowiednich stykow elementow warstwy dolnej.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Ogdlne zasady kontrolo jakosci robdt
Ogdlne zasady kontroli robdt okreslone zostaty w Specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne”.

6.2 Badania i uruchomienie instalacji.

Wszystkie badania i pomiary winny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Dla celéw kontroli jakosci robdt i badania mate-
riatow uprawniony jest Inspektor Nadzoru. Wszystkie roboty, ktore wykazg odchylenia cech od ww. powin- ;
ny by¢ ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. ‘
Whytyczne badania i uruchomienia instalacji.

a) Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewoddw musi by¢ podda-

na proébie szczelnodci.

b) Instalacje naleiy doktadnie odpowietrzyé.

c) Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw badania szczelnosci nalezy przeprowadzic¢ dla kazde-

go ztadu oddzielnie.
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d) Z préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokét.

Kontrola instalacji powinna obejmowac sprawdzenie:

- trasy, sposobu prowadzenia i spadkéw przewoddw instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej,
- potaczen i mocowania przewodow,

- przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane,

- szerokosci i gtebokosci wykopdw otwartych pod poziomy kanalizacyjne,
- wykonania i zageszczenia podtoza pod poziomy kanalizacyjne,

- utozenia przewodéw poziomych na podiozu,

- zbadania szczelnosci przewodow.

- zageszczenia zasypu przewodow,

- wysokosci ustawienia i dostepu do armatury i przybordw sanitarnych.

- szczelnosci | prawidtowosci dziatania armatury i przybordw sanitarnych.

6.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac £ 3cm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé - 5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym
spadku),

6.4 Ocena zgodnosci wyrobdw budowlanych.

Wymagania dotyczace oceny zgodnosci wyrobdw budowlanych okreslone zostaty w Specyfikacji technicznej
,,Wymagania ogélne”,

6.5 Kontrola jakosci wykonania robét.

Kontrola jakosci wykonywanych robdt dokonywana bedzie poprzez poréwnanie wykonania z dokumentacja
projektowa oraz zgodnoscia z warunkami technicznymi.

W szczegolnosci przeprowadzona zostanie kontrola:

a). zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg projektowa i wymogami Specyfikacji Technicznych,

b). utozenia przewoddw,

c). wykonania potaczen i szczelnosci przewoddw,

d). zgodnosci montazu urzgdzer z DTR i wytycznymi producentdw,

e). prawidtowosci zainstalowania armatury i urzagdzen,

f). prawidtowosci wykonania izolacji termiczne;j.

6.6 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami okreslone zostaty w Specyfikacji technicznej
»Wymagania ogdlne”,

7 PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.

Obmiar robdt winien okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa,
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rohdt dokonuje wykonawca w sposob okreslony w
warunkach kontraktu. Wyniki obmiaru winny by¢ wpisane do ksigzki obmiarow. Sporzadzony obmiar robdt
wykonaweca uzgadnia z Inwestorem, w trybie ustalonym w umowie. Wyniki ocbmiaru nalezy pordwnat¢ z
dokumentacjg techniczno-kosztorysowg, w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci i ilosci rohét.
Jednostka obmiaru jest [m] wykonywane]j instalacji wodnej i kanalizacyjne] oraz [szt.] podtaczonych przybo-
row sanitarnych i punktow czerpalnych.
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8 SPOSOB ODBIORU ROBOT.

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robot okreslone zostaty w Specyfikacji technicznej ,, Wymagania
ogolne”.

8.2 Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

0gdlne wymagania dotyczace odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu okreélone zostaty w Specy-
fikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne”.

W stosunku do nastepujgcych robdt nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzyoperacyjne:

- wykonanie poziomdw kanalizacyjnych pod posadzka,

- montaz przewoddw w bruzdach, obudowach,

- przejscia dla przewoddw przez sciany i stropy.

Ogdlne wymagania dotyczace czesciowego i koricowego odbioru robdt okreslone zostaty w Specyfikacji
technicznej ,,Wymagania ogdlne”.

8.3 Odbidr pogwarancyjny.

Ogolne wymagania dotyczace pogwarancyjnego odbioru robdt okreslone zostaty w Specyfikacji technicznej
»Wymagania ogdlne”.

9 PRZEPISY ZWIAZANE.

9.1 Normy.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze
PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane
PN-83/M-74001 Armatura przemystowa. Wymagania i badania.
PN-80/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe
PN-77/H-04419 Proéba szczelnosci
PN-9ZB-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze
PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z PCV
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z PCV
PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
PN-01706/Az1 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu
PN-EN 10208-1:2000 Rury stalowe przewodowe dla mediow palnych. Rury o klasie wymagan A
PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes¢ 1:
Postanowienia ogdlne i wymagania
PN-EN 12056-:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czesc¢ 2:
Kanalizacja sanitarna. Projektowanie ukiadu i Obliczenia
PN-EN 12056-:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes$c 5:
Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji
PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania
PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wy-
magania i instalacyjne
PN-B-10720:1999 Wodociagi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych. Wy-
magania i badania przy odbiorze.
»PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i bada-
nia techniczne przy odbiorze".
PN91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania".
PN-90/M-75003 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogoélne wymagania i badania".
PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. | badania”.
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PN-B-02421:2000 , Ogrzewnictwo i ciepfownictwo. lzolacja cieplna przewodoéw, armatury i urzadzen. Wy-
magania i badania odbiorcze".

9.2 Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja Techniki Sa-
nitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej - Warszawa 1996 Instrukcja projektowania, wykonania i od-
bioru instalacji rurociggowych z PCV i PE - Wavin Poradnik Projektanta i wykonawcy systemu instalacyjnego
rur zaprasowywanych, Systemy kanalizacyjne - Podreczniki uzytkownika Gebert, Upenor, Podrecznik uzyt-
kownika Geberit. Wytyczne projektowania instalacji wod - kan - COBRTI ,INSTAL" 1995 Katalogi armatury.
Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 z péZniejszymi zmianami w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie.
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IV INSTALACIE EL

1 CZESC OGOLNA.

1.1 Nazwa zamodwienia.

Rewitalizacja Bastionu VI Twierdzy Zamos¢.

1.2 Przedmiot specyfikacji i zakres robdét instalacyjnych.

Niniejsza specyfikacja dla instalacji wewnetrznych zawiera wymagania techniczne dla robot elektroinstala-
cyjnych niezbedne do okreslenia standardu, sposobu i jakosci wykonania oraz oceny prawidtowosci tego
wykonania.

1.2.1 Zakres robét elektroinstalacyjnych:

- uktadanie przewodow elektrycznych,

- montaz opraw oswietleniowych,

- montaz osprzetu elektrycznego,

- podfgczenie aparatow elektrycznych,

- pomiary i badania kontrolne,

- odbior robét

1.3 Informacje o terenie budowy.
Informacje o terenie budowy zawierajgce niezbedne dane o organizacji robot budowlanych, warunkach bezpie-
czenstwa pracy, zawarte sg w specyfikacji technicznej branzy budowlanej.

1.4 Okreslenia podstawowe.

- Instalacja elektryczna - zespot odpowiednio potgczonych przewoddw wraz z osprzetem elektroinstalacyjnym, a
takze urzadzeniami i aparatami przeznaczony do przesytu, rozdziatu, zabezpieczania i zasilania odbiornikow
energii elektrycznej.

- Tablica rozdzielcza - blok funkcjonalny wyposazony w aparature rozdzielcza, zabezpieczeniows i aczeniows,
stuzgcy do zasilania obwoddéw w obiekcie.

- Wewnetrzna linia zasilajaca (WLZ) - cze$¢ obwodu elektrycznego, ktdra wraz

z odgatezieniami stanowi uktad zasilajgcy w energie elektryczng poszczegdlne instalacje

odbiorcze od rozdzielni gtéwnej do tablic rozdzielczych.

- Aparaty - urzadzenia elektryczne jak np. styczniki, taczniki, przekazniki, zegary, skrzynki sterownicze, szafki
przekaznikowe, itp.

- Oprawa oswietleniowa — urzgdzenie stuzace do rozdziatuy, filtracji i przeksztatcenia strumienia swietinego
wysytanego przez zrodto swiatta, zawierajgca wszystkie niezbedne detale do przymocowania i potaczenia z
instalacjg elektryczna.

- Trasa kablowa — pas terenu, na ktorym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.

- Skrzyzowanie — takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakakolwiek czesc rzutu poziomego linii
kablowej przecina lub pokrywa jakgkolwiek czesé rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urzadze-
nia podziemnego.

- Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych, dostepnych w wypadku poja-
wienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

- Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania

strumienia swietlnego wysylanego przez zrédto swiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne

detale do przymocowania i potgczenia z instalacjg elektryczna.
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2 WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI WYROBOW - WYMAGANIA OGOLNE,

Wyroby stosowane do zabudowy powinny by¢ nowe (nie uzywane). Parametry techniczne materiatow i wyro-
bow powinny byé zgodne z wymogami podanymi w projekcie wykonawczym. Nalezy stosowacd wyroby posiada-
jace stosowne certyfikaty zgodnosci i aprobaty techniczne lub deklaracje zgodnosci.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU | PRZECHOWYWANIA.

1. Srodki transportu powinny byé przystosowane do przewozenia materiatéw, elementéw i urzadzen
uzywanych do wykonania instalacji.

2. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i teletechnicznej
urzadzer rozdzielczych nalezy przestrzegac zalecer wytwdrcow.

3. Transportowane materiaty zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przemiesz-
czaniem sie w tadowni

4. Aparature i urzadzenia zatadowywacd i wytadowywacd ostroinie nie narazajac ich na uderzenia,
zadrapania, ubytki lub uszkodzenia powtok, oston, cbuddw itp.

5. Prace zatadunkowe i wytadunkowe ciezkich materiatow i urzadzen powinny by¢ wykonywane przy
uzyciu urzadzen diwigowych.

6. W czasie transportu i sktadowania korice kabli i przewodow powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocig i
niekorzystnymi wptywami srodowiska przez zatozenie na powtoki kapturkdw i uszczelnienie za pomoca
tasmy izolacyjne;j.

7. Dostawa materiatdow do instalacji elektrycznych powinna nastapic po przygotowaniu pomieszczen ma-
gazynowych. Pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane i zabezpieczone od zewnetrznych
wplywéw atmosferycznych.

8. Sktadowanie materiatow, aparatow i urzadzen elektrycznych powinno odbywac sie w warunkach zapo-
biegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu wtasciwosci technicznych na skutek wptywdw atmosfe-
rycznych lub innych czynnikdw. Nalezy zachowa¢ wymagania specjalne wynikajace z whasciwosci przechowy-
wanych materiatéw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa p-poz.

9. Materiaty, aparaty i urzadzenia elektryczne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach przystosowanych do
tego celu: zamknietych, suchych, przewietrzanych i dobrze oswietlonych 0

10. Kanaty podpodtogowe kablowe, listwy i kanaty scienne oraz rury instalacyjne z tworzywa sztucznego
nalezy przechowywac w pomieszczeniach zamknietych w temperaturze -15°C do +25°C w pozycji pic-
nowej, w wigzanych wigzkach z dala od urzadzen grzewczych

11. Przewody izolowane nalezy przechowywac w pomieszczeniach suchych i chtodnych.

12, Narzedzia naleiy przechowywac w pomieszczeniach zamknietych, suchych, o wymaganej tem-
peraturze, ogrzewanych i przewietrzanych, nalezy je odpowiednio konserwowac i zabezpiecza¢ przed ko-
rozja.

13. Przedsiebiorstwo wykonujace roboty elektroinstalacyjne powinno opracowac w porozumieniu z kierowni-
kiem budowy wytyczne gospodarki magazynowe;j.

3.1 Wymagania dotyczgce zastosowanego sprzetu i maszyn.

1. Urzadzenia transportowe, pomocnicze i ochranne stosowane przy robotach instalacyjnych powinny od-
powiadac ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci i wytrzymatosci.

2. Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany powinny miec¢ ustalone parametry techniczne i po-
winny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
3. Przy ustawionej maszynie lub urzadzeniu nalezy na widocznym miejscu wywiesi¢ instrukcje obstugi.

4. Dostep do maszyn i urzgdzen na miejscu prowadzenia robdt mogg miec jedynie osoby upowaznione.
Muszg one tez by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby postronne.

5. Maszyny i urzgdzenia stosowane w robotach elektroinstalacyjnych mozna uruchamiac dopiero po
uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i poprawnosci dziatania.

6. Przekraczanie warunkdw technicznych stosowania i parametréw wykorzystania urzadzen okreslonych
przez producenta jest zabronione.

60 |Strona




4 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

1. Roboty winny byé wykonywane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i aktualnymi polskimi normami,
oraz niniejszg specyfikacja techniczna.

2. Normy zuzycia materiatéw przewiduja zastosowanie materiatow odpowiadajacych wymaganiom jako-
Sciowym, okredlonych w polskich i branzowych normach.

3. Naktady pracy sprzetu uwzgledniaja zastosowanie petnosprawnego sprzetu i maszyn oraz srodkow
transportu technologicznego, wtasciwych dla danego rodzaju robét, a takie wymogoéw wynikajacych z
racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. Naktady sg wyliczone i ustalone dla robét wykonywanych w przecietnych warunkach, umozliwiajgcych
dowdz i sktadowanie materiatdw na stanowiskach przyobiektowych.

5. W naktadach uwzgledniono catosc¢ proceséw technologicznych, przy zatoZzeniu wiasciwej organizacji i
technologii wykonywania robot oraz przy uwzglednieniu wszystkich czynnosci i naktadéw niezbednych do
wykonania elementéw |ub robdt.

6. Naktady robocizny obejmujg oprécz czynnosci podstawowych réwniez nastepujace roboty i czynnosci:
transport technologiczny sprzetu, materiatéw, wyrobdéw i narzedzi ze sktadowiska przyobiektowego do
miejsca wbudowania.

7. Rodzaj, typ oraz wymagania techniczne materiatéw nalezy przyjmowac z dokumentacji projektowej.

8. Naktady zuzycia materiatéw nalezy uzupetni¢ o naktady na materiaty pomocnicze, ktérych wartos¢ wy-
nosi 2,5 % w stosunku do wartosci materiatow podstawowych. W zaleznoéci od potrzeb do materiatéw
pomocniczych zaliczono przyktadowo: cement, drut aluminiowy i elektrody do spawania, farby, gips, kit
uszczelniajacy, kleje, kotki rozporowe i wstrzeliwane z nabojem, lepik asfaltowy, nakretki, deski, papier
Scierny, podktadki okragte i sprezynujace, proszek do spawania aluminium, rozpuszczalnik do farb, $ruby,
tasme izolacyjna, wkrety do drewna, wazeline techniczna, koszulki igelitowe, klamerki, uchwyty do mo-
cowania przewodow, itp.

9. Naktady rzeczowe robocizny dotycza elementow i robdt wykonywanych w budynkach do 5 kondygnacji,
oraz budowlach naziemnych o wysokosci do 4 m.

4.1 Wymagania dodatkowe.

1. Nalezy zapewnic rownomierne obcigzenie faz wewnetrznych linii zasilajgcych oraz odpowiednie przy-
taczenie odbiordw jednofazowych.

2. Tablice rozdzielczg nalezy sytuowac w sposob zapewniajacy tatwy dostep i zabezpieczenie przed
dostepem osdb postronnych.

3. Wytaczniki nalezy instalowac¢ w sposob niekolidujacy z wyposazeniem pomieszczania.

4.2 Wymogi dla trasowania.

1. Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc kanstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjnosé
z innymi instalacjami.

2. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontow.
3. Trasa winna przebiega¢ w liniach poziomych i pionowych.

4.3 Przejscia przez sciany i stropy.

Wszystkie przejscia przez Sciany i stropy obwoddw instalacji wewnatrz budynku muszg by¢ chronione przed
uszkodzeniami i odpowiednio uszczelnione.

4.4 Uktadanie przewodow

1. Instalacje podtynkowe naleiy wykonywac przewodami wielozytowymi ptaskimi.

2. Instalacje natynkowe, uktadane w listwach, korytkach i w rurach winidurowych przewodami kabelko-
wymi okragtymi.

3. Przewody wprowadzane do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedna do

wykonania potaczen.

4, Zagiecia i fuki w ptaszczyinie przewodu powinny by¢ tagodne. W tym celu nalezy przeciagc
wzdtuz mostki pomigdzy zytami przewodu nie uszkadzajac ich izolacji.

5. Podtoze do uktadania na nim przewoddw powinno by¢ gtadkie.
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6. Przewody nalezy mocowacé do podioza za pomocg klamerek aby nie uszkodzi¢ zyt przewodu.

7. Do puszek nalezy wprowadza¢ tylko te przewody, ktére wymagajg taczenia w puszce. Pozostate
przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.

8. Przed tynkowaniem kofice przewodoéw nalezy zwingé w luzny krazek i wiozy¢ do puszek, a
puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposéb zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem.

9.Zabrania sie uktadania przewoddw bezposérednio w betonie, w warstwie wyrdwnawczej podtogi, w
ztaczach ptyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.

4.5 Montaz osprzetu.

1. Stosowac osprzet instalacyjny wymieniony w p. 2.2,

2. Osprzet instalacyjny naleiy mocowa¢ do podtoza w sposéb trwaty zapewniajacy mocne i bezpieczne
jego osadzanie w slepych otworach na zaprawie gipsowej.

4.6 taczenie przewoddw.

1. taczenia przewodéw nalezy wykonywaé w aparatach, w osprzecie instalacyjnym i w puszkach roz-
gateinych. Nie wolno stosowac potaczen skrecanych w tynku.

2. Przewody muszg byé utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia.

3. Do danego zacisku nalezy przytaczaé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do
jakich zacisk ten jest przystosowany. W przypadku stosowania zaciskéw, do ktdrych przewody sa
przytaczane za pomocya oczek, pomiedzy oczkiem a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znaj-
dowac sie podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozjg w sposdb umozliwiajgcy przeptyw pra-
du.

4. Dtugos¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewniaé prawidfowe przytaczenie.

5. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych. W
przypadku stosowania 2yt ocynkowanych proces oczyszczenia nie powinien uszkodzi¢ warstwy cyny.
6. Konce przewoddw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zakofczone zaprasowa-
nymi tulejkami lub ocynowane,

4.7 Przytgczanie odbiornikdw.

1. Miejsca potgczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone.
Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny pod wzgledem

elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.

2. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do odbiornikow
muszg by¢ chronione rurami ostonowymi z PCV.

4.8 Praby montazowe, badania i pomiary.

1 Sprawdzenie obwodow elektrycznych niskiego napiecia:
- okreslenie obwodu,

- ogledziny instalacji,

- sprawdzenie stanu potgczen w puszkach i tacznikach,

- odigczenie odbiornikow,

- pomiar ciggtosci obwodu,

- podiaczenie adbiornikdw,
2. Pomiary rezystancji izolacji instalacji nalezy wykonad dla kazdego obwodu oddzielnie od strony zasi-
lania induktorem 500 V lub 1000 V.

Rezystancja izolacji miedzy badang faza i pozostatymi fazami potgczonymi z przewodem neutral-
nym lub ochronnym nie moze by¢ mniejsza od: - 0,25 M@ dla instalacji 230V, 0,50 M@ dla instalacji 400
v,
3. Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania - proba dziatania wytgcznika réznicowo-pradowego.
4. Z prob montazowych nalezy sporzadzi¢ protokot.
5.Po pozytywnym zakoriczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych prébami montazowymi nalezy
zatgczy€ instalacje pod napiecie i sprawdzic czy:
- punkty swietlne sg zatgczane zgodnie z zatozonym programem,

62 |Strona




- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sg dotaczone do wtadciwych zaciskow,

6. Naktady rzeczowe robocizny ustalono dla zakresu i warunkow technicznych:

- okreélonych w wytycznych przeprowadzania badan i oceny instalacji elektrycznych podczas odbioru kon-
cowego obiektu budowlanego, wyd. COBR Elektromontaz,

- okreglonych w instrukcjach eksploatacji urzadzen elektrycznych,

- okredlonych w Polskich Normach.

7. Nakfady rzeczowe robocizny za "pierwszy pomiar" dla okreslonej grupy badan lub grupy urzadzen wy-
stepuja raz na obiekcie.

8. Naktady rzeczowe na sprawdzenie "obwodu elektrycznego", uwzgledniaja badanie i sprawdzenie od-
cinka koAcowego instalacji elektrycznej, poczawszy od ostatniego zabezpieczenia obwodu, tgcznie z przy-
taczeniami posrednimi w puszkach rozdzielczych do zaciskow odbiornika elektrycznego.

9. W tablicy przez pomiar rezystancji izolacji pomiedzy przewodem roboczym a ziemig przewod ochronny
PE nalezy traktowac jako ziemie a przewdd N jako przewdd roboczy

10. Préba dziatania wytacznika réznicowopradowego testerem instalacji jest jednoczesnie proba ciggtosci
przewoddw ochronnych.

11. Nakfady rzeczowe uwzgledniajg rowniez sporzadzenie protokotu z pomiaru i badan,

zawierajgcego wyniki pomiaru wraz z oceng.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ORAZ KONTROLI | BADAN.

5.1 Zasady ogdlne.

1. Inwestor w umowie zawartej z wykonawcg robot okresli szczegotowy zakres kontroli i badan odbior-
czych. Naktady rzeczowe robocizny ustalane s3 dla zakresu i warunkow technicznych, okreslonych w:

- wytycznych przeprowadzania badan i oceny instalacji elektrycznych podczas odbioru koricowego obiektu
budowlanego (wyd. COBR Elektromaontaz),

instrukcjach eksploatacji urzadzen elektrycznych,

Polskich Narmach.

5.2 Kontrola jakosci robaot.

1. Celem kontroli nad przygotowaniem i wykonaniem robdt jest zapewnienie zaplanowanej jakosci
robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca za-
pewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia nie-
zbedne do wykonania robot.

3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgdaé od Wykonawcy przeprowa-
dzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

4. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig zapew-
niajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projekto-
wej i niniejszymi specyfikacjami.

5. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w specyfikacjach
technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgednie z umo-
w3.

6. Wykonawca dostarczy do Inspektora Nadzoru swiadectwa, Zze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo skalibrowane i odpowiadajg wymaga-
niom norm okreslajgcych procedury badan.

7. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem t prowadzeniem badan materiatow

ponosi Wykonawca.

5.3 Badania i pomiary kontrolne.

1. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
2. Stosowaé moina wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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3. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora

Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

4. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

5. Wykonawca bedzie przekazywaé do Inspektora Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie
pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

6. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane do Inspektora Nadzoru na formularzach

wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.4 Certyfikaty i deklaracje zgodnosci.

LInspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i doku-
mentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Norma lub

aprobata techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg i ktdre spetniajg wymogi ST.

2. Aparaty i osprzet musza posiadaé w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badar wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

3. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

5.5 Dokumentacja placu budowy.

- Dziennik budowy

- Rejestr obmiarow

Pozostate dokumenty budowy:

- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie.

1. Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

2. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

3. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

6 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT,

Jednostka obmiarowg dla instalacji teletechnicznych sa:

przewody - mb

kanaty i listwy instal. pcv - mb

Osprzet - szt

przebicia i przekucia - dtugosc (cm) i srednica (cm)

Obmiar powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu,

Przedmiary robot sporzadzono w oparciu o zatozenia kalkulacyjne zamieszczone w katalogu naktaddw rze-
czowych KNNR.

Po zakoriczeniu robdt instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego w obecnosci inspektora nad-
zoru.
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7 WYMAGANIA DOTYCZACE ROZLICZANIA ROBOT.

7.1 Cdbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

1. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywa-
nych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoiliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

3. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

4. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jedno-
czesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdiniej
jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie In-
spektora Nadzoru.

5. Jakosé i ilosé robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.2 Odbidr czesciowy.
1, Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektora Nadzoru.

7.3 Odbiér koncowy.

1. Odbidr koncowy przeprowadza sie na podstawie technicznych warunkdw odbioru robot przy przestrzeganiu
ogolnych zasad odbioru obiektow.

2, Odbidr koricowy robdt wykonanych w obiekcie dokonywany przez inwestora moze byc potaczony z
odbiorem majacym na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatacji.

3. Odbidr koricowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami cze$ciowymi oraz po przeprowadzeniu
rozruchu technologicznego (jesli byt zlecony wykonawcy przez inwestora). Zakonczenie i wyniki wymienionych
prac powinny by¢ wtasciwie udokumentowane.

4. Odbioru koncowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiajgcego. Moze on korzystac z opinii
komisji w tym celu powetanej, ztozonej z rzeczoznawcdw i przedstawicieli uzytkownika oraz kompetentnych
organdow.

5. Przed przystgpieniem do odbioru koricowego oddajacy {wykonawca) jest zobowigzany do:

- przygotowania dokumentow potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robét bedacych przedmiotem
odbioru, a w szczegdlnosci: umowy z uzupetnieniami i uzgodnieniami, protakotdw i zaswiadczen z dokona-
nych préb montazowych i prac rozruchowych, dziennika budowy (robét), ewentualnych opinii rzeczoznawcow,
projektéw z naniesionymi poprawkami oraz instrukcji obstugi maszyn, urzadzen, instalacji itp.

- umozliwienia przedstawicielowi zamawiajacego zapoznania sie z w/w dokumentami i przedmio-
tem odbioru.

6. Przy dokonywaniu odbioru koricowego nalezy:

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych robdt z umowa, dokumentacja projektowo-kosztorysowa, warunka-
mi technicznymi wykonania, normami i przepisami,

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robot (instalacji) odpowiednimi protokotami préb
pomontazowych, sprawdzajgc przy tym wykeonanie zalecen i ustalef zawartych w tych protokotach,

- stwierdzi¢, czy odbierany obiekt spetnia warunki zasad prawidtowej eksploatacji i moze by¢ uzytkowany
lub

- stwierdzi¢ istniejgce wady i usterki.

7.Z odbioru koricowego powinien by¢ spisany protokét podpisany przez: upowaznionych przedstawicieli
zamawiajacego, przekazujacego wykonang robote (obiekt) oraz osoby uczestniczgce w czynnosciach odbioru.
Protokdt powinien zawieraé ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz
uzgodnione terminy ich usuniecia. W przypadku gdy wyniki odbioru koicowego upowazniaja do przyjecia
obiektu do eksploatacji, protokdt powinien zawieraé odnoéne odwiadczenie zamawiajgcego lub w
przypadku przeciwnym - odmowe wraz z jej uzasadnieniem. W obu przypadkach konieczny jest odpo-
wiedni wpis w dzienniku budowy (robaot).

8. Wymogi dotyczgce rozliczenia robot tymczasowych i towarzyszgcych.




Prace towarzyszace przedstawiono w p. 1.3. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace bedg przedmiotem
odbioréow czesciowych. Odbiory czesciowe opisano w p. 8.2.

8 DOKUMENTY ODNIESIENIA.

8.1 Dokumentacja projektowa.

1. Projekt budowlany - Instalacje elektryczne,
2. Kosztorys inwestorski - roboty elektroinstalacyjne.

8.2 Akty prawne:

Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75/02 pdz. 690, Nr 109/04 péz. 1156)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r w sprawie systemow
oceny zgodnosci deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdow budowlanych dopuszczonych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.Nr 113/92 pdz. 728)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r w sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw budowlanych (Dz.U.Nr 107/98pdz. 679,
Nr 8/02 péz. 71).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz progra-
mu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.Nr 202/04 poz. 2072)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.08.2003 r w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U.Nr 169/2003, p6z. 1650)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47/03 pdz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.Nr 80/1999, poz. 912).

Rozparzgdzenie Komisji WE nr 2151/2003 z dn. 16.12.2003 r w sprawie Wspdlnego

Stownika Zamadwien CPV,

8.3 9.3. Normy

PN-EC 60364-12000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania pod-
stawowe

PN-EC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpie-
czenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-EC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bez-
pieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.
PN-EC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bez-
pieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zaktdceniami elektromagnetycznymi (EMI) w
instalacjach ohiektéw budowlanych.

PN-EC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpie-
czenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczeristwo. Postanowienia ogélne. Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-EC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bez-
pieczenistwa. Dohor srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.
PN-EC 60364-5-512000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elek-
trycznego. Postanowienia ogélne

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.
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PN-EC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

PN-EC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie.

PN-91/E-05010 Zakresy napigciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

PN-EN50173 z 01.1999 (15011801) Okablowanie strukturalne

Polska Norma PN EC 60 364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

Polska Norma PN-90/E-05023 , Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw elektrycznych barwami lub cyframi®.
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1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru zieleni zwigzanej z zagospodarowaniem terendw zielonych

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1,

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
zaktadaniem i pielegnacja trawnikéw na terenie ptaskim, sadzeniem krzewdw na terenie ptaskim, wykona-
niem kwietnikow.

1.4 Okreslenia podstawowe

Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wlasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwoj .

Materiat roslinny — sadzonki drzew, krzewodw, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.

Bryta korzeniowa — uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi ja korzeniami roéliny.
Forma naturalna — forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

Forma pienna — forma drzew i niektérych krzéw sztucznie wytworzona w szkétce z pniami o wysokosci od
1,80 do 2.20 m,z wyraznym nie przecietym przewodnikiem i uformowang korona.

Forma krzewiasta — forma wiadciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkdtce przez niskie przy-
ciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z defini-
cjami podanymi w OSTD-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.1.4.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OSTD-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1.5.

2 MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OSTD-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt. 2.
Trawniki do obsiania mieszanka trawnikowa

2.2 Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce charakterystyki:
ziemia rodzima — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych i zmagazynowana w pry-
zmach nie przekraczajgcych 2m wysokosci,

ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — nie moze by¢ zagruzowana, przerosnigta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
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2.3 Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniki rozktadu réznych odpadkow ro-
$linnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliéw, kory drzewnej, chwastéw, plewdw), przy kompostowaniu ich na
otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i
wskaznikow jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy — wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i sciekami byto-
wymi z osadnikow, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiada¢é wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf uzyty jako kom-
ponent do wyrobu kompostu —PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej — wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osa-
dami z oczyszczalni éciekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesigcy. Kompost z kory sosnowej
moze byé stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielerh w okresie jesieni, przez
zmieszanie kompostu z gleba.

2.4 Materiat roslinny sadzeniowy

2,41, Drzewa i krzewy

Sadzonki powinny by¢ prawidfowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i
odmiany oraz posiadaé nastepujgce cechy: system korzeniowy powinien by¢ zwarty i prawidtowo rozwinig-
ty, na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne. Kazda roédlina musi posiadac
etykiete z nazwa gatunku i odmiany oraz nazwg szkétki z jakiej pochodzi.

Bryta korzeniowa roslin uprawianych w pojemnikach powinna by¢ dobrze przeroénieta, a korzenie
musza mie¢ wyglad charakterystyczny dla danego gatunku. Korzenie nie mogg sie zawija¢ w pojemniku.
Rosliny balotowane muszg mieé korzenie rdwno roztozone w bryle korzeniowej. Korzenie musza mie¢ moi-
liwos$¢ przerosniecia do podtoza, w ktdrym bedzie rosta roslina. Bryta korzeniowa powinna by¢ wilgotna i
nie mogq z niej wystawac korzenie.

Bryta korzeniowa roslin balotowanych powinna by¢ owinieta siatkg z tkaniny ulegajgcej biodegrada-
¢ji np. z juty. Przed posadzeniem roslin siatke nalezy poluzowaé wokét szyjki korzeniowej. Sadzonki z odkry-
tym systemem korzeniowym muszg mie¢ widoczne miejsca przycinania korzeni. Korony drzew powinny by¢
réwnomiernie roztozone. Drzewa o pojedynczym pniu powinny mie¢ nie wiecej niz jeden ped gtowny. Pien
powinien by¢ prosty na odcinku od korzeni do najnizszych rozgatezien korony. Nalezy zachowa¢ odpowied-
nie proporcje pomiedzy wysokoscig, gruboscig pnia i $rednicg bryty korzeniowej mierzong w poziomie.
Srednica bryly korzeniowe] drzew z odkrytym systemem korzeniowym lub balotowanych powinna by¢ co
najmniej 4 razy wieksza od obwodu pnia. Krzewy muszg mie¢ co najmniej kilka silnych, dobrze wyksztatco-
nych peddw. Rosliny ze szkdtek gruntowych musza mied silny system korzeniowy i zwartg bryte korzeniowa.

Wady uniemozliwiajgce sadzenie materiatu roslinnego to silne uszkodzenie mechaniczne roslin,
$lady zerowania szkodnikéw, oznaki chorobowe, zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czgsciach
nadziemnych , martwica i pekniecie kory.

2.5 Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkoéw.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg.
ktdrej zostata wyprodukowana, zdolnosc kietkowania.

2.6 Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartosc azotu, fosforu,
potasu — N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem w czasie transportu i przechowywania
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3 SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogédlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OSTD-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt. 3.

3.2 Sprzet stosowany do wykonania zieleni

Wykonaweca przystepujgcy do wykonania zieleni powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastgpuja-
cego sprzetu:

glebogryzarek, ptugdw, kultywatordw, bron do uprawy gleby,

watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikdw,

kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki},

a ponadto do pielegnacji zadrzewien:

pit mechanicznych i recznych

drabin

podnosnikow hydraulicznych.

4 TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymaganie dotyczace transportu podano w OSTD-M-00.00.00 ,,wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2 Transport materiatow do wykonania nasadzen

Transport materiatdw do zaktadania zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej lub
korzeni i pedéw. Rosliny z brytg korzeniowa muszg mie¢ opakowanie bryty korzeniowe lub by¢ w pojemni-
kach.

Drzewa i krzewy mogg by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportu. W czasie transportu nalezy zabez-
pieczy¢ je przed wyschnieciem i przemarznigciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznacze-
nia powinny byé natychmiast sadzone. Jedli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowaé w miejscu ocienionym i
nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewad.

4.3 Transport roslin kwietnikowych

Rosliny przygotowane do wysytki po wyjeciu z ziemi nalezy przechowywa¢ w miejscach ostonigtych i zacie-
nionych. W przypadku niewysytania roslin w ciggu kilku godzin od wyjecia z ziemi, nalezy je spryskaé woda
{pedy roslin pakowanych nie powinny by¢ jednak mokre, aby uniknac zaparzenia).

Rosliny nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed wstrzgsami, uszkodzeniami i wyschnig-
ciem. Przy przesytaniu na dalsze odlegtosci, rosliny nalezy przewozi¢ szybkimi $rodkami transportowymi,
zakrytymi.

W okresie wysokich temperatur przewodz powinien by¢ w miare mozliwosci dokonywany noca.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OSTD-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
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5.2 Trawniki

5.2.1. Wymagania dotyczgce wykonania trawnikdw:

Wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z trawnikami sg nastgpujace:

teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen

przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajna teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazonow
lub kraweznikéw o ok. 15 cm — jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),
przy zakiadaniu trawnikdw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm nad terenem,
teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

ziemia urodzajna powinna by¢ rozécielona réwng warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami mineral-
nymi oraz starannie wyrownana,

przed siewem nasion trawy ziemig nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem — kolczatkg lub zagra-
bi¢,

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

okres siania — najlepszy ckres wiosenny, najpdZniej do potowy wrzesnia,

na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?’, chyba ze OST przewiduje
inaczej,

na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m?, chyba ze OST przewiduje inaczej,

przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stwo-
rzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody, Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kol-
czatka, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego,

mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w OST.

5.2.2. Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikdw jest koszenie:

pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokosc¢ okoto 10 cm,

nastepne koszenia powinny sie odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos$¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysokosci od 10 do 12 cm,

ostatnie przedzimowe koszenie trawnikdw powinno byé wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem spo-
dziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyjaé pierwsza potowe pai-
dziernika),

koszenia trawnikdéw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w regularnych odstgpach
czasu, przy czym czestosc koszenia i wysokosc ciecia, nalezy uzalezniad od gatunku wysianej trawy,

chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu
nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego — okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki nawozow
nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewnic sktadniki wymagane w poszczegolnych porach roku:
wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.3 Drzewa i krzewy

5.3.1. Wymagania dotyczgce sadzenia drzew i krzewow

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewdw sg nastepujace:

pora sadzenia — jesien lub wiosna,

miejsce sadzenia — powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacjg projektows,

dotki pod drzewa i krzewy powinny miec¢ wielkos¢ wskazang w dokumentacji projektowej i zaprawione zie-
mig urodzajna,

roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sig do 5 cm gtebiej jak rosta w szkdtce, zbyt glebokie lub ptytkie
sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj rosliny,

korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigd,

przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniany palik,
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korzenie rodlin zasypywa¢é sypka ziemia, a nastepnie prawidiowo ubi¢, uformowaé miske i podla¢, drzewa
formy piennej nalezy przywigzywac do palika tuz pod korong,

wysoko$é palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego drzewa,

palik powinien byé umieszczony od strony najczesciej wiejgcych wiatrow

5.3.2. Pielegnacja po posadzeniu

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:
podlewaniu,

odchwaszczaniu,

nawozeniu,

usuwaniu odrostdw korzeniowych,

poprawianiu misek,

okopczykowaniu drzew i krzewow jesienia,

rozgarnieciu kopczykdéw wiosng i utworzeniu misek,

wymianie uszkodzonych i uschnietych drzew i krzewow,

wymianie zniszczonych palikow i wigzadet,

przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujgce)

5.3.3. Pielegnacja istniejgcych (starszych) drzew i krzewdw

Najczescie] stosowanym zabiegiem w pielegnacji drzew i krzewdw jest ciecie, ktére powinno uwzgledniac
cechy poszczegdlnych gatunkdw roslin, a mianowicie:

sposob wzrostu,

rozgatezienie i zageszczenie gatezi,

konstrukcje korony.

Projektujac ciecia zmierzajgce do usuniecia znacznej czesci gatezi lub konardw, nalezy unikaé ich jako jedno-
razowego zabiegu. Ciecie takie lepiej przeprowadzi¢ stopniowo, przez 2 do 3 lat.

W zaleznosci od okredlonego celu, stosuje sie nastepujace rodzaje ciecia:

ciecia drzew dla zapewnienia bezpieczenstwa pojazddw, przechodnidw lub mieszkancdw, drzew rosngcych
na koronie drog i ulic oraz w poblizu budynkéw mieszkalnych. Dla unikniecia kolizji z pojazdami usuwa sig
gafezie zwisajgce ponizej 4,50 m nad jednie drég i ponizej 2,20 m nad chodnikami;

ciecia krzewdw lub gatezi drzew ograniczajgcych widocznos¢ na skrzyzowaniach drog;

ciecia drzew i krzewdw przesadzonych dla doprowadzenia do réwnowagi miedzy zmniejszonym systemem
korzeniowym a korona, co moze mie¢ rowniez miejsce przy naruszaniu systemu korzeniowego od 20 do
50% gatezi;

ciecia odmtadzajgce krzewodw, ktérych gatezie wykazujg matg zywotnosé, powodujg niepozgdane zagesz-
czenie, zbyt duze rozmiary krzewu. Zabieg odmtadzania mozna przeprowadzi¢ na krzewach rosnacych w
warunkach normalnego oswietlenia, z odpowiednim nawozeniem i podlewaniem;

ciecia sanitarne, zapobiegajgce rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwdrczego, poprzez usuwanie gatezi
porazonych przez chorobe lub martwych;

ciecia zywoptotow powinny by¢ intensywne od pierwszych lat po posadzeniu, Cigcie po pasadzeniu powin-
no byé mozliwie krotkie i wykonywane na kazdym krzewie osobno, dopiero w nastepnych latach po uzyska-
niu zageszczenia pedow, ciecia dokonuje sie w okreslonej ptaszczyinie. Najczesciej stosowane sg ptaskie
ciecia gornej powierzchni zywoptotu.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
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6.2 Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzaniu:

oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

okreélenia iloéci zanieczyszczen (w m?),

pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

wymiany gleby jatfowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozécielonej ziemi,
ilosci rozrzuconego kompostu,

prawidtowego uwatowania terenu,

zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
gestosci zasiewu nasion,

prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

okresdw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:

prawidtowe] gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdle zasady obmiaru roboét

Ogole zasady obmiaru robét robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2 lednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:
m? (metr kwadratowy) wykonania trawnikow.

8 ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt 6 daty wyniki pozytywne

9 PODSTAWA PtATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2 Cena jednostki cbmiarowej]

Cena wykonania 1m? trawnika obejmuje:

roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej, roz-
rzucenie kompostu,

zaktadanie trawnikow,

pielegnacje trawnikdéw: podlewanie, nawoienie, odchwaszczanie.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
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PN-G-98011 — Torf rolniczy.

PN-R-67022 — Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.
PN-R-67023 — Materiat szkdtkarski, Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.
PN-R-67030 — Cebule, bulwy, ktgcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych.
BN-73/0522-01 — Kempost fekaliowo-torfowy.

BN-76/9125-01 — Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych zwigzanych z montazem elementéw matej architektury

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wy-
mienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robdt

Roboty , ktérych dotyczy specyfikacja , obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wyko-
nalnie montazu matej architektury.

= fawki—wg czesci rysunkowej

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe oméwione w SST sg zgodne z dokumentacjg projektows i STO- 00 ,Wymagania
ogoblne”

1.5 Wymagania ogdlne dotyczace rohodt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$é wykonywanych robot oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowsq, SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST —
00 ,Wymagania ogdlne”

2 MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow , ich pozyskania i sktadowania podano w ST -00. ,Wymagania
ogolne”.

3 SPRZET.

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matg architekturg moga by¢ wykonywane recznie lub me-
chanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4 TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST” Wymagania ogdlne”

5 5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne warunki wykonywania robot

Ogolne warunki wykonywania robdt podano w OST ,\Wymagania ogdlne”.

5.2 Roboty przygotowawcze do montazu matej architektury w gruncie

- wytyczenie miejsca ustawienia elementow
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- zatwierdzenie lokalizacji z Zamawiajgcym potwierdzona notatka
- wykonanie fundamentu do posadowienia

5.3 Roboty zwigzane z montazem matej architektury- wedtug projektu

-Sprawdzenie elementéw do montaiu

-Zabezpieczenie elementéw konstrukcji - elementy konstrukcyjne w cafosci impregnowane i bejcowane na
kolor uzgodniony z Inwestorem.

- siedziska fawek i blaty stotéw muszg by¢ strugane i wolne od zadziorow

- powierzchnie strugane zabezpieczy¢ srodkiem ochronnym

- wszystkie elementy drewniane impregnowac srodkami grzybobdjczymi

- elementy drewniane posadowione w gruncie nalezy uprzednio opali¢

- grunt wokot stupdw nalezy starannie zla¢ betonem i przykry¢ gruntem rodzimym

-wszystkie elementy powinny by¢ wykonane w sposéb trwaty,

-powinny by¢ odporne na warunki atmosferyczne i na wandalizm.

-beton B 15

- wszystkie urzadzenia musza byé wykonane zgodnie ze sztukq budowlang, stolarska lub $lusarska.
-gwoidzie ocynkowane

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST

6.1 Kontrola wykonania konstrukcji

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robdt, materiatéw i urzadzen. Wykonawca za-
pewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli

jakosci robdt (zgodnie z PZ)) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicz-
nych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane. W zaleinodci od rodzaju robdt i
warunkow wystepujacych na budowie odbiodr konstrukcji z drewna moze byc przeprowadzony czesciowo w
trakcie robodt (odbidr miedzyoperacyjny) oraz po zakonczeniu robot. Przekroje i rozmieszczenia elementow
powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna. Podstawg do oceny technicznej konstrukcji drewnianych
jest sprawdzenie jakosci:

¢ wbudowanych materiatéw

e wykonania elementdw przed ich zmontowaniem

¢ gotowej konstrukcji

Ocena jakosci materiatow przy odbiorze konstrukcji powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie
zapisow w dzienniku i zaswiadczen z kontroli stwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych materiatdow z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz norm.

Badania elementéw przed ich zmontowaniem powinny obejmowacé:

» Sprawdzenie wykonania potaczen na zgodnosé z wymaganymi podanymi w

dokumentacji technicznej.

> Sprawdzenie wymiaréw wzornikéw (szablondw) i konturéw oraz wymiardw

poszczegdlnych elementdw konstrukcji nalezy przeprowadzic¢ za pomoca pomiaru

tasma lub inng miarg stalowg z podziatka milimetrowa, przez stwierdzenie ich

zgodnosci z dokumentacja techniczng i wymaganiami podanymi w niniejszych

warunkach technicznych.

» Sprawdzanie wilgotnosci drewna.

» Jakos¢ sortowanej sztuki tarcicy nalezy okreslaé¢ w miejscu maksymalnego

nagromadzenia wad drewna.

» Przy ocenie tarcicy ze wzgledu na wystepowanie sekdw nalezy bra¢ pod uwage

najbardziej wadliwy przekrdj w danej sztuce tarcicy, bez wzgledu na jego

odlegtosé od czota tarcicy; przy ocenie danej sztuki tarcicy dopuszcza sie

pominiecie sekdw o $rednicy mniejszej niz 5 mm.
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7 OBMIAR ROBOT

Og6lne zasady obmiaru robot podane w OST ,Wymagania ogdlne”.

8 ODBIOR ROBOT | PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady odbioru i podstawy ptatnosci robdt podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”.

9 DOKUMENTY ODNIESIENIA

> PN-B- 06050 Roboty ziemne budowlane

» PN-81/B-03150.00 - Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Postanowienia ogdlne

> PN-81/B-03150.01 - Konstrukcje z drewna i materiatdow drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiaty.

> PN-81/B-03150.03 - Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Konstrukcje.

N

» PN-—81/B-03150.03 - Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopochodnych.
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