
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B-01  ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 

1 CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1 Nazwa zamówienia 
ZADANIE:  BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ  
   OSIEDLA PLANTY – ETAP 1 
INWESTOR:   MIASTO ZAMOŚĆ 
                                   UL. RYNEK WIELKI 1, 22-400 ZAMOŚĆ 
ADRES BUDOWY:  ZAMOŚĆ 22-400, UL. PEOWIAKÓW  

DZ. NR 13/92, 18, 17, 22, ARK. 19; DZ. NR 1, ARK. 42;  
OBRĘB 1 MIASTO ZAMOSĆ 

 
Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru: 
a. demontaż istniejących utwardzeń na trasie projektowanego kanału,   
b. segregacji i wywozu materiałów z rozbiórki.  
Ze względu na konieczność utrzymania pracy pozostałej części obiektu roboty wykonać po dokładnym 
zabezpieczeniu dostępu na teren budowy osób trzecich. 
 
1.2 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe przedstawiono w STWiORB. 
 
1.3 Informacje o terenie budowy; 
Informację przedstawiono w STWiORB. 
 
1.4  Nazwy i kody; 
45111100-0 Roboty w zakresie burzenia,   
 
1.5 Określenia podstawowe, zawierające definicję pojęć i określeń nigdzie wcześniej 

niezdefiniowanych; 
Informację przedstawiono w STWiORB. 
 
2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ 

NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, 
WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI. 

Dla robót objętych specyfikacją materiały nie występują 
 
3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ  
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu przy zachowaniu warunków 
ogólnych określonych w STWiORB. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 
– ręcznego odspajania i wydobywania gruntów,  
– mechanicznego odspajania i wydobywania gruntu, 
– mechanicznego przemieszczania gruntu, 
– narzędzi lub sprzętu zagęszczającego. 
 
4  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Do transportu można stosować dowolny sprzęt transportowy przy zachowaniu warunków ogólnych 
określonych w STWiORB. 
Materiały należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przesuwaniem. 



 
5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1 Prace przygotowawcze  
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 
poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
- zdemontować lub zabezpieczyć istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację 

teletechniczną i wodno-kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 
 
5.2 Demontaż istniejących utwardzeń na trasie projektowanego kanału: 
• Rozebranie nawierzchni utwardzeń (kostki brukowej gr. 6 cm, obrzeży),  
• Rozebranie nawierzchni utwardzeń (nawierzchnia asfaltowa)  
• Rozebranie podłoża  
• Ułożenie i posegregowanie gruzu/materiału odzyskanego z nawierzchni (stary materiał-asfalt, 

wypełniacz, kruszywo) w pryzmach na zewnątrz celem odzyskania do powtórnego wykorzystania 
 
5.3 Wywóz materiałów z rozbiórki: 
• Materiał z rozbiórek posegregować na typy powstałych odpadów z uwzględnieniem materiałów 

przewidzianych do wtórnego wykorzystania.  
• Materiały przewidziane do wtórnego użytku składować oddzielnie. 
• Zabrania się składowania gruzu w miejscu prowadzonych prac budowlanych. 
• Miejsce rozbiórek oczyścić z resztek materiałów.  
• Posegregowany materiał z rozbiórki i wykopów załadować na środek transportu i wywieźć w 

miejsce jego utylizacji lub wtórnego wykorzystania.  
• Teren uprzątnąć do stanu z przed rozpoczęcia robót.   
• Transport gruzu i gruntu prowadzić środkami transportowymi ze szczelnymi pojemnikami 

uniemożliwiającymi zanieczyszczenie dróg. 
• Recykling nawierzchni mineralno-asfaltowej – powtórne użycie mieszanki mineralno-asfaltowej 

odzyskanej z nawierzchni 
 

6 KONTROLA JAKOŚCI WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
6.1. Program zapewnienia jakości  
Program zapewnienia jakości wykonać zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w STWiORB. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy 
 
6.2. Kontrola jakości materiałów 
Ze względu na brak materiałów kontrola ich jakości nie dotyczy. 

 
6.3. Kontrola jakości wykonania robót 
1. Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5. 
2. Kontrola wykonanych rozbiórek  
- dokładność wykonania rozbiórek, 
- prawidłowość segregacji powstałych odpadów,  
- uprzątnięcie miejsca po dokonanych rozbiórkach, 
3. Kontrola wywozu gruzu, gruntu i innych materiałów  
- prawidłowość segregacji materiałów z rozbiórek, 
- prawidłowość załadunku i wywozu,  
- miejsca wywozu, 
- stopnia uprzątnięcia terenu.  
 
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami. 
Postępowanie z wadliwie wykonanymi robotami należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi  
w STWiORB i umowie z Wykonawcą. 
 
7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBÓT 
Przedmiar i obmiar robót należy prowadzić zgodnie z STWiORB.  
Jednostką obmiarową robót objętych niniejszą Specyfikacją jest: 
- m3 - dla elementów kubaturowych, wywóz 
- m -  dla elementów liniowych. 



Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Zamawiającego (Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze. 
 
8 OPIS SPOSOBU ODBIÓRU ROBÓT 
Odbiory robót prowadzić zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w STWiORB i umowie. 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu uporządkowania terenu. 
 
9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące należy uwzględnić zgodnie z STWiORB. 
 
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
- Dokumenty odniesienia określone w STWiORB. 
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401 z 2003 z późniejszymi 
zmianami) 

 


