SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S-01 BRANZA SANITARNA

CPV: 45231000 - 5

1 CZESC OGOLNA

1.1  Nazwa zamoéwienia

ZADANIE: BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWE]
OSIEDLA PLANTY - ETAP 1
INWESTOR: MIASTO ZAMOSC

UL. RYNEK WIELKI 1, 22-400 ZA}MOSC'
ADRES BUDOWY: ZAMOSC 22-400, UL. PEOWIAKOW N
DZ. NR 13/92, 18, 17, 22, ARK. 19, DZ. NR 1, ARK. 42; OBREB 1 MIASTO ZAMOSC

1. Zakres robét podstawowych objetych specyfikacja

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
wymienionych rob6t w pkt. 1.1 tj. budowa kanalizacji deszczowej z przykanalikami.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru sieci
kanalizacji deszczowej z rur strukturalnych dwusciennych PEHD o $rednicach ©@200- @900 mm wraz
z przykanalikami, w rejonie ulic Peowiakéw i Pitsudskiego m. Zamos¢.

1.1.Zakres robot towarzyszacych i tymczasowych
Robotami towarzyszacymi podczas realizacji inwestycji beda:

— geodezyjne wytyczenie trasy kanatu i ulicznych wpustéw deszczowych;

— geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza;
Robotami tymczasowymi beda:

— umocnienie pionowych §cian wykopow;

— zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia w miejscach skrzyzowania z projektowanymi kanatem

deszczowym;

— wyznaczenie, oznakowanie i utrzymanie oznakowania stref niebezpiecznych w czasie trwania robot;
1.2.Informacje o terenie budowy
Projektowana tras¢ kanatu deszczowego wraz z lokalizacja ulicznych wpustéw Sciekowych przedstawiono
w czesci rysunkowej opracowania, na planie zagospodarowania w skali 1:500. Projektowang sie¢ kanalizacji
deszczowej oznaczono na planie zagospodarowania terenu linig przerywang koloru zielonego. Spadki zostaty
ustalone tak, aby zachowac¢ prawidlowe wartosci zaglebienia sieci oraz aby uzyska¢ grawitacyjny przeplyw.
Zaglebienie i spadki okreslono w nawigzaniu do rzeczywistych rzednych nawierzchni ulicy. Zachowano takze
wymagane odlegtosci projektowanej sieci kanalizacji deszczowej od istniejagcych przewodéw uzbrojenia
podziemnego.
Kanaty deszczowe prowadzone s3 w pasach zieleni, jedynie w miejscach, gdzie nie ma innej mozliwos$ci
poprowadzone zostaty pod nawierzchnig jezdni.

1.2.1. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i rob6t wykonczeniowych i porzadkowych Wykonawca
bedzie:

— utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej;

— podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastegpstwie jego sposobu dziatania.

1.2.2. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw dotyczacych bezpieczefistwa i higieny
pracy. W szczeg6lnosci do obowigzkéw kierownika budowy bedzie nalezalo posiadanie aktualnego ,,Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, opracowanego na podstawie ,,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia” — wchodzace] w sklad kompletu dokumentacji projektowej. Forma 1 tres¢ ,,planu



bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” musi speilnia¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

1.2.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Materialy tatwopalne beda
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.2.4. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca opracuje projekt ,,Tymczasowej organizacji ruchu” i uzyska jego zatwierdzenie w instytucjach do
tego powotanych. Ponadto zorganizuje roboty z uwzglednieniem zawartych tam wytycznych w taki sposéb,
aby umozliwi¢ bezpieczne dojscie 1 dojazd do okolicznych budynkéw i posesji.

1.3. Okreslenia podstawowe — nigdzie wcze$niej niezdefiniowane

1.3.1. Definicje poje¢ i okreslen takich jak:

— kanat deszczowy, studzienka kanalizacyjna, wpust uliczny, infiltracja — znajdujg si¢ w normie oraz w
zalgczniku krajowym NB (informacyjnym) do PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.
Pojecia ogolne i definicje oraz w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych,
zeszyt Nr: 9, wydany przez COBRTI Instal.

2. MATERIALY
Wykonawca zobowigzany jest:

— dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i SST;

— powiadomi¢ inzyniera kontraktu o proponowanych zrédtach pozyskania materialéw przed rozpoczeciem
dostawy i uzyskac jego akceptacje.

Do budowy kanatéw deszczowych moga by¢ uzyte wyltacznie materiaty i wyroby budowlane, ktére:

— zostaly oznakowane znaczkiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci z norma
zharmonizowang, europejska aprobatg techniczng, krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub:

— s3 umieszczone w okreSlonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych nieszkodliwe
oddzialywanie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydal deklaracj¢ zgodnosSci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, lub;

— zostaly oznakowane znakiem budowlanym (ktérego wzor okreSlaja odpowiednie przepisy)
— w przypadku, gdy nie podlegaja obowiazkowi oznakowania CE.

2.1.Rury kanalizacyjne

Catkowita dlugos¢ kolektora wynosi L. = 890,1 m
Catkowita dlugos$¢ zbieraczy wynosi L= 697,2 m
Catkowita dlugos$¢ przykanalikow wynosi L = 243,50 m

Projektowany kanat deszczowy w zakresie Srednic DN200 + DN90O0 projektuje si¢ w uktadzie grawitacyjnym
Z Tur:
a) PE HD, dwusciennych, o spiralnej budowie, obustronnie gladkich i o sztywnosci obwodowe;j
wynoszacej co najmniej SN8 wg ISO 9969, o srednicach:
Rury strukturalne, dwuscienne z PE; SN-8 z kielichem i uszczelka, o srednicach nominalnych — wewnetrznych:
— DN900 mm, de/id 1016/900 mm, SN 8, o dlugosci L= 217,90 m
— DN800 mm, de/id 907/800 mm, SN 8, o dlugosci L= 161,40 m
— DN700 mm, de/id 793/700 mm, SN 8, o dlugosci L= 53,90 m
— DNS500 mm, de/id 569/500 mm, SN 8, o dlugo$ci L= 53,50 m
— DN450 mm, de/id 511/450 mm, SN 8, o dlugosci L= 78,00 m
— DN350 mm, de/id 406/350 mm, SN 8, o dlugosci L= 103,40 m
— DN300 mm, de/id 341/300 mm, SN 8, o dlugosci L= 222,00 m
— DN200 mm, de/id 224/200 mm, SN 8, o dlugosci L= 243,50 m

Rury na powierzchni zewnetrznej musza by¢ trwale oznakowane w zakresie nazwy producenta, nazwy wiasne;j
rury, materiatu, Srednicy, klasy sztywnosci obwodowej, seri¢ produkcyjna oraz dokument odniesienia (numer
Aprobaty Technicznej lub normy). Na powierzchni wewngtrznej, rury musza posiada¢ trwale napisy
umozliwiajace identyfikacje rury z uwagi na: nazwe wlasng rury, material, $rednice, klase¢ sztywnoSci
obwodowe;].



Rury musza by¢ wykonane z polietylenu PEHD z zewngtrznym plaszczem w kolorze czarnym gwarantujacym
petng odpornos¢ na promienie UV. Scianka wewnetrzna rury w kolorze jasnym utatwiajacym inspekcje.

Dla srednic DN=ID<1000mm rury i ksztaltki taczone s3 przy pomocy zlaczki kielichowe;j

(lub dwukielicha), z uszczelka trgjwargowa z EPDM (lub SBR) osadzong w gniazdach ztaczki.

Elementy systemu muszg bezwzglednie posiada¢ Aprobate Techniczng ITB oraz IBDiM- rury, ksztattki,
studnie oraz dopuszczenie do stosowania na terenach szkdd gérniczych wydane przez GIG Katowice, jako
potwierdzenie mozliwosci stosowania w trudnych warunkach gruntowo-wodnych.

Producent musi posiadaé¢ mozliwosé dostarczenia Swiadectwa Odbioru zgodne z normg PN-EN 10204-3.1,
potwierdzajacego zgodnos¢ z zaméwieniem, z podaniem wynikéw badan kontroli odbiorczej. Producent musi
takze zapewnia¢ mozliwo$¢ samodzielnego wykonania losowych testéw (na zadanie os6b zainteresowanych,
tzn. inwestora, projektanta czy inspektora nadzoru) badania sztywnosci obwodowej dostarczanych rur celem
potwierdzenia deklarowanych wartosci.

2.2.Studzienki kanalizacyjne

Nalezy zastosowa¢ systemowe studnie wlazowe z rur strukturalnych, dwusciennych z PEHD o $rednicy
de/id 1328/1200 mm o sztywnosci SN 4,0 kN/m?. Studnia prefabrykowana dostarczana jest na plac budowy
i nie wymaga specjalnego przygotowania przed wbudowaniem. Podstawa studni wykonana jest z rury gtadkiej
dwusciennej PEHD z przyspawanym dnem z ptyty PEKD oraz kinety w postaci koryta uformowanego z rur i
ptyt PEHD. Przestrzen pomi¢dzy dnem a rynng przelewowa, stanowigca kinet¢ wypelniona jest betonem (lub
nie wg specyfikacji studni). Potaczenia kr6écéw studni z kanatami realizowane sg poprzez mufy—nasuwki.
Studnie prefabrykowane z PEHD sa fabrycznie wyposazone w tzw. potke serwisowa oraz stopnie ztazowe. Na
trasie projektowanej kanalizacji przewidziano montaz 28 kpl. studzienek zintegrowanych systemowych. W
goérnej czesci studzienki zastosowano monolityczny zelbetowy pier§cien odcigzajacy posadowiony na
podsypce z zagegszczonego piasku. Prefabrykowany pierscien odcigzajacy zaprojektowano z ,,dystansem” od
trzonu studni w celu wyeliminowania bezposredniego obcigzania rury trzonowej. Na pierscieniu odcigzajacym
montowana jest ptyta stropowa wraz z wilazem zeliwnym typ: D 400 z zatrzaskiem, zgodnie z cze¢$cia
rysunkowa opracowania. Jako obsypke studni zastosowaé piasek zaggszczony do wartosci 0,9 wg wskaznika
Proctora.

W przypadku, gdy wlot odcinka kolektora gtéwnego badz przykanalika znajduje si¢ na wysokosci > 0,5 m nad
kineta studni nalezy wykona¢ kaskade/przelew z rur PEHD o $rednicy takiej samej, jak srednica wlotu.

Stope studni posadowi¢ na typowym przykryciu studni zelbetowej o Srednicy Dn 1200.

Studnia rewizyjna z drabinka, ekscentryczna PE-HD; z kominem; SN4; DN-1200 mm
Kd13 |[(Dw/Dz=1200/1328 mm); z wtazem i elementami betonowymi i zelbetonowymi; dla kolektora szt. 1,00
PEHD, SN8. Wylot/ Wiot1 900 mm, H=2,92 m, Kat wylot/ wlot = 180 st.

Studnia rewizyjna z drabinka, ekscentryczna PE-HD; z kominem; SN4; DN-1200 mm
Kd14 [(Dw/Dz=1200/1328 mm); z wlazem i elementami betonowymi i zelbetonowymi; dla kolektora szt. 1,00
PEHD, SN8. Wylot/ Wiot1 900 mm, H=3,25 m, Kat wylot/ wlot = 204,6 st.

Studnia rewizyjna z drabinka, ekscentryczna PE-HD; z kominem; SN4; DN-1200 mm
Kd15 [(Dw/Dz=1200/1328 mm); z wtazem i elementami betonowymi i zelbetonowymi; dla kolektora szt. 1,00
PEHD, SN8. Wylot/ Wlot1 900 mm, Wiot2 500 mm, H=3,34 m, Kat wylot/ wlot = 174 st.

Studnia rewizyjna z drabinka, ekscentryczna PE-HD; z kominem; SN4; DN-1200 mm
(Dw/Dz=1200/1328 mm); z wtazem i elementami betonowymi i zelbetonowymi; dla kolektora
PEHD, SN8. Wylot/ Wlot1 900 mm, Wlot2 300 mm, H=2,56 m, Kat wylot/ wlot = 270 st.,
kaskada 315, h1=1080 mm

Studnia rewizyjna z drabinka, ekscentryczna PE-HD; z kominem; SN4; DN-1200 mm
Kd17 |(Dw/Dz=1200/1328 mm); z wtazem i elementami betonowymi i zelbetonowymi; dla kolektora szt. 1,00
PEHD, SN8. Wylot/ Wlot1 800 mm, H=2,83 m, Kat wylot/ wlot = 93,9 st.,

Studnia rewizyjna z drabinka, ekscentryczna PE-HD; z kominem; SN4; DN-1200 mm
Kd18 |[(Dw/Dz=1200/1328 mm); z wtazem i elementami betonowymi i zelbetonowymi; dla kolektora szt. 1,00
PEHD, SN8. Wylot/ Wlot1 800 mm, H=3,27 m, Kat wylot/ wlot = 180 st.,

Kd16 szt. 1,00

Studnia rewizyjna z drabinka, ekscentryczna PE-HD; z kominem; SN4; DN-1200 mm
Kd19 |[(Dw/Dz=1200/1328 mm); z wtazem i elementami betonowymi i zelbetonowymi; dla kolektora szt. 1,00
PEHD, SN8. Wylot/ Wlot1 800 mm, H=3,56 m, Kat wylot/ wlot = 163,8 st.,

Studnia rewizyjna z drabinka, ekscentryczna PE-HD; z kominem; SN4; DN-1200 mm
Kd20 [(Dw/Dz=1200/1328 mm); z wtazem i elementami betonowymi i zelbetonowymi; dla kolektora szt. 1,00
PEHD, SN8. Wylot/ Wlot1 700 mm, Wlot2 500, H=3,36 m, Kat wylot/ wlot = 195,5 st.,

Studnie rewizyjne kinetowe z drabinka, z PE-HD; z kominem Sn4; DN1200 mm (Dw/Dz=
1200/1328 mm); z wtazem i elementami betonowymi i zelbetonowymi; dla kolektora PEHD, SN8, w | szt. 11,00
zakresie $rednic DN450-DN300 mm, o katach i wysokos$ciach zgodnie z projektem
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Studnie rewizyjne kinetowa z drabinkg, z PE-HD; z kominem SN4; DN-1200 mm
(Dw/Dz=1200/1328 mm); z wtazem i elementami betonowymi i zelbetonowymi; dla kolektora szt. 9,00
PEHD, SN8, DN300 mm, o katach i wysokosciach zgodnie z projektem

Studzienki Sciekowe uliczne prefabrykowane z rur strukturalnych (karbowanych) dwusciennych z
PE- HD o $rednicy 680/600 mm klasy SN4 z wspawanymi na ,sztywno” kré¢cami z rur PE- HD
2500/176 oraz osadnikami piasku h=0,8 m bez syfonu, wysokos$¢ studzienki zgodnie z projektem, szt. 21,00
wraz z pierscieniem odcigzajagcym PO-130/70/20, teleskopowym adapterem do wtazéw,
zelbetowym adapterem do wpustow osadnikowych oraz z ptytg pokrywowg petng PP- 96/12

2.3. Wpusty deszczowe

Wpusty PE z osadnikiem

Wszystkie wpusty beda wykonane jako jednakowe elementy prefabrykowane z rur dwusciennych PEHD SN 4
0 @ 680/600 mm, z dnem z ptyty PE, czescig osadnikowg o wysokosci h = 0,8 m pojemnosci ok. V = 157 dm’
oraz kré¢cem przytaczeniowym z rury dwusciennej PE o #200/176 mm zamontowanym tak, aby odptyw
z kazdego wpustu byt na glebokosci (standardowo) h = 1,4 m, zgodnie z zestawieniem studni i wpustow.
Kréciec z rury PE powinien by¢ fabrycznie dostosowany do potaczenia kielichowego z rura dwuscienng.
Zwienczeniem kazdego wpustu bedzie zeliwny uliczny wpust Sciekowy kolnierzowy, klasy D 400 typu WU1
— C402-1000, ustawiony na ptycie pokrywowej i zelbetowym pierscieniu odcigzajacym

Wpusty PP bezosadnikowe

Projektuje si¢ jeden wpust jako prefabrykowany z PP wpust drogowy, z nowego w 100% materiatu, bez
recyklingu, srodkéw spieniajacych, odporny na agresywne Scieki, sol drogowa, kréciec wylotu DN/OD160
mm, pochylenie 10%, przylaczenie do rur PCV zgodnie z EN 1401 i rur PP zgodnie z EN 1852, ze
zintegrowanym zabezpieczeniem przeciw przesuwaniu, pasujacy do naktadanego pier§cienia 10b zgodnie z
DIN 4052-3, przystosowany do zamontowania kosza, osadnik typ forma D1 w/g DIN 4052-4, z poziomym
ozebrowaniem do zazebienia ze strukturg drogi, kolor: niebieski, wysoko$¢ zabudowy: ok. 45 cm (wysokos§¢
zabudowy ze zwienczeniem: ok. 65 cm). Calkowita giebokos¢ zabudowy nie moze przekracza¢ h = 90 cm.
Wpust wykona¢ jako bezosadnikowy.

Zwienczeniem wpustu bedzie zeliwny uliczny wpust $ciekowy kotnierzowy, klasy D 400 o wymiarach
500 x 300 mm zgodnie z DIN EN 124/DIN 1229. Wpust nalezy wyposazy¢ w kosz osadczy D1.

Odwodnienie liniowe

Odwodnienie liniowe nawierzchni ul. Peowiakéw w rejonie zjazdéw wykonywane bedzie za pomocg korytek
wykonanych z polimerobetonu przeznaczonych do strefy ruchu ciezkiego D 400 o szerokosci w swietle 200
mm. Korytka muszg posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci CE zgodng z obowiagzujaca norma PN EN 1433, aprobate
techniczng IBDiM oraz instytutu PZH. Mocowanie rusztu ryglem przesuwnym wzdluznym, z mozliwoscia
doszczelnienia masg uszczelniajaca (SF), ze zintegrowana krawedzia z zeliwa szarego, z rusztem z zeliwa
sferoidalnego GGG, pokrytym specjalna powtokag KTL

Skrzynki odptywowe wykonane z polimerbetonu, dwu lub trzycze§ciowa, ze zintegrowanym uszczelnieniem
wargowo-labiryntowym krééca odptywowego, ze zintegrowang krawedzia z zeliwa, z mozliwoscia
doszczelnienia masg uszczelniajacg (SF), z koszem osadczym ze stali ocynkowanej, z rusztem z zeliwa
sferoidalnego, pokrytym specjalng powlokg KTL.

Przy montazu elementéw systemu odwodnienie liniowego przestrzega¢ wytycznych montazowych producenta,
a w szczegblnosci zas:

- krawedz korytek winna znajdowac¢ si¢ 3-5 mm ponizej otaczajacej nawierzchni

- pomiedzy korytkami stosowac poprzeczne szczeliny dylatacyjne wypelnione materialem do wypetniania fug.
Korytka montowa¢ na podtozu mrozoodpornym gr. 20 cm wykonanym ze zwiru o uziarnieniu 2-16 mm
z zageszczeniem. Bezposrednio przy korytkach wykonaé¢ podbudowe z betonu C20/25 (B25) o szerokosci 10
cm z obu Scianek korytka i gleboko$ci catkowitej 37 cm. Po wylaniu betonu, zaglebi¢ w nim korytka wraz
z rusztem. Cato$¢ wykonywaé wg zalaczonego rysunku szczegétowego.

2.4.Beton
Stosunek w/c powinien by¢ nie wickszy niz 0,60. Minimalna zawarto$¢ cementu 280kg/m’. Beton w
prefabrykatach powinien spetnia¢ wymagania standardowo dotyczace jako$ci betonu, jak i gotowego wyrobu
zapewniajace pelng szczelnos$¢ i wysokg trwalos¢:
— Minimalna wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie > B 30;
— Dopuszczalna szerokos$¢ rozwarcia rys dla prefabrykatéw zelbetowych nie moze by¢ wigksza od 0,1mm;
—  Wytrzymato$¢ przy zginaniu dla betonu > 6MPa;
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—  Stosunek w/c < 0,45 (konieczno$¢ zachowania szczelnosci z uwagi na wymagang odpornos¢ korozyjna
materiatu — zabezpieczenie ,,strukturalne”);
— Cement Uzyty do produkcji elementéw prefabrykowanych powinien wykazywac¢ odporno$¢ na
siarczany: np. klasy CEM I o zawartosci siarczanéw do 3% — oznaczony jako HSR (lub réwnowazny

2.5. Geotekstylia do posadowienia kanalow
Geotkanina separacyjno—wzmacniajagca z materialu geotekstylnego tkanego, barwy czarnej, wykonanego z
tasiemek polipropylenowych, w ktérym mozna wyodrebni¢ watek i osnowe. Tasiemki zawieraja dodatek
stabilizatora zwigkszajacego odporno$¢ na dzialanie promieniowania ultrafioletowego. Masa powierzchniowa
205 g/m’ Jako element wzmacniajacy tawe zwirowa (georuszt) nalezy zastosowa¢ geosiatke o sztywnych
weztach powstata w wyniku rozciggania pasm materiatu polipropyleonowego o oczkach kwadratowych 30 mm
Geotekstylia uzyte jako wzmocnienie i warstwa separacyjna powinna by¢ produkowana zgodnie z
wymaganiami okre§lonymi w normie jako$ciowej ISO 9002 (EN 29002)
2.6.1.awa piaskowa pod rury
Projektowany kanat bedzie posadowiony na tawie piaskowej — piasek sredni o granulacji 0,25 do 0,5 mm lub
gruby 0,5 do 1,0 mm, gr. 0,20 m oraz szerokos¢ fawy wg rys szczegétowych — przekroje posadowienia rur.
2.7.Piasek na obsypke rur i zasypke wykopow
Projektowany kanat bedzie posadowiony w obsypce z gruntu grupy G1 cechujacego si¢ w calej rozpatrywane;j
bryle (po zageszczeniu) katem tarcia wewnetrznego ¢ > 35° oraz zawartos$cig frakcji pylastej i ilastej < 5%.
Nalezy stosowa¢ piasek sredni lub gruby dobrze uziarniony.
2.8. Materialy izolacyjne
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno powinny odpowiada¢ PN — B — 24620: 1998.
2.9.Skladowanie materialow
Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkosSci i gatunkéw w sposéb zapewniajacy
stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod sanitarnych i opadowych.
2.9.1. Rury kanatowe
Rury z tworzyw sztucznych nalezy sktadowa¢ pod zadaszeniem, uktadajac je w pozycji lezacej jedno — lub
wielowarstwowo. Pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych o szeroko$ci min. 10 cm i
grubosci min. 2,5 cm, maksymalna ilo§¢ warstw — 7, rury uktada¢ kielichami naprzemianlegle, stos nalezy
zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem si¢ rur poprzez pionowe, drewniane wsporniki
zabezpieczajace.
2.9.2. Studzienki kanalizacyjne
Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dzialajacych korodujaco. Wiazy
powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.
Studzienki rewizyjne prefabrykowane z rur PE — HD powinny by¢ sktadowane pionowo, oparte na dnie, a w
przypadku duzej wysokosci mozna sktadowac je na boku, zwracajac szczegélng uwage na wystajace kroéce
polaczeniowe. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby krocce nie odksztatcaty pod ciezarem studzienki lub w wyniku
nieréwnosci terenu nie opieraly si¢ bezposrednio na podtozu.
2.9.3. Plyty pokrywowe i pierScienie odcigzajace
Plyty pokrywowe i pierscienie odciazajace moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach
o wysokosci maksimum 1,0 m.
2.94. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
2.10.0dbiér materialéw na budowie
Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami
odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodno$ci. Dostarczone materiaty na
miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodno$ci z danymi producenta. Nalezy
przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwos$ci ich
jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera kontraktu.
3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robé6t. Do wykonania robét powinien by¢ uzywany nastgpujacy podstawowy
sprzet:

— zuraw budowlany samochodowy,

—  koparka podsigbierna o pojemnosci tyzki 0,25 + 0,60 m’,

— samochody samowytadowcze 5 + 10 t,

— samochdd ciezarowy do przewozu rur,

— spycharka kotowa lub gasienicowa,



— zageszczarka mechaniczna,

— sprzet do zageszcezania gruntu,

— spawarka do spawania ekstruzyjnego,

— spawarka wirowa lub transformatorowa,

— beczkowéz,

— pompa do wody brudnej,

— narzedzia warsztatowe i elektronarzedzia.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwo$ci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe,
Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej 1 wskazaniach Inzyniera. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy
beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisOw ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace wymogom przepiséw prawa
o ruchu drogowym na polecenie Inzyniera beda usunicte z terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na
biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy. Ponizej podano podstawowe $rodki transportowe. Wykonawca w zalezno$ci
od organizacji rob6t uzyje podstawowych i pomocniczych $rodkéw transportowych niezbednych do
kompletnego wykonania rob6t spetniajace wymagania przepisOw transportowych.
Podstawowe $rodki transportowe do wykonania robét:
samochéd samowytadowczy tadownosci 5 — 10 t do wywozu ziemi,
samochdd skrzyniowy
samochdéd dostawczy
beczkowoz.
4.1. Transport rur
Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Wytadunek rur w
wigzkach wymaga uzycia podno$nika widtowego z plaskimi widtami lub dzwigu z belkg (trawersem). Nie
wolno stosowa¢ zawiesi z lin stalowych lub tancuchéw. Gdy rury sa roztadowywane pojedynczo, mozna je
zdejmowa¢ recznie (do Srednicy 250 mm) lub z uzyciem podno$nika widlowego. Przy transportowaniu rur
luzem winny one spoczywac¢ na catej dlugosci na podtodze pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne
w rozstawie max 2 m. Rury sztywniejsze winny znajdowac¢ si¢ na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie
moga by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia. Jezeli dtugo$¢ rur jest wigksza niz dlugosé pojazdu, wielkos§¢
nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.
4.2. Transport studni
Transport studni powinien odbywa¢ si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatow.
Podnoszenie i opuszczanie studni o $rednicy od 1,0 m nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech zawiesi
— paséw rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.
4.3. Transport piasku, zwiru i ziemi
Piasek, zwir 1 ziemia z wykopéw moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposob
zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1.Roboty przygotowawcze
5.1.1. Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych.
Podstawe wytyczenia trasy kanatu deszczowego stanowi dokumentacja projektowa i obowiazujace przepisy
prawne. Wytyczenie w terenie osi kanalu, z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomocg wbitych w grunt
kotkéw osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkéw osiowych nalezy wbi¢ kotki — $wiadki jednostronne lub
dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpoczeciu robdt ziemnych.
Wytyczenie trasy kanatu w terenie zostanie wykonane przez stuzby geodezyjne Wykonawcy. Nalezy ustali¢
stale repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilo§ci wbudowac repery tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi
przez stuzby geodezyjne. W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy
zgodnie z BHP i przepisami kodeksu drogowego ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢
swiatlami.
5.1.2. Lokalizacja istniejgcego uzbrojenia.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona kontrolnych przekopéw recznie jako odkrywki istniejacego
uzbrojenia, celem sprawdzenia rzeczywistych rzednych uzbrojenia podziemnego w stosunku do rzednych
zamieszczonych w projekcie.
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5.1.3. Ocena stanu technicznego budynkéw.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynkéw potozonych w
odlegtosci mniejszej niz 20 m od projektowanego kolektora.
5.2.Roboty ziemne
Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie wykopéw sposobem mechanicznym o $cianach pionowych
umocnionych plytami wykopowymi posiadajacymi atesty.
Roboty nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu projektowanego kanalu i prowadzi¢ odcinkami migdzy
sasiednimi studzienkami. Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ przestrzegajac wymagan zawartych w normie PN
— B - 10736: 1999: Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. W
trakcie wykonywania rob6t ziemnych nie nalezy narusza¢ struktury gruntu rodzimego ponizej poziomu
posadowienia kanatu. Zaleca si¢, by przy mechanicznym wykonywaniu wykopéw pozostawi¢ na dnie wykopu
warstwe gruntu o grubosci ok. 0,20 m, a nastgpnie recznie poglebi¢ wykop do wiasciwe] glebokosci, z
jednoczesnym odpowiednim wyprofilowaniem podioza naturalnego. W przypadku naruszenia struktury gruntu
rodzimego ponizej poziomu posadowienia, nalezy wykona¢ podioze wzmocnione w postaci zageszczonej fawy
zwirowej o grubosci ok. 0,15 m. Wykop powinien by¢ oznakowany i zabezpieczony przed dostgpem os6b
postronnych. Rozebrang nawierzchni¢ asfaltowg drogi oraz ziemi¢ z wykopow nalezy wywiez¢ w miejsce
uzgodnione z Inwestorem, zachowujac wymagania zawarte w Ustawie — o odpadach.
5.3.Roboty budowlano — montazowe
Na 7 dni przed planowanym rozpoczeciem rob6t nalezy:

- powiadomi¢ zainteresowane instytucje nadzorujace eksploatacje istniejgcego uzbrojenia
podziemnego kolidujacego z projektowanymi rurociggami

- uzyskac pisemne zezwolenie od Zarzadcy ulic i z Urzedu Miasta na zajecie terenu pod przedmiotowe
roboty oraz zezwolenie na wejscie w teren.
Przed przystapieniem do wykonywania rob6t ziemnych wytyczy¢ osie trasy sieci kanalizacyjnej majac na
uwadze nadziemne i podziemne uzbrojenie. Teren objety bezposrednio robotami ogrodzi¢ i oznakowac, a w
porze nocnej oswietlic. Wykopy prowadzi¢ w miar¢ mozliwosci od najnizszych punktéw sieci, wykonujac ja
odcinkami
o zadanej dlugosci do 25 m, majac na uwadze zachowanie ciagtosci ruchu pojazdéw
i dojazdéw do nieruchomosci. Na ciggach pieszych wykona¢ ktadki o szerokosci 0,7 m.
W miejscach dojazdu do posesji i drog gruntowych wykona¢ mostki dla przejazdu srodkéw transportowych z
uwzglednieniem przewidywanych obcigzen. Sposéb wykonywania wykopéw mechaniczny i recznie na
odcinkach po 1,5 m przy skrzyzowaniu z kablami telefonicznymi i energetycznymi, siecia wodociggowa,
sasiedztwie stupéw. Roboty
w zakresie uktadania rurociagéw poprzedza wykonanie wykopéw obiektowych pod studnie rewizyjne.
Wykopy pod kanaty wykona¢ w szalowaniu typu Podlasie 1 oraz Podlasie 3. Posadowienie projektowanych
kanatéw deszczowych, studni wykona¢ zgodnie z rysunkami zawartymi w niniejszej dokumentacji.
Dodatkowe wytyczne przy robotach ziemnych:
a) przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy geodezyjnie wytyczy¢ trasy projektowanych rurociagéw i
ustawic taty niwelacyjne lub §wiadkéw na poboczach wykopdw. Calos¢ tras nalezy wytyczy¢ zgodnie z planem
realizacyjnym i domiarami podanymi na planie realizacyjnym (sytuacyjno-montazowym).
¢) po zakonczeniu rob6t montazowych rozbiérke szalowania nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy
stabilnos$¢ poboczy wykopow — przed ewentualnym obrywaniem si¢ skarp wykopu. W czasie rozszalowywania
scian wykopoéw czynnosci te nalezy bezwarunkowo wykonywa¢ od dotu wykopu z réwnoczesnym
zasypywaniem piaskiem i zageszczaniem po obydwu stronach na jednakowa wysokosc.
d) przy kolizjach z innym uzbrojeniem podziemnym roboty bezwarunkowo wykonywac recznie w szalowaniu
Podlasie 3: przed rozpoczeciem robét nalezy spowodowaé wylaczenie pradu dla ostatecznego ustalenia
przebiegu kabla, na odcinkach tych roboty realizowa¢ pod kontrola stuzb eksploatacyjnych.
e) przy kolizjach z istniejacym uzbrojeniem, uzbrojenie to dodatkowo zabezpieczy¢ przez odeskowanie,
stemplowanie, podwieszanie itp.
f) Wzdluz wykop6éw na obrzezach po stronie bez odktadu (w miejscach wykopéw
na odktad) oraz tam, gdzie grunt jest odwozony po obydwu stronach wykopu, na fajrant kazdego dnia nalezy
ustawi¢ bariery ochronne oraz wykona¢ zabezpieczenie korony wykopu przed zalaniem w czasie deszczu przez
obwatowanie gruntem na wys. ok. 30 cm.
W  miejscach komory montazowej wykopy oznakowaé i zabezpieczy¢ od oséb postronnych. Na
skrzyzowaniach ulic oraz w miejscach, gdzie wymagany jest ruch pieszych, ustawi¢ nad wykopami mostki
przechodnie z pochwytami. Przy wykonaniu oraz na czas trwania robdt, wykopy dodatkowo oznakowac i
zabezpieczy¢ tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi, wloty ulicy Peowiakéw oznakowaé dla ruchu
kotowego (wykona¢ projekt organizacji ruchu).



g) Przy wykonywaniu wykopéw koparka zabrania si¢ drazenia wykopu ponizej projektowanej niwelety dna
podbudowanego — wyréwnanie oraz profil dna wykopu nalezy wyplantowac recznie topatami. Projektowana
niweleta stanowi dno gruntu rodzimego wykopu w uwzglednieniu réznicy wysokosci wzmocnienia podloza
lub podsypki.

h) Podczas zasypywania wykopéw obsypke i grunt z bokéw i nad rurociggiem nalezy zageszczal
mechanicznymi ubijakami w warstwach po ok. 30 cm dla obsybki piaskowe;j. Stopien zaggszczenia min. 90%
wg. Proctora poza pasem drogowym a w pasie drogowym 100% wg Proctora

i) Niedobér gruntu na wymagany nasyp nad kanalem oraz zasypke istniejagcych rowéw nalezy ustali¢ z
Inwestorem z miejsca z jakiego moze by¢ realizowany.

Roboty drogowe:

W zakresie rob6t drogowych objetych niniejszym opracowaniem przewidziano:

— Zrywke z pdzniejsza naprawa i utozeniem istniejagcych kraweznikéw i pasa asfaltu w ul. Peowiakéw
dla wykonania wykopu i odeskowania go,

— Rozbidrke i naprawe nawierzchni asfaltowej 1 kraweznikéw w miejscach przej$¢ kanatu burzowego
w ul. Peowiakéw,

—Projektowane odwodnienie liniowe

—Nowe utozenie odcinka chodnika z kostki betonowej /materiat z odzysku/ w obrzezach kraweznikéw
drogowych,
5.4.Préba szczelnosci
Przed zasypaniem wykopdw nalezy wykona¢ probe szczelnosci kanalizacji na eksfiltracje przy okreslonym
cis$nieniu wody wewnatrz przewodu, odcinkami do 50 m pomigdzy studzienkami rewizyjnymi. Studzienki
umozliwiajace zejScie na poziom kanatéw i zamknigcie ich tymczasowymi zamkni¢ciami (korki), lub
pneumatycznymi (worki), dla napetnienia przewodu wodg i dokonania préby szczelno$ci. Ztacza kielichowe
zaréwno na rurach jak i potaczeniach ze studzienkami i przytaczami winny by¢ zasypane.

Wszystkie otwory badanego odcinka (tacznie z przykanalikami) i inne ksztattki z otworami musza by¢
na okres proby zakorkowane i zabezpieczone podparciem. Studzienki podlegaja prébie facznie z catym
badanym rurociagiem. Urzadzenia do zamykania (na okres proby) badanych kanatéw musza by¢ wyposazone
w krééce z zaworami dla:

— odprowadzenia wody;

— opréznienia rurociggu z wody po prébie;
— odpowietrzenia;

— przylaczenia urzadzenia pomiarowego.

Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegajacego probie nalezy doprowadzi¢ grawitacyjne,

odpowietrzenie dokonuje si¢ przez jego najwyzszy punkt. Czas napetnienie przewodu nie powinien by¢ krétszy
od 1 godziny, dla spokojnego napetnienia i odpowietrzenia przewodu.
5.5.Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Zasypanie rur w wykopie mozna rozpocza¢ po pozytywnym wyniku proby szczelnosci i nalezy je prowadzic¢
warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy — piasek powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany
po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w projekcie.
5.6.Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym
5.6.1. Skrzyzowania z istniejacymi liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi.
W miejscach kolizji roboty prowadzi¢ po uzgodnieniu z RE i w razie potrzeby po wylaczeniu pradu. Na
istniejgcych kablach energetycznych nalezy zatozy¢ rury ochronne typu AROT. W miejscach zblizenia do
energetycznych linii napowietrznych, roboty nalezy prowadzi¢ z odleglosci 2 m od stupéw. W poblizu
napowietrznych linii energetycznych, roboty budowlano — montazowe mozna prowadzi¢ wylacznie przy
wylaczonym napigciu.

5.6.2. Skrzyzowania z istniejagcymi kablami teletechnicznymi.

Istniejace kable teletechniczne nie wymagaja zabezpieczenia rurg ochronna dwudzielng wg czegsci rysunkowe;j
dokumentacji projektowe;.

5.6.3. Skrzyzowania z istniejgcymi sieciami i przylaczami wodociggowymi i kanalizacyjnymi.
Skrzyzowania projektowanej kanalizacji deszczowej wymagaja zabezpieczenia rurg ochronng wg czesci
rysunkowej dokumentacji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI WYROBOW I ROBOT

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jakos§¢
rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolge robét i jako$¢ materiatéw. Wykonawca jest
zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi aprobaty techniczne materialéw i1 wyrobéw uzytych do realizacji robét.
Materialy nie spelniajace wymagan i nie posiadajace certyfikatow lub deklaracji zgodnosci beda przez
InZyniera odrzucone. Kontrola jako$ci rob6t bedzie przeprowadzana na zasadach okreslonych w normie PN —
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EN 1610: 2002. Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych. W szczegdlnoSci kontrola powinna
obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysoko$ciowych z doktadnos$cig do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— badanie i pomiary szerokosci, grubo$ci i zaggszczenia wykonanej warstwy lawy zwirowej wraz z
wykonaniem na materaca wykonanego z kruszywa oraz geosiatki o sztywnych weztach powstalej w
wyniku rozciggania pasm materiatu polipropylenowego o oczkach kwadratowych 30 mm. Grubosé
materaca: co najmniej 30 cm., Stref¢ rury wraz z materacem oraz obsypka nalezy zastabilizowaé
geotkaning wytworzong technikg tkacka z czarnych tasm polipropylenowych o masie 205 g/m? wg
czesci rysunkowej opracowania.

— badanie odchylenia osi kanatu,

— sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa utozenia przewodow i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kanatu,

— sprawdzenie prawidlowosci spadkéw przewodéw za pomoca kamery,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodow,

— sprawdzenie szczelnos$ci na eksfiltracje,

— badanie wskaznika zaggszczenia poszczeg6lnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzgdnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Zasady, jakie sg stosowane przy sporzadzaniu przedmiaru robét, zawarte s3 w odpowiednich rozdziatach
Katalogéw Naktadéw Rzeczowych (KNR, KNNR), ktére przywolane sa w poszczegdlnych pozycjach
przedmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Ogolne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz wytycznymi Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne. Podczas budowy projektowanych kanatéw deszczowych
powinien by¢ przeprowadzony odbiér techniczny zgodnie z PN — EN 1610: 2002. Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych oraz w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych
zeszyt Nr 9, wydanych przez COBRTI Instal

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Po zakoficzeniu prac montazowych odcinka rurociggu, nalezy dokona¢ odbioru czgsciowego dotyczacego:
podtoza z montazem georusztu z geosiatki wraz z owini¢ciem — otuling z geotkaniny, zmontowanego odcinka
rurociagu, studni kanalizacyjnych oraz warstwy ochronnej rurociggu (obsypki) gr. 30 cm. Posadowienie i
polaczenia kanalizacji z separatorem substancji ropopochodnych. Szczegétowe wymagania dotyczace odbioru
technicznego podane s3 w w/w normie. Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— lawa zwirowa z uzbrojeniem w georuszt j. w. pod rurami wraz z obsypka piaskowa rur w geotkaninie,

— roboty montazowe rur kanatowych,

— montaz zintegrowanych studzienek kanalizacyjnych,

— zasypany piaskiem i zaggszczony wykop.

Odbidr robét zanikajagcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania og6lnego postepu robét. Dugosé odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie
powinna by¢ mniejsza od 50 m.

8.3. Odbior techniczny koncowy
Jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do eksploatacji.
Nie stawia si¢ ograniczen dotyczacych dlugo$ci badanego odcinka przewodu. Przedtozone dokumenty :

— wszystkie dokumenty odnosnie odbioréw cze¢sciowych (pkt. 8.2.),

— protokoty wszystkich odbioréw technicznych cz¢sciowych,

— dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodéw i obiektéw na planach sytuacyjnych
wykonanej przez uprawnionych geodetéw,

— sprawozdanie graficzne z inspekcji telewizyjnej kanatu CCTV

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenach jednostkowych pozycji kosztorysowych lub w kwotach
ryczattowych wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na ich wykonanie, okreSlone dla tych
rob6t w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz opisie przedmiotu
zaméwienia.

Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci robét, w oparciu o wyniki pomiaréw
1 badan laboratoryjnych.
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Cena wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

oznakowanie robot,

zakup materiatéw i1 urzadzen,

transport materiatow i1 urzadzen na miejsce wbudowania,

wykonanie rob6t przygotowawczych,

przygotowanie podtoza — fawy, podsypki z piasku z zageszczeniem,

montaz ptyt dennych pod studnie kanalizacyjne,

utozenie przewodow kanalizacyjnych, przylaczy,

wykonanie potaczen rur i ksztattek,

montaz studni zintegrowanych kanalizacyjnych i wpustéw Sciekowych,
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Dokumentacja projektowa

Projekt budowlany,

Projekt wykonawczy,

Przedmiar robot,

informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

10.2.Przepisy i dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 Nr 207, poz. 2016 z
p6zniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999
r. Nr 43 poz. 430),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowe;j
(Dz. U. z 2001 r. Nr 38 poz. 455),

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9 — wydane przez COBRTI
Instal, 2003 r.,

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunk6w, jakie nalezy spetnié

przy wprowadzaniu sciekéw do wéd lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego (Dz. U. 2006 nr 137 poz. 984).

10.3.Normy

PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych,

PN-EN 1610: 2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych,

PN-EN 124: 2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia,

PN-EN 752 — 1: 2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogélne i definicje,

PN-EN 752 — 2: 2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania,

PN-EN 752 — 3: 2000 Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne. Planowanie,

PN-EN 752 — 4: 2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie na
Srodowisko,

PN-EN 752 — 5: 2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja,

PN-EN 752 — 6: 2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Czes¢ 6: Uktady pompowe,

PN-EN 752 —7: 2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Cz¢$¢ 7: Eksploatacja i uzytkowanie,
PN-EN 206 — 1: 2003 Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja 1 zgodno$¢,

PN-S- 96025 Drogi samochodowe. Nawierzchnie asfaltowe,

PN-S - 06102 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

o wskazniku no$no$ci powyzej 80%.
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