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Budowa Sieci Kanalizacji Deszczowej Osiedla Planty - Etap | PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | ijm. [ Poszcz | Razem
1 KOLEKTOR GLOWNY
11 Kanalizacja deszczowa
1.1.1/45110000-1 |Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1.1]0113-03 réwninnym - ANALOGIA: trasa kanalizacji deszczowej
.1|analogia
B-01 (458.2+37.7+217.2+12.8+16+112.9)/1000 km 0.855
RAZEM 0.855
2/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1.1/0126-01 spycharek
A
B-01 7.58+1.72+14.84+114.18+30.84+101.48+19.61+165.05+5.29+122.36+61.9+ |m2 1237.180
89.48+51.3+116.07+93.47+4.39+46.66+113.31+5.47+7.87+10.11+35.89+
2.97+8.33+0.87+0.60+4.20+0.80+0.54
RAZEM 1237.180
3|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej - chodniki z kostki bruko- |m
d.1.1/0814-01 wej
A
6.60+5.91+3.34+3.29+1.80+1.80+1.63+2.29+2.28+1.57+1.57 m 32.080
RAZEM 32.080
4/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 6 |m?2
d.1.1/0805-01 cm na podsypce piaskowej
A
19.74+5.55+3.02+18.51+3.45+0.89+4.86+4.42 m?2 60.440
RAZEM 60.440
5|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej - chodniki asfaltowe m
d.1.1/0814-01
A
2.20+3.79+10.85+2.30+2.28+2.33+2.34+2.22+2.21+3.06+3.05+2.05+2.10+ m 49.520
2.10+2.10+2.28+2.26
RAZEM 49.520
6|/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznycho  |m?2
d.1.1/0803-03 grubosci 3 cm - chodniki asfaltowe
A
17.92+7.64+3.63+6.28+5.62+3.49+6.76+3.27 m?2 54.610
RAZEM 54.610
7|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm |m?2
d.1.1/0802-07 - chodniki asfaltowe
A
poz.6 m2 54.610
RAZEM 54.610
8|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm m2
d.1.1/0802-08 grubosci - chodniki asfaltowe
A
poz.6 m?2 54.610
RAZEM 54.610
9|KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j - m
d.1.1/0806-02 droga klasy L
1.43+1.47+3.96+1.56+1.61 m 10.030
RAZEM 10.030
10/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm - dro- |m
d.1.1]0101-02 ga klasy L
4+4+6.06+4.35+4.39+5.33 m 28.130
RAZEM 28.130
11|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o m2
d.1.1/0803-03 grubosci 3 cm (warstwa Scieralna o tgcznej grubosci 5 cm) - Pilsudskiego - KR
A 2
B-01 2+2+1.87+2.14+2.18+1.70 m?2 11.890
RAZEM 11.890
12/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - m2
d.1.1/0803-04 dalszy 1 cm grubosci - (warstwa $cieralna o tgcznej grubosci 5 cm) - Pilsuds-
A kiego - KR 2
Krotnos¢ = 2
B-01 poz.11 m?2 11.890
RAZEM 11.890
13|/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych - (Podbu- |m?2
d.1.1/0801-07 dowa zasadnicza z betonu asfaltowego o tacznej grubosci 7 cm) o grubosci 4
cm - Pilsudskiego - KR 2
poz.11 m2 11.890
RAZEM 11.890
14/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych dalszy 1 m2
d.1.1/0801-08 cm grubosci - (Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego o tacznej grubosci
A 7 cm) Pilsudskiego - KR 2
Krotnos¢ = 3
poz.11 m2 11.890
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RAZEM 11.890
15/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.1.1/0802-07 cm- (Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego o tgcznej
grubosci 20 cm) - Pitsudskiego - KR 2
poz.11 m2 11.890
RAZEM 11.890
16/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm m2
d.1.1/0802-08 grubosci - (Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabilizowanego o
A tacznej grubosci 20 cm) - Pitsudskiego - KR 2
Krotnos¢ = 5
poz.11 m2 11.890
RAZEM 11.890
17/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm - dro- |m
d.1.1/0101-02 ga klasy wewnetrzna
61.0+2.67+121.94+8.56+98.07 m 292.240
RAZEM 292.240
18/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - m
d.1.1/0806-02 droga wewnetrzna
1.64+2.12+1.72+4.47+1.07+5.06+2.60+2.47+1.77+1.88+12.3+5.70+1.68 m 44.480
RAZEM 44.480
19/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznycho ~ |mz2
d.1.1/0803-03 grubosci 3 cm - droga wewnetrzna, klasy L
A
B-01 50.23+0.87+98.95+6.45+87.02 m2 243.520
RAZEM 243.520
20|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - m2
d.1.1/0803-04 dalszy 1 cm grubosci - droga wewnetrzna klasy L
A
poz.19 m?2 243.520
RAZEM 243.520
21|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.1.1/0802-07 cm- droga wewnetrzna
A
poz.19 m2 243.520
RAZEM 243.520
22|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm m2
d.1.1/0802-08 grubosci - droga wewnetrzna
-poz.19 m2 -243.520
RAZEM -243.520
23|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt.
d.1.1]0105-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.1.2/45112000-5 |Roboty w zakresie usuwania gleby
24|KNR AT-11  |Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. lll wumoc- |m3
d.1.1/0102-08 nieniu stupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 1,00 m3 - 95%
2
B-05 ((95.272.2073.25)+(72.8"2.20*3.34)+(60.9*2.09*3.34)+(125.5"2.09*3.56) +(53.9* |m3 4510.030
1.98*3.56)+(37.7%1.81*3.54)+(15.8*1.81*3.41)+(21.8*1.76*3.41)+(56.2*1.76*
3.01)+(7.1*1.6472.44)+(18.2*1.64*2.64)+(35.1%1.64"3.16)+(21.4"1.64"3.16)+
(19.8*1.64*2.32)+(21.8*1.64*3.22)+(12.8*1.58*2.46)+(16*1.58"2.56)+(7.2*1.52*
2.14)+(13.9%1.52"1.74)+(3.2*1.52*1.37)+(9.4*1.52*1.38)+(10*1.52*1.51)+(5.50*
1.52%1.48)+(6.2*1.52*1.46)+(6.4*1.52*2.25)+(5.2*1.52*1.28) +(15*1.52*3.24) +
(9.21.52%1.15)+(7.3*1.52*2.64)+(14.4*1.52*1.53))*0.95
RAZEM 4510.030
25/KNR AT-11 |Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. ponad 1,5 m w gruncie m3
d.1.1{0107-08 kat. Ill w umocnieniu stupowo-listwowym "PODLASIE 3" - naktady uzupetniajg-
2 ce koparka 1,00 m3
B-05 ((95.2*2.20*3.25)+(72.8*2.20*3.34)+(60.9*2.09*3.34)+(125.5*2.09*3.56) +(53.9* |m3 237.370
1.98*3.56)+(37.7%1.81*3.54)+(15.871.81"3.41)+(21.8"1.76*3.41)+(56.2*1.76*
3.01)+(7.1*1.64*2.44)+(18.2*1.64*2.64)+(35.1%1.64*3.16)+(21.4*1.64*3.16)+
(19.8"1.64*2.32)+(21.81.64*3.22)+(12.81.58*2.46)+(16*1.58"2.56)+(7.2*1.52*
2.14)+(13.9%1.52*1.74)+(3.2*1.52*1.37)+(9.4*1.52*1.38)+(10*1.52*1.51) +(5.50*
1.52%1.48)+(6.2"1.52"1.46)+(6.4*1.5272.25)+(5.2*1.52*1.28)+(15*1.52*3.24)+
(9.21.52*1.15)+(7.3*1.52*2.64)+(14.4*1.52*1.53))*0.05
RAZEM 237.370
26|KNR AT-11 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - przew6z | m3
d.1.1/0108-02 na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 1,00 m3, grunt kat
2 I}
B-05 4510.03+237.37+511.575 m3 5258.975
RAZEM 5258.975
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27|KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 4,0 m, szer. ponad 1,5 |m3
d.1.1]0110-08 m w gruncie kat. [ll w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 1,00 m3
2
B-05 4747.4+511.575 m3 5258.975
RAZEM 5258.975
28|KNR AT-11  |Wykopy liniowe o gt. do 5,0 m o szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. Ill w umoc- |m3
d.1.1/0103-08 nieniu stupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 1,00 m3
2
4.66"49.9"2.2 m3 511.575
RAZEM 511.575
1.1.3|45231300-8 |Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociagéw do odprowadzania sciekéow
29|KNR-W 2-19 |Wykonanie przecisku metodg udarowg rurami stalowymi o sr.nom. do 1200 m
d.1.1/0418-15 mm w gruncie kat. Ill - o diugosci do 16 m - przecisk hydrauliczny z rur stalo-
.3 wych Fi = 1200 mm o dtugosci catkowitej L = 23 m dla typu PEHD, SN8 o $r.
907/800 mm, pomiedzy studniami Kd17 i Kd18 pod placem zabaw
16 m 16.000
RAZEM 16.000
30|KNR-W 2-19 |Wykonanie przecisku metodg udarowg rurami stalowymi o $sr.nom. do 1200 m
d.1.1/0418-16 mm w gruncie kat. Il - za kazdy nastepny 1 m - przecisk hydrauliczny z rur
3 stalowych Fi = 1200 mm o dtugosci catkowitej L = 23 m dla typu PEHD, SN8 o
$r. 907/800 mm, pomiedzy studniami Kd17 i Kd18 pod placem zabaw
7 m 7.000
RAZEM 7.000
31|KNR-W 2-18 |Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 1000 mm w rurach m
d.1.1/0309-03 ochronnych - przecisk hydrauliczny z rur stalowych Fi = 1200 mm o dtugosci
3 catkowitej L = 23 m dla typu PEHD, SN8 o $r. 907/800 mm, podpory slizgowe
70 mm na 19 element6w i 18 obwoddw - pomiedzy studniami Kd17 i Kd18 pod
placem zabaw
23 m 23.000
RAZEM 23.000
32|KNR 2-18 Przeciski jednostopniowe o dtugosci do 40 m rurami o $r.nom. 600-800 mmw |m
d.1.1/0403-01 gruntach kat. I-1l - ANALOGIA: przewiert horyzontalny wykonany z rur poliety-
.3|analogia lenowych typu PEHD, SN8 o $r. 224/200 mm, bose konce faczone na skreca-
nie, w rurze ostonowej stalowej pomiedzy studniami w87.1-Kd87
13.9 m 13.900
RAZEM 13.900
33|KNR 2-18 Przeciski jednostopniowe o dtugosci do 40 m rurami o $r.nom. 600-800 mmw |m
d.1.1/0403-01 gruntach kat. I-1l - ANALOGIA: przewiert horyzontalny wykonany z rur poliety-
.3|analogia lenowych typu PEHD, SN8 o $r. 224/200 mm, bose konce faczone na skreca-
nie, w rurze ostonowej stalowej pomiedzy studniami w85.2-w85.1
14.4 m 14.400
RAZEM 14.400
34|KNR 2-18 Przeciski jednostopniowe o dtugosci do 40 m rurami o $r.nom. 600-800 mmw |m
d.1.1/0403-01 gruntach kat. I-1l - ANALOGIA: przewiert horyzontalny wykonany z rur poliety-
.3|analogia lenowych typu PEHD, SN8 o $r. 224/200 mm, bose konce faczone na skreca-
nie, w rurze ostonowej stalowej pomiedzy studniami w11.2-w11.1
9.3 m 9.300
RAZEM 9.300
35/KNNR 4 Kanaly z rur polietylenowych typu PEHD, SN8 o $r. 1016/900 mm - wykopy m
d.1.1{1307-08 umocnione - rury o diugosci 12,5 m
.3|z.52.3.4.
9913-2
49.9+95.2+72.8 m 217.900
RAZEM 217.900
36|KNNR 4 Kanaly z rur polietylenowych typu PEHD, SN8 o $r. 907/800 mm - wykopy m
d.1.1{1307-07 umocnione - rury o diugosci 12,5 m
3
60.9+27.9+57.2+40.4-25 m 161.400
RAZEM 161.400
37/KNNR 4 Kanaty z rur polietylenowych typu PEHD, SN8 o $ér. 793/700 mm - wykopy m
d.1.1/1307-06 umocnione - rury o dtugosci 12,5 m
3
53.9 m 53.900
RAZEM 53.900
38/KNNR 4 Kanaly z rur polietylenowych typu PEHD, SN8 o $r. 569/500 mm z kielichemi |m
d.1.1{1307-05 uszczelka - wykopy umocnione - rury o dtugosci 12,5 m
3
37.7+15.8 m 53.500
RAZEM 53.500
39/KNNR 4 Kanaty z rur polietylenowych typu PEHD, SN8 o ér. 511/450 mm z kielichem i |m
d.1.1/1307-04 uszczelkg - wykopy umocnione - rury o diugosci 12,5 m
.3|z.s2.3.4.
9913-2
21.8+56.2 m 78.000
RAZEM 78.000
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40|KNNR 4 Kanaly z rur polietylenowych typu PEHD, SN8 o $r. 406/350 mm z kielichemi |m
d.1.1{1307-02 uszczelka - wykopy umocnione - rury o dtugosci 12,5 m
3
7.1+18.2+35.1+21.4+19.8+1.8 m 103.400
RAZEM 103.400
41/KNNR 4 Kanaty z rur polietylenowych typu PEHD, SN8 o ér. 341/300 mm z kielichem i |m
d.1.1/1307-01 uszczelkg - wykopy umocnione - rury o diugosci 12,5 m
.3|z.s2.3.4.
9913-2
12.8+16.0 m 28.800
RAZEM 28.800
42|/KNNR 4 Kanaty z rur polietylenowych typu PEHD, SN8 o $ér. 224/200 mm z kielichem i |m
d.1.1/1307-01 uszczelkg - wykopy umocnione - rury o diugosci 12,5 m
.3|z.s2.3.4.
9913-2
7.2413.9+3.249.4+10+5.5+6.2+6.4+5.2+15+9.2+7.3+14.4 m 112.900
RAZEM 112.900
43|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.1/0513-03 gtebok. 3m - ANALOGIA: Studnia rewizyjna z drabinka, ekscentryczna z PE-
.3|analogia HD; z kominem SN4; DN 1200 mm (Dw/Dz=1200/1328 mm); z wiazem i ele-
mentami betonowymi i zelbetonowymi; dla kolektora PEHD, SN8, KD13 -
Wylot/WIlot1 900 mm, H = 2,92 m, Kat_wylot/wlot = 180 st.
S-01 1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
44|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.1/0513-03 gtebok. 3m - ANALOGIA: Studnia rewizyjna z drabinka, ekscentryczna z PE-
.3|analogia HD; z kominem SN4; DN 1200 mm (Dw/Dz=1200/1328 mm); z wiazem i ele-
mentami betonowymi i zelbetonowymi; dla kolektora PEHD, SN8, KD14 -
Wylot/Wlot1 900 mm, H = 3,25 m, Kat_wylot/wlot = 204,6 st.
S-01 1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
45/KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.1/0513-03 gtebok. 3m - ANALOGIA: Studnia rewizyjna z drabinkg, ekscentryczna z PE-
.3|analogia HD; z kominem SN4; DN 1200 mm (Dw/Dz=1200/1328 mm); z wiazem i ele-
mentami betonowymi i zelbetonowymi; dla kolektora PEHD, SN8, KD15 -
Wylot/Wlot1 900 mm, Wiot2 500 mm, H = 3,34 m, Kat_wylot/wlot = 174 st.
S-01 1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
46|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.1/0513-03 gtebok. 3m - ANALOGIA: Studnia rewizyjna z drabinka, ekscentryczna z PE-
.3|analogia HD; z kominem SN4; DN 1200 mm (Dw/Dz=1200/1328 mm); z wiazem i ele-
mentami betonowymi i Zelbetonowymi; dla kolektora PEHD, SN8,KD16 - Wylot/
Wilot1 900 mm, WIot2 300 mm, H = 2,56 m, Kat_wylot/wlot = 270 st., kaskada
315, h1=1080 mm
S-01 1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
47|/KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.1/0513-03 gtebok. 3m - ANALOGIA: Studnia rewizyjna z drabinka, ekscentryczna z PE-
.3|analogia HD; z kominem SN4; DN 1200 mm (Dw/Dz=1200/1328 mm); z wiazem i ele-
mentami betonowymi i zelbetonowymi; dla kolektora PEHD, SN8, KD17 -
Wylot/Wlot1 800 mm, H = 2,83 m, Kat_wylot/wlot = 93,9 st.
S-01 1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
48|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.1/0513-03 gtebok. 3m - ANALOGIA: Studnia rewizyjna z drabinka, ekscentryczna z PE-
.3|analogia HD; z kominem SN4; DN 1200 mm (Dw/Dz=1200/1328 mm); z wiazem i ele-
mentami betonowymi i zelbetonowymi; dla kolektora PEHD, SN8, KD18 -
Wylot/WIlot1 800 mm, H = 3,27 m, Kat_wylot/wlot = 180 st.
S-01 1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
49|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.1/0513-03 gtebok. 3m - ANALOGIA: Studnia rewizyjna z drabinka, ekscentryczna z PE-
.3|analogia HD; z kominem SN4; DN 1200 mm (Dw/Dz=1200/1328 mm); z wiazem i ele-
mentami betonowymi i zelbetonowymi; dla kolektora PEHD, SN8, KD19 -
Wylot/Wlot1 800 mm, H = 3,56 m, Kat_wylot/wlot = 163,8 st.
S-01 1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
50|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.1/0513-03 gtebok. 3m - ANALOGIA: Studnia rewizyjna z drabinkg, ekscentryczna z PE-
.3|analogia HD; z kominem SN4; DN 1200 mm (Dw/Dz=1200/1328 mm); z wiazem i ele-
mentami betonowymi i zelbetonowymi; dla kolektora PEHD, SN8, KD20 -
Wylot/WIlot1 700 mm, Wlot2 500 mm, H = 3,36 m, Kat_wylot/wlot = 195,5 st.
S-01 1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
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51|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o  |stud.
d.1.1/0513-03 gtebok. 3m - ANALOGIA: Studnia rewizyjna kinetowa z drabinka, z PE-HD; z
.3|analogia kominem SN4; DN-1200 mm (Dw/Dz=1200/1328 mm); z wtazem i elementami
betonowymi i zelbetonowymi; dla kolektora PEHD, SN8, w zakresie $rednic
DN450-DN300 mm, o katach i wysokosciach zgodnie z projektem
S-01 11 stud. 11.000
RAZEM 11.000
52|/KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu - |szt.
d.1.1/1424-02 ANALOGIA: Studzienki Sciekowe uliczne prefabrykowane z rur strukturalnych
.3|analogia (karbowanych) dwusciennych z PE - HD o $rednicy 680/600 mm klasy SN 4 z
wspawanymi na "sztywno" kréécami z rur PE - HD 200/176 oraz osadnikami
piasku h=0,8 m bez syfonu, wysoko$¢ studzienki zgodnie z projektem, wraz z
pierscieniem odcigzajgcym PO-130/70/20, teleskopowym adapterem do wia-
z6w, zelbetowym adapterem do wpustéw osadnikowych oraz z ptyta pokrywo-
wa petng PP - 96/12
S-01 11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
53|KNR 2-31 Dostawa i montaz korytek odwodnienia liniowego o szerokosci wewnetrznej m
d.1.1/0401-06 + |200 mm, wykonanych z polimerobetonu przeznaczonych do strefy ruchu ciez-
.3|KNR 2-31 kiego D400, z rusztem z zeliwa sferoidalnego GGG
0402-03 + Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie
KNR 2-31 kat.llI-IV
0606-04 tawa betonowa pod odwodnienia liniowe.
kalk. wtasna |L=5,5m
5.5 m 5.500
RAZEM 5.500
54|KNR 2-31 Dostawa i montaz korytek odwodnienia liniowego o szerokosci wewnetrznej m
d.1.1]0401-06 + |200 mm, wykonanych z polimerobetonu przeznaczonych do strefy ruchu cigz-
.3|KNR 2-31 kiego D400, z rusztem z zeliwa sferoidalnego GGG
0402-03 + Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie
KNR 2-31 kat.lI-IV
0606-04 tawa betonowa pod odwodnienia liniowe.
kalk. wiasna |L=6,0 m
6 m 6.000
RAZEM 6.000
55/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm - piasek (przyje- [m3
d.1.1/1411-02 to 10% dtugosci trasy z uwagi na mozliwe miejscowe wystepowanie gruntéw
.3 stabonosnych)
Krotnos¢ = 2
S-01
DN 900 (1.7970.2)*p0z.35*0.9 m3 70.207
DN 800 (1.68*0.2)*p0z.36*0.9 m3 48.807
DN 700 (1.59*0.2)*p0z.37*0.9 m3 15.426
DN 500 (1.37*0.2)*p0z.38*0.9 m3 13.193
DN 450 (1.3170.2)*p0z.3970.9 m3 18.392
DN 350 (1.14*0.2)*p0z.40*0.9 m3 21.218
DN 300 (1.12*0.2)*poz.41*0.9 m3 5.806
DN 200 (1.02*0.2)*p0z.42*0.9 m3 20.728
RAZEM 213.777
56| KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm - piasek (przyje- [m3
d.1.1/1411-02 to 10% dtugosci trasy z uwagi na mozliwe miejscowe wystepowanie gruntéw
.3 stabonosnych)
Krotnos¢ = 2
S-01
DN 900 (1.79*0.2)*p0z.35*0.1 m3 7.801
DN 800 (1.68*0.2)*p0z.36*0.1 m3 5.423
DN 700 (1.59*0.2)*p0z.37*0.1 m3 1.714
DN 500 (1.37*0.2)*p0z.38*0.1 m3 1.466
DN 450 (1.31*0.2)*p0z.39*0.1 m3 2.044
DN 350 (1.14*0.2)*p0z.40*0.1 m3 2.358
DN 300 (1.12*0.2)*poz.41*0.1 m3 0.645
DN 200 (1.02*0.2)*p0z.42*0.1 m3 2.303
RAZEM 23.754
57|KNR 2-02 Wykonanie rusztu (zbrojenia) z geosiatki o sztywnych weztach powstatej w wy- |m2
d.1.1/0607-03 niku rozciggania pasm materiatu polipropylenowego o parametrach (10% dtu-
.3|D - 01.03.01 |gosci trasy z uwagi na mozliwe miejscowe wystepowanie gruntéw stabonos-
nych):
- sztywnosc¢ radialna przy odksztatceniu 390 kN/m,
- wspotfczynnik izotropii sztywnosci 0,8,
- efektywno$¢ wezta 100%,
- rozmiar szescioboku 80 mm
ANALOGIA
S-01
DN 900 1.79%p0z.35%0.1 m2 39.004
DN 800 1.68*p0z.3670.1 m2 27.115
DN 700 1.59%p0z.37%0.1 m2 8.570
DN 500 1.37*p0z.3870.1 m2 7.330
DN 450 1.31*p0z.39%0.1 m2 10.218
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DN 350 1.14*p0z.4070.1 m2 11.788
DN 300 1.12*p0z.41*0.1 m?2 3.226
DN 200 1.02*p0z.42*0.1 m?2 11.516
RAZEM 118.767
58/ KNNR 11 Uszczelnianie czaszy i skarp sktadowiska folig z PE, PCW taczong przez m2
d.1.1/0701-04 zgrzewanie - ANALOGIA:Wykonanie otuliny w wykopie z geotkaniny o para-
.3|analogia metrach:
- wytrzymatos$é na rozcigganie, wzdtuz co najmniej 15 kN/m,
- wytrzymatos$é na rozcigganie, wszerz co najmniej 15 kN/m,
- statyczny op6r na przebicie CBR, co najmniej 2000 N,
- opdr na przebicie dynamiczne, nie wigcej niz 17 mm
S-01
DN 900 (1.79*2+0.4)*p0z.35*0.1 m2 86.724
DN 800 (1.68"2+0.4)*p0z.36™0.1 m2 60.686
DN 700 (1.59*2+0.4)*p0z.37*0.1 m2 19.296
DN 500 (1.37*2+0.4)*p0oz.38"0.1 m2 16.799
DN 450 (1.31*2+0.4)*p0z.39*0.1 m2 23.556
DN 350 (1.14*2+0.4)*p0oz.40%0.1 m2 27.711
DN 300 (1.12*2+0.4)*poz.41*0.1 m2 7.603
DN 200 (1.02*2+0.4)*p0oz.42*0.1 m2 27.548
RAZEM 269.923
59|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - obsypka piaskowa ru- |m3
d.1.1/0501-05 rociagéw (przyjeto 10% dtugosci trasy z uwagi na mozliwe miejscowe wystepo-
3 wanie gruntéw stabonosnych)
S-01
DN 900 1.50"p0z.35%0.1 m3 32.685
DN 800 1.43*p0z.36*0.1 m3 23.080
DN 700 1.42*p0z.3770.1 m3 7.654
DN 500 1.07*p0z.38*0.1 m3 5.725
DN 450 0.95"p0z.390.1 m3 7.410
DN 350 0.83*p0z.40*0.1 m3 8.582
DN 300 0.74*p0z.4170.1 m3 2.131
DN 200 0.58"p0z.42*0.1 m3 6.548
RAZEM 93.815
60|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ |kpl.
d.1.1/0527-01 lekki; element o rozpietosci 4 m
3
S-01 40 kpl. 40.000
RAZEM 40.000
61|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - geodezyjna inwentary- |km
d.1.1/0111-01 zacja powykonawcza - ANALOGIA
.3|analogia
S-01 poz.1 km 0.855
RAZEM 0.855
1.1.4/45233200-1 |Roboty w zakresie r6znych nawierzchni
62| KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. Il bez nawozenia |m2
d.1.1]0401-02
4
B-04 poz.2 m?2 1237.180
RAZEM 1237.180
63|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.1.1/0404-01 petnione zaprawg cementowa (80% materiatu z rozbiorki)
4
B-04 poz.3 m 32.080
RAZEM 32.080
64|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa wigzaca o grubos- |m2
d.1.1]0313-01 c¢i 2 cm - chodniki asfaltowe
4
poz.6 m?2 54.610
RAZEM 54.610
65/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa wigzaca - za kaz- |m?2
d.1.1/0313-02 dy dalszy 1 cm grubosci - chodniki asfaltowe
4
poz.64 m2 54.610
RAZEM 54.610
66|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.1]0114-03 niu 8 cm - chodniki asfaltowe
4
poz.65 m?2 54.610
RAZEM 54.610
67|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.1.1/0114-04 grubosci po zageszczeniu - chodniki asfaltowe
4 Krotnos¢ = 2
poz.65 m2 54.610
RAZEM 54.610
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68/ KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.1.1{0404-01 petnione zaprawg cementowa (80% materiatu z rozbidrki)
4
B-04 poz.5 m 49.520
RAZEM 49.520
69|KNR 2-31 Chodniki z kostki kamiennej o wysokos$ci 6 cm na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.1.1/0501-04 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa - (80% materiatu z odzysku)
4
poz.4 m2 60.440
RAZEM 60.440
70/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw z m
d.1.1{0403-01 pospdtki na podsypce piaskowej - materiat z rozbiérki 90%
4
poz.9 m 10.030
RAZEM 10.030
71/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa $cieralna o gru-  |[m2
d.1.1/0314-01 bosci 2 cm (warstwa $cieralna o tgcznej grubosci 5 cm) - Pitsudskiego - KR 2
4
B-04 poz.11 m?2 11.890
RAZEM 11.890
72|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa $cieralna - za kaz- |m2
d.1.1/0314-02 dy dalszy 1 cm grubosci - (warstwa scieralna o tgcznej grubosci 5 cm) - Pitsud-
4 skiego - KR 2
Krotnos¢ = 3
poz.11 m2 11.890
RAZEM 11.890
73|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu |m?2
d.1.1{0110-01 asfaltowym - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm - (Podbudowa zasadnicza
4 z betonu asfaltowego o tgcznej grubosci 7 cm) o grubosci 4 cm - Pilsudskiego -
KR 2
B-04 poz.11 m2 11.890
RAZEM 11.890
74/ KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu |m?2
d.1.1{0110-02 asfaltowym - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu - (Pod-
4 budowa zasadnicza z betonu asfaltowego o tacznej grubosci 7 cm) - Pilsuds-
kiego - KR 2
Krotnos¢ = 3
B-04 poz.11 m2 11.890
RAZEM 11.890
75/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszcze- |mz2
d.1.1]0114-01 niu 20 cm
4
B-04 poz.11 m?2 11.890
RAZEM 11.890
76/ KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw z m
d.1.1{0403-01 pospdtki na podsypce piaskowej - materiat z rozbiérki 90%
4
poz.18 m 44.480
RAZEM 44.480
77/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa $cieralna o gru-  |[m2
d.1.1/0314-01 bosci 2 cm (warstwa $cieralna o tacznej grubosci 4 cm) - drogi wewnetrzne
4
B-04 poz.19 m?2 243.520
RAZEM 243.520
78/ KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa $cieralna - za kaz- |m2
d.1.1/0314-02 dy dalszy 1 cm grubosci - (warstwa scieralna o tgcznej grubosci 5 cm) - drogi
4 wewnetrzne
Krotnos¢ = 2
poz.77 m?2 243.520
RAZEM 243.520
79/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1.1|0114-05 15 cm - (warstwa $cieralna o tgcznej grubosci 14 cm) - drogi wewnetrzne
4
poz.77 m2 243.520
RAZEM 243.520
80|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.1.1/0114-06 bosci po zageszczeniu
4
-poz.77 m?2 -243.520
RAZEM -243.520
2 ODGALEZIENIA
2.1 Kanalizacja deszczowa
2.1.1/45110000-1 |Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
81|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2.1/0113-03 rowninnym - ANALOGIA: trasa kanalizacji deszczowej
.1lanalogia
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B-01 (58.4+52.8+42.6+24.7+14.7+27.8+18.5+16.4+13.5+6.3+8.7+3+10+4+22.4)/ km 0.324
1000
RAZEM 0.324
82|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.2.1/0126-01 spycharek
A
B-01 6.04+3.37+40.92+2.64+19.57+7.31+1.59+5.26+0.25+136.59+53.24+0.71+ m2 364.670
7.72+51.19+28.27
RAZEM 364.670
83|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej - chodniki z kostki bruko- |m
d.2.1/0814-01 wej
A
3.42+5.7+2.29+3.41+1.34+1.07+1.63+1.53+6.42+1.63+1.58 m 30.020
RAZEM 30.020
84|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 6 |m2
d.2.1{0805-01 cm na podsypce piaskowej
A
21.04+5.22+3.50+1.44+2.59+1.73+13.74+2.94 m?2 52.200
RAZEM 52.200
85/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej - chodniki asfaltowe m
d.2.1/0814-01
A
1.85+1.85+3.64+2.32 m 9.660
RAZEM 9.660
86|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznycho  |m?2
d.2.1/0803-03 grubosci 3 cm - chodniki asfaltowe
A
6.05 m?2 6.050
RAZEM 6.050
87|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm |m2
d.2.1/0802-07 - chodniki asfaltowe
A
poz.86 m2 6.050
RAZEM 6.050
88|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm m2
d.2.1/0802-08 grubosci - chodniki asfaltowe
A
poz.86 m2 6.050
RAZEM 6.050
89/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j - m
d.2.1/0806-02 droga wewnetrzna
A
1.83+1.53+4.35+31.25+2.35+1.05+1.61+1.78+1.71 m 47.460
RAZEM 47.460
90|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm - dro- |m
d.2.1/0101-02 ga klasy wewnetrzna
A
144 .56 m 144.560
RAZEM 144.560
91|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznycho  |mz2
d.2.1/0803-03 grubosci 3 cm - droga wewnetrzna, klasy L
A
B-01 poz.90 m?2 144.560
RAZEM 144.560
92|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - m2
d.2.1/0803-04 dalszy 1 cm grubosci - droga wewnetrzna klasy L
A
poz.91 m2 144.560
RAZEM 144.560
93|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.2.1/0802-07 cm- droga wewnetrzna
A
poz.91 m?2 144.560
RAZEM 144.560
94|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm m2
d.2.1/0802-08 grubosci - droga wewnetrzna
A
-p0z.91 m2 -144.560
RAZEM -144.560
95/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt.
d.2.1]0105-07
A
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.1.2|45112000-5 |Roboty w zakresie usuwania gleby
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96|KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. Ill wumoc- |m3
d.2.1/0102-08 nieniu stupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 1,00 m3 - 95%
2
B-05 (58.4*1.58*2.73)+(52.8*1.58*2.73)+(42.6*1.58*2.44)+(24.7%1.58*3.01)+(14.7*  |m3 1164.844
1.58*3.41)+(27.8%1.52"1.20)+(18.5"1.52"1.24)+(16.4*1.52*2.57)+(13.5"1.52*
2.02)+(6.3*1.52*0.96)+(8.7*1.52*1.11)+(3*1.52*0.68)+(10*1.52*1.44)+(4*1.52*
1.44)+(22.4%1.5272.22)
RAZEM 1164.844
97|KNR AT-11 |Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. ponad 1,5 m w gruncie m3
d.2.1|0107-08 kat. Ill w umocnieniu stupowo-listwowym "PODLASIE 3" - naktady uzupetniajg-
2 ce koparka 1,00 m3
B-05 1164.844*0.05 m3 58.242
RAZEM 58.242
98|KNR AT-11 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - przew6z | m3
d.2.1/0108-02 na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 1,00 m3, grunt kat
2 I}
B-05 1164.844 m3 1164.844
RAZEM 1164.844
99|KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 4,0 m, szer. ponad 1,5 |m3
d.2.1/0110-08 m w gruncie kat. [ll w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 1,00 m3
2
B-05 p0z.96+p0z.97 m3 1223.086
RAZEM 1223.086
2.1.3/45231300-8 |Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociggéw do odprowadzania sciekow
100|KNNR 4 Kanaly z rur polietylenowych typu PEHD, SN8 o $r. 341/300 mm z kielichemi |m
d.2.1{1307-01 uszczelka - wykopy umocnione - rury o dtugosci 12,5 m
.3|z.52.3.4.
9913-2
38.6+19.8+22.6+30.1+13.5+18.1+11.1+24.7+14.7 m 193.200
RAZEM 193.200
101|KNNR 4 Kanaly z rur polietylenowych typu PEHD, SN8 o $r. 224/200 mm z kielichemi |m
d.2.1{1307-01 uszczelka - wykopy umocnione - rury o dtugosci 12,5 m
.3|z.52.3.4.
9913-2
27.8+18.5+16.4+13.5+6.3+8.7+3+10+4+22.4 m 130.600
RAZEM 130.600
102|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o  |stud.
d.2.1/0513-03 gtebok. 3m - ANALOGIA: Studnia rewizyjna kinetowa z drabinka, z PE-HD; z
.3|analogia kominem SN4; DN-1200 mm (Dw/Dz=1200/1328 mm); z wtazem i elementami
betonowymi i Zelbetonowymi; dla kolektora PEHD, SN8, DN300 mm, o katach i
wysokosciach zgodnie z projektem
S-01 9 stud. 9.000
RAZEM 9.000
103|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu - |szt.
d.2.1|1424-02 ANALOGIA: Studzienki Sciekowe uliczne prefabrykowane z rur strukturalnych
.3|analogia (karbowanych) dwusciennych z PE - HD o $rednicy 680/600 mm klasy SN 4 z
wspawanymi na "sztywno" kréécami z rur PE - HD 200/176 oraz osadnikami
piasku h=0,8 m bez syfonu, wysoko$¢ studzienki zgodnie z projektem, wraz z
pierscieniem odcigzajgcym PO-130/70/20, teleskopowym adapterem do wia-
z6w, zelbetowym adapterem do wpustéw osadnikowych oraz z ptyta pokrywo-
wa petng PP - 96/12
S-01 10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
104|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - obsypka pisakowa ru- |ms3
d.2.1/0501-05 rociggow
3
S-01 (poz.100+p0z.101)*0.2*1.2 m3 77.712
RAZEM 77.712
105|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ |kpl.
d.2.1{0527-01 lekki; element o rozpietosci 4 m - strefa niebezpieczna obok jezdni (76-130
.3|z.0.2.10.1.  |poj./h)
9901-02
S-01 12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
106|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - geodezyjna inwentary- |km
d.2.1/0111-01 zacja powykonawcza - ANALOGIA
.3|analogia
S-01 poz.81 km 0.324
RAZEM 0.324
2.1.4/45233200-1 |Roboty w zakresie réznych nawierzchni
107|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Il bez nawozenia |m2
d.2.1]0401-02
4
B-04 poz.82 m?2 364.670
RAZEM 364.670
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Budowa Sieci Kanalizacji Deszczowej Osiedla Planty - Etap | PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
108/ KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.2.1/0404-01 petnione zaprawa cementowg (80% materiatu z rozbiodrki)
4
B-04 32.08 m 32.080
RAZEM 32.080
109|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa wigzaca o grubo$- |[m2
d.2.1]0313-01 ¢i 2 cm - chodniki asfaltowe
4
54.61 m?2 54.610
RAZEM 54.610
110|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa wigzaca - za kaz- |m2
d.2.1/0313-02 dy dalszy 1 cm grubosci - chodniki asfaltowe
4
poz.109 m2 54.610
RAZEM 54.610
111|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2.1]0114-03 niu 8 cm - chodniki asfaltowe
4
poz.110 m?2 54.610
RAZEM 54.610
112|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.2.1/0114-04 grubosci po zageszczeniu - chodniki asfaltowe
4 Krotnos¢ = 2
poz.110 m2 54.610
RAZEM 54.610
113|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.2.1/0404-01 petnione zaprawg cementowa (80% materiatu z rozbiorki)
4
B-04 49.52 m 49.520
RAZEM 49.520
114|KNR 2-31 Chodniki z kostki kamiennej o wysokosci 6 cm na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.2.1/0501-04 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementows - (80% materiatu z odzysku)
4
60.44 m2 60.440
RAZEM 60.440
115/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw z m
d.2.1/0403-01 pospdtki na podsypce piaskowej - materiat z rozbiérki 90%
4
47.46 m 47.460
RAZEM 47.460
116|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa $cieralna o gru- |m2
d.2.1{0314-01 bosci 2 cm (warstwa Scieralna o tgcznej grubosci 4 cm) - drogi wewnetrzne
4
B-04 poz.91 m?2 144.560
RAZEM 144.560
117|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa $cieralna - za kaz- |[m2
d.2.1/0314-02 dy dalszy 1 cm grubosci - (warstwa $cieralna o tacznej grubosci 5 cm) - drogi
4 wewnetrzne
Krotnos¢ = 2
poz.91 m2 144.560
RAZEM 144.560
118|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.2.1/0114-05 15 cm - (warstwa Scieralna o tgcznej grubosci 14 cm) - drogi wewnetrzne
4
poz.91 m?2 144.560
RAZEM 144.560
119|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.2.1|0114-06 bosci po zageszczeniu
4
-poz.91 m?2 -144.560
RAZEM -144.560
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