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Budowa Sieci Kanalizacji Deszczowej Osiedla Planty - Etap I PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 KOLEKTOR GŁÓWNY

1.1 Kanalizacja deszczowa
1.1.1 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

1
d.1.1

.1

KNR-W 2-01
0113-03
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym - ANALOGIA: trasa kanalizacji deszczowej

km

B-01 (458.2+37.7+217.2+12.8+16+112.9)/1000 km 0.855
RAZEM 0.855

2
d.1.1

.1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

B-01 7.58+1.72+14.84+114.18+30.84+101.48+19.61+165.05+5.29+122.36+61.9+
89.48+51.3+116.07+93.47+4.39+46.66+113.31+5.47+7.87+10.11+35.89+
2.97+8.33+0.87+0.60+4.20+0.80+0.54

m2 1237.180

RAZEM 1237.180
3

d.1.1
.1

KNR 2-31
0814-01

Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej - chodniki z kostki bruko-
wej

m

6.60+5.91+3.34+3.29+1.80+1.80+1.63+2.29+2.28+1.57+1.57 m 32.080
RAZEM 32.080

4
d.1.1

.1

KNR 2-31
0805-01

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 6
cm na podsypce piaskowej

m2

19.74+5.55+3.02+18.51+3.45+0.89+4.86+4.42 m2 60.440
RAZEM 60.440

5
d.1.1

.1

KNR 2-31
0814-01

Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej - chodniki asfaltowe m

2.20+3.79+10.85+2.30+2.28+2.33+2.34+2.22+2.21+3.06+3.05+2.05+2.10+
2.10+2.10+2.28+2.26

m 49.520

RAZEM 49.520
6

d.1.1
.1

KNR 2-31
0803-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubości 3 cm - chodniki asfaltowe

m2

17.92+7.64+3.63+6.28+5.62+3.49+6.76+3.27 m2 54.610
RAZEM 54.610

7
d.1.1

.1

KNR 2-31
0802-07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm
- chodniki asfaltowe

m2

poz.6 m2 54.610
RAZEM 54.610

8
d.1.1

.1

KNR 2-31
0802-08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm
grubości - chodniki asfaltowe

m2

poz.6 m2 54.610
RAZEM 54.610

9
d.1.1

.1

KNNR 6
0806-02

Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej -
droga klasy L

m

1.43+1.47+3.96+1.56+1.61 m 10.030
RAZEM 10.030

10
d.1.1

.1

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm - dro-
ga klasy L

m

4+4+6.06+4.35+4.39+5.33 m 28.130
RAZEM 28.130

11
d.1.1

.1

KNR 2-31
0803-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubości 3 cm (warstwa ścieralna o łącznej grubości 5 cm) - Pilsudskiego - KR
2

m2

B-01 2+2+1.87+2.14+2.18+1.70 m2 11.890
RAZEM 11.890

12
d.1.1

.1

KNR 2-31
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -
dalszy 1 cm grubości - (warstwa ścieralna o łącznej grubości 5 cm) - Pilsuds-
kiego - KR 2
Krotność = 2

m2

B-01 poz.11 m2 11.890
RAZEM 11.890

13
d.1.1

.1

KNR 2-31
0801-07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych - (Podbu-
dowa zasadnicza z betonu asfaltowego o łącznej grubości 7 cm) o grubości 4
cm - Pilsudskiego - KR 2

m2

poz.11 m2 11.890
RAZEM 11.890

14
d.1.1

.1

KNR 2-31
0801-08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych dalszy 1
cm grubości - (Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego o łącznej grubości
7 cm)  Pilsudskiego - KR 2
Krotność = 3

m2

poz.11 m2 11.890
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RAZEM 11.890

15
d.1.1

.1

KNR 2-31
0802-07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15
cm- (Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego o łącznej
grubości 20 cm) - Piłsudskiego - KR 2

m2

poz.11 m2 11.890
RAZEM 11.890

16
d.1.1

.1

KNR 2-31
0802-08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm
grubości - (Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego o
łącznej grubości 20 cm) - Piłsudskiego - KR 2
Krotność = 5

m2

poz.11 m2 11.890
RAZEM 11.890

17
d.1.1

.1

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm - dro-
ga klasy wewnętrzna

m

61.0+2.67+121.94+8.56+98.07 m 292.240
RAZEM 292.240

18
d.1.1

.1

KNNR 6
0806-02

Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej -
droga wewnętrzna

m

1.64+2.12+1.72+4.47+1.07+5.06+2.60+2.47+1.77+1.88+12.3+5.70+1.68 m 44.480
RAZEM 44.480

19
d.1.1

.1

KNR 2-31
0803-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubości 3 cm - droga wewnętrzna, klasy L

m2

B-01 50.23+0.87+98.95+6.45+87.02 m2 243.520
RAZEM 243.520

20
d.1.1

.1

KNR 2-31
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -
dalszy 1 cm grubości - droga wewnętrzna klasy L

m2

poz.19 m2 243.520
RAZEM 243.520

21
d.1.1

.1

KNR 2-31
0802-07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15
cm- droga wewnetrzna

m2

poz.19 m2 243.520
RAZEM 243.520

22
d.1.1

.1

KNR 2-31
0802-08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm
grubości - droga wewnetrzna

m2

-poz.19 m2 -243.520
RAZEM -243.520

23
d.1.1

.1

KNR 2-01
0105-07

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm) szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

1.1.2 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
24

d.1.1
.2

KNR AT-11
0102-08

Wykopy liniowe o gł. do 4,0 m o szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. III w umoc-
nieniu słupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 1,00 m3 - 95%

m3

B-05 ((95.2*2.20*3.25)+(72.8*2.20*3.34)+(60.9*2.09*3.34)+(125.5*2.09*3.56)+(53.9*
1.98*3.56)+(37.7*1.81*3.54)+(15.8*1.81*3.41)+(21.8*1.76*3.41)+(56.2*1.76*
3.01)+(7.1*1.64*2.44)+(18.2*1.64*2.64)+(35.1*1.64*3.16)+(21.4*1.64*3.16)+
(19.8*1.64*2.32)+(21.8*1.64*3.22)+(12.8*1.58*2.46)+(16*1.58*2.56)+(7.2*1.52*
2.14)+(13.9*1.52*1.74)+(3.2*1.52*1.37)+(9.4*1.52*1.38)+(10*1.52*1.51)+(5.50*
1.52*1.48)+(6.2*1.52*1.46)+(6.4*1.52*2.25)+(5.2*1.52*1.28)+(15*1.52*3.24)+
(9.2*1.52*1.15)+(7.3*1.52*2.64)+(14.4*1.52*1.53))*0.95

m3 4510.030

RAZEM 4510.030
25

d.1.1
.2

KNR AT-11
0107-08

Ręczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. ponad 1,5 m w gruncie
kat. III w umocnieniu słupowo-listwowym "PODLASIE 3" - nakłady uzupełniają-
ce koparka 1,00 m3

m3

B-05 ((95.2*2.20*3.25)+(72.8*2.20*3.34)+(60.9*2.09*3.34)+(125.5*2.09*3.56)+(53.9*
1.98*3.56)+(37.7*1.81*3.54)+(15.8*1.81*3.41)+(21.8*1.76*3.41)+(56.2*1.76*
3.01)+(7.1*1.64*2.44)+(18.2*1.64*2.64)+(35.1*1.64*3.16)+(21.4*1.64*3.16)+
(19.8*1.64*2.32)+(21.8*1.64*3.22)+(12.8*1.58*2.46)+(16*1.58*2.56)+(7.2*1.52*
2.14)+(13.9*1.52*1.74)+(3.2*1.52*1.37)+(9.4*1.52*1.38)+(10*1.52*1.51)+(5.50*
1.52*1.48)+(6.2*1.52*1.46)+(6.4*1.52*2.25)+(5.2*1.52*1.28)+(15*1.52*3.24)+
(9.2*1.52*1.15)+(7.3*1.52*2.64)+(14.4*1.52*1.53))*0.05

m3 237.370

RAZEM 237.370
26

d.1.1
.2

KNR AT-11
0108-02

Nakłady uzupełniające do tablic 0101-0105 z tytułu transportu urobku - przewóz
na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 1,00 m3, grunt kat
III

m3

B-05 4510.03+237.37+511.575 m3 5258.975
RAZEM 5258.975
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Norma STD Wersja 4.38a Nr seryjny: 12451



Budowa Sieci Kanalizacji Deszczowej Osiedla Planty - Etap I PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
27

d.1.1
.2

KNR AT-11
0110-08

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 4,0 m, szer. ponad 1,5
m w gruncie kat. III w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 1,00 m3

m3

B-05 4747.4+511.575 m3 5258.975
RAZEM 5258.975

28
d.1.1

.2

KNR AT-11
0103-08

Wykopy liniowe o gł. do 5,0 m o szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. III w umoc-
nieniu słupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 1,00 m3

m3

4.66*49.9*2.2 m3 511.575
RAZEM 511.575

1.1.3 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 
29

d.1.1
.3

KNR-W 2-19
0418-15

Wykonanie przecisku metodą udarową rurami stalowymi o śr.nom. do 1200
mm w gruncie kat. III - o długości do 16 m - przecisk  hydrauliczny  z rur stalo-
wych Fi = 1200 mm o długości całkowitej L = 23 m dla typu PEHD, SN8 o śr.
907/800 mm, pomiędzy studniami Kd17 i Kd18 pod placem zabaw

m

16 m 16.000
RAZEM 16.000

30
d.1.1

.3

KNR-W 2-19
0418-16

Wykonanie przecisku metodą udarową rurami stalowymi o śr.nom. do 1200
mm w gruncie kat. III - za każdy następny 1 m - przecisk  hydrauliczny  z rur
stalowych Fi = 1200 mm o długości całkowitej L = 23 m dla typu PEHD, SN8 o
śr. 907/800 mm, pomiędzy studniami Kd17 i Kd18 pod placem zabaw

m

7 m 7.000
RAZEM 7.000

31
d.1.1

.3

KNR-W 2-18
0309-03

Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 1000 mm w rurach
ochronnych - przecisk  hydrauliczny  z rur stalowych Fi = 1200 mm o długości
całkowitej L = 23 m dla typu PEHD, SN8 o śr. 907/800 mm, podpory ślizgowe
70 mm na 19 elementów i 18 obwodów - pomiędzy studniami Kd17 i Kd18 pod
placem zabaw

m

23 m 23.000
RAZEM 23.000

32
d.1.1

.3

KNR 2-18
0403-01
analogia

Przeciski jednostopniowe o długości do 40 m rurami o śr.nom. 600-800 mm w
gruntach kat. I-II - ANALOGIA: przewiert  horyzontalny wykonany z rur poliety-
lenowych typu PEHD, SN8 o śr. 224/200 mm, bose końce łączone na skręca-
nie, w rurze osłonowej stalowej pomiędzy studniami w87.1-Kd87

m

13.9 m 13.900
RAZEM 13.900

33
d.1.1

.3

KNR 2-18
0403-01
analogia

Przeciski jednostopniowe o długości do 40 m rurami o śr.nom. 600-800 mm w
gruntach kat. I-II - ANALOGIA: przewiert  horyzontalny wykonany z rur poliety-
lenowych typu PEHD, SN8 o śr. 224/200 mm, bose końce łączone na skręca-
nie, w rurze osłonowej stalowej pomiędzy studniami w85.2-w85.1

m

14.4 m 14.400
RAZEM 14.400

34
d.1.1

.3

KNR 2-18
0403-01
analogia

Przeciski jednostopniowe o długości do 40 m rurami o śr.nom. 600-800 mm w
gruntach kat. I-II - ANALOGIA: przewiert  horyzontalny wykonany z rur poliety-
lenowych typu PEHD, SN8 o śr. 224/200 mm, bose końce łączone na skręca-
nie, w rurze osłonowej stalowej pomiędzy studniami w11.2-w11.1

m

9.3 m 9.300
RAZEM 9.300

35
d.1.1

.3

KNNR 4
1307-08
z.sz.3.4.
9913-2 

Kanały z rur polietylenowych typu PEHD, SN8 o śr. 1016/900 mm - wykopy
umocnione - rury o długości 12,5 m

m

49.9+95.2+72.8 m 217.900
RAZEM 217.900

36
d.1.1

.3

KNNR 4
1307-07

Kanały z rur polietylenowych typu PEHD, SN8 o śr. 907/800 mm - wykopy
umocnione - rury o długości 12,5 m

m

60.9+27.9+57.2+40.4-25 m 161.400
RAZEM 161.400

37
d.1.1

.3

KNNR 4
1307-06

Kanały z rur polietylenowych typu PEHD, SN8 o śr. 793/700 mm  - wykopy
umocnione - rury o długości 12,5 m

m

53.9 m 53.900
RAZEM 53.900

38
d.1.1

.3

KNNR 4
1307-05

Kanały z rur polietylenowych typu PEHD, SN8 o śr. 569/500 mm z kielichem i
uszczelką - wykopy umocnione - rury o długości 12,5 m

m

37.7+15.8 m 53.500
RAZEM 53.500

39
d.1.1

.3

KNNR 4
1307-04
z.sz.3.4.
9913-2 

Kanały z rur polietylenowych typu PEHD, SN8 o śr. 511/450 mm z kielichem i
uszczelką - wykopy umocnione - rury o długości 12,5 m

m

21.8+56.2 m 78.000
RAZEM 78.000

- 4 -
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40

d.1.1
.3

KNNR 4
1307-02

Kanały z rur polietylenowych typu PEHD, SN8 o śr. 406/350 mm z kielichem i
uszczelką - wykopy umocnione - rury o długości 12,5 m

m

7.1+18.2+35.1+21.4+19.8+1.8 m 103.400
RAZEM 103.400

41
d.1.1

.3

KNNR 4
1307-01
z.sz.3.4.
9913-2 

Kanały z rur polietylenowych typu PEHD, SN8 o śr. 341/300 mm z kielichem i
uszczelką - wykopy umocnione - rury o długości 12,5 m

m

12.8+16.0 m 28.800
RAZEM 28.800

42
d.1.1

.3

KNNR 4
1307-01
z.sz.3.4.
9913-2 

Kanały z rur polietylenowych typu PEHD, SN8 o śr. 224/200 mm z kielichem i
uszczelką - wykopy umocnione - rury o długości 12,5 m

m

7.2+13.9+3.2+9.4+10+5.5+6.2+6.4+5.2+15+9.2+7.3+14.4 m 112.900
RAZEM 112.900

43
d.1.1

.3

KNR-W 2-18
0513-03
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m - ANALOGIA: Studnia rewizyjna z drabinką, ekscentryczna z PE-
HD; z kominem SN4; DN 1200 mm (Dw/Dz=1200/1328 mm); z włazem i ele-
mentami betonowymi i żelbetonowymi; dla kolektora PEHD, SN8, KD13 -
Wylot/Wlot1 900 mm, H = 2,92 m, Kąt_wylot/wlot = 180 st.

stud.

S-01 1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

44
d.1.1

.3

KNR-W 2-18
0513-03
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m - ANALOGIA: Studnia rewizyjna z drabinką, ekscentryczna z PE-
HD; z kominem SN4; DN 1200 mm (Dw/Dz=1200/1328 mm); z włazem i ele-
mentami betonowymi i żelbetonowymi; dla kolektora PEHD, SN8, KD14 -
Wylot/Wlot1 900 mm, H = 3,25 m, Kąt_wylot/wlot = 204,6 st.

stud.

S-01 1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

45
d.1.1

.3

KNR-W 2-18
0513-03
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m - ANALOGIA: Studnia rewizyjna z drabinką, ekscentryczna z PE-
HD; z kominem SN4; DN 1200 mm (Dw/Dz=1200/1328 mm); z włazem i ele-
mentami betonowymi i żelbetonowymi; dla kolektora PEHD, SN8, KD15 -
Wylot/Wlot1 900 mm, Wlot2 500 mm, H = 3,34 m, Kąt_wylot/wlot = 174 st.

stud.

S-01 1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

46
d.1.1

.3

KNR-W 2-18
0513-03
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m - ANALOGIA: Studnia rewizyjna z drabinką, ekscentryczna z PE-
HD; z kominem SN4; DN 1200 mm (Dw/Dz=1200/1328 mm); z włazem i ele-
mentami betonowymi i żelbetonowymi; dla kolektora PEHD, SN8,KD16 - Wylot/
Wlot1 900 mm, Wlot2 300 mm, H = 2,56 m, Kąt_wylot/wlot = 270 st., kaskada
315, h1=1080 mm

stud.

S-01 1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

47
d.1.1

.3

KNR-W 2-18
0513-03
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m - ANALOGIA: Studnia rewizyjna z drabinką, ekscentryczna z PE-
HD; z kominem SN4; DN 1200 mm (Dw/Dz=1200/1328 mm); z włazem i ele-
mentami betonowymi i żelbetonowymi; dla kolektora PEHD, SN8, KD17 -
Wylot/Wlot1 800 mm, H = 2,83 m, Kąt_wylot/wlot = 93,9 st.

stud.

S-01 1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

48
d.1.1

.3

KNR-W 2-18
0513-03
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m - ANALOGIA: Studnia rewizyjna z drabinką, ekscentryczna z PE-
HD; z kominem SN4; DN 1200 mm (Dw/Dz=1200/1328 mm); z włazem i ele-
mentami betonowymi i żelbetonowymi; dla kolektora PEHD, SN8, KD18 -
Wylot/Wlot1 800 mm, H = 3,27 m, Kąt_wylot/wlot = 180 st.

stud.

S-01 1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

49
d.1.1

.3

KNR-W 2-18
0513-03
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m - ANALOGIA: Studnia rewizyjna z drabinką, ekscentryczna z PE-
HD; z kominem SN4; DN 1200 mm (Dw/Dz=1200/1328 mm); z włazem i ele-
mentami betonowymi i żelbetonowymi; dla kolektora PEHD, SN8, KD19 -
Wylot/Wlot1 800 mm, H = 3,56 m, Kąt_wylot/wlot = 163,8 st.

stud.

S-01 1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

50
d.1.1

.3

KNR-W 2-18
0513-03
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m - ANALOGIA: Studnia rewizyjna z drabinką, ekscentryczna z PE-
HD; z kominem SN4; DN 1200 mm (Dw/Dz=1200/1328 mm); z włazem i ele-
mentami betonowymi i żelbetonowymi; dla kolektora PEHD, SN8, KD20 -
Wylot/Wlot1 700 mm, Wlot2 500 mm, H = 3,36 m, Kąt_wylot/wlot = 195,5 st.

stud.

S-01 1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
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51

d.1.1
.3

KNR-W 2-18
0513-03
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m - ANALOGIA: Studnia rewizyjna kinetowa z drabinką, z PE-HD; z
kominem SN4; DN-1200 mm (Dw/Dz=1200/1328 mm); z włazem i elementami
betonowymi i żelbetonowymi; dla kolektora PEHD, SN8, w zakresie średnic
DN450-DN300 mm, o kątach i wysokościach zgodnie z projektem

stud.

S-01 11 stud. 11.000
RAZEM 11.000

52
d.1.1

.3

KNNR 4
1424-02
analogia

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu -
ANALOGIA: Studzienki ściekowe uliczne prefabrykowane z rur strukturalnych
(karbowanych) dwuściennych z PE - HD o średnicy 680/600 mm klasy SN 4 z
wspawanymi na "sztywno" króćcami z rur PE - HD 200/176 oraz osadnikami
piasku h=0,8 m bez syfonu, wysokość studzienki zgodnie z projektem, wraz z
pierścieniem odciążającym PO-130/70/20, teleskopowym adapterem do wła-
zów, żelbetowym adapterem do wpustów osadnikowych oraz z płytą pokrywo-
wą pełną PP - 96/12

szt.

S-01 11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

53
d.1.1

.3

KNR 2-31
0401-06 +
KNR 2-31
0402-03 +
KNR 2-31
0606-04
kalk. własna

Dostawa i montaż korytek odwodnienia liniowego o szerokości wewnętrznej
200 mm, wykonanych z polimerobetonu przeznaczonych do strefy ruchu cięż-
kiego D400, z rusztem z żeliwa sferoidalnego GGG
Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie
kat.III-IV
Ława betonowa pod odwodnienia liniowe.
L=5,5 m

m

5.5 m 5.500
RAZEM 5.500

54
d.1.1

.3

KNR 2-31
0401-06 +
KNR 2-31
0402-03 +
KNR 2-31
0606-04
kalk. własna

Dostawa i montaż korytek odwodnienia liniowego o szerokości wewnętrznej
200 mm, wykonanych z polimerobetonu przeznaczonych do strefy ruchu cięż-
kiego D400, z rusztem z żeliwa sferoidalnego GGG
Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie
kat.III-IV
Ława betonowa pod odwodnienia liniowe.
L=6,0 m

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

55
d.1.1

.3

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm - piasek (przyję-
to 10% długości trasy z uwagi na możliwe miejscowe występowanie gruntów
słabonośnych)
Krotność = 2

m3

S-01  
DN 900 (1.79*0.2)*poz.35*0.9 m3 70.207
DN 800 (1.68*0.2)*poz.36*0.9 m3 48.807
DN 700 (1.59*0.2)*poz.37*0.9 m3 15.426
DN 500 (1.37*0.2)*poz.38*0.9 m3 13.193
DN 450 (1.31*0.2)*poz.39*0.9 m3 18.392
DN 350 (1.14*0.2)*poz.40*0.9 m3 21.218
DN 300 (1.12*0.2)*poz.41*0.9 m3 5.806
DN 200 (1.02*0.2)*poz.42*0.9 m3 20.728

RAZEM 213.777
56

d.1.1
.3

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm - piasek (przyję-
to 10% długości trasy z uwagi na możliwe miejscowe występowanie gruntów
słabonośnych)
Krotność = 2

m3

S-01  
DN 900 (1.79*0.2)*poz.35*0.1 m3 7.801
DN 800 (1.68*0.2)*poz.36*0.1 m3 5.423
DN 700 (1.59*0.2)*poz.37*0.1 m3 1.714
DN 500 (1.37*0.2)*poz.38*0.1 m3 1.466
DN 450 (1.31*0.2)*poz.39*0.1 m3 2.044
DN 350 (1.14*0.2)*poz.40*0.1 m3 2.358
DN 300 (1.12*0.2)*poz.41*0.1 m3 0.645
DN 200 (1.02*0.2)*poz.42*0.1 m3 2.303

RAZEM 23.754
57

d.1.1
.3

KNR 2-02
0607-03
D - 01.03.01

Wykonanie rusztu (zbrojenia) z geosiatki o sztywnych węzłach powstałej w wy-
niku rozciągania pasm materiału polipropylenowego o parametrach (10% dłu-
gości trasy z uwagi na możliwe miejscowe występowanie gruntów słabonoś-
nych):
- sztywność radialna przy odkształceniu 390 kN/m,
- współczynnik izotropii sztywności 0,8,
- efektywność węzła 100%,
- rozmiar sześcioboku 80 mm
 ANALOGIA

m2

S-01  
DN 900 1.79*poz.35*0.1 m2 39.004
DN 800 1.68*poz.36*0.1 m2 27.115
DN 700 1.59*poz.37*0.1 m2 8.570
DN 500 1.37*poz.38*0.1 m2 7.330
DN 450 1.31*poz.39*0.1 m2 10.218
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DN 350 1.14*poz.40*0.1 m2 11.788
DN 300 1.12*poz.41*0.1 m2 3.226
DN 200 1.02*poz.42*0.1 m2 11.516

RAZEM 118.767
58

d.1.1
.3

KNNR 11
0701-04
analogia

Uszczelnianie czaszy i skarp składowiska folią z PE, PCW łączoną przez
zgrzewanie -  ANALOGIA:Wykonanie otuliny w wykopie z geotkaniny o para-
metrach:
- wytrzymałość na rozciąganie, wzdłuż co najmniej 15 kN/m,
- wytrzymałość na rozciąganie, wszerz co najmniej 15 kN/m,
- statyczny opór na przebicie CBR, co najmniej 2000 N,
- opór na przebicie dynamiczne, nie więcej niż 17 mm

m2

S-01  
 

DN 900 (1.79*2+0.4)*poz.35*0.1 m2 86.724
DN 800 (1.68*2+0.4)*poz.36*0.1 m2 60.686
DN 700 (1.59*2+0.4)*poz.37*0.1 m2 19.296
DN 500 (1.37*2+0.4)*poz.38*0.1 m2 16.799
DN 450 (1.31*2+0.4)*poz.39*0.1 m2 23.556
DN 350 (1.14*2+0.4)*poz.40*0.1 m2 27.711
DN 300 (1.12*2+0.4)*poz.41*0.1 m2 7.603
DN 200 (1.02*2+0.4)*poz.42*0.1 m2 27.548

RAZEM 269.923
59

d.1.1
.3

KNNR 11
0501-05

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - obsypka piaskowa ru-
rociągów (przyjęto 10% długości trasy z uwagi na możliwe miejscowe występo-
wanie gruntów słabonośnych)

m3

S-01  
DN 900 1.50*poz.35*0.1 m3 32.685
DN 800 1.43*poz.36*0.1 m3 23.080
DN 700 1.42*poz.37*0.1 m3 7.654
DN 500 1.07*poz.38*0.1 m3 5.725
DN 450 0.95*poz.39*0.1 m3 7.410
DN 350 0.83*poz.40*0.1 m3 8.582
DN 300 0.74*poz.41*0.1 m3 2.131
DN 200 0.58*poz.42*0.1 m3 6.548

RAZEM 93.815
60

d.1.1
.3

KNNR 1
0527-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ
lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

S-01 40 kpl. 40.000
RAZEM 40.000

61
d.1.1

.3

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - geodezyjna inwentary-
zacja powykonawcza - ANALOGIA

km

S-01 poz.1 km 0.855
RAZEM 0.855

1.1.4 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
62

d.1.1
.4

KNR 2-21
0401-02

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia m2

B-04 poz.2 m2 1237.180
RAZEM 1237.180

63
d.1.1

.4

KNNR 6
0404-01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy-
pełnione zaprawą cementową (80% materiału z rozbiórki)

m

B-04 poz.3 m 32.080
RAZEM 32.080

64
d.1.1

.4

KNR 2-31
0313-01

Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa wiążąca o gruboś-
ci 2 cm - chodniki asfaltowe

m2

poz.6 m2 54.610
RAZEM 54.610

65
d.1.1

.4

KNR 2-31
0313-02

Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa wiążąca - za każ-
dy dalszy 1 cm grubości - chodniki asfaltowe

m2

poz.64 m2 54.610
RAZEM 54.610

66
d.1.1

.4

KNR 2-31
0114-03

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm - chodniki asfaltowe

m2

poz.65 m2 54.610
RAZEM 54.610

67
d.1.1

.4

KNR 2-31
0114-04

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm
grubości po zagęszczeniu - chodniki asfaltowe
Krotność = 2

m2

poz.65 m2 54.610
RAZEM 54.610
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68

d.1.1
.4

KNNR 6
0404-01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy-
pełnione zaprawą cementową (80% materiału z rozbiórki)

m

B-04 poz.5 m 49.520
RAZEM 49.520

69
d.1.1

.4

KNR 2-31
0501-04

Chodniki z kostki kamiennej o wysokości 6 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - (80% materiału z odzysku)

m2

poz.4 m2 60.440
RAZEM 60.440

70
d.1.1

.4

KNNR 6
0403-01

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław z
pospółki na podsypce piaskowej - materiał z rozbiórki 90%

m

poz.9 m 10.030
RAZEM 10.030

71
d.1.1

.4

KNR 2-31
0314-01

Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa ścieralna o gru-
bości 2 cm (warstwa ścieralna o łącznej grubości 5 cm) - Piłsudskiego - KR 2

m2

B-04 poz.11 m2 11.890
RAZEM 11.890

72
d.1.1

.4

KNR 2-31
0314-02

Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa ścieralna - za każ-
dy dalszy 1 cm grubości - (warstwa ścieralna o łącznej grubości 5 cm) - Piłsud-
skiego - KR 2
Krotność = 3

m2

poz.11 m2 11.890
RAZEM 11.890

73
d.1.1

.4

KNR 2-31
0110-01

Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-żwirowej o lepiszczu
asfaltowym - grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm - (Podbudowa zasadnicza
z betonu asfaltowego o łącznej grubości 7 cm) o grubości 4 cm - Pilsudskiego -
KR 2

m2

B-04 poz.11 m2 11.890
RAZEM 11.890

74
d.1.1

.4

KNR 2-31
0110-02

Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-żwirowej o lepiszczu
asfaltowym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu - (Pod-
budowa zasadnicza z betonu asfaltowego o łącznej grubości 7 cm) - Pilsuds-
kiego - KR 2
Krotność = 3

m2

B-04 poz.11 m2 11.890
RAZEM 11.890

75
d.1.1

.4

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 20 cm

m2

B-04 poz.11 m2 11.890
RAZEM 11.890

76
d.1.1

.4

KNNR 6
0403-01

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław z
pospółki na podsypce piaskowej - materiał z rozbiórki 90%

m

poz.18 m 44.480
RAZEM 44.480

77
d.1.1

.4

KNR 2-31
0314-01

Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa ścieralna o gru-
bości 2 cm (warstwa ścieralna o łącznej grubości 4 cm) - drogi wewnętrzne

m2

B-04 poz.19 m2 243.520
RAZEM 243.520

78
d.1.1

.4

KNR 2-31
0314-02

Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa ścieralna - za każ-
dy dalszy 1 cm grubości - (warstwa ścieralna o łącznej grubości 5 cm) - drogi
wewnętrzne
Krotność = 2

m2

poz.77 m2 243.520
RAZEM 243.520

79
d.1.1

.4

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
15 cm -  (warstwa ścieralna o łącznej grubości 14 cm) - drogi wewnętrzne

m2

poz.77 m2 243.520
RAZEM 243.520

80
d.1.1

.4

KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu

m2

-poz.77 m2 -243.520
RAZEM -243.520

2 ODGAŁĘZIENIA
2.1 Kanalizacja deszczowa

2.1.1 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
81

d.2.1
.1

KNR-W 2-01
0113-03
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym - ANALOGIA: trasa kanalizacji deszczowej

km
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B-01 (58.4+52.8+42.6+24.7+14.7+27.8+18.5+16.4+13.5+6.3+8.7+3+10+4+22.4)/

1000
km 0.324

RAZEM 0.324
82

d.2.1
.1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

B-01 6.04+3.37+40.92+2.64+19.57+7.31+1.59+5.26+0.25+136.59+53.24+0.71+
7.72+51.19+28.27

m2 364.670

RAZEM 364.670
83

d.2.1
.1

KNR 2-31
0814-01

Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej - chodniki z kostki bruko-
wej

m

3.42+5.7+2.29+3.41+1.34+1.07+1.63+1.53+6.42+1.63+1.58 m 30.020
RAZEM 30.020

84
d.2.1

.1

KNR 2-31
0805-01

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 6
cm na podsypce piaskowej

m2

21.04+5.22+3.50+1.44+2.59+1.73+13.74+2.94 m2 52.200
RAZEM 52.200

85
d.2.1

.1

KNR 2-31
0814-01

Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej - chodniki asfaltowe m

1.85+1.85+3.64+2.32 m 9.660
RAZEM 9.660

86
d.2.1

.1

KNR 2-31
0803-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubości 3 cm - chodniki asfaltowe

m2

6.05 m2 6.050
RAZEM 6.050

87
d.2.1

.1

KNR 2-31
0802-07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm
- chodniki asfaltowe

m2

poz.86 m2 6.050
RAZEM 6.050

88
d.2.1

.1

KNR 2-31
0802-08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm
grubości - chodniki asfaltowe

m2

poz.86 m2 6.050
RAZEM 6.050

89
d.2.1

.1

KNNR 6
0806-02

Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej -
droga wewnętrzna

m

1.83+1.53+4.35+31.25+2.35+1.05+1.61+1.78+1.71 m 47.460
RAZEM 47.460

90
d.2.1

.1

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm - dro-
ga klasy wewnętrzna

m

144.56 m 144.560
RAZEM 144.560

91
d.2.1

.1

KNR 2-31
0803-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubości 3 cm - droga wewnętrzna, klasy L

m2

B-01 poz.90 m2 144.560
RAZEM 144.560

92
d.2.1

.1

KNR 2-31
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -
dalszy 1 cm grubości - droga wewnętrzna klasy L

m2

poz.91 m2 144.560
RAZEM 144.560

93
d.2.1

.1

KNR 2-31
0802-07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15
cm- droga wewnetrzna

m2

poz.91 m2 144.560
RAZEM 144.560

94
d.2.1

.1

KNR 2-31
0802-08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm
grubości - droga wewnetrzna

m2

-poz.91 m2 -144.560
RAZEM -144.560

95
d.2.1

.1

KNR 2-01
0105-07

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm) szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

2.1.2 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
96

d.2.1
.2

KNR AT-11
0102-08

Wykopy liniowe o gł. do 4,0 m o szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. III w umoc-
nieniu słupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 1,00 m3 - 95%

m3

B-05 (58.4*1.58*2.73)+(52.8*1.58*2.73)+(42.6*1.58*2.44)+(24.7*1.58*3.01)+(14.7*
1.58*3.41)+(27.8*1.52*1.20)+(18.5*1.52*1.24)+(16.4*1.52*2.57)+(13.5*1.52*
2.02)+(6.3*1.52*0.96)+(8.7*1.52*1.11)+(3*1.52*0.68)+(10*1.52*1.44)+(4*1.52*
1.44)+(22.4*1.52*2.22)

m3 1164.844

RAZEM 1164.844
97

d.2.1
.2

KNR AT-11
0107-08

Ręczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. ponad 1,5 m w gruncie
kat. III w umocnieniu słupowo-listwowym "PODLASIE 3" - nakłady uzupełniają-
ce koparka 1,00 m3

m3

B-05 1164.844*0.05 m3 58.242
RAZEM 58.242

98
d.2.1

.2

KNR AT-11
0108-02

Nakłady uzupełniające do tablic 0101-0105 z tytułu transportu urobku - przewóz
na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 1,00 m3, grunt kat
III

m3

B-05 1164.844 m3 1164.844
RAZEM 1164.844

99
d.2.1

.2

KNR AT-11
0110-08

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 4,0 m, szer. ponad 1,5
m w gruncie kat. III w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 1,00 m3

m3

B-05 poz.96+poz.97 m3 1223.086
RAZEM 1223.086

2.1.3 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 
100

d.2.1
.3

KNNR 4
1307-01
z.sz.3.4.
9913-2 

Kanały z rur polietylenowych typu PEHD, SN8 o śr. 341/300 mm z kielichem i
uszczelką - wykopy umocnione - rury o długości 12,5 m

m

38.6+19.8+22.6+30.1+13.5+18.1+11.1+24.7+14.7 m 193.200
RAZEM 193.200

101
d.2.1

.3

KNNR 4
1307-01
z.sz.3.4.
9913-2 

Kanały z rur polietylenowych typu PEHD, SN8 o śr. 224/200 mm z kielichem i
uszczelką - wykopy umocnione - rury o długości 12,5 m

m

27.8+18.5+16.4+13.5+6.3+8.7+3+10+4+22.4 m 130.600
RAZEM 130.600

102
d.2.1

.3

KNR-W 2-18
0513-03
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m - ANALOGIA: Studnia rewizyjna kinetowa z drabinką, z PE-HD; z
kominem SN4; DN-1200 mm (Dw/Dz=1200/1328 mm); z włazem i elementami
betonowymi i żelbetonowymi; dla kolektora PEHD, SN8, DN300 mm, o kątach i
wysokościach zgodnie z projektem

stud.

S-01 9 stud. 9.000
RAZEM 9.000

103
d.2.1

.3

KNNR 4
1424-02
analogia

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu -
ANALOGIA: Studzienki ściekowe uliczne prefabrykowane z rur strukturalnych
(karbowanych) dwuściennych z PE - HD o średnicy 680/600 mm klasy SN 4 z
wspawanymi na "sztywno" króćcami z rur PE - HD 200/176 oraz osadnikami
piasku h=0,8 m bez syfonu, wysokość studzienki zgodnie z projektem, wraz z
pierścieniem odciążającym PO-130/70/20, teleskopowym adapterem do wła-
zów, żelbetowym adapterem do wpustów osadnikowych oraz z płytą pokrywo-
wą pełną PP - 96/12

szt.

S-01 10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

104
d.2.1

.3

KNNR 11
0501-05

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - obsypka pisakowa ru-
rociągów

m3

S-01 (poz.100+poz.101)*0.2*1.2 m3 77.712
RAZEM 77.712

105
d.2.1

.3

KNNR 1
0527-01
z.o.2.10.1.
9901-02 

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ
lekki; element o rozpiętości 4 m - strefa niebezpieczna obok jezdni (76-130
poj./h)

kpl.

S-01 12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000

106
d.2.1

.3

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - geodezyjna inwentary-
zacja powykonawcza - ANALOGIA

km

S-01 poz.81 km 0.324
RAZEM 0.324

2.1.4 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
107

d.2.1
.4

KNR 2-21
0401-02

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia m2

B-04 poz.82 m2 364.670
RAZEM 364.670
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108

d.2.1
.4

KNNR 6
0404-01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy-
pełnione zaprawą cementową (80% materiału z rozbiórki)

m

B-04 32.08 m 32.080
RAZEM 32.080

109
d.2.1

.4

KNR 2-31
0313-01

Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa wiążąca o gruboś-
ci 2 cm - chodniki asfaltowe

m2

54.61 m2 54.610
RAZEM 54.610

110
d.2.1

.4

KNR 2-31
0313-02

Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa wiążąca - za każ-
dy dalszy 1 cm grubości - chodniki asfaltowe

m2

poz.109 m2 54.610
RAZEM 54.610

111
d.2.1

.4

KNR 2-31
0114-03

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm - chodniki asfaltowe

m2

poz.110 m2 54.610
RAZEM 54.610

112
d.2.1

.4

KNR 2-31
0114-04

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm
grubości po zagęszczeniu - chodniki asfaltowe
Krotność = 2

m2

poz.110 m2 54.610
RAZEM 54.610

113
d.2.1

.4

KNNR 6
0404-01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy-
pełnione zaprawą cementową (80% materiału z rozbiórki)

m

B-04 49.52 m 49.520
RAZEM 49.520

114
d.2.1

.4

KNR 2-31
0501-04

Chodniki z kostki kamiennej o wysokości 6 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - (80% materiału z odzysku)

m2

60.44 m2 60.440
RAZEM 60.440

115
d.2.1

.4

KNNR 6
0403-01

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław z
pospółki na podsypce piaskowej - materiał z rozbiórki 90%

m

47.46 m 47.460
RAZEM 47.460

116
d.2.1

.4

KNR 2-31
0314-01

Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa ścieralna o gru-
bości 2 cm (warstwa ścieralna o łącznej grubości 4 cm) - drogi wewnętrzne

m2

B-04 poz.91 m2 144.560
RAZEM 144.560

117
d.2.1

.4

KNR 2-31
0314-02

Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa ścieralna - za każ-
dy dalszy 1 cm grubości - (warstwa ścieralna o łącznej grubości 5 cm) - drogi
wewnętrzne
Krotność = 2

m2

poz.91 m2 144.560
RAZEM 144.560

118
d.2.1

.4

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
15 cm -  (warstwa ścieralna o łącznej grubości 14 cm) - drogi wewnętrzne

m2

poz.91 m2 144.560
RAZEM 144.560

119
d.2.1

.4

KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu

m2

-poz.91 m2 -144.560
RAZEM -144.560
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