
Δ
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Δ
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wentylator kanałowy Venturewentylator kanałowy Venture

typ TD-350/125 SILENTtyp TD-350/125 SILENT

Vn=100 mVn=100 m

33

/h ΔP/h ΔP

MAXMAX

=100 Pa=100 Pa

PelPel

maxmax

 = 0.03 kW, = 0.03 kW,

Imax =0,139 AImax =0,139 A

1~/230 V/50Hz1~/230 V/50Hz

ΔpΔp

ΔpΔp

ΔpΔp

Δ
p
Δ
p

wentylator kanałowy Venturewentylator kanałowy Venture

typ TD-800/200 SILENTtyp TD-800/200 SILENT

Vn=475 mVn=475 m

33

/h ΔP/h ΔP

MAXMAX

=100 Pa=100 Pa

PelPel

maxmax

 = 0.03 kW, = 0.03 kW,

Imax =0,139 AImax =0,139 A

1~/230 V/50Hz1~/230 V/50Hz

wentylator kanałowy Venturewentylator kanałowy Venture

typ TD-500/160 SILENTtyp TD-500/160 SILENT

Vn=200 mVn=200 m

33

/h ΔP/h ΔP

MAXMAX

=100 Pa=100 Pa

PelPel

maxmax

 = 0.05 kW, = 0.05 kW,

Imax =0,22 AImax =0,22 A

1~/230 V/50Hz1~/230 V/50Hz

Δ
p
Δ
p

Δ
p
Δ
p

wentylator kanałowy Venturewentylator kanałowy Venture

typ TD-350/125 SILENTtyp TD-350/125 SILENT

Vn=100 mVn=100 m

33

/h ΔP/h ΔP

MAXMAX

=100 Pa=100 Pa

PelPel

maxmax

 = 0.03 kW, = 0.03 kW,

Imax =0,139 AImax =0,139 A

1~/230 V/50Hz1~/230 V/50Hz

Klapa zwrotnaKlapa zwrotna

Klapa zwrotnaKlapa zwrotna
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czerpnia powietrza dlaczerpnia powietrza dla
wentylacji mechanicznejwentylacji mechanicznej

czerpnia powietrza dlaczerpnia powietrza dla
wentylacji mechanicznejwentylacji mechanicznej

wyrzutnia powietrza dlawyrzutnia powietrza dla
wentylacji mechanicznejwentylacji mechanicznej

wyrzutnia powietrza dlawyrzutnia powietrza dla
wentylacji mechanicznejwentylacji mechanicznej

wyrzutnia powietrza dlawyrzutnia powietrza dla
wentylacji mechanicznejwentylacji mechanicznej

czerpnia powietrza dlaczerpnia powietrza dla
wentylacji mechanicznejwentylacji mechanicznej

czerpnia powietrza dlaczerpnia powietrza dla
wentylacji mechanicznejwentylacji mechanicznej
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SW3SW3 SW3SW3

SW3SW3 SW3SW3 SW3SW3

SW2SW2

SW2SW2

SW2SW2
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SW2SW2

przebicie w płycie żelbetowejprzebicie w płycie żelbetowej

94x492,5cm94x492,5cm

przebicie w płycie żelbetowejprzebicie w płycie żelbetowej

188x492,5cm188x492,5cm

przebicie w płycie żelbetowejprzebicie w płycie żelbetowej

94x492,5cm94x492,5cm

przebicie w płycie żelbetowejprzebicie w płycie żelbetowej

188x492cm188x492cm

przebicie w stropie 188x474,5cmprzebicie w stropie 188x474,5cm
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przebicie w stropie 80x80cmprzebicie w stropie 80x80cmprzebicie w stropie 80x80cmprzebicie w stropie 80x80cm

przebicie w stropie 80x80cmprzebicie w stropie 80x80cm przebicie w stropie 80x80cmprzebicie w stropie 80x80cm

wyłazwyłazwyłazwyłaz

wyłazwyłaz wyłazwyłaz

ΔpΔp

ΔpΔp

wentylator kanałowy Venturewentylator kanałowy Venture

typ TD-350/125 SILENTtyp TD-350/125 SILENT

Vn=100 mVn=100 m

33

/h ΔP/h ΔP

MAXMAX

=100 Pa=100 Pa

PelPel

maxmax

 = 0.03 kW, = 0.03 kW,

Imax =0,139 AImax =0,139 A

1~/230 V/50Hz1~/230 V/50Hz

ΔpΔp

Klapa zwrotnaKlapa zwrotna

 SZCZEGÓŁ A SZCZEGÓŁ A

+15,73+15,73

+15,99+15,99

+18,79+18,79

+19,40+19,40

Agregaty VRAgregaty VR

Żaluzja wyrzutowaŻaluzja wyrzutowa

((Wyrzut z agregatów zblokowanyWyrzut z agregatów zblokowany
jest bezpośrednio do wyrzutni).jest bezpośrednio do wyrzutni).
Rozwiązana w pt ArchtekturyRozwiązana w pt Archtektury

Pow. efektywna min. 75 %Pow. efektywna min. 75 %

Żaluzje czerpne dla chłodzeniaŻaluzje czerpne dla chłodzenia

agregatów klimatyzacyjnychagregatów klimatyzacyjnych

(jednostek zewnętrznych)(jednostek zewnętrznych)

rozwiązane w pt Archtekturyrozwiązane w pt Archtektury

Pow. efektywna min. 75 %Pow. efektywna min. 75 %

Żaluzja w wykonaniu akustycznym.Żaluzja w wykonaniu akustycznym.

SZCZEGÓŁ BSZCZEGÓŁ B
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VRF1 ZIELONYVRF1 ZIELONY

AVWT-114UESRGAVWT-114UESRG
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VRF2 BEZOWYVRF2 BEZOWY

AVWT-136UESSGAVWT-136UESSG

AC:33,86kW AH:43,2kWAC:33,86kW AH:43,2kW

VRF4 NIEBIESKIVRF4 NIEBIESKI
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VRF3 CZERWONYVRF3 CZERWONY

AVWT-114UESRGAVWT-114UESRG

AC:28,58kW AH:35,12kWAC:28,58kW AH:35,12kW

VRF6 MUZEUMVRF6 MUZEUM

AVW-76UESRAVW-76UESR

AC:17kW AH:22,83kWAC:17kW AH:22,83kW
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Klapa zwrotnaKlapa zwrotna

Klapa zwrotnaKlapa zwrotna

Wyrzutnia dachowa wentylacyjnaWyrzutnia dachowa wentylacyjna

zlokalizowana w górnej części dachu skośnegozlokalizowana w górnej części dachu skośnego

rozwiązana wg pt Architekturyrozwiązana wg pt Architektury

Pow. efektywna min. 75 %.Pow. efektywna min. 75 %.

Żaluzja w wykonaniu akustycznym.Żaluzja w wykonaniu akustycznym.

Czerpnia dachowa wentylacyjnaCzerpnia dachowa wentylacyjna

zlokalizowana w górnej części dachu skośnegozlokalizowana w górnej części dachu skośnego

rozwiązana wg pt Architekturyrozwiązana wg pt Architektury

Pow. efektywna min. 75 %.Pow. efektywna min. 75 %.

Żaluzja w wykonaniu akustycznym.Żaluzja w wykonaniu akustycznym.

Jednostka klimatyzacyjnaJednostka klimatyzacyjna

VRF np. AVW-76UESRVRF np. AVW-76UESR

lub równoważnalub równoważna

Qch=22,4 kWQch=22,4 kW

Qel=6,3 [kW]Qel=6,3 [kW]

Wymiary zewnętrzne 1650x1100x390Wymiary zewnętrzne 1650x1100x390

Ciężar całkowity 168 [kg]Ciężar całkowity 168 [kg]

19,05/9,5319,05/9,53

Jednostka klimatyzacyjnaJednostka klimatyzacyjna

VRF np. AUW-24U4SF3VRF np. AUW-24U4SF3

lub równoważnalub równoważna

Qch=7,0 kW 230 VQch=7,0 kW 230 V

Ciężar całkowity 69 [kg]Ciężar całkowity 69 [kg]

sz x wys x gł [mm]sz x wys x gł [mm]

950x840x340950x840x340

Jednostka klimatyzacyjnaJednostka klimatyzacyjna

VRF np. AVWT-114UESRGVRF np. AVWT-114UESRG

lub równoważnalub równoważna

Qch=33,5 kWQch=33,5 kW

Qel=8,7 [kW]Qel=8,7 [kW]

Przepływ powietrza 10500 [m3/h]Przepływ powietrza 10500 [m3/h]

Wymiary zewnętrzne [mm]Wymiary zewnętrzne [mm]

17201720××950950××750750

Ciężar całkowity 240 [kg]Ciężar całkowity 240 [kg]

Agregat freonowy: jednostka zewnętrznaAgregat freonowy: jednostka zewnętrzna

klimatyzacji zlokalizowana na poddaszuklimatyzacji zlokalizowana na poddaszu

nieużytkowym.nieużytkowym.

Agregat czerpie powietrzeAgregat czerpie powietrze

do własnego chłodzenia z otworów - czerpnido własnego chłodzenia z otworów - czerpni

dachowych wg pt Architektury.dachowych wg pt Architektury.

Wyrzut z agregatów zblokowanyWyrzut z agregatów zblokowany

jest bezpośrednio do wyrzutni dachowejjest bezpośrednio do wyrzutni dachowej

rozwiązanej w pt Architektury.rozwiązanej w pt Architektury.

Pow. efektywna  żaluzji min. 75 %Pow. efektywna  żaluzji min. 75 %

URZĄDZENIA POKAZANE NA SZCZEGÓLE AURZĄDZENIA POKAZANE NA SZCZEGÓLE A

Żaluzja czerpna dla chłodzeniaŻaluzja czerpna dla chłodzenia

agregatów klimatyzacyjnychagregatów klimatyzacyjnych

(jednostek zewnętrznych)(jednostek zewnętrznych)

rozwiązana w pt Archtekturyrozwiązana w pt Archtektury

Pow. efektywna min. 75 %Pow. efektywna min. 75 %

Żaluzja w wykonaniu akustycznym.Żaluzja w wykonaniu akustycznym.

Żaluzja czerpna dla chłodzeniaŻaluzja czerpna dla chłodzenia

agregatów klimatyzacyjnychagregatów klimatyzacyjnych

(jednostek zewnętrznych)(jednostek zewnętrznych)

rozwiązana w pt Archtekturyrozwiązana w pt Archtektury

Pow. efektywna min. 75 %Pow. efektywna min. 75 %

Agregat freonowy: jednostka zewnętrznaAgregat freonowy: jednostka zewnętrzna

klimatyzacji zlokalizowana na poddaszuklimatyzacji zlokalizowana na poddaszu

nieużytkowym.nieużytkowym.

Agregat czerpie powietrzeAgregat czerpie powietrze

do własnego chłodzenia z otworów - czerpnido własnego chłodzenia z otworów - czerpni

dachowych wg pt Architektury.dachowych wg pt Architektury.

Wyrzut z agregatów zblokowanyWyrzut z agregatów zblokowany

jest bezpośrednio do wyrzutni dachowejjest bezpośrednio do wyrzutni dachowej

rozwiązanej w pt Architektury.rozwiązanej w pt Architektury.

Pow. efektywna  żaluzji min. 75 %Pow. efektywna  żaluzji min. 75 %

URZĄDZENIA POKAZANE NA SZCZEGÓLE AURZĄDZENIA POKAZANE NA SZCZEGÓLE A

Jednostka klimatyzacyjnaJednostka klimatyzacyjna

VRF np. AVWT-114UESRGVRF np. AVWT-114UESRG

lub równoważnalub równoważna

Qch=33,5 kWQch=33,5 kW

Qel=8,7 [kW]Qel=8,7 [kW]

Przepływ powietrza 10500 [m3/h]Przepływ powietrza 10500 [m3/h]

Wymiary zewnętrzne [mm]Wymiary zewnętrzne [mm]

17201720××950950××750750

Ciężar całkowity 240 [kg]Ciężar całkowity 240 [kg]

Wyrzutnia dachowa wentylacyjnaWyrzutnia dachowa wentylacyjna

zlokalizowana w górnej części dachu skośnegozlokalizowana w górnej części dachu skośnego

rozwiązana wg pt Architekturyrozwiązana wg pt Architektury

Pow. efektywna min. 75 %.Pow. efektywna min. 75 %.

Żaluzja w wykonaniu akustycznym.Żaluzja w wykonaniu akustycznym.

Czerpnia dachowa wentylacyjnaCzerpnia dachowa wentylacyjna

zlokalizowana w górnej części dachu skośnegozlokalizowana w górnej części dachu skośnego

rozwiązana wg pt Architekturyrozwiązana wg pt Architektury

Pow. efektywna min. 75 %.Pow. efektywna min. 75 %.

Żaluzja w wykonaniu akustycznym.Żaluzja w wykonaniu akustycznym.

Wyrzutnia dachowa wentylacyjnaWyrzutnia dachowa wentylacyjna

zlokalizowana w górnej części dachu skośnegozlokalizowana w górnej części dachu skośnego

rozwiązana wg pt Architekturyrozwiązana wg pt Architektury

Pow. efektywna min. 75 %.Pow. efektywna min. 75 %.

Żaluzja w wykonaniu akustycznym.Żaluzja w wykonaniu akustycznym.

Żaluzja czerpna dla chłodzeniaŻaluzja czerpna dla chłodzenia

agregatów klimatyzacyjnychagregatów klimatyzacyjnych

(jednostek zewnętrznych)(jednostek zewnętrznych)

rozwiązana w pt Archtekturyrozwiązana w pt Archtektury

Pow. efektywna min. 75 %Pow. efektywna min. 75 %

Żaluzja w wykonaniu akustycznym.Żaluzja w wykonaniu akustycznym.

Agregat freonowy: jednostka zewnętrznaAgregat freonowy: jednostka zewnętrzna

klimatyzacji zlokalizowana na poddaszuklimatyzacji zlokalizowana na poddaszu

nieużytkowym.nieużytkowym.

Agregat czerpie powietrzeAgregat czerpie powietrze

do własnego chłodzenia z otworów - czerpnido własnego chłodzenia z otworów - czerpni

dachowych wg pt Architektury.dachowych wg pt Architektury.

Wyrzut z agregatów zblokowanyWyrzut z agregatów zblokowany

jest bezpośrednio do wyrzutni dachowejjest bezpośrednio do wyrzutni dachowej

rozwiązanej w pt Architektury.rozwiązanej w pt Architektury.

Pow. efektywna  żaluzji min. 75 %Pow. efektywna  żaluzji min. 75 %

URZĄDZENIA POKAZANE NA SZCZEGÓLE AURZĄDZENIA POKAZANE NA SZCZEGÓLE A

Jednostka klimatyzacyjnaJednostka klimatyzacyjna

VRF np. AVWT-114UESRGVRF np. AVWT-114UESRG

lub równoważnalub równoważna

Qch=33,5 kWQch=33,5 kW

Qel=8,7 [kW]Qel=8,7 [kW]

Przepływ powietrza 10500 [m3/h]Przepływ powietrza 10500 [m3/h]

Wymiary zewnętrzne [mm]Wymiary zewnętrzne [mm]

17201720××950950××750750

Ciężar całkowity 240 [kg]Ciężar całkowity 240 [kg]

Jednostka klimatyzacyjnaJednostka klimatyzacyjna

VRF np. AVWT-76UESRGVRF np. AVWT-76UESRG

lub równoważnalub równoważna

Qch=22,4 kWQch=22,4 kW

Qel=5,22 [kW]Qel=5,22 [kW]

Przepływ powietrza  9300 [m3/h]Przepływ powietrza  9300 [m3/h]

Wymiary zewnętrzne 1720Wymiary zewnętrzne 1720××950950××750750

Ciężar całkowity 227 [kg]Ciężar całkowity 227 [kg]

Jednostka klimatyzacyjnaJednostka klimatyzacyjna

VRF np. AVWT-136UESSGVRF np. AVWT-136UESSG

lub równoważnalub równoważna

Qch=40,0 kWQch=40,0 kW

Qel=10,99 [kW]Qel=10,99 [kW]

Przepływ powietrza 11770 [m3/h]Przepływ powietrza 11770 [m3/h]

Wymiary zewnętrzne 1720Wymiary zewnętrzne 1720××12101210××750750

Ciężar całkowity 330 [kg]Ciężar całkowity 330 [kg]

Agregat freonowy: jednostka zewnętrznaAgregat freonowy: jednostka zewnętrzna

klimatyzacji zlokalizowana na poddaszuklimatyzacji zlokalizowana na poddaszu

nieużytkowym.nieużytkowym.

Agregat czerpie powietrzeAgregat czerpie powietrze

do własnego chłodzenia z otworów - czerpnido własnego chłodzenia z otworów - czerpni

dachowych wg pt Architektury.dachowych wg pt Architektury.

Wyrzut z agregatów zblokowanyWyrzut z agregatów zblokowany

jest bezpośrednio do wyrzutni dachowejjest bezpośrednio do wyrzutni dachowej

rozwiązanej w pt Architektury.rozwiązanej w pt Architektury.

Pow. efektywna  żaluzji min. 75 %Pow. efektywna  żaluzji min. 75 %

URZĄDZENIA POKAZANE NA SZCZEGÓLE AURZĄDZENIA POKAZANE NA SZCZEGÓLE A

Żaluzja czerpna dla chłodzeniaŻaluzja czerpna dla chłodzenia

agregatów klimatyzacyjnychagregatów klimatyzacyjnych

(jednostek zewnętrznych)(jednostek zewnętrznych)

rozwiązana w pt Archtekturyrozwiązana w pt Archtektury

Pow. efektywna min. 75 %Pow. efektywna min. 75 %

Żaluzja w wykonaniu akustycznym.Żaluzja w wykonaniu akustycznym.

Pow. efektywna min. 75 %.Pow. efektywna min. 75 %.

Żaluzja w wykonaniu akustycznym.Żaluzja w wykonaniu akustycznym.
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PRZEKRÓJ A-APRZEKRÓJ A-A PRZEKRÓJ B-BPRZEKRÓJ B-B

BB

Nr pom/Nazwa pomieszczeniaNr pom/Nazwa pomieszczenia

Ilość powietrza went./UkładIlość powietrza went./Układ

UWAGI:UWAGI:

1. Przed rozpoczęciem realizacji projektu należy sprawdzić1. Przed rozpoczęciem realizacji projektu należy sprawdzić

możliwość montażu kanałów i urządzeń.możliwość montażu kanałów i urządzeń.

2. Na kanałach należy zamontować klapy rewizyjne do czyszczenia2. Na kanałach należy zamontować klapy rewizyjne do czyszczenia

kanałów.kanałów.

     - przepustnice - z dwóch stron     - przepustnice - z dwóch stron

     - tłumiki hałasu o przekroju prostokątnym -  z dwóch     - tłumiki hałasu o przekroju prostokątnym -  z dwóch

stronstron

     - nagrzewnice -  z dwóch stron     - nagrzewnice -  z dwóch stron

     - wentylatory kanałowe - z dwóch stron     - wentylatory kanałowe - z dwóch stron

3. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami,3. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami,

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz zgodnieWarunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz zgodnie

ze sztuką budowlaną.ze sztuką budowlaną.

4. Rysunki rozpatrywać łącznie z informacjami zawartymi w 4. Rysunki rozpatrywać łącznie z informacjami zawartymi w częczęœœcici
opisowej oraz z dokumentacją branżową (instalacje, elektryka itd).opisowej oraz z dokumentacją branżową (instalacje, elektryka itd).

Sposób posadowienia urządzeń wg. projektu konstrukcyjnego.Sposób posadowienia urządzeń wg. projektu konstrukcyjnego.

5. Uwagi i opisy zamieszczane w części rys. projektu stanowią5. Uwagi i opisy zamieszczane w części rys. projektu stanowią

integralną integralną częczęœœć niniejszego opracowania.ć niniejszego opracowania.

6. Wszystkie wymiary, otwory i rzędne należy sprawdzić na6. Wszystkie wymiary, otwory i rzędne należy sprawdzić na

budowie ze stanem istniejącym, a wszelkie odstępstwa należybudowie ze stanem istniejącym, a wszelkie odstępstwa należy

korygować przy udziale projektanta i użytkownika, pracekorygować przy udziale projektanta i użytkownika, prace

montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP,montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP,

zarządzeniami oraz normami PN.zarządzeniami oraz normami PN.

NN

WW

225 m3/h225 m3/h

225 m3/h225 m3/h

wcwcE.204E.204

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przezPrzewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez

elementy oddzielenia przeciwpożarowego zostały wyposażone welementy oddzielenia przeciwpożarowego zostały wyposażone w

przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowejprzeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej

równej klasie odporności ogniowej elementu oddzieleniarównej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia

przeciwpożarowego z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjnośćprzeciwpożarowego z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność

ogniową i dymoszczelność (EIS). Przewody wentylacyjneogniową i dymoszczelność (EIS). Przewody wentylacyjne

i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przezi klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez

strefę pożarową, której nie obsługują, mają klasę odpornościstrefę pożarową, której nie obsługują, mają klasę odporności

ogniowej wymaganą dla elementów oddzielenia przeciwpożarowegoogniowej wymaganą dla elementów oddzielenia przeciwpożarowego

tych stref pożarowych z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjnośćtych stref pożarowych z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność

ogniową   i dymoszczelność (EIS) lub są wyposażone wogniową   i dymoszczelność (EIS) lub są wyposażone w

przeciwpożarowe klapy odcinające.przeciwpożarowe klapy odcinające.

W projektowanym budynku klapy odcinające są uruchamiane przezW projektowanym budynku klapy odcinające są uruchamiane przez

system sygnalizacji pożarowej, niezależnie od zastosowaniasystem sygnalizacji pożarowej, niezależnie od zastosowania

wyzwalacza termicznego.wyzwalacza termicznego.

wymiary kratki/ nawiewnika[mm]wymiary kratki/ nawiewnika[mm]

Przepływ powietrzaPrzepływ powietrza

LEGENDA WENTYLACJALEGENDA WENTYLACJA

11001100

400400

Wymiary kanału wentylacyjnegoWymiary kanału wentylacyjnego

prostokątnego [mm]prostokątnego [mm]

∅ 250∅ 250

Wymiary kanału wentylacyjnegoWymiary kanału wentylacyjnego

kołowego [mm]kołowego [mm]

Instalacja nawiewnaInstalacja nawiewna

Instalacja wywiewnaInstalacja wywiewna

Instalacja wyrzutowaInstalacja wyrzutowa

Instalacja czerpnaInstalacja czerpna

Klapa p.poż. prostokątnaKlapa p.poż. prostokątna

Klapa p.poż. okrągłaKlapa p.poż. okrągła

350 m350 m

33

/h/h

425 x 225425 x 225

Przewody instalacji freonowejPrzewody instalacji freonowej

∅6,35/∅12,7;Cu∅6,35/∅12,7;Cu

Średnica przewodu cieczowego/Średnica przewodu cieczowego/

gazowegogazowego

Jednostka wewnętrznaJednostka wewnętrzna

klimatyzacji, kasetonowaklimatyzacji, kasetonowa

Jednostka wewnętrznaJednostka wewnętrzna

klimatyzacji, kanałowaklimatyzacji, kanałowa

KFKF

11

Pion klimatyzacji freonowejPion klimatyzacji freonowej

Nr pionuNr pionu

Przepustnica regulacyjnaPrzepustnica regulacyjna

okrągła/ prostokątnaokrągła/ prostokątna

SK 3.82 mSK 3.82 m

Rzędna prowadzenia wentylacjiRzędna prowadzenia wentylacji

mierzona od poziomu +0,00mierzona od poziomu +0,00

do spodu kanałudo spodu kanału

MMU-AP0184HP1-EMMU-AP0184HP1-E

Kpp_NO_NR01Kpp_NO_NR01
Kpp-klapa ppożKpp-klapa ppoż

NO - Normalnie otwartaNO - Normalnie otwarta

NR01 - nr klapyNR01 - nr klapy

ΔpΔp

ΔpΔp

Nr RysunkuNr Rysunku

Faza ProjektuFaza Projektu

Nazwa rysunkuNazwa rysunku

Branżowe Biuro ProjektoweBranżowe Biuro Projektowe

DataData SkalaSkala FormatFormat

InwestorInwestor

AdresAdres

InwestorInwestor

ProjektProjekt

06.04.202006.04.2020

NADZÓR 01NADZÓR 01

Gorycki & Sznyterman Sp. z o. o.Gorycki & Sznyterman Sp. z o. o.

ul. Chałubińskiego 53, 30 - 698 Krakówul. Chałubińskiego 53, 30 - 698 Kraków

tel. 012 259 13 00, fax 012 259 13 02tel. 012 259 13 00, fax 012 259 13 02

www.fpgs.plwww.fpgs.pl

Kierownik projektuKierownik projektu

dz. ew. nr 16/6dz. ew. nr 16/6

ul.Akademicka 8,ul.Akademicka 8,

ZamośćZamość

Projekt zamienny remontu konserwatorskiegoProjekt zamienny remontu konserwatorskiego
budynku Akademii Zamojskiej wpisanego dobudynku Akademii Zamojskiej wpisanego do

rejestru zabytków  w zakresie: zmianyrejestru zabytków  w zakresie: zmiany
zagospodarowania dziedzińca, wyburzeniazagospodarowania dziedzińca, wyburzenia

otworu drzwiowego na parterze, zmiany układuotworu drzwiowego na parterze, zmiany układu
funkcjonalnego pomieszczeń na poddaszu orazfunkcjonalnego pomieszczeń na poddaszu oraz

zmiany układu okien dachowych i otworówzmiany układu okien dachowych i otworów
technicznych na dachu od strony dziedzińcatechnicznych na dachu od strony dziedzińca

ARKONAARKONA

KKPP ZZ PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW "ARKONA"PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW "ARKONA"
Spółka z o.o.Spółka z o.o.

31 - 115 Kraków,  Plac Sikorskiego 3/8,    tel. (12) 421 24 41, fax. (12) 422 24 93, www.pkz-arkona.pl31 - 115 Kraków,  Plac Sikorskiego 3/8,    tel. (12) 421 24 41, fax. (12) 422 24 93, www.pkz-arkona.pl

EtapEtap

nr uprawnieńnr uprawnień

Branża sanitarna - SprawdzającyBranża sanitarna - Sprawdzający

nr uprawnieńnr uprawnień

New AmsterdamNew Amsterdam
31 - 533 Kraków,  ul. Fabryczna 20a,31 - 533 Kraków,  ul. Fabryczna 20a,

tel. (12)399 46 28, e-mail: office@newamsterdam.pl, www.newamsterdam.pltel. (12)399 46 28, e-mail: office@newamsterdam.pl, www.newamsterdam.pl

PodpisPodpis

PodpisPodpis

MIASTO ZAMOŚĆMIASTO ZAMOŚĆ

Rynek Wielki 13Rynek Wielki 13

22-400 Zamość22-400 Zamość

Branża sanitarna - ProjektantBranża sanitarna - Projektant

nr uprawnieńnr uprawnień
PodpisPodpis

Branża sanitarna - ProjektantBranża sanitarna - Projektant

nr uprawnieńnr uprawnień
PodpisPodpis

1:1001:100

WKL-02-PWWKL-02-PW
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Rzut  poddasza nieużytkowego i dachu Rzut  poddasza nieużytkowego i dachu 
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