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LEGENDA WENTYLACJA

é Instalacja nawiewna
E Instalacjo wywiewna
E Instalacjo czerpna
§ Instalacja wyrzutowa
350 m3 Przeplyw powietrza
495 x 225 wymiary kratki/ nawiewnika[mm]
1100 Wymiary kanatu wentylacyjnego
400 prostokgtnego [mm)]

Wymiary kanalu wentylacyjnego
kotowego [mm]

SK 3.82 m Rzedna prowadzenia wentylacji

mierzona od poziomu +0,00
do spodu kanatu

Klapa p.poz. prostokgtna

Przepustnica regulacyjna
okrqgla/ prostokgtna

M Klapa p.poz. okrggfa

Przewody instalacji freonowej

#6,35/212,7;Cu Srednica przewodu cieczowego/

gazowego
Jednostka wewnetrzna
klimatyzacji, kasetonowa

Jednostka wewnetrzna
klimatyzacji, kanatowa

Pion klimatyzacji freonowej
Nr pionu

Kpp—klapa ppoz
NO — Normalnie otwarta

NROT — nr klapy
£.204 we
N 225 m3/h Nr pom/Nazwa pomieszczenia
W 225 m3/h llose powietrza went./Uktad

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego zostaty wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajqce o klasie odpornosci ogniowej
réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$¢ ogniowq, izolacyjnos¢
ogniowq i dymoszczelnos¢ (EIS). Przewody wentylacyjne

i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez
strefe pozarowq, ktérej nie obstugujq, majq klase odpornosci
ogniowej wymaganq dla elementdw oddzielenia przeciwpozarowego
tych stref pozarowych z uwagi na szczelnos¢ ogniowg, izolacyjnosc
ogniowq i dymoszczelnos¢ (EIS) lub sq wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajqce.

W projektowanym budynku klapy odcinajqce sq uruchamiane przez
system sygnalizacji pozarowej, niezaleznie od zastosowania
wyzwalacza termicznego.

UWAGL:

1. Przed rozpoczeciem realizacji projektu nalezy sprawdzi¢
mozliwos¢ montazu kanatdw i urzqdzen.
2. Na kanalach nalezy zamontowa¢ klapy rewizyjne do czyszczenia
kanatéw.

— przepustnice — z dwdch stron

— ttlumiki hatasu o przekroju prostokqgtnym — z dwdch
stron

— nagrzewnice — z dwdch stron

— wentylatory kanatowe — z dwdch stron
3. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t oraz zgodnie
ze sztukq budowlang.
4. Rysunki rozpatrywa¢ tqcznie z informacjami zawartymi w czgoeci
opisowej oraz z dokumentacjq branzowq (instalacje, elektryka itd).
Spos6b posadowienia urzqdzen wg. projektu konstrukcyjnego.
5. Uwagi i opisy zamieszczane w czesci rys. projektu stanowiq
integralng czece¢ niniejszego opracowania.
6. Wszystkie wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzi¢ na
budowie ze stanem istniejqcym, a wszelkie odstepstwa nalezy
korygowa¢ przy udziale projektanta i uzytkownika, prace
montazowe wykonywa¢ zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami BHP,
zarzqdzeniami oraz normami PN.

Nadzor
2020.04.006

Projek_t ) )
Projekt zamienny remontu konserwatorskiego

budynku Akademii Zamojskiej wpisanego do
rejestru zabytkdw w zakresie: zmiany
zagospodarowania dziedzinca, wyburzenia
otworu drzwiowego na parterze, zmiany ukfadu
funkcjonalnego pomieszczen na poddaszu oraz
zmiany uktadu okien dachowych i otworéw
technicznych na dachu od strony dziedzinca

Etap i
Adres

dz. ew. nr 16/6

ul.Akademicka 8,

Zamos¢
Inwestor

MIASTO ZAMOSC
Rynek Wielki 13
22—-400 Zamoseé

Branzowe Biuro Projektowe

GORYCKI & SZNYTERMAN

HEADFIRST TECHNOLOGIES

Gorycki & Sznyterman Sp. z o. o.

ul. Chatubinskiego 53, 30 — 698 Krakdw
tel. 012 259 13 00, fax 012 259 13 02
www.fpgs.pl

PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKOW "ARKONA"

Spoétka z 0.0.
ARKONA 31- 115 Krakow, Plac Sikorskiego 3/8, tel. (12) 421 24 41, fax. (12) 422 24 93, www.pkz-arkona.pl
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typ TD—809//200 SILENT )
Vn=475 m°/h MP)j=100 Pa
Pélmox = 0.03 kW, , . / : . ,\/J/\/
Imax =0,139 A o
/230 V/50Hz /
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350 =
) Wyrzutnia nojilidtrza dla czerpnia powietrzd dla > | czerpnia powietrxa dla 1t Klapa_zwrotna wentylator kanatowy Venture
entylacji nicznej wentylator kanafowy Venture wentylacji mecharficznej wentylaci-rrechanteznet elthanicznej yp TD-350/125 SILENT
typ 1D-500//160 3 — | Vn=100 m%/h #Pyp=100 Pa
Vn=200 m%h 4Pyu=100 Pa 700 200 800 = Pelmox = 0.03 kW,
Pelmax = 0.05 kW, — 800 mox =0,139 A
Imax-=0,22| A 1~ /230 V/50Hz
1~/230 V/50Hz 0 ‘
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Klapa zwrotna How._efektywna min. 75 % . \ )
Zaluzja w wykonaniu  akustycznym: Pow. efektyha min. 75 %. Pow._efel mi Pow._efektywna min.
Zaluzja w [{ykonaniwakustyc: aluzja W i Zaluzja w wykonaniy akustyeznym.
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Jednostka_klimatyzacyjna
/RF np. AVWT-7BUESRG /
ub réwnowazna ——
Ch—=2§’24[‘l((‘\'flﬂ Wyrzutnia_dachowa wentylacyna (,zer%mo dachowa_wentylacyina W_Fxrl%umu dachowa_wentylacyjna /
= - zlokalizowana w gdrnej czesci dachu skosnego zlokalizowana w gdrnej czesci dachu skosnego zlokalizowana w gdrnej czesci dachu skosnego
Przeptyw powietrza 9300 [m3/h] rozwigzana wg pt Architektury rozwigzana wg pt Architektury rozwiqzana wg pt Architektury .|
/ymiary zewngtrzne 1720%9 Pow. efektywna min. 75 % Pow. efektywna min. 75 % Pow. efektywna min. 75 %
Cigzar catkowity 227 [kq] Zaluzja w wykonaniu kustycznym. Zaluzja w wykonaniu akustycznym. Zaluzja w wykonaniu akustycznym. N
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i Agregat freonowy: jednostka zewnetrzna A =
\ I— agregatdw Klimatyzacyjych Klimatyzacji zlokalizowana na poddaszu VAN —
20{ (jedr]ostek zewnetramych) Zleuzytrowym.’ et — 94x492,5cm
rozwiqzana W pt Archtektury dgmg{a czerplz‘pgme‘rze twors ) Jednostka Klimatyzacyjna
Pow. efektywna min. 75 % 0 Wlosnego chiodzenia z otworow — czerpni VRF np. AVWT-114UESRG
Zaluzjo w wykonaniu akustycznym. %;dz‘:{”)fzgvggzttéer‘;mgﬂgxxy VRF4 NIEBIESKI lub réwnowazna
nostia Kimot jest bezposrednio do wyrzutni dachowej 82583;’5[;\;!"]/
lednostka klimatyzacyjna ‘ rozwigzanej w pt Architektury. ' .
VRF np. AVWT—114UESRG NI SZCZEGOL A Pow. elektyuna zaluzji min. 75 % Przeplyw povietrzo 10500 [m3/h]
ub réwnowazna URZADZENIA POKAZANE NA SZCZEGOLE A Wymiary zewngtrzne [mm]
Qch=33,5 kW 1720x950x750
LY — | | C. s .
Qel=8,7 [kw], N\ Lgregat freonowy: jednostka zewnetrzna etor calkoty 240 [kg]
“rzeptyw pownettrza 10500 [m3/h] Klimatyzacji zlokalizowana na poddaszu W
74“(;39%02:7‘”5"06 rzne [mm] AN leuzytkowym. agregatow klimatyzacyjnych
. przebiole w pivgie selbetowe] | Agregal czerpie powietrze . — (jednostek zewnetrznych) 25,4127
Cigzar catkowity 240 [kg] do wlasnego chlodzenia z otworéw — czerpni _— . 35,4 N2, 7n i~
y — rozwigzana w pt Archtektury HE 66—16¢- ©
fachowych g pt Architektury. 1500x1000 Pow. efektywna min. 75 %
\é Wyrzut z agregatow zblokowany Zaluzja |wyrzutowa - ere '
Jest .bezpogrednio do ‘f’)’fz”t"i dachowej (Wyrzui z agregatéw zblokowany
rozwigzanej w pt Archttektury. jest bezposrednio do wyrzutni). —
Pow. efektywna Zaluzji min. 75 % / # Rormrzmo—wptArchtekt o ?|
URZADZENIA POKAZANE NA SZCZEGOLE A f Pow. efektywna min. 75 % = o
Zaluzje'czerpne dla chlodzenia a o
agregatow klimatyzacyjnych
(jednostek zewnetrznych)
rozwigzane w pt Archtektury
Pow. efektywna min. 75 %
Zaluzja w wykonaniu akustycznym.
SZCZEGOLB
| S 188x492,50m
] X Jednostka Kiimatyzacyj
agregatow klimatyzacyjnych VRFn?]; 1wwf1ﬁﬁf;}g|gg
(jednostek zewngtrznych) ub réwnowazna
- rozwigzana w pt Archtektury Qch=33,5 kW
Pow. efektywna min. 75 % Qel=8,7 [kW]
) Zaluzja w-wykonaniu-akustycznym—————— A ~ Przepiyw powietrza 10500 [m3/h]
— —_r . . . " " :2B,5BkW AH:35,12kW m N
SZCZEGOL B - podigczenie czerpniiwyrzutni do "kosza szczelnegFo Yty zomeicne [
X
] Cigzar catkowity 240 [k
L- Agregat freonowy: jednostka zewnetrzna _ / L]
klimatyzacji zlokalizowana na poddaszu
Kanal Wentylacyjny Zieuiyttowym.. et
| 1 (czerpny/wyrzutowy) dgrtlgfgsnzzgim;tggxzi? i otwordw - czerpni frichidle  bhole felhatons
— P L, cm
czerpnia/wyrzutnia czerpnia/wyrzutnia dachowych wg pt Architektury. .
Sl: wg pt Architektury Wyrzut z agregatdw zblokowany s
— — =1 jest bezposrednio do wyrzutni dachowej N
kosz szczelny rozwigzanej w pt Architektury. x
wg pt Architektury, Pow. efektywna  zaluzji min. 75 % v
|- /\ [ odwoniony wg projektu URZADZENIA POKAZANE NA SZCZEGOLE A
H wod—kam
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) . \ | B N -
Qch=40,0 kW agregatow klimatyzacyjych
Qel=10,99 [kW] | jednostek zewngtrznych) AN N \ N/ e
rzeptyw powietrza 11770 [m3/h] rozwigzana w pt Archtektury — A7 | s e e A A A _
jymiary zewngtrzne 1720x1210%750 Pow. efektywna min. 75 % . | —
Ciezar catkowity 330 [kg] Zaluzja w wykonaniu akustycznym.
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M qgreqat freonowy: jednostka zewnetrzna
£ klimatyzacji zlokalizowana na poddaszu
o — nieuzytkowym.
% AVWT-13BUESSG Agregat Cquie Powietrze
ACIZBEKV A3 | O do wiasnego chfodzenia z otworéw — czerpni e
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Q ub réwnowazna
Qch=7,0 kW 230 V
L Ciezar catkowity 69 [kq]
i 5z x wys x gt [mm]
X . agregatow klimatyzacyjnych — 050x840x340
= — Wyrzutnia_dachowa wentylacyjna _()Ig%%ma dachowa wentylagyina (jednostek zewngtrznych)
zlokalizowana w gdrnej czgSci dachu skosnego Zlokalizowana w gdrnej czgsci dachu” skosnego rozwiqzana w pt Archtektury £
rozwigzana wg pt Architektury rozwiqzana wg pt Architektury Pow. efektywna min. 75 % 5
Pow. efektywna min. 75 %. Pow. ‘efektywna min. 75 %) 7dl e . Kust: 3 £
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2 Jednostka Klimatyzacyjna
N VRF np. AW-76UESR
g8 ub rownowaina
i Qch=22,4 kW
9,05 / 9,53 mm 19,05 / 9,53 mm 19,05 / 9,53 mm 19,05 7/ 9,53 mm Qel=6,3 [kw]
| I Wymiary zewngtrzne 1650x1100x390
|| || Ciezar cafkowity 168 [kq]
Pow. efektywna min. 75 % Pow. efektywna min. 75\%. 9,05/9,53
19,05,4,53nm prasbile v strople B0xB0cm, Zaluzja w wykonaniu akustycznym. Zalizjo w wgkenaniu akustyczn Ll oy 020
wentylator kanafowy Venture N é é N
typ 10-350/125 SILENT Klapa zwrot 2 R
Vn=100 m3/h WPy=100 Pa , 2 N V | | |
Pelmax = 0.03 kW, | | |
Imax =0,139 A
1~/230 V/50Hz
Klapa zwrotna
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o
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) & mn 15,88 /4,52 mm 1588./ 3,52 mm . 15,88 / 9,52 mm. . m . [m] 15,88 / 9,52 mm
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15,88 / 9,52 mm 2 5,88 / 9,52 i L2 | Y A - 0 T.52 T §
== ! fi ; ; / T wentylator kanafowy Venture
|_1000 | , , § § %F e = So-TO=350/425-SILENT
? > ] ] U7 n=100 m>/h MPyy=100 Pa
| Pelmox = 0.03 kW,
: : : / max =0,139 A

New Amsterdam
rﬁ"s‘ﬁnmn 31-533 Krakow, ul. Fabryczna 20a,
tel. (12)399 46 28, e-mail: pl, www, ol
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Kierownik projektu
mgr inz. arch. Tadeusz Nowak
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AW—76/84 Podpis
Branza sanitarna - Projektant
mgr inz. Mateusz Mieko

nr uprawnien
SWK/0126/PBS/15 Podpis

Branza sanitarna - Projektant
mgr inz. Elzbieta Kordeusz

nr uprawnien

UAN—94/90, PS0Z-I/5291/94 Podpis
Branza sanitarna - Sprawdzajacy

mgr inz. Jakub Chlebda

nr uprawnien

MAP/0301/PBS/15 Podpis

Nazwa rysunku . .
Rzut poddasza nieuzytkowego i dachu
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